
ASP Station 2000
Parametrierung mit dem “Quick-Setup“

Im “Quick-Setup” können
Probenahmeprogramme
erstellt und gestartet werden.
Der “Quick-Setup” ist eine
Ergänzung zum Standard Setup.
Im “Quick-Setup” eingegebene
Werte werden automatisch in die
entsprechenden Hauptprogramme
übernommen (und umgekehrt).
Für Parameter, die im “Quick-Setup”
nicht berücksichtigt sind, werden
automatisch Werkseinstellungen
implementiert (z.B.: “Shots=1”).

Der “Quick-Setup” ist ein
Untermenü des Setup.
Der “Quick-Setup” kann wie folgt
aufgerufen werden:

- Gerät einschalten mit ON
- im Hauptmenü nach rechts scrollen
-
- Quick-Setup auswählen.

Setup auswählen

Standard-Software + durchflussproportionale
Probenahme

Datum

Uhrzeit

Programmauswahl (nur bei 7-Programm Version)

Verteilung der Proben

Probenahmestart

nach Zeit

Zeitintervall

Zeitintervall

Verteilung Verteilung Verteilung

Flaschenvolumen Flaschenvolumen Flaschenvolumen

Dimension

Anzahl

Analog

Komma Komma

Bereich

Messbereich Messbereich

Dimension Dimension

Impulse

Eingang

dig. Eingang

programmiertes Programm starten (= wie AUT-Taste!)

Probevolumen Probe nach Menge

Probevolumen

Probevolumen

Eingang

Zeit

Volumenfaktor

Bereich

Dimension

Komma

Messbereich

nach Anzahl

Signaleingang

externes Signal

nach Zeit Mengensignal externes Signal durchflussproport.

Probenahmemodus

Probenahmeende

AUT -Taste

nach Prog.ende

Start Zeit

Stopp-Zeit

Start Datum

Stopp-Datum

Zeit

Dauerbetriebnach Zeit

Hier Probenahme-
verfahren einstellen!

Inbetriebname
als Up-Down

Programmierung

Hier Verteiler-
betrieb einstellen!

Sofortiger Start
des

Programms
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ASP Station 2000
Setting up using “Quick set up“

Using the “Quick-Setup” sampling
programmes can be created and
started.
“Quick-Setup” is an extension to the
Standard setting up.
Values set up in “Quick-Setup” are
automatically accepted into the
relative main programme (and visa
versa).
Parameters that are not seen or set
up in “Quick-Setup” are
automatically set to the factory
default values (e.g.: “Shots=1”).

“Quick-Setup” is a sub menu of the
“Setup” menu.
“Quick-Setup” can be started as
follows:

- Switch unit on with ON.
- Scroll the main menu bar right

using the arrows.
- Select “
- Select “Quick-Setup”.

Setup”.

Standard software + flow proportional sample

Date

Time

Programme selection

Sample distribution

Sample start

To time

Time interval

Time interval

Distribution

Bottle volume

Units

Number

Analogue

Decimal P Decimal P

Range

Meas. Range Meas. range

Units Units

Impulse

Input

Digital input

Start programmed programme (= same as AUT push button!)

Sample volume

Sample to quantity Input

Time

Volume factor

Range

Units

Decimal point

Meas. Range

To number

Signal input

External signal

To time Quantity signal External signal Flow proportional

Sample mode

Sample end

AUT push button

After prog. End

Start time

Stop time

Start date

Stop date

Time

Continuous op.To time

Here set up
sampling mode!

Commissioning
using Up-Down
programming

Here set up
distribution mode!

Immediate programme
start

Sample volume

Sample volume

DistributionDistribution

Bottle volumeBottle volume
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ASP Station 2000
Configuration avec le “Quick Setup”

Soft standard
+ Echantillons proportionnels

au débit

Date

Heure

Nom programme (seulement pour version 7 programmes)

Répartition des échantillons

Début prélèvement

Mode temps

Intervalle de temps

Intervalle de temps

Répartition Répartition Répartition

Volume flac. Volume flac. Volume flac.

Unité

Nombre

Analogique

Virgule Virgule

Entr. Dig.

Gamme mes. Gamme mes.

Unité Unité

Signal

Entrée

Entrée dig.

Lancer programme programmé (= comme touche AUT)

Volume échant. Quantité

Volume échant.

Volume échant.

Entrée

Temps

Facteur volume

Gamme

Unité

Virgule

Gamme mesure

Mode nombre

Entrée signal

Mode signal externe

Mode temps Mode quantité Mode signal
externe Proport. au débit

Prélèvement

Fin prélèvement

Touche AUT

Après fin prog.

Heure départ

Heure stop

Date départ

Date stop

Temps

Mode perm.Temps

Régler ici la procédure
de prélèvement

Mise en service
comme programmation

up-down

Régler ici le mode
de répartition

Début immédiat
du

programme
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Dans le Quick Setup il est possible

de définir des programmes de

prélèvement et de les lancer.

Le Quick Setup est un complément

au Setup standard.

Les valeurs entrées dans le

Quick Setup sont automatiquement

reprises dans les programmes

principaux correspondants

(et inversement).

Les paramètres qui ne sont pas

pris en compte dans le Quick Setup

sont automatiquement remplacés

par les valeurs par défaut

(par ex. prélèvement continu = 1”).

Le Quick-Setup est un sous-menu

du Setup.

Le QuickSetup peut être interrogé

comme suit :

Mettre l'appareil sur ON

Dans le menu principal,

dérouler vers la droite

Sélectionner Setup

Sélectionner Quick Setup

−
−

−
−



ASP Station 2000
Impostazione con l'uso di “Quick set up“

Usando “Quick-Setup” è possibile
creare ed avviare programmi di
campionamento.
“Quick-Setup” è un'opzione
aggiuntiva della funzione standard
di impostazione.
I valori impostati in “Quick-Setup”
vengono accettati automaticamente
nel programma principale
corrispondente (e viceversa).
I parametri non visibili o che non
sono stati impostati in “Quick-Setup”
vengono impostati automaticamente
con i rispettivi valori di default (p.e.:
“Nr. prelievi=1”).

“Quick-Setup” è un sottomenu del
menu di “Setup”.
“Quick-Setup” può essere avviato
nel modo seguente:

- Accendere l'unità con ON.
- Far scorrere la barra del menu

principale
verso destra usando le frecce.

- Selezionare “Setup”.
- Selezionare “Quick-Setup”.

Software standard
+ campionamento propor-

zionale al flusso

Data

Ora

Selezione programma

Distribuzione campione

Inizio campionamento

Fino all'orario

Intervallo di tempo

Intervallo di tempo

Distribuzione

Volume flacone

Unità

Numero

analogico

Decimali Decimali

Campo

Campo
misura

Campo
misura

Unità Unità

impulsi

Ingresso

Ingresso digitale

Avvio programma impostato (= come per il tasto AUT!)

Volume campione

Campion. a quantità Ingresso

Tempo

Fattore volume

Campo

Unità

Decimali

Campo di misura

Fino al numero

Ingresso segnale

Segnale esterno

Fino all'orario Segnale quantità Segnale esterno Proporz. al flusso

Modalità di campionamento

Fine campionamento

Tasto AUT

Dopo il prog.- Fine

Orario inizio

Orario di fine

Data inizio

Data di fine

Tempo

Funz. continuoFino all'orario

Impostare qui la
modalità di

campionamento!

Messa in servizio
con l'uso della

programmazione
dall'alto verso il basso

Impostare qui la
modalità di

distribuzione!

Avvio immediato
programma
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Volume campione

Volume campione

DistribuzioneDistribuzione

Volume flaconeVolume flacone


