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技術仕様書

サーボレベルゲージ TGM5000 　 TGM5
タ ン ク ト ッ プ取付けサーボ式多機能液面計

石油 ・ 化学 ・ 発電 ・ 環境アプ リ ケーシ ョ ン用高精度連続レベル ・

界面レベル ・ 密度計測

用途
TGM5 は高精度な液面計測機能を必要とする保税タ
ン クや特殊液体の製造、 管理に必要な液面、 界面、
密度計測など、 多機能計測を目的に使用されます。
これ以外にも発電所、 ダム水位管理、 水処理施設な
ど様々なアプ リ ケーシ ョ ンで安定し た液位測定のた
めに使用されます。

石油、 石油化学アプ リ ケーシ ョ ン
±0.9mm の液面計測精度を もつ TGM5 シ リ ーズは、
保税タ ン ク、 貯蔵タ ン ク のレベル管理に最適です。
LPG または LNG など液化ガスアプ リ ケーシ ョ ンに
は最大 2.45MPa のステン レ ス製ド ラ ム室で対応し
ます。 測定レ ンジ最長 50m などで幅広い対応が可
能です。

化学アプ リ ケーシ ョ ン
液面、 界面および密度計測など一台で複数の計測を
可能 と し、 合理的な機器設置が可能です。

発電、 水処理、 他アプ リ ケーシ ョ ン

検尺と同じ位置から巻尺と類似し た機械構造で液位
測定する ため、 他の液面計と比較し て、 シンプル
かつ信頼性の高い測定が可能です。

特徴と利点
TGM4000 の後継器と し て新開発された TGM5 サー
ボ式液面計は石油、 化学、 発電および環境アプ リ
ケーシ ョ ンで要求される様々な仕様を満た し た上
で、 既設通信システムおよび接続される周辺機器と
の完全な適合性を確立し ます。

• ±0.9mm の液面検出精度
検出精度条件は、 「仕様」 を参照

• 最長 50m の測定レ ンジ

• アプ リ ケーシ ョ ンに対応し た接液および接ガス
部の材質

• ２ 線伝送、 BCD 出力、 光通信機能

• HHT によ る本体操作および調整機能

• 対応可能入出力機器

– NMT 型平均温度計

– NRF 型現場表示器

– DRM9700 型現場表示器

• その他入出力機能

– アナロ グ 4 ～ 20ｍ Ａ 電流入出力

– 警報接点入出力 （標準各 4 点）
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機能 ・ システム設計

サーモゲージ TGM5 + プロサー
モ NMT539 ＋ DRM9700 システ
ム

既設 TGM4000 の更新に TGM5 が導入された場合、 代表的な周辺接続機器と し て、 以下の機器に
接続されます。

• プロサーモ NMT539 平均温度計 　

• DRM9700 現場表示器

• MPC2 警報ス イ ッチ

注意！
DRM9700 と の通信にはお手持ちのスペア DRMM-A 基板、 又は既設 TGM4000 で使用し ていた基
板 DRM-1 を流用し て く ださい。 御用命の際は、 お近 く のエン ド レ スハウザー ジャパン営業所ま
でご連絡 く ださい。

図 1 ： 測定システム

注意！
プロサーモ NMT539 平均温度計＋ DRM9700 現場表示器のよ う な世代の違 う 周辺機器の組み合わ
せにおいて も TGM5 は搭載するモジュールを差し替え る こ と で対応でき ます。
「注文情報 　 50 ： 出力 2、 および 60 ： 入力」 で接続される機器に合わせた仕様を選択し て く ださ
い。

注意！
TGM5 （耐圧防爆機器） に、 プロサーモ NMT539 （本質安全機器 Ex ia または耐圧 ・ 本質安全防
爆機器 Ex d[ia]) を接続する場合、 耐圧 ・ 本安 （Ex d[ia]） タ イプの NMT539 は、 直接 TGM5 に接
続可能ですが、 本安 （Ex ia） タ イプの NMT539 は、 セイ フテ ィ バ リ アボ ッ ク ス NAB560 が必要
と な り ます。
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サーボレベルゲージ TGM5 +
プロサーモ NMT539 ＋プロモ
ニタ NRF システム

新規導入および周辺機器の更新を伴 う TGM5 導入の場合、 平均温度計並びに現場表示器はエン
ド レ スハウザー製最新鋭機種であ る以下の機器 と の組合せによ り 、 多 く の詳細データ を基に安
全かつ確実なタ ン ク ヤード の操業が可能と な り ます。

• プロサーモ NMT539 平均温度計

• プロモニタ NRF560 多機能現場表示器

図 2 ： TGM5 ・ NMT539 ・ NRF560 の設置

TGM5 で計測されたレベルデータの他に接続された周辺機器よ り 温度および警報データ などが
集積されます。

• 2 線伝送 （V1 新旧） 通信

• BCD パラ レル通信

• 光 （FFi） 通信

• 4 ～ 20ｍA 電流出力

• 接点警報出力

注意！
TGM5 （耐圧防爆機器） に、 プロサーモ NMT539 （本質安全機器 Ex ia または耐圧 ・ 本質安全防
爆機器 Ex d[ia]) を接続する場合、 耐圧 ・ 本安 （Ex d[ia]） タ イプの NMT539 は直接 TGM5 に接続
可能ですが、 本安 （Ex ia） タ イプの NMT539 は、 セイ フテ ィ バ リ アボ ッ ク ス NAB560 が必要 と
な り ます。
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動作原理

検出構造 TGM5 は 「プロサーボ NMS5」 の検出原理を採用し、 高度な計測精度と安定し たデータ提供を行
います。

1. ワ イヤ ド ラ ム内側のマグネ ッ ト （D) は ド ラ ム室と完全に遮断された電気室のエン コーダ
（H) 軸の先端にあ るマグネ ッ ト （E) と磁力によ り 同調 （マグネ ッ ト カ ッ プ リ ング） し てい
ます。

2. 計測状態ではデ ィ スプレーサの浮力変化によ り 測定ワ イヤの張力が変化し、 ワ イヤ ド ラ ム
にかかる ト ルク が変化し ます。

3. ダ イ レ ク ト ト ルク検出器 （DTD) はワ イヤ ド ラ ムにかかる ト ルク変化をマグネ ッ ト カ ッ プ リ
ングの 「ズレ」 すなわちマグネ ッ ト の磁束密度の変化と し て捕ら え、 検出回路を介し質量
検出信号と し て電気室へ伝送し ます。

4. こ の DTD で検出し た ト ルク値と マイ ク ロ コ ンピ ュータにイ ンプ ッ ト されている基準 ト ルク
値が常に一致する よ う モータ （G) を回転させる こ と によ り 、 デ ィ スプレーサは常に一定の
喫水位置で液面 （又は界面） の変化に追従し て動き ます。

図 3 ： TGM5 の構造と 内部のフ ロー

ド ラ ム室内のワ イヤ ド ラ ム （B） には、 高精度に加工された螺旋状の溝があ り 、 測定ワ イヤ （C)
が巻き付け られ、 ワ イヤ先端にはデ ィ スプレーサ （A） が吊 り 下げられています。

注意！
約 260 グ ラ ムの質量があ るデ ィ スプレーサは 「フ ロー ト 」 ではあ り ませんので液面に浮 く こ と
はあ り ません。
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構成図

ブロ ッ クダイヤグラム

図 4 ： 内部構成

TGM5 は TGM4000 シ リ ーズの後継器 と し て開発され、 ヤード内機器および上位受信器と の既設
の配線も そのま ま使用でき る構造であ るため、 内部基板を仕様別にモジュール化し たデザイ ン
を踏襲し ま し た。
端子部と各モジュール接続用ス ロ ッ ト は新開発されたモジュールおよび TGM4000 でも使用され
ていたモジュールの両方で使用でき る よ う 結線数まで同様に設計されています。

注意！
メ イ ン CPU （Main CPU-A）、 2 線伝送通信モジ ュール （Exp-A)、 および温度変換 / 切替モジュー
ル （Thermo-A) は検出機構を新設計し たため、 TGM5 専用と な り ます。 同新設計部品を
TGM4000 に組込む場合は、 上記内部機構およびワ イヤ ド ラ ム一式を交換する必要があ り ます。



サーボレベルゲージ TGM5000 　 TGM5

Endress+Hauser 7

アプ リ ケーシ ョ ン

フ ローテ ィ ングルーフ タ ン ク 先代 TGM4000 の代表的な既設市場と し て多 く の納入実績があ る石油および石油関連産業を含
め、 高精度の液面計測性能が要求される保税タ ン ク アプ リ ケーシ ョ ンなど、 さ まざまな液種の
在槽管理用に使用されます。

図 5 ： フ ローテ ィ ングルーフ タ ン クへの設置

原油または精製油などの揮発性の高い液体に使用される タ ン ク で、 特に雨水の進入を避ける時
には、 タ ン ク に屋根を取 り 付けます。 フ ローテ ィ ングルーフにおいては通常低圧仕様のアル ミ
ド ラ ム室と標準 SUS316、 φ70mm 円錐形デ ィ スプレーサが組み合わされ、 保護パイプ内にデ ィ
スプレーサを入れて使用し ます。 保護パイプには液体の流入出が容易にでき る よ う にし、 液位
差を生じ ないよ う にし て く ださい。

注意！
特に外気と の接触の可能性のあ る フ ローテ ィ ングルーフ タ ン ク （屋根無し） においては降雨に
よ る油層下の水溜 り を検出するため、 界面計測 （水尺計測） が必要にな り ます。 黒油等測定ワ
イヤに付着を発生する液体の界面計測は TGM5 で行わないで く ださい。

コーン （ド ーム） ルーフ タ ン
ク

タ ン ク の大小を問わずさ まざまな業種で使用される典型的ななタ ン ク形状です。 取付け られる
TGM5 の仕様も アプ リ ケーシ ョ ンに応じ て多岐にわた り ます。

図 6 ： コーン （ドーム） ルーフ タ ン クへの設置

測定液の腐食性が高い場合は、 ド ラ ム室にステン レ スバージ ョ ンを選択する こ と で対応でき ま
す。 液面のコ ンデ ィ シ ョ ンが穏やかな場合は、 保護パイプおよびガイ ド ワ イヤ無しで使用可能
です。 流れがあ る場合はガイ ド ワ イヤを使用し、 激しいハンチングがあ る場合は、 保護パイプ
を取 り 付ける必要があ り ます。
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球形タ ン ク 液化ガスなどを含む加圧アプ リ ケーシ ョ ンで使用される タ ン ク です。 稼動時に計器の点検およ
び補修するには、 ボールバルブの設置が必要 と な り ます。

図 7 ： 球形タ ン クへの設置

注意！
保護パイプを設置でき ない場合はデ ィ スプレーサが流出し ないよ う 払い出し口に網を張る など
の処置をする必要があ り ます。

枕型タ ン ク 球形タ ン ク同様にし て、 液化ガスなどを含む加圧アプ リ ケーシ ョ ンで使用される タ ン ク の場合
は、 稼動時に計器の点検および補修するには、 ボールバルブの設置が必要 と な り ます。

図 8 ： 枕形タ ン クへの設置

注意！

• 保護パイプを設置でき ない場合は、 デ ィ スプレーサが流出し ないよ う 払い出し口に網を張る
などの処置をする必要があ り ます。

• 加圧されていない大気圧アプ リ ケーシ ョ ンの場合、 ボールバルブの設置は原則的に必要あ り
ません。
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冷凍 （ド ームルーフ） タ ン ク 一般的に保冷材を含む二重殻の低温低加圧タ ン ク です。 高スパン （長測定レ ンジ） のものが多
く 、 TGM5 の 50m 仕様の主要アプ リ ケーシ ョ ン と な り ます。

図 9 ： 冷凍 （ドームルーフ） タ ン クへの設置

注意！
球形タ ン ク同様、 加圧アプ リ ケーシ ョ ンで使用される タ ン ク の場合、 稼動時に計器の点検、 補
修を行 う にはボールバルブの設置が必要と な り ます。

その他特殊アプ リ ケーシ ョ ン 50m の測定レ ンジを有効に使用し、 ダムや貯水池での水位監視アプ リ ケーシ ョ ンにも TGM5 の
液面計測機能を使用でき ます （防風対策と し て保護パイプが必要 と な り ます）。

図 10 ： ダム水位測定アプ リ ケーシ ョ ンでの設置例
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仕様

レベル計測精度 TGM5 は保税対象アプ リ ケーシ ョ ンでの使用も前提にし た高精度液面計です。

• 精度 ： ±0.9mm

精度検出条件
液面検出精度はその基準と なる条件が以下のよ う に設定されてお り ます。

• 測定レ ンジ ： 10m

• デ ィ スプレーサ ： SUS316 ・ φ70mm ・ 円錐形

• 被測定液種 ： 水 （液密度 1.0 ｇ / ｃ ｍ3）

レベル計測精度計算式
上記検出条件外で使用する場合の液面計測精度は、 以下の式にて算出する こ と ができ ます。

界面レベル計測精度 TGM5 における界面計測は交じ り 合わない 2 液の密度差 （0.2g/cm3 以上） を検出する こ と で計
測でき ます。

• 精度 ： ±2.9mm

精度検出条件
界面検出精度はその基準と なる条件が以下のよ う に設定されてお り ます。

• 2 液の密度差 ： 0.2g/cm3

• デ ィ スプレーサ ： SUS316 ・ φ70mm ・ 円錐形

• 被測定液種 ： 灯油 （上層液）、 水 （下層液）

注意！
デ ィ スプレーサ表面および測定ワ イヤへの液付着などによ り 質量変化が起き る と、 その変化量
に応じ て検出精度 （感度） が低下し ます。

界面レベル計測精度計算式
上記検出条件外で使用する場合の界面計測精度は、 以下の式にて算出する こ と ができ ます。
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密度計測精度 TGM5 は密度計測の際、 基準と なる質量テーブル （自己保存し ている空中でのデ ィ スプレーサ
質量検出値） と液中のデ ィ スプレーサ質量変化の比較を 1g 以上 2g 未満の精度で検知し、 液密
度を算出し ます。

• 精度 ： ±0.02g/cm3 未満

精度検出条件
密度検出精度はその基準と なる条件が以下のよ う に設定されてお り ます。

• デ ィ スプレーサ体積 ： 120mL

• 検出感度 ： 質量変化 2g

• 被測定液種 ： 水 （液密度 1.0 ｇ / ｃ ｍ3）

注意！
粘度の高い液体 （80cP 以上） の密度計測を行 う 場合は、 デ ィ スプレーサ表面および測定ワ イヤ
への液付着によ り 質量変化を伴 う ため同一の再現性が得られず、 要求される精度が検出されな
いこ と があ り ます。

密度計測精度計算式
上記検出条件外で使用する場合の密度計測精度は、 以下の式にて算出する こ と ができ ます。
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デ ィ スプレーサ デ ィ スプレーサはアプ リ ケーシ ョ ン （被測定対象物 ・ TGM5 シ リ ーズの取付場所や接地方法）
などによ り 、 さ まざまなサイ ズおよび材質から選択でき ます。

注意！
保護パイプを設置し て使用する際に、 パイプの内径が 6 イ ンチ （150A） 未満の場合は、 測定レ
ンジによ ってはパイプ内壁にデ ィ スプレーサが接触し感度が低下する場合があ り ます。 この場
合は、 TGM5 本体の取付位置をパイプ中心よ り オフセ ッ ト させるか、 50mm 以下の枕型または球
形デ ィ スプレーサを使用し て く ださい。

デ ィ スプレーサ （70mm）

図 11 ： SUS316 製デ ィ スプレーサ ・ 円錐形 ： 直径 70mm （標準）

推奨アプ リ ケーシ ョ ン
TGM5 の標準デ ィ スプレーサの中で、 最高の計測精度を誇 り 、 保税タ ン ク を含む要高精度アプ
リ ケーシ ョ ンに最適です。 ステン レ スへの腐食の心配が無い液体であれば計測 （液面、 界面、
密度、 タ ン ク底） または圧力仕様を問わずさ まざまなアプ リ ケーシ ョ ンでその高精度を発揮し
ます。

デ ィ スプレーサ （50mm）

図 12 ： デ ィ スプレーサ ・ 円筒形 ： 直径 50mm

推奨アプ リ ケーシ ョ ン
精度と設置環境の自由度を高次元でバラ ン ス させたデ ィ スプレーサです。 角の無い形状のため
引っかか り などによ るデ ィ スプレーサ損失の リ ス ク を軽減でき ます。 またその長い直管部によ
り 、 ハンチングや早い液位変動に対応しやすい設計 と なっています。
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デ ィ スプレーサ （50mm）

図 13 ： デ ィ スプレーサ ・ 球形 ： 直径 50mm

推奨アプ リ ケーシ ョ ン
突起形状を最小限に抑えた球形デ ィ スプレーサはコ ンデ ィ シ ョ ンの悪い保護パイプ内や下層内
にチッ プなどの固体 （又は粉体） を含むアプ リ ケーシ ョ ンで外的障害物が存在する アプ リ ケー
シ ョ ンに最適です。

注意！
球形デ ィ スプレーサは、 その形状ゆえ精度を確立でき る直管部が存在し ません。 流れやハンチ
ングのあ る測定液環境では検出質量の大き な変化によ り 安定し た計測ができ ない場合があ り ま
す。
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デ ィ スプレーサ （30mm）

図 14 ： デ ィ スプレーサ ・ 円筒形 ： 直径 30mm

推奨アプ リ ケーシ ョ ン
主に 2 イ ンチ （50A） 以下の ノ ズルへ TGM5 を取付ける場合、 保護パイプ内に平均温度計があ
り 、 デ ィ スプレーサの移動量が限定される場合など、 設置に対し条件があ る環境で有効です。
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デ ィ スプレーサ （70mm）

図 15 ： テフ ロ ン仕様デ ィ スプレーサ ・ 円錐形 ： 直径 70mm （SUS316 ＋ PFA 被覆）

推奨アプ リ ケーシ ョ ン
サイ ズ、 質量共に標準の 70mm デ ィ スプレーサ と同じであ る ため、 同様の高精度測定が可能で
す。
最大の特徴であ るデ ィ スプレーサ表面の PFA 被覆は測定液の付着防止に比較的優位であ る ため、
粘度の高い液体の計測に使用されます。

注意！
テフ ロ ン被覆は測定液の付着防止を目的と し てお り 、 デ ィ スプレーサ本体 （ステンレ ス） の耐
食性向上ではあ り ません。

デ ィ スプレーサ （50mm）

図 16 ： デ ィ スプレーサ ・ 枕型 ： 直径 50mm （テフ ロ ン削 り 出し）

推奨アプ リ ケーシ ョ ン
テフ ロ ン （PTFE) の塊から切 り 出される同デ ィ スプレーサは、 ステンレ スなどの金属では腐食
の恐れがあ る測定液または付着の可能性があ る液種での界面計測などで有効利用されます。
デ ィ スプレーサ リ ングにも テフ ロ ン被覆が施されるため、 0.4mm 径のテフ ロ ン被覆ワ イヤ と組
み合わせる こ と で最大の効果が得られます。
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デ ィ スプレーサ （70mm）

図 17 ： SUS316 製デ ィ スプレーサ ・ 円錐形 ： 直径 70mm （ガイ ド リ ング付き）

TGM5 のガイ ド ワ イヤ取付けを選択し た場合には、 ガイ ド リ ング付きデ ィ スプレーサが納入さ
れます。
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測定ワイヤ アプ リ ケーシ ョ ン、 測定レンジに合わせ標準 3 種の測定ワ イヤ材質が選択でき ます。
以下の 3 種以外のワ イヤが必要な場合は、 最寄のエン ド レ スハウザージャパン まで連絡し て く
ださい。

SUS316 製ワイヤ

最も標準的なワ イヤで大多数のアプ リ ケーシ ョ ンで使用されます。 30m までの測定レ ンジで線
径 0.2mm が、 50m のレ ンジでは線径 0.15mm が使用されます。

PFA （テ フ ロン） 被覆ワイヤ （芯線 SUS316 ・ φ0.2mm）

PFA( テフ ロ ン ) 被覆ワ イヤは、 ワ イヤへの液付着防止又は腐食性液種アプ リ ケーシ ョ ンで使用
されます。

注意！
PFA （テフ ロ ン） 被覆ワ イヤが選択された場合、 測定ワ イヤ両端は芯線 （SUS316 製） の露出を
防ぐため PFA （テフ ロ ン） にて末端処理されています。 しかし アプ リ ケーシ ョ ンによ ってその
末端処理を任意に変更する場合があ り ます。 変更の必要性判断および作業は、 最寄のエン ド レ
スハウザージ ャパンに相談し て く ださい。

芯線露出例 ： PFA( テ フ ロン ) 被覆ワイヤの帯電防止処理
0 種危険場所のアプ リ ケーシ ョ ンで使用する際、 タ ン ク内の静電気帯電防止のため、 デ ィ スプ
レーサ、 デ ィ スプレーサ リ ング、 測定ワ イヤを確実にアース （接地処理） する こ と が義務付け
られています。 その場合 PFA （テフ ロ ン） は絶縁体のため PFA （テフ ロ ン） 被覆ワ イヤの末端
（デ ィ スプレーサ リ ングの結び目） は被覆を剥き、 導電処理を し て く ださい。

アロ イ C （ハステロ イ C 相当） ワイヤ

注意！
ハステ ロ イ と は米国キ ャボ ッ ト 社の登録商標製品名であ り 、 C はそのハステ ロ イ グループに
あって酸化性、 還元性雰囲気で良好な耐食性を持つ材質です。 弊社で提供し ているハステロ イ
C 相当のワ イヤは、 成分組成， 製造工程など JIS 検定で合格し た同等国産品を使用し ています。

0.2mm 線径 0.15mm 線径

最大測定レ ンジ 30m 50m

0.4mm 線径

最大測定レ ンジ 16m

0.2mm 線径

最大測定レ ンジ 30m
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Ｏ リ ング TGM5 はアプ リ ケーシ ョ ンに合せて NBR、 シ リ コ ンゴム又は PTFE( テフ ロ ン ) の O - リ ングが
標準仕様で選択でき ます。 それ以外の材質を御用命の場合はお近 く のエン ド レ スハウザー ジ ャ
パンの営業所にご相談 く ださい。

Ｏ リ ング材質 ・ 使用個所

注意！
ワ イヤ ド ラ ム内側またはマグネ ッ ト カバーに使用される O リ ングは構造上柔軟性が求められる
ため、 テフ ロ ン仕様ではフ ッ素ゴム製 O リ ングが替 り に使用されます。

本体表示 TGM5 の特徴と し て、 本体のデータ表示に照明機能付の高輝度 LCD デ ィ スプレ イ を採用し、 計
測値だけでな く コード によ る機器動作状態およびア ラーム状態などを文字表示する こ と ができ
ます。

• 表示桁数 ： 16 桁 x 2 行

• 表示内容 ： レベル、 温度、 デ ィ スプレーサステータ ス、 ゲージステータ ス

図 18 ： TGM5 本体表示部

現場 （タ ン クサイ ド） 表示器 TGM5 はタ ン ク上に設置される ため、 現場においての日常のデータ確認はタ ン ク横に設置され
る現場表示器を使用するのが一般的です。

DRM9700
TGM5 のサブ出力と し て DRMM-A モジュールを組込み、 レベルおよび温度データ を現場表示器
DRM9700 に出力でき ます。

注意！
TGM5 は標準仕様で DRM9700 現場表示器と接続でき ます。 お手持ちの DRMM-A スペア基板ま
たは既設 TGM4000 で使用し ていた DRM-1 基板を流用し て く ださい。

NBR 仕様 シ リ コ ンゴム仕様 PTFE( テフ ロ ン ) 仕様

ド ラ ム室カバー NBR シ リ コ ンゴム PTFE( テフ ロ ン )

キ ャ リ ブレーシ ョ ン窓 NBR シ リ コ ンゴム PTFE( テフ ロ ン )

マグネ ッ ト カバー
（ワ イヤ ド ラ ム内側）

NBR シ リ コ ンゴム フ ッ素ゴム

TGM5 モジュール名 DRMM-A

通信方式 単方向直列デジ タルパルス 2 線伝送

レベル表示 0 ～ 99999mm

温度表示 -49.9 ～ 199.9 ℃

その他表示 ゲージステータ ス

路線抵抗 最大 6.0Ω （片線）

線間キ ャパシ タ ン ス 最大 0.4μ Ｆ
（CPEV ケーブル φ1.2 ＝最大 4km、 φ0.9 ＝最大 2km）
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プロモニ タ NRF560
プロモニタ NRF560 の特徴は、 単方向の現場表示機能ではな く 、 HART 通信によ るデータの送受
信によ り TGM5 本体の操作が可能と な り ます。

注意！
TGM5 は標準でローカル HART 通信基板を メ イ ン CPU に内蔵し ている ため、 現場表示器であ る
プロモニタ NRF560 や平均温度計プロサーモ NMT5/7 は、 基板の追加無しでそのま ま接続する
こ と が可能です。

操作 ・ 設定機器 HHT （ハン ド ヘルド ター ミ ナル）
TGM5 シ リ ーズの操作および設定、 調整は HHT( ハン ドヘル ド ター ミ ナル） にて簡単に行 う こ と
ができ ます。
HHT のソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ン 5.0 以降が必要 と な り ます。

注意！
TGM5 操作用の HHT （ハン ドヘル ド ター ミ ナル） は TGM5 本体には付属されていません。 必要
な場合には別途ご注文 く ださい。

接点スイ ッ チ
液面、 界面、 密度、 タ ン ク底、 巻上、 停止の操作を外部に接続し た接点ス イ ッチ (3 点＋コモン）
にて直接行 う こ と ができ ます。

型式 プロモニタ NRF560

通信方式 HART( ローカル HART プロ ト コル） 2 線伝送

レベル表示 0 ～ 99999.9mm

温度表示 -49.9 ～ 199.9 ℃

その他表示 ゲージステータ ス （計測状態）、 エラーステータ ス

液面計操作 液面、 巻上、 停止、 界面、 密度、 タ ン ク底

型式 HHT2

通信方式
（イ ン ターフ ェ イ ス）

2 線双方向光データ リ ン ク式

表示画面 LCD、 16 桁 ｘ 2 行

操作機能 液面、 巻上、 停止、 界面、 タ ン ク底

データ表示 レベル、 温度、 密度、 TGM5 内部設定データ

データ設定 TGM5 基本データ、 通信＆警報データ、 ド ラ ム＆デ ィ スプレーサ
データ、 温度データ

操作内容
接点 １

（端子番号 ４ ）
接点 ２

（端子番号 ５ ）
接点 ３

（端子番号 ６ ）

液面計測 OFF OFF OFF

巻上 ON OFF OFF

停止 OFF ON OFF

タ ン ク底計測 ON ON OFF

キ ャ ンセル OFF OFF ON

密度計測 ON OFF ON

界面計測 OFF ON ON
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機器仕様

測定レンジ

測定可能密度 0.500 ～ 2.00g/cm3

低格

構造

本体使用圧力 ・ 材質 ・ 質量 TGM5 の標準フ ラ ンジ （タ ン ク と の接続部） は選択された本体ド ラ ム室の仕様によ り 材質およ
び圧力規格が自動的に決定されます。

注意！
JIS 10K / ANSI 150lbs / DN 80 PN10 / JPI 150lbs の最高使用圧力は、 0.98MPa と な り ます。

温度仕様 TGM5 周囲温度
-20 ～ +60 ℃ （非防爆）
-10 ～ +60 ℃ （防爆）

液体温度
-200 ～ +200 ℃

電線管口 仕様によ り 必要と なる電線管口の口径および個数が変わ り ます。 オーダーコード の 80 ： 電線管
接続ネジ径で選択し て く ださい。 電線管口 １ 個又は ３ 個が選択された場合、 未使用の電線管口
にはブラ イ ン ド プラ グが装着され、 開口部がないよ う にし て出荷されます。

注意！
TGM5、 TIIS 防爆仕様 (d2G4) の場合、 防爆の適用範囲が電線管口 （ケーブルグ ラ ン ド） を含ん
だものにな り ます。 このためレジューサ、 ケーブルグ ラ ン ド は材質および規格等に制限があ り
ます。

0 ～ 16m ： φ0.4mm ワ イヤ 　 テフ ロ ン被覆

0 ～ 30m ： φ0.2mm ワ イヤ

0 ～ 50m ： φ0.15mm ワ イヤ

供給電源 AC60±10% ， 50/60Hz
AC100/110±10% ， 50/60Hz
AC200/220±10% ， 50/60Hz

消費電力 23VA

防水防塵構造 IP65 相当

耐圧防爆構造 d2G4， TIIS

オーダーコード ド ラ ム室使用圧力 ド ラ ム室材質 電気室材質 質量

TGM5-0 　 低圧 　 アル ミ 0 ～ 50kPa AC4C-T6 AC4C-T6 約 18kg

TGM5-4 　 中圧 　 アル ミ 0 ～ 588kPa AC4C-T6 AC4C-T6 約 18kg

TGM5-A 　 中圧 　 ステン レ ス 0 ～ 294kPa SCS 13 （SUS304） AC4C-T6 約 27kg

TGM5-6 　 高圧 　 ステン レ ス 0 ～ 2.45MPa SCS 13 （SUS304） AC4C-T6 約 36kg
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入出力機能

温度入力 TGM5 は温度測定機器を接続し、 タ ン ク内の温度データの収集をする こ と ができ ます。

プロサーモ NMT539 平均温度計
NMT539 は温度素子を搭載し たフ レキシブルチューブ上部に電気室を設け A/D 変換およびデー
タ出力用 HART 通信モジュールを温度計側に設置し た イ ンテ リ ジェ ン ト タ イプの平均温度計で
す。

4 ～ 20mA 入力 TGM5 は外部 4 ～ 20ｍA 電流出力機器のデータ を取 り 込み、 そのデータ を 2 線伝送 （V1) 信号上
に加えて出力する こ と ができ ます。

TGM5 内部モジュール Thermo-A

対応温度素子 Pt100 測温抵抗体

A/D 変換レンジ -200.9 ～ +240.0 ℃

変換精度 ±0.15 ℃

分解能 0.1 ℃

温度素子点数 最大 12 点

TGM5 内部モジュール 無し （以下はプロサーモ NMT53 ｘ シ リ ーズ本体データ）

通信方式 HART( ローカル HART プロ ト コル） 2 線伝送

対応温度素子 Pt100Ω 測温抵抗体

A/D 変換レンジ -54.9 ～ +234.9 ℃

変換精度 ±0.1 ℃以下

分解能 0.01 ℃

温度素子点数 最大 16 点

モジュール ADC-2

入力点数 1 データ

データ変換精度 ±0.3％

定格 4 ～ 20ｍA

入力許容イ ンピーダン ス 250Ω
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接点入力 （ステータ ス） MPC シ リ ーズ、 CS シ リ ーズなどのレベルス イ ッチ、 または漏油検知器などの接点出力を持つ外
部警報機器を取 り 込み、 上位受信器にその接点出力を ステータ ス信号 と し て出力する こ と がで
き ます。

2 線デジ タル出力 複数台数存在する タ ン ク の計測データ を効率良 く 制御でき るデジタル 2 線伝送通信は、 近代タ
ン ク ゲージにおいて重要な機能です。 TGM5 はエン ド レ スハウザーのタ ン ク ゲージ標準プロ ト
コルであ る V1 通信を使用し、 最長 6,000ｍ もの通信距離 （ループ全長） に対応でき ます。

*1 ： 接点出力 （ア ラーム） および接点入力 （ステータ ス） はそれぞれサブ出力および入力機能
と し て選択し て く ださい。

BCD パラ レル出力 TGM5 は BCD パラ レル出力に対応でき ます。
BCD 出力はコ レ ク タ コモンおよびエ ミ ッ タ コモンのどち らかを選択する こ と ができ ます。

モジュール INT-1 / Exp-A

入力点数 標準 4 点

入力定格 DC30V、 DC100ｍA

回路電源 DC12V、 4ｍA / 1 回路毎

回路抵抗 最大 100Ω / 1 線 （接点抵抗を含む）

モジュール Exp-A

通信方式 双方向直列デジ タルパルス 2 線伝送

レベル出力 0 ～ 89,999mm

温度出力 ‐49.9 ～＋ 199.9 ℃

接点出力 （ア ラーム） *1 標準 4 点 （最大 8 点）

接点入力 （ステータ ス） *1 標準 4 点 （最大 8 点）

TGM5 操作入力 最大 5 点 （3 動作）

通信ア ド レ ス 0 ～ 99

レベル伝送誤差 ±0mm

温度データ伝送誤差 ±0.0 ℃

応答速度 180ms 以内／台

伝送距離 最大 6km （CPEVφ1.2 使用時）

路線抵抗 最大 120Ω/ 線

線間キ ャパシ タ ン ス 0.3μF/ ループ

モジュール OUT-3 （コ レ ク タ コモン）
OUT-4 （エ ミ ッ タ コモン）

通信方式 デジ タルパラ レル伝送

レベル出力 0 ～ 79,999mm

温度出力 ‐49.9 ～＋ 199.9 ℃

線数 23 ビ ッ ト ＋ 1 コモン （計 24 線）

伝送出力誤差 ±0 （レベル、 温度共に）
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光 （FFi） 通信 TGM5 は特に落雷多発地域などでの使用に際し、 光通信仕様を選択でき ます。 光通信はその特
性上、 電気的 ノ イ ズなどの外的負荷要因を最小限にでき るため、 常に安定し たデータの送受信
が可能です。

4 ～ 20ｍ Ａ 出力 上位のシステムに関わらず、 シンプルかつ確実に計測データ を上位受信器に伝送する方法に 4
～ 20ｍA 電流出力があ り ます。 デジ タル信号によ るループ管理のデータ送受信から独立し たシ
ステム構成が可能で、 受信器などのアナロ グバーグ ラ フに直接接続でき ます。

接点出力 （アラーム） TGM5 は液面計と し てだけでな く 、 安全にタ ン ク ヤード を操業する ための在槽管理用のレベル
警報用センサ と し て も使用でき ます。 レベル、 温度などの計測データに対し て、 条件を設定す
る こ と によ り 、 その設定値に達し た時、 接点 ( ト ラ ンジス タ、 リ レー） によ る警報 （ア ラーム）
を出力する こ と ができ ます。

モジュール ODC-1

通信方式 双方向半 2 重光デジ タルパルス通信 （FFi プロ ト コル）

レベル出力 0 ～ 32,767mm

温度出力 ‐49.9 ～＋ 199.9 ℃

本体ステータ ス出力 オーバー＆アンダーテンシ ョ ン、 レベル A/D 変換エラー、
レベルフ ローエラー

レベルア ラーム出力 H （上限） および L （下限 ) ア ラーム各 1 点

デ ィ スプレーサバラ ン ス出力 バラ ン ス又は非バラ ン ス

外部ステータ ス出力 4 点

TGM5 操作、 動作情報 巻上、 測定、 停止

通信用光フ ァ イバー ステ ッ プイ ンデッ ク ス 100/140μｍ
（110/150μｍ も可）

モジュール DAC-1 （2 枚実装可）

通信方式 4 ～ 20ｍA 電流出力

入力点数 1 データ （2 枚実装時は 2 データ）

データ変換精度 ±0.3％

定格 4 ～ 20ｍA

入力許容イ ンピーダン ス 600Ω 以内

モジュール OUT-2 / Exp-A

出力方式 ト ラ ンジス タ （フ ォ ト カプラ） 接点

出力設定 レベル、 温度

出力点数 標準 4 点 （最大 8 点）

出力定格 フ ォ ト カプラによ るオープン コ レ ク タ出力

コ レ ク タ電流 30ｍA

コ レ ク タ、 エ ミ ッ タ間電圧 最大 250V
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リ レー接点出力 （アラーム）

許容負荷イ ンピーダンス

図 19 ： TGM5 および接点出力回路の許容負荷イ ンピーダン ス

モジュール OUT-2 + CD688

出力方式 リ レー接点出力

出力設定 レベル、 温度

出力点数 標準 4 点 , 　 コモンは独立

精度 レベル、 又は温度データに対し ± ０

出力定格 AC100V 　 0.5A , 　 DC 30V 　 0.5A
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機械構造

低圧 （～ 50kPa） ・
中圧（～ 588kPa）
アルミドラム室仕様

図 20 ： アル ミ ド ラ ム室

中圧（～ 294kPa）
ステンレスドラム室仕様

図 21 ： ステン レ ス ド ラ ム室 （中圧用）
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高圧 （～ 2.45MPa）
ステンレス ド ラム室仕様

図 22 ： ステン レ ス ド ラ ム室 （高圧用）

光 （FFi） 通信
低圧 （～ 50kPa） ・
中圧 （～ 588kPa）
アル ミ ド ラム室仕様

図 23 ： アル ミ ド ラ ム室 （光 FFi 通信用）
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HHT2

図 24 ： HHT2 （ハン ドヘル ド ター ミ ナル）

102mm
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m
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m
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端子図　

標準 TGM5 端子図 TGM5 は TGM4000 シ リ ーズの代替機器 と し て使用される こ と を前提に設計されているので上位
受信器、 電源および周辺機器と の結線または配線は標準的な TGM4000 に準拠し ます。

注意！
TGM5 の端子配列並びに内部配線は選択された仕様によ り 異な り 、 機能、 入出力の組合せから
規定のケーブルパターンが決定されます。 以下に示すケーブルパターン 4 種は抜粋であ り 、 仕
様によ り 異なるパターン も存在し ます。 詳細は本体添付の納入仕様書を参照し て く ださい。

ケーブルパターン と標準端子
配列
A - 1
・ 4 ～ 20 アナログ電流出力
・ DRM9700 出力
・ 接点警報出力
・ スポ ッ ト 温度計 （1 点）

ケーブルパターン A-1

端子

番号
信号名 極性 コネ ク タ番号 接続基板 備考

1

供給電源

TGM5 取扱説明書

「4.1 配線」 を参照し て く だ さ

い。2

3

液面計操作 CN-1 Main-CPU-A

4

5

6

7
DC4 ～ 20ｍA 出力

＋
② DAC-1

8 －

9
DC4 ～ 20ｍA 出力

＋
③ DAC-1

10 －

11
DRM9700 出力

＋
④ DRMM-A

12 －

13

14

15
HART 通信

＋
Main-CPU-A

現場表示器 NRF および平均温

度計 NMT と の接続用16 -

17
接点出力 ( ア ラーム ) 1

＋

⑥ OUT-2

18 -

19
接点出力 ( ア ラーム ) 2

＋

20 -

21
接点出力 ( ア ラーム ) 3

＋

22 -

23
接点出力 ( ア ラーム ) 4

＋

24 -

25

スポ ッ ト 温度入力

A

① Thermo-A
NMT 型平均温度計と は同時使

用でき ません。
26 B

27 b

28

29

30

31

32

33

34

35

36

（*1） SW1-SW3 は外部の
ｽｲｯﾁを示す操作

３

４

５

６

ＣＯＭ

ＳＷ1

ＳＷ2

ＳＷ3
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B - 2
・ 2 線双方向伝送
・ 4 ～ 20 アナログ電流出力
・ DRM9700 出力
・ 4 ～ 20 アナログ電流入力
・ 接点警報出力
・ 平均温度計 /
　 スポ ッ ト 温度計 （3 点）

ケーブルパターン B-2

端子

番号
信号名 極性

コネ ク タ

番号
接続基板 備考

1

供給電源

TGM5 取扱説明書

「4.1 配線」 を参照し て く だ

さい。2

3

液面計操作 CN - 1 Main-CPU-A

4

5

6

7
2 線双方向伝送

＋
① Exp-A

8 －

9
DC4 ～ 20ｍA 出力

＋
③ DAC-1

10 －

11
DRM9700 出力

＋
④ DRMM-A

12 －

13
DC4 ～ 20ｍA 入力

＋
⑥ ADC-2

14 －

15
HART 通信

＋
Main-CPU-A

現場表示器 NRF および平均

温度計 NMT と の接続用16 -

17
接点出力 ( ア ラーム ) 1

＋

J-3 Exp-A

18 -

19
接点出力 ( ア ラーム ) 2

＋

20 -

21
接点出力 ( ア ラーム ) 3

＋

22 -

23
接点出力 ( ア ラーム ) 4

＋

24 -

25 平均温度入力 (B)

② Thermo-A
NMT 型平均温度計と は同時

使用でき ません。

26 平均温度入力 (b)

27 平均温度入力 (A1)/ ｽﾎﾟｯﾄ 1 （A）

28 平均温度入力 (A2)/ ｽﾎﾟｯﾄ 1 （B）

29 平均温度入力 (A3)/ ｽﾎﾟｯﾄ 1 （b）

30 平均温度入力 (A4)/ ｽﾎﾟｯﾄ 2 （A）

31 平均温度入力 (A5)/ ｽﾎﾟｯﾄ 2 （B）

32 平均温度入力 (A6)/ ｽﾎﾟｯﾄ 2 （b）

33 平均温度入力 (A7)/ ｽﾎﾟｯﾄ 3 （A）

34 平均温度入力 (A8)/ ｽﾎﾟｯﾄ 3 （B）

35 平均温度入力 (A9)/ ｽﾎﾟｯﾄ 3 （b）

36 平均温度入力 (A10)

３

４

５

６

ＣＯＭ

ＳＷ1

ＳＷ2

ＳＷ3

（*1） SW1-SW3 は外部の
ｽｲｯﾁを示す操作
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C
・接点警報出力
・ステータス入力
・平均温度計 /
　スポット温度計（3点）

ケーブルパターン C

端子

番号
信号名 極性

コネ ク タ

番号
接続基板 備考

1

供給電源

TGM5 取扱説明書

「4.1 配線」 を参照し て く だ

さい。2

3

液面計操作 CN-1 Main- CPU-A

4

5

6

7
2 線双方向伝送

＋
① Exp-A

8 －

9
接点出力 ( ア ラーム ) 1

＋

J-3 Exp-A

10 －

11 接点出力 ( ア ラーム ) 2 ＋

12 －

13 接点出力 ( ア ラーム ) 3 ＋

14 －

15 接点出力 ( ア ラーム ) 4 ＋

16 -

17
接点入力 ( ステータ ス） 1

＋

J-4 Exp-A

18 -

19 接点入力 ( ステータ ス） 2 ＋

20 -

21 接点入力 ( ステータ ス） 3 ＋

22 -

23 接点入力 ( ステータ ス） 4 ＋

24 -

25 平均温度入力 (B)

② Thermo-A
NMT 型平均温度計と は同時

使用でき ません。

26 平均温度入力 (b)

27 平均温度入力 (A1) / ｽﾎﾟｯﾄ 1 （A）

28 平均温度入力 (A2) / ｽﾎﾟｯﾄ 1 （B）

29 平均温度入力 (A3) / ｽﾎﾟｯﾄ 1 （b）

30 平均温度入力 (A4) / ｽﾎﾟｯﾄ 2 （A）

31 平均温度入力 (A5) / ｽﾎﾟｯﾄ 2 （B）

32 平均温度入力 (A6) / ｽﾎﾟｯﾄ 2 （b）

33 平均温度入力 (A7) / ｽﾎﾟｯﾄ 3 （A）

34 平均温度入力 (A8) / ｽﾎﾟｯﾄ 3 （B）

35 平均温度入力 (A9) / ｽﾎﾟｯﾄ 3 （b）

36 平均温度入力 (A10)

３

４

５

６

ＣＯＭ

ＳＷ1

ＳＷ2

ＳＷ3

（*1） SW1-SW3 は外部の
ｽｲｯﾁを示す操作
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D
・BCD パラレル出力
・スポット温度計（1 点）
・接点警報出力

ケーブルパターン D

端子

番号
信号名 極性

コネ ク タ

番号
接続基板 備考

1

供給電源

TGM5 取扱説明書

「4.1 配線」 を参照し て く だ さ

い。2

3

液面計操作 CN-1 Main-CPU-A

4

5

6

7 コモン

①

OUT-3

OUT-4

コ レ ク タ コモンの場合

OUT-3 を使用

エ ミ ッ タ コモンの場合

OUT-4 を使用

仕様によ り 、 レベルまたは、

温度出力の一方に限定されま

す。

8 ﾚﾍﾞﾙ 100 -20/ 温度 10-1 -20

9 ﾚﾍﾞﾙ 100 -21/ 温度 10-1 -21

10 ﾚﾍﾞﾙ 100 -22/ 温度 10-1 -22

11 ﾚﾍﾞﾙ 100 -23/ 温度 10-1 -23

12 ﾚﾍﾞﾙ 101 -20/ 温度 100 -20

13 ﾚﾍﾞﾙ 101-21/ 温度 100 -21

14 ﾚﾍﾞﾙ 101 -22/ 温度 100 -22

15 ﾚﾍﾞﾙ 101 -23/ 温度 100 -23

16 ﾚﾍﾞﾙ 102 -20/ 温度 101 -20

17 ﾚﾍﾞﾙ 102 -21/ 温度 101 -21

18 ﾚﾍﾞﾙ 102 -22/ 温度 101 -22

19 ﾚﾍﾞﾙ 102 -23/ 温度 101 -23

20 ﾚﾍﾞﾙ 103 -20/ 温度 102 -20

21 ﾚﾍﾞﾙ 103 -21/ 温度 102 -21

22 ﾚﾍﾞﾙ 103 -22/ 温度 102 -22

23 ﾚﾍﾞﾙ 103 -23/ 温度 102 -23

24 ﾚﾍﾞﾙ 104 -20/ 温度 +, -

25

温度入力

A

② Thermo-A26 B

27 ｂ

28

29
接点出力 ( ア ラーム ) 1

＋

③ OUT-2

30 -

31
接点出力 ( ア ラーム ) 2

＋

32 -

33
接点出力 ( ア ラーム ) 3

＋

34 -

35
接点出力 ( ア ラーム ) 4

＋

36 -

３

４

５

６

ＣＯＭ

ＳＷ1

ＳＷ2

ＳＷ3

（*1） SW1-SW3 は外部の
ｽｲｯﾁを示す操作
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注文情報

TGM5
010 ド ラ ム室 圧力等級 ; 材質 ：

0 0… 50kPa; AC4CT6

4 0… 588kPa; AC4CT6

A 0… 294kPa; SCS13 

6 0… 2.45MPa; SCS13 

020 認証 ：

E 耐圧防爆 （d2G4/TIIS）

W 防水防塵 IP65

030 アプ リ ケーシ ョ ン ：

A 液面

B 液面、 封印仕様

D 液面 , 界面 , 密度

E 液面 , 界面 , 密度 , 封印仕様

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

040 出力 1 ：

0 な し

1 4-20ｍA 

2 双方向 2 線式 (MIC, BBB, MDP プロ ト コル )

4 双方向 2 線式 (V1 プロ ト コル )

5 BCD パラ レル （エ ミ ッ タ コモン）

6 BCD パラ レル （コ レ ク タ コモン）

7 FFi 光通信

8 サ ク ラ コー ド パラ レル ( エ ミ ッ タ コモン )

A サ ク ラ コー ド パラ レル ( コ レ ク タ コモン）

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

050 出力 2 ：

E 4 x リ レー SPST

F 4 x リ レー SPST， 4-20mA

G 4 x リ レー SPST， モニ タ DRM

H 4 x リ レー SPST， 4-20mA， モニ タ DRM

0 な し

1 4-20ｍA

2 4 x ア ラーム ( オープン コ レ ク タ )

3 モニ タ DRM

A 4-20ｍA , ４ x ア ラーム （オープン コ レ ク タ）

B 4-20ｍA , モニ タ DRM

C 4 x ア ラーム （オープン コ レ ク タ） , モニ タ DRM

D 4-20ｍA, ４ x ア ラーム （オープン コ レ ク タ） , モニ タ DRM

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

060 入力 ：

0 な し （NRF, NMT 接続）

1 4-20ｍA 

2 4 x ステータ ス

3 1 x スポ ッ ト 温度 Pt100/JPt100

4 4 x スポ ッ ト 温度 Pt100/JPt100

6 平均温度 Pt100/JPt100 （RCV）

A 4-20ｍA , 1 x スポ ッ ト 温度 Pt100/JPt100

B 4-20ｍA , 4 x スポ ッ ト 温度 Pt100/JPt100

C 4-20ｍA , 平均温度 Pt100 （RCV）

D 4 x ステータ ス , 1 x スポ ッ ト 温度 Pt100/JPt100

F 4 x ステータ ス , 4 x スポ ッ ト 温度 Pt100/JPt100

G 4 x ステータ ス , 平均温度 Pt100/JPt100 （RCV）

J 4-20ｍA , 4 x ステータ ス

K 4-20ｍA , 4 x ステータ ス , 1 x スポ ッ ト 温度 Pt100/JPt100

L 4-20ｍA , 4 x ステータ ス , 4 x スポ ッ ト 温度 Pt100/JPt100

M 4-20ｍA , 4 x ステータ ス , 平均温度 Pt100/JPt100

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ
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070 計測レ ンジ ; ワ イ ヤ ：

E 0 - 16m ; SUS316 (PFA コーテ ィ ング ), 0.4mm

G 0 - 30m ; SUS316, 0.2mm

H 0 - 30m ; ア ロ イ C , 0.2mm

J 0 - 50m ; SUS316, 0.15mm

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

080 電線管口 ：

0 1 ｘ ネジ NPT 3/4

1 2 ｘ ネジ NPT 3/4

2 3 ｘ ネジ NPT 3/4

3 4 ｘ ネジ NPT 3/4

4 1 ｘ ネジ NPT 1

5 2 ｘ ネジ NPT 1

6 3 ｘ ネジ NPT 1

7 4 ｘ ネジ NPT 1

8 1 ｘ ネジ PF (G) 3/4

A 2 ｘ ネジ PF (G) 3/4

B 3 ｘ ネジ PF (G) 3/4

C 4 ｘ ネジ PF (G) 3/4

D 1 ｘ ネジ PF (G) 1

E 2 ｘ ネジ PF (G) 1

F 3 ｘ ネジ PF (G) 1

G 4 ｘ ネジ PF (G) 1

M 1 ｘ ネジ M25

N 2 ｘ ネジ M25

P 4 ｘ ネジ M25

Q 3 ｘ ネジ M25

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

090 プロ セス接続 ：

A 10K 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

E 20K 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

G 3"150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5

J 3"300lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5

Q 80A 150lbs RF, フ ラ ンジ JPI 7S-15 

R 80A 150lbs FF, フ ラ ンジ JPI 7S-15

S 80A 300lbs RF, フ ラ ンジ JPI 7S-15 

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

100 電源 ：

A AC 100V 50/60Hz

B AC 110V 50/60Hz

C AC 200V 50/60Hz

D AC 220V 50/60Hz

E AC 60V 50/60Hz

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

110 デ ィ スプレーサ ：

1 円錐形 70mm ； SUS316,

2 円錐形 70mm ； SUS316 (PFA コーテ ィ ング）

4 円筒形 50mm ； SUS316

5 球形 50mm ； SUS316

6 円筒形 50mm ; PTFE

7 円筒形 30mm ; SUS316 

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ
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120 Ｏ リ ング ; ド ラ ム室内面仕上げ ：

A NBR ; な し

K PTFE ( ワ イ ヤ ド ラ ム FKM） ； な し

N PTFE ( ワ イ ヤ ド ラ ム FKM） ； FEP コーテ ィ ングﾞ

D シ リ コ ンゴム ; な し

E シ リ コ ンゴム ; 切削

F シ リ コ ンゴム ; エポキシ コー ト

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

130 追加オプシ ョ ン ：

A な し

B ガイ ド ワ イ ヤ取付け

C Rc 3/8, 洗浄 ノ ズル

D Rc 3/8, ガスパージ ノ ズル

F 日除けカバー

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

TGM5- 仕様コー ド （全仕様完了）
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アクセサリ

ガイ ド ワイヤ取付け

図 25 ： ガイ ド ワ イ ヤ
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キャ リ ブレーシ ョ ンチャ ン
バー

図 26 ： キ ャ リ ブレーシ ョ ンチャ ンバーの寸法

タ ン ク を点検する際、 メ ンテナン ス ( デ ィ スプレーサの取外し ) を行 う ために、 キ ャ リ ブレー
シ ョ ンチャ ンバーは液面計と共に使用する こ と を勧めます。
標準のチャ ンバーは、 TGM5 接続用のボル ト およびパッ キン付き 6" フ ラ ンジです。

注意！
材質、 フ ラ ンジサイ ズによ り 径は異な り ます。 詳細については、 エン ド レ スハウザージャパン
に問い合わせて く ださい。

NHC4HP ( 高圧用 )

10 プロセス接続

A 10K 150A RF, フランジ JIS B2220

C 10K 150A FF, フランジ JIS B2220

E 20K 150A RF, フランジ JIS B2220

G 6" 150lbs RF, フランジ ANSI B16.5

J 6" 300lbs RF, フランジ ANSI B16.5

L DIN 150 PN10 B1, フランジ EN1092-1(DIN2527 B) 　

N DIN 150 PN25 B1, フランジ EN1092-1(DIN2527 B)

Q 150A 150lbs RF, フランジ JPI 7S-15

S 150A 300lbs RF, フランジ JPI 7S-15

Y 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

20 パイプ材質；フランジ材質：

2 STPG370；SS400

3 SUS304TP；SUS304

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

30 ボルト , パッキン：

0 なし

1 SUS304, Valker#6520

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

40 圧力計 ,リリーフバルブ：

1 あり

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

NHC4HP-  仕様コー ド （全仕様完了） 
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NHC4LP ( 低圧用）

10 プロセス接続：

A 10K 150A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

C 10K 150A FF, フ ラ ンジ JIS B2220

G 6" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5

L DN150 PN10 B1, フ ラ ンジ EN1092-1(DIN2527 B) 

Q 150A 150lbs RF, フ ラ ンジ JPI 7S-15

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

20 パイプ材質；フランジ材質：

1 AC4C ； AC4C

3 SUS304TP ； SUS304

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

30 ボル ト 、 パ ッ キン ：

0 な し

1 SUS304 , Valker #6502

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

NHC4LP- 仕様コー ド （全仕様完了） 
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電源 + コ ン ト ロールスイ ッ チ

図 27 ： 電源 ・ コ ン ト ロールス イ ッチの詳細

電源および制御スイッチは、タンクゲージ取付けに使用します。ディスプレーサの巻き上げを
含む計器操作のために操作接点を切り替えて制御します。 

NHS8

10 A 認証：

1 防水防塵 IP67

2 耐圧防爆 (JIS d3aG5)

20 電線管口：

0 2 x ネジ G3/4

1 2 x ネジ G1

2 2 x ネジ NPT3/4

3 2 x ネジ NPT1

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

NHS8- 仕様コー ド （全仕様完了） 
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ボールバルブ

図 28 ： ボールバルブの各部の名称

タ ン ク を点検する際、 メ ンテナン ス ( デ ィ スプレーサの取外し ) を行 う ために、 ボールバルブは
液面計と共に使用する こ と を勧めます。
標準ボールバルブは、 ANSI フ ラ ンジ付きです。 ボール素材は SS304、 シー ト 素材は PTFE です。

注意！
素材、 フ ラ ンジサイ ズによ り 径は異な り ます。 詳細については、 エン ド レ スハウザージャパン
に問い合わせて く ださい。

NHV4A (ANSI フ ラ ンジ )
標準ボールバルブは、 ANSI フ ラ ンジ付きです。 ボール素材は SS304 の PTFE です。

10 プロセス接続 ; 本体：

C31 3" 150lbs RF ; 鋳鋼 フランジ ANSI B16.5 

C33 3" 300lbs RF ; 鋳鋼 フランジ ANSI B16.5 

C61 6" 150lbs RF ; 鋳鋼 フランジ ANSI B16.5 

C63 6" 300lbs RF ; 鋳鋼 フランジ ANSI B16.5 

S31 3" 150lbs RF ; SS304 フランジ ANSI B16.5

S33 3" 300lbs RF ; SS304 フランジ ANSI B16.5

S61 6" 150lbs RF ; SS304 フランジ ANSI B16.5

S63 6" 300lbs RF ; SS304 フランジ ANSI B16.5

Y99 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

20 ボール型：

A フルボア

B レデュースボア

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

NHV4A-  仕様コー ド （全仕様完了） 
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NHV4J (JIS フランジ )
標準ボールバルブは JIS フ ラ ンジ付です。 鋳鋼と ステン レ ス スチール 304 の本体は、 ボール素材
がステン レ ス スチール 304、 ステンレ ス スチール 316 の本体は、 ボール素材がステン レ ス スチー
ル 316 です。 シー ト 素材は、 PTFE です。

10 プロセス接続 ; 本体：

C11 10K 80A RF ; スチールフランジ JIS B2220

C12 10K 150A RF ; スチールフランジ JIS B2220

C21 20K 80A RF ; スチールフランジ JIS B2220

C22 20K 150A RF ; スチールフランジ JIS B2220

S11 10K 80A RF ; SUS316 フランジ JIS B2220

S12 10K 150A RF ; SUS316 フランジ JIS B2220

S21 20K 80A RF ; SUS316 フランジ JIS B2220

S22 20K 150A RF ;SUS316 フランジ JIS B2220

H11 10K 80A RF ; SUS304 フランジ JIS B2220

H12 10K 150A RF ; SUS304 フランジ JIS B2220

H21 20K 80A RF ; SUS304 フランジ JIS B2220

H22 20K 150A RF ;SUS304 フランジ JIS B2220

Y99 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

20 ボール型：

A フルボア

B レデュースボア

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

NHV4J- 仕様コー ド （全仕様完了） 
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レデュースフ ラ ンジ

図 29 ： レデュース フ ラ ンジ寸法

TGM5 の接続は、 常に 80A （3"） です。 し たがって取付け ノ ズルが 150A （6"） の場合はこのレ
デュース フ ラ ンジを使用し ます。

NHF4

10 プロセス接続 ; 本体：

A 10K 150A RF, フランジ JIS B2220

C 10K 150A FF, フランジ JIS B2220

E 20K 150A RF, フランジ JIS B2220

G 6" 150lbs RF, フランジ ANSI B16.5

J 6" 300lbs RF, フランジ ANSI B16.5

L DIN 150 PN10 B1, フランジ EN1092 (DIN2527 B)

N DIN 150 PN25 B1, フランジ EN1092 (DIN2527 B)

Q 150A 150lbs RF, フランジ JPI 7S-15

S 150A 300lbs RF, フランジ JPI 7S-15F

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

20 フランジ材質：

0 SS400

1 SUS304

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

NHF4- 仕様コー ド （全仕様完了） 
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補助ド キュ メ ン ト

取扱説明書 BA00415G
サーボレベルゲージ TGM5000 TGM5

BA00416G
TGM5 HHT2 （ハン ドヘル ド ター ミ ナル） 操作＆設定

BA00417G
TGM5 モジュール設定 & 調整

BA00425G
プロモニタ NRF560

BA01025G
プロサーモ NMT539 取付説明書

BA01026G
プロサーモ NMT539 操作 ・ 機能説明書

BA01263G
タ ン ク ゲージモニタ DRM9700

技術仕様書 TI01005G
プロサーモ NMT539

TI00462G
プロモニタ NRF560

TI01125G
タ ン ク ゲージモニタ DRM9700
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■ 仙 台 営 業 所
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Tel. 022(371) 2511 Fax. 022(371) 2514

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ヶ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905 Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ビル
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横浜営業所

〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川 2-8-8 第一川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所

〒 461-0034
名古屋市東区豊前町 2-28-1
Tel.  052 (930) 5300   Fax.  052 (937) 1180

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389) 8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712-8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所

〒 745-0814
周南市鼓海町 2-118-46
Tel. 0834(25)6231 Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0804
北九州市小倉南区下城野
Tel.  093(932)7700    Fax.  093(932)7701

本書を無断で転載、 複製、 改変する こ と を禁止し ます。
記載内容は、 予告な しに変更される こ と があ り ます。
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