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技術仕様書

ソリキャップ M FTI55、FTI56

静電容量式
粉粒体用レベルリミットスイッチ

用途

ソ リ キ ャ ッ プ M は、 粉粒体のレベル リ ミ ッ ト 検
出に使用されます。 上下限フ ェールセーフモード
で運転する こ と もでき ます。

頑丈な構造を し ている ため、 引っ張 り 荷重 （ロー
プバージ ョ ンで最大 60 kN） や横方向か らの荷重
（ロ ッ ド バージ ョ ン最大 300 Nm） が非常に大きい
用途に使用でき ます。

フ ィ ール ド ゲー ト （イ ン ターネ ッ ト テ ク ノ ロ ジを
使用し た、 遠隔測定値問い合わせ） と組み合わせ
て、 ソ リ キ ャ ッ プ M によ り 、資材を供給し た り ロ
ジステ ィ ッ ク ス を最適化 （在庫管理） する ための
理想的な ソ リ ューシ ョ ンが実現し ます。

機能と利点

• 過酷なプロセス条件を考慮し た非常に頑丈な設
計 

• ボタ ン 1 つで簡単かつ素早い試運転調整
• 広範囲にわた る認証や認定によ る、 多様な適用

分野
• サイ ロからの静電放電に対する 2 段階過電圧保

護
• 付着性の高い粉粒体のための付着補償機能
• エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEI55 と の組み合

わせによ り 、 SIL2/ SIL3 までの機能安全性を必
要 とする安全システムに使用されます。

• 電子回路の常時自動監視機能によ る安全性の向
上

• プローブが容易に短 く 切断でき、 保管コ ス ト が
低減 （部分絶縁ロ ッ ド型および部分 / 完全絶縁
ロープ型）

• 2 点制御
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機能と システム設計

測定原理 静電容量式レベル リ ミ ッ ト 検出の原理は、 プローブが粉粒体に覆われた結果生じ る コ ンデンサ静
電容量の変化に基づいています。 プローブ と コ ンテナの壁 （導体材料） がコ ンデンサを形成し ま
す。 プローブが空気中にあ る と き （1） は、 一定の低い、 初期静電容量が測定されます。 容器が
充填される と、 プローブが覆われるにつれて、 コ ンデンサの静電容量が増加し ます （2）、 （3）。

校正時に指定し た静電容量 CS に達する と、 リ ミ ッ ト ス イ ッチが切 り 替わ り ます。
さ らに、 不感帯付きプローブによ り 、 プロセス接続付近の測定物付着や結露の影響が確実に回避
されます。 付着補償機能付きプローブによ り 、 プロセス接続領域におけるプローブの付着物の影
響が補償されます。

TI418F01

R ： 粉粒体の導電率

C ： 粉粒体の静電容量

CA ： 初期静電容量 （プローブが覆われていない）

CS ： ス イ ッ チング静電容量

ΔC ： 静電容量の変化

機能

プローブ用に選択し たエレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト で、 プローブが測定物に覆われたレベルに応
じ て、 静電容量の変化が判定されます。 これによ って、 校正し た し きい値 （レベル） での正確な
ス イ ッチングが確保されます。

適用例 砂、 ガ ラ ス骨材、 砂利、 鋳型砂、 石灰、 鉱石 （破砕）、 石膏、 アル ミ 切 り 粉、 セ メ ン ト 、 穀物、 軽
石、 小麦粉、 ド ロマイ ト 、 甜菜、 カオ リ ン、 飼料、 および同様の粉粒体。

一般的に ：
比誘電率 εr ≥ 2.5 の粉粒体。

CC
AA

RR

CC
CC

SS

1.1.

CC
AA

ΔΔCC

2.2. 3.3.
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測定装置 測定システムの構成は、 選択し たエレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト に依存し ます。

レベルリミットスイッチ

測定システムの構成は以下の とお り です ：
• レベル リ ミ ッ ト ス イ ッチ、 ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55 または FTI56
• エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEI51、 FEI52、 FEI54

TI418Fen02

2 点制御（Δs 機能）

! 注意 ! 
部分絶縁プローブは非導電性粉粒体の測定のみ。

TI418Fen03

EX EX
FEI51, FEI52, FEI54

EX EX
FEI51, FEI52, FEI54

ON

OFF

Δs
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本レベル リ ミ ッ ト ス イ ッチは、 ス ク リ ューコ ンベヤ制御などにも使用する こ と ができ ます。
オン / オフ値を自由に定義する こ と ができ ます。

レベルリミットスイッチ

ソ リ キ ャ ッ プ M FTI5x （エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト バージ ョ ン FEI53、 FEI57S、 FEI58）、 別置
ス イ ッチングユニ ッ ト 接続用。

測定システムの構成は以下の とお り です ：

• 静電容量式レベル リ ミ ッ ト ス イ ッチ、 ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55 または FTI56
• エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEI53、 FEI57S、 FEI58
• 変換器電源供給ユニ ッ ト （例えば、 FTC325、 FTC625 （SW V1.4 以上）、 FTC470Z、 FTC471Z、

FTL325N、 FTL375N）

L00-FTI5xxxx-14-00-06-xx-003

* FEI53 の場合のみ可能

以下の表は、 エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEI57S および FEI53 と組み合わせられる利用可能な
変換器電源供給ユニ ッ ト の一覧です。

EX EX

U~
U–~

CH1

FTC625 T

Δs*

Ex i
FEI53 ( )
FEI57S (Ex i)
FEI58 (Ex i)

EX

エレクトロニックインサート FEI57S FEI53 FEI58

変換器電源供給ユニット

FTC625 x – –
FTC325 x x –
FTL325N – – x

FTL375N – – x

FTC470Z x – –
FTC471Z x – –

FTC520Z* x – –
FTC521Z* x – –
FTC420* – x –
FTC421* – x –
FTC422* – x –
x 組合せ可能
– 組合せ不可
* 2006 年段階的生産中止
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レベルリミットスイッチ 8/16 mA

測定システムの構成は以下の とお り です ：

• レベル リ ミ ッ ト ス イ ッチ、 ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55 または FTI56
• FEI55 エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト
• 変換器電源供給ユニ ッ ト （例えば、 RN221N、 RNS221、 RMA42）

TI418Fen67

エレ ク ト ロニ ッ ク
イ ンサー ト バージ ョ ン

FEI51
2 線式 AC 接続

• サイ リ ス タ を介し て、 負荷を直接電源回路に切 り 替えます。
• レベル リ ミ ッ ト 調整は、 リ ミ ッ ト ス イ ッチで直に行 う 。

FEI52
3 線式直流バージ ョ ン ：

• ト ラ ンジス タ （PNP） を介し た負荷の切 り 替え と分離し た供給電圧接続。
• レベル リ ミ ッ ト 調整は、 リ ミ ッ ト ス イ ッチで直に行 う 。

FEI53
3 線式直流バージ ョ ン、 信号出力 3 ～ 12 V ：

• 別置ス イ ッチングユニ ッ ト  ニボテス タ FTC325 3 線用。
• レベル リ ミ ッ ト 調整は、 ス イ ッチングユニ ッ ト で直に行 う 。

FEI54
ユニバーサル電流バージ ョ ン、 リ レー出力付き ：

• 2 つの切換ド ラ イ接点 （DPDT） によ る負荷の切 り 替え。
• レベル リ ミ ッ ト 調整は、 リ ミ ッ ト ス イ ッチで直に行 う 。

FEI55
2 線ケーブルによ る信号伝送 8/16 mA ：

• ハード ウ ェ アの SIL2 認証
• ソ フ ト ウ ェ アの SIL3 認証
• 別置ス イ ッチングユニ ッ ト 用 （例えば RN221N、 RNS221、 RMA42）。
• レベル リ ミ ッ ト 調整は、 リ ミ ッ ト ス イ ッチで直に行 う 。

FEI57S
PFM 信号伝送 （電流信号が電源電流に重畳される） ：

• PFM 信号伝送付き別置ス イ ッチングユニ ッ ト 用 （例えば FTC325 PFM、 FTC625 PFM、
FTC470Z/471Z）。

EX
Ex i

EX

ENDRESS + HAUSER
RMA422

On

Q-SET

+– E

FEI55

PLC
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• ス イ ッチングユニ ッ ト からの自己テス ト （レベル変更無し）。
• レベル リ ミ ッ ト 調整は、 リ ミ ッ ト ス イ ッチで直に行 う 。
• ス イ ッチングユニ ッ ト からの自己診断。

FEI58 （NAMUR）
2 線式ケーブルの信号伝送 H-L エ ッ ジ 2.2 ～ 3.5 / 0.6 ～ 1.0 mA （IEC 60947-5-6 に準拠） ：

• 別置ス イ ッチングユニ ッ ト 用 （例えば ニボテス タ FTL325N、 FTL375N）。
• レベル リ ミ ッ ト 調整は、 リ ミ ッ ト ス イ ッチで直に行 う 。
• エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト 上のキー押しによ る、 接続ケーブル と その他の機器の接続チェ ッ

ク。

! 注意 ! 
その他の情報については、 31 ページ以降を参照し て く ださい。

Fieldgate によるシステム
統合

ベンダーによる在庫管理

Fieldgate でタ ン ク / サイ ロ レベルを遠隔監視する こ と によ って、原料供給業者はいつでも得意先
の在庫情報を収集し、 例えば、 それを生産計画に組み入れる こ と が可能にな り ます。 Fieldgate で
は、 設定されたレベル リ ミ ッ ト を監視し、 必要に応じ て次の注文を自動的に出力し ます。 このシ
ステムで、 E メ ールによ る簡易な請求から、 XML データ を両方のプラ ンニングシステムに組み込
むこ と によ る完全自動注文処理まで可能にな り ます。

測定システムの遠隔メンテナンス

Fieldgate は現在の測定値を伝え るだけでな く 、 必要に応じ て、 E メ ールま たはシ ョ ー ト メ ール
サービ スによ って待機要員に警報も出し ます。 情報は Fieldgate を介し て転送されます。 こ のよ
う にし て、 関連する操作ソ フ ト ウ ェ アのすべてのオプシ ョ ンを遠隔で使用する こ と ができ ます。
遠隔診断や遠隔設定を使用する こ と によ って、 現場の保守操作の一部を行わずに済ませる こ と が
でき、 その他の作業も計画や準備を、 少な く と も以前よ り う ま く 進める こ と ができ る よ う にな り
ます。

TI418Fen06

RS485

GSM

EX

CH1

U~
U~–

FTC625 T

FEI57S (PFM)

FTC625 FXA520

HTTP

…

HART
- ToF Tool - FieldTool

- FieldCare
. . .
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動作条件 ： 設置

! 注意 ! 
寸法はすべて mm 単位です。

一般的な注意 サイロの充填
充填の流れをプ ローブに向けな
いよ う にし て く ださい。

材料の流れる角度
取付位置ま たはプ ローブ長を決
定する と き は、 予想 さ れ る材料
の流れの角度ま たは出口漏斗の
角度にご留意 く ださい。

プローブ間の距離
サ イ ロ に複数のプ ローブを取 り
付け る と き は、 プ ロ ーブ間の最
小距離 0.5 m を遵守し て く だ さ
い。

取付け用ねじ継手
ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55、FTI56 を
取 り 付け る と き は、 ノ ズルをで
き る だけ短 く する よ う に し て く
ださい。
長いね じ 継手では、 結露や測定
物残留物が発生 し、 プ ロ ーブの
正し い動作が妨げ ら れる恐れが
あ り ます。

断熱
サイ ロ内が高温の場合 ：
ソ リ キ ャ ッ プ M ハウ ジングの許
容温度超過 を回避す る た めに、
外部サイ ロ壁を断熱し ます。
断熱す る こ と に よ っ て、 サ イ ロ
内のね じ込みボ ス付近の結露形
成が防止されます。
こ れに よ り 、 付着物やス イ ッ チ
ン グの誤作動の恐れが低減 さ れ
ます。

TI418Fen07

FTI55 FTI56

50
0500500

FTI55

FTI55
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ロ ッ ド プローブ FTI55 の
取り付け準備

正しい取り付け

a. 上限レベル検出には、 短いねじ継手を使用し ます。

b. 下限レベル検出には、 短いねじ継手を使用し ます。

c. サイ ロ壁の付着物が少ない場合は、 ねじ継手を内部で溶接し ます。
粉粒体がよ り 容易に滑 り 落ちる よ う に、 プローブ先端はわずかに下方を向いています。

誤った取り付け

d. ねじ継手が長すぎます。 このために、 材料が内部に溜ま り 、 ス イ ッチングの誤動作が生じ る
恐れがあ り ます。

e. 水平に取 り 付ける と、サイ ロ壁の付着物が激しい場合に、ス イ ッチングに誤動作が生じ ます。
こ の場合は、 不感帯付きのソ リ キ ャ ッ プ M FTI55 （ロ ッ ド プローブ） が推奨です。

f. 測定物の付着物が発生する領域では、サイ ロが " 空 " かど う かを本装置で検出する こ と はで
き ません。
こ の場合は、 FTI56 （ローププローブ） を上から取 り 付ける こ と をお勧めし ます。

正しい取り付け 誤った取り付け

TI418Fen08

d.a.

e.

c.

f.

b.
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プローブ長と最小検出範囲

! 注意 ! 
• プローブ長を選定する場合は、比誘電率 εr と最低限ロ ッ ド プローブを覆わなければな ら ない範

囲の関係に注意し て く ださい （表を参照）。
• プローブ長の公差については、 → 26 ページを参照し て く ださい。
• 運転に支障を き た さ ないよ う に、 プローブの測定物に覆われた部分 と覆われていない部分 と の

間の静電容量の差は、 少な く と も 5 pF あ る こ と が重要です。
• 材料の比誘電率がわから ない場合は、 お問い合わせ く ださ い。

こ の例では、 接地 さ れた鉄板が対極を形成し
ています。
断熱を行 う こ と によ って、 こ の鉄板上の結露、
し たがって付着物が防止されます。

TI418Fen09

壁がコ ン ク リー ト 製のサイ ロ内

プ ラ ス チ ッ ク 製のサ イ ロ に取 り 付け る 場合
は、 対極 と し て薄鉄板をサ イ ロ の外部に取 り
付ける必要があ り ます。
この板は、 方形でも円形でも可能です。

- 比誘電率が低 く 、 壁が薄いサイ ロの場合の
寸法 ：
1 辺または直径約 0.5 m ；

- 壁が厚い、 または壁の比誘電率が高いサイ
ロの場合の寸法 ：
1 辺または直径約 0.7 m ；

TI418Fen10

壁がプ ラスチ ッ ク製のサイ ロ内

ø3
00 30

0

測定物の特性、

比誘電率 εr

TI418F12

* 最小検出範囲

導電性があ る 25 mm

導電性がない

εr > 10 100 mm

εr > 5 ～ 10 200 mm

εr > 2 ～ 5 500 mm

**
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ローププローブ FTI56 の
取付け準備

正しい取り付け

a. サイ ロの天井に結露および材料の付着物があ る場合は、 不感帯付きのソ リ キ ャ ッ プ 
M FTI55、 FTI56。

b. サイ ロ壁から適正な距離の と こ ろに、 材料注入口と材料排出口。
比誘電率が低い場合に （空気式充填は含まず） ス イ ッチングを確実にするには、 壁に近づけ
る。
空気式充填では、 プローブが揺れ動 く 可能性があ るので、 プローブから壁までの距離を小さ
く しすぎないよ う にし ます。

誤った取り付け

c. 材料注入口に近すぎる と、 流入粉粒体によ ってセンサが損傷する恐れがあ り ます。
材料排出口の中心に近い と、 このポイ ン ト での張力が大きいため、 プローブが折れた り 、 サ
イ ロの天井に過大な歪みが生じ ます。

d. ねじ継手が長すぎます。 このために、 結露や粉塵が内部に溜ま り 、 ス イ ッチングに誤 り が生
じ る恐れがあ り ます。

e. サイ ロ壁に近すぎる場合、 プローブが壁にぶつかって揺れ動 く 、 または付着物に接触する可
能性があ り ます。 こ のために、 ス イ ッチングに誤 り が生じ る恐れがあ り ます。

正しい取り付け 誤った取り付け

TI418F13

壁が金属製のサイ ロ内ではプローブ と 壁の間の距離 D はサイ ロ直径の約 10 ～ 25 %

a. b. c.
d.

e.

D
0.2 m
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サイロの天井

サイ ロの天井は、 十分し っか り し た構造のものにする よ う にし て く ださい。
付着物を形成する傾向があ る重い粉粒体の場合は特に、 材料の取出し時に大き な張力が発生する
可能性があ り ます。

粒子の粗い粉粒体

極端に粒子の粗い粉粒体または非常に研磨性のあ る粉粒体を含んだサイ ロでは、 上限検出のみに
対し て、 ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55 または FTI56 を使用する よ う お勧めし ます。

ローププローブ間の距離

プローブの相互干渉を避けるために、プローブは最低 0.5 m 以上離し て配置する必要があ り ます。
これは、 複数の ソ リ キ ャ ッ プ M を、 壁が非導電性の隣 り 合ったサイ ロに使用する と きにも適用
されます。

結露が発生する場合：

不感帯付きのソ リ キ ャ ッ プ M を使用し ます。
不感帯 （A） によ って、 プローブの感知部 と サイ ロの天井の間に結露および付着物が形成される
のを防ぎます。

または ：
結露および付着物の影響を減らすため （B）、 ねじ継手 （長さ ： 最大 25 mm） をサイ ロに突き出す
必要があ り ます。
断熱を行 う こ と によ って結露が減 り 、 鉄板上の付着物が低減されます。

A

TI418Fen15

壁が導電性のサイ ロ

B

TI418Fen14

壁がコ ン ク リー ト 製のサイ ロ
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付着物がある場合の設置：

プラスチックタンクでの設置

測定システムを使用する際、ロ ッ ド プローブに
付着物が発生する こ と が予想される場合は、付
着補償機能に よ り 測定結果に誤 り が生じ る こ
と を防止でき ます。ロ ッ ド プローブの清掃は基
本的には必要あ り ません。

BA300Fxx020

プ ラ ス チ ッ ク 製のサ イ ロ に取 り 付け る 場合
は、 対極をサ イ ロ の外部のテンシ ョ ン ウ ェ イ
ト と同じ高さに取 り 付ける必要があ り ます。
対極の縁の長 さ は、 テンシ ョ ン ウ ェ イ ト と サ
イ ロ壁の間の距離 と ほぼ同じ長さ にする よ う
にし ます。

TI418Fen16

壁がプ ラスチ ッ ク製のサイ ロ内
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センサ長の範囲

プローブの切断

ロ ッ ド プローブ ：
部分絶縁バージ ョ ンは、 ユーザーが後で短 く 切断する こ と が可能です。

ローププローブ ：
部分絶縁、 完全絶縁のどち らのバージ ョ ン も、 後で短 く 切断する こ と が可能です。

TI418Fen17

導電性があ る粉粒体
（例えば、 石炭）

比誘電率が高い粉粒体
（例えば、 岩塩）

比誘電率が低い粉粒体
（例えば、 乾燥穀物）

* LB （覆われる長さ） ：

比誘電率が低い非導電性の粉粒体では、 ローププローブを、 タ ン ク天井と必要なレベル リ ミ ッ
ト 間の距離よ り 約 5 % 長 く する必要があ り ます （ただし 250 mm 以上）。

LL LL

LL
20

0
20

0
BB LL

25
0

25
0

BB
**

LL
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分離ハウジング付き
プローブ

! 注意 ! 

• 注文方法については、「注文情報」 （→ 44 ページ以降） の 「プローブ型式」 も参照し て く ださい。
• プローブ と分離ハウジング と の最大接続距離は、 6 m （L4） です。
• 分離ハウジング付きのソ リ キ ャ ッ プ M を注文する場合は、 ケーブルの長さ を指定する必要が

あ り ます。
• ただし、 この接続ケーブルを短 く 切断する場合や壁に通す場合は、 プロセス接続 と切 り 離す必

要があ り ます。 → 16 ページ 「延長部分の高さ」 も参照し て く ださ い。
• ケーブルの曲げ半径は r ≥ 100 mm です。 これを最小条件と し て遵守し て く ださ い。

TI418F18

ロ ッ ド長 L1  最大 4 m 

ロープ長 L1  最大 19.7 m （L1 + L4 の最大全長は 20 m を超えないよ う にし て く ださい。）

延長部分の高さ

EEXX
11

L4L4 6 m6 m≤≤

EEXX
00

L1L1
 ハウジング側 ： 壁取付 ハウジング側 ： 管取付 センサ側

TI418F19

ポリエステルハウジング 
F16

ステンレスハウジング 
F15

アルミニウムハウジング 
F17

 B - 76 64 65 

H1 - 172 166 177

D 50 - - -

H4 62 - - -

~61 ~75

~
4

1

~
4

1

BB

H
2

H
1

H
1

H
4

D

r 100�

r 100�
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! 注意 ! 

• 接続ケーブル ： ø10.5 mm 
• 外側被覆 ： シ リ コーン製、 耐傷性あ り

壁ホルダユニット

! 注意 ! 
• 壁ホルダユニ ッ ト は納入範囲に含まれます。
• 壁ホルダユニ ッ ト は、 穴あけ用の型板と し て使用する前に、 分離ハウ ジングにネジ止めする必

要があ り ます。壁ホルダユニ ッ ト を分離ハウ ジングにネジ止めする と、穴の間隔が縮ま り ます。

TI418F20

温度ディレーティング（分離ハウジング）

BA300Fxx021

Ta ： 周囲温度 

TP ： プロセス温度 

* 分離ハウジングの温度 ≤ 70 ℃ 

! 注意 ! 

プローブ と 分離ハウ ジング と の最大接続距離は、 6 m （L4） です。 分離ハウ ジング付きの機器を
注文する場合は、 ケーブルの長さ を指定する必要があ り ます。
ただし、 こ の接続ケーブルを短 く 切断する場合や壁に通す場合は、 プロセス接続 と切 り 離す必要
があ り ます。 「関連文書」 => 「取扱説明書」 （→ 49 ページ） を参照し て く ださい。

3

2
8
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86

6
.2
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0
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動作条件 ： 環境

周囲温度範囲 • 機器の周囲温度 （デ ィ レーテ ィ ングに注意、 → 19 ページを参照） ：
❑ –50 ～ +70 ℃ 
❑ –40 ～ +70 ℃ （F16 ハウ ジングの場合）

• 日差しの強い屋外で操作する場合は、 日よけカバーを使用し て く ださい。 日よけカバーの詳細
については、 48 ページを参照し て く ださい。

保管温度 –50 ～ +85 ℃ 

気候区分 DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38 ： test Z/AD

保護等級

* EN60529 に準拠
** NEMA 250 に準拠
*** M20 電線管口または G1/2 ネジの場合のみ

耐振動性 DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64 ： 20 Hz ～ 2000 Hz ； 0.01 g2/Hz

清掃 ハウジング ：
清掃する と きは、 使用する洗浄剤がハウ ジングの表面またはシールを腐食させる こ と がないよ う
にし て く ださい。

プローブ ：
用途によ っては、 付着物 （汚染および汚れ） がロ ッ ド プローブ上に形成される こ と があ り ます。
材料付着物の程度が高ま る と、 測定結果に影響を与える恐れがあ り ます。 測定物によ って付着物
の程度が高ま る傾向にあ る場合は、 定期的に清掃する よ う お勧めし ます。 清掃の と きは、 ロ ッ ド
プローブの絶縁材が損傷し ないよ う にする こ と が大切です。 洗浄剤を使用する場合は、 それに対
し て材料に耐性があ る こ と を確認し て く ださい！ 

電磁適合性 （EMC） • EN 61326 に準拠し た干渉波の放出、 電気装置ク ラ ス B
EN 61326、 付録 A （工業分野） および NAMUR 勧告 NE 21 （EMC） に準拠し た干渉波の適合性

• 市販の計器用ケーブルを使用する こ と ができ ます。

衝撃抵抗 DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27 ： 加速度 30g

IP66* IP67* IP68* NEMA4X**

ポ リ エステルハウ ジング F16 X X - X

ステン レ スハウ ジング F15 X X - X

アル ミ ニウ ムハウ ジング F17 X X - X

アル ミ ニウ ムハウ ジング F13
気密プロセスシール付き

X – X*** X

アル ミ ニウ ムハウ ジング T13
気密プ ロ セ ス シールお よび 端子部分
離型 （EEx d）

X – X*** X

分離ハウジング X – X*** X
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動作条件 ： プロセス

プロセス温度レンジ 

! 注意 ! 
• 以下のプロセス温度レ ンジは、 防爆区域外の標準的なアプ リ ケーシ ョ ンにおいてのみ適用され

ます。
• 防爆区域で使用する場合の規定については、 補足資料 XA389F を参照し て く ださい。

ハウジングの許容周囲温度 Ta は、 タ ン ク内のプロセス温度 Tp に依存し ます。

ロッドプローブ FTI55

TI418F60

部分絶縁 （PPS、 ポリ フ ェ ニレンサルフ ァ イ ド） ：

TI418F61

完全絶縁 （PE、 ポリ エチレン） ：

! 注意 ! 
プラ スチッ クハウジング F16 の場合、 下限は Ta –40 ℃ です。
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ローププローブ FTI56

TI418F62

部分絶縁 （PTFE、 ポリ テ ト ラ フルオロエチレン） ：

TI418F63

完全絶縁 （PA、 ポリ ア ミ ド） ：
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プロセス圧力と
温度デ ィ レーテ ィ ング

! 注意 ! 

• デ ィ レーテ ィ ング値は、 本機器および選択し たフ ラ ンジのデ ィ レーテ ィ ング曲線から得られる
最も低い値が適用されます。 

• フ ラ ンジプロセス接続の場合、 最大圧力はそのフ ラ ンジの呼び圧力によ って決ま り ます。
• 「プロセス接続」 → 25 ページ も参照し て く ださい。

ロッドプローブ FTI55

TI418F64

部分絶縁 （PPS、 ポリ フ ェ ニレンサルフ ァ イ ド） ：

TI418F65

完全絶縁 （PE、 ポリ エチレン） ：

ローププローブ FTI56

TI418F64

部分絶縁 （PTFE、 ポリ テ ト ラ フルオロエチレン） ：

MpaMpa
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 TI418F66

完全絶縁 （PA、 ポリ ア ミ ド） ：

限界プロセス圧力

–0.1 ～ 2.5 MPa 
（プロセス接続 （→ 25 ページ） と プロセス動作条件 （→ 19 ページ） の関係に従って く ださい）
デ ィ レーテ ィ ング値は、 本機器および選択し たフ ラ ンジのデ ィ レーテ ィ ング曲線から得られる最
も低い値が適用されます。 
高温側での許容圧力値については、 以下規格の参照し て く ださい ：

• pR EN 1092-1 ： 2005 表、 付録 G2 
耐性 / 温度特性については、材質 1.4435 は EN 1092-1 表 18 の 13E0 に分類される 1.4404（AISI
316L） と同一です。 上記 2 つの材質の化学的組成は同一と し て もかまいません。

• ASME B 16.5a - 1998 表 2-2.2 F316
• ASME B 16.5a - 1998 表 2.3.8 N10276
• JIS B 2220

測定物の状態 → 4 ページの " 適用例 " を参照し て く ださい。

MpaMpa

Pp

0–40–40 –20–20–60–60 8080 120120

4

2

2020 4040 6060 100100 140140

TP
°C°C

0
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機械構造

! 注意 ! 
寸法はすべて mm 単位です。

概要

TI418Fen24

ø
ø

ø
ø

ø
ø

ø
ø

ø
ø

ø
ø

ø
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ハウジング

ポ リ エステルハウ ジング F16

TI418F25

ステン レ スハウ ジング F15

TI418F26

アル ミ ニウ ムハウ ジング F17

TI418F27

アル ミ ニウ ムハウ ジング F13
気密プロセスシール付き

TI418F28

アル ミ ニウ ムハウ ジング T13
分離型端子部および 気密プロ
セスシール付き

TI418F29
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~
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5
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アダプタ付きハウジング高さ

プロセス接続とフランジ

ポリエステル
ハウジング F16

ステンレス
ハウジング F15

アルミニウム
ハウジング F17

アルミニウム
ハウジング F13*

アルミニウム
ハウジング 
端子部分離型 T13*

TI418F30 TI418F31 TI418F32 TI418F33 TI418F34

オーダーコード 2 1 3 4 5

FTI55, FTI56

H1 125 121 131 177 194

* 気密プロセスシール付きハウ ジング

H
1

H
1

H
1

H
1

H
1

H
1 H

1
H

1 H
1

H
1

ネジ：R 1½ ネジ：NPT 1½ フランジ

TI418Fen35

（DIN EN 10226-1）

TI418Fen36

（ANSI B 1.20.1）

TI418F37

（EN1092-1）

（ANSI B 16.5）

（JIS B2220）

オーダーコード / 材質 RVJ/ SUS 316L 相当

RV1/ スチール

RGJ/ SUS 316L 相当

RG1/ スチール

最大圧力 2.5 MPa 2.5 MPa フ ラ ンジに応じ て最大 2.5 MPa
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ロッドプローブ FTI55 

! 注意 ! 

ネジの始点からのプローブの全長 ： L = L1 + L3
（付着補償機能付は + 125 mm）

ロッドプローブ
部分絶縁

ロッドプローブ 
完全絶縁

ロッドプローブ、
不感帯付き
部分 / 完全絶縁

ロッドプローブ、
付着補償機能付き
部分絶縁

TI418Fen39

H2 77 77 66 92

H3 25 25 25 25

ア ク ロ ス フ ラ ッ ト （AF） 50 50 50 50

全長 （L） 200 ～ 4000 200 ～ 4000 300 ～ 6000 225 ～ 4000

ロ ッ ド感知部 （L1） 200 ～ 4000 200 ～ 4000 200 ～ 4000 200 ～ 4000

ロ ッ ド不感帯 （L3） - - 200 ～ 2000 -

ø 不感帯 - - 43 -

部分的絶縁材の長さ （L2） 75 - 75 / - 75

ロ ッ ド プローブ径

（絶縁材付き）

18 

(21.5)

18

(21.5)

18

(21.5)

18

(21.5)

ø 付着補償機能径 / 長さ - / - - / - - / - 36/125

横方向からの応力耐量 （Nm）

20 ℃

300 300 300 200

最大プロセス温度 （℃） 180 80 180/80 180

取付ノ ズルにおける使用 - - X -

タ ン ク天井で濃縮があ る場合には - - X X

X = 推奨

L
1

/L
2

/L
3

NPT / R

H
2

L
1

L
2

L
1

L
1

L
3

L
2

L
1

1
2

5

L
2

H
2

H
3

H
2

H
3

H
2

H
2

H
2

H
3

H
2

H
2

H
3

AF AF AF AF

長さの公差 1 m まで ： 0 ～ 5 mm > 1 m ～ 3 m ： 0 ～ –10 mm > 3 m ～ 6 m ： 0 ～ –20 mm
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ローププローブ FTI56

! 注意 ! 

ネジの始点からのプローブの全長 ： L = L1 + L3

ローププローブ 
部分絶縁

ローププローブ 
完全絶縁

ローププローブ、
不感帯付き
部分絶縁

ローププローブ、
不感帯付き
完全絶縁

TI418F38
TI418Fen40

H2 66 66 66 66

H3 25 25 25 25

ア ク ロ ス フ ラ ッ ト （AF） 50 50 50 50

全長 （L） 500 ～ 20000 500 ～ 20000 700 ～ 20000 700 ～ 20000

ロープ感知部 （L1） 500 ～ 20000 500 ～ 20000 500 ～ 19800 500 ～ 19800

部分的絶縁材の長さ （L2） * 500 - 500 -

不感帯 （L3） - - 200 ～ 2000 200 ～ 2000

ø 不感帯 - - 43 43

ローププローブ径

（絶縁材付き）

6 

(7)

12

(14)

6 

(7)

12

(14)

6

(7)

12

(14)

6

(7)

12

(14)

ø テンシ ョ ン ウ ェ イ ト 径 ** 30 40 30 40 30 40 30 40

テンシ ョ ン ウ ェ イ ト の長さ （lg） 150 250 150 250 150 250 150 250

ローププローブの坑張負荷耐量

（kN） 20 ℃

30 60 30 60 30 60 30 60

最大プロセス温度 （℃） 180 120 180 120

取付ノ ズルにおける使用 - - X X

タ ン ク天井で濃縮があ る場合には - - X X

X = 推奨 
* 部分絶縁部の長さは、 最大でテンシ ョ ン ウ ェ イ ト まで達し ます。
** テンシ ョ ン ウ ェ イ ト はいずれも絶縁されていません。
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L
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lg lglg lglg lglglg

L
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H
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H
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H
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H
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H
3

H
2

H
3

AF AF AF AF

長さの公差 1 m まで ： 0 ～ –10 mm、 > 1 m ～ 3 m：0 ～ –20 mm、 > 3 m ～ 6 m：0 ～ –30 mm、 > 6 m ～ 20 m ： 0 ～ –40 mm
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材料 ハウジング

• アル ミ ニウ ムハウジング F17、 F13、 T13 ： GD-Al Si 10 Mg、 DIN 1725、 プラ スチッ ク コーテ ィ
ング （青 / グレー）

• ポ リ エステルハウジング F16 ： PBT-FR グ ラ ス フ ァ イバ強化ポ リ エステル （青 / グレー）
• ステンレ スハウジング F15 ： 耐食スチール SUS 316L 相当 （1.4404）、 非絶縁

ハウジングカバーおよびシール

• アル ミ ニウ ムハウジング F17、F13、T13 ： EN-AC-AlSi10Mg、 プラ スチッ ク コーテ ィ ングカバー
シール ： EPDM

• ポ リ エステルハウジング F16 ： PBT-FR 製のカバー、 または PA12 製のぞき窓付き カバー
シール ： EPDM

• ステンレ スハウジング F15 ： SUS 316L 相当 カバーシール ： シ リ コ ン

プローブ材質

• プロセス接続、ローププローブ用テンシ ョ ン ウ ェ イ ト ：SUS 316L 相当 （1.4404） またはスチール
• 不感帯 ： SUS 316L 相当 （1.4404）
• 部分絶縁ローププローブ ： PTFE、 SUS 316L 相当 （1.4404）
• 完全絶縁ローププローブ ： PA、 亜鉛めっ き鋼
• 部分絶縁ロ ッ ド プローブ ： PPS、 SUS 316L 相当
• 完全絶縁ロ ッ ド プローブ ： PE、 亜鉛めっ き鋼

質量 • F15、 F16、 F17 または F13 の場合 ハウジング 約 4.0 kg 
+ フ ラ ンジ質量またはプロセス接続
+ ロ ッ ド プローブ 2.0 kg/m （ø18 mm のロ ッ ド プローブ） または
+ ローププローブ 0.180 kg/m （ø6 mm のローププローブ） または
+ ローププローブ 0.550 kg/m （ø12 mm のローププローブ）

• T13 の場合 ハウジング 約 4.5 kg 
+ フ ラ ンジ質量またはプロセス接続
+ ロ ッ ド プローブ 2.0 kg/m （ø18 mm のロ ッ ド プローブ） または
+ ローププローブ 0.180 kg/m （ø6 mm のローププローブ） または
+ ローププローブ 0.550 kg/m （ø12 mm のローププローブ）
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入力

測定変数 粉粒体のレベルによ る、 ロ ッ ド プローブ と タ ン ク壁の間の静電容量の変化の測定。

測定レンジ （FEI5x すべて
に適用）

• 測定周波数 ：
500 kHz

• スパン ：
ΔC = 5 ～ 1600 pF 
ΔC = 5 ～ 500 pF （FEI58 の場合）

• 最終静電容量 ：
CE = 最大 1600 pF

• 初期静電容量 （調整可能） ：
CA = 5 ～ 500 pF （レ ンジ 1 = 工場出荷設定）
CA = 5 ～ 1600 pF （レ ンジ 2、 FEI58 は除 く ）

入力信号 プローブが覆われている場合 => 高い静電容量
プローブが覆われていない場合 => 低い静電容量

測定条件

! 注意 ! 
• ノ ズルに取 り 付ける と きは、

不感帯 （L3） を使用し て く ださい。
• ス ク リ ューコ ンベヤを制御 （Δs モード） する

ために、 ロ ッ ド プローブおよびロープ
プローブを使用する こ と ができ ます。
オン値と オフ値は 
空 / 満タ ン調整で決ま り ます ：
- 部分絶縁プローブは、

非導電性の粉粒体にのみ適合

• レベル リ ミ ッ ト 検出の静電容量の最小変化は、
≥ 5 pF にする必要があ り ます。

非導電性の測定物用の最小プローブ長（<1μs/cm）

 lmin = ΔCmin / (Cs * [εr - 1])

DK > 10 測定レ ンジ最大 4 m

5 < DK < 10 測定レ ンジ最大 12 m

2 < DK <  5 測定レ ンジ最大 20 m

TI418F41

TI418F41

lmin = 最小プローブ長

ΔCmin = 5 pF

Cs = 空気中のプローブ静電容量 

εr = 例えば、 乾燥穀物などの比誘電率 = 3.0

L
3

L
1

MIN

OFF

ON

�s

L
3

L
1

MIN

OFF

ON

�s
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出力

電気的絶縁 FEI51、 FEI52
プローブ と電源の間

FEI54
プローブ と電源と負荷の間

FEI53、 FEI55、 FEI57S、 FEI58
接続する ス イ ッチング機器を参照し て く ださい （エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト での機能的電気的
絶縁）

スイ ッ チング動作 上限 ・ 下限または Δs 動作 （ポンプコ ン ト ロール、 FEI58 を除 く ）

パワーオン時の動作 電源がオンになる と、 出力ス イ ッチステータ スが、 ア ラーム時の信号 と一致し ます。
最長 3 秒後に、 適正なス イ ッチ状態にな り ます。

フ ェールセーフ モー ド エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト で、 上限 / 下限安全機能を切 り 替え る こ と ができ ます （FEI53 およ
び FEI57S のみニボテス タ FTCxxx で設定）

MIN = 下限安全 ： プローブが剥きだしになる と、 出力が安全優先側に切 り 替わ り ます
（ア ラーム時の信号）。 例えば、 から引き防止やポンプの保護に使用

MAX = 上限安全 ： プローブが覆われる と、 出力が安全優先側に切 り 替わ り ます
（ア ラーム時の信号）。 例えば、 あふれ防止で使用する場合

スイ ッ チング遅延 FEI51、 FEI52、 FEI54、 FEI55
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト で徐々に調整可能 ： 0.3 ～ 10 秒

FEI53, FEI57S
接続し たニボテス タ （変換器） に応じ て異なる ： FTC325、 FTC625、 FTC470Z、 FTC471Z

FEI58
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト で選択設定可能 ： 1 秒 / 5 秒 
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEI51 （AC 2 線） 

! 注意 ! 
外部負荷と直列に接続し て く ださい。

電源 供給電圧 ： AC 19 ～ 253 V
消費電力 ： < 1.5 W
暗電流消費 ： < 3.8 mA
短絡保護
FEI51 過電圧保護 ： 過電圧カテゴ リ  II

電気的接続

アラーム時の信号

BA300Fen017

出力信号 電源またはセンサが故障し た場合の出力信号 ： < 3.8 mA

接続可能な負荷 • 最低保持電流または定格電力が次の条件を満たす リ レー ： > 2.5 VA （AC 253 V、 10 mA 時）、 ま
たは > 0.5 VA （AC 24 V、 20 mA 時）

• 保持電流または定格電力が低い リ レーについては、 RC モジュールを並列に接続する こ と で作
動させる こ と ができ ます。

• 最大保持電流または定格電力が次の条件を満たす リ レー ： < 89 VA （AC 253 V 時）、 または 
< 8.4 VA （AC 24 V 時）

• FEI51 での電圧降下 ： 最大 12 V
• サイ リ ス タオフ時の暗電流 ： 最大 3.8 mA
• サイ リ ス タ を介し て、 負荷を直接電源回路に切 り 替えます。

必ず負荷と直列に接続し て く ださい !
以下の項目をチェ ッ ク ：
• ス イ ッチ開時の暗電流消費
• 低電圧の場合 ：

- ス イ ッチ開時のエレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト
の最低端子電圧 （19 V） を下回ら ないこ と

- ス イ ッチ開時のエレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト
の端子間の電圧降下 （最大 12 V）

• 保持電流が 1 mA を下回る場合には リ レーが解磁
されません。
こ のよ う な場合には、抵抗を リ レーと並列に接続
し て く ださい
（必要に応じ て RC モジ ュールを使用可能）。

リ レーを選定する際は、
保持電流 / 定格電力に注意し て く ださい
（下記の 「接続可能な負荷」 を参照し て く ださい）。

 L00-FMI5xxxx-06-05-xx-en-071

L1

AC 253V
50/60 Hz

N N PE

1 A

19 V

1 2

*

R

*

L+ +
1 3

L+ +
1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

IL

IL

< 3.8 mA

I /L < 3.8 mA

MAX

MIN

< 3.8 mA

< 3.8 mA

LEDs
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FEI52 エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト （DC PNP）

電源 供給電圧 ： DC10 ～ 55 V
リ ッ プル ： 最大 1.7 V、 0 ～ 400 Hz
消費電流 ： < 20 mA
消費電力 （負荷な し） ： 最大 0.9 W
消費電力 （全負荷 350 mA） ： 1.6 W
逆極性保護 ： あ り
分離電圧 ： 3.7 kV
FEI52 過電圧保護 ： 過電圧カテゴ リ  II

電気的接続 DC 3 線接続

出力信号

アラーム時の信号 電源または機器が故障し た場合の出力信号 ： IR < 100 µA

接続可能な負荷 • ト ラ ンジス タおよび分離 PNP 接続を介し て切 り 替え られる負荷 （最大 55 V）
• 負荷電流 ： 最大 350 mA （周期的な過負荷および短絡の保護）
• 残留電流 ： < 100 µA （ ト ラ ンジス タ遮断時）
• 静電容量負荷 ： 最大 0.5 µF （55 V 時）、 最大 1.0 µF （24 V 時）
• 残留電圧 ： < 3 V （ ト ラ ンジス タがオンの と き）

プロ グ ラ マブルロ ジ ッ ク コ ン ト ローラ （PLC） 、
DI モジュール （EN 61131-2 に準拠） と の
組み合わせを推奨。

電子システム （PNP） のス イ ッチ出力には、
正の信号が存在し ます。

TI418F42

TI418Fen43

IL = 負荷電流
 （ス イ ッチ閉時）

IR = 暗電流
（ス イ ッチ開時）

TI418F44

点灯

点滅

消灯

L+ +
1 3

L+ +
1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

IL

IL

IR

IR

IR

I / IL R

MAX

MIN

LEDs
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEI53 （3 線）

電源 供給電圧 ： DC 14.5 V
消費電流 ： < 15 mA
消費電力 ： 最大 230 mW
逆極性保護 ： あ り
分離電圧 ： 0.5 kV 

電気的接続 DC 3 線接続

出力信号 

アラーム時の信号 端子 3 対端子 1 の電圧 ： < 2.7 V

接続可能な負荷 • 接続されたス イ ッチングユニ ッ ト  ニボテス タ FTC325 3 線における、 リ レーの ド ラ イ接点
• 接点の負荷容量については、 こ のス イ ッチング装置の技術データ を参照し て く ださ い。

3 ～ 12 V 信号

ス イ ッチングユニ ッ ト  ニボテス タ FTC325 3
線 （エン ド レ ス＋ハウザー社製） への接続用

ニボテス タ FTC325 3 線で上限 / 下限フ ェー
ルセーフ回路を切 り 替えます。

レベル リ ミ ッ ト 調整は、 ニボテス タで直に行
います。

TI418F45

11 12 13
– + S

FTC325 3

1 2 3
(+)

TI418Fen46 TI418F44

点灯

点滅

消灯



ソ リキャ ッ プ M FTI55、 FTI56

34 エン ド レスハウザー ジ ャパン

FEI54 エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト （AC / DC、 リ レー出力）

電源 供給電圧 ： AC 19 ～ 253 V、 50/60 Hz または DC 19 ～ 55 V
消費電力 ： 最大 1.6 W
逆極性保護 ： あ り
分離電圧 ： 3.7 kV
FEI54 過電圧保護 ： 過電圧カテゴ リ  II

電気的接続 リレー出力による汎用的な電流接続（DPDT）

出力信号

アラーム時の信号 電源または装置が故障し た場合の出力信号 ： リ レー解磁

接続可能な負荷 • 2 つの切換ド ラ イ接点 （DPDT） によ り 切 り 替え られる負荷。
• I ～最大 6 A、 U ～最大 253 V ； P ～最大 1500 VA （cos ϕ = 1）、 P ～ 最大 750 VA （cos ϕ > 0.7）
• I– 最大 6 A （30 V まで）、 I– 最大 0.2 A （125 V まで）
• IEC 1010 に準拠し た二重絶縁の低電圧機能回路を接続する場合、 リ レー出力の電圧 と電源の合

計は最大 300 V です。

電源 ：
AC と  DC で電圧レ ンジが異なる こ と に注意 

出力 ：
イ ン ダ ク タ ン ス の大 き い機器を接続す る 場
合は、 リ レー接点を保護するために、 スパー
ク アレ ス タ を使用し て く ださい。
糸 ヒ ューズ （接続負荷に よ って異な る） は、
リ レー接点を短絡から保護し ます。
両方の リ レー接点が同時に切 り 替わ り ます。

* 下記の " 接続可能な負荷 " を参照し て く だ
さい

注 ) 最小負荷電流が 10 mA 以下の場合には、
FEI52 DC PNP によ る接続を推奨致し ま
す。

TI418F47

L1
L+

a
NO

a
NO

u
C

u
C

r
NC

r
NC

*N
L–

PE

F
0.5A

1 2 6 7 83 4 5

*

TI418Fen48 TI418F49

リ レー励磁

リ レー解磁

点灯

点滅

消灯3 54 6 87

3 54 6 87

3 54

3 54

6 87

6 87

3 54 6 87
MAX

MIN

MAX

MIN

LEDs
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEI55 （8/16 mA、 SIL2/SIL3）

電源 供給電圧 ： DC11 ～ 36 V
消費電力 ： < 600 mW
逆極性保護 ： あ り
分離電圧 ： 0.5 kV

電気的接続 別置スイッチングユニットに対する 2 線接続

出力信号

アラーム時の信号 電源または装置が故障し た場合の出力信号 ： < 3.6 mA

接続可能な負荷 • U = 接続 DC 電圧 ：
• DC 11 ～ 36 V （非防爆区域および Ex ia）
• DC 14.4 ～ 30 V （Ex d）

• Imax = 16 mA

プロ グ ラマブルロ ジ ッ ク コ ン ト ローラ（PLC）
に接続する場合は、AI モジュール 4 ～ 20 mA
（EN 61131-2 に準拠） を使用し ます。

レベル リ ミ ッ ト 信号は、 8 mA から 16 mA の
出力信号のジ ャ ンプによ って送信されます。

TI418Fen50

EEx ia

1 2

+-

TI418Fen51

～16 mA = 16 mA ± 5 %
～ 8 mA = 8 mA ± 6 %

TI418F44

点灯

点滅

消灯

MAX

MIN

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

~16 mA

~8 mA

~8 mA

~16 mA

+
2 18/16 mA

+
2 1< 3.6 mA

LEDs



ソ リキャ ッ プ M FTI55、 FTI56

36 エン ド レスハウザー ジ ャパン

FEI57S エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト （PFM）

電源

電気的接続 別置スイッチングユニットに対する 2 線接続

出力信号 PFM 60 ～ 185 Hz （エン ド レ ス＋ハウザー社製）

アラーム時の信号

接続可能な負荷 • 接続されている ス イ ッチングユニ ッ ト  ニボテス タ FTC325、 FTC625、 FTC470Z、 FTC471Z の
リ レーの ド ラ イ接点

• 接点の負荷容量については、 こ のス イ ッチング装置の技術データ を参照し て く ださい。

供給電圧 ： DC9.5 ～ 12.5 V
消費電力 ： < 150 mW
逆極性保護 ： あ り
分離電圧 ： 0.5 kV

TI418F52

周波数 ： 17 ～ 185 Hz

0 mA0 mA

8 mA8 mA

16 mA16 mA PFMPFM

tt

ス イ ッチングユニ ッ ト  
ニ ボ テ ス タ FTC325、 FTC625、 FTC470Z、
FTC471Z 
へ接続用。

PFM 信号 17 ～ 185 Hz

ニボテス タで上限/ 下限フ ェールセーフ回路
を切 り 替えます。

TI418F53

11 12

d4 d2

PFM

EX

EX

EEx ia

1 2

FTC325
FTC625

FTC470Z
FTC471Z

-

TI418Fen54 TI418F44

点灯

点滅

消灯
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEI58 （NAMUR H-L エ ッ ジ）

電源 消費電力 ： < 6 mW （I < 1 mA）、 < 38 mW （I = 2.2 ～ 4 mA）
接続データ イ ン ターフ ェ イ ス ： IEC 60947-5-6

電気的接続 別置スイッチングユニットに対する 2 線接続

出力信号

アラーム時の信号 センサが故障し た場合の出力信号 ： < 1.0 mA

接続可能な負荷 • IEC 60947-5-6 （NAMUR） に準拠し て接続し た変換器 （絶縁アンプ） の技術データ を参照
• 特別安全回路 （I > 3.0 mA） を備えた変換器 （絶縁アンプ） にも接続

NAMUR （IEC 60947-5-6） に準拠する変換器
（絶縁アンプ） に接続し ます 
（例 え ば、 エ ン ド レ ス ハ ウ ザ ー 社 製 の
FXN421、 FXN422、 FTL325N、 FTL375N）。
出力信号は、 レベル リ ミ ッ ト 検出時にハイか
ら ローに切 り 替わ り ます。

（H-L エッジ）

追加機能 ：
エ レ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト にテ ス ト キー
があ り ます。
テ ス ト キーを押す と、 変換器 （絶縁アンプ）
への接続が遮断されます。

! 注意 ! 
Ex-d 用途の場合、 こ の追加機能を使用で き
る のはハ ウ ジ ン グが防爆危険区域に置かれ
ていない場合に限られます。

マルチプレ ク サへの接続 ：
サ イ ク ル時間を最低で も 3 秒に設定し て く
ださい。

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-002

1 2

EEx ia

H

L

+-

EX

EX
I

IEC 60947-5-6(NAMUR)

フェール
セーフモード

レベル 出力信号 LED
緑   黄

L00-FTL5xxxx-07-05-

xx-xx-002

= 点灯

= 点滅

= 消灯

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-007
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電源

電気的接続 端子部

以下の保護等級を もつ 5 つのハウ ジングが用意されています ：

コネク タ コネ ク タ （M12 または 7/8"） 付きのバージ ョ ンの場合は、 ハウ ジングを開かずに信号ケーブル
を接続でき ます。

M12 コネクタのピン配列（PROFIBUS PA 標準、HART）

7/8" コネクタのピン配列（Fieldbus FOUNDATION 標準、HART）

電線管口 • 水防栓 ： M20x1.5 （EEx d のみ電線管口 M20）
水防栓× 2 は、 納入範囲に含まれます。

• 電線管口 ： G ½、 NPT ½、 NPT ¾、 M20 ネジ

ハウジング 標準 EEx ia EEx d 気密プロセスシール

ポ リ エステルハウ ジング F16 X X - -

ステン レ スハウ ジング F15 X X - -

アル ミ ニウ ムハウ ジング F17 X X - -

アル ミ ニウ ムハウ ジング F13 X X X X

アル ミ ニウ ムハウ ジング T13
（端子部分離型）

X X X X

L00-FMxxxxxx-04-00-00-yy-016

ピン FEI52、FEI53 用の 

意味

FEI55、 FEI57S、

FEI58 用の意味

1 外部負荷 /

電圧出力

割当てな し

2 割当てな し 割当てな し

3 信号 – 信号 –

4 信号 + 信号 +

L00-FMxxxxxx-04-00-00-yy-017

ピン FEI52、FEI53 用の 

意味

FEI55、 FEI57S、

FEI58 用の意味

1 信号 – 信号 –

2 信号 + 信号 +

3 外部負荷 /

電圧出力

割当てな し

4 アース アース

2

1 3

4+

–

nc

2

1 3

4+

– nc
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性能特性

基準動作条件 • プロセス温度 ： +20 ℃ ±5 ℃
• 圧力 ： 101.3 kPa （絶対圧） ± 2 kPa
• 湿度 ： 65 % ±20%
• 測定物 ： 水道水 （導電率 ≥ 180 μS/cm）

スイ ッ チングポイ ン ト • 不確かさ （DIN 61298-2 準拠） ： 最大 ±0.3%
• 再現性 （DIN 61298-2 準拠） ： 最大 ±1 %

周囲温度の影響 エレクトロニックインサート
< 0.06 %/10 K （対フルスケール値）

ハウジング分離型
接続ケーブル 1 m あた り の静電容量変化 ： 0.15 pF/10K
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ヒ ューマン イ ン タ フ ェース

エレ ク ト ロニ ッ ク
イ ンサー ト

FEI51, FEI52, FEI54, FEI55

BA300Fen015

緑色 LED 1 （ 運転可能）、 赤色 LED 3 （ 故障）、 黄色 LED 6 （✲ スイ ッ チング状態）

-- ++
++--

FEI5xFEI5x
77 33

55

2211 33 44 55 66

BB CC
AA

LEDLED

機能 スイッチ
位置

機能 – キー + キー 発光ダイオード（LED 信号）
 

1（緑） 2（緑） 3（赤） 4（緑） 5（緑） 6（黄）

1
運転 点滅

運転 LED

オン
（MIN-SIL）

点滅
（警告 / 

ア ラーム）

オン
（MAX-

SIL）

オン / 
オフ / 点滅

工場出荷設定に

リ セ ッ ト

両方のキーを

約 20 秒間押す

オン –> –> –> –> オン / 
オフ / 点滅

2
空調整 押す オン

（点灯）

オン / 
オフ / 点滅

満タ ン調整 押す オン
（点灯）

オン / 
オフ / 点滅

リ セ ッ ト ：

校正お よ び ス イ ッ チ

ングポ イ ン ト 調整

両方のキーを

約 10 秒間押す

オン –> –> –> –> オン / 
オフ / 点滅

3
ス イ ッ チング

ポ イ ン ト のシフ ト

下げる

場合に

押す

上げる

場合に

押す

オン
（2 pF）

オフ
（4 pF）

オフ
（8 pF）

オフ
（16 pF）

オフ
（32 pF）

オン / 
オフ / 点滅

4
測定レ ンジ 下げる

場合に

押す

オン
（500 pF）

オフ
（1600 pF）

オン / 
オフ / 点滅

2 点制御 Δs 1 回押す オン オン / 
オフ / 点滅

付着モード 2 回押す オン オン オン / 
オフ / 点滅

5
ス イ ッ チング遅延 下げる

場合に

押す

上げる

場合に

押す

オフ
（0.3 秒）

オン
（1.5 秒）

オフ
（5 秒）

オフ
（10 秒）

オン / 
オフ / 点滅

6
自己テス ト

（機能テス ト ）

両方のキーを押す オフ
（機能停

止）

点滅
（作動中）

オン / 
オフ / 点滅

7
MIN/MAX

フ ェールセーフ

モード

MIN の

場合押す

MAX の

場合押す

オフ
（MIN）

オン
（MAX）

オン / 
オフ / 点滅

SIL モード * の

ロ ッ ク / ロ ッ ク解除

両方のキーを押す オン
（MIN-SIL）

オン
（MAX-
SIL）

オン / 
オフ / 点滅

8
センサ DAT

（EEPROM） の

ア ッ プロード / 

ダウ ン ロード

ダウ ン

ロード の

場合押す

ア ッ プ

ロード の

場合押す

点滅
（ダウ ン

ロード）

点滅
（ア ッ プ

ロード）

オン / 
オフ / 点滅

* エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEI55 （SIL） を使用する場合のみ。

1

7 3

5

_
+

�c

�s
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エレ ク ト ロニ ッ ク
イ ンサー ト

FEI53, FEI57S

BA300Fen016

緑色 LED （  運転可能）、 赤色 LED （  故障）

AA

-- ++

FEI5xFEI5x 0.....500pF0.....500pFStandardStandard

0...1600pF0...1600pF

BB

11 22
LEDLED

DIP スイッチ 機能

A
標準 1) ： 測定レ ンジを超過し た場合にア ラーム出力なし

A
： 測定レ ンジを超過し た場合にア ラーム出力あり

 B
測定レ ンジ ： 0 ～ 500 pF

スパン ： 5 ～ 500 pF

 B
測定レ ンジ ： 0 ～ 1600 pF

スパン ： 5 ～ 1600 pF

A B

0.....500pF

0...1600pF
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エレ ク ト ロニ ッ ク
イ ンサー ト

FEI58

BA299Fen016

緑色 LED 1 （ 運転可能）、 赤色 LED 2 （ 故障）、 黄色 LED 3 （✲ スイ ッ チング状態）

FEI58
NAMUR

-IEC 60947-5-6+

M
IN

>2
,2
m
A

M
A
X

C

1 2

GD E F

3

C

A B

LED

DIP スイッチ（C, D, E, F） 機能

D
校正中プローブは覆われています。

D
校正中プローブは覆われていません。

E
し きい値調整 ： 10 pF

E
し きい値調整 ： 2 pF

F
ス イ ッ チング遅延 ： 5 秒

F
ス イ ッ チング遅延 ： 1 秒

G
フ ェールセーフモード ： MIN

プローブが剥きだしにな る と 、出力が安全優先側に切 り 替わ り ます（ア

ラーム時の信号）。 例えば、 から引き防止やポンプの保護に使用

G
フ ェールセーフモード ： MAX

プローブが覆われる と、 出力が安全優先側に切 り 替わ り ます （ア ラー

ム時の信号）。 例えば、 あふれ防止で使用する場合

キー 機能

A B C

X 診断コード の表示

X 校正状況の表示

X X 校正の実行 （運転中）

X X 校正点の削除 （ス ター ト ア ッ プ中）

X テス ト キー 、 （ス イ ッ チングユニ ッ ト から変換器への接続を遮断）

C

C

MAXMIN

MAX
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認証と認定

CE マーク 装置は、 最新の安全要件を満たすよ う に設計され、 十分試験を受け、 確実に動作する状態で工場
から出荷されています。 装置は、 EC 適合宣言に指定されている適切な規格および規定に準拠し、
し たがって EC 指令の法的要件を満た し ます。 エン ド レ スハウザー社では、 CE マーク を貼る こ
と で所定の試験に合格し た機器であ る こ と を保証し ています。

追加の認証 • 「注文情報」 → 44 ページ も参照し て く ださい。
• AD2000

接液部の材質 （SUS 316L 相当） は、 AD2000 – W0/W2 に準拠し ます。

その他の規格と
ガイ ド ラ イ ン

EN 60529
ハウジングによ る保護等級 （IP コード）

EN 61010
測定、 制御、 調整および実験手順用電気機器のための保護基準

EN 61326
干渉エ ミ ッ シ ョ ン （Class B equipment）、 干渉波のイ ミ ュニテ ィ （Appendix A - industrial）

NAMUR
化学工業計測 ・ 制御基準委員会

IEC 61508
機能安全性

IEC 60947-5-6  
低電圧開閉装置および制御装置 ； 近接センサおよびス イ ッチングアンプ用の DC イ ン ターフ ェ イ
ス （NAMUR）
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注文情報

! 注意 ! 
この一覧では、 互いに相容れないオプシ ョ ンにマークは付いていません。

ソ リキャ ッ プ M FTI55 10 認定：
A 非防爆

B ATEX II 1/3D 

C ATEX II 1/2D 

D ATEX II 3GD EEx nA/nL/nC（準備中）

F ATEX II 1 D, 1/2 D, 1/3 D EEx ia D

K CSA 一般仕様、CSA C/US 

L CSA/FM IS Cl. I, II, III, 区域 1+2、 グループ A-G, Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

M CSA/FM XP Cl、 I、 II、 III 区域 1+2、 グループ A-G, Zone 1, 2, 21, 22

N CSA/FM DIP Cl、 II、 III 区域 1+2、 グループ E-G, FM : Zone 21, 22

S TIIS Ex ia IIC T3

T TIIS Ex d IIC T3（準備中）

1 NEPSI Exia IIC T6（準備中）

3 NEPSI DIP A21

Y 特殊仕様、 要問合せ

20 不感帯 L3：
A 選択なし

B 選択なし + 125mm 
付着補償機能

SUS 316L 相当

1 .... mm SUS 316L 相当

5 .... イ ンチ SUS 316L 相当

9 特殊仕様 

30 感知部（L1）：
A ～ mm、 ス チール

B 325 mm、 ス チール

C ～ mm、 SUS 316L 相当

D 325 mm、 SUS 316L 相当

E 600 mm、 ス チール

H .... イ ンチ、 ス チール

K 13 イ ンチ、 ス チール

M .... イ ンチ、 SUS 316L 相当

N 13 イ ンチ、 SUS 316L 相当

P 24 イ ンチ、 ス チール

Y 特殊仕様、 要問合せ

40 絶縁材：
1  完全絶縁（PE、 ポリ エチレ ン）： 最大 80 ℃

2 75 mm、 部分絶縁（PPS、 ポリ フ ェ ニレ ン
サルフ ァ イ ド ）：

最大 180 ℃

3 3 イ ンチ L2、 部分絶縁（PPS、 ポリ フ ェ ニレ ン
サルフ ァ イ ド ）：

最大 180 ℃

9 特殊仕様、 要問合せ

50 プロセス接続：
AFJ 2", 150 lbs RF SUS 316 ま たは 316L 相当 ANSI B16.5

AGJ 3", 150 lbs RF SUS 316 ま たは 316L 相当 ANSI B16.5

AHJ 4", 150 lbs RF SUS 316 ま たは 316L 相当 ANSI B16.5

BSJ DN80, PN10/16 A SUS 316L 相当 EN1092-1（DIN2527 B）

BTJ DN100, PN10/16 A SUS 316L 相当 EN1092-1（DIN2527 B）

B3J DN50, PN25/40 A SUS 316L 相当 EN1092-1（DIN2527 B）

KFJ 10K 50A、 RF SUS 316L 相当 JIS B2220 

KGJ 10K 80A、 RF SUS 316L 相当 JIS B2220 

KHJ 10K 100A、 RF SUS 316L 相当 JIS B2220 

RGJ NPT 1½、 SUS 316L 相当 ネジ ANSI

RG1 NPT 1½、 ス チール ネジ ANSI

RVJ R 1½、 SUS 316L 相当 ネジ EN10226

RV1 R 1½、 ス チール ネジ EN10226 

YY9 特殊仕様、 要問合せ
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60 エレクトロニックインサート；出力：
1 FEI51； 2 線式 AC 19 ～ 253 V

2 FEI52； 3 線式 PNP、 DC 10 ～ 55V

3 FEI53； 3 線式 3 ～ 12 V 信号

4 FEI54； リ レ ー DPDT、  AC 19 ～ 253 V、 DC 19 ～ 55 V

5 FEI55； 8/16mA、 DC 11 ～ 36V

7 FEI57S、 2 線式 PFM

8 FEI58； NAMUR+ テス ト ボタ ン（H-L 信号）

W FEI5x 用、 

Y 特殊仕様、 要問合せ

70 ハウジング：
1 F15 SUS 316L 相当 サニタ リ IP66, NEMA4X

2 F16 ポリ エス テル IP66, NEMA4X

3 F17 アルミ ニウ ム IP66, NEMA4X

4 F13 アルミ ニウ ム + 気密プロ ーブシール IP66, NEMA4X

5 T13 アルミ ニウ ム + 気密プロ ーブシール
+ 分割端子コ ンパート メ ント

IP66, NEMA4X

6 F27 SUS 316 相当 + 気密プロ ーブシール
IP68 NEMA6P

IP66, NEMA6P

9 特殊仕様、 要問合せ

80 電線口：
A 水防栓 M20

B ネジ G ½
C ネジ NPT ½
D ネジ NPT ¾
G ネジ M20

E プラ グ M12

Y 特殊仕様、 要問合せ

90 プローブ型式：
1 一体型

2 2000 mm L4 ケーブル > ハウ ジング分離型

3 .... mm L4 ケーブル > ハウ ジング分離型

4 80 イ ンチ L4 ケーブル > ハウ ジング分離型

5 .... イ ンチ L4 ケーブル > ハウ ジング分離型

9 特殊仕様、 要問合せ

100 追加機器：
A 標準

D EN10204-3.1（SUS 316L 相当 接液部） 材料
証明書（準備中）

E EN10204-3.1 NACE MR0175（SUS 316L 相
当 接液部） 材料証明書 （準備中）

F SIL 適合宣言

Y 特殊仕様、 要問合せ

FTI55 全仕様完了 
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ソ リキャ ッ プ M FTI56 10 認定：
A 非防爆

B ATEX II 1/3D 

C ATEX II 1/2D 

D ATEX II 3GD EEx nA/nL/nC（準備中）

F ATEX II 1 D, 1/2 D, 1/3 D EEx ia D

K CSA 一般仕様、CSA C/US 

L CSA/FM IS Cl. I, II, III, 区域 1+2、 グループ A-G, CSA/FM： Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

M CSA/FM XP Cl、 I、 II、 III 区域 1+2、 グループ A-G, CSA/FM： Zone 1, 2, 21, 22

N CSA/FM DIP Cl、 II、 III 区域 1+2、 グループ E-G, FM : Zone 21, 22

S TIIS Ex ia IIC T3

T TIIS Ex d IIC T3（準備中）

1 NEPSI Ex ia IIC T6（準備中）

3 NEPSI DIP A21

Y 特殊仕様、 要問合せ

20 不感帯 L3：
A 選択なし

1 .... mm SUS 316L 相当

5 .... イ ンチ SUS 316L 相当

9 特殊仕様 

30 感知部（L1）；テンションウェイト：
A ～ mm、 6 mm ロ ープ SUS 316L 相当； SUS 316L 相当

B ～ mm、 12 mm ロ ープ SUS 316L 相当； SUS 316L 相当

C ～ mm、 8 mm ロ ープ 亜鉛めっ き 鋼； ス チール

D ～ mm、 14 mm ロ ープ 亜鉛めっ き 鋼； ス チール 

H .... イ ンチ、 0.2" ロ ープ SUS 316L 相当； SUS 316L 相当

K .... イ ンチ、 0.5" ロ ープ SUS 316L 相当； SUS 316L 相当

M .... イ ンチ、 0.3" ロ ープ 亜鉛めっ き 鋼； ス チール

N .... イ ンチ、 0.6" ロ ープ 亜鉛めっ き 鋼； ス チール

Y 特殊仕様、 要問合せ

40 絶縁材：
1  完全絶縁（PA、 ポリ アミ ド ） 最大 120 ℃

2 500 mm L2、 部分絶縁（PTFE、 ポリ テ ト
ラ フ ルオロ エチレ ン）

最大 180 ℃

9 特殊仕様、 要問合せ

50 プロセス接続：
AFJ 2", 150 lbs RF SUS 316 ま たは 316L 相当 ANSI B16.5

AGJ 3", 150 lbs RF SUS 316 ま たは 316L 相当 ANSI B16.5

AHJ 4", 150 lbs RF SUS 316 ま たは 316L 相当 ANSI B16.5

BSJ DN80, PN10/16 A SUS 316L 相当 EN1092-1（DIN2527 B）

BTJ DN100, PN10/16 A SUS 316L 相当 EN1092-1（DIN2527 B）

B3J DN50, PN25/40 A SUS 316L 相当 EN1092-1（DIN2527 B）

KFJ 10K 50A、 RF SUS 316L 相当 JIS B2220 

KGJ 10K 80A、 RF SUS 316L 相当 JIS B2220 

KHJ 10K 100A、 RF SUS 316L 相当 JIS B2220 

RGJ NPT 1½ SUS 316L 相当 ネジ ANSI

RG1 NPT 1½、 ス チール ネジ ANSI

RVJ R 1½、 SUS 316L 相当 ネジ EN10226

RV1 R 1½、 ス チール ネジ EN10226

YY9 特殊仕様、 要問合せ

60 エレクトロニックインサート；出力：
1 FEI51； 2 線式  AC 19 ～ 253 V

2 FEI52； 3 線式 PNP、 DC 10 ～ 55V

3 FEI53； 3 線式 3 ～ 12 V 信号

4 FEI54； リ レ ー DPDT、  AC 19 ～ 253 V、 DC 19 ～ 55 V

5 FEI55； 8/16mA、 DC 11 ～ 36V

7 FEI57S、 2 線式 PFM

8 FEI58； NAMUR+ テス ト ボタ ン（H-L 信号）

W FEI5x 用、 

Y 特殊仕様、 要問合せ
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70 ハウジング：
1 F15 SUS 316L 相当 サニタ リ IP66, NEMA4X

2 F16 ポリ エス テル IP66, NEMA4X

3 F17 アルミ ニウ ム IP66, NEMA4X

4 F13 アルミ ニウ ム + 気密プロ ーブシール IP66, NEMA4X

5 T13 アルミ ニウ ム + 気密プロ ーブシール
+ 分割端子コ ンパート メ ント

IP66, NEMA4X

6 F27 SUS 316 L 相当 + 気密プロ ーブシール
IP68 NEMA6P

IP66, NEMA6P

9 特殊仕様、 要問合せ

80 電線口：
A 水防栓 M20

B ネジ G ½
C ネジ NPT ½
D ネジ NPT ¾
G ネジ M20

E プラ グ M12

Y 特殊仕様、 要問合せ

90 プローブ型式：
1 一体型

2 2000 mm L4 ケーブル > ハウ ジング分離型

3 .... mm L4 ケーブル > ハウ ジング分離型

4 80 イ ンチ L4 ケーブル > ハウ ジング分離型

5 .... イ ンチ L4 ケーブル > ハウ ジング分離型

9 特殊仕様、 要問合せ

100 追加機器：
A 標準

D EN10204-3.1（SUS 316L 相当 接液部） 材料
証明書（準備中）

E EN10204-3.1 NACE MR0175（SUS 316L 相
当 接液部） 材料証明書 （準備中）

F SIL 適合宣言

Y 特殊仕様、 要問合せ

FTI56 全仕様完了
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アクセサリ

日よけカバー F13 および F17 ハウジング用 
オーダー番号 ： 71040497

過電圧保護 HAW56x 過電圧保護（ハウジング）

• HAW569-A11A （非防爆エ リ アでの使用）
• HAW569-B11A （防爆エ リ アでの使用）

! 注意 ! 
これら 2 つのバージ ョ ン と も、 ハウジングに直接ネジ取 り 付けする こ と ができ ます （M20x1.5）。

信号ラ イ ンおよび構成部品における過電圧を制限するためのサージアレ ス タです。

L00-FMI5xxxx-03-05-xx-xx-009

過電圧保護（キャビネット）

• HAW562Z （防爆エ リ アでの使用）

HAW562Z モジ ュールは、 キ ャ ビネ ッ ト で設置する場合に使用する こ と ができ ます。

スペアパーツ エレクトロニックインサート

! 注意 ! 
• スペアパーツについては、 オーダー番号を提示の上、 直接弊社営業所も し く は販売代理店にご

注文 く ださい （下記参照）。
• ご発注いただ く 前に、 注文する スペアパーツがすべて、 お使いの機器の銘板に記載された事項

と一致する こ と をご確認 く ださい。 これが異なる場合、 銘板の記載事項 と実際の機器バージ ョ
ンが一致し な く なる可能性があ り ます。

ハウジングカバー

ステンレスハウジング用シールセット

• ステンレ スハウジング F15 用シールセ ッ ト ： シール リ ング 5 個付き 
52028179

ÜS-Ableiter/Arrester
ENDRESS+HAUSER
HAW569

HAW569-A1 Uc 34.8 V
In 10 kA
IL 500 mA

protected

エレクトロニックインサート パーツ番号

FEI51 71042887

FEI52 71025819

FEI53 71025820

FEI54 71025814

FEI55 71025815

FEI57S 71025816

FEI58 71100895

カバー パーツ番号

アル ミ ニウ ムハウ ジング F13 用 ： グレー、 シール リ ング付き 52002698

ステン レ スハウ ジング F15 用 ： シール リ ング付き 52027000

ステン レ スハウ ジング F15 用 ： 留め金およびシール リ ング付き 52028268

ポ リ エステルハウ ジング F16 （フ ラ ッ ト ） 用 ： グレー、 シール リ ング付き 52025606

アル ミ ニウ ムハウ ジング F17 （フ ラ ッ ト ） 用 ： シール リ ング付き 52002699

アル ミ ニウ ムハウ ジング T13 （フ ラ ッ ト ） 用：グレー、シール リ ング / 電子部付き 52006903

アル ミ ニウ ムハウ ジング T13 （フ ラ ッ ト ） 用：グレー、シール リ ング / 端子部付き 52007103
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関連文書

! 注意 ! 
この関連文書は、当社ウ ェブサイ ト （www.endress.com） の製品ページで入手する こ と もでき ます。

技術仕様書 • ニボテス タ FTL325N
TI353F

• ニボテス タ FTL375N
TI361F

• EMC 試験手順
TI241F

取扱説明書 • ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55、 FTI56 
BA300F

認証 安全情報（ATEX）
• ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55、 FTI56

ATEX II 1 D Ex tD A20 IP65 T 90 ℃、
ATEX II 1/2 D Ex tD A20/A21 IP65 T 100 ℃
XA389F

• ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55、 FTI56
DIP A21 TA、 T 100 ℃ IP65
NEPSI GYJ071369
XA426F

制御図（FM および CSA）

• ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55、 FTI56
FM ZD222F/00/en 

• ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55、 FTI56
CSA ： ZD225F 

機能安全性（SIL2/ SIL3）
• ソ リ キ ャ ッ プ M FTI55、 FTI56

SIL
SD278F

CRN 認定

• CRN 0F1988.75

その他

• AD2000
接液部の材質 （SUS 316L 相当） は、 AD2000 – W0/W2 に準拠し ます。

特許 本製品は、 下記に一覧表示されている特許の少な く と も １ つによ って保護されています。
その他の特許は開発中です。
• DE 103 22 279、

WO 2004 102 133、
US 2005 003 9528

• DE 203 13 695、
WO 2005 025 015



■ 仙 台 営 業 所
〒 981-3125
仙台市泉区みずほ台 12-5
Tel. 022(371)2511  Fax. 022(371)2514

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 461-0034
名古屋市東区豊前町 2-28-1
Tel. 052(930)5300　Fax. 052(937)1180

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所
〒 745-0814
周南市鼓海 2-118-46
Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

TI418F/33/JA/01.10
STAR/FM+SGML 6.0J

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

01.12/ マーコムグループ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
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