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技術仕様書

リキファント M FTL51C

音叉式レベルリミットスイッチ
あらゆる液体に対応
高腐食耐性コーティング

用途

リ キフ ァ ン ト  M は、 あ らゆる液体に使用でき る
レベル リ ミ ッ ト ス イ ッチです。
- 温度は -50 ℃ ～ 150 ℃

（最高 230 ℃ まで受注生産可）
- 圧力は最大 4 MPa まで
- 液体動粘度は最大 10,000 mm2/s まで
- 密度は ≥ 0.5 g/cm3 または ≥ 0.7 g/cm3

（上記外の設定も受注生産可）
- 泡検知は受注生産可

このレベル リ ミ ッ ト ス イ ッチ機能は、 流量、 乱
流、 気泡、 泡沫、 振動、 固体成分、 付着物の影響
を受けません。 し たがって、 リ キフ ァ ン ト は、 フ
ロー ト ス イ ッチ と理想的な形で置き換え る こ と が
でき ます。

リ キフ ァ ン ト は、 センサの接液部 （プロセス接
続、 伸長パイプ、 音叉部） がすべて、 エナ メ ルま
たはさ まざまな素材でコーテ ィ ング されているの
で、 非常に強い腐食性のあ る液体で使用する こ と
ができ ます。

国際認証に対応し ている ため、 防爆区域で使用す
る こ と ができ ます。

利点

• IEC 61508/IEC 61511-1 に準拠し た SIL2/SIL3 の
機能安全を必要 と する安全システムで使用する
こ と ができ ます

• 耐腐食コーテ ィ ングにさ ま ざまな材質を用いて
いるため、 プロセスに最適に適合でき ます

• 多数のプロセス接続のなかから選択でき ます
- 様々な規格のフ ラ ンジ
- 汎用タ イプ

• 各種エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト （NAMUR、 リ
レー、 サイ リ ス タ、 PFM 信号出力など） ： プロ
セス制御システムご と に適切な接続が可能です

• PROFIBUS PA プロ ト コル：試運転と保守に使用
• 調整不要： 短時間でコ ス ト がかから ない立ち上げ
• 機械的可動部品な し ： メ ンテナン ス フ リ ー、

摩耗な し、 長寿命
• 音叉フ ォーク の損傷監視 ： 保証機能
• FDA 認可材質 （PFA Edlon）
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用途

リミット検知 防爆区域を含む、 あ らゆる種類の液体が入った タ ン ク または配管において、 上限 / 下限を検知
し ます。 耐食性に優れるため、 特に非常に腐食性のあ る液体に適し ています。

L00-FTL51Cxx-11-05-xx-xx-001

機能と システム設計

測定原理 センサの音叉フ ォーク が、 固有の共振振動数で振動し ます。
この周波数は、 液中に没する と小さ く な り ます。 この周波数の変化によ って、 リ ミ ッ ト ス イ ッ
チが切 り 替わ り ます。

モジュール方式 レベルリミットスイッチ
リ キフ ァ ン ト  M FTL
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト
FEL51、 FEL52、 FEL54 搭載タ イプ

L00-FTL51Cxx-15-05-xx-xx-000

レベルリミットスイッチ
リ キフ ァ ン ト  M FTL
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト
FEL55、 FEL56、 FEL57、 FEL58 搭載タ イプ
または
変換器 （絶縁アンプ） FEL50A 
（PROFIBUS PA セグ メ ン ト ・ カプラ接続用）

L00-FTL51Cxx-15-05-xx-en-000

FEL51/52/54

…

FEL55/56/57/58/50A

Ex i

…

EX EX
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エレクトロニック
インサート 

FEL51 ： 
2 線 AC バージ ョ ン ； 
電子ス イ ッチで負荷を直接電源回路に切 り 替えます。

FEL52 ： 
3 線 DC バージ ョ ン ； 
ト ラ ンジス タ （PNP） と別個の接続で負荷を切 り 替えます。

FEL54 ： 
AC / DC 両用 リ レー出力バージ ョ ン ； 
2 つの無電圧接点で負荷を切 り 替えます。

FEL55 ： 
別置き型変換器用 ； 2 線ケーブル上の信号伝送 16/8 mA

FEL56 ：
別置き型変換器用 ； 2 線ケーブル上の信号伝送 L-H エ ッ ジ 0.6 ～ 1.0 / 2.2 ～ 2.8 mA 
EN 50227 （NAMUR） 準拠。

FEL58 ：
別置き型変換器用 ； 2 線ケーブル上の信号伝送 H-L エ ッ ジ 2.2 ～ 3.5 / 0.6 ～ 1.0 mA 
EN 50227 （NAMUR） 準拠。
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト 上のキー押しによ る、 ケーブル と他の装置 と の接続のチェ ッ ク。

FEL57 ：
別置き型変換器用 ； PFM 信号伝送 ； 
2 線ケーブル上の電源に重畳し た電流パルス。
変換器からの自己診断 （レベル変化無し）。

FEL50A ：
PROFIBUS PA 接続用 ； 
PROFIBUS PA Profile 3.0 Discrete Input に準拠し た周期的 / 非周期的データ交換

デンシティ（密度 / 濃度）
計測用エレクトロニック
インサート

FEL50D ：
デンシテ ィ コ ンピ ュータ （密度 / 濃度計測用） FML621 と の接続用

電流絶縁 FEL51、 FEL52、 FEL50A ： 
センサ と電源の間

FEL54 ： 
センサ と電源と負荷の間

FEL55、 FEL56、 FEL57、 FEL58、 FEL50D ： 
接続する変換器を参照し て く ださい

構造 FTL51C ： 
フ ラ ンジ、 伸長パイプ、 音叉部はコーテ ィ ング済み

入力

測定パラメータ レベル （ リ ミ ッ ト 値）

測定範囲（検知範囲） 設置位置、 または伸長パイプを含むセンサの長さによ って決ま り ます。
（樹脂コーテ ィ ングは 最大 3000 mm まで、 エナ メ ルコーテ ィ ングは最大 1200 mm まで）

液体密度 エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト での調整 > 0.5 g/cm3 または > 0.7 g/cm3 （その他ご希望によ り 承 り
ます）
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL51 （AC 2 線式）

電源 供給電圧 ： AC 19 ～ 253 V
消費電力 ： < 0.83 W
暗電流 ： < 3.8 mA
短絡保護
過電圧保護 FEL51 ： 過電圧分類 III

電気接続 2 線 AC 接続

出力信号

アラーム時の信号 電源異常またはセンサ故障時の出力信号 ： < 3.8 mA

「負荷」および「電源」 • 最小負荷電力 （定格電力時） > 2.5 VA （AC 253 V 時、 10 mA） または 0.5 VA （AC 24 V 時、
20 mA） の リ レー

• 負荷電力 （定格電力時） が暗電流よ り 小さ い リ レーは、 ブ リ ーダ抵抗 （RC モジュール） を並
列に接続する こ と によ って動作させる こ と ができ ます。

• 連続負荷電力 （定格電力時） < 89 VA （AC 253 V 時） または < 8.4 VA （AC 24 V 時） の リ レー
• FEL51 の両端間の電圧降下は最大 12 V まで。
• ス イ ッチ開状態での暗電流は、 最大 3.8 mA まで。
• サイ リ ス タで負荷を直接電源回路に切 り 替えます。

過渡状態 （40 ms） では最大 1.5 A まで （253 V 時は最大 375 VA、 24 V 時は最大 36 VA 
（短絡保護な し））。

電子ス イ ッチで負荷を直接電源回路に切 り 替え
ます。

必ず外部負荷を直列に接続し て く ださい！

以下の点をチェ ッ ク し ます ：
• ス イ ッチ開状態での暗電流

（最大 3.8 mA まで）
• 低電圧で使用する場合は、

- 負荷の両端間の電圧降下が、 ス イ ッチ開時
のエレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト での最小端
子電圧 （19 V） を下回ら ないこ と。

- ス イ ッチ閉時のエレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー
ト の両端間の電圧降下が最大 12 V まで維
持される こ と。

• 電流が 3.8 mA 以下の状態で、 ス イ ッ チがオー
プンでき ないこ と がある かチェ ッ ク する 。
オープンでき ないこ と があ る場合は、 その リ
レーに対し て抵抗を並列に接続する よ う にし
て く ださい。 発注時に変更番号 MVT2Y1278 
を指定すれば、 ブ リ ーダ抵抗 （RC モジュー
ル） 付きで供給可能です。

• リ レー選択時は、 暗電流 （定格電力時） にご
注意 く ださい。
（「負荷」 および 「電源」 を参照） L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-007

L1

U~ AC 253 V
50/60 Hz

N N PE

1 A

19 V

1 2

FEL51

*

R

*

フェール
セーフモード

レベル 出力信号 LED
緑色 赤色

IL

< 3.8 mA

L00-FTL2xxxx-07-05-

xx-xx-000

= 負荷電流 
（ス イ ッチ閉時）

= 暗電流 
（ス イ ッチ開時）

= 点灯

= 消灯

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-001

Max.

Min.

1 2

1 2

1 2

1 2

IL

IL

< 3.8 mA

< 3.8 mA
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL52 （DC PNP）

電源 供給電圧 ： DC 10 ～ 55 V
リ ッ プル ： 最大 1.7 V、 0 ～ 400 Hz
消費電流 ： 最大 15 mA
消費電力 ： 最大 0.83 W
逆極性保護
過電圧保護 FEL52 ： 過電圧分類 III

電気接続 3 線 DC 接続

出力信号

アラーム時の信号 電源異常またはセンサ故障時の出力信号 ： < 100 A

「負荷」および「電源」 • 負荷は ト ラ ンジス タ と別個の PNP 接続で切 り 替えます （最大 DC 55 V）。
• 連続負荷電流は最大 350 mA （間欠的過負荷および短絡の保護）
• 暗電流 < 100 mA （ ト ラ ンジス タオープン時）
• 容量性負荷は 55 V 時 ： 最大 0.5 μF、 24 V 時 ： 最大 1.0 μF
• 暗電圧 < 3 V （ ト ラ ンジス タ導通時）

プロ グ ラマブルロ ジ ッ ク コ ン ト ローラ （PLC）
と共に使用する こ と をお勧めし ます。
EN 61131-2 に準拠の DI （デジ タルイ ンプ ッ ト ）
モジ ュール
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト （PNP） のス イ ッ
チング出力においてプラ ス信号 ；
リ ミ ッ ト に達する と 出力はオープンにな り ま
す。

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-001

–

–

–

TIIS Exd IIB

フェール
セーフモード

レベル 出力信号 LED
緑色 赤色

IL

< 100 µA

L00-FTL2xxxx-07-05-

xx-xx-000

= 負荷電流 
（ス イ ッチ閉時）

= 暗電流 
（ス イ ッチ開時）

= 点灯

= 消灯

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-004

Max.

Min.

L+ +
1 3

L+ +
1 3

1 3

1 3

IL

IL

< 100 µA

< 100 µA
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL54 （AC/DC リ レー出力）

電源 供給電圧 ： AC 19 ～ 253 V （50/60 Hz） または DC 19 ～ 55 V
消費電力 ： 最大 1.3 W
逆極性保護
過電圧保護 FEL54 ： 過電圧分類 III

電気接続 AC / DC 両用リレー出力接続（DPDT）

出力信号

アラーム時の信号 電源異常またはセンサ故障時の出力信号 ： リ レー解磁

「負荷」および「電源」 • 2 つの無電圧接点 （DPDT） によ り 切 り 替え られる負荷
• 接点容量 ： I~ 最大 6 A （Ex de 4 A）、 U~ 最大 AC 253 V ； P~ 最大 1500 VA、 cos ϕ = 1、

P~ 最大 750 VA、 cos ϕ > 0.7
• 接点容量 ： I% 最大 6 A （Ex de 4 A） @DC 30 V まで、 I% 最大 0.2 A@DC 125 V まで
• IEC 1010 に準拠し た 2 重絶縁を備え る低電圧回路を接続する場合は、 以下が適用されます ：

リ レー出力と電源の合計電圧が最大 300 V

電源 ： 
AC と  DC の電圧範囲が異なっているのでご注
意 く ださい。

出力 ：
イ ンダ ク タ ン スの大きい装置に接続する場合
は、
リ レー接点を保護するために、 スパーク アレ ス
タ を付けて く ださい。

糸 ヒ ューズ
（接続された負荷によ って異なる） は、 リ レー
接点を短絡から保護し ます。
両 リ レー接点は同時に切 り 替わ り ます。

* ジ ャ ンパを付ける と、 リ レー
出力は NPN ロ ジ ッ ク で動作し ます。

** 「負荷」 および 「電源」 を参照

注）最小負荷電流が 10 mA 以下の場合には、
FEL52 DC PNP によ る接続を推奨致し ます。

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-002

L1
L+

a
NO

a
NO

u
C

u
C

N
L–

r
NC

r
NC

0.5 A

PE

*

** **

1 2 6 7 83 4 5

FEL54

U~ AC 19 253V, 50/60 Hz
U– DC 19 55 V...

TIIS Exd IIB T3 対応

フェール
セーフモード

レベル 出力信号 LED
緑色 赤色

L00-FTL2xxxx-07-05-

xx-xx-001

= リ レー励磁

= リ レー解磁

= 点灯

= 消灯

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-005

Max.

Min.

3 54

3 54

6 87

6 87

3 54

3 54

6 87

6 87
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL55 （8/16 mA）

電源 供給電圧 ： DC 11 ～ 36 V
消費電力 ： < 600 mW
逆極性保護
過電圧保護 FEL55 ： 過電圧分類 III

電気接続 別置き型変換器用の 2 線接続

出力信号

アラーム時の信号 電源異常またはセンサ故障時の出力信号 ： < 3.6 mA

「負荷」および「電源」 • R = （U - 11 V） / 16.8 mA
• U = 接続電圧 ： DC 11 ～ 36 V

例 ：
PLC が 250 Ω、 2 線式の場合

250 Ω = （U – 11V） / 16.8 mA 
4.2 [Ω/Α] = U – 11 V
U = 15.2 V

プロ グ ラマブルロ ジ ッ ク コ ン ト ローラ （PLC）
に接続し ます （例 ： EN 61131-2 準拠の AI 
（アナロ グ イ ンプ ッ ト ） モジュール 4 - 20 mA）。
出力信号は、 リ ミ ッ ト 時にハイから ローに切 り
換わ り ます。

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-000

1 21 2

FEL55FEL55

–– ++

EEXX

EEXX

U– DC 11 36 VU–......
e.g. PLCe.g. PLC

Ex ia

フェール
セーフモード

レベル 出力信号 LED
緑色 赤色

～ 16 mA

～ 8 mA

L00-FTL2xxxx-07-05-

xx-xx-000

= 16 mA ± 5 %

= 8 mA ± 6 %

= 点灯

= 消灯

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-006

Max.

Min.

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

~16 mA

~8 mA

~8 mA

~16 mA
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL56 （NAMUR L-H エ ッ ジ）

電源 消費電力 ： I < 1 mA の時 6 mW よ り 小、 I = 2.8 mA の時 38 mW よ り 小
接続データ イ ン ターフ ェース ： IEC 60947-5-6

電気接続 別置き型変換器用の 2 線接続

出力信号

アラーム時の信号 センサ故障時の出力信号 ： > 2.2 mA

「負荷」および「電源」 • IEC 60947-5-6 （NAMUR） に準拠し て接続し た変換器 （絶縁アンプ） の技術データ を参照 く だ
さい。

NAMUR （IEC 60947-5-6） に準拠の変換器
（絶縁アンプ） に接続し ます
（例えばエン ド レ スハウザー社製の FTL325N、
FTL375N）。
出力信号は、 リ ミ ッ ト 時にローからハイに切 り
換わ り ます。

（L-H エッジ）

マルチプレ ク サへの接続 ： 
ク ロ ッ ク時間を最小 2 秒に設定し ます。

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-004

1 2

FEL56

–

H

L

+

EX

EXI

Ex ia

フェール
セーフモード

レベル 出力信号 LED
緑色 赤色

L00-FTL5xxxx-07-05-

xx-xx-002

= 点灯

= 点滅

= 消灯

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-003

Max.

Min.

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

0.6
1.0 mA

0.6
1.0 mA

2.2
2.8 mA

2.2
2.8 mA
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL58 （NAMUR H-L エ ッ ジ）

電源 消費電力 ： I < 1 mA の時 6 mW よ り 小、 I = 3.5 mA の時 38 mW よ り 小
接続データ イ ン ターフ ェース ： IEC 60947-5-6

電気接続 別置き型変換器用の 2 線接続

出力信号

アラーム時の信号 センサ故障時の出力信号 ： < 1.0 mA

「負荷」および「電源」 • IEC 60947-5-6 （NAMUR） に準拠し て接続し た変換器 （絶縁アンプ） の技術データ を参照 く だ
さい。

• 特別安全回路 （I > 3.0 mA） を備えた変換器 （絶縁アンプ） にも接続

NAMUR （IEC 60947-5-6） に準拠の変換器 （絶
縁アンプ） に接続し ます （例えばエン ド レ スハ
ウザー社製の FTL325N、 FTL375N）。
出力信号は、 リ ミ ッ ト 時にハイから ローに切 り
換わ り ます。

（H-L エッジ）

追加機能 ： 
テス ト キー （エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト ）
このテス ト キーを押すと、 変換器 （絶縁アン
プ） と の接続が遮断されます。

! 注意 ! 
Ex-d 用途では、 この追加機能は
ハウジングが非爆発危険区域にさ ら されない場
合に限って使用する こ と ができ ます。

マルチプレ ク サへの接続 ： ク ロ ッ ク時間を最小 
2 秒に設定し ます。

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-002

1 2

FEL58

–

Ex ia

H

L

+

EX

EXI

フェール
セーフモード

レベル 出力信号 LED
緑色 黄色

L00-FTL5xxxx-07-05-

xx-xx-002

= 点灯

= 点滅

= 消灯

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-007

Max.

Min.

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

2.2
3.5 mA

2.2
3.5 mA

0.6
1.0 mA

0.6
1.0 mA
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL57 （PFM）

電源 供給電圧 ： DC 9.5 ～ 12.5 V
消費電流 ： 10 ～ 13 mA
消費電力 ： < 150 mW
逆極性保護

電気接続 別置き型変換器用の 2 線接続

ニボテス タ変換器に接続し ます
（エン ド レ スハウザー社製 FTL320、 FTL325P、
FTL370、 FTL372、 FTL375P （自己診断機能も
あ り ））
PFM 信号の出力信号は、 センサが液中になる と
ハイ周波数から ロー周波数に切 り 換わ り ます。
フ ェールセーフモード （上 / 下限） はニボテス
タで切 り 替え

追加機能 " 自己診断 " ：
電源 ON 時、 センサ と エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ン
サー ト をチェ ッ クする テス ト サイ クルが行われ
ます （レベル変化な し）。
WHG （ド イ ツの水管理法） 準拠あふれ防止認可
済み
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト では、 以下のよ う
に切 り 替え る こ と ができ ます ：

- 標準（STD）：
音叉部が腐食しに く い場合 ；
シ ミ ュ レーシ ョ ン約 8 秒
音叉フ ォーク露出 – 液中 – 露出
こ の設定によ り 、 自己診断中のニボテス タの
レベルレポー ト がテス ト されます。

- 拡張（EXT）：
音叉部が腐食する可能性があ る場合 ;
シ ミ ュ レーシ ョ ン約 41 秒
音叉フ ォーク露出 – 液中 – 腐食 – 露出
こ の設定によ り 、 自己診断中のニボテス タの
レベルレポー ト と ア ラーム通知がテス ト され
ます。

この機能テス ト は、 変換器で行われ、 モニター
でき ます。

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-003

– +

7 8
33 34
37 38

d4 d2

z6 d6

z4 z2

PFM
50 /
150 Hz

EX

EX

1 2

FEL57

EEx ia

FTL320
FTL325P 1CH
FTL325P 3CH

FTL370/372
FTL375P 1CH

1

FTL372
FTL375P 2CH

2

FTL375P 3CH
3
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ニボテスタのリレー動作状態：

この リ レー動作と プラ ン ト の機能については、 特に、 EL17Z または FEL37 エレ ク ト ロニ ッ ク イ
ンサー ト 接続の リ キフ ァ ン ト  を、 FEL57 エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト 接続の リ キフ ァ ン ト  M と
置き換えた場合ご注意 く ださい。

出力信号

アラーム時の信号 電源異常またはセンサ故障時の出力信号 ： 0 Hz

「負荷」および「電源」 • 接続された変換器 ニボテス タ FTL320、 FTL325P、 FTL370、 FTL372、 FTL375P ： 無電圧 リ
レー接点

• 接点の負荷については、 変換器の技術データ を参照し て く ださ い。

L00-FTL5xxxx-05-05-xx-en-000

* 電源異常時に解磁

STD

EXT

STD

EXT

STD

EXT

STD

EXT

*
*
*
*

フェール
セーフモード

レベル 出力信号
（PFM）

LED
緑色 黄色

L00-FTL2xxxx-07-05-

xx-xx-000

= 点灯

= 消灯

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-008

150 Hz

50 Hz
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL50A （PROFIBUS PA）

電源 バス電圧 ： DC 9 ～ 32 V
バス電流 ：
• 12.5 mA +/– 1.0 mA

（ソ フ ト ウ ェアバージ ョ ン ： 01.03.00、 ハード ウ ェ アバージ ョ ン ： 02.00）
• 10.5 mA +/– 1.0 mA

（ソ フ ト ウ ェアバージ ョ ン ： 01.03.00、 ハード ウ ェ アバージ ョ ン ： 01.00）

電気接続 電源とデータ転送用の 2 線接続

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-006

PROFIBUS PA に接続し ます ； 

追加機能 ：

- デジ タル通信によ り 、 以下のパラ メ ータの表
示、 読み取 り 、 編集を行 う こ と ができ ます ：
音叉フ ォーク周波数、 ス イ ッチオン周波数、
ス イ ッチオフ周波数、 ス イ ッチオン時間、
ス イ ッチオフ時間、 ステータ ス、 測定値、 密
度切換。

- マ ト リ ッ ク スのロ ッ ク可能
- WHG モードへ切換可能
- （WHG 承認）。
- 詳細については、 BA198F を参照し てく ださ い。

www.profibus.com も参照し て く ださい。

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-en-005

PA– PA+

PROFIBUS PA

–

–

–

–

EX

EX

U– DC 9 32 V...

1 2

FEL50A

PLC

PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

EX

EX
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出力信号

アラーム時の信号 • 故障情報を、 以下のイ ン ターフ ェース を使用し て示すこ と ができ ます ：
黄色 LED の点滅、 ステータ ス コード、 診断コード ； BA198F を参照

設定 レベル LED
緑色  黄色

FEL50A

L00-FTL2xxxx-07-05-

xx-xx-000

論理反転
し ない
（標準設定）

L00-FTL5xxxx-04-05-xx-xx-009

OUT_D = 0
PA バス信号

OUT_D = 1
PA バス信号

論理反転する

OUT_D = 1
PA バス信号

OUT_D = 0
PA バス信号

= 点灯

= 消灯
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エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト  FEL50D
（デンシテ ィ （密度 / 濃度計測用））

電源 周波数の範囲 ： 300 ～ 1500 Hz
信号レベル ： 4 mA
パルス高 ： 16 mA
パルス幅 ： 20 µS

電気接続 デンシティコンピュータ（密度 / 濃度計測用）
FML621 の 2 線接続
デンシテ ィ （密度 / 濃度計測用） コ ンピ ュータ
FML621 に接続し ます。

出力信号は、 パルステ ク ノ ロ ジに基づいています。
この信号を用いて、 変換器に絶えず音叉フ ォーク
周波数が送られます。

" 警告 ! 
FTL325P などのその他の変換器と動作させる こ と
はでき ません。

このエレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト は、 元々 リ ミ ッ ト
ス イ ッチ と し て使用されている機器に組み込むこ と は
でき ません。 

TI420Fen004

アラーム時の信号 電源異常またはセンサ故障時の出力信号 ： 0 Hz

調整 リ キフ ァ ン ト  M のモジュールシステムでは、 エレ ク ト ロニ ッ ク イ ンサー ト に加えて、 調整オプ
シ ョ ン も用意されています （枝番コード 60 ： " 追加オプシ ョ ン 1" を参照）。

調整には 3 つのタ イプがあ り ます ：

標準調整 （注文情報の追加オプシ ョ ン、 基本バージ ョ ン A を参照）
• こ こ では、 本製品と共に提供されるセンサ特性を提示するための音叉フ ォークパラ メ ータ を 

2 つ決定し、 校正レポー ト に示されます。
これらのパラ メ ータは、 FML621 デンシテ ィ コ ンピ ュータ （密度 / 濃度計測用） に転送する必
要があ り ます。

特殊調整 （注文情報の追加オプシ ョ ン、 特殊調整、 密度 H2O （コード ： K） または特殊調整、 密
度 H2O （3.1 材料証明書 （コード ： L） 付き） を参照）
• こ こ では、 本製品と共に提供されるセンサ特性を提示するための音叉フ ォークパラ メ ータ を 

3 つ決定し、 校正レポー ト に示されます。
これらのパラ メ ータは、 FML621 デンシテ ィ コ ンピ ュータ （密度 / 濃度計測用） に転送する必
要があ り ます。
こ のタ イプの調整を使用する と、 よ り 高い精度が実現し ます （項目 " 性能特性 " も参照）。

現場調整
• 現場調整では、 実際に調べた密度値を入力し ます。 本システムはこ の値に自動的に調整され

ます （ウ ェ ッ ト 調整）。

! 注意 ! 
リ キフ ァ ン ト  M デンシテ ィ の詳細については、 技術仕様書 TI420F を参照し て く ださい。 この仕
様書は、 www.endress.com => download でダウ ン ロードする こ と ができ ます。

10 82
112 182

EX

EX

1 2

FEL50D

Ex ia

FML621

Endress+Hauser

On

FML621

+
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動作原理 配管やタ ン ク内の液体の測定物の密度を測定し ます。 防爆区域での使用にも適し てお り 、 化学
産業や食品産業の用途に適し ています。

TI420Fxx016

* 用途 （アプ リ ケーシ ョ ン） によ っては、 圧力と温度の情報が必要。 

1. リ キフ ァ ン ト  M センサ、 エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL50D 付き （パルス出力）

2. 温度センサ （4 ～ 20 mA 出力など） ; 

3. 圧力伝送器 （4 ～ 20 mA 出力）

4. リ キフ ァ ン ト デンシテ ィ （密度 / 濃度計測用） コ ンピ ュータ FML621 （デ ィ スプレ イおよび操作部付き）

ライト信号

Endress+Hauser

On

RMM621

**

Endress+Hauser

On

RMM621

1. 2. 3. 4.

PLC/SPS

PLC/SPS

FML621

FML621

EX EX

LED シンボル 情報

黄色 測定が有効

プロセス状態が安定せず

保守が必要

緑色 電源オン

電源オフ

赤色 エラーな し

保守が必要

装置が故障
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接続と機能

接続ケーブル • エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト ： 断面積最大 2.5 mm2 ； フ ェルール付きのよ り 線
（IN 46228 に準拠）

• ハウジング内保安アース線 ： 断面積最大 2.5 mm2

• ハウジング外のアース端子線 ： 断面積最大 4 mm2

フェールセーフモード エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト で上 / 下限を切 り 替え
（FEL57 のみニボテス タで切 り 替え）

Max = 上限 ： 
音叉フ ォーク が液中に没する と、 出力が電源断時 と同じ応答に切 り 替わ り ます。
例えば、 あふれ防止で使用し ます。

Min. = 下限 ：
音叉フ ォーク が露出する と、 出力が電源断時 と同じ応答に切 り 替わ り ます。
例えば、 ポンプのから引き防止で使用し ます。

切替時間 音叉フ ォーク が液中に没する場合 ： 約 0.5 秒
音叉フ ォーク が露出する場合 ： 約 1.0 秒
（その他の切替時間も ご希望によ り 承 り ます）

PROFIBUS PA ではさ らに設定可能 ： 0.5 ～ 60 秒

電源投入後の状態 電源をオンする と、 出力はア ラーム信号を示し ます。
最大 3 秒後に、 出力は正常なス イ ッチングモード にな り ます （FEL57 を除 く ）。

性能特性

基準動作条件

最大測定誤差 最大 +/–1 mm （基準動作条件において）

再現性 0.1 mm

ヒステリシス ECTFE ： 約 2 mm 

PFA ： 約 2 mm

エナ メ ル ： 約 2.5 mm

プロセス温度の影響 ECTFE ： 最大 +1.4 mm ～ –2.8 mm （–50 ℃ ～ +120 ℃）

PFA ： 最大 +1.4 mm ～ –2.8 mm （–50 ℃ ～ +150 ℃）

エナ メ ル ： 最大 +0.6 mm ～ –1.5 mm （–50 ℃ ～ +150 ℃）

液体密度の影響 最大 +4.8 mm ～ –3.5 mm （0.5 g/cm3 ～ 1.5 g/cm3）

プロセス圧力の影響 ECTFE ： 最大 0 mm ～ –2.0 mm （0 MPa ～ 4.0 MPa）

PFA ： 最大 0 mm ～ –2.0 mm （0 MPa ～ 4.0 MPa）

エナ メ ル ： 最大 0 mm ～ –1.0 mm （0 MPa ～ 2.5 MPa）

周囲温度 ： 23 ℃

プロセス温度 ： 23 ℃

液体密度 ： 1 g/cm3 （水）

液体動粘度 ： 1 mm2/s

プロセス圧力 pe ： 0 MPa

センサ取付 ： 上から取付け

密度ス イ ッチ ： > 0.7
L00-FTL5xxxx-06-05-xx-en-000

13
m

m
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動作条件

設置

設置の説明

! 注意 ! 
リ キフ ァ ン ト  M のス イ ッチポイ ン ト は、 前のバージ ョ ンの リ キフ ァ ン ト II と は異なる位置にあ
り ます。

樹脂コーティング：

エナメルコーティング：

ス イ ッチポイ ン ト （センサ上）、 密度 1 g/cm3、 23 ℃、 pe 0 MPa の水を基準にし て、 取付位置に
応じ て異な り ます。

L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-001

上からの取 り 付け 下からの取 り 付け 側壁からの取 り 付け

L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-002

上からの取 り 付け 下からの取 り 付け 側壁からの取 り 付け

1
3

m
m 4

m
m

4
m

m

1
3

m
m 8

m
m

4
m

m
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取付例 液体動粘度が高いが問題のない場合の最適な取付位置：

! 注意 ! 
先端部分を垂直にし て液体を簡単に切る こ と がででき る よ う に、 音叉フ ォーク を配置し ます。

タンク壁面に付着物が付く場合の取付位置：

液体動粘度が低い（最大 2000 mm2/s まで）場合の取付位置：

L00-FTL51Cxx-11-05-xx-xx-002

上から垂直に取 り 付ける 側壁から面と 平らに取 り 付け る

* タ ンク 壁面に予想さ れる 付着物と 音叉フォ ーク の間に十分な間隔を確保する よ う にし てく ださ い。

L00-FTL51Cxx-11-05-xx-xx-003

上から垂直に取 り 付ける 側壁から内部に突き出し て取 り 付け る

L00-FTL51Cxx-11-05-xx-xx-004

* ノ ズル表面のバ リ を取 り 除 く

*

*

25DN 40

* *
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2" 以上の配管への取付

取付向き FTL51C の短い管の場合 （長さ 500 mm 位まで） - 任意の位置
FTL51C の長い管の場合 - 垂直

流速は最大 5 m/s まで （液体動粘度 1 mm2/s、 密度 1 g/cm3）
（その他のプロセス条件については、 " 性能特性 " を確認し て く ださ い）

L00-FTL51Cxx-11-05-xx-xx-005

リ キフ ァ ン ト  M FTL51C
（大きな動的荷重が掛かる場合）

L00-FTL5xxxx-11-05-xx-xx-005

取 り 付け、 電気接続、 設定に充分なスペース を
タ ン ク の外側に確保し て く ださい。

L00-FTL51Cxx-11-05-xx-xx-006
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周囲環境

周囲温度範囲 ハウジングにおける許容周囲温度 Ta は、 タ ン ク のプロセス温度 Tp によ って異な り ます。

最大 230 ℃ までの測定物温度については、 ご希望によ り 承 り ます。

ECTFE と  PFA の場合、 フ ラ ンジのプロセス と周囲側と の温度差 （Tp - Ta） は、 最大 60 ℃ を超
過し ないこ と。
このため、 場合によ ってはフ ラ ンジを タ ン ク の断熱材に包む必要があ り ます。

周囲温度限界 –50 ℃ ～ +70 ℃ （制限データ あ り ）

保管温度 –50 ℃ ～ +80 ℃

気候分類 IEC 68、 パー ト  2-38、 図 2a に準拠し た気候保護

保護等級

* EN60529 準拠
** NEMA 250 準拠
*** M20 電線管口または G1/2 ネジ付きの場合のみ

耐振動性 IEC 68、 パー ト  2-6 に準拠 （10 ～ 55 Hz、 0.15 mm、 100 サイ クル）

電磁適合性 電磁干渉の放射、 EN 61326、 Electrical Equipment Class （電気機器ク ラ ス） B に準拠
電磁干渉の耐性、 EN 61326 ； Annex A （Industrial） （付録 A （工業用）） と  NAMUR 勧告 NE 21
（EMC） に準拠

L00-FTL5xxxx-05-05-xx-xx-001

*

**

温度スペーサまたは耐圧力ブ ッ シング付き装置の場合の追加温度範囲 （CIP 時など）
防爆区域における FEL50D/ FEL50A の最大周囲温度

Ta

Tp

70 °C

Ta

50 °C

0 °C

0 °C 50 °C

*

100 °C 150 °C Tp

90 °C

–50 °C

–50 °C

**

ハウジングのタイプ IP65 IP66* IP67* IP68* IP69k NEMA4X**

プラ スチッ クハウ ジング F16 – X X – – X

ステン レ スハウ ジング F15 – X X – – X

アル ミ ニウ ムハウジング F17 X X X – – X

アル ミ ニウ ムハウジング F13 X X – X*** – X

ステン レ スハウ ジング F27 – X – X – 4x / 6P

アル ミ ニウ ムハウジング T13
端子部分離型 （EEx d）

X X – X*** – 4x / 6P
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プロセス条件

プロセス温度 ECTFE ： –50 ℃ ～ +120 ℃

PFA ： –50 ℃ ～ +150 ℃

エナ メ ル ： 最大 –50 ℃ ～ +150 ℃

温度ショック 最大 120 ℃ /s

プロセス圧力 pe 以下の値が温度範囲全域で適用されます。 フ ラ ンジでのプロセス接続の場合の例外にご注意 く
ださい。

• ECTFE ： –0.1 ～ +4.0 MPa
• PFA ： –0.1 ～ +4.0 MPa
• エナ メ ル ： 最大 –0.1 ～ +2.5 MPa

高温における フ ラ ンジの許容圧力値については、 次の基準を参照し て く ださい。

• pR EN 1092-1 ： 2005
温度の安全性特性について、 材質 1.4435 と  1.4404 は 同じで EN 1092-1 Tab. 18  の 13E0 に分
類されています。
2 材質の化学成分は同じです。

• ASME B 16.5a - 1998 Tab. 2-2.2 F316
• ASME B 16.5a - 1998 Tab. 2.3.8 N10276
• JIS B 2220

それぞれの場合、 機器と選択フ ラ ンジの定格曲線から最小値が適用されます。

テスト圧力 最大 10 MPa （プロセス圧力 pe の 1.5 倍） ； 圧力テス ト 中動作な し
センサの破壊圧力 20 MPa

圧力衝撃 最大 2 MPa/s

測定物 液体

密度 ≥ 0.7 g/cm3 = 納入時の状態

≥ 0.5 g/cm3* ス イ ッチによ り 調整可

液体動粘度 最大 10000 mm2/s （10000 cSt）

液体中の固形物直径 最大 ø 5 mm
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機械的構造

構造 電気式バージ ョ ン と機械式バージ ョ ンの一覧

差込形エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト （ハウ ジングに取付け）

ハウジング

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-000

FEL51 ： 

FEL52 ： 

FEL54 ： 

FEL55 ： 

FEL56 ：

FEL58 ：

FEL57 ：

FEL50A ：

FEL50D ：

2 線 AC 接続

3 線 DC 接続 PNP

AC/DC 電源、 2 リ レー出力 （DPDT）

DC 2 線、 16/8 mA

別置き型変換器 （NAMUR） 用の出力 0.6 ～ 1.0 / 2.2 ～ 2.8 mA

別置き型変換器 （NAMUR） 用の出力 2.2 ～ 3.5 / 0.6 ～ 1.0 mA

別置き型変換器 （ニボテス タ） 用の出力 150/50 Hz、 PFM 2 線

デジ タル通信 PROFIBUS PA

デンシテ ィ コ ンピ ュータ （密度 / 濃度測定用） パルス出力

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-001 L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-002 L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-003 L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-004

F16
プラ スチ ッ ク （PBT）

F15
ステンレ ス スチール

（SUS 316L 相当）

F17/F13
アル ミ ニウ ム （Ex d 

用も あ り ）、 コーテ ィ

ング

F27 

ステンレ ス スチール

（SUS 316L 相当）

T13
アル ミ ニウ ム、 端子台分離型

（EEx de および Ex d 用も あ

り ）、 コーテ ィ ング

ブ ッ シング
温度スペーサ と耐圧力ブ ッ シング

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-005

プロセス接続
フ ラ ンジ * （DIN、 ANSI、 JIS ： DN 40 / 1½" よ り ）
* DN 25/ ANSI 1" には以下が適用されます ：
パイプ直径 （D） 最大 24.2 mm、半径 （R） 最大 4 mm。
カ ウ ン タ フ ラ ンジにも配慮し て く ださい。

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-009

センサ
最大 3 m の伸長パイプ、
または特殊長さ "L II" （ リ キフ ァ ン ト  Ⅱ リ プレ イ ス、
24 ページ も参照） 付き

 長さ L 長さ L II

L00-FTL51Cxx-03-05-xx-xx-001

DR
*
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寸法（mm） ハウジング と センサ FTL51C

! 注意 ! 
リ キフ ァ ン ト  M のス イ ッチポイ ン ト は、 前のバージ ョ ンの リ キフ ァ ン ト II と は異なる位置にあ
り ます。

プラ スチッ クハウジング F16

L00-FTL51Cxx-06-05-xx-xx-025

ステン レ スハウジング F15

L00-FTL51Cxx-06-05-xx-xx-126

アル ミ ニウ ムハウジング F13

L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-006

アル ミ ニウ ムハウジング T13
端子台分離型

L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-007

* こ の長さはお客様仕様です。

ø85 76

20.6

15
5

11
5*

ø76 64

15
0

11
5*

~2
5

(E
C

TF
E

P
FA

)

~2
9

*

ø80 60

69

17
3

10

ø21.5

65 97

19
0

*

ø21.5

アルミニウムハウジング F17
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ブ ッ シング ： 温度スペーサ、 耐圧力ブ ッ シング

プロセス接続

長さ L ：
樹脂コーテ ィ ングは、 148 mm ～ 3000 mm
エナ メ ルコーテ ィ ングは、 148 mm ～ 1200 mm

! 注意 ! 
リ キフ ァ ン ト  M のス イ ッチポイ ン ト は、 前のバージ ョ ンの リ キフ ァ ン ト II と は異なる位置にあ
り ます。

特殊長さ "L II" ：
L = 115 mm
上から垂直取付けする場合は、 リ キフ ァ ン ト  II （FTL360、 FTL365、 FDL30、 FDL35） と同じ ス
イ ッ チポイ ン ト にな り ます。

重量 注文情報を参照し て く ださい。

温度スペーサ
タ ン ク の保温材によ り 熱を伝えに く く し、 ハウ
ジング周囲を常温に保つよ う にし ます。

L00-FTL51Cxx-11-05-xx-en-000

耐圧力ブッシング
センサが故障し た場合に、 最大 4 MPa までの圧
力からハウ ジングを保護し ます。
タ ン ク の保温材によ り 熱を伝えに く く し、 ハウ
ジング周囲を常温に保つよ う にし ます。

プロセス接続 寸法 アクセサリ プロセス圧力
プロセス温度

フランジ ：

樹脂コーティング
ANSI B16.5 （FF）

EN 1092-1 （A 形）

JIS B 2220 （FF）

エナメル
コーティング
ANSI B16.5 （RF）

EN 1092-1 （B 形）

JIS B 2220 （RF）

A##

B##

C##

K##

L00-FTL51Cxx-06-05-xx-xx-024

樹脂コーテ ィ ング

の場合 ：

PTFE シール

付属

エナ メ ルコーテ ィ

ングの場合 ：

シールはお客様が

ご用意 く ださい

フ ラ ンジの公称圧力も参照の

こ と

ECTFE の

場合 ：

PFA （Edlon*）

の場合 ：

エナ メ ルの

場合 ：

最大 4 MPa

最大 120 ℃

最大 4 MPa

最大 150 ℃

最大 2.5 MPa

最大 150 ℃

*） FDA 承認済みの材料 （21 CFR Part 177.1550/2600 に準拠）

L 寸法許容差

L 寸法 許容差

L ≦ 1m +0 ～ -5mm

1m ≦ L ≦ 3m +0 ～ -10mm

コーテ ィ ングを考慮し、 上記の

値にコーテ ィ ングの厚み

（27 ページ） を加えた値を実際

値と し ます。

FTL51C のセンサ長 L 

L00-FTL5xxxx-06-05-xx-xx-018

ø24,8

L
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材質 材質の仕様は ＡISI および DIN-EN に準拠し ます。

プロセスとの接触部

• プロセス接続および伸長パイプ ： SUS 316 相当 （1.4435）、 コーテ ィ ング済み
• 音叉 ： SUS 316L 相当 （1.4435）、 コーテ ィ ング済み
• フ ラ ンジ、 コーテ ィ ング済み ：

プロセスとの非接触部

• 音叉 / ハウジングシール ： EPDM
• 温度スペーサ ： SUS 316 L 相当 （1.4435）
• 耐圧力ブ ッ シング ： SUS 316L 相当 （1.4435）
• ハウジング接地部 （外側） ： SUS 304 相当 （1.4301）
• ハウジングの銘板 （外側） ： SUS 304 相当 （1.4301）
• ケーブルグ ラ ン ド

- ハウジング F13、 F15、 F16、 F17 ： ポ リ ア ミ ド （PA）
B または C 認定 （→ 31 注文情報） ： 真ちゅ う ニ ッ ケルめっ き

- ハウジング F27 ： SUS 316L 相当
- ハウジング T13 ： 真ちゅ う ニ ッ ケルめっ き

• プラ スチ ッ クハウジング F16 ： ガラ ス繊維強化ポ リ エステル
キ ャ ッ プ ： ガ ラ ス繊維強化ポ リ エステル、 またはポ リ ア ミ ド製透明カバー
- O リ ング ： EPDM
- 銘板接着部 ： プラ スチ ッ ク フ ィ ルム （PET）
- 圧力補正フ ィ ルタ ： PBT-GF20

• ステンレ スハウジング F15 ： SUS 316L 相当 （1.4404）
- O リ ング ： シ リ コーン
- カバー爪 ： SUS 304 相当 （1.4301）
- 圧力補正フ ィ ルタ ： PBT-GF20、 PA

• アル ミ ニウ ムハウジング F17/ F13 ： EN-AC-AlSi10Mg、 プラ スチッ ク コーテ ィ ング
- O リ ング ： EPDM
- カバー爪 ： 真ちゅ う ニ ッ ケルめっ き
- 圧力補正フ ィ ルタ ： シ リ コ ン

• ステンレ スハウジング F27 ： SUS 316L 相当 （1.4435）
- O- リ ング ： FVMQ （オプシ ョ ンでスペアパーツの EPDM シールを使用でき ます）
- カバー爪 ： SUS 316L 相当 （1.4435）

• アル ミ ニウ ムハウジング T13 ： EN-AC-AlSi10Mg、 プラ スチッ ク コーテ ィ ング
- O リ ング ： EPDM
- カバー爪 ： 真ちゅ う ニ ッ ケルめっ き

プロセス接続 • フ ラ ンジ SUS 316L 相当 （1.4404） - 樹脂コーテ ィ ング ; フ ラ ンジ 1.0487 （ASTMA 529） - エナ
メ ルコーテ ィ ング

• フ ラ ンジは、 EN/DIN は DN 25 よ り （規格については、 注文情報を参照）、 ANSI B 16.5 は 1" よ
り 、 JIS B2220 DN50 よ り （RF）

膜厚 ECTFE PFA
（EdlonTM）

PFA
（RubyRed）

PFA
（導電性あり）

エナメル

下限 0.5 mm 0.45 mm 0.45 mm 0.45 mm 0.4 mm

上限 1.6 mm 1.6 mm 1.6 mm 1.6 mm 0.8 mm

キ ャ リ ア材質 SUS 316L 相当

（1.4404）

SUS 316L 相当

（1.4404）

SUS 316L 相当

（1.4404）

SUS 316L 相当

（1.4404）

1.0487
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ヒ ューマン イ ン ターフ ェース

エレクトロニック
インサート

操作コンセプト 現場で設定

FEL51、 FEL52、 FEL54、 FEL55 ：
• フ ェールセーフモード用と密度切替用の 2 つのス

イ ッ チ
• 緑色 LED 点灯 ： 電源 ON
• 赤色 LED 点灯 ： 動作 （ス イ ッ チング） 状態
• 赤色 LED 点滅 ： 故障 （センサの腐食によ る故障時、

またはエレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト 故障の場合に
点滅）

FEL56 ：
• フ ェールセーフモード用と密度切替用の 2 つのス

イ ッ チ
• 緑色 LED （点滅） ： 電源 ON
• 赤色 LED 点灯 ： 動作 （ス イ ッ チング） 状態
• 赤色 LED 点滅 ： 故障 （センサの腐食によ る故障時、

またはエレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト 故障の場合に
点滅）

FEL57 ：
• 密度切替用と自己診断用の 2 つのス イ ッチ
• 緑色 LED 点灯 ： 電源 ON
• 黄色 LED 点灯 ： ス イ ッ チ点に （センサ位置） 液中

が達し ている
• 黄色 LED 点滅 ： 故障 （センサの腐食によ る故障時、

またはエレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト 故障の場合に点
滅）

FEL58 ：
• フ ェールセーフモード用と密度切替用の 2 つのス

イ ッ チ
• 緑色 LED ：

- 電源 ON 時は素早 く 点滅、
- センサの腐食によ る故障時、 またはエレ ク ト ロ

ニ ッ ク イ ンサー ト 故障の場合ゆっ く り 点滅）
• 黄色 LED 点灯 ： ス イ ッ チ点 （センサ位置） に液面

が達し ている
テス ト キー （FEL50A においてケーブルの接続を遮
断する）

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-en-001

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-013

FEL50A ：
• 装置ア ド レ ス設定用のス イ ッチが 8 つ
• 緑色 LED 点灯 ： 電源 ON
• 緑色 LED 点滅 ： 通信状態
• 黄色 LED 点灯 ： ス イ ッ チ点 （センサ位置） に液面が

達し ている
• 黄色 LED 点滅 ： 故障 （センサの腐食によ る故障時、

またはエレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト 故障の場合に
点滅）

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-en-002

FEL50D ：
• 黄色 LED ： 測定の有効性を示す
• 緑色 LED ： 動作モード を示す
• 赤色 LED ： エラーを示す

TI328Fxx004

Min

Max1

2

>0,7

>0,5

FEL51

1 2

L1 N U~
19...253V AC
50/60Hz

I max : 350mA

HWOFF
ON

Address

SW

1 2 3 4 5 6 7 8

FEL50A

1 2

PA– PA+

–
Impuls

FEL50D

+

GN
YE

RD
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認証と認定

証明書 注文情報を参照し て く ださい。

コーティングと、ハウジ
ングと、 エレクトロニック
インサートの組み合わせ

さ まざまな認定に基づ く 、 コーテ ィ ング と ハウジング * と エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト の組合
せが下表に示されています。
*） 略語 ： PBT = プラ スチッ ク、 St. = ステン レ ス 1.4301/ 1.4435、 Alu = アル ミ ニウ ム

Alu/sep. = 端子台分離型のアル ミ ニウ ムハウ ジング 

コーティング： ECTFE、 PFA、 エナ メ ル

証明書、用途 ハウジング エレクトロニック
インサート

A 特に認定な し

（非防爆エ リ アにおいて）

PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

D WHG 準拠あふれ防止 （ド イ ツ） PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A

R FM、 NI、 Cl、 I、 Div. 2、 Gr、 A-D St.、 Alu、 Alu/sep.

NPT 電線管口付

FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50D

PBT

NPT 電線管口付

FEL51/52、

FEL55/56/57/58/50D

U CSA 一般仕様 St.、 Alu、 Alu/sep.

NPT 電線管口付

FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50D***

PBT

NPT 電線管口付

FEL51/52、

FEL55/56/57/58/50D***

Y その他の証明書

（非防爆エ リ アにおいて）

PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

コーティング： エナ メ ルまたは PFA （導電性あり）

証明書、用途 ハウジング エレクトロニック
インサート

B ATEX II 3G EEx nC IIC T6、 WHG PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep. FEL54

ATEX II 3G EEx nC IIC T6、 WHG

ATEX II 3D T85 ℃、 WHG

St.、 Alu、 Alu/sep. FEL54

C ATEX II 3G EEx nA IIC T6、 WHG PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/

50D***

ATEX II 3G EEx nA IIC T6、 WHG

ATEX II 3D T85 ℃、 WHG

St.、 Alu、 Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/

50D***

E ATEX II 1/2 G、 EEx de IIC T6, WHG Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

F ATEX II 1/2 G、 EEx ia IIC T6、 WHG PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep. FEL55/56/57/58/50A/50D

ATEX II 1/2 G、 EEx ia IIC T6、 WHG

ATEX II 1/2 D、 T80 ℃

St.、 Alu、 Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

L ATEX II 1/2 G、 EEx d IIC T6、 WHG Alu FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

P FM、 IS、 Cl. I、 II、 III、 Div. 1、 Gr. A-G PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep.

NPT 電線管口付

FEL55/56/57/58/50D/

50D***

Q FM、 XP、 Cl. I、 II、 III、 Div. 1、 Gr. A-G Alu

NPT 電線管口付

FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50D

S CSA、 IS、 Cl. I、 II、 III、 Div. 1、 Gr. A-G PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep.

NPT 電線管口付

FEL55/56/57/58/50D/

50D***

T CSA、 XP、 Cl. I、 II、 III、 Div. 1、

Gr. A-G

Alu

NPT 電線管口付

FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50D/

50D***

コーティング： ECTFE, PFA （非導電性）
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証明書、用途 ハウジング エレクトロニック
インサート

1 ATEX II 1/2 G、 EEx ia IIB T6、 WHG PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep. FEL55/56/57/58/50A/50D

2 ATEX II 1/2 G、 EEx d IIB T6、 WHG Alu FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

3 ATEX II 1/2 G、 EEx de IIB T6, WHG Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

4 ATEX II 1/2 G、 EEx ia IIC** T6、 WHG PBT、 St.、 Alu、 Alu/sep. FEL55/56/57/58/50A/50D

5 ATEX II 1/2 G、 EEx d IIC** T6、 WHG Alu FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

6 ATEX II 1/2 G、 EEx de IIC** T6、 WHG Alu/sep. FEL51/52/54、

FEL55/56/57/58/50A/50D

** 注意 ： " 帯電を防止し て く だ さい "

*** 準備中 
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注文情報

リキファント M FTL51C 
オーダーコード

構造 基本重量
FTL51C 伸長パイプ付き  0.6 kg

10 認証：
A 非防爆

B ATEX/NEPSI II 3 G EEx nC IIC T6 WHG （ ド イ ツ水管理法）

ATEX/NEPSI II 3 D T 85 ℃ *

C ATEX/NEPSI II 3 G EEx nA II  T6 WHG （ ド イ ツ水管理法）

ATEX/NEPSI II 3 D T 85 ℃ *

D 非防爆 WHG （ ド イ ツ水管理法）

E ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6 WHG/ IECEx WHG （ ド イ ツ水管理法）

F ATEX II 1/2GD EEx ia IIC T6 WHG/IECEx （ド イ ツ水管理法）

ATEX II 1/2 D T 80 ℃ *

L ATEX II 1/2 G EEx d IIC  T6 WHG/ IECEx （ ド イ ツ水管理法）

M NEPSI Ex ia IIC T6

N NEPSI Ex d IIC T6

P FM FM IS Cl. I,II,III Div.1 Gr.A-G

Q FM XP Cl. I,II,III Div.1 Gr.B-G、 Gr.A-G if E5 ハウ ジング使用

R FM NI Cl. I Div.2 Gr.A-D

S CSA IS Cl  I,II,III Div.1 Gr.A-G

T CSA XP Cl. I,II,III Div.1 Gr.A-G

U CSA 一般仕様

V TIIS Ex ia IIC T3

W TIIS Ex d IIB T3

X TIIS Ex ia IIC T6

Y 特殊仕様、 TSP No. 要問合せ

1 ATEX II 1/2 G Ex ia IIB T6 WHG （ ド イ ツ水管理法）

2 ATEX II 1/2 G EEx d IIB T6 WHG （ ド イ ツ水管理法）

3 ATEX II 1/2 G EEx de IIB T6 WHG （ ド イ ツ水管理法）

4 ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 WHG （ ド イ ツ水管理法）

安全注意事項 （XA） をご確認 く だ さい （帯電に注意） !

5 ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6 WHG （ ド イ ツ水管理法）

安全注意事項 （XA） をご確認 く だ さい （帯電に注意） !

6 ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6 WHG （ ド イ ツ水管理法）

安全注意事項 （XA） をご確認 く だ さい （帯電に注意） !

7 TIIS Ex d IIC T3

8 TIIS Ex d IIC T6

*） PBT は対象外 

20 プロセス接続： 追加の重量
ACK 1½" 150 lbs ECTFE > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 1.5 kg

ACL 1½" 150 lbs PFA （EdlonTM） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 1.5 kg

ACM 1½" 150 lbs PFA （RubyRed） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 1.5 kg

ACN 1½" 150 lbs PFA （導電性） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 1.5 kg

AEK 2" 150 lbs ECTFE > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 2.4 kg

AEL 2" 150 lbs PFA （EdlonTM） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 2.4 kg

AEM 2" 150 lbs PFA （RubyRed） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 2.4 kg

AEN 2" 150 lbs PFA （導電性） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 2.4 kg

AES 2" 150 lbs エナ メ ル > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 2.4 kg

AFK 2" 300 lbs ECTFE > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 3.2 kg

AFL 2" 300 lbs PFA （EdlonTM） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 3.2 kg

AFM 2" 300 lbs PFA （RubyRed） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 3.2 kg

AFN 2" 300 lbs PFA （導電性） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 3.2 kg

AFS 2" 300 lbs エナ メ ル > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 3.2 kg

ALK 3" 150 lbs ECTFE > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 4.9 kg

ALL 3" 150 lbs PFA （EdlonTM） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 4.9 kg

ALM 3" 150 lbs PFA （RubyRed） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 4.9 kg

ALN 3" 150 lbs PFA （導電性） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 4.9 kg

APK 4" 150 lbs ECTFE > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 7.0 kg

APL 4" 150 lbs PFA （EdlonTM） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 7.0 kg

APM 4" 150 lbs PFA （RubyRed） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 7.0 kg

APN 4" 150 lbs PFA （導電性） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 7.0 kg

A8K 1" 150 lbs ECTFE > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 1.0 kg

A8L 1" 150 lbs PFA （EdlonTM） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 1.0 kg

A8M 1" 150 lbs PFA （RubyRed） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 1.0 kg

A8N 1" 150 lbs PFA （導電性） > 316/316L フ ラ ンジ ANSI B16.5 1.0 kg

BBK DN32 PN25/40 ECTFE >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

2.0 kg

BBL DN32 PN25/40 PFA （EdlonTM） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

2.0 kg

BBM DN32 PN25/40 PFA （RubyRed） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

2.0 kg
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BBN DN32 PN25/40 PFA （導電性） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

2.0 kg

BDK DN40 PN25/40 ECTFE >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

2.4 kg

BDL DN40 PN25/40 PFA （EdlonTM） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

2.4 kg

BDM DN40 PN25/40 PFA （RubyRed） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

2.4 kg

BDN DN40 PN25/40 PFA （導電性） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

2.4 kg

BEK DN50 PN6 ECTFE >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

1.6 kg

BEL DN50 PN6 PFA （EdlonTM） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

1.6 kg

BEM DN50 PN6 PFA （RubyRed） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

1.6 kg

BEN DN50 PN6 PFA （導電性） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

1.6 kg

BGK DN50 PN25/40 ECTFE >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

3.2 kg

BGL DN50 PN25/40 PFA （EdlonTM） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

3.2 kg

BGM DN50 PN25/40 PFA （RubyRed） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

3.2 kg

BGN DN50 PN25/40 PFA （導電性） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

3.2 kg

BNK DN80 PN25/40 ECTFE >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.9 kg

BNL DN80 PN25/40 PFA （EdlonTM） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.9 kg

BNM DN80 PN25/40 PFA （RubyRed） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.9 kg

BNN DN80 PN25/40 PFA （導電性） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.9 kg

BQK DN100 PN10/16 ECTFE >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.6 kg

BQL DN100 PN10/16 PFA （EdlonTM） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.6 kg

BQM DN100 PN10/16 PFA （RubyRed） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.6 kg

BQN DN100 PN10/16 PFA （導電性） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.6 kg

B8K DN25 PN25/40 ECTFE >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

1.4 kg

B8L DN25 PN25/40 PFA （EdlonTM） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

1.4 kg

B8M DN25 PN25/40 PFA （RubyRed） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

1.4 kg

B8N DN25 PN25/40 PFA （導電性） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

1.4 kg

CGS DN50 PN25/40 エナ メ ル >1.0487 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

3.2 kg

CNS DN80 PN25/40 エナ メ ル >1.0487 フ ラ ンジ EN 1092-1
（DIN 2527）

5.9 kg

KEK 10 K 50 ECTFE >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ JIS B2220 1.7 kg

KEL 10 K 50 PFA （EdlonTM） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ JIS B2220 1.7 kg

KEM 10 K 50 PFA （RubyRed） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ JIS B2220 1.7 kg

KEN 10 K 50 PFA （導電性） >SUS 316L 相当 フ ラ ンジ JIS B2220 1.7 kg

YY9 特殊仕様、 TSP No. 要問合せ

30 プローブ長；タイプ：
BK ....... mm 100 ミ リ 単位で販売 ECTFE 0.9 kg/m

BL ....... mm100 ミ リ 単位で販売 PFA （EdlonTM） 0.9 kg/m

BM ....... mm100 ミ リ 単位で販売 PFA （RubyRed） 0.9 kg/m

BN ....... mm 100 ミ リ 単位で販売 PFA （導電率） 0.9 kg/m

BS ....... mm 100 ミ リ 単位で販売 エナ メ ル 0.9 kg/m

CK ....... inch イ ンチ単位で販売 ECTFE 2.3 kg/100 インチ

CL ....... inch イ ンチ単位で販売 PFA （EdlonTM） 2.3 kg/100 インチ

CM ....... inch イ ンチ単位で販売 PFA （RubyRed） 2.3 kg/100 インチ

CN ....... inch イ ンチ単位で販売 PFA （導電率） 2.3 kg/100 インチ

CS ....... inch イ ンチ単位で販売 エナ メ ル 2.3 kg/100 インチ

DK L = タ イプ II** ECTFE、 ス イ ッ チング点 = Liquiphant Ⅱ 一体型

DL L = タ イプ II** PFA （EdlonTM）、 ス イ ッ チング点 = Liquiphant Ⅱ 一体型

DM L = タ イプ II** PFA （RubyRed）、 ス イ ッ チング点 = Liquiphant Ⅱ 一体型

DN L = タ イプ II** PFA （導電率）、 ス イ ッ チング点 = Liquiphant Ⅱ 一体型

DS L = タ イプ II** エナ メ ル、 ス イ ッ チング点 = Liquiphant Ⅱ 一体型

YY 特殊仕様、 TSP No. 要問合せ

20 プロセス接続： 追加の重量
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**） 機器交換時 ： リ キフ ァ ン ト Ⅱ （ リ プレ イ ス用）
FTL51C （長さ II） を垂直に設置する場合は、 ス イ ッ チポ イ ン ト は、 リ キフ ァ ン ト II
FTL360、 FTL365、 FDL30、 FDL35 と同じ高さにな り ます。

40 電子部；出力：
A FEL50A PROFIBUS PA

D FEL50D 密度 / 濃度、 密度電子部

1 FEL51  SIL 2 線式、 AC 19 - 253 V 

2 FEL52  SIL 3 線式、 PNP DC 10 - 55 V

4 FEL54 リ レー DPDT AC 19 - 253 V/ DC 19 - 55 V

5 FEL55 SIL 8/16 mA、 DC 11 ～ 36 V

6 FEL56 SIL NAMUR （L-H 信号）

7 FEL57 2 線式 PFM

8 FEL58 NAMUR + テス ト ボタ ン （H-L 信号）

9 特殊仕様、 TSP No. 要問合せ

50 ハウジングおよび電線管口：
E1* F27 SUS 316L 相当 NEMA6P; ネジ NPT ¾
E4 F16 ポ リ エステル NEMA4X ； ネジ NPT ½
E5 F13/F17 アル ミ ニウ ム NEMA4X ； ネジ NPT ¾ 0.5 kg

E6 F15 SUS 316L 相当 NEMA4X ； ネジ NPT ½ 0.1 kg

E7 T13 アル ミ コーテ ィ ング 
IP66;

ネジ NPT ¾ 0.9 kg

分割端子コ ンパー ト メ ン ト

F1* F27 SUS 316L 相当 IP68 ； ネジ G1/2

F4 F16 ポ リ エステル IP66 ； ネジ G ½
F5 F13/F17 アル ミ ニウ ム IP66 ； ネジ G ½ 0.5 kg

F6 F15 SUS 316L 相当 IP66 ； ネジ G ½ 0.1 kg

F7 T13 アル ミ コーテ ィ ング
IP66;

ネジ G ½ 0.9 kg

分割端子コ ンパー ト メ ン ト

G1* F27 SUS 316L 相当 IP68 ； グ ラ ン ド  M20

G4 F16 ポ リ エステル IP66 ； グ ラ ン ド  M20

G5 F13/F17 アル ミ ニウ ム IP66 ； グ ラ ン ド  M20 0.5 kg

（EEx d > M20 ネジ）

G6 F15 SUS 316L 相当 IP66 ； グ ラ ン ド  M20 0.1 kg

G7 T13 アル ミ コーテ ィ ング 
IP66;

グ ラ ン ド  M20 0.9 kg

分割端子コ ンパー ト メ ン ト （EEx d > M20 ネジ）

N4 F16 ポ リ エステル IP66 ； プラ グ M12

N5 F13/F17 アル ミ ニウ ム IP66 ； プラ グ M12

N6 F15 SUS 316L 相当 IP66 ； プラ グ M12

Y9 特殊仕様、 TSP No. 要問合せ

* F27 ハウジングは準備中

60 追加オプション 1：
A な し

K 特殊調整 密度 H20

L 特殊調整 密度 H20、 EN10204-3.1

S GL/ ABS 海事認定、 最大 1600 mm

Y 特殊仕様、 TSP No. 要問合せ

70 追加オプション 2：
A な し

B 温度セパレータ

C 二重保護 > 耐圧力ブ ッ シング

Y 特殊仕様、 TSP No. 要問合せ

FTL51C - 全仕様完了

注意 !
基本重量には、 コ ンパ ク ト センサ、 エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト 、 プ ラ スチ ッ クハウジングが含まれています。

30 プローブ長；タイプ：
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アクセサリ

ハウジング透明カバー

窓付きハウジングカバー

補足文書

! 注意 ! 
補足文書については、 弊社製品のページ （www.endress.com） を参照し て く ださい。

取扱説明書 リ キフ ァ ン ト  M/S 用エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL50A
PROFIBUS PA
BA141F

リ キフ ァ ン ト  M デンシテ ィ （密度 / 濃度計測用）、
デンシテ ィ コ ンピ ュータ （密度 / 濃度計測用） FML621
BA335F

リ キフ ァ ン ト  M FTL51C
KA162F

リ キフ ァ ン ト  M FTL51C-######## 7 ##
KA165F

リ キフ ァ ン ト  M デンシテ ィ （密度 / 濃度計測用） FTL50、 FTL51
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト ： FEL50D
KA284F

リ キフ ァ ン ト  M デンシテ ィ （密度 / 濃度計測用） FTL50H、 FTL51H
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト ： FEL50D
KA285F

リ キフ ァ ン ト  M デンシテ ィ （密度 / 濃度計測用） FTL51C
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト ： FEL50D
KA286F

技術仕様書 ニボテス タ FTL370/372、 Racksyst 形変換器 （ラ ッ ク用ス イ ッチングユニ ッ ト ）
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL57 リ キフ ァ ン ト  M 用
TI198F

ニボテス タ FTL320、 Minipac 形変換器 （ ミ ニキ ャ ッ プ用ス イ ッチングユニ ッ ト ）
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL57 リ キフ ァ ン ト  M 用
TI203F

電磁適合性一般指示書
（試験手順、 推奨設置方法）
TI241F

プラ スチッ クハウジング F16 用

材質 ： PA 12 （ポ リ ア ミ ド）

重量 ： 0.04 kg

オーダー番号 ： 943461-0001

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-016

ステン レ スハウ ジング F15 用

材質 ： SUS 316L 相当

重量 ： 0.16 kg

- 窓付き
オーダー番号 ： 943301-1000

- PC 窓付き
オーダー番号 ： 52001403 
（CSA 一般仕様は対象外）

L00-FTL5xxxx-03-05-xx-xx-017
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リ キフ ァ ン ト  M FTL50/51(H)、 プロセス温度最高 150 ℃ 用
TI328F

変換器 （絶縁アンプ） FTL325P、 レール取付用 1 または 3 チャ ンネル変換器
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL57 リ キフ ァ ン ト   M/S 用
TI350F

変換器 （絶縁アンプ） FTL325N、 レール取付用 1 または 3 チャ ンネル変換器
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL56、 FEL58 リ キフ ァ ン ト   M/S 用
TI353F

リ キフ ァ ン ト  S FTL70/71、 プロセス温度最高 280 ℃ 用
TI354F

変換器 （絶縁アンプ） FTL375P、 レール取付用 1 ～ 3 チャ ンネル変換器
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL57 リ キフ ァ ン ト   M/S 用
TI360F

変換器 （絶縁アンプ） FTL375N、 レール取付用 1 ～ 3 チャ ンネル変換器
エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL56、 FEL58 リ キフ ァ ン ト   M/S 用
TI361F

リ キフ ァ ン ト  M デンシテ ィ （密度 / 濃度計測用） 
デンシテ ィ コ ンピ ュータ （密度 / 濃度計測用） FML621
TI420F

機能安全（SIL） エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL51 リ キフ ァ ン ト  M/S （MAX）
SD164F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL51 リ キフ ァ ン ト  M/S （MIN）
SD185F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL52 リ キフ ァ ン ト  M/S （MAX）
SD163F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL52 リ キフ ァ ン ト  M/S （MIN）
SD186F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL54 リ キフ ァ ン ト  M/S （MAX）
SD162F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL54  リ キフ ァ ン ト  M/S （MIN）
SD187F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL55 リ キフ ァ ン ト  M/S （MAX）
SD167F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL55 リ キフ ァ ン ト  M/S （MIN）
SD279F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL57 リ キフ ァ ン ト  M/S + ニボテス タ FTL325P （MAX）
SD111F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL57 リ キフ ァ ン ト  M/S + ニボテス タ FTL325P （MIN）
SD231F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL57 リ キフ ァ ン ト  M/S + ニボテス タ FTL375P （MAX）
SD113F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL56 リ キフ ァ ン ト  M/S + ニボテス タ FTL325N （MAX）
SD168F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL56 リ キフ ァ ン ト  M/S + ニボテス タ FTL325N （MIN）
SD188F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL58 リ キフ ァ ン ト  M/S + ニボテス タ FTL325N （MAX）
SD161F

エレ ク ト ロ ニ ッ ク イ ンサー ト  FEL58  リ キフ ァ ン ト  M/S + ニボテス タ FTL325N （MIN）
SD170F

安全注意事項（ATEX） 4 0 II 1/2 G、EEx d IIC/B
（KEMA 99 ATEX 1157）
XA031F/00/a3
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4 0 II 1/2 G、 EEx ia/ib  IIC/B
（KEMA 99 ATEX 0523）
XA063F/00/a3

4 0 II 1 G、 EEx ia  IIC/B
（KEMA 99 ATEX 5172 X）
XA064F/00/a3

4 0 II 1/2 G、EEx de  IIC/B
（KEMA 00 ATEX 2035）
XA108F/00/a3

4 0 II 3 G、 EEx nA/nC II
（EG 01 007-a）
XA182F/00/a3

安全注意事項（NEPSI） Ex d IIC/IIB T3 ～ T6、 Ex d IIC T2 ～ T6
（NEPSI GYJ06424）
XA401F/00/B2

Ex ia IIC T2 ～ T6、 Ex ia IIB T3 ～ T6
（NEPSI GYJ05556、 NEPSI GYJ06464）
XC009F/00/b2

Ex nA II T3 ～ T6、 Ex nC/nL IIC T3 ～ T6
（NEPSI GYJ04360、 NEPSI GYJ071414）
XC010F/00/b2

制御図面 リ キフ ァ ン ト  M/S （IS および NI） 電流出力 PFM、 NAMUR エンテ ィ テ ィ イ ン ス ト ール
Class I、 Div. 1, 2、 group A, B, C, D
Class I、 Zone 0
Class II、 Div. 1, 2、 Groups E, F, G
Class III
ZD041F-I/00/EN

リ キフ ァ ン ト  M、 リ キフ ァ ン ト  S （cCSAus / IS）
Class I、 Div. 1、 Groups A, B, C, D Ex ia IIC T6
Class II、 Div. 1、 Groups E, F, G
Class III
ZD042F-G/00/EN

リ キフ ァ ン ト  M/S （NI）、 FTL50 （H）、 FTL51 （H）、 FTL51C、 FTL70、 FTL71
Class I、 Div. 2、 Groups A, B, C, D
Class II、 Div. 2、 Groups F, G
Class III
ZD043F-C/00/EN

リ キフ ァ ン ト  M、 リ キフ ァ ン ト  S （cCSAus / XP）
Class I、 Groups A, B, C, D
Class II、 Groups E, F, G
Class III
ZD240F/00/EN

リ キフ ァ ン ト  M/S （IS および NI） PROFIBUS PA、 FOUNDATION フ ィ ール ドバス Class I、
Zone 0、 IIC
Class I、 Div. 1, 2、 Groups A, B, C, D
Class II、 Div. 1, 2、 Groups E, F, G
Class III
ZD244F/00/EN

システム情報 リ キフ ァ ン ト  M
SI040F/00/en





■ 仙 台 営 業 所
〒 981-3125
仙台市泉区みずほ台 12-5
Tel. 022(371)2511  Fax. 022(371)2514

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 461-0034
名古屋市東区豊前町 2-28-1
Tel. 052(930)5300　Fax. 052(937)1180

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所
〒 745-0814
周南市鼓海 2-118-46
Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0804
北九州市小倉南区下城野 2-3-6
Tel. 093(932)7700　Fax. 093(932)7701

TI 347F/33/JA/05.10
 

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

11.12/ マーコムグループ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
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