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Micropilot M EMR250 4...20 mA HART

Kurzanleitung
KA235F/00/22/08.06 Micropilot M FMR240/244/245/250 - Kurzanleitung
52025245
Kontrast einstellen: [£] +[*] oder [£] +[-) 008
{El- Distanz/
B Messwert
< e E> s
Gruppen- ‘
auswahl 001 002 003 004 005 006 007 008 051 052 053
00 Medium- Tankge- HMedium HMessbe- 1 Abgleich HAbgleich -Rohrdurch-—Distanz/ - Distanz |- Bereich - Starte
E] Grund- typ ometrie Eigensch. dingungen | | leer voll messer Messwert prifen Ausblend. |  Ausblend.
¥ ;
abgleich - Fliissig- - Kidpper- - unbekannt - Standard E eingeben F eingeben nur bei Anzeige von - ok Vorschlag
01 T keit deckel/l -DK:<1.9 - Oberfliche (s. Skizze) (s. Skizze) Bypass + Dund L - zu klein bestatigen
Sicherheits- - Schittgut - zylindr.  -DK:1.9...4 ruhig Schwallrohr | (s. Skizze) - zu gro oder Bereich
einst liegend -DK:4 ...10 - Rihrwerk - unbekannt angeben
'! -Bypass -DK:>10 - manuell
04 |
Lineari- @ . @
sierung 00A 00B 00C 005 006 g | u
05 I Behélter/ HMedium HMessbe-  — Abgleich HAbgleich = |
o it Silo Eigensch. dingungen leer voll ﬁ‘? : ¥ k 20mA
Abgleich -unbekannt -unbekannt - Standard E eingeben F eingeben Ve . 100%
! - Metallsilo - DK: 1.6...1.9 - schnelle (s. Skizze) (s. Skizze) I
06 -Betonsilo - DK:1.9...25 Ander. |
Ausgang (HART, FF) = _ Bunker -DK:2.5...4 -langsame r— Flansch: D |
Profibus Param. (PA) Ander. Referenzpunkt E !
- Test: derMessung I
09 092 alle Filter aus F I
Anzeige Sprache |
0E 0E1 0E2 I L |
Hilllkurve  —» Darstellungsart H Kurve lesen [  Einschraubstiick I
R 1%, 1% NPT: .
- Hullkurve - einzeln Referenzpunkt 1 4mA
B - mit FAC - zyklisch der Messung . 0%
= - mit Ausbl 0A4 !
i Freigabecode |
0A 0A0 0A1 ~100: frei Schittgut | Flissigkeit
Diagnose aktueller Fehler [ letzter Fehler |- = 100:Trel } HART
. # 100: gesperrt
oc = 2457: frei > e
System Parameter ; PA, FF 1
I # 2457: gesperrt !
52025245

Hinweis!

L00-FMR250xx-19-00-00-de-020

Diese Betriebsanleitung beschreibt Installation und Erstinbetriebnahme des Fiillstand-Messgertes.
Es sind dabei alle Funktionen berticksichtigt, die fiir eine gewohnliche Messaufgabe bendtigt wer-
den. Dariiber hinaus stellt der Micropilot M viele weitere Funktionen zur Optimierung der Mess-

stelle und zur Umrechnung des Messwertes zur Verfiigung, die nicht Bestandteil dieser Betriebsan-

leitung sind.

Einen Uberblick iiber alle Geritefunktionen finden Sie ab — [ 86.

Eine ausfiihrliche Beschreibung aller Gerdtefunktionen gibt die Betriebsanleitung
BA291F/00/DE "Beschreibung der Gerdtefunktionen", die Sie auf der mitgelieferten CD-ROM fin-

den.

Endress+Hauser



Micropilot M FMR250 4...20 mA HART Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Sicherheitshinweise . ............. 4 9  Stoérungsbehebung................ 67
1.1 Bestimmungsgemdfe Verwendung ............. 4 0.1  Fehlersuchanleitung . ..........c.ocoevuin.... 67
1.2 Montage, Inbetriebnahme und Bedienung ........ 4 9.2 Systemfehlermeldungen ..................... 68
1.3 Betriebssicherheit und Prozesssicherheit ......... 4 9.3  Anwendungsfehler in Fliissigkeiten ............ 70
1.4 Sicherheitszeichen und -symbole . .............. 5 9.4  Anwendungsfehler in Schiittglitern ............ 72
9.5  Ausrichtung des Micropilot .................. 74
2 Identifizierung .................. 6 0.6  Emsatzteile ...... ... ... 76
. ) 0.7 Ricksendung ............coiiiiiiia.. 77
2.1 Qeratebezemhnung ......................... 6 0.8 ENMSOTEUNG -+« « e eevenee e e e 77
2.2 Lieferumfang ... 9 0.9 Softwarehistorie .. ...........oueeuenuenn... 77
2.3 Zertifikate und Zulassungen ................... 9 9.10 Kontaktadressen von Endress+Hauser .......... 77
24 Marke ... . 9
10 TechnischeDaten ................ 78
3 Montage.......coviiiienennnnnn 10
10.1 Weitere technische Daten ................... 78
3.1  Montage auf einen Blick ................... 10
3.2 Warenannahme, Transport, Lagerung ......... 10
3.3  Einbaubedingungen ....................... 11 11 Anhang ................oooneen. 86
34 Einbau .......... . 20 11.1 Bedienmeni HART .......... ... ... ... .... 86
3.5 Einbaukontrolle .............. .. ... ... ..., 25 11.2 Patente ........cvuvininiinnininenennnn. 88
4 Verdrahtung..........ooovevennn 26 Stichwortverzeichnis .................. 89
4.1  Verdrahtung auf einen Blick ................ 26
4.2 Anschluss Messeinheit . .................... 28
4.3  Anschlussempfehlung ..................... 31
4.4 Schutzart .......... ... 31
4.5  Anschlusskontrolle ........... ... ... ... 31
5 Bedienung ............... 0000 32
5.1  Bedienung auf einen Blick .................. 32
5.2 Anzeige- und Bedienelemente ............... 34
5.3  Vor-Ort-Bedienung ....................... 36
5.4 Anzeige und Bestdtigung von Fehlermeldungen ... 39
5.5 Kommunikation HART .................... 40
6 Inbetriebnahme ................. 43
6.1 Installations- und Funktionskontrolle .......... 43
6.2  Messgerdt einschalten ..................... 43
6.3 Grundabgleich............ ... ... ........ 44
6.4  Grundabgleich mit Gerétedisplay ............. 46
6.5  Grundabgleich mit
Endress+Hauser-Bedienprogramm ............ 58
7 Wartung..........coiiiiinnnenns 62
8 Zubehbr............cciiiiiiin 63
8.1  Wetterschutzhaube ....................... 63
8.2  Commubox FXAI95HART ................. 63
8.3  Commubox FXA291 ....... ... ... ... .... 63
8.4  ToF Adapter FXA291 . ....... ... ... ... 63
8.5  Abgesetzte Anzeige und Bedienung FHX40 .. ... 64
8.6  Hornabdeckung fiir 80 mm (3") und 100 mm (4")
Hornantenne ........... .. .. i, 65
Endress+Hauser 3



Sicherheitshinweise

Micropilot M FMR250 4...20 mA HART

1 Sicherheitshinweise
1.1 BestimmungsgemadfRe Verwendung

Der Micropilot M ist ein kompaktes Fiillstand-Radar fiir die kontinuierliche, beriihrungslose Mes-
sung von vorwiegend Schiittgiitern. Mit einer Arbeitsfrequenz von ca. 26 GHz und einer maxima-
len abgestrahlten Pulsenergie von 1 mW (mittlere Leistung 1 uW) ist die freie Verwendung auch
auBerhalb von metallisch geschlossenen Behiltern gestattet. Der Betrieb ist fiir Mensch und Tier
vollig gefahrlos.

1.2 Montage, Inbetriebnahme und Bedienung

Der Micropilot M ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berticksichtigt die ein-
schldgigen Vorschriften und EG-Richtlinien. Wenn er jedoch unsachgem@B oder nicht bestim-
mungsgemal eingesetzt wird, kénnen von ihm applikationsbedingte Gefahren ausgehen, z. B. Pro-
duktiiberlauf durch falsche Montage bzw. Einstellung. Deshalb darf Montage, elektrischer
Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung nur durch ausgebildetes
Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss
diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen befolgen. Verdnderun-
gen und Reparaturen am Gerit diirfen nur vorgenommen werden, wenn dies die Betriebsanleitung
ausdriicklich zuldRt.

1.3 Betriebssicherheit und Prozesssicherheit

Wihrend Parametrierung, Priifung und Wartungsarbeiten am Gerdt miissen zur Gewéhrleistung
der Betriebssicherheit und Prozesssicherheit alternative {iberwachende MaBnahmen ergriffen wer-
den.

1.3.1 Explosionsgefdhrdeter Bereich

Bei Einsatz des Messsystems in explosionsgefdhrdeten Bereichen sind die entsprechenden nationa-
len Normen und Vorschriften einzuhalten. Dem Gerét liegt eine separate Ex-Dokumentation bei,
die ein fester Bestandteil dieser Dokumentation ist. Die darin aufgefiihrten Installationsvorschriften,
Anschlusswerte und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

m Stellen Sie sicher, dass das Fachpersonal ausreichend ausgebildet ist.
m Die messtechnischen und sicherheitstechnischen Auflagen an die Messstellen sind einzuhalten.

1.3.2  FCC-Zulassung

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2.  this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Caution!
Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Endress+Hauser
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1.4 Sicherheitszeichen und -symbole

Um sicherheitsrelevante oder alternative Vorgange hervorzuheben, haben wir die folgenden Sicher-
heitshinweise festgelegt, wobei jeder Hinweis durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeich-
net wird.

Sicherheitshinweise

Warnung!

Deutet auf Aktivitdten oder Vorgdnge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemaB durchgefiihrt werden -
zu ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstérung des Gerétes
fithren.

Achtung!
Deutet auf Aktivitéten oder Vorgénge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgeméB durchgefiihrt werden -
zu Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb des Gerites fiihren kénnen.

Hinweis!

Deutet auf Aktivitéten oder Vorgénge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgeméB durchgefiihrt werden -
einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Geritereaktion auslosen
konnen.

g = B

Ziindschutzart

Explosionsgeschiitzte, baumustergepriifte Betriebsmittel

Befindet sich dieses Zeichen auf dem Typenschild des Gerdtes, kann das Gerdt entsprechend der Zulas-
sung im explosionsgefdhrdeten Bereich oder im nicht explosionsgefdhrdeten Bereich eingesetzt wer-
den.

Explosionsgefdhrdeter Bereich

Dieses Symbol in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung kennzeichnet den explosionsgefahrde-
ten Bereich. Geréte, die sich im explosionsgefdhrdeten Bereich befinden oder Leitungen fiir solche
Gerite miissen eine entsprechende Ziindschutzart haben.

Sicherer Bereich (nicht explosionsgefdhrdeter Bereich)

Dieses Symbol in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung kennzeichnet den nicht explosionsge-
fahrdeten Bereich. Gerdte im nicht explosionsgefdhrdeten Bereich miissen auch zertifiziert sein, wenn
Anschlussleitungen in den explosionsgefdhrdeten Bereich fiihren.

X B @

Elektrische Symbole

Gleichstrom
Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fliet.

Wechselstrom
Eine Klemme, an der (sinusférmige) Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fliet.

Erdanschluss
Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers {iber ein Erdungssystem geerdet ist.

Schutzleiteranschluss
Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschliisse hergestellt werden diirfen.

Aquipotentialanschluss

Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muss:

dies kann z. B. eine Potentialausgleichsleitung oder ein sternférmiges Erdungssystem sein, je nach nati-
onaler bzw. Firmenpraxis.

< (P v

Temperaturbestdndigkeit der Anschlusskabel
Besagt, dass die Anschlusskabel einer Temperatur von mindestens 85 °C (185 °F) standhalten mfissen.




Identifizierung
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2 Identifizierung
2.1 Gerdtebezeichnung

2.1.1 Typenschild

Dem Gerdtetypenschild kénnen Sie folgende technische Daten entnehmen:

D 5

P
ENDRESS+HAUSER
|| —— 17
Order Code: [ 2
Ser-No.: 3
— S—

G B8 1

9 [ 10 | || 20 | A—-

CT2] " o [IX= doe e aba Patents —>[ 1]
c Eg 14 Dat./Insp..217]
. J

Informationen auf dem Typenschild des Micropilot M

1 Gerégtebezeichnung

2 Bestellnummer

3 Seriennummer

4 Prozessdruck

5 Prozesstemperatur

0 Lénge (optional)

7 Spannungsversorgung

8 Stromausgang

9 Umgebungstemperatur

10 Kabelspezifikation

11 Werksversiegelt

12 Funkzulassungsnummer

13 TUV Kennzeichen

14 Zertifikatssymbol (optional) z. B. Ex, NEPSI
15 Zertifikatssymbol (optional) z. B. 3A

16 Zertifikatssymbol (optional) z. B. SIL, FF
17 Angabe der Produktionsstétte

18  Schutzart z. B. IP65, [P67

19 Zertifikate und Zulassungen

20  Dokumentnummer der Sicherheitshinweise z. B. XA, ZD, ZE
21 Dat./Insp. xx / yy (xx = Produktionswoche, yy = Produktionsjahr)

‘Typenschild-FMxxxi-xx

Endress+Hauser
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2.1.2 Produktiibersicht

In dieser Darstellung wurden Varianten, die sich gegenseitig ausschlieBen, nicht gekennzeichnet.

10 Zulassung:

Ex-freier Bereich

ATEX I 1/2G EEx ia lIC T6

ATEX II 1/2G EEx d [ia] IIC T6

ATEX 11 3G EEx nA Il T6

ATEX II 1/2GD EEx ia IIC T6, Alu-Blinddeckel
ATEX I 1/2G EEx ia lIC T6, ATEX 11 1/3D
ATEX II 1/2D Alu-Blinddeckel

ATEX 1 1/3D

NEPSI Ex ia [IC T6

NEPSI Ex d (ia) ia [IC T6

NEPSI DIP

TISS EEx d (ia) [IC T3

FM IS-CLLILIII Div.1 Gr.A-G, Zone 0, 1, 2
FM XP-CLLILIII Div.1 Gr.A-G, Zone 1, 2
CSA General Purpose

CSA IS CLLILII Div.1 Gr.A-G, Zone 0, 1, 2
CSA XP CLLILIII Div.1 Gr.A-G, Zone 1, 2
Sonderausfiihrung

20 Antenne:

Horn 80mm/3", erhohte Nahbereichsdynamik
Horn 100mm/4", erhéhte Nahbereichsdynamik
Parabol 200mm/8", erhohte Nahbereichsdynamik
Parabol 250mm/ 10", erhéhte Nahbereichsdynamik
Horn 80mm/3"

Horn 100mm/4"

Parabol 200mm/8"

Sonderausfiihrung

<~ <OZHVYECE 00— —mUO®WQ AN — >

Cco s ITAOmyY

30 Antenne Dichtung; Temperatur:
E | FKM Viton GLT; -40...200°C
Y | Sonderausfithrung

40 Antennenverldngerung:
nicht gewdhlt

250mm

450mm

Sonderausfiihrung

O W N =

50 Prozessanschluss:
GGJ | Gewinde EN10226 R1-1/2, 316L
GNJ | Gewinde ANSI NPT1-1/2, 316L

X3J | UNI Flansch DN200/8"/200, 316L
max PN1/14.5lbs/1K, passend zu DN200 PN10/16, 8" 1501Ibs, 10K 200

X5] | UNI Flansch DN250/10"/250, 316L
max PN1/14.5lbs/1K, passend zu DN250 PN10/16, 10" 150Ibs, 10K 250

XCJ | Ausrichtvorr., UNI 4"/DN100/100, 316L
max 14.51bs/PN1/1K, passend zu 4" 150lbs / DN100 PN16 / 10K 100

XEJ | Ausrichtvorr., UNI 8"/DN200/200, 316L
max 14.51bs/PN1/1K, passend zu 8" 150lbs / DN200 PN16 / 10K 200

XH | Ausrichtvorr., UNI 10"/DN250/250, 316L
max 14.51bs/PN1/1K, passend zu 10" 150lbs / DN250 PN16 / 10K 250

CM] | DN80 PN10/16 B1, 316L Flansch EN1092-1 (DIN2527 C)
CQJ | DN100PN10/16 B1, 316L Flansch EN1092-1 (DIN2527 C)

ALJ | 3" 150Ibs RF, 316/316L Flansch ANSI B16.5
AP] | 4" 150Ibs RF, 316/316L Flansch ANSI B16.5

KLJ | 10K 80A RF, 316L Flansch JIS B2220
KPJ | 10K 100A RF, 316L Flansch JIS B2220
YY9 | Sonderausfiihrung

60 Ausgang; Bedienung:
A ‘ 4-20mA SIL HART; 4-zeilige Anzeige VU331, Hiillkurvendarstellung vor Ort

Endress+Hauser 7
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60 Ausgang; Bedienung:
B | 4-20mA SIL HART; ohne Anzeige, via Kommunikation
K | 4-20mA SIL HART; Vorber. fiir FHX40, getrennte Anzeige (Zubehor)
C | PROFIBUS PA; 4-zeilige Anzeige VU331, Hiillkurvendarstellung vor Ort
D | PROFIBUS PA; ohne Anzeige, via Kommunikation
L | PROFIBUS PA; Vorber. fiir FHX40, getrennte Anzeige (Zubehdr)
E | FOUNDATION Fieldbus; 4-zeilige Anzeige, Hiillkurvendarstellung vor Ort
F | FOUNDATION Fieldbus; ohne Anzeige, via Kommunikation
M | FOUNDATION Fieldbus; Vorber. fiir FHX40, getrennte Anzeige (Zubehor)
Y | Sonderausfiihrung
70 Gehduse:
A | F12 Alu, besch. [P65 NEMA4X
B | F23 316L [P65 NEMA4X
C | T12 Aly, besch. [P65 NEMA4X, getrennter Anschlussraum
D | T12 Aly, besch. [P65 NEMA4X + OVP, getrennter Anschlussraum,
OVP = Uberspannungsschutz
Y | Sonderausfiihrung
80 Kabeleinfiihrung:
2 | Verschr. M20 (EEx d > Gewinde M20)
3 | Gewinde G1/2
4 | Gewinde NPT1/2
9 | Sonderausfiihrung
90 Zusatzausstattung:
K | Spiilluftanschluss G1/4
M | Spiilluftanschluss NPT1/4
P | 5-Punkt, Spiilluftanschluss G1/4
5-Punkt Linearitétsprotokoll, siehe Zusatzspez.
Q | 5-Punkt, Spiilluftanschluss NPT1/4
5-Punkt Linearitétsprotokoll, siehe Zusatzspez.
Y | Sonderausfiihrung
995 Kennzeichnung:
1 | Messstelle (TAG)
2 | Busadresse
FMR250- vollsténdige Produktbezeichnung

Endress+Hauser
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2.2 Lieferumfang

Achtung!
Beachten Sie unbedingt die in Kapitel "Warenannahme, Transport, Lagerung", — B 10 aufgefiihr-
ten Hinweise beziiglich Auspacken, Transport und Lagerung von Messgerdten!

Der Lieferumfang besteht aus:
m Gerdt montiert
» Optionales Zubehor (— B 63)
m CD-ROM mit dem Endress+Hauser-Bedienprogramm
m Kurzanleitung KA1015F/00/DE fiir eine schnelle Inbetriebnahme (dem Gerdt beigelegt)
m Kurzanleitung KA235F/00/A2 (Grundabgleich/Fehlersuche), im Geridt untergebracht
m Zulassungsdokumentationen, soweit nicht in der Betriebsanleitung aufgefiihrt
= CD-ROM mit weiteren technischen Dokumentationen, z. B.
— Technische Information
— Betriebsanleitung
— Beschreibung der Gerdtefunktionen

2.3 Zertifikate und Zulassungen

CE-Kennzeichen, Konformitdtserkldrung

Das Gerdt ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und gepriift und hat das Werk in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Das Gerdt beriicksichtigt die einschldgigen
Normen und Vorschriften, die in der EG-Konformitétserkldrung gelistet sind und erfiillt somit die
gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestdtigt die erfolgreiche Priifung
des Gerdtes mit der Anbringung des CE-Kennzeichens.

2.4 Marke
KALREZ®, VITON®, TEFLON®
Marke der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP®
Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

HART®
Marke der HART Communication Foundation, Austin, USA

ToF®
Marke der Firma Endress+Hauser GmbH+Co0.KG, Maulburg, Deutschland

PulseMaster®
Marke der Firma Endress+Hauser GmbH+Co0.KG, Maulburg, Deutschland

PhaseMaster®
Marke der Firma Endress+Hauser GmbH+Co0.KG, Maulburg, Deutschland
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3 Montage

3.1 Montage auf einen Blick

A Bei Montage die Ausrichtung der Markierung am Gerateflansch beachten!

Einbau frei im Behalter:
Markierung zur Behélterwand ausrichten!

'-'
\\/ Marki k
v arkierungspunkte am

Gehduse drehen
Fir besseren Zugang zum Bedienmodul / Anschlussraum

4 eriteflansch oder Einschraubstiick Gehéuse F12/F23 Gehduse T12
Y
|
i
d i
3 1
\; Se N -
! ~ Dy DN80...200 R1%,
\\\\ ANSI 3...8” oder
- 1%NPT

Hinweis! Innensechskant 4 mm (0.16 in)

Bei Versionen mit Ausrichtvorrichtung befindet sich die Markierung
am Gehauseadapter (gegeniiber dem Spiilluftanschluss).

L0O-FMR250xx-17-00-00-de-011

3.2 Warenannahme, Transport, Lagerung

3.2.1 Warenannahme

[:Jberprufen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschédigt sind.
Uberpriifen Sie die gelieferte Ware auf Vollstandigkeit und vergleichen Sie den Lieferumfang mit
[hren Bestellangaben.

3.2.2  Transport zur Messstelle

@ Achtung!

Sicherheitshinweise, Transportbedingungen fiir Geréte {iber 18 kg (39.69 1bs) beachten.
Messgerit darf flir den Transport nicht am Gehduse angehoben werden.

3.2.3  Lagerung

Fiir Lagerung und Transport ist das Messgerdt stoBsicher zu verpacken. Dafiir bietet die Original-
verpackung optimalen Schutz.

Die zuldssige Lagerungstemperatur betrdgt -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) bzw.

-50 °C...+80 °C (+58 °F...+176 °F).

10 Endress+Hauser
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3.3 Einbaubedingungen

3.3.1 Einbaumafle

Gehduseabmessungen
max. 110 (4.33) ‘ 65(2.56) ,_  78(3.07)
- -
<
[ts) =
! 3 5
| g 2 ©
! S
s 2
[ 2
Gehiuse F12 <
(Aluminium)
©)
85 (3.35
mm (in)
L00-F12xxxx-06-00-00-de-001
__ max. 100 (4.33) 94 (3.7) 65 (2.56) 78 (3.07)
=
777777 (e
A 2|
S
v —~
- g 3
& ¢
(- 5 o
(= -
Gehduse T12 =
(Aluminium) C
mm (in) <« 85(335)
LOO-T12xxxx-06-00-00-de-001
max. 94 (3.7) 93 (3.66)
& _
= ©
= =4
s s
g o
~— v
S L)
B
Gehduse F23
(316L)

mm (in)

L00-F23xxxx-06-00-00-de-001

Endress+Hauser 11
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Prozessanschluss und Antenne (Variante "4, 5")

Einschraubstick
R1%%” oder 14NPT

Gehéause F12/T12/ F23

Flansch DN80...

100

oder Aquivalent

Hornantenne

Antennengrofe | 80 mm (3”) | 100 mm (4”)
L1 [mm] 211 430
d [mm] 75 95

Flansche nach EN 1092-1 (passend zu DIN 2527)

Flansch DN 80 DN 100
b [mm] 20 20
D [mm] 200 220

fir PN10/16

Hornantenne

27

Variante “4, 5”

250/450

50

Flansche nach ANSI B16.5

Ausrichtvorrichtung mit
E+H UNI-Flansch DN 100/200/250

225 (DN100)

2340 (DN200)

2405 (DN250)
1

Flansch 37 4”
b [mm] 23.9 23.9
D [mm] 190.5 228.6
fur 150 Ibs

Flansche nach JIS B2220

Flansch| DN 80 | DN 100
b [mm] 18 18

D [mm] 185 210
fur 10K

12
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Micropilot M FMR250 4...20 mA HART

Montage

Prozessanschluss und Antenne (Variante "D, E, G, H")

Einschraubstiick
R1%%” oder 1%2NPT

Gehause F12/T12/F23

Flansch DN80...100
oder Aquivalent

Ausrichtvorrichtung mit

E+H UNI-Flansch DN 100/200/250

Flansche nach EN 1092-1 (passend zu DIN 2527)

Flansch| DN 80 DN 100
b [mm] 20 20

D [mm] 200 220
flr PN10/16

©
oD 2340 (DN200) 2225 (DN100)
, 2405 (DN250) 2340 (DN200)
! | 2405 (DN250)
1 1
! 1 1 :
______________ S VDU B
7/ 1
1 1
! 1
L oo - T-=—=-===- )
1
1
1 R 1
1 1 1 1
1 I 1 1
! Hornantenne ! ! Parabolantenne !
5‘ Variante “D, E” Variante “G, H”
3 N L
| ¥ .
1 | 5 - ‘ =)
1 : 3 3
1 3¢ 3
| | g
— I od
— |
|
i
|
I o o~
| - o]
I } b
< 2d
- _ od -
.}
Parabolantenne
Antennengrofe 200mm (8”) | 250mm (10”)
1 L1 [mm] 60.6 88.4
od d [mm] 173 236
Hornantenne Parabolantenne
AntennengréBe | 80 mm (3”) | 100 mm (4”) Antennengrofe / 200 mm (8”) | 250 mm (10”)
L1 [mm] 211 430 Flansch UNI UNI
d [mm] 75 95 L2 [mm] 50 37

Flansche nach ANSI B16.5

Flansch 3" 4’
b [mm] 23.9 23.9
D [mm] 190.5 228.6
fiir 150 Ibs

Flansche nach JIS B2220

Flansch | DN 80 | DN 100
b [mm] 18 18

D [mm] 185 210
fir 10K

Endress+Hauser

a0011476-de
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Montage

Micropilot M EMR250 4...20 mA HART

Endress+Hauser UNI-Flansch

Die Anzahl der Flanschschrauben ist teilweise reduziert. Fiir Massanpassung sind die Schraubenl-
cher vergroRert, deshalb vor dem Anziehen der Schrauben zentrisch zum Gegenflansch ausrichten.

- 280,3

Endress+Hauser UNI-Flansch DN100
kompatibel mit:

- DN100 PN10/16,
- ANSI 4" 150 Ibs,
- JIS 10K 100A

4x90°

Werkstoff: 316L (1.4404)

Endress+Hauser UNI-Flansch DN200
kompatibel mit:

- DN200 PN10/16,

- ANSI 8" 150 Ibs,

- JIS 10K 200A

2175

2185.5

8225

kompatibel mit:
- DN250 PN10/16,
- ANSI 10" 150 Ibs,
- JIS 10K 250A

Endress+Hauser UNI-Flansch DN250

2358

2405

14
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Micropilot M FMR250 4...20 mA HART Montage

Ausrichtvorrichtung mit Endress+Hauser UNI-Flansch

Klemmschraube
3 x M8 um 120° versetzt

E+H UNI-Flansch
DN100/200/250

Viton-Dichtung L

20011477-de

Endress+Hauser 15



Montage

Micropilot M EMR250 4...20 mA HART

16

3.3.2  Projektierungshinweise

Einbaulage

= Empfohlener Abstand (1) Wand-StutzenaufRen-
kante: ~1/6 des Behilterdurchmessers. Das
Gerit sollte auf keinen Fall ndher als 20 cm
(7.87 in) zur Behélterwand montiert werden.
Hinweis!

Ist die Behdlterwand nicht glatt (Wellblech,
Schweilnidhte, Stossstellen, ...) ist ein moglichst
groBer Wandabstand empfehlenswert. Evtl.
Ausrichtvorrichtung verwenden um Storreflexi-
onen von der Behélterwand zu vermeiden.
Nicht mittig (3), da Interferenzen zu Signalver-
lust fithren konnen.

m Nicht iiber dem Befiillstrom (4).

Der Einsatz einer Wetterschutzhaube (2) wird
empfohlen, um den Messumformer gegen
direkte Sonneneinstrahlung oder Regen zu
schiitzen. Die Montage und Demontage erfolgt
einfach durch eine Spannschelle (— 2 63,
"Zubehor").

Bei Anwendungen mit starker Staubentwick-
lung kann durch den integrierten Spiilluftan-
schluss ein Zusetzen der Antenne vermieden
werden.

Behiltereinbauten

m Vermeiden Sie, dass sich Einbauten (1) wie
Grenzschalter, Streben usw. innerhalb des
Strahlenkegels befinden (— B 17, "Abstrahl-
winkel").

m Symmetrisch angeordnete Einbauten (2) wie
z. B. Verstarkungsringe, Heizschlangen etc.
konnen die Messung beeintrachtigen.

Optimierungsmoglichkeiten

» Antennengrofe: je groRer die Antenne, desto
kleiner der Abstrahlwinkel und umso weniger
Stodrechos.

m Stdrechoausblendung: durch die elektroni-
sche Ausblendung von Stérechos kann die
Messung optimiert werden.

m Ausrichtung der Antenne: siehe "Optimale
Einbauposition", — [ 20.

m Bei Gerdten mit Ausrichtvorrichtung kann der
Sensor optimal auf die Behéltergegebenheiten
ausgerichtet und/oder Storrelexionen vermie-
den werden. Der max. Winkel B betrégt +15°.

m Die Ausrichtung des Sensors dient vor allem:
— der Vermeidung von Storreflexionen
— der Erweiterung des max. mdoglichen Mess-

bereichs in konischen Ausldufen.

m Schrdg angebaute, metallische Blenden (3)
streuen die Radarsignale und kénnen so
Stdrechos vermindern.

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an Endress+Hauser.

L0O-FMR250xx-17-00-00-xx-003

L0OO-FMR250xx-17-00-00-xx-002

Endress+Hauser
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