SD01893P/00/DE/05.26-00 Products Solutions Services
71784961

2026-09-18

Sonderdokumentation
VI sorcercormernaten

Druckmessung

Zugehorige Dokumentation

Alle Dokumentationen stehen im Internet zur Verfiigung: www.endress.com/Deviceviewer
(Seriennummer vom Typenschild eingeben).

ﬂ Falls noch nicht vorhanden, kann eine Ubersetzung in die EU-Sprachen bestellt werden.

Bestatigung

Endress+Hauser bestatigt hiermit, dass die aufgefiihrten Gerédte geméf; der Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeréterichtlinie) bewer-
tet und ausgelegt sind. Details siehe folgendes Kapitel.

Bewertung und Auslegung

Cerabar und Ceraphant mit Einschraubgewinde

= Fiir folgende Geréte:
= Cerabar: PMP11, PMP21, PMP51, PMP51B, PMP55, PMP71, PMP71B, PMP75
= Ceraphant: PTP31B

= Prozessanschluss: Einschraubgewinde

= PN: >200 bar (2900 psi)

= Bewertung: Kategorie I

= Auslegung: Gase der Fluidgruppe 1

= Gefertigt und gepriift gemafl DGRL 2014/68/EU: Modul A

Deltabar mit Ovalflansch

= Deltabar: PMD50, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B

= Prozessanschluss: Ovalflansch

= PN: >200 bar (2900 psi)

= Bewertung: Kategorie I

= Auslegung: Gase der Fluidgruppe 1

= Gefertigt und gepriift gemafl DGRL 2014/68/EU: Modul A

Cerabar und Deltabar mit Rohrdruckmittler

= Fiir folgende Geréte:
= Cerabar: PMP43, PMP55, PMP75, PMP51B, PMP63B, PMP71B
= Deltabar: FMD77, FMD78, PMD63B, PMD78B

= Prozessanschluss: Rohrdruckmittler

= DN: > DN25

= Bewertung: Kategorie II

= Auslegung: Stabile Gase der Fluidgruppe 1

= Gefertigt und gepriift gemafl DGRL 2014/68/EU: Modul A2
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Levelflex

= [evelflex: FMP54

= Prozessanschluss: siehe TI01001F

= PN: >200 bar (2900 psi)

= Bewertung: Kategorie |

= Auslegung: Gase der Fluidgruppe 1

= Gefertigt und geprift gemafl DGRL 2014/68/EU: Modul A

Proservo

= Proservo: NMS81

= Prozessanschluss: siehe TI01249G

= PN: bis 25 bar (362,5 psi); Vol > 11 (0,264 gal)

= Bewertung: Kategorie I

= Auslegung: Stabile Gase der Fluidgruppe 1

= Gefertigt und geprift gemafl DGRL 2014/68/EU: Modul A

EU-Konformitétserklarung

Wege zur EU-Konformitétserkldrung:

= durch Eingabe der Seriennummern des Gerétes im Endress+Hauser DeviceViewer

(https://portal.endress.com/webapp/DeviceViewer) oder

= {iber die Endress+Hauser Download-Seite im Internet (siehe folgendes Kapitel).

Download der EU-Konformitétserkldrung
https://www.endress.com/de/download

1. ‘'Erklédrungen"auswahlen

2. 'Hersteller Erkladrungen"' auswéahlen

3. Gewtlnschte Produktwurzel eingeben (z. B. PMP51B)
4. 'Suche"anklicken

Die verfligbaren Downloads werden angezeigt.
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