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演算機能（オプション）
ユニバーサル入力に加えて、独立したチャンネルとして使用できる 8 つの演算チャンネルがあります。個々の演算チャンネ
ルの式は、MS Excel と同様に、定義済みの関数が用意された使いやすいエディタを使用して簡単に設定できます。	  
さらに、各チャンネルでは積分または 32 点のリニアライゼーションが可能です。

FDA 21 CFR 11 準拠のデータ記録は、特に
医薬産業で必要とされることが少なくありま
せんが、IT セキュリティ要件の観点からも、し
ばしば必要となります。この要件を満たすた
めの一環として、従来の署名と同じ法的地位
が電子署名に付与されます。Memograph M 
は、FDA 準拠のデータ記録およびユーザー
管理を標準装備しており、必要に応じて、これ
を有効にすることができます。
この機能には、以下が含まれます。
•	 統合されたユーザー管理および権限管理
•	 ID + パスワード = 電子署名
•	 定期的にパスワード変更を促す
•	 アクセス保護のためのキーロック
•	 3 回の無効なログイン試行によりアクセス

をブロック

データセキュリティ（FDA 21 CFR Part 11）準拠のデータ記録

ライフサイエンスおよび食品・飲料分野にお
けるアプリケーションは、プロセス安全性に
関する最高基準に依存します。プロセスと製
品の安全性を確保するためには、センサの校
正が不可欠です。今日の標準的な手順には、
非常にコストと時間のかかる温度センサの手
動校正が含まれます。

エ ンドレス ハウ ザ ー の 新しい  i T H E R M 
TrustSens は、世界市場で初となる自己校
正 機 能 付きの 温 度 センサ で す 。iT H E R M 
TrustSens は、最小限の労力と 100% の信頼
性でインライン校正のためのソリューション
を提供します。

エンドレスハウザーの RSG45 データマネー
ジャと組み合わせて使用すると、この温度
計は自動の TrustSens 校正監視、つまり、
RSG45 で校正レポートの自動作成を可能に
します。FDM（Field Data Manager ソフトウェ
ア）を使用する場合は、サーバーなどにレ
ポートを自動保存することもできます。

Memograph M RSG45 による TrustSens 校正監視
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Memograph M
アプリケーションパッケージ

バッチ監視	  
最大 4 バッチを確実に記録
バッチ監視は、開始と終了が指定された不連続プロセスの
確実な記録および視覚化に役立ちます。たとえば、食品産
業におけるヨーグルトの熟成工程、あるいは炉温度を監視
する機械製造など、プロセスがどこで行われているかに関
係なく、Memograph M は最適なソリューションとなります。
最大 4 つの独立したバッチを並行して記録できます。
バッチ 実 行 の 最 後 に 、バッチレ ポ ートを  P C  ソフト 
ウェアで印刷するか、または USB 経由でユニットに接続さ
れているプリンタを使用して直接印刷することができます。
バッチレポートには、以下が含まれます。
•	 製品とプロセスの実行に関する完全な情報
•	 バッチ番号
•	 バッチ実行のバッチ時間、開始時間、終了時間
•	 すべてのアクティブチャンネルの最小値/最大値/平均

値、数量および稼動時間
•	 イベントログ / 追跡記録入力
•	 現場またはコントローラでのバッチ制御が可能

遠隔警報	  
プラントのリモート監視および制御
Memograph M の遠隔警報ソフトウェアを使用す
ると、外出中でも対応することが可能です。
上限または下限リミットの違反があった場合、ま
たはデジタル入力がアクティブになると、機器
はメッセージを生成します。それぞれの突発事
象に対して個別に設定可能なテキストとともに 
SMS メッセージが送信されます。メッセージの
受信を、SMS で確認応答することも可能です。
メッセージの確認応答がない場合は、他の人に
通知することができます。
さらに、機器に SMS を送信することにより、瞬
時値を簡単に要求できます。Memograph M は 
SMS で値を送信します。
SMS を介してリレーを切り替えることも可能です

（例：プラントやポンプの再起動が可能）。これ
により、追加のツールなしでプラントの完全な制
御が実現します。



  31高機能データマネージャ Memograph M

Memograph M
アプリケーションパッケージ

エネルギーアプリケーションパッケージ - 水、蒸気、水グリコール混合物
のエネルギー量計算
エネルギーパッケージを使用することにより、エネルギー監視用の完全
なソリューションパッケージとして、最適なデータ記録を備えた加熱カウ
ンタおよび蒸気コンピュータ機能が提供されます。

Memograph M エネルギーパッケージでは、
たとえば、蒸気ボイラーのためにボイラー効
率を計算し、恒久的に監視することが可能で
す。これにより、プロセスの最適化と省エネル
ギーのための第一歩を認識し、実行すること
ができます。

水と蒸気の熱容量は、流量、温度、圧力の変
数に基づき、国際的に認められた IAPWS-
IF-97 基準に従って決定されます。

以下の値を計算可能：
•	 水熱量
•	 水熱量の差
•	 蒸気熱量
•	 蒸気熱量の差
•	 水グリコール熱量
•	 水グリコール熱量の差

Field Data Manager ソフトウェアを組み合わ
せると、迅速でコスト効率の高いエネルギー
レポートを簡単に作成できます。

廃水アプリケーションパッケージ（遠隔警報
付き）– 雨水オーバーフロータンクおよび 
ポンプ場の安全な制御
Memograph M は、雨水オーバーフロータンク 
およびポンプ場のための完全なソリューション 
を提供します。それにより、タンクまたはポ
ンプの制御、アラーム発生時に SMS または  
E メールでの通知、すべての関連データの記
録が実現します。
雨水がオーバーフローした場合は、以下の値
を記録できます。
•	 充填の開始、継続時間、終了
•	 オーバーフローの開始、継続時間、終了 

および量
•	 充填およびオーバーフローの頻度

また 、デ ータは  O P C  サ ー バ ー を 介して
動 作ログ ブックに送 信 できます 。さらに、
この 廃 水アプリケ ーションで は 、AT V（ド
イツ下 水 道 協 会）に従った 浸 出 水 の 記 録
が可能です。それにより、Memograph M 
は完全なパッケージを提供できるのです。

ポンプ場におけるエラーメッセージの例：
11:15	 ポンプ 1 エラー、担当技術者に SMS 送信
11:17	 技術者が SMS を読む
11:18	 技術者から Memograph M に SMS メッセージの 

確認応答を送信
11:19	 技術者は SMS を使用して Memograph M に 

瞬時値を要求して受信
11:21	 Memograph M のリレー 2 が SMS を介して切り替わる。	 

つまり、ポンプ 1 が再始動する。
11:22	 ポンプ 1 が再び作動し、不具合が解消される。



モデル RIA14 RIA15 RIA16 RIA45 RIA46 RIA452

特性 ループ電源供給型フィールドディスプレ
イ、圧力封入型金属製ハウジング付き 

（Ex d 準拠の防爆仕様）

ループ電源供給型ディスプレイ、	  
パネル/フィールドバージョン、堅牢なア
ルミニウムまたは耐塩水プラスチック
製のフィールドハウジング、4 ～ 20 mA 
および HART® 値の表示、エンドレスハ
ウザー製センサ用の基本設定

ループ電源供給型フィ
ールドディスプレイ

コントロールユニット付きの
パネルマウント型プロセス表
示器、アナログ測定値の監視
および表示用

コントロールユニット付きの 
フィールドディスプレイ、 
アナログ測定値の監視およ
び表示用 

パネルマウント型プロセス 
表示器、ポンプ交互制御機能
付き

構造 

ディスプレイ
- 桁数
- 高さ
- タイプ

5
20.5 mm (0.81 in)
液晶ディスプレイ、バックライト、	  
バーグラフ

5
17 mm (0.67 in)
液晶ディスプレイ、バーグラフ、	  
バックライトを有効にすることが可能

5
26 mm (1.02 in)
液晶ディスプレイ、	  
バックライト、バーグラフ

5
17 mm (0.67 in)
液晶ディスプレイ、	  
バックライト、2 色、バーグラフ

5
26 mm (1.02 in)
液晶ディスプレイ、	  
バックライト、2 色、バーグラフ

5
15 mm (0.59 in)
液晶ディスプレイ、 
バックライト、3 色、バーグラフ

電源 ループ電源
4～20 mA

ループ電源 
4～20 mA

ループ電源
4～20 mA

AC/DC 24 ～ 230 V AC/DC 24 ～ 230 V AC 90～250 V
AC 20～28 V
DC 20～36 V

電圧降下 <4 V ≤ 1 V（4 ～ 20 mA）、≤ 1.9 V（HART®） 
（バックライト付きは 2.9 V 追加）

<4 V - - -

入力
- アナログ
- デジタル / HART®
- 温度（RTD、TC）

1
-
-

1
1 HART®（オプション）
-

1
-
-

1/2
-


1/2
-


1
1 デジタル 


ループ電源供給 - - -   

信号絶縁 - - -   

出力
- アナログ
- デジタル（OC）
- リレー

-
1
-

-
-
-

-
1
-

1/2
1
0/2

1/2
1
0/2

1
1
4/8

ソフトウェア機能 リミット値機能 1 つの計測機器の最大 4 つの 
HART® 値（SV、PV、TV、QV）を表示。
以下のレベル計または分析計の設定：
- Micropilot FMR20
- Waterpilot FMX21
- Liquiline CM82

リミット値機能 +、-、平均値、乗算、 
リニアライゼーション、差圧、 
リミット値機能、 
オーバーフロー防止

+、-、平均値、乗算、 
リニアライゼーション、差圧、 
リミット値機能、 
オーバーフロー防止

リニアライゼーション、積分、 
リミット値機能、 
ポンプ制御

認定 ATEX、FM、CSA、IECEx、TIIS、船級認定、UL ATEX、FM、CSA、IECEx、船級認定、NEPSI
JPNEx（申請中）

ATEX、FM、CSA、IECEx、	  
船級認定、UL

ATEX、FM、CSA、UL、船級認定、
WHG（ドイツ水管理法）認定

ATEX、FM、CSA、UL、 
WHG（ドイツ水管理法）認定

ATEX、FM、CSA

SIL - SIL 干渉なし - 2 2 -

取付位置 フィールド パネル、フィールド フィールド パネルマウント フィールド パネルマウント

寸法（WxHxD）mm  
(in)

132 x 135 x 106  
(5.2 x 5.31 x 4.17)

パネル：96 x 48 x 41.5 
(3.78 x 1.89 x 1.69)
フィールド：131 x 81.5 x 55.5 
(5.16 x 3.21 x 2.19)

199 x 158 x 96  
(7.83 x 6.22 x 3.78)

96 x 48 x 152  
(3.78 x 1.89 x 5.98)

199 x 160 x 96  
(7.83 x 6.3 x 3.78)

96 x 96 x 145  
(3.78 x 3.78 x 5.71)

説明 参照ページ 43 42 43 43 43 43

各測定点用プロセス表示器
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プロセス表示器

モデル RIA14 RIA15 RIA16 RIA45 RIA46 RIA452

特性 ループ電源供給型フィールドディスプレ
イ、圧力封入型金属製ハウジング付き 

（Ex d 準拠の防爆仕様）

ループ電源供給型ディスプレイ、	  
パネル/フィールドバージョン、堅牢なア
ルミニウムまたは耐塩水プラスチック
製のフィールドハウジング、4 ～ 20 mA 
および HART® 値の表示、エンドレスハ
ウザー製センサ用の基本設定

ループ電源供給型フィ
ールドディスプレイ

コントロールユニット付きの
パネルマウント型プロセス表
示器、アナログ測定値の監視
および表示用

コントロールユニット付きの 
フィールドディスプレイ、 
アナログ測定値の監視およ
び表示用 

パネルマウント型プロセス 
表示器、ポンプ交互制御機能
付き

構造 

ディスプレイ
- 桁数
- 高さ
- タイプ

5
20.5 mm (0.81 in)
液晶ディスプレイ、バックライト、	  
バーグラフ

5
17 mm (0.67 in)
液晶ディスプレイ、バーグラフ、	  
バックライトを有効にすることが可能

5
26 mm (1.02 in)
液晶ディスプレイ、	  
バックライト、バーグラフ

5
17 mm (0.67 in)
液晶ディスプレイ、	  
バックライト、2 色、バーグラフ

5
26 mm (1.02 in)
液晶ディスプレイ、	  
バックライト、2 色、バーグラフ

5
15 mm (0.59 in)
液晶ディスプレイ、 
バックライト、3 色、バーグラフ

電源 ループ電源
4～20 mA

ループ電源 
4～20 mA

ループ電源
4～20 mA

AC/DC 24 ～ 230 V AC/DC 24 ～ 230 V AC 90～250 V
AC 20～28 V
DC 20～36 V

電圧降下 <4 V ≤ 1 V（4 ～ 20 mA）、≤ 1.9 V（HART®） 
（バックライト付きは 2.9 V 追加）

<4 V - - -

入力
- アナログ
- デジタル / HART®
- 温度（RTD、TC）

1
-
-

1
1 HART®（オプション）
-

1
-
-

1/2
-


1/2
-


1
1 デジタル 


ループ電源供給 - - -   

信号絶縁 - - -   

出力
- アナログ
- デジタル（OC）
- リレー

-
1
-

-
-
-

-
1
-

1/2
1
0/2

1/2
1
0/2

1
1
4/8

ソフトウェア機能 リミット値機能 1 つの計測機器の最大 4 つの 
HART® 値（SV、PV、TV、QV）を表示。
以下のレベル計または分析計の設定：
- Micropilot FMR20
- Waterpilot FMX21
- Liquiline CM82

リミット値機能 +、-、平均値、乗算、 
リニアライゼーション、差圧、 
リミット値機能、 
オーバーフロー防止

+、-、平均値、乗算、 
リニアライゼーション、差圧、 
リミット値機能、 
オーバーフロー防止

リニアライゼーション、積分、 
リミット値機能、 
ポンプ制御

認定 ATEX、FM、CSA、IECEx、TIIS、船級認定、UL ATEX、FM、CSA、IECEx、船級認定、NEPSI
JPNEx（申請中）

ATEX、FM、CSA、IECEx、	  
船級認定、UL

ATEX、FM、CSA、UL、船級認定、
WHG（ドイツ水管理法）認定

ATEX、FM、CSA、UL、 
WHG（ドイツ水管理法）認定

ATEX、FM、CSA

SIL - SIL 干渉なし - 2 2 -

取付位置 フィールド パネル、フィールド フィールド パネルマウント フィールド パネルマウント

寸法（WxHxD）mm  
(in)

132 x 135 x 106  
(5.2 x 5.31 x 4.17)

パネル：96 x 48 x 41.5 
(3.78 x 1.89 x 1.69)
フィールド：131 x 81.5 x 55.5 
(5.16 x 3.21 x 2.19)

199 x 158 x 96  
(7.83 x 6.22 x 3.78)

96 x 48 x 152  
(3.78 x 1.89 x 5.98)

199 x 160 x 96  
(7.83 x 6.3 x 3.78)

96 x 96 x 145  
(3.78 x 3.78 x 5.71)

説明 参照ページ 43 42 43 43 43 43
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利点	  

•	優れた費用対効果
•	迅速、容易、快適な設定お

よび操作
•	非常に短納期、オプション

の顧客固有のプリセット
•	現場での測定値表示によ

り安全性が向上

システム製品およびデータマネージャ34

電源供給付き/なし表示器
ループ電源供給型ディスプレイ

この表示器には電源が必要なく、電流測定回路内で汎用的
に使用できます。本質安全アプリケーションに設置すること
も容易です。
これは、測定値の明確な視認性が必要とされる場所、または
設置条件に起因して機器ディスプレイの読み取りが困難な場
所で使用されます。あらゆる環境条件下でプロセス値を高コ
ントラスト表示できることが、大きな特長となっています。
電源が必要ないため設置コストの削減が可能であり、その結
果、従来であれば高価だった表示器を導入できるようになり
ました。世界的な認証および各種のハウジングバージョンに
より、危険場所への直接設置が可能です。
RIA15 は、真の付加価値を提供するものであり、HART® 表
示器として使用できます。測定値は非常に高精度で表示さ
れ、1 つの RIA15 に計測機器の値を最大 4 つ示すことがで
きます。

さらに、HART® を搭載した RIA15 を使用して、HART® 信号
レベル、有効な通信抵抗、ネットワークのノイズ負荷を評価
できます。そのため、RIA15 は HART® ネットワーク用の簡
単な診断ツールとして使用することが可能です。
Micropilot FMR20 レーダーレベル計、Waterpilot FMX21 
静圧式レベル計、Liquiline CM82 小型分析センサと組み合
わせた場合は、RIA15 ユニットを使用してセンサの基本設
定を行うこともできます。RIA15 フィールドハウジングには、
プラスチック製もあります。これにより、表示器は耐塩水性
となり、海洋産業や川船に最適となります。

体積
4～20 mA

リニアライゼーション

2x HAW562-8DA

レベル 4 ～ 20 mA

制御機能付きのプロセス表示器

制御機能付き表示器では、いくつかの機能を組み合わせる
ことが可能です。
•	 アクティブバリア
•	 変換器
•	 リレー付きコントロールユニット

優れたディスプレイとこれらの機能の組み合わせにより、現
場での最高の快適性と機能性が提供されます。
パネル取付けおよびフィールド取付け用の表示器があります。
高い機能性にもかかわらず、操作は簡単で直観的です。現
場で操作キーを使用するか、PC ソフトウェア FieldCare を
使用することにより、機器を問題なく操作できます。それに
より、迅速で簡単な設定が可能になります。また、機器は注
文に応じた事前設定にできます。



プロセス表示器

°C
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ループ電源供給（LPS）、
リミット値機能

RIA46  
アルミニウム
ハウジング

4～20 mAZone 1

RID14

リニアライゼーション

Zone 0

危険場所の分離、	 
リニアライゼーション、監視
Zone 1 の圧力値を直接表示するために、RIA14 お
よび RIA16 を使用することが可能です。
ここで説明されているアプリケーションでは、RIA46 
により、以下が実現します。
•	 危険場所の分離
•	 危険場所におけるセンサの電源供給
•	 充填レベルのリニアライゼーションおよび充填高

さ上限の監視。さらに、温度リミット値の監視（範
囲、上限/下限）

 
計算されたタンク内容量（体積）と温度測定値は、 
4〜20 mA 信号として送信されます。通信抵抗を追
加設置することなく、HART® ハンドヘルドを介して
センサを設定することができます。通信抵抗はすで
に RIA45 および RIA46 に組み込まれています。測
定ループを中断することなく、いつでも快適で迅速
なメンテナンスが可能です。

RIA452 によるポンプ交互制御
RIA452 はポンプ専用です。これにより、複数あるポ
ンプの均等な使用を確実にするポンプ交互運転が
可能になります。電源が一時的に遮断された後、す
べてのポンプを同時に作動させるのではなく、時間
差をおいて運転されます。1 台のポンプが故障した
場合は、そのポンプが制御から外されます。その結
果、ポンプ場は最適に制御されます。最大 8 台のポ
ンプを並行して制御できます。

アプリケーション例
プロセス表示器

RIA452

ポンプ制御



モデル RMA42 RTA421 RN221N RB223 RNS221

特性 コントロールユニット付きのプロセス変
換器、アナログ測定値の監視および表
示用

電源付き警報リミットスイッチ、電流また
は電圧信号の監視用

電源付きアクティブバリア、	  
4 ～ 20 mA 信号回路の安全な絶縁用、
オプションの HART® 診断機能付き

1 または 2 チャンネル、ループ電源
式パッシブバリア、4 ～ 20 mA 信号
回路の安全な絶縁用

変換器用電源、2 線式センサまたは
変換器用

構造 

ループ電源供給 1/2x DC 24 V、30 mA 1x DC 24 V、30 mA 1x DC 24 V、30 mA - 1/2x DC 24 V、30 mA

信号絶縁/バリア     

電源 AC/DC 20 ～ 250 V AC 196～250V、50/60 Hz
AC 90～126V、50/60 Hz
AC/DC 20～250V、50/60Hz

AC/DC 20 ～ 250 V ループ電源 AC/DC 20 ～ 250 V

入力
- アナログ
- 温度（RTD、TC）

1/2
1/2

1
-

-
-

-
-

-
-

出力
- アナログ
- デジタル
- リレー

1/2
1
0/2

-
-
2

1
-
0/1

-
-
-

2
-
-

ソフトウェア機能 +、-、乗算、平均、 
リニアライゼーション、差圧、 
リミット値機能、オーバーフロー防止

- HART® ステータス監視 - -

認定 ATEX、FM、CSA、NEPSI、船級認定
、WHG（ドイツ水管理法）、KTA

- ATEX、FM、CSA、JPNEx、IECEx、
船級認定

ATEX、FM、CSA UL、船級認定

SIL 2 - 2 3 -

ディスプレイ 液晶ディスプレイ、5 桁表示、
バーグラフ、メッセージおよび
ユーザー定義のテキスト

液晶ディスプレイ、4 桁表示 - - -

インターフェイス PC インターフェイス、HART® ポート - HART® ポート HART® ポート HART® ポート

幅 mm (in) 45 (1.77) 45 (1.77) 22.5 (0.89) 22.5 (0.89) 22.5 (0.89)

説明 参照ページ 49 - 49 49 -
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インターフェース機器



インターフェイス機器 

モデル RMA42 RTA421 RN221N RB223 RNS221

特性 コントロールユニット付きのプロセス変
換器、アナログ測定値の監視および表
示用

電源付き警報リミットスイッチ、電流また
は電圧信号の監視用

電源付きアクティブバリア、	  
4 ～ 20 mA 信号回路の安全な絶縁用、
オプションの HART® 診断機能付き

1 または 2 チャンネル、ループ電源
式パッシブバリア、4 ～ 20 mA 信号
回路の安全な絶縁用

変換器用電源、2 線式センサまたは
変換器用

構造 

ループ電源供給 1/2x DC 24 V、30 mA 1x DC 24 V、30 mA 1x DC 24 V、30 mA - 1/2x DC 24 V、30 mA

信号絶縁/バリア     

電源 AC/DC 20 ～ 250 V AC 196～250V、50/60 Hz
AC 90～126V、50/60 Hz
AC/DC 20～250V、50/60Hz

AC/DC 20 ～ 250 V ループ電源 AC/DC 20 ～ 250 V

入力
- アナログ
- 温度（RTD、TC）

1/2
1/2

1
-

-
-

-
-

-
-

出力
- アナログ
- デジタル
- リレー

1/2
1
0/2

-
-
2

1
-
0/1

-
-
-

2
-
-

ソフトウェア機能 +、-、乗算、平均、 
リニアライゼーション、差圧、 
リミット値機能、オーバーフロー防止

- HART® ステータス監視 - -

認定 ATEX、FM、CSA、NEPSI、船級認定
、WHG（ドイツ水管理法）、KTA

- ATEX、FM、CSA、JPNEx、IECEx、
船級認定

ATEX、FM、CSA UL、船級認定

SIL 2 - 2 3 -

ディスプレイ 液晶ディスプレイ、5 桁表示、
バーグラフ、メッセージおよび
ユーザー定義のテキスト

液晶ディスプレイ、4 桁表示 - - -

インターフェイス PC インターフェイス、HART® ポート - HART® ポート HART® ポート HART® ポート

幅 mm (in) 45 (1.77) 45 (1.77) 22.5 (0.89) 22.5 (0.89) 22.5 (0.89)

説明 参照ページ 49 - 49 49 -
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利点	  

•	お客様のアプリケーションに合
わせて設計された機能

•	統合された安全機能および SIL 
認定による高いプラント可用性

•	マルチチャンネルアプリケー
ション

•	各種の防爆認定
•	HART® 通信ポート
•	ネジ端子

システム製品およびデータマネージャ38

当社のインターフェース機器により、産業計測技術におけ
る当社の長年の経験を、それぞれの課題に適したハードウ
ェアおよびソフトウェアソリューションという形でお客様に
提供することができます。製品ラインナップには、センサの
電源など特定の機能に最適化された機器から、リミット値の
監視や SIL2 認定を取得した多機能機器まで含まれます。イ
ンターフェースシリーズは、本質安全アプリケーション向け
の機能や経済的なソリューションに対応します。	  

エンドレスハウザーは、自社の計装に適合する製品ライン
ナップを提供することで、お客様の測定点を完璧なものに
します。

設置が容易
DIN レール取付け用機器においては、簡単かつ迅速な設置
が重要です。そのため、すべての機器にネジ端子が装備さ
れています。HART® 機器が接続されている場合、ほとんど
すべての機器には HART® 通信ポートがあり、通信抵抗を
取り付けるためにループを開くことなく、HART® 機器を設
定できます。これにより、時間とコストの節減が可能です。

SIL 認定
プロセス産業では、統合された安全機能を使用することが
ますます多くなっています。安全性の高いインターフェース
機器に対するニーズも高まっています。エンドレスハウザー
は、SIL2 または SIL3 認定を取得した機器を提供していま
す。これにより、使用中の安全性が向上します。

汎用性
幅広い装備により、機器はさまざまなアプリケーションの可
能性を提供します。これは、計測機器の単純な電源供給か
ら、パッシブバリアまたはアクティブバリア、簡単なリミット
スイッチ、演算機能やリミット値リレーを備えた 2 チャンネ
ル変換器まで、多岐にわたります。そのため、エンドレスハ
ウザーのインターフェース機器は多くのアプリケーションに
使用できます。

DIN レール取付け用インターフェース機器



インターフェイス機器

EX EX
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PLC の RB223 パッシブバリア
危険場所のセンサに PLC を介して電源供給する場合は
バリアを使用する必要があります。
RB223 は供給電源を非危険場所から危険場所に伝送
し、4～20 mA 信号を返送します。
4～20 mA ループから電力を受け取るため、RB223 に
は電源は必要ありません。電圧降下は 4 mA 時に最大 
3.5 V です。

温度計
TMT82 付き

RN221N

PC

FXA195

PLC

N/L-L/L+
GND

4～20 mA 
電流出力 2 線式センサ、 

PLC による	
電源供給

RB223

または

RMA42PLC

RN221N 温度測定点の電源供給
4 ～ 20 mA HART® ヘッド型伝送器 TMT82 が温度計に取
り付けられている場合は、これに電源を供給する必要があり
ます。
アクティブバリア RN221N はヘッド型伝送器に電源を供給し

（必要に応じて、危険場所にも対応）、電気的に絶縁された信
号を伝送します。オプションで用意されるHART®モニタリン
グにより、ヘッドトランスミッタの状態を監視することも可能
です。エラーが発生した場合は、RN221N がアラームを送信
します。リレーは能動的に戻す必要があります。これにより、一
時的に発生するエラーの場所も簡単に特定できます。

圧力表示：RIA16

Deltapilot S

RMA42

レベル表示：RIA16Deltapilot S

アプリケーション例

インターフェース機器

RMA42 による差圧測定
Deltapilot S および RMA42 による静圧式充填レベ
ル測定は、加圧タンクで使用するために最適です。
この機器は、タンクの圧力センサ（下部に 1 つ、上部
に 1 つ）からの信号を使用して、充填レベルと充填
量を計算します。さらに、タンク上部の圧力が表示さ
れます。そのため、複雑な PLC プログラミングを行
わずに、効果的なタンクの監視が可能です。



バージョン / 
オーダーコード

HAW562-
AAB

HAW562-
AAC

HAW562-
AAA

HAW562-
8DA

HAW562-
AAD

HAW562-
AAE

構造 

アプリケーション 電源用のサージ保護 信号ケーブル / 通信ケーブルのサージ
保護、直接および間接接地が可能

信号ケーブル
のサージ保護

範囲 / 信号 10 ～ 55 V 
(+/-20 %)

90 ～ 230 V 
(+/-10 %)

4 ～ 20 mA、	
HART®、PFM、PA、
FF

4 ～ 20 mA、	
HART®、PFM、PA、
FF

RS485、Modbus、
PROFIBUS DP

保護モジュール 
Prosonic S

SPD クラス Type3 P3 Type1 P1

規格適合証明書 SIL 2

認定 - - - ATEX/IECEx II2、
CSA

- -

アクセサリ フィールドハウジング、取付キット フィールドハウジング、取付キット、シールド接地クランプ フィールドハウジ
ング、取付キット

寸法 
（WxH）mm (in)

18 x 90  
(0.71 x 3.54)

18 x 90  
(0.71 x 3.54)

12 x 90  
(0.47 x 3.54)

12 x 90  
(0.47 x 3.54)

12 x 90  
(0.47 x 3.54)

12 x 90  
(0.47 x 3.54)

バージョン / 
オーダーコード

HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C

構造 

アプリケーション 信号ケーブルのサージ保護（4 ～ 20 mA、PFM、HART®、FF、PA） 信号ケーブル 
（4 ～ 20 mA、PFM、HART®、FF、PA）および

電源ケーブル（0 ～ 66 V、 
80 ～ 230 V）のサージ保護

SPD クラス Type2 P1 Type2 P2

設置 ケーブル貫通型バージョン 
（直接的および間接的なシールド接地）。

電源 / 信号ケーブル貫通型  
- 特別なケーブルグランドなし

ケーブル貫通型バージョン 
（直接的なシールド接地）。

電源 / 信号ケーブル貫通型  
- 特別なケーブルグランドなし

ネジ込みバージョン

並列接続  
– 回路内に追加の抵抗器なし

認定 非危険場所 ATEX/IECEx、CSA ATEX/IECEx、CSA

規格適合証明書 SIL 2

アクセサリ M20 / NPT1/2” アダプタ
ケーブルグランドセット
接地ワッシャ

M20 / NPT1/2” アダプタ
ケーブルグランドセット
接地ワッシャ

M20 / NPT1/2” アダプタ

寸法 SW 27 x 71 mm (AF 27 mm x 2.8 in) SW 27 x 71 mm (AF 27 mm x 2.8 in) SW 27 x 63 mm (AF 27 mm x 2.48 in)

システム製品およびデータマネージャ40

サージアレスタ

HAW562 – DIN レール取付け用

HAW569 – フィールド取付け用
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製造が短時間停止しただけでも売上の大きな損失につな
がる可能性があるため、プラントの可用性は非常に重要で
す。そのため、サージ保安器など、個々の機器保護やプラン
ト部品の入手可能性を高めることが必要です。

直接雷や間接雷、プロセス内の切り替え操作により、電源ラ
インやフィールドバスシステムなどの通信ラインに過電圧
が生じる可能性があります。これらの過負荷により、過渡電
流とも呼ばれる急速なパルスの変化が生じます。これは、マ
イクロ秒以内に数キロボルト（最大 10 kV）に達することが
あります。

このパルスに対して、センサは EMC ガイドライン（EN 1000-
4-5）に従ってテストされていますが、それは、電源ラインで 
2 kV まで、または信号ラインで 1 kV までに限られます。

つまり、センサとプロセス産業の両方の要件を満たす
過電圧保護が絶対に必要となります。HAW562 および 
HAW569 機器は、電源/供給回路と信号/通信ケーブルの
両方の過負荷を、繊細な電子モジュールにとって許容でき
る値に制限します。HAW562 および HAW569 サージアレ
スタは、繊細な測定用電子モジュールを保護するために特
別に開発されたものであり、それによって落雷の保護段階
で過剰な値を低減し、問題発生後の自動リセットによりプラ
ントの可用性を確保します。

サージアレスタを設置する場合には、ラインの両側にサー
ジアレスタが取り付けられていることを確認する必要があ
ります。エンドレスハウザーは、パネル内の DIN レール取
付け用、およびフィールドハウジングへの直接取付け用の
サージアレスタを提供しています。

サージアレスタ
プラント可用性の確保

電
源

供
給

I/
O

HAW562-AAB/-AAC

HAW569-CB2C

HAW569-AA2B/-DA2B

HAW562-AAA/-AAE/-8DA

フィールド 
機器

フィールド機器
例：温度計

パネル

電源供給ライン

信号および 
通信ライン



システム製品およびデータマネージャ42

Field Data Manager ソフトウェア MS20/MS21
データ管理が容易に

SQL データベースによる柔軟性および安全性
FDM ソフトウェアを使用して、保存データや機器の設定を現場、ネットワーク内、または SQL データベース内で、改ざん保
護された状態で（自動的に）読み出すことや保存することができます。プロセスデータは、製品ライフサイクル全体にわたっ
て安全で効率的かつコスト効率の高い方法で保存され、いつでもアクセスできます。
納入範囲に含まれる PostgreSQLTM データベース（無料）をソフトウェアと一緒にインストールして使用することができます。
それに加えて、FDM は他の SQL データベース（OracleTM、Microsoft SQL ServerTM）にも対応しているため、既存のデータ
ベースに保存することも可能です。
SQL はその他のシステム用に標準化されたインターフェイスを備えています。ERP システム（SAP など）は、保存されてい
る測定値に直接アクセスして、これを再処理できます。

自動エクスポート/インポート機能
データは統合システムサービスを介して自動的に読み込まれます。このサービスは、レポートの生成やエクスポート/イン
ポート操作などの他のタスクと並行して、機器データの読み出しやデータベースへの保存を可能にします。インポート機能
を使用して、計画値を XLS または CSV 形式のデータベースに読み込むことができます。このデータは、エネルギー監視の
目的で計画値と実際値を比較するために使用できます。さらに、レポートまたは TrustSens 校正証明書（TrustSens 校正監
視機能を使用して RSG45 に記録されたもの）を、自動的に PDF として保存することが可能です。これは、医薬産業において
特に有用です。ソフトウェアの FDA に準拠する追跡記録および広範なユーザー管理により、FDA 21 CFR 11 セキュリティが
保証されます。各種のユーザーモデルを使用して制限付きのアクセスを許可できます。ここでは、従業員は自分の責任範囲
に関連する情報へのアクセスのみが許可されます。FDM は、以下の FDA 21 CFR 11 規則のセキュリティ要件を満たしてい
ます。
•	 不正アクセス検出とマーキングによるデータ暗号化
•	 安全なパスワードとアクセス承認システム
•	 追跡記録のすべてのアクセスの不正アクセス防止機能付き保存

FDM ソフトウェアは、製造プロセスから得たデータを表示、管
理、保存するためのさまざまな可能性を提供します。データは
データベースに保存されるため、広範囲にわたる検索や複雑
なデータ処理は不要です。
改ざん保護機能を備えたデータ管理を活用して、立法者の要
件や会社のコンプライアンス仕様を容易に満たすことが可能
です。フレキシブルな表示オプションにより透明性のある視覚
化が実現し、プロセス分析のための強固な基盤が提供されま
す。これにより、以下のように、測定点の完全なデータ保存が可
能になります。
•	 測定（アナログ/デジタル信号、計算値）
•	 イベント診断
•	 プロトコル
•	 瞬間値のオンライン視覚化（「生データ」）



詳細な技術仕様書のオーダー番号：
TI01022R

Field Data Manager ソフトウェア

現行のソフトウェアバージョンについては、インターネット
を参照してください。

         www.endress.com/ms20
         www.endress.com/ms21
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体験版
無料でFDM ソフトウェアをお試しいただけます。
当社では 60 日間無料で使用できる体験版を提供しています。

ライセンスモデル
MS20 単一ユーザーライセンス：同時に 1 台のコンピュータにソフトウェアをインストールMS21 複数ユーザーライセンス

（フローティングライセンス）：利用可能なライセンスの数に応じて、同時に複数のユーザー。

直観的なユーザーガイドと最新のインターフェイス
ユーザーは、すべての設定手順や操作においてウィザードのサポートを受けることができます。各ステップでは、オンライン
ヘルプ機能を利用できます。すでに生成されたレポートはテンプレートとして保存できるため、後で更新されたデータ分析
に活用できます。移動可能な個別の操作ウィンドウにより、複数のモニターで同時に作業することが可能です。あらゆる種類
のレポート、表、図を相互に比較できます。FDM ソフトウェアにより、以下の機器からデータを読み出して保存することができ
ます。
•	 EngyCal RH33、RS33 およびバッチコントローラ RA33
•	 Ecograph、Ecograph A/C/T
•	 Memograph、Memograph M/S
•	 Liquiline CM44x 付きサンプラー

現在の測定値の視覚化
保 存され た デ ー タに 加 え て 、多 数 の 機 器 の 現 在 値 を  F D M  で 同 時 に 視 覚 化 す ることが 可 能 で す 。最 大  4 0 
のアナログ値または 100 のデジタル値を、測定値カーブ、バーグラフ、またはデジタル値として表示されます。必要に応じ
て配置可能な各種のウィンドウで表示モードを組み合わせることもできます。すべての表示モードで、現在値および単位に
加えて、チャンネル名と設定された測定範囲が表示されます。リミット値違反の場合には、影響を受けるチャンネルが適切
に示されます。これらすべての情報により、プロセスを迅速かつ詳細に把握することができます。
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レポート機能を統合した FDM
明確かつ透明性のある主要業績評価指標の表示

今日の企業は、さまざまな規格や利害関係者のあらゆる要件を満たすために、主要業績評価指標や各種アプリケーション
における現在の消費量の概要を迅速に把握する必要があります。このレポートにより、幅広い実際的応用が実現します。

•	 監視およびレポート
•	 	経営監査
•	 	バランス評価と効率評価
•	 	規格の順守（例：DIN ISO 50001）
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このレポートは、ニーズに合わせて消費量および関連する主要業績評価指標を分析するために役立ちます。それにより、潜
在的な削減の可能性を適時にアプリケーションごとに特定し、節約と効率の向上に関する対策を評価することが可能です。

標準レポートのカスタマイズまたはレポートのカスタムメイド作成
統合された BIRT© レポート作成フレームワークにより、FDM ソフトウェアはカスタマイズされた、アプリケーション固有のレ
ポートを作成するための基盤を提供します。
デフォルトのレポートが、さまざまなエネルギーアプリケーションのために用意されています。これらのレポートは簡単に設
定可能で（例：値および曲線の表示/非表示）、関連する要件に合わせて調整することができます。

•	 エネルギーアプリケーション：蒸気、圧縮空気、低温、高温
•	 日次/週次/月次および年次レポート
•	 サンキーダイアグラム



詳細な技術仕様書のオーダー
番号：         TI00122R

OPC サーバーの現行のソフトウェアバージョン
については、インターネットを参照してください。

         www.endress.com/rxo20

互換性リスト 通信 

• Ecograph T
• Memograph M、Memograph S

RS232/RS485
Ethernet TCP/IP
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テスト版 
義務を負うことなく、OPC サーバーをお試しいただけます。
当社では 30 日間無料で使用できる体験版を提供して 
います。

今日では OPC 規格は「開放性、生産性、協調」を表すもので
あり、工場およびプロセスオートメーションにおけるインター
フェイス規格となっています。

Windows テクノロジーに基づく OPC は、エンジニアリング
プロセスとプロセス監視、制御間のシンプルで標準化され
たデータ交換を可能にします。今やオートメーション技術の
あらゆる分野で、可用性、生産性、品質に対する要求がます
ます高まっています。この場合、異なる製造元の何百もの
機器を統合することが最大の課題となります。
これらの測定点を主要な中央の視覚化システムや制御シ
ステムに統合するには、多くの時間とコストがかかります。

OPC などの標準化された技術を使用すると、測定点を統合
し、プロセスデータを簡単かつ迅速な方法で表すことがで
きます。エンドレスハウザーの OPC サーバーは、シリアル 
インターフェイスおよび/または Ethernet インターフェイ
スが装備されたあらゆるエンドレスハウザー製の記録計、 
データマネージャ、エナジーマネージャのための包括的な
ツールです。

OPC サーバー
プロセスの視覚化、監視、制御

シンプルなデータ交換
機器のタイプに応じて、以下の瞬時値へのデータアクセス
が可能です。

•	 アナログチャンネル
•	 デジタルチャンネル（デジタル組み合わせ）
•	 演算チャンネルおよび計算されたプロセス値
•	 積算計
•	 時刻同期
•	 日付/時刻
•	 計算されたプロセス値
•	 数量およびエネルギー



メモ：



または、以下からダウンロード可能：
www.endress.com/download

お探しの機器は見つかりましたか？ 
さらに詳細な技術情報をお送り 
します。 

www.jp.endress.com
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詳細情報：

•	レベル計 FA00001F
•	圧力計 FA00004P
•	液体、気体、蒸気用の流量計	  

FA00005D
•	温度計 FA00006T
•	pH 測定技術 FA00007C

•	水および廃水用アナライザ	  
FA00012C

•	サービス コンパクト FA00018H


