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Rovid kezelési utmutato
Solitrend MMP41

Anyagnedvesség-mérd

Ez a Rovid hasznélati itmutaté nem
helyettesiti az eszk6zh6z tartoz6 Hasznalati
utmutatot.

Részletes informaciok a Hasznalati
Utmutatéban és a kiegészité
dokumentéaciéban talalhatok.

Minden eszkdzvaltozathoz elérhetd innen:

= Internet: www.endress.com/deviceviewer

s Okostelefon/tablagép: Endress+Hauser
Operations app
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Kapcsolodé dokumentécio

Solitrend MMP4 1

1 Kapcsolodé dokumentacio
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  IXXXXXXXXXXX
1. @ Ser.no.: XXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer

i

Endress+Hauser
Operations App

# Download on the
o App Store

e >
:
2 Néhany sz6 errdl a dokumentumrél

2.1 Alkalmazott szimboélumok

2.1.1 Biztonsagi szimbélumok

Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil

hagyasa sulyos vagy halélos sériiléshez vezet.

Endress+Hauser



Solitrend MMP41 Alapvet6 biztonsagi utasitasok

A\ FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa kénnyebb vagy kdzepes sulyossagu sértléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljardsokat és egyéb tényeket jelél, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sérilést.

2.1.2 Bizonyos tipusu informaciokra és abrakra vonatkoz6 szimboélumok

) Megengedett
Megengedett eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

EdTilos
Tiltott eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

£ Tipp
Tovabbi informéacidkat jelez

Dokumentéciora valé hivatkozas
2
Abréra val6 hivatkozas

>
Figyelmeztetés vagy betartando egyedi lépés

i, &, B
Lépések sorrendje

Le

Egy lépés eredménye
1,2,3,..
Tételszamok

A B,C,..
Nézetek

3 Alapvet6 biztonsagi utasitasok

3.1 A személyzetre vonatkozo kovetelmények

A beépitéssel, izembe helyezéssel, diagnosztikaval és karbantartédssal foglalkozd

személyzetnek a kévetkez6 kévetelményeknek kell megfelelnie:

» Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfeleld szakképesitéssel
rendelkeznek.

» A személyzetnek rendelkeznie kell az izem tulajdonosanak/tizemeltet6jének engedélyével.

Endress+Hauser 3



Alapvetd biztonsagi utasitasok Solitrend MMP41

» Ismerje meg a szévetségi/nemzeti eléirdsokat.

» A munka megkezdése el6tt: elolvassak és értelmezik az utmutato, a kiegészité
dokumentécio, valamint a tanusitvanyok szerinti utasitasokat (az alkalmazastél figgéen).

» A személyzetnek be kell tartania az utasitadsokat és az altalanos szabdlyokat.

Az lizemeltet6 személyzetnek a kévetkezd kovetelményeknek kell megfelelnie:

» A személyzetnek a feladat kdvetelményei szerinti utasitasokat és felhatalmazast kell
kapnia az iizem tulajdonosatol/iizemeltet6jétol.

» A személyzet koveti a jelen kézikonyvben leirt utasitadsokat.

3.2 Rendeltetésszeri hasznalat

Alkalmazas és kozeg

A jelen Hasznélati utmutatoban leirt méréeszkéz szdmos anyag nedvességtartalmanak
folyamatos mérésére szolgal. Mivel az eszkdz tizemi frekvencidja kb. 1 GHz, zart
fémtartalyokon kivil is hasznalhato.

Zart tartalyon kiviili lizemeltetés esetén az eszkdzt a ,Beépités” c. fejezetben leirtaknak
megfeleléen kell felszerelni. Az eszk6z6k miikddése nem jelent egészségiigyi kockazatot. A
»Muszaki adatok” részben megadott hatarértékek és az utmutatéban, valamint a kiegészité
dokumentéaciéban meghatérozott feltételek betartdsa mellett a méréeszkoz csak a kdvetkezd
mérésekhez hasznélhato:

= Mért folyamatvaltozdk: anyag nedvességtartalma, anyag vezet6képessége és hémérséklete

Annak érdekében, hogy az eszkoz a miikodési idé alatt megfeleld allapotban maradjon:

» Az eszkozt csak olyan kézegekhez hasznalja, melyekkel szemben az ezen anyagokkal
érintkezésbe keriilé alkatrészek kell6 mértékben ellendalloak.

» Tartsa be a ,,Miszaki adatok” c. részben megadott hatarértékeket.

Helytelen hasznalat
A gyarté nem felel a nem megfelel§ vagy nem rendeltetésszer hasznélatbol eredé karokért.

Hataresetek igazolasa:

» A tisztitdshoz hasznalt specidlis folyadékok és kézegek tekintetében a gyarto szivesen segit
a folyadékkal érintkezé anyagok korrézidallosadganak tisztdzasdban, de garanciat vagy
felelésséget nem vallal.

Fennmaradé kockazat

A folyamatbol szarmazé hé atadédsanak, valamint az elektronikai aramkérok
teljesitményleadasanak kévetkezményeként az elektronikahdz és az abban 1évé szerelvények
hémeérséklete miikodés kozben akar 70 °C (158 °F)-ig is emelkedhet. Miikddés kdzben az
érzékel6 hémérséklete megkozelitheti a kdzeg hdmérsékletét.

A fellletek megérintése égési sériiléseket okozhat!
» Magasabb kézegh6meérsékletek esetén gondoskodjon az érintésvédelemrél az égési
sériilések megeldzése érdekében.

3.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszkdzon és az eszkdzzel végzett munkak esetén:
» A szilkséges személyi védofelszerelést a szovetségi/nemzeti eléirdsok szerint kell viselni.

4 Endress+Hauser



Solitrend MMP41 Alapvet6 biztonsagi utasitasok

3.4 Uzembiztonsag

Sériilésveszély!
» Csak akkor mikddtesse az eszkézt, ha az megfelel6 miiszaki allapotban van és hibamentes.
» Az lzemeltetd felel az eszkdz zavartalan muikodéséért.

Veszélyes teriilet

Az eszkdz engedélyhez kotott teriileten térténé hasznélatakor a személyek vagy a

létesitmények veszélyeztetésének kikiiszobolése érdekében (pl. robbanasvédelem, nyomas

alatti tartalyok biztonsaga):

» Az adattédbla alapjan gyézédjén meg arrél, hogy a megrendelt eszkz engedélykoteles
tertileten rendeltetésszertien hasznalhato-e.

» Tartsa be a jelen kézikényv szerves részét képez6, kiilonallé kiegészité dokumentacidban
szerepl6 el6irdsokat.

3.5 Termékbiztonsag

Ez az eszkoz a j6 muszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szinti biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve, ezaltal biztonsagosan
lizemeltetheté allapotban hagyta el a gyarat.

Megfelel az altaldnos biztonsagi eléirdsoknak és a jogi kdvetelményeknek. Az
eszkozspecifikus EU-megfelel6ségi nyilatkozatban felsorolt EU-irdnyelveknek is megfelel. A
gyarto ezt a CE-jel6lés eszkzon valo feltiintetésével erdsiti meg.

Endress+Hauser 5



Termék leirdsa Solitrend MMP4 1

4 Termék leirasa

TDR anyagnedvesség-érzékel6k magasabb anyagstiriiségt és 5 mS/cm-ig terjedé
vezet6képességi dmlesztett szilard anyagokhoz és kézegekhez.

4.1 A termék kialakitasa

Lo 3
SHSEREN R

“13 P 1%

o

o

A0040142

®
—

A termék kialakitdsa
Mérécella; kerdmia (szilicium-nitrid vagy aluminium-oxid)
Erzékelélemez
Hdz

W N =

4.1.1 ATEX verzio

[/
;

A0053310

2 Négyszogszelvényii érzékeld, ATEX verzio

1 ATEX elektronikahdz
2 Négyszdgletes érzékeld

4.1.2 Az érzékel6 h6mérséklet-tartomanya legfeljebb 120 °C (248 °F)

A ,Sensor temperature range up to 120 °C (248 °F)” rendelési opciéval az elektronikai modul
mindig egy kiiléndallé hazban helyezkedik el és az érzékel6hoz fixen csatlakozé HF kébellel van
csatlakoztatva (kerek érzékel6, kozépsé valtozat vagy négyszogszelvényu érzékeld).

6 Endress+Hauser



Solitrend MMP4 1 Atvétel és a termék azonositdsa

7

A0044424

1 Elektronikahdz
2 Kerek érzékeld, kozépen HF kdbellel 2.5 m (8.2 ft)
3 Négyszdgszelvényii érzékelé HF kabellel 2.5 m (8.2 ft)

5 Atvétel és a termék azonositasa

51  Atvétel

Ellendrizze az aldbbiakat az &tvétel soran:

O Megegyeznek a szallitasi bizonylaton és a termék matricdjan talalhato rendelési kodok?
O Sértetlenek az aruk?

0O Az adattabla adatai megegyeznek a széllitasi bizonylaton szereplé rendelési adatokkal?

O Sziikség esetén (lasd az adattablat): rendelkezésre allnak a Biztonsagi utasitasok (XA)?

Ha ezen feltételek valamelyike nem teljesiil, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyarto
ugyfélszolgalataval.

5.2 Termékazonositas

Az eszkdz azonositdsahoz az alabbi lehetéségek allnak rendelkezésre:
= Az adattdblan feltiintetett jellemzék
= Az eszkdztulajdonsagokat tartalmazo bévitett rendelési kod a széllitélevélen talalhato

» Adja meg az adattablan szereplé sorozatszamot a W@M Device Viewer-ba
(www.endress.com/deviceviewer)

L~ Megjelenik minden informéacié a méréeszkdzrél és az eszkdzhoz tartozd muszaki
dokumentéciorol.

» Adja meg az adattablan szerepld sorozatszamot az Endress+Hauser Operations App-ba,
vagy olvassa be az adattablan 1évé 2-D métrix kédot.

L~ Megjelenik minden informéacié a méréeszkdzrél és az eszkdzhoz tartozd muszaki
dokumentéciorol.

Endress+Hauser 7
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Felszerelés Solitrend MMP4 1

5.3 A gyart6 cime

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrale 1
79689 Maulburg, Germany

5.4 Tarolas, szallitas

5.4.1 Tarolasi feltételek

= Az engedélyezett tarolasi hdmérséklet: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
= Hasznalja az eredeti csomagolast.

5.4.2 A termék mérési helyszinre térténé szallitasa

A méréeszkdzt az eredeti csomagolasaban szallitsa a mérési ponthoz.

6 Felszerelés

6.1 Szerelési kovetelmények

= Az eszkdzt a folyamat egy pontjan ugy kell felszerelni, hogy az allandé térfogatsiiriiség
biztositva legyen, mivel a térfogatsiiriiség kozvetleniil befolydsolja a viztartalom szamitasat.
Sziikség esetén egy bypass (megkeriild) elemet kell kialakitani, vagy a beépitési hely
szerkezeti atalakitasa lehet sziikséges annak biztositasa érdekében, hogy a mérési feliilet
feletti anyagaramlas és ezaltal az anyagstiriség allandoé legyen.

= A készlilék mérési mezéjét teljesen be kell fednie az anyagnak és az anyagmagassagnak
meg kell haladnia a mérési feliilet minimalis takarasi vastagsagat (eszkoz tipusatol és a
nedvességtartalomtol fiiggéen).

= Az anyagdramlasnak folyamatosnak kell lennie a mérési feltileten. A szoftverrel lehetéség
nyilik az anyagaramlési rések automatikus felismerésére és masodperces id6kdzénkénti
athidalasara.

= A mérdcella felilletén semmilyen anyaglerakodas vagy felhalmoz6das nem alakulhat ki,
mert az meghamisitja a méréseket.

ﬂ A hosszabb atlagolasi id6 noveli a mért érték stabilitasat.

6.2 Beépitési utasitasok
6.3 Kerek érzékeld, rovid / kozepes

A kerek érzékel6 (rovid / kozepes) egy rogzitékarima segitségével felszerelhetd.

8 Endress+Hauser



Solitrend MMP4 1 Felszerelés

L BN
EN)

A0037422
3 Beépitett kerek érzékeld, hdtulnézet
1 Tartdlyfal
2 Régzitékarima
3 Kerek érzékeld, révid / kozepes

A kerek érzékel6 (rovid vagy kozepes véltozat) rogzit6karimajat a tartaly aljara vagy
oldalfalédra lehet felszerelni.

2132 (5.2) 101035
86 (3.39) (0.39)
//ﬁ\\
fany | pan)
N\ | N\
) 210. —_
S M T :
O | 51
@© | o
i b
@ : @
;
26.5 (0.26 ©
GZl8) . 0.26)

4 Régzitékarima a kerek érzékel6hoz, révid vdltozat, vagy kerek érzékeld, kézepes vdltozat.
Meértékegység mm (in)
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Felszerelés Solitrend MMP4 1

A rogzit6karima sablonként szolgdl a rogzitéfuratok feljeléléséhez és a kivdgashoz a
felszerelés helyén:
1. Ellenérizze az érzékel§ és a rogzitékarima kozotti illeszkedést

2. Végezze el a kivagast az érzékel6 szdmara a felszerelés helyén

3. Szerelje fel az érzékel6t és igazitsa be
- Az anyagoldalon 1év6 mérdcella feliilete a sikban helyezkedik el

O lel—g
{

20 (0.79)

8(0.31)

A0044393

5 Beszerelési helyzet, rogzitékarima és kerek érzékeld. Mértékegység mm (in)

6.4 Négyszogletes érzékeld
A négyszogletes érzékel6t négy (M8) csavarral lehet felszerelni.
A beépités helyén megfelel§ kivagast kell kialakitani a mérécella és a régzitéfuratok szdmara.

10 Endress+Hauser



Solitrend MMP4 1 Felszerelés
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6  Méretek. Mértéekegység mm (in)
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Felszerelés Solitrend MMP4 1

6.5 ATEX elektronikahaz

A ® ® | D
3 {
{
1 ® oo |

¥ L A
150 (5.91) | 61 (2.4)

—r
(G

A0053050

7 ATEX elektronikahdz méretei. Mértékegység mm (in)

6.6 Rudérzékel6
A rudérzékeld egy rogzitékarima és egy 200 mm (7.87 in) hosszusagu rogzitécsé segitségével
épithetd be (tovabbi szerelési kiegésziték opcionalisan kaphatok).

12 Endress+Hauser



Solitrend MMP4 1

Felszerelés

SN

1]

8 Beépitett ridérzékeld, hdtulnézet

Rudérzékeld

Tartdlyfal

Régzitékarima

Régzitécsé/ hosszabbito / adapter (tartozékok)

NN =

6.6.1 Régzitékarima @55 mm (2.17 in)
A radérzékel6hoz valo rogzitékarima a tartéalyfalra szerelhetd fel.

A0038248

280 (3.15)
48 (1.89)

10 (0.39)

FanY

\'%% >
N

\%

;i = 1 T §‘(2.]7) o g
2 ‘ 3
| X
Pan) \ fany
U ‘ U
|
!
27(0.28
©Z]6] L1 1.27(0.28) |

© |

9  Rdgzitékarima a rudérzékel6hdz. Mértékegység mm (in)

A0038247

A régzit6karima sablonként szolgal a rogzitéfuratok feljeloléséhez és a tartalykivagashoz:

1. Ellendrizze az érzékel6 és a rogzit6karima kozotti illeszkedést

Endress+Hauser
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Felszerelés Solitrend MMP4 1

2. Ardgzitékarimdra vald felerdsitést megelézéen el6szor egy rogzitécsovet kell felszerelni
az érzékelére. Kétféle hosszusdgban kaphato, és az eszkdzzel egytitt rendelhet meg a
termékszerkezet , Accessory mounted” (Felszerelt tartozékok) vagy , Accessory
enclosed” (Mellékelt tartozékok) opcidjan keresztiil.

Készitse el a tartalykivagast

4. Szerelje fel az érzékel6t és igazitsa be

6.7 Az érzékel6 csatlakozojanak kopassal szembeni védelme

Ha a homok és kavics a terel6lemezen valo athaladaskor érintkezésbe keriilhet az érzékel6
csatlakozaséaval, akkor javasoljuk, hogy szereljen fel kiegészité védelmet az érzékeld
csatlakozasara.

1. Ezenvédelem kialakitdsara a kdbelhez mellékelt h6zsugorcsé hasznalhaté.
Lo

A0037427

10  Példa a kerek érzékelére

2. Az érzékeld beépitését és az érzékel6kabel csatlakoztatdsat kdvetden a h6zsugorcsdvet
egy hélégfuvé segitségével lehet a csatlakozéra és a kabelre zsugoritani
Lo

A0037428

11  Példa a kerek érzékelére

14 Endress+Hauser



Solitrend MMP4 1 Felszerelés

3. Tovabba az érzékels- és foldelkabel védelmét egy szilikoncsével lehet megoldani (a
csomag nem tartalmazza)
Lo

AD037429

12 Példa a kerek érzékelére

6.8 Felszerelés utani ellenérzés

Az eszkoz felszerelése utan végezze el a kdvetkezé ellendrzéseket:
0O Az eszkoz sértetlen (szemrevételezéses ellendrzés)?

0O Ha van: helyes-e a mérési pont szdma és cimkézése?

O A csatlakozdsok megfelelden lettek kialakitva és védve vannak a mechanikai behatdsokkal
szemben?

0O Ha van: az eszkdz biztonsagosan illeszkedik a szerelékarimaba / szerelékeretbe
(szemrevételezéses ellnérzés)?

O Az eszkoz biztonsagosan rogzitve van és az anyagoldalon 1év6 mérdcella feliilete sikban
helyezkedik el (szemrevételezéses ellendrzés)?

O A megfelelé anyagboritottsdg / anyagaramlas biztositva van a mérési feliilet felett?

Endress+Hauser 15



Elektromos csatlakoztatas Solitrend MMP4 1

7 Elektromos csatlakoztatas

7.1 Csatlakozasi kévetelmények

7.1.1 Kabelspecifikaciok

A csatlakozokabelek kiilonféle kivitelben és hosszisagban kaphatok (a kiviteltél fiiggéen).
Eszkoéz 10-tiis csatlakozéval

Az eszkdzoldalon 1évé 10-tis eldszerelt csatlakozoval ellatott csatlakozokabelek killénb6zd
szabvanyhosszakban kaphatok:

= 4m (13 ft)

= 10m (32 ft)

= 25m (82 ft)

UNITRONIC PUR CP arnyékolt kabel, sodrott érparok 6 x 2 x 0.25 mm?, olajoknak és vegyi
anyagoknak ellenallo PUR kébelhiively.

Négyszogletes érzékel6k

Szabvéanyhossz (rogzitett kabel):

= 5m (16 ft)

= Kérésre 1... 100 m (3 ... 328 ft) kdbelhossz lehetséges

UNITRONIC PUR CP &rnyékolt kébel, 10 x 0.25 mm?, olajoknak és vegyi anyagoknak
ellendllé PUR kébelhtively.

7.2 A mérémiszer csatlakoztatasa
7.2.1 Kapocskiosztas

Kerek érzékelék
A kerek érzékel6k alapfelszereltségként 10-tis MIL dugéval vannak ellatva.

A0..120°C (32 ... 248 °F) magas hémeérsékletti valtozat esetén az érzékel6 eqy HF
kéabellel van elvalasztva az elektronikai egységtél. Az elektronikahdz mindkét oldalon
10-tis MIL dugokkal van felszerelve.

16 Endress+Hauser



Solitrend MMP4 1

Elektromos csatlakoztatas

A0037415

13 A 10-tiis csatlakozd kiosztdsa

A

B

12 ... 24 Vp stabilizdlt tdpelldtds

Vezeték szine: piros (RD)

0 Vp tdpelldtds

Vezeték szine: kék (BU)

1. analog pozitiv (+), anyagnedvesség
Vezeték szine: z6ld (GN)

1. analég visszatéré vonal (-), anyagnedvesség
Vezeték szine: sdarga (YE)

RS485 A (engedélyezni kell)

Vezeték szine: fehér (WH)

RS485 B (engedélyezni kell)

Vezeték szine: barna (BN)

IMP-Bus RT

Vezeték szine: sziirke (GY) / rézsaszin (PK)
IMP-Bus COM

Vezeték szine: kék (BU) / piros (RD)

2. analég pozittv (+)

Vezeték szine: rézsaszin (PK)

2. analdg visszatérd vonal (-)

Vezeték szine: sziirke (GY)

Arnyékolds (az érzékelénél van foldelve). A rendszert megfelelden kell foldelni!)
Vezeték szine: dtldtszo

Négyszogletes érzékel6k

A négyszdgletes érzékelé normal valtozata:

= Kabelhossz: 5 m (16 ft) (10-tis)

= A kébel stabilan csatlakozik az érzékel6héz

= A kdbel masik vége érvéghiivelyekkel van elldtva

A0..120°C (32 ... 248 °F) magas hémeérsékletti valtozat esetén az érzékel6 eqy HF
kdabellel van elvalasztva az elektronikai egységtél. Az elektronikahdz mindkét oldalon
10-tis MIL dugoékkal van felszerelve.

Endress+Hauser
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Elektromos csatlakoztatas Solitrend MMP4 1

i

N2

A0044667

14  Négyszdgletes érzékel6 (alapvdltozat) 10-tiis kdbelkiosztdssal

1 10-tiis kabel érvéghiivelyekkel

- 12 ... 24 Vy stabilizalt tdpelldtds
Vezeték szine: fehér (WH)

- 0 Vpc tdpelldtds
Vezeték szine: barna (BN)

- 1. analég pozitiv (+), anyagnedvesség
Vezeték szine: zéld (GN)

- 1. analég visszatéré vonal (-), anyagnedvesség
Vezeték szine: sdrga (YE)

- IMP-BusRT
Vezeték szine: rézsaszin (PK)

- IMP-Bus COM
Vezeték szine: sziirke (GY)

- 2. analdg pozitiv (+)
Vezeték szine: kék (BU)

- 2. analég visszatéré vonal (-)
Vezeték szine: ibolya (VT)

2 Négyszdgletes érzékeld

ATEX négyszogletes érzékel6k

ATEX verzi6

Négyszogletes érzékeld

» Az érzékel6 és az ATEX elektronikahaz kozotti kabelhossz 5 m (16 ft)

= A kébel stabilan csatlakozik az érzékel6hoz az ATEX elektronikahéz csatlakozéjaval

ATEX elektronikahaz

= Kabelhossz: 5 m (16 ft) (10-tts)

= A kébel stabilan csatlakozik az elektronikahazhoz
= A kdbel masik vége érvéghiivelyekkel van ellatva

18 Endress+Hauser
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15 ATEX elektronikahdz 10-tiis kdbelkiosztdssal

1 10-eres kabel érvéghiivelyekkel
- 12 ... 24 Vy stabilizalt tdpellatds
Vezeték szine: piros (RD)
- 0 Vp tdpelldtds
Vezeték szine: kék (BU)
- 1. analég pozitiv (+), anyagnedvesség
Vezeték szine: zold (GN)
- 1. analég visszatéré vonal (-), anyagnedvesség
Vezeték szine: sdrga (YE)
- IMP-Bus RT
Vezeték szine: sziirke / rozsaszin (GY / PK)
- IMP-Bus COM
Vezeték szine: kék / piros (BU / RD)
- 2. analdg pozitiv (+)
Vezeték szine: rézsaszin (PK)
- 2. analdg visszatérd vonal (-)
Vezeték szine: sziirke (GY)
2 Négyszdgletes érzékeld
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Tavkijelz6ho6z valo csatlakoztatas (opcionalis)
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16  Tdvkijelz6hdz vald csatlakoztatds

A USB (Mini B tipus), USB-IMP-Bridge, firmware frissités (csak szervizelési célokra)
B Aljzat a tdpfesziiltséghez és a busz interfészhez
C A tdpfesziiltség és a busz interfész csatlakozéja (a , tdvkijelz6” csomagban taldlhato)
1 0 Vptdpellatds
Vezeték szine: kék (BU)
2 12 .24 Vy stabilizdlt tapelldtds
Vezeték szine: piros (RD)
3 IMP-Bus (RT)
Vezeték szine: sziirke (GY) / rézsaszin (PK)
4 IMP-Bus (COM)
Vezeték szine: kék (BU) / piros (RD)
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Elektromos csatlakoztatas

7.2.2

Csatlakozasi példa 10 tiis aljzatra

=W

17  Csatlakozdsi példa, kabel 10 tiis aljzattal (az eszkéz oldaldn) és érvéghiively a kdabel végén

0O

[\

7.3

Tdvado

PLC / elosztédoboz

Tavkijelzé (opciondlis)

0 Vp tdpelldtds

Vezeték szine: kék (BU)

12 ... 24 Vy stabilizdlt tdpelldtds
Vezeték szine: piros (RD)

IMP-Bus RT

Vezeték szine: sziirke (GY) / rézsaszin (PK)
IMP-Bus COM

Vezeték szine: kék (BU) / piros (RD)
1. dramkimenet (+), analég
Vezeték szine: zéld (GN)

1. dramkimenet (-), analég

Vezeték szine: sdarga (YE)

2. dramkimenet (+), analég
Vezeték szine: rozsaszin (PK)

2. dramkimenet (-), analég
Vezeték szine: sziirke (GY)

A meghatérozott nedvességtartalom és a vezet6képesség/hémérséklet O ... 20 mA /

A0037418

4 ... 20 mA analég kimeneteken keresztill tovabbithat6 a PLC-be vagy soros interfész
(IMP-busz) segitségével, a kijelz6 (opciondlis) hasznalataval kérdezhetd le.

Csatlakoztatas utani ellendrzés

O Az eszkoz és a kabel sértetlen (vizuélis ellenérzés)?

Endress+Hauser
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Mikodési lehetéségek Solitrend MMP41

O A tapfesziiltség megfelel az adattdblan szereplé eléirdsoknak?

O A csatlakozdsok megfelelden lettek kialakitva és védve vannak a mechanikai behatasokkal
szemben?

8 Miiko6dési lehetéségek

8.1 A miikodési lehet6ségek attekintése

RS485 IMP-Bus

A0040210

18  Miikédési lehetdségek

Kerek érzékeld, rovid

Kerek érzékeld, kozepes
Négyszdgletes érzékeld

Rud érzékeld

Tavkijelzé

Szdmitégép

LED-kijelz6

PLC vagy vizadagol6 szdmitogép

O N WN =
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9 Uzembe helyezés

9.1 Analég kimenetek a mért érték tovabbitasahoz

A mért értékek az analdg kimeneten keresztiil aramjelként keriilnek tovabbitésra. A késziilék
a kovetkezokre allithat6: 0 ... 20 mA vagy 4 ... 20 mA.

Az dramkimenet inverzen, 20 ... 0 mA vagy 20 ... 4 mA értékre is beéllithato a specidlis
vezérl6khoz és alkalmazasokhoz.

Az analdg kimenetek eltéréen éllithatok be az alédbbi lehetséges opcidkra:

Nedvesség, hémérséklet

= Kimenet, 1: nedvesség %-ban (valtoztathat6 beéllitas)

= Kimenet, 2: anyagnedvesség 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F), ez a magas hémérséklett véltozatra
is vonatkozik.

Nedvesség, vezet6képesség
= Kimenet, 1: nedvesség %-ban (valtoztathatd beéllitas)
= Kimenet, 2: vezet6képesség O ... 20 mS/cm(gyari beallitas)

Nedvesség, h6mérséklet/vezetéképesség

= Kimenet, 1: nedvesség %-ban (valtoztathaté bedllitas)

= 2 kimenet: anyaghémérséklet O ... 100 °C (32 ... 212 °F) és vezet6képesség O ... 20 mS/cm,
automatikus ablakvéaltéassal.
A vezet6képesség és a hémérséklet tovabbitasa érdekében lehetéség van a 2 kimenet két
tartomadnyra osztasara is: a 4 ... 11 mA a hémérsékleti tartomanyhoz, a 12 ... 20mA a
vezet6képesség tartomanyhoz rendelheté hozza. A 2 kimenet automatikusan atvalt a két
ablak kozoétt minden 5 s elteltével.

ﬂ Az 1 kimenet gyérilag vagy sziikség szerint utélagosan is skalazhaté (médosithatd) a
tavoli kijelzé (opcionalisan kaphaté) hasznélataval, pl. O ... 10 %, O ... 20 % vagy
0..30%

9.11 Lehetséges beallitasok
Az analog kimenetekhez t6bb bedllitas is lehetséges:

Analég kimenetek

Beallitasok:
= 0..20mA
= 4. 20mA

Az dramkimenet inverzen is bedllithato a specidlis vezérlékhoz és alkalmazésokhoz.

= 20...0mA
= 20...4mA
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Az analdg kimenetek csatornai
ﬂ Az analég kimenetek eltéréen allithatok be az alabbi lehetséges opcidkra:

Nedvesség, h6mérséklet
1 kimenet a nedvességtartalomhoz, 2 kimenet az anyaghémérséklethez.

Nedvesség, vezet6képesség
1 kimenet a nedvességtartalomhoz, 2 kimenet a vezetéképességhez, O ... 20 mS/cm-tél
kezdéd6 tartomanyban (gyari beallitas)

Nedvesség, h6mérséklet/vezetiképesség
1 kimenet a nedvességtartalomhoz, 2 kimenet az anyaghémérséklethez és
vezet6képességhez, automatikus ablakvaltassal.

Nedvességtartomany

A1 és a 2 kimenetek nedvességtartomanya és hémérséklet-tartomanya egyedileg
konfigurélhaté.

= Nedvességtartomany %-ban
s Maximum: pl. 20 %
= Minimum: 0 %
= Homérsékleti tartomany °C-ban
= Maximum: 100 °C, ez vonatkozik a magas hémeérsékletti valtozatra is.
# Minimum: 0 °C
= Vezet6képesség mS/cm-ben
= Maximum: 20 mS/cm
= Minimum: O mS/cm

Az eszk0z0k az eszkdztipus és a nedvesség fliggvényében képesek a vezetéképesség
mérésére. A kimenet gydrilag O ... 20 mS/cm-re van beéllitva.

9.2 Uzemmoad

Az érzékeld konfiguracidja a leszallitas eldtt gyari el6bedllitas alapjan keriil megadasra. Ezt az
eszkozbedllitast ezutdn optimalizélhatja, hogy a folyamatkdrilményeknek megfeleld legyen.

Mérési mod és paraméterek:

Az érzékeld alabbi bedllitdsai megvaltoztathatdok

= C”" mérési mod - ciklikus (ciklikus mérésii érzékel6k alapértelmezett beéllitasa).
s Atlagolasiidé, a mért értékek reakcidideje

= Kalibrélas (kiilonb6z6 anyagok haszndlata esetén)

s Sz{r6 funkcio

s Egyetlen értékmérés pontossaga
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Uzemmod

Az érzékel6k épitdipari alkalmazasokhoz ,CH”, mig altaldnos folyamattechnologiai

alkalmazédsokhoz ,,CA” izemmoddal keriilnek leszallitasra a gyarbél. ,C” médban hat

kilénb6zd tizemmad érhetd el, az alkalmazastol fiiggéen

= CS mod (ciklikus-egymast kovetd)
Atlagolas és sziirési funkciok nélkiili, masodperces tartoményba esé (pl. 1 ... 10 s), nagyon
révid mérési ciklusokhoz, maximalisan 100 mérés masodpercenként és 250 ms ciklusidé az
analég kimeneten.

= CA mod (ciklikus &tlag sziird)
Szabvanyos atlagolas a viszonylag gyors, de folyamatos mérésekhez, egyszeri szliréssel és
akar 0,1%-os pontossaggal. A CA lizemméd a nyers értékek rogzitésére is szolgdl, atlagolas
és szlirés nélkil, hogy a mért adatok utélagos elemzése és az optimalis izemmod
meghatérozasa lehetséges legyen.

= CF mod (ciklikus mozgoatlagolas sziiréssel)
Mozgoéatlagolads a nagyon lassu és folyamatos mérésekhez, egyszert szliréssel és
maximadlisan 0.1 % pontossdggal. Szallitészalagon térténd alkalmazdshoz hasznélhato stb.

» CKmod (Ciklikus, ,Boost” sziiréssel)
Komplex alkalmazasokhoz keverékben és szaritokban

= CC mod (ciklikusan sszesitett)
A nedvességtartalom-mérések automatikus dsszegzése eqgy adagolasi folyamatban, ha nincs
hasznalatban PLC vezérlé

» CH méd (ciklikus tartas)
Normal izemmod épitéipari alkalmazasokhoz. Hasonl6 a ,,CC” m6dhoz, de sziiréssel,
6sszegzés nélkil mikédik. A ,CH” mdéd idedlis nagyon révid, 2 masodpercnél révidebb
adagoldsi id6k esetén, ha az érzékel6 a sil6 tritényilasa alad van felszerelve. A ,,CH” mod
automatikusan elvégzi a szlirést. Ez lehet6vé teszi példaul a siléban képzédé cseppviz
kiszlirését a mért értékbdl.

Ezen beallitdsok mindegyike megmarad az érzékel6 kikapcsolasa utan is, azaz a beéllitas
az érzékel6é nem felejté6 memoridjaba kertil elmentésre.

9.3 »A” kalibraciés gorbekészlet altalanos émlesztett szilardanyag
alkalmazasokhoz

A késziilékeket megfelel6 kalibracioval szallitjuk. Maximum 15 kiilénboz6 kalibréacio
menthet6 el a készlilékben, mely a tavoli kijelzén keresztiil aktivalhato és &llithaté be. Egy
kalibraciés gorbe kompatibilitdsdnak el6zetes teszteléséhez a felhaszndl6 kivélaszthat egyedi
kalibracios gorbéket (Cal.1-tol Cal.15-ig) a Material cal. mentipontban, tesztelheti a gorbét a
mérendé anyaggal és aktivalhatja azt. A kivant - esetlegesen maédositott — kalibraciés gorbe
az Uzemi fesziiltség bekapcsoldsa utdn aktiv.
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Gravimetrikus nedvességtartalom; %
Radarjel futdsideje; pikoszekundum
Cal.1, univerzdlis; homok/kavics/szemcsés anyag

Cal.2, Homok, 1,6

Cal.3, Homok, 1,7

Cal.4, Homok, 1,8

Cal.5, Homok, 1,9

Cal.6, Kavics/szemcsés anyag
Cal.7, Faforgdcs

Cal.10, Buzaszemek

Cal.11, Kénnyti homok

AD037431

,A” (Cal.1, Cal.2, Cal.3, Cal.4, Cal.5, Cal.6, Cal.7, Cal.10, Cal.11) kalibrdcids gérbekészlet
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20 ,A”(Cal8, Cal.9, Cal.12, Cal.13, Cal.14, Cal.15) kalibrdciés gorbekészlet

H  Gravimetrikus nedvességtartalom; %

t  Radarjel futdsideje; pikoszekundum

8  (Cal8, Lignit

9 Cal.9, Alap kalibrdcio

12 Cal.12, Szennyviziszap

13 Cal.13, Gabonafélék (linedris)

14 Cal 14, Levegé/viz O ... 100 %

15 Cal.15, Nyers adatok kalibrdldsa (az dtlagos radarfutdsidé 1/;9-a)

Az 4brék a linedris kalibracios gorbéket (Cal.1-tol Cal.15-ig) mutatjak a kiilénféle mentett és a
késziilékben kivalaszthat6 anyagokhoz. A gravimetrikus nedvesség (H) szdzalékban van
feltiintetve az y tengelyen, mig a kapcsolodé radarfutédsidé (t) pikoszekundumban az x
tengelyen. A radarjel futésideje a nedvességértékkel egyidejileg jelenik meg a
nedvességmeérés soran. Az eszkoz levegében kb. 60 ps, mig vizben 1000 ps radarfutasid6t
mér.

9.4 Specialis funkciék

9.4.1 Asvanyi anyag koncentraciéjanak meghatarozasa

A radaralapu mérési modszerrel a vezetéképességre vagy az dsvanyianyag-koncentraciora
vonatkozo6 kovetkeztetések is levonhaték. Ebben az esetben az eszkéz a radarimpulzus
csillapitdsat hatdrozza meg a mért anyagtérfogatban. Ez a modszer az dsvanyi anyag
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koncentracio6jatol fiiggé jellemz6é értéket szolgaltat. Az érzékel6k vezeté6képesség-mérési
tartoménya maximalisan 5 mS/cm-ig terjed, a nedvességtartalomtél fliggéen.

9.4.2 Anyaghémérséklet mérése

Az érzékeld tartalmaz egy beépitett hdmérséklet-érzékelét, amely 3 mm-rel az érzékeléfej
fellilete alatt hatadrozza meg a haz hémérsékletét. A hémérséklet opciondlisan a 2. analdg
kimenet segitségével tovabbithatd. Az érzékel6 elektronikajanak belsé melegedése miatt az
anyag hémérsékletének pontos mérése csak bizonyos mértékig lehetséges.

9.4.3 Anyaghdémérséklet-kompenzacié

Magasabb hémeérsékleti tartomanyokban térténé alkalmazas esetén a viz és a mérendé
anyagok dielektromos allandoja (€;) hémérsékleti fiiggéséget mutat. A nedvességtartalom a
dielektromos alland¢ alapjan keriil meghatarozasra, azaz a dielektromos allando a
nedvességmérés soran mért tényleges paraméter. Ha a mérendé anyagok, mint példaul a
kukorica dielektromos allandoja nagyon speciélis hémeérsékleti fliggéséget mutat, példaul csak
nagyon specifikus nedvességtartomanyban jelentkezik hémeérsékleti fiiggéség, akkor komplex
anyaghémérséklet-kompenzaciora lehet sziikség. Ez azonban jelentds laboratériumi munkat
igényel. A nedvességmeérésen tulmenden az anyag hémérsékletét az érzékeldbe integralt
hémeérséklet-érzékeldvel is mérni kell. A tO - t5 paraméterek mind a 15 db, Call - Call5
kalibralasi szakaszban beallithatok (lasd az ,, Az egyedi kalibraciok kivalasztasa” c. részt).
Sziikség esetén vegye fel a kapcsolatot a gyartd Szervizrészlegével, ha segitségre van sziiksége
a nagyon 0Osszetett, anyag-specifikus hémérséklet-kompenzacios eljarassal kapcsolatban.

10  Diagnosztika és hibaelharitas

10.1 Az anyagaramlds optimalizalasa

A pontos mérési eredmények elérése érdekében bizonyos hatarértékeket be kell tartani a
telepités, a kornyezeti feltételek, valamint a mérendé anyag térfogatsiirtisége szempontjabol.
Ezenkivil az érzékelét kelléen vastag anyagrétegnek kell boritania.

Ha az anyag dramldsa tul gyors, akkor az érzékelé feliilete f616tti anyag szintje tul alacsony
lehet. A terel6lemezekkel ellatott garatcsuszda koncentralhatja és névelheti az érzékel6fej
feletti anyagszintet. Idedlis esetben - kiillénésen nedves homok esetén - a terel6lemezek
PTFE-bevonatosak, igy az anyag nem tapadhat meg rajtuk. Az érzékel6 legaldbb 45 mm
anyagréteget igényel. Vannak olyan berendezések, ahol az anyagaramlas tul gyenge vagy tul
széles ahhoz, hogy az érzékelé felett megfelelé anyagaramlast lehessen biztositani. Ilyen
esetekben az anyagaramlds ,koncentraldsara” lehet sziikség annak érdekében, hogy dramlas
kézben az anyag az érzékel6 felett dsszpontosuljon. Az aldbbi abrén egy olyan egység példaja
lathatd, ahol az anyag oldalirdnybdl és feliilrél is az érzékel6h6z van koncentralva.
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21 Példa:,az anyag koncentrdldsa”

Tovabba inhomogén anyagaramlas esetén alsé és fels6 hatarértékekkel rendelkezd
sziiré6funkcidkat is lehet alkalmazni a ,helytelen” mért értékek kiszirésére.

10.2 A mért nedvességérték és a laboratériumi érték kozotti kiilonb-
ség til nagy az elsé lizembe helyezés soran

Leszallitaskor az érzékel altalaban Call4 (levegé/viz O — 100%) segitségével van
elékalibralva. Homok- és kavics alkalmazasok esetén az érzékeld leszallitaskori elékalibrélasa
a Call kalibraciés gérbe (homok/kavics univerzalis kalibraciés gorbe) segitségével torténik (ha
az alkalmazas elézetesen ismert volt).

Az elsé lizembe helyezés soran a mért nedvességértéknek +1 % hibahataron beliil meg
kell egyeznie az ett6l eltéré modszer segitségével meghatarozott laboratériumi értékkel.

Ebben az esetben az érzékel6 finomhangolasat tébbféleképpen lehet elvégezni a

laborértékhez viszonyitott +0.1 % pontossag elérése érdekében.

= A PLC-tél fiiggéen parhuzamos eltolas/offset adhaté meg a PLC-ben. A paraméternek a
PLC-tél fiiggéen kiilonb6zé megnevezései lehetnek (pl. kezdeti terhelés, nullpont, eltolas,
meérési tartomany stb.).
Tovabbi informéciékért forduljon a PLC gyart6jahoz.

= A tavoli kijelzé segitségével, az ,Offset” paraméter hasznalataval finombeallités vagy
parhuzamos eltolds adhaté meg az érzékelére.
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Ha az els6 iizembe helyezés soran az érzékel6 altal mért nedvességtartalom +1 %-ot

meghalad6 mértékben eltér a laboratériumi értéktél, annak a kdvetkez6 okai lehetnek:

= Az érzékel6 nem megfeleléen van beépitve a silé kimeneti nyildsa alatt. A nyilas
kinyitasakor a homok/kavics teljesen el kell, hogy fedje az érzékelé feliiletét. Megfeleld,
stabil anyagaramlast kell biztositani. Az adagolasi folyamatrol késziilt videdfelvétel elemzés
céljabdl hasznos lehet.

® Rossz kalibraciés gérbe van konfigurélva az érzékel6ben. Az érzékelé a homokra és kavicsra
vonatkozo Call univerzalis kalibraciés gérbéjével keriil leszallitasra.

= A paratartalomra vonatkozo skalazas helytelentl van bedllitva a PLC-ben. Az érzékel6ben a
0 ... 20 % nedvességtartalom O ... 20 mA vagy 4 ... 20 mA dramkimenetnek felel meg. A
nedvességre vonatkozé O ... 20 % skalazast szintén megq kell adni a PLC-ben.
Tovabbi informéaciékért forduljon a PLC gyart6jdhoz.

= Specidlis homok (pl. finomhomok) esetén 2-pontos kalibralas lehet sziikséges a PLC-ben
vagy az érzékel6ben.

= Kavics és homok esetén a PLC-ben hatarértékeket kell megadni, mivel a kavicsban vagy a
homokban 1évé folyékony viz tulzottan magas nedvességértéket eredményez az
érzékel6ben.
Tovabbi informéaciékért forduljon a PLC gyart6jdhoz.

= A pontatlan adatfeldolgozas miatt szlikséges lehet a PLC-ben megjelenitett nedvességérték
ellenérzése. Ehhez csatlakoztassa az érzékelét a tavoli kijelz6hoz, és ellenérizze/hasonlitsa
6ssze a PLC-n lathat6 nedvesség értéket a kijelz6n lathaté nedvesség értékkel.
Vigyazat:
Ezutén az érzékel6ben megadott ,,CH” iizemmodot ,,CC” izemmodra kell &llitani egy
probatizem elvégzéséhez, majd ezt kévetSen vissza kell allitani ,,CH” tizemmédra.

s Ellendrizze az inditasi/leallitasi feltételeket a PLC-ben
s [nditasi feltétel: id6 masodpercben vagy a mérlegek szerinti kg-ban
s [eallitasi feltétel: altaldban a célsuly %-a
» Tovabbi informéciékért forduljon a PLC gyart6jdhoz

Ha az itt ismertetett megoldasok nem oldjak meg a problémat, > vegye fel a kapcsolatot
a gyarto szerviz részlegével.
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