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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review
Solicitante: ENDRESS+HAUSER FLOWTEC (Brasil) FLUXOMETROS LTDA.
Applicant Estrada Municipal Antonio Sesti, 600 A — Recreio Costa Verde

13254-085 — Itatiba — SP
CNP3J: 16.775.286/0001-17

Fabricante: ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
Manufacturer Kagenstrasse 7
CH-4153 — Reinach BL 1 — Suiga

Fornecedor / Representante Legal: Nao aplicavel.

Supplier / Legal Representative

Modelo de Certificagao: Modelo de Certificacdo 5, conforme clausula 6.1 do Regulamento de
Certification Model Avaliacao da Conformidade, anexo a Portaria n°® 115 do INMETRO,

publicada em 21 de marco de 2022.

Regulamento / Normas: ABNT NBR IEC 60079-0:2020;

Regulation / Standards ABNT NBR IEC 60079-1:2016 - Versao Corrigida: 2020;
ABNT NBR IEC 60079-7:2018 - Versdo Corrigida:2022;
ABNT NBR IEC 60079-11:2013 - Versao Corrigida:2017;
ABNT NBR IEC 60079-15:2019;
ABNT NBR IEC 60079-26:2016;
ABNT NBR IEC 60079-31:2014 - Versao Corrigida:2021;
ABNT IEC TS 60079-47:2021.
Portaria INMETRO n° 115 de 21/03/2022.

Produto: MEDIDORES DE VAZAO

Product Certificacdo por familia.

Emissao e Validade: Emissao em: 18/12/2025.

Issued and Validity Esta revisao é valida de 18/12/2025 até 18/12/2031.

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdo das atividades de manutencao e tratamento de possiveis
ndo conformidades de acordo com as orientagées da TUV Rheinland previstas no RAC especifico. Para verificacio da condicdo
atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos
certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-
conformities in accordance with TUV Rheinland’s guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this
Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

‘7/ w] / Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
‘/%j’ﬁ’ S S (— 01950467000165

/ L DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR

Date: 18.12.2025 21:15:20 +0000

Igor Moreno
Local Field Manager
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Item Marca Modelo / Versao Descricao Caodigo de Barras GTIN
Item Brand Model / Version Description GTIN Barcode
01 Endress+Hauser Proline Promass 300 Medidor de vazao compacto Nao existente
02 Endress+Hauser Proline Promass 500 Medidor de vazao remoto Nao existente
03 Endress+Hauser Proline Cubemass 300 Medidor de vazao compacto Nao existente
04 Endress+Hauser Proline Cubemass 500 Medidor de vazao remoto Nao existente
05 Endress+Hauser | Proline Promag 300 Medidor de vazdo compacto Nao existente
06 Endress+Hauser Proline Promag 500 Medidor de vazao remoto Nao existente
07 Endress+Hauser Proline Prosonic Flow G 300 Medidor de vazao compacto Nao existente
08 Endress+Hauser Proline Prosonic Flow G 500 Medidor de vazao remoto Nao existente
09 Endress+Hauser Proline Prosonic Flow P 500 Medidor de vazao remoto Nao existente
10 Endress+Hauser Proline t-mass 300 Medidor de vazao compacto Nao existente
11 Endress+Hauser Proline t-mass 500 Medidor de vazao remoto Nao existente
12 Endress+Hauser | Proline Teqwave M 300 Medidor de vazdo compacto Nao existente
13 Endress+Hauser | Proline Teqwave M 500 Medidor de vazdo remoto Nao existente

Laboratoério, Relatério de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

CSA Group.

CA/CSA/ExTR16.0031/00 —13/07/2016;
CA/CSA/ExTR16.0031/01 —-17/01/2017;
CA/CSA/ExTR16.0031/02 — 29/08/2017;
CA/CSA/ExTR16.0031/03 —27/12/2017;
CA/CSA/ExTR16.0031/04 —15/02/2019;
CA/CSA/ExTR16.0031/05 — 21/08/2019;
CA/CSA/ExTR16.0031/06 — 26/05/2020;
CA/CSA/ExTR16.0031/07 —17/10/2020;
CA/CSA/ExTR16.0031/08 — 20/05/2022;
CA/CSA/ExTR16.0031/09 —17/10/2023.

Relatério de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

040-2025-05-003756 — 26/09/2025.

Este certificado esta vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P02107871

Especificagoes:
Description

Proline Promass 300/500 e Proline Cubemass 300/500:

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

O Proline 300/500 é uma plataforma utilizada para medidores de vazao do tipo Proline Promag 300, Proline Promag 500, Proline
Promass 300, Proline Promass 500, Proline Cubemass 300, Proline Cubemass 500, Proline Prosonic Flow G 300, Proline Prosonic
Flow G 500, Proline Prosonic Flow P 500, Proline t-mass 300, Proline t-mass 500, Proline Teqwave M 300 e Proline Teqwave M 500.

Todos os medidores de vazao estao disponiveis em duas versdes, uma versao compacta (Proline 300) e uma versao remota (Proline
500). A versao remota Proline 500 também esta disponivel como uma versao com ISEM (Mddulo Eletronico de Sensor Inteligente)
integrado eletronicamente no transmissor (ou seja, Proline 500 analdgico) onde o sensor envia sinais analdgicos para o transmissor
e uma versao com ISEM eletronico no sensor onde o sensor esta conectado por um circuito digital para o transmissor (ou seja,
Proline 500 digital) com componentes eletronicos adicionais localizados no sensor para avaliacdo do sensor sinais. Como excegao,
Proline Prosonic Flow G 500, Proline t-mass 500 e Proline Teqwave M 500 ndo estdo disponiveis com ISEM integrado no transmissor
e Proline Prosonic Flow P 500 ndo esta disponivel com ISEM integrado no sensor. Para todas as versdes do Proline 300 com um

CERTIFICACAO
DE PRODUTO
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visor remoto adicional, por exemplo DKX001 ou ODKX001, podem ser conectados a eletronica. O visor remoto esta disponivel em
duas opgOes para o usuario. Ele é pedido como um produto separado ou como produto do medidor de vazdo.

Diferentes eletronicos sdo usados para os medidores de vazao onde o sensor € instalado em um local da Zona 1 ou 2 e onde o
transmissor pode ser instalado em uma area segura ou em locais da Zona 1 ou 2. Todas as versdoes de componentes eletronicos
sao projetadas com E/S intrinsecamente seguras (Ex “ia” para Zona 1 ou Ex “ic” para Zona 2) ou com E/S nao intrinsecamente
seguros. Uma combinagao de tipos de protecoes, Ex “i” em combinacao com E/S ndo Ex “i” nao é permitida.

Todos Proline Promag 300/500, Proline Promass 300/500, Proline Cubemass 300/500, Proline Prosonic Flow 300/500, Proline t-
mass 300/500 e os medidores de vazao Proline Teqwave M 300/500 estdo disponiveis para uma temperatura ambiente de -40°C a
+60°C e opcional de -50°C a +60°C. Os sensores Prolina Prosonic Flow P 500 estao disponiveis para uma temperatura ambiente
de -20/-40/-50°C a +80°C e os transmissores Proline Prosonic Flow P 500 estao disponiveis para uma temperatura ambiente de
-40°C a +60°C e opcionalmente -50°C a +60°C.

Além disso, a versdo do Proline Promass F/X/Q 500 com transmissor eletronico ISEM também esta disponivel para ambientes de
-60°C a +60°C.

Uma bucha de antena na entrada do cabo para invdlucros de transmissores no tipo de protecdo Ex “ia”, Ex “eb”, Ex “tb”, Ex “tc” e
Ex “ec” esta disponivel para conexdo de uma antena externa.

Os circuitos de saida intrinsecamente seguros para o codigo de pedido MC/RC atendem aos requisitos para 2-WISE de acordo com
os padrdes usados ABNT NBR IEC 60079-11:2013 e ABNT IEC TS 60079-47:2021.

Todas as versoes dos medidores de vazao Proline Promass 300, Proline Promass 500, Proline Cubemass 300 e Proline
Cubemass 500 estdo disponiveis para uma protecdo de gabinete de grau IP66, IP67.

Codificacao — Modelos: Proline Promass 300/500 e Proline Cubemass 300/500

Proline Promass 300 e Proline Cubemass 300:

8a3bcc — ddeffghjlpsstttvww + #**#

08a3bcc — ddeffghjlpsstttvwwyy + #**# Para versao OEM

8x3bxx — ddeffghjlprrssww + #**# Para substituicdo do transmissor
08x3bxx — ddeffghjlprrsswwyy + #**# Para substituicao do transmissor OEM

Proline Promass 500 e Proline Cubemass 500:
8a5bcc — ddeffghijkmnopsstttvww + #**#

08ab5bcc — ddeffghijkmnopsstttvwwyy + #**# Para versao OEM

8x5bxx — ddeffghijkmopqqgrrssww + #**# Para substituicdo do transmissor
08x5bxx — ddeffghijkmopggrrsswwyy + #**# Para substituicao do transmissor OEM
a = Tipo de sensor

A = Promass A; C = Cubemass C; E = Promass E; F = Promass F; H = Promass H;
I = Promass I; O = Promass O; P = Promass P; Q = Promass Q; S = Promass S;
X = Promass X

ab = Geracao
B = Promass A (type 8A*B**, O8A*B**); Cubemass C; Promass E;
Promass F; Promass H; Promass I; Promass O; Promass P; Promass Q;
Promass S; Promass X
C = Promass A (type 8A*C**, O8A*C**)
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Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

Certificate
cc = Dimensao
dd = Aprovacao

Proline Promass 300:

MA =

MB =

MC =

MD =

MS =

Proline Promass 5

MA =

MB =

MC =

MD =

MI =

M] =

ML =

MM =

MN =
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Ex db eb [ia] IIB T6...T1 Gb
Ex tb IIIC T** Db

Ex db eb [ia] IIC T6...T1 Gb
Ex tb ITIIC T** Db

Ex db [ia] IIB T6...T1 Gb

Ex tb ITIIC T** Db

Ex db [ia] IIC T6...T1 Gb
Ex tb ITIIC T** Db

Ex ec IIC T5...T1 Gc

00:

Ex db eb [ia] IIB T6...T5 Gb
Ex ia IIB T6...T1 Gb

Ex tb IIIC T** Db

Ex db eb [ia] IIC T6...T5 Gb
Ex ia IIC T6...T1 Gb

Ex tb IIIC T** Db

Ex db [ia] IIB T6...T5 Gb
Ex ia IIB T6...T1 Gb

Ex tb IIIC T** Db

Ex db [ia] IIC T6...T5 Gb
Ex ia IIC T6...T1 Gb

Ex tb IIIC T** Db

[Exia] IIC

Ex ia IIB T6...T1 Gb

Ex tb IIIC T** Db

[Ex ia] IIC

Ex ia IIC T6...T1 Gb

Ex tb IIIC T** Db

non-Ex

Ex ec IICT6...T1 Gc

Ex ec [ia Ga] IIC T5...T4 Gc
Ex ia IIB T6...T1 Gb

Ex tb IIIC T** Db

Ex ec [ia Ga] IIC T5...T4 Gc
Ex ia IICT6..T1 Gb

Ex tb IIIC T** Db

Ex ec IIC T5...T4 Gc

Ex ec IIC T6...T1 Gc

Certificado de Conformidad

(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor + Sensor)
(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor + Sensor)
(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor + Sensor)
(Transmissor)

(sensor)

(Transmissor + Sensor)
(Transmissor)

(Sensor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

te ac hado das pagi
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e = Fonte de alimentagao
D = 24 Vcc
E = 100-230 Vca
I = 100-230 Vca / 24 Vcc
X = Somente sensor
ff = Entrada / Saida 1
BA = 4-20 mA HART
BB = 4-20 mA WHART
CA = 4-20 mA HART Ex i (passivo)
§ CB = 4-20 mA WHART EXx i (passivo)
S CC = 4-20 mA HART Ex i (ativo)
§ CD = 4-20 mA WHART Ex i (ativo)
) GA = Profibus PA
% HA = Profibus PA Ex i
e LA = Profibus DP
S MA = Modbus RS485
3 MB = Modbus TCP
5 MC = Modbus TCP Exi
I NA = EtherNet/IP
= RA = Profinet IO
g RB = Profinet
& RC = Profinet Ex i
3 SA = Foundation Fieldbus
B TA = Foundation Fieldbus Ex i
‘s.a% XX = Somente sensor
[0}
a g = Entrada / Saida 2
@ A = Sem entrada / saida 2
c%; B = 4-20 mA
= C = 4-20 mA Ex i (passivo)
= D = Configuravel I/O
£ E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
s F = Pulso de mudanga de fase
@ G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
E H = Relé
= I = 4-20 mA entrada
S ] = CondicBes de entrada
© K = Pulso saida Ex i
& L = Pulso saida
X = Somente sensor
h = Entrada / Saida 3
A = Sem entrada / saida 3
B = 4-20 mA
C = 4-20 mA Ex i (passivo)
D = Configuravel I/O
E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
F = Pulso de mudanga de fase
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé
I = 4-20 mA entrada
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] = Condigoes de entrada
K = Pulso saida Ex i
L = Pulso saida
X = Somente sensor
i = Entrada / Saida 4 (Somente Proline 500)
A = Sem entrada / saida 4
B = 4-20 mA
C = 4-20 mA Ex i (passivo)
D = Configuravel I/O
E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
F = Pulso de mudanga de fase
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé
I = 4-20 mA entrada
] = Condigoes de entrada
K = Pulso saida Ex i
L = Pulso saida
X = Somente sensor
j = Display / Operagao
Com Display remoto :0
Sem Display remoto : Qualquer nimero ou letra Unico, com excecdo de O
k = Integrado ISEM eletronico (Somente Proline 500)
A = Sensor
B = Transmissor
I = Invodlucro (Somente Proline 300)

Qualquer nimero ou letra simples

m = Involucro do transmissor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples

n = Involucro do Sensor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples

o = Conexao de cabo do sensor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

p = Entrada do cabo
Qualquer niimero ou letra simples

qq = Aprimoramento
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

rr = Produto existente
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

ss = Medigao de material do tubo
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra
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ttt = Processo e conexao
Qualquer digitos triplos com combinacdo de nimero ou letra
v = Calibracao
Qualquer nimero ou letra simples
ww = Modelo do dispositivo (dois digitos)
Al = Versao 1 do produto
A2 = Versao 2 do produto
yy = Versao do solicitante (dois digitos)
Qualquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra
*% = Opcao em dois digitos (Nenhum, dois ou miiltiplo de dois digitos)
Qualquer combinagdo de nimero e/ou letra
#,+ = Sinais usados como indicadores para abreviatura opcional de cédigo

Atribuicdo do medidor de vazao para substituir transmissores: As substituicdes de transmissores sdo atribuidas para os

medidores de vazao Proline Promass 300/500 da seguinte forma:

Medidores de vazao Substituicao de transmissores
Cadigo Caodigo de Cadigo de modelo Cadigo Caodigo de Produto Cadigo de modelo
Modelo geragao b= do dispositivo ww= | Modelo Geracao b= | existente rr= do dispositivo ww=
SA*b**-...ww 8x*bxx-...rr...ww AA (todos
B Al / A2 B Al / A2
O8A*b**-,. . ww / O8x*bxx-...rr...ww tamanhos) /
SA*b**-...ww 8x*bxx-...rr...ww AB (todos
C Al / A2 B Al / A2
O8A*b**-,. . ww / O8Xx*bxx-...rr...ww tamanhos) /
8C*b**-...ww 8x*bxx-...rr...ww CA (todos
B Al / A2 B Al / A2
O8C*b**-...ww / O8x*bxx-...rr...ww tamanhos) /
—— P EA (DNS...15)
gZEZb**;"WW B Al / A2 g); Z)E)X ool WW B EB (DN25...50) Al [/ A2
- WW X*bXX-...IT...WW EC (DN80)
o —— FA (DNS8...15)
g';FZb*;"WW B Al [/ A2 g); Z)E)X Sl W B FB (DN25...50) Al [/ A2
- WW X*DXX-...IT...WW FC (DNS0...250)
8H*b**-...ww 8x*bxx-...rr...ww HA (DN8...40)
B Al / A2 B Al / A2
O8H*b**-,..ww / O8x*bxx-...rr...ww HB (DN50) 4
8I*¥b**-...ww 8x*bxx-...rr...ww IA (DNS8...40)
B Al / A2 B Al / A2
O8I*b**-,. .ww / O8x*bxx-...rr...ww IB (DN4OFB...80) /
80*b**-...ww 8x*bxx-...rr...ww OA (todos
B Al / A2 B Al / A2
080*b**-...ww / O8Xx*bXx-...Ir...Www tamanhos) /
8P*b**-,..ww 8x*bxx-...rr...ww PA (DN8...40)
B Al / A2 B Al / A2
08P*b**-, . .ww / O8x*bxx-...rr...ww PB (DN50) 4
—— I QA (DN25...50)
gg tlb*”;..ww B Al /A2 (8)); Z)EX ool WW B QB (DN80...100) Al /A2
Q - WW X*DXX-...IT...WwW QC (DN150...250)
8S*b**-,..ww 8x*bxx-...rr...ww SA (DN8...40)
B Al / A2 B Al / A2
08S*b**-,,.ww d O8x*bxx-...rr...ww SB (DN50) J
8X*¥b**-...ww 8x*bxx-...rr...ww XA (todos
B Al / A2 B Al / A2
O8X*b**-,. . ww / O8x*bxx-...rr...ww tamanhos) /
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Grupos de Sensor

Nas tabelas seguintes, os sensores do Proline Promass 300/500 sdo atribuidos as diferentes grupos de sensores, de Al a C2 de
acordo com o tamanho de seus sensores e das versoes elétricas.
Atribuigdes de sensores Promass e sensores Cubemass instalados em Zona 1:

* Tmed.min = - 60 °C somente aplicavel para sensor Promass F 500, Promass Q 500 e Promass X 500 versdo ISEM integrado no
transmissor

Nota:

Todos os sensores nas versoes Promass 300 e Promass 500 sdo validos para EPL Ga/Gb, com excegdo das versoes “A” (tamanho
DN 1), “H” (todos tamanhos) e “I” (todos tamanhos) que sdo validos apenas para EPL Gb. Para os sensores com EPL Ga, Zona 0,
a protecao € somente aplicavel para o interior do tubo de medicao.

Grupo do Sensor Tipo do Sensor Tamanho do Sensor Grupo Tiuido min §
A (modelo 8A*B**) 01 (DN1), 02, 04 1IC -50 °C z

C 01, 02, 04, 06 IIC -50 °C f;

E 25, 40, 50 IIC -50 °C 2

Al F 08, 15, 25, 40, 50 IIC -50 °C / -60° C* :
F(HT) 15, 25, 50 IIC -50 °C g

H,S, P 08, 15, 25, 40 IIC -50 °C 3

I 08, 15, 16, 25, 26, 40 1IC -50 °C §

Q 25, 50 IIC -50 °C / -60 °C* 8

A (modelo A*C**) 01 (DN1), 02, 04 IIC -50 °C 5

E 08, 15, 80 IIC -50 °C g

F 08, 15 IIC -50 °C / -60° C* =

B1 F, F(HT) O 80, 100, 150, 250 IIC -50 °C / -60° C* £
I 41, 50, 51, 80 IIC -50 °C a

H,S, P 50 IIC -50 °C 5

Q 80, 100, 150, 200, 250 IIC -50 °C / -60 °C* s

X 350 IIC -50 °C / -60 °C* 3

F 15, 25, 40, 50 IIC - 200 °C s

C1 H 8, 15, 25, 40, 50 IIC - 200 °C £
Q 25, 50 IIC -200 °C 5

F 08, 15, 80, 100, 150, 250 IIC -200 °C §

D1 H 50 IIC - 200 °C é
Q 80, 100, 150, 200, 250 IIC -200 °C 8

E 80 1B -50 °C g

F, F(HT) O 80, 100, 150, 250 1IB -50 °C / -60 °C* E

E1 H,S, P 50 IIB -50 °C g
I 41, 50, 51, 80 IIB -50 °C 3

Q 80, 100, 150, 200, 250 1IB -50 °C / -60 °C* E

X 350 1IB -50 °C / -60 °C* 2

F, F(HT) 80, 100, 150, 250 1B -200 °C \

H1 H 50 I1B -200 °C 2
Q 80, 100, 150, 200, 250 IIB -200 °C 5

=

€
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Atribuiges dos sensores Promass e sensores Cubemass instalados em Zona 2.

Grupo do Sensor Tipo do Sensor Tamanho do Sensor Tmed,min
C 01, 02, 04, 06 -50 °C
E 25, 40, 50, 80 -50 °C
F 25, 40, 50, 80, 100, 150, 250 -50 °C/ -60 °C*
F(HT) 15, 25, 50, 80, 100, 150, 250 -50 °C
A2 H,S, P 15, 25, 40, 50 -50 °C
I 08, 15, 16, 25, 26, 40, 41, 50, 51, 80 -50 °C
0 80, 100, 150, 250 -50°C
Q 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250 -50 °C / -60 °C*
X 350 -50 °C / -60 °C*
A (modelo 8A*B**) | 01, 02, 04 -50 °C
B2 F 08, 15 -50 °C
E 08, 15 -50 °C
H,S P 08 -50 °C
F 25, 40, 50, 80, 100, 150, 250 -200 °C
) F(HT) 15, 25, 50, 80, 100, 150, 250 -200 °C
H 8, 15, 25, 40, 50 -200 °C
Q 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250 -200 °C
D2 F 08, 15 -200 °C
H 50 -200 °C
E2 A (modelo 8A*C**) | 01, 02, 04 -50 °C

* Tmed.min = - 60 °C somente aplicavel para sensor Promass F 500, Promass Q 500 e Promass X 500 versdo ISEM integrado no

transmissor

Parametros Elétricos

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

Fonte de alimentagao
Codigo e = Terminal no. Valores
Un = 19,2...28,8 Vcc
1 - I I’
D LLH/L), AL/N) Un = 250 Vca
Un = 85...264 Vca
1 -
E 1(L+/L), 2(L-/N) =250 Vca
Un = 19,2...28,8 Vcc / 85...264 Vca
2 - 14 ’
I 1 (L+/L), 2(L-/N) U, = 250 Vca
1 Aplicavel para produtos com cédigo dd = MA, MB, MC, MD
2 Aplicavel para produtos com cédigo dd = MS, MI, MJ, ML, MM, MN
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Entrada / Saida 1
Cadigo ff = Terminal no. Valores
n = 30 Vcc
BA, BB, MA 26, 27 Un = 250 Vca
Un = 32 Vcc
LA, GA, SA 26, 27 Un, = 250 Vca
U=30V
Ii =100 mA
CA, CB 26, 27 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci =6 nF
1) 2)
Uo =218V Uo =218V
Io = 90 mA I, =90 mA
Po = 491 mW Po = 491 mW
Lo = 4,1 mH (IIC) / Lo = 9 mH (IIC) /
15 mH (IIB) 39 mH (IIB)
CC, CD 26, 27 o = 160 nF (IIC) / 1160 o = 600 nF (IIC) /
nF (1IB) 4000 nF (IIB)
Ui=30V U=30V
=10 mA =10 mA
PP=03W PP=03W
C =6nF C =6nF
Li=5pH Li=5pH
1) 2)
Profibus PA Profibus PA
(Dispositivo fisico de (Dispositivo fisico de
campo) / Foundation campo) / Foundation
Fieldbus Fieldbus
HA, TA Ay 27 U=30V U=32V
Ii =570 mA I =570 mA
PP=85W Pi=85W
L= 10 pH L= 10 pH
C,=5nF C =5nF
Porta APL Perfil SLAX / PoDL SPE classes 10, 11,12
MB, RB 26, 27 Un = 30 Vcc
Um = 250 Vca
) 2), 3)
Porta APL 2-Wise de Porta APL 2-Wise de
carga, carga,
Perfil SLAA Perfil SLAC
MC, RC 26, 27 U=175V U=175V
I = 380 mA I = 380 mA
Pi=532W Pi=532W
Li < 10 pH L < 10 pH
C <5nF C <5nF
Un = 30 Vcc
NA, RA I01 / RJ45 Uy = 250 Vca

1) Aplicavel para produtos com cddigo dd = MA, MB, MC, MD

2) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MS, MM, MN

3) nenhuma capacitancia interna adicional é efetiva para o valor de saida (consulte a nota 1 do desenho “Ethernet-APL
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Desenho de instalagao — Fornecedores de dispositivos v1.0, 8 de margo de 2022").

Entrada / Saida 2

Codigo g = Terminal no. Valores
U=30V
li =100 mA
C G K 24, 25 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc
B,DEFIJ]L 24, 25 Un = 250 Vca
Un = 30 Vcc
H 24, 25 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
Entrada / Saida 3
Codigo h = Terminal no. Valores
U=30V
i =100 mA
C G K 22,23 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc
B,D EFIJ]L 22,23 Un, = 250 Vca
Un = 30 Vcc
H 22,23 n = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
Entrada / Saida 4
Codigoi = Terminal no. Valores
U=30V
i =100 mA
C G K 20, 21 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc
B,D EFIJ]L 20, 21 Un, = 250 Vca
Un = 30 Vcc
H 20, 21 n = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
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Interface de Servico

Codigo dd = Terminal no. Valores
A Interface de servico so deve ser instalada:
e em areas que sdo conhecidas como ndo perigosas
com um circuito ndo intrinsecamente seguro Uy =
MA, MB Interface de servigo 3,3V, Uu = 250 Vca; Ou
e em um circuito intrinsecamente seguro com U; =
10V, I =n.a,,
Pi=na., G=200nF, Li=0
A Interface de servico so deve ser instalada:
e em um circuito ndo intrinsecamente seguro com
. Un = 3,3V, Un = 250 Vca; 0ou
16 D Interface de servico e em um circuito intrinsecamente seguro com U; =
10V, I = n.a,,
Pi=na., G=200nF, LL=0
mz’ Sl iy B 11 Interface de servigo U=33V
Mancal da Antena
Codigo dd = Terminal no. Valores
mﬁ’ ll\\llllz’ il bl Gl [ Numero do conector Veja condigdes do certificado.
Display remoto
Codigo dd = Terminal no. Valores
Uo =39V
lo = 1,5 A (centelha) / 200 mA (poténcia)
P, = 600 mW
MA, MB, MC, MD 81, 82, 83, 84 R=26Q
Co = 670 uF
0=0
U=3,3V
MS 81, 82, 83, 84 I, = 150 mA

Para Transmissor com codigo de aprovacao dd = MA, MB, MC e MD conectado ao visor remoto da Endress+Hauser, modelo DKX001
ou ODKX001, o parametro do cabo com razdo L/R = < 0,024 mH/Q se aplica.

O visor remoto tipo DKX001 ou ODKX001 ndo se destina a ser conectado a eletronica do transmissor com codigo de aprovacado
dd = MI, MJ, ML, MM, MN.
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Transmissor remoto e sensor remoto Promass e Cubemass:

grxkrk. | @ O8F****- . com codigo dd = MA, MB, MC, MD em combinagdo com k = B (ISEM no transmissor):

Transmissor:
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Terminais 41, 42 Uo=15V
circuito da bobina de excitagao o =129 mA
(grupo de sensores A1/C1/E1) o = 484 mW
circuito da bobina de excitagao Uo=15V
N (grupo de sensores B1/D1/H1) lo = 46 mA
= Po =173 mW
5 Terminais 9, 10, 11, 12, X3, X4 Uo=15V
& temperatura do circuito lb = 18,2 mA
9 P, = 68,3 mW
% Terminais 4, 5, 6, 7 o=15V
& circuito do sensor da bobina lo = 15,2 mA
& o = 57 mW
3
% Somente para Promass Q DN = 150 (ISEM duplo):
E Terminais 41, 42, X1, X2 U, =15V
2 circuito da bobina de excitagao I, = 129 mA
g Po = 484 mW
I (grupo de sensor E1) Uo=15V
3 I, = 46 mA
B Po =173 mW
‘s.a% (grupo de sensores B1/D1/H1) Uo=15V
2 Terminais 9, 10, 11, 12, X3, X4 I, =18,2mA
@ Temperatura do circuito: P, = 68,3 mW
@ Terminais 4, 5, 6, 7, X5, X6, X7, X8 Upo=15V
35 circuito da bobina de excitagao I, = 15,2 mA
3 o =57 mW
2
c
£ Placa de terminais do sensor:
s Terminais 41, 42 U=15V
@ circuito da bobina de excitagao li =129 mA
E (grupo de sensores A1/C1/E1) P; = 484 mW
= circuito da bobina de excitagao U=15V
S (grupo de sensores B1/D1/H1) i =46 mA
© Pi= 173 mW
g Terminais 9, 10, 11, 12, X3, X4 U=15V
Temperatura do circuito li = 18,2 mA
Pi = 68,3 mW
Terminais 4, 5, 6, 7 U=15V
circuito do sensor da bobina li = 15,2 mA
Pi = 57 mW
Somente para Promass Q DN = 150 (ISEM duplo):
Terminais 41, 42, X1, X2 U=15V
circuito da bobina de excitagao Ii =129 mA
Pi = 484 mW
(grupo de sensor E1) U=15V
Ii = 46 mA
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(grupo de sensores B1/D1/H1)
Terminais 9, 10, 11, 12, X3, X4
Temperatura do circuito:

Terminais 4, 5, 6, 7, X5, X6, X7, X8
circuito da bobina de excitagao

E permitida a interligacdo utilizando cabo com comprimento méaximo de 120 m, quando o cabo possuir 0s seguintes pardmetros:

Certificate of Conformity

Revisio: 00
Review
Pi =173 mW
U=15V
I = 18,2 mA
Pi = 68,3 mW
U=15V
I = 15,2 mA
P; = 57 mW

Indutancia do cabo < 0,5 mH/km e Capacitancia do cabo < 0,5 pF/km.

gxkxkx_ | e O8F****- ., com codigo dd =

MS em combinacao com k = B (ISEM no transmissor):

Placa de terminais do transmissor:
Terminais 41, 42

circuito da bobina de excitagao
(grupo de sensores A2/C2)
(grupo de sensores B2/D2)
(grupo de sensores E2)

Terminais 9, 10, 11, 12, X3, X4
Temperatura do circuito
Terminais 4, 5, 6, 7

circuito do sensor da bobina

Somente para Promass Q DN > 150 (ISEM duplo):

Terminais 41, 42, X1, X2
circuito da bobina de excitagao

(grupo de sensor A2/C2)
Temperatura do circuito

Terminais 4, 5, 6, 7, X5, X6, X7, X8
circuito da bobina de excitagao

Placa de terminais do sensor:
Terminais 41, 42

circuito da bobina de excitagao
Terminais 9, 10, 11, 12, X3, X4
Temperatura do circuito
Terminais 4, 5, 6, 7

circuito do sensor da bobina

Somente para Promass Q DN > 150 (ISEM duplo):

Terminais 41, 42, X1, X2

circuito da bobina de excitagao
(grupo de sensor A2/C2)
Temperatura do circuito

Terminais 4, 5, 6, 7, X5, X6, X7, X8
circuito da bobina de excitagao
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Uv=15V
In =100 mA
Uv=15V
In =72 mA
Uv=15V
In =25 mA
Uv=15V
Iy = 18,2 mA
Uv=15V
Iy = 15,2 mA
Uv=15V
In = 100 mA
Py = 484 mW
Uv=15V
Iy = 18,2 mA
Uv=15V
Iy = 15,2 mA
Uy=15V
Uv=15V
Uv=15V
Uv=15V
In = 100 mA
Uv=15V
Iy = 18,2 mA
Uv=15V
Iy = 15,2 mA
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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review

grxkrk. | @ O8F****- . com codigo de ordem dd = MI, MJ, MM, MN em combinacao com k = A (ISEM no sensor):

Placa de terminais do transmissor:

Terminais 61, 62, 63, 64 U, =13,8V
I, =1,156 A
Po=33W

Placa de terminais do sensor:

Terminais 61, 62, 63, 64 Ui=14V
i=1,2A
PP=34W

Para interligagdes entre o transmissor e o sensor, deve ser utilizado um cabo que possua os seguintes parametros:
. L/R < 0,0089 mH/Q e Ccabo < 760 nF para grupo IIC, L/R < 0,0356 mH/Q2 e Ceano < 4,2 WF para grupo IIB.
ou

. Lcabo < 26 pH e Ceano < 760 nF para grupo IIC, Lcabo < 104 pH e Ceano < 4,2 WF para grupo IIB.

grxkrk. | @ O8F****- . com codigo dd = ML, MS em combinacdo com k = A (ISEM no sensor):
Placa de terminais do transmissor:

Terminais 61, 62 Uy =32V
Terminais 63, 64 Uv=33V
Placa de terminais do sensor:

Terminais 61, 62 Uv=32V
Terminais 63, 64 Uv=33V
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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review

Proline Promag 300/500:

Os medidores de vazao Proline Promag 300 / 500 estdo disponiveis em duas versoes, a versao compactada (Proline 300) e a versao
remota (Proline 500). A versao remota Proline 500 é também disponivel como um ISEM eletronico integrado no transmissor (ou
seja, Proline 500 Analog), onde o sensor envia sinais analdgicos para o transmissor e uma versdo ISEM eletronica integrada no
sensor (ou seja, Proline 500 Digital) onde o sensor é conectado por um circuito digital ao transmissor com eletronicos adicionais
localizados no sensor para avaliagdo dos sensores de sinais.

Para todas as versGes do Proline 300, um visor remoto adicional, modelo DKX001 ou ODKX001, podera ser conectado a placa
eletronica. O visor remoto é disponivel em duas opges para o usuario. Seja encomendado como produto separado ou conjunto
com o medidor de vazao.

Diferentes componentes eletronicos sdo usados para o medidor de vazdo, onde o sensor € instalado em locais que requerem
equipamentos com nivel de protecdo EPL Gb (Zona 1) ou EPL Gc (Zona 2) e onde o transmissor pode ser instalado em locais que
requerem equipamentos com nivel de protecdo EPL Gb ou EPL Gc. Todas as versoes de de componentes eletronicos sao projetadas
com entradas/saidas intrinsicamente seguro (Ex ia para Zona 1 ou Ex ic para Zona 2) ou ndo intrinsicamente Seguro. A mistura dos
tipos de protecdo "Ex i" em combinacdo com entradas/saidas "ndao-Ex i" ndo é permitida.

Todos os medidores de vazdo nos modelos Proline Promag 300/500 sao acessiveis para uma faixa de temperatura ambiente de
-40°C a +60°C e opcionalmente -50°C a +60°C.

Todas versoes do medidor de vazdo modelos Proline Promag 300, Proline Promag 500 sdo disponiveis para invélucros com grau de
protecdo IP66/IP67. Em versdes adicionais do sensor remoto Proline Promag 500, sdo disponiveis para involucros com grau de
protegao IP68 como opcional.

Codificacdo — Modelo: Proline Promaq 300/500

Proline Promag 300:

5a3bcc — ddzeffghjlpstttuvww + #**#

O5a3bcc — ddzeffghjlpstttuvwwyy + #**# Para versao OEM

5x3bxx — ddeffghjlpww + #**# Para substituicdo do transmissor
0O5x3bxx — ddeffghjlpwwyy + #**# Para substituicao do transmissor OEM

Proline Promag 500:

5a5bcc — ddzeffghijkmnopstttuvww + #**#

O5a5bcc — ddzeffghijkmnopstttuvwwyy + #**# Para versao OEM

5x5bxx — ddeffghijkmopgqww + #**# Para substituicdo do transmissor
O5x5bxx — ddeffghijkmopggwwyy + #**# Para substituicao do transmissor OEM

a = Tipo de sensor
H = Sensor Promag H
P = Sensor Promag P
W = Sensor Promag W
b = Geracao

B = Geracdo do medidor de vazao

cc = Dimensao
Qualquer combinagdo de nimero ou letra até o tamanho = DN3000
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Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor + Sensor)
(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor + Sensor)
(Transmissor)

(Sensor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

(Transmissor)

(Sensor)

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
dd = Aprovacao
Proline Promag 300:
MB = Ex db eb ia [ia] IIC T6...T1 Gb
Ex tb IIIC T** Db
MD = Ex db ia [ia] IIC T6...T1 Gb
Ex tb IIIC T** Db
MS = Ex ec IIC T5...T1 Gc
Proline Promag 500:
MB = Ex db eb [ia] IIC T6...T5 Gb
Ex ebia IIC T6...T1 Gb
Ex tb IIIC T** Db
MD = Ex db eb [ia] IIC T6...T5 Gb
Ex ebia IIC T6...T1 Gb
Ex tb IIIC T** Db
M] = non-Ex
Ex db ia IIC T6...T1 Gb
Ex ia tb IIIC T** Db
ML = non-Ex
Ex ec ic IIC T6...T1 Gc
MN = Ex ec IIC T5...T4 Gc
Ex db ia IIC T6...T1 Gb
Ex ia tb IIIC T* Db
MS = Ex ec IIC T5...T4 Gc
Ex ec IICT6...T1 Gc
M7 = Ex db eb [ia] IIC T6...T5 Gb
Ex eb [ia] IIC T6...T1 Gb
M8 = Ex db [ia] IIC T6...T5 Gb
Ex eb [ia] IIC T6...T1 Gb
z = Modelo (Somente Promag W 300 e Promag W 500)
Qualquer nimero ou letra
e = Fonte de alimentagao
D = 24 Vcc
E = 100-230 Vca
I = 100-230 Vca / 24 Vcc
X = Somente sensor
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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
ff = Entrada / Saida 1
BA = 4-20 mA HART
BB = 4-20 mA WHART
CA = 4-20 mA HART Ex i (passivo)
CB = 4-20 mA WHART EXx i (passivo)
CcC = 4-20 mA HART Ex i (ativo)
CD = 4-20 mA WHART Ex i (ativo)
GA = Profibus PA
HA = Profibus PA Ex i
LA = Profibus DP
MA = Modbus RS485
MB = Modbus TCP
MC = Modbus TCP Ex i
NA = EtherNet/IP
RA = Profinet I/O
RB = Profinet
RC = Profinet Ex i
SA = Foundation Fieldbus
TA = Foundation Fieldbus Ex i
XX = Somente sensor
g = Entrada / Saida 2
A = Sem entrada / saida 2
B = 4-20 mA
C = 4-20 mA Ex i (passivo)
D = Configuravel E/S
E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
F = Pulso de mudanca de fase
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé
I = 4-20 mA entrada
] = Condigoes de entrada
K = Pulso saida Ex i
L = Pulso saida
X = Somente sensor
h = Entrada / Saida 3
A = Sem entrada / saida 3
B = 4-20 mA
C = 4-20 mA Ex i (passivo)
D = Configuravel E/S
E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
F = Pulso de mudanga de fase
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé
I = 4-20 mA entrada
] = Condigoes de entrada
K = Pulso saida Ex i
L = Pulso saida
X = Somente sensor
L
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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
i = Entrada / Saida 4 (Somente Proline 500)
A = Sem entrada / saida 4
B = 4-20 mA
C = 4-20 mA Ex i (passivo)
D = Configuravel E/S
E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
F = Pulso de mudanga de fase
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé
I = 4-20 mA entrada
] = Condigoes de entrada
K = Pulso saida Ex i
L = Pulso saida
X = Somente sensor
j = Display / Operagao
Com Display remoto :0
Sem Display remoto : Qualquer nimero ou letra Unico, com excegdo de O
k = Integrado ISEM eletronico (Somente Proline 500)
A = Sensor
B = Transmissor
1 = Invélucro (Somente Proline 300)

Qualquer nimero ou letra simples

m = Involucro do transmissor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples

n = Invélucro do Sensor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples

o = Conexao de cabo do sensor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples

p = Entrada do cabo
Qualquer nimero ou letra simples

qq = Aprimoramento
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

(3 = Medicao de material de revestimento
Qualquer nimero ou letra simples

ttt = Processo e conexao
Quaisquer digitos triplos com combinagdo de nimero ou letra

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

u = Eletrodo
Qualquer nimero ou letra simples

v = Calibracao
Qualquer nimero ou letra simples
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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
ww = Modelo do dispositivo (dois digitos)
Al = Versao 1 do produto
A2 = Versao 2 do produto
yy = Versao do solicitante (dois digitos)

Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

*% = Opcao em dois digitos (Nenhum, dois ou miiltiplo de dois digitos)
Qualquer combinagdo de nimero e/ou letra.

#,+ = Sinais usados como indicadores para abreviatura opcional de cédigo

Atribuicdo do medidor de vazao para substituir transmissores:
As substituicOes de transmissores sao atribuidas para os medidores de vazao Proline Promag 300/500 da seguinte forma:

Medidores de vazao Substituicao de transmissores
Cadigo Codigo de Codigo de modelo do Cadigo Codigo de Codigo de modelo do
Modelo geragao b= dispositivo ww = Modelo Geragao b = dispositivo ww =
SH*b**-.. .ww 5x*bxx-...ww
O5H*b**-...ww B A O5x*bxx-...ww B AL/ A2
5P*b**-  .ww 5x*bxx-...ww
O5P*b**-...ww B AL/ A2 O5x*bxx-...ww B AL/ A2
SW*b**-  ww 5x*bxx-...ww
O5W*b**-. .ww B e O5x*bxx-...ww B AL/ A2

Parametros Elétricos:

Fonte de alimentagao

Codigo e = Terminal no. Valores

Un = 19,2...28,8 V.
DV 1(L+/L), 2(L-/N) u: _ 520 Ven cc

Un = 85...264 V.
EV 1(L+/L), 2(L-/N) u: e ca

=19,2..28,8V 264V

12 1 (L+/L), 2(L-/N) 3:‘4 g Vms,s cs e

1) Aplicavel para produtos com codigo dd = MB, MD, M7, M8
2) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MS, MJ, ML, MN

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102
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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
Entrada / Saida 1
Cadigo ff = Terminal no. Valores
Un = 30 Vcc
BA, BB, MA 26, 27 Un = 250 Vca
Un = 32 Vcc
LA, GA, SA 26, 27 Un = 250 Vca
U=30V
Ii = 100 mA
CA, CB 26, 27 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci=6nF
1)
_ 2)
g)":‘gzol'rﬁx Uo = 21,8V
Po = 491 mW g’ i%}%{nﬁ]w
Lo = 4,1 mH (IIC) / °” H (I
15 mH (1IB) b = Bl (UG §
Co = 160 nF (IIC) / 59 17 ()
CC, CD 26, 27 1160 nF (I18) Co = 600 nF (IIC) /
4000 nF (IIB)
o Ui=30V
U= 30V 1= 10 mA
FI’-=03W Pi=0,3W
Cli=6’nF Ci=6nF
L = 5 uH Li=5pH
1) o fib
. Profibus PA
Profibus PA . e
(Dispositivo fisico de campo) / gﬁpgs)lt/lvl% Eilggti?) i
Foundation Fieldbus Fiel d%us
HA, TA 26, 27 U=30V Ui = 32 V
I = 570 mA I_'_‘ -
Pi=8,5W i =570 mA
[ 10 P =85 W
G =5nF 1=
Ci=5nF
Porta APL Perfil SLAX / PoDL SPE classes 10, 11,12
MB, RB 26, 27 Un = 30 Vcc
Um = 250 Vca
1), 3) 2); 3) .
Porta APL 2-Wise de carga, E;’rrtz -
Perfil SLAA carga,
MC, RC 26, 27 : ! U=175V
I = 380 mA N
P =53 W I = 380 mA
i= 9, . —
L < 10 pH Pi=532W
C <5nF Li <10 uH
' G <5nF
NA, RA 101 / RJ45 JNE™
4 / Um = 250 Vca

1) Aplicavel para produtos com cddigo dd = MB, MD, M7, M8
2) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MS, MN
3) nenhuma capacitancia interna adicional é efetiva para o valor de saida (consulte a nota 1 do desenho “Ethernet-APL
Desenho de instalagao — Fornecedores de dispositivos v1.0, 8 de margo de 2022").
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Certificado: TUV 19.1341 X-001

Certificate

Revisio: 00

Review

Entrada / Saida 2

Codigo g = Terminal no. Valores
U=30V
i =100 mA
C G K 24, 25 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc
B,D EFIJ]L 24, 25 Un, = 250 Vca
n = 30 Vcc
H 24, 25 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
Entrada / Saida 3
Codigo h = Terminal no. Valores
U=30V
li =100 mA
C G K 22,23 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc
B,D EFIJ]L 22,23 Un = 250 Vca
Un = 30 Vcc
H 22,23 In = 100 mA cc / 500 mAca
Um = 250 Vca
Entrada / Saida 4
Codigoi = Terminal no. Valores
U=30V
li =100 mA
C G K 20, 21 Pi=125W
Li =
Ci =
Un = 30 Vcc
B,D EFIJ]L 20, 21 =250 Vca
Un = 30 Vcc
H 20, 21 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
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Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001

Certificate

Revisio: 00
Review

Interface de Servico

Codigo dd =

Terminal no.

Valores

MB, M7

Interface de servigo

A Interface de servico so deve ser instalada:

e em areas que sdo conhecidas como ndo perigosas
com um circuito ndo intrinsecamente seguro

Un = 3,3V, Un = 250 Vcp; ou

e em um circuito intrinsecamente seguro com
U=10V,i=na., Pi=na, CG=200nF, =0

MD, M8

Interface de servigo

A Interface de servico so deve ser instalada:

e em um circuito ndo intrinsecamente seguro com
Un = 3,3V, Un = 250 Vcp; ou

e em um circuito intrinsecamente seguro com

U =10V, Ii=n.a, Pi=n.a., CG=200nF L =0

MS, MJ, ML, MN

Interface de servigo

Uv=3,3V

Mancal da Antena

Codigo dd =

Terminal no.

Valores

MB, MJ, ML, MN, MS, M7

NUmero do conector

Veja condigdes do certificado.

Display remoto

Codigo dd =

Terminal no.

Valores

MB, MD, M7, M8

81, 82, 83, 84

o — 3,9 V
lo = 1,5 A (centelha) / 200 mA (poténcia)
P, = 600 mW

Ri = 216 Q
» = 670 pF
LL=0
UN = 313 \
MS 81, 82, 83, 84 Iy = 150 mA

Para os transmissores com codigo dd = MB, MD, M7 e M8 conectados ao visor remoto da Endress+Hauser, modelo DKX001 ou

ODKX001, o parametro do cabo com taxa L/R = < 0,024 mH/Q se aplica.

O tipo de display remoto DKX001 ou ODKX001 ndo se destina a ser conectado a eletrénica do transmissor com codigo de aprovagdo

dd = MJ, ML, MN.

Transmissor remoto e sensor remoto Promag:

Skxkkx. e Q5Fk¥**-  com codigo dd = MB, MD, M7, M8 em combinacdo com k = B (ISEM no transmissor):

Transmissor:

Terminais 4, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Terminais 41, 42

Sensor:

Terminais 4, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Terminais 41, 42
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Uo=26,6V, I, = 19,2 mA, P, = 128 mW,
Lo = 20 mH, C, = 94 nF

Uo = 13,3V, I, = 39,2 mA, P, = 131 mW,
Lo =20 mH, C, = 94 nF
Uy = 60V, In =90 mA

U = 26,6 V, I = n.a., Pi = n.a., L= 0, CG=0
Uy = 60V, In =90 mA

hado das pagi de1la60

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Informacoes adicionais estdo contidas nas péginasrsubsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

Agua Branca —S3o Paulo —SP — CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.11

OCP 0004

ACREDITADO DESDE 1993



A TUVRheinland®

Precisely Right.
Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review
E permitida a interligacdo conectada aos terminais 4, 5, 6, 7, 8, 37, 36 utilizando um cabo com comprimento maximo de 200 m,
quando o cabo possuir os seguintes parametros:

Indutancia do cabo < 1 mH/km
Capacitancia do cabo < 0,42 pF/km

Skkkkx. @ Q5Fk***-  com codigo dd = MS em combinacao com k = B (ISEM no transmissor):

Transmissor:

Terminais 4, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Uo=26,6V, I, = 19,2 mA, P, = 128 mW,
Lo = 50 mH, C, = 325 nF
€

o=13,3V, I, = 39,2 mA, P, = 131 mW,
Lo = 50 mH, C, = 325 nF

Terminais 41, 42 Uv=60V
Sensor:
Terminais 4, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Ui=266V, Ii=192mA Pi=na,L =0,
CG=0(+133Va-133V)
Ou
Ui=13,3V, I =39,2mA P =n.a., L =0, C = 0 (aterrado)
Terminais 41, 42 Uv=60V

E permitida a interligacdo conectada aos terminais 4, 5, 6, 7, 8, 37, 36 utilizando um cabo com comprimento maximo de 200 m,
quando o cabo possuir os seguintes parametros:

Indutancia do cabo < 1 mH/km
Capacitancia do cabo < 1 pF/km

Sx¥kxk- @ Q5¥****-  com codigo dd = MJ, ML, MN, MS em combinacdo com k = A (ISEM no sensor):

Transmissor:

Terminais 61, 62 Uv=35V
Terminais 63, 64 Uv=33V
Sensor:

Terminais 61, 62 Uv=35V
Terminais 63, 64 Uv=33V

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102
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Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review
Proline Prosonic Flow G 300/500 e Proline Prosonic Flow P 500:

Os medidores de vazao Proline Prosonic Flow G 300, Proline Prosonic Flow G 500 e Proline Prosonic Flow P 500 estdo disponiveis
em duas versoes, uma versao compacta (Proline 300) e uma versao remota (Proline 500). A versao remota do Proline Prosonic Flow
G 500 esta disponivel como uma versdo com ISEM eletronico integrado no sensor (ou seja, Proline 500 Digital) somente onde o
sensor é conectado por um circuito digital ao transmissor com eletronicos adicionais localizados no sensor para avaliagdo dos sinais
do sensor. A versao remota do Proline Prosonic Flow P 500 esta disponivel como uma versdo com ISEM integrado no transmissor
(ou seja, Proline 500 Analog).

Para todas as versGes do Proline 300, um visor remoto adicional, modelo DKX001 ou ODKX001, podera ser conectado a placa
eletronica. O visor remoto é disponivel em duas opges para o usuario. Seja encomendado como produto separado ou conjunto
com o medidor de vazao.

Diferentes placas eletronicas sdo usadas para o medidor de vazao, onde o sensor € instalado em locais que requerem equipamentos
com nivel de protecao EPL Gb (Zona 1) ou EPL Gc (Zona 2) e onde o transmissor pode ser instalado em locais que requerem
equipamentos com nivel de protegdo EPL Gb ou EPL Gc. Todas as versdes das eletronicas sdo projetadas com entradas/saidas
intrinsicamente seguro (Ex ia para Zona 1 ou Ex ic para Zona 2) ou nhao intrinsicamente Seguro. A mistura dos tipos de protegao
"Ex i" em combinagdo com entradas/saidas "ndo-Ex i" ndo é permitida.

Todos os medidores de vazdo nos modelos Proline Prosonic Flow G 300/500 sdo acessiveis para uma faixa de temperatura ambiente
de -40°C a +60°C e opcionalmente -50°C a +60°C. Os sensores Proline Prosonic Flow P 500 sdo acessiveis para uma faixa de
temperatura ambiente de -20/-40/-50 °C a 80 °C e os transmissores Proline Prosonic Flow P 500 sdo acessiveis para uma faixa de
temperatura ambiente de -40°C a +60°C e opcionalmente -50°C a +60°C.

Todas versdes do medidor de vazao modelos Proline Prosonic Flow G 300/500 sdo destinados para involucros com grau de protecdo
IP66/1P67. O Proline Prosonic Flow P 500 500 sao destinados para invélucros com grau de protecdo IP66/IP67 (transmissor) e
IP66/1P68 (sensor).

Codificacao — Modelo: Proline Prosonic Flow G 300/500

Codificacdo de pedido estendido Proline Prosonic Flow G 300:

9G3bcc — ddeffghjlpsstuuuvww + #**#

09G3bcc — ddeffghjlpsstuuuvwwyy + #**# Para versao OEM

9x3bxx — ddeffghjlprrssww + #**# Para substituicdo do transmissor
09x3bxx — ddeffghjlprrsswwyy + #**# Para substituicao do transmissor OEM

Codificacdo de pedido estendido Proline Prosonic Flow G 500:

9G5bcc — ddeffghijkmnopsstuuuvww + #**#

09G5bcc — ddeffghijkmnopsstuuuvwwyy + #**# Para versao OEM

9x5bxx — ddeffghijkmopqqgrrssww + #**# Para substituicdo do transmissor
09x5bxx — ddeffghijkmopggrrsswwyy + #**# Para substituicao do transmissor OEM

b = Geragao
B = Geragao do medidor de vazao
cc = Dimensao

Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra
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dd = Aprovacao
Proline Prosonic Flow G 300:
MB = Ex db eb [ia] IIC T6...T1 Gb
Ex tb IIIC T** Db
MD = Ex db [ia] IIC T6..T1 Gb
Ex tb IIIC T** Db
MS = Ex ec IIC T5...T1 Gc
Proline Prosonic Flow G 500:
MJ] = non-Ex (Transmissor)
S Ex ia IIC T6..T1 Gb (sensor)
5 Ex tb IIIC T** Db (sensor)
& ML = non-Ex (Transmissor)
8 Ex ec IIC T6...T1 Gc (sensor)
% MN = Ex ec [ia Ga] IIC T5...T4 Gc (Transmissor)
] Ex ia IICT6..T1 Gb (sensor)
& Ex tb IIIC T** Db (sensor)
3 MS = Ex ec IIC T6...T1 Gc (Transmissor + Sensor)
4=
(8]
3 e — Fonte de alimentagéo
2 D = 24 Vcc
2 E = 100-230 Vca
I I = 100-230 Vca / 24Vcc
3 X = Somente sensor
(2]
= ff = Entrada / Saida 1
= BA = 4-20 mA HART
2 BB = 4-20 mA WHART
@ CA = 4-20 mA HART Ex i (passivo)
% CB = 4-20 mA WHART EXx i (passivo)
g CcC = 4-20 mA HART Ex i (ativo)
= CD = 4-20 mA WHART Ex i (ativo)
£ GA = Profibus PA
o HA = Profibus PA EX i
@ LA = Profibus DP
E MA = Modbus RS485
= MB = Modbus
S MC E Modbus Ex i
] NA = EtherNet/IP
& RA = Profinet E/S
RB = Profinet
RC = Profinet Ex i
SA = Foundation Fieldbus
TA = Foundation Fieldbus Ex i
XX = Somente sensor
g = Entrada / Saida 2

Sem entrada / saida 2

4-20 mA

4-20 mA Ex i (passivo)
Configuravel E/S
Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
Pulso de mudanga de fase

MTMOO®X>

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil
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Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé
I = 4-20 mA entrada
] = Condigoes de entrada
K = Pulso saida Ex i
L = Pulso saida
X = Somente sensor
h = Entrada / Saida 3
A = Sem entrada / saida 3
3 B = 4-20 mA
S C = 4-20 mA Ex i (passivo)
& D = Configuravel E/S
9 E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
% F = Pulso de mudanga de fase
R G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
3 H = Relé
3 I = 4-20 mA entrada
5 ] = Condigoes de entrada
3 K = Pulso saida Ex i
2 L = Pulso saida
g X = Somente sensor
]
™
E i = Entrada / Saida 4 (Somente Proline 500)
B A = Sem entrada / saida 4
= B = 4-20 mA
° C = 4-20 mA Ex i (passivo)
a D = Configuravel E/S
& E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
% F = Pulso de mudanga de fase
3 G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
= H = Relé
£ I = 4-20 mA entrada
s J = CondigGes de entrada
@ K = Pulso saida Ex i
E L = Pulso saida
< X = Somente sensor
o
E j = Display / Operacao
g Com Display remoto :0
Sem Display remoto : Qualquer nimero ou letra Unico, com excecdo de O
k = Integrado ISEM eletronico (Somente Proline 500)
A = Sensor
I = Invodlucro (Somente Proline 300)

Qualquer nimero ou letra simples

m = Invélucro do transmissor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples

TUV 19.1341 X-001 — Revisdo 00 — Pégina 27 de 60

Emissdo em: 18/12/2025 I

Enderego Escritério: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Certificado de Conformidade valido te acompanhado das pagi de1a60

Agua Branca —S3o Paulo —SP — CEP: 05001-903 Informagoes adicionais estdo contidas nas paginas subsequentes. 0CP 0004
CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 This document is valid when displayed with all its pages.

https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.11 Further information are contained on the following pages. ACREDITADO DESDE 1993

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.



A TUVRheinland®

Precisely Right.
Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity
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n = Involucro do Sensor (Somente Proline 500)

Qualquer nimero ou letra simples

o = Conexao de cabo do sensor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples

p = Entrada do cabo
Qualquer nimero ou letra simples

qq = Aprimoramento
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

r = Produto existente (consulte a atribuicao do medidor de vazao ao transmissor de substituicao)
GA = Prosonic Flow G
00 = nao utilizado

ss = Material do tubo de medicao, versao do sensor

Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

t = Componente de processo
Qualquer nimero ou letra simples

uuu = Processo de conexao
Quaisquer digitos triplos com combinacdo de nimero ou letra

v = Calibracao
Qualquer nimero ou letra simples

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

ww = Modelo do dispositivo (dois digitos) (consulte a atribuicdo do medidor de vazao ao transmissor de substituicao)
Al = Versao 1 do produto
A2 = Versao 2 do produto
yy = Versao do solicitante (dois digitos)
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra
*% = Opcao em dois digitos (Nenhum, dois ou miiltiplo de dois digitos)
Quaisquer combinagdes de nimero e/ou letra.
#,+ = Sinais usados como indicadores para abreviatura opcional de cédigo
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Certificado: TUV 19.1341 X-001

Certificate

Revisio: 00
Review

Codificacao — Modelo: Proline Prosonic Flow P 500

Codificacdo de pedido estendido Proline Prosonic Flow P 500:
9P5bcc — ddeffghjkmosstuuvvww + #**#

09P5bcc — ddeffghjkmosstuuvvwwyy + #**#

9x5bxx — ddeffghijkmnopprrssww + #**#

09x5bxx — ddeffghijkmnopprrsswwyy + #**#

Para versao OEM
Para substituicdo do transmissor
Para substituicao do transmissor OEM

b = Geracao
B = Geragao do medidor de vazdo
cc = Tipo de montagem
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra
dd = Aprovacao
MB = Ex db eb [ia] IIC T6...T5 Gb (Trasmissor)
Ex tb IIIC T** Db (Trasmissor)
Ex ia IICT6...T1 Gb (Sensor)
Ex ia IIIC T** Db (Sensor)
MD = Ex db [ia] IIC T6...T5 Gb (Transmissor)
Ex tb IIIC T** Db (Transmissor)
Ex ia IIC T6...T1 Gb (Sensor)
Ex ia IIIC T** Db (Sensor)
MS = Ex ec IIC T5...T4 Gc (Transmissor)
Ex ic IIC T6...T1 Gc (Sensor)
e = Fonte de alimentagao
D = 24 Vcc
E = 100-230 Vca
I = 100-230 Vca / 24 Vcc
ff = Entrada / Saida 1
BA = 4-20 mA HART
BB = 4-20 mA WHART
CA = 4-20 mA HART Ex i (passivo)
CB = 4-20 mA WHART EXx i (passivo)
CcC = 4-20 mA HART Ex i (ativo)
CD = 4-20 mA WHART Ex i (ativo)
GA = Profibus PA
HA = Profibus PA Ex i
LA = Profibus DP
MA = Modbus RS485
MB = Modbus TCP
MC = Modbus TCP Ex i
NA = EtherNet/IP
RA = Profinet E/S
RB = Profinet
RC = Profinet Ex i
SA = Foundation Fieldbus
TA = Foundation Fieldbus Ex i
XX = Somente sensor
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g = Entrada / Saida 2
A = Sem entrada / saida 2
B = 4-20 mA
C = 4-20 mA Ex i (passivo)
D = Configuravel E/S
E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
F = Pulso de mudanga de fase
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé
I = 4-20 mA entrada
S ] = Condigdes de entrada
5 K = Pulso saida Ex i
§ L = Pulso saida
§ X = Somente sensor
—
% h = Entrada / Saida 3
3 A = Sem entrada / saida 3
3 B = 4-20 mA
S C = 4-20 mA Ex i (passivo)
3 D = Configuravel E/S
2 E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
g F = Pulso de mudanca de fase
I G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
3 H = Relé
B I = 4-20 mA entrada
= J = CondicBes de entrada
° K = Pulso saida Ex i
a L = Pulso saida
@ X = Somente sensor
(]
el
s i = Entrada / Saida 4
= A = Sem entrada / saida 4
% X = Somente sensor
©
@ j = Display / Operacao
E Qualquer nimero ou letra Gnico
S k = Integrado ISEM eletrénico
© A = Sensor
& B = Transmissor
m = Involucro do transmissor

Qualquer nimero ou letra simples

n = Conexado de cabo do sensor
Qualquer nimero ou letra simples

o = Entrada do cabo
Qualquer nimero ou letra simples

PP = Kit de aprimoramento
AA = nao usado

cchﬁAo i
DE 0
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rr = Produto existente (veja atribuicdo do medidor de vazao ao transmissor de substituicao)

SS =

ww =

k% -

#,+ =

Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

Tipo de sensor
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

Temperatura do processo
Qualquer nimero ou letra simples

Cabo
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nlimero ou letra

Conjunto de Instalagdao
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

Modelo do dispositivo (dois digitos) (veja atribuicdo do medidor de vazao ao transmissor de substituicao)
A2 = Versao 2 do produto

Versao do solicitante (dois digitos)
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

Opgao em dois digitos (Nenhum, dois ou miiltiplo de dois digitos)
Quaisquer combinagdes de nimero e/ou letra.

Sinais usados como indicadores para abreviatura opcional de cédigo

Codificacao Proline Prosonic Flow P 500 — Sensor Clamp-on:

DK9013 — ddqqrww + #**#

ODK9013 — ddqqrwwyy + #**# Para versao OEM
dd = Aprovacao
MB = Ex ia IICT6...T1 Gb
Ex ia IIIC T** Db
MD = Exia IICT6...T1 Gb
Ex ia IIIC T** Db
MS = Ex ic IIC T6...T1 Gc
qq = Tipo de sensor
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra
r = Temperatura de processo
Qualquer nimero ou letra simples
ww = Modelo do dispositivo (dois digitos) (veja atribuicdo do medidor de vazao ao transmissor de substituicao)
00 = nao usado
yy = Versao do solicitante (dois digitos)
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra
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Quaisquer combinagdes de nimero e/ou letra.

#, +

Opgao em dois digitos (Nenhum, dois ou miiltiplo de dois digitos)

Sinais usados como indicadores para abreviatura opcional de cédigo

Nota: Sensores Clamp-on modelos DK9013 e ODK9013 sao destinados para uso em substituicao dos sensores para produtos
Prosonic Flow P 500 nos modelos 9P5B e O9P5B ou para extensao do Prosonic Flow P 500 nos modelos 9P5B e O9P5B de um para

dois conjuntos sensores.

Atribuicdo do medidor de vazao para substituir transmissores:
As substituicOes de transmissores sao atribuidas para os medidores de vazao Prosonic Flow G 300/500 da seguinte forma:

Medidores de vazao Substituicao de transmissores
Cadigo Caodigo de Caodigo de modelo Caodigo Codigo de Produto Cadigo de modelo
Modelo geragaob = do dispositivo ww = | Modelo Geragdao b = | existente rr = do dispositivo ww =
9G*b**-...ww IX*bXX-...IT...WW
09G*b**-...ww B AL/ A2 O9x*bxx-...rr...ww B o AL/ A2
IP*b**-  .ww IX*bXX-...IT...WW
Q9P*b**- . .ww B S O9x*bxx-...rr...ww B PA AL/ A2

Parametros Elétricos

Fonte de alimentagao

Codigo e = Terminal no. Valores
Un = 19,2...28,8 Vcc
1) - n 14 2
D 1(L+/L), 2(L-/N) Un, = 250 Vca
Un = 85...264 Vca
1) = n
E 1(L+/L), 2(L-/N) Un = 250 Vca
Un = 19,2...28,8 Vcc / 85...264 Vca
2) - n ’ r
I 1 (L+/L), 2(L-/N) Un, = 250 Vca
1) Aplicavel para produtos com codigo dd = MB, MD
2) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MS, MJ, ML, MN
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Entrada / Saida 1
Cadigo ff = Terminal no. Valores
Un = 30 Vcc
BA, BB, MA 26, 27 Un = 250 Vca
Un = 32 Vcc
LA, GA, SA 26, 27 Un = 250 Vca
U=30V
Ii = 100 mA
CA, CB 26, 27 Pi=1,25W
Li = desprezivel
Ci=6nF
1) 2)
Uo =218V Uo =218V
Io = 90 mA Io = 90 mA
Po = 491 mW Po = 491 mW
Lo = 4,1 mH (IIC) / Lo = 9 mH (IIC) /
15 mH (IIB) 39 mH (IIB)
Co = 160 nF (IIC) / Co = 600 nF (IIC) /
e, ep 2, 27 1160 nF (IIB) 4000 nF (IIB)
Ui=30V Ui=30V
li=10 mA li=10 mA
Pi=03W Pi=03W
Ci=6nF Ci=6nF
Li=5pH Li=5pH
1) 2)
Profibus PA Profibus PA
(Dispositivo fisico de (Dispositivo fisico de
campo) / Foundation campo) / Foundation
Fieldbus Fieldbus
HA, TA 26, 20 Ui=30V Ui=32V
Ii = 570 mA Ii = 570 mA
Pi=85W Pi=85W
Li= 10 pH Li= 10 pH
Ci=5nF Ci=5nF
Porta APL Perfil SLAX / PoDL SPE classes 10, 11,12
MB, RB 26, 27 Un = 30 Vcc
Uw = 250 Vca
1), 3) 2), 3)
Porta APL 2-Wise de Porta APL 2-Wise de
carga, carga,
Perfil SLAA Perfil SLAC
MC, RC 26, 27 U=17,5V U=17,5V
Ii = 380 mA Ii = 380 mA
Pi=532W Pi=532W
Li< 10 pH Li< 10 pH
Ci<5nF G <5nF
Un = 30 Vcc
NA, RA 101 / RJ45 Un = 250 Vca

1) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MB, MD

2) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MS, ML, MN
3) nenhuma capacitancia interna adicional é efetiva para o valor de saida (consulte a

desenho de instalagdo - Fornecedores de dispositivos v1.0, 8 de margo de 2022")
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Entrada / Saida 2

Codigo g = Terminal no. Valores

U=30V
li = 100 mA

C G K 24, 25 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc

B,D EFIJ]L 24, 25 =250 Vca
Un = 30 Vcc

H 24, 25 In = 100 mAcc / 500 mAca

m = 250 Vca

Entrada / Saida 3

Codigo h = Terminal no. Valores

U=30V
li =100 mA

C G K 22,23 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc

B,D EFIJ]L 22,23 Un, = 250 Vca
Un = 30 Vcc

H 22,23 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca

Entrada / Saida 4

Codigoi = Terminal no. Valores

U=30V
li =100 mA

C G K 20, 21 Pi=125W
Li = desprezivel
C; = desprezivel
Un = 30 Vcc

B,D EFIJ]L 20, 21 Un, = 250 Vca
Un = 30 Vcc

H 20, 21 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
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Interface de Servico

Codigo dd =

Terminal no. Valores

A Interface de servico so deve ser instalada:
* em areas que sdo conhecidas como ndo perigosas
com um circuito ndo intrinsecamente seguro

MB Interface de servigo Un = 3,3V, U = 250 Vea: oU
e em um circuito intrinsecamente seguro com
U=10V,Ii=na,Pi=na,CG=200nF L=0
A Interface de servico so deve ser instalada:
¢ em um circuito ndo intrinsecamente seguro com
MD Interface de servigo Un = 3,3V, Un = 250 Vca; Ou
e em um circuito intrinsecamente seguro com
U=10V,Ii=na,Pi=na,CG=200nF L=0
MS, M], ML, MN Interface de servigo U,=33V
Mancal da Antena
Codigo dd = Terminal no. Valores

MB, MJ, ML, MN, MS

Nimero do conector

Veja condigdes do certificado.

Display remoto

Codigo dd = Terminal no. Valores
o — 3,9 V
lo = 1,5 A (centelha) / 200 mA (poténcia)
o = 600 mW
MB, MD 81, 82, 83, 84 R=26Q
Co = 670 uF
0=0
Uv=33V
MS 81, 82, 83, 84 Iy = 150 mA

Para os transmissores com cédigo dd = MB e MD conectados ao visor remoto da Endress+Hauser, modelo DKX001 ou ODKX001, o

parametro do cabo com taxa L/R = < 0,024 mH/Q se aplica.

O tipo de display remoto DKX001 nao se destina a ser conectado a eletrénica do transmissor com cddigo de aprovacdo dd = MJ,

ML, MN.

Transmissor remoto e sensor remoto Prosonic Flow G:

9G***¥xk- e Q9G¥****-  com codigo dd = MJ, MN em combina¢do com k = A (ISEM no sensor):

Transmissor:
Terminais 61, 62
Terminais 63, 64

Sensor:
Terminais 61, 62
Terminais 63, 64
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9GHk*k***- | @ Q9G*****- . com cddigo dd = ML, MS em combinacdo com k = A (ISEM no sensor):
Transmissor:

Terminais 61, 62 Uv=35V
Terminais 63, 64 Uv=33V
Sensor:

Terminais 61, 62 Uv=35V
Terminais 63, 64 Uv=33V

Transmissor remoto e sensor remoto Prosonic Flow P:

9p****- e Q9P****- . com cddigo dd = MB, MD em combinacao com k = B (ISEM no transmissor):
Transmissor:

CH1, CH2 U,=40V

L, = 36,7 mA
o = 459 mW

Li=n.a
Ci=n.a

Sensor:

Conector U=40V
Li=n.a
Pi=n.a
Li=n.a
Ci=n.a

9p****- e Q9P****- . com cddigo dd = MS em combinacdo com k = B (ISEM no transmissor):
Transmissor:

CH1, CH2 U, =50V
L, = 45,9 mA
Po = 459 mW
Li=n.a
Ci=n.a

Sensor:

Conector Ui=50V
Li=n.a
Pi=n.a
Li=n.a
Ci=n.a

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

Proline t-mass 300/500:

O Proline t-mass 300/500 € uma plataforma usada nos medidores de vazao dos modelos sdo disponiveis em duas versdes, a versao
compactada (Proline 300) e a versao remota (Proline 500). A versdo remota do Proline 500 esta disponivel como uma versdao com
ISEM eletronico apenas no sensor (ou seja, Proline 500 Digital) onde o sensor € conectado por um circuito digital ao transmissor
com eletronicos adicionais localizados no sensor para avaliagao dos sinais do sensor.

Para todas as versGes do Proline 300, um visor remoto adicional, modelo DKX001 ou ODKX001, podera ser conectado a placa
eletronica. O visor remoto € disponivel em duas opgGes para o usuario. Seja encomendado como produto separado ou conjunto
com o medidor de vazao.

Diferentes placas eletronicas sdo usadas para o medidor de vazao, onde o sensor € instalado em locais que requerem equipamentos
com nivel de protecao EPL Gb (Zona 1) ou EPL Gc (Zona 2) e onde o transmissor pode ser instalado em locais que requerem
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equipamentos com nivel de protecdo EPL Gb ou EPL Gc. Todas as versdes das eletronicas sao projetadas com entradas/saidas
intrinsicamente seguro (Ex ia para Zona 1 ou Ex ic para Zona 2) ou ndo intrinsicamente seguro. A mistura dos tipos de protegao
"Ex i" em combinacdo com entradas/saidas "ndo-Ex i" ndo é permitida.

Todos os medidores de vazdo nos modelos Proline t-mass 300/500 s3o acessiveis para uma faixa de temperatura ambiente de
-40°C a +60°C e opcionalmente -50°C a +60°C.

Todas vers6es do medidor de vazdao modelos Proline t-mass 300/500 sdo destinados para invélucros com grau de protecdo
IP66/1P67. Em versGes adicionais do sensor remoto Proline t-mass 500, o sensor € destinado para invélucros com grau de protecdo
IP68 como opcional.

Codificacao — Modelo: Proline t-mass 300/500

Proline t-mass 300:

6F3bcc — ddeffghjlpsstttvww + #**#
613bcc — ddeffghjlpsstttuuvww + #**#
O6F3bcc — ddeffghjlpsstttvwwyy + #**#
0O6I3bcc — ddeffghjlpsstttuuvwwyy + #**#
6x3bxx — ddeffghjlpssww + #**#
06x3bxx — ddeffghjlpsswwyy + #**#

Para versao OEM

Para versao OEM

Para substituicao do transmissor

Para substituicao do transmissor OEM

Proline t-mass 500:

6F5bcc — ddeffghijkmnopsstttvww + #**#
615bcc — ddeffghijkmnopsstttuuvww + #**#
O6F5cc — ddeffghijkmnopsstttvwwyy + #**#
06I5cc — ddeffghijkmnopsstttuuvwwyy + #**#
6x5bxx — ddeffghijkmopssww + #**#
06x5bxx — ddeffghijkmopsswwyy + #**#

Para versao OEM

Para versao OEM

Para substituicao do transmissor

Para substituicao do transmissor OEM

b = Geracao
B = Geracdo do medidor de vazao
cc = Dimensao
Qualquer combinagdo de nimero ou letra até o tamanho = DN100 (t-mass F) / 1500 mm (t-mass I)
dd = Aprovacao
Proline t-mass 300:
MB = Ex db eb [ia] IIC T4...T1 Gb
Ex tb ITIIC T** Db
MD = Ex db [ia] IIC T4...T1 Gb
Ex tb ITIIC T** Db
MS = Ex ec IIC T4...T1 Gc
Proline t-mass 500:
MJ] = [Ex ia] IIC (Transmissor)
Ex ia IICT4..T1 Gb (sensor)
Ex tb IIIC T** Db (sensor)
ML = non-Ex (Transmissor)
Ex ec IIC T4...T1 Gc (sensor)
MN = Ex ec [ia Ga] IIC T5...T4 Gc (Transmissor)
Ex ia IICT4..T1 Gb (sensor)
Ex tb IIIC T** Db (sensor)
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MS = Ex ec IIC T5...T4 Gc (Transmissor + sensor)

Ex ec IIC T4...T1 Gc (Sensor)

e = Fonte de alimentagao

D = 24 Vicc

E = 100-230 Vca

I = 100-230 Vca / 24 Vcc

X = Somente sensor
ff = Entrada / Saida 1

BA = 4-20 mA HART

BB = 4-20 mA WHART

CA = 4-20 mA HART Ex i (passivo)

CB = 4-20 mA WHART EXx i (passivo)

CcC = 4-20 mA HART Ex i (ativo)

CD = 4-20 mA WHART Ex i (ativo)

GA = Profibus PA

HA = Profibus PA Ex i

LA = Profibus DP

MA = Modbus RS485

MB = Modbus TCP

MC = Modbus TCP Ex i

NA = EtherNet/IP

RA = Profinet 10

RB = Profinet

RC = Profinet Ex i

SA = Foundation Fieldbus

TA = Foundation Fieldbus Ex i

XX = Somente sensor
g = Entrada / Saida 2

A = Sem entrada / saida 2

B = 4-20 mA

C = 4-20 mA Ex i (passivo)

D = Configuravel I/O

E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada

F = Pulso de mudanca de fase

G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i

H = Relé

I = 4-20 mA entrada

] = Condigoes de entrada

K = Pulso saida Ex i

L = Pulso saida

X = Somente sensor
h = Entrada / Saida 3

A = Sem entrada / saida 3

B = 4-20 mA

C = 4-20 mA Ex i (passivo)

D = Configuravel I/O

E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada

F = Pulso de mudanga de fase
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G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé
I = 4-20 mA entrada
] = Condigoes de entrada
K = Pulso saida Ex i
L = Pulso saida
X = Somente sensor
i = Entrada / Saida 4 (Somente Proline 500)
A = Sem entrada / saida 4
S B = 4-20 mA
S C = 4-20 mA Ex i (passivo)
& D = Configuravel 1/0
9 E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
% F = Pulso de mudanga de fase
] G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
3 H = Relé
3 I = 4-20 mA entrada
5 ] = Condigoes de entrada
3 K = Pulso saida Ex i
2 L = Pulso saida
g X = Somente sensor
]
D
3 j = Display / Operagao
B Com Display remoto :0
E’ Sem Display remoto : Qualquer nimero ou letra Unico, com excegdo de O
[0}
a k = Integrado ISEM eletronico (Somente Proline 500)
& A = Sensor
S
.‘é I = Invodlucro (Somente Proline 300)
= Qualquer nimero ou letra simples
Q
>
s m = Invélucro do transmissor (Somente Proline 500)
@ Qualquer nimero ou letra simples
]
é n = Involucro do Sensor (Somente Proline 500)
S Qualguer nimero ou letra simples
©
g o = Conexao de cabo do sensor (Somente Proline 500)

Qualquer nimero ou letra simples

p = Entrada do cabo
Qualquer nimero ou letra simples

ss = Material do sensor
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

ttt = Processo e conexao
Quaisquer digitos triplos com combinagdo de nlimero ou letra

TUV 19.1341 X-001 — Revisdo 00 — P4gina 39 de 60

Emissdo em: 18/12/2025 I

Enderego Escritério: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Certificado de Conformidade valido te acompanhado das pagi de1a60

Agua Branca —S3o Paulo —SP — CEP: 05001-903 Informagoes adicionais estdo contidas nas paginas subsequentes. 0CP 0004
CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 This document is valid when displayed with all its pages.

https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.11 Further information are contained on the following pages. ACREDITADO DESDE 1993

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.



A TUVRheinland®

Precisely Right.

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

Certificado: TUV 19.1341 X-001

Certificate

wWw =

k% -

#,+ =

Atribuicao do

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Revisio: 00
Review

Gaxeta
Quaisquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

Calibracao
Qualquer nimero ou letra simples

Modelo do dispositivo (dois digitos) (consulte a atribuicdo do medidor de vazédo ao transmissor de substituicio)
Al = Versao 1 do produto
A2 = Versao 2 do produto

Versao do solicitante (dois digitos)
Qualquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra

Opgao em dois digitos (Nenhum, dois ou miiltiplo de dois digitos)
Qualquer combinacdo de nimero e/ou letra.

Sinais usados como indicadores para abreviatura opcional de cédigo

medidor de vazao para substituir transmissores:

As substituicOes de transmissores sao atribuidas para os medidores de vazao Proline t-mass 300/500 da seguinte forma:

Medidores de vazao Substituicao de transmissores
Cadigo Codigo de Caodigo de modelo Cadigo Codigo de Produto Caodigo de modelo
Modelo geragao b= do dispositivo ww= | Modelo Geragao b= existente rr= do dispositivo ww=
6F*b**-...ww 6X*bxx-...Www
O6F*b**-...ww B AL/ A2 06x*bxx-...ww B NA AL/ A2
6I*b**- . ww 6X*bxx-...Www
O6I*b**-., . ww B AL/ A2 06x*bxx-...ww B NA AL/ A2
Parametros Elétricos
Fonte de alimentagao
Codigo e = Terminal no. Valores
DD 1(L+/L), 2(L-/N) Un = 19,2...28,8 Vcc
Um = 250 Vca
ED 1(L+/L), 2(L-/N) Un = 85...264 Vca
Um = 250 Vca
12 1 (L+/L), 2(L-/N) Uy = 19,2...28,8 Vcc / 85...264 Vca
Um = 250 Vca
1) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MB, MD
2) Aplicavel para produtos com codigo dd = MS, MJ, ML, MN
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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review

Entrada / Saida 1
Cadigo ff = Terminal no. Valores
Un = 30 Vcc
BA, BB, MA 26, 27 =250 Vca
Un = 32 Vce
LA, GA, SA 26, 27 Un = 250 Vca
U=30V
Ii = 100 mA
CA, CB 26, 27 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci=6nF
Entrada / Saida 1 (Continuacdo)
Codigo ff = Terminal no. Valores
1) 2)
Uo=218YV Uo=218YV
I, =90 mA I, =90 mA
o = 491 mW o = 491 mW
Lo = 4,1 mH (IIC) / Lo = 9 mH (IIC) /
15 mH (IIB) 39 mH (IIB)
o = 160 nF (IIC) / o = 600 nF (IIC) /
b 0 ey 7 1160 nF (1IB) 4000 nF (IIB)
U=30V U=30V
li=10 mA li=10 mA
Pi=03W Pi=03W
Ci=6nF Ci=6nF
L= 5pH Li=5uH
1) 2)
Profibus PA Profibus PA
(Dispositivo fisico de (Dispositivo fisico de
campo) / Foundation campo) / Foundation
Fieldbus Fieldbus
HA, TA Fo. 27 Ui=30V Ui=32V
Ii = 570 mA Ii = 570 mA
Pi=85W Pi=85W
L= 10 pH L= 10 pH
Ci=5nF Ci=5nF
Porta APL Perfil SLAX / PoDL SPE classes 10, 11,12
MB, RB 26, 27 Un = 30 Vec
Um = 250 Vca
1),3) 2), 3)
Porta APL 2-Wise de Porta APL 2-Wise de
carga, carga,
Perfil SLAA Perfil SLAC
MC, RC 26, 27 U=175V U=175V
[ =380 mA I =380 mA
Pi=532W Pi=532W
L < 10 pH L < 10 pH
C<5nF C<5nF

e PRoasTS
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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
Entrada / Saida 1 (Continuagao)
Cadigo ff = Terminal no. Valores
n = 30 Vcc
NA, RA 101 / RJ45 Uy, = 250 Vca

1) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MB, MD

2) Aplicavel para produtos com cédigo dd = MS, ML, MN

3) nenhuma capacitancia interna adicional é efetiva para o valor de saida (consulte a nota 1 do desenho “Ethernet-APL
Installation Drawing - Device Vendors v1.0, 8 de margo de 2022")

Entrada / Saida 2

Codigo g = Terminal no. Valores
U=30V
i = 100 mA
C, GK 24, 25 Pi=125W

Li = desprezivel
Ci = desprezivel

Un = 30 Vcc

B,D,EFIJL 24, 25 Un = 250 Vca
Un = 30 Vcc

H 24, 25 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca

Entrada / Saida 3

Codigo h = Terminal no. Valores

U=30V
li = 100 mA

C G K 22,23 Pi=125W

Li = desprezivel
Ci = desprezivel

Un = 30 Vcc
B,D,EFILJL 22,23 Un = 250 Vca
Un = 30 Vce
H 22,23 In = 100 mA ¢ / 500 mAca
Um = 250 Vca
Entrada / Saida 4
Codigoi = Terminal no. Valores
U=30V
li = 100 mA
C G K 20, 21 P =125W
Li =
Ci =
Un = 30 Vce
B,D,EFILJL 20, 21 =250 Vca
Un = 30 Vcc
H 20, 21 In = 100 mA cc / 500 mA ca
Um = 250 Vca
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Certificado: TUV 19.1341 X-001

Certificate

Revisio: 00
Review

Interface de Servico
Codigo dd =

Valores
A Interface de servico so deve ser instalada:
* em areas que sdo conhecidas como ndo perigosas
com um circuito ndo intrinsecamente seguro
Un = 3,3V, Un = 250 Vcp; ou
e em um circuito intrinsecamente seguro com
U=10V,li=na., Pi=na,C=200nF L =0
A Interface de servico so deve ser instalada:
¢ em um circuito ndo intrinsecamente seguro com
Un = 3,3V, Un = 250 Vcp; ou
e em um circuito intrinsecamente seguro com
U=10V,li=na., Pi=na,C=200nF L =0

Terminal no.

MB Interface de servigo

MD Interface de servigo

BS, BJ, BL, BN

Interface de servigo

Up=33V

Mancal da Antena

Codigodd =

Terminal no.

Valores

MB, MJ, ML, MN, MS

Nimero do conector

Veja condigdes do certificado.

Display remoto

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

Codigo dd = Terminal no. Valores
o — 3,9 V
lo = 1,5 A (centelha) / 200 mA (poténcia)
o = 600 mW
MB, MD 81, 82, 83, 84 R=26Q
Co = 670 WF
0=0
Uv=33V
MS 81, 82, 83, 84 Iy = 150 mA

Notas:
Para os transmissores com cédigo dd = MB e MD conectados ao visor remoto da Endress+Hauser, modelo DKX001 ou ODKX001, o
parametro do cabo com taxa L/R = < 0,024 mH/Q se aplica.

O display remoto tipo DKX001 ndo se destina a ser conectado a eletronica do transmissor com cédigo de aprovagao dd = BJ, BL,
BN.

Transmissor remoto e sensor remoto t-mass

X¥**k- e O6*****-  com codigo dd = MJ, MN em combinacdo com k = A (ISEM no sensor):
Transmissor:

Terminais 61, 62, 63, 64 U, =13,8V
I, =1,156 A
Po = 3,3 W
Sensor:
Terminais 61, 62, 63, 64 Ui=14V
I=12A
P =34W
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Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review

Para interligagdes entre o transmissor e o sensor, deve ser utilizado um cabo que possua os seguintes parametros:
L/R < 0,0089 mH/Q e Ccabo < 760 nF para grupo IIC, L/R < 0,0356 mH/Q2 e Ceano < 4,2 WF para grupo IIB, ou
Leabo < 26 PH € Ceano< 760 nF para grupo IIC, Leano < 104 pH e Ceabo < 4,2 PF para grupo IIB

pXrFkx- e Q6F*k***-  com codigo dd = ML, MS em combinacdo com k = A (ISEM no sensor):
Transmissor:

Terminais 61, 62 Uv=32V
Terminais 63, 64 Uv=33V
Sensor:

Terminais 61, 62 Uy =32V
Terminais 63, 64 Uv=33V

Proline Teqwave M 300/500:

Os medidores de vazao Proline Teqwave M 300/500 estao disponiveis em duas versoes, uma versao compacta (Proline 300) e uma
versdo remota (Proline 500). A versdo remota do Proline 500 esta disponivel como uma versao com ISEM eletronico apenas no
sensor (ou seja, Proline 500 Digital) onde o sensor é conectado por um circuito digital ao transmissor com eletronicos adicionais
localizados no sensor para avaliagdo dos sinais do sensor.

Para todas as versdes do Proline 300, um Display remoto adicional, por exemplo, DKX001 ou ODKX001, pode ser conectado aos
eletronicos. O display remoto esta disponivel em duas opgdes para o usuario. Ou ele é pedido como um produto separado ou como
parte do medidor de vazao.

Eletronicos diferentes sdo usados para os medidores de vazao onde o sensor € instalado em um local de Zona 2 e onde o transmissor
pode ser instalado em uma area segura ou locais de Zona 2. Todas as versoes de eletronicos sao projetadas com entrada / saida
intrinsecamente seguros (Ex ic para Zona 2) ou com entrada / saida ndo intrinsecamente seguros. Uma mistura de tipos de
protecdes, “Ex i” em combinacdo com entrada / saida ndo Ex i ndo € permitida.

Todos os medidores de vazdo Proline Teqwave M 300/500 estao disponiveis para uma temperatura ambiente de -40°C a +60°C.

Todas as versdes de medidores de vazao Proline Teqwave M 300/500 estao disponiveis para uma protecdo de gabinete de grau
1P66, 1IP67.

Codificacao — Modelos: Proline Teqwave M 300/500:

Proline Teqwave M 300:

4a3bcc — ddeffghjlpstttww + #**#

O4a3bcc — ddeffghjlpstttwwyy + #**# Para versao OEM

4x3bxx — ddeffghjlpww + #**# Para substituicdo do transmissor
04x3bxx — ddeffghjlpwwyy + #**# Para substituicao do transmissor OEM

Proline Teqwave M 500:

4a5bcc — ddeffghijkmnopstttww + #**#

O4abcc — ddeffghijkmnopstttwwyy + #**# Para versao OEM

4x5bxx — ddeffghijkmopww + #**# Para substituicao do transmissor
0O4x5bxx — ddeffghijkmopwwyy + #**# Para substituicao do transmissor OEM

a = Tipo de sensor
W = Teqwave MW
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b = Geragao

B = Geracdo de Medidor de Vazao

cc = Dimensao
Quaisquer digitos duplos com combinacdo de nimero ou letra até o tamanho = DN300

dd = Aprovacao
Proline Teqwave M 300:
MS = Ex ec IIC T5...T1 Gc

Proline Teqwave M 500:

ML = non-Ex (transmissor)

Ex ec IIC T6...T1 Gc (sensor)

MS = Ex ec IIC T5...T4 Gc (transmissor)
Ex ec IIC T6...T1 Gc (sensor)

e = Fonte de alimentagao
I = 100-230Vca / 24Vcc
X = somente sensor

ff = Entrada / Saida 1
BA = 4-20mA HART
BB = 4-20mA WHART
CA = 4-20mA HART EXx i (passivo)
CB = 4-20mA WHART Ex i (passivo)
CC = 4-20mA HART Ex i (ativo)
CD = 4-20mA WHART Ex i (ativo)
GA = Profibus PA
HA = Profibus PA Ex i
LA = Profibus DP
MA = Modbus RS485
MB = Modbus TCP
MC = Modbus TCP Ex i
NA = EtherNet/IP
RA = Profinet IO
RB = Profinet
RC = Profinet Ex i
SA = Foundation Fieldbus
TA = Foundation Fieldbus Ex i
XX = somente sensor

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

TUV 19.1341 X-001 — Revisdo 00 — P4gina 45 de 60
Emissdo em: 18/12/2025

Enderego Escritério: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Certificado de Conformidade valido te acompanhado das pagi de1a60
Agua Branca —S3o Paulo —SP — CEP: 05001-903 Informagoes adicionais estdo contidas nas paginas subsequentes. 0CP 0004
CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 This document is valid when displayed with all its pages. 2 )

https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.11 Further information are contained on the following pages. ACREDITADO DESDE 1993

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletrnica produzidas com a utilizacdo de processo de Certificacao Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relagéo aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.



A TUVRheinland®

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

Precisely Right.
Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
g = Entrada / Saida 2

A = Sem entrada / saida 2

B = 4-20mA

C = 4-20mA Ex i (passivo)

D = Configuravel I/O

E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada
F = Pulso de mudanga de fase

G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i
H = Relé

I = 4-20mA entrada

J = CondigOes de entrada

K = Pulso saida Ex i

L = Pulso saida

X = somente sensor

&
g
s
é”
h = Entrada / Saida 3 g
A = Sem entrada / saida 3 S
B = 4-20 mA g
C = 4-20 mA Ex i (passivo) H
D = Configuravel 1/0 §
E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada £
F = Pulso de mudanga de fase g
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i g
H = Relé 2
I = 4-20 mA entrada H
] = Condigoes de entrada 3
K = Pulso saida Ex i :
L = Pulso saida g
X = Somente sensor E
g
i = Entrada / Saida 4 (Somente Proline 500) g
A = Sem entrada / saida 4 2
B = 4-20 mA g
C = 4-20 mA Ex i (passivo) g
D =4 Configuravel I/0 P
E = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada g
F = Pulso de mudanca de fase S
G = Pulso/Frequéncia/Saida chaveada Ex i F
H = Relé
I = 4-20 mA entrada £
] = CondicGes de entrada 3
K = Pulso saida Ex i s
L = Pulso saida -
X £ Somente sensor g
K
j = Display / Operacio 5
Com Display remoto :0 3
Sem Display remoto : Qualquer nimero ou letra Unico, com excegdo de O
k = Integrado ISEM eletronico (Somente Proline 500)
A = Sensor
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A TUVRheinland®

Precisely Right.
Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
I = Invédlucro (Somente Proline 300)
Qualquer nimero ou letra simples
m = Invélucro do transmissor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples
n = Involucro do Sensor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples
o = Conexao de cabo do sensor (Somente Proline 500)
Qualquer nimero ou letra simples
p = Entrada do cabo
Qualquer nimero ou letra simples
S = Projeto
Qualquer nimero ou letra simples
ttt = Processo e conexao
Qualquer digitos triplos com combinacdo de nimero ou letra
ww = Modelo do dispositivo (dois digitos) (veja atribuicio do medidor de vazio ao transmissor de substituicio)
A2 = Versao 2 do produto
yy = Versao do solicitante (dois digitos)
Qualquer digitos duplos com combinagdo de nimero ou letra
*% = Opcao em dois digitos (Nenhum, dois ou miiltiplo de dois digitos)
Qualquer combinagdo de nimero e/ou letra
#,+ = Sinais usados como indicadores para abreviatura opcional de cédigo

Atribuicdo do medidor de vazao para substituir transmissores:
As substituicoes de transmissores sao atribuidas para os medidores de vazao Proline Teqwave M 300/500 da seguinte forma:

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

Medidores de vazdo Substituicdo de transmissores
Codigo Codigo de Codigo de modelo Codigo Codigo de Geragao Codigo de modelo
Modelo geragao b= do dispositivo ww= | Modelo b= do dispositivo ww=
4W*b**-_ .ww, 4x*bxx-...ww,
B A2 B A2
O4W*b**-  .ww O4x*bxx-...ww
Parametros Elétricos
Fonte de alimentagao
Codigo e = Terminal no. Valores
I 1(L+/L), 2(L-/N) Un = 19,2...28,8 Vcc / 85...264Vca
m = 250 Vca
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TUVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
Entrada / Saida 1
Cadigo ff = Terminal no. Valores

Un = 30 Vcc

BA, BB, MA 26, 27 Un, = 250 Vca
Un = 32 Vcc

LA, GA, SA 26, 27 U, = 250 Vca
U=30V
Ii = 100 mA

CA, CB 26, 27 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci=6nF
Uo =218V
I, =90 mA
Po = 491 mW
Lo = 9 mH (IIC) /

39 mH (IIB)

C, = 600 nF (IIC) /

G oo oy, 27 4000 nF (IIB)
U=30V
li =10 mA
Pi = 0,3 W
C=6nF
Li=5pH
Profibus PA (Fisco Field Device) /
Foundation Fieldbus
Ui = 32V

HA, TA 26, 27 Ii = 570mA
Pi = 8,5W
L = 10pH
Ci = 5nF
APL port profile SLAX / SPE PoDL
classes 10, 11, 12

MB, RB 26, 27 Uy = 30 Ve
Um = 250Vca
1)
2-WISE power load
APL port profile SLAC
Ui =17,5v

MC, RC 26, 27 I = 380mA
P = 5,32W
Li < 10uH
Ci < 5nF
Un = 30 Vcc

NA, RA 101 / R145 Uy = 250Vca

1) nenhuma capacitancia interna adicional é efetiva para o valor de saida (consulte a nota 1 do desenho “Ethernet-
APL Installation Drawing - Device Vendors v1.0, 8 de margo de 2022").
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TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001

Certificate

Review

Revisio: 00

Entrada / Saida 2

Codigo g = Terminal no. Valores
U=30V
i =100 mA
C G K 24, 25 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc
B,D EFIJ]L 24, 25 Un, = 250 Vca
n = 30 Vcc
H 24, 25 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
Entrada / Saida 3
Codigo h = Terminal no. Valores
U=30V
li =100 mA
C G K 22,23 Pi=125W
Li = desprezivel
Ci = desprezivel
Un = 30 Vcc
B,D EFIJ]L 22,23 Un = 250 Vca
Un = 30 Vcc
H 22,23 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
Entrada / Saida 4
Codigoi = Terminal no. Valores
U=30V
li =100 mA
C G K 20, 21 Pi=125W
Li =
Ci =
Un = 30 Vcc
B,D EFIJ]L 20, 21 =250 Vca
Un = 30 Vcc
H 20, 21 In = 100 mAcc / 500 mAca
Um = 250 Vca
Interface de Servico
Codigo dd = Terminal no. Valores
MS, ML Interface de servigo Uv=33V
Mancal da Antena
Codigo dd = Terminal no. Valores

ML, MS

Numero do conector

Veja condigdes do certificado.
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A TUVRheinland®
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Precisely Right.
Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review

Display remoto
Codigo dd = Terminal no. Valores

Uvn=33V
MS 81, 82, 83, 84 = 1,5mA

Nota: O tipo de visor remoto DKX001 ndo se destina a ser conectado a eletronica do transmissor com cddigo de aprovagao dd =
ML.

Transmissor remoto e sensor remoto Teqwave M:

grxkrk. | e QFF****- . com codigo dd = ML, MS em combinacdo com k = A (ISEM no sensor):
Transmissor:

Terminais 61, 62 Uy =32V

Terminais 63, 64 Uv=33V

Sensor:

Terminais 61, 62 Un = 32 V (fonte de alimentacdo do amplificador)
Terminais 63, 64 Un = 3,3 V (fornecimento de sensor)

Dados Térmicos:

O tipo de sensor, tamanho, local de instalacdo, faixa de temperatura ambiente, maxima e minima temperatura do fluido, classe de
temperatura e maxima temperatura de superficie deve ser observados nos desenhos listados abaixo:

— FES0270E, 8 paginas, rev. E, 14/05/2024;
— FES0271E, 6 paginas, rev. E, 14/05/2024;
— FES0272E, 6 paginas, rev E, 16/05/2024;
— FES0273E, 6 paginas, rev E, 16/05/2024;
— FES0274E, 6 paginas, rev E, 16/05/2024;
— FES0275F, 12 paginas, rev F, 16/05/2024;
— FES0276F, 24 paginas, rev F, 16/05/2024;
— FES0347A, 4 paginas, rev A, 05/02/2019;
— FES0348B, 4 paginas, rev B, 04/10/2022;
— FES0349A, 4 paginas, rev A, 05/02/2019;
— FES0350A, 4 paginas, rev A, 05/02/2019;
— FES0367C, 2 paginas, rev C, 04/10/2022;
— FES0368C, 2 paginas, rev C, 04/10/2022;
— FES0448A, 4 paginas, rev A, 27/05/2024.

Analises realizadas:

As analises realizadas encontram-se no relatorio de analise n°® CC-191341-001/00.
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A TUVRheinland®

Precisely Right.
Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00
Certificate Review
Marcacao:

Os medidores de vazao, modelos Proline Promass 300/500, Proline Cubemass 300/500, Proline Promag 300/500, Proline Prosonic
Flow G/P 300/500 e Proline t-mass 300/500 foram aprovados nos ensaios e analise, nos termos das normas adotadas, devendo
receber uma das marcagoes listadas abaixo, levando-se em consideragao o item observagoes.

Proline Promass 300/500, Proline Cubemass 300/500

Proline Promass 300, Proline Cubemass 300
o Codigo modelo:
§ dd = Aprovacao: ff = E/S: Marcacao
§ Ex db eb ia [ia Ga] IIB T6...T1 Ga/Gb" ou
= CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex db eb ia [ia Ga] IIB T6...T1 Gb e / ou
§ MA Ex tb [ia Da] ITIC T** °C Db
o Ex db eb ia IIB T6...T1 Ga/Gb" ou
S BA, BB, GA, LA, MA, NA, RA, AS, MB, RB Ex db eb ia IIB T6...T1 Gb e / ou
5 Ex tb IIIC T** °C Db
g Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/GbY ou
5 CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6...T1 Gb e / ou
ﬁ MB Ex tb [ia Da] IIIC T** °C Db
i Ex db eb ia IIC T6...T1 Ga/Gb" ou
2 BA, BB, GA, LA, MA, NA, RA, AS, MB, RB Ex db eb ia IIC T6...T1 GbY e / ou
P Ex tb IIIC T** °C Db
E Ex db ia [ia Ga] IIB T6...T1 Ga/Gb" ou
b CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex db ia [ia Ga] IIB T6...T1 Gb e / ou
3 . Ex tb [ia Da] IIIC T** °C Db
o Ex db ia IIB T6...T1 Ga/Gb" ou
E BA, BB, GA, LA, MA, NA, RA, AS, MB, RB Ex dbiaIIB T6...T1 Gb e / ou
= Ex tb IIIC T** °C Db
S Ex db ia [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb") ou
§ CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex dbia [ia Ga] IIC T6...T1 Gb e / ou
5 MD Ex tb [ia Da] ITIC T** °C Db
g Ex db ia IIC T6...T1 Ga/GbY ou
£ BA, BB, GA, LA, MA, NA, RA, SA, MB, RB Ex db ia IIC T6...TL Gb e / ou
'“g Ex tb ITIC T** °C Db
o MS CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex ec nC [ic] IIC T5...T1 Gc
s BA, BB, GA, LA, MA, NA, RA, SA, MB, RB Ex ec nC IIC T5...T1 Gc

1) Os seguintes sensores sao marcados para EPL Gb e Classe I Zona 1 somente sem separacdo de zonas: Promass A DN1, Promass
H DN8...50, Promass I DN 8...80
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Certificado de Conformidade

Certificado: TUV 19.1341 X-001

Certificate

Certificate of Conformity

Revisio: 00
Review

Proline Promass 500 Analdgica / Proline Cubemass 500, com transmissor ISEM integrado

Codigo Modelo:

dd = aprovagao:

ff = E/S:

Transmissor

Sensor

Marcacao

Marcacao

CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB,

Ex db eb ia [ia Ga] IIB T6...T5 Gb

Ex ia IIB T6...T1 Ga/GbY ou

MA GA, LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, | e/ ou Ex ia IIB T6...T1 Gb e / ou
MB, MC Ex tb [ia Da] ITIC T85°C Db Ex ia tb ITIC T** °C Db
CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, | Ex db ebia [ia Ga] IIC T6... T5 Gb | Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb?) ou
MB GA, LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, | e/ ou Ex ia IIC T6...T1 Gb e / ou
MB, MC Ex tb [ia Da] ITIC T85°C Db Ex ia tb ITIC T** °C Db
CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, | Ex dbia [ia Ga] IIB T6... T5 Gb Ex ia IIB T6...T1 Ga/Gb™ ou
MC GA, LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, | e/ ou Ex ia IIB T6...T1 Gb e / ou
MB, MC Ex tb [ia Da] ITIC T85°C Db Ex ia tb ITIC T** °C Db
CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, | Ex dbia [ia Ga] IIC T6... T5 Gb Ex ia IIC T6...T1 Ga/GbY ou
MD GA, LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, | e/ ou Ex ia IIC T6...T1 Gb e/ ou
MB, MC Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db Ex ia tb IIIC T** °C Db
. Ex ec IIC T6...T1 Gc ou
vs CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC | Ex ec nC [ic] IIC T5...T4 Gc Ex ec nC IIC T6..T1 G

BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA,

MB, RB

Ex ec nC IIC T5...T4 Gc

Ex ec IIC T6...T1 Gc ou
Ex ec nC IIC T6...T1 Gc?

1) Os seguintes sensores sdo marcados apenas para EPL Gb e Classe I Zona 1 sem separacdo de zona: Promass A DN1, Promass H

DNS8...50, Promass I DN 8...80.
2 Marcacdo Ex ec nC somente é aplicavel para sensores sem conexdo de purga ou disco de ruptura.

Proline Promass 500 digital, Proline Cubemass 500 digital com ISEM integrado no sensor

Codigo modelo:

_ e _ . Transmissor Sensor
dd = Aprovacao: ff = E/S: Marcacao Marcacao
[Exia] IIC Ex ia IIB T6...T1 Ga/Gb" ou
MI E’é' CB, CC, CD, HA, TA, MG, | oy /e Ex ia IIB T6..T1 Gb ou / e
[Ex ia] IIIC Ex ia tb IIIC T** °C Db
[Ex ia] IIC Ex ia IIC T6...T1 Ga/GbY ou
MJ o 05 G LA NARA S ou e Ex ia IIC T6...T1 Gb ou /
e [Ex ia] IIIC Ex ia tb IIIC T** °C Db
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, . Ex ec IIC T5...T1 Gc
RC [Exic] IIC ou
ML Ex ec nC IIC T5...T1 Gc?
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, 0 Ex ec IIC T5...T1 Gc
MA MB. RB n.a. (nao Ex) ou
g M2y Ex ec nC IIC T5...T1 Gc?
Ex ec nC [ic] [ia Ga] IIC T5...T4 Gc | Ex ia IIB T6...T1 Ga/Gb") ou
Fcé’ 3} (e, 1025 il 1y 1.5 ou/e ExiaIIBT6...T1 Gbou/ e
MM [Ex ia] IIIC Ex ia tb IIIC T** °C Db
: : 0
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, Ex ec nC [ia Ga] IIC T5...T4 Gc Ex ia IIB T6...T1 Ga/Gb
MA MB. RB ou /_e Ex ia IIB T6...T1 Gb
e [Ex ia] IIIC Ex ia tb IIIC T** °C Db
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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review

Proline Promass 500 digital, Proline Cubemass 500 digital com ISEM

integrado no sensor (Continuagao)

Codigo modelo:

_ o2 _ ] Transmissor Sensor
dd = Aprovagao: ff=1/0: Marcacio Marcacao
Ex ec nC [ic][ia Ga] IIC T5...T4 Gc | Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb" ou
E’é’ 3}, ey 025 iy 1y 1% e/ou Exia IICT6...T1 Gb e/ ou
MN [Ex ia] ITIC Ex ia tb ITIC T** °C Db
Ex ec nC [ia Ga] IIC T5...T4 Gc Ex ia IIC T6...T1 Ga/GbY ou
o B3, G LA NARA A e/ ou Ex ia IIC T6...TL Gb e / ou
e [Ex ia] ITIC Ex ia tb ITIC T** °C Db
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, . Ex ec IIC T5...T1 Gc ou
" RC Ex SRR C T>--T4 G Ex ec nC IIC T5...T1 Gc?
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, Ex ec IIC T5...T1 Gc ou
MA, MB, RB LR T+ GC Ex ec nC IIC T5...T1 Gc2

1) Os seguintes sensores sao marcados apenas para EPL Gb e Classe I Zona 1 sem separacdo de zona: Promass A DN1, Promass H

DNS8...50, Promass I DN 8...80.

2 Marcacdo Ex ec nC somente é aplicavel para sensores sem conexao de purga ou disco de ruptura.

Proline Promag 300/500

Proline Promag 300

Codigo Modelo:

5*3*** — dd**ff*************+#**#

dd = Aprovacao: ff = E/S: Marcacao
Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6...T1 Gb e / ou
VB CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex tb [ia Da] ITIC T** °C Db
Exdbebia IIC T6...T1 Gb e / ou
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex tb IIIC T** °C Db
Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6...T1 Gb e / ou
VD CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex tb [ia Da] ITIC T** °C Db
Ex db ebia IIC T6...T1 Gb e / ou
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex tb IIIC T** °C Db
MS CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex ec nC ic [ic] IIC T5...T1 Gc
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex ec nC ic IIC T5...T1 Gc
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Proline Promag 500 com ISEM integrado no transmissor

Codigo Modelo:

_ 62 _ . Transmissor Sensor

dd = aprovacao: ff = E/S: Marcacio Marcacao

" CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, GA, E)J db eb [ia Ga] IICT6... TS Gb e/ E)J ebiaIICT6...T1 Gb e/
2y Wy [ (]2 NG, S5 by iy e Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db Ex ia tb ITIC T** °C Db

VD CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, GA, }E;(udb eb [ia Ga] IICT6... T5 Gb e E)J ebiaIICT6...T1 Gb e/
2y Wy [ (]2 NG, S5 by iy e Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db Ex ia tb ITIC T** °C Db
CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, GA, . .

MS LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, MB, MC Ex ec nC [ic] IIC T5...T4 Gc Ex ec ic IIC T6...T1 Gc
CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, GA, . .

M7 LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, MB, MC Ex db eb [ia Ga] IIC T6...T5 Gb Ex ebia IIC T6...T1 Gb
CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, GA, : .

M8 LA NA, RA. RB, RC. SA, MA. MB, MC Ex db eb [ia Ga] IIC T6...T5 Gb Ex eb ia IIC T6...T1 Gb

Proline Promag 500 com sensor ISEM integrado

Codigo Modelo:

~ Transmissor Sensor
dd = aprovacao: ff=1/0: Marcacio Marcacao
M3 CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, GA, LA, | n.a. Eﬁ T ME o 1L S
NA, RA, RB, RC, SA, MA, MB, MC (ndo-Ex) T T R T
HA, TA, CA, CB, CC, CD, MC, RC [Ex ic] IIC Ex ec ic IIC T6...T1 Gc
i BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB n.a. Ex ec ic IIC T6...T1 Gc
(nao-Ex)
Ex dbiaIICT6...T1Gb e/
HA, TA, CA, CB, CC, CD, MC, RC Ex ec nC [ic] IIC T5...T4 Gc ou
MN Ex ia tb ITIC T** °C Db
Ex dbia IICT6...T1Gb e/
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex ec nC IIC T5...T4 Gc ou
Ex ia tb ITIC T** °C Db
MS HA, TA, CA, CB, CC, CD, MC, RC Ex ec nC [ic] IIC T5...T4 Gc Ex ec ic IIC T6...T1 Gc
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex ec nC IIC T5...T4 Gc Ex ec ic IIC T6...T1 Gc
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Proline Prosonic Flow 300/500
Proline Prosonic Flow G 300
Codigo Modelo:
9*3*** —_ dd*ﬁ-‘**************+#**#
dd = Aprovacdo ff=1/0: Marcacao
Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6...T1 Gb e / ou
. iy Wy, Gy ey B 82 S, e Ex tb [ia Da] IIIC T** °C Db
Ex db ebia IIC T6...T1 Gb
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex tb IIIC T** °C Db
Ex db ia [ia Ga] IIC T6...T1 Gbe / ou
VD iy Ty Gy ey B 823 S, e Ex tb [ia Da] IIIC T** °C Db
Ex dbia IIC T6...T1 Gb e/ ou
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex tb IIIC T** °C Db
& HA, TA, CA, CB, CC, CD, MC, RC Ex ec nC ic [ic] IIC T5...T1 Gc
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex ec nCic IIC T5...T1 Gc

Proline Prosonic Flow G 500 com sensor ISEM integrado

Codigo Modelo:

BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB

Ex ec nC IIC T5...T4 Gc

_ e v . Transmissor Sensor
dd = aprovacao: ff= I/0O: Marcacio Marcacao
n.a. Ex dbia IIC T6...T1 Gb
- BA, BB, GA, LA, Iy MB, RB | (1150 Ex) Ex ia tb IIIC T** °C Db
HA, TA, CA, CB, CC, CD, MC, RC [Ex ic] IIC Ex ec ic IIC T5...T1 Gc
s BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB,RB | & Ex ec ic IIC T5...T1 Gc
(nao Ex)
. ExdbiaIICT6...T1 Gb e/ ou
N HA, TA, CA, CB, CC, CD, MC, RC Ex ec nC [ic] IIC T5...T4 Gc Ex ia tb ITIC T** °C Db
ExdbiaIICT6...T1 Gb e/ ou
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex ec nC IIC T5...T4 Gc Ex ia tb ITIC T** °C Db
MS HA, TA, CA, CB, CC, CD, MC, RC Ex ec nC [ic] IIC T5...T4 Gc Ex ec ic IIC T5...T1 Gc

Ex ec ic IIC T5...T1 Gc
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Proline Prosonic Flow P 500 Analégico com transmissor ISEM integrado

Codigo Modelo:

DK9013 — dd***x***%
ODK9013 — dd***xskkskkk*

~ Transmissor Sensor
dd = aprovacao: ff= I/0: Marcacio Marcacao
" CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, GA, | Ex db eb ia [ia Ga] IIC T6... T5 Gb e / ou 5’; e
LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, MB, MC | Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db

Ex ia ITIC T** °C Db

CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, GA, Ex db ia [ia Ga] IICT6... TS Gb e / ou

Ex iaIICT6...T1 Gbe/

MD - o ou
LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, MB, MC | Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db Ex ia IIIC T** °C Db
Ex ic IIC T6...T1 Gc
HA, TA, CA, CB, CC, CD, MC, RC Ex ec nC ic [ic] IIC T5...T4 Gc ou
MS Ex ic IIB T6...T1 Gc Y

BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB,
RB

Ex ic IIC T6...T1 Gc

Ex ec nC ic [ic] IIC T5...T4 Gc ou

Ex ic 1B T6...T1 Gc Y

1) Sensores de modelos: C-200-A e I-100-A s3do disponiveis para o grupo de gases IIB.

Proline t-mass 300/500

Proline t-mass 300

Codigo Modelo:

dd = Aprovacao: ff = I/0: Marcacdo
Ex db eb ia [ia Ga] IIC T4...T1 Gb ou
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex db eb ia [ia Ga] IIC T4...T1 Ga/Gb e / ou
MB Ex tb [ia Da] ITIC T** °C Db
Ex db eb ia IIC T4...T1 Gb ou
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex db eb ia IIC T4...T1 Ga/Gb e / ou
Ex tb ITIC T** °C Db
Ex db ia [ia Ga] IIC T4...T1 Gb ou
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex db ia [ia Ga] IIC T4...T1 Ga/Gb e / ou
MD Ex tb [ia Da] ITIIC T** °C Db
Ex db ia IIC T4...T1 Gb ou
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex dbia IIC T4...T1 Ga/Gb e / ou
Ex tb ITIC T** °C Db
MS CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex ec nC [ic] IIC T4...T1 Gc
BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB Ex ec nC IIC T4...T1 Gc
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Proline t-mass 500 com sensor ISEM integrado

Codigo Modelo:

_ e _ ] Transmissor Sensor
dd = aprovacao: ff=1/0: Marcacao Marcacao
CA, CB, CC, CD, HA, TA, BA, BB, [Ex ia] TIC e / ou Ex db ia IIC T4...T1 Gb ou
MJ GA, LA, NA, RA, RB, RC, SA, MA, [Ex ia] IIIC Ex db ia IIC T4...T1 Ga/Gb e/ ou
MB, MC Ex ia tb ITIC T** °C Db
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC [Ex ic] IIC Ex ec IIC T4...T1 Gc
ML BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, | n.a.
MB, RB (ndo Ex) Ex ec IIC T4...T1 Gc
Ex ec nC [ic] [ia Ga] IIC T5...T4 Gc| Ex db ia IIC T4...T1 Gb ou
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC e/ou Ex db ia IIC T4...T1 Ga/Gb e/ ou
MN [Ex ia] ITIC Ex ia tb ITIC T** °C Db
Ex ec nC [ia Ga] IIC T5...T4 Gc Ex dbia IIC T4...T1 Gb ou
oy B3 GA, LA NA, RA A M8 e fou Ex db ia IIC T4...T1 Ga/Gb e / ou
! [Ex ia] ITIC Ex ia tb ITIC T** °C Db
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex ec nC [ic] IIC T5...T4 Gc Ex ec IICT4...T1 Gc
i o B GA, LA NA, RA A A Ex ec nc 1IC T5..74 Ge Ex ec IIC T4...T1 Gc

Proline Teqwave M 300

Proline Teqwave M 300

Codigo Modelo:

4*3*** — dd*ff***********+#**#

dd = aprovagao:

ff =1/0:

Marcacao

MS

CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC

Ex ec nC [ic] IIC T5...T1 Gc

BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, MB, RB

Ex ec nC IIC T5...T1 Gc

Proline Teqwave M 500 com sensor ISEM integrado

Codigo Modelo:

_ o2 - ) Transmissor Sensor
dd = aprovacao: ff=1/0: Marcacio Marcacao
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC [Ex ic] IIC Ex ec IIC T6...T1 Gc

MB, RB

ML BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA, n.a.
MB, RB (ndo Ex) Ex ec IIC T6...T1 Gc
CA, CB, CC, CD, HA, TA, MC, RC Ex ec nC [ic] IIC T5...T4 Gc Ex ec IIC T6...T1 Gc
MS BA, BB, GA, LA, NA, RA, SA, MA,

Ex ec nC IIC T5...T4 Gc Ex ec IIC T6...T1 Gc
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Observacgoes:

1. O numero do certificado € seguido da letra X para indicar as seguintes condices de uso seguro:

Todos os equipamentos do sistema de medicdo devem ser aterrados. Também deve existir uma equalizagdo de potencial ao

longo dos circuitos de sensores intrinsecamente seguros.

Os sensores somente podem ser imersos em fluidos adequados a sua aplicagao.

Os involucros plasticos dos transmissores devem ser instalados em areas que possuem grau de poluigdo de pelo menos 2, de

acordo com modelos listados abaixo:

Proline Promass 8*5***-(MI/MJ)¥**¥*xx*xp -
Proline Promass O8*5***-(MI/MJ)¥****x*A -
Proline Promass 8x5*xx-(MI/MJ)******xA .
Proline Promass O8Xx5*xx-(MI/MI)**¥****xp -
Proline Promag 5*5***-(MJ)*****xx*xp -
Proline Promag O5*5***-(MJ)*¥*x**xxp -
Proline Promag 5x5*xx-(MJ)*******p -
Proline Promag O5x5*xx-(MJ)*****x*xA -
Proline Prosonic Flow G 9*5***-(MJ)...;

Proline Prosonic Flow G Q9*5***-(MJ)...;
Proline Prosonic Flow G 9x5*xx-(MJ)...;

Proline Prosonic Flow G O9x5*xx-(MJ)...;
Proline t-mass 6*5***-(MJ)...;

Proline t-mass O6*5***-(MJ)...;

Proline t-mass 6x5*xx-(MJ)...; ou

Proline t-mass O6x5*xx-(MJ)....

Se o sistema do medidor de vazao € conectado no visor remoto, modelo DKX001, os codigos de aprovagao “dd” para medidores
de vazdo deve ser emparelhada no cddigo de aprovacao “bb” do visor remoto como identificado na tabela abaixo:

Medidor de vazao

Display remoto modelos DKX001/0ODKX001

Com cédigo de aprovagao: bb =

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

Versao Com codigo de aprovacao: dd = | )¢ e certificado INMETRO TUV 18.0688)
Proline Promass 300 / MA, MB, MC, ou MD ME, MF ou MG
Proline Cubemass 300 MS MS
. MB, MD, B7, B8 ME, MF ou MG
Proline Promag 300 MS MS
Proline Prosonic Flow G MB, MD ME, MF ou MG
300 MS MS
. MB, MD ME, MF ou MG
Proline t-mass 300 MS MS
Proline Teqwave 300 MS MS

Para a versao remota do medidor de vazdo Promag com uma gaxeta plana dentro da Caixa de terminal do sensor, o usuario
deve assegurar que as vedagoes planas da tampa ndo estejam dobradas na superficie de selagem antes de fixar a tampa. As
vedagOes que ndo sao planas devem ser substituidas.

O medidor de vazao Proline 300/500 que pode incluir etiqueta em aco inox com corda quando ndo fixada a terra usando a
cobertura metalica do transmissor e/ou do involucro do sensor, deve ser prevenida do risco de actlmylo de carga eletrostatica
por friccao ou limpeza. (ATENCAO — RISCO POTENCIAL DE CARGA ELETROSTATICA — VER INSTRUCOES).
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O equipamento pode ter superficies ndo condutoras que sdo um risco potencial de carga eletrostatica — veja as instrucoes para
orientagao.

Somente usar bateria de lithium 3V de marca Renata e modelo CR1632.
As juntas a prova de explosao ndo devem ser reparadas.

Para Proline Promass 300/500 com cddigo de aprovacao ‘dd’ = MA, MB, MC, MD, MI, MJ], MM e MN: Zona 0 é somente aplicavel
para sensor com tubo de medigdo no fluido do processo.

Para Proline t-mass 300/500 com cddigo de aprovacdo ‘dd’ = MB, MD, MJ e MN: Zona 0 é somente aplicavel para sensor com
tubo de medigdo no fluido do processo.

Aplicavel para mancal da antena H337 quando utilizada com invélucro do transmissor Proline 300/500:

e Apenas antena fornecida pela Endress+Hauser deve ser utilizada. Como uma alternativa, qualquer antena de RF
omnidirecional passiva com ou sem cabo é permitida a ser conectada quando a mesma estiver de acordo com os seguintes
parametros:

a) A antena conectada no mancal de antena deve ter uma impedancia de no minimo 50 Q.
b) A faixa de frequéncia nominal da antena ndo deve exceder 1710 MHz ... 6000 Mhz.
c) A antena RF ou o cabo da antena RF deve ser equipado com um plugue conector Tipo N (MIL-STD-348).

e 0O mancal da antena modelo H337 deve ser montado bem fixado no invélucro do transmissor para manter a protecdo do
invélucro.

¢ A porca de acoplamento do conector tipo N deve ser apertada somente a mao.

e O invdlucro de metal do mancal da antena H337 deve ser conectado com seguranca ao aterramento local, normalmente
através do involucro ao qual esta conectado.

Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado. Qualquer
modificacdo de projeto ou utilizagao de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentagdo deste
processo, sem autorizagdo prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.

E de responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificagdes do prototipo
ensaiado, através de inspegoes visuais e dimensionais.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as caracteristicas técnicas
da mesma de acordo com as especificagdes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-1 / ABNT NBR IEC 60079-7 /
ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-15 / ABNT NBRIEC 60079-26 / ABNT NBR IEC 60079-31 /
ABNT IEC TS 60079-47 e Regulamento de Avaliagdo da Conformidade, anexo a Portaria n°® 115 do INMETRO, publicada em 21
de margo de 2022. Esta marcacao deve ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosdo quimica.

. Os medidores de vazdo devem ser submetidos ao ensaio de rotina de rigidez dielétrica, conforme item 7.1 da

ABNT NBR IEC 60079-7:2018.

Os produtos devem ostentar, em lugar visivel e de forma indelével, a seguinte adverténcia:

- Para o medidor de vazao Proline 300/500, com etiqueta em ago inox nao fixada ao corpo do transmissor/sensor:
“ATENCAO — RISCO POTENCIAL DE DE CARGA ELETROSTATICA — VER INSTRUCOES”

- Para transmissor analdgico Proline 300/500 a prova de explosao com cddigo de aprovagao “dd” = MA, MB, MC e MD:

“ATENCAO — APOS DESENERGIZADO, AGUARDE 10 MINUTOS ANTES DE ABRIR”

e PRoasTS
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A TUVRheinland®

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/38654195629507102

Precisely Right.
Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 19.1341 X-001 Revisio: 00

Certificate Review

7. Os produtos devem ser instalados em atendimento as normas pertinentes em instalagdes elétricas em atmosferas explosivas.
As atividades de instalagao, inspegdo, manutengao, reparo, revisao e recuperagao dos produtos sao de responsabilidade do
usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendagdes do
fabricante.

Natureza das Revisoes e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisdo: 00-18/12/2025 Recertificacdo — Este certificado substitui e cancela o certificado n®
Review TUV 19.1341 X revisao 05.
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