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Resumo das instrucdes de
operacéo
Prothermo NMT81

Tancagem

Esse é o resumo das instru¢des de operagéo; mas ele néo
substitui as Instru¢des de operacéo relativas ao equipamento.

As informacdes detalhadas sobre o equipamento podem ser
encontradas nas Instrucdes de operacdo em outras
documentacdes:

Disponivel para todos as versdes de equipamento através de:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App


http://www.endress.com/deviceviewer
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Sobre este documento Prothermo NMT81

1 Sobre este documento

1.1 Convencdes de documentos

111 Simbolos de seguranca

Este simbolo alerta sobre uma situacéo perigosa. Se esta situacdo néo for evitada, poderédo
ocorrer ferimentos sérios ou fatais.

A ATENCAO

Este simbolo alerta sobre uma situacdo perigosa. A falha em evitar esta situacdo pode resultar
em sérios danos ou até morte.

A\ CUIDADO
Este simbolo alerta sobre uma situacdo perigosa. A falha em evitar esta situacdo pode resultar
em danos pequenos ou médios.

AVISO

Este simbolo contém informacdes sobre procedimentos e outros dados que nédo resultam em
danos pessoais.

1.1.2 Simbolos elétricos
~o

Corrente alternada

~
Corrente continua e corrente alternada

Corrente continua
1

Conexdo de aterramento

Um terminal aterrado que, pelo conhecimento do operador, esta aterrado através de um
sistema de aterramento.

@ Aterramento de protecéo (PE)

Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras
conexdes.

Os terminais de terra sdo localizados dentro e fora do equipamento:
s Terminal interno de terra: conecta o aterramento de protecédo a rede elétrica.
= Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fabrica.

1.1.3 Simbolos da ferramenta
S

Chave Phillips

| P

Chave de fenda plana

4 Endress+Hauser



Prothermo NMT81 Sobre este documento

Qo

Chave de fenda Torx

Oz
Chave Allen

=8

Chave de boca

1.1.4 Simbolos para determinados tipos de informacdes e graficos

M

Permitido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo permitidos

Preferido
Procedimentos, processos ou a¢des que séo recomendados

Proibido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo proibidos

a

Dica

Indica informacé&o adicional

Consulte a documentacdo

)

Referéncia ao grafico

>

Aviso ou etapa individual a ser observada
i, A, B

Série de etapas

L

Resultado de uma etapa

Operacéo através da ferramenta de operacédo
&

Parémetro protegido contra gravacéo

1,2,3,..

Numeros de itens

A B,G, ...

Visualizacdes

A~

Instrucées de seguranca

Observe as instrucdes de seguranga contidas nas instru¢des de operagéo correspondentes

Endress+Hauser 5



Sobre este documento Prothermo NMT81

1.2 Documentacdo

Os tipos de documentac&o a seqguir esta disponivel na area Downloads do website da Endress
+Hauser (www.endress.com/downloads):

ﬂ Para uma visdo geral do escopo da Documentacéo Técnica associada, consulte o seguinte:
= W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Insira o nimero de série da
etiqueta de identificacdo
= Aplicativo de Operagées da Endress+Hauser: Insira o numero de série da etiqueta de
identificacdo ou escaneie o cddigo de matriz na etiqueta de identificacdo

1.2.1 Informacdes técnicas (TI)

Augxilio de planejamento
O documento contém todos os dados técnicos do equipamento e fornece uma visdo geral dos
acessorios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.

1.2.2 Resumo das instru¢des de operacdo (KA)

Guia que leva rapidamente ao primeiro valor medido
O Resumo das instrucdes de operagdo contém todas as informacdes essenciais desde o
recebimento até o comissionamento inicial.

1.2.3 Instrucdes de operacéo (BA)

As instrucdes de operacdo contém todas as informac6es necessarias em varias fases do ciclo
de vida do equipamento: desde a identificacdo do produto, recebimento e armazenamento, até
a instalacdo, conexdo, operacdo e comissionamento, incluindo a localizacdo de falhas,
manutencdo e descarte.

1.2.4 Descricdo dos parametros do equipamento (GP)

A descricdo dos pardmetros do equipamento fornece uma explicacéo detalhada de cada
parametro individual no menu de operagédo (exceto o menu Expert). A descricdo destina-se
aqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam
configuracdes especificas.

1.2.5 Instrucdes de seguranca (XA)

Dependendo da aprovacéo, as seguintes Instrucdes de seguranca (XA) sdo fornecidas
juntamente com o equipamento. Elas sdo parte integrante das instru¢des de operacéo.

ﬂ A etiqueta de identificagdo indica as Instruges de segurancga (XA) que séo relevantes ao
equipamento.
1.2.6 Instrugdes de instalacédo (EA)

As instrucdes de instalacdo sdo usadas para substituir uma unidade defeituosa por uma
unidade funcional do mesmo tipo.

6 Endress+Hauser
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Prothermo NMT81 Sobre este documento

13 Marcas registradas

FieldCare®
Marca registrada da Endress+Hauser Process Solutions AG, Reinach, Suica
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Instrugdes de seguranca bésicas Prothermo NMT81

2 Instrucdes de sequranca basicas

2.1 Especificacdes para o pessoal

O pessoal deve preencher as sequintes especifica¢des para suas tarefas:

» Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificacdo relevante para esta funcéo e
tarefa especifica.

» Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.

» Estejam familiarizados com as reqgulamentacdes federais/nacionais.

» Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instru¢des no manual e documentacéo
complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicagdo).

» Siga as instrucdes e esteja em conformidade com condicdes bésicas.

2.2 Uso indicado

Aplicacdo e materiais medidos

Os medidores para uso em dreas classificadas, em aplica¢des higiénicas ou em aplica¢des onde

h& um risco maior devido a pressdo de processo, estdo etiquetados de acordo na etiqueta de

identificacéo.

Para garantir que o medidor continue na condic&o correta pelo tempo de operacdo:

» Somente use o medidor em total conformidade com os dados na etiqueta de identificacdo e
nas condic¢des gerais listadas nas Instrucées de operacédo e na documentacéo adicional.

» Verifique na etiqueta de identificacfo se o equipamento solicitado pode ser colocado em
seu uso pretendido na area relacionada a aprovagdo (ex. protecdo contra explosdes,
seguranca de tanque pressurizado).

» Se o medidor néo for operado em temperatura atmosférica, é absolutamente
imprescindivel a observancia das condicdes basicas relevantes especificadas na
documentacéo associada do equipamento.

» Proteja o medidor permanentemente contra a corroséo de influéncias ambientais.

» Observe os valores-limite nas 'Informaces técnicas"

O fabricante néo é responsavel por danos causados devido a uso indevido e n&o previsto.

2.3 Seguranca no local de trabalho

Para o trabalho no e com o equipamento:
» Use o equipamento de protecdo individual necessario de acordo com as requlamentacées
federais e nacionais.

2.4 Seguranca operacional

Risco de ferimento!
» Opere o equipamento apenas se estiver em condicdo técnica adequada, sem erros e falhas.
» O operador é responsavel pela operacéo livre de interferéncias do equipamento.

8 Endress+Hauser



Prothermo NMT81 Instrugdes de seguranca bésicas

Area classificada

Para eliminar riscos a pessoas ou as instala¢des quando o equipamento for usado em &reas

classificadas (por ex. protecdo contra explos&o):

» Verifique na etiqueta de identificacdo se o equipamento solicitado pode ser usado como
indicado na &rea classificada.

» Observe as especifica¢des na documentacdo adicional separada que é parte integral destas
Instrugdes.

2.5 Seguranca do produto

Esse medidor é projetado de acordo com boas préticas de engenharia para atender as
especificacdes de seguranca de ultima geracéo, ele foi testado e deixou a fabrica em uma
condicdo onde sua operacédo é segura. Atende as normas gerais de seguranca e aos requisitos
legais.

Perda de grau de protecéo ao abrir o equipamento em ambientes umidos

» Se 0 equipamento estiver aberto em um ambiente umido, o grau de protecdo indicado na
etiqueta de identificacdo ndo é mais valido. Isso também pode prejudicar a operacéo segura
do equipamento.

2.5.1 Identificacdo CE

O sistema de medicdo atende aos requisitos legais das Diretrizes UE. Eles est&o listados na
respectiva Declaracdo de Conformidade UE juntamente com os padrdes aplicados.

A Endress+Hauser confirma o éxito no teste do equipamento por meio da fixacéo da
marcacdo CE.

Endress+Hauser 9



Descrigdo do produto Prothermo NMT81

3 Descricdo do produto

3.1 Design do produto

A versdo do conversor + sonda de temperatura média NMT81 pode ser equipada com até 24
elementos de sensor de temperatura em sua sonda de protecéo (IEC 60751/DIN EN 60751
Classe A ou Classe 1/10 B Pt100). Ele consegue medir com preciséo a temperatura de cada
elemento através da medicdo de sua resisténcia em relacéo a temperatura. A versdo do
conversor + sonda de temperatura NMT81 atende aos padrdes de seguranca intrinseca. Como
o NMT81 consome muito pouca energia, ele garante um alto nivel de sequranca como um
equipamento elétrico instalado em tanques em locais perigosos e ecoldgicos e
ambientalmente amigaveis.

10 Endress+Hauser



Prothermo NMT81

Descrigéo do produto

qt

®
[

Projeto do Prothermo NMT81

NMT81 com fundo de dgua (WB)

NMT81 sem fundo de dgua (WB)
Conversor

Flange soldado

Flange ajustdvel

Sonda do sensor flexivel

Sonda do sensor de fundo de dgua (WB)
Sonda do sensor flexivel sem fundo de dgua

AV WN T

Endress+Hauser
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Recebimento e identifica¢do do produto Prothermo NMT81

4 Recebimento e identificacdo do produto

4.1 Recebimento

Ap6s o recebimento das mercadorias, verifique o sequinte:

= Os cédigos de pedidos na nota de entrega e na etiqueta do produto séo idénticos?

= Os produtos estdo em perfeito estado?

s Os dados na etiqueta de identificacdo correspondem as informacdes para pedido na nota de
entrega?

= Se necessario (consulte a etiqueta de identificacdo): as instrucdes de seguranca (XA) estdo
presentes?

Se uma dessas condicdes ndo estiver de acordo, entre em contato com o escritério de
venda da Endress+Hauser.

4.2 Identificacdo do produto

As seguintes op¢des estdo disponiveis para identificacdo do medidor:

= Especifica¢des da etiqueta de identificacdo

= Cddigo do pedido estendido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de
entrega

= W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): insira o numero de série da
etiqueta de identificagdo

= Aplicativo de operagbes da Endress+Hauser: Insira o numero de série da etiqueta de
identificacdo ou escaneie o cdédigo de matriz na etiqueta de identificacdo

12 Endress+Hauser


https://www.endress.com/deviceviewer

Prothermo NMT81 Recebimento e identifica¢do do produto
4.2.1 Etiqueta de identificacdo
g;get;rg??:gf: 4 Ser. no: 3 20 21
-©-14..30 V DC 5 G» 2-wire HART
E Ta: -40...+60°C Tp: 6 MWP: 7

~ 1 ’I:Aeaq?th = 811 #Elements: 9 WB length =: /

N S N —

Ll 23

E E certificate: 18 1Dgale: A& 25

A0042783

2 Etiqueta de identificagdo do Prothermo NMT81
1 Endereco do fabricante
2 Cddigo de pedido
3 Numero de série
4 (Codigo de pedido estendido
5 Pardmetros intrinsecamente seguros
6  Temperatura do processo
7 Pressdo mdxima de operag@o
8  Comprimento da sonda do sensor de temperatura
9  Numero de elementos
10 Comprimento do fundo ddgua (WB)
11 Material em contato com o processo
12 Versdo Firmware
13 Revisdo do hardware
14 Padrdo da entrada para cabos
15  Revisdo do equipamento
16  Grau de protegdo
17 Informagdes adicionais sobre a versdo do equipamento
18 Numero do certificado PTB (para o tipo de aprovagdo PTB)
19 Data de fabricagdo
20 Simbolo de certificado
21 Dados referentes as aprovagdes Ex
22 Instrugbes de sequranga associadas (XA)
23 Instrugées de sequranga associadas (XA) para o idioma local
24 InformagGes do fabricante para o idioma local
25 Dados do equipamento para o idioma local
4.3 Endereco de contato do fabricante
Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd.
406-0846
862-1 Mitsukunugi, Sakaigawa-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi
Endress+Hauser 13



Recebimento e identifica¢do do produto Prothermo NMT81

4.4 Armazenamento e transporte

441 Condic6es de armazenamento

= Temperatura de armazenamento: —40 para 85 °C (-40 para 194 °F)
= Armazene o equipamento na embalagem original.

4.4.2 Transporte

A\ CUIDADO
Risco de ferimentos

» Siga as instrugdes de seguranca e condi¢des de transporte para equipamentos que pesam
mais de 18 kg (39.69 1b).

14 Endress+Hauser



Prothermo NMT81 Instalagéo
5 Instalacdo
5.1 Conversor
147 (5.79)
©100.9 (3.97) ' 96.9 (3.81)
| I<—>
T
i
o !
— I
= i
o0 |
“ !
o0}
‘_1 -
i
i
i

3 Conversor padrdo. Unidade de medida mm (in)

Endress+Hauser
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Instalacdo Prothermo NMT81

5.2 Opcéo 1: conversor com acoplamento universal

| 339.3 (13.36)

(6G°2)8Z6T

A0042765
4 Opgdo 1: conversor (conexdo de acoplamento universal G3/4 (NPT 3/4) padrdo). Unidade de
medida mm (in)

1 Conector de parada G 1/2
2 Rosca G 3/4

16 Endress+Hauser



Prothermo NMT81 Instalagéo

521 Opcéo 1: fun¢des de medicdo

Como o software no conversor é equipado com uma funcédo que converte elementos com
caracteristicas diferentes, é possivel usar sondas de temperatura de outras marcas.

A versdo NMT81 somente com conversor suporta os sequintes tipos de elemento:

Elementos Norma Coeficiente de temperatura
Pt100 [EC60751 a=0,00385
Pt100 GOST a=0,00391
Cul00 GOST a=0,00428
Ni100 GOST a=0,00617

ﬂ = Se forem necessarios outros elementos além dos itens acima, entre em contato com
sua central de vendas Endress+Hauser.

= O NMT81 é somente de quatro fios com MSTs (sensores de temperatura multi-ponto),
mas ndo é compativel com um equipamento de temperatura do tipo termopar.

= A conexdo fisica entre uma sonda e o NMT81 é realizada por um acoplamento roscado
universal G 3/4" (NPT 3/4") de aco carbono banhado a zinco. Se for necesséria uma
rosca de tamanho diferente, a Endress+Hauser pode oferecer uma solugéo ao adaptar
diversos tamanhos de acoplamento e materiais baseados nas especifica¢des da sonda
de temperatura existente. Entre em contato com a central de vendas Endress+Hauser.

» Aslinhas de alimentacéo e transmissdo de dados sdo ambas fornecidas pelo medidor
host do NMS5, NMS8x, NMR8x, NRF81 ou NRF590 por meio de uma conex&o do ciclo
HART local de dois fios. NMT81 pode ser configurada e operada usando FieldCare.

5.3 Opcdo 2: conversor com rosca de montagem M20

Esse modelo de opcéo foi projetado especificamente para conectar-se a uma sonda de
temperatura média da série Whessoe Varec 1700. Dados de WB néo disponiveis porque a
série 1700 néo possui WB.

Endress+Hauser 17



Instalacdo Prothermo NMT81

182.3 (7.18) | (1.46) 32 (1.26)

A0042766
5 Opgdo 2: conversor (Varec 1700, conexdo de rosca M20). Unidade de medida mm (in)

1 Caixa de terminais da sonda RT da série 1700 existente no local
2 Porca de sequran¢a

Procedimento de conexdo do modelo da Gra-Bretanha com rosca M20 e do invélucro de
terminais da série Varec 1700

1. Utilize fita de vedagdo para proteger a abertura da conexdo de rosca, e insira o conjunto
de cabos (cabo de entrada de sinal RTD) na abertura fémea da conex&o de rosca na caixa
de terminais.

2. Rosqueie o conversor NMT81 girando ele pelo menos 10 vezes no sentido hordrio, e fixe
ele com uma porca de fixacéo.
= Uma conexdo frouxa entre o NMT81 e invélucros de terminais Varec1700 causara
falha de funcionamento devido a infiltracdo de dgua e outros fatores.

Isso conclui o procedimento.

53.1 Opcéo 2: Fungdes de medicéo

A opcéo 2 tem as mesmas fung¢des que a opgéo 1; entretanto, a opgdo 2 foi projetada de forma
que uma abertura especial da conexdo de rosca M20 se encaixe diretamente no invélucro de
terminais existente de um Varec 1700. A ligacéo elétrica dos sinais RTD da sonda ao NMT81 é
feita na caixa de terminais do Varec 1700 e ndo no NMT81. Por essa razdo, ndo ha um
invélucro adicional fornecido ao NMT81 como na opcéo 1.

18 Endress+Hauser



Prothermo NMT81

Instalagéo

5.4 Versdo de conversor + sonda de temperatura média
= ©100.9 ‘ ©100.9
(3.97) | (3.97)
» l N
- | o~
1 = | !
o ) = : N o -
.3 B .32 E
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A0042769
6 Conversor + sonda de temperatura média. Unidade de medida mm (in)
A Flange ajustavel
B Flange soldado
a  Altura do conversor
b Altura de instalagdo ajustdvel
¢ Com base nos padrées de flange
d  Comprimento da sonda de temperatura (consulte abaixo)
1 316L
2 316L
3 316L

Endress+Hauser
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Instalacdo

Prothermo NMT81

As sequintes tolerancias se aplicam independentemente de uma sonda WB opcional. No
entanto, a posi¢do do flange n&do pode ser ajustada em um tipo de flange soldado.

Comprimento da sonda

Tolerancia das posi¢es da sonda e do elemento

1000 para 25000 mm (39.37 para 984.25 in)

+ 50 mm (1.97 in)

25001 para 40000 mm (984.29 para 1574.80 in)

+50 mm (1.97 in)

40001 para 60000 mm (1574.84 para 2362.21 in)

+ 100 mm (3.94 in)

60001 para 100000 mm (2 362.24 para 3937.01 in)

+300 mm (11.81 in)

20
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Prothermo NMT81 Instalagéo

5.5 Conversor + sonda de temperatura média + sonda de fundo
d'agua
A
4100.9
(3.97)
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Mmoo
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Y o~
[ o ™~
= =]
o3 g N
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' 2
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10 (0.39)

A0042767

®

7 Conversor + sonda de temperatura + sonda WB. Unidade de medida mm (in)

Flange ajustdvel

Flange soldado

Altura do conversor

Altura de instalagdo ajustdvel
Com base nos padrédes de flange

0O S >
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Instalacdo Prothermo NMT81

Comprimento da sonda (do fundo do flange até a ponta da sonda WB) (consulte abaixo)
Sonda WB capacitiva

Gancho de peso de ancoragem (316L)

316 L

316 L

Tubo de protegdo de PFA (espessura 1 mm (0.04 in))

Tubo do sensor (316L)

Elemento Pt100

Placa base/haste lateral (316L)

Elemento

NV W N = Th QL

As seguintes tolerancias se aplicam independentemente de uma sonda WB opcional. A
posicédo do flange néo pode ser ajustada em um tipo de flange soldado.

Comprimento da sonda Tolerancia das posi¢es da sonda e do elemento
1000 para 25000 mm (39.37 para 984.25 in) +50 mm (1.97 in)

25001 para 40000 mm (984.29 para 1574.80 in) +50 mm (1.97 in)

40001 para 60000 mm (1574.84 para 2362.21 in) + 100 mm (3.94 in)

60001 para 100000 mm (2 362.24 para 3937.01 in) +300 mm (11.81 in)
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5.6 Flange

Flanges soldados oferecem maior estanqueidade, uma vez que a junta é completamente
soldada. Entretanto, a posi¢do dos flanges soldados néo pode ser ajustada.

©100.9 147 (5.79)

182.3 (7.18)

A0042770
8 Flange soldado. Unidade de medida mm (in)
1 Flange (JIS, ASME, JPI, DIN)
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147 (5.79)
'96.9 (3.81)
[ e

400+ 10 (15.75 £ 0.39)

A0042793

9  Flange ajustdvel. Unidade de medida mm (in)
1 Flange (JIS, ASME, JPI, DIN)

5.7 Posicdo do elemento n.® 1

O elemento n.° 1 é instalado dentro da sonda de acordo com as combina¢des das
especifica¢des do pedido como descrito na figura abaixo. O elemento n.° 1 é geralmente o
elemento instalado na posi¢do mais baixa no tanque.

Ao selecionar 085 = E (posicionamento customizado), o elemento n.° 1 pode ser posicionado
em uma faixa de: 100 mm (3.94 in) (d) medido da extremidade da sonda até o comprimento
da sonda -315 mm (12.40 in) (d)

Ao selecionar 085 =F, o elemento n.° 1 é instalado na posi¢do de 100 mm (3.94 in) a partir
da parte inferior da sonda (b na figura), e o elemento no ponto mais alto é instalado em uma
posicdo 315 mm (12.40 in) (d na figura) a partir da parte inferior do flange. Todos os outros
elementos s&o instalado em um espacamento determinado pela sequinte férmula.

Espacamento do elemento = (a-b-d) / (nimero de pontos de medic&o - 1)
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AD045259

10  Posigdo do elemento n.° 1 do NMT81 baseada no método de instalagdo

Conversor + sonda de temperatura

Conversor + sonda de temperatura + sonda WB

Instalagdo recomendada (comprimento da sonda)

Elementon.’ 1

Distancia de ajuste padrdo de fdbrica desde a parte inferior do flange até a sonda flexivel:
215 mm (8.46 in)

Distancia minima da parte inferior do flange até o elemento superior: 315 mm (12.40 in)
e  Fundo do tanque/placa de referéncia

0O S >

Q
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5.8 Posicdes dos elementos

A especificacdo de pedido 085 E exibe posi¢cdes de elementos a partir da extremidade da
sonda. Os dados FC exibem as posicdes de elementos a partir do fundo do tanque/placa de
referéncia.

9th RTD
8th RTD
y
7th RTD
y
=~ 6th RTD
N~
o| @ — 5th RTD =
O | © SN
O N el T n| <
| | O | —~ 4th RTD =l | w
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AD051463

11  Posigdo do elemento. Unidade de medida mm (in)
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5.9 Design da sonda WB

0 sensor WB integrado (medi¢do capacitiva da interface de dgua) é posicionado na parte
inferior de uma sonda de temperatura média. As faixas padrdo de medicdo da interface de
agua sdo 500 mm (19.69 in), 1000 mm (39.37 in), e 2000 mm (78.74 in). A sonda padréo é
feita de tubo inoxidavel 304 protegido por um tubo de PFA de espessura 1 mm (0.04 in) e
uma placa base de 316L e hastes laterais. Até dois elementos de temperatura Pt100 podem
ser posicionados no tubo. Isso possibilita a medi¢do continua da temperatura nas
proximidades do fundo do tanque.

ﬂ = Uma calibracéo inicial precisa do NMT81 é realizada de acordo com as suas opgdes
antes do envio do produto.
= O NMT81 néo é capaz de medir a interface de d4qgua se a &gua dentro do tanque estiver
congelada. Certifique-se de que a 4gua no tanque néo congele.

ANRRIRAARARAAY

I

!

E
= ©
®

e e e eV Yo o Yo e

@42 (1.65) 4

A0042781

12 Design da sonda WB. Unidade de medida mm (in)

1 Tubo de protegdo de PFA (espessura: 1 mm)
2 Tubo do sensor (316L)

3 Elemento Pt100

4 Placa base/haste lateral (316L)
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5.9.1 Medic&o do nivel de 4gua na condicdo de trés camadas

Ao medir o nivel de 4gua com trés camadas (ar, produto e 4gua) presentes na faixa do fundo
d'agua (WB), a precisdo da medicéo do nivel de dgua é influenciada negativamente pela
diferenca dielétrica entre ar, produto e agua.

O NMT81 compensa essa influéncia ao comparar o nivel de produto a partir do NMS8x ou
NMR8x. O NMT81 também elimina a influéncia da diferenca dielétrica por meio dessa
compensacdo, de modo que a medicdo de fundo ddgua (WB) mantenha alta precisdo e
estabilidade.

AD042784

13 Medigdo do nivel de dgua em trés camadas

Ar

Produto

Agua

Baixa dielétrica
Dielétrica
Condutividade

NS W

A relacdo entre a permissividade relativa assumida e a aplicacdo é a sequinte.

Néo Permissividade relativa Aplicacéo

1 3.0 Combustivel

2 2.5 Bruto

3 2.2 Gasolina

4 1.8 Oleo diesel, querosene
5 1.0 Ar

O termo combustivel abrange biodiesel, 6leo de soja e similares. Ao selecionar um item que
melhor representa sua aplicacdo na tabela acima, o erro de medicéo pode ser aproximado a
0 mm (0 in).

Se a funcdo da compensacéo de trés camadas néo estiver habilitada (sem compensacéo), o
erro serd exibido no lado negativo da tabela abaixo. No entanto, a compensacéo de trés
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camadas estara disponivel somente se a permissividade relativa da aplicacéo for de
aproximadamente 3 (combustivel) ou menos.

50 A

(1.97)
0 K/ Ame ARS AW

-50 reate
W) ) A1)
-100 A

(-3.94)

-150
(-5.9)

-200
(7.87)

|
|
|
|
-250 |
|
|
|
|
|

g

,________.__;E

(-9.84)

-300
(-11.81)

-350
(-13.78)

-400
(-15.75)

a -450

(17.72) Eﬁi. m E'.

14 Efeito da compensagdo de trés camadas

_____

A0051520

A Com compensagdo
B Sem compensagdo
a  Erro mdximo do nivel da dgua mm (pol.)

eA Combustivel [ ) Comprimento da sonda = 2.0 m (6.56 ft)
B Bruto [ | Comprimento da sonda = 1.0 m (3.28 ft)
B Gasolina A Comprimento da sonda = 0.5 m (1.64 ft)
Oleo diesel para

aquecimento, querosene
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5.10 Pré-instalacdo do NMT81

5.10.1 Desembalagem

Desembale 0o NMT81 com a ajuda de outras pessoas. Se o NMT81 for desembalado por apenas
uma pessoa, a sonda de temperatura poderd se curvar ou torcer.

A0042787

15  Remogdo da embalagem do NMT81

5.10.2 Manuseio da sonda de temperatura

N&o puxe o conversor enquanto sequra a sonda de temperatura. Isso pode causar falha de
funcionamento do equipamento.

A0042788

16  Manuseio da sonda de temperatura

Ao enrolar a sonda de temperatura, mantenha o didmetro de dobra em no minimo

600 mm (23.62 in). Ao instalar a sonda de temperatura em um tanque ou, se for necessario
curvar a sonda de temperatura, certifique-se de que a por¢éo curvada seja de pelo menos R =
300 mm (11.81 in).
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A0042789

17  Instalagdo e enrolamento de uma sonda de temperatura

a 600mm (23.62 in) ou mais
R 300mm (11.81 in) ou mais

A\ CUIDADO

Se a sonda de temperatura for curvada com um R inferior a 300 mm (11,81 pol.), pode
haver danos a sonda e aos elementos.
» Curve a sonda em 300 mm (11.81 in) ou mais.

5.10.3  Ajuste da altura de instalacdo

Um recurso unico do NMT81 é a possibilidade opcional de ajuste de altura em aprox.
+180 mm (7.09 in) da posic&o original.

O recurso de ajuste de altura néo esta disponivel para o tipo de flange soldado e a vers&o
apenas Conversor.

5.11 Procedimento de instalacdo

O comprimento da sonda NMT81 é predeterminado pelo cliente. Verifique os seguintes itens
antes da instalacéo.

= Numero TAG
= Comprimento da sonda de temperatura
= Numero de elementos
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= Intervalos do elemento

s O procedimento para instalacdo do NMT81 ird variar dependendo do formato e tipo do
tanque. Um tanque de teto conico e um tanque com teto flutuante sdo usados para os
exemplos a seguir. O procedimento para instalar o flange do NMT81 em um flange do bocal
do tanque é o mesmo independentemente do tipo de tanque que esta sendo usado.

s O didmetro recomendado do bocal de instalacéo é:
= Sonda somente de temperatura: 32A (1-1/4") ou mais
= Com sonda WB: 50A (2") ou mais
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5.11.1 Instalagcdo do NMT81

Confirme que o tamanho do bocal e do flange sdo compativeis antes da instalagdo do NMT81
no tanque. O tamanho do flange e a classificagdo do NMT81 variam dependendo das
especificacdes do cliente.

s Verifique o tamanho do flange do NMT81.

= Monte o flange na parte superior do tanque. O desvio do flange do plano horizontal n&o
deve exceder +/- 1 grau.

= [nstale o NMT81 de acordo com, no minimo, 300 mm (11.81 in) ou API 7:
1000 mm (39.4 in) distante da parede. Isso ira garantir que a medi¢&o da temperatura néo
seja afetada pelo ambiente do tanque ou pela temperatura da parede.

N

_lo +lo

A0026889

18 Inclinagdo permitida de instalagdo do flange
1 Bocal

Insira a sonda de temperatura e a sonda WB opcional e o peso de ancoragem de perfil baixo
através do bocal do tanque na parte superior do tanque.

Para evitar danos a sonda de temperatura e sonda WB, certifique-se de que elas néo
toquem em nada durante a insercéo através do bocal de instalacéo.

Tipos de flange

Para a instalagdo do NMT81, existem trés tipos de reguladores de flange conforme descrito a
seguir.
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A0045255
19  flanges

Regulador sem requlagem de altura

Regulador de altura

Regulador do tipo de rosca

Regulador

Flange

Flange superior do tanque (preparado pelo cliente)
Redutor

W N~ O
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Procedimento de montagem para tipo de regulador sem regulagem de altura

Certifique-se de alinhar a posicéo de orientacdo correta do equipamento antes de apertar os
parafusos.

A\ CUIDADO

Dano ao cabo

Pode causar dano na parte interna do cabo.

» Naéo gire o involucro afrouxando o parafuso com encaixe sextavado interno montado na
lateral do conversor.

A0058128

20  Regulador tipo ndo de altura

1  Flange (lado do NMT81)
2 Flange superior do tanque (preparado pelo cliente)

Procedimento de montagem para tipo de regulador de altura

1. Solte os parafusos prisioneiros com encaixe sextavado interno [2].
2. Solte a bucha [3].

3. Ajuste a altura e alinhe a posicéo de orientacdo do NMT81.

4

Aperte a bucha.
= Torque de aperto: 60 N * m

5. Aperte firmemente os parafusos prisioneiros com encaixe sextavado interno.
= Torque de aperto: 4 N * m
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(

(T

A0044610

21  Tipo de ajuste de altura do NMT81

1  Flange
2 Parafuso prisioneiro com encaixe sextavado interno
3 Bucha

Procedimento de montagem para o regulador com rosca

» Aperte o redutor firmemente [1].

-~ Torque de aperto para NPT1-1/2: 255N * m
Torque de aperto para NPT2: 316 N * m
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A0056982
22 Regulador do tipo de rosca

1  Redutor
2 Flange (preparado pelo cliente)
3 Flange superior do tanque (preparado pelo cliente)

A\ CUIDADO

Precaucdes relacionadas ao cabo trancado no peso de ancoragem e ancoragem superior
Aplicar uma forca de tracéo de mais de 6 kg (13,23 1b) pode causar danos internos na sonda

de temperatura.
» Certifique-se de que a forca de tracdo durante e apés a instala¢do nédo seja maior que 6 kg
(13,23 1b).
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A0042790

23 Instalagdo do peso de ancoragem

M Durante/apés a instalagdo: M < 6 kg (13.23 1b)
1 Posigdo do elemento de temperatura mais baixo
2 Gancho

5.12 Instalacdo do NMT81 em um tanque de teto cénico

Ao instalar uma sonda WB, verifique o "ponto zero" (posicdo de referéncia) na sonda WB ao
compara-lo a uma referéncia de imersdo manual.

Ha trés maneiras de instalar o NMT81 em um tanque de teto conico:

= Método de ancoragem superior
= Método de tubo de calma
= Método de peso de ancoragem

Se houver uma serpentina de aquecimento instalada no fundo do tanque, instale o
NMT81 de forma que a parte inferior da sonda de temperatura ou da sonda WB nédo
esteja muito proxima da serpentina de aquecimento (a distancia varia conforme o tipo de
serpentina de aquecimento).

5.12.1 Método de ancoragem superior

Nesse método, a sonda de temperatura ou a sonda WB é fixada usando um gancho para cabo
e uma ancoragem superior.

Para evitar danos a sonda de temperatura e sonda WB, certifique-se de que elas ndo toquem
em nada durante a insercdo através do bocal de instalacéo.
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Instalagéo
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24 Meétodo de ancoragem superior. Unidade de medida mm (in)

a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

A partir do fundo do tanque até o elemento mais baixo
A partir do fundo do tanque até a parte inferior da sonda
Altura do tanque

Conversor (compartimento elétrico)

Flange

Elemento de temperatura mais alto

Sonda de temperatura

Sonda WB

Posigdo do elemento n.° 1 (elemento mais baixo)
Ancoragem superior

Soquete

Cabo trangado

0 Gancho do cabo

Procedimento de instalacdo da ancoragem superior

AD042753

Suspenda o cabo trancado da ancoragem superior na parte superior do tanque e fixe

temporariamente sua extremidade & ancoragem superior.

Passe o cabo trangado através do gancho do cabo no fundo do tanque.

Passe o cabo trancado através dos olhais do gancho do cabo inferior.

Endress+Hauser
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4. Arrame o cabo trancado e agrupe o né com o cabo de seguranca fornecido.

40

Le

A0042791

25 Instalagdo da ancoragem superior 1

1

v N

6

Cabo trangado (comprimento especificado da sonda + 2000 mm (78.74 in)/
@3 mm (0.12 in))

Sonda de temperatura

Gancho do fundo da sonda (suspensdo por fio)

Gancho do cabo

Sonda WB

Cabo de sequranga fornecido (2 000 mm (78.74 in)/p0.5 mm (0.02 in))

Fixe o cabo trancado a ancoragem superior enquanto o puxa ao segura-lo com o pé ou a

mao.

Enrole a extremidade do cabo trancado uma vez em volta do eixo da ancoragem
superior, e aperte ele usando duas porcas.

Corte o excesso de cabo trancado.
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Instalagéo

8. Gire as porcas no sentido horério até que a mola da ancoragem superior esteja

35 para 37 mm (1.38 para 1.46 in).

Lo

35-37
(1.38 - 1.46)|

T

26  Instalagdo da ancoragem superior 2. Unidade de medida mm (in)

9. Cubra a ancoragem superior.

Isso conclui o procedimento de instalagdo de uma ancoragem superior.

Endress+Hauser
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5.12.2 Método de tubo de calma
Prepare o tubo de calma com didmetro maior que o da sonda de medic&o durante a instalagéo.

Ao utilizar um peso de ancoragem, utilize um tubo de 100A (4") (JIS, ASME) ou maior. Se um
peso de ancoragem néo estiver sendo usado no método de tubo de calma, instale a sonda WB
de forma que sua extremidade esteja abaixo do fundo do tubo de calma. Isso permitird que o
tubo seja preenchido com liquido.

Para evitar danos a sonda de temperatura e sonda WB, certifique-se de que elas ndo toquem
em nada durante a insercédo através do bocal de instalagéo.
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A0042754

27  Tubo de calma. Unidade de medida mm (in)

1 Tubo de calma
2 Furo (¢ 25 mm (0.98 in))
3 Placa base/placa de referéncia
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Procedimento de instalacdo do tubo de calma

1. Passe asonda de temperatura e a sonda WB por uma junta e insira-as a partir do bocal
de instalagdo na parte superior do tanque.

2. Use os parafusos para prender o flange do NMT81 no bocal de instalagéo no alto do
tanque.

Isso conclui o procedimento de instalacdo de um tubo de calma.
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5.12.3 Método de peso de ancoragem
Esse método fixa uma sonda de temperatura usando um peso de ancoragem.

Para evitar danos a sonda de temperatura e sonda WB, certifique-se de que elas ndo toquem
em nada durante a insercdo através do bocal de instalacéo.
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28  Meétodo de peso de ancoragem. Unidade de medida mm (in)

Sem sonda WB

Com sonda WB

Conversor (compartimento elétrico)
Flange

Elemento superior

Sonda WB

Elemento n.° 1 (elemento mais baixo)
Peso de ancoragem (perfil alto)
Sonda de temperatura

Peso de ancoragem (perfil baixo)

DN A W
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A\ CUIDADO

Instalacdo de um peso de ancoragem

Usar um peso de ancoragem superior a 6 kg (13,23 1b) pode causar danos internos a sonda de
temperatura.

» Certifique-se de que o peso de ancoragem esteja estavel no fundo do tanque. Ao instalar o
NMT81 com um peso de ancoragem suspenso, use um peso de ancoragem que pese 6 kg
(13,23 1b) ou menos.

Procedimento de instalac¢éo do peso de ancoragem

1. Amarre o gancho inferior da sonda de temperatura ou da sonda WB ao anel do peso de
ancoragem usando um cabo trangado.

2. Enrole o cabo trangado duas vezes ao redor do gancho do fundo. Puxe-o para baixo e
prenda-o, depois agrupe usando o cabo de fixa¢do fornecido.

3. Usando parafusos, fixe o flange do NMT81 ao bocal na parte superior do tanque.

Isso conclui o procedimento de instalagdo de um peso de ancoragem.

5.13 Instalacdo do NMT81 em um tanque de teto flutuante
Ha4 trés maneiras de instalar o NMT81 em um tanque de teto flutuante.

= Método de ancoragem superior
= Método de tubo de calma
= Anel guia e método de peso de ancoragem

ﬂ Se uma serpentina de aquecimento estiver fixada ao fundo do tanque, instale o NMT81
de forma que o gancho inferior da sonda de temperatura ou da sonda WB né&o fique
muito préximo da serpentina de aquecimento.
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5.13.1 Método de ancoragem superior

Insira uma sonda de temperatura ou sonda WB em um tubo fixo e fixe ela com uma
ancoragem superior.

Para evitar danos a sonda de temperatura e sonda WB, certifique-se de que elas ndo toquem
em nada durante a insercdo através do bocal de instalacéo.
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29  Meétodo de ancoragem superior. Unidade de medida mm (in)

Distancia entre a placa base e a sonda de temperatura
Distancia entre a placa base e a sonda WB

Conversor (compartimento elétrico)

Flange

Elemento superior

Sonda de temperatura (sem sonda WB)

Furo do tubo de calma

Sonda de temperatura (com sonda WB)

W= TS Q

Endress+Hauser
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7 Placa base/placa de referéncia
Cabo trangado
9  Ancoragem superior

(¢4}

ﬂ Para o procedimento detalhado de instalacdo da ancoragem superior, > & 38
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5.13.2 Método de tubo de calma

Insira uma sonda de temperatura e uma sonda WB em um tubo de calma que seja 50A (2") ou
maior. O procedimento de instalacdo é o mesmo para a versdo somente temperatura.

Para evitar danos a sonda de temperatura e sonda WB, certifique-se de que elas ndo toquem
em nada durante a insercéo através do bocal de instalacéo.

20
(0.79
/71
/2
<=| =
oMo
O ~ d
Sa |5
— N[N —
. =
1
o —IA
8v v
n o \O
— 98
an
)
S35

>300(11.81)

A0042759

30 Meétodo de tubo de calma. Unidade de medida mm (in)

Tubo de calma

Tubo fixo

Furo do tubo fixo

Furo do tubo de calma (¢ 25 mm (0.98 in))
Placa base/placa de referéncia

v W =

ﬂ Para o procedimento detalhado de instalagdo do tubo de calma, - 38
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5.13.3  Anel guia e método de peso de ancoragem
Fixe uma sonda de temperatura ou sonda WB usando um anel guia e um peso de ancoragem.

Para evitar danos a sonda de temperatura e sonda WB, certifique-se de que elas ndo toquem
em nada durante a insercdo através do bocal de instalacéo.
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1 Anel guia e método de peso de ancoragem. Unidade de medida mm (in)

3
A Semsonda WB

B Comsonda WB

1 Conversor (compartimento elétrico)

2 Flange

3 Elemento superior

4 Sonda WB

5  Sonda de temperatura

6  Elemento n.° 1 (elemento mais baixo)
7 Peso de ancoragem (perfil alto)

8  Peso de ancoragem (perfil baixo)

9  Anel guia (ndo fornecido, consulte a NOTA.)

O anel guia deve ser preparado pelo cliente ou entre em contato com sua central de
vendas Endress+Hauser para mais informacgdes.

Endress+Hauser
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A CUIDADO

Instalacdo de um peso de ancoragem

Usar um peso de ancoragem superior a 6 kg (13,23 Ib) pode causar danos internos a sonda de

temperatura.

» Certifique-se de que o peso de ancoragem esteja estavel no fundo do tanque. Ao instalar o
NMT81 com um peso de ancoragem suspenso, use um peso de ancoragem que pese 6 kg
(13,23 1b) ou menos.
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5.14 Instalacdo do NMT81 em um tanque pressurizado

Em um tanque pressurizado, deve-se instalar um tubo de protecéo ou um pogo para
termoelemento sem furos, fendas ou extremidade aberta, para proteger as sondas contra a
presséo.

Para evitar danos a sonda de temperatura e sonda WB, certifique-se de que elas ndo toquem
em nada durante a insercéo através do bocal de instalacéo.
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A0042762

® 32 Pogo para termoelemento para um tanque pressurizado

NMS8x/NMS5

Vdlvula de esfera

Fio de medicdo
Deslocador

Tubo de calma

Camara de manutengdo
NMT81

Pogo para termoelemento

N WN

ﬂ Se a pressédo dentro de um tanque exceder o limite de presséo, instale um poco para
termoelemento sem furos ou fendas ao redor do NMT81 para proteger o NMT81 contra
a pressdo da aplicacdo (processo). No entanto, o NMS8x necessita de um tubo de calma
com furos e fendas.

O poco para termoelemento é instalado a partir da parte superior do bocal do tanque. Cubra o
fundo do pogo para termoelemento e solde ele para proteger a sonda contra a press&o.
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A0042763

33 Solda do pogo para termoelemento
1  Pontode solda
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6 Conexao elétrica

6.1 Conex3do intrinsecamente sequra NMT81 (Ex ia)

A NMT81, que usa comunicacdo HART intrinsecamente segura, deve ser conectada ao
terminal intrinsecamente sequro do equipamento. Consulte as regulamentacdes de seguranca
intrinseca para estabelecer a fiacdo e o layout do equipamento de campo.

6 [ —
Nl ZTSNE

|
th
©

A0042752

4 Terminal NMT81 (ATEX - Ex ia)

Terminal + (consulte Informagdes)

Terminal - (consulte Informagdes)

Terminal de terra interno para blindagem do cabo
Terminal de terra externo

3

1 Conector de parada (ndo Ex)

2

3

4

5

6  Cabo de par trangado blindado ou cabo blindado com ago

ﬂ = Somente é possivel usar um prensa-cabo de metal. O fio blindado na linha de
comunica¢do HART deve ser aterrado ao aterramento de protecédo (PE) no local da
instalacéo.

= O conector também é instalado na lateral do [6] na figura acima antes do envio. O
material do conector (aluminio ou 316L) varia de acordo com o tipo de material do
invélucro do transmissor.
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Conexdo elétrica

Tabela de conexdo

Conexé&o para NRF590 Conexédo para NMS5 Conexfio com a NMS8x/NMR8x/NRF81 V)
Terminal + 24,26,28 Terminal + 24 Terminal + El
Terminal - 25,27,29 Terminal - 25 Terminal - E2

1) Se for instalado um médulo 4 para 20 mA HART Ex i/1S, a NMT81 pode ser conectada ao slot B2, B3 ou C2, C3.

Endress+Hauser
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6.2 Transmissor NMT81 e conexao do elemento

O retorno comum de quatro fios permite a mais alta precisdo na sonda mais estreita em uma
abertura limitada no bocal do tanque. O diagrama de ligacgéo elétrica mostra a sequinte
configuracéo.

A0042780

35  Diagrama de conexdo de quatro fios

Unidade do sensor
Fluxo de corrente
Medigdo por tensdo
Conector 1
Conector 2
Conector 3
Conector 4

AW e S

6.3 Conexdo intrinsecamente sequra NMS8x/NMR8x/NRF81 (Ex d
lia])

Para conectar uma NMT81 intrinsecamente segura, o E1 e E2 sdo usados para a conexdo com

NMS8x, NMR8x e NRF81.
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A0038531

36  Terminal NMS8x para NMT81

E1 Terminal +
E2  Terminal -
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6.4 Conex&o intrinsecamente segura NMS5 (Ex d [ia])

A NMT81 intrinsecamente segura deve ser conectada ao terminal HART intrinsecamente
seguro no NMS5.

L| 1 L 4ib 10 [+, |16 - Com 22 }
ARS a 5 i} 11 ;} 17 fHOIST\L e 23 9

o 2 FN P’ T 18 L sTOP J 24
ARS 7 ;}C 13 ;}d 19 25 ;}

N 3 G 8 i}d 14 5, |20 i}f 26
ARS 9 = 15 ;} 21 |- i

A0038529

37  Terminal NMS5

Fonte de alimentagdo

Comunicagcdo HART ndo intrinsecamente sequra: NRF etc.
Saida digital Modbus, pulso serial RS485 ou HART

Ponto de contato de alarme

Entrada do ponto de contato de operagdo

4 para 20 mA canal 1

4 para 20 mA canal 2

HART intrinsecamente sequra

De NMT81 Ex ia

~ > o AN oo

ﬂ Né&o conecte o cabo de comunicacdo HART NMT81 aos terminais 4 e 5 na NMS5/NMS?7.
Eles séo projetados para a conexdo com a comunicacdo Ex d HART.
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6.5 Terminais NRF590

O NRF590 possui trés conjuntos de terminais HART intrinsecamente seguros locais.

RTD

— nofw

oO—

38 Terminais NRF590 (intrinsecamente sequros)

A Sensor HART (conectado mutualmente como uma malha de fieldbus HART simples na parte interna)

B Malha Fieldbus
C  Somente na série Micropilot S

Uma linha HART de sinal ndo pode ser conectada a partir da NMT81 aos terminais 30 e
31. Esses terminais constituem uma fonte de alimentacéo intrinsecamente segura
24 Vp para a série Micropilot S (FMR53x, FMR540).

Endress+Hauser

AD038533

61



Comissionamento Prothermo NMT81

7 Comissionamento

7.1 Termos relacionados a medicdo da temperatura

|
D) E— ‘

13

12

10
11

< ﬁTW

® 39  Termos referentes a instalagdo NMT81

14

A0042786
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Comissionamento

O 0O N WN =

7.2

Liquid temperature

Vapor temperature

Product temperature

Water temperature

Altura minima acima do nivel do tanque (descoberto)
Profundidade minima abaixo do nivel do tanque (coberto)
Altura minima acima do nivel de dgua (descoberto)
Profundidade minima abaixo do nivel de dgua (coberto)
Comprimento da sonda

Posigdo do 1° elemento

Water level

Tank level

Posigdo do elemento “n”

End of probe to zero distance

Configuracdo inicial

Dependendo da especificagdo da NMT81, alguns configuracdes inciais descritas abaixo podem
néo ser necessarias.

7.3

A NMT81 néo possui funcdes para configuragéo do idioma do display ou configuragéo do
rel6gio em tempo real. O Unico idioma do display disponivel é inglés para a NMT81.

Tela inicial

Essa secdo descreve brevemente as categorias de itens, bem como seus conteudos e operacoes.

Para mais detalhes sobre cada descrigéo, consulte as se¢des a sequir.

Endress+Hauser
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Prothermo NMT81

Device tag Status signal Liquid temperature (72) Product temperature (74) 3
NMT8x ® 0K 1 76.32°F 76.32°F Endress+Hauser [Z1]
Device name Locking status /_ Vapor temperature (73) Water level (76)
NMT8x & Unlocked 76.32°F 584.7408 mm A
Serial number (22), Active diagnostics Secondary variable (SV)
AAFFFFAAFFE e 76318°F 76318 F — 4
Firmware version 2 Tertiary variable (TV)
01.00.00 584.741 mm
Order code (14).
6
| Bvdayd 5 & Maintenance

& Guidance >
“~ Diagnostics >
%= Application >
£ System >

~

|

|

|
ol

8 The commissioning for this device
has not yet taken place. It is
recommended to use the

commissioning wizard.

0 not show this message again

D Yes

Guidance

The Guidance main menu contains
functions enable users to perform basic
tasks swiftly, e.g. commissioning.
These are primarily guided wizards and
cross-subject special functions.

Diagnostics

Settings and information concerning
diagnostics as well as help for
troubleshooting

Application

Functions for detailed process adaptation
to integrate the device optimally into your
application

System

System settings concerning device
management, user administration or
safety

40  Tela inicial através do FieldCare

Area de visualizagdo do status do equipamento

Botdo de visualizagdo ampliada da drea para as vistas superiores e inferiores
Area de visualizagdo superior

Area de visualizagédo inferior

Botdo de inicio

Visualizagdo de modo

Lista do Menu de operagdo

Definicdo da drea de entrada

Botdo de visualizagdo ampliada da drea para descri¢des

O 0O NN WN =

64
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Comissionamento

7.3.1

Areas de visualizagéo superior e inferior

O layout dos itens na area de visualizagdo superior [3] e na area de visualizacéo inferior (4]

pode ser alterado arrastando e soltando os itens desejados para a &rea de display acima.

Para a categoria de (PV) e (QV), os itens desejados a serem exibidos na area de visualizagéo
superior ou inferior podes ser selecionados através da parte “Configuracdes de saida” como
procedimento de comissionamento. Para a categoria de (QV), os itens podem ser selecionados
mas néo exibidos nas areas de visualiza¢do superior ou inferior. Para mais detalhes sobre a

configuracéo das visualiza¢des superior e inferior, consulte o artigo sequinte sobre

“Comissionamento”.

Liquid temperature (72)

Product temperature (74)

23.1697 °C 23.1697 °C
Water level (76)
500.0000 mm
A W
Vapor temperature (73) Primary variable (PV)
23.7430°C 23817 05C
Secondary variable (SV) Tertiary variable (TV)
23.742 °C 500.000 mm
4
H 4
Primary variable (PV) Vapor temperature (73)
75596356 23.8126 °C
Secondary variable (SV) Tertiary variable (TV)
72318175 500.000 mm
A W
Water level (76) Liquid temperature (72)
500.0000 mm 23.2628°C
Product temperature (74)
23.2628°C

41 Areas de visualizagdo superior e inferior

Endress+Hauser
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7.4 Guia do usuario

Guia do usudrio contém trés itens: Comissionamento, Calibracéo e Importar / Esportar; porém,
essa secdo descreve somente Comissionamento e Importar / Esportar. Recomendamos que a
calibracéo seja realizada pela assisténcia técnica da E+H, sendo assim, os procedimentos néo
estdo listados nas instrucdes de operacdo.

7.4.1 Comissionamento

Comissionamento significa fazer as configura¢des iniciais para a medi¢do. Quando o DTM é
iniciado pela primeira vez, serd necessério fazer o Comissionamento da NMT81.

Procedimento de Comissionamento

1. Navegue para: Guia do usuério » Comissionamento - Inicio

Lo
1
I ﬁﬁ» > & Guidance
Commissioning » oo
Commissioning
Calibration »

Complete this wizard to commission the device. For each parameter, enter
the appropriate value or select the appropriate option. NOTE If you exit the
wizard before completing all required parameters, the changes you made
will be saved. For this reason, the device may be in an undefined state! In
this case, a reset to the default settings is recommended.

Import / Export

A0044587
42 Tela inicial do Comissionamento

1 Botdo de inicio
2 Menu de operagdo: Guia do usudrio
3 Botdo Inicio
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Comissionamento

2. Confirme se a etiqueta do equipamento, o nome e o ndmero de série estdo corretos e

selecione |Proximo].

Le

Measurement adju... Output settings Finish

Device identification

NMT8x

Device name
NMT8x ‘

Serial number (22)

AAFFFFAAFFF ‘

Extended order code
Extended order code 1 (25)

43 Tela de Identificagdo do equipamento

A0044588

3. Confirme se HART short tag, HART date code, HART descriptor estdo corretos e

selecione [Proximo].

Qutput settings

Lo
I Device identification Measurement adju...

HART short tag
SHORTTAG

HART date code
2009-07-20

HART descriptor
NMT8X

HART message
NMT8X

HART address
2

Finish

ek

44 Tela de Identificagdo do equipamento 2

Endress+Hauser
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Prothermo NMT81

4.

68

Selecione uma unidade para a medicdo da temperatura: °C, °F e K e uma unidade para a
distancia: mm, cm, m, polegadas e pés.

Le

I Device identification

Measurement adju... Output settings Finish

Distance unit oF
mm v
\
K

End of probe to zero distance (65)
‘ 50.0000 mm ‘
Water level offset (71) i
‘ 20.0000 mm ‘

cm
Expert settings?
D Yes m

in

ft

Cancel Previous Next

® 45

A0044590

Tela de ajuste de medigdo

Se selecionar [Yes] na configuracdo Expert, va até a proxima etapa, caso contrario,
pode ignora-la.

Defina os cinco valores a seguir.

[

I Device identification Measurement adju... Output settings Finish

100.0000 mm| ‘

Distance tank level covered (67)

100.0000 mm

Distance water level uncovered (68)

100.0000 mm

Distance water level covered (69)
100.0000 mm

Hysteresis width (70)
10.0000 mm

Cancel Previous

® 46

A0045249

Tela de ajuste de medigdo 2
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Comissionamento

6. Selecione [Préximo].

7. Defina os seguintes valores.

Le
Element weighting
O pisable

° Enable

Element 1 weighting
1.00

Element 2 weighting
1.00

Element 3 weighting

Finish

1.00

Element 4 weighting

1.00

Element 5 weighting
1.00

Flamant & wainhtina

A0045256
8. Selecione [Préximo].
9. Selecione cada item a partir de Assign PV e Assign QV e selecione [Next]|.
Lo
Assign PV
Liquid temperature W, Liquid temperature
Product temperature
Assign SV
@ Vapor temperature Water temperature
Assign TV
@ Water level
Liquid temperature Element temperature Percent of range
Product temperature Element resistance Measured current
Vapor temperature Electronics temperature Not used
2 2 ‘Water temperature Test resistance
Water level Terminal voltage
Tank level Measured current
0044591
47  Tela de configuragées de saida

Os itens selecionados nessa tela serdo exibidos na area de visualiza¢do superior ou

inferior na tela inicial.

Endress+Hauser
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10. Selecione [Concluir] para concluir.
Ly

Device identification Measurement adju... ) Output settings

Wizard

(e ]

A0044592

48  Tela Concluido

Isso conclui o procedimento de comissionamento.

7.4.2 Importar / Esportar
Importar / Esportar possui trés itens a serem definidos ou confirmados da sequinte maneira.

mﬁ» > & Guidance
Import / Export
Compare

A0044924

® 49  Tela Importar / Esportar
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Salvar / Restaurar

Save

Save as ...

Upload from device before saving

Restore

Download data to device after loading

® 50

A0044921

Tela Salvar / Restaurar

Salvar: As informacdes séo enviadas para um computador a partir da NMT81.

As informacdes dos pardmetros que permitem gravacéo referentes as medigdes do
equipamento, somente podem ser salvos em um computador.

Procedimento para salvar

1.

SN B e B2

Pressione [Salvar / Restaurar].

Verifique o upload do equipamento antes de salvar a fim de salvar os valores que estdo
efetivamente salvos no equipamento.

Pressione [Salvar as].
Especifique o destino do salvamento.
Insira um nome do arquivo.

Pressione [Salvar].
= O formato do arquivo .deh é criado.

Isso conclui o procedimento de salvamento.

Restaurar: Informacdes salvas em um computador sdo enviadas novamente para a NMT81.

Procedimento restaurar

1.
2.

Pressione [Salvar / Restaurar].

Verifique [Faca o download dos dados para o equipamento depois do carregamento].
L= Se os dados forem restaurados sem a verificacdo, os dados somente sdo atualizados

no FieldCare sem o envio para os equipamentos mestres.
A operacéo de restaurar dados sem verificacdo é usada no trabalho offline.

Pressione |Abrir].

Endress+Hauser 71



Comissionamento Prothermo NMT81

4. Selecione um arquivo desejado.
-~ Arestauracdo comeca.

Isso conclui o procedimento de restauracéo.
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Criar documentacéo

Isso lista todos os pardmetros e os mostra em um arquivo PDF.

% 0|8

Documentation

Documentation

[ status

|5 [¥] Documentation

L[] compare Datasets

Initialized
Initialized
Initialized
Initialized
Initialized
Initialized
Initialized
Initialized
Tnitialized
Not available

Common Document Settings
B Use =

Extended Document Settings

Printer Properties

Name: ¥

Status: Ready
Type: PostScript pdf printer
Location: Local
Comment: PDF printer
/

_ Print ) Save as ...

® 51

Procedimento para criar documentacédo
1.
2.

2 B B B

Tela Criar documentagdo

Pressione |Criar documentacéo].

Verifique os itens necessério na janela Documentagéo.
~ A configuracdo padréo tem todos os itens verificados.

Pressione |Salvar as].

Especifique o destino do salvamento.

Insira um nome do arquivo.

Pressione |Salvar].

= O formato do arquivo PDF é criado.

Isso conclui o procedimento de criar documentacéo.

7.4.3

Comparar

A0044925

Comparar possui quatro itens a serem definidos ou confirmados da seguinte maneira.

Comparar conjuntos de dados pode comparar simplesmente os seguintes itens.

Endress+Hauser
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Prothermo NMT81

I mﬁ > & Guidance

Commissioning

Calibration

»

Import / Export

Compare

» Compare datasets

& 52

Tela Comparar

Comparar offline com online

Comparar offline com salvar/restaurar arquivo
Comparar online com salvar/restaurar arquivo
Comparar dois arquivos salvar/restaurar

A0050336

5 380|e

Mode !corrvare offiine with online

Dataset 1 ‘Ofﬂhe dataset

Dataset 2 |Online dataset

Offine dataset: 2021/01/13 17:43
Device tag: NMT8x
Device name: NMT8x

Online dataset: 2021/01/13 17:43
Device tag: NMT8x

Device name: NMT8x

Device type: 4547
Device revision: 1

Device type: 4547
Device revision: 1

‘== Prothermo

‘= Offine pre-selection

= Diagnostics

(7 Application

(©)2= Measuring Units

# Sensor

1) == General settings
()= Average settings
Element settings
‘== Element type
2 Element positions

‘== Element 1 position (82)
#Z Element 2 posttion (82)
#Z Element 3 position (82)
Element 4 position (82)
#2 Element 5 position (82)
#Z Element 6 position (82)
5. Flamant 7 nasition (R2)

N

|
|
|
|

== End of probe to zero distan...

500 mm 500 mm

1000 mm 1000 mm
0mm 1500 mm
0mm 2000 mm
0mm 2500 mm
0mm 3000 mm
0mm 3500 mm
0mm 4n0n mm

ﬁgow only differences

) [

Mode

Compare offline with online

Compare offline with save/restore file
Compare online with save/restore file
Compare two save/restore files

® 53

74

Tela Comparar conjuntos de dados

A0045013
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Procedimento de comparacao de conjuntos de dados

1.

2.
3.
4

Pressione [Comparar datasets|.
Selecione um modo de acordo com a lista acima.
Marque [Mostrar apenas diferencas| se necessario.

Pressione [Comparar].
= Uma anadlise de comparacéo é iniciada e o resultado é exibido na janela com a linha
diagonal vermelha.

Isso conclui o procedimento de comparacdo de conjuntos de dados.
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