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Vibronik

Grenzstandschalter fir Flissigkeiten

Anwendungsgebiet

» Grenzstandschalter fir alle Flissigkeiten, fiir Minimum- oder Maximumdetektion
in Behéltern, z. B. Prozess- und Lagertanks und Rohrleitungen, auch im explosions-
geféhrdeten Bereich

= Prozesstemperaturbereich: =50 ... +150 °C (=58 ... +302 °F)

= Driicke bis 100 bar (1450 psi)

= Viskositdaten bis 10000 mPa-s

® Idealer Ersatz fiir Schwimmerschalter, die zuverlassige Funktion wird nicht beein-
flusst durch Strémungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffan-
teile oder Ansatz

Vorteile

= Zugelassen fir Sicherheitssysteme mit Anforderungen an die funktionale Sicher-
heit bis SIL2/SIL3 gemaf IEC 61508

= Funktionssicherheit: Uberwachung der Schwingfrequenz der Schwinggabel

= Heartbeat Technology tiber die kostenlose i0S/Android SmartBlue-App

= Mit Bluetooth® wireless technology

Endress+Hauser (7]
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Hinweise zum Dokument

Warnhinweissymbole

A\ GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder
schwerste Verletzungen die Folge.

A WARNUNG
Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen Tod oder
schwerste Verletzungen die Folge sein.

A\ VORSICHT

Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen leichte
oder geringfiigige Verletzungen die Folge sein.

Bezeichnet eine moglicherweise schéadliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Pro-
dukt oder etwas in seiner Umgebung beschadigt werden.

Elektrische Symbole

- Erdanschluss
Geerdete Klemme, die iiber ein Erdungssystem geerdet ist.
@ Schutzerde (PE Protective earth)

Erdungsklemmen, die geerdet sein miissen, bevor andere Anschliisse hergestellt werden durfen. Die
Erdungsklemmen befinden sich innen und auf’en am Gerét.

Symbole fiir Informationsty-
pen

Erlaubt
Abléufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.

Verboten
Ablaufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.

E¥ Tipp
Kennzeichnet zuséatzliche Informationen

Verweis auf Dokumentation
Verweis auf ein anderes Kapitel

1., 2., 3. Handlungsschritte

Symbole in Grafiken

A, B, C... Ansicht
1, 2, 3 ... Positionsnummern
4\ Explosionsgefahrdeter Bereich

X Sicherer Bereich (nicht explosionsgefahrdeter Bereich)

Kommunikationsspezifische
Symbole

Bluetooth® wireless technology
Datentibertragung zwischen Geréten iiber kurze Distanz via Funktechnik.

Grafik-Konventionen

ﬂ = Montage-, Explosions- und elektrische Anschlusszeichnungen werden vereinfacht dargestellt
= Geréte, Baugruppen, Komponenten und Mafizeichnungen werden linienreduziert dargestellt
= Es erfolgt keine mafistébliche Darstellung in Mafizeichnungen, Maflangaben sind auf 2 Stel-

len hinter dem Komma gerundet
= Flansche werden soweit nicht anders beschrieben, mit Dichtflachenform EN 1091-1, B2;
ASMEB16.5, RF; JISB2220, RF dargestellt

Endress+Hauser
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Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip

Die Schwinggabel des Sensors schwingt in Eigenfrequenz. Sobald Fliissigkeit die Schwinggabel
bedeckt, verringert sich die Schwingfrequenz. Die Anderung der Frequenz bewirkt das Umschalten
des Grenzstandschalters.

Grenzstandmessung

Maximum- oder Minimumdetektion fir Fliissigkeiten in Tanks oder Rohrleitungen in allen Indus-
trien. Fir den Einsatz z. B. fir Leckagetliberwachung, Trockenlaufschutz von Pumpen oder Uberfiillsi-
cherung.

Spezielle Ausfithrungen sind fiir den Einsatz in explosionsgefédhrdeten Bereichen geeignet.
Der Grenzstandschalter unterscheidet zwischen den Zustdnden "bedeckt’ und "frei".

In Abhéangigkeit von den Betriebsarten MIN (Minimumdetektion) oder MAX (Maximumdetektion)
ergeben sich jeweils 2 Falle: Gutzustand und Anforderungszustand.

Gutzustand
= In der Betriebsart MIN ist die Schwinggabel bedeckt, z. B. Trockenlaufschutz von Pumpen
= In der Betriebsart MAX ist die Schwinggabel frei (nicht bedeckt) z. B. Uberfiillsicherung

Anforderungszustand

= In der Betriebsart MIN ist die Schwinggabel frei (nicht bedeckt) z. B. Trockenlaufschutz von Pum-
pen }

= [n der Betriebsart MAX ist die Schwinggabel bedeckt z. B. Uberfiillsicherung

Messeinrichtung

Ej

b

A0035308
1 Beispiel Messeinrichtung
A Gerit fiir direkten Anschluss einer Last

B Gerdt zum Anschluss an ein separates Schaltgerdt oder SPS
1 Schaltgerdit, SPS, ...

Verlasslichkeit

Geratespezifische IT-Sicherheit

Die Geréteeinstellungen und die Diagnosedaten kénnen via Bluetooth® wireless technology ausgele-
sen werden. Gerdteeinstellungen konnen via Bluetooth® wireless technology nicht verandert wer-
den.

Eingang

Messgrofle

Das Grenzstandsignal wird je nach Betriebsart (Minimum- oder Maximumdetektion) ausgeldst,
wenn der Fillstand den jeweiligen Grenzstand iiberschreitet oder unterschreitet.

Messbereich

Abhéngig von der Einbaustelle und der bestellten Rohrverldngerung
Maximale Sensorldnge 6 m (20 ft)
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Ausgang

Aus- und Eingangsvarianten

Elektronikeinséatze

2-Leiter AC (FEL61)
s Zweileiter-Wechselstromausfithrung
= Schalten der Last liber einen elektronischen Schalter direkt im Versorgungsstromkreis

3-Leiter DC-PNP (FEL62)

= Dreileiter-Gleichstromausfithrung

= Schalten der Last tiber Transistor (PNP) und separatem Anschluss, z. B. in Verbindung mit spei-
cherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)

= Umgebungstemperatur -60 °C (76 °F), optional bestellbar
Tieftemperatur-Elektronikeinsétze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

Allstromanschluss Relaisausgang (FEL64)

= Schalten der Lasten iiber 2 potentialfreie Wechsler

= Umgebungstemperatur -60 °C (-76 °F), optional bestellbar
Tieftemperatur-Elektronikeinsétze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

Gleichstromanschluss Relaisausgang (FEL64DC)

= Schalten der Last iiber 2 potentialfreie Wechsler

= Umgebungstemperatur -60 °C (-76 °F), optional bestellbar
Tieftemperatur-Elektronikeinsétze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

Ausgang PFM (FEL67)

= Fiir separates Schaltgerat (Nivotester FTL325P, FTL375P)

= PFM-Signal-Ubertragung; Stromimpulse, dem Versorgungsgrundstrom auf der Zweidrahtleitung
iberlagert

= Umgebungstemperatur -50 °C (58 °F), optional bestellbar
Die Tieftemperatur-Elektronikeinsétze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

2-Leiter NAMUR > 2,2 mA/< 1,0 mA (FEL68)

= Fir separates Schaltgerat, z. B. Nivotester FTL325N

= Signaltibertragung H-L-Flanke 2,2 ... 3,8/0,4 ... 1,0 mA nach EN 60917-5-6 (NAMUR) auf Zwei-
drahtleitung

= Umgebungstemperatur =50 °C (-58 °F), optional bestellbar
Tieftemperatur-Elektronikeinsétze sind mit LT (Low temperature) gekennzeichnet

Ausgangssignal

Schaltausgang

Voreingestellte Schaltverzégerungszeiten bestellbar:

= 0,5 s beim Bedecken und 1,0 s beim Freiwerden der Schwinggabel (Werkseinstellung)
= 0,25 s beim Bedecken und 0,25 s beim Freiwerden der Schwinggabel

= 1,5 s beim Bedecken und 1,5 s beim Freiwerden der Schwinggabel

= 5,0 s beim Bedecken und 5,0 s beim Freiwerden der Schwinggabel

COM-Schnittstelle
Zum Anschluss an die Module VU120 oder VU121 (riickwirkungsfrei)

Bluetooth® wireless technology (optional)

Das Gerét hat eine Bluetooth® Schnittstelle. Mit der kostenlosen SmartBlue-App kénnen Geréte- und
Diagnosedaten ausgelesen werden.

Ex-Anschlusswerte

Siehe Sicherheitshinweise (XA): Alle fir den Explosionsschutz relevanten Daten sind in separaten
Ex-Dokumentationen aufgefthrt und stehen im Download-Bereich der Endress+Hauser Website zur
Verfiigung. Die Ex-Dokumentation liegt allen Ex-Geraten standardmé&fig bei.

Endress+Hauser
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2-Leiter AC (Elektronikeinsatz FEL61)

s Zweileiter-Wechselstromausfithrung

= Schalten der Last tiber einen elektronischen Schalter direkt im Versorgungsstromkreis; immer in
Reihe mit einer Last anschlieflen

= Funktionspriifung ohne Fillstandsdnderung
Mit dem Priiftaster auf dem Elektronikeinsatz kann eine Funktionspriifung des Geréts durchge-
fihrt werden.

Versorgungsspannung

U=AC19..253V,50Hz/60 Hz
Restspannung im durchgeschalteten Zustand: Typisch 12 V

ﬂ Gemafs [EC 61010-1 beachten: Fiir das Gerét einen geeigneten Trennschalter vorsehen und den
Strom auf 1 A begrenzen, z. B. mit dem Einbau einer 1 A-Sicherung (trége) in die Phase (nicht
Nullleiter) des Versorgungsstromkreises.

Leistungsaufnahme

S<2VA

Stromaufnahme

Reststrom im gesperrten Zustand: [ < 3,8 mA

Bei Uberlast oder Kurzschluss blinkt die rote LED. Uberpriifung auf Uberlast oder Kurzschluss im 5 s-
Rhythmus. Nach 60 s wird die Priifung deaktiviert.

Biirde

= Last mit einer minimalen Halteleistung/Bemessungsleistung 2,5 VA bei 253 V (10 mA) oder
0,5 VA bei 24 V (20 mA)

= Last mit einer maximalen Halteleistung/Bemessungsleistung 89 VA bei 253 V (350 mA) oder
8,4 VA bei 24V (350 mA)

= Mit Uberlast- und Kurzschlussschutz

Verhalten Ausgangssignal

= Gutzustand: Last On (durchgeschaltet)
= Anforderungszustand: Last Off (gesperrt)
= Alarm: Last Off (gesperrt)

Klemmen Klemmen fiir Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm?2 (14 AWG). Fiir die Litzen Aderendhilsen verwen-
den.

Uberspannungsschutz Uberspannungskategorie II

Klemmenbelegung Externe Last immer anschliefen. Der Elektronikeinsatz verfiigt tiber einen integrierten Kurzschluss-

schutz.

U=19..253 VAC
I max: 350 mA

[Ty
1 2

\\@
T~
1]

PE L1 N

A0036060

2 2-Leiter AC, Elektronikeinsatz FEL6 1
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Verhalten Schaltausgang und
Signalisierung

e o

19

MIN L_/lﬂ

‘U‘

a2

®3

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen
MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen
RD  LED rot fiir Warnung oder Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED griin Betriebszustand, Gerdt ein

I} Laststrom durchgeschaltet

Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL61

Auswabhlhilfe fiir Relais

A0031901

43 48 53 60 110 121 207 230

- U
253

4 Empfohlene minimale Halteleistung/Bemessungsleistung der Last

S Halteleistung/Bemessungsleistung in [VA]
U  Betriebsspannung in [V]

AC-Betrieb
s Betriebsspannung: 24 V, 50 Hz/60 Hz
s Halteleistung/Bemessungsleistung: > 0,5 VA, < 8,4 VA

s Betriebsspannung: 110 V, 50 Hz/60 Hz
= Halteleistung/Bemessungsleistung: > 1,1 VA, < 38,5 VA

= Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz/60 Hz
= Halteleistung/Bemessungsleistung: > 2,3 VA, < 80,5 VA

A0042052
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3-Leiter DC-PNP (Elektronikeinsatz FEL62)

= Dreileiter-Gleichstromausfithrung

= Bevorzugt in Verbindung mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), DI-Module nach
EN 61131-2. Positives Signal am Schaltausgang der Elektronik (PNP)

= Funktionspriifung ohne Fillstandédnderung
Mit dem Priiftaster auf dem Elektronikeinsatz oder mit dem Testmagnet (optional bestellbar) bei
geschlossenem Gehéuse, kann eine Funktionspriifung des Geréts durchgefiihrt werden.

Versorgungsspannung

A WARNUNG

Nichteinhaltung von vorgeschriebenem Netzgerat.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

» Der FEL62 darf nur von Versorgungsgerédten mit einer sicheren galvanischen Trennung gespeist
werden, gemaf I[EC 61010-1.

U=10..55 VDC

Das Gerdt muss von einer Spannungsversorgung gespeist werden, die als “CLASS 2“
bzw. “SELV* kategorisiert ist.

Gemaf IEC 61010-1 beachten: Fiir das Gerat einen geeigneten Trennschalter vorsehen und den
Strom auf 500 mA begrenzen, z. B. durch Einbauen einer 0,5 A-Sicherung (trdge) in den Ver-
sorgungsstromkreis.

Leistungsaufnahme

P<0O5W

Stromaufnahme

[ < 10 mA (ohne Last)

Bei Uberlast oder Kurzschluss blinkt die rote LED. Uberpriifung auf Uberlast oder Kurzschluss im 5 s-
Rhythmus.

Laststrom

[ <350 mA mit Uberlast- und Kurzschlussschutz

Kapazitive Last

C<0,5pFbei 55V, C< 1,0 pFbei24V

Reststrom

[ <100 pA (bei gesperrtem Transistor)

Restspannung

U <3V (bei durchgeschaltetem Transistor)

Verhalten Ausgangssignal

s Gutzustand: Durchgeschaltet
s Anforderungszustand: Gesperrt
s Alarm: Gesperrt

Klemmen Klemmen fiir Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm? (14 AWG). Fir die Litzen Aderendhiilsen verwen-
den.
Uberspannungsschutz Uberspannungskategorie
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Klemmenbelegung

B
K
T S50 mA [ | L 350 mA
L
Lo U,.. 55V

M12

K
PE L+  L- L+ L-

AD036061

5 3-Leiter DC-PNP, Elektronikeinsatz FEL62

A Anschlussverdrahtung mit Klemmen
B Anschlussverdrahtung mit Stecker M 12 im Gehduse gemdf3 Standard EN61131-2

Verhalten Schaltausgang und
Signalisierung

wa ol @ %
i (e e L+_<_1_Q0_H{* )
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6 Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL62

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen
MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen
RD  LED rot fiir Warnung oder Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED griin Betriebszustand, Gerdt ein

I,  Laststrom durchgeschaltet

Allstromanschluss mit Relaisausgang (Elektronikeinsatz
FEL64)

= Schalten der Lasten iiber 2 potentialfreie Wechsler

= 2 galvanisch getrennte Wechsler (DPDT), beide Wechsler schalten simultan

s Funktionspriifung ohne Fillstandsdnderung. Mit dem Priiftaster auf dem Elektronikeinsatz oder
mit dem Testmagnet (optional bestellbar) bei geschlossenem Gehéuse kann eine Funktionspri-
fung des Geréts durchgefiihrt werden.

10
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A WARNUNG

Ein Fehler am Elektronikeinsatz kann dazu fiihren, dass die zuldssige Temperatur fiir beriihr-
bare Oberflachen iiberschritten wird. Es besteht Verbrennungsgefahr.
» Elektronik im Fehlerfall nicht berithren!

Versorgungsspannung U=19...253 V¢, 50Hz/60Hz / 19 ... 55 V¢
Gemaf IEC 61010-1 beachten: Fiir das Gerat einen geeigneten Trennschalter vorsehen und den
Strom auf 500 mA begrenzen, z. B. durch Einbauen einer 0,5 A-Sicherung (trége) in den Ver-
sorgungsstromkreis.

Leistungsaufnahme S<25VA P<13W

Anschliefibare Last Lasten iiber 2 potentialfreie Wechsler geschaltet (DPDT)

# [, <6A, U~<AC253 V;P~<1500 VA, cos ¢ = 1, P~< 750 VA, cos ¢ > 0,7
# I, <6 AbisDC30V,1DC<0,2 Abis 125V

ﬂ Weitere Einschrankung der anschliefbaren Last abh&ngig von der gewéhlten Zulassung. Anga-
ben in den Sicherheitshinweisen (XA) beachten.

Nach [EC 61010 gilt: Summe der Spannungen von Relaisausgdngen und Hilfsenergie < 300 V.

Fiir kleine DC-Laststrome, z. B. beim Anschluss an eine SPS, den Elektronikeinsatz FEL62 DC PNP
verwenden.

Werkstoff Relaiskontakt: Silber/Nickel AgNi 90/10

Beim Anschluss eines Geréts mit hoher Induktivitat: Funkenléschung zum Schutz des Relaiskontakts
vorsehen. Eine Feinsicherung, abhéngig von der angeschlossenen Last, schiitzt den Relaiskontakt bei
Kurzschluss.

Beide Relaiskontakte schalten simultan.

Verhalten Ausgangssignal

= Gutzustand: Relais angezogen
= Anforderungszustand: Relais abgefallen
= Alarm: Relais abgefallen

Klemmen Klemmen fiir Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm?2 (14 AWG). Fiir die Litzen Aderendhiilsen verwen-
den.
Uberspannungsschutz Uberspannungskategorie II

Endress+Hauser
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Klemmenbelegung
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7 Allstromanschluss mit Relaisausgang, Elektronikeinsatz FEL64

1 Imgebriickten Zustand arbeitet der Relaisausgang in Form einer NPN-Logik
2 Anschliefibare Last

Verhalten Schaltausgang und
Signalisierung
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A0033513
8 Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL64

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen
MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen
RD LED rot fiir Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED griin Betriebszustand, Gerdt ein

Gleichstromanschluss Relaisausgang (Elektronikeinsatz
FEL64 DC)

= Schalten der Lasten tiber 2 potentialfreie Wechsler

= 2 galvanisch getrennte Wechsler (DPDT), beide Wechsler schalten simultan

= Funktionsprifung ohne Filllstanddnderung. Mit dem Priiftaster auf dem Elektronikeinsatz oder
mit dem Testmagnet (optional bestellbar) bei geschlossenem Gehéuse kann eine Funktionspri-
fung des Gesamtgerates durchgefithrt werden.

12
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Versorgungsspannung

U=DC9..20V

Das Gerdt muss von einer Spannungsversorgung gespeist werden, die als “CLASS 2“
bzw. “SELV* kategorisiert ist.

Gemaf IEC 61010-1 beachten: Fiir das Gerat einen geeigneten Trennschalter vorsehen und den
Strom auf 500 mA begrenzen, z. B. durch Einbauen einer 0,5 A-Sicherung (trdge) in den Ver-
sorgungsstromkreis.

Leistungsaufnahme

P<10W

Anschliefibare Last

Lasten tiber 2 potentialfreie Wechsler geschaltet (DPDT)

# [, <6A, U~<AC253 V;P~<1500 VA, cos ¢ = 1, P~< 750 VA, cos ¢ > 0,7
# I, <6 AbisDC30V,IDC<0,2 Abis 125V

Weitere Einschrédnkung der anschliefibaren Last abhéngig von der gewahlten Zulassung. Anga-
ben in den Sicherheitshinweisen (XA) beachten.

Nach IEC 61010 gilt: Summe der Spannungen von Relaisausgangen und Hilfsenergie < 300 V
Elektronikeinsatz FEL62 DC PNP fiir kleine DC-Laststréme bevorzugen, z. B. Anschluss an eine SPS.
Werkstoff Relaiskontakt: Silber/Nickel AgNi 90/10

Beim Anschluss eines Geréts mit hoher Induktivitat, Funkenléschung zum Schutz des Relaiskontakts
vorsehen. Eine Feinsicherung, abhéngig von der angeschlossenen Last, schiitzt den Relaiskontakt bei
Kurzschluss.

Verhalten Ausgangssignal

= Gutzustand: Relais angezogen
= Anforderungszustand: Relais abgefallen
= Alarm: Relais abgefallen

Klemmen Klemmen fir Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm?2 (14 AWG). Fiir die Litzen Aderendhiilsen verwen-
den.

Uberspannungsschutz Uberspannungskategorie [

Klemmenbelegung
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9 Gleichstromanschluss mit Relaisausgang, Elektronikeinsatz FEL64 DC

1 Imgebriickten Zustand arbeitet der Relaisausgang in Form einer NPN-Logik
2 AnschliefSbare Last

Endress+Hauser
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Verhalten Schaltausgang und
Signalisierung
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10  Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL64 DC

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen
MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen
RD LED rot fiir Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED griin Betriebszustand, Gerdt ein

Ausgang PFM (Elektronikeinsatz FEL67)

= Zum Anschluss an Endress+Hauser Schaltgerate Nivotester FTL325P und FTL375P
= PFM-Signal-Ubertragung; Pulse Frequenz Modulation, dem Versorgungsgrundstrom auf der Zwei-
drahtleitung tiberlagert
= Funktionspriifung ohne Fiillstandsédnderung:
s Mit dem Priiftaster auf dem Elektronikeinsatz kann eine Funktionspriifung des Geréts durchge-
fihrt werden.
s Die Funktionspriifung kann auch durch Unterbrechung der Versorgungsspannung oder direkt
vom Schaltgerat Nivotester FTL325P und FTL375P ausgeldst werden.

Versorgungsspannung U=DC9,5...12,5 Vp
Das Gerdt muss von einer Spannungsversorgung gespeist werden, die als “CLASS 2
bzw. “SELV* kategorisiert ist.
ﬂ Gemafs IEC 61010-1 beachten: Fiir das Gerat einen geeigneten Trennschalter vorsehen.
Leistungsaufnahme P <150 mW mit Nivotester FTL325P oder FTL375P

Verhalten Ausgangssignal

s Gutzustand: Betriebsart MAX 150 Hz, MIN 50 Hz
= Anforderungszustand: Betriebsart MAX 50 Hz, MIN 150 Hz
= Alarm: Betriebsart MAX/MIN 0 Hz

Klemmen Klemmen fiir Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm? (14 AWG). Fiir die Litzen Aderendhitlsen verwen-
den.
Uberspannungsschutz Uberspannungskategorie

14
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Klemmenbelegung

M12

L+ L- PE

11  Ausgang PFM, Elektronikeinsatz FEL67

A Anschlussverdrahtung mit Klemmen

B Anschlussverdrahtung mit Stecker M 12 im Gehduse gemdf3 Standard EN61131-2
7/ 8:Nivotester FTL325P 1 CH, FTL325P 3 CH Input 1

33/ 34:Nivotester FTL325P 3 CH Input 2

37/ 38:NivotesterFTL325P 3 CH Input 3

d4/ d2: Nivotester FTL375P Input 1

z4/ z2:Nivotester FTL375P Input 2

26/ d6: Nivotester FTL375P Input 3

A0036065

Verbindungsleitung

= Maximaler Leitungswiderstand: 25 Q pro Ader
= Maximale Leitungskapazitat: < 100 nF
= Maximale Leitungslange: 1000 m (3281 ft)

Endress+Hauser
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Verhalten Schaltausgang und
Signalisierung
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12 Schaltverhalten und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL67

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen
MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen
RD LED rot fiir Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED griin Betriebszustand, Gerdt ein

Die Schalter fiir MAX/MIN beim Elektronikeinsatz und beim Auswertegerdt FTL325P mussen
entsprechend der Anwendung eingestellt werden. Nur dann kann die Funktionsprifung korrekt
durchgefiihrt werden.

2-Leiter NAMUR > 2,2 mA/ < 1,0 mA (Elektronikeinsatz
FEL68)

= Zum Anschluss an Trennschaltverstarker nach NAMUR (IEC 60947-5-6), z. B. Nivotester
FTL325N von Endress+Hauser

= Zum Anschluss an Trennschaltverstiarker nach NAMUR (IEC 60947-5-6) von Drittanbietern ist
eine permanente Spannungsversorgung des Elektronikeinsatzes FEL68 zu gewé&hrleisten

= Signaliibertragung H-L-Flanke 2,2 ... 3,8 mA/ 0,4 ... 1,0 mA nach NAMUR (IEC 60947-5-6) auf
Zweidrahtleitung

= Funktionspriifung ohne Fillstandsdnderung. Mit dem Priiftaster auf dem Elektronikeinsatz oder
mit dem Testmagnet (optional bestellbar) bei geschlossenem Gehduse kann ein Funktionstest des
Geréts durchgefiihrt werden.
Zusétzlich kann der Funktionstest auch durch Unterbrechung der Versorgungsspannung oder
direkt vom Nivotester FTL325N ausgel6st werden.

Versorgungsspannung U=DC8,2V+10%
Das Gerat muss von einer Spannungsversorgung gespeist werden, die als “CLASS 2“
bzw. “SELV* kategorisiert ist.
ﬂ Gemafs [IEC 61010-1 beachten: Fiir das Gerat einen geeigneten Trennschalter vorsehen.
Leistungsaufnahme NAMURIEC 60947-5-6

<6mWbeil<1lmA;<38mWbeil=3,5mA

Anschlussdaten Schnittstelle

NAMURIEC 60947-5-6

Verhalten Ausgangssignal

= Gutzustand: Ausgangsstrom 2,2 ... 3,8 mA
= Anforderungszustand: Ausgangsstrom 0,4 ... 1,0 mA
= Alarm: Ausgangsstrom < 1,0 mA

16
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Klemmen Klemmen fir Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm?2 (14 AWG). Fiir die Litzen Aderendhiilsen verwen-
den.
Uberspannungsschutz Uberspannungskategorie [
Klemmenbelegung B
M12

|EC 60947-5-6
8,2V DC NAMUR

-+

L+ L- PE

A0036066

13  2-Leiter NAMUR > 2,2 mA/< 1,0 mA, Elektronikeinsatz FEL68

A Anschlussverdrahtung mit Klemmen
B Anschlussverdrahtung mit Stecker M 12 im Gehduse gemdf3 Standard EN61131-2

Verhalten Schaltausgang und
Signalisierung RD YE GN Cia
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A0037694

14  Verhalten Schaltausgang und Signalisierung, Elektronikeinsatz FEL68

MAXDIP-Schalter, MAX-Sicherheit einstellen
MIN DIP-Schalter, MIN-Sicherheit einstellen
RD LED rot fiir Alarm

YE LED gelb Schaltzustand

GN LED griin Betriebszustand, Gerdt ein

Elektronikeinsatz FEL68 mit  Das Bluetooth-Modul in Verbindung mit dem Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR) muss
Bluetooth-Modul separat mit der erforderlichen Batterie bestellt werden.

Im Produktkonfigurator sind folgende Ausfithrungen optional auswéhlbar:
Anwendungspaket: Heartbeat Verification + Monitoring fiir NAMUR Ausgang
Zubehor montiert: Bluetooth fir NAMUR Ausgang

Endress+Hauser 17
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Die Bestellnummer des Bluetooth-Moduls inklusive der erforderlichen Batterie wird abschlieflend
im Produktkonfigurator angezeigt.

LED-Modul VU120 (optional)

Versorgungsspannung U=12..55Vp,

U=19..253V, 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme P<0,7W,S<6 VA
Stromaufnahme Lhax=0,4 A

Signalisierung Betriebszu-
stand

GN YE RD

A0039258

15 LED-Modul, die LED leuchtet in den Farben grtin (GN), gelb (YE) oder rot (RD)

Eine hell leuchtende LED signalisiert den Betriebszustand (Schaltzustand oder Alarmzustand). Das
LED-Modul kann an folgende Elektronikeinsatze angeschlossen werden: FEL62, FEL64, FEL64DC.

Weiterfiihrende Informationen zum Anschluss und den Schaltzustdnden, siehe zugehérige
Betriebsanleitung. Aktuell verfiighare Dokumentationen auf der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com - Downloads.

Bluetooth® Modul und Heartbeat Technology

Bluetooth® Modul VU121
(optional)

A0039257

16  Bluetooth® Modul VU121

18

Endress+Hauser



Liquiphant FTL51B

= Das Bluetooth® Modul kann tber die COM-Schnittstelle an folgende Elektronikeinsatze ange-
schlossen werden: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64 DC, FEL67, FEL68 (2-Leiter NAMUR).

= Das Bluetooth® Modul steht nur in Verbindung mit Heartbeat Verification + Monitoring zur Verfi-
gung.

= Das Bluetooth® Modul mit Batterie ist fir den Einsatz im explosionsgefdhrdeten Bereich geeignet.

= [n Verbindung mit Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR) muss das Bluetooth® Modul inklu-
sive der erforderlichen Batterie separat bestellt werden.

= Am Elektronikeinsatz FEL68 ist die gelbe LED deaktiviert, wenn das Bluetooth® Modul ange-
schlossen ist.

Weiterfiihrende Informationen zum Anschluss, siehe zugehérige Betriebsanleitung. Aktuell
verfiigbare Dokumentationen auf der Endress+Hauser- Internetseite: www.endress.com -
Downloads.

Batterien - Verwendung und Umgang

Aus energietechnischen Griinden benétigt das Bluetooth® Modul VU121 eine spezielle Batterie im
Betrieb mit dem Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR).

Die Batterie ist als Luftfracht-Gefahrengut eingestuft und darf nicht im Gerét eingebaut versen-
det werden.

Ersatzbatterien kénnen vom Fachhandel bezogen werden.

Ersatzbatterien

Als Ersatz eignen sich Batterien des Typs AA Lithium-Batterie 3,6 V ausschliefilich folgender Her-
steller (Batterietypen):

= SAFT LS14500

= TADIRAN SL-360/s

= XENOENERGY XL-060F

Isolationsfahne im Batterieschacht

Vorzeitige Entladung der Batterie durch Entfernen der Isolationsfahne

Das Entfernen der Isolationsfahne aus dem Batterieschacht des Bluetooth® Moduls fithrt zu einer

vorzeitigen Entladung der Batterie, unabhéngig von der Sensorspeisung.

» Solange die Sensoren gelagert werden, muss die Isolationsfahne im Batterieschacht des Blue-
tooth® Moduls verbleiben.

Lebensdauer

= Mit leeren Batterien ist eine Bluetooth® Verbindung nicht langer moglich

= Bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 ... +40 °C (+50 ... +104 °F) betragt die Lebensdauer
des Bluetooth® Moduls ohne Batteriewechsel mindestens 5 Jahre, bei maximal 60 Downloads von
kompletten Datenséatzen.
Voraussetzung: Der Sensor ist zu 99 % in Gutzustand (Anforderungszustand bedingt einen hohe-
ren Stromverbrauch)
Die Lebensdauer der Batterie ist fiir den Fall berechnet, dass der Sensor angeschlossen und
gespeist wird.

Batterie austauschen

» Vor dem Austausch der Batterie muss das Bluetooth® Modul vom Elektronikeinsatz FEL68
getrennt werden.

“ Nur dann wird die Anzeige des Batteriestatus richtig erkannt.

Zulassungen

Das Bluetooth® Modul ist zugelassen fiir die Verwendung in den Geréate-Ziindschutzarten Ex i, Ex d,
Ex e oder Ex t. Bei Verwendung des Bluetooth® Moduls in der Ziindschutzart Ex i /IS in Kombination
mit dem Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR) und der erforderlichen Batterie im Bluetooth®
Modul ist die Temperaturklasse des Geréts auf T4 ... T1 eingeschrénkt.

Endress+Hauser
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Weitere technische Daten

= Reichweite im Freifeld: Maximal 50 m (165 ft)
= Bedienradius um das Gerét bei Sichtkontakt: 10 m (33 ft)

Dokumentation zu Funkzulassungen: Endress+Hauser-Internetseite: www.endress.com -
Downloads.

Heartbeat Technology

Heartbeat Technology Module

Heartbeat Technology umfasst 3 Module. In Kombination priifen, bewerten und tiberwachen diese 3
Module die Geratefunktionsféhigkeit und Prozessbedingungen.

m = Heartbeat Diagnostics
v leartbeat s Heartbeat Verification

= Heartbeat Monitoring

Leistungsmerkmale

Referenzbedingungen

= Nach I[EC62828-1

= Umgebungstemperatur: +23 °C (+73 °F)

= Prozesstemperatur: +23 °C (+73 °F)

= Feuchte ¢ = konstant, im Bereich: 5 bis 80 % rF + 5 %
= Messstoffdichte (Wasser): 1 g/cm?® (62,4 1b/ft3)

» Messstoffviskositat: 1 mPa-s

s Atmosphérendruck p, = konstant, im Bereich: 860 ... 1060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)
s Prozessdruck: Atmosphérendruck/drucklos

= Sensoreinbau: Vertikal und von oben

= Dichtewahlschalter: > 0,7 g/cm3 (43,7 1b/ft3)

s Schaltrichtung Sensor: Frei nach bedeckt

s Versorgungsspannung: DC 24 V 3 V

Schaltpunkt beriicksichtigen

Folgende Angaben sind typische Schaltpunkte, abhéngig von der Einbaulage des Grenzstandschal-
ters.

ﬂ Mindestabstand der Schwinggabel zur Tankwand oder zur Rohrwandung: 10 mm (0,39 in)
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A0037915
17  Typische Schaltpunkte. Mafeinheit mm (in)

Einbau von oben

Einbau von unten

Einbau von der Seite

Schaltpunkt (bei Referenzbedingungen, z. B. Wasser mit einer Temperatur von 23 °C (73 °F))

[CHWCVILS

Maximale Messabweichung

Bei Referenzbedingungen: Max. £1 mm (0,04 in) am Schaltpunkt

Hysterese

Typisch 2,5 mm (0,1 in)

Nicht-Wiederholbarkeit

0,5 mm (0,02 in)

20
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Einfluss Prozesstemperatur Im Temperaturbereich von -50 ... +150 °C (=58 ... +302 °F) verschiebt sich der Schaltpunkt im
Bereich von +1,4 ... -2,6 mm (+0,06 ... -0,1 in)

Einfluss Prozessdruck Im Druckbereich von -1 ... +64 bar (-14,5 ... +928 psi) verschiebt sich der Schaltpunkt im Bereich
vonO..2,6 mm (0...0,1in)

Einfluss Prozessstoffdichte C
(bei Raumtemperatur und . e 1
Normaldruck) [ 1‘n ] [m‘m] 2
\ L /
o, N
0.2 \ AN
AN N
\ N
0.1f | = 3
3B (p) e A (p)
0Or Or S <
01t 2 I “\\\
-4 e
0.2 Bl AL T
_6 L
-0.3t -8t
0.5 1 L5 ZV[Q/EmB]
! ! ! Lo [Ib/ft3]
31.2 62.4 93.6 124.9
18  Schaltpunktabweichung iiber Dichte
A Einstellung Dichteschalter (p) > 0,7 g/cm?® (43,7 Ib/ft?)
A1l Referenzbedingung p = 1 g/cm® (62,4 Ib/ft?)
B Einstellung Dichteschalter (p) > 0,5 g/cm? (31,21 Ib/ft3)
B1 Referenzbedingung p = 0,7 g/cm? (43,7 Ib/ft?)
C  Schaltpunktabweichung
1 Werkstoff 316L
2 Werkstoff Alloy C22
Dichteeinstellung
® TKyyp, [mm/10 k|
= p>0,7 g/cm3 (43,7 1b/ft3): -0,2
= p>0,5g/cm? (31,21 Ib/ft3): -0,2
= Drucky,, [mm/10 bar|
= p>0,7 g/cm? (43,7 Ib/ft?): -0,3
= p>0,5g/cm? (31,21 Ib/ft3): -0,4
Montage
Montageort, Einbaulage Montagehinweise

= Beliebige Einbaulage fiir Kompaktversion oder Version mit einer Rohrlénge bis ca.
500 mm (19,7 in)
= Senkrechte Einbaulage von oben fiir Gerdt mit langem Rohr
= Mindestabstand der Schwinggabel zur Tankwand oder zur Rohrwandung: 10 mm (0,39 in)

Endress+Hauser 21
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AD037879

19  Einbaubeispiele fiir Behdlter, Tank oder

Rohr

Einbauhinweise

Viskositét beriicksichtigen

Viskositdtswerte
= Geringe Viskositédt: <2 000 mPa-s
= Hohe Viskositat: >2 000 ... 10000

Geringe Viskositdt

Geringe Viskositét, z. B. Wasser: <2 000 mPa-s

mPa-s

Die Schwinggabel innerhalb des Einbaustutzens ist zul&ssig.

'~

> 25 (0.98)

o2 ES
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j

Hi==

>©50 (1.97)

A0033297

20  Einbaubeispiel fiir niedrigviskose Fliissigkeiten. MafSeinheit mm (in)

Hohe Viskositdt
HINWEIS

Hochviskose Fliissigkeiten konnen Schaltverzégerungen verursachen.
» Sicherstellen, dass die Fliissigkeit von der Schwinggabel leicht abfliefit.

» Stutzen entgraten.

Hohe Viskositat, z. B. zdhflieRende Ole: < 10000 mPa-s

Die Schwinggabel muss sich aulerhalb des Einbaustutzens befinden!

22
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A0037348

21  Einbaubeispiel fiir Fliissigkeit mit hoher Viskositdt. Mafeinheit mm (in)

Ansatz vermeiden

= Kurze Einbaustutzen verwenden, damit die Schwinggabel frei in den Behélter ragt
» Geniigend Abstand zwischen zu erwartendem Fillgutansatz an der Tankwand und Schwinggabel

s
L
E% E X

=
] ’

A

A0033239

22 Einbaubeispiele fiir hochviskoses Prozessmedium

Abstand beriicksichtigen

Auflerhalb des Tanks gentigend Abstand beriicksichtigen fiir Montage, Anschluss und Einstellungen
am Elektronikeinsatz.

A0033236

23 Abstand beriicksichtigen
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Schwinggabel mithilfe der Markierung ausrichten

Die Schwinggabel lasst sich mithilfe der Markierung so ausrichten, dass Medium gut abflieflen kann
und Ansatz vermieden wird.

= Markierungen bei Gewindeanschliissen: Kreis (Materialangabe/Gewindebezeichnung gegeniiber-
liegend)
= Markierungen bei Flansch- oder Clampanschlissen: Strich oder Doppelstrich

ﬂ Zusatzlich befindet sich auf den Gewindeanschliissen ein Matrixcode, der nicht zur Ausrichtung
dient.

@09@ /\ﬁ /; Q %

24 Stellung der Schwinggabel bei horizontalem Einbau im Behdlter mithilfe der Markierung

A0039125

In Rohrleitungen einbauen

= Strémungsgeschwindigkeit bis 5 m/s bei Viskositat 1 mPa-s und Dichte 1 g/cm? (62,4 Ib/ft3?)
(SGU).
Bei anderen Prozessstoffbedingungen Funktion testen.

s Wenn die Schwinggabel korrekt ausgerichtet ist und die Markierung in Fliefirichtung zeigt, wird

die Strémung nicht wesentlich behindert.

s Markierung ist im eingebauten Zustand sichtbar

A0034851

25  Einbau in Rohrleitungen (Gabelstellung und Markierung beriicksichtigen)

Kabeleinfiihrung ausrichten

Alle Gehause kénnen ausgerichtet werden. Durch das Formen einer Abtropfschlaufe am Kabel wird
das Eindringen von Feuchtigkeit in das Geh&use verhindert.

Gehéduse ohne Feststellschraube

Das Gehause des Geréts ist bis zu 350° drehbar.

b o

<350°

A0052359

26  Gehduse ohne Feststellschraube; Abtropfschlaufe am Kabel formen

24
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Geh&use mit Feststellschraube

Die Feststellschraube ist im Auslieferungszustand nicht ausreichend festgezogen.
Das Geh&use kann sich durch Vibrationen verdrehen und 16sen.
» Feststellschraube mit 3,5 Nm (2,58 Ibf ft) festziehen.

A0037347

27  Gehduse mit aufienliegender Feststellschraube; Abtropfschlaufe am Kabel formen

Spezielle Montagehinweise

Behélter mit Warmeisolierung

Bei hohen Prozesstemperaturen ist das Gerét in die Behalterisolation einzubeziehen, um eine Erwar-
mung der Elektronik durch Wérmestrahlung und Konvektion zu verhindern. Die Isolation darf dabei
nicht tiber den Gehédusehals hinausgehen.

A0051616
28  Beispiel fiir Behdlter mit Wdrmeisolierung

1  Behadlterisolation
2 Isolation (maximal bis zum Gehdusehals)

Gerat abstiitzen

Bei starker dynamischer Belastung das Geréat absttitzen. Maximale seitliche Belastbarkeit der Rohr-
verldngerungen und Sensoren: 75 Nm (55 Ibf ft).

Endress+Hauser
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A0031874

29  Beispiele fiir Abstiitzung bei dynamischer Belastung

ﬂ Schiffbauzulassung: Bei Sensorldnge oder Rohrverldngerung ab 1600 mm (63 in) ist eine
Abstiitzung mindestens alle 1600 mm (63 in) notwendig.
Einschweifladapter mit Leckagebohrung

Den Einschweifladapter so positionieren, dass die Leckagebohrung nach unten zeigt. Dadurch kann
eine Undichtigkeit frithzeitig erkannt werden, da austretendes Medium sichtbar wird.

A0039230

30 Einschweifsadapter mit Leckagebohrung

Schiebemuffen
Weitere Details im Kapitel "Zubehor".
Sonderdokumentation SD02398F (Einbauanleitung)

Umgebung

Umgebungstemperaturbe-
reich

A WARNUNG

Zulassige Anschlussspannung iiberschritten!
» Bei Umgebungstemperaturen unter -40 °C (-40 °F) ist die maximale Anschlussspannung bei
allen Elektronikeinsédtzen aufgrund der elektrischen Sicherheit auf maximal 35 V DC begrenzt.

=40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)

Optional bestellbar:

# -50°C (-58 °F) mit Einschréankung der Lebensdauer und Performance

= -60 °C (-76 °F) mit Einschrankung der Lebensdauer und Performance,
Ed Unter -50 °C (-58 °F): Gerate konnen bleibend geschadigt werden

26
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Die minimal zuldssige Umgebungstemperatur des Kunststoffgehauses ist begrenzt auf =20 °C (-4 °F),
fiir Nordamerika gilt indoor use'.

Ta Ta
[FI| [°C]
158/ 70 A
140 | 60 -/ B
122 50 B
32| 0 Tp
-40]-40 +
-58]-50 +
-76|-60 ;
-50 0 +90 +120 +150 [C|
-58 32 +194 +248 +302 |'F]

A0045128

31  Zuldssige Umgebungstemperatur T, am Gehduse in Abhdngigkeit von der Prozesstemperatur T, im Behdl-
ter:

A Gerdt ohne LED-Modul; bei FEL64 und Prozesstemperatur T, > 90 C: max. Laststrom 4 A
B Gerdt mit LED-Modul; bei FEL64 und Prozesstemperatur T, > 90 °C: max. Laststrom 2 A

Fir Gerédte mit Temperaturdistanzstiick gelten folgende Umgebungstemperaturen iiber den gesam-
ten Prozesstemperaturbereich:

A:70°C (158°F)

B: 60°C (140 °F)

ﬂ = Tieftemperaturen sind nicht fiir SIL méglich
= Bluetooth® Modul:
= 50 °C (-58 °F) fiir Ex-frei, Ex ia und Ex d
= —60 °C (-76 °F) fiir Ex-frei
= LED-Modul:
= —50°C (-58 °F) fiir Ex-frei, Ex ia und Ex d
= —60 °C (-76 °F) fiir Ex-frei
Betrieb im Freien mit starker Sonneneinstrahlung:
= Geréat an schattiger Stelle montieren

= Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, insbesondere in wéarmeren Klimaregionen
s Wetterschutzhaube verwenden, als Zubehor bestellbar

Explosionsgefdhrdeter Bereich

Im explosionsgefdhrdeten Bereich kann die zuldssige Umgebungstemperatur abhéngig von den
Zonen und Gasgruppen eingeschrénkt sein. Angaben in der Ex-Dokumentation (XA) beachten.

Lagerungstemperatur =40 ...+80°C (-40 ... +176 °F)
optional: =50 °C (=58 °F), =60 °C (-76 °F)
Relative Luftfeuchte Betrieb bis zu 100 %. Nicht in kondensierender Atmosphére 6ffnen.
Betriebshohe Nach IEC 61010-1 Ed.3:
= Bis 2000 m (6500 ft) tiber Normalnull
= Erweiterbar bis 3000 m (9 800 ft) iiber Normalnull bei Verwendung eines Uberspannungsschut-
zes (OVP)
Klimaklasse Nach IEC 60068-2-38 Priifung Z/AD
Schutzart Priifung gemaf IEC 60529 und NEMA 250
Endress+Hauser 27
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[P68 Testbedingung: 1,83 m H,0 fiir 24 h

Gehduse
Siehe Kabeleinfiihrungen

Kabeleinfithrungen

= Verschraubung M20, Kunststoff, [P66/68 NEMA Type 4X/6P

= Verschraubung M20, Messing vernickelt, [IP66/68 NEMA Type 4X/6P
= Verschraubung M20, 316L, IP66/68 NEMA Type 4X/6P

= Gewinde M20, IP66/68 NEMA Type 4X/6P

= Gewinde G, NPT Y2, NPT % [P66/68 NEMA Type 4X/6P

Schutzart fiir Stecker M12
= Bei geschlossenem Geh&use und eingestecktem Anschlusskabel: IP66/67 NEMA Type 4X
= Bei gedffnetem Geh&use oder nicht eingestecktem Anschlusskabel: IP20, NEMA Type 1

HINWEIS
Stecker M12: Verlust der IP-Schutzklasse durch falsche Montage!
» Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel eingesteckt und festgeschraubt ist.
» Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel gemaf3 IP67 NEMA Type 4X spezifi-
ziert ist.

Wenn die Ausfithrung "Stecker M12" als elektrischer Anschluss gewdahlt wird, dann gilt
IP66/67 NEMA TYPE 4X fiir alle Geh&dusetypen.

Schwingungsfestigkeit Nach IEC 60068-2-64-2008
a(RMS)=50m/s?,f=5...2000 Hz, t = 3 Achsenx 2 h
Bei erhohten Schwingungen oder Vibrationen wird folgende Zusatzausstattung empfohlen: Merkmal
"Anwendung", Ausfiihrung "B" 100 bar (1450 psi) Prozessdruck.

Schockfestigkeit Nach IEC 60068-2-27-2008: 300 m/s* [= 30 g,] + 18 ms

gn: Normfallbeschleunigung aufgrund der Erdanziehung

Mechanische Belastung

Bei starker dynamischer Belastung das Gerét abstlitzen. Maximale seitliche Belastbarkeit der Rohr-
verldngerungen und Sensoren: 75 Nm (55 Ibf ft).

B Weitere Details im Kapitel "Gerat abstiitzen".

Verschmutzungsgrad

Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Vertrag-
lichkeit (EMV)

= Elektromagnetische Vertréglichkeit nach EN 61326-Serie. Stérfestigkeit geméafd Tabelle 2
(Industrie), Storabstrahlung gemag Gruppe 1 Klasse B

= Elektromagnetische Vertréaglichkeit nach NAMUR-Empfehlung EMV NE2 1

= Erfllt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit (SIL) gem&ft EN 61326-3-1
(mit Elektronikeinsatz FEL60H)

Weitere Details sind aus der EU-Konformitatserklarung ersichtlich.

Prozess

Prozesstemperaturbereich

-50...+150°C (-58 ... +302 °F)

Druck- und Temperaturabh&ngigkeit beachten, & Kapitel "Prozessdruckbereich der Sensoren'".

Thermischer Schock

<120K/s

Prozessdruckbereich -1..+64 bar (-14,5 ... 928 psi) bei max. 150 °C (302 °F)
Optional bestellbar fiir Rohrverldngerung und Kurzrohrversion:
100 bar (1450 psi) bei max. 150 °C (302 °F)
Der maximale Druck fiir das Gerat ist abh&ngig vom druckschwéchsten Bauteil.
Bauteile sind: Prozessanschluss, optionale Anbauteile oder Zubehér.
28 Endress+Hauser
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A WARNUNG

Falsche Auslegung der Verwendung des Gerates kann zu berstenden Bauteilen fiihren.

Schwere, méglicherweise irreversible Personenschéden und Gefahrdung der Umwelt kénnen die

Folge sein.

» Gerét nur innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen der Bauteile betreiben!

» MWP (Maximum Working Pressure/max. Betriebsdruck): Auf dem Typenschild ist der MWP
angegeben. Dieser Wert bezieht sich auf eine Referenztemperatur von 20 °C (68 °F) und darf iiber
unbegrenzte Zeit am Gerét anliegen. Temperaturabhéngigkeit des MWP beachten. Bei héheren
Temperaturen die zugelassenen Druckwerte fiir Flansche aus den folgenden Normen entneh-
men: EN 1092-1 (die Werkstoffe 1.4435 und 1.4404 sind in ihrer Festigkeit-Temperatur-Eigen-
schaft identisch und in der EN 1092-1 Tab. 18 unter 13EOQ eingruppiert. Die chemische
Zusammensetzung der beiden Werkstoffe kann identisch sein), ASME B 16.5a, JIS B 2220 (Norm
in ihrer jeweils aktuellen Version ist giiltig).

» Die Druckgeraterichtlinie (2014/68/EU) verwendet die Abkiirzung 'PS". Die Abkiirzung 'PS" ent-
spricht dem maximalen Betriebsdruck (MWP) des Geréts

» Abweichende MWP-Angaben finden sich in den betroffenen Kapiteln der technischen Informa-
tion.

Es gilt jeweils der niedrigste Wert aus den Derating-Kurven des Gerats und des ausgewéhlten Flan-
sches.

ﬂ Geréate mit CRN-Zulassung: Maximal 90 bar (1305 psi) bei Gerdten mit Rohrverlangerung.
Informationen auf der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com - Downloads.

Prozessdruckbereich der Sensoren

PN
[psi]| [bar] 1
1450 | 100
928 | 64
321 0 -
-50 0 +150 [¢] Tp
-58 32 +302 [F]

A0038268

1 Erlaubte Druckbewertung bei der Auswahl im Produktkonfigurator Merkmal "Anwendung’, Ausfiihrung
"100 bar (1450 psi)".Ausnahmen siehe Kapitel 'Prozessanschliisse". Kanadische CRN-Zulassung: Nur in Ver-
bindung mit der CRN-Zulassung ist der maximal zuldssige Prozessdruck auf 90 bar (1305 psi) beschrdnkt.
Weitere Details iiber die maximalen Druckwerte sind im Downloadbereich der Produktseite unter "www.end-
ress.com”erhdltlich.

Priifdruck = PN = 64 bar (928 psi): Priifdruck = 1,5 - PN maximal 100 bar (1450 psi) abhdngig vom gewéhlten
Prozessanschluss
= Berstdruck der Membran bei 200 bar (2 900 psi)

= PN =100 bar (1450 psi): Priifdruck = 1,5 - PN maximal 150 bar (2 175 psi) abhangig vom gewéhl-
ten Prozessanschluss
= Berstdruck der Membran bei 400 bar (5800 psi)

Wahrend der Druckpriifung ist die Gerdtefunktion eingeschrénkt.

Die mechanische Dichtigkeit ist bis zum 1,5-fachen des Prozessnenndrucks PN gewahrleistet.

Messstoffdichte Fliissigkeiten mit Dichte > 0,7 g/cm? (43,7 Ib/ft3)
Schalterstellung > 0,7 g/cm? (43,7 Ib/ft?), Auslieferungszustand
Fliissigkeiten mit Dichte > 0,5 g/cm? (31,2 Ib/ft3)
Schalterstellung > 0,5 g/cm? (31,2 Ib/ft?), iiber DIP-Schalter einstellbar
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Fliissigkeiten mit Dichte > 0,4 g/cm? (25,0 1b/ft3)
= Optional bestellbar
= SIL fiir definierte Medien und Prozessparameter auf Anfrage
= Fest eingestellter Wert, der nicht verdnderbar ist
Die Funktion des DIP-Schalters ist unterbrochen

Viskositat <10000 mPa's
Unterdruckfestigkeit Bis Vakuum

ﬂ In Vakuum-Verdampfungsanlagen die Dichteeinstellung 0,4 g/cm?® (25,0 Ib/ft?) wéhlen.
Feststoffanteil @ <5 mm (0,2 in)

Konstruktiver Aufbau

Bauform, Mafle

Geratehohe

Die Geratehohe setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

s Gehduse inklusive Deckel

= Temperaturdistanzstiick und/oder druckdichte Durchfiihrung (Second line of defence), optional
s Kompaktversion, Rohrverldngerung oder Kurzrohrversion

s Prozessanschluss

In den folgenden Kapiteln sind die Einzelh6hen der Komponenten aufgefiihrt:
= Gerdtehohe ermitteln und Einzelhdhen addieren
= Einbauabstand beriicksichtigen (Platz der zum Einbau des Geréts benétigt wird)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

AD036841

® 32 Komponenten zur Ermittlung der Gerdteh6he

Gehduse inklusive Deckel

Temperaturdistanzstiick, druckdichte Durchfiihrung (optional)
Prozessanschluss

Sondenbauart: Kompaktversion mit Schwinggabel
Sondenbauart: Rohrverldngerung mit Schwinggabel
Sondenbauart: Kurzrohrversion mit Schwinggabel

TmoOw>
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Abmessungen

Die folgenden Abmessungen sind gerundet. Aus diesem Grund kénnen sich Abweichungen zu

den Angaben im Produktkonfigurator auf www.endress.com ergeben.

Zur Anzeige der CAD-Daten:

1.

2
3.
4.
5

Im Webbrowser www.endress.com eingeben
Gerét suchen

Schaltflache Konfiguration wéhlen

Gerét konfigurieren

Schaltflache CAD-Zeichnungen wéahlen

Endress+Hauser
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Gehé&use und Deckel
Alle Gehause koénnen ausgerichtet werden. An Gehdusen mit Feststellschraube kann die Gehau-
seausrichtung fixiert werden.

Gerate mit Bluetooth- oder LED-Modul benétigen einen hohen Deckel (transparenter Kunststoffde-
ckel oder Deckel mit Sichtscheibe). Fiir das Geh&use Einkammer 316L ist die Verwendung mit Blue-

tooth- oder LED-Modul nicht mdglich.

Einkammer Gehduse Kunststoff

2
o

123 (4.84)
101 (3.98)
103 (4.06)

A0035911
33  Abmessungen Einkammer Gehduse; Kunststoff. Mafeinheit mm (in)

1 Hohe bei Deckel aus Kunststoff (transparent)
2 Hohe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Kunststoff (optional)
3 Hbhe bei Deckel ohne Sichtscheibe

Einkammer Gehduse Aluminium, beschichtet

2101 (3.98)

2101 (3.98)

N

136 (5.35)

103 (4.06)

A0039402
34  Abmessungen Einkammer Gehduse Aluminium, beschichtet. Mafeinheit mm (in)

1 Hohe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Glas fiir Ex ec-Zulassung
Héhe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Kunststoff

Hohe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Kunststoff (optional)
Hohe bei Deckel ohne Sichtscheibe

W N
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Einkammer Gehduse Aluminium, beschichtet (Ex d/XP, Staub Ex)

1 .2101(3.98)
i : /2
n ————— N
w0 ©
o Nl
3 3
—

35  Abmessungen Einkammer Gehduse Aluminium, beschichtet; mit Ex d/XP, Staub Ex. Mafseinheit mm (in)

1 Hobhe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Glas
2 Hohe bei Deckel ohne Sichtscheibe

Einkammer Gehduse 316L

2101 (3.98)

118 (4.65)

A0052845

36  Abmessungen Einkammer Gehduse 316L; auch mit Ex d/XP, Staub Ex; Deckel ohne Sichtscheibe. Mafein-
heit mm (in)

Einkammer Gehduse 316L, Hygiene

Fir den Einsatz im explosionsgefdhrdeten Bereich mit bestimmter Ziindschutzart ist die
Erdungsklemme auflen am Gehduse erforderlich.

2
1— . 292 (3.62) _ ;
\M 292 (3.62) >
| 4 .
:( . ‘aa \ :—\Jﬂ y !
O —_—
| olgu : i)
—— ) o — Rl
%oﬂ n| o
| N[ =
lé\-\ — | —
\ — " \ — v

A0050817
37  Abmessungen Einkammer Gehduse 316L, Hygiene. MafSeinheit mm (in)

Héhe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Glas

Héhe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Kunststoff

Hohe bei Deckel ohne Sichtscheibe

Hdéhe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Glas (optional)
Hoéhe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Kunststoff (optional)

vl W N =

Endress+Hauser
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Zweikammer Gehduse L-Form Aluminium, beschichtet

147 (5.79)

1~

w
=~

131 (5.16)
134 (5.28)

|

2101 (3.98)
AT
(?m

153 (é.(;z)

163 (6.42)

A0035591

38 Abmessungen Zweikammer Gehduse L-Form Aluminium, beschichtet; auch mit Ex d/XP, Staub Ex. Maf3-
einheit mm (in)

1 Hoéhe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Glas

2 Héhe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Kunststoff

3 Hohe bei Deckel mit Sichtscheibe aus Kunststoff (optional)
4 Hbhe bei Deckel ohne Sichtscheibe

Erdungsklemme

= Erdungsklemme innen im Geh&use, max. Leitungsquerschnitt 2,5 mm? (14 AWG)
= Erdungsklemme auften am Gehéuse, max. Leitungsquerschnitt 4 mm? (12 AWG)

Kabelverschraubungen

Kabeldurchmesser:

= Kunststoff: @5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)

s Messing vernickelt: @7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
= Edelstahl: @7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

ﬂ Im Lieferumfang enthalten:
= ] Kabelverschraubung montiert
= ] Kabelverschraubung mit Blindstopfen verschlossen

Die Relais-Elektronik enthdlt im Lieferumfang zusatzlich eine zweite Kabelverschraubung
(nicht montiert).

Ausnahmen: Bei Ex d/XP, Staub Ex sind nur Gewindeeinfithrungen zulassig.

Temperaturdistanzstiick, druckdichte Durchfiihrung (optional)

Ermoglicht eine geschlossene Behélterisolation und eine normale Umgebungstemperatur fir das
Gehéuse.

/1

AD036845

1 Temperaturdistanzstiick und/oder druckdichte Durchfithrung mit maximaler Ldnge der Isolation
A ca. 140 mm (5,51 in)

Die Abmessung A ist abhdngig vom gewdahlten Prozessanschluss und kann daher variieren. Fr
genaue Abmessungen sind Informationen tiber die Endress+Hauser Vetriebszentrale erhéltlich.

Endress+Hauser
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Produktkonfigurator, Merkmal "Sensorbauform":

s Temperaturdistanzstiick

= Druckdichte Durchfiihrung (Second line of defence)
Haélt bei einer Beschadigung des Sensors den Behalterdruck bis 100 bar (1450 psi) vom Gehause
fern.

Die Ausfithrung "'Druckdichte Durchfithrung" ist nur in Verbindung mit der Ausfihrung "Tempe-
raturdistanzstiick' auswéahlbar.
Ex d-Glasdurchfiihrung fiir Rohrverldngerungen

Wenn eine Rohrverldngerung in Kombination mit einer Ex d-Zulassung benétigt wird, dann wird fol-
gende Bauform verwendet:

A0046136

39 Ex d-Glasdurchfiihrung fiir Rohrverldngerungen
A ca. 76 mm (2,99 in)

Die Abmessung A ist abh&ngig vom gewahlten Prozessanschluss und kann daher variieren. Fiir
genaue Abmessungen sind Informationen tber die Endress+Hauser Vetriebszentrale erhéltlich.

Sondenbauart

Kompaktversion
Sensorldnge L: Abhéngig vom Prozessanschluss
Weitere Details im Kapitel "Prozessanschliisse”.

A0042435

40  Sondenbauart: Kompaktversion, Sensorldnge L

Kurzrohrversion

Sensorlédnge L: Abhéngig vom Prozessanschluss

= Flansch ca. 115 mm (4,53 in)

= Gewinde G%: ca. 115 mm (4,53 in)

= Gewinde G1 ca. 118 mm (4,65 in)

= Gewinde NPT, R ca. 99 mm (3,9 in)

= Tri-Clamp ca. 115 mm (4,53 in)

= Frontbiindig 1" (G 1 Einschweifimuffen von Endress+Hauser) ca. 104 mm (4,09 in)

Rohrverldngerung
= Sensorldngen L: 117 ... 6000 mm oder 4,61 ...236,22 in (Material: 316L)
= Sensorldngen L: 148 ... 3000 mm oder 5,83 ... 118,11 in (Material: Alloy C)
= Lingentoleranzen L:

= <1m(3,3ft)=-5mm (-0,2 in)

=1..3m(3,3..9,8ft)=-10 mm (-0,39 in)

=3 ..6m(98..20ft)=-20mm (-0,79 in)
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?21.5 ?21.5

/

(20.85) (20.85)

?
B

B

@21.5
(20.85)

AD036860

41  Sondenbauarten: Rohrverlingerung, Kurzrohrversion (Sensorlinge L). Mafeinheit mm (in)

A G%,G1
B NPT%,NPT1,R%,R1

C  Flansch, Clamp/Tri-Clamp

Schwinggabel

17.2 (0.68)

1.5 (0.06)
10 (0.39)
17 (0.67)

42 Schwinggabel. Mafseinheit mm (in)

Prozessanschliisse

Prozessanschluss, Dichtfldche

= Gewinde ISO 228, G

= Gewinde ASMEB1.20.01, NPT
= Gewinde EN 10226, R

= Clamp/Tri-Clamp

= Flansch ASMEB16.5, RF (Raced Face)

= Flansch ASMEB16.5, FF (Flat Face)

= Flansch ASMEB16.5, RT] (Ring Type Joint)
s Flansch EN 1092-1, Form A

# Flansch EN 1092-1, Form B1

s Flansch EN 1092-1, Form C

s Flansch EN 1092-1, Form D

s Flansch EN 1092-1, Form E

= Flansch JISB2220, RF (Raced Face)

A0038269
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Hohe Prozessanschluss

A B C

18 (0.71)
18 (0.71)

57 (2.24)

A0046284
43 Maximale Angabe der Héhe der Prozessanschliisse. Mafleinheit mm (in)

A Prozessanschluss mit Einschraubgewinde
B Prozessanschluss mit Clamp/Tri-Clamp
C  Prozessanschluss mit Flansch

Gewinde ISO228 G zum Einbau in Einschweifiadapter

G %, G 1 geeignet zum Einbau in Einschweifladapter

= Druckstufe, Temperatur: < 40 bar (580 psi), <100 °C (212 °F)
= Druckstufe, Temperatur: < 25 bar (363 psi), <150 °C (302 °F)
= Gewicht G%: 0,2 kg (0,44 1b)

= Gewicht G1: 0,33 kg (0,73 1b)

= Zubehor: Einschweif’adapter

Der Einschweifladapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Optional als "Zubehér beigelegt"

bestellbar.
66.5 (2.62) 80 (3.15)
= p
z 50.5 (1.99 = 61.3 (2.41)

== ==

A0035549

44 Gewinde ISO228 G %. Mafseinheit mm (in)

A0035551

45 Gewinde ISO228 G 1. Mafseinheit mm (in)

Gewinde ISO228 G mit Flachdichtung

G¥%, G1

= Druckstufe: < 100 bar (1450 psi)
= Temperatur: < 150 °C (302 °F)

® Gewicht G%: 0,2 kg (0,44 1b)

= Gewicht G 1: 0,33 kg (0,73 1b)

L 665(2.62) 69(2.72)
r’/ /‘/
= 50.5 (1.99 Z 50.5 (1.99)

== :

A0035549 A0037756

46  Gewinde ISO228 G %. Mafseinheit mm (in) 47  Gewinde ISO228 G 1. Mafseinheit mm (in)

Endress+Hauser

37



Liquiphant FTL51B

Gewinde ASME B1.20.1, NPT

= Druckstufe: < 100 bar (1450 psi)
= Temperatur: < 150 °C (302 °F)
= Gewicht: 0,3 kg (0,66 1b)

75.5 (2.97)
_715(2.81) -
@2\ M @—L\ %rw),

A0038274 A0038275

48  Gewinde ASME B1.20.1, NPT %. Mafein- 49  Gewinde ASME B1.20.1, NPT 1. Mafein-

heit mm (in) heit mm (in)

Gewinde EN10226, R

= Druckstufe: < 100 bar (1450 psi)
= Temperatur: < 150 °C (302 °F)
= Gewicht: 0,3 kg (0,66 1b)

69 (2.72
. 66(2.6) A4l ( )
=732 ‘ 50.5 (1.99) 50.5 (1.99)
’4—»

A0038272 A0038273

50 Gewinde EN10226, R %. Mafseinheit mm (in) 51 Gewinde EN10226, R 1. MafSeinheit mm (in)

Tri-Clamp

[SO2852 DN25-38 (1...1 v2"), DIN32676 DN25-40
= Druckstufe: < 25 bar (363 psi)

= Temperatur: < 150 °C (302 °F)

= Gewicht: 0,22 kg (0,49 1b)

1SO2852 DN40-51 (2"), DIN32676 DN50
= Druckstufe: < 25 bar (363 psi)

= Temperatur: < 150 °C (302 °F)

= Gewicht: 0,3 kg (0,66 1b)

Die maximale Temperatur und der maximale Druck sind abhéngig vom verwendeten Spannring
und der verwendeten Dichtung. Es gilt jeweils der niedrigste Wert.

66.5 (2.62) 66.5 (2.62)

o —
o)} (9N
— LN
— S
n

S 3
Q Q

A0035555 A0037671
52 Tri-Clamp 1...1 %" Mafeinheit mm (in) 53 Tri-Clamp 2". MafSeinheit mm (in)

Flansche

Fiir eine hohere chemische Bestandigkeit stehen AlloyC22-plattierte Flansche zur Verfiigung. Das
Flanschtrdgermaterial besteht aus 316L und wird mit einer AlloyC22-Scheibe verschweif3t.
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b 66.5 (2.62)

54  Beispielhafte Darstellung. Mafeinheit mm (in)

A0035554

Die Dichtleiste ist kleiner als in der Norm beschrieben. Dennoch kann eine Standarddichtung
verwendet werden.

ASME B16.5 Flansche, RF

Druckstufe Typ Material Gewicht
CL.150 NPS 1" 316/316L 1,0kg (2,21 1b)
CL.150 NPS 1-%' 316/316L 1,2 kg (2,65 1b)
CL.150 NPS 1-%" 316/316L 1,5kg (3,31 1b)
CL.150 NPS 2" 316/316L 2,4 kg (5,29 1b)
CL.150 NPS 2" AlloyC22>316/316L 2,4 kg (5,29 1b)
CL.150 NPS 3" 316/316L 4,9 kg (10,8 1b)
CL.150 NPS 4" 316/316L 7,0 kg (15,44 1b)
CL.300 NPS 1" 316/316L 1,5kg (3,31 1b)
CL.300 NPS 1-V4' 316/316L 2,0 kg (4,41 1b)
CL.300 NPS 1-72" 316/316L 2,7 kg (5,95 Ib)
CL.300 NPS 2" 316/316L 3,2 kg (7,06 1b)
CL.300 NPS 3" 316/316L 6,8 kg (14,99 1b)
CL.300 NPS 3" AlloyC22>316/316L 6,8 kg (14,99 1b)
CL.300 NPS 4" 316/316L 11,5 kg (25,6 Ib)
CL.600 NPS 2" 316/316L 4,2 kg (9,26 1b)
Cl.600 NPS 3" 316/316L 6,8 kg (14,99 1b)
ASME B16.5 Flansche, FF
Druckstufe Typ Material Gewicht
CL.150 NPS 1" 316/316L 1,0kg (2,21 1b)
CL.150 NPS 2" 316/316L 2,4 kg (5,29 1b)
CL.300 NPS 1-72" 316/316L 2,7 kg (5,95 Ib)
CL.300 NPS 2" 316/316L 3,2 kg (7,06 1b)
ASME B16.5 Flansche, RT]
Druckstufe Typ Material Gewicht
CL.300 NPS 2" 316/316L 3,2 kg (7,06 1b)
CL.300 NPS 3" 316/316L 7,2 kg (15,88 1b)
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Druckstufe Typ Material Gewicht
CL.300 NPS 4" 316/316L 11,5 kg (25,6 1b)
CL.600 NPS 2" 316/316L 4,2kg (9,26 1b)
EN-Flansche EN 1092-1, A
Druckstufe Typ Material Gewicht
PN6 DN32 316L (1.4404) 1,2 kg (2,65 1b)
PN6 DN40 316L (1.4404) 1,4 kg (3,09 1b)
PN6 DN50 316L (1.4404) 1,6 kg (3,53 1b)
PN10/16 DN50 316L (1.4404) 2,9 kg (6,39 1b)
PN10/16 DN80 316L (1.4404) 4,8 kg (10,58 1b)
PN10/16 DN100 316L (1.4404) 5,6 kg (12,35 1b)
PN25/40 DN25 316L (1.4404) 1,3 kg (2,87 1b)
PN25/40 DN32 316L (1.4404) 2,0 kg (4,41 1b)
PN25/40 DN40 316L (1.4404) 2,4 kg (5,29 1b)
PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3,2 kg (7,06 1b)
PN25/40 DN65 316L (1.4404) 4,3 kg (9,48 1b)
PN25/40 DN80 316L (1.4404) 5,9 kg (13,01 1b)
PN25/40 DN100 316L (1.4404) 7,5 kg (16,54 1b)
PN100 DN50 316L (1.4404) 5,5kg (12,13 1b)
EN-Flansche EN 1092-1, B1
Druckstufe Typ Material Gewicht
PN6 DN32 316L (1.4404) 1,2 kg (2,65 1b)
PN6 DN50 316L (1.4404) 1,6 kg (3,53 1b)
PN6 DN50 AlloyC22>316L 1,6 kg (3,53 1b)
PN10/16 DN50 316L (1.4404) 2,7 kg (6,02 1b)
PN10/16 DN100 316L (1.4404) 5,6 kg (12,35 1b)
PN10/16 DN100 AlloyC22>316L 5,6 kg (12,35 1b)
PN25/40 DN25 316L (1.4404) 1,4 kg (3,09 Ib)
PN25/40 DN25 AlloyC22>316L 1,4 kg (3,09 Ib)
PN25/40 DN40 316L (1.4404) 1,3 kg (2,93 1b)
PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3,2 kg (7,06 1b)
PN25/40 DN50 AlloyC22>316L 3,2 kg (7,06 1b)
PN25/40 DN80 316L (1.4404) 5,9 kg (13,01 1b)
PN25/40 DN80 AlloyC22>316L 5,2 kg (11,47 1b)
PN100 DN50 316L (1.4404) 5,5kg (12,13 1b)
EN-Flansche EN 1092-1, C
Druckstufe Typ Material Gewicht
PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3,2 kg (7,06 1b)
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EN-Flansche EN 1092-1, D

Druckstufe Typ Material Gewicht

PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3,2 kg (7,06 1b)

EN-Flansche EN 1092-1, E

Druckstufe Typ Material Gewicht
PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3,2 kg (7,06 1b)
JIS Flansche B2220

Druckstufe Typ Material Gewicht

10K 10K 25A 316L (1.4404) 1,3 kg (2,87 1b)

10K 10K 40A 316L (1.4404) 1,5kg (3,31 1b)

10K 10K 50A 316L (1.4404) 1,7 kg (3,75 1b)

10K 10K 50A AlloyC22>316L 1,7 kg (3,75 1b)

10K 10K 80A 316L (1.4404) 2,2 kg (4,85 1b)

10K 10K 100A 316L (1.4404) 2,8Kkg (6,17 1b)
Gewicht Grundgewicht: 0,65 kg (1,43 1b)

Im Grundgewicht enthalten:

= Sondenbauart: Kompaktversion

= Elektronikeinsatz

= Gehiuse: Einkammer, Kunststoff mit Deckel
= Gewinde, G3

Gewichtsunterschiede ergeben sich durch Gehéduse, LED- oder Bluetoothmodul (inklusive
hohem Deckel).

Bluetooth-Modul
0,1kg (0,22 1b)

LED-Modul
0,1 kg (0,22 1b)

Gehéause
= Einkammer; Aluminium, beschichtet: 0,8 kg (1,76 1b)

optional mit LED-Modul oder Bluetooth-Modul mit hohem Deckel: 0,38 kg (0,84 1b)
= Einkammer; 316L: 2,1 kg (4,63 1b)
= Einkammer; 316L Hygiene: 0,45 kg (0,99 1b)

optional mit LED-Modul oder Bluetooth-Modul mit hohem Deckel: 0,38 kg (0,84 1b)
s Zweikammer L-Form; Aluminium beschichtet: 1,22 kg (2,69 1b)

optional mit LED-Modul oder Bluetooth-Modul mit hohem Deckel: 0,38 kg (0,84 1b)

Temperaturdistanzstiick
0,6 kg (1,32 Ib)

Druckdichte Durchfiihrung
0,7 kg (1,54 1b)

Rohrverldngerung
= 1000 mm: 0,9 kg (1,98 1b)
» 50in: 1,15 kg (2,54 1b)

Prozessanschluss
Siehe Kapitel Prozessanschliisse

Wetterschutzhaube, Kunststoff
0,2 kg (0,44 1b)

Wetterschutzhaube, 316L
0,93 kg (2,05 1b)

Endress+Hauser



Liquiphant FTL51B

Werkstoffe

Prozessberiihrende Werkstoffe

Prozessanschluss und Rohrverldngerung

316L (1.4404 oder 1.4435)
optional Alloy C22 (2.4602)

Schwinggabel

316L (1.4435)
optional Alloy C22 (2.4602)

Flansche

= Flansche, B Prozessanschliisse
= Flansch-Plattierung: Alloy C22 (2.4602)

Dichtungen

Flachdichtung fiir Prozessanschluss G % oder G 1: faserverstarkte Elastomerdichtung, asbestfrei nach
DIN 7603

Lieferumfang mit Flachdichtung nach DIN7603
s Metrische Gewinde G 34, G 1 Standard
s Metrische Gewinde G %, G 1 fiir Einbau in Einschweifiadapter

ﬂ Lieferumfang ohne Dichtung
= Tri-Clamp
= Flansche
= Rund NPT Gewinde

Nicht-prozessberithrende Werkstoffe

Kunststoffgehduse

= Gehduse: PBT/PC

= Blinddeckel: PBT/PC

= Deckel transparent: PA12

= Deckel mit Sichtscheibe: PBT/PC und PC

= Deckeldichtung: EPDM

= Potentialausgleich: 316L

= Dichtung unter Potentialausgleich: EPDM

= Stopfen: PBT-GF30-FR

= M20 Kabelverschraubung: PA

= Dichtung an Stopfen und Kabelverschraubung: EPDM

= Gewindeadapter als Ersatz fiir Kabelverschraubungen: PA66-GF30
= Typenschild: Kunststofffolie

s TAG-Schild: Kunststofffolie, Metall oder vom Kunden beigestellt

Aluminiumgehduse, beschichtet

= Geh&use: Alu-EN AC 43400
= Blinddeckel: Alu-EN AC 43400
= Deckel mit Sichtscheibe: Alu-EN AC 43400 Kunststoffglas PC Lexan 943A
= Deckel mit Sichtscheibe aus Polycarbonat optional bestellbar
= Bei Ex d ist die Sichtscheibe aus Borosilikat
= Deckel-Dichtungsmaterialien: HNBR
= Deckel Dichtungsmaterialien: FVMQ (nur bei Tieftemperaturausfihrung)
= Stopfen: Aluminium
Kunststoff (PBT-GF30-FR) in Kombination Ex-frei, Ex i oder IS mit Kabelverschraubung Kunst-
stoff, Gewinde M20 oder Gewinde G V)
= Typenschild: Kunststofffolie
s TAG-Schild: Kunststofffolie, Edelstahl oder vom Kunden beigestellt
= Kabelverschraubungen M20: Material auswéhlen (Edelstahl, Messing vernickelt, Polyamid)
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Edelstahlgehduse, 316L

= Gehé&use: Edelstahl AISI 316L (1.4409)
Edelstahl (ASTM A351 : CF3M (gussaquivalent zu Werkstoff AISI 316L)/DIN EN 10213 : 1.4409)
= Blinddeckel: Edelstahl AISI 316L (1.4409)
= Stopfen: Edelstahl
= Deckel-Dichtungsmaterialien: FVMQ (nur bei Tieftemperaturausfithrung)
» Deckel-Dichtungsmaterialien: HNBR
= Typenschild: Edelstahlgehéduse direkt beschriftet
s TAG-Schild: Kunststofffolie, Edelstahl oder vom Kunden beigestellt
= Kabelverschraubungen M20: Material auswéhlen (Edelstahl, Messing vernickelt, Polyamid)

Edelstahlgehduse, 316L Hygiene

= Gehause: Edelstahl AISI 316L (1.4404)

= Blinddeckel: Edelstahl AISI 316L (1.4404)

= Deckel mit Sichtscheibe aus Polycarbonat optional bestellbar. Bei Staub-Ex ist die Sichtscheibe aus
Borosilikat.

= Deckel-Dichtungsmaterialien: VMQ

= Stopfen: Edelstahl oder Kunststoff
= Kunststoff (PBT-GF30-FR) in Kombination Ex-frei, Ex i oder IS mit Kabelverschraubung Kunst-

stoff, Gewinde M20 oder Gewinde G Y2)

= Edelstahl bei Kabelverschraubungen aus Edelstahl oder Nickel bzw. bei Ex t, Ex ia IIIC

= Typenschild: Edelstahlgehéduse direkt beschriftet

» TAG-Schild: Kunststofffolie, Edelstahl oder vom Kunden beigestellt

= Kabelverschraubungen M20: Material auswéhlen (Edelstahl, Messing vernickelt, Polyamid)

Anhdinge-Typenschild

= Edelstahl

= Kunststofffolie

s Vom Kunden beigestellt

= RFID-Tag: Polyurethan-Verguss

Elektrischer Anschluss

Verschraubung M20, Kunststoff

= Material: PA

= Dichtung an Kabelverschraubung: EPDM
= Blindstecker: Kunststoff

Verschraubung M20, Messing vernickelt
= Material: Messing vernickelt

= Dichtung an Kabelverschraubung: EPDM
= Blindstecker: Kunststoff

Verschraubung M20, 316L

= Material: 316L

= Dichtung an Kabelverschraubung: EPDM
= Blindstecker: Kunststoff

Gewinde M20
Das Gerat wird standardmafig mit Gewinde M20 ausgeliefert
Transportstopfen: LD-PE

Gewinde G %2

Das Gerat wird standardmé&fig mit Gewinde M20 und einem beigelegten Adapter auf G ¥z inklusive
Dokumentation (Aluminiumgehduse, 316L Gehéuse, Hygienegehduse) bzw. mit einem montierten
Adapter auf G¥% (Kunststoffgehduse) ausgeliefert.

= Adapter aus PA66-GF oder Aluminium oder 316L (abhéngig von bestellter Gehause-Variante)

s Transportstopfen: LD-PE

Gewinde NPT 2

Das Gerat wird standardméfig mit Gewinde NPT % (Aluminiumgehé&use, 316L Geh&use) bzw. mit
einem montierten Adapter auf NPT %2 (Kunststoffgehause, Hygienegehause) ausgeliefert.

= Adapter aus PA66-GF oder 316L (abhangig von bestellter Gehause-Variante)

= Transportstopfen: LD-PE

Gewinde NPT 3.
Das Gerat wird standardmafig mit Gewinde NPT % ausgeliefert
Transportstopfen: LD-PE

Endress+Hauser
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Oberflachenrauheit Die Rautiefe der prozessberithrten Oberflache ist Ra <3,2 pm (126 pin).
Anzeige und Bedienoberflache
Bedienkonzept = Bedienung mit Taster und DIP-Schaltern auf dem Elektronikeinsatz

= Anzeige mit optionalem Bluetooth® Modul und SmartBlue-App via Bluetooth® wireless techno-
logy

= Anzeige des Betriebszustands (Schaltzustand oder Alarmzustand) mit optionalem LED-Modul
(Leuchtsignale von auen erkennbar)
Zulassungen beachten fiir Kunststoffgehduse, Aluminiumgehduse und Edelstahlgehduse in Hygie-
neanwendungen (in Kombination mit DC-PNP (Elektronikeinsatz FEL62) und der Relais-Elektro-
nik (Elektronikeinsédtze FEL64, FEL64DC)

Vor-Ort-Bedienung

Elemente auf dem Elektronikeinsatz

1 2 3 4 5

JE R

cou | 10 30 ©0 Fg

. | MAX| ‘ 1 J>(;,)7 ;
U=9.20vpc MM Ib0.5 \3; ?ﬁ A
At

7

2d plerplg A
c |l L T [ [ [ 57
1.2 34567 sﬁ

55 Beispiel Elektronikeinsatz FEL64DC

COM-Schnittstelle fiir Zusatzmodule (LED-Modul, Bluetooth® Modul)
LED rot, fiir Warnung oder Alarm

LED gelb, Schaltzustand

LED griin, Betriebszustand (Gerit ein)

Priiftaster, ldst Funktionspriifung aus

DIP-Schalter, Dichte 0,7 oder 0,5 einstellen

Anschlussklemmen (3 bis 8) Relaiskontakt

Anschlussklemmen (1 bis 2) Versorgung

DIP-Schalter, MAX-/MIN- Sicherheit einstellen

Too

A0037705

O 0O NN =

Bedienung am Elektronikeinsatz

Sicherheitsschaltung MAX/MIN

A0033470

56  Schalterstellung auf dem Elektronikeinsatz fiir Sicherheitsschaltung MAX/MIN

A MAX (Maximum-Sicherheitsschaltung), Auslieferungszustand
B MIN (Minimum-Sicherheitsschaltung)

44
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» Minimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit am Elektronikeinsatz umschaltbar

s MAX = Maximumsicherheit: Der Ausgang schaltet beim Bedecken der Schwinggabel in Richtung
Anforderung, z. B. fiir Uberfiillsicherung verwenden

s MIN = Minimumsicherheit: Der Ausgang schaltet beim Freiwerden der Schwinggabel in Richtung
Anforderung, z. B. fiir Trockenlaufschutz von Pumpen verwenden

Dichteumschaltung

p>0.7

p>0.5

A0033471

57 Schalterstellung auf dem Elektronikeinsatz fiir Dichte

Fliissigkeiten mit Dichte > 0,7 g/cm?® (43,7 Ib/ft3)
Schalterstellung > 0,7 g/cm? (43,7 1b/ft3), Auslieferungszustand

Fliissigkeiten mit Dichte > 0,5 g/cm® (31,2 1b/ft?)
Schalterstellung > 0,5 g/cm? (31,2 Ib/ft?), iiber DIP-Schalter einstellbar

Fliissigkeiten mit Dichte > 0,4 g/cm? (25,0 Ib/ft?)
= Optional bestellbar
= SIL fiir definierte Medien und Prozessparameter auf Anfrage
= Fest eingestellter Wert, der nicht verdnderbar ist
Die Funktion des DIP-Schalters ist unterbrochen

Funktionstest des elektronischen Schalters mit Testmagnet

Der Funktionstest mit Testmagnet lasst sich ohne Offnen des Geréts durchfithren. Dafiir den Test-
magnet an die Markierung auf dem Typenschild des Geh&uses halten. Der Funktionstest mit dem
Testmagnet verhalt sich gleich, wie der Funktionstest mit dem Priiftaster am Elektronikeinsatz.

Der Funktionstest ist fir folgende Elektronikeinsétze anwendbar: FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL68.

:

@

D

Order code:
Ser. no.
Ext. ord. cd.

A0033419

58 Funktionstest mit Testmagnet

ﬂ Produktkonfigurator: Der Testmagnet ist optional bestellbar.

Vor-Ort-Anzeige

LED-Modul VU120 (optional)

Eine hell leuchtende LED signalisiert den Betriebszustand (Schaltzustand oder Alarmzustand). Das
LED-Modul kann an folgende Elektronikeinsatze angeschlossen werden: FEL62, FEL64, FEL64DC.

A0043925

59  LED-Modul, die LED leuchtet in den Farben griin (GN), gelb (YE) oder rot (RD)
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B Weitere Informationen > B 18 und im Kapitel Zubehor

Fernbedienung

Heartbeat-Diagnose und Verifizierung mit Bluetooth® wireless technology

Zugriff via Bluetooth® wireless technology

.

=
2

A0033411

60  Fernbedienung via Bluetooth® wireless technology

1 Smartphone oder Tablet mit SmartBlue-App
2 Gerdt mit optionalem Bluetooth® Modul

Bluetooth-Modul VU121 (optional)

Funktionen

= Anschluss iiber COM-Schnittstelle: Bluetooth® Modul zur Diagnose des Geréts tber eine Smart-
phone-App oder Tablet-App

= Anzeige des Batteriestatus via App bei Verwendung mit Elektronikeinsatz FEL68 (NAMUR)

= Benutzerfiihrung iiber den Assistent SIL/WHG Wiederholungspriifung

= 10 s nach dem Start der Bluetooth® Suche in der Live-Liste sichtbar

= 60 s nach Einschalten der Versorgungsspannung kénnen Daten aus dem Bluetooth® Modul ausge-
lesen werden

= Anzeige der aktuellen Schwingfrequenz und des Schaltzustands vom Gerat

Die gelbe LED blinkt, wenn das Bluetooth® Modul mit einem anderen Bluetooth® Gerét, z. B. Mobil-
telefon, verbunden ist.

Heartbeat Technology

Weitere Informationen im Kapitel "Anwendungspakete".
Diagnoseinformationen

Heartbeat Technology

Die Elektronik und die Schwinggabel werden mit Heartbeat Technology tberpriift und eine Verifizie-
rung des Liquiphant durchgefithrt. Der Schaltausgang wird bei dieser Priifung nicht verédndert. Die
Priifung kann jederzeit durchgefiihrt werden und hat keinen Einfluss auf den Schaltausgang im
Sicherheitskreis. Bei der Wiederholprifung unterstiitzt die SmartBlue App die einzelnen Schritte der
Priifung. Dabei wird der Schaltausgang auch umgeschaltet. W&hrend der Wiederholungspriifung
mussen zur Gewéhrleistung der Prozesssicherheit alternative iiberwachende Mafinahmen ergriffen
werden.

Wiederholungspriifung

Bei der Wiederholungspriifung (Assistent Wiederholungspriifung) unterstiitzt die SmartBlue-App
die einzelnen Schritte der Priifung. Dabei wird der Schaltausgang auch umgeschaltet. Wahrend der
Wiederholungspriifung miissen zur Gewahrleistung der Prozesssicherheit alternative itberwachende
Mafinahmen ergriffen werden.

Auswertung der Schwingfrequenz

Uberschreitet die Schwingfrequenz die obere Warnfrequenz, dann wird eine Warnung ausgegeben.
Eine Warnung wird z. B. durch die Korrosion der Gabel ausgelést. Der Schaltausgang bleibt im aktu-
ellen Zustand. In der SmartBlue App wird die Warnung angezeigt und auf dem Heartbeat Techno-
logy Protokoll ausgegeben. Beim Vorliegen einer Warnung muss der Sensor des Liquiphant
uberprift werden.

Die aktuelle Schwingfrequenz muss im Bereich zwischen der oberen und unteren Alarmfrequenz lie-
gen. Liegt die aktuelle Schwingfrequenz iiber der oberen oder unter der unteren Alarmfrequenz,
dann wird ein Alarm ausgegeben. Der Ausgang wechselt in den sicherheitsgerichteten Zustand.
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Zertifikate und Zulassungen

Aktuelle Zertifikate und Zulassungen zum Produkt stehen unter www.endress.com auf der jeweiligen
Produktseite zur Verfligung:

1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswéhlen.
2. Produktseite 6ffnen.

3. Downloads auswéhlen.

CE-Kennzeichnung

Das Messsystem erfiillt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind
zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitétserkldrung aufge-

fihrt. Endress+Hauser bestatigt die erfolgreiche Priifung des Gerats mit der Anbringung des CE-Zei-
chens.

RCM Kennzeichnung

Das ausgelieferte Produkt oder Messsystem entspricht den ACMA (Australian Communications and
Media Authority) Regelungen fir Netzwerkintegritat, Leistungsmerkmale sowie Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen. Insbesondere werden die Vorgaben der elektromagnetischen Vertraglich-
keit eingehalten. Die Produkte sind mit der RCM Kennzeichnung auf dem Typenschild versehen.

A0029561

Ex-Zulassung

Alle fiir den Explosionsschutz relevanten Daten sind in separaten Ex-Dokumentationen aufgefithrt
und stehen im Download-Bereich zur Verfiigung. Die Ex-Dokumentation liegt allen Ex-Ger&ten stan-
dardmaégig bei.

Ex-Temperaturklasse: T1...T6

Bei Anwendung der Ziindschutzart Ex i und dem FEL68 (NAMUR) Elektronikeinsatz und

zusétzlicher Verwendung des Bluetooth-Moduls (Batterie erforderlich): T4...T1.
Ex-geschiitzte Smartphones und Tablets

Beim Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen miissen Mobilgerate mit Ex-Zulassung verwendet
werden.

Korrosionstest

Normen und Priifverfahren:

= 316L: ASTM A262 Practice E und ISO 3651-2 Methode A

s Alloy C22 und Alloy C276: ASTM G28 Practice A und ISO 3651-2 Methode C

s 22Cr Duplex, 25Cr Duplex: ASTM G48 Practice A oder ISO 17781 und ISO 3651-2 Methode C

Der Korrosionstest wird fiir alle medienberiihrten und drucktragenden Teile bestétigt.

Fir die Bestatigung des Tests muss ein 3.1 Abnahmepriifzeugnis (Material) bestellt werden.

Allgemeine Materialkonfor-
mitét

Endress+Hauser hat sich der Einhaltung aller einschlégigen Gesetze und Vorschriften, einschliellich
der géngigen Richtlinien fiir Materialien und Stoffe, verpflichtet.

Beispiele:

= RoHS

= China RoHS

= REACH

= POP VO (Stockholm Convention)

Fiir weitere Informationen und generelle Konformitatserklarungen: Endress+Hauser Internetseite
www.endress.com

Uberfiillsicherung

Vor der Montage des Geréts die Unterlagen der WHG-Zulassungen (Wasserhaushaltsgesetz) beach-
ten.

Zugelassen fiir Uberfiillsicherung und Leckagetiberwachung.

ﬂ Produktkonfigurator: Merkmal "Weitere Zulassung"

Endress+Hauser
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Funktionale Sicherheit

Das Gerat wurde nach der Norm IEC 61508 entwickelt. Das Gerét ist fiir Uberfiillsicherungen und
Trockenlaufschutz bis SIL 2 (SIL 3 in homogener Redundanz) einsetzbar. Fiir eine ausfihrliche
Beschreibung von Sicherheitsfunktionen mit dem Gerat, Einstellungen und Kenngrofien zur funktio-
nalen Sicherheit im "Handbuch zur Funktionalen Sicherheit' auf der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com - Downloads.

ﬂ Produktkonfigurator: Merkmal "Weitere Zulassung"
Nachtréagliche Bestdtigung der Einsetzbarkeit nach [EC 61508 ist nicht méglich.

Schiffbauzulassungen

ﬂ Produktkonfigurator: Merkmal "Weitere Zulassung"

Funkzulassung

Weiterfiihrende Informationen und aktuell verfighare Dokumentationen auf der
Endresst+Hauser Internetseite: www.endress.com - Downloads.

CRN-Zulassung

Geratevarianten mit CRN-Zulassung (Canadian Registration Number), sind in den entsprechenden
Registrierungsunterlagen aufgefithrt. CRN-zugelassene Geréte sind mit einer Registrierungsnummer
gekennzeichnet.

Einschrankungen bei den maximalen Prozessdruckwerten sind im CRN-Zertifikat gelistet.

ﬂ Produktkonfigurator: Merkmal "Weitere Zulassung"

Druckgerate mit zuldssigem
Druck Kkleiner als 200 bar,
kein druckbeaufschlagtes
Volumen

Druckgerate mit Prozessanschluss ohne druckbeaufschlagtes Gehéduse fallen nicht unter die Druckge-
réterichtlinie, unabhéngig von der Héhe des maximal zul&ssigen Drucks.

Weist ein Druckgerdt kein druckbeaufschlagtes Gehéduse auf, so liegt kein druckhaltendes Ausriis-
tungsteil im Sinne der Richtlinie vor.

Druckgeraterichtlinie DGRL (PED) 2014/68/EU, Artikel 2, Absatz 5

Prozessdichtung gemaf}
ANSI/ISA 12.27.01

Nordamerikanische Praxis fiir die Installation von Prozessdichtungen.

Gerate von Endress+Hauser werden geméf§ ANSI/ISA 12.27.01 entweder als Single Seal- oder Dual
Seal-Gerédte mit Warnmeldung konstruiert. Dies ermdglicht es dem Anwender, auf die Installation
und die Kosten einer externen sekundédren Prozessdichtung im Anschlussrohr zu verzichten, welche
in ANSI/NFPA 70 (NEC) und CSA 22.1 (CEC) gefordert ist.

Diese Geréte entsprechen der nordamerikanischen Installationspraxis und erméglichen eine sehr
sichere und kostengiinstige Installation bei Uberdruckanwendungen mit gefahrlichen Prozessme-
dien.

Weitere Informationen finden sich in den Sicherheitshinweisen (XA) zum jeweiligen Gerét.

EAC-Konformitét

Das Messsystem erfiillt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EAC-Richtlinien. Diese
sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EAC-Konformitétserklarung
aufgefithrt.

Der Hersteller bestétigt die erfolgreiche Priifung des Geréts mit der Anbringung des EAC-Zeichens.

ASME B 31.3/31.1

Ausfiihrung und Werkstoffe gem&f ASME B31.3/31.1. Die Schweifin&hte sind voll durchgeschweif3t
und entsprechen der ASME Boiler and Pressure Vessel Code Abschnitt IX und EN ISO 15614-1.

Bestellinformationen

Ausfihrliche Bestellinformationen sind bei der néchstgelegenen Vertriebsorganisation
www.addresses.endress.com oder im Produktkonfigurator unter www.endress.com auswéhlbar:

1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswahlen.

2. Produktseite 6ffnen.
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3. Konfiguration auswéhlen.

ﬂ Produktkonfigurator - das Tool fiir individuelle Produktkonfiguration

= Tagesaktuelle Konfigurationsdaten

= Je nach Gerat: Direkte Eingabe von messstellenspezifischen Angaben wie Messbereich oder
Bediensprache

= Automatische Uberpriifung von Ausschlusskriterien

s Automatische Erzeugung des Bestellcodes mit seiner Aufschliisselung im PDF- oder Excel-
Ausgabeformat

= Direkte Bestellmdoglichkeit im Endress+Hauser Onlineshop

Dienstleistung

= Gereinigt von Ol+Fett (mediumberiihrt)

= LABS frei (lackbenetzungsstérende Substanzen)
B3 Die Kunststoff-Wetterschutzhaube und die Einschweifladapter sind von der LABS-Reinigung
ausgenommen

= ANSI Safety Red Beschichtung Geh&dusedeckel

s Einstellung Schaltverzégerung zu spez.

s Einstellung MIN Sicherheitsschaltung

= Voreinstellung Dichte > 0,4 g/cm? (25,0 1b/ft3)

= Voreinstellung Dichte >0,5 g/cm? (31,2 1b/ft3)

Testberichte, Erklarungen
und Materialpriifzeugnisse

Im Device Viewer werden alle Testberichte, Erklarungen und Materialpriifzeugnisse elektronisch zur
Verfiigung gestellt:

Seriennummer vom Typenschild eingeben
(https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer)

ﬂ Produktdokumentation auf Papier
Optional kénnen Testberichte, Erkldrungen und Materialpriifzeugnisse iiber Merkmal 570
'Dienstleistung’, Ausfiihrung 17 ,Produktdokumentation auf Papier” als Papierausdruck bestellt
werden. Die Dokumente liegen dann dem Gerat bei Auslieferung bei.

Test, Zeugnis, Erklarung

Es sind Ausfithrungen wahlbar, fiir die folgende Zertifikate verfiigbar sind:

= Abnahmepriifzeugenis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberiihrte Teile)

= NACE MR0175 /1SO 15156 (mediumbertihrte Teile), Erklarung

= NACE MR0103 /ISO 17945 (mediumbertihrte Teile), Erklarung

= AD 2000 (mediumberiihrte Teile), Erklarung, ausgenommen Gussteile

= ASME B31.3 Process Piping, Erkldrung

= ASME B31.1 Process Piping, Erkldrung

= Druckprifung, internes Verfahren, Priifbericht

= Helium-Dichtheitspriifung, internes Verfahren, Priifbericht

= Verwechslungspriifung (PMI), internes Verfahren (mediumberthrte Teile), Prifbericht

= Farbeindringpriifung AD2000-HP5-3 (PT), mediumberiihrte/drucktragende metallische Teile,
Priifbericht

= Farbeindringpriifung ISO23277-1 (PT), mediumberithrte/drucktragende metallische Teile, Priifbe-
richt

= Farbeindringpriifung ASME VIII-1 (PT), mediumberiihrte/drucktragende metallische Teile, Prif-
bericht

= Schweifldokumentation, mediumberthrende/drucktragende Néhte, Erklarung / ISO / ASME
Schweifldokumentation bestehend aus:
= SchweifSzeichnung
= WPQR (Schweifiverfahrenspriifung) gemaf ISO 14613/1S014614 oder ASME Sect. IX
= WPS (Schweiflanweisung)
= WQR (Herstellererklarung Qualifizierung Schweilpersonal)

Aktuell verfiigbare Dokumentationen auf der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com
- Downloads oder mit der Seriennummer des Gerats unter Online Tools im Device Viewer.

TAG

Messstelle (TAG)
Das Gerat kann mit einer Messstellenbezeichnung bestellt werden.

Ort der Messstellenkennzeichnung
In der Zusatzspezifikation auswahlen:
= Anhéngeschild Edelstahl

= Papierklebeschild

= TAG beigestellt vom Kunden

= RFID TAG

Endress+Hauser
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= RFID TAG + Anhéngeschild Edelstahl

= RFID TAG + Papierklebeschild

= RFID TAG + TAG beigestellt vom Kunden

= [EC61406 rostfr. Stahl TAG

= [EC61406 rostfr. Stahl TAG + NFC TAG

= [EC61406 rostfr. Stahl TAG, rostfr. Stahl TAG

s [EC61406 rostfr. Stahl TAG + NFC, rostfr. Stahl TAG

= [EC61406 rostfr. Stahl TAG, beigestelltes Schild

= [EC61406 rostfr. Stahl TAG + NFC, beigestelltes Schild

Definition der Messstellenbezeichnung

In der Zusatzspezifikation angeben:

3 Zeilen zu je maximal 18 Zeichen

Die angegebene Messstellenbezeichnung erscheint auf dem gewéhltem Schild und/oder dem RFID
TAG.

Darstellung in der SmartBlue-App
Die ersten 32 Zeichen der Messstellenbezeichnung
Die Messstellenbezeichnung kann jederzeit via Bluetooth messstellenspezifisch verédndert werden.

Anwendungspakete
ﬂ Im Produktkonfigurator sind folgende Ausfithrungen optional auswéhlbar:

= Anwendungspaket: Heartbeat Verification + Monitoring
Nur in Verbindung mit optionalem Bluetooth-Modul auswahlbar
= Zubehor montiert: Bluetooth

Das Bluetooth-Modul in Verbindung mit dem Elektronikeinsatz FEL68 (2-Leiter NAMUR) muss
separat mit der erforderlichen Batterie bestellt werden.
s Anwendungspaket: Heartbeat Verification + Monitoring fiir NAMUR Ausgang
Nur in Verbindung mit Bluetooth fiir NAMUR Ausgang auswéhlbar
s Zubehér montiert: Bluetooth fir NAMUR Ausgang

Heartbeat Technology
Module

Heartbeat Diagnostics

Uberwacht und bewertet kontinuierlich den Geratezustand und die Prozessbedingungen. Erzeugt bei
Eintritt bestimmter Ereignisse Diagnosemeldungen mit Behebungsmafinahmen geméaf

NAMUR NE 107.

Heartbeat Verification
Fihrt auf Anforderung eine Verifizierung des momentanen Gerédtezustands durch und generiert den
Heartbeat Technology Verifizierungsbericht, in dem das Ergebnis der Verifizierung abgebildet ist.

Heartbeat Monitoring
Stellt kontinuierlich Gerédte- und/oder Prozessdaten fiir ein externes System bereit. Die Auswertung
dieser Daten dient der Prozessoptimierung und vorausschauenden Instandhaltung.

Heartbeat Verification

Das Modul "Heartbeat Verification" enthalt den Assistent Heartbeat Verification, der eine Verifizie-

rung des momentanen Gerdtezustands durchfithrt und den Heartbeat Technology Verifizierungsbe-

richt erstellt:

= Der Assistent kann tiber die SmartBlue-App verwendet werden.

= Der Assistent fiihrt den Anwender durch den gesamten Prozess der Erstellung des Verifizierungs-
berichts.

= Anzeige des Betriebsstundenzahlers und Temperaturschleppzeigers.

= Bei einer erhéhten Schwingfrequenz der Gabel erscheint ein Korrosionswarnung.

= Der Auslieferungszustand der Schwingfrequenz in Luft wird auf dem Verifizierungsbericht ange-
zeigt. Eine erhéhte Schwingfrequenz deutet auf Korrosion hin. Eine reduzierte Schwingfrequenz
weist auf Ansatz oder einen bedeckten Sensor durch das Medium hin. Abweichungen der
Schwingfrequenz von der Schwingfrequenz im Lieferzustand kédnnen durch die Prozesstemperatur
und den Prozessdruck verursacht werden.

Wiederholungspriifung fiir
SIL-/WHG-Geréte

ﬂ Die Wiederholungspriifung ist nur verfiigbar fiir Gerate mit SIL- oder WHG-Zulassung.
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Das Modul "SIL Prooftest", "WHG Prooftest" oder das Modul "SIL/WHG Prooftest' enthéalt einen Assis-

tent SIL/WHG Wiederholungspriifung, der bei folgenden Anwendungen in angemessenen Abstan-
den erforderlich ist: SIL (IEC 61508/IEC 61511), WHG (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts):

= Der Assistent kann iiber die SmartBlue-App verwendet werden.

= Der Assistent fiihrt den Anwender durch den gesamten Prozess der Erstellung des Verifizierungs-

berichts.
s Der Verifizierungsbericht kann als PDF-Datei gespeichert werden.

Zubehor

Aktuell verfiighares Zubehér zum Produkt ist iiber www.endress.com auswéhlbar:
1. Produkt mit Hilfe der Filter und Suchmaske auswéhlen.
2. Produktseite 6ffnen.

3. Ersatzteile und Zubehor auswéhlen.

Testmagnet

Bestellnummer: 71437508

A0039209

61 Testmagnet

Wetterschutzhaube, 316L,
XW112

Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerét tiber die Produktstruktur "Zubehor beigelegt"
bestellt werden.

Sie dient zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Eis.

Wetterschutzhaube 316L ist passend zum Zweikammergeh&duse aus Aluminium. Die Lieferung
erfolgt inklusive Halterung fiir die direkte Montage auf dem Gehé&use
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62  Abmessungen Wetterschutzhaube, 316L, XW112. Mafieinheit mm (in)

Material

= Wetterschutzhaube: 316L
= Klemmschraube: A4

= Halterung: 316L

Bestellcode Zubehor:
71438303

Sonderdokumentation SD02424F

Endress+Hauser
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Wetterschutzhaube, Kunst-
stoff, XW111

Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerat tiber die Produktstruktur "Zubehér beigelegt"
bestellt werden.

Sie dient zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Eis.

Wetterschutzhaube Kunststoff ist passend zum Einkammergehduse aus Aluminium oder 316L. Die
Lieferung erfolgt inklusive Halterung fiir die direkte Montage auf dem Geh&use.
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'A0038280

63  Abmessungen Wetterschutzhaube, Kunststoff, X\W111. Mafeinheit mm (in)

Material
Kunststoff

Bestellcode Zubehor:
71438291

Sonderdokumentation SD02423F

M12-Buchse

Die aufgefihrten M12-Buchsen sind fir den Einsatz im Temperaturbereich
-25...70°C (=13 ... 158 °F) geeignet.

M12-Buchse IP69

= Einseitig konfektioniert

= Abgewinkelt

= 5m (16 ft) Kabel PVC (orange)
= Nutmutter 316L (1.4435)

= Griffkorper: PVC

= Bestellnummer: 52024216

M12-Buchse IP67

= Abgewinkelt

= 5m (16 ft) Kabel PVC (grau)
= Nutmutter Cu Sn/Ni

s Griffkérper: PUR

= Bestellnummer: 52010285

Bluetooth® Modul VU121
(optional)

Das Bluetooth® Modul kann tiber die COM-Schnittstelle an folgende Elektronikeinsatze angeschlos-
sen werden: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64DC, FEL67, FEL68 (2-Leiter NAMUR).

= Bluetooth® Modul ohne Batterie fiir den Einsatz in Verbindung mit den Elektronikeinsétzen
FEL61, FEL62, FEL64, FEL64DC und FEL67
Bestellnummer: 71437383

= Bluetooth® Modul mit Batterie fiir den Einsatz in Verbindung mit dem Elektronikeinsatz FEL68
(2-Leiter NAMUR)
Bestellnummer: 71437381
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A0039257

64  Bluetooth® Modul VU121

Ausfithrliche Informationen und Dokumentationen sind verfiigbar:
s Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser- Internetseite www.endress.com
s Endress+Hauser-Vertriebszentrale www.addresses.endress.com

ﬂ Fiir Anwendung und Nachriistung des Bluetooth® Moduls ist ein hoher Deckel erforderlich
(transparenter Kunststoffdeckel/Deckel mit Sichtscheibe oder Aluminiumdeckel mit Sicht-
scheibe). Fiir das Geh4use Einkammer 316L ist die Verwendung mit Bluetooth® Modul nicht
moglich. Der Deckel ist abh&ngig vom Gehé&use und der Zulassung des Gerats.

LED-Modul VU120 (optional)

Eine hell leuchtende LED signalisiert den Betriebszustand (Schaltzustand oder Alarmzustand). Das
LED-Modul kann an folgende Elektronikeinsatze angeschlossen werden: FEL62, FEL64, FEL64DC.

Bestellnummer: 71437382

A0043925

65 LED-Modul, die LED leuchtet in den Farben griin (GN), gelb (YE) oder rot (RD)

Ausfihrliche Informationen und Dokumentationen sind verfiigbar:
= Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser- Internetseite www.endress.com
= Endress+Hauser-Vertriebszentrale www.addresses.endress.com

ﬂ Fiir Anwendung und Nachriistung des LED-Moduls ist ein hoher Deckel erforderlich (transpa-
renter Kunststoffdeckel/Deckel mit Sichtscheibe oder Aluminiumdeckel mit Sichtscheibe). Fiir
das Gehduse Einkammer; 316L ist die Verwendung mit LED-Modul nicht méglich. Der Deckel
ist abhdngig vom Gehé&use und der Zulassung des Gerats.

Schiebemuffen fiir drucklo-
sen Betrieb

ﬂ Nicht geeignet fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen.

Schaltpunkt stufenlos einstellbar.

Endress+Hauser
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66  Schiebemuffen fiir drucklosen Betrieb p, = 0 bar (0 psi). MafSeinheit mm (in)

G 1,DINISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)
= Gewicht: 0,21 kg (0,46 1b)

s Bestellnummer: 52003978

A0037666

® Bestellnummer: 52011888, Zulassung: Mit Abnahmepriifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material

NPT 1, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)
= Gewicht: 0,21 kg (0,46 1b)

® Bestellnummer: 52003979

® Bestellnummer: 52011889, Zulassung: Mit Abnahmepriifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material

G 1Y%, DIN ISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)
= Gewicht: 0,54 kg (1,19 1b)

= Bestellnummer: 52003980

= Bestellnummer: 52011890, Zulassung: Mit Abnahmeprifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material

NPT 1%, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)
= Gewicht: 0,54 kg (1,19 Ib)

s Bestellnummer: 52003981

® Bestellnummer: 52011891, Zulassung: Mit Abnahmepriifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material

Ausfithrliche Informationen und Dokumentationen sind verfiigbar:
s Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite www.endress.com
s Endress+Hauser Vertriebszentrale www.addresses.endress.com

Hochdruck-Schiebemuffen

ﬂ Geeignet fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen.

= Schaltpunkt stufenlos einstellbar

= Dichtungspackung aus Graphit

= Dichtung aus Graphit als Ersatzteil erhéltlich 71078875
= Bei G 1, G 1%: Dichtung im Lieferumfang enthalten
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67  Hochdruck-Schiebemuffen. Mafseinheit mm (in)

G 1, DINISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Gewicht: 1,13 kg (2,49 1b)

s Bestellnummer: 52003663

s Bestellnummer: 52011880, Zulassung: Mit Abnahmepriifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material

G1,DINISO 228/1

= Material: AlloyC22

= Gewicht: 1,13 kg (2,49 1b)

= Zulassung: Mit Abnahmeprifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material
= Bestellnummer: 71118691

NPT 1, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Gewicht: 1,13 kg (2,49 Ib)

® Bestellnummer: 52003667

® Bestellnummer: 52011881, Zulassung: Mit Abnahmepriifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material

NPT 1, ASMEB 1.20.1

= Material: AlloyC22

= Gewicht: 1,13 kg (2,49 1b)

s Zulassung: Mit Abnahmeprifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material
s Bestellnummer: 71118694

G 1%, DINISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Gewicht: 1,32 kg (2,91 1b)

= Bestellnummer: 52003665

» Bestellnummer: 52011882, Zulassung: Mit Abnahmepriifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material

G 1%, DINISO 228/1

= Material: AlloyC22

= Gewicht: 1,32 kg (2,91 Ib)

s Zulassung: Mit Abnahmeprifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material
= Bestellnummer: 71118693

NPT 1%, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Gewicht: 1,32 kg (2,91 1b)

s Bestellnummer: 52003669

s Bestellnummer: 52011883, Zulassung: Mit Abnahmepriifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material

NPT 1%, ASME B 1.20.1

= Material: AlloyC22

= Gewicht: 1,32 kg (2,91 1b)

= Zulassung: Mit Abnahmeprifzeugnis EN 10204 - 3.1 Material
= Bestellnummer: 71118695

Ausfithrliche Informationen und Dokumentationen sind verfiigbar:
» Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite www.endress.com
s Endress+Hauser Vertriebszentrale www.addresses.endress.com
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Liquiphant FTL51B

Einschweifladapter Fir den Einbau in Behéltern oder Rohrleitungen stehen verschiedene Einschweifladapter zur Verfi-
gung. Die Adapter werden optional mit Abnahmepriifzeugnis 3.1 EN 10204 angeboten.

68  Einschweifiadapter (exemplarische Ansicht)

A0023557

1  Leckagebohrung

Einschweif’adapter so einschweifen, dass die Leckagebohrung nach unten ausgerichtet ist. Eine
Undichtigkeit kann dadurch schnell erkannt werden.

s G1, @53 Montage am Rohr

= G 1, 960 frontbliindige Montage am Behalter
s G%, @55 frontblindige Montage

= G 1 Sensor ausrichtbar

. Detaillierte Informationen, siehe "Technische Information" TIO0426F (Einschweifiadapter, Pro-
zessadapter und Flansche)

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite (www.endress.com/downloads) ver-
fligbar.

Dokumentation

Eine Ubersicht zum Umfang der zugehérigen Technischen Dokumentation bieten:

= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben

» Endress+Hauser Operations App: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode
auf dem Typenschild einscannen

Standarddokumentation Dokumenttyp Betriebsanleitung (BA)
Die Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus vom
Gerat benotigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung tiber Mon-
tage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Stérungsbeseitigung, War-
tung und Entsorgung.
BAO01894F

Dokumenttyp Kurzanleitung (KA)

Schnell zum 1. Messwert — Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan-
nahme bis zur Erstinbetriebnahme.

KAQ01429F

Dokumenttyp Sicherheitshinweise, Zertifikate
Abhéngig von der Zulassung liegen dem Gerat bei Auslieferung Sicherheitshinweise fiir elektrische
Betriebsmittel in explosionsgefdhrdeten Bereichen bei. Diese sind integraler Bestandteil der

Betriebsanleitung.
Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (XA) fiir das jeweilige Gerat rele-
vant sind.
Gerdteabhéngige Zusatzdo- Je nach bestellter Gerdteausfiihrung werden weitere Dokumente mitgeliefert: Anweisungen der ent-
kumentation sprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester

Bestandteil der Dokumentation zum Gerat.
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Liquiphant FTL51B

Sonderdokumentation

= SD02662F: Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring

s SD02389F: Bluetooth-Modul VU121, Funkzulassung

= SD02398F: Schiebemuffe fiir Liquiphant (Montageanleitung)

= SD01622P: Einschweifladapter (Einbauanleitung)

= TIO0426F: Einschweif’adapter, Prozessadapter und Flansche (Ubersicht)

Eingetragene Marken

Bluetooth®

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG. Inc. und jegli-
che Verwendung solcher Marken durch Endress+Hauser erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und
Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentiimer.

Apple®

Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und wei-
teren L&ndern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Android®
Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Endress+Hauser
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