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= Compruebe que el documento esté guardado en un lugar seqguro de forma que esté
siempre disponible cuando se trabaje en o con el equipo

= Para evitar que las personas o la instalacién se vean expuestas a peligros, lea
atentamente la seccién "Instrucciones de sequridad basicas'y todas las demas
instrucciones de seqguridad recogidas en el documento y referidas a los procedimientos de
trabajo

El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Su
centro de ventas Endress+Hauser le proporcionara informacion actual y las posibles
actualizaciones de estas instrucciones.
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1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la informacién que se necesita durante
las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificacién del producto, la
recepcion de material y su almacenamiento, hasta la instalacién, la conexion, la
configuracion y la puesta en marcha, pasando por la localizaciéon y resolucién de fallos, el
mantenimiento y la eliminacién de residuos.

1.2 Simbolos

1.2.1  Simbolos de seguridad

Este simbolo le advierte de una situacion peligrosa. Si no se evita dicha situacion, se
produciran lesiones graves o mortales.

A\ ADVERTENCIA
Este simbolo le advierte de una situacién potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha
situacién, pueden producirse lesiones graves o incluso mortales.

A\ ATENCION
Este simbolo le advierte de una situacién potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha
situacién, pueden producirse dafios menores o de gravedad media.

AVISO

Este simbolo le advierte de una situacién potencialmente nociva. Si no se evita dicha
situacion, se pueden producir dafios en el producto o en sus alrededores.

1.2.2 Simbolos eléctricos

- Conexidn a tierra
Abrazadera puesta a tierra, que se conecta a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.

@ Tierra de proteccién (PE)
Borne de tierra, que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexién. Los
bornes de tierra se encuentran dentro y fuera del equipo.

1.2.3  Simbolos de herramientas
@) .~ Destornillador de hoja plana

(O« Llave Allen

75 Llave fija

1.2.4  Simbolos para determinados tipos de informacion

Admisible
Procedimientos, procesos o acciones que estan permitidos

Preferible
Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

Prohibido
Procedimientos, procesos o acciones que no estan permitidos

E) Consejo
Indica informacién adicional
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Referencia a documentacion

Referencia a paginas
2l
Referencia a graficos

1.2.5 Simbolos en graficos
1,2,3..

Numero del elemento

N, A, B

Serie de pasos

Le

Resultado de un paso

>

Nota o paso individual que se debe respetar
AB,C,..

Vistas

&S Angulo de vision

Indica que el objeto se muestra desde otra vista

/\ Zona con peligro de explosién
Indica la zona con peligro de explosion

X Zona segura (zona sin peligro de explosion)
Indica la zona sin peligro de explosion

1.3 Documentacion

ﬂ Para obtener una visién general del alcance de la documentacién técnica asociada,

véase lo siguiente:

= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el nimero de serie que
figura en la placa de identificacién

s Endress+Hauser Operations App: Introduzca el numero de serie que figura en la
placa de identificacion o escanee el c6digo matricial de la placa de identificacién.

Segun la configuraciéon del producto, los tipos de documentos siguientes estan disponibles
en el drea de descargas del sitio web de Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):

Tipo de documento

Finalidad y contenido del documento

Informacion técnica (TI)

Ayuda para la planificacién

Este documento contiene todos los datos técnicos del producto y
proporciona una visién general sobre los distintos accesorios que pueden
pedirse para el mismo.

Manual de instrucciones abreviado
(KA)

Guia rapida para obtener el primer valor medido

El manual de instrucciones abreviado incluye toda la informacién
imprescindible sobre el producto, desde la recepcion de material hasta su
primera puesta en marcha.

Manual de instrucciones (BA)

Referencia

El presente Manual de instrucciones contiene toda la informacion que se
necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del producto: desde la
identificacion del producto, recepcion de material, almacenamiento,
montaje, conexién, hasta la configuracion y puesta en marcha del equipo,
incluyendo la localizacion y resolucién de fallos, el mantenimiento y la
disposicion.

Endress+Hauser
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Tipo de documento Finalidad y contenido del documento

Descripcion de los pardmetros del | Referencia a los parametros

equipo (GP) Este documento contiene explicaciones detalladas de los pardmetros
legibles o configurables del producto. Las descripciones estdn pensadas
para las personas que tengan que trabajar con el producto a lo largo de
todo su ciclo de vida y que tengan que realizar configuraciones
especificas.

Instrucciones de sequridad (XA) Las instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en &reas de peligro
se entregan junto con el producto segin su homologacion. Estas son parte
integral del manual de instrucciones.

@ En la placa de identificacién se indican las “Instrucciones de
seguridad” (XA) que son relevantes para el equipo.

Documentacién complementaria Siga siempre de forma estricta las instrucciones que se proporcionan en la
segun equipo (SD/FY) documentacién suplementaria relevante. La documentacién
complementaria es parte esencial de la documentacién del producto.

1.4 Marcas registradas

Modbus®
Marca registrada de SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

OPCUA
Marca registrada de OPC Foundation, Scottsdale, Arizona (EE. UU.)

HART®
Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

2 Instrucciones de seqguridad basicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalacion, puesta en marcha, diagnésticos y

mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

» El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificacion
correspondiente para esta funcion y tarea especificas.

» Deben tener la autorizacién del jefe/duefio de la planta.

Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.

» Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas
en el manual y la documentacion complementaria, asi como en los certificados (segin
cada aplicacion).

» Debe sequir las instrucciones y satisfacer las condiciones basicas.

v

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

» Haber recibido la formacién apropiada y disponer de la autorizacién por parte del
explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.

» Sequir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

El equipo descrito en este manual tiene por unico objeto la medicion de densidad de
liquidos.

El sistema de medicion consta de:

= un calculador de densidad QML51,

= hasta dos unidades Liquiphant Density,

= hasta dos sensores de temperatura y

= hasta dos células de medicién de presion.
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El calculador de densidad QML51 usa métodos matematicos y estandares para calcular
variables derivadas, como la concentracién de un producto.

No exceda los limites superiores e inferiores de los valores de alarma del equipo
Véase la documentacion técnica

Uso incorrecto
El fabricante no es responsable de los dafios que se deriven de un uso inapropiado o
distinto del previsto.

Evite dafios mecanicos:
» No toque ni limpie las superficies del equipo con objetos puntiagudos o duros.

Aclaracion de casos limite:

» En el caso de productos especiales y fluidos de limpieza, en Endress+Hauser estaremos
encantados de ayudarle a verificar la resistencia contra la corrosién de los materiales de
las partes en contacto con el producto fluido, pero declinamos toda responsabilidad y
no proporcionamos ninguna garantia al respecto.

Riesgos residuales

Debido al calor transferido desde el proceso y a la potencia disipada en el sistema
electronico, la temperatura de la caja del Liquiphant puede aumentar hasta los
80 °C (176 °F) durante el funcionamiento. El sensor puede alcanzar durante su
funcionamiento temperaturas préximas a la del producto.

iPeligro de quemaduras por contacto con las superficies!
» En el caso de fluidos de proceso con temperaturas elevadas, tome las medidas de
proteccién necesarias para evitar quemaduras por contacto.

2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Para trabajar en y con el equipo:
» Use los equipos de protecciéon individual requeridos conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

Dafios en el equipo.

» Haga funcionar el equipo unicamente si se encuentra en un estado técnico impecable,
sin errores ni fallos.

» Laresponsabilidad de que el equipo funcione sin problemas recae en el operador.

Trabajos de configuracion, pruebas y mantenimiento en el equipo

La sequridad del proceso puede estar en riesgo mientras se efectian en el equipo trabajos

de configuracién, pruebas y mantenimiento.

» Se deben adoptar medidas alternativas de supervision para garantizar el
funcionamiento sequro y la sequridad del proceso.

Modificaciones del equipo

No se permite efectuar en el equipo modificaciones que no estén autorizadas, ya que
pueden dar lugar a peligros imprevisibles.
» Siaun asi es preciso efectuar modificaciones, consulte a Endress+Hauser.

Reparaciéon

Para asegurar el funcionamiento sequro y la fiabilidad de manera continua:

» Realice Ginicamente reparaciones con el equipo que estén expresamente permitidas.

» Tenga en cuenta las normas federales/nacionales relativas a las reparaciones de
equipos eléctricos.

» Utilice inicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Endress+Hauser.

8 Endress+Hauser
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Area de peligro

A fin de eliminar peligros para el personal o las instalaciones cuando el equipo se use en

un area de peligro (p. ej., proteccién contra explosiones):

» Compruebe la placa de identificacién para verificar si el equipo pedido se puede
destinar al uso previsto en el area de peligro.

» Cumpla las instrucciones que figuran en la documentacién suplementaria aparte, que
forma parte integral del presente manual.

2.5 Seguridad del producto

Este equipo de ultima generacién se ha disefiado y revisado de acuerdo a las buenas
practicas de ingenieria con el objetivo de cumplir las normas de sequridad en operacion. Ha
salido de fabrica en las condiciones 6ptimas para que funcione de forma sequra.

Cumple las normas de sequridad y los requisitos legales pertinentes. También cumple las
directivas de la UE que se enumeran en la Declaracién UE de conformidad especifica del
equipo. El fabricante lo confirma dotando el equipo con la marca CE.

2.6 Seguridad informatica

La garantia del fabricante solo es vélida si el producto se instala y se usa tal como se
describe en el manual de instrucciones. El producto esta dotado de mecanismos de
seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de sequridad, debe implementar medidas de
seguridad informatica que proporcionen proteccion adicional tanto al producto como a la
transmisién de datos asociada.

3 Descripcion del producto
Sensor Liquiphant FTL51B con mddulo del sistema electréonico FEL60D

Para medir la densidad de productos liquidos en combinacion con el calculador de densidad
QML51. También apto para uso en areas de peligro.

3.1 Principio de medicion

El sistema de medicion consta de los siguientes componentes principales:
= Liquiphant Density
= Calculador de densidad

En combinacién con el calculador de densidad, el Liquiphant Density mide la densidad de
un liquido newtoniano y puramente viscoso en tuberias y depositos.

Un dispositivo mecénico de tipo piezoeléctrico provoca que la horquilla vibratoria del
Liquiphant Density vibre a su frecuencia de resonancia. Las alteraciones en la densidad del
liquido causan un cambio en la frecuencia de resonancia de la horquilla vibratoria. En
consecuencia, la densidad del producto tiene un impacto directo en la frecuencia de
resonancia de la horquilla vibratoria. Este efecto se usa para la medicién de densidad.

En el calculador de densidad, la densidad del liquido se calcula a partir de la frecuencia de
resonancia de la horquilla vibratoria transmitida por el sensor y de los parametros
especificos del sensor guardados. Para compensar la influencia de la temperatura y la
presion, se pueden conectar al calculador de densidad los correspondientes sensores
adicionales.
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3.2 Sistema de medicion
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Medicion de densidad con el calculador de densidad QML51
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Liquiphant Density con médulo del sistema electrénico FEL60D - salida de pulsos

Sensor de temperatura, p. ej., salida de 4 ... 20 mA

Salida de 4 ... 20 mA del transmisor de presion; necesaria para presiones por encima de 6 bar (87 psi) o para
fluctuaciones de presion.

Barrera Ex (Liquiphant Density, célula de medicion de temperatura y/o presion instalada en el drea de
peligro)

Calculador de densidad QML51

Convertidor de Modbus TCPa 4 ... 20 mA

Controlador légico programable (PLC)

Modbus TCP

Ethernet

10 Modbus TCP u OPC UA

11 Enrutador TELTONIKA RUT241 (accesorio). Para una conexién inaldmbrica.

12 Equipos moviles

LS w N =

O O NN O W

Para uso en areas de peligro: Barrera Ex mediante barrera activa RN22. La barrera
activa RN22 bicanal alimenta circuitos de equipos analégicos y equipos de seqguridad
hasta SIL 2 (SC 3). La interfaz de seguridad intrinseca transparente a HART®
proporciona una conexion fiable entre los equipos de campo y el calculador de
densidad QML51. Se conecta a equipos a 2 hilos/a 4 hilos en areas de peligroy
proporciona una sequnda salida de sefial aislada galvanicamente de conformidad con
NAMUR NE 175.

Ademas de calcular la densidad de un producto liquido, el calculador de densidad QML51
también puede determinar la densidad de referencia del producto y la concentracién de
una solucién, asi como detectar hasta cuatro productos diferentes o una tuberia vacia.

Para ello, el calculador de densidad evalua hasta dos puntos de medicion y proporciona
directamente alimentacién auxiliar a los transmisores a dos hilos conectados. Ello permite
conectar hasta dos sensores Liquiphant Density y dos sensores de temperatura para
compensar los efectos de la temperatura a fin de calcular densidades de referencia.

Para determinar la concentracion se pueden usar estdndares guardados, como ICUMSA
para las concentraciones de azucar, OIML ITS-90 para etanol y varios calculos
preconfigurados para soluciones de electrolito (seguin el modelo Laliberté-Cooper).

Endress+Hauser
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La densidad de referencia especifica o las tablas de concentracién se pueden introducir
manualmente en forma de tablas de linealizacién o importarse al calculador de densidad
en formatos de datos estandar (p. €j., .csv, .xlsx) y usarse para calculos.

Los valores de densidad y concentracién se pueden emitir en varias unidades, p. €j.,
unidades del SI, "Baume, “Brix o *APIL

La configuracion del QML51 se lleva a cabo mediante un servidor web integrado, al que se
puede acceder a través de una conexién TLS sequra usando un navegador de internet
estandar.

Para la salida hacia un PLC o un sistema SCADA, el QML51 es compatible con los
protocolos de Ethernet Modbus TCP y OPC UA. Si para la conexién a un PLC se necesita
una sefial de corriente, esta se puede generar por medio de un convertidor. Se dispone
como accesorio de un convertidor que genera hasta 4 canales con una sefial analégica de
4 ... 20 mA a partir del protocolo Modbus TCP.

3.3 Diserio del producto

17

A0046337

®

2 Diserio del producto: Liquiphant FTL51B

Caja con modulo de la electrénica FEL60D y tapa

Distanciador de temperatura, paso estanco a la presion (sequnda linea de defensa), opcional
Conexién a proceso con brida (opcional)

Conexién a proceso con rosca (opcional)

Version de sonda compacta con diapason

Sonda de extensidn de tuberia con horquilla vibrante

Version de sonda de tubo corto con diapason

NOY D WN =

Endress+Hauser 11
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4 Recepcidon de material e identificacion del
producto
4.1 Recepcion de material

A la recepcién de la entrega:

1. Compruebe que el embalaje no presente dafios.

= Informe al fabricante inmediatamente de todos los dafios.
No instale los componentes que estén dafiados.

2. Use el albaran de entrega para comprobar el alcance del suministro.

3. Compare los datos de la placa de identificacion con las especificaciones del pedido
indicadas en el albarén de entrega.

4. Revise la documentacion técnica y todos los demés documentos necesarios, p. €j.,
certificados, para asegurarse de que estén completos.

ﬂ Sino se satisface alguna de estas condiciones, péngase en contacto con el fabricante.

4.2 Identificacion del producto

Estén disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

= Especificaciones de la placa de identificacion

= Cddigo de producto con desglose de las caracteristicas del equipo en el albaran de
entrega

= Introduzca los numeros de serie de las placas de identificacién en Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer): se mostrara toda la informacion relacionada con el
equipo.

4.2.1 Placa de identificacion
;Tiene el equipo correcto?

La placa de identificacién le proporciona la informacion siguiente sobre el equipo:

= [dentificacion del fabricante, denominacion del equipo

= Cddigo de pedido

= Cddigo de pedido ampliado

= Numero de serie

= Nombre de etiqueta (TAG) (opcional)

= Valores técnicos, como tensién de alimentacién, consumo de corriente, temperatura
ambiente, datos especificos para la comunicacion (opcional)

= Grado de proteccion

= Homologaciones con simbolos

= Referencia a las instrucciones de sequridad (XA) (opcional)

» Compare la informacién que figura en la placa de identificacion con la del pedido.

4.2.2 Direccion del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrale 1
79689 Maulburg, Alemania

Lugar de fabricacion: Véase la placa de identificacion.

Endress+Hauser
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4.3 Almacenamiento y transporte

431 Condiciones de almacenamiento
Utilice el embalaje original.

Guarde el equipo en un entorno limpio y seco y protéjalo contra los golpes para que no
sufra dafios

Temperatura de almacenamiento

= Equipo Liquiphant: =40 ... +80 °C (=40 ... +176 °F)
= Calculador de densidad QML51:-25 ... +85°C (-13 ... +185 °F)

4.3.2  Transporte del equipo

= Transporte el equipo dentro del embalaje original hasta el punto de medicién
= Sujete el equipo por la caja, el espaciador por temperatura, la brida o el tubo de extension
= No doble, acorte ni alargue el diapasén

A0034846

3 Manejo del equipo durante el transporte

5 Instalacion

Instrucciones de montaje

= Sj se trata de la version compacta o de una version con una longitud de tuberia de hasta
aprox. 500 mm (19,7 in), se puede orientar en cualquier direccién.

= Orientacion vertical desde arriba para equipos con tuberia larga

= Distancia minima entre la punta de la horquilla y la pared del depésito o de la tuberia:
10 mm (0,39 in)

13
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A0039739

4 Ejemplos de instalacién para un depdsito, tanque o tuberia

5.1 Requisitos de instalacion

El lugar de instalacién se debe seleccionar de manera que la horquilla vibratoria y la
membrana estén siempre sumergidas en el producto.

>50 (1.97)

[

>30 (1.18)
>30 (1.18)

A0039685
5 Unidad mm (in)

A Instalacién desde arriba
B Instalacién desde abajo
C  Instalaciéon desde el lado

ﬂ = Evite la formacién de burbujas de aire en la tuberia o la tubuladura
= Asegurese de que la ventilacion sea adecuada

ﬂ Viscosidad méaxima:350 mPas (3,5 P)

5.1.1 Velocidad de flujo, instalaciéon en tuberias
Instale el diapasén dentro del flujo de producto

= Velocidad de flujo: < 2 m/s (6,56 ft/s) por segundo
= Evita la formacién de burbujas de aire (1)

Endress+Hauser
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N

A0039718

6 Ejemplo de instalacion en tuberias dentro del flujo de producto

Instale el diapasén lejos del flujo directo de producto
Velocidad de flujo: < 2 m/s (6,56 ft/s)

A0039721

7 Ejemplo de instalacion en tuberias alejadas del flujo directo de producto

5.1.2  Tramos rectos de entrada y salida

Tramo recto de entrada

Si es factible, instale el sensor lo méas aguas arriba que sea posible, p. ej., valvulas, piezas
en T, codos, codos de brida, etc.

Para cumplir con las especificaciones de precision, el tramo recto de entrada ha de
satisfacer los requisitos siguientes:

Tramo recto de entrada: > 5x DN (diametro nominal) min. 750 mm (29,5 in)

>5xDN >2xDN

>750 (29.5) >250 (9.84) n
Z oy
k (L = [sla)
\W L);\ =
E AN
[
N
¥
Z|®
o

X
N O
AN
o
N

A0039700

8 Instalacién en el tramo recto de entrada. Unidad de medida mm (in)

15
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Tramo recto de salida

Para cumplir con las especificaciones de precision, el tramo recto de salida ha de satisfacer
los requisitos siguientes:

Tramo recto de salida: > 2x DN (didmetro nominal) min. 250 mm (9,84 in)

El sensor de presion y temperatura han de estar instalados en el lado de salida de la
direccion del caudal, detras del sensor Liquiphant Density. Cuando instale puntos de
medicion de presién y temperatura aguas abajo del equipo, compruebe que haya suficiente
distancia entre el punto de medicién y el equipo.

2..8 DN
>250 (9.84)

2..5DN
>250 (9.84)

2 (0L 2 L 3 (L 2 S

/ N\

9 Instalacién en el tramo recto de salida. Unidad de medida mm (in)

A0039701

1 Liquiphant sensor de densidades
2 Punto de medida de presién
3 Punto de medida de temperatura

5.1.3 Factor de correccion

Sila vibracion de la horquilla vibratoria resulta afectada por las condiciones reinantes en el
lugar de instalacion, el resultado de la medicion se puede ajustar usando un factor de
correccion (r).

Instalacion estandar

Factor de correccién 'r" en funcion de la altura 'h', para introducir en el calculador de

densidad QML51:
h r
12 mm (0,47 in) 1,0026
. 14 mm (0,55 in) 1,0016
16 mm (0,63 in) 1,0011
18 mm (0,71 in) 1,0008
lUj 20 mm (0,79 in) 1,0006
?I 22 mm (0,87 in) 1,0005
L 24 mm (0,94 in) 1,0004
P 26 mm (1,02 in) 1,0004
28 mm (1,10 in) 1,0004
30 mm (1,18 in) 1,0003
32 mm (1,26 in) 1,0003
34 mm (1,34 in) 1,0002
36 mm (1,42 in) 1,0001

16 Endress+Hauser
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h r
38 mm (1,50 in) 1,0001
40 mm (1,57 in) 1,0000

Instalacion en una derivacion

Factor de correccién 't" en funcion del didmetro interno de la derivacion "D", para introducir
en el calculador de densidad QML51:

D r

<44 mm (1,73 in) -
) = 44 mm (1,73 in) 1,0191
: 46 mm (1,81 in) 1,0162
] = 48 mm (1,89 in) 1,0137
* 50 mm (1,97 in) 1,0116
& 52 mm (2,05 in) 1,0098

<+

S t f 54 mm (2,13 in) 1,0083
56 mm (2,20 in) 1,0070
| 58 mm (2,28 in) 1,0059
60 mm (2,36 in) 1,0050
62 mm (2,44 in) 1,0042
64 mm (2,52 in) 1,0035
66 mm (2,60 in) 1,0030
68 mm (2,68 in) 1,0025
70 mm (2,76 in) 1,0021
72 mm (2,83 in) 1,0017
74 mm (2,91 in) 1,0014
76 mm (2,99 in) 1,0012
78 mm (3,07 in) 1,0010
80 mm (3,15 in) 1,0008
82 mm (3,23 in) 1,0006
84 mm (3,31 in) 1,0005
86 mm (3,39 in) 1,0004
88 mm (3,46 in) 1,0003
90 mm (3,54 in) 1,0003
92 mm (3,62 in) 1,0002
94 mm (3,70 in) 1,0002
96 mm (3,78 in) 1,0001
98 mm (3,86 in) 1,0001
100 mm (3,94 in) 1,0001
>100 mm (3,94 in) 1,0000

Endress+Hauser 17
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Instalacion en tuberia

Factor de correcciéon 't" en funcion del didmetro interno de la tuberia 'D", para introducir en

el calculador de densidad QML51:

D r

<44 mm (1,73 in) -
44 mm (1,73 in) 1,0225
46 mm (1,81 in) 1,0167
48 mm (1,89 in) 1,0125
D 50 mm (1,97 in) 1,0096
52 mm (2,05 in) 1,0075
- 54 mm (2,13 in) 1,0061
56 mm (2,20 in) 1,0051
58 mm (2,28 in) 1,0044
60 mm (2,36 in) 1,0039
62 mm (2,44 in) 1,0035
64 mm (2,52 in) 1,0032
66 mm (2,60 in) 1,0028
68 mm (2,68 in) 1,0025
70 mm (2,76 in) 1,0022
72 mm (2,83 in) 1,0020
74 mm (2,91 in) 1,0017
76 mm (2,99 in) 1,0015
78 mm (3,07 in) 1,0012
80 mm (3,15 in) 1,0009
82 mm (3,23 in) 1,0007
84 mm (3,311in) 1,0005
86 mm (3,39 in) 1,0004
88 mm (3,46 in) 1,0003
90 mm (3,54 in) 1,0002
92 mm (3,62 in) 1,0002
94 mm (3,70 in) 1,0001
96 mm (3,78 in) 1,0001
98 mm (3,86 in) 1,0001
100 mm (3,94 in) 1,0001
>100 mm (3,94 in) 1,0000

5.1.4 Evite las adherencias

La presencia de adherencias o corrosién en la horquilla vibratoria afecta al resultado

de la medicién y, por tanto, se debe evitar.
» Siresulta necesario, defina intervalos de mantenimiento peri6dicos.

Endress+Hauser
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5.1.5 Tenga en cuenta el espacio expedito

Deje un espacio suficiente fuera del deposito para el montaje, la conexion y la sustitucion
del modulo del sistema electrénico.

A0039741

10 Tenga en cuenta el espacio expedito

5.1.6  Apoyo del equipo

Sila carga dindmica es severa, apoye el equipo. Capacidad méxima de carga lateral de las
extensiones de tuberias y sensores: 75 Nm (55 Ibf ft).

A0039742

11  Ejemplos de soporte en caso de carga dindmica

5.1.7  Casquillo para soldar con orificio de escape

Posicione el casquillo de soldadura de forma que el agujero de fugas sefiale hacia abajo.
Ello permite detectar en sequida cualquier fuga, ya que el escape de producto resulta
visible.

Endress+Hauser 19
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A0039230

12 Casquillo para soldar con orificio de escape

5.2 Instalacién del equipo

5.2.1 Herramienta requerida

= [ lave fija para tuercas para la instalacion del sensor
= Llave Allen para tornillo de bloqueo de la caja

5.2.2 Instalacion

Alineacién de la horquilla vibratoria usando el marcado

La horquilla vibratoria se puede alinear utilizando el marcado de tal modo que el producto
se drene con facilidad y se evite la acumulacion de suciedad.

= Marcas para conexiones roscadas: Circulo (especificacion de material/designacion de
rosca opuesta)
= Marcas para brida o conexiones de abrazadera: Linea o doble linea

Ademas, las conexiones roscadas tienen un cédigo matricial que no se usa para la

S /,; S é S é

13 Posicion de la horquilla vibratoria cuando se instala horizontalmente en el depésito usando el marcado

A0039125

Instalacion del equipo en la tuberia

Alineacién incorrecta del diapasén

La presencia de vortices y remolinos puede falsear el resultado de la medicion.

» Silas tuberias presentan accesorios internos o se trata de depésitos con un agitador, el
diapason debe estar alineado en la direccion de flujo.

20 Endress+Hauser
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= La velocidad de flujo del producto no debe superar 2 m/s (6,56 ft/s) durante el
funcionamiento

= Velocidad de flujo > 2 m/s: Separe el diapasoén del flujo directo de producto por medio de
caracteristicas estructurales, como una derivacion o una ampliacién de tuberia para
reducir la velocidad de flujo hasta max. 2 m/s (6,56 ft/s)

= El flujo no se vera impedido significativamente si el diapason esté bien alineado y la
marca sefiala en el sentido del flujo.

= Una marca en la conexién a proceso indica la posiciéon de la horquilla vibrante.
Conexion roscada = un punto en el cabezal hexagonal; brida = dos lineas en la brida.
El marcado es visible cuando esta instalado.

A0034851

14 Instalacion en tuberias (tenga en cuenta la posicién de la horquilla y las marcas)

Enroscado del equipo

= Hégalo girar exclusivamente por el perno hexagonal, 15 ... 30 Nm (11 ... 22 Ibf ft)
= No lo haga girar por la caja.

A0034852

15  Enroscado del equipo

Alineacion de la entrada del cable

Todas las cajas pueden alinearse. Formar un bucle de goteo en el cable evita que la
humedad entre en la caja.

Caja sin tornillo de ajuste

La caja del equipo se puede rotar hasta 350°.

21
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b o

<350°

A0052359

16  Caja sin tornillo de ajuste; forme un bucle de goteo en el cable.

Caja con tornillo de bloqueo

Apriete insuficiente del tornillo de bloqueo cuando se entrega el equipo.
La caja puede girarse o adquirir holguras debido a la vibracion.
» Apriete el tornillo de bloqueo con 3,5 Nm (2,58 Ibf ft).

A0037347

17 Caja con tornillo de bloqueo externo; forme un bucle de goteo en el cable

1. Afloje el tornillo de bloqueo externo (maximo 1,5 vueltas).
2. Gire la caja y alinee la entrada de cable.

3. Apriete el tornillo de bloqueo externo.

Giro de la caja

La caja se puede girar hasta 380° tras aflojar el tornillo de bloqueo.

La caja no se puede desenroscar por completo.

» Afloje el tornillo de bloqueo externo un méaximo de 1,5 vueltas. Si se sigue girando el
tornillo o se retira este por completo (mas alla del punto de elevacion del tornillo), las
piezas pequefias (contradisco) podrian soltarse y caer.

» Apriete el tornillo de bloqueo (hembra hex de 4 mm (0,16 in)) con 3,5 Nm (2,58 Ibf ft)
10,3 Nm (0,22 Ibf ft).

22 Endress+Hauser



Liquiphant FTL51B Density con calculador de densidad QML51 Conexion eléctrica

Endress+Hauser

Cierre de las tapas de la caja

Dafios por suciedad en la rosca y en la tapa de la caja.
» Retire la suciedad (p. €j., arena) de la rosca de las cubiertas y la caja.
» Sisigue notando resistencia al cerrar la cubierta, compruebe de nuevo la posible

presencia de suciedad en la rosca.

ﬂ Rosca de la caja

Las roscas del sistema electronico y del compartimento de conexiones se pueden dotar
de un recubrimiento antifriccion.

Lo siguiente es aplicable a todos los materiales de la caja:

No lubrique las roscas de la caja.

5.3 Casquillos deslizantes

Consulte mas detalles en el apartado de "Accesorios".

Documentacién especial SD02398F (instrucciones de instalacién)

5.4 Comprobaciones tras el montaje

O ;El equipo estd indemne (inspeccién visual)?

O ;Elnumeroy el etiquetado del punto de medicién son correctos? (inspecciéon visual)
O ,El equipo esta protegido adecuadamente contra las precipitaciones y la luz solar
directa?

0 ;El equipo esta asegurado correctamente?

a

;El equipo cumple las especificaciones del punto de medicién?

Por ejemplo:

= Temperatura del proceso
= Presion de proceso

= Temperatura ambiente
= Rango de medicion

6

Conexion eléctrica

6.1 Requisitos de conexiéon

6.1.1  Cubierta con tornillo de fijacion

En el caso de los equipos destinados al uso en areas de peligro con un tipo de protecciéon
contra explosiones determinado, la cubierta esta bloqueada con un tornillo de fijacion.

Si el tornillo de fijacién no esta posicionado correctamente, la cubierta no puede
proporcionar un sellado seguro.

>

Abra la tapa: afloje el tornillo de bloqueo de la tapa con un maximo de 2 vueltas para
que no caiga dicho tornillo. Ajuste la cubierta y compruebe la junta de la cubierta.
Cierre la tapa: atornille la tapa de forma segura en la caja, asequrandose de que el
tornillo de bloqueo se ha dispuesto correctamente. No debe haber ningun espacio entre
la cubierta y la caja.

23
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A0039520

18  Cubierta con tornillo de fijacién

6.1.2  Conexion de tierra de proteccion (PE)

Si se utiliza el equipo en zonas con peligro de explosién, siempre debe incluirse en la
conexién equipotencial del sistema, independientemente del voltaje de funcionamiento.
Esto resulta posible conectandose a la conexién de tierra de proteccion (PE) interna o
externa.

6.2 Conexion del equipo

ﬂ Rosca de la caja
Las roscas del sistema electrénico y del compartimento de conexiones se pueden dotar

de un recubrimiento antifriccion.
Lo siguiente es aplicable a todos los materiales de la caja:
No lubrique las roscas de la caja.

6.2.1 Densidad a 2 hilos (médulo del sistema electrénico FEL60D)
para la medicién de densidad

No es admisible su funcionamiento con otras unidades de conmutacion.
Destruccién de componentes electronicos.
» No instale el médulo del sistema electronico FEL60D en equipos usados inicialmente

como interruptores de nivel.

Endress+Hauser
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Asignacion de terminales

A0059904

19  Diagrama de conexiones: conexién del médulo del sistema electronico FEL60D al calculador de densidad
QML51

Cableado de conexion con terminales

Cableado de conexion con conector M12 en la caja segtin la norma EN61131-2

Modulo del sistema electronico FEL60D

Calculador de densidad QML51

Canales PFM (ajuste predeterminado)

Canales de 4 ... 20 mA(HART) (ajuste predeterminado), p. ej., para equipos de medicion de temperatura

W N o

ﬂ Los canales estan preajustados. La configuracién se puede modificar.

No resulta posible conectar un equipo con una salida de pulsos (PFM) y un equipo con
una salida HART de 4 ... 20 mA, o con transmision exclusivamente HART, a la misma
regleta de terminales si los valores medidos se tienen que transmitir mediante la
comunicacion HART.

ﬂ No resulta posible conectar dos equipos con una salida de pulsos (PFM) a la misma
regleta de terminales.

Los equipos siguientes se pueden conectar a una regleta de terminales:

= Un equipo con una salida de pulsos y un equipo adicional con una salida analégica
(4 ...20mA).

= Un equipo con una salida de pulsos y un equipo adicional con una salida HART de
4 ... 20 mA, siempre que no se use la comunicaciéon HART.

= Solo un equipo con una salida de pulsos. Un equipo adicional con una salida de pulsos no
se puede conectar a la misma regleta de terminales.

= Uno o 2 equipos con 4 ... 20 mA o 4 ... 20 mA HART. En este caso, ambos equipos
pueden usar la comunicacion HART.

ﬂ La version anterior del Liquiphant Density con FEL50D es compatible con el calculador
de densidad QML51.

25



Conexion eléctrica

Liquiphant FTL51B Density con calculador de densidad QML51

26

Tension de alimentacion
U=24V+20% CC, adecuada unicamente para conectar al calculador de densidad QML51

ﬂ La fuente de alimentacién del equipo debe ser de categoria "CLASS 2" o "SELV".

Consumo de potencia

= FTL51B Density: P < 160 mW
» Calculador de densidad QML51: P <9 W

Consumo de corriente
Density: I < 10 mA

Proteccion contra sobretensiones

Sobretensién categoria I

Ajuste de Liquiphant con el sistema electrénico de densidad FEL60D

Existen 3 tipos diferentes de ajustes:

= Ajuste estandar (estado de suministro):
Para determinar las caracteristicas del sensor, los pardmetros de la horquilla se miden en
dos condiciones (en vacio y en un bafio de agua definido). Los pardmetros especificos del
equipo determinados se entregan junto con el equipo en un informe de ajuste. Estos
pardmetros se deben transferir al calculador de densidad QML51.

= Ajuste especial (seleccién en el configurador de producto):
Para determinar las caracteristicas del sensor, los pardmetros de la horquilla se miden en
tres condiciones (en vacio y en dos bafios de agua definidos a las temperaturas
especificadas). Los pardmetros especificos del equipo determinados se entregan junto
con el equipo en un informe de ajuste. Estos parametros se deben transferir al calculador
de densidad QML51.
Este tipo de ajuste permite alcanzar un nivel de precisién incluso mas alto.

= Ajuste en campo:
Durante el ajuste de campo, la densidad determinada por el usuario se transfiere al
calculador de densidad QML51.

Todos los pardmetros necesarios del sensor Liquiphant Density se documentan en el
informe de ajustes y en el pase del sensor.

Estos documentos estén incluidos en el alcance del suministro.

La demaés informacién y documentacion disponible actualmente se puede encontrar
en el sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com - Downloads.

Medicion de densidad

El equipo Liquiphant Density mide la densidad de un producto liquido en tuberias y
depésitos. El equipo es apto para todo tipo de fluidos newtonianos (viscosos puros).
Ademas, el equipo también es apto para uso en areas de peligro.

ﬂ La medicién puede resultar alterada por las circunstancias siguientes:
= Presencia de burbujas de aire en el sensor
= El sensor no esta cubierto totalmente por el producto
= Formacién de deposiciones sélidas de producto sobre el sensor
= Alta velocidad del fluido en las tuberias
= Turbulencias importantes en la tuberia debido a que los tramos rectos de salida son
demasiado cortos
= Corrosion de la horquilla
= Comportamiento no newtoniano de los fluidos (viscosos no puros)

Endress+Hauser
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6.2.2 Conexion del cable

Herramientas necesarias

= Destornillador de hoja plana (0,6 mm x 3,5 mm) para terminales

= Herramienta adecuada con ancho entre caras AF24/25 (8 Nm (5,9 Ibf ft)) para
prensaestopas M20

Ja e
N>/

A0018023
20  Ejemplo de acoplamiento con entrada de cable, modulo del sistema electrénico con terminales
1 Acoplamiento M20 (con entrada de cable), ejemplo
2 Seccion transversal mdxima del conductor 2,5 mm? (AWG14), borne de tierra en el interior de la caja +
terminales en el sistema electrénico
3 Seccion transversal del conductor mdx. 4,0 mm? (AWG12), borne de tierra en el exterior de la caja (ejemplo:
caja de pldstico con conexién de tierra de proteccion externa [PE])
@d Laton niquelado 7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
Plastico 5... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
Acero inoxidable 7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)
Acero inoxidable higiénico 7 ... 10 mm (0,28 ... 0,39 in)

Cuando use el acoplamiento M20, preste atencion a lo siguiente

Tras insertar el cable:

= Contraapriete el acoplamiento

= Apriete la tuerca de union del acoplamiento con un par de 8 Nm (5,9 Ibf ft)

= Enrosque en la caja el acoplamiento incluido con un par de 3,75 Nm (2,76 1bf ft)

6.2.3  Verificacion tras la conexion
O ,El equipo el cable no presentan dafios (inspeccion visual)?
O ;Los cables empleados cumplen los requisitos?

O ,Los cables montados cuentan con un sistema adecuado de alivio de esfuerzos
mecanicos?

O ;Los prensaestopas estan montados y bien apretados?

O ,Latensién de alimentacion se corresponde con la informacion que figura en la placa
de identificacién?

O ,La polaridad no estéa invertida?, ;la asignacién de terminales es correcta?

O ELILED verde esta encendido cuando la tension de alimentacion esta presente?
O ;Todas las tapas de la caja estan instaladas y apretadas?
a

Opcional: jLa cubierta esté apretada con el tornillo de fijacion?
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7 Opciones de configuracion

7.1 Vision general de las opciones de configuracion

7.1.1 Planteamiento de manejo

Funcionamiento con el calculador de densidad QML51. Para obtener mas detalles, véase la
documentacién del calculador de densidad QML51.

7.1.2 Elementos del moédulo del sistema electronico

AD039683

21  Moddulo de la electrénica FEL60D

—

LED rojo, para aviso o alarma

2 LED amarillo, estabilidad de la medicion

3 LED verde, estado operativo (el equipo estd encendido)
4  Terminales de las salidas de pulsos

8 Puesta en marcha

ﬂ El contenido de esta seccién es aplicable al Liquiphant.
Véase también el manual de instrucciones del calculador de densidad: BAO2545S.

8.1 Comprobacion tras la instalacién y comprobacion de
funciones

Antes de efectuar la puesta en marcha del punto de medicion, compruebe que se hayan
llevado a cabo las correspondientes comprobaciones tras la instalacion y tras la conexion.

Comprobaciones tras el montaje

Comprobaciones tras la conexién

8.2 Encendido del equipo

» Activar
= El LED verde estéd encendido y el LED amarillo parpadea 2-3 veces

La medicion es estable si ambos LED (verde y amarillo) se encienden a continuacion.
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9 Manejo

ﬂ El contenido de esta seccién es aplicable al Liquiphant.
Véase también el manual de instrucciones del calculador de densidad: BAO2545S.

9.1 Senales luminosas

LED amarillo

Simbolos, informacion

o- /() Medicion estable

‘o / &\ Medicion/condiciones de proceso inestables
@ Se requiere mantenimiento

LED verde

Simbolos, informacion

O / se- Alimentacion activada

O / @ Alimentacion desactivada
LED rojo

Simbolos, informacion

L / @ No hay fallos

1@ Se requiere mantenimiento

-e- Fallo del equipo

Para obtener mas informacién, véase la informacion técnica correspondiente al
Liquiphant Density.
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10  Diagnostico y localizacion y resolucion de
fallos

ﬂ El contenido de esta seccion es aplicable al Liquiphant.
Véase también el manual de instrucciones del calculador de densidad: BAO2545S.

El Liquiphant Density indica advertencias y errores por medio de los LED del médulo del
sistema electronico. Los fallos diagnosticados por el equipo se muestran de conformidad
con NE 107. El comportamiento del equipo se corresponde con el mensaje de diagnostico
(advertencia o fallo).

El equipo se comporta conforme a la recomendacién NAMUR NE 131 "Requisitos para
equipos estindar NAMUR para equipos de campo destinados a aplicaciones estandar".

10.1 Informacién de diagnéstico mediante LED

10.1.1 LED en el moddulo del sistema electréonico

Indicador O : alimentacion encendida o apagada

= No hay tension de alimentacién: compruebe la tension de alimentacién

= Polaridad inversa: compruebe la asignacién de terminales

= La linea de sefiales es defectuosa: compruebe la linea de sefiales

= Asignacion de terminales incorrecta en el QML51: Compruebe la configuracion de
terminales en el QML51

Indicador & 4&)\: condiciones de proceso inestables

= Vibraciones extremas procedentes de una fuente externa: aisle el punto de medicién de
las vibraciones

= Caudal extremadamente turbulento: instale una seccion de estabilizaciéon

= Caudal > 2 m/s: mantenga la horquilla vibratoria apartada del flujo directo del producto

= Formacion de deposiciones: retire las adherencias y establezca plazos de limpieza

Indicador 4 {¥: se requiere mantenimiento

= Vibraciones extremas procedentes de una fuente externa: aisle el punto de medicién de
las vibraciones

= Caudal > 2 m/s: mantenga la horquilla vibratoria apartada del flujo directo del producto

= Formacion de deposiciones: retire las adherencias y establezca plazos de limpieza

= La horquilla vibratoria esta bloqueada: cambie la posicién de instalaciéon

Indicador 4 x:: fallo del equipo

= El modulo del sistema electronico es defectuoso: sustituya el médulo del sistema
electrénico

= No hay conexién con el sensor: sustituya el sensor

11 Mantenimiento

11.1 Tareas de mantenimiento

No requiere un mantenimiento especifico.
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11.1.1 Limpieza

Limpieza de superficies sin contacto con el producto

= Recomendacion: Use un pafio sin pelusa que esté seco o ligeramente humedecido con
agua.

= No use objetos afilados ni detergentes agresivos que puedan provocar corrosion en las
superficies (p. ej., indicadores, caja) y en las juntas.

= No utilice vapor a alta presién.

= Tenga en cuenta el grado de proteccién del equipo.

El detergente usado debe ser compatible con los materiales de la configuracion del
equipo. No use detergentes con acidos minerales concentrados, bases ni disolventes
organicos.

Limpieza de superficies en contacto con el producto

Tenga en cuenta lo siguiente para la limpieza y esterilizacién in situ (CIP/SIP):

= Use unicamente detergentes contra los cuales los materiales en contacto con el producto
presenten suficiente resistencia.

= Tenga en cuenta la maxima temperatura admisible del producto.

Limpieza de la horquilla vibratoria

No esta permitido utilizar el equipo con productos abrasivos. La abrasién del material en la
horquilla vibratoria puede provocar fallos de funcionamiento en el equipo.

= Limpie la horquilla vibratoria segin sea necesario
= La limpieza también se puede efectuar en estado instalado, p. €j., limpieza in situ (CIP) y
esterilizacion in situ (SIP)

12 Reparacion

12.1 Observaciones generales

12.1.1 Planteamiento de reparacion

Concepto de reparaciéon de Endress+Hauser
= [os equipos presentan un disefio modular
= Los clientes pueden realizar reparaciones

Para obtener mas informacién sobre el servicio y las piezas de repuesto, péngase en
contacto con su representante de ventas de Endress+Hauser.
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12.1.2 Reparacion de equipos con certificacién Ex

A ADVERTENCIA

Una reparacién incorrecta puede comprometer la sequridad eléctrica.

iRiesgo de explosién!

» Lasreparaciones en los equipos que cuenten con un certificado Ex deben ser efectuadas
exclusivamente por personal especialista o por el personal de servicio técnico del
fabricante y de conformidad con la normativa nacional.

» Se deben satisfacer las normas correspondientes y las normativas nacionales sobre
zonas con peligro de explosion, las instrucciones de seguridad y los certificados.

» Utilizar exclusivamente piezas de repuesto originales.

» Indique el sistema de identificacion del equipo en la placa de identificacién.
Unicamente se pueden usar como repuestos piezas que sean idénticas.

» Lleve a cabo las reparaciones conforme a las instrucciones.

» Solo el personal de servicio técnico del fabricante esta autorizado a modificar un equipo
certificado y convertirlo en otra versién certificada.

12.2  Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto disponibles actualmente para el producto se pueden encontrar en
linea en: www.endress.com/onlinetools

12.3 Devolucion

Los requisitos para una devolucién segura del equipo pueden variar sequn el tipo de equipo
y la legislacion nacional.

1. Consulte la padgina web para obtener informacién: https://www.endress.com

2. En caso de devoluciéon del equipo, embalelo de forma que quede protegido de manera
fiable contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que ofrece la
mejor proteccion.

12.4 Eliminacion

En los casos necesarios segun la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos
eléctricos y electronicos (RAEE), nuestro producto estd marcado con el simbolo
representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no
seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos
urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los
elimine en las condiciones aplicables.

13 Accesorios para Liquiphant Density

Los accesorios disponibles en estos momentos para el producto se pueden seleccionar en
www.endress.com:

1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de busqueda.
2. Abrala pagina de producto.
3. Seleccione Piezas de repuesto y accesorios.

ﬂ Se puede hacer un pedido parcial de los accesorios mediante la estructura de pedido
del producto "Accesorio adjunto".
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13.1 Device Viewer

Todas las piezas de repuesto del equipo, junto con el cédigo de producto, se enumeran en
el Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer).

13.2 Tapa de proteccién ambiental para caja con
compartimento doble, aluminio

La tapa de proteccién ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la
estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".

Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.

La tapa de proteccién ambiental de 316L es adecuada para cajas de compartimento doble
fabricadas en aluminio. La entrega incluye el soporte para el montaje directo en la caja.

228.9 (9.01)

136.4 (537) __ 92.5 (3.64) _ - 170.5 (6.71)
=
I3 o
' OVJB
s 5 i
—

81 (3.19)

103 (4.06)

A0039231

22 Medidas de la tapa de proteccién ambiental, 316L, XW112. Unidad de medida mm (in)

Material

= Tapa de proteccién ambiental: 316L
s Tornillo de sujecion: A4

= Soporte: 316L

Cédigo de pedido de accesorio:
71438303

Documentacion especial SDO2424F
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13.3 Tapa de proteccién ambiental para caja de
compartimento tnico de aluminio

La tapa de proteccion ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la
estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".

Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.

La tapa de proteccion ambiental de plastico es adecuada para la caja de compartimento
simple fabricada en aluminio. La entrega incluye el soporte para el montaje directo en la
caja.

2115 (4.53)

122 (4.8)

AN
140 (551) |

165 (6.5)

32(126) |
140 (5.51)

'A0038280

23 Tapa de proteccién ambiental para caja de compartimento tnico de aluminio. Unidad de medida mm (in)

Material
Plastico

Cédigo de pedido de accesorio:
71438291

Documentacion especial SD02423F

13.4 Enchufe M12

ﬂ Los conectores hembra M12 que figuran en la lista son adecuados para el uso en el
rango de temperatura de -25 ... 70°C (-13 ... 158 °F).

Conector hembra M12 IP69

= Con terminacién en uno de los extremos
= En dnqgulo

= Cable de PVC de 5 m (16 ft) (naranja)

= Tuerca ranurada de 316L (1.4435)

= Cuerpo: PVC

= Numero de pedido: 52024216

Conector hembra M12 IP67

= En anqgulo

= Cable de PVC de 5 m (16 ft) (gris)
» Tuerca ranurada de Cu Sn/Ni

= Cuerpo: PUR

= Numero de pedido: 52010285

13.5 Casquillo para soldar

Para la instalacién en depositos o tuberias se dispone de varios casquillos para soldar. Los
adaptadores estan disponibles opcionalmente con el certificado de inspeccién 3.1
EN 10204.
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N—

A0023557

24 Casquillo para soldar (vista de muestra)
1 Orificio de fuga

Suelde el casquillo de soldadura de tal modo que el orificio para fugas apunte hacia abajo.
Esto permite detectar rdpidamente las posibles fugas.

s G 1, @53 montaje en la tuberia

s G 1, 60 soporte para montaje enrasado en el deposito
s G %, @55 soporte para montaje enrasado

= G 1 sensor ajustable

Para obtener informacion detallada, consulte el documento "Informacion técnica"
TI00426F (Casquillos de soldadura, adaptadores de proceso y bridas)

Disponible en el drea de descargas del sitio web de Endress+Hauser
(www.endress.com/downloads).

13.6  Casquillos deslizantes para la operacion sin presion

ﬂ No adecuado para uso en atmosferas explosivas.

Punto de conmutacién, ajustable continuamente sin escalonamientos.

n ~
> -
o (@)
— —
1 i L
G @T M6 (3x) Gl g— M6 (3x)
| e e #55)
= GlA s G1% A
e (1 NPT) S (1%, NPT)
9 ~
o3

A0037666

25 Casquillos deslizantes para la operacion sin presion p, = 0 bar (0 psi). Unidad de medida mm (in)

G1,DINISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 0,21 kg (0,46 1b)

= Numero de pedido: 52003978

= Cddigo de producto: 52011888, homologacién: con certificado de inspeccién EN 10204 -
3.1 sobre materiales
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NPT 1, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 0,21 kg (0,46 1b)

= Numero de pedido: 52003979

= Codigo de producto: 52011889, homologacion: con certificado de inspecciéon EN 10204 -
3.1 sobre materiales

G 1%, DIN ISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 0,54 kg (1,19 1b)

= Numero de pedido: 52003980

= Codigo de producto: 52011890, homologacion: con certificado de inspecciéon EN 10204 -
3.1 sobre materiales

NPT 1%, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 0,54 kg (1,19 1b)

= Numero de pedido: 52003981

= Codigo de producto: 52011891, homologacién: con certificado de inspecciéon EN 10204 -
3.1 sobre materiales

Informacién mas detallada y documentacién disponible en:
= Configurador de producto en el sitio web de Endress+Hauserwww.endress.com
= Centro de ventas de Endress+Hauserwww.addresses.endress.com

14 Datos técnicos

14.1 Entrada

14.1.1 Variable medida
Densidad de liquidos

14.1.2 Rango de medicién
Rango de densidades: de 0,3 a 2 g/cm?

14.2 Salida

Pulsos a 2 hilos (FEL60D) para medicién de densidad
Conexion al calculador de densidad QML51

14.2.1 Datos para conexion Ex

Véanse las instrucciones de sequridad (XA): Todos los datos relativos a la proteccion contra
explosiones se proporcionan en una documentacion Ex separada y se encuentran
disponibles en el area de descargas del sitio web de Endress+Hauser. La documentacion Ex
se entrega de forma estadndar con todos los equipos homologados para el uso en areas de
peligro por explosién.

ﬂ Las versiones Ex requieren una barrera Ex o una barrera activa (p. ej., RN22 de
Endress+Hauser) para la conexién al QML51.
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14.3 Entorno

14.3.1 Rango de temperatura ambiente
-40...70°C (40 ... 158 °F)

La temperatura ambiente admisible minima de la caja de plastico esta limitada a
-20°C (-4 °F); en Norteamérica se aplica el "uso en interiores'.

Funcionamiento al aire libre bajo luz solar intensa:

= Monte el equipo en un lugar sombreado

= Evite la radiacién solar directa, sobre todo en zonas climaticas mas calidas

= Utilice una tapa de proteccion ambiental, que puede pedirse como un accesorio

Puede encontrar més informacién acerca del uso del equipo en areas de peligroy
sobre la documentacién actualmente disponible en el sitio web de Endress+Hauser:
www.endress.com - Descargas.

ﬂ /A Area de peligro
La temperatura ambiente admisible en el drea de peligro puede estar limitada segun

las zonas y los grupos de gas. Preste atencién a la informacion contenida en la
documentacion Ex (XA).

14.3.2 Altitud de funcionamiento

Segin [EC 61010-1 Ed.3:

= Hasta 2000 m (6 600 ft) sobre el nivel del mar

= Puede ampliarse a 3000 m (9800 ft) sobre el nivel del mar si se utiliza proteccién contra
sobretensiones

14.3.3 Clase climatica
Segun IEC 60068-2-38 ensayo Z/AD

14.3.4 Grado de protecciéon

Ensayos segun IEC 60529 y NEMA 250

Condicién de ensayo de IP68: 1,83 m H,O durante 24 h

Caja

Véanse las entradas de cable

Entradas de cable

= Acoplamiento M20, pléstico, [P66/68 NEMA tipo 4X/6P

= Acoplamiento M20, latén niquelado, [P66/68 NEMA tipo 4X/6P
= Acoplamiento M20, 316L, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P

= Acoplamiento M20, 316L, higiénico, [IP66/68/69 NEMA tipo 4X/6P
= Unién roscada M20, IP66/68 NEMA Tipo 4X/6P

» Rosca G Y2, NPT %2, NPT % IP66/68 NEMA tipo 4X/6P

Grado de proteccién para conector M12

= Cuando la caja esta cerrada y el cable de conexion esta conectado: IP 66/67 NEMA tipo
4X

= Cuando la caja esta abierta o el cable de conexién no esta conectado: IP20, NEMA tipo 1
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Conector M12: pérdida de la clase de proteccién IP debido a una instalacién

incorrecta.

» El grado de proteccién solo es valido si el cable utilizado estd conectado y atornillado
correctamente.

» El grado de proteccién solo es aplicable si el cable de conexién usado esté especificado
segun IP67 NEMA Tipo 4X.

ﬂ Si se selecciona como conexién eléctrica la opcion "Conector M12", IP66/67 NEMA
TIPO 4X es aplicable para todos los tipos de caja.

14.3.5 Grado de contaminacion

Nivel de suciedad 2

14.4 Proceso

14.4.1 Rango de medida de temperaturas de proceso
0..80°C(32..176°F)

14.4.2 Cambios subitos de temperatura
<120K/s

14.4.3 Rango de presién de proceso
-1..25bar (-14,5 ... 362,5 psi) para un maximo de 150 °C (302 °F)
ﬂ La presién maxima del equipo depende de su elemento menos resistente a la presién.

Los componentes son: conexion a proceso, piezas de montaje opcional o accesorios.

A\ ADVERTENCIA

Un disefio incorrecto del equipo o su uso inapropiado pueden provocar el estallido de

piezas.

En consecuencia, se pueden producir lesiones graves potencialmente irreversibles, asi

como peligros para el medio ambiente.

» Utilice el equipo unicamente dentro de los limites especificados para los componentes.

» PMT (presion maxima de trabajo): La presion maxima de trabajo esta especificada en la
placa de identificacién. Este valor estd basado en una temperatura de referencia de
20°C (68 °F) y puede estar presente en el equipo durante un periodo ilimitado de
tiempo. Tenga en cuenta la dependencia de la PMT respecto de la temperatura. Para
temperaturas mayores, consulte los valores de presion admisibles para las bridas en las
especificaciones siguientes:EN 1092-1 (por lo que se refiere a sus propiedades de
estabilidad/temperatura, los materiales 1.4435 y 1.4404 son idénticos y estan
agrupados conjuntamente en el grupo 13EO de la norma EN 1092-1, tabla 18; la
composiciéon quimica de ambos materiales puede ser idéntica), ASME B 16.5a,
JISB 2220, (la version aplicable de la especificacion es siempre la mas reciente).

» La Directiva sobre equipos a presion (2014/68/UE) usa la abreviatura "PS". La
abreviatura "PS" corresponde a la presion méaxima de trabajo (PMT) del equipo

» En las secciones relevantes de la informacién técnica se proporcionan los datos
relativos a la PMT que difieren de lo aqui indicado.

En cada caso se aplica el valor mas bajo de las curvas de correccién por derivas del equipo y
de la brida seleccionada.

ﬂ Equipos con homologacién CRN: Informacién en el sitio web de Endress+Hauser:
www.endress.com - Descargas.
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14.4.4 Estanqueidad al vacio

Hasta el vacio

14.5 Datos técnicos adicionales

Informacion técnica actual: Sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com -
Downloads.
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