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1 Sobre este documento

1.1 Funcédo do documento

Estas Instrucdes de Operacéo contém todas as informacdes necessarias nas diversas fases
do ciclo de vida do equipamento: da identificacdo do produto, recebimento e
armazenamento a instalacéo, conexdo, operacdo e comissionamento até a localizacéo de
falhas, manutencéo e descarte.

1.2 Instrucées de seguranca (XA)

Quando usado em areas classificadas, a conformidade com as regulamentac¢des nacionais é
obrigatéria. Documentacdo separada especifica Ex é fornecida para sistemas de medicéo
que sdo utilizados em é&reas classificadas. Esta documentacéo € parte integral destas
instrucdes de operacdo. As especificacdes de instalacéo, os dados de conexdo e as
instrucdes de seguranca nela contidos devem ser estritamente observados. Certifique-se de
usar a documentacéo correta especifica Ex para o equipamento adequado com aprovacéo
para uso em &reas classificadas! O numero da documentacéo especifica Ex (XA...) é
fornecido na etiqueta de identificagdo. Se os dois nimeros (na documentacéo Ex e na
etiqueta de identificacdo) forem idénticos, entdo vocé pode usar esta documentacéo
especifica Ex.

1.3 Simbolos

1.3.1 Simbolos de seguranca

Este simbolo te alerta para uma situacdo perigosa. Se essa situacdo néo for evitada, isso
resultara em ferimentos sérios ou fatais.

A ATENCRO
Este simbolo te alerta para uma situacdo potencialmente perigosa. Se essa situacdo néo for
evitada, isso pode resultar em ferimentos sérios ou fatais..

A\ CUIDADO
Este simbolo te alerta para uma situagéo potencialmente perigosa. Se essa situacéo néo for
evitada, isso resultara em ferimentos leves ou médios.

AVISO

Este simbolo te alerta para uma situacédo potencialmente prejudicial. A falha em evitar essa
situacdo pode resultar em danos ao produto ou a algo em suas proximidades.

1.3.2  Simbolos para certos tipos de informacao

Simbolo Significado
/ Permitido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo permitidos.
, , Preferivel
Procedimentos, processos ou a¢ées que sdo recomendados.
Proibido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo proibidos.
ﬂ Dica
Indica informacéo adicional.
Referéncia a documentacéo

Endress+Hauser
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Simbolo

Significado

Consulte a pagina

Referéncia ao grafico

Aviso ou etapa individual a ser observada

Série de etapas

Resultado de uma etapa

Ajuda em caso de problema

©

Inspecéo visual

1.3.3 Simbolos de elétrica

Simbolo Significado
— Corrente continua
~ Corrente alternada
~ Corrente continua e corrente alternada
] Conexdo de aterramento

Um terminal terra que, no que diz respeito ao operador, esta aterrado através de um

sistema de aterramento.

®

Conexdo de equalizagdo de potencial (PE: terra de protecéo)
Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer

outras conexdes.

Os terminais de terra sdo localizados dentro e fora do equipamento:
= Terminal interno de aterramento: a conexdo de equalizacdo de potencial esta

conectada a rede de alimentagéo.

= Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da

fabrica.

1.3.4  Simbolos em graficos

Simbolo Significado Simbolo Significado
1,2,3,.. Numeros de itens i, B, B Série de etapas
A B,C, ... Visualizac¢des A-A, B-B, C-C, Secdes

2N

Area classificada

Area segura (area ndo classificada)

1.4 Simbolos das ferramentas

Simbolo | Significado

0 % Chave de fenda plana

A0011220

:} % Chave de fenda Phillips

A0011219

O é Chave Allen

A0011221
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Simbolo | Significado

gy Chave de boca

A0011222

6 @ Chave de fenda Torx

A0013442

1.5 Documentacao

ﬂ Para uma visdo geral do escopo da respectiva Documentacéo técnica, consulte:
= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): insira o nimero de série da
etiqueta de identificacéo
= Aplicativo de operagbes da Endress+Hauser: Insira o numero de série que estd na
etiqueta de identificacéo ou escaneie o QR code.

Os tipos de documentos a seguir também estdo disponiveis na area de downloads do site
da Endress+Hauser (www.endress.com/downloads), dependendo da configuracdo do
produto:

Tipo de documento Objetivo e contetido do documento

Informagdes técnicas (TI) Auxilio para planejamento
Este documento contém todos os dados técnicos do produto e fornece
uma visdo geral de tudo que pode ser solicitado com o produto.

Resumo das instru¢des de operacdo | Guia rapido para obter o primeiro valor medido
(KA) As instrugdes de operagdo contém todas as informacdes essenciais sobre
o produto, desde o recebimento até o comissionamento inicial.

Instrugdes de operacgdo (BA) Referéncia

As instrugdes de operagdo contém as informagdes necessérias para as
diversas fases do ciclo de vida do produto: desde a identificacdo do
produto, recebimento e armazenamento, até a instalacéo, conex&o,
operagéo e comissionamento, incluindo a localizagéo de falhas,
manutencdo e descarte.

Descri¢do dos parametros do Referéncia para parametros

equipamento (GP) O documento contém explicacdes detalhadas sobre os pardmetros de
leitura ou de configuracéo do produto. A descricdo destina-se aqueles que
trabalham com o produto em todo seu ciclo de vida e executam
configuracgdes especificas.

Instrugdes de seguranca (XA) Instrugdes de seguranca para equipamentos elétricos em areas
classificadas séo fornecidas com o produto dependendo da aprovagéo.
Elas s&o parte integral das instru¢des de operagéo.

A etiqueta de identificacdo indica as Instru¢ées de Seguranca (XA)
referentes ao produto.

Documentagéo complementar de Siga sempre as instrugdes a risca na documentagdo complementar. A
acordo com o equipamento (SD/FY) | documentacéo complementar é parte integral da documentacgdo do
produto.

1.6 Historico de alteracdes

Histoérico de revisédo

A versdo firmware (FW) na etiqueta de identificacéo e nas Instrucdes de operacédo indica o
lancamento do equipamento: XX.YY.ZZ (exemplo, 01.02.01).

XX Alterar para a versdo principal. Ndo é mais compativel. O equipamento e
as instrucdes de operacdo também mudam.

Endress+Hauser
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Historico de revisdo

YY Mudanca nas funces e operacdo. Compativel. As instruc6es de operacéo
mudam.
77 Correcdo de bugs e mudancas internas. Sem mudancas para as
Instrucées de operacéo.
Data Versdo Versdo do Alteracgdes Documentacéo
firmware
1272021 RTD 01.01.zz Firmware original | BA02157T/01.21
03/2025 RTD 01.01.zz Fungdes do BA02157T/02.24
TC transmissor de
trilho DIN
adicionadas
06/2026 RTD 01.01.zz Alteracdes formais | BA0O2157T/03.26
TC no documento
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2 InstrucOes basicas de seguranca

2.1 Especificacdes para o pessoal

O pessoal para a instalacdo, comissionamento, diagnésticos e manutencédo deve preencher

as seqguintes especificac¢des:

» Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificacdo relevante para esta funcéo
e tarefa especifica.

» Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.

Estejam familiarizados com as regulamentacdes federais/nacionais.

» Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instru¢des no manual e documentacéo
complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicacéo).

» Siga as instrucdes e esteja em conformidade com condic¢Ges bésicas.

v

O pessoal de operacgdo deve preencher as sequintes especificacdes:

» Ser instruido e autorizado de acordo com as especificac¢des da tarefa pelo proprietério-
operador das instalagdes.

» Siga as instrucdes desse manual.

2.2 Uso indicado

O equipamento é um transmissor de temperatura configuravel com uma entrada de sensor
para termorresisténcias (RTD) ou termopares (TC). A versdo compacta do transmissor
destina-se a instalacdo em um cabegote de conexdo (face plana), de acordo com a DIN EN
50446. Também é possivel instalar o equipamento em um trilho DIN usando o clipe de
trilho DIN opcional. O equipamento estd também disponivel opcionalmente em uma verséo
adequada para instalagdo em trilho DIN, de acordo com [EC 60715 (TH35).

Se o equipamento for usado de maneira néo especificada pelo fabricante, a protecéo
oferecida pelo equipamento pode ser comprometida.

O fabricante néo € responsavel por danos causados pelo uso incorreto ou néo indicado.

ﬂ O transmissor compacto ndo deve ser operado como um substituto de trilho DIN em
um gabinete usando o clipe de trilho DIN com sensores remotos.

2.3 Seguranca do local de trabalho

Para o trabalho no e com o equipamento:
» Utilize os equipamentos de protec¢do individual necessarios de acordo com as
regulamentacdes federais/nacionais.

2.4 Seguranca da operacao

Risco de ferimentos!

» Opere o equipamento apenas se estiver em condicdo técnica adequada, sem erros e
falhas.

» O operador é responsavel pela operacéo livre de interferéncias do equipamento.

Area classificada

Para eliminar o risco as pessoas ou as instala¢des quando o equipamento for usado em

areas classificadas (por exemplo, protecdo contra explosdo, sistema instrumentado de

seguranga):

» Com base nos dados técnicos da etiqueta de identificacdo, verifique se o equipamento
solicitado é permitido para o uso pretendido na area classificada. A etiqueta de
identificacdo pode ser encontrada na lateral do invélucro do transmissor.

8 Endress+Hauser
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» Cumpra com as instru¢des na documentacdo complementar separada, que € parte
integral deste manual.

Compatibilidade eletromagnética

O sistema de medicdo estd em conformidade com as especifica¢Bes gerais de sequranca de
acordo com a EN 61010-1, as especificagdes EMC de acordo com a série [EC/EN 61326 e
Recomenda¢des NAMUR NE 21.

» Energize o equipamento usando uma unidade que opere usando um circuito elétrico
com limitac8o de energia de acordo com a UL/EN/IEC 61010-1, secdo 9.4 e os
requisitos da tabela 18.

2.5 Seguranca do produto

Este equipamento de ultima geracéo foi desenvolvido e testado de acordo com as boas
praticas de engenharia para atender as normas de seguranca da operacdo. Ele saiu da
fabrica em uma condi¢do segura para ser operado.

Atende as normas gerais de seguranca e aos requisitos legais. Ele atende também as
diretrizes da UE listadas na Declaracdo de Conformidade da UE especifica para este
equipamento. O fabricante confirma isto ao afixar a identificacéo CE.

2.6 Seguranca de TI

A garantia do fabricante somente é valida se o produto for instalado e usado conforme
descrito nas Instru¢des de operacdo. O produto é equipado com mecanismos de seguranca
para protegé-lo contra qualquer mudanca acidental das configuragdes.

Medidas de seguranca de TI, que oferecem protecdo adicional para o produto e a respectiva
transferéncia de dados, devem ser implantadas pelos préprios operadores de acordo com
seus padrdes de seguranca.
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3 Recebimento e identificacdo do produto

3.1 Recebimento

Ao receber a entrega:

1. Verifique se ha danos na embalagem.

L= Relate todos os danos imediatamente ao fabricante.
N&o instale componentes danificados.

2. Verifique o escopo de entrega usando a nota de entrega.

3. Compare os dados na etiqueta de identificacdo com as especifica¢des do pedido na
nota de entrega.

4. Verifique a documentacdo técnica e todos os outros documentos necessarios, como
por ex. certificados, para garantir que estejam completos.

ﬂ Se uma dessas condi¢des ndo estiver de acordo, entre em contato com o fabricante.

3.2 Identificacdo do produto

As sequintes op¢des estdo disponiveis para identificacdo do equipamento:

= EspecificacOes da etiqueta de identificacdo

= Insira o numero de série da etiqueta de identificacdo no Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer): todas as informacdes sobre o equipamento e uma
visdo geral da documentacdo técnica fornecida com o equipamento sdo exibidos.

= [nsira o numero de série da etiqueta de identificacdo no Aplicativo de Operagdes da
Endress+Hauser ou escaneie o codigo de matriz 2-D (QR code) na etiqueta de
identificacdo com o Aplicativo de Operagbes da Endress+Hauser: todas as informacdes
sobre o equipamento e a documentacéo técnica referente ao equipamento serdo
exibidas.

3.2.1 Etiqueta de identificacdo
Vocé tem o equipamento correto?

A etiqueta de identificacdo oferece as sequintes informac6es sobre o equipamento:

= [dentificacdo do fabricante, denominacdo do equipamento

= Cddigo de pedido

= Cddigo do pedido estendido

= Numero de série

= Nome na etiqueta (opcional)

= Valores técnicos como tenséo de alimentacdo, consumo de corrente, temperatura
ambiente, dados especificos da comunicacéo (opcional)

= Grau de protecdo

= Aprovac¢des com simbolos

= Referéncia das Instrucdes de sequranca (XA) (opcional)

» Compare as informacdes da etiqueta de identificacdo com o pedido.

3.2.2 Nome e endereco do fabricante

Nome do fabricante: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Endereco do fabricante: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ou www.endress.com

10 Endress+Hauser
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3.3 Armazenamento e transporte

Remova cuidadosamente cada pacote e protecdo relativos a embalagem de transporte.

Embale o equipamento para armazenamento e transporte de maneira que ele esteja
protegido com confianca contra impactos e influéncias externas. A embalagem
original oferece a melhor protecéo.

Evite as sequintes influéncias ambientais durante o armazenamento:
= Luz solar direta

= Proximidade a objetos quentes

= Vibracdo mecénica

= Meios agressivos

Temperatura de armazenamento
= Transmissor compacto: —50 para 100 °C (-58 para 212 °F)
= Transmissor de trilho DIN: =50 para 100 °C (-58 para 212 °F)

11
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4 Instalacao

4.1 Requisitos da instalacdo

4.1.1 Dimensoes

As dimensdes do equipamento sdo fornecidas na secdo "Dados técnicos" das Instrucdes de
operacao..

4.1.2  Local de instalacédo

= Transmissor compacto:
No cabecote de conexdo forma B conforme DIN EN 50446, instalacdo direta na unidade
eletrdnica com entrada para cabos (orificio central 7 mm (0.28 in))

= Transmissor de trilho DIN:
Projetado para instalagdo em trilho DIN (TH35) de acordo com a IEC 60715 TH35.

ﬂ Certifique-se de que haja espaco suficiente no cabecote de conexao.

ﬂ Também é possivel instalar o transmissor compacto em um trilho DIN conforme IEC
60715 usando o acessorio clipe de trilho DIN.

Informacdes sobre as condi¢bes (como a temperatura ambiente, grau de protecéo, classe
climatica etc.) que devem estar presentes no local de instalacdo para que o equipamento
possa ser instalado corretamente sdo fornecidas na secdo "Dados técnicos".

Para uso em é&reas classificadas, os valores limites especificados nos certificados e
aprovacdes devem ser observados (consulte as instrucdes de sequranca Ex).

Quando um transmissor montado em trilho DIN usando medicéo de termopar é
instalado, podem ocorrer erros de medicdo maiores ou desvios, dependendo das
condicSes de instalacdo e condicdes do ambiente.

» Se o transmissor de trilho DIN for instalado no trilho DIN sem equipamentos
adjacentes, isso pode resultar em desvios de até + 1.3 °C. Podem ocorrer desvios
maiores se o equipamento montado em trilho DIN for instalado em série entre outros
equipamentos montados no trilho DIN.

4.2 Instalacdo do instrumento de medicédo

4.2.1 Instalacdo do transmissor compacto

Ferramentas necessérias: chave de fenda Phillips:

= Torque maximo para fixacdo dos parafusos= 1 Nm (3 pé-libra), chave de fenda: Pozidriv
Z2

= Torque maximo para terminais de parafuso= 0,35 Nm (% pé-libra), chave de fenda:
Pozidriv Z1

Endress+Hauser
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A

B

A0053045
Instalagdo do transmissor compacto
Cabegote de conexdo, face plana, conforme DIN EN 50446, instalagdo direta na unidade eletrénica com

entrada para cabos (orificio central 7 mm (0.28 in)
Com o clipe para trilho DIN no trilho DIN conforme IEC 60715 (TH35)

Instalacdo em um cabecote de conexdo de face plana conforme DIN EN 43729

Cabecgote de conexdo

Anéis de retencdo

Unidade eletrénica

Fios de conexdo

Transmissor compacto

Molas de montagem

Parafusos de fixacéo

Tampa do cabegote de conexdo

O | 0| | O | U | | W

Entrada para cabo

Procedimento para instalacdo em um cabecote de conex&o, pos. A:

1.
2.

Abra a tampa (8) do cabecote de conexdo.

Conduza os fios de conex&o (4) da unidade eletrénica (3) através do orificio central
no transmissor compacto (5).

Ajuste as molas de montagem (6) nos parafusos de fixacdo (7).

Passe os parafusos de fixacdo (7) através dos orificios laterais do transmissor
compacto e da unidade eletronica (3). Fixe os parafusos de fixacdo com os anéis de
encaixe (2).

Em seguida, aperte o transmissor compacto (5) junto a unidade eletrénica (3) no
cabecote de conex&o.

Apos a ligacdo elétrica, feche a tampa do cabecote de conexdo (8) firmemente
novamente.

Instalacéo em trilho DIN (conforme IEC 60715)

Parafusos de fixacéo

Transmissor compacto

Endress+Hauser
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Instalacéo em trilho DIN (conforme IEC 60715)

Anéis de retencdo

Grampo de trilho DIN

vl | w| w

Trilho DIN

Procedimento para instalacdo em um trilho DIN, posi¢do B:

1.
2.

Pressione o grampo (4) no trilho DIN (5) até prender com um clique.

Coloque os parafusos de fixacdo (1) através dos furos laterais do transmissor
compacto (2). Fixe os parafusos de fixacdo com os anéis de encaixe (3).

Parafuse o transmissor compacto (2) no grampo do trilho DIN (4).

Instalacdo com unidade eletrénica com mola central

v llllllllﬂlﬂlWW A ﬁ—ﬁ:%ﬁzﬁj

3]

Oy o W N =

'A0008520

Instalagdo do transmissor compacto

Pogo para termoelemento
Unidade eletrénica
Adaptador, acoplamento
Cabecote de conexdo
Transmissor compacto
Parafusos de fixagdo

Design do sensor de temperatura com termopares ou sensores RTD e transmissor
compacto:

1.

Coloque o pogo para termoelemento (1) no tubo do processo ou na parede do
contéiner. Fixe o poco para termoelemento de acordo com as instrucdes antes que a
pressdo do processo seja aplicada.

Instale os niples e adaptadores (3) necessérios do pescoco do tubo no poco para
termoelemento.

Assegure-se de que os anéis de vedacéo estejam instalados caso esses anéis sejam
necessarios devido a condi¢des ambientais rigorosas ou requlamentacgdes especiais.

Coloque os parafusos da instalacdo (6) nos furos laterais do transmissor compacto
(5).

Posicione o transmissor compacto (5) no cabecote de terminal (4) de tal maneira que
o cabo de barramento (terminais 1 e 2) apontem para a entrada para cabo.

Use a chave de fenda para parafusar o transmissor compacto (5) no cabegote de
conexdo (4).

Passe os fios de conex&o da unidade eletronica (3) através da entrada para cabo
inferior do cabecote de conexdo (4) e através do orificio central no transmissor
compacto (5). Conecte eletricamente os fios de conex&o até o transmissor.

Endress+Hauser
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8. Rosqueie o cabecote de conexdo (4), com o transmissor compacto conectado e
integrado, no ja montado niple e adaptador (3).

A tampa do cabecote de conexdo deve ser presa adequadamente para atender as
necessidades para protecdo contra explosdes.
» Apos a ligacdo elétrica, rosqueie a tampa do cabecote de conexdo de volta no lugar com

firmeza.

4.2.2 Instalacdo do transmissor de trilho DIN

Orientacéo incorreta
A medic8o se desvia da precisdo maxima de medicdo quando um termopar é conectado e a

juncdo fria interna é usada.
» Instale o equipamento na vertical e certifique-se de que ele esteja orientado

corretamente.

A0039678

3 Instalagdo do transmissor de trilho DIN

1. Posicione o sulco superior de TRILHO DIN na extremidade superior do trilho DIN.

2. Deslize a parte inferior do equipamento sobre a extremidade inferior do trilho DIN
até ouvir o clique do clipe que indica que ele se encaixou no trilho DIN.

3. Puxe o equipamento gentilmente para verificar se ele esta corretamente instalado no
trilho DIN.

Se ele ndo se mover, o transmissor de trilho DIN esta instalado corretamente.

A0039696

4 Desmontagem do transmissor de trilho DIN

Desmontagem do transmissor de trilho DIN:

1. Insira uma chave de fenda na aba do clipe de trilho DIN.

Endress+Hauser 15
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2. Use a chave de fenda para puxar o clipe de trilho DIN para baixo como mostrado na

figura.

3. Mantenha a chave de fenda pressionada para remover o equipamento do trilho DIN.

4.3 Verificacdo p6s-instalacdo

Apos instalar o equipamento, sempre execute as verificacdes a seqguir:

Condicdes e especificacdes do equipamento

Observacgoes

0 equipamento, as conexdes e os cabos de conex&o estédo livres de danos (inspecédo
visual)?

As condi¢Bes ambientais correspondem a especificacdo do equipamento (por exemplo,
temperatura ambiente, faixa de medicéo etc.)?

Consulte a se¢éo
'Dados técnicos"

As conexdes foram estabelecidas corretamente e com o torque especificado?

16
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5 Conexao elétrica
5.1 Requisitos de conexao
A CUIDADO

Destruicédo de partes dos componentes eletrénicos

» Nao instale ou realize a conex&o elétrica do equipamento se ele estiver conectado a
tensdo de operacdo.

» N&o ocupe a conexdo CDL

ﬂ Para mais informacdes sobre os dados de conexéo, consulte a se¢do "Dados técnicos".

Uma chave Phillips é necessaria para realizar a ligacdo elétrica do transmissor compacto
com terminais de parafuso. Use uma chave de fenda de ldamina plana para a verséo de
involucro do trilho DIN com terminais de parafuso. A versdo com terminais push-in pode
ser conectada sem nenhuma ferramenta.

Para instalar um transmissor compacto montado, proceda da sequinte forma:

1. Abra o prensa-cabos e a tampa do invélucro no cabecote de conexdo ou no invélucro
de campo.

2. Passe os cabos através da abertura no prensa-cabos.

3. Conecte os cabos como mostrado em - 17. Se o transmissor compacto estiver
equipado com terminais push-in, preste particular atencéo as informacdes na secéo
"Conexdo a terminais push-in".

4. Reaperte o prensa-cabo e feche a tampa do invélucro.

Para evitar erros de conexdo, sempre siga as instru¢des na secdo de verificacdo pés-
conexdo antes do comissionamento.

5.2 Guia de ligacdo elétrica rapida
L R & g
& P8
| WH. WH
A B c

A0047173

5 Esquema de ligagdo elétrica para transmissor compacto

Entrada de sensor TC, jungdo fria externa (CJ) Pt1000
Entrada de sensor TC, jungdo fria interna (CJ)
Entrada do sensor RTD: 4, 3 e 2 fios

Interface CDI

Fonte de alimentagdo

Mmoo w>
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A0056110

Esquema de ligagdo elétrica para o transmissor de trilho DIN

Entrada de sensor TC, jungdo fria externa (CJ) Pt1000
Entrada de sensor TC, jungdo fria interna (CJ)
Entrada do sensor RTD: 4, 3 e 2 fios

Interface CDI

Fonte de alimentagdo

No caso de medicéo por termopar (TC), um RTD de 2 fios pode ser conectado para medir a
temperatura da juncéo fria. Ele é conectado aos terminais 3 e 4.

» A ESD - Descarga eletrostatica. Proteja os terminais contra descarga eletrostatica.

Caso o aviso néo seja observado, o resultado pode ser a destruicdo ou o mau
funcionamento das pecas dos componentes eletrénicos.

Torque maximo para terminais de parafuso = 0.35 Nm (¥, Ibf ft), chave de fenda: Pozidriv

Z1
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5.3 Conexao da entrada do sensor

5.3.1 Conexao do sensor aos terminais push-in

A0062163

7 Conexdo a terminais push-in, usando o exemplo de um transmissor compacto

Fig. A, fio sélido, fio fino com terminal ilhés:
1. Desencape a ponta do fio até um comprimento de pelo menos 10 mm (0.39 in).
2. Insira a extremidade do fio no terminal.
3. Puxe o fio gentilmente para assegurar que esteja conectado corretamente. Se o fio
néo estiver firme, repita a partir da etapa 1.
Fig. B, fio fino sem arruela:
1. Desencape a ponta do fio até um comprimento de pelo menos 10 mm (0.39 in).
2. Pressione o botdo de abertura da alavanca.
3. Insira a extremidade do fio no terminal.
4. Solte o abridor da alavanca.
5. Puxe o fio gentilmente para assegurar que esteja conectado corretamente. Se o fio
néo estiver firme, repita a partir da etapa 1.
Fig. C, liberando a conexdo:
1. Pressione o botdo de abertura da alavanca.
2. Remova o fio do terminal.

3. Solte o abridor da alavanca.

Endress+Hauser 19
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5.4 Conexao do transmissor

ﬂ Especificac6es de cabo
Nenhum requisito especial, como blindagem, se aplica ao cabo do instrumento. A

excecdo é a versdo de trilho DIN com entrada RTD, para a qual cabos blindados devem
ser usados.
Siga também o procedimento geral descrito em - 17.

ﬂ = Os terminais para a fonte de alimentacéo (1+ e 2-) estdo protegidos contra

polaridade reversa.
= Secdo transversal do cabo; consulte os "'Dados técnicos', - 36

A0047087

8 Colocar o conector CDI do kit de configuragdo, visualizagdo e manutengdo do transmissor compacto
através de PC e software de configuragdo

1 Kit de configuragdo com porta USB
2 Conector CDI
3 Transmissor compacto instalado com interface CDI

20 Endress+Hauser
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A0057147
9 Conexdo do conector CDI do kit para configuragdo, visualizagdo e manutengdo do transmissor de trilho
DIN através de um PC e software de configuragdo

1 Transmissor de trilho DIN
2 Conector CDI
3 Kit de configuragéo com porta USB

Para a configuracdo de pardmetros, a energia fornecida pelo kit de comunicac¢éo (CDI)
é suficiente. Nenhuma fonte de alimentacédo adicional é necesséria.

5.5 Verificacdo pos-conexao

Condicdo e especifica¢des do equipamento Observacoes

O equipamento e os cabos néo estdo danificados -
(inspecéo visual)?

As condic6es ambientais correspondem a especificacdo | Consulte os "Dados técnicos".
do equipamento (por exemplo, temperatura ambiente,
faixa de medicéo etc.)?

Conexdo elétrica Observacoes

A fonte de alimentacédo atende as especifica¢des na U = por ex. 10 para 36 Vpc
etiqueta de identificacdo?

Todos os cabos montados estdo sem deformacéo? --

A fonte de alimentacéo e os cabos de sinal estdo - 17
corretamente conectados?

Os terminais de parafuso estdo firmemente apertados | --
e as conexdes dos terminais push-in foram verificadas?

Todas as entradas para cabos estdo instaladas, -
apertadas e com estanqueidade?
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6 Opcoes de operacdo

6.1 Visdo geral das opcGes de operacdo

DeviceCare/

FieldCare I n

iTEMP TMT31 TXU10/FXA291

AD046628

10  Opgdes de operagdo para o transmissor através da interface CDI

O CDI (Interface de dados comuns) é uma interface de operacéo e comunicacéo. Ele
permite a configuracdo de pardmetros, diagnoésticos e transferéncia de dados entre o
equipamento e uma ferramenta de configuracdo como o DeviceCare ou FieldCare através
de uma conex&o serial HART.

6.2 Estrutura e funcdo do menu de operacéo

6.2.1  Estrutura geral do menu de operacdo

| Guidance |—>|Commissioning |—>| Unit |'|

[ Diagnostics  |—»{Active diagnostics | [ Actual Diagnostics|]

Simulation |—>| Current output simulation

Application |—>| Measured values |—>| Sensor value
Sensor |—>| Unit

Current output Low range value output

System |—>| Device management|—>| Device tag
User management |—>|Access status [l
| Information |—P| Device |—>| Serial number [l

AD046999

Func6es do usuario

Navegacdo System - User management

O conceito de acesso baseado em fung¢des consiste em dois niveis hierdrquicos para o
usudrio e apresenta as diversas fun¢des de usudrio com autorizac¢des de leitura/gravacéo
definidas derivadas do modelo NAMUR.

Endress+Hauser
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Opcdes de operacdo

= Operator

O operador da planta so6 pode alterar as configuracdes que ndo afetam a aplicacéo - e,
particularmente, o caminho de medic&o - e as func¢des simples especificas da aplicacdo
que sdo usadas durante a operacdo. O operador é capaz de ler todos os pardmetros, no

entanto.
s Maintenance

A funcéo de usuario Manutencdo refere-se as situa¢des de configuracéo:
comissionamento e adapta¢des de processo, bem como deteccéo e resolucdo de falhas.
Permite ao usudrio configurar e modificar os pardmetros disponiveis. Em contraste com
a funcéo de usuério Operador, na funcdo Manutencéo, o usuério tem acesso de leitura e
gravacdo a todos os parametros.

= Alterando a funcdo do usuario
Uma funcéo de usudrio - e, portanto, a autorizacdo existente de leitura e gravacéo - é
alterada selecionando a funcédo de usuério desejada (ja pré-selecionada dependendo da
ferramenta operacional) e inserindo a senha correta quando solicitada posteriormente.
Quando um usudrio efetua logout, o acesso ao sistema sempre retorna ao nivel mais
baixo da hierarquia. Um usuério efetua o logout ao selecionar ativamente a funcéo
logout ao operar o equipamento.

Estado de entrega

A funcéo de usudrio Operator néo é ativada quando o equipamento é entreque de
fabrica, ou seja, a funcdo Maintenance é o nivel mais baixo na hierarquia ex-works. Esse
estado possibilita comissionar o equipamento e fazer outras adaptacdes de processo sem
precisar digitar uma senha. Posteriormente, uma senha pode ser especificada a funcdo
de usuério Maintenance para proteger essa configuracdo. Se a opcao Configuration
locked when delivered foi selecionada durante a configuracdo do equipamento, o
equipamento esté configurado para a funcdo de usuario Operator no momento da
entrega. Nédo é portanto possivel mudar a configuracdo. A senha de entrega armazenada
pode ser redefinida e reatribuida.

= Senha

A funcéo de usuario Manutencdo pode atribuir uma senha para restringir o acesso as
func¢des do equipamento. Isso ativa a funcdo de usudrio Operador, que agora é o nivel de
hierarquia mais baixo em que o usudrio néo é solicitado a digitar uma senha. A senha sé
pode ser alterada ou desativada na funcdo de usuario Manutencéao.

Submenus
Menu Tarefas tipicas Conteudo/Significado
'Diagnostics" Solucédo de problemas: Contém todos os pardmetros para detectar e analisar erros:
= Diagnosticar e eliminar erros do processo. = Active diagnostics
= Diagnosticos de erro em casos dificeis. Exibe a mensagem de erro ativa no momento
= [nterpretacdo das mensagens de erro do = Submenu "Current output simulation"
equipamento e correcédo de erros associados. Usado para simular valores de saida.
"Aplicacdo" Comissionamento: Contém todos os pardmetros para comissionamento:
= Configuracdo da medigéo. = Submenu "Measured values"
= Configuracdo do processamento de dados (escala, Contém todos os valores atuais medidos
linearizacdo etc.). = Submenu "Sensor"
= Configuracéo da saida de valor medido analégico. Contém todos os parametros para configurar a medi¢do
Tarefas durante a operacéo: " zubrr}enu dOutput N i da d
Leitura dos valores medidos. ont,err.l todos os pardmetros para configurar a saida de corrente
analdgica
"Sistema" Tarefas que necessitam de conhecimento detalhado da | Contém todos os pardmetros de maior nivel do equipamento que sé&o

administracdo do sistema do equipamento:

= Otima adaptacéo da medico para integragéo de
sistemas.

= Administracdo de usuérios e acessos, controle de
senha

= Informacdes para identificacdo do equipamento

atribuidos ao sistema, equipamento e gerenciamento de usuérios.
= Submenu "gerenciamento do equipamento”
Contém parametros para o gerenciamento geral de equipamentos
= Submenu "User management"
Parametros para autorizagéo de acesso, atribui¢do de senha etc.
= Submenu "Information"
Contém todos os parametros para a identificagéo exclusiva do
equipamento

Endress+Hauser
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6.3 Acesso ao menu de operacdo através da ferramenta
de operacdo

As ferramentas de operacdo FieldCare e DeviceCare da Endress+Hauser estéo disponiveis
para download (https://www.software-products.endress.com) ou podem ser encontradas
no meio de armazenamento de dados, que vocé pode obter junto a sua Central de Vendas
Endress+Hauser local.

6.3.1 DeviceCare

Escopo de fun¢des

O DeviceCare é uma ferramenta da configuracéo livre para os equipamentos da Endress
+Hauser. Ele suporta equipamentos com os seguintes protocolos, visto que um condutor
adequado para o equipamento (DTM) esteja instalado: HART, PROFIBUS, FOUNDATION
Fieldbus, Ethernet/IP, Modbus, CDI, ISS, IPC e PCP. O grupo-alvo compreende clientes sem
uma rede digital em industrias e oficinas, assim como a assisténcia técnica da Endress
+Hauser. Os equipamentos podem ser conectados diretamente pelo modem (ponto a
ponto) ou um sistema de barramento. O DeviceCare é rapido, facil e intuitivo de usar. Pode
ser rodado em um PC, laptop ou tablet com o sistema operacional Windows.

Fonte para arquivos de descricdo do equipamento

Consulte as informacdes na secdo 'Integracdo do sistema" > 8 26

Estabelecendo a conexdo
Exemplo: kit de comunicagdo CDI TXU10 e FXA291 (USB)

1. Certifique-se de que a biblioteca DTM esteja atualizada para todos os equipamentos
conectados (por ex., FXA29x, TMTxy).

2. Inicie o DeviceCare e conecte o equipamento através do botdo Automatic.
O equipamento é detectado automaticamente.

Ao transmitir os parametros do equipamento apés a configuracéo offline de
parametros, a senha para Manutencéo deve primeiro ser inserida no menu System -
> User administration, se especificada.

6.3.2 FieldCare

Escopo de fungdes

Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta com base na FDT/DTM da Endress
+Hauser. Pode ser usada para configurar todas as unidades de campo inteligentes em uma
fabrica e ajuda vocé a gerencia-las. Através do uso das informac6es de status, é também
um modo simples e eficaz de verificar o status e a condicdo deles. O acesso é efetuado
através do protocolo HART®, CDI (= Interface de dados comuns da Endress+Hauser). Ele
também suporta equipamentos com os seguintes protocolos, desde que um driver
adequado do equipamento (DTM) esteja instalado: PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus.
Funcdes tipicas:

= Configuracdo de parametros dos transmissores

= Carregamento e salvamento dos dados do instrumento (upload/download)

= Documentacdo do ponto de medicéo

= Visualizacdo da memoria de valores medidos e do registro de eventos

Para mais detalhes, consulte as instru¢des de operacéo relevantes.

Endress+Hauser
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Fonte para arquivos de descricdo do equipamento
Para mais detalhes, consulte = 26

Estabelecendo a conexdo
Exemplo: kit de comunicac¢do CDI TXU10 ou FXA291 (USB)

1.

Certifique-se de que a biblioteca DTM esteja atualizada para todos os equipamentos
conectados (por ex., FXA29x, TMTxy).

Inicie o FieldCare e crie um projeto.

Clique com o botéo direito em Host PC Add device...

L A janela Add new device é aberta.

Selecione a opg¢do CDI Comunicacdo FXA291 a partir da lista e pressione OK para
confirmar.

Clique duas vezes no DTM CDI Communication FXA291.

-~ Verifique se o modem correto esta conectado a conex&o de interface em série.
Clique com o boté&o direito em CDI Communication FXA291 e no menu de contexto
selecione a opcédo Create network.

L~ A conexdo ao equipamento é estabelecida.

Ao transmitir os parametros do equipamento apés a configuracéo offline de

parametros, a senha para Manutencdo deve primeiro ser inserida no menu System -
> User administration, se especificada.
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7 Integracao do sistema

7.1 Visdo geral dos arquivos de descricdo do
equipamento

Dados da verséo para o equipamento

Versdo do firmware 01.01.zz = Na folha de rosto do manual

= Na etiqueta de identificacdo

= Pardmetro versdo do firmware
System - Information - Device

O software adequado do driver do equipamento para as ferramentas operacionais

individuais (DD/DTM) pode ser adquirido de diferentes fontes:

= www.endress.com - Downloads - Campo de pesquisa: Device driver and firmware -
Selecione o tipo e a raiz do produto

= www.endress.com - Products: pagina individual do produto, por ex. TMTxy -
Downloads - Device driver and firmware

As ferramentas de operacéo FieldCare e DeviceCare da Endress+Hauser estéo disponiveis
para download (https://www.software-products.endress.com).
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8 Comissionamento

8.1 Verificacdo pos-instalacdo

Antes do comissionamento do ponto de medicéo, certifique-se de que todas as verificacdes
finais foram concluidas:

» Checklist "Verificacdo pés instalacdo" > B 12

» Checklist "Verificacdo pds-conexdo"' > B 17

8.2 Ativacdo do equipamento

Uma vez concluidas as verifica¢des pds-conexdo, ligue a fonte de alimentacéo. O
equipamento executa uma série de funcdes de teste internas apos ser ligado.

O equipamento opera apos aprox. 5 sequndos. O modo de medi¢&o normal comeca assim
que o procedimento de inicializa¢éo estiver completo.

8.3 Configuracdo do equipamento

ﬂ Para configuracdo offline fora da operacéo de medicdo normal, a energia fornecida
pelo kit de comunicacgéo (CDI) é suficiente. Nenhuma fonte de alimentacdo adicional é
necessaria.

O ponto de partida é o menu Guidance. Configuracdes de pardmetros que requerem
permissdes de acesso especificas podem estar desabilitados (simbolo de bloqueio). O
comissionamento € a primeira etapa necessaria para usar um equipamento para uma
aplicacéo especifica.

Navegacéo Guidance - Commissioning

Os sequintes pardmetros podem ser configurados:

Verséo RTD:

Unidade

Tipo de sensor

Tipo de conexé&o
Compensacéo de 2 fios
Lower range value output
Upper range value output
Modo de seguranca

Versdo TC:

Unidade

Tipo de sensor

Juncéo fria

Lower range value output
Upper range value output
Modo de seguranca

Na secdo final, uma senha pode ser definida para a funcdo de usudrio "Manutencédo". Isso é
altamente recomendado para proteger o equipamento contra acesso ndo autorizado. Os
passos a seguir descrevem como configurar uma senha para a funcdo "Manutencédo" pela
primeira vez.

Navegacéo System - User management
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Status de acesso
Logout
Excluir senha

1. No campo "Access status', a funcdo Maintenance aparece com os dois campos de
entrada Logout e Delete password.

2. Funcdo Logout:
Habilite o campo de entrada Logout.
t~ A funcdo Operator aparece no campo "Access status'. O campo de entrada Enter

access code é exibido.

3. Para voltar a funcdo Maintenance, insira um codigo de acesso de quatro digitos, que
vocé ja definiu, nesse campo de entrada.
- A funcdo Maintenance aparece no campo "Access status".

4. Funcdo Delete password:
Habilite o campo de entrada Delete password.

5. No campo de entrada Define software write protection code, insira uma senha
definida pelo usuério que atende as especificacdes na ajuda online.

L= A tela inicial conforme descrita na etapa 1 é exibida.

Depois que a senha for inserida com sucesso, as alteracdes de pardmetros (especialmente
aquelas necessarias para o comissionamento, otimizacdo/adaptacdo do processo e
localizacéo de falhas) s6 podem ser implementadas na fungéo de usudrio Manutencdo e se
a senha for inserida com éxito.

8.4 Protecdo das configuracdes contra acesso néo
autorizado

8.4.1 Bloqueio de software

Ao atribuir uma senha para a func¢éo de usuario Maintenance, é possivel restringir a
autorizacéo de acesso e proteger o equipamento de acessos ndo autorizados.

Os parametros também séo protegidos de modificacdes ao fazer o logout da funcéo de
usudrio Maintenance e trocar para a fun¢éo Operator. Um simbolo de bloqueio aparece.

Para desabilitar a protecdo contra gravagdo, o usudrio deve fazer login com a funcéo de
usuério Manutencdo através da ferramenta de operacéo relevante.

ﬂ Conceito de funcédo de usuério > B 22
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9.1

Diagnostico e resolucédo de falhas

Deteccéo e resolucdo de falhas gerais

Sempre inicie a detec¢éo e resolucéo de falhas com as listas de verificacdo abaixo, se
ocorrerem falhas ap6s a inicializacdo ou durante a operacéo. As checklists levam vocé
diretamente (através de varias consultas) a causa do problema e as medidas corretivas

apropriadas.

Devido a seu design, o equipamento ndo pode ser consertado. No entanto, ele pode ser

devolvido para inspecdo. Consulte as informacdes na se¢do "Devolucdo”.

Falhas gerais

Falha

Possivel causa

Acéo corretiva

Equipamento néo esta
respondendo.

A fonte de alimentacdo ndo
corresponde a tensdo especificada na
etiqueta de identificacéo.

Verifique a tensdo no transmissor
diretamente usando um voltimetro e
corrija.

Os cabos de conexdo néo estdo
fazendo contato com os terminais.

Verifique o contato elétrico entre o cabo
e 0s terminais e corrija se necessario.

O moédulo de componentes
eletronicos esta com falha.

Substitua o equipamento.

Corrente de saida < 3,6 mA

O cabo de sinal ndo esta conectado
corretamente.

Verifique a liga¢éo elétrica.

0 modulo de componentes
eletrénicos estd com falha.

Substitua o equipamento.

A corrente de falhar Low Alarm' esta
definida

Defina a corrente de alarme para 'High
Alarm'.

Mensagens de erro no software de configuracdo

> B30

Erros de aplicacdo sem mensagens de diagndstico para conexdo de sensor RTD

Falha

Possivel causa

Acéo corretiva

Valor medido estd incorreto /
inapropriado

Orientagéo de sensor incorreta.

Instale o sensor corretamente.

Calor conduzido pelo sensor.

Observe o comprimento do sensor apds
instalado.

A programacdo do equipamento esta
incorreta (numero de fios).

Mude a func¢éo do equipamento Tipo de
conexao.

Programacéo do equipamento esta
incorreta (dimensionamento).

Mude o dimensionamento.

RTD configurado de modo incorreto.

Altere a funcéo do equipamento Tipo de
conexao.

Conexdo do sensor.

Verifique se o sensor esta corretamente
conectado.

A resisténcia do cabo do sensor (de 2
fios) ndo foi compensada.

Compense a resisténcia do cabo.

Deslocamento incorretamente
configurado.

Verifique o deslocamento.

Corrente com falha
(< 3,6 mAou>21mA)

Sensor com falha.

Verifique o sensor.

RTD conectado de modo incorreto.

Instale os cabos conectores
corretamente (diagrama do terminal).

Endress+Hauser
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Falha

Possivel causa

Acéo corretiva

Programacéo incorreta do
equipamento (por exemplo, nimero
de fios).

Mude a fungédo do equipamento Tipo de
conexao.

Programagéo incorreta.

Tipo de sensor incorreto configurado na
funcéo Tipo de sensor. Defina o tipo
correto de sensor.

Erros de aplicacdo sem mensagens de diagndstico para conexdo de sensor TC

Falha

Possivel causa

Acéo corretiva

Valor medido estd incorreto /
inapropriado

Orientacédo de sensor incorreta.

Instale o sensor corretamente.

Calor conduzido pelo sensor.

Observe o comprimento do sensor apds
instalado.

Programacéo do equipamento esta
incorreta (dimensionamento).

Mude o dimensionamento.

Tipo incorreto de termopar (TC)
configurado.

Altere a funcéo do equipamento Tipo de
conexao.

Definicéo incorreta da jungéo fria.

Defina a juncéo fria correta .

Interferéncia através do fio termopar
soldado no pogo (acoplamento de
tensdo de interferéncia).

Use um sensor no qual o fio termopar
néo esteja soldado.

Deslocamento incorretamente
configurado.

Verifique o deslocamento.

Corrente com falha
(<3,6 mAou>21mA)

Sensor com falha.

Verifique o sensor.

Sensor esta incorretamente
conectado.

Instale os cabos conectores
corretamente (diagrama do terminal).

Programacéo incorreta.

Tipo de sensor incorreto configurado na
funcédo Tipo de sensor. Defina o tipo
correto de sensor.

9.2

Informacdes de diagnoéstico através da interface de
comunicacao

Sinais de status

Letra/ | Categoria de | Significado
simbolo V) | eventos
F® Erro de Um erro de operacdo ocorreu.
operagdo
CYV Modo de 0 equipamento esta no modo de servigo (por ex. durante uma simulag&o).
servigo
S/A\ Fora da Atualmente, o equipamento esta sendo operado fora de suas especificacdes
especificacdo | técnicas (por exemplo, durante processos de inicializa¢do ou de limpeza).
Mé Manutengdo | A manutencéo é necessaria.
necessaria
N - Sem efeito

1)
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Comportamento de diagndstico

Alarme A medigdo é interrompida. As saidas de sinal adotam o status de alarme definido.
E gerada uma mensagem de diagnostico.

Aviso O equipamento continua a medir. E gerada uma mensagem de diagnéstico.

Desativado O comportamento de diagnéstico é totalmente desabilitado mesmo se o
equipamento néo estiver registrando um valor medido.

Se diversos eventos de diagnéstico estiverem pendentes ao mesmo tempo, apenas a
mensagem de diagnostico atual é exibida. O sinal de status determina a prioridade na qual
as mensagens de diagnéstico séo exibidas. A sequinte ordem de prioridade se aplica: F, C,

S, M.

9.3 Visdo geral dos eventos de diagndstico

A cada evento de diagnostico é atribuido um comportamento especifico de fabrica.

missing

organization
2. Replace device

Numero do Texto resumido Acéo de reparo Sinal de Comportamento do
diagnéstico status diagnéstico
[da fabrica] [da fabrica]
Diagnéstico do sensor
041 Sensor breakage 1. Check electrical connection |F Alarm
detected 2. Replace sensor
3. Check configuration of
connection type
043 Short circuit 1. Check electrical connection | F Alarm
2. Check sensor
3. Replace sensor or cable
047 Sensor limit reached | 1. Check sensor S Warning
2. Check process conditions
145 Compensation 1. Check terminal F Alarm
reference point temperature
2. Check external reference
point
Diagndstico dos componentes eletronicos
201 Electronics faulty 1. Restart device F Alarm
2. Replace electronics
Diagnéstico de configuracéo
402 Initialization active Initialization in progress, C Warning
please wait
410 Data transfer failed 1. Check connection F Alarm
2. Repeat data transfer
411 Up-/download active | Up-/download in progress, C Warning
please wait
435 Linearization faulty Check linearization F Alarm
485 Process variable Deactivate simulation C Warning
simulation active
491 Output simulation Deactivate simulation C Warning
531 Factory adjustment 1. Contact service F Alarm
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Numero do Texto resumido Acédo de reparo Sinal de Comportamento do
diagndstico status diagndstico
|da fabrica] [da fabrica]
537 Configuration 1. Check device configuration |F Alarm
2. Up- and download new
configuration
537 Configuration Check current output F Alarm

configuration

Diagnéstico do processo

801 Supply voltage too Increase supply voltage S Alarm
low
825 Operating 1. Check ambient S Warning
temperature temperature
2. Check process temperature
844 Process value out of 1. Check process value S Warning
specification 2. Check application

3. Check sensor

ﬂ 0 equipamento sempre produz o estado de alarme baixo (corrente de saida < 3,6 mA)
quando ocorre o evento de diagnostico 801.

10  Manutencéo e limpeza

10.1 Servico de manutencéo

O equipamento nédo requer trabalho de manutencéo especifico.

10.2 Limpeza de superficies sem contato com o meio

= Recomendacdo: Use um pano que néo solte fiapos e que esteja seco ou levemente
umedecido com agua.

= N&o use objetos afiados ou agentes de limpeza agressivos que corroam as superficies
(por ex.: displays, invélucro) e as vedagdes.

= N&o utilize vapor de alta pressao.

= Observe o grau de protecdo do equipamento.

ﬂ O produto de limpeza usado deve ser compativel com os materiais da configuracdo do
equipamento. N&o use produtos de limpeza com acidos minerais concentrados, bases
ou solventes organicos.

11 Reparo

11.1  Observacdes gerais

Devido a seu design, o equipamento ndo pode ser consertado.

11.2 Pecas de reposicao

As pecas de reposicdo atualmente disponiveis para o produto podem ser encontradas
online em: www.endress.com/onlinetools:

Endress+Hauser
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Tipo

Conjunto de instalacdo DIN (2 parafusos e molas, 4 arruelas de bloqueio, 1 tampa do conector CDI)

Conjunto de instalacdo US (2 parafusos M4 e 1 tampa de conector CDI)

11.3  Devolucdo

As especifica¢des para a devolucéo segura do equipamento em casos de servico ou descarte
variam de acordo com o tipo de equipamento e a legisla¢do nacional.

1. Consulte a pagina na internet para mais informacdes: https://www.endress.com

2. Faca ologin no portal do cliente "My Endress+Hauser" ou registre-se se vocé ainda
nao tiver uma conta.

3. Registre a solicitacdo de devolucdo diretamente no portal e envie todas as
informacdes e documentos necessarios.

4. Se estiver devolvendo o equipamento, embale-o de maneira que ele esteja protegido
com confianca contra impactos e influéncias externas. A embalagem original oferece
a melhor protecéo.

L~ Rastreamento do status de processamento do pedido online.

11.4 Descarte

Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da Unido Europeia sobre equipamentos elétricos
= e eletrénicos (WEEE), o produto é identificado com o simbolo exibido para reduzir o
descarte de WEEE como lixo comum. Néo descartar produtos que apresentam esse
simbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob
as condicOes aplicaveis.

12 Acessorios

Os acessérios disponiveis atualmente para o produto podem ser selecionados em
www.endress.com:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a pagina do produto.

3. Selecione Pecas de reposicdo & Acessorios.

12.1 Acessorios especificos para o equipamento

Adaptador para montagem em trilho DIN, grampo de trilho DIN de acordo com IEC 60715 (TH35) sem
parafusos de fixagéo

Conjunto de instalagdo DIN (2 parafusos + molas, 4 arruelas de bloqueio e 1 tampa do conector CDI)

Conjunto de instalacdo US (2 parafusos M4 e 1 tampa de conector CDI)

12.2  Acessorios especificos de comunicacao
Kit de configuracdo TXU10

Kit de configuracdo para transmissor programéavel por PC - Ferramenta de gerenciamento
de ativos de fabrica com base no FDT/DTM, FieldCare/DeviceCare, e cabo de interface
(conector de 4 pinos) para PC com porta USB.
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Para mais informacdes, consulte: www.endress.com

12.3  Acessorios especificos para manutencao

DeviceCare SFE100

DeviceCare é uma ferramenta de configuracdo da Endress+Hauser para equipamentos de
campo que usam os sequintes protocolos de comunicacdo: HART, PROFIBUS DP/PA,
FOUNDATION Fieldbus, I0/Link, Modbus, CDI e interfaces de dados comuns da
Endress+Hauser.

www.endress.com/sfe100

FieldCare SFE500

FieldCare é uma ferramenta de configuracdo para equipamentos de campo
Endress+Hauser e de terceiros com base na tecnologia DTM.

Os seguintes protocolos de comunicacéo sdo compativeis: HART, WirelessHART,
PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, I0-Link, EtherNet/IP e PROFINET APL.

www.endress.com/sfe500

12.4 Ferramentas online

Informacdes do produto sobre todo o ciclo de vida do equipamento estdo disponiveis em:
www.endress.com/onlinetools

12.5 Componentes do sistema
Barreira ativa da série RN

Barreira ativa de um ou dois canais para separacdo seqgura de circuitos de sinal padréo de
0/4 a 20 mA com transmissdo HART bidirecional. Na opcdo de duplicador de sinal, o sinal
de entrada é transmitido para duas saidas isoladas galvanicamente. O equipamento possui
uma entrada de corrente ativa e uma passiva; as saidas podem ser operadas ativa ou
passivamente.

Para mais informacdes, consulte: www.endress.com
Indicadores de processo da familia de produtos RIA

Indicadores de processo de facil leitura com multiplas func¢des: indicadores alimentados
pelo circuito para exibicdo de valores de 4-20 mA, exibicdo de até quatro varidveis HART,
indicadores de processo com unidades de controle, monitoramento de valores limite, fonte
de alimentacdo do sensor e isolamento galvanico.

Aplicacdo universal gracas as aprovac¢des internacionais para areas classificadas, adequada
para instalacdo em painel ou instalacdo em campo..

Para mais informac6es, consulte: www.endress.com
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13.1

Dados técnicos

Entrada

Variavel medida

Temperatura (comportamento linear da transmissdo de temperatura)

Tipo S (PtRh10-Pt) (39)
Tipo T (Cu-CuNi) (40)

(-454 para 2 502 °F)

-270 para 1300°C

(-454 para 2372 °F)

-50 para 1768 °C (-58 para 3214 °F)
-50 para 1768 °C (-58 para 3214 °F)
-200 para 400 °C (-328 para 752 °F)

(-238 para 2192 °F)

-150 para 1300°C

(-238 para 2372 °F)

200 para 1768°C (392 para 3214 °F)
200 para 1768°C (392 para 3214 °F)
-150 para 400 °C (-238 para 752 °F)

Sensor de temperatura de Span de
resisténcia (RTD) de Descricao a Limites da faixa de medicédo medicdo
acordo com o padrao minimo
) Pt100 (1) -200 para 850 °C (-328 para 1562 °F) 10K
[EC 60751:2008 Pt1000 (4) 0.003851 -200 para 500 °C (-328 para 932 °F) (18 °F)
o o 10K
JISC1604:1984 Pt100 (5) 0.003916 -200 para 510 °C (-328 para 950 °F) (18°F)
o 10K
GOST 6651-94 Pt100 (9) 0.003910 -200 para 850 °C (328 para 1562 °F) (18 F)
- Pt100 (Callendar van Dusen) - Os limites da faixa de medicdo séo especificados ao 10K
inserir valores limites que dependem dos coeficientes de (18°F)
AaCeRO0.
= Tipo de conexdo: conexdo de 2 fios, 3 fios ou 4 fios, corrente do sensor: < 0.3 mA
= Com o circuito de 2 fios, é possivel fazer a compensacéo da resisténcia do fio (0 para 30 Q)
= Com a conexdo de 3 fios e 4 fios, resisténcia do fio do sensor de até no max. 50 Q por fio
Termopares de Span de
acordo com o Descricdo Limites da faixa de medicdo medicdo
padrao minimo
Faixa de temperatura recomendada:
Tipo A (W5Re-W20Re) (30) |0 para 2500 °C (32 para 4532 °F) 0 para 2500 °C (32 para 4532 °F) 50K (90 °F)
Tipo B (PtRh30-PtRh6) (31) |40 para 1820 °C (104 para 3308 °F) 500 para 1820 °C (932 para 3308°F) | 50K (90 °F)
Tipo E (NiCr-CuNi) (34) -250 para 1000 °C -150 para 1000 °C 50K (90 °F)
Tipo ] (Fe-CuNi) (35) (-418 para 1832 °F) (-238 para 1832 °F) 50K (90 °F)
Tipo K (NiCr-Ni) (36) -210 para 1200°C -150 para 1200°C 50K (90 °F)
Tipo N (NiCrSi-NiSi) (37) (=346 para 2192 °F) (-238 para 2192 °F) 50 K (90 °F)
IEC 60584, Parte 1 | 1y ¢ (PtRh13-PY) (38) -270 para 1372 °C -150 para 1200 °C 50 K (90 °F)
(90°F)
(90°F)

IEC 60584, Parte 1

ASTM E230-3 Tipo C (W5Re-W26Re) (32) |0 para2315°C (32 para 4199 °F) 0 para 2000 °C (32 para 3632 °F) 50K (90 °F)
ASTM 988-96

ASTM 988-96 Tipo D (W3Re-W25Re) (33) |0 para2315°C (32 para 4199 °F) 0 para 2000 °C (32 para 3632 °F) 50 K (90 °F)
DIN 43710 Tipo L (Fe-CuNi) (41) -200 para 900 °C (-328 para 1652 °F) | =150 para 900 °C (-238 para 1652 °F) | 50 K (90 °F)

= Juncdo fria interna (Pt1000)

= Valor externo predefinido: valor configuravel ~40 para 85 °C (40 para 185 °F)
= Resisténcia maxima do fio do sensor 10 kQ (se a resisténcia do fio do sensor for maior do que 10 kQ, uma mensagem de erro
¢ emitida de acordo com NAMUR NE89.)

13.2 S

aida

Sinal de saida

Endress+Hauser

Saida analégica

4 para 20 mA, 20 para 4 mA (pode ser invertida)

Isolamento galvanico (TC)

U = 1.5 kV AC por 1 minuto (entrada/saida)
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Sinal de falha

Informacéo de falha de acordo com NAMUR NE43:

Informacé&o de falha € criada se a informacdo de medicéo for perdida ou néo for valida. O
erro com a mais alta prioridade é exibido.

Abaixo da faixa Reducéo linear a partir de 4.0 para 3.8 mA

Acima da faixa Aumento linear de 20.0 para 20.5 mA

Falha, por ex., falha no sensor; curto-circuito do | < 3.6 mA ("baixo") ou > 21 mA ("alto") podem ser selecionados
sensor

Comportamento da

lineariza¢do/transmisséo

Temperatura linear

Filtrar

Filtro digital de 1° ordem: O para 120 s

Filtro de frequéncia de rede: 50/60 Hz (n&o pode ser ajustado)

Dados especificos do
protocolo

Arquivos de descri¢do do equipamento DTM Informagdes e arquivos disponiveis em:

www.endress.com

Atraso na ativacgéo

< 55, até que o primeiro sinal de valor medido valido esteja presente na saida em corrente.
Durante o atraso na ativagdo =1, < 3.8 mA

13.3 Conexao elétrica

Fonte de alimentacéo

Valores para areas néo classificadas, protegidas contra polaridade reversa:
10V < Veec <36V (padréo)

Valores para areas classificadas, consulte a documentacéo Ex.

Consumo de corrente

3.5 para 22.5 mA

Terminais

36

Opcéo de terminais com parafusos ou terminais push-in para cabos do sensor e da fonte de
alimentacéo:

Design do terminal Design do cabo Secdo transversal do cabo

Terminais de parafuso Rigido ou flexivel < 1.5 mm? (16 AWG)

0.2 para 1.5 mm?

Rigido ou flexivel (24 para 16 AWG)

Terminais push-in ) (Design do
cabo, comprimento de

desencapamento = min.

Flexivel com arruelas nas 0.25 para 1.5 mm?

10 mm (0.39 in) extremidades do fio com/sem (24 para 16 AWG)
arruelas de pléstico
1) Para terminais push-in, condutores flexiveis com uma se¢do transversal do condutor < 0,3 mm? devem ser

equipados com arruelas.

Endress+Hauser



iTEMP TMT31

Dados técnicos

Tempo de resposta

13.4 Caracteristicas de desempenho
Sensores de temperatura de resisténcia (RTD) 0.5s
Termopares (TC) 0.5s
Juncéo fria (CJ) 2.0s

Tempo de atualizacéo

Aprox. 500 ms

Condic6es de operacéo de
referéncia

= Temperatura de calibracdo: 25 °C +3 K (77 °F 5.4 °F)

= Fonte de alimentacdo: 24 V DC

= Circuito de 4 fios para ajuste de resisténcia

Erro medido maximo

Em conformidade com EN IEC 62828 e as condicbes de operacdo de referéncia
especificadas acima. Os dados do erro de medicéo correspondem a +2 o(distribuigdo

gaussiana). Os dados incluem néo linearidades e repetibilidade.

MYV = Valor medido

LRL = Limite mais baixo da faixa do sensor relevante

Erro de medigdo para termorresisténcias (RTD)

Erro de medigéo (+)

Maior precisdo na faixa de medicéo limitada,
-50 para 250 °C (-58 para 482 °F)

em toda a faixa de medicdo

RTD 0.1°C (0.18 °F) ou 0,07% do span de medigso !

0.15 °C (0.27 °F) ou 0,07% do span de medigio

1) O que for maior

Os dados do erro de medic&o correspondem a +2 o (distribuicdo gaussiana).

Erro de medigdo para termopares (TC)

Padrio Descricéo Faixa de medigdo Erro de medigéo (+) Erro de medigdo (+)
Span de medicdo < 500 K Span de medicdo > 500 K
. . 0
Tipo A (30) 0 para 2 500 °C (32 para 4532 °F) 1.63°C (2.93°F) L75°C(3.15°F) ou 0,08% do
IEC 60584-1 span de medigéo
ASTM E230-3 . . .
Tipo B (31) 500 para 1820 °C (932 para 3308 °F) 1.55°C (2.79 °F) 1.58°C(2.847F) ou 0,15% do
span de medicéo
IEC 60584-1 0 o 9
ASTM E230-3 Tipo C (32) 0.88°C (1.58 °F) 1.00°C(1.80°F) 0,119'01)6 o do
STM E988-96 5 . span de medigéo
A 0 para 2000 °C (32 para 3632 °F)
. . 0
ASTM E988-96 Tipo D (33) 0.81°C (1.46 °F) 0.92°C (1.34°F) ou 0,06% do
span de medicéo
. -150 para 1000 °C o o 0.33°C (0.59 °F) ou 0,05% do
Tipo E (34) (-238 para 1832 °F) 0.30°C(0.54°F) span de medicéo D
. . 0
TipoJ (35) 0.33°C(0.59°F) 0.447C (0.79°F) g.‘lp'% o do
IEC 60584-1 -150 para 1200 °C span de medigdo
ASTM E230-3 (-238 para 2 192 °F) . - o
Tipo K (36) 0.41°C (0.74°F) 0-50°C (0.90°F) ou 0,05% do
span de medicdo
) -150 para 1300°C o o 0.60 °C (1.08 °F) ou 0,06% do
Tipo N (37) (-238 para 2372 °F) 0.54°C(0.97°F) span de medicdo D

Endress+Hauser
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Padrao Descricéo Faixa de medigéo Erro de medicdo (%) Erro de medicdo (+)
. o [ o ° . 0.99°C (1.78 °F) ou 0,07% do
Tipo R (38) 200 para 1768°C (=392 para 3214 °F) 0.91°C (1.64 °F) span de medicio 1)
. o . B o 1.06 °C (1.91 °F) ou 0,07% do
Tipo S (39) 200 para 1768 °C (392 para 3214 °F) 0.97°C (1.75°F) span de medicio 1)
Tipo T (40) -150 para 400 °C (-238 para 752 °F) 0.42°C (0.76 °F) 0.43°C (0.77 °F)
. . o
DIN 43710 TipoL (41) | -150 para 900 °C (-238 para 1652 °F) 0.36°C (0.65 °F) 0-41°C (0.74°F) ou 0,05% do
span de medicdo
1) O que for maior

Influéncias de operacéo

Os dados do erro de medicéo correspondem a +2 o (distribuicdo gaussiana).

Influéncias na operagdo da temperatura ambiente e tensdo de alimentagdo para termorresisténcias (RTD)

Descricio Padrio Temperatura ambiente: Fonte de alimentacé&o:
§ Influéncia (+) por mudanca 1 °C (1.8 °F) Influéncia (+) por mudanca V
0 para 200 °C . - 0 para 200 °C . -
(32 para 392 °F) Toda a faixa de medigéo (32 para 392 °F) Toda a faixa de medigédo
Pt100 (1) 0.02°C (0.04°F) |0.04°C(0.07 °F) 0.01°C (0.014 °F) | 0.02 °C (0.04 °F)
IEC 60751:2008
Pt1000 (4) 0.01°C(0.02°F) |0.02°C(0.03°F) 0.01°C (0.009 °F) | 0.01°C (0.02 °F)
Pt100 (5) JISC1604:1984 0.01°C (0.03°F) |0.03°C(0.05°F) 0.01°C (0.011°F) | 0.02 °C (0.03 °F)
Pt100 (9) GOST 6651-94 0.02°C(0.04°F) |0.04°C(0.07 °F) 0.01°C (0.014°F) | 0.02 °C (0.04 °F)

Influéncias na operagdo da temperatura ambiente e tensdo de alimentagdo para termopares (RTD)

Descricio Padrdo Temperatura ambiente: Fonte de alimentacéo:
§ Influéncia (+) por mudanga 1 °C (1.8 °F) Influéncia (+) por mudanca V
Span de medicdo < 500 | Span de medicdo > 500 | Span de medicdo < 500 Span de medicio > 500 K
K K K
Tipo A (30) IEC 60584-1 0.07°C (0.126 °F) 0.1°C (0.18°F) 0.04°C (0.07 °F) 0.07°C (0.13 °F)
Tipo B (31) ASTM E230-3
[EC 60584-1
Tipo C (32) ASTM E230-3 0.04°C (0.072 °F) 0.07°C (0.126 °F) 0.03°C (0.05 °F) 0.05°C (0.09 °F)
ASTM E988-96
Tipo D (33) ASTM E988-96
Tipo E (34)
0.02 °C (0.036 °F) 0.04°C (0.072 °F) 0.02 °C (0.04 °F) 0.03°C (0.05 °F)
Tipo] (35)
Tipo K (36)
B 0.03°C (0.05 °F) 0.05°C (0.09 °F) 0.02 °C (0.04°F) 0.04°C (0.07 °F)
Tipo R (38)
Tipo S (39)
Tipo T (40)
0.02 °C (0.04 °F) 0.03°C (0.05 °F) 0.01°C (0.02 °F) 0.02 °C (0.04 °F)
Tipo L (41) DIN 43710
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Desvio a longo prazo, termorresisténcias (RTD)

Desvio em longo prazo (+) 3

depois de 1 ano

‘ depois de 3 anos

‘ depois de 5 anos

Baseado no valor medido

0.05 °C (0.09 °F) ou 0,03% do span de medicdo ‘ 0.06 °C (0.11 °F) ou 0,04% do span de medigéo ‘ 0.07 °C (0.13 °F) ou 0,05% do span de medicdo

1) Qual for maior

Desvio a longo prazo, termopares (TC)

Desvio em longo prazo () V)
depois de 1 ano depois de 3 anos depois de 5 anos

Tipo A 1.25°C (2.25 °F) ou 0,065% do span de 1.60°C (2.88 °F) ou 0,085% do span de 1.75°C (3.15 °F) ou 0,100% do span de
medicéo medicéo medicéo

Tipo B 1.71°C (3.078°°F) 2.24°C (4.032 °F) 2.44°C (4.392 °F)

Tipo C 0.85°C (1.53 °F) ou 0,055% do span de 1.08°C (1.944 °F) ou 0,070% do spande | 1.20°C (2.16 °F) ou 0,070% do span de
medicdo medicdo medicdo

Tipo D 0.97 °C (1.746 °F) ou 0,070% do span de | 1.27°C (2.286 °F) ou 0,085% do span de | 1.38°C (2.484 °F) ou 0,100% do span de
medicdo medicdo medicéo

Tipo E 0.35°C (0.63 °F) ou 0,050% do span de 0.45 °C (0.81 °F) ou 0,055% do span de 0.50 °C (0.9 °F) ou 0,060% do span de
medicéo medicéo medicéo

Tipo] 0.4°C (0.72 °F) ou 0,050% do span de 0.53°C (0.954 °F) ou 0,055% do span de | 0.57 °C (1.026 °F) ou 0,065% do span de
medicdo medicdo medicéo

Tipo K 0.48°C (0.864 °F) ou 0,045% do span de | 0.55°C (0.99 °F) ou 0,070% do span de 0.61°C (1.098 °F) ou 0,070% do span de
medicdo medicdo medicdo

Tipo N 0.62 °C (1.116 °F) ou 0,055% do span de | 0.80°C (1.44 °F) ou 0,070% do span de 0.86 °C (1.548 °F) ou 0,080% do span de
medicdo medicdo medicdo

Tipo R 1.02 °C (1.836 °F) ou 0,080% do spande | 1.31°C (2.358 °F) ou 0,115% do spande | 1.48°C (2.664 °F)
medicdo medicdo

Tipo S 1.10°C (1.98°F) 1.42°C (2.556 °F) 1.54°C(2.772°°F)

Tipo T 0.41°C (0.738°F) 0.53°C (0.954 °F) 0.58°C (1.044 °F)

Tipo L 0.34°C (0.612 °F) ou 0,045% do span de | 0.4°C (0.72 °F) ou 0,065% do span de 0.47 °C (0.846 °F) ou 0,060% do span de
medicéo medicdo medicéo

1) 0 que for maior

Calculo do erro de medic¢do maximo para o valor analégico (saida de corrente):
V(erro? medido + influéncia da temperatura? ambiente + influéncia da fonte de alimentag&o?)

Influéncia da juncéo fria

Endress+Hauser

Pt1000 DIN IEC 60751 CL. B (juncéo fria interna com termopares TC)

ﬂ Deve-se usar um resistor de 2 fios Pt1000 para medicdo da juncéo fria externa. O
Pt1000 deve ser posicionado diretamente nos terminais do sensor do equipamento,
pois a diferenca de temperatura entre o Pt1000 e o terminal deve ser adicionada ao
erro de medicdo do elemento sensor e a entrada do sensor Pt1000.
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Ajuste do sensor

Sensor-transmissor correspondente

Para melhorar significativamente a precisdo da medicdo da temperatura dos sensores RTD,
0 equipamento permite o sequinte método:

Coeficiente Callendar-Van Dusen (termorresisténcia Pt100)
A equacédo de Callendar van Dusen é descrita assim:
RT = RQ[1+AT+BT2+C(T-100)T?]

Os coeficientes A, B e C s&o usados para combinar o sensor (platina) e o transmissor para
melhor precisdo do sistema de medic&do. Os coeficientes para um sensor padréo sdo
especificados na IEC 60751. Se nenhum sensor padréo estiver disponivel ou se for
necessaria uma precisdo maior, os coeficientes para cada sensor podem ser determinados
especificamente com a ajuda da calibracdo do sensor.

A correspondéncia do sensor e do transmissor usando o método explicado acima melhora
significativamente a precisdo da medicdo da temperatura de todo o sistema. Isso ocorre
porque o transmissor usa dados especificos pertencentes ao sensor conectado para calcular
a temperatura medida, ao invés de usar os dados de curva do sensor padronizado.

Ajuste de 1 ponto (deslocamento)

Ajuste de deslocamento do valor do sensor

Ajuste da saida de corrente

Correcédo do valor de saida de corrente 4 e/ou 20 mA

13.5 Ambiente

Faixa de temperatura
ambiente

-40 para 85 °C (-40 para 185 °F)

Temperatura de
armazenamento

-50 para 100 °C (-58 para 212 °F)

Altura de operacéo

Até 4000 m (13 123 ft) acima do nivel do mar.

Umidade relativa

Condensacéo:

= Permitido para transmissores compactos (umidade relativa de 95% conforme IEC
60068-2-30)

= N&o permitido para transmissores de trilho DIN (umidade relativa de 95%. IEC
60068-2-78)

Classe climatica

= Transmissor compacto: classe climatica: C1 (umidade relativa -5 para 45 °C, 5 para 95)
conforme IEC 60654-1

= Transmissor de trilho DIN: classe climatica: B2 (umidade relativa -5 para 45 °C,
5 para 95) conforme IEC 60654-1

Grau de protecdo

40

= Transmissor compacto com terminais de parafuso: IP 20, transmissor compacto com
terminais push-in: IP 30. Quando o equipamento estd instalado, o grau de protecéo
depende do cabegote de conex&o ou do invélucro de campo usado.

= Transmissor de trilho DIN: IP 20
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Resisténcia a choque e
vibracéo

Resisténcia a vibragdo conforme IEC 60068-2-6 (DNV):
= Transmissor compacto:

= 2 para 10 Hz, 10 mm

» 10 para 150 Hz a 4g
= Transmissor de trilho DIN:

» 2 para 13.2 Hz, 1 mm

= 13.2 para 100 Hz a 0,79

Resisténcia a vibracdo conforme IEC 60068-2-27:
= 30g, 18 ms
= 30g, 11 ms (KTA 3505)

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Conformidade CE

Compatibilidade eletromagnética de acordo com todos os requisitos relevantes da série
[EC/EN 61326 e recomendac¢do NAMUR EMC (NE 21). Para mais detalhes, consulte a
Declaracéo de conformidade.

Erro maximo de medicdo <1% da faixa de medicéo.

Imunidade contra interferéncia de acordo com a série IEC/EN 61326, especifica¢des
industriais

Emissdo de interferéncia conforme IEC/EN 61326 série (CISPR 11), equipamento Classe B,
Grupo 1

Categoria de sobretenséo

Categoria de sobretenséo II

Nivel de poluicéo

Grau de poluicdo 2 de acordo com [EC 61010-1

13.6 Construcdo mecéanica

Design e dimensdes

Endress+Hauser

Dimensdes em mm (pol.)

B
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~

A0047020
11  Versdo com terminais de parafuso

A Deslocamento da mola L > 5 mm (ndo para parafusos de fixagdo US - M4)
B Interface CDI para conexdo de uma ferramenta de configuragdo
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30 (1.18)

AD036304

12 Versdo com terminais push-in. Dimensdes sdo idénticas a versdo com terminais de parafuso, com excegdo
da altura do invélucro.

Transmissor de trilho DIN

12.5 (0.49)
[ 2N
777

o [e]
o

=/ 3 d
: -
i C N N

! v %6(4.57)

A0039296

Altura do involucro H varia, dependendo da verséo do terminal:
= Terminais de parafuso: H= 114 mm (4.49 in)

= Terminais push-in: H=111.5 mm (4.39 in)

Peso Transmissor compacto:
40 para 50 g (1.4 para 1.8 oz)
Transmissor de trilho DIN:
Aprox. 100 g (3.53 oz)
Materiais Todos os materiais usados estdo em conformidade com a RoHS.
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= [nvolucro: policarbonato (PC)
= Terminais:

= Terminais por parafuso: latdo niquelado

= Terminais push-in: latdo galvanizado, molas de contato 1.4310, 301 (AISI)
= Composto de enchimento: gel SIL

13.7 Certificados e aprovacodes

Certificados atuais e aprovac¢des para o produto estéo disponiveis na www.endress.com
respectiva padgina do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a pagina do produto.

3. Selecione Downloads.

Endress+Hauser
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MTTF

Endress+Hauser

= Entrada RTD:
418 anos

= Entrada TC:
350 anos

O tempo médio até a falha (MTTF - mean time to failure) denota o tempo estimado
teoricamente até que o equipamento falhe durante a operacdo normal. O termo MTTF é
usado para sistemas que ndo podem ser reparados, ex. transmissores de temperatura.

13.8 Documentacéo

ﬂ Para uma vis&o geral do escopo da respectiva Documentacéo técnica, consulte:
= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): insira o nimero de série da
etiqueta de identificacdo
= Aplicativo de operagbes da Endress+Hauser: Insira o numero de série que estd na
etiqueta de identificacdo ou escaneie o QR code.

Os tipos de documentos a sequir também estdo disponiveis na drea de downloads do site
da Endress+Hauser (www.endress.com/downloads), dependendo da configuragdo do
produto:

Tipo de documento Objetivo e contetiddo do documento

Informacgdes técnicas (TI) Auxilio para planejamento
Este documento contém todos os dados técnicos do produto e fornece
uma visdo geral de tudo que pode ser solicitado com o produto.

Resumo das instru¢des de operacdo | Guia rapido para obter o primeiro valor medido
(KA) As instrucdes de operagdo contém todas as informacdes essenciais sobre
o produto, desde o recebimento até o comissionamento inicial.

Instru¢des de operacdo (BA) Referéncia

As instrucdes de operacgéo contém as informacdes necessarias para as
diversas fases do ciclo de vida do produto: desde a identificacdo do
produto, recebimento e armazenamento, até a instalacdo, conexéo,
operacdo e comissionamento, incluindo a localiza¢éo de falhas,
manutencéo e descarte.

Descri¢do dos parametros do Referéncia para pardmetros

equipamento (GP) O documento contém explicagdes detalhadas sobre os pardmetros de
leitura ou de configuragdo do produto. A descrigéo destina-se aqueles que
trabalham com o produto em todo seu ciclo de vida e executam
configuracdes especificas.

Instrucdes de seguranga (XA) Instrucdes de sequranca para equipamentos elétricos em areas
classificadas séo fornecidas com o produto dependendo da aprovacéo.
Elas sdo parte integral das instrugées de operagéo.

A etiqueta de identificacdo indica as Instrugdes de Sequranca (XA)
referentes ao produto.

Documentacdo complementar de Siga sempre as instrucdes a risca na documentacdo complementar. A
acordo com o equipamento (SD/FY) | documentacdo complementar é parte integral da documentacéo do
produto.
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