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Liquiphant FTL51B

Vibronico

Chave de nivel para liquidos

Campo de aplicacdo

= Chave de nivel para todos os liquidos, para detec¢do de minimo ou maximo em
recipientes, por ex. tanques de processo, tanques de armazenamento e tubulacdes,
mesmo em areas classificadas

= Faixa de temperatura do processo: -50 para +150 °C (-58 para +302 °F)

= Pressdes de até 100 bar (1450 psi)

® Viscosidades até 10000 mPa's

= Substituto ideal para comutadores de flutuacdo; funcéo confidvel néo é afetada
pela vazdo, turbuléncia, bolhas de ar, espuma, vibracdo, conteudo sélido ou
incrustacéo

Beneficios

= Aprovado para sistemas de seguranca com requisitos de sequranca funcional até
SIL2/SIL3 de acordo com IEC 61508

s Sequranca funcional: monitoramento da frequéncia de vibracdo do diapaséo

= Heartbeat Techonology através do aplicativo SmartBlue i0S/Android

= Com tecnologia sem fio Bluetooth®
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Sobre este documento

Simbolos de seguranca

A\ PERIGO

Este simbolo te alerta para uma situacéo perigosa. Se essa situagéo néo for evitada, isso resultaréd em
ferimentos sérios ou fatais.

A\ ATENCAO
Este simbolo te alerta para uma situac¢do potencialmente perigosa. Se essa situacdo néo for evitada,
isso pode resultar em ferimentos sérios ou fatais..

A CUIDADO
Este simbolo te alerta para uma situacdo potencialmente perigosa. Se essa situac¢éo néo for evitada,
isso resultara em ferimentos leves ou médios.

AVISO

Este simbolo te alerta para uma situacéo potencialmente prejudicial. A falha em evitar essa situacéo
pode resultar em danos ao produto ou a algo em suas proximidades.

Simbolos de elétrica

- Conex&o de aterramento
Bracadeira aterrada através de um sistema de aterramento.

@ Aterramento de protecdo (PE)
Terminais de terra, que devem ser aterrados antes de estabelecer quaisquer outras conexdes. Os
terminais de terra sdo localizados dentro e fora do equipamento.

Simbolos para determinados
tipos de informacéo

Permitido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo permitidas.

Proibido
Procedimentos, processos ou a¢des que sdo proibidas.

E) Dica

Indica informacéo adicional
Referéncia & documentacéo
Referéncia a outra se¢éo

1., 2., 3. Série de etapas

Simbolos em graficos

A, B, C... Visualizagéo
1, 2,3 ... Numeros de item
A\ Area classificada

X Area sequra (area néo classificada)

Simbolos especificos de
comunicacao

Tecnologia sem fio Bluetooth®
Transmissdo de dados sem fio entre equipamentos a uma distancia curta através da tecnologia de
radio.

Convencdes graficas

ﬂ = Desenhos de instalacéo, exploséo e conexdo elétrica sdo apresentados em formato

simplificado

= Desenhos de equipamentos, conjuntos, componentes e dimensdes sdo apresentados em
formato de linha reduzida

= Os desenhos dimensionais néo sédo representagdes em escala; as dimensdes indicadas sdo
arredondadas para 2 casas decimais

= A menos que descrito de outra forma, as flanges sdo apresentadas com a forma de superficie
de vedacdo EN 1091-1, B2; ASME B16.5, RF; JIS B2220, RF

Endress+Hauser
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Funcdo e projeto do sistema

Principio de medicdo

O diapasdo do sensor vibra na sua frequéncia natural. Assim que o liquido cobre o diapaséo, a
frequéncia de oscilacdo diminui. A mudanca na frequéncia faz com que a chave de nivel comute.

Medicdo do nivel pontual

Deteccdo maxima ou minima de liquidos em tanques ou tubulacdes em todas as industrias.
Adequado para monitoramento de vazamento, prote¢do contra funcionamento em seco de bomba ou
prevencéo de transbordamento, por exemplo.

Versdes especificas sdo adequadas para uso em areas classificadas.
A chave de nivel diferencia entre as condic6es "coberto" e 'ndo coberto".

Dependendo dos modos MIN. (deteccdo minima) ou MAX. (deteccdo méaxima), ha duas
possibilidades em cada caso: status OK e modo de demanda.

Status OK

= Em modo MIN., o diapaséo estéd coberto, por ex. para protecdo contra funcionamento a seco da
bomba

= Em modo MAX., o diapaséo néo esta coberto, por ex. para protecdo contra transbordamento

Modo de demanda

= Em modo MIN., o diapaséo néo esté coberto, por ex. para protecéo contra funcionamento a seco da
bomba

= Em modo MAX., o diapas&o esta coberto, por ex. para sistema de protecéo contra transbordamento

Sistema de medicédo

Ej

b

A0035308
1 Exemplo de um sistema de medigdo
A O equipamento para conexdo direta de uma carga

B Equipamento para conexdo a uma unidade de comutagdo separada ou PLC
1 Unidade de comutagdo, PLC etc.

Confiabilidade

Seguranca de TI especifica do equipamento

As configuracdes do equipamento e os dados de diagnostico podem ser lidos através da tecnologia
sem fio Bluetooth®. As configura¢des do equipamento ndo podem ser alteradas através de tecnologia
sem fio Bluetooth®.

Entrada

Variavel medida

O sinal de nivel pontual é acionado de acordo com o modo de operacéo (detec¢do de minimo ou
maximo) quando o nivel excede ou fica abaixo do nivel pontual relevante.

Faixa de medicéo

Depende do local de instalacdo e a extensdo do tubo solicitada
Comprimento maximo do sensor 6 m (20 ft)
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Saida

Variantes de entrada e saida

Unidades eletronicas

CA de 2 fios (FEL61)

= Versdo de corrente alternada de dois fios

= Comuta a carga diretamente no circuito da fonte de alimentacéo através de um comutador
eletrénico

CC-PNP de 3 fios (FEL62)

= Versdo de corrente continua de trés fios

= Comuta a carga através do transistor (PNP) e de conex&o separada, p.ex., em conjunto com os
controladores logicos programaveis (PLC)

= Temperatura ambiente -60 °C (~76 °F), opcionalmente disponivel para solicitacdo
Unidades eletronicas de baixa temperatura séo marcadas com LT

Conexdo de corrente universal, saida a relé (FEL64)

= Comuta as cargas através de dois contatos reversiveis livres de potencial

= Temperatura ambiente -60 °C (-76 °F), opcionalmente disponivel para solicitacdo
Unidades eletrdnicas de baixa temperatura sdo marcadas com LT

Conexdo de corrente continua, saida a relé (FEL64DC)

= Comuta a carga através de dois contatos reversiveis livres de potencial

= Temperatura ambiente -60 °C (-76 °F), opcionalmente disponivel para solicitagdo
Unidades eletrdnicas de baixa temperatura sdo marcadas com LT

Saida PFM (FEL67)

= Para unidades de comutacdo separadas (Nivotester FTL325P, FTL375P)

= Transmissdo de sinal PFM; os pulsos de corrente estdo sobrepostos na fonte de alimentacéo junto
com o cabeamento de dois fios

= Temperatura ambiente -50 °C (~58 °F), opcionalmente disponivel para solicitacdo
As unidades eletronicas de baixa temperatura sdo marcadas com LT

NAMUR de 2 fios > 2.2 mA/< 1.0 mA (FEL68)

= Para unidade de comutacéo separada, por ex., Nivotester FTL325N

® Transmissdo de sinal H-L edge 2.2 para 3.8/0.4 para 1.0 mA de acordo com IEC 60917-5-6
(NAMUR) em cabo de dois fios

= Temperatura ambiente -50 °C (-58 °F), opcionalmente disponivel para solicitacdo
Unidades eletrdnicas de baixa temperatura sdo marcadas com LT

Sinal de saida

Saida comutada

E possivel solicitar tempos de atraso de comutacéo predefinidos:

= 0.5 s quando o diapas&o estiver coberto e 1.0 s quando estiver descoberto (ajuste de fabrica)
= 0.25 s quando o diapasé&o estiver coberto e 0.25 s quando estiver descoberto

= 1.5 s quando o diapasé&o estiver coberto e 1.5 s quando estiver descoberto

= 5.0 s quando o diapasé&o estiver coberto e 5.0 s quando estiver descoberto

Interface COM

Para conex&do ao modulo VU120 ou VU121 (sem efeito modificador)

Tecnologia sem fio Bluetooth® (opcional)

O equipamento possui uma interface Bluetooth®. Os dados do equipamento e os dados de
diagnostico podem ser lidos usando o aplicativo gratuito SmartBlue.

Dados de conexdo Ex

Consulte as instrugdes de seguranca (XA): Todos os dados relacionados & protecéo contra explosdo
sdo fornecidos em documentacdo Ex separada e estéo disponiveis na &drea de Downloads do site da
Endress+Hauser. A documentacéo Ex é fornecida por padrdo com todos os equipamentos aprovados
para uso em areas classificadas sujeitas a explosédo.
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2 fios CA (unidade eletrénica FEL61)

= Versdo com corrente alternada de dois fios

= Comuta a carga diretamente no circuito de fonte de alimentacdo por meio de uma seletora
eletronica; sempre conecte em série com uma carga.

= Teste funcional sem mudanca de nivel
Um teste funcional pode ser executado no equipamento usando o bot&o de teste na unidade
eletrénica.

Tensé&o de alimentacéo

U=CA 19 para 253V, 50 Hz/60 Hz
Tensdo residual quando comutada: normalmente 12 V

ﬂ Em conformidade com a norma IEC 61010-1: forneca um disjuntor adequado para o
equipamento e limita a corrente para 1 A, por ex. ao instalar um fusivel 1 A (queima lenta) no
circuito da fonte de alimentacéo.

Consumo de energia

S<2VA

Consumo de corrente

Corrente residual quando bloqueado: I < 3.8 mA

O LED vermelho pisca em casos de sobrecarga ou curto-circuito. Verifique se ha sobrecarga ou curto-
circuito a cada 5 s. O teste é desativado depois de 60 s.

Carga

= Carga com poténcia minima armazenada/nominal de 2.5 VA a 253 V (10 mA) ou0.5VAa 24V
(20 mA)

= Carga com poténcia méaxima armazenada/nominal de 89 VA a 253 V (350 mA) ou 8.4 VA a
24V (350 mA)

= Com protecéo contra sobrecarga e curto-circuito

Comportamento do sinal de
saida

= Status OK: carga ativada (comutada)
= Modo de demanda: carga desativada (bloqueada)
= Alarme: carga desativada (bloqueada)

Terminais

Terminais para se¢do transversal de cabo até 2.5 mm? (14 AWG). Use arruelas para os cabos.

Protecdo contra sobretensédo

Categoria de sobretenséo II

Esquema de ligagdo elétrica

Sempre conecte uma carga externa. A unidade eletrénica possui prote¢do integrada contra curto-
circuito.

U=19..253 VAC
I max: 350 mA

T
1 2

\\@
T~
1]

PE L1 N

A0036060

2 CA de dois fios, unidade eletrénica FEL6 1
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Comportamento da saida
comutada e sinalizacdo

RD YE GN O
I
T - e L1t L 2N N
MAX ® ’Q\ ’,\ . AU . (N)

A0031901

3 Comportamento da saida comutada e sinalizagdo, unidade eletrénica FEL61

MAX Minisseletora para configuragéo do modo de sequranca MAX

MIN. Minisseletora para configuracdo do modo de sequranca MIN
RD LED vermelho para aviso ou alarme

YE LED amarelo, status da seletora

GN LED verde, status de operagdo, equipamento ligado

I} Corrente de carga comutada

Ferramenta de selecdo para relés

1.5 1
1.3 1

T T T T T - U
20 24 27 43 48 53 60 110 121 207 230 253

A0042052
4 Energia minima armazenada/nominal recomendada para carga

S Energia armazenada/nominal em [VA]
U  Tensdo operacional em [V]

Modo CA

» Tensdo operacional: 24 V, 50 Hz/60 Hz

» Energia armazenada/nominal: > 0.5 VA, < 8.4 VA
= Tens&o operacional: 110 V, 50 Hz/60 Hz

= Energia armazenada/nominal: > 1.1 VA, < 38.5 VA

Endress+Hauser
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= Tensdo operacional: 230 V, 50 Hz/60 Hz
= Energia armazenada/nominal: > 2.3 VA, < 80.5 VA

PNP CC de 3 fios (unidade eletronica FEL62)

= Versdo de corrente continua de trés fios

= Preferencialmente em conjunto com os controladores l6gicos programaveis (PLC), modulos DI de
acordo com a EN 61131-2. Sinal positivo na saida comutada dos médulos dos componentes
eletrénicos (PNP)

s Teste funcional sem mudanca de nivel
Um teste funcional pode ser executado no equipamento usando o bot&o de teste na unidade
eletronica ou usando o im4 de teste (pode ser solicitado como opg¢do) com o invélucro fechado.

Fonte de alimentacéo

A ATENCAO

Falha ao usar a unidade da fonte de alimentac&o prescrita.

Risco de choque elétrico potencialmente fatal!

» AFEL62 s6 pode ser alimentada por equipamentos com isolamento galvanico confidvel de acordo
comalEC 61010-1.

U =10 para 55 Vp¢

ﬂ O equipamento deve ser energizado por uma fonte de alimentacéo de categoria "CLASS 2" ou
"SELV".

ﬂ Esteja em conformidade com a norma IEC 61010-1: forneca um disjuntor adequado para o
equipamento e limite a corrente para 500 mA, por ex. ao instalar um fusivel 0.5 A (queima
lenta) no circuito da fonte de alimentacéo.

Consumo de energia

P<0O5W

Consumo de corrente

[< 10 mA (sem caga)

O LED vermelho pisca em casos de sobrecarga ou curto-circuito. Verifique se ha sobrecarga ou curto-
circuito a cada 5 s.

Corrente de carga

[ <350 mA com protecdo contra sobrecarga e curto-circuito

Carga de capacitancia

C<05pFem55V,C<1.0pFem24V

Corrente residual

[< 100 pA (para transistor bloqueado)

Tenséo residual

U <3V (para transistor comutado)

Comportamento do sinal de
saida

s Status OK: comutado
= Modo de demanda: bloqueado
= Alarme: bloqueado

Terminais

Terminais para se¢do transversal de cabo até 2.5 mm? (14 AWG). Use arruelas para os cabos.

Protecdo contra sobretensédo

Categoria de sobretenséo [
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Esquema de ligacdo elétrica

B
K
T S50 mA [ | L 350 mA
L
Lo U,.. 55V

M12

K
PE L+  L- L+ L-

AD036061

5 CC-PNP de 3 fios, unidade eletrénica FEL62

A Ligagdo elétrica com terminais
B Fiagdo de conexdo com conector M12 no invélucro de acordo com a norma EN61131-2

Comportamento da saida
comutada e sinalizacdo
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6 Comportamento da saida comutada e sinalizagdo, unidade eletrénica FEL62

MAX Minisseletora para configuragdo do modo de sequranca MAX

MIN. Minisseletora para configuragdo do modo de sequranca MIN
RD LED vermelho para aviso ou alarme

YE LED amarelo, status da seletora

GN LED verde, status de operagdo, equipamento ligado

I, Corrente de carga comutada

Conexéo de corrente universal com saida a relé (unidade
eletrénica FEL64)

= Comuta as cargas através de dois contatos de troca livres de potencial

= Dois contatos de comutacéo galvanicamente isolados (DPDT), ambos os contatos de comutacéo se
alternam simultaneamente

s Teste funcional sem mudanca de nivel. Um teste funcional pode ser executado no equipamento
usando o botdo de teste na unidade eletrénica ou usando o ima de teste (pode ser solicitado como
opgéo) com o invélucro fechado.

10
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A ATENCAO
Um erro na unidade eletrénica pode causar com que a temperatura permitida para superficies
seguras ao toque seja excedida. Isso apresenta um risco de queimaduras.

» Na&o toque nos componentes eletrdnicos no caso de um erro!

Fonte de alimentacédo

U=19 para 253 V¢, 50 Hz/60 Hz / 19 para 55 V¢

ﬂ Esteja em conformidade com a norma IEC 61010-1: forneca um disjuntor adequado para o
equipamento e limite a corrente para 500 mA, por ex. ao instalar um fusivel 0.5 A (queima
lenta) no circuito da fonte de alimentacéo.

Consumo de energia

S<25VA,P<13W

Carga conectavel

Cargas comutadas através de dois contatos de troca livres de potencial (DPDT)

® Joa<6A U~<CA253V;P~<1500VA, cos=1,P~<750VA, cos ¢ >0,7
® [o(c<6AparaCC30V,ICC<0.2 Apara 125V

ﬂ Outras restri¢des para a carga conectavel depende da aprovacéo selecionada. Preste atencéo as
informacdes nas Instrugdes de sequranca (XA).

De acordo com a IEC 61010, o sequinte é utilizado: tenséo total de saidas a relé e fonte de
alimentac&o auxiliar < 300 V.

Use unidade eletronica FEL62 CC PNP para correntes de carga CC menores, p. ex., para conexdo a um
PLC.

Material do contato a relé: prata/niquel AgNi 90/10

Ao conectar um equipamento com alta induténcia, providencie uma unidade de supressédo de faiscas
para proteger o contato a relé. Um fusivel de fio fino (dependendo da carga conectada) protege o
contato a relé em casos de um curto-circuito.

Ambos os contatos a relé alternam simultaneamente.

Comportamento do sinal de
saida

= Status OK: relé energizado
= Modo de demanda: relé desenergizado
= Alarme: Relé desenergizado

Terminais

Terminais para se¢do transversal de cabo até 2.5 mm? (14 AWG). Use arruelas para os cabos.

Protecéo contra sobretenséao

Categoria de sobretenséo II

Endress+Hauser
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Esquema de ligacdo elétrica
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7 Conexdo de corrente universal com saida a relé, unidade eletrénica FEL64

1 Quando em ponte, a saida a relé trabalha com l6gica NPN
2 Carga conectdvel

Comportamento da saida
comutada e sinaliza¢do
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8 Comportamento da saida comutada e sinalizagdo, unidade eletrénica FEL64

MAX Minisseletora para configuragdo do modo de sequranca MAX

MIN. Minisseletora para configuracéo do modo de sequranca MIN
RD  LED vermelho para fungdo de alarme

YE LED amarelo, status da seletora

GN LED verde, status de operagdo, equipamento ligado

12
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Conexédo CC com saida a relé ( unidade eletrénica FEL64
CQ)

= Comuta as cargas através de dois contatos de troca livres de potencial

= Dois contatos de comutacgdo galvanicamente isolados (DPDT), ambos os contatos de comutacéo se
alternam simultaneamente

= Teste funcional sem mudanca de nivel. Um teste funcional pode ser executado por todo o
equipamento usando o bot&o de teste na unidade eletronica ou usando o imé de teste (pode ser
solicitado como opgdo) com o invoélucro fechado.

Tensé&o de alimentacéo

U=CCY9 para 20V

ﬂ 0 equipamento deve ser energizado por uma fonte de alimentacgéo de categoria "CLASS 2" ou
"SELV".

ﬂ Esteja em conformidade com a norma IEC 61010-1: forneca um disjuntor adequado para o
equipamento e limite a corrente para 500 mA, por ex. ao instalar um fusivel 0.5 A (queima
lenta) no circuito da fonte de alimentacéo.

Consumo de energia

P<1.0W

Carga conectavel

Cargas comutadas através de dois contatos de troca livres de potencial (DPDT)

[0 <6 A, U~<CA 253 V; P~< 1500 VA, cos ¢ = 1, P~ < 750 VA, cos ¢ > 0,7
#1c<6AaCC30V,ICC<02Aal25V

ﬂ Outras restri¢des para a carga conectavel depende da aprovacéo selecionada. Preste atencéo as
informac6es nas Instrugdes de sequranca (XA).

De acordo com a IEC 61010, o sequinte é utilizado: tenséo total de saidas a relé e fonte de
alimentac&o auxiliar < 300V

Unidade eletrénica FEL62, CC PNP preferida para correntes de carga CC menores, p. ex., conexdo a
um PLC.

Material do contato a relé: prata/niquel AgNi 90/10

Ao conectar um equipamento com alta induténcia, utilizar uma unidade de supresséo de faiscas para
proteger o contato a relé. Um fusivel de fio fino (dependendo da carga conectada) protege o contato
arelé em casos de um curto-circuito.

Comportamento do sinal de
saida

= Status OK: relé energizado
= Modo de demanda: relé desenergizado
= Alarme: Relé desenergizado

Terminais

Terminais para se¢do transversal de cabo até 2.5 mm?2 (14 AWG). Use arruelas para os cabos.

Protecdo contra sobretensédo

Categoria de sobretenséo I

Endress+Hauser
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Esquema de ligacdo elétrica
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9 Conexdo CC com saida a relé, unidade eletrénica FEL64 CC

1 Quando em ponte, a saida a relé trabalha com logica NPN
2 Carga conectavel
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Comportamento da saida
comutada e sinalizacdo
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10  Comportamento da saida comutada e da sinalizagdo, unidade eletrénica FEL64 CC

MAX Minisseletora para configuragdo do modo de sequranca MAX

MIN. Minisseletora para configuragéo do modo de sequranga MIN
RD LED vermelho para fungdo de alarme

YE LED amarelo, status da seletora

GN LED verde, status de operagdo, equipamento ligado

A0033513
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Saida PFM (unidade eletrénica FEL67)

® Para conexdo com as unidades de comutacdo Nivotester FTL325P e FTL375P da Endress+Hauser
= Transmissdo de sinal PFM; modulacdo de frequéncia de pulso, sobreposta na fonte de alimentacéo
ao longo do cabeamento de dois fios
= Teste funcional sem mudanca de nivel:
= Um teste funcional pode ser executado no equipamento usando o botéo de teste na unidade
eletrdnica.
= O teste funcional também pode ser solicitado ao desconectar a fonte de alimentacdo ou
disparado diretamente pelo Nivotester FTL325P e unidade de comutacéo FTL375P.

Tensé&o de alimentacéo

U=CC9.5 para 12.5 V¢

O equipamento deve ser energizado por uma fonte de alimentacédo de categoria "CLASS 2" ou
"SELV".

ﬂ Esteja em conformidade com a IEC 61010-1: forneca um disjuntor adequado para o
equipamento.

Consumo de energia

P < 150 mW com Nivotester FTL325P ou FTL375P

Comportamento do sinal de
saida

= Status OK: modo de operagdo MAX 150 Hz, modo MIN de operacéo 50 Hz
= Modo de demanda: modo MAX de operacéo 50 Hz, modo MIN de operacéo 150 Hz
= Alarme: modo MAX./MIN. de operacéo 0 Hz

Terminais

Terminais para se¢do transversal de cabo até 2.5 mm? (14 AWG). Use arruelas para os cabos.

Protecdo contra sobretensédo

Categoria de sobretensdo [

Endress+Hauser
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Esquema de ligacdo elétrica

M12

L+ L- PE

11  Saida PFM, unidade eletrénica FEL67

A Ligagdo elétrica com terminais

B Fiagdo de conexdo com conector M12 no invélucro de acordo com a norma EN61131-2
7/ 8:Nivotester FTL325P 1 CH, FTL325P 3 CH entrada 1

33/ 34:Nivotester FTL325P 3 CH entrada 2

37/ 38:Nivotester FTL325P 3 CH entrada 3

d4/ d2: Nivotester FTL375P entrada 1

z4/ z2:Nivotester FTL375P entrada 2

z6/ d6: Nivotester FTL375P entrada 3

A0036065

Cabo de conexdo

= Resisténcia maxima do cabo: 25 Q por nucleo
= Capacitdncia maxima do cabo: < 100 nF
= Comprimento maximo do cabo: 1000 m (3281 ft)

16
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Comportamento da saida
comutada e sinalizacdo
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A0037696

12 Comportamento de comutagdo e de sinalizagdo, unidade eletrénica FEL67

MAX Minisseletora para configuragéo do modo de sequranca MAX

MIN. Minisseletora para configuracédo do modo de sequranca MIN
RD LED vermelho para fungdo de alarme

YE LED amarelo, status da seletora

GN LED verde, status de operagdo, equipamento ligado

As seletoras para MAX/MIN na unidade eletrdnica e a unidade seletora FTL325P devem estar
de acordo com a aplicacdo. Sé entéo é possivel executar o teste funcional corretamente.

NAMUR de 2 fios > 2.2 mA/ < 1.0 mA (unidade eletrénica
FEL68)

= Para conectar a amplificadores de isolamento conforme NAMUR (IEC 60947-5-6), por ex.
Nivotester FTL325N da Endress+Hauser

= Para conectar os amplificadores de isolamento de outros fornecedores de acordo com NAMUR
(IEC 60947-5-6), deve-se garantir uma alimentacdo permanente para a unidade eletrénica FEL68

» Transmissdo de sinal H-L edge 2.2 para 3.8 mA/0.4 para 1.0 mA conforme NAMUR
(IEC 60947-5-6) em cabeamento de dois fios

= Teste funcional sem mudanca de nivel. Um teste funcional pode ser executado no equipamento
usando o botdo de teste na unidade eletronica ou usando o ima de teste (pode ser solicitado como
opgdo) com o invélucro fechado.
O teste funcional também pode ser acionado interrompendo a fonte de alimentacéo ou ativado
diretamente a partir do Nivotester FTL325N.

Tens&o de alimentacdo

U=CC8.2V+10%

O equipamento deve ser energizado por uma fonte de alimentacdo de categoria "CLASS 2" ou
"SELV".

ﬂ Esteja em conformidade com a IEC 61010-1: forneca um disjuntor adequado para o
equipamento.

Consumo de energia

NAMURIEC 60947-5-6
<6mWcomI<1mA;<38mW comI=3.5mA

Interface de dados de
conexao

NAMURIEC 60947-5-6

Endress+Hauser
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Comportamento do sinal de
saida

= Status OK: corrente de saida 2.2 para 3.8 mA
= Modo de demanda: corrente de saida 0.4 para 1.0 mA
s Alarme: corrente de saida < 1.0 mA

Terminais

Terminais para se¢do transversal de cabo até 2.5 mm? (14 AWG). Use arruelas para os cabos.

Protecéo contra sobretensdo

Categoria de sobretenséo [

Esquema de ligacdo elétrica
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13 NAMURde 2 fios > 2.2 mA/< 1.0 mA(unidade eletrénica FEL68)

A Ligagdo elétrica com terminais
B Fiagdo de conexdo com conector M12 no invélucro de acordo com a norma EN61131-2

A0036066

Comportamento da saida
comutada e sinalizacdo
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14 Comportamento da saida comutada e sinalizagdo, unidade eletrénica FEL68

MAX Minisseletora para ajuste do modo de sequranca MAX.

MIN. Minisseletora para ajuste do modo de sequranca MIN.
RD  LED vermelho para alarme

YE LED amarelo, status de comutagéo

GN LED verde, status operacional, equipamento ligado

A0037694
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Unidade eletrénica FEL68
com modulo Bluetooth

0 madulo Bluetooth para uso juntamente com a unidade eletrénica FEL68 (2 fios NAMUR) deve ser
solicitado separadamente com a respectiva bateria.

ﬂ As seguintes versdes podem ser selecionadas como op¢do no Configurador de produto:
Pacote de aplicativos: Heartbeat Verification + Monitoring para saida NAMUR
Acessorio instalado: Bluetooth para saida NAMUR

O numero de pedido do médulo Bluetooth, incluindo a respectiva bateria, é exibido em seguida no
Configurador de produto.

Modulo LED VU120 (opcional)

Fonte de alimentacéo

U =12 para 55 Vp,
U =19 para 253 V¢, 50 Hz/60 Hz

Consumo de energia

P<0.7W,S<6VA

Consumo de corrente

T g = 0.4 A

Sinalizacéo do status de
operacdo

GN YE RD

MAX Ef-:(—o °
Elr=a
MIN [k %o o
e ko X e
(5) o @ %

GN YE RD

A0039258

15  Moddulo LED, o LED acede em verde (GN), amarelo (YE) ou vermelho (RD)

Um LED aceso brilhante indica o status operacional (status da seletora ou status do alarme). O
modulo LED pode ser conectado as sequintes unidades eletrdnicas: FEL62, FEL64, FEL64CC.

. Consulte as Instru¢des de Operacéo anexas para informac¢6es mais detalhadas sobre conexdes e
estados de comutacéo. Documentacdo atualmente disponivel no site da Endress+Hauser:
www.endress.com - Downloads.

Modulo Bluetooth® e Heartbeat Technology

Moédulo Bluetooth® VU121
(opcional)

A0039257

16  Modulo Bluetooth® VU121

Endress+Hauser
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= 0 modulo Bluetooth® pode ser conectado através da interface COM com as seguintes unidades
eletrénicas: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64 DC, FEL67, FEL68 (NAMUR de 2 fios).

= 0 moédulo Bluetooth® so esta disponivel em conjunto com o pacote de aplicagdo Heartbeat
Verification + Monitoring.

= 0 modulo Bluetooth® com bateria é adequado para uso em areas classificadas.

= Em conjunto com a unidade eletrénica FEL68 (NAMUR de 2 fios), o modulo Bluetooth® deve ser
solicitado separadamente com a bateria necesséria.

= O LED amarelo na unidade eletrénica FEL68 é desativado se o0 médulo Bluetooth® estiver
conectado.

Para mais informaces sobre a conex&o, consulte as Instruc¢des de operacdo do equipamento.
Documentacédo atualmente disponivel no site da Endress+Hauser: www.endress.com -
Downloads.

Baterias - uso e manuseio

Por motivos relacionados a energia, o modulo Bluetooth® VU121 requer uma bateria especial
quando operado com a unidade eletrénica FEL68 (NAMUR de 2 fios).

A bateria é categorizada como produto perigoso quando transportada por via aérea e pode ndo
estar instalada no equipamento quando enviada.

As baterias de reposi¢do podem ser adquiridas em um revendedor especializado.

Baterias de reposicdo

Somente os sequintes tipos de baterias de litio AA 3.6 V feitas pelos fabricantes listados abaixo sdo
adequados como baterias de reposicéo:

= SAFT LS14500

= TADIRAN SL-360/s

= XENOENERGY XL-060F

Argola de isolamento no compartimento da bateria

Descarregamento prematuro da bateria devido a remocéo da argola de isolamento

A remocéo da argola de isolamento do compartimento da bateria do médulo Bluetooth® fara com

que a bateria seja descarregada prematuramente, independentemente da fonte de alimentagéo do

Sensor.

» A argola de isolamento deve permanecer no compartimento da bateria do modulo Bluetooth®
durante todo o periodo em que o0s sensores estiverem armazenados.

Vida operacional

= Se as baterias estiverem descarregadas, uma conex&o Bluetooth® n&o é mais possivel

= Em temperaturas ambientes a partir de +10 para +40 °C (+50 para +104 °F), a vida util do modulo
Bluetooth® sem substituicdo da bateria é de pelo menos cinco anos, com no méaximo 60 downloads
de conjuntos de dados completos.
Requisito: O sensor esta 99% no estado OK (o modo de demanda requer maior consumo de
energia)
A vida util da bateria é calculada com base no cendrio no qual o sensor esta conectado e
energizado.

Substituigéo da bateria

» Antes de substituir a bateria, o mdédulo Bluetooth® deve ser desconectado da unidade eletrénica
FEL68.
- Apenas assim o display de status da bateria serd detectada corretamente.

Aprovacoes

0 modulo Bluetooth® foi aprovado para uso nos seguintes tipos de protecéo para equipamentos: Ex i,
Ex d, Ex e ou Ex t. A classe de temperatura do equipamento é limitada a T4 a T1 se o médulo
Bluetooth® for usado com o tipo Ex i/IS de protegdo em conjunto com a unidade eletrénica FEL68
(NAMUR de 2 fios) e a bateria necesséria no médulo Bluetooth®.

20
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Dados técnicos adicionais

= Alcance de campo livre: max. 50 m (165 ft)
= Raio de operagéo com intervisibilidade ao redor do equipamento: 10 m (33 ft)

Para documentacéo sobre aprovagdes de rédio, consulte o site da Endress+Hauser:
www.endress.com - Downloads.

Heartbeat Technology

Mbédulos da Heartbeat Technology

A Heartbeat Technology compreende 3 médulos. Esses trés médulos combinados verificam, avaliam
e monitoram a funcionalidade do equipamento e condi¢des do processo.

_q.+ = Diagnosticos Heartbeat
v leartbeat = Verificacdo Heartbeat

= Monitoramento Heartbeat

Caracteristicas de desempenho

Condicdes de operacéo de
referéncia

= Conforme IEC 62828-1

= Temperatura ambiente: +23 °C (+73 °F)

= Temperatura do processo: +23 °C (+73 °F)

= Umidade ¢ = constante, na faixa de: 5 a 80% rF + 5%

= Densidade do meio (dgua): 1 g/cm? (62.4 1b/ft3)

s Viscosidade do meio: 1 mPa-s

= Pressdo atmosférica p, = constante, na faixa de: 860 para 1060 mbar (12.47 para 15.37 psi)
= Pressdo de processo: pressdo atmosférica/néo pressurizada
= [nstalagdo do sensor: na vertical e por cima

= Chave de selecfo da densidade: > 0.7 g/cm3 (43.7 1b/ft3)

s Comutar a direcdo do sensor: descoberto para coberto

s Fonte de alimentacdo: CC24V 3V

Levando em consideracdo o
ponto de comutacéo

Os sequintes pontos de comutacéo sdo tipicos, dependendo da orientacdo da chave de nivel.

ﬂ Distancia minima entre a ponta do diapaséo e a parede do tanque ou a parede da tubulacéo:
10 mm (0.39 in)

12.5 (0.49)

-
o
vN

= L
D> IR D
JA t o =

A0037915

17  Pontos de comutagdo tipicos. Unidade de medida mm (in)

Instalagdo pela parte de cima

Instalagdo pela parte de baixo

Instalagdo pela lateral

Ponto de comutagdo (em condigbes de operagdo de referéncia, por ex. dgua com temperatura de 23 °C (73 °F))

o0 w>

Erro medido maximo

Em condi¢des de operacdo de referéncia: max. + 1 mm (0.04 in) no ponto de comutacéo

Histerese

Normalmente 2.5 mm (0.1 in)

Néo repetibilidade

0.5 mm (0.02 in)

Endress+Hauser
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Influéncia da temperatura do
processo

O ponto de comutacédo se move a partir +1.4 para -2.6 mm (+0.06 para -0.1 in) na faixa de
temperatura de -50 para +150 °C (-58 para +302 °F)

Influéncia da pressdo do
processo

O ponto de comutacdo se move a partir O para 2.6 mm (0 para 0.1 in) na faixa de temperatura de
-1 para +64 bar (-14.5 para +928 psi)

Influéncia da densidade do
meio do processo (em
temperatura ambiente e
pressédo normal)

c 1
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A0037670

18  Desvio do ponto de comutagdo em relagdo a densidade

A Ajuste da seletora de densidade (p) > 0.7 g/cm?® (43.7 Ib/ft3)
Al Condigées de operagdo de referéncia = 1 g/cm?® (62.4 b/ft?)
B Ajuste da seletora de densidade (p) > 0.5 g/cm?® (31.21 Ib/ft3)
B1 Condigdes de operacdo de referéncia = 0.7 g/cm?® (43.7 Ib/ft)

C  Desvio do ponto de comutagdo
1  Material 316L

2 Material Liga C22

Ajuste da densidade

® 7ip, de TC, [mm/10 k]
= p>0.7 g/cm? (43.7 Ib/ft?): -0.2
= p>0.5g/cm? (31.21 1b/ft3): -0.2
® Pressdo yp,, [mm/10 bar]
= p>0.7 g/cm? (43.7 Ib/ft3): -0.3
= p>0.5g/cm? (31.21 1b/ft3): -0.4

Instalacédo

Local de instalacéo,

Instrug¢des de montagem

orientacéo = Qualquer orientacdo para versdo compacta ou versdo com comprimento de tubo de até
500 mm (19.7 in)aprox.
= QOrientacéo vertical por cima para equipamentos com tubo longo
= Distancia minima entre a ponta do diapasé&o e a parede do tanque ou a parede da tubulacéo:
10 mm (0.39 in)
22 Endress+Hauser
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A0037879

19  Exemplos de instalagdo para um recipiente, tanque ou tubo

Instrugdes de instalacéo

Leve em consideracéo a viscosidade

Valores de viscosidade

= Baixa viscosidade: <2 000 mPa-s

= Alta viscosidade: > 2 000 para 10000 mPa-s
Baixa viscosidade

Baixa viscosidade, ex. 4gua: < 2000 mPa-s

E permitido posicionar o diapaséo no soquete de instalacéo.

i ;
[ = Hi==

/ [

>25(0.98)

> @50 (1.97)

A0033297

20  Exemplo de instalagdo para liquidos de baixa viscosidade. Unidade de medida mm (in)

Alta viscosidade

Liquidos altamente viscosos podem causar atrasos de comutacéo.
» Certifique-se de que o liquido possa fluir com facilidade do diapaséo.
» Apare a superficie do soquete.

Alta viscosidade, ex. 6leos viscosos: < 10000 mPa-s

O diapaséo deve estar localizado na parte externa do soquete de instalacéo!

Endress+Hauser
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¥l

> 40 (1.57)

A0037348

21  Exemplo de instalagdo para um liquido altamente viscoso. Unidade de medida mm (in)

Evite incrustacéo

= Use soquetes de instalagéo curtos para garantir que o diapaséo se projete livremente dentro do
recipiente
= Deixe uma distancia suficiente entre a incrustacéo esperada na parede do tanque e o diapasdo

@ @
N poEp=
E% E B3

== =

3

A0033239

22 Exemplos de instalagéo para um meio de processo altamente viscoso

Leve em consideracdo a folga

Deixe espaco suficiente na parte externa do tanque para montagem, conex&o e configuracdes
envolvendo a unidade eletronica.

|
!

/JNL\

A0033236

23 Leve em consideragdo a folga

24
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Alinhe o diapasdo usando a marcacgéo

O diapaséo pode ser alinhado usando a marcacdo de maneira que o meio seja facilmente drenado e
incrustacdes sejam evitadas.

= Marcas para conexdes de rosca: circulo (especifica¢do do material/denominacédo da rosca oposta)
= Marcagdes para flange ou conexdes de bracadeira: linha ou linha dupla

ﬂ Além disso, as conexdes de rosca tém um cédigo da matriz que néo é usado para alinhamento.

NN

24 Posicdo do diapasdo quando instalado horizontalmente na embarcagdo usando a marcagdo

A0039125

Instalando o equipamento na
tubulacdo

= Velocidade da vazdo até 5 m/s com uma viscosidade de 1 mPa-s e densidade de
1 g/cm3 (62.4 1b/ft3) (SGU).
Verifique o funcionamento em casos de outras condi¢des do meio do processo.

= A vazdo ndo serd impedida de forma significativa se o diapaséo estiver corretamente alinhado e a
marcacéo estiver apontada na direcdo de vazéo.

= A marcacdo fica visivel quando instalado

<

N

A0034851

25 Instalagdo em tubos (leve em consideragdo a posi¢do do diapasdo e marcagdo)

Alinhamento da entrada
para cabos

Todos os invoélucros podem ser alinhados. Formar um loop de gotejamento no cabo evita que a
umidade entre no involucro.

Invélucro sem parafuso de ajuste

0 involucro do equipamento pode ser girado até 350°.

£y E@E

<350°

A0052359

26  Invélucro sem parafuso de ajuste; forme um loop de gotejamento no cabo.

Endress+Hauser

25



Liquiphant FTL51B

Invélucro com parafuso de travamento

O parafuso de bloqueio néo esta apertado o suficiente quando o equipamento é entregue.
O invélucro pode girar e ficar solto devido a vibragéo.
» Aperte o parafuso de bloqueio com 3.5 Nm (2.58 Ibf ft).

A0037347

27 Invélucro com parafuso de bloqueio externo; forme um loop de gotejamento no cabo

Instruc¢des especiais de
instalacdo

Recipiente com isolamento térmico

Se as temperaturas do processo forem muito altas, o equipamento deve ser incluido no sistema de
isolamento do recipiente para evitar o aquecimento como resultado da radiacdo ou convec¢do
térmica. O isolamento n&o deve ser superior ao do pesco¢o do equipamento.

A0051616

28 Exemplo de um recipiente com isolamento térmico

1  Isolamento do recipiente
2 Isolamento (no mdx. até o pescogo do invélucro)

Apoie o equipamento

Apoie o equipamento em casos de carga dindmica severa. Capacidade de carga lateral maxima das
extensdes do tubo e sensores: 75 Nm (55 1bf ft).

26
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A0031874

29  Exemplos de suporte em casos de carga dinamica

Aprovacdo maritima: No caso de extensdes da tubulagéo ou sensores com comprimento
superior a 1600 mm (63 in), é necessario suporte a cada 1600 mm (63 in), pelo menos.

Adaptador soldado com furo de vazamento

Posicione o adaptador soldado de modo que o orificio de vazamento aponte para baixo. Isso permite
que qualquer vazamento seja detectado em um estagio inicial, pois o meio que escapa se torna
visivel.

A0039230

30 Adaptador soldado com furo de vazamento
Buchas deslizantes

Para mais detalhes, consulte a se¢éo "Acessérios".

Documentacio especial SD02398F (instrugdes de instalagéo)

Ambiente

Faixa de temperatura
ambiente

A ATENCAO

Tensdo de conexdo permitida excedida!

» Por motivos de seguranca elétrica, a tensdo de conexdo méxima para todas as unidades
eletrénicas em temperaturas ambiente abaixo de —40 °C (-40 °F) fica limitada a um maximo de
35 Vcc.

-40 para +70 °C (-40 para +158 °F)

Endress+Hauser
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Disponivel como op¢éo para pedido:
= -50°C (-58 °F) com vida 1til e desempenho restritos
= -60°C (-76 °F) com vida 1til e desempenho restritos
B3 Abaixo de =50 °C (=58 °F): os equipamentos podem ser danificados permanentemente

A temperatura ambiente minima permitida do invélucro plastico fica limitada a =20 °C (-4 °F); 'uso
interno' é aplicavel a América do Norte.

Ta Ta

[FI|['C]

158 70 A

140| 60 4= mmmm e b e e En

122| 50

32| 0 T,

40 |40 +

58150 4

76 160 |
50 0 90 +120 +150 [C]
58 32 +194 +248 +302 [F]

A0045128

31  Temperatura ambiente permitida T, no invélucro em fungdo da temperatura do processo T, no recipiente:

A Equipamento sem o médulo LED; em FEL64 e temperatura do processo T, > 90 °C com corrente de carga max.
4A

B Equipamento com o médulo LED; em FEL64 e temperatura do processo T, > 90 °C: com corrente de carga max.
2A

Para equipamentos com um espacador de temperatura, as seguintes temperaturas ambiente se
aplicam em toda a faixa de temperatura do processo:

A:70°C (158°F)

B:60°C (140 °°F)

ﬂ = N&o é permitido temperaturas baixas para SIL
= Modulo Bluetooth®:

# -50°C (-58 °F) para ndo Ex, Ex ia e Ex d

= -60 °C (-76 °F) para ndo Ex

s Modulo LED:

® -50°C (-58 °F) para ndo Ex, Ex ia e Ex d

= -60°C (-76 °F) para ndo Ex
Operacéo ao ar livre sob forte luz solar:
= Monte o equipamento em um local com sombra

= Evite luz solar direta, particularmente em regides de clima mais quente
= Use uma tampa protetora, que pode ser solicitada como acessorio

Area classificada

Na érea classificada, a temperatura ambiente permitida pode ser limitada dependendo das zonas e
grupos de gas. Observe as informacdes na documentacéo Ex (XA).

Temperatura de

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

armazenamento Opcional: =50 °C (=58 °F), =60 °C (=76 °F)
Umidade Operacéo até 100 %. Ndo abra em uma atmosfera de condensacéo.
Altitude de operacédo De acordo com IEC 61010-1 Ed.3:
= Até 2000 m (6600 ft) acima do nivel do mar
= Pode ser estendido para 3000 m (9800 ft) acima do nivel do mar se for usada protecéo contra
sobretens&o
28 Endress+Hauser
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Classe climatica

Conforme IEC 60068-2-38 teste Z/AD

Grau de protecdo

Teste de acordo com IEC 60529 e NEMA 250
Condicéo de teste: 1.83 m H,0 para 24 h

Invélucro
Consulte entradas para cabo

Entradas para cabos

= Acoplamento M20, plastico, [IP66/68 NEMA tipo 4X/6P

= Acoplamento M20, latdo niquelado, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P
= Acoplamento M20, 316L, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P

= Rosca M20, IP66/68 NEMA tipo 4X/6P

= Rosca G Y2, NPT Y2, NPT % IP66/68 NEMA tipo 4X/6P

Grau de protecédo para o conector M12
= Quando o invélucro estiver fechado e o cabo de conex&o estiver conectado: [P66/67 NEMA tipo 4X
= Quando o invélucro estiver aberto ou o cabo de conex&o néo estiver conectado: [P20, NEMA tipo 1

Conector M12: Perda da classe de protecdo IP devido a instalacéo incorreta!

» O grau de protecdo so se aplica se o cabo de conex&o usado estiver conectado e rosqueado com
firmeza.

» O grau de protecdo so se aplica se o cabo de conexdo usado for especificado de acordo com IP67
NEMA Tipo 4X.

ﬂ Se for selecionada a opcédo "Conector M 12" como conexéo elétrica, a NEMA IP66/67 tipo 4X se
aplica a todos os tipos de involucros.

Resisténcia a vibracoes

Conforme IEC 60068-2-64-2008
a(RMS) =50 m/s?, f=5 para 2000 Hz, t = 3 eixos x 2 h

Para maiores oscila¢ées ou vibrag¢des, a sequinte op¢édo adicional é recomendada: recurso "Aplicacdo’,
versdo "B" pressdo de processo 100 bar (1450 psi).

Resisténcia a choques

Conforme IEC 60068-2-27-2008: 300 m/s? [= 30 g,] + 18 ms

gy: aceleracdo padrédo da gravidade

Carga mecanica

Apoie 0 equipamento em casos de carga dindmica severa. Capacidade de carga lateral méaxima das
extensdes da tubulacéo e sensores: 75 Nm (55 Ibf ft).

Para mais detalhes, consulte a sec¢do "Suporte o equipamento".

Grau de poluicdo

Grau de poluigdo: 2

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

= Compatibilidade eletromagnética de acordo com a série EN 61326. Imunidade a interferéncia de
acordo com a tabela 2 (Industrial), radiagdo de interferéncia de acordo com o grupo 1 Classe B

= Compatibilidade eletromagnética de acordo com a recomendacdo NAMUR EMC NE21

= Atende aos requisitos da seguranca funcional (SIL) de acordo com EN 61326-3-1
(com unidade eletronica FEL60H)

Para mais detalhes, consulte a declaracdo de conformidade da UE.

Processo

Faixa de temperatura do
processo

-50 para +150 °C (-58 para +302 °F)

Observe a pressdo e a dependéncia de temperatura, & consulte a secdo "Faixa de pressdo de processo
dos sensores".

Choque térmico

<120K/s

Faixa de pressdo do processo

-1 para +64 bar (-14.5 para 928 psi) a no max. 150 °C (302 °F)

Endress+Hauser
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Disponivel opcionalmente para extensdo do tubo e versdo de tubo curto:
100 bar (1450 psi) a no max. 150 °C (302 °F)

A pressdo maxima para o equipamento depende do elemento de menor classificacdo em relacédo
a pressédo.

Os componentes sdo: conexdo de processo, pecas de montagem opcionais ou acessérios.

A ATENCAO

0 design ou uso incorreto do equipamento pode levar a exploséo de pecas!

Isso pode resultar em riscos ambientais e ferimentos graves e possivelmente irreversiveis as pessoas.

» Somente opere o equipamento dentro dos limites especificados para os componentes!

» MWP (pressdo maxima de operacdo): A pressdo maxima de operagdo é especificada na etiqueta
de identificacdo. Esse valor refere-se a temperatura de referéncia de 20 °C (68 °F) e pode estar
presente no equipamento por um tempo ilimitado. Observe a dependéncia de temperatura da
MWP. Para temperaturas mais altas, consulte as sequintes normas para os valores de presséo
permitidos para flanges: EN 1092-1 (os materiais 1.4435 e 1.4404 sdo idénticos em relagdo a
suas propriedades de estabilidade/temperatura e sdo agrupados sob 13EO na
EN 1092-1 Tab. 18. A composicdo quimica dos dois materiais pode ser idéntica),

ASME B 16.5a,JIS B 2220 (a versdo mais recente da norma se aplica em cada caso).

» A Diretriz dos Equipamentos sob Press&o (2014/68/EU) usa a abreviacdo 'PS". A abreviatura "PS"
corresponde a pressdo maxima de operacdo (MWP, do inglés maximum working pressure) do
equipamento

» Os dados da MWP que desviam destes séo fornecidos nas sec¢des relevantes das informacdes
técnicas.

O valor mais baixo das curvas de desclassificacdo do equipamento e do flange selecionado se aplica
em cada caso.

ﬂ Equipamentos com aprovagdo CNR: maximo 90 bar (1305 psi) para equipamentos com uma
extensdo da tubulacdo Informacées no website da Endress+Hauser: www.endress.com -
Downloads.

Faixa de pressdo de processo dos sensores

PN
[psi]| [bar] 1
1450 | 100
928 | 64
32 0
-50 0 +150 [c] T
-58 32 +302 [°F]

A0038268

1 Classificagdo de pressdo permitida com o recurso "Aplicagdo" selecionado no Configurador de produtos, versdo
"100 bar (1450 psi)". Exce¢des: consulte a segdo "Conexdes de processo". Aprovagdo canadense CRN: A pressdo
de processo mdxima permitida é limitada a apenas 90 bar (1 305 psi) em combinagdo com a aprovagdo CRN.
Mais detalhes sobre os valores mdximos de pressdo estdo disponiveis na drea de downloads da pdgina do
produto, em "www.endress.com".

Limite de sobrepressdo

= PN = 64 bar (928 psi): limite de sobrepressdo = 1.5-PN maximo100 bar (1450 psi) dependendo da
conex&o de processo selecionada
= Pressdo de ruptura da membrana em 200 bar (2900 psi)

= PN = 100 bar (1450 psi): limite de sobrepressdo = 1.5-PN maximo150 bar (2 175 psi) dependendo
da conexdo de processo selecionada
= Pressdo de ruptura da membrana em 400 bar (5800 psi)

A funcéo do equipamento é limitada durante o teste de press&o.

30
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A integridade mecénica é garantida em pressées de até 1,5 vezes a pressdo nominal do processo
(PN).

Densidade do meio

Liquidos com densidade > 0.7 g/cm? (43.7 Ib/ft3)
Posicéio da seletora > 0.7 g/cm? (43.7 Ib/ft?), estado conforme entrega

Liquidos com densidade > 0.5 g/cm? (31.2 Ib/ft3)
Posicéio de comutacio > 0.5 g/cm?® (31.2 Ib/ft3), pode ser configurado através da minisseletora

Liquidos com densidade > 0.4 g/cm?® (25.0 Ib/ft3)
s Opcionalmente disponivel para pedido
s SIL para meio definido e pardmetros de processo sob encomenda
= Valor fixo que néo pode ser alterado
A funcédo da minisseletora é interrompida

Viscosidade

< 10000 mPa-s

Estanqueidade da pressdo

Até vacuo

Em fabricas com evaporacédo de vacuo, selecione a configuracdo de densidade
0.4 g/cm? (25.0 1b/ft?)/.

Contetuido de sélidos

@<5mm (0.2 in)

Construcao mecanica

Design, dimensdes

Altura do equipamento

A altura do equipamento consiste nos seguintes componentes:

s [nvolucro incluindo a tampa

= Espacador de temperatura e/ou passagem de alimentacdo estanque a presséo (segunda linha de
defesa), opcional

= Versdo compacta, extensdo de tubo ou versdo de tubo curto

= Conex&o do processo

As alturas individuais dos componentes podem ser encontradas nas seqguintes secées:
= Determine a altura do equipamento e adicione as alturas individuais
= Leve em consideracdo a distancia de instalacéo (espago que é usado para instalar o equipamento)

Endress+Hauser
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A0036841

2 Componentes para determinar a altura do equipamento

Espacador de temperatura, passagem estanque a pressdo (opcional)
Conexdo do processo

Projeto da sonda: versdo compacta com diapasdo

Projeto da sonda: extensdo do tubo com diapasdo

3

A Invélucro incluindo a tampa

B

C

D

E

F Projeto da sonda: versdo de tubulagdo curta com diapasdo

Dimensodes As sequintes dimensdes sdo valores arredondados. Como resultado, pode haver desvios das
especifica¢des no Configurador de produto em www.endress.com.

Para visualizar dados CAD:

1. Insira www.endress.com em seu navegador de internet
Pesquise pelo dispositivo
Selecione o botdo Configuration

Configure o equipamento

S 2 R

Selecione o botdo CAD drawings
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Invélucro e tampa
Todos os involucros podem ser alinhados. O alinhamento do invélucro pode ser fixado nos invélucros
com um parafuso de travamento.

Equipamentos com médulo Bluetooth ou LED requerem uma prote¢éo elevada (tampa de plastico
transparente ou tampa de aluminio com visor de vidro). Os médulos Bluetooth ou LED n&o podem
ser usados em conjunto com o invélucro de compartimento unico 316L, fundido.

Invélucro de compartimento tinico, pldstico

@94 (3.7)

I s

N

Y

123 (4.84)
101 (3.98)
103 (4.06)

A00359
33 Dimensées do invélucro de compartimento simples, pldstico. Unidade de medida mm (in)

1 Altura com tampa de pldstico (transparente)
2 Altura com tampa com visor de pldstico (opcional)
3 Altura com tampa sem visor

Compartimento tinico, aluminio, revestido

11

2101 (3.98)

1IN

2
T ‘ -z 2101 (3.98)
- 3 r—'

136 (5.35)

34  Dimensées do invélucro de compartimento tnico, aluminio, revestido. Unidade de medida mm (in)

1 Altura com tampa incluindo o visor de vidro para aprovagdo Ex ec
Altura com tampa incluindo o visor de pldstico

Altura com tampa incluindo o visor de pldstico (opcional)

Altura com tampa sem visor

=W N

A0039402

Endress+Hauser
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Invélucro simples do compartimento, aluminio, revestido (Ex d/XP, a prova de ignicdo por poeira)

1 2101 (3.98)

/2
= —
L{'\. N
| O
o =
3 @

—

A0039401

35 Invélucro simples do compartimento, aluminio, revestido; com Ex d/XP, a prova de ignicdo por poeira.
Unidade de medida mm (in)

1 Altura com tampa com visor de vidro
2 Altura com tampa sem visor

Invélucro de compartimento tinico, 316 L

2101 (3.98)

118 (4.65)

AD052845

36 Dimensées do invélucro de compartimento tinico 316L; também com Ex d/XP, a prova de ignigéo por
poeira; tampa sem visor. Unidade de medida mm (in)

Invélucro de compartimento tinico, 316L, sanitdrio

Para uso em é&reas classificadas com um certo tipo de protecdo, o terminal de aterramento na
parte externa do invélucro é necessario.

2
1 292 (3.62) X
\W 292 (3.62) >
! A
: - \ P \ :—Uﬂ
. Nl o . —_
5 g2 ? 3s
o - I
' 235 | o
SR SE
0 S| 3
T T

A0050817

37  Dimensdes do invélucro de compartimento tinico, 316L, higiénico. Unidade de medida mm (in)

Altura com tampa incluindo visor de vidro

Altura com tampa incluindo o visor de pldstico

Altura com tampa sem visor

Altura com tampa incluindo o visor de vidro (opcional)
Altura com tampa incluindo o visor de pldstico (opcional)

Uil WN =
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Compartimento duplo em formato de L; aluminio, revestido

147 (5.79)
1~ ,
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A0035591

38 Dimensdes do invélucro com compartimento duplo, em forma de L, aluminio, revestido; também com Ex
d/XP, a prova de ignic¢do por poeira. Unidade de medida mm (in)

Altura com tampa com visor de vidro

Altura com tampa com visor de pldstico

Altura com tampa com visor de pldstico (opcional)
Altura com tampa sem visor

DWN

Terminal de aterramento

= Terminal terra dentro do invélucro, se¢do transversal max. do condutor 2.5 mm? (14 AWG)
= Terminal terra fora do involucro, se¢io transversal max. do condutor 4 mm? (12 AWG)

Prensa-cabos

Diametro do cabo:

= Plastico: @5 para 10 mm (0.2 para 0.38 in)

= Latdo niquelado: @7 para 10.5 mm (0.28 para 0.41 in)
= Aco inoxidavel: @7 para 12 mm (0.28 para 0.47 in)

ﬂ O escopo de entrega inclui:
= 1 prensa-cabo instalado
= 1 prensa-cabo vedado com conector modelo

Um segundo prensa-cabo (ndo instalado) também esté incluso no escopo de entrega dos

componentes eletrénicos do relé.

Excecdes: Para Ex d/XP, a prova de ignicdo por poeira, apenas inser¢des rosqueadas sdo

permitidas.

Espacador de temperatura, passagem estanque a pressdo (opcional)

Fornece isolamento vedado para o recipiente e uma temperatura ambiente normal para o invélucro.

/1

1 Espagador de temperatura, passagem estanque a pressdo com comprimento mdximo de isolamento

A Aprox. 140 mm (5.51 in)

A dimensé&o A depende da conexdo de processo selecionada e, portanto, pode variar. Para
dimensdes exatas, as informacdes estdo disponiveis junto ao escritério de vendas da

Endress+Hauser.

A0036845
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Configurador de Produtos, recurso "Design do sensor":

s Espacador de temperatura

= Passagem estanque a presséo (segunda linha de defesa)
Se o sensor for danificado, protege o invélucro contra pressdes no recipiente de até
100 bar (1450 psi).

A opc¢do "Passagem estanque a pressdo” s6 pode ser selecionada em conjunto com a op¢éo
"Espacador de temperatura'".
Passagem de alimentacdo em vidro Ex d para extensdes de tubo

Se uma extensédo de tubo for necessaria em combinacdo com uma aprovacédo Ex d, o sequinte design
é usado:

AD046136

39  Passagem de alimentagdo em vidro Ex d para extensées de tubo

A Aprox. 76 mm (2.99 in)

A dimensé&o A depende da conex&o de processo selecionada e, portanto, pode variar. Para
dimensdes exatas, as informacdes estdo disponiveis junto ao escritério de vendas da
Endress+Hauser.

Design da sonda

Versdo compacta
Comprimento do sensor L: depende da conexdo de processo
B Para mais detalhes, consulte a secdo "Conexdes de processo".

AD042435

40  Projeto da sonda: versdo compacta, comprimento do sensor L

Versdo de tubo curto

Comprimento do sensor L: depende da conexdo de processo

= Flange aprox. 115 mm (4.53 in)

= Rosca G % aprox. 115 mm (4.53 in)

= Rosca G 1 aprox. 118 mm (4.65 in)

= Rosca NPT, R aprox. 99 mm (3.9 in)

= Tri-Clamp aprox. 115 mm (4.53 in)

= Instalagéo flush 1" (G 1 chefe de soldagem da Endress+Hauser): aprox. 104 mm (4.09 in)

Extenséo do tubo
= Comprimentos do sensor L: 117 para 6 000 mm ou 4.61 para 236.22 em (material: 316 L)
= Comprimentos do sensor L: 148 para 3000 mm ou 5.83a 118.11 em (material: Liga C)
= Tolerancias de comprimento L:
» <1m(3.3ft)=-5mm (-0.2 in)
= ] para 3 m (3.3 para 9.8 ft) =-10 mm (-0.39 in)
= 3 para 6 m (9.8 para 20 ft) = -20 mm (-0.79 in)
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A B
=
— —
?21.5 ?21.5
(20.85) (20.85) %

C
.
—]
2215 | |,
(20.85)

41 Projetos das sondas: tubo de extensdo, versdo de tubo curto (comprimento do sensor L). Unidade de

medida mm (in)

A G%,G1
B NPT%,NPT1,R%,R1

C  Flange, bragadeira/Tri-Clamp

Diapasdo

A0036860

40 (1.57)

17.2 (0.68)

10 (0.39)

42 Diapasdo. Unidade de medida mm (in)

Conexodes de processo

Conexdo de processo, superficie de vedagéo

= Rosca ISO 228, G

s Rosca ASME B1.20.01, NPT
= Rosca EN10226, R

= Bracadeira/Tri-clamp

= Flange ASME B16.5, RF (Face ressaltada)
= Flange ASME B16.5, FF (Face plana)

= Flange ASME B16.5, RT]J (junta tipo anel)
= Flange EN 1092-1, Forma A

= Flange EN 1092-1, Forma B1

= Flange EN 1092-1, Forma C

= Flange EN 1092-1, Forma D

= Flange EN 1092-1, Forma E

= Flange JISB2220, RF (face ressaltada)

A0038269
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Altura da conexdo de processo

A B

L] |

18 (0.71)
18 (0.71)

57 (2.24)

43 Especificagdo de altura mdxima para as conexdes do processo. Unidade de medida mm (in)

A Conexdo de processo com conexdo de rosca
B Conexdo de processo com bragadeira/Tri-Clamp
C  Conexdo de processo com flange

Rosca ISO228 G para instalagdo em adaptador soldado

G %, G 1 adequado para instalacdo em adaptador soldado
= Taxa de pressdo, temperatura: < 40 bar (580 psi), < 100 °C (212 °F)
= Taxa de pressdo, temperatura: < 25 bar (363 psi), <150 °C (302 °F)

® Peso G %: 0.2 kg (0.44 1b)
= Peso G1:0.33 kg (0.73 1b)
= Acessorio: adaptador soldado

A0046284

O adaptador soldado néo esta incluido no escopo de entrega. Solicitado opcionalmente como

"acessorio incluso".

66.5 (2.62)

/~¢
L ‘50.5 (1.99)

HO=S

44 RoscaISO 228 G %. Unidade de
medida mm (in)

A0035549

80 (3.15)

o)
=]

61.3 (2.41)

=

45  RoscaISO 228 G 1. Unidade de
medida mm (in)

A0035551

Rosca 1S0228 G com vedagdo plana

G3¥%,G1

= Taxa de pressdo: < 100 bar (1450 psi)
= Temperatura: < 150 °C (302 °F)

® Peso G %: 0.2 kg (0.44 1b)

= Peso G1:0.33 kg (0.73 1b)

66.5 (2.62)
/‘/
Z 50.5 (1.99)

A0035549

46  RoscaISO228 G %. Unidade de
medida mm (in)

69 (2.72)

7 41] 50.5 (1.99)

47  RoscalSO228 G 1. Unidade de
medida mm (in)

A0037756

38

Endress+Hauser



Liquiphant FTL51B

Rosca ASME B1.20.1, NPT

= Taxa de pressdo: < 100 bar (1450 psi)
= Temperatura: < 150 °C (302 °F)
= Peso: 0.3 kg (0.66 1b)

71.5 (2.81)
A
Z132| ‘505(199)

A0038274

48  Rosca ASME B1.20.1, NPT %. Unidade de
medida mm (in)

75.5 (2.97)
ML\ 50.5 (1.99)

49  Rosca ASME B1.20.1, NPT 1. Unidade de
medida mm (in)

A0038275

Rosca EN10226, R

= Taxa de pressdo: < 100 bar (1450 psi)
= Temperatura: < 150 °C (302 °F)
= Peso: 0.3 kg (0.66 1b)

66 (2.6)

\@it\ ‘ ‘5045 (1.99)

50 Rosca EN10226, R %. Unidade de
medida mm (in)

A0038272

69 (2.72)
41
50.5 (1.99)
rd—»

51 Rosca EN10226, R 1. Unidade de
medida mm (in)

A0038273

Bragadeira Tri-clamp

[SO02852 DN25-38 (1 para 1 ¥"), DIN32676 DN25-40

= Taxa de pressdo: < 25 bar (363 psi)
= Temperatura: < 150 °C (302 °F)
= Peso: 0.22 kg (0.49 Ib)

[S02852 DN40-51 (2"), DIN32676 DN50
= Taxa de pressdo: < 25 bar (363 psi)

= Temperatura: < 150 °C (302 °F)

= Peso: 0.3 kg (0.66 1b)

ﬂ A temperatura maxima e a pressdo maxima dependem da bragadeira e da vedacéo utilizadas. O

valor mais baixo se aplica em cada caso.

66.5 (2.62)

250.5 (1.99)

AD035555

52 Tri-Clamp 1 a 1 %" Unidade de medida mm (in) 53

66.5 (2.62)

264 (2.52)

A0037671

Tri-Clamp 2". Unidade de medida mm (in)

Flanges

Os flanges banhados a liga C22 estdo disponiveis para maior resisténcia quimica. O material portador
da flange é feito de 316L e soldado em um disco de liga C22.

Endress+Hauser
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b 66.5(2.62)

54  Representagdo da amostra. Unidade de medida mm (in)

A0035554

ﬂ A face ressaltada é menor que o descrito na norma. No entanto, uma vedacéo padréo pode ser

usada.

Flanges ASME B16.5, RF

Nivel de presséo Tipo Material Peso
CL.150 NPS 1 316/316 L 1.0kg (2.211b)
Cl.150 NPS 1-%" 316/316 L 1.2 kg (2.65 1b)
CL.150 NPS 1-v2" 316/316 L 1.5kg (3.311b)
Cl.150 NPS 2" 316/316 L 2.4kg (5.291b)
CL.150 NPS 2" Liga C22>316/316L 2.4 kg (5.29 1b)
CL.150 NPS 3" 316/316 L 4.9kg (10.81b)
CL.150 NPS 4" 316/316 L 7.0kg (15.441b)
CL.300 NPS 1" 316/316 L 1.5kg (3.311b)
CL.300 NPS 1-V4' 316/316 L 2.0kg (4.411b)
CL.300 NPS 1-v" 316/316 L 2.7 kg (5.95 Ib)
CL.300 NPS 2" 316/316 L 3.2 kg (7.06 1b)
CL.300 NPS 3" 316/316 L 6.8 kg (14.991b)
CL.300 NPS 3" Liga C22>316/316L 6.8 kg (14.991b)
CL.300 NPS 4" 316/316 L 11.5kg (25.6 1b)
CL.600 NPS 2" 316/316 L 4.2kg (9.261b)
CL.600 NPS 3" 316/316 L 6.8 kg (14.991b)
Flanges ASME B16.5, FF
Nivel de pressédo Tipo Material Peso
Cl.150 NPS 1" 316/316 L 1.0kg (2.211b)
CL.150 NPS 2" 316/316 L 2.4kg (5.29 1b)
C1.300 NPS 1-%" 316/316 L 2.7 kg (5.95 1b)
CL.300 NPS 2" 316/316 L 3.2 kg (7.06 1b)
Flanges ASME B16.5, RT]
Nivel de presséo Tipo Material Peso
CL.300 NPS 2" 316/316 L 3.2 kg (7.06 1b)
CL.300 NPS 3" 316/316 L 7.2 kg (15.881b)
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Nivel de pressédo Tipo Material Peso
CL.300 NPS 4" 316/316 L 11.5kg (25.61b)
Cl.600 NPS 2" 316/316 L 4.2kg (9.261b)
Flanges EN 1092-1, A
Nivel de pressédo Tipo Material Peso
PN6 DN32 316L (1.4404) 1.2 kg (2.65 1b)
PN6 DN40 316L (1.4404) 1.4 kg (3.09 1b)
PN6 DN50 316L (1.4404) 1.6 kg (3.53 1b)
PN10/16 DN50 316L (1.4404) 2.9kg (6.391b)
PN10/16 DN80 316L (1.4404) 4.8 kg (10.58 1b)
PN10/16 DN100 316L (1.4404) 5.6 kg (12.351b)
PN25/40 DN25 316L (1.4404) 1.3 kg (2.87 1b)
PN25/40 DN32 316L (1.4404) 2.0kg (4.411b)
PN25/40 DN40 316L (1.4404) 2.4kg (5.291b)
PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3.2 kg (7.06 1b)
PN25/40 DN65 316L (1.4404) 4.3 kg (9.48 1b)
PN25/40 DN80 316L (1.4404) 5.9kg (13.011b)
PN25/40 DN100 316L (1.4404) 7.5kg (16.54 1b)
PN100 DN50 316L (1.4404) 5.5kg (12.13 1b)
Flanges EN 1092-1, B1
Nivel de pressédo Tipo Material Peso
PN6 DN32 316L (1.4404) 1.2 kg (2.65 1b)
PN6 DN50 316L (1.4404) 1.6 kg (3.53 1b)
PN6 DN50 Liga C22>316L 1.6 kg (3.53 1b)
PN10/16 DN50 316L (1.4404) 2.7 kg (6.02 1b)
PN10/16 DN100 316L (1.4404) 5.6 kg (12.351b)
PN10/16 DN100 Liga C22>316L 5.6 kg (12.351b)
PN25/40 DN25 316L (1.4404) 1.4 kg (3.09 Ib)
PN25/40 DN25 Liga C22>316L 1.4 kg (3.09 1b)
PN25/40 DN40 316L (1.4404) 1.3 kg (2.93 1b)
PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3.2 kg (7.06 1b)
PN25/40 DN50 Liga C22>316L 3.2 kg (7.06 1b)
PN25/40 DN80 316L (1.4404) 5.9kg (13.011b)
PN25/40 DN80 Liga C22>316L 5.2 kg (11.47 1b)
PN100 DN50 316L (1.4404) 5.5kg (12.13 1b)
Flanges EN 1092-1, C
Nivel de pressédo Tipo Material Peso
PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3.2 kg (7.06 1b)
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Flanges EN 1092-1, D

Nivel de pressédo Tipo Material Peso

PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3.2 kg (7.06 1b)
Flanges EN 1092-1, E

Nivel de pressédo Tipo Material Peso

PN25/40 DN50 316L (1.4404) 3.2 kg (7.06 1b)
Flanges JIS B2220

Nivel de pressédo Tipo Material Peso

10K 10K 25A 316L (1.4404) 1.3 kg (2.87 Ib)

10K 10K 40A 316L (1.4404) 1.5kg (3.311b)

10K 10K 50A 316L (1.4404) 1.7 kg (3.75 Ib)

10K 10K 50A Liga C22>316L 1.7 kg (3.75 1b)

10K 10K 80A 316L (1.4404) 2.2 kg (4.85 1b)

10K 10K 100A 316L (1.4404) 2.8Kkg (6.17 1b)

Peso Peso basico: 0.65 kg (1.43 Ib)

O peso basico compreende:

= Projeto da sonda: versdo compacta

= Unidade eletrdnica

= Involucro: compartimento tnico, plastico com tampa
= Rosca, G 3%

ﬂ Diferencas em peso séo resultantes do involucro, LED ou médulo Bluetooth (incluindo tampa
alta).

Modulo Bluetooth
0.1kg (0.22 Ib)

Modulo LED
0.1kg (0.22 1b)

Invélucro
= Compartimento unico; aluminio, revestido: 0.8 kg (1.76 1b)
Modulo LED ou Bluetooth opcional com protegdo elevada: 0.38 kg (0.84 1b)
= Compartimento unico, 316 L: 2.1 kg (4.63 1b)
= Compartimento unico, 316 L: 0.45 kg (0.99 Ib)
Moédulo LED opcional ou modulo Bluetooth com tampa alta: 0.38 kg (0.84 1b)
= Compartimento duplo, em formato de L; aluminio, revestido: 1.22 kg (2.69 1b)
Moédulo LED opcional ou moédulo Bluetooth com tampa alta: 0.38 kg (0.84 1b)

Espacador de temperatura
0.6 kg (1.321b)

Passagem estanque a pressao
0.7 kg (1.54 1b)

Extensdo do tubo
= 1000 mm: 0.9 kg (1.98 Ib)
= 50in: 1.15 kg (2.54 1b)

Conexdo de processo
Consulte a secédo "Conexdes de processo"

Tampa de protecdo, plastico
0.2 kg (0.44 1b)

Tampa de protecédo, 316L
0.93 kg (2.05 Ib)
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Materiais

Materiais em contato com o processo

Conexdo de processo e extensdo de tubo

316L (1.4404 ou 1.4435)
Liga opcional C22 (2.4602)

Diapasdo

316L (1.4435)
Liga opcional C22 (2.4602)

Flanges

= Flanges, B conexdes de processo
= Blindagem do flange: Liga C22 (2.4602)

Vedagdes

Vedac&o plana para conexdo de processo G % ou G 1: vedacédo de elastomero reforcada com fibra,
sem amianto conforme DIN 7603

Escopo de entrega com vedacdo plana conforme DIN7603
® Rosca métrica G %, G 1 padréo
® Rosca métrica G %, G 1 para instalacdo em adaptador soldado

ﬂ Escopo de entrega sem vedacédo
= Bracadeira Tri-Clamp
= Flanges
= Roscas R e NPT

Materiais que ndo estdo em contato com o processo

Invélucro de pldstico

s Involucro: PBT/PC

= Tampa modelo: PBT/PC

= Tampa transparente: PA12

= Tampa com visor: PBT/PC e PC

= Vedagdo da tampa: EPDM

= Equalizagdo potencial: 316L

= Vedacéo sob equalizacéo potencial: EPDM

= Conector: PBT-GF30-FR

= Prensa-cabo M20: PA

= Vedacdo em conector e prensa-cabo: EPDM

= Adaptador com rosca como substituto para os prensa-cabos: PA66-GF30
= Etiqueta de identificacdo: pelicula plastica

= Etiqueta TAG: pelicula plastica, metal ou fornecido pelo cliente

Invélucro de aluminio, revestido

= Invélucro: aluminio EN AC 43400
= Tampa postica: aluminio EN AC 43400
s Tampa com visor: EN CA 43400 aluminio, PC Lexan 943 A vidro sintético
= Tampa com visor de policarbonato disponivel opcionalmente para pedido
= No caso de Ex d, o visor é feito de borossilicato
= Materiais de vedacdo da tampa: HNBR
= Materiais da vedacdo da tampa: FVMQ (apenas para versdo de baixa temperatura)
= Conector: aluminio

Plastico (PBT-GF30-FR) em combinacdo Ex-free, Ex i ou IS com prensa-cabo, plastico, rosca M20

ourosca G Y2
= Etiqueta de identificacdo: pelicula plastica
= Etiqueta de identificacdo: Filme pléstico, ago inoxid&vel ou fornecida pelo cliente
= Prensa-cabos M20: Selecione o material (a¢o inoxidavel, latéo niquelado, poliamida)
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Invélucro de ago inoxiddvel, 316L

= Invélucro: aco inoxidavel AISI 316L (1.4409)
Aco inoxidavel (ASTM A351 : CF3M (fundido equivalente ao material AISI 316L)/DIN EN 10213 :
1.4409)

= Tampa postica: aco inoxidavel 316L (1.4409)

= Conector: aco inoxidavel

= Materiais da vedacdo da tampa: FVMQ (apenas para versdo de baixa temperatura)

s Materiais de vedacdo da tampa: HNBR

= Placa de identificagdo: involucro de ago inoxidavel rotulado diretamente

= Etiqueta de identificacdo: filme plastico, aco inoxidavel ou fornecida pelo cliente

= Prensa-cabos M20: Selecione o material (ago inoxidavel, latdo niquelado, poliamida)

Invélucro de ago inoxiddvel, 316L, higiénico

= [nvolucro: ago inoxidavel AISI 316L (1.4404)

= Tampa postica: aco inoxidavel AISI 316L (1.4404)

= Tampa com visor de vidro de policarbonato disponivel opcionalmente. Para aplicacdes a prova de
ignic&do de poeira, o visor é feito de borossilicato.

= Materiais da vedac¢éo da tampa: EPDM

= Conector: aco inoxidavel ou pléstico
= Plastico (PBT-GF30-FR) em combinacéo Ex-free, Ex i ou IS com prensa-cabo, plastico, rosca M20

ourosca G %2

= Aco inoxidédvel para prensa-cabos feitos de ago inoxidével ou niquel ou para Ex t, Ex ia IIIC

= Etiqueta de identificac8o: invélucro de aco inoxidavel, rotulado diretamente

= Placa de identificacdo: Filme plastico, aco inoxidavel ou fornecida pelo cliente

= Prensa-cabos M20: Selecione o material (a¢o inoxidavel, latéo niquelado, poliamida)

Etiqueta de identificag@o conectada com fio

= Aco inoxidavel

s Filme plastico

s Fornecido pelo cliente

s Etiqueta RFID: composto de poliuretano

Conexdo elétrica

Acoplamento M20, plastico

= Material: PA

= Vedacdo no prensa-cabos: EPDM
= Conector falso: plastico

Acoplamento M20, latdo niquelado
= Material: latdo niquelado

s Vedacdo no prensa-cabos: EPDM

= Conector falso: plastico

Acoplamento M20, 316L

= Material: 316L

= Vedacdo no prensa-cabos: EPDM
= Conector falso: plastico

Rosca M20
O equipamento é fornecido com uma rosca M20 como padré&o.
Conector de transporte: LD-PE

Rosca G Y2

O equipamento é fornecido como padrdo com uma rosca M20 e um adaptador para G % incluido,
juntamente com a documentacéo (invélucro de aluminio, invélucro 316L, invélucro sanitario) ou com
um adaptador montado para G ¥z (invélucro de plastico).

= Adaptador feito de PA66-GF ou aluminio ou 316L (depende da vers&o do involucro solicitada)

= Conector de transporte: LD-PE

Rosca NPT 2

O equipamento é fornecido como padrdo com uma rosca NPT % (involucro de aluminio, invélucro de
316L) ou com um adaptador montado para NPT ¥ (involucro de pléstico, invélucro sanitério).

= Adaptador feito de PA66-GF ou 316L (depende da versdo do invélucro solicitada)

= Conector de transporte: LD-PE
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Rosca NPT %.
O equipamento é fornecido com rosca NPT % por padréo.
Conector de transporte: LD-PE

Rugosidade da superficie A rugosidade da superficie em contato com o processo é Ra <3.2 pm (126 pin).

Operabilidade

Conceito de operacédo = Operacdo com teclas e minisseletoras na unidade eletronica

= Display com médulo Bluetooth® opcional e aplicativo SmartBlue através da tecnologia sem fio
Bluetooth®

= Indicagdo do status de operacgdo (status de comutacéo ou status de alarme) com maédulo LED
opcional (luzes de sinaliza¢do visiveis externamente)
Observe as aprovagdes para o invélucro de plastico, invélucro de aluminio e invélucro de ago
inoxidavel em aplicagdes sanitarias (combinadas com DC PNP (unidade eletrénica FEL62) e
componentes eletrénicos do relé (unidades eletronicas FEL64, FEL64DC)

Operacéo local Elementos na unidade eletrdnica
1 2 34 5
T~
conl_ 1@ FO ©o
‘MAXL HI o7 @(D
‘ n 35 68 6
u=g.20vpc MM P05 \rl \rJ A
L+ L- 4 7 Arad
2] el A
[ T ] |
8|TMﬁ7
1 2 3 45 6 7 8

A0037705

55  Exemplo de unidade eletrénica FEL64DC

Interface COM para médulos adicionais (médulo LED, médulo Bluetooth®)
LED vermelho, para aviso ou alarme

LED amarelo para status de comutagdo

LED verde, para status operacional (equipamento ligado)

Botdo de teste, para ativar o teste de fungdo

Minisseletora para configuragdo da densidade 0.7 ou 0.5

Terminais (3 a 8), para contato a relé

Terminais (1 a 2), para fonte de alimentagdo

Minisseletora, para configuracdo do modo de sequranca MAX/MIN

O 0O NN WN

Operacdo na unidade eletrénica

Modo de sequranca MAX./MIN.

A0033470

56  Posicdo de comutacdo na unidade eletrénica para modo de sequranca MAX./MIN.

A MAX (modo de sequrang¢a mdxima), estado conforme entreque
B MIN. (modo de sequranga minima)
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s A seguranca minima/méxima da corrente de repouso pode ser alternada na unidade eletrénica

s MAX = seguran¢a maxima, quando o diapas&o estéd coberto a saida comuta para o modo de
demanda, por ex. usado para sistema de prevencdo contra transbordo

= MIN = sequranca minima: quando o diapas&o for descoberto, a saida comuta para o modo de
demanda, por ex. usado para evitar que bombas funcionem a seco

Comutagdo de densidade

p>0.7
p>0.5

AD033471

57  Alterne a posi¢@o na unidade eletrénica para densidade

Liquidos com densidade > 0.7 g/cm? (43.7 1b/ft?)
Posicéo da seletora > 0.7 g/cm? (43.7 Ib/ft?), estado conforme entrega

Liquidos com densidade > 0.5 g/cm? (31.2 1b/ft3)
Posicéo de comutacdo > 0.5 g/cm?® (31.2 1b/ft3), pode ser configurado através da minisseletora

Liquidos com densidade > 0.4 g/cm? (25.0 1b/ft3)
= Opcionalmente disponivel para pedido
= SIL para meio definido e pardmetros de processo sob encomenda
= Valor fixo que néo pode ser alterado
A funcédo da minisseletora é interrompida

Teste funcional da seletora eletronica com um ima de teste

O teste funcional com o imé& de teste pode ser feito sem abrir o equipamento. Para executar o teste,
segure o im4 de teste contra a marcacdo na etiqueta de identifica¢do do invélucro. O teste funcional
com o ima de teste age da mesma maneira que o teste funcional usando o bot&o de teste na unidade
eletronica.

O teste funcional pode ser aplicado as sequintes unidades eletrénicas: FEL62, FEL64, FEL64DC,
FEL68.

:

@

D

Order code:
Ser. no.:
Ext. ord. cd.

AD033419

58  Teste funcional com imd de teste

ﬂ Configurador de produto: o imé de teste esta disponivel opcionalmente.

Display local

Moddulo LED VU120 (opcional)

Um LED aceso brilhante indica o status operacional (status da seletora ou status do alarme). O
modulo LED pode ser conectado as sequintes unidades eletronicas: FEL62, FEL64, FEL64DC.

A0043925

59  Moddulo LED, o LED acede em verde (GN), amarelo (YE) ou vermelho (RD)
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Informacdes adicionais > B 19 e na sec¢do "Acessérios

Operacéo remota

Verificacdo e diagnésticos Heartbeat com tecnologia sem fio Bluetooth®

Acesso através da tecnologia sem fio Bluetooth®

A0033411

60  Operagdo remota através da tecnologia sem fio Bluetooth®

1 Smartphone ou tablet com aplicativo SmartBlue
2 Equipamento com médulo Bluetooth® opcional

Modulo Bluetooth VU121 (opcional)

Fungbes

= Conexdo através da interface COM: modulo Bluetooth® para diagnosticos de equipamentos através
de um aplicativo para smartphone ou tablet

= Indicacdo do status da bateria através do aplicativo quando usado com a unidade eletrénica FEL68
(NAMUR)

= Orientacdo através do assistente Teste funcional SIL/WHG

= visivel na lista ativa 10 s ap6s o inicio da pesquisa pelo Bluetooth®

= Os dados do modulo Bluetooth® podem ser lidos 60 s apos a fonte de alimentacéo ser ligada

= Exibicdo da frequéncia atual de oscilagdo e o status do interruptor do equipamento

O LED amarelo pisca quando o modulo Bluetooth® esta conectado a outro equipamento Bluetooth®,
por ex., um celular.

Heartbeat Technology

Informac6es adicionais na se¢do "Pacotes de aplicativos"
Informacdes de diagnéstico

Heartbeat Technology

O modulo dos componentes eletrénicos e o diapasédo sdo verificados usando a Heartbeat Technology,
e uma verificacdo do Liquiphant é executada. A saida comutada néo é alterada durante esse teste. O
teste pode ser executado a qualquer momento e néo influencia a saida comutada no circuito de
seguranca. Em casos de teste funcional, o aplicativo SmartBlue oferece suporte aos usudrios a cada
etapa do teste. A saida comutada também é alterada durante esse teste. Durante o teste funcional,
medidas alternativas de monitoramento devem ser tomadas para garantir a sequranca do processo.

Teste funcional

Durante o teste funcional, o aplicativo SmartBlue oferece suporte para cada estagio individual do
teste (assistente do teste funcional). A saida comutada também ¢ alterada durante esse teste.
Durante o teste funcional, medidas alternativas de monitoramento devem ser tomadas para garantir
a sequranca do processo.

Avaliagdo de frequéncia de vibragdo

Se a frequéncia de vibracdo exceder a frequéncia de aviso superior, serd exibido um aviso. Um aviso é
ativado quando o diapaséo se torna corroido, por exemplo. A saida comutada permanece no estado
atual. O aviso é exibido no aplicativo SmartBlue e a saida no protocolo Heartbeat Technology.
Quando um aviso ocorrer, é necessario verificar o sensor do Liquiphant.

A frequéncia de oscilagéo atual deve estar na faixa entre a frequéncia de alarme superior e inferior.
Se a frequéncia de oscilagdo atual estiver acima da frequéncia de alarme ou abaixo da frequéncia de
alarme, um alarme serd emitido. A saida muda para o estado orientado a seguranca.

Endress+Hauser
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Certificados e aprovacoes

Certificados atuais e aprovacdes para o produto estdo disponiveis na www.endress.com respectiva
pagina do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a pagina do produto.

3. Selecione Downloads.

Identificacdo CE

O sistema de medicdo atende aos requisitos legais das Diretrizes UE. Elas est&o listadas na
Declaragdo de Conformidade EU correspondente junto com as normas aplicadas. A Endress+Hauser
confirma que o equipamento foi testado com sucesso, com base na identificacdo CE fixada no
produto.

Identificacdo RCM

O produto ou sistema de medi¢do fornecido atende aos requisitos da ACMA (Australian
Communications and Media Authority) para integridade da rede, interoperabilidade, caracteristicas
de desempenho e diretrizes de saude e sequranca. Nesse ponto, sdo atendidas especialmente as
disposicdes requlamentares para a compatibilidade eletromagnética. Os produtos portam a marca
RCM na etiqueta de identificagéo.

A0029561

Aprovacéo Ex

Todos os dados relacionados a protecdo contra explosédo é fornecido na documentacéo Ex separada e
estd disponivel na area de downloads. A documentacédo Ex é fornecida por padréo com todos os
equipamentos aprovados para uso em areas classificadas sujeitas a exploséo.

Classe de temperatura Ex: T1 a T6
No caso da utilizagdo do tipo de protecdo Ex i e unidade eletrénica FEL68 (NAMUR) e modulo
Bluetooth (bateria necessaria): T4 a T1.

Tablets e smartphones protegidos contra explosdes

Se usados em dareas classificadas, dispositivos méveis com aprovacéo Ex devem ser usados.

Teste de corrosdo

Padrdes e métodos de teste:

= 316L: ASTM A262 Prética E e ISO 3651-2 Método A

= Liga C22 eliga C276: ASTM G28 Pratica A e ISO 3651-2 Método C

s 22Cr duplex, 25Cr duplex: ASTM G48 Pratica A ou ISO 17781 e ISO 3651-2 Método C

O teste de corrosdo é confirmado para todas as pecas molhadas e sob presséo.

Uma certificagéo de material 3.1 deve ser solicitada como confirmacéo do teste.

Conformidade geral de
materiais

A Endress+Hauser garante a conformidade com todas as leis e requlamentos relevantes, incluindo as
diretrizes atuais para materiais e substancias.

Exemplos:

= RoHS

= China RoHS

= REACH

= POP VO (Convencéo de Estocolmo)

Para obter mais informacdes e declara¢des gerais de conformidade, consulte o site da Endress
+Hauser www.endress.com

Sistema de prevencéo contra
transbordamento

Antes de instalar o equipamento, observe a documentacéo das aprova¢des WHG (Lei Federal da
Agua da Alemanha).

Aprovado para sistemas de prevencdo contra transbordamento e detec¢éo de vazamentos.

ﬂ Configurador de produtos: recurso "Aprovacédo adicional"
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Seguranca funcional

O equipamento foi desenvolvimento de acordo com a norma IEC 61508. O equipamento é adequado
para sistemas de protecdo contra transbordamento e protecéo contra funcionamento a seco até SIL 2
(SIL 3 com redundéancia homogénea). Uma descricdo detalhada das fun¢des de seguranca com o
equipamento, configura¢des e dados de seguranga funcional sdo fornecidos no "Manual de Sequranca
Funcional" no site da Endress+Hauser: www.endress.com - Downloads.

Configurador de produtos: recurso "Aprovacéo adicional"

A subsequente confirmacédo da usabilidade de acordo com a IEC 61508 néo é possivel.

AprovacOes maritimas

ﬂ Configurador de produto: recurso "Aprovacéo adicional"

Aprovacao de radio

Mais informacdes e a documentacéo atualmente disponivel podem ser encontradas no site da
Endress+Hauser: www.endress.com - Downloads.

Aprovacao CRN

As versdes do equipamento com uma aprovagdo CRN (Canadian Registration Number) estdo listadas
nos documentos de registro correspondentes. Equipamentos aprovados pela CRN sdo marcados com
um numero de registro.

Quaisquer restri¢des relacionadas aos valores maximos de presséo do processo estdo listadas no
certificado CRN.

ﬂ Configurador de produto: recurso "Aprovacéo adicional"

Equipamento sob pressao
com pressdo permitida
menor que 200 bar, sem
volume que suporta presséo

Os instrumentos sob pressdo com uma conexdo de processo que ndo possui um involucro
pressurizado ndo se enquadram no escopo da Diretriz dos Equipamentos sob Presséo,
independentemente da pressdo maxima de operacdo.

Se 0 equipamento de pressdo néo tiver um involucro de suporte de presséo, ndo ha acessorio de
presséo presente dentro do significado da Diretriz.

Druckgeraterichtlinie DGRL (PED) 2014/68/EU, Artikel 2, Absatz 5

Vedacdo de processo de
acordo com ANSI/ISA
12.27.01

Pratica norte-americana para a instalacdo das vedag¢des de processo.

De acordo com a ANSI/ISA 12.27.01, os equipamentos da Endress+Hauser séo desenvolvidos como
equipamentos de vedacdo simples ou vedacdo dupla com uma mensagem de aviso. Isso permite ao
usudrio economizar na instalagéo renunciando o uso de uma vedagdo externa de processo no tubo
correspondente, conforme necessario, na ANSI/NFPA 70 (NEC) e CSA 22,1 (CEC).

Estes instrumentos estdo em conformidade com a pratica de instalacéo norte-americana e oferecem
uma instalacfo muito sequra e com reducéo de custos para aplica¢des pressurizadas com fluidos
perigosos.

Consulte as Instrucdes de sequranca (XA) do equipamento relevante para mais informacdes.

Conformidade EAC

O sistema de medic¢éo atende aos requisitos legais das diretrizes EAC aplicaveis. Elas estéo listadas
na Declaracdo de Conformidade EAC correspondente junto com as normas aplicadas.

O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificacdo EAC
fixada no produto.

ASME B 31.3/31.1

Projeto e materiais de acordo com a ASME B31.3/31.1. As soldas s&o soldadas por penetracdo e
atendem aos requisitos do Cédigo de Tanques Pressurizados e Caldeira ASME, Secéo IX e EN ISO
15614-1.

Informacdes para pedido

Informac6es para colocagdo do pedido detalhadas estdo disponiveis junto ao representante de vendas
mais préoximo www.addresses.endress.com ou no Configurador de produto em www.endress.com:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.

2. Abra a pagina do produto.

Endress+Hauser
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3. Selecione Configuracao.

ﬂ Configurador de produto - a ferramenta para configuracéo individual de produto
= Dados de configuracdo por minuto
= Dependendo do equipamento: entrada direta de ponto de medicéo - informac&o especifica,
como faixa de medicdo ou idioma de operacgéo
= Verificagdo automatica de critérios de exclusdo
= Criacdo automatica do cédigo de pedido e sua separacdo em formato de saida PDF ou Excel
= Funcionalidade para solicitacdo direta na loja virtual da Endress+Hauser

Servico

= Limpeza de 6leo+graxa (imida)
= Livre de PWIS (substancias de deficiéncia de umectacdo de pintura)
B3 A tampa protetora plastica e os adaptadores soldados sdo excluidos da limpeza PWIS
= Revestimento vermelho de sequranca ANSI, tampa do invélucro
= Ajuste do atraso de comutacéo de acordo com a especificacéo.
= Configuracdo para o modo de sequranca MIN
= Configura¢io padréo da densidade > 0.4 g/cm?® (25.0 1b/ft3)
= Configura¢io padréo da densidade > 0.5 g/cm?® (31.2 1b/ft3)

Relatorios de teste,
declaragées e certificados de
inspecdo

Todos os relatérios de teste, declaraces e certificados de inspecéo sdo fornecidos eletronicamente no
Device Viewer:

Insira o numero de série da etiqueta de identificacdo
(https://www.endress.com/de/pages/supporting-tools/device-viewer)

ﬂ Documentacdo do produto no papel
Os relatorios de teste, declaracdes e certificados de inspe¢do em cépia impressa podem ser
solicitados opcionalmente com o recurso 570 "Servigo", Versdo I7 'Documentagéo do produto em
papel". Os documentos séo entdo fornecidos com o equipamento na entrega.

Teste, certificado, declaragéo

Versdes podem ser selecionadas para as quais os seguintes certificados estdo disponiveis:
= Certificado de inspegéo 3.1, EN10204 (certificado do material, partes em contato com o meio)
= NACE MR0175 /ISO 15156 (partes em contato com o meio), declaragdo
= NACE MR0103 /ISO 17945 (partes em contato com o meio), declaragdo
= AD 2000 (pecas em contato com o meio), declaragéo, excluindo pecas fundidas
= Tubulagdo do processo ASME B31.3, declaracéo
= Tubulagdo do processo ASME B31.1, declaracédo
= Teste de pressdo, procedimento interno, relatério de teste
= Teste de vazamento de hélio, procedimento interno, relatério de teste
= Teste PMI, procedimento interno (partes imidas), relatério de teste
= Teste de penetra¢do AD2000-HP5-3 (PT), partes metalicas molhadas/pressurizadas, relatorio de
teste
= Teste de penetracéo [SO23277-1 (PT), partes metalicas molhadas/pressurizadas, relatério de teste
= Teste de penetragdo ASME VIII-1 (PT), partes metalicas molhadas/pressurizadas, relatorio de teste
= Documentacdo de solda, emendas pressurizadas/molhadas, declara¢cdo/ISO/ ASME
Documentacéo de solda composta por:
= Desenho de solda
= RQPS (Registro de Qualificacdo de Procedimentos de Soldagem) conforme ISO 14613/I1S014614
ou ASME secdo IX
= EPS (Especificacdes do Procedimento de Soldagem)
= WQR (Declaracédo do fabricante para qualifica¢des de profissionais de soldagem)

Documentac8o atualmente disponivel no site da Endress+Hauser: www.endress.com -
Downloads ou com o numero de série do equipamento em Online Tools no Device Viewer.

TAG

Ponto de medicéo (TAG)
O equipamento pode ser solicitado com um nome de identificac&o.

Local do nome da etiqueta

Selecione nas especifica¢des adicionais:

= Placa de identificacdo em aco inoxidavel

= Etiqueta adesiva de papel

= Etiqueta fornecida pelo cliente

= Etiqueta RFID

= Etiqueta RFID + placa de identificagdo em ago inoxidavel
= Etiqueta RFID + etiqueta adesiva de papel

= Etiqueta RFID + etiqueta fornecida pelo cliente
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= Etiqueta em aco inoxidavel IEC 61406

= Etiqueta em aco inoxidavel IEC 61406 + etiqueta NFC

= Etiqueta em ago inoxidavel IEC 61406, etiqueta em ago inoxidavel

= Etiqueta em aco inoxidavel IEC 61406 + NFC, etiqueta em aco inoxidavel
= Etiqueta em aco inoxidavel IEC 61406, placa fornecida

= Etiqueta em aco inoxidavel IEC 61406 + NFC, placa fornecida

Definicdo do nome da etiqueta

Especifique nas especifica¢es adicionais:

3 linhas cada com um maximo de 18 caracteres

O nome da etiqueta especificado aparece na placa selecionada e/ou na etiqueta RFID.

Visualizacdo no app SmartBlue

Os primeiros 32 caracteres do nome de etiqueta

O nome de identificacdo sempre pode ser alterado especificamente para o ponto de medic&o através
de Bluetooth.

Pacotes de aplicacédo

ﬂ As seguintes versdes podem ser selecionadas como op¢do no Configurador de produto:

= Verificacdo Heartbeat + Pacote de aplicativo de monitoramento
Pode ser selecionado apenas em conjunto com o médulo Bluetooth opcional
= Acessorios instalados: Bluetooth

0 modulo Bluetooth para uso em conjunto com a unidade eletronica FEL68 (NAMUR de 2 fios)
deve ser solicitado separadamente com a bateria necessaria.
= Pacote de aplicativos: Verificacdo Heartbeat + Monitoramento para saida NAMUR
Pode ser selecionado apenas em conjunto com o médulo Bluetooth opcional para saida
NAMUR
s Acessorio instalado: Bluetooth para saida NAMUR

Modulo Heartbeat
Technology

Diagnésticos Heartbeat

Monitora e analisa continuamente as condi¢es de processo e o status do equipamento. Gera
mensagens de diagnéstico quando certos eventos ocorrem e fornece medidas de solucéo de
problemas conforme NAMUR NE 107.

Verificacdo Heartbeat
Executa uma verificacdo sob demanda do status atual do equipamento e gera um relatério de
verificacdo Heartbeat Technology que exibe o resultado da verificac&o.

Monitoramento Heartbeat
Fornece continuamente dados de processo e/ou equipamento para um sistema externo. A analise
desses dados forma a base para otimiza¢éo dos processos e manutencdo preditiva.

Verificacdo Heartbeat

O moédulo "Verificacdo Heartbeat" contém a assistente Heartbeat Verification, que verifica a

integridade atual do instrumento e cria o relatério de verificacdo da tecnologia Heartbeat:

= O assistente pode ser usado através do aplicativo SmartBlue.

= O assistente orienta o usudrio por todo o processo de criagdo do relatério de verificacéo.

= O contador do tempo de operacéo e o indicador de temperatura minima/maxima (pico) sdo
exibidos.

= Em casos de aumento na frequéncia de oscilacdo do diapaséo, um aviso de corroséo aparecera.

= O estado conforme fornecido da frequéncia de oscilagéio no ar é indicado no relatério de
verificacdo. Uma alta frequéncia de oscilagcdo é um indicador de corrosdo. Uma frequéncia de
oscilagfo mais baixa indica incrustacdo ou um sensor coberto pelo meio. Desvios da frequéncia de
oscilacéo a partir da frequéncia de oscilagéo do estado de fornecimento podem ser causados pela
temperatura do processo e a pressdo de processo.

Teste de comprovacdo para
equipamentos SIL/WHG

ﬂ O teste funcional s6 esta disponivel para equipamentos com aprovagdo SIL ou WHG.

O moédulo "SIL Proof test", o modulo "WHG Proof test" ou o modulo "SIL/WHG Proof test" contém um
assistente Teste funcional SIL/WHG, que deve ser realizado em intervalos apropriados nas
seguintes aplicagdes: SIL (IEC 61508/IEC 61511), WHG (lei alema de recursos hidricos):

= O assistente pode ser usado através do aplicativo SmartBlue.

= O assistente guia o usudrio através de todo o processo para criacdo do relatério de verificacéo.

= O relatério de verificacdo pode ser salvo como um arquivo PDF.

Endress+Hauser
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Acessorios

Os acessorios disponiveis atualmente para o produto podem ser selecionados em www.endress.com:
1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a pagina do produto.

3. Selecione Pecas de reposicdo & Acessoérios.

Im3 de teste

Numero de pedido: 71437508

A0039209

61 Imd de teste

Tampa de protecdo: 316L,
XW112

A tampa de protecdo contra intempérie pode ser solicitada juntamente com o equipamento através
da estrutura do produto "Acompanha acessorios".

Ela é usada para proteger contra a luz solar direta, precipitacédo e gelo.

A tampa de protecdo de 316L é adequada para invélucros de compartimento duplo feitos de
aluminio. A entrega inclui o suporte para instalacdo direta no invélucro

228.9 (9.01)
136.4 (5.37) 92.5 (3.64) 170.5 (6.71)

o O
o O
o O
o O
73.5 (2.89) |

102.5 (4.04)

[©
©
135 (5.31)

81 (3.19)
103 (4.06)

A0039231

62  Dimensdes da tampa de protegdo, 316L, XW112. Unidade de medida mm (in)

Material

= Tampa de protecdo: 316L
= Parafuso de fixagdo: A4

= Suporte: 316L

Cédigo de pedido do acessoério:
71438303

Documentacéo especial SD02424F

Tampa de protecdo, plastico,
XW111

A tampa de protecédo contra intempérie pode ser solicitada juntamente com o equipamento através
da estrutura do produto "Acompanha acessorios".

Ela é usada para proteger contra a luz solar direta, precipitacéo e gelo.

A tampa plastica de protecdo contra tempo é adequada para os invélucros de compartimento tnico
feitos de aluminio ou 316L. A entrega inclui o suporte para montagem direta no invélucro.
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2115 (4.53)

122 (4.8)

\
140 (5.51) 32 (1.26)

165 (6.5) 140 (5.51)

A0038280

63  Dimensdes da capa de protegdo, pldstico, XW111. Unidade de medida mm (in)

Material
Plastico

Cédigo de pedido do acessoério:
71438291

Documentacéo especial SD02423F

Soquete M12

Os soquetes M12 listados sdo adequados para uso na faixa de temperatura
-25 para 70 °C (=13 para 158 °F).

Soquete M12 IP69

= com termina¢do em uma extremidade
= Em angulo

= 5m (16 ft) cabo PVC (laranja)

= Porca castelo 316L (1.4435)

= Corpo: PVC

= Numero de pedido: 52024216

Soquete M12 IP67

= Em angulo

= Cabo PVC de 5 m (16 ft) (cinza)
= Porca castelo Cu Sn/Ni

= Corpo: PUR

= Numero de pedido: 52010285

Moédulo Bluetooth® VU121
(opcional)

0 modulo Bluetooth® pode ser conectado as sequintes unidades eletronicas através da interface
COM: FEL61, FEL62, FEL64, FEL64CC, FEL67, FEL68 (NAMUR de 2 fios).

= Modulo Bluetooth® sem bateria para uso em conjunto com as unidades eletrénicas FEL61, FEL62,
FEL64, FEL64CC e FEL67
Numero de pedido: 71437383

= Modulo Bluetooth® com bateria para uso juntamente com a unidade eletronica FEL68 (2 fios
NAMUR)
Numero de pedido: 71437381

A0039257

64  Moddulo Bluetooth® VU121
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Informac6es mais detalhadas e documentacéo disponiveis:
= Configurador de produto no site da Endress+Hauser www.endress.com
= Organizacdo de vendas Endress+Hauser www.addresses.endress.com

Uma tampa alta é necessaria (tampa de plastico transparente/tampa com visor ou tampa de
aluminio com visor) ao usar ou adaptar o médulo Bluetooth®. Os médulos Bluetooth® néo
podem ser usados em conjunto com o invélucro de compartimento unico 316L. A tampa
depende do invélucro e da aprovacdo do equipamento.

Moédulo LED VU120
(opcional)

Um LED aceso brilhante indica o status operacional (status da seletora ou status do alarme). O
modulo LED pode ser conectado as sequintes unidades eletronicas: FEL62, FEL64, FEL64CC.

Numero de pedido: 71437382

A0043925

65 Moddulo LED, o LED acede em verde (GN), amarelo (YE) ou vermelho (RD)

Informac6es mais detalhadas e documentacdo disponiveis:
s Configurador de produto no site da Endress+Hauser www.endress.com
= Organiza¢do de vendas Endress+Hauser www.addresses.endress.com

Uma tampa alta é necesséria (tampa de plastico transparente/tampa com visor ou tampa de
aluminio com visor) ao usar ou adaptar o modulo LED. O modulo LED né&o pode ser usado em
conjunto com o invélucro de compartimento inico 316L. A tampa depende do invélucro e da
aprovacdo do equipamento.

Buchas deslizantes para
operacdo ndo pressurizada

ﬂ N&o adequado para uso em atmosferas explosivas.

Ponto de comutacdo, infinitamente ajustavel.
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A0037666

66  Buchas deslizantes para operagdo ndo pressurizada p, = 0 bar (0 psi). Unidade de medida mm (in)

G 1, DINISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 0.21 kg (0.46 1b)

= Ndimero de pedido: 52003978

= Nimero de pedido: 52011888, aprovacéo: com certificado de inspecdo EN 10204 - 3.1 material

NPT 1, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 0.21 kg (0.46 1b)

= Numero de pedido: 52003979

= Numero de pedido: 52011889, aprovacéo: com certificado de inspe¢do EN 10204 - 3.1 material
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G 1%, DINISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 0.54 kg (1.19 1b)

= Numero de pedido: 52003980

= Numero de pedido: 52011890, aprovacéo: com certificado de inspecdo EN 10204 - 3.1 material

NPT 1%, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 0.54 kg (1.19 1b)

= Numero de pedido: 52003981

= Numero de pedido: 52011891, aprovac&o: com certificado de inspecdo EN 10204 - 3.1 material

Informacdes mais detalhadas e documentacéo disponiveis:
= Configurador de produto no site da Endress+Hauser www.endress.com
= Organizacdo de vendas Endress+Hauser www.addresses.endress.com

Buchas deslizantes de alta
pressao

ﬂ Adequado para uso em atmosferas explosivas.

= Ponto de comutacdo, infinitamente ajustavel

= Pacote de vedacdo feito de grafite

= Vedacdo de grafite disponivel como peca sobressalente 71078875
s Para G 1, G1%: a vedacdo estd inclusa na entrega
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67  Buchas deslizantes de alta pressdo. Unidade de medida mm (in)

G 1, DINISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 1.13 kg (2.49 1b)

= Numero de pedido: 52003663

= Numero de pedido: 52011880, aprovacéo: com certificado de inspecdo EN 10204 - 3.1 material

G1,DINISO 228/1

= Material: Liga C22

= Peso: 1.13 kg (2.49 Ib)

= Aprovacdo: com certificado de inspe¢éo EN 10204 - 3.1 material
= Numero de pedido: 71118691

NPT 1, ASMEB 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 1.13 kg (2.49 1b)

= Numero de pedido: 52003667

= Numero de pedido: 52011881, aprovacéo: com certificado de inspec¢do EN 10204 - 3.1 material

NPT 1, ASMEB 1.20.1

= Material: Liga C22

= Peso: 1.13 kg (2.49 1b)

= Aprovacdo: com certificado de inspecdo EN 10204 - 3.1 material
= Numero de pedido: 71118694

Endress+Hauser

55



Liquiphant FTL51B

G 1%, DINISO 228/1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 1.32 kg (2.91 1b)

= Numero de pedido: 52003665

= Numero de pedido: 52011882, aprovacéo: com certificado de inspecdo EN 10204 - 3.1 material

G 1%, DIN1SO 228/1

s Material: Liga C22

= Peso: 1.32 kg (2.91 1b)

= Aprovacéo: com certificado de inspe¢éo EN 10204 - 3.1 material
= Numero de pedido: 71118693

NPT 1%, ASME B 1.20.1

= Material: 1.4435 (AISI 316L)

= Peso: 1.32 kg (2.91 1b)

= Ndimero de pedido: 52003669

= Nimero de pedido: 52011883, aprovacéo: com certificado de inspecdo EN 10204 - 3.1 material

NPT 12, ASME B 1.20.1

= Material: Liga C22

= Peso: 1.32 kg (2.91 1b)

= Aprovacdo: com certificado de inspecdo EN 10204 - 3.1 material
= Numero de pedido: 71118695

Informac6es mais detalhadas e documentacdo disponiveis:
= Configurador de produto no site da Endress+Hauser www.endress.com
s Organizacdo de vendas Endress+Hauser www.addresses.endress.com

Adaptador soldado

Vérios adaptadores soldados estdo disponiveis para instalacdo em recipientes ou tubulagdes. Os
adaptadores estdo disponiveis como opg¢do com o certificado de inspe¢do 3.1 EN 10204.

|

68  Adaptador soldado (visdo da amostra)

A0023557

1  Furo de vazamento

Solde o adaptador soldado de modo que o furo de vazamento fique voltado para baixo. Isso permite
que quaisquer vazamentos sejam detectados rapidamente.

s G 1, ©53 instalacdo no tubo

s G 1, 960 instalacdo embutida no recipiente
s G %, @55 instalacdo embutida

= G 1 sensor ajustavel

Para informac@es detalhadas, consulte as "Informacdes técnicas' TIO0426F (adaptadores
soldados, adaptadores de processo e flanges)

Disponivel na area de Downloads do site da Endress+Hauser (www.endress.com/downloads).

Documentacéo

ﬂ Para uma visdo geral do escopo da respectiva Documentacéo técnica, consulte:
= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): insira o nimero de série da etiqueta de
identificacdo
= Aplicativo de operagbes da Endress+Hauser: Insira o numero de série que estd na etiqueta de
identificacdo ou escaneie o QR code.
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Documentacdo padréo

Tipo de documento: Instru¢des de Operacdo (BA)

As instrucdes de operacdo contém todas as informacdes necessarias em varias fases do ciclo de vida
do equipamento: desde a identificacdo do produto, recebimento e armazenamento, até a instalacéo,
conexdo, operacgdo e comissionamento, incluindo a localizacdo de falhas, manutencéo e descarte.
BA01894F

Tipo de documento: Resumo das instrucées de operacdo (KA)

Guia rapido para obter o primeiro valor medido - as breves instruc¢des de operacgéo contém todas as
informacdes essenciais desde a aceitagéo até o comissionamento inicial.

KA01429F

Tipo de documento: Instru¢des de seguranca, certificados

Dependendo da aprovacéo, instru¢des de sequranca para equipamentos elétricos em areas
classificadas também s&o fornecidas com o equipamento. S8o parte integrante das Instrucdes de
operacao.

Informacdes sobre as Instrucdes de seguranca (XA) que sdo relevantes ao equipamento séo
fornecidas na etiqueta de identificacdo.

Documentacédo
complementar de acordo com
0 equipamento

Os documentos adicionais sdo fornecidos de acordo com a versdo do equipamento pedido: sempre
siga as instrugdes a risca na documentacdo complementar. A documentacdo complementar é parte
integrante da documentacéo do equipamento.

Documentacéo especial

= SD02662F: Pacote de aplicativos Verificagdo + Monitoramento Heartbeat

= SD02389F: Modulo Bluetooth VU121, aprovagéo de radio

= SD02398F: Luva deslizante para Liquiphant (instrucdes de instalagdo)

= SD01622P: Adaptador soldado (instrucdes de instalacéo)

= TI00426F: Adaptadores soldados, adaptadores de processo e flanges (visdo geral)

Marcas registradas

Bluetooth®

A marca Bluetooth® e seus logotipos sdo marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e
qualquer uso de tais marcas por parte da Endress + Hauser esta sob licenca. Outras marcas
registradas e nomes comerciais sdo aqueles dos respectivos proprietarios.

Apple®

Apple, o logotipo da Apple, iPhone e iPod touch sdo marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e
outros paises. App Store é uma marca de servi¢co da Apple Inc.

Android®
Android, Google Play e o logo da Google Play sdo marcas registradas da Google Inc.

Endress+Hauser
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