BA00402G/00/DE/27.25-00
71726067
2025-09-30

Products Solutions Services

Betriebsanleitung
NAR300-System

Olleckmelder Schwimmer-Sensor

Endress+Hauser £7.]

People for Process Automation



NAR300-System

H
0]

2. www.endress.com/deviceviewer

Endress +Hauser (Z1J

Order code:  [XXXXXXXXXXX
Ser.no.: XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: IXXXXXXKXX

Serial number

Endress+Hauser
Operations App

# Download on the
« App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play

A0023555

Endress+Hauser



NAR300-System Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zum Dokument........... 4 8 Wartung..........ccoovvveiiin... 51
1.1  Dokumentfunktion...............oou... 4 8.1 Wartungsarbeiten .. ..........ooiii... 51
1.2 Symbole...... oo, 4 8.2  EndresstHauser Dienstleistungen......... 51
1.3 Weiterfihrende Dokumentation............ 6
9 Reparatur......................... 52
2 Grundlegende sicherheitsbezogene 9.1 Allgemeine Informationen zu Reparaturen... 52
Hinweise.........ccoiviiiiinnn... 7 9.2  Ersatzteile.........oeiiiiiiiiiinn... 52
2.1  Grundlegende Sicherheitshinweise . ......... 7 ZZ Egd}iesszHauser Dienstleistungen.......... g g
2.2 Bestimmungsgeméfle Verwendung......... 7 9'5 Euc ot 53
2.3 Sicherheit am Arbeitsplatz............... 7 ) NESOTGUAG -+« e v vveeeeeeeeeeeeee e
2.4  Betriebssicherheit................ ... 7 .
2.5  Produktsicherheit............ccuuu..... 8 10 Zubehdr................ooiiall 54
10.1 Schwimmerftihrung.................... 54
3 Produktbeschreibung............... 9 10.2 Biigelschraube/Kabelverschraubung (wasser-
3.1 Produktaufbau............ .o oo, 9 dichter Anschluss fir [PNEX) ............. 55
3.2 TechnischeDaten........... .o, 9 . . .
3.3  Prozessbedingungen ................... 11 Stichwortverzeichnis.................... 56
3.4  Lieferbeispiel nach Bestellcode . ........... 12
3.5  Erkennungsempfindlichkeit.............. 15
3.6 Schachtwasser.........coovviiiunee... 15
3.7 Benzinanwendung...............c0.... 15
4  Warenannahme und Produktidenti-
fizierung...............oooll, 16
41 Warenannahme...........cooviinnnn. 16
4.2 Produktidentifizierung ................. 16
4.3  Kontaktadresse des Herstellers . ... ........ 21
4.4  Lagerungund Transport................. 21
5 Montage........covevvienennnnnnn. 22
5.1 Abmessungen NAR30O-System........... 22
5.2  Montagebedingungen.............o.... 26
5.3 NAR300-System montieren .............. 28
54  JUSHEIUNG .. vvvviiininnniiiieennnns 34
6 Elektrischer Anschluss............. 36
6.1 NRR261-4/A/B/CVerdrahtung........... 36
6.2 NRR262-4/A/B/CVerdrahtung........... 38
6.3 NRR261-5Verdrahtung................. 40
6.4 Anschlussplan........... ... ... 47
6.5  Arbeitsweise der Alarmaktivierung......... 43
Diagnose und Stoérungsbehebung ... 44
7.1  Ausfallsicher (es wird ein Alarm ausgegeben,
wenn kein Olleck besteht) . .o v vv v .. 44
7.2 Verzogerter Alarm (Alarm wird nicht ausge-
geben, wenn ein Olleck besteht) . .......... 44
7.3  Funktionsprifung..................... 46
7.4  Leitfahigkeitssensor reinigen ............. 50
7.5  Firmware-Historie .. .......covvvinn.. 50

Endress+Hauser




Hinweise zum Dokument

NAR300-System

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebens-
zyklus des Gerats benétigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und
Lagerung iiber Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin
zur Stérungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Symbole

1.2.1  Warnhinweissymbole

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod
oder schwerste Verletzungen die Folge.

A WARNUNG
Bezeichnet eine méglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen
Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

A\ VORSICHT
Bezeichnet eine méglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen
leichte oder geringfiigige Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS
Bezeichnet eine méglicherweise schédliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann
das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschédigt werden.

1.2.2  Elektrische Symbole

Symbol Bedeutung

Gleichstrom

~ Wechselstrom
~ Gleich- und Wechselstrom
] Erdanschluss
= Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers tiber ein Erdungssystem
geerdet ist.

Schutzerde (PE: Protective earth)
Erdungsklemmen, die geerdet werden miissen, bevor andere Anschliisse hergestellt
werden dirfen.

®

Die Erdungsklemmen befinden sich innen und aufien am Gerét:
® Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden.
= Aufere Erdungsklemme: Gerat wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.2.3  Werkzeugsymbole
1P

Kreuzschlitzschraubendreher

0~

Schlitzschraubendreher

Qc

Torxschraubendreher
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Oz

Innensechskantschliissel

=8

Gabelschliissel

1.2.4  Symbole fiir Informationstypen und Grafiken

Erlaubt
Ablaufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind

Zu bevorzugen
Ablaufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind

Verboten
Abléufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind

B3 Tipp
Kennzeichnet zuséatzliche Informationen

Verweis auf Dokumentation
@

Verweis auf Abbildung

| 2

Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt

i, 2, B

Handlungsschritte

Lo

Ergebnis eines Handlungsschritts
=

Sichtkontrolle

Bedienung via Bedientool

Schreibgeschiitzter Parameter
1,2,3..

Positionsnummern

AB,C, ..

Ansichten

A~ @ Sicherheitshinweis
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der zugehérigen Betriebsanleitung

€& Temperaturbesténdigkeit Anschlusskabel
Gibt den Mindestwert fiir die Temperaturbestédndigkeit der Anschlusskabel an
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1.3 Weiterfiihrende Dokumentation

Die folgenden Dokumentationen stehen im Download-Bereich der Endress+Hauser Web-
site (www.endress.com/downloads) zur Verfligung:

ﬂ Eine Ubersicht zum Umfang der zugehérigen Technischen Dokumentation bieten:
W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typen-
schild eingeben.

1.3.1  Technische Information (TI)

Planungshilfe
Das Dokument bietet alle technischen Daten zum Gerét sowie einen Uberblick, welche
Zubehorteile und anderen Produkte fiir das Gerat bestellt werden kénnen.

1.3.2  Kurzanleitung (KA)

Anleitung fiir den ersten Einsatz des Systems
Die Kurzanleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenannahme bis zur
Erstinbetriebnahme.

1.3.3  Betriebsanleitung (BA)

Die Betriebsanleitung enthalt sémtliche Informationen, die fiir alle Stufen des Geratele-
benszyklus (von der Produktidentifizierung, Warenannahme, Lagerung, Montage,
Anschluss, Bedienung und Einstellung bis hin zur Stérungsbeseitigung, Wartung und Ent-
sorgung) erforderlich sind.

1.3.4  Sicherheitshinweise (XA)

Abhéngig von der Zulassung liegen dem Gerat bei Auslieferung Sicherheitshinweise (XA)
bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.

ﬂ Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (XA) fiir das jewei-
lige Gerét relevant sind.

Endress+Hauser
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2 Grundlegende sicherheitsbezogene Hinweise

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1.1  Anforderungen an das Personal

Das Personal fiir Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende

Bedingungen erftllen:

» Ausgebildetes Fachpersonal: Verfiigt tiber Qualifikation, die dieser Funktion und Tétig-
keit entspricht.

» Vom Anlagenbetreiber autorisiert.

Mit den nationalen Vorschriften vertraut.

» Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifi-
kate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.

» Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

v

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfiillen:

» Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und
autorisiert.

» Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

2.2 Bestimmungsgemaéfie Verwendung

Anwendungsbereiche und gemessene Stoffe

Bei Geraten, die fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen, Hygieneanwendun-
gen oder Anwendungen ausgelegt sind, in denen aufgrund des Prozessdrucks ein hohes
Risiko herrscht, ist ein entsprechender Aufkleber auf dem Typenschild angebracht.

Um den einwandfreien Zustand des Gerats fiir die Betriebszeit zu gewéahrleisten:

» Gerat nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in der Betriebsan-
leitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.

» Typenschild iiberpriifen, um sicherzustellen, dass das bestellte Betriebsmittel iiber die
korrekten Spezifikationen fiir den zertifizierungsrelevanten Bereich verfiigt (Beispiel:
Explosionsschutz, Sicherheit von Druckbehaltern).

» Wird das Gerét aufSerhalb des atmosphérischen Temperaturbereichs eingesetzt, sind
die relevanten Randbedingungen gemaéss der entsprechenden Gerdtedokumentation
zwingend zu beachten.

» Das Gerat ist dauerhaft gegen Korrosion durch Umwelteinfliisse zu schiitzen.

» Die in der Technischen Information aufgefiihrten Grenzwerte nicht iiberschreiten.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die aus unsachgemaéfier oder nicht bestimmungs-
gemaéafier Verwendung entstehen.

2.3 Sicherheit am Arbeitsplatz

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét:
» Immer die erforderliche persénliche Schutzausriistung gemaf$ lokaler/nationaler Vor-
schriften und Bestimmungen tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!
» Das Gerdt nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
» Der Betreiber ist fiir den stérungsfreien Betrieb des Gerats verantwortlich.
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Umbauten am Gerét

Eigenmaéchtige Umbauten am Gerét sind nicht zuléssig und kénnen zu unvorhersehbaren
Gefahren fiihren:
» Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Riicksprache mit Hersteller halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewahrleisten:

» Nur wenn die Reparatur ausdriicklich erlaubt ist, diese am Gerat durchfiihren.

» Die nationalen Vorschriften beziiglich Reparatur eines elektrischen Geréats beachten.
» Nur Original-Ersatzteile und Zubehér vom Hersteller verwenden.

Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefédhrdung fiir Personen oder fir die Anlage beim Geréteeinsatz im zulassungs-

relevanten Bereich auszuschlieflen (z.B. Explosionsschutz):

» Anhand des Typenschildes tiberpriifen, ob das bestellte Gerét fir den vorgesehenen
Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.

» Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestand-
teil dieser Anleitung ist.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Gerét wurde nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis (GEP)
betriebssicher gebaut und gepriift und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwand-
freiem Zustand verlassen. Es erfiillt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetz-
lichen Auflagen.

2.5.1 CE-Kennzeichnung

Dieses Messsystem erfillt die gesetzlichen Anforderungen der einschldgigen
EU-Richtlinie. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden
EU-Konformitatserklarung aufgefiihrt.

Zum Zeichen, dass dieses Betriebsmittel alle Priifungen erfolgreich bestanden hat, bringt
Endress+Hauser die CE-Kennzeichnung auf diesem Betriebsmittel an.
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3 Produktbeschreibung

Das NAR300-System wurde fiir die Montage in einem Schacht in einer Olriickhaltemauer,
einer Anlage oder einem Pumpensumpf in der Néhe einer Pumpe konzipiert und bietet
eine exzellente Leckerkennung fiir Ole wie Petrochemikalien und Pflanzenéle. Das System
nutzt zwei verschiedenen Erkennungsprinzipien: einen Leitfdhigkeitssensor und einen
Schwinggabelsensor, um die Erkennungsbedingungen unabhéngig zu iiberwachen. Dank
seiner zweistufigen Alarmlogik lassen sich Fehlalarme auf ein absolutes Minimum redu-
zieren, sodass die Sicherheit des Tankhofs mit einer prézisen und einfachen Geratekonfi-
guration sichergestellt wird.

HINWEIS

TIIS-Spezifikationen

Diese Betriebsanleitung ist nicht fiir Produkte mit TIIS-Spezifikationen bestimmt.

» Wird ein Produkt mit TIIS-Spezifikation eingesetzt, dann bitte das Dokument
BA00403G/JA/23.22-00 oder eine frithere Version dieses Dokuments von der Endress
+Hauser Website herunterladen und konsultieren (www.endress.com/downloads).

3.1 Produktaufbau

Das NAR300-System wird vor allem in Kombination mit folgenden Produkten konfiguriert.

A0047557

1 Produktaufbau

1 Schwimmer-Sensor NAR300

2 Exd [ia] Messumformer NRR261
3 Ex[ia] Messumformer NRR262
4 Ex [ia] Sensor I/F Ex-Gehduse

3.2 Technische Daten

3.2.1 Schwimmer-Sensor NAR300

Merkmal Beschreibung
Schutzklasse P67 (Auflenmontage)
Energieversorgung Uber ein Sensor I/F Ex-Gehduse oder den NRR261 (integrierte Ausfithrung

mit NAR30O Sensor I/F Ex-Gehause) bereitgestellt

Mediumsbertihrende Werk- = Schwimmer: SUS316L, Leitfahigkeitssensor: SUS316+PTFE
stoffe = Schwinggabelsensor: dquivalent zu SUS316L

D = Wassergefillter Schacht: 10 + 1 mm (0,04 in) mit Kerosin zum Zeitpunkt

der Auslieferung ab Werk
= Leerer Schacht: 50 + 5 mm (0,17 in) mit Kerosin

Erkennungsempfindlichkeit
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Merkmal Beschreibung

[/0-Kabel Geeignetes geschirmtes Kabel (PVC) sowie mit Kabelschwimmer
(Standard 6 m (19,69 ft))

Gewicht ca. 2,5 kg (5,5 1b) (inklusive geeignetem geschirmtem Kabel (PVC) von

6 m (19,69 ft))

1) Mit Ol eingestellt (Kerosin: Dichte ca. 0,8), untere Schicht Wasser (Wasser: Dichte ca. 1,0), statischer
Zustand der Flissigkeitsoberflache und/oder ohne Oberflachenspannung.

3.2.2  Ex[ia] Sensor I/F Ex-Gehduse

Merkmal Beschreibung

Schutzklasse [P67 (AuBenmontage)

Energieversorgung Vom NRR261 oder NRR262 bereitgestellt

Kabeldurchfiihrung = NAR300 (Schwimmer-Sensor)-Seite: G1/2, mit Kabelverschraubung
= NRR261 oder NRR262 (Messumformer)-Seite: G1/2, NPT1/2, M20

Gewicht 3,2 kg (7,11b)

Werkstoffe Gehéuse/Abdeckung: Aluminiumguss

3.2.3  Exd [ia] Messumformer NRR261

Merkmal

Beschreibung

Schutzklasse

IP67 (Auflenmontage)

Zul&ssiger Versorgungsspan-
nungsbereich

s Typ der AC-Energieversorgung: 90 ... 250 V¢, 50/60 Hz
= Typ der DC-Energieversorgung: 22 ... 26 Vp¢ (eingebauter Uberspannungs-
schutz)

Maximale Leistungsaufnahme

= Typ der AC-Energieversorgung: 2 VA
= Typ der DC-Energieversorgung: 3 W

Ausgang

= Kontaktausgang: 1SPDT

= Maximale Kontaktauslegung: 250 V¢, 1 A, 100 VA oder 100 Vpc: 1 A,
25W

s Ausfallsicherheitsfunktion: Aktivert, wenn die Energieversorgung ausge-
schaltet ist und bei Frost (siehe "Tabelle Alarmausgabe')

Kabeldurchfiihrung

G3/4x2 (Exd), G1/2 x1 (Ex ia)

G1/2x 2 (Exd), G1/2 x 1 (Exia)

NPT3/4 x2 (Ex d), NPT1/2 x1 (Ex ia)

NPT1/2 x2 (Ex d), NPT1/2 x1 (Ex ia)

M25 x2 (Ex d), M20 x1 (Ex ia)

M20 (Exd), M20 x1 (Ex ia)

JPNEx-Schutz-Spezifikationen sind mit einer Kabelverschraubung des
Modells SFLU ausgestattet

Blitzschutz

Integriert (Uberspannungsschutz)

Gewicht

ca. 10 kg (22 1b)

Werkstoffe

Gehduse/Abdeckung: Aluminiumguss

3.2.4  Ex[ia] Messumformer NRR262

Merkmal

Beschreibung

Schutzklasse

IP20 (Montage in Innenrdumen), montiert in nicht explosionsgefahrdeten
Bereichen

Zul&ssiger Versorgungsspan-
nungsbereich

s Typ der AC-Energieversorgung: 90 ... 250 V¢, 50/60 Hz
= Typ der DC-Energieversorgung: 22 ... 26 Vi (eingebauter Uberspannungs-
schutz)

Endress+Hauser
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Merkmal Beschreibung

Maximale Leistungsaufnahme | = Typ der AC-Energieversorgung: 2 VA
= Typ der DC-Energieversorgung: 3 W

Ausgang = Kontaktausgang: 1SPDT

= Maximale Kontaktauslegung: 250 Vzc, 1 A, 100 VA oder 100 Vpc: 1 A,
25W

= Ausfallsicherheitsfunktion: Aktivert, wenn die Energieversorgung ausge-
schaltet ist und bei Frost (siehe "Tabelle Alarmausgabe')

Blitzschutz Integriert (Uberspannungsschutz)
Gewicht ca. 0,6 kg (1,3 1b)

Werkstoffe Gehause: Kunststoff

3.3 Prozessbedingungen

3.3.1 Schwimmer-Sensor NAR30O / Sensor I/F Ex-Gehéduse

Merkmal Beschreibung

Voraussetzungen fiir | ® Die Dichte betrégt 0,7 g/cm3 oder héher, aber weniger als 1,0 g/cm?
Substanzerkennung | = Schwimmt in Wasser (wenn die Dichte 0,9 g/cm3 oder héher ist, sollte die Viskositat
1 mPa-s oder héher sein. Wasser = 1 mPa-s)

Wasserunldslich

Nicht leitend

Flissigkeit

Geringe Affinitat mit Wasser (auf dem Wasser muss sich eine Schicht der erkannten
Substanz bilden)

Betriebstemperatur | ® Umgebungstemperatur: =20 ... 60 °C (=4 ... 140 °F)
= Gemessene Flissigkeitstemperatur: 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

Anforderungen an = Die Dichte betragt 1,0 g/cm? oder héher, aber weniger als 1,13 g/cm? (jedoch nur,

Schachtwasser wenn die dynamische Viskosit4t 1 mm?2/s betrégt) 1

= Kein Frost

= FElektrische Leitfahigkeit von 10 pS/cm oder héher (bis zu 100 kQ+cm « cm)

= Kann nicht auf der Meeresoberflache oder an Orten verwendet werden, in die See-
wasser eindringen kann

Sonstige Anforde- = Verschmutzungen, die auf der Sensoreinheit anhaften, sofort entfernen.

rungen = Sicherstellen, dass kein ausgehérteter Schlamm (trockene Feststoffe) etc. anhaftet.

= Die Verwendung in Umgebungen vermeiden, in denen der Schwimmer-Sensor unter-
getaucht oder stdndig nass werden kann.

= Montageumgebungen vermeiden, die dazu fithren, dass der Schwimmer-Sensor kippt
oder die Flissigkeitslinie verdndert.

= Mafinahmen wie z. B. einen Wellenbrecher zum Schutz vor Querstrémungen und
Wellen montieren.

1) Die Empfindlichkeit variiert, wenn sich das spezifische Gewicht des Wassers in der unteren Schicht von der
im Werk eingestellten Umgebung unterscheidet, z. B., wenn ein Frostschutz verwendet wird.

Endress+Hauser 11
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3.3.2 Anschlusskabel (Anschluss an Messumformer NRR261/
NRR262 vom Sensor I/F Ex-Gehduse)

Merkmal Beschreibung

Anschlusskabel Maximale Induktivitat: 2,3 mH, maximale Kapazitat: 83 nF

Referenzfall: Verwendung von KPEV-S (Instrumentierungskabel)
C=65nF/Km, L= 0,65 mH/km

CW/C=0,083 pF/65nF=1,276 km....1

LW/L=2,3mH/ 0,65 mH = 3,538 km.....2

Maximal verlédngerte Kabellange: 1,27 km

Die maximale Kabelldnge betrdgt 1 oder 2, je nachdem, welcher Wert kiirzer
ist (abrunden statt aufrunden)

Betriebstemperatur -20...60°C (-4 ...140°F)

3.4 Lieferbeispiel nach Bestellcode

Lieferbeispiel 1

Bestellcode Schwimmer-Sensor Bestellcode Messumformer
NAR300-*1**2/3 A NRR261-A/B/C/4

A —3

/ *
e 1 NRR261
2 Biigelschraube

1 Schwimmersensor
2 Standardmdpiges Priifwerkzeug (Zubehor)
3 Schwimmerfiihrung (Stange) separat verpackt
4 Gewicht (zusammen mit dem Messumformer am Boden der Box verpackt)

ﬂ Eine Kabelverschraubung (wasserdichte Verbindung) ist nur im Lieferumfang des
Sensor I/F Ex-Geh&duses oder des NRR261 mit JPNEx-Spezifikationen enthalten.

12 Endress+Hauser
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Lieferbeispiel 2

Bestellcode Schwimmer-Sensor

Bestellcode Messumformer

NAR300- * 5% * 2/3*

NRR262

1 Schwimmersensor

packt)
4 Bigelschraube
5  Sensor I/F Ex-Gehduse

2 Schwimmerfithrung (Stange) separat verpackt
3 Gewicht (zusammen mit dem Messumformer am Boden der Box ver-

6  Standardmdpiges Priifwerkzeug (Zubehor)

o EEE]

T
I -
Endress +Hauser Z oo™

NRR262 et

AC90-250V Output Monitor
— ——— —
L

EEEEEEEE

L nl

ﬂ = Das Sensor I/F Ex-Geh&use ist im Bestellcode NAR300-x5xxxx enthalten. Das
eigensichere System wird in Kombination mit dem NRR262 verwendet.
= Eine Kabelverschraubung (wasserdichte Verbindung) ist nur im Lieferumfang des
Sensor I/F Ex-Gehé&uses oder des NRR261 mit JPNEx-Spezifikationen enthalten.

13
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Lieferbeispiel 3

Bestellcode Schwimmer-Sensor

Bestellcode Messumformer

NAR300- * 5* * 2/3*

NRR261 - 5**

Schwimmersensor

Schwimmerfithrung (Stange) separat verpackt

Gewicht (zusammen mit dem Messumformer am Boden der Box verpackt)
Biigelschraube

Sensor I/F Ex-Gehduse

Standardmdfsiges Priifwerkzeug (Zubehdr)

A WN =

1 NRR261
2 Bigelschraube

ﬂ = Das Sensor I/F Ex-Geh&use ist im Bestellcode NAR300 - x5xxxx enthalten. Das

Ex d [ia] System wird in Kombination mit dem NRR261 -

5**

eingesetzt.

= Eine Kabelverschraubung (wasserdichte Verbindung) ist nur im Lieferumfang des
Sensor I/F Ex-Geh&uses oder des NRR261 mit JPNEx-Spezifikationen enthalten.

Endress+Hauser
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3.5 Erkennungsempfindlichkeit

Wenn die Elektrodenspitze aufgrund der zunehmenden Dicke der Olschicht aus der unte-
ren Wasserschicht herausgezogen wird, kann Wasser wie ein Eiszapfen an der Elektroden-
spitze héngen, selbst wenn sich die Elektrodenspitze im Ol befindet. Dadurch kann die
Erkennungsempfindlichkeit um 1 ... 2 mm (0,04 ... 0,08 in) zunehmen. Wenn eine genaue
Empfindlichkeitspriifung benétigt wird, eine kleine Menge eines neutralen Reinigungsmit-
tels auf die Elektrodenspitze geben, um zu verhindern, dass Wasser an der Elektrode hén-
gen bleibt.

= Wassergefiillter Schacht: zum Zeitpunkt der Auslieferung ab Werk mit Kerosin auf
10 (0,39) + 1 mm (0,04 in) eingestellt
= Leerer Schacht: 50 (1,97) + 5 mm (0,2 in) mit Kerosin

Die Einstellung wurde unter folgenden Bedingungen vorgenommen: Ol (Kerosin: spe-
zifisches Gewicht ca. 0,8), untere Wasserschicht (Wasser: spezifisches Gewicht ca.
1,0), statischer Fiillstand der Fliissigkeitsoberflache und ohne Oberflachenspannung.

3.6 Schachtwasser

3.6.1 Nicht in Seewasser verwenden

Der Olleckmelder ist nicht fiir die Verwendung in Seewasser ausgelegt. Bei einem Einsatz
in Seewasser kénnen folgende Probleme auftreten:

= Falscher oder verzégerter Alarm, wenn der Olleckmelder durch Wellen umgestiirzt wird

= Verzogerter Alarm durch Erzeugung eines Bypass-Schaltkreises zwischen dem Leitfahig-
keitssensor und dem Schwimmerkérper aufgrund von Salzablagerung

= Korrosion des Schwimmer-Sensors durch Seewasser

3.6.2  Spezielles Schachtwasser

= Wenn der Schwimmer-Sensor in bestimmten besonderen Schachtgewassern verwendet
wird, die z. B. Losungsmittel enthalten, kann er korrodieren oder beschadigt werden.
= Er kann keine stark hydrophilen Fliissigkeiten wie Alkohol messen.

3.6.3 Schachtwasser mit hohem elektrischem Widerstand

Der Einsatz in Schachtwasser mit hohem elektrischem Widerstand, so z. B. in einem
Dampfablass oder in Reinwasser, kann den Alarm ausldsen. Sicherstellen, dass die Leitfa-
higkeit des Schachtwassers mindestens 10 pyS/cm entspricht (aber nicht mehr als

100 kQ cm).

Beispiel: Reinwasser: 1 ... 0,1 pS/cm (1 ... 10 MQ-cm)

3.6.4 Gefrorenes Schachtwasser

Wenn sich Eis im Schacht bildet, kann der Alarm ausgeldst werden (Ausfallschutz). Ent-
sprechende Frostschutzmafinahmen ergreifen, um ein Gefrieren zu verhindern.

3.7 Benzinanwendung

Wenn es sich bei der zu erkennenden Substanz um Benzin handelt oder wenn das System
in einer Atmosphére verwendet werden soll, die sténdig fliichtigem Oldampf ausgesetzt
ist, bitte das nachstgelegene Endress+Hauser Vertriebsbiiro kontaktieren und unter "Son-
derspezifikationen" die Spezifikationen fiir die Benzinanwendung bestellen.

15
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4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme

Bei Erhalt der Ware sind folgende Punkte zu priifen:

= Sind die Bestellcodes auf Lieferschein und Produktaufkleber identisch?

= [st die Ware unbeschéadigt?

= Entsprechen die Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
= Bei Bedarf (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise (XA) beigefiigt?

Wenn eine oder mehrere dieser Bedingungen nicht zutreffen: Wenden Sie sich an Thr
Endress+Hauser Vertriebsbiiro oder Thren Distributor.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Méglichkeiten stehen zur Identifizierung des Gerats zur Verfiigung:

= Typenschildangaben

= Erweiterter Bestellcode (Extended Order Code) auf dem Lieferschein (inklusive Details
der Geratespezifikationscodes)

= Seriennummer vom Typenschild in W@M Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer) eingeben; dadurch werden alle Informationen zum
Geréat angezeigt.

ﬂ Bitte beachten: Die Informationen auf dem Typenschild kénnen ohne vorherige
Ankiindigung geédndert werden, wenn Bescheinigungen und Zertifikate aktualisiert
werden.

4.2.1 Typenschildangaben

~
/Oa/ Sg n Sor

R

T Order code
ey Ser. No. 2 N
@ Cable Length 3 s\)e%\“ &:

4

E s
2, dI’e 0 Jaf
SS+H3US€I‘ Yamanashi CO-thd' Made !

3

A0038619

3]

2 Typenschild des Modells NAR300

Bestellcode (Order code)
Seriennummer

Kabellidnge (Bestellcode 040)
Explosionsschutzleistung

W N =

16 Endress+Hauser
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A

Endress+Hauser {z1J
Order code 1

Ser. no. 2

S CLI Div. 1, Gr.CD, T4
Cl.1. Zone 1[0),
APPROVED AEx ialia] IB T4

Intrinsic safety circuit (Power)
Ui=28V  1i=93mA  Pi=0.65W
Li=48uH Ci=0

Intrinsic safety circuit 2:
Uo=13V 10=46.8mA Po=152.1mW
Lo=58.3mH Co=0.25 F

Ambient Temp. : ~20~+60°C <
Process Temp. : —20~+60°C é’
Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.

‘Yamamashi 406-0846
Made in Japan NP-2668

Caution :
* Do not modify parts and
circuits of this instrument.
* Use the cables which thermal
endurance is over 70°C.
* Refer to control drawing
Ex1087-1281- * 1P67 Type 4X

Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.
‘Yamamashi 406-0846

B

Endress+Hauser {Z1]
NAR300

Order code 1

Ser. no. 2

11 1/2G Ex ia[ia Ga] IIB T4 Gb

FM 14ATEX0048X
Exialia Ga] IIB T4 Gb
IECEx FMG 14.0024X
Intrinsic safety circuit (Power)
Ui=28V 1i=93mA Pi=0.65W
Li=48puH Ci=0
Intrinsic safety circuit 2:
Uo=13V 10=46.8mA Po=152.1mW

Lo=58.3mH Co=0.25uF
Ambient Temp. : -20~+60°C g
Process Temp. : -20~+60°C S

Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.
YYamanashi 406-0846
Made in Japan NP-2678-1

Caution:

*Do not modify parts and E
circuits of this instrument. =

*Use the cables which thermal
endurance is over 70°C.

*Refer to instruction manual 1P67

Made in Japan NP-2742 XA01741G-A/08/EN
Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.
‘Yamamashi 406-0846
Made in Japan NP-2743-1
A0039861
Typenschild fiir NAR300

N~ W

Typenschild des NAR300 fiir FM
Typenschild des NAR30O fiir ATEX/IECEx
Bestellcode (Order code)

Seriennummer

17
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Ve N\
A Endress+Hauser {Z1]
NRR261
Order Code 1
Seri. no. 2

XP-AIS Class |, Div. 1,2, Gp.C, D, T4
weivm  Class |, Zone 1[0], AEx db ia[ia] 1IB T4
Ambient temperature: -20°C ~ + 60°C
Non Intrinsically safe circuit:
Power supply : 3
Um: AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
Contact output: 5A 250V AC, 5A 30V DC
Manufacturing date: 4
Conduit entry of the main body: M26 x 1.5

Caution: A seal shall be installed within 18 inches of the enclosure.

: Do not modify internal parts or circuits.
: Use supply wires suitable 70°C minimum. c €
: Do not open the cover when energized.

: Refer to control drawing XA1745G—*/08/EN. A —> []I|

0044

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd
Yamanashi 406-0846 Made in Japan NP-2745-1
J
4 ™\
= Endress+Hauser {ZJ
NRR261
Order Code 1
Seri. no. 2
ATEX: Il 1/2G Ex db ia[ia Ga] IIB T4 Gb
FM 14ATEX0048X
IECEx: Ex db ia [ia Ga] IIB T4 Gb
IECEx FMG 14.0024X
Ambient temperature: -20°C ~ + 60°C NEMA 4X, IP67
Non Intrinsically safe circuit:
Power supply :
Um: AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
Contact output: 5A 250V AC, 5A 30V DC
Manufacturing date: 4 E
Conduit entry of the main body: M26 x 1.5 —
Caution: Do not modify internal parts or circuits. c € g
: Use supply wires suitable 70°C minimum. °
: Do not open the cover when energized. /A —» [T
: Refer to Ex instruction manual XA01742G-*/08/EN
Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd
Yamanashi 406-0846 Made in Japan NP-2744-1
- J
AD039862
Typenschild des NRR261

AW N

Typenschild des NRR261 fiir FM (integrierter NAR300)
Typenschild des NRR261 fiir ATEX/IECEXx (integrierter NAR300)

Bestellcode (Order code)
Seriennummer
Versorgungsspannung
Herstellungsdatum

Endress+Hauser
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4 N
NRR262 Endress+Hauser £Z1]
Order code 1
Seri. no. 2

AIS Class |, Div. 1, Gp. C, D
apRvin Class |, Zone 0, AEx [ia] 1IB
Ambient temperature: -20°C ~ + 60°C 1P20
Intrinsically safe circuit:
Uo =28V lo=85mAPo =595 mW Co =0.083 uF Lo =24mH
non Intrinsically safe circuit :
Power supply : 3
Um: AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
Contact output: 5A 250V AC, 5A 30V DC
Manufacturing date: 4 c €
Caution: - NRR262 must be installed in non-hazardous area.
- Do not modify internal parts or circuits
+ Refer to control drawing XA01746G-*/08/EN. /A — m

0044

Endress + Hauser Yamanashi Co., Ltd

I/Ian(;ar?aihi 406-0846 NP-2741-1
\_Made in Japan )
" N
NRR262 Endress+Hauser £Z1]
Order code 1
Seri. no. 2

ATEX: Il 2G [Ex ia] IIB Gb
FM 14ATEX0048X
IECEx: [Ex ia] IIB Gb

IECEx FMG 14.0024X
Ambient temperature: -20°C ~ + 60°C 1P20
Intrinsically safe circuit:
Uo=28Vlo=85mAPo=595mW Co=0.083 uF Lo=24mH
non Intrinsically safe circuit :

Power supply : 3
Um: AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V ﬁ
Contact output: 5A 250V AC, 5A 30V DC —
Manufacturing date: 4 3
Caution: - NRR262 must be installed in non-hazardous area. c € s

+ Do not modify internal parts or circuits
+ Refer to Ex-instruction manual XA01743-*/08/EN. ~ A— O3

Endress + Hauser Yamanashi Co., Ltd
Yamanashi 406-0846

i NP-2740-1
\Made in Japan Y,

®

W N~ o

Typenschild des NRR262

Typenschild des NRR262 fiir FM
Typenschild des NRR262 fiir ATEX/IECEx

Bestellcode (Order code)
Seriennummer
Versorgungsspannung
Herstellungsdatum

A0039864
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A B C
Endress+Hauser EI' Endress+Hauser [EH} Endress+Hauser EI'
AR300 RR261 RR261
Order code: 1 Order code: 1 Order code: 1
Ser. no.: 2 Ser. no.: 2 Ser. no.: 2
BRI (Order code SH8) L5 / Converter: ZH15E / Converter

[ 144 Ex ialia Ga] IB T4 Gb P5#R 505 / ExmodelOrder code 88/ Refer to Order code)
AR ER(ERER): T4 8E / Protetion olass :
Ui=28V,1i=93mA Pi=065W, Ex db ialia Ga] IIB T4 Gb
Li=48uH, Ci FiFTEHE JEARREE / Non intrinsic safety circuit:
ARER 2: IR / Supply :
Uo=13V,lo =38 mA Po=1235mW, #EEE / Um: AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
Lo=80mH, Co=0251F BB / Ambient temperature  :-20 ~ +60 °C
FEBERE: -20~+60°C HAEWRE / Medium temperature:~20 ~ +60 °C
HRIEYIREE: -20~+ 60°C 3 B /Manufacturing date: 4

BitRE = / Exmodel(Order code B8/ Refer to Order code)
F#R 148k / Protection class : Ex db [ia Gb] IIB T6 Gb)
ALEE / Intrinsically safe circuit
Uo=28V  Io=85mA  Po=595mW
Go=0083 uF Lo=24mH
FEARRE / Non Intrinsically safe circuit
B R
Power supply:
EFAEE: AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
Maximum voltage(Um):
JABLREE / Ambient temperature  —20 ~ +60 °C
3 B /Manufacturing date:

IVRLRN ILEHRR
vk L./X TP -IIRBR R EE -BEANOBRIRVEROLE. WEFXTHAE EE: BEANDOBLRURROLE. WEF TR
Made in Japan LT WTCREED
NP-2766 BRE0CLLED, —T LEFALTLEL, FERET0CLLED, —T NEFALTUEL,
BEPFBFROBELR BTSN, FIEBBDBEER TR TIZEN,
;1—% . PR EBEAEGBE(XA18400EFBBLTTEL. EEEEFPE(XA018400FBBLTTEL,
P B BROMKIE. BREREI105LLLEBLTHE B FROBMIE. ERERHRI05 L EZBLTHS
- BERBORARVEROEE, S ELTRAN i AL i s HRLers
Eﬂﬁ% Eﬁbf; WTT é Ly Caution:Do not modify internal parts or circuits. Caution: *Do not modify internal parts or circuits.
R K ° +Use supply wires suitable for 70°C minimum. +Use supply wires suitable for 70°C minimum.
CHERBREICLEDS—TILE Do not opan the cover when energized. Do not opan the cover when energized.
i
BERALTFEL *Refer to Ex-instruction manual (XAU1840G) *Refer to Ex-instruction manual (XA0184OG)
° A— 1 A—> 8
sz =
" Kﬁig’z E‘$IE“?'BB2 (XA01 SSQG) % WARNING: AFTER DE-ENERGIZING, DELAY 10 MINUTES WARNING: AFTER DE-ENERGIZING, DELAY 10 MINUTES
SELTTFEL, BEFORE OPENING. P67 BEFORE OPENING. P67

IVRLRNIY—LRBR R
Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.
‘Yamamashi 406-0846

IURLANTF—IRGR R P67

Made in Japan

IURLRNDY—LEHR R
Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.
‘Yamamashi 406-0846

NP-2767 Made in Japan NP-2768 Made in Japan NP-2769
A0039865
6 Typenschilder des NAR300/NRR261
A Typenschild des NAR30O fiir JPN Ex
B Typenschild des NRR261 fiir JPN Ex (integrierter NAR300)
C  Typenschild des NRR261 fiir JPN Ex (separater NAR300)
1  Bestellcode (Order code)
2 Seriennummer
3 Versorgungsspannung
4 Herstellungsdatum
s N
NRR262 Endress+Hauser {21
Order code 1
Ser. no. 2
75 # 2% / Converter : (Order Code ZH8) / (Refer to Order Code)
BHYR1ERE / Protection class : [Ex ia Gb] IIB Ta 60 °C
AZEF / Intrinsically safe circuit :
Uo=28V, lo=85mA, Po=595mW, Co=0.083 uF, Lo=24mH
FEARZLZEEE / Non Intrinsically safe circuit :
& iR / Power supply: 3
A EE(Um): AC 250 V 50/60 Hz, DC 250 V
FEIBERE / Ambient temperature : —20 ~ +60 °C
&35 A /Manufacturing date: 4
7 B -NRR262(3, JEEMRIZATICERE L TS,
HBERNHOBAEVRBEOER. EFFTHAENT
(ST AN
PHIEEEREEHRAZ(XA84NESBL TS,
Note: *NRR262 must be installed in non—hazardous area.
*Do not modify internal parts or circuits. —> EE
Refer to Ex—instruction manual (XA01841G). IP20
TORLANG IR R
Endress+Hauser Yamanashi Co. Ltd.
V i -
e e
N\ J
A0039866
7 Typenschild des NRR262 fiir JPN Ex
1  Bestellcode (Order code)
2 Seriennummer
3 Versorgungsspannung
4 Herstellungsdatum
Endress+Hauser
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4.3 Kontaktadresse des Herstellers

Endress+Hauser Yamanashi Co., Ltd.
406-0846
862-1 Mitsukunugi, Sakaigawa-cho, Fuefuki-shi, Yamanashi

4.4 Lagerung und Transport

4.4.1 Lagerbedingungen

= Lagertemperatur: =20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
= Das Gerét in seiner Originalverpackung aufbewahren.

4.4.2 Transport

HINWEIS

Das Gehduse kann beschédigt werden oder verrutschen.

Verletzungsgefahr

» Beim Transport des Gerats zur Messstelle, entweder die Originalverpackung verwenden
oder das Gerét am Prozessanschluss halten.

» Eine Hebevorrichtung (z. B. einen Hebering oder eine Hebedse) am Prozessanschluss
anbringen - nicht am Gehé&use. Auf den Gewichtsschwerpunkt des Gerats achten, um
ein unerwartetes Kippen zu verhindern.

» Sicherheitsvorkehrungen und Transportbedingungen fiir Gerdte mit einem Gewicht von
18 kg (39,6 lbs) oder mehr einhalten (IEC61010).
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5 Montage
5.1 Abmessungen NAR300-System
5.1.1 Abmessungen des NAR300 Schwimmer-Sensors
S
S
200 (7.87)
. 250 (9.84)
] | S
/ 77”;;" I r:: ___ o
=0 A |l INE T
2304 (11.97)
8 Skizze des NAR300 Schwimmer-Sensors. MafSeinheit mm (in)

1

Deckel des Schwimmer-Sensors
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5.1.2  Abmessungen des Ex d [ia] Messumformers NRR261

Nur der NRR261 mit JPN Ex-Zertifizierung wird mit einer Kabelverschraubung geliefert
(externer Durchmesser kompatibler Kabel: @12 ... 16 mm (0,47 ... 1,02 in)).

Mithilfe des Bestellcodes des Ex d [ia] Messumformers NRR261 kann der Anschluss fiir
die Kabeldurchfithrung spezifiziert werden.

Normalerweise wird der Ex d [ia] Messumformer NRR261 an einem Rohr im Tanklager
montiert und mit einer Biigelschraube (Typ JIS F 3022 B 50) befestigt. Er kann auch direkt
an Wanden montiert werden (erfordert 4 @12 mm (0,47 in) Bohrlécher und M10-Befesti-
gungsmuttern und -bolzen (nicht im Lieferumfang enthalten)).

306 (12.05) 27
205 (8.07) 92%(5)((35)07)
©
i

o
™~
S
(@)
o~
&
=
o
Am
—| 0
| < <2
o in
I =1 =
C‘gv
[N
=l @
0~ e
<
<2}
L*

A0039880

9 Skizze des NRR261. Mafieinheit mm (in)

1 Exd-seitiger Anschluss

2 Ex [ia]-seitiger Anschluss

3 Biigelschraube (Material JIS F3022 B50: Eisen (Chromat), 2 Muttern und 2 flache Unterlegscheiben mitgelie-
fert)

4 4 @12 Bohrlécher

L G1/2:85mm(3,35in), NPT1/2:97 mm (3,82 in), M20: 107 mm (4,21 in)

23
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5.1.3

Abmessungen des Ex [ia] Messumformers NRR262

Der NRR262 ist fiir die Montage in Innenrdumen, wie z. B. Gerdterdumen, konzipiert und
kann ganz einfach mit zwei M4-Schrauben montiert werden. Zudem ist mit einer Hut-
schiene EN50022 (nicht im Lieferumfang enthalten) eine "One-Touch"-Montage (Einras-
ten) moglich. Die Hutschienenmontage eignet sich insbesondere, wenn mehrere
Messumformer in Reihe montiert oder in Zukunft weitere Messumformer hinzugefiigt

werden sollen.

20 (0.79)
1 40 (157] i 13 (0.51)
. ~—19 ] ’
/5 EElE
T | T T
| Endpriss+chser'%z J‘:—T v
cleldiclciciele|
A |
T — 3
4.5 (0.18)
25 (0.99) _.I L_
38 (1.45)
78 (3.07)
0
0
— 4
\:’2
5(0.17)
129 (5.08)

10  Skizze des NRR262. Mafseinheit mm (in)

Schraube (M3)
Schraube (M4)

Ui W N =

Schraube (M4) fiir Schutzleiter
Trimmer zum Einstellen der Verzdgerungszeit

Hutschiene: entspricht EN50022

A0039884
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5.1.4 Abmessungen des Ex [ia] Sensor I/F Ex-Gehduses

Das Ex [ia] Sensor I/F Ex-Geh&duse wird in Kombination mit dem Ex d [ia] Messumformer
NRR261 oder dem Ex [ia] Messumformer NRR262 verwendet, um Signale vom Schwim-
mer-Sensor in elektrische Stromsignale umzuwandeln. Normalerweise wird er an einem
Rohr im Tanklager montiert und mit einer Blgelschraube (Typ JIS F 3022 B 50) befestigt.
Er kann auch direkt an Wéanden montiert werden (erfordert 4 12 mm (0,47 in) Bohrlé-
cher und M10-Befestigungsmuttern und -bolzen (nicht im Lieferumfang enthalten)).

L1
75(2.95)| 113.7 (4.48) , 222.2 (8.75)
@ @ = — q
g N
o
slsl &
1 f,i%\ S| ~
o —
N :
= 1
&~
74 (2.91) =}
O’O‘ ,li' @
rf\ f\j E ;
\u5) Q7 i {Q !‘- @
s SN N
| @
P s
C[JEBULE
Jaa\ JanY ™
VUV A _r_' i:
2—— ¥

A0039885

11  Abmessungen Ex [ia] Sensor I/F Ex-Gehduse. Mafieinheit mm (in)

L1 G1/2/NPT1/2:85mm (3,35 in), M25:107 mm (4,21 in)
1  Biigelschraube (Material JIS F3022 B50: Eisen (Chromat), 2 Muttern und 2 flache Unterlegscheiben mitgelie-

fert)
2 4@ 12mm (0,47 in) Bohrlécher

Mithilfe des Bestellcodes des Schwimmer-Sensors NAR300 kann der Anschluss fiir
die elektrische Kabeldurchfithrung spezifiziert werden.
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A0039877

12 NAR300 + NRR26x

OO N W = Q

Alarmausgang

Tank

Trennwand

U-férmige Nut

Sieb

Schacht

Schachtdeckel

Schwimmerfiihrung

Kette

Gewicht

Schwimmer-Sensor NAR300

Ablaufstutzen (100 mm (3,94 in) oder linger)

Geeignetes Kabel (im Lieferumfang des NAR300 enthalten)
Ventil

Ablaufrinne

Ex [ia] Sensor I/F Ex-Gehduse

NRR261 (Ex d [ia] Messumformer) (integrierte Ausfiithrung)
Biigelschraube (JIS F3022 B50)

NRR261 (Ex d [ia] Messumformer) (separate Ausfithrung)
NRR262 (Ex [ia] Messumformer)

Zum Erden des Trenners diesen entweder an den Tank anschliefien oder den
geschirmten Leiter fiir das abgesetzte Kabel verwenden. Nahere Informationen zur
Verwendung des geschirmten Leiters fiir das abgesetzte Kabel siehe "Elektrischer
Anschluss".
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5.2.1  Vorsichtsmafinahmen hinsichtlich Installation/Montage

1.

10.

Es empfiehlt sich, einen Schutz vor Verschmutzungen, ein Dach oder eine Abdeckung
anzubringen, um zu verhindern, dass Schnee oder Verschmutzungen in den Schacht
gelangen. Wenn sich Schnee auf dem Schwimmer-Sensor ansammelt, dann kommt
es mit jeder Gewichtszunahme durch angesammelten Schnee um 50 g zu einer Ver-
groferung der Eintauchtiefe um 1 mm (0,04 in), was eine verminderte Empfindlich-
keit nach sich zieht. Besteht dariiber hinaus das Risiko, die Umgebungstemperatur
von 50 °C (122 °F) zu Uberschreiten, so ist ein Sonnenschutz zu montieren, um den
Schwimmer-Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Eine Abdeckung
iber dem Schachtzulauf anbringen, um zu verhindern, dass das Geh&use des Schwim-
mer-Sensors von Wasser tiberflutet wird, wenn das Wasser im Schacht aufgrund
starker Regenfélle tiberlduft. Wird der Schwimmer-Sensor von Wasser liberflutet,
kann es zu Fehlfunktionen oder einer Beschddigung des Geradts kommen.

[st der Schwimmer-Sensor nicht mehr in der Waage (um ca. 3 “oder mehr geneigt),
kann dies zu einem fehlerhaften Betrieb oder einem verzégerten Alarm fihren. So

weit wie moglich eine Schwimmerfihrung nutzen und darauf achten, wie die Kabel
und Ketten verlegt werden.

Am Zulauf des Schachts ein Sieb montieren, um Verschmutzungen zu entfernen.
Wenn Verschmutzungen oder Fremdkérper zu Verstopfungen in der Sensoreinheit
oder im Schacht fithren, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Sieb regelmafiig tiber-
prufen und reinigen.

Flir eine komfortablere Handhabung vorher eine Kette am Seitenring anbringen, der
sich am Kopf des Schwimmer-Sensors befindet. Allerdings kommt es mit jeder
Gewichtszunahme um 50 g auf dem Sensor zu einer Vergréferung der Eintauchtiefe
um 1 mm (0,04 in), was eine reduzierte Empfindlichkeit nach sich zieht. Wird eine
Kette verwendet, um den Schwimmer-Sensor zu verankern, bei Uberpriifungen nicht
mit Gewalt an der Kette ziehen.

Ist der Schacht vollstdndig mit Wasser gefiillt, bildet sich im Schachtinneren keine
Olschicht - selbst dann nicht, wenn Ol austreten sollte. Sicherstellen, dass das Was-
ser nach Bedarf abgelassen wird, damit sich eine Olschicht bilden kann.

Nicht mit Gewalt am Kabel ziehen, Kabel auch nicht gewaltsam packen und tragen,
da dies zu Fehlfunktionen oder einer Beeintrdchtiqung der Wasserdichtigkeit fithren
kann.

Oberes Ende des Ablaufstutzens um 100 mm (3,94 in) oder mehr nach unten biegen,
wenn das Ventil gedffnet bleibt, damit sich eine Olschicht bilden kann. Eine Nichtbe-
achtung kann dazu fithren, dass Ol aus dem Schacht abgelassen wird, bevor es eine
erkennbare Schicht auf der Wasseroberfldche bilden konnte, wodurch es zu einem
verzogerten Alarm oder einem Erkennungsfehler kommt. In Schéchten ohne
Ablaufstutzen (wie im Diagramm oben dargestellt) einen Ol-Wasser-Abscheider
montieren, damit sich eine Olschicht bilden kann.

Je nach Flissigkeit, die in den Schacht flief3t, eine Trennwand montieren, um zu ver-
hindern, dass sich Wellen oder Querstréme bilden oder Flussigkeit auf die Oberseite
des Schwimmers spritzt.

I_;t der Schacht zu grof3, Schacht mithilfe eines Olabscheiders teilen. Es kbnng_n keine
Ollecks erkannt werden, solange es zu keinem bedeutenden Ausflief}en von Ol pro-
portional zum Oberflédchenbereich kommt.

Der NAR300, NRR261 und das Sensor I/F Ex-Geh&use sind mit einem Abstand von
mindestens 50 cm (1,64 ft) zueinander zu montieren.
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5.3 NAR300-System montieren

5.3.1 Vorsichtsmafinahmen bei der Handhabung

Beim Transportieren des NAR300 darauf achten, den Schwimmer mit beiden Handen zu
halten. Gerét nicht an den im Diagramm unten gezeigten Komponenten halten und auch
nicht an der Oberseite des Schwimmer-Sensors anheben. Aufierdem niemals das Gehause
umdrehen. Andernfalls kann es zu einem Ausfall des Gerats kommen.
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13 Handhabung des NAR300
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5.3.2  Montage der Schwimmerfiihrung

Wenn ein Geréat bestellt wurde, das mit einer Schwimmerfithrung ausgestattet ist, dann
den Schwimmer horizontal einbauen. Verschmutzungen oder Steine entfernen, sodass der
Schwimmer-Sensor horizontal aufsetzen kann.

Die Schwimmerfithrung hat eine Gréfe von 2 000 mm (78,74 in). Wird eine Lange von
weniger als 2000 mm (78,74 in) benétigt, dann die Fihrung auf die benétigte Lange
zuschneiden. Wird eine Schwimmerfiihrung langer als 2000 mm (78,74 in) benétigt, das
néchstgelegene Endress+Hauser Vertriebsbiiro oder den zustédndigen Distributor kontak-
tieren.
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14 NAR300, Schwimmerfithrung. Mafeinheit mm (in)

1 Mutter (M10)
2 Schwimmerfithrung
3 Gewicht

Die im Diagramm gekennzeichneten 20 mm (0,73 in) und 40 mm (1,57 in) der
Schwimmerfithrung geben die Gewindeldngen an.
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5.3.3  Kabel fiir NRR261-4xx (integrierte Ausfithrung) anbringen

Vorgehensweise zur Montage

1. Deckel des eigensicheren Klemmenkastens [5] und Schutz der Schaltkreisbaugruppe
[4] entfernen.

2. Kabel des Schwimmer-Sensors [2] durch die Kabelverschraubung [1] und die Kabel-
durchfiihrung des eigensicheren Klemmenkastens fithren.

Kabel an den Anschlussklemmenblock anschliefien (siehe "Elektrischer Anschluss").

4. Haupteinheit der Kabelverschraubung und die Dichtungsmutter festziehen.

b= Schrauben-Anziehdrehmoment (Haupteinheit, Dichtungsmutter): ca. 1,96 N-m
(20 kgf cm)

Kabel mit der Kabelhalterung [3] sichern.

6. Schutz der Schaltkreisbaugruppe wieder anbringen, und Deckel des eigensicheren
Klemmenkastens schlief3en.

Damit ist die Montage abgeschlossen.

A0039881

15  Kabel des NRR261-4xx anbringen

Kabelverschraubung (wasserdichter Anschluss)

Kabel des Schwimmer-Sensors

Kabelhalterung

Schutz der Schaltkreisbaugruppe

Deckel des eigensicheren Klemmenkastens

Kabelverschraubung (Ex d) (nur fiir JPN Ex-Spezifikationen mitgeliefert)

O WN =

Da die im Diagramm gezeigte Kabelverschraubung [1] nicht mit Produkten ausgelie-
fert wird, die Uiber keine JPN-Ex-Spezifikationen verfiigen, ist eine wasserdichte
Kabelverschraubung, die IP67 oder héher entspricht, separat bereitzustellen.
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5.3.4 Kabel fiir NAR300-x5xxxx und Sensor I/F Ex-Gehiuse

anbringen

Vorgehensweise zur Montage

1.

Deckel des eigensicheren Klemmenkastens [5] und Schutz der Schaltkreisbaugruppe
[4] entfernen.

Kabel des Schwimmer-Sensors [2] durch die Kabelverschraubung [1] und die Kabel-
durchfithrung des eigensicheren Klemmenkastens fithren.

Kabel an den Anschlussklemmenblock anschliefien (siehe "Elektrischer Anschluss").

Haupteinheit der Kabelverschraubung [1] und die Dichtungsmutter festziehen.

L= Schrauben-Anziehdrehmoment (Haupteinheit, Dichtungsmutter): ca. 1,96 N-m
(20 kgf cm)

Das Anschlusskabel des NRR262/NRR261 durch die Kabeldurchfiihrung des Klem-
menkastens fiihren und am Anschlussklemmenblock anschlief3en.

Kabel mit einer Kabelhalterung [3] sichern.

Schutz der Schaltkreisbaugruppe wieder anbringen, und Deckel des eigensicheren
Klemmenkastens schlieflen.

Damit ist die Montage abgeschlossen.
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AD039882

16 Kabel fiir NAR300-x5xxxx und Sensor I/F Ex-Gehduse anbringen

Kabelverschraubung

Geschirmtes Kabel fiir NRR261/262 (muss separat erworben werden)
Kabelverschraubung (wasserdichter Anschluss)

Kabel des Schwimmer-Sensors

Kabelhalterung

Schutz der Schaltkreisbaugruppe

Deckel des eigensicheren Klemmenkastens

Schraube (M3) fiir geschirmtes Kabel

Schraube (M5)

Geschirmte Kabelverschraubung

NSOV WN RS Q

ﬂ Da die im Diagramm gezeigte Kabelverschraubung nicht mit Produkten ausgeliefert
wird, die iber keine JPN-Ex-Spezifikationen verfiigen, ist eine wasserdichte Kabelver-
schraubung, die IP67 oder héher entspricht, separat bereitzustellen.
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5.3.5 Kabel des NRR261-5xx anbringen

Vorgehensweise zur Montage

1. Deckel des eigensicheren Klemmenkastens [4] und Deckel des Anschlussklemmenb-
locks [3] entfernen.

2. Kabel des Schwimmer-Sensors [2] durch die Kabelverschraubung [1] und die Kabel-
durchfiihrung des eigensicheren Klemmenkastens fithren.

Kabel an den Anschlussklemmenblock anschliefien (siehe "Elektrischer Anschluss").
Kabelverschraubung [1] gemé&f Betriebsanleitung montieren.

Kabel mit der Kabelhalterung sichern.

SN B Ea 2

Deckel des Anschlussklemmenblocks wieder anbringen und Deckel des eigensicheren
Klemmenkastens schliefen.

Damit ist die Montage abgeschlossen.

AD039883

17  Kabel des NRR261-5xx anbringen

Kabelverschraubung (wasserdichter Anschluss)

Kabel des Schwimmer-Sensors

Deckel des Anschlussklemmenblocks

Deckel des eigensicheren Klemmenkastens

Kabelverschraubung (Ex d) (nur fiir JPN Ex-Spezifikationen mitgeliefert)

vl W N =

Da die im Diagramm gezeigte Kabelverschraubung [1] nicht mit Produkten ausgelie-
fert wird, die iber keine JPN-Ex-Spezifikationen verfiigen, ist eine wasserdichte
Kabelverschraubung, die IP67 oder héher entspricht, separat bereitzustellen.
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5.4 Justierung

5.4.1 Verifizierung der Erkennungsempfindlichkeit mit der
tatsachlichen Fliissigkeit

Verifizierung der Erkennungsempfindlichkeit, wenn es sich bei der unteren Schicht
um Wasser und bei der oberen Schicht um Ol handelt

Wenn die Elektrodenspitze aufgrund der zunehmenden Dicke der Olschicht aus der unte-
ren Wasserschicht herausgezogen wird, kann Wasser wie ein Eiszapfen an der Elektroden-
spitze héngen, selbst wenn sich die Elektrodenspitze im Ol befindet. Dadurch kann die
Erkennungsempfindlichkeit um 1 bis 2 mm zunehmen. Wenn eine genaue Empfindlich-
keitsprufung benotigt wird, eine kleine Menge eines neutralen Reinigungsmittels auf die
Elektrodenspitze geben, um zu verhindern, dass Wasser an der Elektrode hédngen bleibt.

Verifizierung der Olschichtdicke mit einem transparenten Behdilter

Mit Vorsicht vorgehen, da es aufgrund der Oberfldchenspannung der Flissigkeit, Anhaf-
ten der Fliissigkeit an der Behélterwand und aus anderen Griinden zu einem Messfehler
kommen kann.

5.4.2  Justierung des Alarmausgangs

Auf dem Messumformer kann nur die Verzégerungszeit fiir den Betrieb (EIN-Verzoge-
rung) des Alarmausgangsrelais eingestellt werden. Mithilfe des Trimmers zum Einstellen
der Verzdgerungszeit kann die Zeit eingestellt werden. Im NRR261 ist der Trimmer zum
Einstellen der Verzégerungszeit zuganglich, wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet
und der Deckel der Haupteinheit ge6ffnet wird. Beim NRR262 befindet sich der Trimmer
zum Einstellen der Verzégerungszeit auf der Geh&useoberfléche. Die benétigte Verzdge-
rungszeit in Sekunden einstellen. Die Aktivierungsverzégerung wird verwendet, um zu ver-
hindern, dass es zu Fehlalarmen kommt; hierbei wird eine Alarmbedingung erkannt, wenn
sie liber einen bestimmten Zeitraum als Alarm besteht. Dagegen wird kein Alarm ausgege-
ben, sobald die Alarmbedingung innerhalb der eingestellten Verzégerungszeit nicht langer
besteht. Fur SIL-Spezifikationen kénnen hier bis zu maximal 15 Sekunden eingestellt wer-
den.

ﬂ = Zur Verzogerungszeit des Trimmers zum Einstellen der Verzégerungszeit wird
immer eine Antwortverzégerungszeit im Erkennungsschaltkreis von ca. 6 Sekunden
hinzugefigt.

= Deckel der NRR261-Haupteinheit erst 6ffnen, wenn die Spannungsversorgung
bereits seit mindestens 10 Minuten ausgeschaltet ist.
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LED Power (griin)/Alarm (rot)

A0039891
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6

6.1

Elektrischer Anschluss

NRR261-4/A/B/C Verdrahtung
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9  Verdrahtung des Ex d [ia] Messumformers NRR261-4/A/B/C

Schwimmer-Sensor NAR300-x1xxxx

Ex d [ia] Messumformer NRR261 (integrierte Ausfiihrung)
Blau 1 (bei Auslieferung bereits verdrahtet), Schraube (M3)
Blau 2 (bei Auslieferung bereits verdrahtet), Schraube (M3)
Griin, Schraube (M3)

Rot, Schraube (M3)

Blau 3, Schraube (M3)

Gelb, Schraube (M3)

Schwarz, Schraube (M3)

Weifs, Schraube (M3)

Ex d Anschluss

Ex [ia] Anschluss

Verwendung eines Ex [ia] geeigneten Anschlusskabels (6 ... 30 m (19,69 ... 98,43 ft): je nach Optionscode im
Lieferumfang des Produkts enthalten)
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4 Energieversorgung: AC/DC
5 Alarmausgang: Alarm/SPS/Prozessleitsystem etc.
6  Uberspannungsschutz (montiert)

ﬂ Die folgenden Zahlen entsprechen den Beschreibungen im Diagramm.

1. Der Anschluss GND zwischen "L" und "N" auf dem NRR261 wird angeschlossen, wenn
ein FG-bestiicktes AC-Kabel verwendet wird.

2. BeiVerwendung der 22 ... 26 Vp¢ Energieversorgung wird die Klemme "L" positiv (+)
und die Klemme "N" negativ (-).

3. Zur Aufrechterhaltung der Ex [ia] Leistung ist sicherzustellen, dass die Versorgungs-
spannung von 250 V,:50/60 Hz wahrend normaler Betriebszeiten und 250 Vp in
Notfallen nicht tiberschritten wird.

4. Das Kabel (3) fur den Anschluss des NAR300 und NRR261 ist im Lieferumfang des
NAR300 enthalten. Das Alarmausgangskabel (4) vom NRR261 und das Netzkabel
(5) zum NRR261 sind nicht im Lieferumfang enthalten und daher vom Kunden
bereitzustellen. Nahere Informationen zu den Anschlusskabeln sind unter "Prozessbe-
dingungen" zu finden.
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6.2

NRR262-4/A/B/C Verdrahtung
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20  Verdrahtung des Ex [ia] Messumformers NRR262-4/A/B/C

QS man o 0w

Schwimmer-Sensor NAR300-x5xxxx (Sensor I/F Ex-Gehduse ist ebenfalls im Code enthalten)
Sensor I/F Ex-Gehduse

Ex [ia] Messumformer NRR262

Griin, Schraube (M3) (siehe Hinweis 1 unten)
Ausgabe an NRR262, Schraube (M3)

Rot, Schraube (M3)

Blau, Schraube (M3)

Gelb, Schraube (M3)

Schwarz, Schraube (M3)

Weif3, Schraube (M3)

Eingang vom Sensor I/F Ex-Gehduse, Schraube (M3)
Energieversorgung: AC/DC, Schraube (M3)
Alarmausgang, Schraube (M3)

Uberpriifung Monitorausgang, Schraube (M3)

A0039888
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Verwendung eines Ex [ia] geeigneten Anschlusskabels (6 ... 30 m (19,69 ... 98,43 ft): je nach Optionscode im
Lieferumfang des Produkts enthalten)

Kabel fiir Sensor I/F Ex-Gehduse und NRR262 (vom Kunden bereitzustellen)

Ftir Schutzleiter, Schraube (M4)

ﬂ Die folgenden Zahlen entsprechen den Beschreibungen im Diagramm.

1.

Normalerweise ist nur der FG-Anschluss eines Sensor I/F Ex-Geh&duses an den
geschirmten Leiter des Kabels angeschlossen. Je nach Montageumgebung sind jedoch
entweder nur der Anschluss GND des NRR262 oder beide FG-Anschliisse des Sen-
sor I/F Ex-Gehéauses und der GND-Anschluss des NRR262 angeschlossen.

Bei Verwendung der 22 ... 26 Vpc Energieversorgung wird die Klemme "L" positiv (+)
und die Klemme "N" negativ (-).

Zur Aufrechterhaltung der Ex [ia] Leistung ist sicherzustellen, dass die Versorgungs-
spannung von 250 V,:50/60 Hz wahrend normaler Betriebszeiten und 250 Vp in
Notféllen nicht iberschritten wird.

Das Kabel (1), das den NAR300 und ein Sensor I/F Ex-Geh&use verbindet, ist im Lie-
ferumfang des Gerats enthalten; das Kabel (2), das ein Sensor I/F Ex-Gehause und
den NRR262 verbindet, ist dagegen nicht enthalten und daher vom Kunden bereitzu-
stellen. Nahere Informationen zu den Anschlusskabeln sind unter "Prozessbedingun-
gen" zu finden.
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6.3 NRR261-5 Verdrahtung
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1 Verdrahtung des Ex d [ia] Messumformers NRR261-5

Schwimmer-Sensor NAR300-x5xxxx (Sensor I/F Ex-Gehduse ist ebenfalls im Code enthalten)
Sensor I/F Ex-Gehduse

Ex d [ia] Messumformer NRR261 (separate Ausfiihrung)

Griin, Schraube (M3) (siehe Hinweis 1 unten)

Ausgabe an NRR261-3/5xx, Schraube (M3)

Rot, Schraube (M3)

Blau 1, Schraube (M3)

Gelb, Schraube (M3)

Schwarz, Schraube (M3)

Weifs, Schraube (M3)

Blau 2, Schraube (M4) (bei Auslieferung bereits verdrahtet)

Blau 3, Schraube (M4) (bei Auslieferung bereits verdrahtet)

Eingang vom Sensor I/F Ex-Gehduse, Schraube (M4)

Verwendung eines Ex [ia] geeigneten Anschlusskabels (6 ... 30 m (19,69 ... 98,43 ft): je nach Optionscode im
Lieferumfang des Produkts enthalten)

Kabel fiir Sensor I/F Ex-Gehduse und NRR261 (vom Kunden bereitzustellen)
Energieversorqung: AC/DC

Alarmausgang: Alarm/SPS/Prozessleitsystem etc.
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5
6
7

Ex d Anschluss
Eigensicherer Anschluss
Uberspannungsschutz (montiert), Schraube (M3)

ﬂ Die folgenden Zahlen entsprechen den Beschreibungen im Diagramm.

1.

Normalerweise ist nur der FG-Anschluss eines Sensor I/F Ex-Gehéduses an den
geschirmten Leiter des Kabels angeschlossen. Je nach Montageumgebung sind jedoch
entweder nur der Anschluss GND des NRR261 oder sowohl der FG-Anschluss des
Sensor [/F Ex-Gehé&uses als auch der GND-Anschluss des NRR261 angeschlossen.

Der Anschluss GND zwischen "L" und "N" auf dem NRR261 wird angeschlossen, wenn
ein FG-bestiicktes AC-Kabel verwendet wird.

Bei Verwendung der 22 ... 26 Vpc Energieversorgung wird die Klemme "L" positiv (+)
und die Klemme "N" negativ (-).

Zur Aufrechterhaltung der Ex [ia] Leistung ist sicherzustellen, dass die Versorgungs-
spannung von 250 V,:50/60 Hz wahrend normaler Betriebszeiten und 250 Vp in
Notfallen nicht tiberschritten wird.

Das Kabel (1) fur den Anschluss des NAR300 und des Sensor I/F Ex-Gehé&uses ist im
Lieferumfang des NAR300 enthalten. Das Kabel (2) fiir den Anschluss des Sensor I/
F Ex-Gehéauses an den NRR261, das Alarmausgangskabel (3) vom NRR261 und das
Netzkabel (4) fir den NRR261 sind nicht enthalten und daher vom Kunden bereitzu-
stellen. Nahere Informationen zu den Anschlusskabeln sind unter "Prozessbedingun-
gen"zu finden.
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6.4 Anschlussplan
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22 Anschlussplan
A Explosionsgeschiitztes Messumformersystem (integrierte Ausfiihrung)
B Eigensicheres Messumformersystem (separate Ausfiithrung)
C  Eigensicherer, explosionsgeschiitzter Messumformer (separate Ausfiihrung)
PE  Schutzerde (Schutzleiter)
1 Schwimmer-Sensor NAR300
2 Schwinggabel-Vibrationserregereinheit
3 Schwinggabel
4 Elektrode zur Leitfihigkeitserkennung (Sensor)
5 Geeignetes Kabel
6  Elektrode zur Leitfdhigkeitserkennung (Schwimmer)
7 Messumformer NRR261 (integrierte Ausfithrung)
8  Schaltkreis zur Fliissigkeitserkennung
9  Schaltkreis zur Leitfdhigkeitserkennung
10  Schaltkreis Stromausgang
11 Sicherheitsbarriere
12 Schaltkreis Energieversorgung
13 Relais
14 Schaltkreis Verzégerung
15 Ex [ia] Schaltkreis
16 Exd Schaltkreis
17 Stromerkennung
18 Trimmer zum Einstellen der Verzégerungszeit
19 Alarm
20 Sensor I/F Ex-Gehduse
21 Stromsignal
22 Messumformer NRR262
23 Messumformer NRR261 (separate Ausfiihrung)
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6.5 Arbeitsweise der Alarmaktivierung

Ein vom NAR300 Schwimmer-Sensor festgestelltes Olleckerkennungssignal wird im Mess-
umformer oder im Sensor I/F Ex-Gehé&use in ein elektrisches Stromsignal umgewandelt.
Danach wird das Signal iiber die eigensichere Sicherheitsbarriere im Messumformer mit
dem Schaltkreis zur Stromerkennung verbunden. Im Schaltkreis zur Stromerkennung wird
das Vorhandensein oder Fehlen eines Olleckalarmsignals anhand der GréRe des Strom-
werts bestimmt und das Alarmausgangsrelais durch den Verzégerungsschaltkreis ein-/
ausgeschaltet. Der Alarmverzdgerungsschaltkreis ist mit einem Trimmer ausgestattet,
iber den die Verzégerungszeit eingestellt werden kann. Im Relaiskontaktausgang steht die
Ausfallsicherheitsfunktion zur Verfilgung; eine Erlduterung hierzu ist in der nachfolgen-
den Tabelle "Alarmausgabe" zu finden.

Tabelle Alarmausgabe
NRR261/NRR262 Anschliisse Zwischen Offner und COM Zwischen Schliefler und COM
Zustand | Kein Alarm Offener Kontaktpunkt Geschlossener Kontaktpunkt
Olleckalarm Geschlossener Kontaktpunkt Offener Kontaktpunkt
Spannung AUS
Gefrorene Fliissigkeit

NAR300 Stromwert

Kein Alarm 12 mA

Olleckalarm 16 mA

Andere Probleme < 10 mA oder 14 mA <
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7.1

Diagnose und Stérungsbehebung

Ausfallsicher (es wird ein Alarm ausgegeben, wenn

kein Olleck besteht)

Die folgenden Situationen kénnen selbst dann, wenn kein Olleck besteht, zur Ausgabe

eines Alarms fihren.

Pos.

Beschreibung

Gefrorenes Schachtwasser

Wenn das Schachtwasser gefriert und der Leitfdhigkeitssensor deshalb einen Iso-
lator erkennt, wird ein Alarm ausgegeben.

Gekippter Schwimmer-Sen-
sor

Wenn der Schwimmer-Sensor, der auf dem Schachtwasser schwimmt, so stark
gekippt wird, das der Leitfahigkeitssensor nicht langer in Wasser eingetaucht ist,
wird ein Alarm ausgegeben, weil der Sensor die Luft als Isolator erkennt. Ebenso
wird ein Alarm ausgegeben, wenn der Schwinggabelsensor in einem leeren
Schacht Fliissigkeit erkennt, bevor der Leitfahigkeitssensor die Luft als Isolator
erkennt.

Verunreinigungen am
Boden eines leeren
Schachts

Wenn sich Materialien mit einer gewissen Starke (z. B. Styropor) am Boden eines
leeren Schachts ansammeln und Regenfélle dazu fithren, dass der Wasserstand
ansteigt und diese Materialien dadurch mit der Spitze des Schwinggabelsensors
in Bertthrung kommen, wird ein Alarm ausgegeben, da der Schwinggabelsensor
das Material als erkannte Substanz (Flissigkeit) interpretiert, wahrend der Leit-
fahigkeitssensor einen Isolator (Luft) erkennt. Ebenso wird ein Alarm ausgelést,
wenn der Leitfadhigkeitssensor von Dingen wie Plastikfolien oder -taschen und
anderen Isolatoren bedeckt wird, da der Leitfadhigkeitssensor den Isolator
erkennt, wahrend der Schwinggabelsensor eine Fliissigkeit (Wasser) erkennt.

Sensor von Schlamm
bedeckt

Wird der Schwimmer-Sensor von Schlamm bedeckt, und trocknet der Schlamm
und wird hart, dann interpretiert der Schwinggabelsensor dies als Fliissigkeit,
wéhrend der Leitfahigkeitssensor die Luftschicht des getrockneten Schlamms als
Isolator erkennt, wodurch ein Alarm ausgegeben wird.

Schnee bedeckt Sensor

Wird der Sensor in einem leeren Schacht von Schnee bedeckt, erkennt der Leitfa-
higkeitssensor den Schnee als Isolator, wahrend der Schwinggabelsensor eine
Flussigkeit erkennt, wodurch ein Alarm ausgegeben wird.

Im Wesentlichen reines
Wasser im Schacht

Bei Schachtwasser mit hohem elektrischem Widerstand, so z. B. Ablasswasser,
wird ein Alarm ausgegeben, da der Leitfahigkeitssensor dies als Isolator erkennt.

7.2

Verzogerter Alarm (Alarm wird nicht ausgegeben,

wenn ein Olleck besteht)

Die folgenden Situationen kénnen selbst dann, wenn ein Olleck besteht, die Ausgabe eines

Alarms verhindern.

Pos.

Beschreibung

Querstrémungen und Wel-
len auf der Flussigkeitsober-
flache

Wenn Wind und andere Elemente dazu fiihren, dass die Oberfléche des ausge-
laufenen Ols sehr unruhig ist, wodurch die Olschicht und das Schachtwasser
instabil werden, erkennt der Leitfdhigkeitssensor das Schachtwasser und akti-
viert daher keinen Alarm.

Gekippter Schwimmer-Sen-
sor

Wenn sich der Schwimmer durch Schnee, Verschmutzungen, ein Tier auf einer
Seite des Schwimmers oder durch ein verwickeltes Kabel/eine verwickelte Kette
betréchtlich zu einer Seite neigt, wird kein Alarm ausgegeben, weil der Leitfahig-
keitssensor das Schachtwasser unter der Olschicht erkennt, wahrend der
Schwinggabelsensor von der Olschicht wegbewegt wird.

Versunkener Schwimmer-
Sensor

Wenn sich Schnee oder Verschmutzungen auf dem Schwimmer ablagern oder ein
Tier darauf landet, dann sinkt der Schwimmer, und es wird kein Alarm ausgege-
ben, weil der Leitfahigkeitssensor das Schachtwasser unter der Olschicht
erkennt.

Endress+Hauser
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Pos.

Beschreibung

Feuchter Miill etc.

Wenn feuchter Mill oder Algen zwischen den Leitféhigkeitssensor und die Erde
gelangen (Schwimmerkérper oder Boden) und auf diese Weise Leitfdhigkeit her-
stellen, wird kein Alarm ausgegeben.

Olleck wahrend Schneefall

Wenn Schnee auf der Olschichtoberflache schwimmt, erkennt der Leitfahigkeits-
sensor die Feuchte des geschmolzenen Schnees als Wasser, und es wird kein
Alarm ausgegeben.

Anderung in der Dichte des
Schachtwassers

Wird ein Frostschutzmittel eingesetzt, um ein Gefrieren zu verhindern, wird ein
Alarm ausgegeben, weil der Schwimmer aufgrund der héheren Dichte des
Schachtwassers nach oben steigt, wodurch sich die Erkennungsempfindlichkeit
verringert.
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7.3 Funktionspriifung

Um eine Funktionspriifung vorzunehmen, eine Person abstellen, um den Schwimmer-Sen-
sor zu bedienen, und eine weitere Person, um vor Ort den Betrieb des Sensor I/F Ex-
Gehauses oder des Ex d Messumformers NRR261 zu tiberpriifen. Elektrostatische
Aufladung auf dem Schwimmer vermeiden.

Folgende Gegenstédnde vorbereiten

Digitales Spannungsmessgerat, Tuch, neutrales Reinigungsmittel, ein Becher mit Kerosin

A0039893

23 Sensorfunktionspriifung

Digitales Universalmessgerdt
Schwinggabelsensor
Leitfdhigkeitssensor

ol

Wasser

vl N =

Standardméfiges Priifwerkzeug (Zubehér)

Eine Funktionspriifung, bei der ein standardmaéfiiges Priifwerkzeug (Zubehor) eingesetzt
wird, ist eine vereinfachte Methode, weshalb die Bindungskraft im Laufe der Zeit abneh-
men kann. Wenn dies passiert, die Bindungskraft entweder durch leichtes Herunterdrii-
cken mit der Hand wieder erhéhen, oder ein Funktionsprifwerkzeug (Sonderwerkzeug)
bestellen (siehe néchstes Kapitel "Funktionspriifwerkzeug (Sonderwerkzeug)").
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A0039898
24 Standardmdfsiges Priifwerkzeug (Zubehér)
1 Standardmdfsige Priifwerkzeuge

Funktionspriifwerkzeug (Sonderwerkzeug)

Funktionspriifwerkzeug auf die Schwinggabeleinheit aufschrauben. Das Funktionspruf-
werkzeug kann unter der Bestellnummer 711377372 bestellt werden.

A0039894

25 Funktionspriifwerkzeug (Sonderwerkzeug)
1 Funktionspriifwerkzeug
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7.3.1

Flussdiagramm Funktionspriifung

Alarm ereignet sich

im Schacht.

i Nein

Schwimmersensor
aus dem Schacht
entfernen

Leitfahigkeits- und
Vibrationssensoren
eintauchen oder

Vibrationssensor halten
und Warnung bestétigen.

Nein

Ja

Ja

Alarm wurde
normal aktiviert.

Sensor mit
Reinigungsmittel
waschen.

Schwimmersensor
wieder in die
urspriingliche

Position bringen.

Schliefien

H+ und H- Kabel
Schwimmersensor abziehen und Nein
aus dem Schacht sicherstellen: Transmitterausfall
entfernen und Betragt ihre Spannung
Sensor reinigen. 22 +2VDC?
Ja
Ja H+ und H- Kabel
Alarm ereignet sich. Nein wieder in
urspriinglicher
Position anbringen.
Kontakt des ﬂ l
Leitfahigkeits- H+ und H- Spannung -
sensors reinigen. betragt 22 +2VDC Nein Schwimmer-
Sch - 3 sensor- und
wenn Schwlmmer Transmitterausfall
sensor an Luft ist.
FPSR— — Ja
Leitfahigkeits- und Vibrati-
on.ssen‘soren eintauchen oder | Nein Die FEL+ und FEL-
Vibrationssensor halten und
W bestiti Kabel entfernen Nei
arnung bestatigen. i L ein
und bestatigen: Transmitterausfall
Betrégt ihre Spannung
+9,51,0VDC?
Ja
FEL+ und FEL-
Kabel wieder in
urspriinglicher
Position anbringen.
FEL+ und FEL- Nein Schwimmer-
Spannungen betragen 1) sensor- und
8,3 +0,5VDC? Transmitterausfall
B
FTL+ FEL- Spannung _ S
betragt 2) 6,3 +0,5vDC?  |Nein chwimmer-
Schwimmer- und sensor- und
_wenn>c - Transmitterausfall
Vibrationssensoren eingetaucht
sind oder Vibrationssensor
gehalten wird.
Ja Schwimmer-
sensor- und
Transmitterausfall

Alarmbetrieb
ist abnorm.
Riicksendung
anfordern.

Schlieffen
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A0052681

Beim Einschalten der Energieversorgung betrdgt die Spannung DC 20 + 1 V in ATEX,
[ECEx, FM und JPN Ex-Spezifikationen; nach einigen Sekunden andert sich dieser
Wert jedoch zuDC 18 + 2 V.
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Bevor der Alarmbetrieb tberpruft wird, sind praventive Mafinahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass das Alarmsystem selbst dann nicht beeintrachtigt wird, wenn ein
Olleckalarm ausgegeben wird. Informationen zum Vorgang der Funktionspriifung siehe
'Flussdiagramm Funktionsprifung" im vorherigen Abschnitt. Das nachfolgende Diagramm
zeigt die Punkte zur Spannungsiiberpriifung, die im Flussdiagramm angegeben sind.

A

FG || H- || H+

TB1 TB2

FEL+ ([ FEL- ||FRAME|[GUARD||PROBE

A0039896

® 26  Eigensicherer Klemmenkasten

A Exd Messumformer NRR261 (integrierte Ausfithrung)

1 Ex[ia] Anschluss
H- Blau

H+ Blau

FEL+Rot

FEL- Blau

7.3.2  Probleme im Messumformer/Alarmsystem

Pos.

Beschreibung

LED leuchtet rot: normale
Alarmaktivierung

Obwohl keine Sensorspannung erkannt wurde, wird ein Alarm auagegeben.
Besteht kein Problem mit der Verdrahtung zwischen dem Messumformer und dem
Sensor I/F Ex-Geh&duse, Messumformer austauschen.

LED leuchtet griin: kein
Alarmsignal vom Sensor

Wenn unter dieser Bedingung ein Alarm aktiviert wurde, Widerstandswerte auf
dem Alarmaktivierungsausgang des Messumformers iiberpriifen. Dabei wie nach-
folgend beschrieben vorgehen:

1. Energieversorgung zum Alarmaktivierungssystem ausschalten.

2. Leiter des Alarmaktivierungsausgangs vom Messumformer trennen.
3. Prifen, ob die LED kontinuierlich griin leuchtet.
4

Widerstandswerte zwischen 1: COM und SchlieRer und 2: COM und Offner
messen. Der Messumformer arbeitet ordnungsgeméf, wenn 1: 0 Q (Kurz-
schluss) und 2: mindestens mehrere MQ (offen). Ist dies nicht der Fall,
Messumformer austauschen.

LED leuchtet nicht: Mess-
umformer ist nicht einge-
schaltet

Wenn Nennspannung zwischen den Klemmen L und N auf dem Messumformer
besteht, Messumformer austauschen. Kann die Spannung zwischen den Klemmen
L und N nicht gemessen werden, Quelle der Energieversorgung oder Netzkabel
uberpriifen.

Endress+Hauser
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7.4 Leitfdhigkeitssensor reinigen

Normalerweise priift der NAR300 den Leitfdhigkeitszustand zwischen der Elektroden-
spitze und dem Schwimmerkoérper. Besteht Leitfdhigkeit, bestimmt das Gerét, dass "Was-
ser’ vorhanden ist; besteht keine Leitfahigkeit, bestimmt das Gerét, dass "Ol' oder "Luft"
vorhanden ist. Da der Elektrodenhalter mit dem Schwimmerkérper verbunden ist,
bestimmt das Gerat, wenn Leitfdhigkeit zwischen der Elektrodenspitze und dem Halter
hergestellt wird, dass "Wasser" vorhanden ist. Dadurch wird die Ausgabe eines Alarms ver-
hindert, was zu einem fehlerhaften Betrieb fiihrt. Den Bereich zwischen der Elektroden-
spitze und dem Halter regelmaf3ig reinigen, um die Nicht-Leitfdhigkeit aufrechtzuerhalten.

Folgende Gegenstédnde vorbereiten
= Tuch
= Neutrales Reinigungsmittel
Reinigungsvorgang
1. NAR300-Sensor aus dem Schacht entfernen.

2. Mit einem Tuch von der Elektrodenspitze des Leitfahigkeitssensors (Metallteil) bis
zum Elektrodenhalter (Metallteil) reinigen, um eventuell anhaftendes Moos, Algen
oder Staub zu entfernen.

3. Gesamte Elektrode mit einem neutralen Reinigungsmittel, dass in geeigneter Weise
verdiinnt wurde, reinigen.

Damit ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen.

~ )
) - 24070
A0039897
27  Sensorreinigung
1  Elektrodenhalter
2 Elektrodenspitze
7.5 Firmware-Historie
Datum Software- Anderungen Dokumentation
version
Betriebsanleitungen Technische Information
11.2003 V1.40 initiale Software BA027N/08/ja/02.04 TIO45N/08/ja/01.05
04.2015 V1.50 SIL2 erhalten BA00402G08JA17.16 TIO0045G08JA16.16

50

Endress+Hauser



NAR300-System

Wartung

Endress+Hauser

8 Wartung

8.1 Wartungsarbeiten

Es sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

8.1.1  Auflenreinigung

Bei der AufSenreinigung von Messgeréten darauf achten, dass das verwendete Reinigungs-
mittel die Gehduseoberfldche und Dichtungen nicht angreift.

8.1.2  Regelmifiige Wartung

Obwohl der NAR300 Schwimmer-Sensor nicht leicht durch Ablagerungen oder anhaften-
des Material beeintréchtigt wird, sind das Kabel, die Verdrahtung etc. regelméfiig halb-
jahrlich zu Uberpriifen, und zwar zusammen mit einer Funktionspriifung. Dazu wie folgt
vorgehen.

= Sensor und Schacht regelmafiig tberprifen und reinigen, da ein Verstopfen durch
Schmutz, Fremdkorper und Algen zu einer Fehlfunktion fithren kann. Zum Reinigen den
Schwimmer-Sensor mit einem weichen Tuch abwischen, das in Wasser getrankt wurde.

s Verschmutzungen, Sand oder Schnee, der sich auf dem Schwimmer-Sensor angesammelt
hat, regelméRig entfernen, da diese Substanzen die Eintauchtiefe verringern kénnen,
was die Empfindlichkeit beeintrachtigt.

= Zunéchst sicherstellen, dass die Kabel unbeschédigt sind und die Verdrahtung keine Pro-
bleme aufweist (keine gelockerten Klemmenschrauben etc.); danach tiberpriifen, ob das
Gerat korrekt arbeitet.

8.2 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalib-
rierung, Wartungsservice oder Geratetests.

ﬂ Ausfiihrliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Threr Endress+Hauser
Vertriebszentrale.
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9 Reparatur

9.1 Allgemeine Informationen zu Reparaturen

9.1.1 Reparaturkonzept

Das Endress+Hauser Reparaturkonzept sieht vor, dass die Gerate modular aufgebaut sind
und Reparaturen durch die Endress+Hauser Serviceabteilung oder speziell geschulte Kun-
den durchgefithrt werden kénnen.

Ersatzteile sind in passenden Kits erhéltlich. Sie werden zusammen mit den entsprechen-
den Einbauanweisungen geliefert.

Nahere Informationen zu Service und Ersatzteilen sind bei der Serviceabteilung von End-
ress+Hauser erhaéltlich.

9.1.2  Reparatur von Ex-zertifizierten Geraten

A WARNUNG

Einschrdnkung der elektrischen Sicherheit durch falsche Reparatur!

Explosionsgefahr!

» Reparatur von Ex-zertifizierten Gerdten durch den Service des Herstellers oder durch
sachkundiges Personal gemé&f den nationalen Vorschriften durchfithren lassen.

» Entsprechende einschldgige Normen, nationale Ex-Vorschriften, Sicherheitshinweise
und Zertifikate beachten.

» Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.

» Gerédtebezeichnung auf dem Typenschild beachten. Nur Teile durch gleiche Teile erset-
zen.

» Reparaturen gemaf3 Anleitung durchfiihren.

» Nur der Service des Herstellers ist berechtigt, ein zertifiziertes Gerat in eine andere zer-
tifizierte Variante umzubauen.

9.2 Ersatzteile

Einige der austauschbaren Geratekomponenten sind auf dem Ubersichtsschild, das sich auf
der Klemmenabdeckung befindet, klar aufgefiihrt.

Das Ubersichtsschild zu den Ersatzteilen enthélt folgende Angaben:

= Liste der wichtigsten Ersatzteile (inkl. Bestellinformationen zu den Ersatzteilen)

= URL fiir W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
Alle Ersatzteile fiir das Gerét sind zusammen mit ihren Bestellcodes aufgefiihrt, sodass
sie sich leicht bestellen lassen. Wenn vorhanden, steht auch die dazugehérige Montage-
anleitung zum Download zur Verfiigung.

9.3 Endress+Hauser Dienstleistungen
Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.

Austihrliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser
Vertriebszentrale.

Endress+Hauser
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9.4 Riicksendung

Die Anforderungen fiir eine sichere Riicksendung kénnen je nach Geratetyp und landes-
spezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

1. Informationen auf der Internetseite einholen:
http://www.endress.com/support/return-material

-~ Region wahlen.

2. Das Gerét bei einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung
zurlicksenden.

9.5 Entsorgung

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:
= Die national giiltigen Vorschriften beachten.
= Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerdtekomponenten achten.
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10 Zubehor

10.1 Schwimmerfithrung

Der NAR300 kann an einer Schwimmerfiihrung montiert werden, die fiir bereits vorhan-
dene Produkte (CFD10, CFD30, UFD10, NAR291, NAR292) montiert wurde.

Die Schwimmerfiihrung hat eine Grofie von 2 000 mm (78,74 in). Wird eine Lange von
weniger als 2000 mm (78,74 in) bendtigt, dann die Fiihrung auf die benétigte Ldnge
zuschneiden. Wird eine Schwimmerfithrung lénger als 2000 mm (78,74 in) benétigt, das
néchstgelegene Endress+Hauser Vertriebsbiiro oder den zustdndigen Distributor kontak-

tieren.
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A0039879
28  Schwimmerfithrung. Mafeinheit mm (in)
1 Mutter (M10)
2 Schwimmerfiihrung
3 Gewicht
Bezeichnung Liefermenge Werkstoffe
Schwimmerfihrung 2 SUS304
Gewicht 1 Zur Auswahl stehen SS400 oder SUS304
Mutter (M10) 6 SUS304

ﬂ Die im Diagramm gekennzeichneten 20 mm (0,73 in) und 40 mm (1,57 in) der
Schwimmerfithrung geben die Gewindelédngen an.
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10.2 Biigelschraube/Kabelverschraubung (wasserdichter
Anschluss fiir JPNEx)
Es wird eine Biigelschraube (JIS F3022 B50) zur Montage eines Messumformers benétigt.

Ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 50A (2B ¢60,5 mm (198,5 in)) bereithalten.
Nach dem Einfiihren des Kabels vom NAR300 die Kabelverschraubung festziehen und

sichern.

29  Biigelschraube/Kabelverschraubung

1 Bigelschraube (]IS F3022 B50)
2 Kabelverschraubung (wasserdichter Anschluss)

A0039892

Bezeichnung Liefermenge Werkstoffe
Biigelschraube 2 Eisen (Chromat)
Zubehor Biigelschraube Mutter 4

Flache Unterleg- | 4

scheibe
Kabelverschraubung (wasserdichter 1 Nylon

Anschluss)
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