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Wirbeldurchfluss-Messaufnehmer

Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung, sie ersetzt nicht die
zugehorige Betriebsanleitung.

Kurzanleitung Teil 1 von 2: Messaufnehmer
Umfasst Informationen zum Messaufnehmer.

Kurzanleitung Teil 2 von 2: Messumformer -> 3.
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Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX
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Kurzanleitung Durchflussmessgerét
Das Gerat besteht aus einem Messumformer und einem Messaufnehmer.

Die Inbetriebnahme dieser beiden Komponenten werden in zwei getrennten Kurzanleitungen
beschrieben, die zusammen die Kurzanleitung des Durchflussmessgeréats bilden:

= Kurzanleitung Teil 1: Messaufnehmer

= Kurzanleitung Teil 2: Messumformer

Fir die Inbetriebnahme des Geréts beide Kurzanleitungen berticksichtigen, da sich die Inhalte
gegenseitig erganzen:

Kurzanleitung Teil 1: Messaufnehmer

Die Kurzanleitung Messaufnehmer richtet sich an Fachspezialisten, die fiir die Montage des
Messgerats verantwortlich sind.

s Warenannahme und Produktidentifizierung

= Lagerung und Transport

= Montage

Kurzanleitung Teil 2: Messumformer

Die Kurzanleitung Messumformer richtet sich an Fachspezialisten, die fiir die Inbetriebnahme,
Konfiguration und Parametrierung des Messgerats (bis zum ersten Messwert) verantwortlich
sind.

= Produktbeschreibung

= Montage

= Elektrischer Anschluss

= Bedienungsmoglichkeiten

= Systemintegration

= Inbetriebnahme

= Diagnoseinformationen

Weitere Geratedokumentation
ﬂ Diese Kurzanleitung ist die Kurzanleitung Teil 1: Messaufnehmer.

Die "Kurzanleitung Teil 2: Messumformer" ist verfiigbar tiber:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
s Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App

Ausfihrliche Informationen zu dem Gerat entnehmen Sie der Betriebsanleitung und den
weiteren Dokumentationen:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App

Endress+Hauser 3
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Hinweise zum Dokument

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Verwendete Symbole

111

Warnhinweissymbole

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder
schwerste Verletzungen die Folge.

A WARNUNG

Bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen

Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

A\ VORSICHT

Bezeichnet eine mdéglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen
leichte oder geringfligige Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS

Bezeichnet eine méglicherweise schédliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann
das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschadigt werden.

1.1.2 Symbole fiir Informationstypen
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
Erlaubt Zu bevorzugen

Ablaufe, Prozesse oder Handlungen,
die erlaubt sind.

Ablaufe, Prozesse oder Handlungen,
die zu bevorzugen sind.

X

Verboten
Abléufe, Prozesse oder Handlungen,
die verboten sind.

Tipp
Kennzeichnet zusatzliche Informatio-
nen.

Verweis auf Dokumentation

Verweis auf Seite

& &

Verweis auf Abbildung 1,2,3 Handlungsschritte
Le Ergebnis eines Handlungsschritts @ Sichtkontrolle
1.1.3 Elektrische Symbole
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
— Gleichstrom ~ Wechselstrom
—_— Gleich- und Wechselstrom | Erdanschluss
~ —

Eine geerdete Klemme, die vom
Gesichtspunkt des Benutzers iber ein
Erdungssystem geerdet ist.

Endress+Hauser
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Symbol

Bedeutung

S)

den.

Anschluss Potenzialausgleich (PE: Protective earth)
Erdungsklemmen, die geerdet werden miissen, bevor andere Anschliisse hergestellt werden durfen.

Die Erdungsklemmen befinden sich innen und aufien am Gerét:
= Innere Erdungsklemme: Anschluss Potenzialausgleich wird mit dem Versorgungsnetz verbun-

= AuBere Erdungsklemme: Gerét wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.1.4 Kommunikationsspezifische Symbole
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
LED E] LED
LED ist an. LED ist aus.
LED
LED blinkt.
1.1.5 Werkzeugsymbole
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

Qo

Torx Schraubendreher

| P

Schlitzschraubendreher

P

Kreuzschlitzschraubendreher

Q&

Innensechskantschlissel

g Gabelschliissel
1.1.6 Symbole in Grafiken
Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
1,2,3,.. Positionsnummern i, B, B Handlungsschritte
A B,C,.. Ansichten A-A, B-B, C-C, ... Schnitte
j Explosionsgeféhrdeter Bereich X Sicherer Bereich (Nicht
explosionsgefahrdeter Bereich)
=P Durchflussrichtung
6
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2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal muss fiir seine Tatigkeiten folgende Bedingungen erfiillen:

» Ausgebildetes Fachpersonal: Verfiigt iiber Qualifikation, die dieser Funktion und Tatigkeit
entspricht.

» Vom Anlagenbetreiber autorisiert.

» Mit den nationalen Vorschriften vertraut.

» Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate
(je nach Anwendung) lesen und verstehen.

» Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

2.2 Bestimmungsgemaéfie Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Je nach bestellter Ausfithrung kann das Messgerat auch explosionsgefihrdete !, brennbare,
giftige und brandférdernde Messstoffe messen.

Messgerate flir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen, in hygienischen Anwendun-
gen oder bei erh6hter Gefdhrdung durch Prozessdriicke, sind auf dem Typenschild besonders
gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgerdts wéhrend der Betriebsdauer zu gewahrleisten:

» Messgerat nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und
Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.

» Anhand des Typenschildes priifen, ob das bestellte Gerét fiir den vorgesehenen Gebrauch
im zulassungsrelevanten Bereich (z. B. Explosionsschutz, Druckgeratesicherheit)eingesetzt
werden kann.

» Messgerét nur fir Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessbertihrenden Materialien
hinreichend besténdig sind.

» Den spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

» Den spezifizierten Umgebungstemperaturbereich einhalten.

» Messgerat dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinfliisse schiitzen.

Fehlgebrauch

Nicht bestimmungsgemé&fie Verwendung kann die Sicherheit beeintréchtigen. Der Hersteller
haftet nicht fiir Schdden, die aus unsachgemaéfler oder nicht bestimmungsgemafier Verwen-
dung entstehen.

A WARNUNG

Bruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe sowie Umgebungsbedingungen!
» Kompatibilitdt des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklaren.

» Besténdigkeit aller messstoffberithrender Materialien im Prozess sicherstellen.

» Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

1) Nicht zutreffend fiir [0-Link-Messgeréate

Endress+Hauser 7
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HINWEIS

Kldrung bei Grenzfallen:

» Bei speziellen Messstoffen und Medien fiir die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der
Abklarung der Korrosionsbestandigkeit messstoffbertihrender Materialien behilflich, iiber-
nimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Verdnderungen der Temperatur, Kon-
zentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der
Korrosionsbestandigkeit bewirken kénnen.

Restrisiken

A VORSICHT

Gefahr durch Verbrennung oder Erfrierung! Messstoffe und Elektronik mit hoher oder
tiefer Temperatur kénnen zu heiflen oder kalten Oberflachen auf dem Gerét fiihren!
» Geeigneten Bertihrungsschutz montieren.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét:
» Erforderliche personliche Schutzausriistung geméafd nationalen Vorschriften tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!
» Das Gerdt nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
» Der Betreiber ist fiir den stérungsfreien Betrieb des Gerats verantwortlich.

2.5 Produktsicherheit

Das Gerat ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut
und geprift und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfiillt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem
ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der geratespezifischen EU-Konformitatserklarung
aufgelistet sind. Mit Anbringung der CE-Kennzeichnung bestétigt der Hersteller diesen Sach-
verhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewahrleistung seitens des Herstellers ist nur gegeben, wenn das Produkt geméag der
Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Produkt verfiigt iiber Sicherheitsmecha-
nismen, um es gegen versehentliche Verdnderung der Einstellungen zu schiitzen.

IT-Sicherheitsmafinahmen gemafs dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Produkt
und dessen Datentransfer zusdtzlich schiitzen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

8 Endress+Hauser
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3 Warenannahme und Produktidentifizierung

3.1 Warenannahme
Nach Erhalt der Lieferung:

1. Verpackung auf Beschddigungen prtfen.

L= Schéiden unverziiglich dem Hersteller melden.
Beschadigte Komponenten nicht installieren.

2. Den Lieferumfang anhand des Lieferscheins priifen.
Typenschilddaten mit den Bestellangaben auf dem Lieferschein vergleichen.

4. Vollstandigkeit der Technischen Dokumentation und aller weiteren erforderlichen
Dokumente, z. B. Zertifikate priifen.

ﬂ Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfillt ist: Hersteller kontaktieren.

3.2 Produktidentifizierung

Folgende Méglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geréts zur Verfiigung:

= Typenschild

= Bestellcode (Order code) mit Angabe der Gerateeigenschaften auf dem Lieferschein

= Seriennummer von Typenschildern im Device Viewer eingeben
(www.endress.com/deviceviewer): Alle Informationen zum Gerat werden angezeigt.

= Seriennummer von Typenschildern in die Endress+Hauser Operations App eingeben oder
mit der Endress+Hauser Operations App den DataMatrix-Code auf dem Typenschild scan-
nen: Alle Informationen zum Gerét werden angezeigt.

e >[ Endress+Hauser (Z1] —
1 e —
_ S

Order code:
2 Ser. no.:
Ext. ord. cd

A0030196

®

1 Beispiel fiir ein Typenschild

Bestellcode (Order code)
Seriennummer (Ser. no.)

Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
2-D-Matrixcode (QR-Code)

W N =

Detaillierte Angaben zu den Daten auf dem Typenschild: Betriebsanleitung zum Gerét.

Endress+Hauser
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4 Lagerung und Transport

4.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

» Um Stofsicherheit zu gewahrleisten, in Originalverpackung lagern.

» Vor Sonneneinstrahlung schiitzen. Unzuldssig hohe Oberflachentemperaturen vermeiden.
» Trocken und staubfrei lagern.

» Nicht im Freien lagern.

4.2 Produkt transportieren

Messgerét in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.

)3

A0029252

Auf Prozessanschliissen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie
verhindern mechanische Beschadigungen an den Dichtflachen sowie Verschmutzungen
im Messrohr.

4.2.1 Messgeridte ohne Hebedsen

A WARNUNG

Schwerpunkt des Messgerits liegt iiber den Aufhdngepunkten der Tragriemen
Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerat!

» Messgerat vor Drehen oder Abrutschen sichern.

» Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).

10 Endress+Hauser
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A0029214

4.2.2 Messgerate mit Hebedsen
A VORSICHT

Spezielle Transporthinweise fiir Gerdte mit Hebe6sen

» Fir den Transport ausschliefdlich die am Gerét oder an den Flanschen angebrachten Hebe-
6sen verwenden.

» Das Gerdt muss immer an mindestens zwei Hebedsen befestigt werden.

Endress+Hauser 11
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5 Montage

5.1 Montagebedingungen
51.1 Montageposition
Montageort

A0042128

1 Installation fiir Gase und Dampf geeignet; bei Verwendung des Bestellmerkmals "Anwendungspaket',
Option ES "Nassdampferkennung" oder EU "Nassdampfmessung" muss das Messgerdt kopfiiber in einer

horizontalen Rohrleitung eingebaut werden
2 Installation nicht fiir Fliissigkeiten geeignet

Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild hilft, den Messaufnehmer entspre-

chend der Durchflussrichtung einzubauen.

12
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Wirbelzahler benétigen ein voll ausgepragtes Strémungsprofil als Voraussetzung fiir eine kor-
rekte Volumenflussmessung. Daher folgende Punkte beachten:

Einbaulage Empfehlung
Kompaktausfithrung Getrenntausfiih-
rung
A | Vertikale Einbaulage (Fliissigkeiten) w@’ 74
N
A0015591
A | Vertikale Einbaulage (Trockene Gase) M~ (4]
0
A0015591
D@ i
A0041785
B | Horizontale Einbaulage Messumformerkopf oben [ ] R YY)
A0015589
C | Horizontale Einbaulage Messumformerkopf unten Em%:[m] FlvEE 7]
A0015590
D | Horizontale Einbaulage Messumformerkopf seitlich Emj w@> VY]
A0015592
1) Bei Flissigkeiten wird empfohlen, senkrechte Rohrleitungen steigend zu durchstrémen, um eine Teilfiilllung der
Rohrleitung zu vermeiden (Abb. A). Storung der Durchflussmessung!
2) Bei heiflen Messstoffen (z.B. Dampf bzw. Messstofftemperatur (TM) > 200 °C (392 °F): Einbaulage C oder D
3) Bei sehr kalten Messstoffen (z.B. fliissigem Stickstoff): Einbaulage B oder D
4) Bei Option Nassdampferkennung/-messung: Einbaulage C

ﬂ Bestellmerkmal "Sensorausfithrung; DSC-Sensor; Messrohr', Option DA "Masse Dampf"
und DB "Masse Gas/Fliissigkeit" ist fiir Nennweite ab DN 25/1 verfiigbar. Eine 61-/fett-
freie Reinigung ist nicht méglich.

Endress+Hauser 13
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Druckmesszelle

Druckmessung Dampf

Option DA

E

= Mit Messumfor-
mer nach unten
oder seitlich

= Schutz vor nach
oben steigender
Waérme

= Reduktion der
Temperatur auf
nahezu Umge-
bungstemperatur
aufgrund des
Wassersac-
krohrs !

1

A0034057

vv

f
D ii \‘ n

A0034058

vv

Druckmessung Gas

Option DB

G

® Druckmesszelle
mit Absperrar-
matur oberhalb
des Entnahmes-
tutzens

= Ablauf von even-
tuellem Konden-
sat in den
Prozess

e

A0034092

vv

Druckmessung Fliissi

igkeit

Option DB

H

Gerét mit Absperr-
armatur auf gleicher
Héhe des Entnah-
mestutzens

A0034091

vv

1) Max. zulassige Umgebungstemperatur des Messumformers beachten.

Mindestabstand und Kabelldnge

Bestellmerkmal "Sensorausfithrung’, Option Masse DA, DB

Bestellmerkmal "Sensorausfithrung; DSC-Sensor; Messrohr’, Option DA "Masse Dampf"
und DB "Masse Gas/Fliissigkeit" ist fiir Nennweite ab DN 25/1 verfiigbar. Eine 61-/fett-
freie Reinigung ist nicht méglich.

14
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! _

A0019211

A Mindestabstand in alle Richtungen
L Erforderliche Kabelldnge

Um fiir Servicezwecke einen problemlosen Zugang zum Messgerat zu gewahrleisten, sind fol-
gende Mafe einzuhalten:

= A =100 mm (3,94 in)

s L=L+150mm (5,91 in)

Ein- und Auslaufstrecken

Um die spezifizierte Messgenauigkeit des Messgerates zu erreichen, mindestens die unten
stehenden Ein- und Auslaufstrecken einhalten.

Endress+Hauser 15
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1
15 x DN 5 x DN 20 x DN 5 x DN
S éﬁ
= =
3 25 x DN 5 x DN 40 x DN 5 x DN
\ \
==
> 20 x DN 5 x DN
o 17xDN+8xh 5xDN
| — )
== ==
7 DN < 25 (1"):
50 x DN 5 x DN 5 x DN
1 7 T
= =

9 DN > 40 (1%"):

15xDN __ 5xDN
N |

—
=P

1]

Sprunghéhe

Reduktion um eine Nennweite

Einfacher Bogen (90*-Bogen)

Doppelbogen (2 x 90°-Bogen entgegengesetzt)

T-Stiick
Erweiterung

AW =

16

A0019189

2 Minimale Ein- und Auslaufstrecken bei verschiedenen Strémungshindernissen

Doppelbogen 3D (2 x 90°-Bogen entgegengesetzt, nicht in einer Ebene)

Endress+Hauser
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7 Regelventil
8  Zwei Messgerite hintereinander bei DN < 25 (1"): direkt Flansch an Flansch
9  Zwei Messgerdte hintereinander bei DN > 40 (1%"): Abstand siehe Grafik

ﬂ = Wenn mehrere Strdmungsstérungen vorhanden sind, die l&ngste angegebene Einlauf-
strecke einhalten.
= Wenn die erforderlichen Einlaufstrecken nicht einhaltbar sind, kann ein speziell
gestalteter Stromungsgleichrichter eingebaut werden > B 17.

Die Funktion Einlaufstreckenkorrektur:

s Ermdoglicht eine Verkiirzung der Einlaufstrecke auf eine Mindestldnge von 10 x DN bei
den Strémungshindernissen 1...4. Dabei entsteht eine zusatzliche Messunsicherheit
von +0,5% v.M. .

s Kann nicht mit dem Anwendungspaket Nassdampferkennung/-messung kombiniert
werden. Soll die Nassdampferkennung/-messung genutzt werden, so miissen die ent-
sprechenden Einlaufstrecken berticksichtigt werden. Der Gebrauch eines Strémungs-
gleichrichter ist bei Nassdampf nicht méglich.

Detaillierte Angaben zu Einlaufstreckenkorrektur und Nassdampferkennung: Sonderdo-
kumentation zum Geré&t

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulédngen des Gerats: Dokument "Technische
Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"
Strémungsgleichrichter

Wenn die Einlaufstrecken nicht einhaltbar sind, wird die Verwendung eines Strémungsgleich-
richters empfohlen.

Der Stromungsgleichrichter wird zwischen zwei Rohrleitungsflansche gespannt und durch die
Montagebolzen zentriert. In der Regel verringert dies die erforderliche Einlaufstrecke auf 10 x
DN bei voller Messgenauigkeit.

2 x DN 8 x DN

A0019208

1 Stromungsgleichrichter

Der Druckverlust fiir Strémungsgleichrichter wird wie folgt berechnet:
A p [mbar] = 0,0085 - p [kg/m3] - v2 [m/s]

Beispiel Dampf Beispiel H,0-Kondensat (80 °C)

p =10 bar abs. p =965 kg/m3

Endress+Hauser 17
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v=40m/s

t=240°C->p=

4,39 kg/m?

v=2,5m/s

Ap=0,0085-4,39-402="59,7 mbar

Ap=0,0085-965-2,52=51,3 mbar

p : Dichte des Prozessmessstoffs
v : mittlere Strémungsgeschwindigkeit

abs. = absolut

Angaben zu den Abmessungen des Strémungsgleichrichters: Dokument "Technische
Information', Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Auslaufstrecken beim Einbau externer Gerdte

Beim Einbau eines externen Geréts auf den angegebenen Abstand achten.

29

i)
=mp
3..5xDN
4..8 xDN
A0019205

PT  Druckmessgerdt
TT Temperaturmessgerdt
5.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

Umgebungstemperaturbereich

Kompaktausfiihrung

Messgerat

Nicht explosionsgeféhrdeter Bereich:

-40...+80°C (40 ... +176 °F) )
-40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)

Ex i, ExnA, Ex ec:

-40 ... +70°C (-40 ... +158 °F) !

Ex d, XP:

-40...+60°C (40 ... +140 °F) V)

Ex d, Exia:

-40...+60°C (40 ... +140 °F) V)

Vor-Ort-Anzeige

-40 ... +70°C (-40 ... +158 °F) ¥ V

1) Zusétzlich erhéltlich als Bestellmerkmal "Test, Zeugnis', Option JN "Umgebungstemperatur Messumformer -50 °C
(=58 °F)". Diese Option ist nur in Kombination mit einem "Hochtemperatur-Sensor -200...+400 °C(-328...+750 °F)"
verfiigbar, siehe Bestellmerkmal 060 "Sensorausfithrung; DSC-Sensor; Messrohr" mit Optionen BA, BB, CA, CB.

2) Bei Temperaturen unter -20 °C (-4 °F) kann physikalisch bedingt die Fliissigkristallanzeige nicht mehr abgelesen

werden.
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Durchflussmessgerét Proline Prowirl F Montage

Getrenntausfiihrung
Messumformer Nicht explosionsgefahrdeter Bereich: -40...+80°C (-40 ... +176 °F) !
-40..+80°C (-40 ... +176 °F)
Ex i, ExnA, Ex ec: -40...+80°C (-40 ... +176 °F) !
Exd: -40 ... +60°C (~40 ... +140 °F) !
Exd, Ex ia: -40...+60°C (<40 ... +140 °F) !
Messaufnehmer Nicht explosionsgefahrdeter Bereich: -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F) !
Ex i, Ex nA, Ex ec: =40 ... +85°C (-40 ... +185 °F) !
Exd: -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F) !
Ex d, Ex ia: -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F) !
Vor-Ort-Anzeige -40...+70°C (40 ... +158 F) ¥ ¥
1) Zusétzlich erhéltlich als Bestellmerkmal "Test, Zeugnis', Option JN "Umgebungstemperatur Messumformer =50 °C

(~58 °F)". Diese Option ist nur in Kombination mit einem "Hochtemperatur-Sensor -200...+400 °C(-328...+750 °F)"
verfiigbar, siehe Bestellmerkmal 060 "Sensorausfithrung; DSC-Sensor; Messrohr" mit Optionen BA, BB, CA, CB.

2) Bei Temperaturen < =20 °C (-4 °F) kann physikalisch bedingt die Flissigkristallanzeige nicht mehr abgelesen
werden.

» Bei Betrieb im Freien:
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, besonders in warmeren Klimaregionen.

Temperaturtabellen

ﬂ Fir den Einsatz im explosionsgefdhrdeten Bereich die Abh&ngigkeit von zul&ssiger
Umgebungs- und Messstofftemperatur beachten.

Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheitshin-
weise" (XA) zum Gerét.

Waérmeisolation

Fir eine optimale Temperaturmessung und Masseberechnung bei einigen Messstoffen darauf
achten, dass im Bereich des Messaufnehmers weder Warmezufuhr noch -verlust stattfinden
kann. Dies kann durch Installation einer Warmeisolation sichergestellt werden. Fiir die erfor-
derliche Isolation sind verschiedenste Materialien verwendbar.

Dies gilt fir:
= Kompaktausfithrung
= Messaufnehmer in der Getrenntausfiihrung

Die maximal zuldssige Isolationshéhe ist in der Abbildung dargestellt:
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8777

—~
Q:»

A0019212

1 Angabe der maximalen Isolationshdhe

» Bei der Isolation sicherstellen, dass eine gentigend grofe Oberflache der Geh&usestiitze frei
bleibt.

Der nicht abgedeckte Teil dient der Warmeabfuhr und schiitzt die Messelektronik vor Uberhit-
zung und Unterkiihlung.

Die Funktion des Wassersackrohrs besteht darin, die Druckmesszelle durch Kondensat
im U-Rohr/Siphon vor zu hohen Dampf-Prozesstemperaturen zu schiitzen. Damit der
Dampf kondensiert, darf das Wassersackrohr nur bis zum messrohrseitigen Anschlussf-
lansch isoliert werden.

A0047532

3 Wassersackrohr

Uberhitzung der Messelektronik durch Warmeisolierung!

» Maximale Isolationshohe beim Messumformerhals beachten, so dass der Messumformer-
kopf bzw. das Anschlussgehduse der Getrenntausfiihrung komplett freibleibt.

» Angaben iiber zuldssige Temperaturbereiche beachten .

» Je nach Messstofftemperatur bestimmte Einbaulagen beachten .

Detaillierte Angaben zu Messstofftemperatur, Einbaulagen und zulassigen Temperatur-
bereichen: Betriebsanleitung zum Geréat
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5.1.3 Spezielle Montagehinweise

Einbau bei Warmedifferenzmessungen

= Bestellmerkmal "Sensorausfiihrung’, Option CA "Masse; 316L; 316L (integrierte Tempera-
turmessung), =200 ... +400 °C (=328 ... +750 °F)"

= Bestellmerkmal "Sensorausfiihrung", Option CB "Masse; Alloy C22; 316L (integrierte Tempe-
raturmessung), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"

= Bestellmerkmal "Sensorausfiihrung", Option CC "Masse; Alloy C22; Alloy C22 (integrierte
Temperaturmessung), -40 ... +260 °C (40 ... +500 °F)"

= Bestellmerkmal "Sensorausfiihrung', Option DA "Masse Dampf; 316L; 316L (integrierte
Druck-/Temperaturmessung), -=200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"

= Bestellmerkmal "Sensorausfiihrung", Option DB "Masse Gas/Flissigkeit; 316L; 316L (integ-
rierte Druck-/Temperaturmessung), =40 ... +100 °C (=40 ... +212 °F)"

Die zweite Messung der Temperatur erfolgt iiber einen separaten Temperatursensor. Das

Messgerét liest diese iiber eine Kommunikationsschnittstelle ein.

= Bei Sattdampf-Warmedifferenzmessungen muss das Messgerat auf der Dampfseite einge-
baut werden.

= Bei Wasser-Wéarmedifferenzmessungen kann der das Messgerét auf der Kalt- oder auf der
Warmseite eingebaut werden.

A0019209

2]
~

Aufbau zur Wirmedifferenzmessung von Sattdampf und Wasser

Messgerdt
Temperatursensor
Widrmetauscher
Wirmestrom

O W N =

Wetterschutzhaube
Folgenden Mindestabstand nach oben hin einhalten: 222 mm (8,74 in)
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5.2 Gerat montieren
Detaillierte Angaben zum Drehen des Messumformergehduses und Anzeigemoduls:
Kurzanleitung Messumformer - 3

5.2.1 Benoétigtes Werkzeug

Fiir Messumformer

= Fir das Drehen des Messumformergeh&uses: Gabelschliissel 8 mm

= Fiir das Offnen der Sicherungskrallen: Innensechskantschliissel 3 mm
Fiir Messaufnehmer

Fiir Flansche und andere Prozessanschliisse: Entsprechendes Montagewerkzeug

5.2.2 Messgerit vorbereiten
1. Samtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.

3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

5.2.3 Messaufnehmer montieren

A WARNUNG

Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

» Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder gréfier ist als derje-
nige von Prozessanschluss und Rohrleitung.

» Darauf achten, dass die Dichtungen und Dichtfladchen unbesché&digt und sauber sind.

» Dichtungen korrekt befestigen.

1. Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der Durchflussrich-
tung des Messstoffs libereinstimmt.

2. Messgerat zwischen die Rohrleitungsflansche zentriert in die Messstrecke einbauen.

Messgerét so einbauen oder Messumformergehéuse drehen, dass die Kabeleinfiihrun-
gen nicht nach oben weisen.
Le

1

A0029263
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5.2.4 Druckmesseinheit montieren

Vorbereitung
1. Vor der Montage der Druckmesseinheit: Messgerét in die Rohrleitung einbauen.
2. Fir die Montage der Druckmesseinheit ausschlief3lich die mitgelieferte Dichtung ver-
wenden. Ein anderes Dichtmaterial ist nicht zuléssig.

Demontage des Blindflansches

A0034355

Montageschrauben

Blindflansch

Dichtung

Messaufnehmerseitige Flanschverbindung

Beim Austausch der Dichtung nach Inbetriebnahme kann beim Offnen der Flanschver-
bindung Messstoff austreten!

» Sicherstellen, dass das Messgeréat nicht unter Druck steht.

» Sicherstellen, dass im Messgerét kein Messstoff enthalten ist.

W N =

1. Montageschrauben des Blindflansches 16sen.
L~ Die Schrauben werden fiir die Montage der Druckmesseinheit wieder benétigt.

2. Innenliegende Dichtung entfernen.
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Montage der Druckmesseinheit

A0035442

5 Wassersackrohr
6  Druckmesszelle

3. LNYES

Beschéddigung der Dichtung!

Bei der Dichtung handelt es sich um eine Dichtung aus expandiertem Graphit. Sie kann

daher nur einmal verwendet werden. Wenn eine Verschraubung geldst wird, muss eine

neue Dichtung eingebaut werden.

» Die zusétzlich mitgelieferten Dichtungen verwenden. Bei Bedarf kdnnen diese als
separates Ersatzteil nachbestellt werden.

Beiliegende Dichtung in die Nut der messaufnehmerseitigen Flanschverbindung einle-
gen.

4. Flanschverbindung an der Druckmesseinheit ausrichten und Schrauben handfest anzie-
hen.
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5. Schrauben mit Drehmomentschliissel in 3 Schritten anziehen.

~ 1.10 Nm tber Kreuz
2. 15 Nm iiber Kreuz
3. 15 Nm umlaufend

Anschluss der Druckmesseinheit

AD035443

7 Gerdtestecker

6. Stecker fiir den elektrischen Anschluss der Druckmesszelle einstecken und festschrau-
ben.

5.3 Montagekontrolle

Ist das Gerat unbeschédigt (Sichtprifung)? (]
Entspricht das Gerédt den Messstellenspezifikationen?

Zum Beispiel:

= Prozesstemperatur

= Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven")
= Umgebungstemperatur

= Messbereich
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‘Wurde die richtige Einbaulage fiir den Messaufnehmer gewahlt > B 12?

s Gemadf Messaufnehmertyp o
= GemaR Messstofftemperatur

s Gemaf Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen)

Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der tatséchlichen Messstoff-Fliefirichtung tibe-
rein > 127

Ist die Messstellenbezeichnung und -beschriftung korrekt (Sichtpriifung)?

Ist das Gerat ausreichend vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt?

Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?
Wurde die maximal zuléssige Isolationshéhe eingehalten?
‘Whurde der Druckbereich eingehalten?

Wourde die richtige Einbaulage fiir den Messaufnehmer gewahlt> B 14?
Ist die Druckeinheit richtig montiert> B 237

Sind das Manometerventil und das Wassersackrohr mit Drucksensor mit der vorgeschriebenen Dichtung
und dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment montiert> B8 237

0 O0jo|j0jo|o|jo|o| o

6 Entsorgung

Gemaf der Richtlinie 2012/19/EU tber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) ist

&= das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von
WEEE als unsortierten Hausmiill zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als
unsortierten Hausmiill entsorgen, sondern zu den giiltigen Bedingungen an den Her-
steller zuriickgeben.

6.1 Messgerat demontieren

1. Gerat ausschalten.

A WARNUNG

Gefdhrdung von Personen durch Prozessbedingungen!
» Auf geféhrliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerét, hohe Temperaturen oder
aggressive Messstoffe achten.

2. Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerdt montieren" und "Mess-
gerét anschliefien” in sinngeméf} umgekehrter Reihenfolge durchfthren.

3. Sicherheitshinweise beachten.

6.2 Messgerat entsorgen

A WARNUNG

Gefdhrdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefdhrdende Messstoffe!

» Sicherstellen, dass das Messgerat und alle Hohlrdume frei von gesundheits- oder umwelt-
gefdhrdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff
diffundierte Stoffe.
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Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:
» Nationale Vorschriften beachten.

» Stoffliche Trennung und Verwertung der Gerdtekomponenten sicherstellen.
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