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Zu lhrer Sicherheit

VISIC620
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113

Zu lhrer Sicherheit

Symbole und Dokumentkonventionen

Warnsymbole

Symbol

Bedeutung

Gefahr (allgemein

Gefahr durch elektrische Spannung

Gefahr durch Laser-Strahlung

el dldle

Gefahr durch hohe Temperatur oder heifle Oberflachen

Warnstufen und Signalworter

GEFAHR

Gefahr fir Menschen mit der sicheren Folge schwerer Verletzungen oder des Todes.
WARNUNG

Gefahr fir Menschen mit der méglichen Folge schwerer Verletzungen oder des Todes.
VORSICHT

Gefahr mit der moglichen Folge minder schwerer oder leichter Verletzungen.

WICHTIG

Gefahr mit der méglichen Folge von Sachschaden.

Hinweissymbole

Symbol

Bedeutung

!

Wichtige technische Information fur dieses Produkt

4

Wichtige Information zu elektrischen oder elektronischen Funktionen

BETRIEBSANLEITUNG
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VISIC620 Zu lhrer Sicherheit

1.2 Kurzfassung der wichtigsten Gefahren

» Lesen und beachten Sie stets alle Sicherheits- und Warnhinweise der vorliegenden
Betriebsanleitung.

WARNUNG: Gefahr durch defektes Gerat
A Die Sicherheit des VISIC620 ist wahrscheinlich nicht mehr gegeben, wenn:
e Es sichtbare dufiere Schaden aufweist.
e Feuchtigkeit eingedrungen ist.
e Es unter nicht zuldssigen Bedingungen gelagert oder betrieben wurde.
Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr moglich ist,
» VISIC620 aufer Betrieb setzen, allpolig vom Netz trennen und gegen unbefugte
Inbetriebnahme sichern.

WARNUNG: Gefahren durch Laser
& Risiko von Augenschaden

» Nie direkt in den Laserstrahl blicken.

> Reflexionen des Laserstrahls vermeiden.

1.3 Grundlegende Informationen

131 Informationstiefe dieser Betriebsanleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung enthalt eine grundlegende Beschreibung des Mess-
systems VISIC620 und leitet zu Installation, Betrieb und planméagiger Wartung an.

Sie enthalt auRerdem Hinweise zum sicheren Betrieb des VISIC620.

» Lesen und beachten Sie die entsprechenden Kapitel in der Betriebsanleitung.

1.3.2 Giltigkeitsbereich und Identifikation
Diese Betriebsanleitung ist gultig fur:
e VISIC620 ab S/N 0640xxxx

Die Identifikationsnummer des VISIC620 (Typenschild/Gerateschild) befindet sich auflen
neben dem Anschlussstecker und innen auf der Seite des Empfangers am Gerateboden.

1.3.3 Vorgesehener Anwender

Das VISIC620 darf nur von Fachkraften bedient werden, die aufgrund ihrer fachlichen Aus-
bildung und Kenntnisse sowie Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen die ihnen
Ubertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen kénnen.

Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 7
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Zu lhrer Sicherheit

VISIC620

1.3.3.1 Verantwortung des Anwenders

Beachten Sie die am VISIC620 angebrachten Sicherheitskennzeichnungen (siehe
»Sicherheitseinrichtungen und Warneinrichtungen am Gerat“, Seite 9).

Betreiben Sie das VISIC620 ausschliefllich entsprechend seiner bestimmungsgemafien
Verwendung (siehe ,Bestimmungsgemafie Verwendung®, Seite 8).

Beachten Sie alle Angaben in dieser Betriebsanleitung und betreiben Sie VISIC620 aus-
schlieRlich, wie es in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist.

Wenn Hinweise in dieser Betriebsanleitung unzureichend oder missverstandlich sind,
fuhren Sie die beschriebene Arbeit nicht durch, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer
ortlichen Endress+Hauser Vertretung.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fir kiinftige Verwendung auf.

Geben Sie diese Betriebsanleitung an einen neuen Besitzer weiter.

Beachten Sie die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten.

Andern Sie am und im Gerat keine Einstellungen und verdndern sie keine Bauteile sofern
dies nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist.

Beachten Sie zusétzlich zu dieser Betriebsanleitung die am Einsatzort geltenden lokalen
Gesetze, Vorschriften und Betriebsanweisungen.

1.3.4 Bestimmungsgemafie Verwendung

Das VISIC620 dient ausschliefllich zur Messung der Sichtweite an Strafien, in Wetterstatio-
nen oder an Seewegen.

1.35 Weiterfiihrende Literatur

1.35.1 Weitere Anleitungen

8 BETRIEBSANLEITUNG

Handbuch der Bediensoftware SOPAS ET

Endress+Hauser
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VISIC620

Zu lhrer Sicherheit

1.4 Sicherheitseinrichtungen und Warneinrichtungen am Gerat
141 Warnschilder am Gerat
Warnschild Lage am Gerat

An der Vorderseite in der Mitte

S
& LA2ER

A =655 nm, Py < 1,4mW, t =50 ps
EN 60825-1/A11/AC:2022, IEC 60825-1:2014 - Complies with 21CFR1040.10/11
except for conformance with IEC 60825-1 Ed.3, see Laser Notice No.56, May 8, 2019

An der Vorderseite in der Mitte

Am optionalen Anschlusskasten an der
Vorderseite links unten

Endress+Hauser
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Produktbeschreibung

VISIC620

2 Produktbeschreibung
2.1 Funktionsprinzip
211 Messung

Das VISIC620 ist ein Sensorsystem zur kontinuierlichen Messung der Sichtweite.

Das Messprinzip beruht auf der Streuung von Licht durch Partikel in einem definierten
Messvolumen. In dieses Messvolumen wird Laserlicht gestrahlt. Das Laserlicht wird von
den Partikeln (Nebeltropfchen oder Staub) im Messvolumen gestreut. Die Menge des in
einem bestimmten Winkel (hier 30°) gestreuten Lichts wird gemessen und ist ein Maf fir
die Dichte der Partikel im Messvolumen.

Abb. 1: Funktionsprinzip Messung

//}é&

1 Laserdiode (Sender)

2 Messvolumen

3 Empfanger

Aus dem gemessenen Signal wird die Sichtweite Uber eine Kalibrierfunktion ermittelt.
Dabei wird davon ausgegangen, dass die Sichtverhaltnisse innerhalb eines Umkreises von
16 km genauso wie im Messvolumen sind. Die so ermittelte Sichtweite ist ein technisch
ermittelter Richtwert und kann sich sehr stark von der subjektiv empfundenen Sichtweite
unterscheiden.

10 BETRIEBSANLEITUNG Endress+Hauser
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VISIC620

Produktbeschreibung

21.2 Verschmutzungsmessung

Endress+Hauser

Zur automatischen Verschmutzungsmessung des VISIC620 wird regelmafig ein Kontroll-
zyklus durchgefihrt. Dabei wird gegenuber der Laserdiode ein Verschluss gedffnet, so dass
der Laserstrahl durch eine Transmissionsoptik in einen Lichtwellenleiter gelangt. Uber die-
sen Lichtwellenleiter wird der Laserstrahl zurickgeleitet und direkt auf den Empfénger
gestrahlt. Dort wird die Menge des empfangenen Lichtes gemessen und mit einem Refe-
renzwert verglichen (Transmissionsmessung). Auf diese Weise kann der gesamte optische
Strahlengang auf Verschmutzung oder Hindernisse gepruft werden.

N
/AT

Abb. 2: Funktionsprinzip Kontrollzyklus

=

eV 5y

Laserdiode (Sender)

Empfanger

Lichtwellenleiter

AW |N|PF

Verschluss

Der Kontrollzyklus dauert zwei Sekunden und kann zeitgesteuert in festen Intervallen und/
oder mit einem PC Uber SOPAS ET (siehe ,Bediensoftware SOPAS ET“, Seite 21) gestartet
werden. Wahrend des Kontrollzyklus wird der zuletzt gemessene Messwert ausgegeben.

Das Signal eines Niederschlagsdetektors kann bei den Versionen mit Digitaleingang optio-
nal eingelesen und Uber die jeweilige serielle Schnittstelle ausgegeben werden.

BETRIEBSANLEITUNG 11
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Produktbeschreibung

VISIC620

2.2

12

Geratekomponenten/Aufbau

Abb. 3: Geratekomponenten

Verschluss fir Blende

Gehausedeckel

Offnung fir Laserdiode (Sender)

Haltebugel

Offnung fiir Empféanger

Blendenblech rechts

Blendenblech links

Anschlussbuchse

OO N|OO|O| DWW |N|F

Anschlusskasten (optional)

BETRIEBSANLEITUNG
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VISIC620 Installation

3 Installation
31 Transport
1 Fir den Transport des VISIC620 darf nur die von Endress+Hauser vorgesehene Verpa-
° ckung verwendet werden. Wenn dies nicht beachtet wird, erlischt der Gewahrleistungs-
anspruch.
Bei Bedarf kann die Verpackung kostenlos von Endress+Hauser bezogen werden.
3.2 Wahl der Messstelle

Bei der Wahl der Messstellen mussen folgende Kriterien beachtet werden:

e Die Messstelle muss gut zuganglich sein. Eine Gefahrdung des Technikers wahrend des
Zugangs zur Messstelle (z. B. durch StraRenverkehr) sollte soweit wie méglich vermieden
werden.

e Das VISIC620 muss mindestens in einer Hohe von 2,2 m angebracht werden. Je hoher
es montiert ist, desto weniger wird es verschmutzen.

e Das VISIC620 darf nicht in der Nahe von Gebauden oder Baumen angebracht werden,
da diese einen Einfluss auf die Anzahl und Gréfenverteilung der Nebeltropfchen im
Messvolumen haben kénnen und der Messwert somit nicht mehr reprasentativ ist.
Folgender Freiraum sollte mindestens eingehalten werden, um einen reprasentativen
Messwert zu erhalten:

Abb. 4: Bendtigter Freiraum

g
|
|
|
£

-
Al
|
|
e

'
+ o Das VISIC620 misst die Sichtweite im Messvolumen auch dann korrekt, wenn dieser
1 Freiraum nicht eingehalten wird. Allerdings ist der Messwert dann wahrscheinlich nicht

mehr reprasentativ fir die Umgebung.

e Das VISIC620 kann an einen Mast mit einem Durchmesser von 50 bis 140 mm oder an
einer senkrechte Platte montiert werden.

e Wenn ein Niederschlagssensor am gleichen Mast montiert wird, sollte dieser Uber dem
VISIC620 angebracht werden und in die entgegengesetzte Richtung zeigen, damit
Schnee oder Eiszapfen, die sich am Niederschlagssensor bilden kénnen, nicht in das
Messvolumen des VISIC620 gelangen kdnnen (siehe Abb. 5, Seite 14).

Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 13
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Installation VISIC620

Abb. 5: Anordnung von VISIC620 und Niederschlagssensor an einem Mast

———&

o

1 | VISIC620

2 Niederschlagssensor

> Keine weiteren Gerate Uber dem VISIC620 montieren.

3.3 Zur Installation benotigtes Material

Zur Installation bendétigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten):

e Anschlussleitungen (siehe ,Anschlussleitungen®, Seite 17)

e Befestigungsmaterial (nur bei Montage am Mast):
- flr Mastdurchmesser 50 bis 70 mm: Befestigungsschiene mit Standardschrauben
- flr Mastdurchmesser 70 bis 110 mm: Befestigungsschiene mit extralangen Schrau-

ben M8 x 120 mm

- flr Mastdurchmesser 50 bis 140 mm: Spannbander

e ggf. Anschlusskasten, Netzteil, Uberspannungsschutz

e Standardwerkzeug

34 Vorbereitung der Montage

» Arbeitsort absichern.
» Strom bereitstellen.
» Hubwagen oder stabile Leiter bereitstellen.

14 BETRIEBSANLEITUNG
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VISIC620 Installation

3.5 Montage

Montagearbeiten durfen nur von Fachkraften durchgefihrt werden, die mit Montage ver-
traut sind.

Es gibt drei Moglichkeiten, das VISIC620 zu montieren:

e An Masten mit einem Durchmesser zwischen 50 und 110 mm mit einer Befestigungs-
schiene

e An Masten mit einem Durchmesser zwischen 50 und 140 mm mit Spannbandern

e An einer senkrechten Platte mit der eingebauten Wandhalterung

3,51 Montage am Mast mit Durchmesser 50 - 110 mm mittels Befestigungsschiene

1 VISIC620 so an den Mast halten, dass die u-férmige Offnung in Fahrtrichtung zeigt.

2 Befestigungsschiene von hinten mit den beigefligten M8-Schrauben und Unterlegschei-
ben wie in siehe Abb. 6, Seite 15 gezeigt anschrauben. Falls der Durchmesser des Mas-
tes grofRer als 75 mm ist, Befestigungssatz mit 120 mm langen Schrauben verwenden.

Abb. 6: Montage mit Befestigungsschiene

3.5.2 Montage am Mast mit Durchmesser 50 - 140 mm mittels Spannbander

1 VISIC620 so an den Mast halten, dass die u-formige Offnung in Fahrtrichtung zeigt.

2 Spannband durch die Offnungen in der Wandhalterung fadeln, um den Mast legen und in
das Spannschloss einfadeln.

3 Schraube des Spannschlosses drehen, um das Spannband zu spannen.

Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 15
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Installation VISIC620

3.53 Montage an senkrechter Platte
1 An einer senkrechten Platte kann das VISIC620 mit zwei oder vier Schrauben befestigt
° werden. Wenn nur zwei Schrauben verwendet werden, missen die beiden oberen

Lécher verwendet werden.

1 Bohrungen fir Wandhalterung gemaf Bohrplan anbringen (siehe Abb. 7, Seite 16).

Abb. 7: Montagebohrplan Wandhalterung
180

[ s 3
/@/ Ve
, v

70

| d ‘ Lochdurchmesser (abhangig vom verwendeten Befestigungsmaterial) ‘

2 Montageplatte so ausrichten, dass die u-formige Offnung in Fahrtrichtung zeigt.

3 Vier M12-Schrauben mit Unterlegscheiben hineinschrauben, bis sie nur noch ca. 3 mm
herausstehen.

4 VISIC620 mit der Wandhalterung in die Schrauben einhangen.

5 Schrauben vollstandig anziehen.

16 BETRIEBSANLEITUNG Endress+Hauser
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VISIC620

Installation

3.6 Elektroinstallation

I\

WARNUNG: Gefahr durch elektrische Spannung.

> Arbeiten an der Elektrik diirfen nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft durchge-
fuhrt werden.

» Bei allen Installationsarbeiten die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen beach-
ten.

> Geeignete SchutzmaBnahmen gegen ortliche und anlagenbedingte Gefahren tref-
fen.

> Es muss gewahrleistet sein, dass wahrend Installation und Wartungsarbeiten die
Schutzerdung zu den betroffenen Geraten bzw. Leitungen gemaf EN 61010-1 herge-
stellt ist

Bei Ersatz einer abnehmbaren Netzleitung kann es zu elektrischen Unfallen kommen,

wenn die Spezifikationen nicht hinreichend beachtet worden sind.

» Beachten Sie bei Ersatz einer abnehmbaren Netzleitung immer die genauen Spezifi-
kationen in der Betriebsanleitung.

3.6.1 Anschlussleitungen

Folgende Anschlussleitungen durfen verwendet werden:

Fur Leitung/Typ max. Lange Querschnitt
- . abhangig vom Kabel- | Ein Adernpaar,
Digitaleingang A2v(L)2Y widerstand 2x0,75 mm2
. . abhangig vom Kabel- | Zwei Adernpaare,
Relaisausgange A2Y(L)2Y widerstand 2x0.75 mm2
Modem A2Y(L)2Y abhangig vom Kabel-| ;i p qernpaare
widerstand
CAN-Bus Li12YC14(TP) [1] 1000 m Zwei Adernpaare
Analogausgang: geschirmt und a?g:rr;%i\éom Kabel-| ;1 Adernpaar,
0..20mA paarig verdrillt 2x0,75 mm2
(500 Ohm)
RS485 ?)Z:Ervrz: durri]lft 1200 m Drei Adernpaare

[1] Unitronic LIHCH(TP) oder gleichwertige Kabel kdnnen auch verwendet werden

-

Wenn Sie Kabel verwenden, die nicht von Endress+Hauser fur die Verwendung mit
VISIC620 freigegeben wurde, erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

I\

WARNUNG: Gefahrdung der elektrischen Sicherheit durch Hitzebeschadigung
der Leitungen

Da der Anschlusskasten aufgrund von Eigenerwarmung bei max. Umgebungstempera-

tur eine Temperatur von >60°C erreichen kdnnte, ist dies bei der Auslegung der Leitun-
gen zu berucksichtigen.

» Verwenden Sie nur Leitungen, die fiir Temperaturen > 80° C spezifiziert sind.

Endress+Hauser
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3.6.2

Verkabelung

18

BETRIEBSANLEITUNG

1 Im Anschlusskasten die Kabel gemaR folgender Tabelle auf die entsprechenden
Klemmen auflegen (abhangig von der verwendeten Schnittstelle):

analog (ggf. mit RS 485
Kabelbelegung GSM/GPRS- CAN Modem Pin
(2/4-Draht)
Modul)
weif} Relais 2 RD-/A CAN-GND a2 1
braun Relais 2 RD+/B - b2 2
grun Relais 1 TD- CAN-L al 3
gelb Relais 1 TD+ CAN-H bl 4
grau GND GND GND GND 5
rosa +24 'V +24 V +24 V +24 'V 6
blau Analogausgang | Binareingang Binareingang Binareingang -
(-) (Niederschlag) | (Niederschlag) | (Niederschlag)
rot Analogausgang | Binareingang Binareingang Binareingang 8
(+) (Niederschlag) | (Niederschlag) | (Niederschlag)
Kabelschirm PE PE PE PE PE

Bei Verwendung der Variante mit dem GSM/GPRS-Modul die 24 V auf die entsprechen-
den Klemmen auflegen.

Kabelschirm auf PE auflegen.
Fir folgende Komponenten einen Uberspannungsschutz installieren, falls diese perma-
nent verdrahtet sind:

Modem

CAN-Bus

- 24 V-Anschluss

RS485 (2- oder 4-Draht)

Analoge Schnittstelle

Bei Verwendung von Uberspannungsschutz-Modulen {iber den Schutzleiter PE einen nie-
derohmigen Potentialausgleich herstellen (anlagen-spezifisch).
Falls ein Niederschlagssensor eingesetzt wird, dessen Signalleitung Uber Klemmen in

einem Anschlusskasten auflegen. (Anschlusskasten ist bei Endress+Hauser erhaltlich,
siehe ,Zubehor”, Seite 44).
5 Verbindungskabel zwischen Anschlusskasten und VISIC620 in die Buchse des VISIC620

einstecken.

8029832/152M/V2-0/2025-12
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Relais/Anschluss

Erlauterung

Relais 1 (Schliefer)

Geschlossen (angezogen), wenn sich das Gerat im stérungsfreien Mess-
betrieb befindet.
Nicht geschlossen bei Fehler, Wartungsmodus oder Testmodus wahrend
Testmessungen.

Relais 2 (Schliefer)

Geschlossen (angezogen) gemaf Parametrierung (siehe ,Beschreibung
der Registerkarten fur die Inbetriebnahme*, Seite 22) entweder wenn
die aktuell gemessene Sichtweite unterhalb der parametrierten Grenze
liegt oder wenn ein Wartungsbedarf (Reinigung) besteht.

Analogausgang

Gibt entweder die Sichtweite oder die Streulichtintensitat aus (Live Zero
bis 20mA); Parametrierung, siche ,Beschreibung der Registerkarten fur
die Inbetriebnahme*, Seite 22.

RS485 Protokolle siehe Anhang

Proprietares Protokoll - nur in Verbindung mit der Endress+Hauser Sen-
CAN .

sor Control Unit SCU.
Modem Protokolle siehe Anhang

BETRIEBSANLEITUNG 19
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3.6.3 Einstellung der Abschlusswidersténde fiir die Busverdrahtung

Wenn das VISIC620 Uber einen Bus (RS485 oder CAN) verdrahtet wird, muss folgendes
beachtet werden:

1 Beiden Geraten am Bus-Ende den Abschlusswiderstand aktivieren (siehe Abb. 8,
Seite 20).
2 Beiallen anderen Geraten den Abschlusswiderstand deaktivieren.

+ ° Die Abschlusswiderstande sind werkseitig aktiviert.
1 Die entsprechenden LEDs leuchten bei deaktivierten Abschlusswiderstanden.

Abb. 8: Abschlusswiderstiande

i g% i Fe it B ‘
EB ' mm\% [
4 j :
N
tK:D
N

CAN

=1 LED for CAN

=1 LED for RS485

RS485

= g

20 BETRIEBSANLEITUNG

Endress+Hauser
8029832/1S2M/V2-0/2025-12



VISIC620 Inbetriebnahme

4 Inbetriebnahme

4.1 Ubersicht

Das VISIC620 darf nur von sachkundigen Personen in Betrieb genommen werden, die auf-
grund ihrer geratebezogenen Ausbildung und Kenntnisse sowie Kenntnisse der einschlagi-
gen Bestimmungen die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen
kénnen.

Das VISIC620 wird mit der Bediensoftware SOPAS ET parametriert.

4.2 Bediensoftware SOPAS ET

Mit der Bediensoftware SOPAS ET konnen Parametersatze des VISIC620 als Projektdatei
auf dem PC gespeichert und archiviert werden. Auflerdem kénnen Messwerte ausgelesen
werden.

421 Funktionen der Bediensoftware SOPAS ET fiir VISIC620 (Ubersicht)

Die allgemeinen Funktionen der Software und deren Bedienung beschreibt die Online-Hilfe
der Bediensoftware SOPAS ET (Menu Hilfe).

Wahl der Menusprache (Deutsch, Englisch)

Aufbau der Kommunikation mit VISIC620

Kennwortgeschutzte Konfiguration firr unterschiedliche Bedienebenen
Ausgabe der aktuellen Messwerte

Diagnose des Systems

422 Installation und Starten der Bediensoftware SOPAS ET

1 PC starten und Installations-CD einlegen.

2 Falls die Installation nicht automatisch startet, start.ntml oder start.pdf auf der CD aufru-
fen.

3 MenuUpunkt aus der start-Datei wahlen und den entsprechenden Anweisungen folgen.

423 Grundeinstellung fiir die Bediensoftware SOPAS ET
Parameter Wert
Sprache der Bedienoberflache Englischl1]
Langeneinheiten metrisch
Benutzerlevel Instandhalter
Download-Parameter bei Veranderung sofort, ausfallsicher im EEPROM des VISIC620
Upload-Parameter nach Online-Schaltung automatisch
Fensteraufteilung 3 (Projektbaum, Hilfe, Arbeitsbereich)

[1] Nach Anderung ist ein Neustart der Software erforderlich

Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 21
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Beschreibung der Registerkarten fiir die Inbetriebnahme

Die Parametrierung erfolgt Uber verschiedene Registerkarten. Im Folgenden sind die Regis-
terkarten dargestellt, die flr die normale Inbetriebnahmen benétigt werden. Fir komple-
xere Inbetriebnahmen, z. B. mit Umschaltung der Busadresse oder Ausgabe des WMO-ahn-
lichen Protokolls sind die Details im Service-Handbuch beschrieben.

Abb. 9: VISIC620/Messwerte/Messwerte

® ©@E ©

LED Status
Error J
Warning (&}

Measuring '

Maintenance 2

© © ®Q @ ©

Measured Values

Visual Range

Dust Concentration 0.00| mg

Transmission [20m]

K Value 0,00 1fkm
Scattered Light 0.00 SI
Transmission (Contam.) 0.0 %

[N

Fehlermeldung
Wird rot, wenn ein Fehler vorliegt.

N

Warnmeldung
Wird gelb, wenn eine Warnmeldung vorliegt (siehe ,Warnmeldungen®, Seite 36).

w

Messbetrieb
Wird grun, wenn sich das VISIC620 im Messbetrieb befindet.

Wartungsmodus
Wird gelb, wenn sich das VISIC620 im Wartungsmodus befindet.

Ermittelte Sichtweite in m

Zeigt die gemessene Staubkonzentration in der Tunnelatmosphéare an. Diese wird auf
Basis einer Kalibrierung berechnet, die gravimetrisch in realen Tunneln durchgefihrt
wurde.

Zeigt den gemessenen Transmissionswert an, den ein Transmissiometer mit einer opti-
schen Weglange von 20 m erfassen wurde.

Gibt den gemessenen Extinktionskoeffizienten an (libliche Gréfe in Straentunneln).

Ermittelter Streuwert (O ... 65536)

10

Transmissionswert, der wahrend des letzten Kontrollzyklus ermittelt wurde (O ... 100 %;
Werte tUber 100 % deuten auf verschmutzte Scheiben wahrend des Gerateabgleichs hin).

BETRIEBSANLEITUNG
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Abb. 10: VISIC620/Measured Values/Fehler/Warnungen
Errors @ @ Warnings
Mo I [ Mo. I i
|
Anzahl der Fehlermeldungen und derzeit aktive Fehlermeldungen.
Anzahl der Warnmeldungen und derzeit aktive Warnmeldungen.
Liste aller Fehler- und Warnmeldungen: siehe ,Fehlerdiagnose”, Seite 34.
Abb. 11: VISIC620/Parameter/Mittelung
Averaging @
Averaging I 130 | =
Einstellung der Mittelungszeit in s (2 ... 300 s; Default 180 s). Die Mittelungszeit ist die
Zeit, nach der Messwertanderungen groftenteils (zu 90 %) angezeigt werden (=tgg-Zeit)
Abb. 12: VISIC620/Parameter/Grenzwert
Limit Value
@ Limit Source I'-.'isuaIRange 'I
@ LimitValue [ 200.0
@ Rel_2 Signal Ilvlaintenan-:e vl
Messgrofle, auf die sich der unten stehende Grenzwert bezieht.
Grenzwert, bei dem das Relais anziehen soll (hat nur Auswirkung, wenn im Feld REL_2 SIG-
NAL der Eintrag LIMITVALUE gewahlt wurde). Es gelten die in der Registerkarte ,Measuring
Values” gezeigten Einheiten.
Auswahl der Ausgabe auf Relais 2
Maintenance: Relais zieht an, wenn bei der Transmissionsmessung der Wert unterhalb
des eingestellten WARNING LIMITS liegt. Dies bedeutet, dass die optischen Grenzflachen
gereinigt werden mussen (siehe ,Reinigung”, Seite 27).
LimitValue: Relais zieht an, wenn der oben eingegebene Grenzwert unterschritten (bei
Sichtweiten- oder Transmissionsmessung) oder Uberschritten (bei k-Wert-, Staub- oder
Streulichtmessung) wurde. Es gilt eine Hysterese von 10 % des Grenzwertes.
Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 23
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Abb. 13: VISIC620/Parameter/Analog-Ausgang
Analog Output

@ Live Zero I 4 mA
@ AQ Source
Dust
That saiiis s
@ Scaling ILin - I K¥ahue
@ AO Low I 0.00
@ AQ High

VisusRange | v

-
isualfange
S atbaringl ight

VisualRange -

1 Nullwert des Analogausgangs (0; 2; 4 mA)

Wert, der Uber den Analogausgang ausgegeben werden soll:

VisualRange = Sichtweite

ScatteringLight = Streulichtwert

2 Dust = Staubkonzentration in mg/m?, gemaR Standard-Kalibrierung

Transmission = von einem Transmissiometer mit 20 m optischer Weglange gemessene
Transmission

K value = Extinktionskoeffizient "k-Wert" in 1/km (Ublich in Tunneln)

Einstellung, ob der Analogausgang linear oder logarithmisch angesteuert wird.1

Untere Grenze des Ausgabebereichs.

gl w

Obere Grenze des Ausgabebereichs.

1) Bei linear gilt:

I-17 . 20mA—-LZ
Messwert=——- (A, — A0 + A0, bzw. I= (ﬂ"{"ss“ ert — AO}_@.-) —————+ 17
20mA—LZ ( High Lun) Low A0 40

High ~ <1~ Lou
Bei logarithmisch gilt:

I-LZ

A0, , ]20»?.4—1.2
AO

Low

+ L7

“ Low

10 bzw. - log{ M’esswerf} 20mA-LZ

A0 log A0y, ]
A0,

Low
Low

Messwert = (
AN

wobei
| = Strom am Analogausgang

LZ = Live Zero

AO(ow/AOnigh =Untere/Obere Grenze des Ausgabebereichs (Wird bei logarithmischer Aus-
gabe AO|,,, auf O m gesetzt, so wird intern mit 1 m gerechnet, um Divisionen durch Null zu
vermeiden.)

Abb. 14: VISIC620/Parameter/System Zeit

Date / Time
@ vear | 0 Month| 00 Day| o0
@ Hour | 00 Mn | 00 sec| 00
Synchronize 11:05 |

1 Anzeige von Datum und Uhrzeit.
5 Schaltflache, um die Uhr des VISIC620 auf die Uhrzeit des angeschlossenen PCs zu stel-
len.

Endress+Hauser
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4.3 VISIC620 mit SOPAS ET in Betrieb nehmen
431 Verbindung zwischen VISIC620 und PC herstellen
43.1.1 Datenschnittstellen verbinden

» PC (RS232-Schnittstelle) und VISIC620 Uber eine RS232-Leitung verbinden.

» CD-ROM einlegen und start.html bzw. start.pdf aufrufen.

» Sprache auswéhlen.

» Punkt ,Beschreibung des Verbindungsaufbaus“ wahlen und entsprechend weiter verfah-
ren.

4.3.2 VISIC620 parametrieren

4321 Benutzerlevel wahlen

Nach dem Start arbeitet die Bediensoftware SOPAS ET in dem Benutzerlevel INSTANDHALTER,
in dem nur Parameter gelesen werden kdnnen. Um ein Gerat mit der Bediensoftware
SOPAS ET parametrieren zu kdnnen, muss zuvor der Benutzerlevel SERVICE gewahlt werden.

1 Im Menu EXTRAS den Befehl AM GERAT ANMELDEN wahlen.

2 Im Dialogfenster unter BENUTZERLEVEL den Eintrag SERVICE wahlen, das Passwort
,Vvisic620service” eingeben und auf die Schaltflache ANMELDEN klicken.
Im PROJEKTBAUM erscheinen weitere Registerkarten.

4322 Einstellungen flir Inbetriebnahme vornehmen.
> ° Registerkarten konnen durch Doppelklick auf den Namen der Registerkarte im Projekt-
1 baum aufgerufen werden.

Endress+Hauser

Bei Eingabefeldern kann Uber die rechte Maustaste ein Kontextmenu aufgerufen wer-
den, in dem Min-, Max- und Defaultwerte angezeigt werden.

Um das VISIC620 in Betrieb zu nehmen, missen diverse Parameter eingestellt werden.
Diese Parameter befinden sich auf verschiedenen Registerkarten. Im folgenden wird immer
zuerst der Ordner im Projektbaum und die Registerkarte genannt, danach wird erlautert,
was dort eingestellt werden muss.

1 MAINTENANCE -> OPERATING STATUS: Auf die Schaltflache MAINTENANCE MODE klicken, um
das VISIC620 in den Wartungsmodus zu schalten, damit keine Werte am Analogausgang
oder an den Relais ausgegeben werden.

2 PARAMETER -> INTEGRATION: Im Feld INTEGRATION die gewlinschte Integrationszeit eingeben
(60 ... 300 s; Werte unter 60 s sind nur fur Servicearbeiten und Tests sinnvoll).

3 Falls ein zweites Relais verwendet wird: PARAMETER -> LIMIT VALUE: Grenzwert fiir das Aus-
I6sen des Relais eingeben bzw. MAINTENANCE CALL wahlen, wenn dieses Relais den War-
tungsbedarf ausgeben soll.

4 Falls der Analogausgang verwendet wird: PARAMETER -> ANALOG OUTPUT: Die gewlinschten
Parameter entsprechend der Nutzung des Analogausganges eingeben (siehe ,VISIC620/
Parameter/Analog-Ausgang”, Seite 24).

5 Falls das WMO-Protokoll verwendet wird: PARAMETER -> SERIAL INTERFACE: Im Feld
INTERFACE die Schnittstelle(n) des WMO-Protokolls wahlen.

6 PARAMETER -> SYSTEM TIME: Auf die Schaltflache SYNCHRONIZE klicken, um Datum und Uhr-
zeit des angeschlossenen PCs zu Ubernehmen.

7 DIAGNOSIS -> DEVICE ID: Im Feld LocaTioN NAME den Standort des VISIC620 eintragen (opti-
onal).

8 MAINTENANCE -> TRANSMISSION MEASUREMENT: Die Werte flir WARNING LIMIT und ERROR LIMIT
prufen und ggf. berichtigen.

BETRIEBSANLEITUNG 25
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MAINTENANCE -> TRANSMISSION MEASUREMENT: Auf die Schaltflache START TRANSMISSION
MEASUREMENT klicken, um eine Transmissionsmessung durchzufihren.

Falls die gemessene Transmission grofRer oder geringfligig kleiner als 100 % ist, auf die
Schaltflache SAVE As 100 % klicken, um die gemessenen Werte als Referenz zu
speichern.

Falls die gemessene Transmission deutlich kleiner als 100 % ist, optischen Pfad prifen,
Scheiben reinigen (siehe ,Reinigung”, Seite 27) und Transmissionsmessung
wiederholen.

10 MAINTENANCE -> OPERATING STATUS: Auf die Schaltflache MEASURING MODE klicken, um das

VISIC620 wieder in den Messmodus zu schalten.

11 MEASURING VALUES -> ERRORS/WARNINGS: Fehler- und Warnmeldung prifen und ggf. die

Ursache fur diese Meldungen beseitigen (siehe ,Fehlerdiagnose”, Seite 34).

12 MEASURING VALUES -> MEASURING VALUES: Messwerte auf Plausibilitat Uberprafen.
13 Im MenU PROJEKT den Befehl GERAT EXPORTIEREN wahlen, um alle Parameter zu speichern.

Aktuellen Parametersatz speichern, anzeigen und drucken

Zu Archivierung eines Parametersatzes empfiehlt sich neben dem Speichern der Projektda-
tei ein Ausdruck des Dateiinhalts.

1

BETRIEBSANLEITUNG

Um den aktuellen Parametersatz zu speichern, im MenU PROJEKT den Befehl

SPEICHERN UNTER wahlen.

Im Dialogfenster einen Dateinamen eingeben und mit SPEICHERN bestatigen.

Die Bediensoftware SOPAS ET speichert die aktuellen Einstellungen in einer SPR-Datei.
Um den aktuellen Parametersatz auszudrucken, im MenU PROJEKT den Befehl DRUCKEN/
DRUCKVORSCHAU wahlen.

Die Bediensoftware SOPAS ET zeigt eine Vorschau der tabellarischen Auflistung aller
Parameterwerte.

Im Dialogfenster im MenU DATEI den Befehl DRUCKEN wéhlen.

Das Dialogfenster DRUCKEN fUr die Konfiguration des Druckers 6ffnet sich.
Einstellungen entsprechend bearbeiten und mit OK bestatigen.

Die aktuellen Einstellungen des Projekts werden in Tabellenform Uber mehre Seiten
gedruckt.

Endress+Hauser
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5 Planmafiige Wartung

5.1 Wichtige Hinweise

WARNUNG: Laserstrahlung

A Es kann durch einen (seltenen) Hardwaredefekt moglich sein, dass sich die Laserleis-
tung erhoht. In diesem Fall ist der Laser in Klasse 3B einzustufen.
» Nicht dem Laserstrahl aussetzen.

5.2 Reinigung

Bei Verschmutzung missen die Schutzscheiben vor dem Sender und dem Empfanger
gereinigt werden.

volumen oder durch fehlende Blenden (Gefahr der Mehrfachreflexion)

f VORSICHT: Falsche Messwerte durch Hande oder Werkzeuge im Mess-
> VISIC620 aufler Betrieb nehmen, bevor es gereinigt wird.

Anschlussstecker aus VISIC620 ziehen.

Verschluss der Blende eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Blende abnehmen.

Schutzscheiben mit folgenden Reinigungshilfsmitteln reinigen:

- Saubere Optiktlcher, Endress+Hauser Best.-Nr. 4 003 353

- Bildschirmreiniger (0,2 | Sprihflasche), Endress+Hauser Best.-Nr. 5 600 986
- Evtl. Isopropanol, hochrein, fur optische Anwendungen

5 Blendenbleche reinigen.

Blenden einsetzen und Verschluss zurlckdrehen.

7 Anschlussstecker einstecken.

B~ W N -

[o)]

° Die Blenden mussen wahrend des Betriebs des VISIC620 immer montiert sein, da sonst
niedrigere Sichtweite-Werte durch Mehrfachreflexionen hervorgerufen werden kénnen.

5.3 Diagnostische Wartung

Mindestens alle finf Jahre sollte eine diagnostische Wartung durch einen Servicetechniker
durchgefuhrt werden. Diese besteht aus zwei Teilen:

e Prufung der internen Messwerte
e Testmessungen

Dabei mussen Messwerte mit Sollwerten verglichen werden. Wenn Messwerte aufRerhalb
der Toleranzen liegen oder Stérungen auftreten, siehe ,Fehlerdiagnose”, Seite 34.

Die Testmessungen konnen mit oder ohne PC durchgefihrt werden. Bei Testmessungen
mit PC und der Bediensoftware SOPAS ET kdnnen mehrere Kontrollwerte Gberprift werden
(siehe ,Testmessungen mit PC*, Seite 29); bei Testmessungen ohne PC kann nur ein Wert
Uberpruft werden (siehe ,Testmessungen ohne PC, Seite 33).

Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 27
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531 Prifung der internen Messwerte

Voraussetzung: Das VISIC620 ist an einem PC mit installierter Bediensoftware SOPAS ET
angeschlossen.

1 Am PC die Bediensoftware SOPAS ET starten (siehe ,VISIC620 mit SOPAS ET in Betrieb
nehmen®, Seite 25).

2 Im MenuU EXTRAS den Befehl AM GERAT ANMELDEN wahlen.

3 Im Dialogfenster unter BENUTZERLEVEL den Eintrag SERVICE wahlen, das Passwort
»Vvisic620service” eingeben und auf die Schaltflache ANMELDEN klicken.

4 Im Projektbaum im Ordner DIAGNOSIS die Registerkarte DIAG. VALUES aufrufen (aus Ser-
vice-Ebene).

Abb. 15: VISIC620/Diagnose/Diag. Werte
Diag. Values

@ Ambient Light 0.00 ¥

@ Manitor 0.00 ¥

@ Laser Current 0.00 | mA
@ Ambient Temperature I—IE o
@ Hardware Temp. I—IE =C
@ Min. Hardware Temp. IW o
@ Max. Hardware Temp. IW =C

5 Folgende Werte Uberprufen:

Umgebungslicht (O ... 3,9 V)
Bei Werten uber 3,9 V liegt eine Stérung vor.

Helligkeit des Laserstrahls (2 ... 4,5V)

Bei Werten uber 4,5V liegt ein Geratefehler vor und das VISIC620 muss repariert wer-
2 den.

Bei Werten unter 2 V ist der Laser zu alt und muss von Endress+Hauser ausgetauscht
werden.

1

Laserstrom
3 Bei Werten tUber 70 mA erscheint eine Warnung und der Laser muss ausgetauscht wer-
den.

5 Aktuelle Hardwaretemperatur

Niedrigste Hardwaretemperatur seit Start des VISIC620
Hochste Hardwaretemperatur seit Start des VISIC620

28 BETRIEBSANLEITUNG Endress+Hauser
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5.3.2 Testmessungen mit PC

Endress+Hauser

Die Testmessungen werden mit Hilfe eines Pruftools durchgefuhrt.

Abb. 16: Aufbau Priiftool

(4]
£

15
7

g

o o 12

Filterlade fur die Streuscheibe

Filterlade fur die Transmissionsfilter

Filterlade fiir werksinterne Zwecke (wird nicht fiir die Testmessungen bendtigt)

Streuscheibe

Gl W|N|F

Transmissionsfilter

Das Pruftool ist ein Prifmittel, das seine Aufgabe nur erflllt, wenn es mit entsprechen-

der Sorgfalt behandelt wird.

» Optische Flachen vor Staub und Nésse schitzen.

» Priftool immer im dazugehdrigen Koffer aufbewahren, wenn es nicht gebraucht wird.

» Priftool alle 2 Jahre durch Endress+Hauser oder ein Prifinstitut Gberprifen lassen
(Transmissionswerte der Grauglaser bei 650 nm).

-

Voraussetzungen fur die Testmessungen mit PC:

- Das VISIC620 ist an einem PC mit installierter Bediensoftware SOPAS ET angeschlos-

sen, um die Messwerte ablesen zu kdnnen.
- Die Luft im Messvolumen ist so klar, dass der Messwert dauerhaft tber 2000 m liegt.

- Die Fenster des VISIC620 sind sauber.

Die Testmessungen bestehen aus folgenden Teilen:

e Testmessungen vorbereiten

e Testmessung mit Streuscheibe durchfihren (Messung eines niedrigen Sichtweitewertes
mit einer Streuscheibe in Filterlade 1)

e Testmessung mit Streuscheibe und Filter (Messung weiterer, hOherer Sichtweitewerte
mit einer Streuscheibe in Filterlade 1 und einem Transmissionsfilter in Filterlade 2;
JFilter Test Run®)

BETRIEBSANLEITUNG 29
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53.21 Testmessungen vorbereiten

> Sicherstellen, dass die Messwerte wahrend des Tests nicht aktiv zur Verkehrssteue-

f VORSICHT: Fehlschaltungen bei Verkehrssteuerung oder Ahnlichem méglich
rung oder Ahnlichem verwendet werden.

1 VISIC620 reinigen (siehe ,Reinigung”, Seite 27)

2 Am PC die Bediensoftware SOPAS ET starten (siehe ,VISIC620 mit SOPAS ET in Betrieb
nehmen®, Seite 25).

3 Im Menu EXTRAS den Befehl AM GERAT ANMELDEN wahlen.

4 Im Dialogfenster unter BENUTZERLEVEL den Eintrag SERVICE wéhlen, das Passwort einge-
ben und auf die Schaltflache ANMELDEN klicken.

5 Im Projektbaum im Ordner MAINTENANCE die Registerkarte OPERATING STATUS aufrufen.

6 Auf die Schaltflache MEASURING MODE klicken, um das VISIC620 in den Messmodus zu
versetzen.

7 Im Ordner MEASURING VALUES die Registerkarte MEASURING VALUES aufrufen.

8 Sicherstellen, dass die Kontrollleuchte MEASURING im Fenster DEVICE STATUS grun ist.

9 Im Ordner MAINTENANCE die Registerkarte TEST MEASUREMENTS aufrufen.

10 Falls die Messwerte wahrend des Tests nicht ausgegeben werden sollen, auf die Schalt-
flache TESTMODE ON Klicken.
Das Stdrungsrelais fallt ab und die Ausgange bleiben auf 16000 m bzw. der eingestell-
ten Hochstgrenze am Analogausgang (= 20 mA).

11 Falls die Messwerte wahrend des Tests ausgegeben werden sollen, auf die Schaltflache
TESTMODE OFF Klicken.
Das Storungsrelais wird angezogen, falls kein anderer Fehler vorliegt, und die Ausgénge
arbeiten normal.

12 Pruftool aus dem Transportkoffer nehmen. Alle Filter und die Streuscheibe aus den
Filterladen entfernen und sicher lagern (z. B. im Transportkoffer).

13 Pruftool gemafd siehe Abb. 17, Seite 30 auf das VISIC620 stecken. Dabei das Priftool so
positionieren, dass die Flihrungsbolzen des VISIC620 in den vorgesehenen Fuhrungslo-
chern des Priftools sitzen und die Federbleche vollstandig eingerastet sind.

Abb. 17: Montage des Priiftools am VISIC620

Fihrungsbolzen

Fuhrungslécher

Federblech zur Arretierung des Priftools
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o Das Pruftool kann nur bedingt verwendet werden, wenn Nebel oder Dunst im Messvolu-
+1 men Messwerte unter 2000 m verursachen. Die Prufwerte der Sichtweite missen deut-
lich unter dieser Grenze liegen.
Fir die Testmessungen gelten die Sichtweitetoleranzen gemaf der technischen Daten
(siehe siehe ,Betriebsdaten”, Seite 39)

Fur die Testmessungen werden die folgende Registerkarten bendtigt:

Abb. 18: VISIC620/Wartung/Transmissionsmessung

Transmission Measurement

Transmisson Act. I 1] Transmission {(Contam. ) I 0.0 %%

Transmission Adj.

Transmission Interval 60 min

Warning Limit (3%) I 60.0 %  Error Limit (%) I 40.0 %%

Save as 10056 |

@ Measured Value Compensation IOn VI

Vor einer Testmessung diesen Parameter auf AUS stellen werden. Nach der Testmes-
1 sung muss dieser Parameter wieder auf den urspringlich eingestellten Wert gesetzt
werden.

Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 31
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Abb. 19: VISIC620/Wartung/Test Messung

Test Measurement with Test Tool
@ Test Mode IOf'F e I Test 'v'c-d@ (Error; Relay) | Test Mode @ lo Relay) |
@ Tool Visual Range I 0.0 m

@ Actual Visual Range I 0.0/ m Setmima;uel 0.0/ m Wsibility(lirﬁrl 0.0 %
Current Scattered Light 0.00 | SI

@ Scattered Light 100% 0.00| 5L StartFilter Test Run |
@ Filter Value I 0.00 % Calculate Setpoint Value | @

Auswabhlfeld fur Testmode (ON oder OFF)
Bei eingeschaltetem Testmodus meldet das Stérungsrelais eine Stérung und an den Ausgan-

1 gen wird ,freie Sicht” gemeldet, um zu vermeiden, dass durch den Test Fehlschaltungen in
einer Anlage verursacht werden. Bei ausgeschaltetem Testmodus arbeiten die Ausgange und
das Stoérungsrelais normal.

2 Schaltflache, um Testmode zu aktivieren

3 Schaltflache, um Testmode zu deaktivieren

4 Eingabefeld fur Sollwert VIS der verwendeten Streuscheibe

5 Gemessene Sichtweite, aktuell
Rechnerischer Sollwert (Dieser wird aus Feld 4 Gbernommen. Bei Testmessungen mit Trans-

6 missionsfiltern (=, Filter Test Run®) wird er aus dem Transmissionswert (Feld 12) und dem
Scattering-light-100%-Wert (Feld 9) errechnet)

7 Abweichung zwischen Soll- und Istwert
Gemessenes Streulicht, aktuell

9 Festgehaltener Streulichtmesswert (wird durch Klick auf die Schaltflache START FILTER TEST

RUN aus Feld 8 ilbernommen)

10 | Berechnung von weiteren Sichtweite-Sollwerten verwendet wird. Dies ist nétig fur Testmes-

Schaltflache, um den Wert aus Feld 8 in Feld 9 zu Glbernehmen, wo er als Konstante fir die

sungen mit Transmissionsfiltern (=,Filter Test Run*).

11

Schaltflache, um neuen Sollwert aus dem Transmissionswert (Feld 12) und dem Scattering-
light-100%-Wert (Feld 9) zu berechnen.

12 | Eingabefeld fur Transmissionswert des verwendeten Filters

5.3.2.2
1
2
3
4
32 BETRIEBSANLEITUNG

Testmessung mit Streuscheibe

Im Ordner MAINTENANCE die Registerkarte TEST MEASUREMENT aufrufen.

Streuscheibe mit der dunklen Seite nach rechts in die mittlere Filterlade bis zum
Anschlag einstecken (siehe siehe Abb. 16).

Den auf der Streuscheibe vermerkten VIS-Wert im SOPAS ET in das Feld VISUAL RANGE OF
TooL (Feld 4 in siehe Abb. 18) eintragen.

Der Wert wird in das Feld SET VALUE (Feld 6) Gbernommen.

Warten, bis die Integrationszeit (bis zu 6 Minuten) mindestens zweimal abgelaufen ist.
Die Abweichung der gemessenen Sichtweite vom Sollwert wird im Feld DEvIATION (Feld 7)
in % angezeigt. Die Werte SET VALUE und ACTUAL VALUE kbnnen verglichen werden.

Endress+Hauser
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5.3.2.3 Testmessungen mit Streuscheibe und Filter ( = ,Filter Test Run®)

Voraussetzung: Der Wert SCATTERING LIGHT 100 % (Feld 9) ist stabil, d. h. seit der letzten
Anderung am Priftool ist die Integrationszeit mindestens zweimal abgelaufen.

1 Auf die Schaltflache START FILTER TEST RUN klicken.

Der Wert SCATERING LIGHT 100 % wird aus der aktuellen Messung Ubernommen und als
Grundlage fur die weiteren Messungen verwendet.

2 Den auf dem Transmissionsfilter vermerkten %-Wert in das Feld FILTER VALUE (Feld 12)
eintragen.

3 Auf die Schaltflache CALCULATE SET VALUE klicken.

Der neue Sollwert der Sichtweite wird berechnet und im Feld SET VALUE (Feld 6) ange-
zeigt.

4 Einen Transmissionsfilter in die rechte Filterlade (Position 2 in siehe Abb. 16) bis zum
Anschlag einstecken.

5 Warten, bis die Integrationszeit (bis zu 6 Minuten) mindestens zweimal abgelaufen ist.
Die Abweichung der gemessenen Sichtweite vom Sollwert wird im Feld DEevIATION (Feld 7)
in % angezeigt. Die Werte SET VALUE und ACTUAL VALUE kdnnen verglichen werden.

6 Den Transmissionsfilter entnehmen und den anderen Transmissionsfilter bis zum
Anschlag in die rechte Filterlade (Position 2 in siehe Abb. 16) einschieben.

7 Den auf dem Transmissionsfilter vermerkten %-Wert in das Feld FILTER VALUE (Feld 12)
eintragen und auf die Schaltflache CALCULATE SET VALUE klicken.

8 Warten, bis die Integrationszeit (bis zu 6 Minuten) mindestens zweimal abgelaufen ist.
Die Abweichung der gemessenen Sichtweite vom Sollwert wird im Feld DEevIATION (Feld 7)
in % angezeigt. Die Werte SET VALUE und ACTUAL VALUE kdnnen verglichen werden.

9 Nach Beenden der Testmessungen den Parameter COMPENSATION MEASUREMENT VALUE in
der Registerkarte TRANSMISSION MEASUREMENT wieder auf ON stellen, falls dieser vor der
Messung so eingestellt war.

54 Testmessungen ohne PC

VORSICHT: Fehlschaltungen bei Verkehrssteuerung oder Ahnlichem méglich
A > Sicherstellen, dass die Messwerte wahrend des Tests nicht aktiv zur Verkehrssteue-
rung oder Ahnlichem verwendet werden.

Voraussetzungen fur die Testmessungen ohne PC:

- Die Luft im Messvolumen ist so klar, dass der Messwert dauerhaft tber 2000 m liegt.
- Die Fenster des VISIC620 sind sauber.

1 Pruftool gemaR siehe Abb. 17 auf das VISIC620 stecken. Dabei das Pruftool so positio-
nieren, dass die Fuhrungsbolzen des VISIC620 in den vorgesehenen Fihrungslochern
des Priftools sitzen und die Federbleche vollstdndig eingerastet sind.

2 Streuscheibe mit der dunklen Seite nach rechts in die mittlere Filterlade bis zum
Anschlag einstecken (siehe siehe Abb. 16).

3 Resultierenden Messwert an geeigneter Stelle der kundenseitigen Anlage ablesen.
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6 Fehlerdiagnose

6.1 Wichtige Hinweise

A\

WARNUNG: Laserstrahlung
Es kann durch einen (seltenen) Hardwaredefekt moglich sein, dass sich die Laserleis-

tung erhoht. In diesem Fall ist der Laser in Klasse 3B einzustufen.
» Nicht dem Laserstrahl aussetzen.

6.2 Fehlermeldungen

Meldung

Beschreibung/Ursache

Abhilfe

Hardwarefehler im EEPROM

» Reparatur durch Endress+Hauser
erforderlich.

EEPROM def.

Evtl. wurde bei einem Softwareupdate
kein Parametersatz geladen.

» In SOPAS in der Registerkarte RESET
auf RESET PARAMETER
klicken.

Shutter

Bei der letzten Transmissionsmessung
ist der Shutter ausgefallen.

» Reparatur durch Endress+Hauser.

Heater Wh

Defekt an der Scheibenheizung, die mit
weiflen Drahten auf der Leiterkarte auf-
gesteckt ist (LWL).

Heater Bn

Defekt an der Scheibenheizung, die mit
braunen Drahten auf der Leiterkarte
aufgesteckt ist (Laser).

Heater Gy

Defekt an der Scheibenheizung, die mit
grauen Drahten auf der Leiterkarte auf-
gesteckt ist (Shutter).

Heater Pk

Defekt an der Scheibenheizung, die mit
rosaroten Drahten auf der Leiterkarte
aufgesteckt ist (Empfanger).

Heater Bk

Defekt an der Heizung, die mit schwar-
zen Drahten auf der Leiterkarte aufge-
steckt ist (Gehause bei Empfanger-
Seite).

» Priifen, ob die Stecker auf Leiter-
karte richtig aufgesteckt sind; falls
ja: Austausch der Scheibe durch
Endress+Hauser erforderlich.

Low Transm.

Der bei der letzten Transmissions-mes-

sung ermittelte Wert liegt unter dem

ERROR LIMIT, das in der Registerkarte

MAINTENANCE -> TRANSMISSION MEASURE-

MENT eingegeben wurde.

Mégliche Ursachen:

- Verschmutzung oder Objekt im opti-
schen Pfad

- Laserleistung kann nicht mehr nach-
geregelt werden

» Verschmutzungen der Scheiben oder
Objekte im optischen Pfad beseiti-
gen.

» Werte LASER CURRENT und MONITOR in
der Registerkarte DIAGNOSIS -> DIAG.
VALUES kontrollieren (siehe siehe
LPrufung der internen Messwerte®,
Seite 28) und ggf. Reparatur durch
Endress+Hauser veranlassen (Aus-
tausch des Lasers).

Mon range

34 BETRIEBSANLEITUNG
8029832/152M/V2-0/2025-12

Monitor out of range (2.0 V-4.5V)
Mégliche Ursachen:

- Laserdegradation

- Laserdefekt

> Austausch des Lasers durch
Endress+Hauser veranlassen.
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Meldung Beschreibung/Ursache Abhilfe
Gleichlicht (> 800 Dig./ 3.9 V nach » Gerat so ausrichten, dass es nicht
Gain) direkt angestrahlt wird.
Mégliche Ursachen:
- Gerat wird direkt von starken Licht-
Amb. light quellen angestrahlt. Auch starke

Sonneneinstrahlung auf die dem
Empfanger gegenlberliegende Seite
des Gerates kann diesen Fehler ver-
ursachen.

- Geratedefekt

BETRIEBSANLEITUNG
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6.3

36

Warnmeldungen

Meldung Beschreibung/Ursache
Vis. Limit Grenzwert der Sichtweite unterschritten
Der bei der letzten Transmissions-mes- | » Grenzflachen reiningen.
sung ermittelte Wert liegt unter dem » Optischen Pfad prufen und ggf.
WARNING LIMIT, das in Regijsterkarte Objekte entfernen.
MAINTENANCE -> TRANSMISSION MEASURE-
Low Transm. )
MENT eingegeben wurde.
Mégliche Ursachen:
- Verschmutzung oder Objekt im opti-
schen Pfad
Der Laserstrom ist auBerhalb des zulds- | » Laser sollte bald ausgetauscht wer-
sigen Bereichs. den. Falls die Fehlermeldung ,Mon
Laser Cur. Mégliche Ursache: range” gleichzeitig auftritt, muss der
- Alterung Laser sofort ausgetauscht werden
- ESD-Schaden (Reparatur durch Endress+Hauser).
> Leitungen und Querschnitte prifen,
ggf. andern.

Vinput min Versorgungsspannung kleiner 17 V » |eistung und Spannung des verwen-
deten Netzteils prufen, ggf. austau-
schen.

Der intern am Analogausgang gemes- | » Verdrahtung des Analogausganges
sene Ausgabewert stimmt nicht mit prufen
dem intern ermittelten Sollwert Giberein. | » Bei Varianten ohne Analogausgang:
Mégliche Ursache: Prifen, ob Kurzschlussbrucke steckt
- Fehler in Verdrahtung (siehe siehe ,Steckplatz der Kurz-
AO Status - Widerstand in Stromschleife (Burde) schlussbricke flr Variante ohne
>500 Ohm Analogausgang®, Seite 37)
- Bei Varianten ohne Analogausgang: | ™ Reparatur durch Endress+Hauser
Kurzschlussbriicke fur Analogaus-
gang nicht gesteckt
- Hardware-Defekt

Die letzten 8 Statusmeldungen des VISIC620 kdnnen in SOPAS ET im Menlpunkt ,Diagno-
sis/Logbook“ angesehen werden.

BETRIEBSANLEITUNG
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Abb. 20: Steckplatz der Kurzschlussbrticke flir Variante ohne Analogausgang
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AufRerbetriebnahme
7 Aufierbetriebnahme
7.1 Entsorgung
HINWEIS:
Batterien durfen nicht Gber den Hausm{ll entsorgt werden.
Beachten Sie die jeweils gultigen lokalen Bestimmungen zur Entsorgung.
7.2 Entnahme der Batterie
1. Messgerat spannungsfrei schalten.
2. 4 Schrauben 1 herausschrauben und Deckel 2 entfernen.
3. An der Elektronikkarte Sensoreinheit 3 die Knopfzelle 4 entnehmen.
Abb. 21: Sensoreinheit
38 BETRIEBSANLEITUNG Endress+Hauser
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Technische Unterlagen

8 Technische Unterlagen

8.1 Betriebsdaten
Messwerterfassung
Messgrofe: Sichtweite
Messbereich: 10...16.000 m

Ausgabebereich am Analogausgang frei parametriebar

Genauigkeit:

+5 m bei Sichtweite <50 m
+10 % des Messwertes bei Sichtweite < 5000 m
+20 % des Messwertes bei Sichtweite < 16000 m

Reproduzierbarkeit:

+2 % bei einer Sichtweite von 200 m

Einstellzeit Tgg:

2..300s

Gerateeigenschaften

Werkstoffe: Gehduse aus Edelstahl (1.4571), pulverbeschichtet
Gehauseabmessungen: (siehe siehe ,Abmessungen*)

Masse: 5,6 kg

Gehdusefarbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau A)

Umgebungsbedingungen

Gebrauch: Im Freien, z. B. an Strafden, in Wetterstationen oder an
Seewegen
Hoéhenlage: max. 2.000 m (Gber Normalnull)

Nasse Umgebung:

Fir nasse Umgebungsbedingung geeignet

Verschmutzungsgrad: 2

Umgebungstemperatur im -30...+55 °C(-22...+131 °F)
Betrieb:

Umgebungstemperatur bei -40 ... +75 °C (-40 ... +167 °F)
Lagerung:

Feuchtebeanspruchung;: 0..100 %

Schutzart: IP 69KI1]

[1] EN 60529

Endress+Hauser
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Schnittstellen und Signale

VISIC620- | -1xxxx -2XXXX -3XXXX -4 XXXX
Service-Interface RS232 flur Service
Signale am Steckkontakt - - -
- Analogausgang 1:0...20 mA,
Burde 500 Q
- Relaisausgang 2:48V;
DC max. 24 W,
AC max 35 VA
- Digitaleingang - 1:fur potenzialfreien Kontakt
(Belastung 4 V/4,5 mA)
Schnittstellen am - RS485 CAN-Bus | Modem,
Steckkontakt (4-Draht Kabelverbindung
oder
2-Draht)
VISIC620- | -14xxx -4 2XXX -4 3xxx
Modem Funkmodem Analog, |Analog,
GSM/GPRS 56Kk, 56Kk,
Standard | weitere
Lander
Elektrische Daten
Versorgungsspannung: 24VDC+10%
Leistungsaufnahme:
- System: Max. 7 W
- mit Modem: Max. 10 W
Uberspannungskategorie Il
Batterie
Batterietyp: Knopfzelle 3V CR1225
Chemisches System: Lithium-lon (Li-lon)
Geratekomponente: Sensoreinheit
Galvanische Trennung
Relaiskontakt <-> PE 230 V AC 230V AC
Relaiskontakt <-> Relaiskontakt 230V AC 230V AC
Relaiskontakt <-> Ansteuerung 368V AC 368 VAC

BETRIEBSANLEITUNG
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Optische Daten
Lichtquelle: Laserdiode
Wellenlange ca. 650 nm
Laser: Klasse 2, nach EN 60825-1/A11/AC:2022-03
Empfanger: Fotodiode
Streuwinkel 30°
Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 41
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8.2 Abmessungen
Abb. 22: Abmessungen VISIC620
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Abb. 23: Abmessungen Anschlusskasten
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a Fir Wandbefestigung mit M12

b Fir Mastbefestigung mit M8
Lochdurchmesser (abhangig vom verwendeten Befestigungsmaterial)
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8.3 Bestellnummern

8.3.1 Typschlissel
Abb. 24: Typschltissel

Gerdte-Benennung-Typ

VISIC[ Sichtweitemessgerat

620 | Typ
Schnittstelle (Stecker)

0 Sonder

1 Analog / Digital

2 | RS48%

3 (AN

4 Modem
Modem

0 Sonder

1 Ohne Modem

2 Analog 56K

3 Analog 56K Spezial

A GSM/GPRS (kabellos)
Software

0 Sonder

1 Standard

2 Tunnel

3
Logo/Design

0 Sonder

1 Logo

2 ohne Logo
Geradteart

Standard

S Sondergerdt

M Mustergerat
Doku der Sonder-und Mustergerdte

01

%

Vir[sticlel2fo[-] [ [ [ [ ][]
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8.3.2

8.3.3

44

Ersatz- und Verbrauchsteile

Bestellnummer

Bezeichnung

2034985

Blende, links, gesamt

2034986

Blende, rechts, gesamt

5312881

Druckausgleichselement

6032682

Schutzkappe C16-3 flr Steckdose

2039652

Baugruppe: Steckdose, Einbau

6027624

Batterie, CR1225

2034984

Gehausedeckel

Zubehor

Bestellnummer

Bezeichnung

2040230

Montagesatz fur Mastmontage mit Spannband und Schloss

2040231

Montagesatz fur Mastmontage mit Schiene (50 ... 75mm)

2041942

Montagesatz fur Mastmontage mit Schiene (70 ... 1210mm)

2039664

Leitung mit Stecker, rd., Stec/AEH 2m, 8-polig

2040224

Leitung mit Stecker, rd., Stec/AEH 5m, 8-polig

2039369

Anschlusskasten, Edelstahl 1.4571, mit integrierter Mast-/
Wandhalterung

2040232

Prufset fir VISIC620 im Transportkoffer mit Streuscheibe und zwei Transmissi-
onsfiltern

2049939

Modem, I-Modul GSM/GPRS

6011809

Niederschlagswachter, IR

7028789

Netzteil, Klasse Il, 100...240VAC/24V DC/50W

BETRIEBSANLEITUNG
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9 Anhang
9.1 Protokolle
9.1.1 Notation

Die Protokollbeschreibung basiert auf der Darstellung der einzelnen Bytes. Jedes Byte wird
dargestellt mit eckigen Klammern <>. Die Inhalte kénnen sein:

Kurzzeichen, wie in <CS> fur "CheckSum" oder <ADR> fir Adresse

Einzelne ASCII-Zeichen, wie in < ASCII 64> oder <'@'>

Aufeinanderfolgende ASCII- Zeichen, wie in <'SHOW AV'>

Ziffernfolgen als ASCII-Zeichenfolgen, wie in <nnn> flr eine dreistellige Zahl
Hexadezimaler Wert, angefihrt von einem "Ox", wie in <Ox80>

Die Bits innerhalb eines Bytes, Wortes oder Doppelwortes sind immer so bezeichnet, dass
Bit O dem least significant bit entspricht.

9.1.2 Spezielle Zeichen
Sonderzeichen ASCII code des Zeichens
<STX> ASCII 02
<ETX> ASCII 03
<ENQ> ASCII 05

Alle diese Zeichen sind reserviert flir das Framing bzw. das Handshake.

9.13 Schnittstellenparameter

9600 baud,

8 bits/character,

1 Stop bit,

Start bit,

no parity,

no XON/XOFF handshake
no CTS/RTS handshake,
no DTR/DTS signals.

9.14 Verfiigbare Protokolle

Endress+Hauser

Die seriellen Schnittstellen des VISIC620 kdnnen unterschiedliche Protokolle fahren:

e Protokoll in Anlehnung an die WMO Empfehlungen, bei dem Daten spontan vom Sensor
auf der Schnittstelle ausgegeben werden (ohne Polling)

e Proprietares VISIC620 Protokoll, bei dem Daten nur auf Anfrage (Polling) Gbertragen
werden

BETRIEBSANLEITUNG 45
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9.1.5 Codierung
In wesentlichen Teilen wird der normale ASCII-Code (7-bit) verwendet. Fir die Umwandlung
einer als Byte vorliegenden Zahl zur Darstellung als ASCII-Zeichen wird folgendes Verfahren
verwendet:
8 bit als 2 ASCII
Bei diesem Verfahren wird ein Byte, das von links nach rechts von most significant zu least
significant aufgetragen wird, in zwei 4-bit Zahlen umgewandelt und jede dieser Zahlen als
die ASCII-Ziffer der zugehdrigen Hexadezimalzahl dargestellt. Beispiel:
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit O
Bsp. 0 1 1 0 1 1 1 0
— N\ _/
v v
1. ASCII-Zeichen (6) 2. ASCll-Zeichen (D)
9.1.6 VISIC620 Protokoll
Protokollrahmen

Das VISIC620 wird Uber ein Polling angesprochen, das einem bestimmten Protokollrahmen
folgen muss, der auch vom VISIC620 selbst eingehalten wird (siehe Tabelle). Uber die
RS232-Service-Schnittstelle kann das VISIC620 allerdings auch ohne das Framing ange-
sprochen werden und gibt dieses dann ebenfalls nicht zurlck.

Byte index Inhalt Codierung Beschreibung
0 <STX> ASCII Startzeichen
1 <ADRy> (High byte) ASCII Adresse; Im Polling wird z.B. "03" gesendet

(also Gerat mit Adresse 3), das VISIC620 ant-
wortet immer mit "00"

<ADR|> (Low byte) | ASCII

3..n <Datenstring> ASCII Pollingkommando (z. B. "m", oder "SHOW AV")
bzw. angeforderte Daten des VISIC620

n+1 <ETX> ASCII Zeichen fir Datenende

n+2 <CSq.> Byte Checksum 1. Byte =
(Checkbyte [1]) AND OxOF) OR 0x30

n+3 <CSy> Byte Checksum 2. Byte =
(Checkbyte 1) AND OxOF) >> 4) OR 0x30

n+4 <ENQ> ASCII Zeichen fur Telegrammende

[1]1Checkbyte = XOR (ber Adresse und Datenstring
Auslesen der Geratedaten mit "SHOW AV"

Das Polling geschieht Ublicherweise mit dem Befehl "SHOW AV" als Datenstring. Dieser
Befehl erzeugt ein Antworttelegramm (Beschreibung siehe unten), das alle wesentlichen
Informationen Uber das Gerat enthalt, so dass keine weiteren Befehle bendtigt werden.

Die Antwort gliedert sich in 7 Abschnitte, die zusammen Ubertragen werden. Jeder
Abschnitt beginnt mit einer Buchstaben-Kennung, gefolgt von Daten.

Anfrage-String:
<STX><ADRp><ADR| ><'SHOW AV'><ETX><CS1><CS,><ENQ>
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Antwort-String
Bez. |Inhalt Codierung Beschreibung
1 <STX> ASCII Startzeichen
2 <'0*> ASCII Adresse "00"; Dieser Adresswert wird auch dann verwen-
3 <0'> ASCII det, wenn eine andere Adresse am Sensor eingestellt ist.
4 <'S'> ASCII Kennung fur Abschnitt 1 "Betriebszustande"
5 <n> ASCII "1" = Messbetrieb
"5" = Wartungsbetrieb
6 <‘0> ASCII Fest, nur vorhanden wegen Kompatibilitdt mit Vorganger-
Produkten
<‘MA*> ASCII Kennung fur Abschnitt 2 "Fehler-Status"
8 <nn> 8 bit als 2 ASCII- | Bit O: Fehler durch Verschmutzung
Zeichen Bit 1: Monitordiode auRerhalb zulassigem Bereich
Bit 2: Gleichlicht zu hell oder Shutterfehler
Bit 3: Heizung "wh" defekt [1]
Bit 4: Heizung "bn" defekt 1
Bit 5: Heizung "gy" defekt 1
Bit 6: Heizung "pk" defekt 1
Bit 7: Gehauseheizung defekt
9 <‘WA*> ASCII Kennung fur Abschnitt 3 "Warnungen"
10 <nn> 8 bit als 2 ASCII- | Bit O: Warnung, wegen Verschmutzung
Zeichen Bit 1: Niederschlag
11 <'ST*> ASCII Kennung fur Abschnitt 4 "Statuscode"
12 <nn> 8 bit als 2 ASCII- | Bit O: Grenzwert unterschritten
Zeichen Bit 5: Verstarkungsumschaltung aktiv
13 <‘M1‘> ASCII Messwertindex 1: Streulicht (Scattering Light) in Streulicht-
einheiten (O bis 216)
14 <nnnnn.n> | ASCII Streulichtmesswert (in Streulichteinheiten)
15 <'M2*'> ASCII Messwertindex 2: Sichtweite
16 <nnnnnn> ASCII Sichtweite in m
17 <‘M3*> ASCl Messwertindex 3: Kein Messwert [2]
18 <'0.0'> ASCII Fester Wert 2
19 <‘M4‘> ASCII Messwertindex 4: Helligkeit
20 <nnn> ASCII Helligkeitsmesswert in V
21 <‘P1‘> ASCII Parameterindex 1: Keine Bedeutung 2
22 <'0.0'> ASCII Fester Wert 2
23 <‘p2‘> ASCII Parameterindex 2: Keine Bedeutung 2
24 <'0.0'> ASCII Fester Wert 2
25 <'P3'> ASCII Parameterindex 4: Transmission (Verschmutzung)
26 <n.nn> ASCII Messwert - Transmission (0 entspricht 0%,
1 entspricht 100%)
27 <‘P4‘> ASCII Parameterindex 4: Geratetemperatur
28 <nn.n> ASCII Messwert der Geratetemperatur in °C
29 <‘DI*> ASCII Kennung fur Abschnitt 7: "Binare Eingange"
30 <nn> 8 bit als 2 ASCII- | Bit O: Zustand Binareingang (Ublicherweise fiir Nieder-
Zeichen schlagsdetektion; 0= geschlossen, 1=offen)
31 <ETX> ASCII Zeichen fur Datenende
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Bez. |lInhalt Codierung Beschreibung
32 <CS1> Byte Checksum 1. Byte
(Checkbyte [3]) AND OxOF) OR 0x30
33 <CS2> Byte Checksum 2. Byte
(Checkbyte 3) AND OxOF) >> 4) OR 0x30
34 <ENQ> ASCII Zeichen flr Telegrammende

[1]Zuordnung siehe siehe ,Fehlermeldungen®, Seite 34
[2]nur wegen Kompatibilitédt zu Vorgéngerprodukten vorhanden
[3]Checkbyte = XOR Uber Adresse und Datenstring

9.14.7 Protokoll in Anlehnung an WMO

Die Daten sind in Anlehnung an SYNOP und METAR codiert. Es wird in jedem Telegramm ein
1 min- und ein 5 min-Mittelwert ausgegeben. Das Telegramm wird einmal pro Minute auto-
matisch ausgegeben. Im METAR Protokoll wird bei einem Sensorfehler der Messwert durch

schlossen.
Pos. |Inhalt Codierung Beschreibung
1 <'$'> ASCII Startzeichen
2 <‘VISIC620*> ASCII Bezeichnung des Gerates
3 <> ASCII Trennzeichen
4 <nnnnnnn> ASCII Seriennummer des Gerates
5 <> ASCII Trennzeichen
6 <nn> ASCII Codierter Messwert nach SYNOP Code (siehe unten)
7 <> ASCII Trennzeichen
8 <METAR> ASCII Klassifizierung des Sichtweitemesswertes nach METAR:
<'+FG'> starker Nebel; O ... 200 m
<‘FG'> Nebel; 200 m ... 500 m
<‘-FG*> leichter Nebel 500 m ... 1000 m
<* > (iber 1000 m
9 <> ASCII Trennzeichen
10 <nn> ASCII Identisch mit Feld 6
11 <> ASCII Trennzeichen
12 <METAR> ASCII Identisch mit Feld 8
13 <> ASCII Trennzeichen
14 <nnnnn> ASCII Sichtweite in m mit der im Gerat eingestellten Integrations-
zeit (funfstellig, ggf mit fihrenden Nullen)
15 <> ASCII Trennzeichen
16 <nn/nn/nn> ASCII Datum im Format yy/mm/dd
17 <> ASCII Trennzeichen
18 <nn:nn> ASCII Uhrzeit im Format hh:ss
19 <> ASCII Trennzeichen
20 <nnnnnnnn> ASCII Geratestatus (siehe siehe ,Geratestatus”, Seite 50);
Hinweis: Wenn der Geratestatus einen Fehler anzeigt, wer-
den die Messwerte (auch die codierten bzw. klassifizierten)
mit der entsprechenden Anzahl Fragezeichen aufgefullt
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Beispiele:

e Beispiel 130m (dichter/starker Nebel)
$VISIC620;1234567;01;+FG;01;+FG;00130;06/09/07;10:15,00000000

e Beispiel 360m
$VISIC620;1234567;03; FG;03; FG;00360;06/09/07;11:15,00000000

e Beispiel 800m(leichter Nebel)
$VISIC620;1234567;08;-FG;08;-FG;00800;06/09/07;13:15,00000000

e Beispiel 2600m
$VISIC620;1234567;26;+FG;26;+FG;02600;06/09/07,10:15,00000000

e Beispiel 11000m
$VISIC620;1234567;61; ;61; ;11000;06/09/07,10:15,00000000

e Beispiel Sensorfehler aktiv
$VISIC620;1234567;?7?;??7?;??;???;16000;06/09/07,10:15,00004400

Code | km m Code | km m Code | km m Code | km

00 <0.1 |<100 17 1.7 1700 34 3.4 3400 51 not used

01 0.1 100 18 1.8 1800 35 3.5 3500 52 not used

02 0.2 200 19 1.9 1900 36 3.6 3600 53 not used

03 0.3 300 20 2.0 2000 37 3.7 3700 54 not used

04 0.4 400 21 2.1 2100 38 3.8 3800 55 not used

05 0.5 500 22 2.2 2200 39 3.9 3900 56 6

06 0.6 600 23 2.3 2300 40 4.0 4000 57 7

o7 0.7 700 24 2.4 2400 41 4.1 4100 58 8

08 0.8 800 25 2.5 2500 42 4.2 4200 59 9

09 0.9 900 26 2.6 2600 43 4.3 4300 60 10

10 1.0 1000 27 2.7 2700 44 4.4 4400 61 11

11 1.1 1100 28 2.8 2800 45 4.5 4500 62 12

12 1.2 1200 29 2.9 2900 46 4.6 4600 63 13

13 1.3 1300 30 3.0 3000 a7 4.7 4700 64 14

14 1.4 1400 31 3.1 3100 48 4.8 4800 65 15

15 1.5 1500 32 3.2 3200 49 4.9 4900 66 16

16 1.6 1600 33 33 3300 50 5.0 5000 67 17

Endress+Hauser

Hinweis: Es wird jeweils der grofte unter dem aktuellen Messwert liegende Codewert ver-
wendet.
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9.1.8 Geratestatus

Der Geratestatus besteht aus 4 * 8 bit, die wie unten beschrieben belegt sind.

Status: |Byte4 |Byte3 |[Byte2 |Bytel |

Byte 1: Fehler

FE F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1
EEPROM Fehler

frei

Shutterfehler

Ausfall Scheibenheizung 1 (Heater wh)
Ausfall Scheibenheizung 2 (Heater bn)
Ausfall Scheibenheizung 3 (Heater gy)
Ausfall Scheibenheizung 4 (Heater pk)
Ausfall Gehauseheizung (Heater bl)

Byte 2: Fehler/Warnungen

w4 W3 W2 W1 F12 F11 F10 F9
Transmission unter Fehlergrenze
Monitordiode out of range (2,0V ... 4,5V)
Gleichlicht (>800 Dig / 39 V nach Gain)
frei
Sichtweitegrenzwert unterschritten
Transmission unter Warnungsgrenze
Laserstrom >70mA
Versorgungsspannung <17 V

Byte 3: Warnungen

W12 Wil W10 W9 W8 W7 W6 W5
Strom am Analogausgang nicht korrekt
frei
frei
frei
frei
frei
frei
frei
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Byte 4: Geratezustand
/8 Zr 76 75 z4 73 72 71
Verstarkungsumschaltung aktiv
Wartung (auch Paramode)
frei
frei
Transmissionsmessung aktiv
Niederschlag (binarer Eingang)
Laser-Adjust-Mode aktiv
Warming up (1 Minute)
Beispiel:
Status: 01 00 11 40
Byte Bedeutung
Byte 1: 40 Fehler Ausfall Scheibenheizung 4 (Heater pk)
Byte 2: 11 Fehler Transmission zu klein, Warnung Sichtweitegrenzwert unterschritten
Byte 3: 00
Byte 4: 01 Verstarkungsumschaltung aktiv
Endress+Hauser BETRIEBSANLEITUNG 51
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9.2 SITOS-Schnittstelle

Das Visic620 biete ab der Version Y138 die Moglichkeit einer Sitos-Anbindung nach der
Datenfeld Spezifikation (AK 3.2.1).

9.21 SOPAS
» Die Adresse und den Sitos-Modus in SOPAS setzen.
Dazu muss der Service-Mode aktiv sein (Passwort: visic620service).
Abb. 25: Sitos-Modus
Gerst  VISIC620 (UnKnown) Parameter Ansicht Hife
?Jﬁ!,‘m «esC|da|BBe| -~ -0BDB0| e
4 ¥ vIsice20 (Unknown)
» uj Messwerte WMO Protokoll
4 u Parameter
- P Sl o]
D Analog-Ausgang
B serielle Schnittstelle
» ujiasgv:::: = spatd
3 U Wartung = =
Bus Adresse 1|
Modus RS485
Feldbus-Modus
9.2.2 Telegrammabbildung
Beispiel zur Sitos-Telegrammbelegung:
Anfrage: 10 78 02 7a 16
Antwort:
68 12 12 68 00 02 3¢ 00 80 03 7f 3e OO0 00 00 00 00 80 OO 00 00 00 fe 16
I [ 1 [ I [ [
I [ 1 I I v
| [ | | v Reserve
| | ] | Endress+Hauser Status Byte 1 -4
| || % entspricht Endress+Hauser Definition
| | v Sichtweite (16 Bit)
| v SITOS-Warnung
v SITOS-Fehler
Adresse (Beispiel)
Messwert in Meter (max. 16000)
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9.2.3 Protokoll
Protokoll: 9600 Baud, 8 Datenbit, Parity even
Mapping fiir Feldbus (SITOS)

Die 32 bit Geratestatus werden wie folgt auf jeweils 8 Bit Fehler und Warnungen gelegt:

Fehlerstatus Feldbus (SITOS):
F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1

Warnungen Feldbus (SITOS):
w8 w7 W6 W5 W4 W3 W2 Wi

Endress+Hauser

F9 Transmission zu klein (Stufe 2)
F10 Monitor auBerhalb 2.0 ... 4.5V
F11 Gleichlicht

frei (< 800 Dig / 3.9 V nach Gain)
frei

F3 Ausfall Shutter

F4-F7 Ausfall Scheibenheizung 1 ... 4
F8 Ausfall Gehduseheizung

W1 Sichtweitegrenze unterschritten
W2 Transmission zu klein (Stufe 1)
W3 Laserstrom > 70 mA

W4 Eingangsspannung > 17 V

frei

Z2 Wartung (auch Paramode)

Z6 Niederschlag (binarer Eingang)
Z8 Aufwarmen (1 Minute)
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