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Bu dokiiman hakkinda

Solitrend MIMP41

1 Bu dokiiman hakkinda

1.1 Dokiimanin iglevi

Bu Kullanim Talimatlar1 agsagidakiler dahil olmak iizere cihazin kullanim émriiniin gesitli
asamalarinda gereken tiim bilgileri icerir:
= Uriin tanimlamasi

= Teslimatin kabul edilmesi

= Saklama

= Kurulum

= Baglanti

= Calisma

= Devreye alma

= Ariza giderme

= Bakim

= Imha

1.2 Kullanilan semboller

1.2.1 Giivenlik sembolleri

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun giderilememesi, ciddi
veya 6limcil yaralanma ile sonuglanacaktir.

A UYARI
Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun énlenememesi ciddi veya
6limctl yaralanmalar ile sonuclanabilir.

A DIKKAT
Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun 6nlenememesi kiigtik
veya orta dlcekli yaralanmalar ile sonuglanabilir.

Bu sembol kisisel yaralanma ile sonu¢lanmayan prosedtrler veya diger gercekler ile ilgili
bilgiler icerir.

1.2.2  Cesitli bilgi ve grafik tipleri icin semboller
|

Izin verilen
Izin verilen prosediirler, strecler veya islemler

Tercih edilen
Tercih edilen prosedurler, siirecler veya islemler

Yasak
Yasak olan prosediirler, siirecler veya islemler

i

Ipucu

Ek bilgileri gosterir
Dokiimantasyon referansi
A

Grafik referansi

Endress+Hauser



Solitrend MMP41 Bu dokiiman hakkinda

>

Not veya bagimsiz adim incelenmelidir

1, 2,3
Adim serisi

L

Adim sonucu
1,2,3,..
Parca numaralari

AB,C,..
Gortntmler

A~
Giivenlik talimatlar:
llgili Kullanim Talimatlarinda bulunan giivenlik talimatlarina uyun

Endress+Hauser 5



Bu dokiiman hakkinda Solitrend MIMP41

1.3 Terimler ve kisaltmalar
BA

Dokiiman tipi "Kullanim Talimatlar1"

TI

Dokiiman tipi "Teknik Bilgiler"

SD

Dokiiman tipi "Ozel Dokiimantasyon"

PN

Nominal basing

PLC

Programlanabilir lojik kontrol cihazi (PLC)

1.4 Dokiimantasyon

Asagidaki dokiimantasyon tipleri Endress+Hauser web sitesinde Indir béliimiinde
mevcuttur (www.endress.com/downloads):

ﬂ llgili Teknik Dokiimanlara genel bir bakis icin asagidaki dokiimanlara géz atin:
s W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Isim plakasindaki seri
numarasini girin
= Endress+Hauser Operations Uygulamast: Isim plakasindaki seri numarasini girin
veya ad plakasindaki 2-D matris kodunu (QR kodu) taratin

1.4.1  Teknik Bilgiler (TT)

Planlama yardimi
Dokiiman, cihazla ilgili tiim teknik bilgileri icermekte olup cihaz i¢in siparis edilebilecek
aksesuarlara ve diger Uriinlere genel bir bakis sunar.

6 Endress+Hauser
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Temel gtivenlik talimatlari

Endress+Hauser

2 Temel giivenlik talimatlari
2.1 Personel icin gereksinimler

Kurulum, devreye alma, hata teshisi ve bakim personeli su gereksinimleri karsilamalidir:

» Egitimli kalifiye uzmanlar, bu islev ve gérev icin gereken niteliklere ve ehliyete sahip
olmalidir.

» Tesis sahibi/operatéri tarafindan yetkilendirilmis olmalidir.

Ulusal yasal dlizenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalidir.

» Calismaya baslamadan 6nce kilavuzdaki talimatlar ve tamamlayict dokiimantasyonun
yani sira sertifikalarin (uygulamaya baglh olarak) da okunup anlagilmasi gerekir.

» Talimatlara ve temel sartlara uyulmaldir.

v

Operasyon personeli su gereksinimleri karsilamalidir:

» Tesisin sahibi veya operatéri tarafindan yetkilendirilmis ve gerekli editim saglanmis
olmalidir.

» Bu kilavuzdaki talimatlara uyun.

2.2 Kullanim amaci

Uygulama ve madde

Bu kilavuz icerisinde aciklanan 6l¢iim cihazi ¢ok sayida malzemede strekli nem 6l¢imu
icin tasarlanmugtir. Yakl. 1 GHz calisma frekansi sayesinde cihaz kapali metal kanallarin
disinda da kullanilabilir.

Eger kapal kaplarin disinda ¢alistirilirsa, cihaz "Kurulum' kismindaki talimatlara uygun
sekilde monte edilmelidir. Cihazlarin ¢alismasi herhangi bir saglik riski olusturmaz. Eger
"Teknik bilgiler" icerisinde listelenen limit degerleri ve kilavuz ve ek dokiimantasyon
icerisinde listelenen kosullara uyulursa, élciim cihazi sadece asagidaki élcimler icin
kullanilabilir:

= Olgiilen proses degiskenleri: malzeme nemi, malzeme iletkenligi ve malzeme sicakligi

Calisma siiresi boyunca 6l¢iim cihazinin uygun c¢alisma kosullarinda kalmasini saglamak

i¢in:

» Cihaz sadece proses temas eden malzemelerin yeterince direncli oldugu ortamlar icin
kullanin.

» 'Teknik bilgiler" icerisindeki limit degerlere uyun.

Hatal1 kullanim
Uretici, yanlig veya amag dig1 kullanimdan kaynaklanan hasardan sorumlu degildir.

Sinir durumlarinin netlestirilmesi:

» Ozel malzemeler ve temizlikte kullanilan sivilar igin iiretici, maddeyle temas eden
malzemelerin korozyon direncinin dogrulanmasi konusunda yardimei olmaktan
memnuniyet duyacaktir; ancak, bu konuda herhangi bir garanti verilmez veya
sorumluluk kabul edilmez.

Diger riskler

Prosesten 1s1 transferi ile birlikte elektrik aksam icerisinde gug tiketimi nedeniyle,
elektronik muhafazanin ve burada bulunan gruplarin sicakligi ¢calisma sirasinda

70 °C (158 °F) seviyesine cikabilir. Calisma sirasinda, sensér madde sicakligina yakin
sicakliklara ulasabilir.

Yiizeylerle temas nedeniyle yanik tehlikesi bulunur!
» Yiksek madde sicakliklar: olmasi halinde temasi dnleyerek yanik tehlikesine karsi
koruma saglayin.



Temel glivenlik talimatlari
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2.3 Is yeri giivenligi

Cihaz ile ve lizerinde calisirken:
» Ulusal yasal dliizenlemelere uygun kisisel koruyucu ekipman giyin.

2.4 Calisma giivenligi

Yaralanma tehlikesi.
» Cihaz yalnizca saglam teknik kosulda ve gtivenli durumda calistirilmalidir.
» Cihazin parazit olmadan ¢alistirllmasindan operatér sorumludur.

Cihazin déniistiiriilmesi

Cihaz izerinde izin verilmeyen modifikasyonlarin yapilmasi yasaktir ve éngoérillemeyen
tehlikelere neden olabilir.
» Buna ragmen modifikasyon yapmak gerekiyorsa iireticiye damisin.

Onarim

Sirekli olarak emniyetli ve giivenli bir calisma icin

» Cihazin onarimini sadece acikea izin verildigi durumlarda gerceklestirin.

» Elektrikli cihazlarin onarimiyla ilgili federal/ulusal diizenlemelere gére hareket edin.
» Sadece ireticide temin edilmis yedek parca ve aksesuarlari kullanin.

Tehlikeli bolge

Cihaz tehlikeli bir alanda kullanildiginda kisiler veya tesis icin ortaya ¢ikabilecek tehlikeleri

(patlama korumasi, basing tanki gtivenligi vb.) 6nlemek iizere asagidaki dnlemleri alin:

» Siparis edilen cihazin tehlikeli alanlarda kullanim i¢in uygun olup olmadigini isim
plakasi Uzerinden kontrol edin.

» Bu talimatlarla birlikte verilen ek dokiimantasyondaki teknik 6zelliklere uygun hareket
edilmelidir.

2.5 Uriin giivenligi

Olctim cihazi, giivenlik agisindan en son teknolojiden yararlanmak iizere iyi miihendislik
uygulamalarina gore tasarlanmis olup, test edilmis ve fabrikadan kullanim giivenligini
saglayacak sekilde ayrilmistir.

Genel glivenlik standartlarini ve yasal gereksinimleri karsilar. Cihaza ¢zel AT Uygunluk
Beyaninda listelenen AT direktiflerine de uygundur. Uretici, cihaza CE isaretini
yapistirarak bu uygunlugu dogrular.

Endress+Hauser
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Uriin agiklamasi
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3 Uriin actklamasi

Katilar, emtulsiyonlar, swvilar ve yliksek malzeme yogunluguna ve 5 mS/cm degerine kadar
iletkenlige sahip maddelerin 6l¢tlmesi icin TDR malzeme nem sensoérleri.

3.1 Uriin tasarimi

713 P 1%

A0040142

1 Uriin tasarimi

1 Olgiim hiicresi; seramik (silikon nitriir veya aliiminyum oksit)
2 Sensir plakast
3 Mubhafaza
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4 Teslimatin kabul edilmesi ve iiriiniin
tanimlanmasi
4.1 Teslimatin kabul edilmesi

Teslimatin kabul edilmesi sirasinda asagidakiler kontrol edilmelidir:

O Teslimat makbuzu ve iirlin etiketi tizerindeki siparis kodlar1 ayni mi?
O Uriinler hasarsiz mi?

O Isim plakasi iizerindeki veriler teslimat makbuzuyla eglesiyor mu?

O Gerekiyorsa (bkz. isim plakasi): Giivenlik talimatlari (XA) verilmis mi?

Bu kosullardan bir tanesi bile saglanmiyorsa litfen Ureticinin satis ofisi ile irtibata
gegin.

4.2 Uriin tanimlamasi

Ol¢tim cihazimin tamimlanmasinda asagidaki secenekler kullanilabilir:
= [sim plakas spesifikasyonlari
= Teslimat notu lizerinde cihaz 6zelliklerinin dékimiint iceren genisletilmis siparis kodu

» Isim plakasindaki seri numarasini W@M Device Viewer igerisine girin
(www.endress.com/deviceviewer)

~ OQlciim cihazi ve ilgili Teknik Dokiimantasyonun kapsami hakkindaki tiim bilgiler
gorintilenir.

» Isim plakasindaki seri numarasini Endress+Hauser Operations Uygulamasina girin veya
Endress+Hauser Operations Uygulamasint kullanarak isim plakasi tizerinde verilen
2-D matris kodunu (QR Kodu) taratin

- Qlciim cihazi ve ilgili Teknik Dokiimantasyonun kapsami hakkindaki tiim bilgiler
gorintilenir.

4.3 Ureticinin adresi
Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstrafie 1
79689 Maulburg, Almanya

4.4 Saklama, tasima

4.4.1  Saklama kosullar:

= [zin verilen saklama sicakhigi: -40 ... +70 °C (=40 ... +158 °F)
= Orijinal ambalaji kullanin.

4.4.2  Uriiniin 6l¢iim noktasina taginmasi

Cihaz1 61¢im noktasina orijinal paketi icerisinde tasiyin.

Endress+Hauser
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Kurulum
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5 Kurulum

5.1 Kurulum kosullar1

= Cihaz proses icerisinde nispeten daha sabit malzeme yogunluguna sahip bir noktaya
monte edilmelidir, ¢iinkii malzeme yogunlugu élciilen deger/okuma ile dogrudan
ilgilidir. Gereken yerlerde, sensoér tizerinden gecen malzeme akisinin, ve sonucunda
malzeme yodunlugunun, sabit olmasini saglamak amaciyla bir by-pass olusturulmalidir
veya kurulum yerinde yapisal 6nlemler alinmasi gerekebilir.

= Cihazin 6l¢iim alani tamamen malzeme ile cevrili olmalidir. Bu tipte cihaz i¢in 8l¢im
alanini kaplayan minimum malzeme tabakasi > 45 mm olmalidir (neme bagli).

= Sensdriin ylzey lizerinden gecen malzeme akisi nispeten strekli olmalidir. Calisma modu
ile, elektronik modiilt saniye araliklarinda malzemedeki bogluklar: otomatik tespit
etmek ve kapatmak icin farkli ydntemler sunar.

= Sensdr yilizeyinde malzeme birikmesi yasanmamaldir, ¢linkii bu okumalarin yanlg
olmasina neden olur.

ﬂ Daha uzun ortalama alma siireleri élciim dogrulugunu artirir.

5.2 Yuvarlak sensér, kisa / orta versiyon icin montaj yeri

Kisa / orta yuvarlak sensoér bir montaj flansi kullanilarak takilabilir.

A0037422
2 Monte edilmis yuvarlak sensér, arkadan goriinim

1 Kanal duvart
2 Montdqj flanst
3 Yuvarlak sensér

5.2.1 Montaj flans1 9108 mm

Yuvarlak sensor i¢in montaj flansi (kisa veya orta versiyon) kabin altina veya yan duvarina
monte edilebilir.

11
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86 (3.39) 10
! (0.39)

132 (5.2)
86 (3.39)

1J 2 5

A0037423

3 Yuvarlak sensor, kisa versiyon veya yuvarlak sensér, orta versiyon icin montaj flanst

Montaj flansi sondaj deliklerini ve sensor i¢in kesmeyi kaba monte etmek icin bir sablon
gorevi yapar:
1. Sensér ve montaj flansinin oturdugunu kontrol edin
= Montaj flansi sabitlenmeden 6nce sensor lizerinde bir montaj borusu takilmalidir.
Montaj borusu iki farkli uzunlukta mevcuttur ve cihaz ile birlikte tiriin siparis
yapisinin "Monte edilen aksesuar" (opsiyon NA) veya 'Dahil edilen aksesuar"
(opsiyon PA) bélumii ile siparis edilebilir.

2. Kapta bir kesik agin

5.3 Dikdértgen sensor icin montaj konumu
Dikdortgen sensér dort vida (M8) ile takilabilir.

Endress+Hauser
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5.3.1 Boyutlar
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A0037426

4 Dikdértgen sensor boyutlart. Olgl)’z birimi mm (in)

5.4 Cubuk sensor icin montaj konumu

Cubuk sensoér bir montaj flansi ve bir 0,2 m-uzun montaj borusu kullanilarak takilabilir
(opsiyonel olarak ek montaj aksesuarlari mevcuttur).

A0038248

®

5 Cubuk sensoériin bir montaj flanst ile takilmast

Sensor

Silo veya kanal duvart

Montaj flanst - 6ge 4 tizerine monte edilir (montaj borusu)

Cubuk sensér icin montaj borusu (0,2 m - monte edilen aksesuar veya 1,0 m - dahil edilen aksesuar)

NW N =

5.4.1 Montaj flans1 455 mm

Cubuk sensor icin montaj flansi kabin duvarina monte edilebilir.

Endress+Hauser 13
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6 Cubuk sensor icin montaj flanst

Montaj flans1 sondaj deliklerini ve sensor i¢in kesmeyi kaba monte etmek icin bir sablon
gorevi yapar:
1. Sensér ve montaj flansinin oturdugunu kontrol edin
= Montaj flansi sabitlenmeden 6nce sensor tizerinde bir montaj borusu takilmalidir.
Montaj borusu iki farkli uzunlukta mevcuttur ve cihaz ile birlikte iriin siparis
yapisinin "Monte edilen aksesuar" (opsiyon NA) veya 'Dahil edilen aksesuar"
(opsiyon PA) bélumii ile siparis edilebilir.

2. Kapta bir kesik agin

5.5 Sens6r konnektériiniin asinmaya karsi korunmasi

Egder kum ve cakil bélme plakasi izerinden akarken sensér konnektéri ile temas ederse,
sensor konnektori tizerine ek bir koruyucu siperin monte edilmesi 6nerilir.

1. Kablo ile birlikte verilen 1s1 ile biizisen tlip bu korumay: saglamak amaciyla

kullanilabilir.
La

7 Yuvarlak sensér érnegi

A0037427

Endress+Hauser
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2. Sensor takildiginda ve sensor kablosu baglandiginda, 1s1 ile biizlisen tiip bir sicak hava
blowert ile konnektor ve kablo Uzerine buiztsebilir
Lo

A0037428

8 Yuvarlak sensor drnegi

3. Ekolarak, sensor ve topraklama kablosu silikon bir tiip ile korunabilir (teslimat
kapsaminda degildir)
L

A0037429

9 Yuvarlak sensér érnegi

5.6 Kurulum sonrasi kontrolii

Cihazi monte ettikten sonra asagidaki kontrolleri gerceklestirin:

O Cihaz hasarsiz mi1 (gozle kontrol)?

O Verilmigse: 6l¢iim noktas1 numarasi ve etiketler dogru mu?

O Baglantilar dogru yapilmis mi ve mekanik etkilere karsi korunakli mi?

O Cihaz montaj flangina giivenli bir sekilde oturmus mu (gézle kontrol)?

Endress+Hauser 15
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6

Elektrik baglantisi

6.1 Baglant: kosullar

6.1.1 Terminal belirleme

Yuvarlak ve cubuk sensorler

Yuvarlak ve cubuk sensorler standart olarak [IP67 korumaya sahip 10 pimli bir konnektér
ile tedarik edilir.

A0037415

10 10 pimli konnektér atamast

A

B

12 ile 24 Vpc arast dengelenmis gii¢ beslemesi

Tel rengi: kirmizt (RD)

0 Vpc gti¢ beslemesi

Tel rengi: mavi (BU)

1. analog pozitif (+), malzeme nemi

Tel rengi: yesil (GN)

1. analog geri doniis hattt (-), malzeme nemi

Tel rengi: sart (YE)

RS485 A (etkinlestirilmelidir)

Tel rengi: beyaz (WH)

RS485 B (etkinlestirilmelidir)

Tel rengi: kahverengi (BN)

IMP-Bus RT

Tel rengi: gri (GY) / pembe (PK), asagidaki sekle bakin
IMP-Bus COM

Tel rengi: mavi (BU) / kirmuzt (RD), asagidaki sekle bakin
2. analog pozitif (+)

Tel rengi: pembe (PK)

2. analog geri déniig hatt (-)

Tel rengi: gri (GY)

Koruma (sensérde topraklanmistir. Kurulum dogru sekilde topraklanmalidir!)
Tel rengi: seffaf

Endress+Hauser
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Elektrik baglantisi
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Bir uzak ekrana baglanti

< [
@ [(a]

—

N
/

@@@ca\
| C

1234

11  Bir uzak ekrana baglanti (6zellik 030 igerisinde opsiyon B olarak segilebilir)

USB (Mini B tipi), USB-IMP-Képriist, aygit yazilimi giincelleme (sadece servis amagli olarak)
Besleme voltajt ve bu arayiizii igin soket
Besleme voltaji ve bu arayiizii igin konnektdr ("uzak ekran' teslimat kapsamina dahildir)
0 Vpc gii¢ beslemesi
Tel rengi: mavi (BU)
2 12 ile 24 Vpc arast dengelenmis gti¢ beslemesi
Tel rengi: kirmizt (RD)
3 IMP-Bus (RT)
Tel rengi: gri (GY) / pembe (PK)
4 IMP-Bus (COM)
Tel rengi: mavi (BU) / kirmizt (RD)

— 0>

Dikdértgen sensoérler

Standart dikdértgen sensér versiyonu:

= Kablo uzunlugu: 5 m (10 pimli)

= Kablo siki bir sekilde sensér baglanmigtir

s Kablonun dider ucu ytksiikler ile takilmigtir

A0040962

17
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A0041156

12 10 pimli kablo atamast igin dikddrtgen sensor

1 Yiikstikli 10 pimli kablo
- IMP-Bus COM
Tel rengi: gri (GY)
- IMP-Bus RT
Tel rengi: pembe (PK)
- 12 ile 24 Vpc arast dengelenmis gii¢ beslemesi
Tel rengi: beyaz (WH)
- 0 Vpc gii¢ beslemesi
Tel rengi: kahverengi (BN)
- 2. analog geri doniig hatti (-)
Tel rengi: mor (VT)
- 2. analog pozitif (+)
Tel rengi: mavi (BU)
- 1. analog geri doniis hatti (-), malzeme nemi
Tel rengi: sart (YE)
- 1. analog pozitif (+), malzeme nemi
Tel rengi: yesil (GN)
2 Dikdértgen sensor

6.2 Kablo 6zelligi

Baglanti kablolari farkli versiyonlarda ve uzunluklarda mevcuttur (sensor tasarimina bagl
olarak).

Yuvarlak sensoér, cubuk sensér

Sensoér tarafinda 6nceden monte edilmis 10 pimli sokete sahip baglanti kablolar: farkli
standart uzunluklarda mevcuttur:

= 4 m (13 ft)

= 10m (32 ft)

= 25m (82 ft)

UNITRONIC PUR CP korumali kablo, biikiimli ¢ift 6 x 2 x 0,25 mm?, yaglara ve
kimyasallara kargi dayanikli PUR kihf.

Dikdortgen sensoér

Standart uzunluklar (sabit kablo):

= 5m (16 ft)

= Talep tizerine 1 ... 100 m (3 ... 328 ft) kablo uzunluklari mimkiindiir

UNITRONIC PUR CP korumali kablo, 10 x 0,25 mm?, yaglara ve kimyasallara kargi
dayanikli PUR kilif.

Endress+Hauser
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6.3 Elektrik baglantisi - 6rnek, kablonun ucunda 10 pimli
soket (sensor tarafi) ve yiiksiiklere sahip sensér

kablosu
A
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8
1
2
3
4
1| 2| 3| 4
C 1| 2
B

A0037418

13 Baglanti érnegi

A  Sensor
B PLC/ dagitim kutusu
C  Uzak ekran (opsiyonel)
1 0 Vpgtic beslemesi
Tel rengi: mavi (BU)
2 12 ile 24 Vpc arast dengelenmis gti¢ beslemesi
Tel rengi: kirmizt (RD)
3 IMP-Bus RT
Tel rengi: gri (GY) / pembe (PK)
4 IMP-Bus COM
Tel rengi: mavi (BU) / kirmizt (RD)
5 1.akim ¢ikist (+), analog
Tel rengi: yesil (GN)
6  1.akim gikist (-), analog
Tel rengi: sart (YE)
7 2.akim ¢ikigt (+), analog
Tel rengi: pembe (PK)
8  2.akim cikist (-), analog
Tel rengi: gri (GY)

ﬂ Belirlenen nem icerigi ve iletkenlik / sicaklik analog ¢ikiglar O ... 20 mA/4 ... 20 mA
ile dogrudan PLCye beslenebilir veya seri arayiiz (IMP-Bus) ile siraya konulabilir.

6.4 Baglant1 sonrasi kontrol
O Cihaz veya kablo hasarsiz mi (gézle kontrol)?
O Besleme voltaj: isim plakasindaki teknik 6zelliklere uygun mu?

0O Baglantilar dogru yapilmis mi ve mekanik etkilere karsi korunakli mi?

Endress+Hauser 19
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7 Calistirma opsiyonlari

7.1 Calisma seceneklerine genel bakis

A0040210
14 Calisma segenekleri

1 Yuvarlak sensoér, kisa

2 Yuvarlak sensér, orta

3 Dikdértgen sensor

4 Cubuk sensor

5 Uzak ekran

6  Bilgisayar

7 LED ekran

8  PLCveya su dozaqj bilgisayart

20 Endress+Hauser
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8 Devreye alma

8.1 Olciilen deger cikisi icin analog cikislar

Olciilen degerler analog cikis iizerinden bir akim sinyali olarak verilir. Sensér O ... 20 mA
veya 4 ... 20 mA olarak ayarlanabilir.

ﬂ Cikis 1 fabrikada 6lceklendirilebilir ya da uzak ekran (opsiyonel olarak mevcut)
kullanilarak sonrasinda ayri ayri (kullanici tanimli ayar) 6lceklendirilebilir, 6rn.
0..10%,0..20%veyaO...30 %

= Cikis 1: % olarak nem (degisken ayarlanabilir)
= Cikig 2: iletkenlik O ... 20 mS/cm veya sicaklik O ... 100 °C (32 ... 212 °F), bu ayni
zamanda yuksek sicaklik versiyonu i¢in de gecerlidir.

Ayrica iletkenligi ve sicakligi ayri olarak ¢ikti vermesi icin ¢ikis 2'nin iki aralia bélinmesi
mumkinddr, yani sicaklik icin 4 ... 11 mA araligi ve iletkenlik icin 12 ... 20 mA arahdi.
Cikis 2 her 5 saniyede bir bu iki pencere arasinda otomatik gecis yapar.

8.1.1 Bunedenle, analog cikis 1 ve 2 icin ¢ok sayida olas1 ayar
mevcuttur:

Analog cikislar

Secenekler:
=(0..20mA
=4 . 20mA

ﬂ Akim cikisi 6zel kontrol cihazlari ve uygulamalar icin ters olarak da ayarlanabilir.

= 20...0mA
520 ... 4mA

Analog cikislarin kanallar:
ﬂ Analog cikislar agagidaki imkan dahillinde olan seceneklere farkl ayarlanabilir:

Nem, sicaklik
Nem icin ¢ikis 1, malzeme sicaklidi i¢in ¢gikis 2.

Nem, iletkenlik
Nem i¢in ¢ikis 1, O ... 20 mS/cm degerinden baglayarak iletkenlik icin ¢ikis 2 (fabrika
ayari)

Nem, sicaklik/iletkenlik
Nem icin ¢ikis 1, malzeme sicaklidi icin cikis 2 ve otomatik pencere degisimi ile
iletkenlik.

Nem araligi
Nem araligi ve sicaklik aralidi ¢ikis 1 ve 2 icin ayr ayr1 yapilandirilabilir.

ﬂ Nem araligi 100 % dederini gegemez.
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= Nem araligi, %
s Maksimum: 6rn. kum icin %20
# Minimum: %0
= °C olarak sicaklik araligi
= Maksimum: 100 °C, bu ayn1 zamanda ytiksek sicaklik versiyonu icin de gecerlidir.
= Minimum: 0 °C
= mS/cm olarak iletkenlik
s Maksimum 20 mS/cm
# Minimum 0 mS/cm

ﬂ Sensdrler, sensor tipine ve neme bagh olarak iletkenligi O ... 5 mS/cm dederinden
baglayan bir aralikta 6lcebilir. Cikis fabrikada O ... 20 mS/cm olarak ayarlanmustir.

8.2 Calisma modu

Sensor konfigiirasyonu, sensor teslim edilmeden 6énce fabrikada 6nceden ayarlanir. Bu
cihaz ayari sonrasinda prosese uyum icin optimize edilebilir.

Ol¢iim modu ve parametreler:

Asagidaki sensor ayarlar: degistirilebilir

= Olgiim modu A - OnRequest (Talep tizerine) (kalibrasyon amacli olarak seri arayiiz ile
6lciilen degerlerin cagrilmasi icin sadece ag modunda).

= Olgiim modu C - Cevrimsel (cevrimsel l¢iime sahip sensérler icin varsayilan ayar).

= Ortalama stire, 6l¢tilen degerlerin reaksiyon hizi

= Kalibrasyon (farkli malzemeler kullanildiginda)

= Filtre fonksiyonu

= Tekli deder 6lciim hassasiyeti

Calisma modu

Sensorler fabrikadan ingsaat sektériindeki uygulamalar icin CH modunda ve genel proses
uygulamalari icin CA modunda teslim edilir. Uygulamaya bagh olarak C modunda alt1 farkl
calisma modu mevcuttur

= CS modu (Cyclic (Cevrimsel)-Successive (Ardigik))

Saniye aralifindaki (6rn. 1 ... 10 saniyeler) cok kisa 6l¢tim ¢evrimleri i¢in, ortalama alma
ve filtre fonksiyonlari olmadan ve dahili olarak saniyede 100 ¢l¢iime kadar ve analog
cikista 250 milisaniye cevrim siresi ile.

CA modu (Cyclic (Cevrimsel) Average (Ortalama) Filtre)

Nispeten hizli ancak siirekli 6l¢im prosesleri icin standart ortalama, basit filtreleme ve
%0,1 degerine kadar dogruluk ile. CA ¢calisma modu ayn1 zamanda sonrasinda 6lcillen
verileri analiz edebilmek ve en iyi calisma modunu belirlemek amaciyla ortalama ve
filtreleme olmadan ham degerleri kaydetmek icin de kullanabilir.

CF modu (Cyclic (Cevrimsel) Floating (Degigen) Ortalama, Filtreli)

Cok yavas ve strekli ¢lclim prosesleri icin dedisen ortalama, basit filtreleme ve 0,1 %
degerine kadar dogruluk ile. Bir konveyor band vb. tizerindeki uygulamalar igin uygun.
CK modu (Takviye Filtresi ile Cevrimsel)

Karistiricl ve kurutuculardaki kompleks uygulamalar icin

CC modu (Cevrimsel Birikimli)

Bir PLC kontrol cihaz1 kullanilmadiginda bir batch prosesinde nem miktar: 6l¢iimlerinin
otomatik toplanmasi ile

CH modu (Cevrimsel Tutma)

Ingaat sektdriindeki uygulamalar i¢in standart caligma modu. CC moduna benzer sekilde,
filtreleme ve toplama olmadan. CH modu, sensérin silo bosaltma agzinin altina monte
edilmis olmasi halinde 2 saniyeye kadar ¢ok kisa batch siireleri icin idealdir. CH modu
filtrelemeyi otomatik gerceklestirir. Bu 6rnedin silo icerisinde olusan damlama suyunun
olculen degerden filtrelenmesine imkan tanir.

ﬂ Bu ayarlardan her biri sensor kapatildiktan sonra da saklanir, érn. ayar sensériin kalict
bellegine kaydedilir.
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8.3 Kalibrasyon egrileri Call ile Call5 arasi

Sensérler uygun bir kalibrasyon ile tedarik edilir. Maksimum 15 farkl kalibrasyon

(Call ile Call5 arasi) sensér icerisine kaydedilebilir ve uzak ekran tizerinden
etkinlestirilebilir. Bir kalibrasyon egrisinin uygunlugunu énceden test etmek icin kullanic
ayri kalibrasyon egrilerini (Call ile Call5 arasi) "Calibration" meni 6gesinden secebilir ve
"Material Property Calibration" penceresinde bunlari "Set Active Calib" butonu ile
etkinlestirebilir ve sonrasinda edrileri 6l¢tilecek olan malzeme ile test edebilir. Kullanic
istenen kalibrasyon edrisini - bu dedistirilmis olabilir - "Set Default Calib" butonuna
tiklayarak ayarlayabilir. Sensér gli¢ beslemesi acildiginda bu edri él¢lim icin etkinlestirilir.
5. dereceye kadar polinomlar ile lineer olmayan kalibrasyonlar mtimkiindir (katsayilar
mO0-mb5).

H %
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A0037431

15  Lineer kalibrasyon egrileri (Call, Cal2, Cal3, Cal4, Cal5, Cal6, Cal7, Call0, Calll)

H  Gravimetrik nem; %
tp  Radar iletim siiresi; pikosaniye

Kalibrasyon egrisinin 6lciilecek olan malzemeye atanmasi
= Call: Universal; kum/gakil/kumtagi

= Cal2: Kum 1,6

= Cal3: Kum 1,7

= Cal4: Kum 1,8

= Cal5: Kum 1,9

= Cal6: Cakil/kumtas:

= Cal7: Tahta talas1

= Cal10: Bugday tanesi

= Calll: Hafif kum
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AD037432
16  Lineer kalibrasyon egrileri (Cal8, Cal9, Call2, Call3, Call4, Call5)

H  Gravimetrik nem; %
tp  Radar iletim siiresi; pikosaniye

Kalibrasyon egrisinin 6l¢iilecek olan malzemeye atanmasi

= Cal8: Linyit

= Cal9: Temel kalibrasyon

= Call2: Kanalizasyon camuru

= Call3: Tahillar (lineer)

= Call4: Hava/su O ... 100 %

= Call5: Ham veri kalibrasyonu (@ radar iletim siiresinin 1/10u)

Grafik cesitli malzemeler icin lineer kalibrasyon egrilerini (Call ile Cal1l5 arasi) icerir. Bu
egriler sensor icerisine kaydedilir ve kullanici tarafindan secilebilir. Gravimetrik nem (H) y-
ekseni lizerinde gosterilir ve pikosaniye cinsinden ilgili radar iletim siiresi (tp) x-ekseninde
gosterilir. Bu 6zel kalibrasyon edrisine baglidir. Radar iletim siiresi nem 6l¢iimu sirasinda
nem dederi ile birlikte eszamanli gorintilenir. Havada sensérler yakl. 60 pikosaniye ve
suda 1000 pikosaniye radar iletim siiresi 6lcer.

8.4 Ozel fonksiyonlar

8.4.1  Mineral konsantrasyonunun belirlenmesi

Radar bazli 6l¢iim yontemi ile sadece nemin 6l¢tilmesi degdil ayni zamanda iletkenlik veya
mineral konsantrasyonu ile ilgili de sonuglar ¢ikarilmasi mimkiindiir. Burada cihaz 6l¢iilen
malzeme hacminde radar palsinin séniimlenmesini belirler. Bu yéntem mineral
konsantrasyonuna bagh olarak 6zel bir deger verir. Burada sensorlerin iletkenlik 6l¢im
araligl nem icerigine bagh olarak 5 mS/cm dederine kadardir.

8.4.2  Malzeme sicaklik dl¢ciimii

Sensor entegre bir sicaklik sensoriine sahiptir ve bu sensér baghginin ylzeyinden 3 mm
asagidaki muhafaza sicakligini belirler. Sicaklik opsiyonel olarak analog ¢ikis 2'den cikis
olarak verilir. Sensordeki elektronik aksamlar yakl. 3 W gii¢ kullandidi icin sensor
muhafazasi hafifce 1sinir. Bu nedenle malzeme sicakliginin ¢ok hassas bir sekilde 6l¢tilmesi
mumbkun dedildir ya da sadece belirli bir dereceye kadar mimkundur.
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8.4.3  Malzeme sicaklik kompanzasyonu

Daha yiiksek sicaklik araliklarinda kullanildiginda, suyun ve dlciilen belirli malzemelerin
dielektrik sabiti (g;) sicakliga bir baglant1 gosterir. Nem dielektrik sabiti kullanilarak
belirlenir, 6rn. dielektrik sabiti nem 6l¢imu sirasinda 6l¢tilen gercek parametredir. Eger
olcillen malzemeler, 6rnedin musir, dielektrik sabiti icin ¢ok 6zel bir sicaklik bagimlilig
gosterir, 6rnedin cok 6zel nem araliklarinda bir sicaklik bagliligi, bu nedenle kompleks
malzeme sicaklik kompanzasyonu gerceklestirmek gerekli olabilir. Ancak bunun icin
laboratuvarda ciddi miktarda ¢alisma yapilmasi gereklidir. Nemin 6l¢iimiine ek olarak,
bunun icin ayni zamanda sensor icerisine entegre edilmis olan sicaklik sensoért ile
malzeme sicakliginin 6l¢tlmesi gereklidir. tO ile t5 arasindaki parametreler 15 kalibrasyon
asamasinin, Call ile Call5 aras, her birine ayarlanabilir ("Bagimsiz kalibrasyonlarin
secimi" bolimine bakin). Gerekirse, bu ¢ok kompleks malzemeye 6zel sicaklik
kompanzasyon prosesi konusunda yardim i¢in Ureticinin Servis Departmani ile irtibata
gecin.
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9 Hata teghisi ve ariza giderme

9.1 Malzeme akisinin optimize edilmesi

Dogru él¢iim sonuglar icin kurulum ve cevre kosullarina ve dl¢lilen malzemenin ilgili kati
yogunluguna bagli olarak belirli limitlere uyulmak zorundadir. Ayrica, sensérii kapsayan
yeterince kalin bir tabaka olmak zorundadir.

Egder malzeme akisi cok hizliysa, sensériin yiizeyi tizerinde kalan malzeme seviyesi ¢cok
disiik olabilir. Kilavuz plakalara sahip bir huni olugu sensér bagliginin tizerinden kalan
malzeme seviyesini yogunlastirip artirabilir. Ideal durumda - ézellikle 1slak kum olmasi
halinde - kilavuz plakalar bir PTFE kaplamaya sahiptir bdylece {izerlerine malzeme
yapisamaz. Sensdr icin en az 45 mm malzeme tabakasi gereklidir. Sensér tizerinden yeterli
malzeme akisi saglamak icin malzeme miktarinin ¢ok dusiik veya ¢ok yayilmis oldugu
kurulumlar mevcuttur. Bu tip durumlarda malzeme akisinin "'yogunlastirilmasi' gereklidir,
bdylece malzeme aktikca sensér lzerinde yidilir. Asagidaki sema, malzemenin sensérin
yaninda ve sensorin Uzerinde yogunlastii muhtemel olan bir tinite érnedini
gostermektedir.

RN

A0037430

17 Ornek: "Malzeme konsantrasyonu"

Ek olarak, homojen olmayan malzeme akisi durumunda 'yanlig" élciilen degerleri
filtrelemek amaciyla sensérde uygulanmig olan filtre fonksiyonlarimn, alt ve Ust limitleri
ile, kullanilmas1 mimkiindir.

9.2 Olgiilen nem degeri ile laboratuvar degeri arasindaki
fark ilk devreye alma sirasinda cok biiyiiktiir

Sensor genellikle teslimatta Call4 (hava/su %0 ile %100 arasi) énceden kalibre edilmistir.
Kum ve cakil uygulamalari durumunda, sensor teslimatta (eger uygulama biliniyorsa ve
oncesinde belirlenmigse) Call kalibrasyon edrisi ile (kum/cakil i¢in tiniversal kalibrasyon
edrisi) 6nceden kalibre edilir.

ilk devreye alma sirasinda, 6lciilen nem degeri, bir bagka yéntem kullanilarak
belirlenen, laboratuvar degerine en az +/-1 % dogruluk degeri ile eslesmelidir.

Endress+Hauser



Solitrend MMP41 Hata teghisi ve ariza giderme

Eder durum buysa, sensor laboratuvar degerine bagh olarak cok sayida yontemle +/-0,1 %

dogruluk saglayacak sekilde hassas ayarlanabilir.

= PLCye bagh olarak, PLC icerisinde bir paralel kayma/ofset gerceklestirilmesi
miimkiindir. Parametre PLCye bagl olarak ¢ok sayida isme sahiptir (6rn. ilk yik, sifir
noktasl, ofset, 6l¢tim araligi vb.).
Lutfen daha fazla bilgi i¢cin PLC ireticisi ile irtibata gegin.

s Uzak ekran ile "Offset" parametresi kullanilarak sensérde bir hassas ayar veya paralel
kayma gerceklestirilebilir.

Eder sensor tarafindan goriintiilenen nem degeri ilke devreye alma sirasinda

laboratuvar degerine gore +/-1 % lizerinde sapma gdsterirse, bunun nedeni

asagidakiler olabilir:

= Sensor silo bosaltma agzinin altina dogru sekilde monte edilmemistir. Agiz a¢ildiginda
sensoriin yiizeyinin tamami kum/¢akal ile kaplanmig olmahdur. fyi ve dengeli bir
malzeme akist saglanmalidir. Bir batch proses videosu analiz amacl olarak yardimci
olabilir.

= Yanlis sensor kalibrasyon edrisi sensorde yapilandirilmistir. Sensér kum ve ¢akil igin
Universal kalibrasyon edrisi Call ile tedarik edilir.

= PLC icerisinde hatali nem 6l¢eklendirilme yapilandirilmigtir. Sensér icerisinde O ... 20 %
nemi 0 ... 20 mA veya 4 ... 20 mA akim cikisina karsilik gelir. O ... 20 % nem
olceklendirmesi de PLCye girilmelidir.
Lutfen daha fazla bilgi i¢cin PLC ireticisi ile irtibata gegin.

= Ozel kumlar igin (6rn. ince kum) PLCde veya sensérde 2-noktali bir kalibrasyon gerekli
olabilir.

= Cakil ve kumtasi olmasi halinde PLC'de limitler belirlenmelidir, ¢iinku ¢akil veya
kumtasindan akan su sensorde asir1 yilksek nem degerine neden olabilir.
Lutfen daha fazla bilgi i¢cin PLC ireticisi ile irtibata gegin.

= Hatali veri isleme nedeniyle PLC'de gosterilen nem degerinin kontrol edilmesi
gerekebilir. Bu amacla sensorii uzak ekrana baglayin ve PLC'de gdsterilen nem dederini
ekranda gosterilen nem dederi ile kontrol edin/karsilastirin.
Ikaz:
Sensordeki "CH" calisma modu sonrasinda bir test ¢alismasi i¢in "CC" moduna
getirilmelidir ve bundan sonra tekrar "CH" moduna alinmalidir.

= PLC'deki baglatma/durdurma kogullarini kontrol edin
= Baslatma durumu: zaman saniye olarak ve agirlik kg cinsinden
= Durdurma durumu: genellikle hedef agirhgin % degeri
= Litfen daha fazla bilgi i¢in PLC ireticisi ile irtibata gegin

ﬂ Eger burada verilen problemler problemi diizeltmiyorsa - lreticinin Servis
Departmani ile irtibata gegin.
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10 Bakim

Ozel bir bakim igi gerekli degildir.

10.1 Dis temizlik

Dis kisim temizlenirken her zaman sensér ve muhafazanin ylizeylerini paslandirmayacak
temizlik maddeleri kullanin.
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11 Onarim

11.1 Genel bilgiler

11.1.1 Onarim kavrami

Cihazin Endress+Hauser onarim konsepti kapsaminda cihaz sadece Endress+Hauser Servis
Departmani tarafindan onarilabilir.

Daha fazla bilgi i¢in litfen Endress+Hauser Servis Departmani ile irtibata gegin.

11.2 iade

Giivenli cihaz iadesi icin gereksinimler cihaz tipine ve ulusal diizenlemelere gére
degiskenlik gosterebilir.

Cihazin iadesi hakkinda bilgi i¢in litfen yandaki adresi ziyaret edin:
http://www.endress.com/support/return-material

11.3 imha

Elektrik ve elektronik ekipmanlar hakkindaki 2012/19/EU Direktifi (WEEE)
gerektiriyorsa, WEEEnin ayrilmamis kentsel atik olarak imha edilmesini en aza
indirgemek icin urtnler, gosterilen sembolle isaretlenmigtir. Bu isareti tagiyan trtunleri
siniflandirilmamis genel atik seklinde imha etmeyin. Bunun yerine, gecerli kosullar
altinda imha edilmeleri icin bunlar Endress+Hauser'e iade edin.
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12 Aksesuarlar

12.1 Cihaza 6zel aksesuarlar

12.1.1 Yuvarlak sensér icin bélme plakasi
Sensor kesme cap1 @ ile108 mm

Yuvarlak sensor i¢in bolme plakasi triin siparis yapisinin "Dahil edilen aksesuar"
bolumiinden cihaz ile birlikte siparis edilebilir.

AD037579

18  Sensor kesme ¢apt @ ile bolme plakasi108 mm

Malzeme
1.4301

Boyutlar

= Uzunluk: 300 mm (11,81 in)
= Geniglik: 200 mm (7,87 in)
= Yiikseklik: 6 mm (0,24 in)

12.1.2 Yuvarlak sensér icin ejme mekanizmasina sahip iiniversal
tutucu

Yuvarlak sensér i¢in tiniversal tutucu trin siparig yapisinin '‘Dahil edilen aksesuar"
bolumiinden cihaz ile birlikte siparis edilebilir.

Tutucu bashga sahip ejme mekanizmasi. Cihazin bir silo agzinin altina veya bir
konvey¢r bant iizerine montajl igin.

A0037577

19  Yuvarlak sensor icin tutucu baslik icin ejme mekanizmasina sahip tiniversal tutucu

Malzeme
1.4301
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12.1.3 Kayar tasiyicl, yuvarlak sensér icin

Yuvarlak sensér icin kayar tasiyici iiriin siparis yapisinin ‘Dahil edilen aksesuar"
bolumiinden cihaz ile birlikte siparis edilebilir.
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20  Kayar tasiyict

Malzeme
= Baglama:
1.4301
= Kayar tasiyict:
1.0037 veya 1.4301
= Kayma ylizeyi:
Uzeri kapli sert metal (1.0037 malzemeden yapilan kayar tagiyici icin) veya kaplamasiz
sert metal (1.4301 malzemeden yapilan kayar tagiyici icin)
= Baglama i¢in 3% germe civatasi

ﬂ Konveyoér bantlarina montaj icin.

12.1.4 Cubuk sensor icin montaj borusu 1 m

Cubuk sensdr i¢cin montaj borusu iriin siparis yapisinin "Dahil edilen aksesuar" béliimiinden
cihaz ile birlikte siparis edilebilir.

A0037581

21  Gubuk sensér icin montaj borusu 1 m

Malzeme
1.4301

Boyutlar
s D=55mm
s]=1m

12.1.5 Cubuk sensor icin adaptor seti

Cubuk sensor icin adaptor seti triin siparis yapisinin "'Dahil edilen aksesuar" bolimiinden
cihaz ile birlikte siparis edilebilir.

Dis cap1 55 mm ile 76,2 mm arasi olan adaptér.
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A0037580

22 Cubuk sensér icin adaptor seti

Malzeme

= 1.4301

= 1x montaj borusu/uzatmasi D=55 mm L=0,2 m
» 1x adaptér, D=76,2 mm L=80 mm
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13 Teknik bilgiler
13.1  Giris
Olgiilen degisken = Kanal 1
malzeme nemi, % (dedisken ayarlanabilir)
= Kanal 2

lletkenlik O ... 5 mS/cm veya sicaklik O ... 100 °C (32 ... 212 °F), bu ayn1 zamanda yiiksek
sicaklik versiyonu i¢in de gecerlidir.

Olgiim araligi

= Malzeme nemi
Malzeme nemi O ... 100 % degerinden baslayarak su iceridi ile belirlenebilir
= Sicaklik sensorii
Sicaklik O ... 100 °C (32 ... 212 °F) degerinden baglayan bir aralikta belirlenebilir, bu ayni
zamanda yuksek sicaklik versiyonu i¢in de gecerlidir.
= Malzeme iletkenligi
Malzeme iletkenligi maksimum 5 mS/cm dederine kadar belirlenebilir

13.2 Cikis

Analog

» Kanal 1 (malzeme nemi):
0..20mA/ 4 ... 20mA

= Kanal 2 (malzeme iletkenligi veya malzeme sicakligi):
0..20mA/4 ... 20 mA

ﬂ Analog cikislar agagidaki imkan dahillinde olan seceneklere farkl ayarlanabilir:

Nem, sicaklik

Nem icin ¢ikis 1, malzeme sicaklidi icin cikis 2.

Nem, iletkenlik

Nem icin ¢ikig 1, O ... 20 mS/cm dederinden baslayarak iletkenlik icin cikis 2

Nem, sicaklik/iletkenlik
Nem icin ¢ikis 1, malzeme sicaklidi igin cikis 2 ve otomatik pencere degisimi ile
iletkenlik.

Baslangi¢ zamani

Yakl. 1 s sonra analog ¢ikista ilk dengeli 6l¢iim degerinin mevcut olmas.

Dijital

= Seri araytliz, RS485 standardi

= [MP-Bus
= Sinyal kablosu ve ¢alisma voltaji galvanik olarak yalitilmistir
= Veri aktarim hiz1 9 600 Bit/s

Linearizasyon

Endress+Hauser

Sensérde 15 adede kadar farkli kalibrasyon egrisi kullanilabilir. 5. dereceye kadar
polinomlar ile lineer ve lineer olmayan edriler kullanilabilir. Kalibrasyon egrisi uzak
ekrandan secilebilir.
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13.3 Performans 6zellikleri

Referans calisma kosullar1

Asagidaki referans kosullar performans 6zellikleri icin gecerlidir:
Ortam sicakligt: 24 °C (75 °F)£5 °C (9 °F)

Olctilen deger ¢dziintrligi

Ol¢iim alan1 yayilmasi
Malzeme ve neme bagl olarak > 35 mm (1,38 in)

Malzeme nemi
100 % vol. degerine kadar 6l¢iim araligi

lletkenlik

= Cihaz mineral konsantrasyonuna bagh olarak 6zel bir deder verir

= [letkenlik araligi >50 % degerindeki nem 6l¢iim araliklarinda azalir

= Belirlenen iletkenlik degeri kalibre edilmemistir ve temel olarak 6l¢illen malzemeyi
karakterize etmek icin kullanilir

Sicaklik

Ol¢tim araligi: O ... 100 °C (32 ... 212 °F), bu ayni zamanda yiiksek sicaklik versiyonu igin de
gecerlidir.

Sicaklik muhafaza icerisinde sensér yiizeyinden 3 mm asadida 6l¢lliir ve analog ¢ikis 2'den
cikis olarak verilebilir. Elektronik sistem yakl. 3 W gii¢ kullandidi i¢in muhafaza hafifce
1sinir. Bu nedenle malzeme sicakhiginin hassas bir sekilde 6l¢iilmesi sadece belirli bir
dereceye kadar miimkiindiir. Malzeme sicakligi harici bir kalibrasyon ve sensériin i¢
1sinmasinin kompanzasyonu sonrasinda belirlenebilir.

Maksimum 6l¢iilen hata

Olgtilen hata ¢alisma moduna ve 6l¢lim yiizeyi lizerinden gecen malzeme akigina baghdir.
Ortalama alma stresi ne kadar uzunsa ve 6l¢iim yiizeyinden gecen malzeme yogunlugu ne
kadar dengeliyse, ¢lciilen hata da o kadar dusuk olur.

Maksimum *0,1 % degerine kadar 6l¢iim hatalari mumkiindir.

Degisken tanecik boyutlarina sahip katilar gibi heterojen malzemeler i¢in sensériin yiizeyi
boyunca strekli bir malzeme akis1 gereklidir.

13.4 Cevre

Ortam sicaklik araligi

Muhafazada: =40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)

Saklama sicaklig

=40 ...+70°C (-40 ... +158 °F)

Calisma yuksekligi

Deniz seviyesi tizerinde 2 000 m (6 600 ft) ylkseklige kadar

Koruma derecesi

34
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Teknik bilgiler

13.5 Proses

Proses sicaklik araligi

Endress+Hauser

= Standart, 0... 70°C (32 ... 158 °F)
= Yiiksek sicaklik versiyonu, O ... 120 °C (32 ... 248 °F) (yuvarlak sensor, kisa versiyon veya
cubuk sensor i¢in bulunmaz)

ﬂ 0°C (32 °F) altinda nem 6l¢iimii miimkiin degildir.

Buzun (donmus su) su icerigi belirlenemez.
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