
Zastosowanie

CLA111 jest zanurzeniową armaturą montażową dla czujników przewodności
dedykowaną do zastosowań w branży wodno-ściekowej.

Dzięki przesuwnemu kołnierzowi armatura odznacza się wysoką elastycznością 
i możliwością uniwersalnego wykorzystania.

Zalety i korzyści

• Materiały kompatybilne ze środowiskiem pracy  (polipropylen)
• Może być stosowana w zbiornikach ciśnieniowych do 5 bar (72 psi) abs
• Jedna pozycja montażowa dla czujników CLS21D, CLS21, CLS50D i CLS50
• Łatwe ustawianie głębokości zanurzeniowej dzięki kołnierzowi przesuwnemu 

(opcja)
• Bagnetowe mocowanie uchwytu czujnika pozwalające na jego łatwy montaż 
 i demontaż

Products Solutions Services

Karta katalogowa
Dipfit CLA111
Armatura z kołnierzem DN 100 do montażu
zanurzeniowego w zbiornikach zamkniętych 
i otwartych
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Budowa i przeznaczenie

System pomiarowy

5
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 1 Przykład systemu pomiarowego
1 Uchwyt armatury CYH112 (z łańcuchem) 4 Czujnik CLS50D
2 Kabel czujnika CYK10 (CLS21D) lub kabel

zamocowany na stałe (CLS50D)
5 Czujnik CLS21D

3 Przetwornik CM442 z osłoną pogodową 6 Armatura CLA111-D (z zawiesiem)

Warunki pracy: środowisko

Temperatura otoczenia -10 do +80 °C (+10 do +180 °F)

Warunki pracy: proces

Temperatura procesu -10 do +80 °C (+10 do +180 °F)
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Ciśnienie procesowe CLA111-A/B/D Warunki bezciśnieniowe
CLA111-C Maks. 5 bar (72 psi) abs. w 20 °C (68 °F), warunki

bezciśnieniowe do 80 °C (176 °F)

Konstrukcja mechaniczna
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 2 Wersja A i C z kołnierzem DN 100

1 Wkręty (4 sztuki)
2 Głowica armatury
3 Zaślepki
4 Szybkozłącze dla systemu czyszczącego Chemoclean
5 Króciec ze złączem zaciskowym dla rurki systemu 

czyszczącego Chemoclean
6 Uchwyt mocujący dla czujnika
7 Głowica spryskująca systemu Chemoclean 
8 Uchwyt czujnika ze śrubami zabezpieczającymi dla 

głowicy spryskującej CLR30 systemu Chemoclean
9 Rura armatury
10 Kołnierz DN 100, A: Standard , C: Ciśnieniowy
11 Śruby mocujące (nie dla wersji ciśnieniowej)
12 Złącze Pg 13.5
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 3 Wersja B z kołnierzem przesuwnym DN 100 

1 Adapter kołnierza przesuwnego (2 części)
2 O-ring do kompensacji tolerancji
3 Śruby zaciskowe (2 sztuki)
4 Kołnierz DN 100 
5 Uchwyt czujnika
6 Zamek bagnetowy

Wersja z kołnierzemKonstrukcja
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Wersja z zawiesiem
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 4 Wersja z zawiesiem
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Zawiesie
Zaślepki Pg 16
Głowica armatury
Obciążnik (dwie połówki)
Rura armatury
Czujnik CLS50
Uchwyt czujnika
Zacisk mocujący obciążniki
Złącze Pg 13.5
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Wymiary
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 5 CLA111-A/C z
CLS21D/21
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 9 Długość poniżej uchwytu czujnika

* Wersja PEEK 

Wszystkie wymiary podano w mm (calach)
* Rysunki z sondą CLS21D/21

Głębokość zanurzeniowa, gdy jest zamontowany 
czujnik CLS50D/50 jest taka sama. Zmienia się 
odpowiednio długość rury armatury →   6.



Dipfit CLA111

6 Endress+Hauser

Ø18(0.71)

)49.0(42

133(5.24)
180(7.09)
220(8.66)

  A0007041

 10 Kołnierz ciśnieniowy DN 100
dla CLA111-C
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 11 Kołnierz DN 100 dla
CLA111-A/B

Wszystkie wymiary w mm (calach) a = otwory dla śrub mocujących

Masa około 4.0 kg (8.8 lbs)

Materiały Uchwyt czujnika PP-GF 20
Rura zanurzeniowa PP
O-ring VITON
Tylko wersja CLA111-D:
Obciążniki Żeliwo, pokryte PVC
Zacisk mocujący Stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Wprowadzenie kabli 1 x Pg 13.5 oraz 2 x Pg 16

Kompatybilne czujniki CLS21D, CLS21, CLS50D, CLS50

Głębokość zanurzeniowa Standard 1000 mm (39.4 cala), 2000 mm (78.8 cala)
Inne długości 500 do 3000 mm (19.7 do 118 cala)

Sposób montażu CLA111-A Kołnierz DN 100, dodatkowo z śrubami krzyżowymi
CLA111-B Kołnierz przesuwny DN 100
CLA111-C Kołnierz ciśnieniowy DN 100
CLA111-D Zawiesie wykonane ze stali nierdzewnej 

(1.4571 (AISI 316 Ti))
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Informacje dotyczące zamówienia

Strona internetowa www.pl.endress.com/cla111

Konfigurator produktu Na stronie internetowej produktu z prawej strony znajdują się przyciski nawigacyjne.
1. W części "Device support" należy kliknąć "Konfiguracja".

 Konfigurator otworzy się w oddzielnym oknie.
2. Wybrać wszystkie opcje, aby skonfigurować produkt zgodnie z wymaganiami.

 W ten sposób uzyskuje się właściwy i kompletny kod zamówieniowy przyrządu.
3. Konfigurację przyrządu można wyeksportować do pliku pdf lub xls. Aby to zrobić, należy kliknąć

odpowiedni przycisk w górnej części ekranu.

Zakres dostawy W zakresie dostawy znajdują się:
• Armatura w zamówionej wersji wykonania
• Kabel pomiarowy ze złączem dla czujników dwuelektrodowych CLS21
• O-ring dla czujników CLS21 oraz CLS21D
• Instrukcja obsługi

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym centrum 
sprzedaży
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Akcesoria
Poniżej zostały opisane najważniejsze akcesoria dostępne w chwili wydania niniejszej 
dokumentacji. Aby uzyskać akcesoria, które nie są tu opisane należy się skontaktować 
z serwisem lub działem sprzedaży Endress+Hauser.

Akcesoria montażowe Flexdip CYH112
• Modułowy system uchwytów dla czujników i armatur montowanych w otwartych basenach,

kanałach i zbiornikach
• Dla armatur Flexdip CYA112 dedykowanej dla branży wodnej i wodno-ściekowej
• Może być montowany na podłożu, brzegu zbiorników, ścianie lub bezpośrednio do barierki
• Dostępna wersja ze stali nierdzewnej
• Konfigurator produktu dostępny na jego stronie internetowej: www.pl.endress.com/cyh112

Karta katalogowa TI00430C

Ramka montażowa
Dla armatur CPA111, CPA510, CPA530 oraz CLA111
• Materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
• Kod zamówieniowy: 50066561
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 12 Wymiary ramki montażowej w mm (calach)

Adapter kołnierza przesuwnego DN 100
• Dla armatur CPA111 oraz CLA111 do płynnej zmiany głębokości zanurzeniowej
• Kod zamówieniowy: 50070514
Kołnierz DN 100, bezciśnieniowy
• Dla armatur CPA111 oraz CLA111 dopasowany do adaptera kołnierza przesuwnego
• Kod zamówieniowy: 50066632
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Czujniki Condumax CLS21D/ CLS21
Czujnik dwuelektrodowy w wykonaniu ze złączem lub kablem zamocowanym na stałe

Karta katalogowa TI00085C

Indumax CLS50D/ CLS50
• Indukcyjny czujnik przewodności o bardzo wysokiej trwałości
• Wykonanie standardowe i z dopuszczeniem do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
• Z technologią Memosens (CLS50D)
• Konfigurator produktu dostępny na jego stronie internetowej: www.endress.com/cls50d 
 lub www.endress.com/cls50

Karta katalogowa TI00182C

Kable przedłużające Kabel Memosens CYK11
• Kabel przedłużający dla czujników cyfrowych ze złączem Memosens
• Konfigurator produktu dostępny na jego stronie internetowej: www.endress.com/cyk11

Karta katalogowa TI00118C

Kabel pomiarowy CYK71
• Niezarobiony kabel do podłączania czujników analogowych i przedłużania ich kabli
• Sprzedawany na metry, kody zamówieniowe:

– wersja nie Ex, czarny: 50085333
– wersja Ex, niebieski: 50085673

Chemoclean Chemoclean CLR30

48(1.89)

Ø10(0.39)

Automatyczny system czyszczący dla czujników CLS21/CLS21D
Zamawiany zgodnie ze strukturą kody zamówieniowego

Materiały w kontakcie z medium

Głowica spryskująca PP-GF20

O-ringi EPDM / VITON

Dopuszczalne parametry procesowe

Ciśnienie Maks. 4 bar (58 psi) abs, w 20 °C
(68 °F)

Temperatura Maks. 80 °C (176 °F) w ciśnieniu
atmosferycznym

Ciśnienie czyszczenia 4 do 6 bar (58 do 87 psi) abs, 
w 20 °C (68 °F)
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