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XA00048R TMT142
BG - TlpaBwia 3a TexHMKaTa Ha be3omacHOCT 3a ES - Instrucciones de sequridad de aparatos eléctricos
eNIeKTpMYeCKM CpeficTBa 3a IIPOU3BOJICTBO BBB homologados para su utilizacién en &reas expuestas
B3PMBOOIACHM 30HM. AKO He pasbupare e3yuka Ha ariesgos de deflagracién. Si no entiende este manual,
TOBa PBKOBOJICTBO ¥Ma Bb3MOXXHOCT /la CIIOpbYaTe puede pedir un ejemplar en su idioma.
IIpY HaC eAHO PBKOBOJICTBO, IIPEBeZIeHO Ha e31Ka Ha Declaracién UE de conformidad
Bamara crpana. Por la presente declaracion y la inclusién de la marca
EC pexnapaiysi 3a CbOTBETCTBME CE, el fabricante Endress+Hauser, declara que el
I[TponsBogutenar Endress+Hauser fexmapupa ¢ Toa producto cumple con las directivas europeas
3asBJIeHMe 3a CbOTBETCTBME U C IIpefABABAHETO Ha pertinentes. Las directivas, normas y documentos de
cepndmkara CE, de To3M IPOXYKT OTrOBaps Ha aplicacion se indican en la declaracion de
M3UCKBAHUATA HAa CbOTBETHUTE €BPOIIENCKI conformidad.
IVpeKTVBH. [IpuarannTe AMPEKTUBY, HOPMA U
TIOKYMEHTH ca yKa3aH! B 3aSBJIEHMETO 3a ET - Ohutusjuhised plahvatusohtlikus keskkonnas
CBOTBETCTBUE. kasutatavate elektriseadmete kohta. Kui Te ei saa
kéesolevast juhendist aru, vdite meilt tellida Teie
CS - Bezpecnostni pokyny pro elektrické piistroje v riigikeelde t6lgitud juhendi.
mistech s nebezpe¢im vybuchu. Pokud neméte EL i vastavusdeklaratsioon
moznost precist si tento navod, mizete si unas Tootja Endress+Hauser kinnitab juurdelisatud
objednat navod pfelozeny do svého jazyka. vastavusdeklaratsiooni esitamisega ja CE-mérgise
EU prohléaseni o shodé kandmisega tootele, et kéesolev toode vastab
Spole¢nost Endress+Hauser prohlasuje kohaldatavate Euroopa Liidu direktiivide néuetele.
prostiednictvim tohoto prohlaseni a pouZitim znacky Kohaldatavad direktiivid, standardid ja dokumendid
CE, ze tento vyrobek vyhovuje pfislusnym evropskym on &ra toodud vastavusdeklaratsioonis.
smérnicim. Zminéné smérnice, normy a dokumenty
jsou uvedeny v Prohlaseni o shodé. FI- Turvallisuusohjeita sahkoélaitteille, jotka on
vahvistettu kédytettavaksi rajahdysvaarallisilla
DA - Sikkerhedsforskrifter for elektriske apparater alueilla. Jos et ymmarra tétd kasikirjaa, voit tilata
certificeret til brug I eksplosionsfarlige omréader. Hvis meiltd kddnnoksen omalla kansallisella kielellasi.
du ikke forstar denne manual, kan en oversat kopi af EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
den pa dit eget sprog bestilles fra os. Valmistaja Endress+Hauser vakuuttaa talla
EU-overensstemmelseserkleering vaatimustenmukaisuustodistuksella ja CE-merkin
Med denne overensstemmelseserkleering og kiinnittdmiselld, ettd tdma tuote tayttaa
tilfgjelsen af CE-maerket sikrer producenten sovellettavien EU-direktiivien maaréaykset.
Endress+Hauser, at produktet er I overensstemmelse Sovellettavat direktiivit, normit ja dokumentit on
med relevante europaeiske direktiver. merkitty vaatimustenmukaisuustodistukseen.
Dokumentation for overensstemmelsen gives i de
anferte direktiver, standarder og dokumenter. HR - Sigurnosni naputci za elektromaterijal u sredini u
kojoj prijeti opasnost od eksplozije. Ako Vam nije
EL - O6nyieg aopaleiog NAEKTPIKWV CUCKEUWY YA moguce Citati ovaj naputak, onda imate moguénost
eTUKIVOUVEC Yl €KpNET TIEPLOREG. Le TepimTWOr) TToU da kod nas narucite naputak sastavljen na Vasem
Sev pmopeite va 610doete autég TG odnyieg, TéTe materinskom jeziku.
propeite va mapayyeidete éva avtitumo EU izjava o sukladnosti
HETAPPACHEVO 0TI YAWOOO 0OC. Dobavlja¢ Endress+Hauser jam¢i ovom izjavom i
AfRAwon ouppéppwong EE stavljanjem oznake CE da ovaj proizvod udovoljava
Me autr) ) S1Awor) ToTdTNTAG Kot TV ToToétnon zahtjevima europskih direktiva koje su na snazi.
tou ofjpatog CE o kataokevootig Endress+Hauser U izjavi o usuglasenosti se navode direktive, norme i
SnAWVEL, OTL AUTO TO TPOIGV CUPHOPPWIVETAL E TIG dokumenti koji su na snazi.
€UPWTOIKEG 0ONYIiEC TIOU TIPETIEL VAL EPAPNOTTOUV.
Ot 0dnyieg, Ta TIPOTUTIO KAL TA £YYpAPA TIOU HU - Biztonsagi informdaciok robbandsveszélyes teriiletre

EPAPPOOTNKAV avapépovTal ot SHAwon
TOTOTNTAG.

valo elektromos eszk6zokhoz. Amennyiben nem
tudja elolvasni ezt az utmutatot, akkor
megrendelheti az On anyanyelvére leforditva is.
EU-megfelel6ségi nyilatkozat

Az Endress+Hauser mint gyarté jelen megfelel6ségi
nyilatkozattal és a CE-jelzés felhelyezésével kijelenti,
hogy ez a termék megfelel az alkalmazandé eurépai
iranyelveknek. Az alkalmazott iranyelvek,
szabvanyok és dokumentumok a megfelel6ségi
nyilatkozatban fel vannak tiintetve.

Endress+Hauser



TMT142

XAO00048R

IT -

LT

LV -

NL -

PL-

Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche
certificate per l'utilizzo in aree con pericolo di
esplosione. Se il presente manuale non risulta
comprensibile potete ordinarcene una copia tradotta
nella vostra lingua.

Dichiarazione di conformita UE

Con questa dichiarazione e con l'applicazione del
marchio CE, il costruttore Endress+Hauser, assicura
che il prodotto & conforme alle direttive europee
vigenti. Prova della conformita é fornita
dall'osservanza delle direttive, delle norme e dei
documenti elencati.

Elektros jrenginio saugumo nurodymai, susije su
sprogimo zonomis. Jeigu negalite perskaityti $ios
instrukcijos, kreipkités j mus, kad uZsisakytuméte j
jusy gimtaja kalba isversta instrukcija.

ES atitikties deklaracija

Gamintojas Endress+Hauser $ia atitikties deklaracija
ir CE Zenklinimu patvirtina, kad gaminys atitinka
taikytinas ES direktyvas. Taikomos direktyvos,
normos ir dokumentai yra pateikiami atitikties
deklaracijoje.

Drosibas noradijumi elektrisko darba instrumentu
lietoSanai apgabalos, kas paklauti
spradzienbistamibai. Ja Jums nav iespéju izlasit os
noradijumus, Jas varat pasitit pie mums tulkojumu
Jasu valsts valoda.

ES atbilstibas deklaracija

Razotajs Endress+Hauser ar $o atbilstibas
apliecindjumu un CE zimola lietojumu apstiprina, ka
produkts izgatavots sakana ar atbilstosajam

Eiropas vadlinijam. Piemérotas vadlinijas, normas un
dokumenti atrunati atbilstibas apliecinajuma.

Veiligheidsinstructies voor elektrisch materieel in
explosiegevaarlijke omgeving. Wanneer u deze
handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw
landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.
EU-conformiteitsverklaring

De leverancier Endress+Hauser waarborgt met deze
verklaring en het aanbrengen van het CE-teken, dat
dit product overeenstemt met de geldende Europese
richtlijnen. De geldende richtlijnen, normen en
documenten zijn aangegeven in de
conformiteitsverklaring.

Wskazowki dot. bezpieczenstwa dla urzadzen
elektrycznych stosowanych w obszarze zagrozonym
wybuchem. Jesli niniejsza instrukcja napisana jest w
jezyku, ktérym sie nie postugujesz, mozesz zamowic¢
u nas przettumaczony dokument.

Deklaracja zgodnosci UE

Producent Endress+Hauser w niniejszej deklaracji
zgodno$ci wraz z nadaniem znaku CE o$wiadcza, ze
produkt ten jest zgodny z obowigzujgca Europejska
Dyrektywa. Zastosowane wytyczne, normy oraz
dukumenty podane sg w deklaracji zgodnosci.

Endress+Hauser
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Instrugdes de seguranga para dispositivos eléctricos
certificados para utilizagdo em areas de risco de
incéndio. Se ndo compreender este manual, pode
encomendar-nos directamente uma cépia na sua
lingua.

Declaracéo UE de conformidade

Com esta declaracéo de conformidade e a aplicagdo
da marca CE, o fabricante Endress+Hauser, garante
que o produto obedece as directivas europeias a
aplicar. As directivas, normas e documentos sdo
apresentadas na declaragéo de conformidade.

Indicatii de sigurantd pentru mijloacele de productie
electrice pentru zonele periclitate de explozie. Dacd
nu puteti citi aceste instructiuni, atunci puteti
comanda la noi instructiunile traduse in limba t&rii
dumneavoastra.

Declaratia UE de conformitate

Producatorul Endress+Hauser declara prin declaratia
de conformitate aldturata si prin aplicarea semnului
CE ca acest produs corespunde directivelor europene
aplicabile. Directivele, normele aplicate si
documentele sunt mentionate in declaratia de
conformitate.

Bezpecnostné pokyny pre elektrické zariadenie
prevadzkované v priestoroch s nebezpecenstvom
vybuchu. Ak neméte moZnost’ precitat’ si tento
navod, moZete si u nas objednat’ navod prelozeny do
svojho jazyka.

EU vyhlasenie o zhode

Spoloé¢nost Endress+Hauser vyhlasuje
prostrednictvom tohto vyhlasenia o konformite a
pouzitim znacky CE, Ze tento vyrobok vyhovuje
prisluSnym eurépskym smerniciam. Zmieniované
smernice, normy a dokumenty st uvedené vo
Vyhlaseni o konformite.

Varnostni napotki glede elektri¢ne opreme,
namenjene za uporabo veksplozivnih obmo¢jih.

Ce teh navodil ne morete razumeti, lahko pri nas
narocite prevod v vas jezik.

Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec Endress+Hauser s to izjavo o skladnosti
in navedbo oznake CE izjavlja, da je ta izdelek
skladen s predpisanimi evropskimi smernicami.
Upostevane smernice, standardi in dokumenti so
navedeni v izjavi o skladnosti.

Sékerhetsforeskrifter for elektrisk utrustning
certifierad fér anvéndning i explosionsfarliga
omréden. Om du inte férstar denna manual, kan en
oversatt kopia pa ditt eget sprak bestéllas fran oss.
EU-forsékran om 6verensstammelse
Endress+Hauser férsakrar med vidstdende forsékran
om overensstdmmelse och med CE-mérkningen att
denna produkt 6verensstdmmer med de tillampbara
europeiska riktlinjerna. De tilldmpade riktlinjerna,
normerna och dokumenten anges i férsakran om
6verensstammelse.
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EU-Konformitétserklirung Endress+Hauser EI'
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EU-Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

C
~

,II

Company Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang
erklart als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

Product iTEMP temperature field transmitter
TMT162, TMT142

Regulations den folgenden Européischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescription des Directives Européennes suivantes :

EMC  2014/30/EU (L 96/79)
ATEX  2014/34/EU (L 96/309)
RoHS  2011/65/EU (L 174/88)

Standards angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :

EN 61326-1 (2013) EN 60079-0 (2012) +Al1
EN 61326-2-3  (2013) EN 60079-1 (2014)
EN 61010-1 (2010) EN 60079-31 (2014)
EN 50581 (2012)
Certification EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. KEMA 02ATEX2338 X

EU-Type Examination Certificate No.
Numeéro de I'attestation d’examen UE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par DEKRA Certification B.V. (0344)
Qualitétssicherung/Quality assurance/Systéme d’assurance TUV Nord Cert (0044)
qualité

Nesselwang, 21.11.2017
Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG

Harald Hertweck
Managing Director

EC_00164_02.16 1/1
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Zugehorige Doku-
mentation

Ergidnzende
Dokumentation

Bescheinigungen

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitun-
gen:

= Betriebsanleitung: BAOO191R/09/a3
Kurzanleitung: KAO0222R/09/
= Technische Information: TIO0107R/09/

Explosionsschutzbroschtre: CPO00217Z/11

Die Explosionsschutzbroschiire ist verfiigbar: Im Download-Bereich der
Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com - Download > Erwei-
tert » Dokumentationscode: CPO0021Z

Konformitétserkldarung
> B4

IECEx Bescheinigung
Zertifikatsnummer: KEM 06.0020X

Das Anbringen der Zertifikatsnummer bescheinigt die Konformitat mit
den folgenden Normen (abhéngig von der Gerateausfithrung).

= [EC 60079-0: 2011
= [EC 60079-1: 2014

Endress+Hauser
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Sicherheitshin-
weise

Zone 1, 2

Direkt montierte

Explosionsgefdhrdeter Bereich

EPL Gb, Gc

Abgesetzt montierte
Sensorkonfiguration:

RTD, TC Sensor | & X

Temperatursensoren mit Zulassung
flr druckfeste Kapselung

Sensorkonfiguration:

Nicht-explosionsgefédhrdeter
Bereich

H 1 Hilfsenergie

C

* Hilfsenergie

Ortlicher Potenzialausgleich

Sicherheitshin-
weise: Installa-
tion

Endress+Hauser

A0020358-DE

= Die Installations- und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung
beachten.

= Gemaf} Herstellerangaben und den gtltigen Normen und Regeln
installieren (z.B. IEC 60079-14).

= Das Gehduse des Feldtransmitters ist an die Potenzialausgleichslei-
tung anzuschliefen.

= Nur bescheinigte Leitungseinfiihrungen wie nach Kapitel 10.3 der
IEC 60079-14, Kapitel 16 der IEC 60079-0 bzw. Kapitel 13 der [EC
60079-1 spezifiziert werden.

= Bei Anschluss tber eine fiir diesen Zweck zugelassene Rohrleitungs-
einfithrung muss die zugehérige Abdichtungsvorrichtung unmittelbar
am Gehé&use angeordnet sein.

= Nicht benutzte Einfithrungséffnungen mit Verschlussstopfen ver-
schliefRen, die der Ziindschutzart entsprechen und zugelassen sind.
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Sicherheitshin-
weise: Besondere
Bedingungen

Temperaturtabel-
len

Elektrische
Anschlusswerte

s Fiir den Betrieb des Feldtransmittergehduses bei einer Umgebungs-
temperatur unter -20 °C sind geeignete Leitungen und fiir diesen Ein-
satz zugelassene Leitungseinfiihrungen zu verwenden.

= Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 70 °C sind geeignete hit-
zebestédndige Kabel oder Leitungen, Kabeleingdnge und Dichtungen
zu verwenden, deren Einsatztemperatur +5K iiber der Umgebungs-
temperatur liegt.

= Bei Betrieb muss der Deckel bis zum Anschlag eingedreht und die
Deckelsicherung angebracht sein.

= Der abgesetzt oder direkt montierte Temperatursensor muss den
Anforderungen geméf} IEC 60079-1 entsprechen.

= Eine Reparatur von druckfesten Spalten ist nicht vorgesehen.

A WARNUNG

Explosionsfahige Atmosphére
» Elektrischen Anschluss des Versorgungsstromkreises nicht unter
Spannung &éffnen, wenn explosionsfahige Atmosphare vorliegt.

= Verwenden Sie fiir abgesetzte Temperatursensoren nur bescheinigte
Sensoren der Kategorie 2G mit mindestens folgender Kennzeichnung
[I2G Ex d lIC T6...T4 Gb fir den Einsatz in Zone 1.

= Verwenden Sie fiir eingebaute Temperatursensoren nur bescheinigte
Sensoren der Kategorie 1G oder 2G mit mindestens folgender Kenn-
zeichnung [11/2G Ex d IIC T6...T4 Ga/Gb oder 12G Ex d IIC T6...T4 Gb
fir den Einsatz in Zone 0 bzw. Zone 1.

= Die fir den zertifizierten Temperatursensor spezifizierte Temperatur-
klasse ist zu beachten.

= Der Temperaturtransmitter muss so errichtet werden, dass auch in
selten auftretenden Fallen eine Ziindquelle durch Stof; oder Reibung
zwischen Metall/Stahl und dem Gehduse ausgeschlossen ist.

Typ Temperaturklasse Umgebungstemperatur
TMT142 T6 -40°C<Ta<+55°C
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+80°C
Typ Elektrische Daten
TMT142 U <40 V¢
P<3W

Endress+Hauser
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Kategorie

Ziindschutzart (ATEX/IEC)

Typ

112G

ExdbIICT6...T4 Gb
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Associated
documentation

Supplementary

documentation

Certificates

12

This document is an integral part of the following Operating
Instructions:

s Operating Instructions: BAOO191R/09/a3
Brief operating instructions: KAO0222R/09/
s Technical Information: TI00107R/09/

Explosion-protection brochure: CP00021Z/11

The Explosion-protection brochure is available: In the download area of
the Endress+Hauser website: www.endress.com - Download -
Advanced - Documentation code: CP00021Z

Declaration of Conformity
> B4

IECEx Certificate
Certificate number: KEM 06.0020X

Affixing the certificate number certifies conformity with the following
standards (depending on the device version).

= [EC 60079-0: 2011
= [EC 60079-1: 2014

Endress+Hauser
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Safety
instructions

configuration:

Hazardous area
Zone 1, 2
EPL Gb, Gc

Remote mount sensor

Non-hazardous area

RTD, TC sensor

+Power supply

assembly

Flameproof approved temperature sensor

Integral mount sensor

configuration:
c * Power supply
Local potential equalisation
A0020358-EN
Safety = Comply with the installation and safety instructions in the Operating
instructions: Instructions.
Installation = Install the device according to the manufacturer’s instructions and

Endress+Hauser

any other valid standards and regulations (e.g. [EC 60079-14).

= The housing of field transmitter must be connected to the potential
matching line.

= Only the approved wire entries as specified in paragraph 10.3 of
[EC60079-14, paragraph 16 of IEC 60079-0, paragraph 13 of IEC
60079-1 must be used.

= For connection through a conduit entry approved for this purpose the
associated sealing facility shall be mounted directly to the housing.

= Seal unused entry glands with approved sealing plugs that correspond
to the type of protection.

= For operating the transmitter housing at an ambient temperature
under -20 °C, appropriate cables and cable entries permitted for this
application must be used.

13
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Safety
instructions:
Special conditions

Temperature
tables

Electrical
connection data

14

= For ambient temperatures higher than +70°C, use suitable heat-
resisting cables or wires, cable entries and sealing facilities for Ta
+5K above surrounding.

= During operation, the cover must be screwed all the way in and the
cover's safety catch must be fastened.

s The remote or integral mounted temperature sensor must comply
with the requirements according to [EC 60079-1.

= The flameproof joints are not intended to be repaired.

A WARNING

Explosive atmosphere

» Do not open the electrical connection of the power supply circuit in
an explosive atmosphere.

= Use for remote temperature sensors only approved sensors certified
for category 2G marked not less than II2G Ex d I[IC T6...T4 Gb for use
in Zone 1.

= Use for integral temperature sensors only approved sensors certified
for category 1G or 2G marked not less than I11/2G Ex d IIC T6...T4
Ga/Gb or lI2G Ex d IIC T6...T4 Gb for use in Zone O resp. Zone 1.

= The temperature class specified for the certified temperature sensor
shall be taken into account.

= The temperature transmitter must be installed so, that even in the
event of rare incidents, an ignition source due to impact or friction
between the enclosure and iron/steel is excluded.

Type Temperature class Ambient temperature
TMT142 T6 -40°C<Ta<+55°C
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+80°C
Type Electrical data
TMT142 U <40V
P<3W
Category Type of protection (ATEX/IECEx) | Type
I2G Ex db IIC T6...T4 Gb TMT142

Endress+Hauser
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16

Le présent document fait partie intégrante du manuel de mise en
service suivant :

= Manuel de mise en service : BAOO191R/09/a3
Instructions condensées : KAOO222R/09/
= Information technique : TIO0107R/09/

Brochure sur la protection contre les explosions : CP00021Z/11

La brochure sur la protection contre les explosions est disponible : Dans
la zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :
www.endress.com > Documentations - Avancée - Référence de la
documentation : CP00021Z

Déclaration de conformité
> B4

Certificat CEIEx
Numeéro de certificat : KEM 06.0020X

En apposant le numéro de certificat, on certifie la conformité aux
normes suivantes (en fonction de l'exécution de l'appareil).

= CEI60079-0:2011
= CEI160079-1:2014

Endress+Hauser



TMT142 XA00048R
Conseils de
sécurité
i |
Zone explosible | Zone siire
Zone 1, 2 |
EPL Gb, Gc :
I
Configuration I
capteur monté a :
distance : I
|
' Energi
Capteur RTD, TC + EDergie
| auxiliaire
I
Capteur de température avec :
enveloppe antidéflagrante I
I
|
I
Configuration |
capteur monté o :
[dlrectement : ‘ \ . Energie
@ > auxiliaire
Compensation de potentiel locale

Conseils de
sécurité :
Installation

Endress+Hauser

AD020358-FR

= Tenir compte des conseils dinstallation et de sécurité du manuel de
mise en service.

= Installer d'apreés les instructions du fabricant et les normes et regles
en vigueur (par ex. CEI 60079-14).

= Le boitier du transmetteur de terrain doit étre relié a la ligne
d'équipotentialité.

= Utiliser exclusivement des entrées de céble certifiées : critéres de
sélection voir CEI 60079-14, chapitre 10.3 et CEI 60079-0, chapitre
16 et CEI 60079-1, chapitre 13.

® Lors du raccordement du boitier de transmetteur par le biais dentrées
de cable admises pour cet usage, il faut que les dispositifs d'étanchéité
correspondants soient directement fixés sur le boitier.

= QOcculter les entrées non utilisées avec des bouchons correspondant
au mode de protection et agréés.
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XA00048R

TMT142

Conseils de
sécurité :
Conditions
particuliéres

Tableaux des
températures

Valeurs de
raccordement
électriques
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Pour l'utilisation du boitier de transmetteur a une température
ambiante inférieure a -20 °C il convient d'utiliser des cébles
appropriés ainsi que des entrées admises pour cet usage.

Pour des températures ambiantes supérieures a 70 °C il convient
dutiliser des cébles ou fils, des entrées de cable et des joints
appropriés et résistant a la chaleur, et dont la température de service
admissible est au minimum de Ta +5K.

En cours de fonctionnement le couvercle doit étre vissé jusqu'en butée
et la sécurité mise en place.

Le capteur de température monté a distance ou intégré doit satisfaire
aux exigences de CEI 60079-1.

Les joints antidéflagrants ne sont pas congus pour étre répares.

A\ AVERTISSEMENT

Zone explosible
» Ne pas ouvrir le raccordement électrique du circuit d'alimentation

sous tension en présence d'une atmospheére explosible.

Pour les capteurs de température monté a distance, utiliser
exclusivement des capteurs certifiés de la catégorie 2G avec au moins
le marquage [I2G Ex d IIC T6...T4 Gb pour une utilisation en Zone 1.
Pour les capteurs de température intégrés, utiliser exclusivement des
capteurs certifiés des catégories 1G ou 2G avec au moins le marquage
[11/2GEx d IC T6...T4 Ga/Gb ou II12G Ex d IIC T6...T4 Gb pour une
utilisation en Zone 0 ou Zone 1.

La classe de température spécifiée pour le capteur de température
certifié doit étre prise en compte.

Le transmetteur de température doit étre monté de maniére a ce que,
méme dans de rares cas, la présence d'une source dinflammation due
a un choc ou une friction entre le métal/lacier et le boitier soit exclue.

Type Classe de Température ambiante
Température
TMT142 T6 -40°C<Ta<+55°C
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+80°C
Type Electrical data
TMT142 U <40V
P<3W

Endress+Hauser
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Catégorie

Mode de protection (ATEX/CEI)

Type

112G

ExdbIICT6...T4 Gb

TMT142
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