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Zusatzdokumentation zur 
Betriebsanleitung
Proline Promag H

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

In dieser Dokumentation finden Sie Zusatzinformationen zu fol-
genden Betriebsanleitungen:
•  BA00082D: Proline Promag 10 HART
•  BA00046D: Proline Promag 50 HART
•  BA00055D: Proline Promag 50 PROFIBUS DP/PA
•  BA00047D: Proline Promag 53 HART
•  BA00052D: Proline Promag 53 FOUNDATION Fieldbus
•  BA00053D: Proline Promag 53 PROFIBUS DP/PA
•  BA00117D: Proline Promag 53 Modbus RS485
•  BA00119D: Proline Promag 55 HART
•  BA00126D: Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus
•  BA00124D: Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA



Prozessanschlüsse und Dichtungen DN 40…100 (1½…4") Proline Promag H

2 Endress+Hauser

1 Prozessanschlüsse und Dichtungen DN 40…100 (1½…4")
Hinweis! 

• Aufgrund einer Änderung des Zertifizierungsprozesses von Seiten der EHEDG wurden die 
EHEDG-Zertifikate Mitte 2018 zurückgezogen. Dadurch mussten technische Änderungen 
an den Prozessanschlüssen, den Distanzscheiben und der Dichtungsgeometrie der 
Promag H Messaufnehmer DN 40…100 (1½…4") vorgenommen werden, um die 
EHEDG-Zulassung wieder zu erlangen.

• Alle Promag H Messaufnehmer, welche nach dem 1. September 2018 bestellt werden, 
haben auf den Prozessanschlüssen und den Distanzscheiben die zusätzliche Kennzeich-
nung "EH V3.0".
Diese Prozessanschlüsse und Distanzscheiben benötigen die neue Dichtungsgeometrie, 
dessen Unterschiede in der abgebildeten Grafik erkennbar sind.
Bei sachgemäßer Installation ist eine Verwechslung der Dichtungen nicht möglich.

• Die neuen Dichtungen können als Ersatzteil bei der lokalen Endress+Hauser 
Service-Organisation über folgenden Bestellcode bestellt werden: DK5Gxx-BDxx

A0037002

Abb. 1: Dichtungsgeometrien alt/neu

1 Alte Dichtungsgeometrie bis Ende August 2018
2 Neue Dichtungsgeometrie ab September 2018
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