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přísném dodržování tohoto návodu 

k obsluze, veškerých příslušných 

norem, místních požadavků, 

a pokud je to relevantní, také údajů 

v certifikátu.

V blízkosti zařízení nainstalujte 

snadno přístupný vypínač napájení.

Označte vypínač napájení jako 

odpojovač pro toto zařízení.
cs - Poznámky k bezpečnosti

Zařízení Soliphant M FTM50, 

FTM51 je určeno k detekci limitní 

hladiny v sypkých materiálech.

Pokud se nepoužívá správně, 

mohou vyvstat různá nebezpečí 

v souvislosti s jeho aplikací.

Tento limitní hladinový spínač 

mohou instalovat, připojovat, 

uvádět do provozu, obsluhovat 

a jeho údržbu vykonávat pouze 

kvalifikovaní a oprávnění 

pracovníci personálu, a to při 
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cs - Manipulace

Zařízení uchopujte za kryt, přírubu 

nebo prodlužovací trubici.
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N
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M
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P

T
½
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P
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¾
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íč

ko
 s

e 
sk
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nk
em

∗2 ∗1∗2∗2
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K
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P

ro
hl

áš
en

í o
 s

ho
dě

M
at

er
iá

l (
sm

áč
en

é 
dí

ly
), 

ko
nt

ro
ln

í c
er

tif
ik

át

S
ur

fa
ce

 re
fin

em
en

t

*4 *5 *6
Endress+Hauser

H JF K Y

Te
pl

ot
ní

 o
dd

ěl
ov

ač
≤ 

15
0 

°C
 (≤

 3
00

 °
F)

, E
N

1
V

ys
ok

á 
te

pl
ot

a

V
ys

ok
á 

te
pl

ot
a

≤ 
28

0 
°C

 (≤
 5

40
 °

F)
 E

N
10

V
ys

ok
á 

te
pl

ot
a

V
ys

ok
á 

te
pl

ot
a

*2 be
z

da
lš

í

O
dd

ěl
en

ý 
kr

yt

*1 *2 *3

≤ 
28

0 
°C

 (≤
 5

40
 °

F)

≤ 
23

0 
°C

 (≤
 4

50
 °

F)

≤ 
23

0 
°C

 (≤
 4

50
 °

F)
 E

N
1
02

04
-3

.1
,

20
4-

3.
1,

*5*5 *5
02

04
-3

.1
,



Endress+Hauser

m
ax. 60

m
m

(m
ax. 2.36

in)

~
2
0
0

m
m

(~
7
.8

7
in

)

~20°

FTM50

FTM50

FTM50

FTM50

*

14
cs - Poznámky k montáži

* Ochranná stříška 

** Délka hrdla

L Délka senzoru

L =   200 mm

Standardní vidlička 

L =   145 mm

Krátká vidlička

**

L

FTM51

FTM51

FTM51

FTM51
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Měřicí systém

pro přímé připojení
Endress+Hauser

…

Objednací kód:
FTM5# - # # # # # # # # ##

Elektronické vložky

FEM5
FEM5
FEM5

1
2
4

cs -



Endress+Hauser

FEM5
FEM5
FEM5

5
7
8

Objednací kód:
FTM5# - # # # # # # # # ##
16
cs - Měřicí systém

pro připojení přes spínací jednotku

Elektronické vložky
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Měřicí systém

pro připojení přes spínací jednotku
Endress+Hauser

*)

EX EX

…
Spínací jednotka, PLC, izolační zesilovač, segmentový slučovač
Ex i

*)

cs -



Endress+Hauser

155 mm
(6,1 in)

dličkou

ou

100 mm
(3,94 in)
18
cs - Výběr délky vidličky

podle hustoty sypkého materiálu

Hustota sypkého materiálu se standardní vi

> 10 g/l (> 0.7 lbs)– –

Hustota sypkého materiálu s krátkou vidličk

> 50 g/l (> 3 lbs)– –
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Vezměte do úvahy tvorbu nánosů.

Vidlička nesmí přijít do kontaktu 

s nánosem na nádrži.
Endress+Hauser
*

* Vzdálenost!

~20°

cs -



Endress+Hauser
2

c

0

s - Orientace hrotů vidličky:

Označení nad nebo pod
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Našroubujte zařízení Soliphant do 

procesního připojení.

Při šroubování nedržte zařízení 

za pouzdro.

SW 45, 45 AF:

1½ NPT, ø 36 mm

1¼ NPT, ø 36 mm

SW 50, 50 AF:

1½ NPT, ø 43 mm

R 1½, ø 43 mm
En
dress+Hauser

A B

PTFE

nad nebo pod

SW 45/50
45/50 AF
PTFE

SW 45/50
45/50 AF

cs -



Endress+Hauser

... 270°

2.

1 2
2

c

2

0,9 Nm
s - Orientace kabelové průchodky

Utahovací moment

F16:

0,6 Nm

F15, F17, F13, T13:

3...4 x

3...4 x

3.

1
2

1.

1 2
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Režim zajištění pro případ 

selhání

MIN/MAX

SIL2:  

65
En
dress+Hauser

U= 0 V

Min.

Min.

MAX
MIN ON

OFF

"

Max.

Max.

MAX
MIN ON

OFF

FEM , FEM , FEM , FEM , FEM51 52 54 55 58

cs -



Endress+Hauser

Napájení ZAP / autotest ZAP 

Napájení ZAP / autotest VYPON
OFF

ON
OFF
2

c

4

s - Autotest

FEM57

(viz strany 45, 46 a spínací 

jednotku ohledně příslušné 

sekvence)

FEM57

+–

Spínací jednotka

OFF

ON

OFF
ON

T

OFF
ON

T
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Zpoždění sepnutí

SIL2:  

65
En
dress+Hauser

5.0 s

155 mm
(6.1 in)

5.0 s

100 mm
(3.94 in)

1.5 s

230 °C (450 °F),
280 °C (540 °F):

2 s

5.0 s

1.0 s

5.0 s

MAX
MIN ON

OFF

ON "
0.5 s

155 mm
(6.1 in)

0.5 s

100 mm
(3.94 in)

150 °C (300 °F):

MAX
MIN ON

OFFOFF

FEM , FEM , FEM , FEM , FEM51 52 54 55 58

cs -



Endress+Hauser

g

≥ 50 g/l

, FEM , FEM FEM54 55 57, 58

Standard

≥ 10 g/l
2

c

6

s - Hustota sypkých látek.

Hustota sypkého materiálu měřená 

v g/l.

Pro standardní vidličku.

Sedimentace 

52
MAX
MIN ON

OF F

MAX
MIN ON

OF F

1 lU= 0 V

FEM , FEM , FEM51 52

1 l = 50 g

1 l = 10 g

(1 ft³ = 3 lbs)

(1 ft³ = 0.7 lbs)
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Hustota sypkých látek.

Hustota sypkého materiálu měřená 

v g/l.

Pro krátkou vidličku.

Sedimentace 

52
En
dress+Hauser

g
1 lU= 0 V

≥ 50 g/l

MAX
MIN ON

OFF

1 l = 50 g
(1 ft³ = 3 lbs)
≥ 200 g/l

FEM , FEM , FEM , FEM , FEM FEM51 52 54 55 57, 58

Standard

MAX
MIN ON

OFF

1 l = 200 g
(1 ft³ = 12 lbs)

cs -



Endress+Hauser

FEM , FEM , FEM5 57 585

O

**

**

Abraze
2

c

8

s - Diagnostika 

Reference na symboly 

30

FEM , FEM , FEM ,51 5 542

MAX
MIN ON

OFF

Nerozpuštěné látky pod 
vodou

Voda

H2

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

Nános
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Signály červené LED (chyba)

Elektronická vložka FEL58 

(NAMUR) / 

*

En
dress+Hauser

**

**

**
MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF
Chyba elektroniky

L1 NL1 N

19... 55V DC19... 55V DC
19... 253V19... 253V ACAC FEM54FEM5444

33 55

33

44 77

55 66 88

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF
UU~~––

**
MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF



Endress+Hauser

FEM

GN RD

YE

GN (zelený)
YE (žlutý)
RD (Červený)
3

c

0

s - Reference na symbolyn

LED

Pohotovostní stav

Stav spínače (FEM57: překrytí)

Zapnuto

Vypnuto

Výstupní signál

Hladina

Zátěžový proud (vodivě sepnuto)IL

Zbytkový proud (blokováno)IR

Porucha, alarm

Bliká
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Připojení

belová vývodka
iklovaná mosaz:

7–10,5 mm

t:

5–10 mm

ezová ocel:

7–12 mm

t > T + 15 Kamb
En
dress+Hauser

max. 2,5 mm²

(max. AWG 14)

max. 4 mm²

(max. AWG 12)

ød

3 mm

Plas

ø = 

Ner

ø = 
FEM..

M 20x1.5 *

Respektujte národní předpisy!
cs -

*Ka
Pon

ø = 



Endress+Hauser

*

40 ms

stálý
t

t

I max. 1,5 AL

max. 89 VA / 253 V
max. 8,4 VA / 24 V

I max. 350 mAL

min. 2,5 VA / 253 V (10 mA)
min. 0,5 VA / 24 V (20 mA)

IL

Externí zátěž R 
musí být připojena
3

c

2

s - Připojení FEM51

Dvouvodičové střídavé připojení

F
1A

R

1 2

L1

U~ max. 253 V
50/60 Hz

(AC)

N PE
(zemnění)

min.
19 V

*

R

FEM51
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Funkce FEM51

Nutná údržba

Porucha přístroje

UFEM51 = max. 12 V
En
dress+Hauser

*1

MIN

*2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

IL

IR

IR

I / IL R

IR

ΔU
*1

*2
FEM51

FEM51

GN YE RD

MAX

1 2
IL

ΔU

cs -



Endress+Hauser

R = externí zátěž

IL

Imax. 350 mA
Umax. 55 V

také pro moduly 
binárních vstupů

EN 61131-2
3

c

4

s - Připojení FEM52

Kabelová vývodka

1 2 3

L+ L–

(+)

–

F
0,5A R

FEM52

U – 10 V…55 V (DC)…
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Připojení FEM52

Konektor M12 
Endress+Hauser

L–L+

134

U – 10 V…55 V (DC)…

R

4

1 2

3

cs -

FEM52

1  2     3

M12



Endress+Hauser

+
3

+
3

3

3

3

3

M52 GN YE RD
36

1

cs - Funkce FEM52

*1 Nutná údržba

*2 Porucha přístroje

UFEM52 = max. 3 V

L+
1

L+
1

1

1

1

IL

IL

IR

IR

IL / IR

IR

FE

FEM52

MAX

*1

MIN

*2

ΔU

ΔU
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Připojení FEM54

Kabelová vývodka

Univerzální připojení

Reléový výstup
En
dress+Hauser

L1

a
NO

a
NO

u
C

u
C

r
NC

r
NC

* *

*

N PE
(zemnění)

U~ 19…253 V

L+ L–
U– 19… 55 V

(AC)

(DC)…

U~ max. 253 V, I~ max. 6 A
P~ max. 1500 VA, cos = 1
P~ max. 750 VA, cos > 0.7
I– max. 6 A, U– < 30 V
I– max. 0.2 A, U– < 125 V

ϕ
ϕ

… …
… …
F
0,5A

1 2 6 7 83 4 5

FEM54 cs -



Endress+Hauser

M54 GN YE RD

6 87

6 87

6 87

6 87

6 87
3

c

*

*

8

3 54
s - Funkce FEM54

1 Nutná údržba 

2 Porucha přístroje

FE

FEM54

MAX

*1

MIN

*2

3 54

3 54

3 54

3 54
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Připojení FEM55

Kabelová vývodka

Výstup 8/16 mA
En
dress+Hauser

R R      =max
U – 11 V
16,8 mA

+–

EX

4...20 mA
EN 61131-2

U 11…36 V� (DC)

(DC)*U 11…35 V�

Vlhké prostředí.*

např. PLC, moduly 
analogových vstupů
Ex ia

1  2

EX

FEM55

Používejte pouze napájecí 
jednotky s bezpečným 
galvanickým oddělením 
(např. SELV)!

cs -



Endress+Hauser

4

1 2

3

M12

FEM55
4

c

0

s - Připojení FEM55

Konektor M12 

21

1  2     3

– +
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Funkce FEM55

Nutná údržba

 

Porucha přístroje

28 29
En
dress+Hauser

*1*1

MINMIN

*2*2

++
2 12 1

++
2 12 1

~8 mA~8 mA

~16 mA~16 mA

++
2 12 1

8/16 mA8/16 mA

++
2 12 1

3.6 mA3.6 mA

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

3.6 mA3.6 mA

*3*3

*1

*2

*3
FEMFEM5555 GNGN YEYE RDRD

FEMFEM5555

MAXMAX

++
2 12 1

++
2 12 1

~16 mA~16 mA

~8 mA~8 mA

cs -



Endress+Hauser

44      46

Zohlednit funkci!

TL320
CH
CH

TL370/372
CH

TL372
CH

CH
4

c

2

z6              d6 Vstup: 3
s - Připojení FEM57

Kabelová vývodka

Pulzně-frekvenčně modulovaný 

výstup

Ex ia

1  2

EX

EX

FEM57

PFM
50 Hz

150 Hz

– +

7                8
33              34
37              38

d4              d2

z4              z2

Nivotester
FTL120Z, F
FTL325P 1
FTL325P 3

FTL170Z, F
FTL375P 1
Vstup: 1

FTL170Z, F
FTL375P 2
Vstup: 2

FTL375P 3
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Připojení FEM57

Konektor M12 
En
dress+Hauser

4

1 2

3

21

– +
M12

FEM57

1  2     3

cs -



Endress+Hauser

45 46

EM57 GN YE RD

0 Hz
∗3
4

c

*

*

*

4

s - Funkce FEM57

1 Nutná údržba

2 Porucha přístroje

 

3

Reakce při sepnutí

150 Hz

50 Hz

0 Hz

150 Hz

F

FEM57

ON
OFFOFF

ON

2
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Reakce při sepnutí 

Autotest (VYPNUTO)

24
Endress+Hauser

0 Hz

3 s

150 Hz
FEM57

0 Hz
Vypnutí 
zařízení

FEM57

Spuštění 
zařízení

+
OFF
ON

T

ON
OFF

cs -



Endress+Hauser

50 Hz 150 Hz50 Hz 150 Hz

3 s3 s

lace

štění 
zení

FEMFEM5757

FF
ONON
OFFOFF
4

c

6

s - Reakce při sepnutí 

Autotest (ZAPNUTO)

24

0 Hz 150 Hz0 Hz 150 Hz

3 s 4 s3 s 4 s

FEM57FEM57

Vypnutí 
zařízení

Simu

Spu
zaří

0 Hz0 Hz

++
OFOF
ONON

TT
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Připojení FEM58

Kabelová vývodka

Výstup NAMUR H-L

> 2,2 mA / < 1,0 mA
En
dress+Hauser

L

I

H 2,2…4,8 mA

0,4…1,0 mALEX

+– Izolační zesilovač podle 
NAMUR (IEC 60947-5-6)

např.
FXN421, FXN422, SIN100, SIN110
FTL325N, FTL375N

Multiplexor: čas pracovního cyklu 
                    min. 5 s
H

Ex ia

1  2

EX

FEM58

50     51

∗Testovací tlačítko
∗

cs -



Endress+Hauser

4

1 2

3

M12

FEM58
4

c

8

s - Připojení FEM58

Konektor M12 

21

1  2     3

– +
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Funkce FEM58

Nutná údržba

Porucha přístroje

 

En
dress+Hauser

*1

MIN

*2

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

+
2 1

1.0 mA

0.4 …
1.0 mA

0.4 …
1.0 mA

2.2 …
4.8 mA

0.4 …
4.8 mA

*1

*2
FEM58 GN YE RD

FEM58

MAX

+
2 1

0.4 …

2.2 …
4.8 mA

cs -



Endress+Hauser

GNGNGNGN YEYEYEYE RDRDRDRD

GNGN

1 Hz1 Hz

YEYE RDRD

GNGN

1 Hz1 Hz

YEYE RDRD

2,2…
4,8 mA

11
++
22

GNGN

1 Hz1 Hz

YEYE RDRD

0,4…
1,0 mA

11
++
22

11
++
22 11

++
22

11
++
22

0 mA0 mA 0 mA0 mA

0,4…
1,0 mA

GNGN

1 Hz1 Hz

RDRDYEYE

11
++
22

2,2…
4,8 mA
5

c

0

s - Testovací tlačítko funkce FEM58

Režim zajištění pro případ selhání 

MAX

Ex dEx d T

T

Normální provoz1.

2.

3.

Stiskněte testovací 
tlačítko

Testovací tlačítko uvolněte 
po cca 3 s normálního 
provozu

MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

MAXMAX

>3 s>3 s
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Testovací tlačítko funkce FEM58

Režim zajištění pro případ selhání 

MIN

Ex dEx d T

T

En

1

2

3

dress+Hauser

GNGN

1 Hz1 Hz

YEYE RDRD

11
++
22 11

++
22

11
++
22

0 mA0 mA 0 mA0 mA

0,4…
1,0 mA

GNGN

1 Hz1 Hz

RDRDYEYE

11
++
22

2,2…
4,8 mA

. Testovací tlačítko uvolněte 
po cca 3 s normálního 
provozu
MAXMAX
MINMIN ONON

OFFOFF

GNGNGNGN YEYEYEYE RDRDRDRD

GNGN

1 Hz1 Hz

YEYE RDRD

2,2…
4,8 mA

11
++
22

GNGN

1 Hz1 Hz

YEYE RDRD

0,4…
1,0 mA

11
++
22

Normální provoz.

. Stiskněte testovací tlačítko

MINMIN

ss

cs -



Endress+Hauser

M , FEM , FEM , FEM54 5 57 585

H O2
5

c

2

s - Sedimentace

Spínací bod není ovlivňován 

kapalinami podobnými vodě

FEM , FEM , FE51 52

MAX
MIN ON

OFF

Nerozpuštěné látky pod 
vodou

Voda
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Údržba

Odstranění silného povlaku
En
dress+Hauser

Nestoupat!
cs -



Endress+Hauser

řipojení

150 °C
(300 °F)

Tp90 °C
(195 °F)

**

2726
5

c

4

s - Technické údaje

Okolní teplota Ta

Procesní teplota Tp

Max. pracovní tlak MWP

Hustota sypkého materiálu

MWP = 25 bar (360 psi) Procesní p

Ta

Tp

70 °C
(160 °F)

Ta

50 °C
(120 °F)

0 °C
(32 °F) 0 °C

(32 °F)
–50 °C
(–55 °F)

–50 °C
(–55 °F)

–40 °C
(–40 °F)*

* Pro pouzdro F16

** S teplotním oddělovačem
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Vysoká teplota

TTaa

TTpp

2.2.

1.1.
En
dress+Hauser

*** Nepřilnavý povlak
do: max. 230 °C

* Pro pouzdro F16

** S teplotním oddělovačem mimo izolaci

1. Vně izolace

2. Uvnitř izolace

(–55 °F)
Ta

230 °C
(450 °F)

190 °C
(375 °F)

280 °C
(540 °F)

Tp

*

*****
70 °C

(160 °F)
50 °C

(120 °F)

0 °C
(32 °F) 0 °C

(32 °F)
–50 °C

(–55 °F)

–50 °C

–40 °C
(–40 °F)

cs -



Endress+Hauser

F13, F17
5

c

6

s - Příslušenství

Ochranný kryt 

pro pouzdro F13 a F17

71040497

~
11

0

1
0

2

162

PA
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Kluzné pouzdro, natlakované

pro FTM51 s verzí materiálů A, 

2, 5
En
dress+Hauser

MWP = 25 bar
(360 psi)

T = max. 280 °C
(max. 540 °F)

a

2 NPT

52024630
ANSI B 1.20.1 (316L)

ø 80 mm
(ø 3.15 in)

~
7
5

m
m

(~
2
.9

4
in

)

M 6x25 / SW 5
5 AF

2
7
,5

m
m

(1
.0

8
in

)

G 2

52024631
DIN ISO 228/l (316L)

ø 80 mm
(ø 3.15 in)

~
7
5

m
m

(~
2
.9

5
in

)

2
4

m
m

(0
.9

4
in

)

M 6x25 / SW 5
5 AF

cs -



Endress+Hauser

Zobrazení 

údržby

Zobrazení 

poruchy přístroje

Zkontrolujte 

přiřazení svorek

 

ěte

í 

u

tí 

í 

u

Odstraňte nános

Vyměňte 

elektronickou vložku

Vyměňte senzor 

 Vyměňte senzor 
5

c

P

C

P

Z

V

Z

p

E

V

F

P

p

P

m

E

N

V

O

C

8

s - Odstraňování potíží

říčina Nespíná Spíná nesprávně Sporadické chybné 

sepnutí

hybí napájecí napětí Zkontrolujte napájecí napětí

řevrácení polarity Zkontrolujte přiřazení svorek

krat výstupu

adné signální vedení Zkontrolujte signální vedení

volen chybný režim zajištění 

ro případ selhání

Nastavte MAX pro ochranu 

proti přeplnění, 

MIN pro ochranu proti 

chodu na sucho 

xtrémní rádiové rušení Použijte stíněný kabel

oda v krytu očistěte kryt a vstupy pro

kabel a důkladně je utáhn

EM51: 

říliš nízký přídržný proud 

oužitého relé

Použijte vhodné relé nebo si 

volitelně vyžádejte MVT 

2Y1278

říliš nízká hustota sypkého 

ateriálu

Proveďte seřízení na nižší 

hustotu sypkého materiálu

Proveďte seřízení na nižš

hustotu sypkého materiál

xtrémní externí vibrace Nastavte prodlevu sepnu

na 5 s

ános Proveďte seřízení na vyšš

hustotu sypkého materiál

adná elektronická vložka 

těr

hybí připojení k senzoru
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Náhradní díly

Elektronické vložky
En
dress+Hauser
Specifikace montáže: Během montáže mějte na vědomí, že elektronické 
vložky FEM57 a FEM58, které jsou napájeny z obvodů, jež nejsou jiskrově 
bezpečné, již nesmí být propojeny s jiskrově bezpečnými obvody.

FEM51
FEM52
FEM54
FEM55
FEM57
FEM58

52026497
52026498
52026499
52026500
52026501
52026502

L1 N

19... 55V DC
19... 253V AC FEM544

3 5

3

4 7

5 6 8

MAX
MIN ON

OFF
U~–

cs -



Endress+Hauser

Těsnění

EPDM *

EPDM

EPDM *

EPDM *

VMQ/PTFE

VMQ/PTFE

VMQ/PTFE

VMQ/PTFE

EPDM *

EPDM *

Číslo dílu

52025790

52002699

52027002

52006903

52027693

52027000

52027709

52002698

52027708

52007103

*

6

c

  
0

T13 / Hliník
s - Kryty pouzder, 

těsnění

  * Používejte pouze vhodná maziva

 

Pouzdro / Materiál krytu

F16 / PA12

F13, F17 / Hliník

F13

/ Hliník

F15 / 316L

F15 / 316L

T13 / Hliník

F13, F17

/ Hliník

F15 / 316L

F15 / 316L

Objednací 
kód

FTM5# - # # # # # # # # ##

Objednací 
kód

FTM5# - # # # # # # # # ##

D, 2, 3, 4

D, 2, 3, 4

Ex d

Ex d

Ex d
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Náhradní senzory
En

 N

 se

 

dress+Hauser
áhradní senzory FTM50X a FTM51X lze objednat prostřednictvím 

rvisu společnosti Endress+Hauser! /

cs -



Endress+Hauser

Endress+Hauser

Očistit

Přepravní ochrana
6

c

2

s - Opravy

u společnosti Endress+Hauser

1.

2.

3.
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Doplňková dokumentace
En

 T

 T

 N

 K

 K

KA

 K
dress+Hauser

00265F Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52

Oddělené pouzdro a pancéřovaná ochranná hadice: 

Návod k montáži a zkrácení (na straně pouzdra)

A00273F Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52

Oddělené pouzdro: Demontáž a montáž senzoru
echnické informace

I00392F Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52

ávod k obsluze 

A00239F Soliphant M FTM51

Kluzné pouzdro, natlakované

A00264F Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52

Oddělené pouzdro: Návod k montáži a zkrácení 

(na straně pouzdra) 

cs -
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D, 1G, 1/2G XA00305F

 XA00319F

 1D, 1/2D XA00306F

/3D XA00307F

 XA00331F

XA00393F

XA00394F

XA00395F

XA00391F

XA00392F

XA00633F

XA01336F

XA01354F

, Da/Db XA01590F

XA01337F

XA01248F

XA01042F
6
4
 Poznámky k bezpečnosti 

ATEX II Ex i 1D, 1/2

ATEX II Ex i (X) 1D, 1G

ATEX II Ex d / Ex de / Ex t1/2G,

ATEX II Ex t 1/2D, 1

ATEX II Ex t, Ex n 3D, 3G

NEPSI Ex t 

NEPSI Ex ia 

NEPSI Ex d, Ex t 

IECEx Ex ia 

IECEx Ex t 

IECEx Ex d, Ex de, Ex t 

INMETRO Ex t 

INMETRO Ex d, Ex de, Ex t 

EAC            Ex d, Ex t Ga/Gb
 

FM IS, NI 

CSA IS, NI 

CSA XP, DIP 
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unkční bezpečnost

oliphant M + FEM51 SD00203F

oliphant M + FEM52 SD00204F

oliphant M + FEM54 SD00205F

oliphant M + FEM55 SD00208F

oliphant M + FEM57 + Nivotester FTL325P SD00207F

oliphant M + FEM58 SD00206F



Endress+Hauser
6
6
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