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Lyhyt käyttöopas

Proline Prosonic Flow 91W

Ultraäänivirtausmittausjärjestelmä

6

Tämä lyhyt käyttöopas on käyttöohjeiden suppea versio. Se ei korvaa 

toimitukseen sisältyviä varsinaisia käyttöohjeita.

Lisätietoja saat käyttöoppaasta ja muista asiakirjoista, jotka toimite-

taan CD-levyllä. 

Laitteen täydelliset asiakirjat sisältävät seuraavat:

• Tämä Lyhyt käyttöopas

• Laiteversiosta riippuen:

– Käyttöohjeet ja laitteen toimintojen kuvaus

– Hyväksynnät ja turvallisuustodistukset

– Erityiset turvallisuusohjeet laitteen hyväksyntien mukaisesti 

(esim. räjähdyssuojaus, painelaitedirektiivi jne.)

– Laitekohtaiset lisätiedot
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1 Turvallisuusohjeet

1.1 Käyttötarkoitus

• Näissä käyttöohjeissa kuvattu mittalaite on tarkoitettu käytettäväksi vain nesteiden virtauksen 

mittaamiseen suljetuissa putkissa, esim.:

– Ultrapuhdas heikosti johtava vesi

– Vesi, jätevesi jne.

• Tilavuusvirran lisäksi järjestelmä mittaa äänennopeuden nesteissä. Äänennopeuden 

perusteella voidaan erottaa eri nesteet toisistaan tai mitata nesteiden laatua.

• Muu kuin näissä ohjeissa esitetty käyttö vaarantaa käyttäjän ja koko mittausjärjestelmän 

turvallisuuden ja on siitä syystä kielletty.

• Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä tai käyttötarkoituksen vastaisesta 

käytöstä.

1.2 Asennus, käyttöönotto ja käyttö

• Mittalaitteen asennus, kytkentä, käyttöönotto ja huolto on sallittu vain koulutetulle ja 

valtuutetulle henkilökunnalle (esimerkiksi sähköteknikko), jonka tulee noudattaa tarkasti 

tämän lyhyen käyttöoppaan ohjeita, asiaankuuluvia normeja, lakimääräyksiä ja mahdollisia 

sertifikaatteja (käyttökohteen mukaan).

• Asiantuntijoiden täytyy lukea ja ymmärtää tämän lyhyen käyttöoppaan ohjeet ja noudattaa 

niitä. Jos olet epävarma mistä tahansa tämän lyhyen käyttöoppaan sisällöstä, sinun täytyy 

lukea käyttöohjeet (CD-levyllä). Käyttöohjeet sisältävät yksityiskohtaista tietoa mittalaitteesta.

• Mittalaitetta saa muuttaa vain tavalla, joka on nimenomaisesti sallittu käyttöohjeissa 

(CD-levyllä).

• Korjauksia saa tehdä vain aidon varaosasarjan avulla, mikäli korjaustyö on nimenomaisesti 

sallittu.

• Jos putkijärjestelmässä suoritetaan hitsaustöitä, hitsauslaitetta ei saa maadoittaa mittalaitteen 

kautta.

1.3 Käyttöturvallisuus

• Tämä mittalaite on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu 

ja toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa. Voimassa olevia määräyksiä ja standardeja 

on noudatettu.

• Valmistaja varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Endress+Hauser 

-jälleenmyyjäsi toimittaa sinulle tuoreimmat tiedot ja päivitykset näihin käyttöohjeisiin.

• Laitteeseen kiinnitettyjen varoitushuomautusten, laitekilpien ja kytkentäkaavioiden sisältämiä 

tietoja on noudatettava. Ne sisältävät tärkeää tietoa sallituista käyttöolosuhteista, laitteen 

käyttökohteista sekä tietoa käytettävistä materiaaleista.

• Jos laitetta ei käytetä normaalissa ilmanlämpötilassa, on ehdottomasti varmistettava, että se 

täyttää asiaankuuluvat reunaedellytykset, jotka on määritetty mukana toimitetuissa 

laiteasiakirjoissa (CD-levyllä).

• Laitekilven teknisiä tietoja on noudatettava.
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• Laitteen johdotus on tehtävä johdotus- ja kytkentäkaavioiden mukaan. Ulkopuoliset 

kytkennät täytyy sallia.

• Laitteen kaikki osat on integroitava järjestelmän potentiaalintasausjärjestelmään.

• Kaapelien, sertifioitujen holkkitiivisteiden ja sertifioitujen sokkotulppien on sovittava 

vallitseviin käyttöolosuhteisiin (ympäristön lämpötila-alue, prosessiolosuhteet).  
Käyttämättömät koteloaukot on tiivistettävä sertifioiduin sokkotulpin.

• Mittausputken kautta kulkevat kuumat prosessinesteet saattavat nostaa kotelon pinnan 

lämpötilaa. Käyttäjien tulee varautua siihen, että varsinkin anturin pinta voi kuumeta lähes 

nesteen lämpötilan tasolle. Jos nesteen lämpötila on korkea, riittäviin toimenpiteisiin on 

ryhdyttävä palovammojen tai ihokarvojen palamisen estämiseksi.

• Räjähdysvaaralliset tilat 
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävissä mittalaitteissa on tämän mukainen merkintä 

laitekilvessä. Oleellisia maakohtaisia määräyksiä on noudatettava käytettäessä laitetta 

räjähdysvaarallisissa tiloissa. CD-levyllä olevat Ex-asiakirjat ovat olennainen osa koko laitteen 

asiakirjoja. 

Ex-asiakirjoissa annettuja asennusmääräyksiä, kytkentätietoja ja turvallisuusohjeita on 

noudatettava. Etusivulla oleva symboli antaa tietoa hyväksynnästä ja sertifikaatista 

(0 Eurooppa, 2 USA, 1 Kanada). Myös laitekilvestä löytyy kyseisen Ex-asiakirjan 

asiakirjanumero (XA***D/../..).

• Endress+Hauser auttaa mielellään hyväksyntiä, niiden soveltamista ja toteutusta koskevien 

kysymysten selvittämisessä.

1.4 Turvallisuussäännöt

# Varoitus! 

"Varoitus" merkitsee toimintaa tai toimenpidettä, joka voi väärin suoritettuna aiheuttaa 

loukkaantumisen tai vaaran terveydelle. Noudata tarkasti ohjeita ja toimi huolellisesti.

" Huomautus! 

"Huomautus" merkitsee toimintaa tai toimenpidettä, joka voi väärin suoritettuna aiheuttaa 

laitteen toimintahäiriön tai rikkoutumisen. Noudata tarkasti ohjeita.

! Huomaa! 

"Huomaa" merkitsee toimintaa tai toimenpidettä, joka voi väärin suoritettuna vaikuttaa epäsuo-

rasti laitteen toimintaan tai saada laitteen toimimaan odottamattomalla tavalla.
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2 Asennus

2.1 Asennusolosuhteet

2.1.1 Mitat

Katso mittalaitteen mitat CD-levyllä olevista teknisistä tiedoista.

Asennuspaikka

Tarkka mittaus on mahdollista vain, jos putki on täynnä. Putken ilma tai kaasunmuodostus 

voivat lisätä mittausvirheitä. Vältä tästä syystä seuraavia asennuspaikkoja putkessa:

• Putken korkein kohta. Ilman kerääntymisen riski.

• Asennus putken poistoaukosta suoraan laskuputken vastavirtaan.

A0001103

Kuva 1: Asennuspaikka

Laskuputket

Siitä huolimatta, mitä yllä on todettu, alla oleva asennusehdotus sallii asennuksen avonaiseen 

laskuputkeen. Putken rajoituksilla tai käyttämällä kuristuslaippaa, jonka poikkileikkaus on 

pienempi kuin nimellishalkaisija, estetään putken tyhjentyminen mittauksen ollessa käynnissä.

Asento

Pystysuora

Suositeltu asennusasento, kun virtaus tapahtuu yläsuuntaan (näkymä A). Tässä asennossa 

mukana kulkeutuneet kiintoaineet vajoavat alas, ja kaasut nousevat poispäin anturista silloin, 

kun neste ei kulje. Putkisto voidaan tyhjentää täysin ja suojata kiintoaineiden kerääntymiseltä.
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Vaakasuora

Asennus vaakasuoraan suositellulle asennusalueelle (näkymä B), kaasu ja ilma kerääntyy putken 

yläpintaan, ja ongelmalliset kertymät putken pohjalle vaikuttavat mittaukseen vähemmän.

A0001105

Kuva 2: Asento

A Suositeltu asennusasento, kun virtaus tapahtuu yläsuuntaan
B Suositeltu asennusalue, kun vaakasuora asennusasento

C Suositeltu asennusalue, maks. 120°

A

B

C C
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Sisäänmenot ja ulostulot

Asenna anturi mahdollisuuksien mukaan etäälle kalusteista kuten venttiileistä, T-kappaleista, 

kulmista jne. Jos virtausesteitä on asennettu useita, pisin sisäänmeno tai ulostulo täytyy ottaa 

huomioon. Seuraavien sisäänmenojen ja ulostulojen noudattaminen on suositeltavaa 

mittaustarkkuuden varmistamiseksi.

A0013079

Kuva 3: Sisäänmenot ja ulostulot (näkymä päältä katsottuna)

1 Venttiili (2/3 auki)

2 Pumppu

3 Kaksi putkikaarta eri suuntiin

2.2 Valmistelut ennen asennusta

Mittauspisteen olosuhteista riippuen (esim. clamp on -kiinnitys, traverssien määrä, neste jne.) on 

ryhdyttävä tiettyihin valmisteleviin toimenpiteisiin ennen antureiden varsinaista asennusta:

1. Tarvittavien asennusetäisyyksien määrittely kutakin mittauspistettä koskevien 

olosuhteiden perusteella.

2. Tarvittavien asennusetäisyyksien arvojen määrittely. 

Arvojen määrittämiseksi voidaan käyttää useampia menetelmiä:

– Laitteen paikalliskäyttö

– FieldCare (käyttöohjelma) → toimenpiteet selostettu CD-levyltä löytyvissä 

käyttöohjeissa

– Applicator (ohjelmisto) → toimenpiteet selostettu CD-levyltä löytyvissä käyttöohjeissa

3. Antureiden puristuskiinnitettävien (clamp on) pidikkeiden valmistelu:

– Kiristyshihnojen esiasennus (DN 50...200 / 2...8") tai  
(DN 250...4000 / 10...160")

1

2

3

� 15 x DN � 3 x DN

� 20 x DN

� 15 x DN

� 20 x DN
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2.3 Asennusetäisyyksien määrittely

Asennuksen edellyttämät asennusetäisyydet riippuvat seuraavasta:

• Asennustapaversio: clamp on -kiinnitys kiristyshihnojen avulla, asennus putkeen

• Traverssien määrä tai yksitie-/kaksitieversio

2.4 Lähettimen asennus

Lähetin voidaan asentaa seuraavilla tavoilla:

• Seinäasennus

• Putkiasennus (erillisellä asennussarjalla)

" Huomautus! 

• Ympäristön lämpötila-alue (–25...+60 °C / –13...+140 °F) ei saa ylittyä asennuspaikassa. 

Vältä suoraa auringonvaloa.

• Jos laite asennetaan lämpimälle putkelle, varmista, että kotelon lämpötila ei ylitä suurinta 

sallittua arvoa +60 °C (+140 °F).

a0005819

Kuva 4: Lähettimen asennus

A = asennus suoraan seinään B = putkiasennus

DN 50...4000 (2...160")

Clamp on (kiristyshihna)

1 traverssi 2 traverssia

SENSOR DISTANCE (anturietäisyys) SENSOR DISTANCE (anturietäisyys)

WIRE LENGTH (johdon pituus) POSITION SENSOR (asentoanturi)

190 (7.48)

Esc

E- +

A

Esc

E- +

B

80
(3.15)

1
7
2
.5

(6
.7

9
)

&185 ( 3.34)&

mm (inch)
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2.5 Virransyötön kytkeminen

# Varoitus! 

Sähköiskun vaara. Komponenteissa kulkee vaarallisen korkeita jännitteitä. 

• Älä koskaan asenna mittalaitetta tai johdota sitä sen ollessa kytkettynä virtalähteeseen.

• Ennen virransyötön kytkemistä tarkasta turvallisuusvarusteet.

• Vedä virtakaapeli niin, että se pysyy tukevasti paikallaan.

• Tiivistä läpivientiaukot ja kannet tiiviisti.

• Ex-sertifioituja mittalaitteita johdotettaessa kaikkia kyseisiin Ex-asiakirjoihin liittyviä 

turvallisuusohjeita, kytkentäkaavioita, teknisiä tietoja jne. on noudatettava  
→ Ex-asiakirjat CD-levyllä.

" Huomautus! 

Elektronisten komponenttien vaurioitumisvaara!

Kytke virransyöttö laitekilven kytkentätietojen mukaisesti.

2.6 Mekaaninen valmistelu

Antureiden kiinnitystapa vaihtelee putken nimellishalkaisijan ja anturityypin mukaan. 

Anturityypistä riippuen käyttäjä voi kiinnittää anturin joko kiristyshihoilla tai ruuveilla niin, että 

ne voidaan irrottaa myöhemmin. Anturit voi myös asentaa kiinteästi paikalleen hitsatuin pultein 

tai kiinnikkein.

Mahdollisia tapoja kiinnittää erilaisia antureita:

2.6.1 Anturin pidikkeen kiinnitys U-ruuvein (pienet nimellishalkaisijat)

Asennetaan putkelle, jonka nimellishalkaisija on DN ≤ 32 (1¼")

Anturit: Prosonic Flow (DN 15...65 / ½...2½")

1. Irrota anturi pidikkeestä.

2. Aseta anturin pidike putkelle.

3. Vie U-ruuvit anturin pidikkeen läpi ja voitele kierrettä kevyesti.

4. Ruuvaa mutterit U-ruuveille.

5. Aseta pidike oikeaan asentoonsa ja kiristä mutterit tasaisesti.

Prosonic Flow Mittausalue Putken nimellishalkaisija Kiinnitys

91W DN 15...65  
(½...2½")

DN ≤32 (1¼") Anturin pidike ja U-ruuvit  
(pienet nimellishalkaisijat)

 
→  ä 9

DN > 32 (1¼") Anturin pidike ja kiristyshihnat  
(pienet nimellishalkaisijat)

 
→  ä 10

91W DN 50...4000  
(2...160")

DN ≤200 (8") Kiristyshihnat (keskimääräiset nimellishalkaisijat) →  ä 10

Hitsatut pultit →  ä 8

DN > 200 (8") Kiristyshihnat (suuret nimellishalkaisijat) →  ä 13

Hitsatut pultit →  ä 8
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# Varoitus! 

Muovi- tai lasiputket voivat vaurioitua, jos U-ruuvien muttereita kiristetään liikaa! 

Suosittelemme käyttämään muovi- ja lasiputkissa metallista puolikuorta (anturin 

vastakkaisella puolella).

6.  Putken näkyvän pinnan "A" täytyy olla sileä hyvän akustisen kosketuksen varmistamiseksi.

A0011524

Kuva 5: Prosonic Flow -anturin pidikkeen asennus (DN 15...65 / ½...2½"), jossa on U-ruuvit

2.6.2 Anturin pidikkeen asennus, jossa on kiristyshihnat (pienet nimellishalkaisijat)

Asennetaan putkelle, jonka nimellishalkaisija on DN > 32 (1¼")

Anturille (DN 15...65 / ½...2½")

1. Irrota anturi pidikkeestä.

2. Aseta anturin pidike putkelle.

3. Kiedo kiristyshihnat anturin pidikkeen ympärille ja putkelle kiertämättä niitä.

4. Työnnä hihnojen päät kiristyshihnan lukkojen läpi (kiristysruuvi työntyy ylös).

5. Kiristä kiristyshihnat käsin niin tiukaksi kuin mahdollista.

6. Aseta anturin pidike oikeaan asentoon.

7. Paina kiristyshihnojen ruuvit alas ja kiristä hihnat ruuvimeisselillä niin, ettei ne eivät pääse 

luistamaan.

8. Lyhennä tarvittaessa kiristyshihnoja haluttuun pituuteen ja siisti reunat.

# Varoitus! 

Loukkaantumisvaara! Kun lyhennät kiristyshihnoja, älä jätä teräviä reunoja.

9. Putken näkyvän pinnan "A" täytyy olla sileä hyvän akustisen kosketuksen varmistamiseksi.

A
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A0011525

Kuva 6: Anturin pidikkeen asento ja kiristyshihnojen asennus

A0011526

Kuva 7: Kiristyshihnan ruuvien kiristäminen



Asennus Proline Prosonic Flow 91W

12 Endress+Hauser

2.6.3 Kiristyshihnojen esiasennus (nimellishalkaisija medium)

Asennettaessa putkelle, jonka nimellishalkaisija on DN ≤ 200 (8")

Anturille (DN 50...4000 / 2...160")

Ensimmäinen kiristyshihna

1. Kiinnitä asennuspultti kiristyshihnan päälle.

2. Kierrä kiristyshihna putken ympärille kiertämättä sitä.

3. Työnnä hihnan pää kiristyshihnan lukon läpi (kiristysruuvi työntyy ylös).

4. Kiristä kiristyshihna käsin niin tiukaksi kuin mahdollista.

5. Aseta hihna haluamaasi paikkaan.

6. Paina ruuvi alas ja kiristä hihna ruuvimeisselillä niin, ettei se pääse luistamaan.

Toinen kiristyshihna

7. Toimi kuten ensimmäisen hihnan kohdalla (vaiheet 1...7). Kiristä toista hihnaa vain 

hieman lopullista asennusta varten. Kiristyshihnaa pitää pystyä liikuttamaan lopullisen 

kohdistamisen yhteydessä.

Molemmat kiristyshihnat

8. Lyhennä tarvittaessa kiristyshihnoja haluttuun pituuteen ja siisti reunat.

# Varoitus! 

Loukkaantumisvaara! Kun lyhennät kiristyshihnoja, älä jätä teräviä reunoja.

A0001109

Kuva 8: Kiristyshihnojen esiasennus putkihalkaisijoille DN ≤ 200 (8")

1) Asennuspultti 2) Kiristyshihna 3) Kiristyshihnan ruuvi

1

2

3



Proline Prosonic Flow 91W Asennus

Endress+Hauser 13

2.6.4 Kiristyshihnojen esiasennus (suuret nimellishalkaisijat)

Asennettaessa putkelle, jonka nimellishalkaisija on alueella DN > 600 (24")

Anturille (DN 50...4000 / 2...160")

1. Mittaa putken ympärysmitta.

2. Lyhennä hihnat yhteen pituuteen (putken ympärysmitta +32 cm (12,6 in) ja siisti reunat.

# Varoitus! 

Loukkaantumisvaara! Kun lyhennät kiristyshihnoja, älä jätä teräviä reunoja.

Ensimmäinen kiristyshihna

3. Kiinnitä asennuspultti kiristyshihnan päälle.

4. Kierrä kiristyshihna putken ympärille kiertämättä sitä.

5. Työnnä hihnan pää kiristyshihnan lukon läpi (kiristysruuvi työntyy ylös).

6. Kiristä kiristyshihna käsin niin tiukaksi kuin mahdollista.

7. Aseta hihna haluamaasi paikkaan.

8. Paina ruuvi alas ja kiristä hihna ruuvimeisselillä niin, ettei se pääse luistamaan.

Toinen kiristyshihna

9. Toimi kuten ensimmäisen hihnan kohdalla (vaiheet 3...8). Kiristä toista hihnaa vain hieman 

lopullista asennusta varten. Kiristyshihnaa pitää pystyä liikuttamaan lopullisen kohdistamisen 

yhteydessä.

A0015461 

Kuva 9: Kiristyshihnojen esiasennus putkihalkaisijoille DN > 600 (24")

1) Ohjaimella varustettu asennuspultti*  2) Kiristyshihna* 3) Kiristyshihnan ruuvi

* Etäisyys asennuspultin ja kiristyshihnan lukon välillä vähintään 500 mm (20 in)

3.

�
500 m

m (2
0 in

)
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2.7 Prosonic Flow W -anturin asennus

2.7.1 Prosonic Flow W -anturin asennus (DN 15...65 / ½...2½")

Edellytykset

• Asennusetäisyys (anturietäisyys) tunnetaan →  ä 8.

• Anturin pidike on jo asennettu →  ä 9.

Materiaali

Asennukseen tarvitaan seuraavia materiaaleja:

• Anturi ja anturikaapeli

• Liitäntäkaapeli lähetintä varten

• Kytkentänestettä anturin ja putken väliseen akustiseen liitäntään

Toimenpiteet

1. Aseta antureiden välinen etäisyys arvoon, joka on määritelty anturietäisyydeksi.  
Siirrä anturia painamalla sitä kevyesti.

A0011529

Kuva 10: Antureiden välisen etäisyyden asettaminen arvoon, joka on määritelty anturietäisyydeksi

a) Anturietäisyys b) Anturin kosketuspinta

2. Pinnoita antureiden kosketuspinta tasaisella kerroksella kytkentänestettä  
(noin 0,5...1 mm / 0,02...0,04" paksuudelta).

3. Aseta sitten anturin kotelo anturin pidikkeeseen.

a

b
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A0011527

Kuva 11: Anturin kotelon kiinnittäminen anturin pidikkeeseen

4. Kiinnitä anturin kotelo kiinnikkeellä.

! Huomaa! 

– Tarvittaessa anturin kotelo ja pidike voidaan kiinnittää ruuvilla/mutterilla tai 

lyijysinetillä (ei kuulu toimitukseen).

– Kiinnityksen voi avata vain työkalulla.

A0011528

Kuva 12: Anturin kotelon kiinnittäminen

5. Kytke liitäntäkaapeli sovittimen kaapeliin.

Asennus on nyt valmis. Anturit voidaan nyt kytkeä lähettimeen liitäntäkaapelein →  ä 23.
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2.7.2 Prosonic Flow W -anturin asennus (DN 50...400 0 / 2"...160")

Asennus kun mittaus toteutetaan yhden traverssin avulla (DN 600...2000 /24"...80")

Edellytykset

• Asennusetäisyydet (anturietäisyys ja johdotuksen pituus) tunnetaan →  ä 8.

• Kiristyshihnat on jo asennettu →  ä 10.

Materiaali

Asennukseen tarvitaan seuraavia materiaaleja:

• Kaksi kiristyshihnaa sis. asennuspultit ja tarvittaessa keskityslevyt  
 (jo asennettuina →  ä 10)

• Kaksi mittausjohtoa, joista kummassakin on kaapelikenkä ja kiinnike hihnojen kohdistamista 

varten

• Kaksi anturin pidikettä

• Kytkentänestettä anturin ja putken väliseen akustiseen liitäntään

• Kaksi anturia, sis. kytkentäkaapelit.

Toimenpiteet

1. Valmistele kaksi mittausjohtoa: 

– Sijoita kaapelikengät ja kiinnikkeet niin, että niiden välinen etäisyys vastaa johdon 

pituutta (SL).

– Ruuvaa kiinnike mittausjohtoon.

A0001112

Kuva 13: Kiinnike (a) ja kaapelikengät (b) etäisyydellä, joka vastaa johdon pituutta (SL)

2. Ensimmäisen mittausjohdon kohdalla:

– Asenna kiinnike jo valmiiksi kunnolla kiinnitetyn kiristyshihnan asennuspultin päälle.

– Kierrä mittausjohto myötäpäivään putken ympärille.

– Kiinnitä kaapelikenkä vielä liikuteltavissa olevan kiristyshihnan asennuspultin päälle.

3. Toisen mittausjohdon kohdalla:

– Asenna kaapelikenkä jo valmiiksi kunnolla kiinnitetyn kiristyshihnan asennuspultin 

päälle.

– Kierrä mittausjohto vastapäivään putken ympärille.

– Kiinnitä kiinnitin vielä liikuteltavissa olevan kiristyshihnan asennuspultin päälle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SL
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4. Siirrä vielä liikuteltavissa olevaa kiristyshihnaa asennuspultteineen niin, että molemmat 

mittausjohdot ovat yhtä kireällä ja kiristä kiristyshihnaa niin, ettei se pääse luistamaan.

A0001113

Kuva 14: Kiristyshihnojen sijoittaminen (vaiheet 2...4)

5. Avaa mittausjohtojen kiinnikkeiden ruuveja ja irrota mittausjohdot asennuspultista.

6. Kiinnitä anturin pidikkeet yksittäisten asennuspulttien päälle ja kiristä kunnolla 

vastamutterilla.

A0001114

Kuva 15: Anturin pidikkeiden asennus

7. Pinnoita antureiden kosketuspinnat tasaisella kerroksella kytkentänestettä noin 1 mm:n 

(0.04") paksuudelta urasta keskikohdan kautta vastapäiseen reunaan.
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A0011373

Kuva 16: Anturin kosketuspintojen peittäminen kytkentänesteellä

8. Työnnä anturi pidikkeeseen.

9. Aseta sitten anturin kotelo anturin pidikkeeseen ja käännä, kunnes

– Kuulet kannen naksahtavan

– Nuolet (Å / Æ "close") osoittavat nyt toisiaan kohti.

10. Ruuvaa liitäntäkaapeli yksittäiseen anturiin.

A0001115

Kuva 17: Anturin asennus ja liitäntäkaapelin kytkeminen

Asennus on nyt valmis. Anturit voidaan nyt kytkeä lähettimeen liitäntäkaapelein →  ä 9.
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Asennus kun mittaus toteutetaan kahden traverssin avulla (DN 50...600 /2"...24")

Edellytykset

• Asennusetäisyys (anturin asento) tunnetaan →  ä 8.

• Kiristyshihnat on jo asennettu →  ä 10.

Materiaali

Asennukseen tarvitaan seuraavia materiaaleja:

• Kaksi kiristyshihnaa sis. asennuspultit ja tarvittaessa keskityslevyt  
(jo asennettuina →  ä 10)

• Asennuskisko kiristyshihnojen paikalleen asettamiseen

• Kaksi asennuskiskon pidikettä

• Kaksi anturin pidikettä

• Kytkentänestettä anturin ja putken väliseen akustiseen liitäntään

• Kaksi anturia, sis. kytkentäkaapelit.

Asennuskiskon ja POSITION SENSOR -asentoanturin asennusetäisyys

Asennuskiskossa on kaksi riviä reikineen. Yhden rivin reiät on merkitty kirjaimin, ja toisen rivin 

numeroin. POSITION SENSOR -asentoanturin asennusetäisyyden arvo koostuu kirjaimesta ja 

numerosta.

Reikiä, joille on määritelty kirjain ja numero, käytetään kiristyshihnojen kohdentamiseen.

Toimenpiteet

1. Aseta kiristyshihnat paikoilleen asennuskiskon avulla.

– Liu'uta asennuskiskon se reikä, joka on tunnistettavissa POSITION SENSOR 

-asentoanturin kirjaimesta, kiinteästi asennetun kiristyshihnan asennuspultin päälle.

– Aseta siirrettävä kiristyshihna paikalleen ja liu'uta asennuskiskon se reikä, joka on 

tunnistettavissa POSITION SENSOR -asentoanturin numerosta, asennuspultin päälle.

 A0001116 

Kuva 18: Etäisyyden määrittäminen asennuskiskon mukaan (esim. POSITION SENSOR G22)

G

22
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2. Kiristä kiristyshihna niin, ettei se pääse luistamaan.

3. Irrota asennuskisko asennuspultista.

4. Kiinnitä anturin pidikkeet yksittäisten asennuspulttien päälle ja kiristä kunnolla 

vastamutterilla.

 A0001117

Kuva 19: Anturin asennus

5. Pinnoita antureiden kosketuspinta tasaisella kerroksella kytkentänestettä noin 1 mm:n 

(0.04") paksuudelta urasta keskikohdan kautta vastapäiseen reunaan.

A0011373

Kuva 20: Anturin kosketuspintojen peittäminen kytkentänesteellä

6. Työnnä anturi pidikkeeseen.

7. Aseta sitten anturin kotelo anturin pidikkeeseen ja käännä, kunnes

– Kuulet kannen naksahtavan

– Nuolet (Å / Æ "close") osoittavat nyt toisiaan kohti.

8. Ruuvaa liitäntäkaapeli yksittäiseen anturiin.
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A0011376

Kuva 21: Liitäntäkaapelin kytkeminen

Asennus on nyt valmis. Anturit voidaan nyt kytkeä lähettimeen liitäntäkaapelein →  ä 23.

2.8 Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus

• Ovatko kaapelit tai laite vaurioitunut (silmämääräinen tarkastus)?

• Vastaako laite mittauspisteelle määritettyjä vaatimuksia, mukaan lukien prosessilämpötila ja 

-paine, ympäristön lämpötila, nesteen minimijohtavuus, mittausalue jne.?

• Ovatko mittauspistenumero ja merkinnät oikein (silmämääräinen tarkastus)?

• Onko ohjeita sisäänmenon ja ulostulon asennusjärjestyksestä noudatettu?

• Onko mittauslaite suojattu kosteudelta ja suoralta auringonvalolta?

3 Laitteisto- ja ohjelmistoasetukset

Lukuisat eri laitteisto- ja ohjelmistoasetukset ovat mahdollisia tai välttämättömiä (esim. 

laiteosoitteen konfigurointi) mittalaitteille, joissa käytetään PROFIBUS DP - tai FOUNDATION 

kenttäväylä -tyyppistä tietoliikennettä. Erityyppistä tietoliikennettä koskevien asetusten kuvauk-

set ja tarkat menettelytavat löytyvät kyseisistä käyttöohjeista CD-levyltä.



Johdotus Proline Prosonic Flow 91W

22 Endress+Hauser

4 Johdotus

# Varoitus! 

Sähköiskun vaara. Komponenteissa kulkee vaarallisen korkeita jännitteitä.

• Älä koskaan asenna mittalaitetta tai johdota sitä sen ollessa kytkettynä virtalähteeseen.

• Ennen virransyötön kytkemistä tarkasta turvallisuusvarusteet.

• Vedä virtakaapelit ja signaalikaapelit niin, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan.

• Tiivistä läpivientiaukot ja kannet tiiviisti.

" Huomautus! 

Elektronisten komponenttien vaurioitumisvaara!

• Kytke virtalähde päälle (tapahtuu myöhemmässä vaiheessa →  ä 27)

• Kytke signaalikaapeli CD-levyllä olevan käyttöohjeen kytkentätietojen tai Ex-asiakirjojen 

mukaisesti.

Kenttäväyläkommunikaatio-mittalaitteita koskee lisäksi seuraava:

" Huomautus! 

Elektronisten komponenttien vaurioitumisvaara!

• Katso kenttäväyläkaapelin kaapelierittelyt → Käyttöohjeet CD-levyllä.

• Pidä kaapelisuojusten kuoritut ja kerratut pituudet mahdollisimman lyhyinä.

• Suojaa ja maadoita signaalijohdot → Käyttöohjeet CD-levyllä.

• Käytettäessä järjestelmissä, joissa ei ole potentiaalintasausta → Käyttöohjeet CD-levyllä.

Ex-sertifioituja mittalaitteita koskee lisäksi seuraava:

# Varoitus! 

Ex-sertifioituja mittalaitteita johdotettaessa kaikkia kyseisiin Ex-asiakirjoihin liittyviä turvalli-

suusohjeita, kytkentäkaavioita, teknisiä tietoja jne. on noudatettava → Ex-asiakirjat CD-levyllä.
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4.1  Anturin/lähettimen liitäntäkaapeli

# Varoitus! 

• Sähköiskun vaara. Katkaise virta ennen laitteen avaamista. Älä asenna tai johdota laitetta sen 

ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tämän varotoimen laiminlyönti voi johtaa sähkölaitteiden 

rikkoutumiseen.

• Sähköiskun vaara. Kytke suojamaadoitus kotelon maadoitusliittimeen ennen virran 

kytkemistä päälle.

! Huomaa! 

Oikeiden mittaustulosten varmistamiseksi pitää kaapelit vetää kauaksi sähkölaitteista ja 

kytkinelementeistä.

! Huomaa! 

Anturille DN50–DN4000 ja DN15...65 on erilaiset johdotusmenettelyt. Kaapelit ja 

läpivientiaukot ovat erilaiset näille kahdelle anturin kytkentätyypille.

4.1.1 Toimenpiteet 

! Huomaa! 

Anturin liitäntäkaapelin ulkokuori (triaksiaalikaapeli) on maadoitettu maadoituslevyllä kaapelin 

läpiviennissä (A). Tämä maadoitus on ehdottoman oleellinen oikean mittauksen 

varmistamiseksi. 

1. Kierrä holkkitiivisteen (A) tulppa (c) irti. Irrota kumitiiviste (d).

2. Vie anturin liitäntäkaapeli (a, b) holkkitiivisteen suojuksen läpi.

3. Vien anturin liitäntäkaapelit erikseen holkkitiivisteen pidikkeessä (g) olevan 

maadoituslevyn läpi sekä kytkentäkoteloon.

4. Liitä anturin liitäntäkaapelien liittimet. 
Vasen anturi laitteen eteen (a), oikea anturi laitteen jälkeen (b). 
Liittimet napsahtavat, kun ne kiinnittyvät kunnolla paikoilleen.

5. Levitä kumitiiviste (d) sivu-uurteita pitkin (esim. ruuvitaltalla) ja kiinnitä kaapelit kunnolla 

paikoilleen. Työnnä kumitiivistettä holkkitiivisteeseen, kunnes anturikaapelin holkit 

työntyvät maadoituslevyä vasten.

6. Sulje holkkitiivisteen (c) tulppa tiukasti.

7. Kiinnitä kytkentäkotelossa kaksi anturiliitäntäkaapelia paikoilleen valmiina olevaan 

pidikkeeseen (i).
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A0005843

Kuva 22: Mittausjärjestelmän kytkeminen kahdella yksijohtimisella kytkentäkaapelilla

a, b Anturin liitäntäkaapelit
c Holkkitiivisteen tulppa

d Kumitiiviste

e Kaapelin kiinnitysholkit
f Maadoituslevy

g Holkkitiivisteen pidike

h Tiiviste
i Kaapelin pidike

a

b

a b

h

a

b

A

c

d

e

f

g

i
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4.1.2 Prosonic Flow W DN (½...2½") -monijohdinkaapelin kytkeminen ja 

maadoitus

! Huomaa! 

Prosonic Flow W DN 15...65 (½...2½") on maadoitettu holkkitiivisteen kautta.

A0015587

Kuva 23: Mittausjärjestelmän kytkentä ja maadoitus (DN15...65)

1 Kaapelin vaippa

2 Kuorittu punos (esivalmisteltu)

3 Kumitiiviste
4 Sisäinen liitäntä maadoitukseen tällä tasolla (ulkoinen tarkistus ei mahdollista)

5 Holkkitiiviste

6 Holkkitiivisteen tulppa
7 Maadoitusmekanismi

Toimenpiteet

1. Ruuvaa holkkitiiviste (5) lähettimen koteloon.

2. Vie anturin liitäntäkaapelit holkkitiivisteen tulpan (6) läpi.

3. Kierrä anturin liitäntäkaapelit lähettimen koteloon.  
Kohdista kumitiivisteen (3) ulompi pää holkkitiivisteen (5) / maadoitusmekanismin (7) 

päähän. Näin varmistetaan, että kaapelin läpivienti on a) tiivis  
ja b) kaapeli on oikein maadoitettu lähettimen koteloon sisäisessä liitännässä (4), kun 

kaapeli on ensin kiristetty.

Ulkoinen tarkastus ei ole mahdollista, joten ohjeiden noudattaminen on tärkeää.

4. Kiristä holkkitiivisteen tulppa (6) myötäpäivään.

1

6

7
5

4
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! Huomaa! 

Punainen merkintä tarkoittaa "ylös", sininen "alas".

! Huomaa! 

Holkkitiiviste voidaan irrottaa kaapelista ruuvaamalla auki ja irrottamalla holkkitiivisteen tulppa. 

Vedä sitten maadoitusmekanismi (7) ulos pihdeillä. Mekanismin ulosveto ei edellytä voimaa 

(voimankäyttö voi rikkoa punoksen). Maadoitusmekanismin koukkuja saattaa joutua nostamaan 

lukitusta asennosta työntämällä maadoitusmekanismia eteenpäin kääntämällä holkkitiivistettä 

myötäpäivään. Irrota holkkitiivisteen tulppa uudelleen. Yritä vetää sitä uudelleen ulos pihdeillä.

A0005875

Kuva 24: Kytkennän laitekilpi anturin liitäntäkaapeleille (piirilevyssä (lähetin))

4.1.3 Liitäntäkaapelin tekniset tiedot

Käytä vain Endress+Hauserin toimittamia yhdyskaapeleita.

Käyttö paikassa, jossa on voimakkaita sähköhäiriöitä

Mittalaite vastaa standardin EN 61010:n mukaisia yleisiä turvamääräyksiä, 

IEC/EN 61326-standardin EMC-vaatimuksia luokka A ja NAMUR-suosituksia NE 21.
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4.2 Lähettimen kytkentä

Johdota yksikkö kannen sisäpuolelta löytyvän kytkentäkaavion mukaan.

# Varoitus! 

• Sähköiskun vaara.

Katkaise virta ennen laitteen avaamista. Älä asenna tai johdota laitetta sen ollessa kytkettynä 

sähköverkkoon. Tämän varotoimen laiminlyönti voi johtaa sähkölaitteiden rikkoutumiseen.

• Sähköiskun vaara.

Kytke suojamaadoitus kotelon maadoitusliittimeen ennen virran kytkemistä päälle.

• Vertaa nimikilven tietoja paikalliseen käyttöjännitteeseen ja taajuuteen.

Myös kansalliset määräykset sähkölaitteiden asennuksesta pätevät.

• Lähettimen on kuuluttava yleiseen virtapiirien suojausjärjestelmään. 

1. Ruuvaa elektroniikkakotelon kansi irti lähettimen kotelosta.

2. Paina sivuilla olevia lukitsimia ja käännä kytkentäkotelon kansi alas.

3. Vie virtakaapeli ja signaalikaapeli sopivien läpivientiaukkojen läpi.

4. Irrota pääteliittimet lähettimen kotelosta ja kytke virtakaapeli ja signaalikaapeli:

– Kytkentäkaavio →  å 25

– Liitinjärjestys →  ä 28

5. Liitä pääteliittimet takaisin lähettimen koteloon.

! Huomaa! 

Liittimet on koodattu, joten niitä ei voi sekoittaa keskenään.

6. Kiinnitä maadoituskaapeli maadoitusliittimeen.

7. Käännä kytkentäkotelon kansi ylös.

8. Ruuvaa kytkentäkotelon kansi tiukasti lähettimen koteloon.
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A0005838

Kuva 25: Lähettimen kytkeminen (alumiininen kenttäkotelo). Kaapelin poikkipinta: maks. 2,5 mm2 (AWG 14)

a Elektroniikkakotelon kansi

b Virtakaapeli: 85...250 V AC, 11...40 V DC, 20...28 V AC

c Virtakaapelin maadoitusliitin
d Virransyötön pääteliitin: nro 1–2 →  ä 28 (liitinjärjestys)

e Signaalikaapeli

f Signaalikaapelin maadoitusliitin
g Signaalikaapelin pääteliitin: nro 24–27 →  ä 28 (liitinjärjestys)

h Huoltoliitin

i Potentiaalintasauksen maadoitusliitin

4.2.1 Liitinjärjestys

4.3 Suojamaadoitus

Anturi on kytkettävä laitoksen suojamaadoitukseen.

Laitoksen maadoitusohjeet on otettava huomioon.
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24 (+) 25 (–) 26 (+) 27 (–) 1 (L1/L+) 2 (N/L–)

Pulssilähtö HART virtalähtö Virransyöttö



Proline Prosonic Flow 91W Johdotus

Endress+Hauser 29

4.4 Kotelointiluokka

Laitteet täyttävät kaikki kotelointiluokka IP 67:n vaatimukset.

Seuraavien kohtien on täytyttävä asennuksen jälkeen kentällä tai huollossa, jotta kotelointiluo-

kan IP 67 suojaus säilyy:

• Asenna mittalaite siten, että kaapeleiden läpivientiaukot eivät osoita ylöspäin.

• Älä irrota läpiviennin tiivistettä.

• Irrota kaikki käyttämättömät läpiviennit ja peitä ne sopivilla, sertifioiduilla tulpilla.

• Varsinkin alhaisissa lämpötiloissa (alle –20 °C / –4 °F) työskenneltäessä varmista, että 

kaapelit, niiden läpivientiaukot ja tulpat on sertifioitu näille lämpötiloille.

4.5 Tarkistukset kytkennän jälkeen

• Ovatko kaapelit tai laite vaurioitunut (silmämääräinen tarkastus)?

• Vastaako syöttöjännite laitekilvessä annettuja tietoja?

• Vastaavatko kaapelit spesifikaatioita?

• Onko asennetuissa kaapeleissa riittävät vedonpoistimet ja onko kaapelit asennettu tukevasti?

• Onko kaapelireitti kokonaan eristetty? Ilman silmukoita ja ristikkäisvetoja?

• Ovatko kaikki ruuvikiristeiset liitännät tiukasti kiinni?

• Onko kaikki kaapeliliitännät kytketty, kiristetty ja eristetty oikein?

• Kaapelit vedetty alaspäin kaartuen "vesiansoiksi"?

• Onko kaikki kotelokannet asennettu ja kiristetty pitävästi paikoilleen?

Kenttäväyläkommunikaatio-mittalaitteita koskee lisäksi seuraava:

• Onko kaikki liitäntäosat (T-rasiat, liitäntärasiat, liittimet jne.) kytketty toisiinsa oikein?

• Onko kenttäväylän segmentti päätetty molemmista päistä väyläliittimellä?

• Onko kenttäväyläkaapelin maksimipituutta noudatettu erittelyjen mukaan?

• Onko sivuväyläkaapelin maksimipituutta noudatettu erittelyjen mukaan?

• Onko kenttäväylän kaapeli täysin suojattu ja oikein maadoitettu?

A0007549

Kiristä läpiviennit kunnolla.

A0007550

Kaapeleiden täytyy kaartua alaspäin ennen kuin ne 
ohjataan läpivientiaukkoon ("vesiansa").
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5 Käyttöönotto

5.1 Mittauslaitteen kytkeminen päälle

Kun asennus on valmis (asennuksen jälkeinen tarkastus läpäisty), johdotus tarkastettu 

(kytkennän jälkeen tehtävä tarkastus läpäisty) ja tarvittavat mahdolliset laitteistoasetukset tehty, 

ohjeiden mukainen virransyöttö (ks. laitekilpi) mittalaitteelle voidaan kytkeä päälle.

Mittausjärjestelmä suorittaa lukuisia sisäisiä testaustoimintoja virrankytkennän jälkeen. 

Tarkastusten aikana seuraavia viestejä ilmestyy paikallisnäytölle:

Mittalaite alkaa toimia heti, kun käynnistys on suoritettu.

Näytölle ilmestyy erilaisia mitattuja arvoja ja/tai tilamuuttujia.

! Huomaa! 

Jos käynnistyksen aikana tapahtuu virhe, tämä näkyy virheviestinä. 

Mittalaitteen käyttöönotossa useimmin ilmenevät virheviestit on selostettu kappaleessa 

Vianetsintä →  ä 33.

Esimerkkejä näytöistä:

PROSONIC FLOW 91

START-UP

Käynnistysviesti

Æ

DEVICE SOFTWARE
V X.XX.XX

Nykyinen ohjelmisto

Æ

SYSTEM OK

→ OPERATION

Käytön aloitus
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5.2 Käyttö

5.2.1 Näyttöelementit

5.2.2 Käyttöelementit

5.2.3 Virheviestien näyttö

A0007557

Näytön rivit/kentät

1. Päärivi näyttää ensisijaiset mittausarvot

2. Lisärivi näyttää täydentävät 
mittausmuuttujat/tilamuuttujat

3. Senhetkiset mitatut arvot 

4. Tekniset mittayksiköt/aikayksiköt

A0007559

Käyttöpainikkeet

1. (–) Miinuspainike syöttämiseen, valintaan

2. (+) Plus-painike syöttämiseen, valintaan

3. Enter-painike funktiomatriisin esiin hakemiseen, 
tallennukseen

Jos painikkeita +/– painetaan samanaikaisesti (Esc):

• Funktiomatriisista poistuminen vaihe vaiheelta:

• > 3 s = syötettyjen tietojen peruuttaminen ja
paluu mitatun arvon näyttöön

A0012076

1. Virhetyyppi: 
F = Virhe  
M = Huolto tarpeen 
C = Toimintatarkastus  
S = Poikkeaa erittelyistä

2. Virhenumero

3. Diagnostiikkaviesti

! Huomaa! 

• Näytössä vaihtelevat virhenumero ja 

diagnostiikkaviesti sekä viimeinen mitattu arvo.

• Luettelo kaikista virheviesteistä, ks. kyseiset 
käyttöohjeet CD-levyllä

+48.25 xx/yy

+3702.6 x

1

2

3 4

Esc

E+-

1 2 3

1 2

3

F 001

XXXXXXXXX
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5.3 Siirtyminen funktiomatriisin sisällä

A0007562

1. F → Syötä funktiomatriisi (alkaen mitatun arvon näytöstä)

2. P → Valitse ryhmä (esim. OPERATION)

F → Vahvista valinta

3. N→ Valitse toiminto (esim. LANGUAGE)

4. P → Syötä koodi 50 (vain kun menet funktiomatriisiin ensimmäistä kertaa)

F → Hyväksy valinta

P → Vaihda toiminto/valinta (esim. ENGLISH)

F → Vahvista valinta

5. Q → Paluu mitatun arvon näyttöön vaihe vaiheelta

6. Q > 3 s → Paluu mitatun arvon näyttöön välittömästi

Esc

E+- >3s

E

+

Esc

– +

Esc

–

m

o

n

E

E

–

+

E

+–

E E E E

p

q

q r
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5.4 Group Sensor Setup -asetukset

Valintalista SENSOR SETUP:

• SETUP

• LIQUID

• PIPE DATA

• LINER

• CONFIG. CHANEL

• POS. SENSOR

• QUIT

SETUP: LIQUID → TEMPERATURE → SOUND VEL. LIQUID → 
PIPE MATERIAL → SOUND VEL.PIPE → CIRCUMFERENCE → 
PIPE DIAMETER → WALL THICKNESS → LINER MATERIAL → 
SOUND VEL. LINER → LINER THICKNESS → SENSOR TYPE → 
SENSOR CONFIG. → CABLE LENGTH → POS.SENSOR/WIRE 
LENGTH → SENSOR DISTANCE  
 
LIQUID: LIQUID → TEMPERATURE → SOUND VEL. LIQUID 
 
PIPE DATA: PIPE MATERIAL → SOUND VEL.PIPE → CIRCUMFERENCE → 
PIPE DIAMETER → WALL THICKNESS 
 
LINER: LINER MATERIAL → SOUND VEL. LINER → LINER THICKNESS 
 
CONFIG. CHANNEL: SENSOR TYPE → SENSOR CONFIG. → CABLE LENGTH 
 
POS.SENSOR: POS.SENSOR/WIRE LENGTH → SENSOR DISTANCE  

Onnistuneeseen setup-asetukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

• Nesteen äänennopeus

• Käyttölämpötila

• Putken ympärysmitta tai putken ulkohalkaisija

• Putkimateriaalin äänennopeus

• Seinämän paksuus

• Sisävaipan (jos olemassa) materiaalin äänennopeus

• Sisävaipan (jos olemassa) paksuus

• Anturin tyyppi

• Anturin kokoonpano (suora tai heijastustila)

• Anturikaapelin pituus

5.5 Vianetsintä

Täydellinen kuvaus kaikista virheviesteistä löytyy käyttöohjeista CD-levyltä.

! Huomaa! 

Mittalaitteen lähtösignaalien (esim. pulssi, taajuus) on vastattava korkeamman asteen ohjaimen 

arvoja.
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