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Documentacéo Toda a documentagéo esta disponivel:
associada = No CD-ROM fornecido (n&o estd incluido na entrega para todas as
versdes dos equipamentos).
= Disponivel para todos as versdes de equipamento através de:
- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App
= Na area de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com
- Download
Este documento é parte integrante destas Instru¢des de operacéo:
Cédigo da documentacéo
Medidor HART PROFIBUSDP | ModbusRS485 | EtherNet/IP PROFINET
Promass A 100 BA01187D BA01246D BA01179D BA01182D BA01424D
Promass E 100 BAO01167D BA01248D BA01056D BA01064D BA01426D
(8E1B**-..)
Promass E 100 BA01713D BA01714D BA01711D BA01712D BA01715D
(8E1C**-...)
Promass F 100 BA01168D BA01249D BA01057D BA01065D BA01427D
Promass G 100 BA01346D BA01348D BA01345D BA01347D BA01433D
Promass H 100 BA01189D BA01250D BA01177D BA01184D BA01428D
Promass I 100 BA01190D BA01251D BA01058D BA01066D BA01429D
Promass O 100 BA01191D BA01252D BA01180D BA01185D BA01430D
Promass P 100 BA01192D BA01253D BA01059D BA01067D BA01431D
Promass S 100 BA01193D BA01254D BA01060D BA01068D BA01432D
Promass X 100 BA01194D BA01255D BA01181D BA01186D BA01437D

Certificados do
fabricante

Documentagdo adicional

Sumario Tipo de documento Cédigo da documentagéo

Protecédo contra explosdo Folheto CP00021Z/11

Preste atencdo na documentacéo referente ao equipamento.

Declaracgdo de conformidade
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO

Certificado de conformidade do INMETRO

Numero do certificado:
TUV 18.0684

Endress+Hauser
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Endereco do
fabricante

Cédigo do pedido
estendido

Endress+Hauser

Anexar o numero de certificacdo de conformidade com as normas em
www.abnt.org.br (dependendo da versdo do equipamento).

= ABNT NBRIEC 60079-0: 2013

= ABNT NBRIEC 60079-15: 2012

Endress+Hauser Flowtec AG
Kégenstrasse 7

4153 Reinach BL

Suica

O cédigo de pedido estendido é indicado na etiqueta de identificacéo,
que é afixado ao equipamento de forma que fique visivel. Informacdes
adicionais sobre a etiqueta de identificacdo séo fornecidas nas
Instrucdes de operagdo associadas.

Estrutura do cdédigo de pedido estendido

* k ok k k% *****“.***** + A*B*C*D*E*F*G*.“
(Tipo do (Especificagdes bdsicas)
equipamento (Especificagdes opcionais)

)

*= Espaco reservado

Nesta posi¢do, uma op¢do (nimero ou letra) selecionada a partir da
especificagédo é exibida ao invés dos espagos reservados.

Tipo do equipamento

O equipamento e o projeto do instrumento é definido na secéo "tipo de
equipamento" (raiz do produto).

Especificacdes bdsicas

Os recursos absolutamente essenciais para o equipamento (recursos
obrigatorios) sdo descritos em especificagdes basicas. O numero de
posicdes depende do nimero de recursos disponiveis. O opcional
selecionado de um recurso pode consistir de varias posicdes.

Especificacdes opcionais

As especificagdes opcionais descrevem os recursos adicionais para o
equipamento (recursos opcionais). O numero de posi¢Ses depende do
numero de recursos disponiveis. Os recursos tém uma estrutura de 2
digitos para ajudar na identificagdo (por exemplo, JA). O primeiro digito
(ID) representa o grupo de recursos e consiste de um nimero ou uma
letra (por exemplo J = teste, certificado). O sequndo digito constitui o
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valor que se refere ao recurso dentro do grupo (por exemplo, A= 3,1
material (pecas Umidas), certificado de inspecéo).

Mais informacdes detalhadas sobre esse equipamento séo fornecidas
nas seguintes tabelas. Essas tabelas descrevem as posi¢des individuais e
IDs no c6digo de pedido estendido que sdo relevantes as areas

classificadas.

Tipo do equipamento

Posicédo | Cédigo do pedido para

Opcéo selecionada

Descrigdo

DN 350: 3E, 3F, 3R

1 Familia de 8 Medidor de vazdo Coriolis
instrumentos
2 Sensor A E F,GHIO,P,S, X | Tipo de sensor
3 Transmissor 1 Tipo de transmissor:
4 fios, versdo compacta
4 Indice de geragao B,C Geracéo de plataforma
56 Didmetro nominal DN1...350 Diametro nominal do sensor
DN 1:01
DN 2: 02

Especifica¢bes basicas

Posicéo | Codigo de pedido Opcédo Descricdo
selecionada
1,2 Aprovagéo MS, M5 ExnAIICT5..T1 Gc
ExnAIIC T6...T1 Gc
3 Entrada; B 4-20mA HART,
Saida Pulso/frequéncia/saida
comutada
L PROFIBUS DP
M Modbus RS485
N EtherNet/IP
R PROFINET
4 Display; A sem, através da comunicacédo
Operagéo
B 4 linhas; através da
comunicagdo
5 Invélucro A Compacto, alu, revestido
Compacto higiénico, inoxidavel

Endress+Hauser
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InstrucGes de
seguranca: Geral

InstrucGes de
seguranca:
Instalacdo

Endress+Hauser

Posicéo | Codigo de pedido Opgéo Descrigdo
selecionada
C Ultracompacto higiénico,
inoxidavel
13,14 | Modelo de Al 1
equipamento D

1) Codigo de pedido para "Modelo de equipamento" somente para medidores com cédigo
de produto 8E1C**-...

Especifica¢bes opcionais
Nenhuma opgéo especifica para areas classificadas esté disponivel.

= Os colaboradores devem atender as seguintes condi¢es para
montagem, instalacdo elétrica, comissionamento e manutencdo do
equipamento:
- Serem adequadamente qualificados para seus papeis e tarefas a
desenvolverem
- Serem treinados em protecdo contra explosdo
- Estar familiarizados com os regulamentos ou diretrizes nacionais
(ex. ABNT NBR IEC 60079-14)
= Instale o equipamento de acordo com as instrugdes do fabricante e
regulamentag¢@es nacionais.
= N&o opere o equipamento fora dos parametros elétricos, térmicos e
mecanicos especificados.
= Apenas use 0 equipamento em meios para os quais as partes
molhadas tenham durabilidade suficiente.
Consulte as tabelas de temperaturas para o relacionamento entre a
temperatura ambiente permitida para o sensor e/ou transmissor,
dependendo da faixa de aplicacéo e as classes de temperaturas.
Modifica¢des ao equipamento podem afetar a protecdo contra
explosdo e devem ser executadas por colaboradores autorizados a
realizarem tal tarefa pela Endress+Hauser.
= Observe todos os dados técnicos do equipamento (consulte a etiqueta
de identificacédo).

No caso de vapor/misturas de ar potencialmente explosivos, somente
opere o equipamento em condi¢des atmosféricas.

= Temperatura: -20 para +60 °C
» Pressédo: 80 para 110 kPa (0.8 para 1.1 bar)
= Ar com conteudo normal de oxigénio, normalmente 21 % (V/V)

Se n&do houver misturas potencialmente explosivas presentes ou se
outras medidas de protecdo foram tomadas, o equipamento pode ser
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Tabelas de
temperatura

operado sob outras condi¢des atmosféricas, em conformidade com as
especificacdes do fabricante.

= Conexdo ou desconexdo de dispositivos:

- Certifique-se de que a tensdo de alimentacéo esteja desligada.

- Ou de que o dispositivo esteja localizado em uma &rea que néo

apresente perigo.

= Em atmosferas potencialmente explosivas: ndo desconecte a conexéo
elétrica do circuito da fonte de alimentacéo.
Apenas use entradas para cabo certificadas e bujdes de conexéo
M12x1 adequados para a aplicacdo. Por favor, esteja de acordo com a
selecdo de critérios definidos no ABNT NBR IEC 60079-14.
Temperatura de operacéo continua do cabo de conex&o:
-40 para +80 °C; de acordo com a faixa da temperatura de operagéo,
considerando as influéncias adicionais das condi¢des do processo
(Ta,min. € Ta,max. +20 K)
Lacre os prensa-cabos de entrada ndo usados com conectores de
vedacdo que correspondam ao tipo de protecéo. O conector de
vedacdo de transporte plastico néo corresponde a essa exigéncia e,
portanto, deve ser substituido durante a instalacéo.
Apenas use entradas para cabos certificadas ou conectores de
vedacdo. Os conectores de vedacdo de metal fornecidos atendem essa
exigéncia.
Os prensa-cabos fornecidos M20 x 1,5 s8o adequados apenas para
instalacéo de cabos fixos e conexdes. Na instalacdo, deve ser
fornecido um alivio de tens&o.

Especificagdo bdsica, Posicdo 5 (Invélucro) =B, C

Para proteger o alojamento dos invélucros de ago inoxidével certifique-
se de que a junta do invélucro esteja plana e néo curvada quando estiver
fechando a tampa do invélucro. Substitua as juntas curvadas.

Equalizacéo potencial

= Integre o equipamento a equalizacdo potencial local.

= Se a conexdo terra foi estabelecida pelo tubo, conforme especificado,
também é possivel integrar o sensor ao sistema de equalizacéo
potencial pelo tubo.

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente minima:
T,=-40°C

Temperatura ambiente maxima:
T, =+60 °C dependendo da temperatura do meio e da classe de
temperatura

Endress+Hauser
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Temperatura do meio

Temperatura minima do meio
= Promass A, F,G H, [P, S, X:

T, =-50°C
= Promass E, O:
T, =-40°C

Temperatura mdxima do meio

T, para T6...T1 dependendo da temperatura ambiente méxima T,
Versao compacta

Especificagdo bdsica, Posicdo 5 (Invélucro) = A, B

T, T6 T5 T4 T3 T2 T1
[°C] [85 °C] [100°C] [135°C] [200°C] [300°C] [450 °C]
35 50 85 120 15092 150124 | 1501304
50 - 85 120 15012 | 150V | 150134
60 - - 120 15012 | 150V | 150134
1) A temperatura média para Promass 8E1B**-... é limitada para T, = 140 °C.
2) O sequinte se aplica aos sensores especificados com uma temperatura maxima média
Tm=205°C: T, =170°C
3) O sequinte se aplica a sensores especificos com uma temperatura maxima média Ty,
=205"C: T, =205°C
4) temperatura maxima média = 240 °C para Promass F versdo com maximo Ty, =

240 °C. Para temperaturas médias acima de 205 °C, o transmissor ndo deve ser
instalado acima do sensor.

Especificacdo bdsica, Posicdo 5 (Invélucro) = C

T, T6 T5 T4 T3 T2 T1
[°C] [85°C] [100 °C] [135°C] [200 °C] [300°C] [450°C]
50 - 85 120 15012 150934 | 1500304
60 - - 120 15092 | 15094 | 150134
1) A temperatura média para Promass 8E1B**-... é limitada para T, = 140 °C.
2) O seguinte se aplica aos sensores especificados com uma temperatura maxima do
fluido Ty, = 205 °C: T, = 170°C
3) O seguinte se aplica a sensores especificos com uma temperatura maxima média Ty,
=205"C: T, =205"C
4) temperatura maxima média = 240 °C para Promass F vers&o com maximo Ty, =

240 °C. Para temperaturas de processo acima de 205 °C, o transmissor ndo deve ser
instalado acima do sensor.
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Valores de
conexao: circuitos
de sinal

10

As seguintes tabelas contém as especificacées que dependem do tipo do
transmissor e suas atribui¢des de entrada e saida. Compare as
especificacOes sequintes com aquelas da etiqueta de identificagéo no
transmissor.

Esquema de ligacdo elétrica

Transmissor

O cédigo de pedido constitui parte do cédigo de pedido estendido.
Para informacdes mais detalhadas sobre os recursos do
equipamento e a estrutura do cédigo de pedido estendido - 5.

Versdo de conexdo 4 a 20 mA HART com pulso/frequéncia/saida
comutada

Cédigo do pedido para "Saida", opgéo B

Dependendo da versdo do invoélucro, os transmissores podem ser
solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

iE 2« +
18 » - 3
me 26 +
@ mME 27 - 2
= IE 1 v+
e 2 .- 1

A0016888

1 Esquema de ligagdo elétrica 4 a 20 mA HART com pulso/frequéncia/
saida comutada

1  Fonte de alimentagdo: 24 Vcc
2 Saida 1:4 a 20 mA HART (ativa)
3 Saida 2: pulso/frequéncia/saida comutada (passiva)

Numero de terminal
Codigo de pedido Fonte de Saida 1 Saida 2
"Saida" alimentacéo
2 (L-) 1 (L+) 27 (-) 26 (+) 25 (-) 24 (+)
Opcéo B 24 Vcee 4 a 20 mA HART Pulso/frequéncia/
(ativo) saida comutada
(passiva)
Caédigo do pedido para "Saida":
Opcéo B: 4 a 20 mA HART com pulso/frequéncia/saida comutada
Endress+Hauser
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Versdo de conexdo PROFIBUS DP
Cddigo do pedido para "Saida", opgéo L

Dependendo da versdo do invélucro, os transmissores podem ser
solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

Y

1=

PR by

N

=
B 27 A

+

2 Esquema de ligagdo elétrica PROFIBUS DP

1  Fonte de alimentagdo: 24 Vcc

2 PROFIBUS DP

A0022716

Numero de terminal

Codigo de pedido Fonte de alimentacgdo Saida
"Saida"
2 (L) 1 (L+) 26 27
(RxD/TxD-P) | (RxD/TxD-N)
Opcéo L 24 Vec B A

Caédigo do pedido para "Saida":

Opcéo L: PROFIBUS DP, para uso em areas néo classificadas e Zona 2

11
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Versdo de conexdo do Modbus RS485

Cédigo do pedido para "Saida", opcdo M

Dependendo da versdo do invélucro, os transmissores podem ser
solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

Y

B 26 B

= 27 A

1 L+
2 L-

%
%

A0019528

3 Esquema de ligagdo elétrica Modbus RS485, versdo de conexdo para uso

em dreas ndo classificadas e Zona 2

1  Fonte de alimentagdo: 24 Vcc

2 Modbus RS485

Numero de terminal
COdlg,l.o d'e Pfdldo Fonte de alimentacdo Saida
'Saida'
1 (L+) 2 (L-) 26 (B) 27 (A)
Opg¢do M 24 Vcee Modbus RS485
Cédigo do pedido para "Saida":
Opc¢do M: Modbus RS485, para uso em areas néo classificadas e Zona 2
12 Endress+Hauser
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Versdo de conexdo EtherNet/IP
Cddigo do pedido para "Saida", opgdo N

Dependendo da versdo do invélucro, os transmissores podem ser
solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

?

4 Esquema de ligagdo elétrica EtherNet/IP

1  Fonte de alimentagdo: 24 Vcc

2 EtherNet/IP

A0017054

Numero de terminal

Cédigo de pedido Fonte de alimentagéo Saida
"Saida"
2 (L-) 1(L+) Conector do equipamento
M12x1
Opcéo N 24 Vce EtherNet/IP

Cédigo do pedido para "Saida":
Opcdo N: EtherNet/IP

13
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Versdo de conexdo PROFINET
Cddigo do pedido para "Saida", op¢do R

Dependendo da versdo do invélucro, os transmissores podem ser
solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

?

5 Esquema elétrico PROFINET

1  Fonte de alimentagdo: 24 Vcc

A0017054

2 PROFINET
Numero de terminal
Cédigo de pedido Fonte de alimentagéo Saida
"Saida"
2 (L-) 1 (L+) Conector do equipamento
M12x1
Opcdo R 24 Vee PROFINET
Cédigo do pedido para "Saida":
Opcdo R: PROFINET
Atribuicdo do pino, conector do equipamento
Tensdo de alimentagdo
Para todas as versées de conexdo (lado do equipamento)
Pino Atribuicéo
1 L+ CC24V
ﬂ) 2 Né&o especificado
3 O O O 1 3 Néo especificado
\C) / 4 L- CC24V
— 5 5 Blindagem/aterramento
g
4 Codificado Conector/soquete
A0029042 A Conector
Endress+Hauser
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4-20 mA HART com saida por pulso/frequéncia/saida

Conector de equipamento para transmissdo de sinal (lado do

equipamento)

2 Pino Atribuicdo
‘ 1 + 4 a 20 mA HART (ativo)
/\{O\ 2 - 4 a 20 mA HART (ativo)
1—@ O O— 3 3 + Pulso/frequéncia/saida comutada (passiva)
\/O J 4 - Pulso/frequéncia/saida comutada (passiva)
5 \‘ 5 Blindagem/aterramento
4 Codificado Conector/soquete
AOO16B10 A Soquete
PROFIBUS DP
Conector de equipamento para transmissdo de sinal (lado do
equipamento)
2 Pino Atribuicdo
1 Néo especificado
;\/ O\ 2 A PROFIBUS DP
1—@ O O— 3 3 Né&o especificado
\ O 4 B PROFIBUS DP
5 \‘ 5 Blindagem/aterramento
4 Codificado Conector/soquete
A0016BLL B Soquete
MODBUS RS485
Conector de equipamento para transmissdo de sinal (lado do
equipamento)
2 Pino Atribuicdo
‘ 1 Néo especificado
;\/O\ 2 A Modbus RS485
1—@ O O— 3 3 Né&o especificado
\ O 4 B Modbus RS485
5 \‘ 5 Blindagem/aterramento
4 Codificado Conector/soquete
A0016BLL B Soquete
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EtherNet/IP

Conector de equipamento para transmissdo de sinal (lado do

equipamento)

2

0%,
<4>/

A0016812

Pino Atribuicdo
1 + Tx
2 + Rx
3 - Tx
4 - Rx
Codificado Conector/soquete
D Soquete

PROFINET

Conector de equipamento para transmissdo de sinal (lado do

equipamento)

2

0%,
<4>/

A0016812

Pino Atribuicdo
1 + TD +
2 - RD +
3 + TD -
4 - RD -
Codificado Conector/soquete
D Soquete

Endress+Hauser
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