
Products Solutions Services

Kısa Çalıştırma Talimatları
Liquipoint FTW23
IO-Link
Kapasitans noktası seviye ölçümü

Bu talimatlar, Özet Kullanım Talimatları olup, cihazın Kullanım
Talimatlarının yerini almaz.
Cihaz hakkında ayrıntılı bilgi, Kullanım Talimatlarında ve diğer
dokümantasyon içinde yer almaktadır:
Tüm cihaz versiyonları için kaynak:
– İnternet: www.endress.com/deviceviewer
– Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

KA01401F/56/TR/01.18
71426293
2018-11-19

http://www.endress.com/deviceviewer


Liquipoint FTW23 IO-Link

2 Endress+Hauser

Order code:

Ext. ord. cd.:

Ser. no.:

www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

Operations App

XXXXXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXX

XXX.XXXX.XX

Serial number

1.

3.

2.

  A0023555



Liquipoint FTW23 IO-Link İçindekiler

Endress+Hauser 3

İçindekiler
1 Doküman bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Dokümanın işlevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Semboller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Dokümantasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Kayıtlı ticari markalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Temel güvenlik talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1 Personel için gereksinimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Kullanım amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Çalışma güvenliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Ürün güvenliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Ürün açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1 Ürün tasarımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.1 Teslimatın kabul edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.2 Ürün tanımlaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.3 Saklama ve taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5 Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.1 Kurulum koşulları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.2 Ölçüm cihazının montajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.3 Kurulum sonrası kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 Elektrik bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.1 Ölçüm cihazının bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.2 Bağlantı sonrası kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7 Çalışma seçenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7.1 Çalışma menüsü aracılığıyla kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

8 Sistem entegrasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

9 Devreye alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9.1 Fonksiyon kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9.2 Çalışma menüsü aracılığıyla devreye alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9.3 Histerezis fonksiyonu, seviye tespiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9.4 Pencere fonksiyonu, medya tespiti/farklılaştırma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9.5 Uygulama örneği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9.6 Işık sinyalleri (LED'ler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9.7 LED'lerin fonksiyonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9.8 Siviç çıkışı fonksiyon testi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1  Doküman bilgileri

1.1  Dokümanın işlevi
Özet Çalıştırma Talimatları, teslimatın kabul edilmesinden ilk devreye almaya kadar gereken
tüm temel bilgileri içerir.
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1.2  Semboller

1.2.1  Güvenlik sembolleri

Sembol Anlamı

TEHLİKE
TEHLİKE!
Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül
yaralanma ile sonuçlanacaktır.

UYARI

UYARI!
Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül
yaralanma ile sonuçlanabilir.

D KKATİ
DİKKAT!
Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, orta derecede veya
önemsiz yaralanma ile sonuçlanabilir.

DUYURU

NOT!
Bu sembol, kişisel yaralanmaya neden olmayan prosedürler ve işlemler hakkında bilgi
içerir.

1.2.2  Elektrik sembolleri

Sembol Anlamı

Topraklama bağlantısı
Operatör tarafından topraklama sistemiyle toprağa bağlanan topraklı terminaldir.

Koruyucu topraklama bağlantısı
Diğer tüm bağlantılardan önce toprağa bağlanması gereken terminaldir.

1.2.3  Çeşitli bilgi tiplerinin sembolleri

Sembol Anlamı

Tercih edilen
Tercih edilen prosedürler, süreçler veya işlemler.

İzin verilen
İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.

Yasak
Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.

İpucu
Daha fazla bilgi olduğunu belirtir.

A Sayfa referansı

, …,1. 2. 3. Adım serisi
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Sembol Anlamı

Adım sonucu

Gözle kontrol

1.2.4  Grafikler için semboller

Sembol Anlamı

1, 2, 3 ... Madde numaraları

A, B, C, ... Görünümler

1.2.5  Araçlar için semboller

Sembol Anlamı

Açık ağızlı anahtar

1.3  Dokümantasyon
Aşağıdaki doküman tipleri aynı zamanda Endress+Hauser web sitesinin İndirme Alanında
mevcuttur: www.endress.com → download

Dokümantasyon Dokümanın amacı ve içeriği

Teknik Bilgiler
TI01202F/00/EN

Bu doküman cihaz için tüm teknik verileri içerir ve sipariş edilebilecek aksesuarlar hakkında
genel bir bakış sunar.

Çalıştırma Talimatları
BA01792F/00

Çalıştırma Talimatları, ürünün tanımlanması, teslimatın kabul edilmesi ve depolama, montaj,
bağlantı, çalışma, devreye alma, arıza giderme, bakım ve imha gibi cihazın yaşam döngüsü
boyunca çeşitli aşamalarda gerekli olan tüm bilgileri içermektedir.

Ek dokümanlar

TI00426F/00/EN
SD01622Z/00/YY
BA00361F/00/A6

Kaynak adaptörü, bağlantı adaptörü ve flanşlar (genel bakış)
Kaynak adaptörü G 1", G ¾" (kurulum talimatları)
Kaynak adaptörü M24x1.5 (kurulum talimatları)

1.4  Kayıtlı ticari markalar

IO-Link şirket grubunun tescilli ticari markasıdır.
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2  Temel güvenlik talimatları

2.1  Personel için gereksinimler
Kurulum, devreye alma, hata teşhisi ve bakım personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:
• Eğitimli kalifiye uzmanlar, bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip

olmalıdır
• Tesis sahibi/operatörü tarafından izin verilmiş olmalıdır
• Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
• Çalışmaya başlamadan önce kılavuzdaki talimatlar ve tamamlayıcı dokümantasyonun yanı

sıra sertifikaların (uygulamaya bağlı olarak) da okunup anlaşılması gerekir
• Talimatlara ve temel şartlara uyulmalıdır
İşletme personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:
• Tesis işletmecisi tarafından görevin gereksinimleri konusunda eğitilmiş ve yetkilendirilmiş

olmalıdır
• Bu kılavuzdaki talimatlara uymalıdır

2.2  Kullanım amacı
Bu kılavuz içerisinde açıklanan ölçüm cihazı sadece su, alkol veya yağ bazlı sıvılar veya toz
ürünler için bir limit seviye sivici olarak kullanılabilir. Hatalı kullanım tehlike teşkil edebilir.
Çalışma sırasında ölçüm cihazının mükemmel durumda kalmasını sağlamak için:
• Ölçüm cihazları sadece proses ile temas eden malzemelerin maddesi yeterli direnç

seviyesine sahipse kullanılmalıdır.
• İlgili limit değerler ihlal edilmemelidir, bkz. TI01202F/00/EN.

2.2.1  Hatalı kullanım
Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.

Diğer riskler
Prosesten gelen ısı transferi nedeniyle, elektronik muhafazasının ve içerisindeki grupların
sıcaklığı çalışma sırasında 80 °C (176 °F) değerine ulaşabilir.

Yüzeylerle temas nedeniyle yanık tehlikesi bulunur!
‣ Yüksek sıvı sıcaklıklarında teması önleyerek yanık tehlikesine karşı koruma sağlayın.

2.3  Çalışma güvenliği
Yaralanma tehlikesi!
‣ Cihaz yalnızca sağlam teknik koşulda ve güvenli durumda çalıştırılmalıdır.
‣ Cihazın enterferans olmadan çalıştırılmasından operatör sorumludur.

2.4  Ürün güvenliği
Ölçüm cihazı, güvenlik açısından en son teknolojiden yararlanmak üzere iyi mühendislik
uygulamalarına göre tasarlanmış olup, test edilmiş ve fabrikadan kullanım güvenliğini
sağlayacak şekilde ayrılmıştır. Genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar.
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Cihaza özel AT Uygunluk Beyanında listelenen AT direktiflerine de uygundur.
Endress+Hauser cihaza CE işaretini yapıştırarak bu uygunluğu doğrular.

3  Ürün açıklaması
Kompakt limit seviye sivici, su bazlı sıvılar için önceden ayarlı; alkol veya yağ bazlı sıvılar ve
toz ürünler için de ayarlanabilir; tercihen borularda ve bir karıştırıcı olan veya olmayan
saklama, karıştırma ve proses kanallarında kullanılır.

3.1  Ürün tasarımı

1

3

4

5

6

2

  A0024689

 1 Liquipoint FTW23 ürün tasarımı

1 M12 konnektör
2 Plastik muhafaza kapağı IP65/67
3 Metal muhafaza kapağı IP66/68/69
4 Muhafaza
5 Proses bağlantısı (G ½", G ¾", G 1", M24x1.5)
6 Sensör
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4  Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1  Teslimatın kabul edilmesi

  A0028673

DELIVERY NOTE

1  =  2

  A0016051

Teslimat notu üzerindeki sipariş kodu (1) ürün etiketinde yazan sipariş koduyla aynı mı (2)?

Ürünler hasarsız mı?

  A0028673
DELIVERY NOTE

Liquipoint

FTW23-
Ser.No.:

Order code:

Ext. ord. cd.:
FTW23-

TYPE 4X/6P Encl.
IP66/68/69K

CRN: OF1988.5C

TAG:

250003082

BA0xxxxF

MWP:

C US

03

Date:

C US

03XX
C US

N12895

  A0024330

İsim plakalarındaki veriler, teslimat notundaki sipariş spesifikasyonlarıyla aynı mı?

Bu koşullardan eksik olan varsa Satış Merkezinizle irtibat kurun.

4.2  Ürün tanımlaması
Ölçüm cihazının tanımlanmasında bu seçenekler kullanılabilir:
• İsim plakası verileri
• Teslimat notu üzerinde cihaz özelliklerinin dökümünü içeren sipariş kodu
• İsim plakalarındaki seri numarasını W@M Device Viewer içerisine girin

(www.endress.com/deviceviewer): Ölçüm cihazı ile ilgili tüm veriler görüntülenir
İsim plakası üzerindeki seri numarası W@MDevice Viewer (www.endress.com/deviceviewer)
içerisinde cihaz ile birlikte verilen teknik dokümantasyon hakkında bir genel bakış almak için
kullanılabilir

4.2.1  Üretici adresi

Endress+Hauser GmbH+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Almanya
Üretim tesisinin adresi: İsim plakasına bakın.
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4.2.2  İsim plakası 

Ser. no.:

Order code:

I max.

U:

Ext. ord. cd.:

TAG:

BAxxxxF

40 bar

Date:

06

C US

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

12

14
1516

13

11N12895

  A0035248

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

Cihaz adı
Üreticinin adresi
Sipariş kodu
Seri numarası
Test mıknatısı için işaret
Uzun sipariş kodu
Besleme voltajı
Sinyal çıkışı
Proses ve ortam sıcaklığı
Proses basıncı
Sertifika sembolleri, haberleşme (opsiyonel)
Koruma derecesi: ö rn. IP, NEMA
Ölçüm noktası tanımlaması (opsiyonel)
Üretim tarihi (yıl, ay)
E+H seri numarası ile veri matris kodu
Çalıştırma Talimatları doküman numarası

Test mıknatısı teslimat kapsamına dahil değildir ve bir opsiyonel aksesuar olarak sipariş
edilebilir .

4.3  Saklama ve taşıma

4.3.1  Saklama koşulları
• İzin verilen saklama sıcaklığı: –40 … +85 °C (–40 … +185 °F)
• Orijinal ambalajı kullanın.

4.3.2  Ölçüm noktasına taşıma
Cihazı ölçüm noktasına orijinal paketi içerisinde taşıyın.
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5  Kurulum

5.1  Kurulum koşulları
• Bir kanal, boru veya tank içerisinde herhangi bir pozisyona kurulum mümkündür.
• Erişimi zor olan ölçüm noktaları için bir lokma anahtar kullanın.
Lokma anahtarı 32 AF opsiyonel bir ekstra olarak sipariş edilebilir.

1

2

3

  A0016844

 2 Kurulum örnekleri

1 Taşma koruması veya üst seviye tespiti (MAX)
2 Pompa kuru çalışma koruması (MIN)
3 Alt seviye tespiti (MIN)

Yatay borularda montaj:

G
 3

/4

3
1
6
L

G
 3

/4

3
1
6
L

G
 3

/4 316L G 3/4
316L

  A0021052

Dikey montaj:
Eğer sensör madde ile tamamen kaplanmıyorsa veya sensör üzerinde hava baloncukları
varsa, bu ölçüme etki edebilir.
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5.2  Ölçüm cihazının montajı

5.2.1  Gereken araçlar
Açık uçlu anahtar veya lokma anahtar 32 AF
– Vidalarken sadece altıgen cıvatayı döndürün.
– Tork: 15 … 30 Nm (11 … 22 lbf ft)

5.2.2  Kurulum

A

32 mm 32 mm32 mm

B C

  A0024688

A Diş G ½"
B Diş G ¾"
C Diş M24x1.5

EMC kılavuzlarına uygun şekilde metal veya metal olmayan kanalları veya boruları
dikkate alın, bk.z Teknik Bilgiler TI01202F.

5.3  Kurulum sonrası kontrolü

 Cihazda hasar var mı (gözle kontrol)?

 Cihaz ıslak koşullar ve doğrudan güneş ışığından yeterince korunmuş mu?

 Cihaz doğru şekilde sabitlenmiş mi?
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6  Elektrik bağlantısı
Ölçüm cihazı iki çalışma moduna sahiptir:
• Maksimum limit seviye tespiti (MAX): ö rn. taşma koruması için

Cihaz sensör sıvı ile kaplanmış olmadığı veya ölçülen değer proses penceresi içerisinde
kaldığı sürece elektrik sivicini kapalı durumda tutar.

• Minimum limit seviye tespiti (MIN): ö rn. pompayı kuru çalışmaya karşı korumak için
Cihaz sensör sıvı ile kaplanmış olduğu veya ölçülen değer proses penceresi dışında kaldığı
sürece elektrik sivicini kapalı durumda tutar.

MAX veya MIN çalışma modunun seçilmesi bir alarm durumunda cihazın güvenlik odaklı bir
şekilde geçiş yapmasını sağlar, ö rn. güç beslemesi hattının bağlantısı kesilmişse. Elektronik
siviç nokta seviyesine ulaşıldığında, bir hata meydana geldiğinde veya güçte arıza olması
halinde açılır (çalışma akımı prensibi).

• IO-Link: Q1 üzerinde haberleşme; Q2 üzerinde siviç modu.
• SIO modu: bir haberleşme yoksa cihaz SIO moduna geçiş yapar = standart IO modu.
MAX ve MIN modları için fabrika ayarlı fonksiyonlar IO-Link aracılığıyla değiştirilebilir.

6.1  Ölçüm cihazının bağlanması
• Bir DC güç beslemesine besleme voltajı 10 … 30 V DC.

IO-Link haberleşmesi sadece besleme voltajı en az 18 V ise garanti edilir.
• IEC/EN61010 uyarınca ölçüm cihazı için uygun bir devre kesici kullanılmalıdır.
• Voltaj kaynağı: tehlikesiz kontak voltajı veya Sınıf 2 devre (Kuzey Amerika).
• Cihaz 500 mA değerinde ince telli bir sigortayla kullanılmalıdır (yavaş atan).

Elektrik bağlantısı Siviç çıkışına sahip IO-Link

M12 konnektör

L–

L+

C/Q

2

Q2

1

3 4
SIO

IO-Link

1 Besleme voltajı +
2 DC-PNP (Q2)
3 Besleme voltajı -
4 C/Q (IO-Link haberleşme veya SIO modu)
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Elektrik bağlantısı Çalışma modu (fabrika ayarı ile SIO modu)

M12 konnektör MAX MIN

0.5A

L– L+

2 1

3 4

K 0.5A

L– L+

2 1

3 4

K

1

21

2

1

41

4

Semboller

K

Açıklama
Sarı LED (ye) yanıyor
Sarı LED (ye) yanmıyor
harici yük

Fonksiyon izleme
İki kanallı değerlendirme ile, eğer IO-Link aracılığıyla başka bir izleme opsiyonu
yapılandırılmamışsa, seviye izlemeye ek olarak sensörün fonksiyonel izlenmesi de
mümkündür.
Her iki çıkış da bağlandığında, MIN ve MAX çıkışları cihaz hatasız çalıştığında karşıt
durumlara (XOR) sahip olur. Bir alarm durumunda veya hat kesintisi olması halinde her iki
çıkışın da enerjisi kesilir, aşağıdaki tabloya bakın:

XOR işlemi kullanılarak fonksiyon izleme için bağlantı Sarı LED (ye) Kırmızı LED
(rd)

0.5A

L– L+

2 1

3 4

K1 K2

Sensör kaplı
1

21

4

Sensör kaplı değil
41

1 2

Hata
21

41

Semboller

K1 / K2

Açıklama
LED yanıyor
LED yanmıyor
Hata veya uyarı
harici yük
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6.2  Bağlantı sonrası kontrol

 Cihazda veya kabloda hasar var mı (görsel inceleme)?

 Kablolar gereksinimlere uygun mu?

 Kablolarda yeterli gerginlik alma mevcut mu?

 Kablo rakorları monte edilmiş ve sıkıştırılmış mı?

 Besleme voltajı isim plakasındaki teknik özelliklere uygun mu?

 Besleme voltajı mevcutsa, yeşil LED yanıyor mu?
IO-Link haberleşmesi ile: yeşil LED yanıp sönüyor mu?

7  Çalışma seçenekleri

7.1  Çalışma menüsü aracılığıyla kullanım

7.1.1  IO-Link

IO-Link bilgisi
IO-Link ölçüm cihazı ile bir IO-Link master arasında haberleşme için noktadan noktaya
bağlantıdır. Ölçüm cihazı pim 4 üzerinde ikinci IO fonksiyonu ile bir IO-Link haberleşme
arayüz tip 2 özelliğine sahiptir. Bunun için çalışmada IO-Link uyumlu montaj (IO-Link master)
gereklidir. IO-Link haberleşme arayüzü proses ve hata teşhisi verilerine doğrudan erişime
imkan tanır. Aynı zamanda çalışma sırasında ölçüm cihazını yapılandırma seçeneği de sunar.
Fiziksel katman, ölçüm cihazları aşağıdaki özellikleri destekler:
• IO-Link spesifikasyonu: versiyon 1.1
• IO-Link Smart Sensor Profile 2. Sürüm
• SIO modu: evet
• Hız: COM2; 38,4 kBaud
• Minimum çevrim süresi: 6 msan.
• Proses veri genişliği: 16 bit
• IO-Link veri saklama: evet
• Blok konfigürasyonu: hayır

IO-Link indirme
http://www.endress.com/download
• Medya tipi olarak "Yazılım" seçin.
• Yazılım tipi olarak "Cihaz Sürücüsü" seçin.

IO-Link'i (IODD) seçin.
• "Metin Arama" alanına cihaz ismini girin.
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https://ioddfinder.io-link.com/
Arama kriteri
– Üretici
– Kalem numarası
– Ürün tipi

7.1.2  Çalışma menüsünün yapısı
Menü yapısı, VDMA 24574-1 uyarınca uygulanmış olup Endress+Hauser'e özgü menü
öğeleriyle tamamlanmaktadır.

Çalışma menüsüne genel bir bakış için çalıştırma talimatlarına bakın.

8  Sistem entegrasyonu
Çalıştırma talimatlarına bakın.

9  Devreye alma
Mevcut bir konfigürasyon değiştirildiğinde ölçüm işlemi devam eder! Yeni veya değiştirilen
giriş, yalnızca ayar yapıldıktan sonra kabul edilir.

LUYARI
Proseslerin kontrolsüz aktivasyonu nedeniyle yaralanma veya fiziki hasar riski!
‣ Cihaz sonrasında yer alan proseslerin yanlışlıkla başlatılmadığından emin olun.

9.1  Fonksiyon kontrolü
Ölçüm noktanızı devreye almadan önce montaj sonrası ve bağlantı sonrası kontrolleri
gerçekleştirdiğinizden emin olun:
• "Kurulum sonrası kontrolü" onay listesi→   11
• "Bağlantı sonrası kontrolü" onay listesi→   14
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9.2  Çalışma menüsü aracılığıyla devreye alma
IO-Link haberleşmesi
• Fabrika ayarları ile devreye alma: Cihaz sulu madde ile kullanım için yapılandırılmıştır. Sulu

madde ile kullanılıyorsa cihaz doğrudan devreye alınabilir.
Fabrika ayarı: çıkış 1 ve çıkış 2 XOR çalışması için yapılandırılmıştır. Aktif siviç noktaları
parametresinde Standart opsiyonu seçilmiştir.

• Müşteriye özel ayarlar ile devreye alma, örn.  iletken olmayan madde (yağlar, alkol) veya toz
ürünler: IO-Link ile cihaz fabrika ayarından farklı şekilde yapılandırılabilir. Aktif siviç
noktaları parametresinde Kullanıcı'yı seçin.

• Değerin kabul edilmesini sağlamak için her değişiklik Enter ile onaylanmalıdır.
• Hatalı anahtarlama siviç/geri siviç gecikmesindeki ayarlar ile baskılanabilir (Siviç

noktası değeri/Geri siviç noktası değeri parametreleri).

9.3  Histerezis fonksiyonu, seviye tespiti

9.3.1  Yaş kalibrasyon
1. Uygulama menü seviyesine gidin

 Ayar: Aktif siviç noktaları = Kullanıcı
2. Cihazı tespit edilecek madde içerisine daldırın.
3. Sorulan siviç çıkışı için gösterilen ölçüm değerini kabul edin.

 Ayar: Kapsam kalibrasyonu, Çıkış 1/2 (OU1/2)
Otomatik oluşturulan siviç limitleri uygun şekilde ayarlanabilir.

9.3.2  Kuru kalibrasyon

Bu kalibrasyon madde değerleri biliniyorsa uygundur.
1. Uygulama menü seviyesine gidin

 Ayar: Aktif siviç noktaları = Kullanıcı
2. Siviç çıkışının davranışını yapılandırın.

 Ayar: Çıkış 1/2 (OU1/2) = Histerezis normalde açık (MIN) (HNO) veya
Histerezis normalde kapalı (MAX) (HNC)

3. Siviç noktası ve geri siviç noktası için ölçülen değerleri girin. Siviç noktası "SP1"/"SP2" için
ayar değeri geri siviç noktası "rP1" /"rP2" üzerinde olmalıdır.
 Ayar: Siviç noktası değeri (Kapsam), Çıkış 1/2 (SP1/2 veya FH1/2) ve Geri siviç

noktası değeri (Kapsam), Çıkış 1/2 (rP1/2 veya FL1/2)
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rP1

SP1

OU1

rP2

SP2

A

OU2

%

HNO (MIN)

HNC (MAX)

t

1

0

1

0

{

  A0034529

 3 Kalibrasyon (varsayılan)

0 0-sinyali, çıkış açık
1 1-sinyali, çıkış kapalı
A Histerezis (siviç noktası "SP1" değeri ile geri siviç noktası "rP1" değeri arasındaki fark)
% Sensör kapsamı
HNO Normalde açık kontak (MIN)
HNC Normalde kapalı kontak (MAX)
SP1 Siviç noktası 1 / SP2: Siviç noktası 2
rP1 Geri siviç noktası 1 / rP2: Geri siviç noktası 2

Siviç çıkışları için tavsiye edilen atama:
• Taşma koruması için MAX modu (HNC)
• Kuru çalışma koruması için MIN modu (HNO)

9.4  Pencere fonksiyonu, medya tespiti/farklılaştırma
Histerezis dışında madde sadece tanımlanmış pencere içerisindeyse tespit edilebilir. Maddeye
bağlı olarak burada bir siviç çıkışı kullanılabilir.

9.4.1  Yaş kalibrasyon
1. Uygulama menü seviyesine gidin

 Ayar: Aktif siviç noktaları = Kullanıcı
2. Siviç çıkışının davranışını yapılandırın.

 Ayar: Çıkış 1/2 (OU1/2) = Pencere normalde açık (FNO) veya Pencere normalde
kapalı (FNC)
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3. Cihazı tespit edilecek madde içerisine daldırın.
 Ayar: Kapsam kalibrasyonu, Çıkış 1/2 (OU1/2)

Ayar: Siviç noktası değeri (Kapsam), Çıkış 1/2 (FH1/2) ve Geri siviç noktası
değeri (Kapsam), Çıkış 1/2 (FL1/2)
Otomatik oluşturulan siviç limitleri uygun şekilde ayarlanabilir.

9.4.2  Kuru kalibrasyon
Bu kalibrasyon maddenin ölçülen değerleri biliniyorsa uygundur.

Maddenin güvenilir şekilde tespit edilmesi için proses penceresi yeterince geniş
olmalıdır.

1. Uygulama menü seviyesine gidin
 Ayar: Aktif siviç noktaları = Kullanıcı

2. Siviç çıkışının davranışını yapılandırın.
 Ayar: Çıkış 1/2 (OU1/2) = Pencere normalde açık (FNO) veya Pencere normalde

kapalı (FNC)
3. Çıkışın siviç noktası/geri siviç noktası için kalibre edilen değer çevresinde pencereyi

tanımlayın (yüzde kapsam). Siviç noktası "FH1"/"FH2" için ayar değeri geri siviç noktası
"FL1" /"FL2" üzerinde olmalıdır.
 Ayar: Siviç noktası değeri (Kapsam), Çıkış 1/2 (SP1/2 veya FH1/2) ve Geri siviç

noktası değeri (Kapsam), Çıkış 1 (rP1/2 veya FL1/2)

9.5  Uygulama örneği
Proseste yaş kalibrasyon örneği kullanılarak süt ve temizlik maddesi (CIP temizlik) arasında
farklılaştırma.

1. Uygulama menü seviyesine gidin
 Ayar: Aktif siviç noktaları = Kullanıcı

2. Siviç fonksiyonunu siviç çıkışlarına atayın:
 Madde tespit edildiğinde siviç çıkışı aktif → Ayar: Çıkış 1 (OU1) = Pencere

normalde açık (FNO)
Madde tespit edildiğinde siviç çıkışı aktif → Ayar: Çıkış 2 (OU2) = Pencere
normalde kapalı (FNC)

3. Madde 1: Sensör süt ile kaplanmış.
 Ayar: Kapsam kalibrasyonu, Çıkış 1 (OU1)

4. Madde 2: Sensör CIP temizlik maddesi ile kaplanmış.
 Ayar: Kapsam kalibrasyonu, Çıkış 2 (OU2)
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FL1

FH1

OU1

FL2

FH2

B

OU2

t

A

%

FNO

FNC

1

0

1

0
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 4 Madde tespiti/Proses penceresi

0 0-sinyali, çıkış açık
1 1-sinyali, çıkış kapalı
% Sensör kapsamı
A Madde 1, proses penceresi 1
B Madde 2, proses penceresi 2
FNO Kapatma
FNC NC kontağı
FH1 / FH2 Üst değer proses penceresi
FL1 / FL2 Alt değer proses penceresi

9.6  Işık sinyalleri (LED'ler)

1

2 3

4

2

3
1

  A0022024

 5 Muhafaza kapağındaki LED'lerin pozisyonu
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Pozisyon LED'ler Fonksiyon açıklaması

1 Yeşil LED (gn)

Ölçüm cihazı çalışır durumda
yanıyor: SIO modu
yanıp sönüyor: aktif haberleşme, yanıp sönme frekansı 
yüksek parlaklık ile yanıp söner: cihaz arama (cihaz tanımlaması), yanıp sönme frekansı

2 Sarı LED (ye) Sensör durumunu gösterir
yanıyor: Sensör sıvı ile kaplanmış.

3 Kırmızı LED (rd)

Uyarı/Bakım gerekli
yanıp sönüyor: hata çözümlenebilir, ö rn. geçersiz kalibrasyon
Hata/cihaz arızası
yanıyor: hata çözümlenemez, ö rn. Elektronik hatası
Hata teşhisi ve arıza giderme (Çalıştırma Talimatlarına bakın)

Metal muhafaza kapağında (IP69 1)) LED'ler aracılığıyla bir harici sinyal yoktur. M12
konnektöre sahip bir bağlantı kablosu ve LED ekran aksesuar olarak sipariş edilebilir.
Açıklanan şekilde yeşil ve kırmızı LED'lerin fonksiyonları LED bulunan M12 konnektörde
tekrarlanamaz.

9.7  LED'lerin fonksiyonları
Siviç çıkışlarında herhangi bir konfigürasyon mümkündür. Aşağıdaki tablo SIO modunda
LED'lerin davranışını gösterir:

1) IP69K koruma sınıfı DIN 40050 Kısım 9'a uygun şekilde tanımlanmıştır. Bu standart 1 Kasım 2012'de geri
çekilmiştir ve DIN EN 60529 bunun yerine geçmiştir. Sonuç olarak da IP koruma sınıfının ismi IP69 olarak
değiştirilmiştir.
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Çalıştırma modları MAX MIN Uyarı Problem

Sensör serbest kaplı serbest kaplı

ye1

ye2 gn

1

2

1

2 3

4

gnye

rd

1: Muhafaza kapağındaki LED'ler
2: M12 konnektör üzerindeki LED'ler
LED renkleri:
gn = yeşil, ye = sarı, rd = kırmızı

Semboller/Açıklama
  yanmıyor
  yanıyor
  yanıp sönüyor

   Hata/uyarı
—  sinyal yok

9.8  Siviç çıkışı fonksiyon testi
Cihaz çalışır durumdayken bir fonksiyon testi gerçekleştirin.

‣ Test mıknatısını en az 2 saniye boyunca muhafaza üzerindeki işarete karşı olarak şekilde
tutun.
 Bu mevcut siviç durumunu değiştirir ve sarı LED durumu değişir. Mıknatıs

çıkarıldığında o anda geçerli olan anahtarlama durumu uyarlanır.

Eğer test mıknatısı 30 saniyeden daha uzun süre boyunca işarete karşı tutulursa, kırmızı LED
yanıp sönecektir: Cihaz otomatik olarak mevcut siviç durumuna geri döner.

Test mıknatısı teslimat kapsamına dahil değildir. Bir opsiyonel aksesuar olarak sipariş
edilebilir.
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 6 Muhafazada test mıknatısı için pozisyon





www.addresses.endress.com

*71426293*
71426293


	İçindekiler
	1 Doküman bilgileri
	1.1 Dokümanın işlevi
	1.2 Semboller
	1.2.1 Güvenlik sembolleri
	1.2.2 Elektrik sembolleri
	1.2.3 Çeşitli bilgi tiplerinin sembolleri
	1.2.4 Grafikler için semboller
	1.2.5 Araçlar için semboller

	1.3 Dokümantasyon
	1.4 Kayıtlı ticari markalar

	2 Temel güvenlik talimatları
	2.1 Personel için gereksinimler
	2.2 Kullanım amacı
	2.2.1 Hatalı kullanım

	2.3 Çalışma güvenliği
	2.4 Ürün güvenliği

	3 Ürün açıklaması
	3.1 Ürün tasarımı

	4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması
	4.1 Teslimatın kabul edilmesi
	4.2 Ürün tanımlaması
	4.2.1 Üretici adresi
	4.2.2 İsim plakası

	4.3 Saklama ve taşıma
	4.3.1 Saklama koşulları
	4.3.2 Ölçüm noktasına taşıma


	5 Kurulum
	5.1 Kurulum koşulları
	5.2 Ölçüm cihazının montajı
	5.2.1 Gereken araçlar
	5.2.2 Kurulum

	5.3 Kurulum sonrası kontrolü

	6 Elektrik bağlantısı
	6.1 Ölçüm cihazının bağlanması
	6.2 Bağlantı sonrası kontrol

	7 Çalışma seçenekleri
	7.1 Çalışma menüsü aracılığıyla kullanım
	7.1.1 IO-Link
	7.1.2 Çalışma menüsünün yapısı


	8 Sistem entegrasyonu
	9 Devreye alma
	9.1 Fonksiyon kontrolü
	9.2 Çalışma menüsü aracılığıyla devreye alma
	9.3 Histerezis fonksiyonu, seviye tespiti
	9.3.1 Yaş kalibrasyon
	9.3.2 Kuru kalibrasyon

	9.4 Pencere fonksiyonu, medya tespiti/farklılaştırma
	9.4.1 Yaş kalibrasyon
	9.4.2 Kuru kalibrasyon

	9.5 Uygulama örneği
	9.6 Işık sinyalleri (LED'ler)
	9.7 LED'lerin fonksiyonları
	9.8 Siviç çıkışı fonksiyon testi


