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1  Despre acest document

1.1  Avertismente

Structura informaţiilor Semnificaţie

LPERICOL
Cauze (/consecinţe)
Dacă este necesar, consecinţe ale
nerespectării (dacă se aplică)
‣ Acţiune corectivă

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situaţie periculoasă.
Neevitarea situaţiei periculoase va avea ca rezultat o vătămare corporală
fatală sau gravă.

LAVERTISMENT
Cauze (/consecinţe)
Dacă este necesar, consecinţe ale
nerespectării (dacă se aplică)
‣ Acţiune corectivă

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situaţie periculoasă.
Neevitarea situaţiei periculoase poate avea ca rezultat o vătămare corporală
fatală sau gravă.

LPRECAUŢIE
Cauze (/consecinţe)
Dacă este necesar, consecinţe ale
nerespectării (dacă se aplică)
‣ Acţiune corectivă

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situaţie periculoasă.
Neevitarea acestei situaţii poate avea ca rezultat o vătămare corporală minoră
sau mai gravă.

NOTÃ
Cauză/situaţie
Dacă este necesar, consecinţe ale
nerespectării (dacă se aplică)
‣ Acţiune/notă

Acest simbol vă avertizează asupra situaţiilor care pot avea ca rezultat daune
materiale.

1.2  Simboluri utilizate

Simbol Semnificaţie

Informaţii suplimentare, sfaturi

Permise sau recomandate

Nepermise sau nerecomandate

Referire la documentaţia dispozitivului

Referire la pagină

Referire la grafic

 Rezultatul unui pas
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1.2.1  Simboluri pe dispozitiv

Simbol Semnificaţie

Referire la documentaţia dispozitivului
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2  Instrucţiuni de siguranţa de bază

2.1  Cerinţe pentru personal
Instalarea, punerea în funcţiune, utilizarea şi întreţinerea sistemului de măsurare pot fi
efectuate numai de către personal tehnic special instruit.
‣ Personalul tehnic trebuie să fie autorizat de către operatorul instalaţiei să efectueze

activităţile specificate.
‣ Conexiunea electrică trebuie realizată numai de către un electrician.
‣ Personalul tehnic trebuie să citească, să înţeleagă, precum şi să urmeze aceste instrucţiuni

de utilizare.
‣ Greşelile de la punctele de măsurare pot fi reparate numai de personal autorizat şi special

instruit.

Reparaţiile care nu sunt descrise în instrucţiunile de utilizare incluse trebuie efectuate
direct numai la sediul producătorului sau de către departamentul de service.

2.2  Utilizare indicată
Apa potabilă, apa de proces şi apele pentru scăldat trebuie dezinfectate prin adăugarea unor
dezinfectanţi adecvaţi, cum ar fi clorul gazos sau compuşi anorganici ai clorului. Cantitatea de
dozare trebuie adaptată la condiţii de funcţionare care fluctuează în permanenţă.
Concentraţiile prea mici din apă pot compromite eficienţa dezinfecţiei. Concentraţiile prea
mari pot cauza coroziune şi pot avea un efect negativ asupra gustului şi mirosului, generând,
totodată, costuri inutile.
Senzorul a fost dezvoltat special pentru această aplicaţie, fiind proiectat pentru măsurarea
continuă a clorului liber din apă. În asociere cu un echipament de măsurare şi de control,
acesta permite controlul optim al dezinfecţiei.
Utilizarea dispozitivului în orice alt scop decât cel descris reprezintă un pericol pentru
siguranţa personalului şi a întregului sistem de măsurare, nefiind deci permis.
Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de o utilizare inadecvată sau
neconformă cu cea indicată.

2.3  Siguranţa la locul de muncă
Ca utilizator, sunteţi responsabil de respectarea următoarelor condiţii de siguranţă:
• Instrucţiuni de instalare
• Standarde şi reglementări locale
Compatibilitate electromagnetică
• Produsul a fost testat pentru compatibilitate electromagnetică în conformitate cu

standardele europene aplicabile aplicaţiilor industriale.
• Compatibilitatea electromagnetică indicată se aplică numai unui produs care a fost conectat

în conformitate cu aceste instrucţiuni de utilizare.
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2.4  Siguranţă operaţională

Înainte de darea în exploatare a întregului punct de măsurare:
1. Verificaţi dacă toate conexiunile sunt corecte.
2. Verificaţi integritatea cablurilor electrice şi a racordurilor de furtun.
3. Nu utilizaţi produse deteriorate şi protejaţi-le împotriva punerii accidentale în funcţiune.
4. Etichetaţi produsele deteriorate ca defecte.

În timpul funcţionării:
‣ Dacă defectele nu pot fi remediate:

produsele trebuie scoase din funcţiune şi trebuie protejate împotriva punerii accidentale în
funcţiune.

2.4.1  Instrucţiuni speciale
‣ Nu utilizaţi senzorii în condiţii de proces în care se preconizează că, din cauza condiţiilor

osmotice, componentele electrolitului vor trece prin membrană pătrunzând în proces.

2.5  Siguranţa produsului
Produsul este proiectat să respecte cerinţe de siguranţă ultramoderne, a fost testat şi a părăsit
fabrica într-o stare în care poate funcţiona în condiţii de siguranţă. Reglementările relevante şi
standardele europene au fost respectate.

3  Descrierea produsului

3.1  Design produs
Senzorul cuprinde următoarele unităţi funcţionale:
• Cameră de măsurare

• Pentru a proteja anodul sau catodul de mediu
• Cu un volum mare de electrolit pentru o durată mare de viaţă în combinaţie cu anodul

mare şi catodul mic
• Arbore senzor cu

• Anod mare
• Catod încastrat în plastic
• Senzor de temperatură opţional

• Capac membrană cu
• Membrană PTFE solidă
• Caroiaj de suport între catod şi membrană pentru o peliculă de electrolit definită şi

consistentă şi, astfel, o valoare de citire relativ constantă chiar şi la presiuni şi debite
variabile
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1 Cablu fix
2 Arbore senzor
3 Inel O
4 Anod mare, argint/clorură de argint
5 Catod de aur
6 Cameră de măsurare
7 Capac membrană cu membrană care respinge murdăria
8 Buşon filetat pentru fixarea capacului membranei

3.1.1  Principiu de măsurare
Nivelurile de clor liber sunt stabilite cu ajutorul acidului hipocloros (HOCl) conform
principiului de măsurare amperometrică.
Acidul hipocloros (HOCl) conţinut în mediu se difuzează prin membrana senzorului şi este
redus în ioni de clorură (Cl-) la catodul de aur. La anodul de argint, argintul se oxidează
formând clorură de argint. Întrucât la catodul de aur se donează electroni, iar la anodul de
argint se acceptă electroni, se produce un flux de curent care este proporţional cu concentraţia
de clor liber în mediu în condiţii constante.
Concentraţia de acid hipocloros (HOCl) depinde de valoarea pH-ului. Trebuie utilizată o
măsurătoare suplimentară a pH-ului pentru a compensa această dependenţă.
Transmiţătorul utilizează semnalul de curent pentru a calcula variabila măsurată pentru
concentraţie în mg/l (ppm).

3.1.2  Efectele asupra semnalului măsurat

valoare pH

Dependenţă pH
Clorul molecular (Cl2) este prezent la valori ale pH-ului < 4. În consecinţă, acidul hipocloros
(HOCl) şi hipocloritul (OCl– rămân în intervalul de pH de la 4 până la 11 sub formă de
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componente de clor liber. Întrucât acidul hipocloros se divizează (disociază) la o valoare a pH-
ului în creştere pentru a forma ioni de hipoclorit (OCl–) şi ioni de hidrogen (H+), cantităţile de
componente individuale ale clorului liber eficient se modifică o dată cu valoarea pH-ului.
De exemplu,  dacă proporţia de acid hipocloros este de 97 % la pH 6, aceasta scade la
aprox. 3 % la pH 9.
Pentru măsurare amperometrică folosind senzorul de clor, numai cantitatea de acid hipocloros
(HOCl) este măsurată selectiv. Acesta funcţionează ca un dezinfectant puternic într-o soluţie
apoasă. Însă hipocloritul (OCl–), este un dezinfectant extrem de slab. Prin urmare, atunci când
este utilizat ca dezinfectant la valori ridicate ale pH-ului, eficienţa clorului este limitată.
Întrucât ionii de hipoclorit nu pot trece prin membrana senzorului senzorul nu înregistrează
această parte.

Compensarea pH-ului a semnalului senzorului de clor
Pentru a calibra şi a verifica sistemul de măsurare a clorului, trebuie efectuată o măsurătoare
de referinţă colorimetrică cu ajutorul metodei DPD. Clorul liber reacţionează cu dietil-p-
fenilendiamina formând un colorant roşu. Intensitatea culorii roşu creşte proporţional cu
conţinutul de clor. Pentru testul DPD, proba este tamponată la o valoare pH specificată. Prin
urmare, valoarea pH a eşantionului nu este luată în considerare în măsurătoarea DPD.
Datorită funcţiei tampon din metoda DPD, toate componentele clorului liber eficient (HOCl şi
OCl-) sunt detectate şi astfel este măsurat clorul liber total.
Senzorul de clor măsoară numai acidul hipocloros. Dacă selectaţi compensarea pH-ului din
transmiţător, se calculează suma dintre acidul hipocloros şi hipoclorit pe baza semnalului
măsurat şi a valorii pH-ului. Această valoare corespunde cu măsurătoarea DPD.

Atunci când clorul liber se măsoară cu compensarea pH-ului pornită, efectuaţi
întotdeauna calibrarea în modul compensat de pH.

Atunci când utilizaţi compensarea pH-ului, valoarea măsurată a clorului afişată inclusiv la
ieşire de către dispozitiv corespunde cu valoarea DPD chiar dacă valoarea pH-ului fluctuează.
Dacă nu se utilizează nicio compensare a pH-ului, valoarea clorului rezultată în urma
măsurătorii DPD corespunde numai cu valoarea clorului de la senzor la aceeaşi valoare pH în
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ceea ce priveşte calibrarea. Fără compensarea pH-ului, sistemul de măsurare trebuie recalibrat
atunci când valoarea pH-ului se modifică.
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 1 Principiul compensării pH-ului

A Valoare măsurată cu compensarea pH-ului
B Valoare măsurată fără compensarea pH-ului
C Compensare pH
 

Precizia compensării pH-ului
Precizia valorii măsurate a clorului compensate de pH derivă din suma câtorva abateri
individuale (clor liber, pH, temperatură, măsurătoare DPD etc.).
Nivelurile ridicate de acid hipocloros (HOCl) din timpul calibrării clorului au un efect pozitiv
asupra preciziei, în vreme ce nivelurile scăzute de acid hipocloros au un efect negativ.
Imprecizia valorii măsurate a clorului compensate de pH se măreşte cu cât diferenţa de pH
dintre modul de măsurare şi calibrarea clorului este mai mare sau cu cât valorile de bază
măsurate individual sunt mai imprecise.

Calibrarea care ţine cont de valoarea pH-ului
Pentru testul DPD, proba este tamponată la o valoare pH specificată. În contrast, măsurarea
amperometrică stabileşte numai componenta HOCl.
În timpul funcţionării, compensarea pH-ului este eficientă până la o valoare a pH-ului de 9.
Totuşi, practic nu rămâne deloc acid hipocloros (HOCl) la această valoare a pH-ului, iar
curentul măsurat este foarte mic. În acest punct, efectul compensării pH-ului este mărirea
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valorii HOCl măsurate până la valoarea reală a clorului liber. Calibrarea întregului sistem de
măsurare este realizabilă numai dacă mediul are
valoarea pH-ului 8 (CCS140) sau valoarea pH-ului 8,2 (CCS141).

Senzor valoare pH Conţinut HOCl Valoare necompensată Valoare compensată

CCS141 8.2 15 % 12 nA 80 nA

CCS140 8.0 20 % 4 nA 20 nA

Peste aceste valori ale pH-ului, eroarea totală a sistemului de măsurare este inacceptabil de
mare.

Debit
Viteza minimă a debitului de la celula de măsurare acoperită cu membrană este
15 cm/s (0,5 ft/s).
Atunci când se utilizează ansamblul de debit CCA250, aceasta corespunde unei viteze de
curgere de 30 l/h (7,9 gal/h) (marginea superioară a flotorului la nivelul marcajului roşu).
La viteze de curgere mai mari, semnalul măsurat este practic independent de debit. Cu toate
acestea, dacă viteza de curgere scade sub valoarea specificată, semnalul măsurat depinde de
debit.
Instalarea unui comutator de proximitate INS în ansamblu permite detectarea fiabilă a acestei
stări de funcţionare nevalide, declanşând astfel o alarmă sau determinând oprirea procesului
de dozare, dacă este necesar.
Sub viteza de curgere minimă, curentul senzorului este mai sensibil la fluctuaţiile debitului.
Pentru un mediu abraziv, se recomandă să nu depăşiţi debitul minim. Dacă sunt prezente
solide în suspensie, care pot forma depuneri, se recomandă viteza de curgere maximă.

Temperatură
Modificările în temperatura mediului afectează valoarea măsurată:
• O creştere a temperaturii antrenează o creştere a valorii măsurate (aprox. 4 % per K)
• O scădere a temperaturii antrenează o scădere a valorii măsurate.
Utilizarea senzorului în combinaţie cu Liquisys CCM223/253 permite compensarea automată
a temperaturii (ATC). Nu este necesară recalibrarea în cazul modificărilor de temperatură.

1. În cazul în care compensarea automată a temperaturii este dezactivată la transmiţător,
temperatura trebuie menţinută la un nivel constant după calibrare.

2. În caz contrar, recalibraţi senzorul.
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4  Acceptarea la recepţie şi identificarea produsului

4.1  Acceptare la recepţie
1. Verificaţi dacă ambalajul nu este deteriorat.

 Anunţaţi furnizorul cu privire la orice deteriorare a ambalajului.
Păstraţi ambalajul deteriorat larezolvarea litigiului.

2. Verificaţi dacă conţinutul nu este deteriorat.
 Anunţaţi furnizorul cu privire la orice deteriorare a conţinutului livrat.

Păstraţi marfa deteriorată larezolvarea litigiului.
3. Verificaţi dacă pachetul livrat este complet şi că nu lipseşte nimic.

 Comparaţi documentele de livrare cu comanda dumneavoastră.
4. Împachetaţi produsul de aşa manieră încât să fie protejat în mod împotriva şocurilor şi a

umezelii, pentru depozitare şi transport.
 Ambalajul original oferă cea mai bună protecţie.

Asiguraţi-vă că respectaţi condiţiile ambiante admise.
Dacă aveţi întrebări, contactaţi furnizorul sau centrul local de vânzări.

4.2  Identificarea produsului

4.2.1  Plăcuţă de identificare
Plăcuţa de identificare furnizează următoarele informaţii privind dispozitivul dvs.:
• Identificare producător
• Cod de comandă
• Cod de comandă extins
• Număr de serie
• Informaţii de siguranţă şi avertizări

‣ Comparaţi informaţiile de pe plăcuţa de identificare cu comanda.

4.2.2  Pagina de produs
www.endress.com/ccs140
www.endress.com/ccs141

4.2.3  Interpretarea codului de comandă
Codul de comandă şi numărul de serie al produsului dvs. se pot găsi în următoarele locaţii:
• Pe plăcuţa de identificare
• În documentaţia de livrare

Obţinerea informaţiilor despre produs
1. Accesaţi www.endress.com.
2. Apelaţi căutarea pe site (lupă).
3. Introduceţi un număr de serie valid.

https://www.endress.com
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4. Căutaţi.
 Structura produsului se afişează într-o fereastră pop-up.

5. Faceţi clic pe imaginea produsului din fereastra pop-up.
 O nouă fereastră (Device Viewer) se deschide. Toate informaţiile referitoare la

dispozitivul dvs. se afişează în această fereastră, precum şi documentaţia
produsului.

4.2.4  Adresa producătorului
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5  Conţinutul livrării
Livrarea cuprinde:
• Senzor de clor cu capac de protecţie (gata de utilizare)
• Sticlă cu electrolit (50 ml (1,69 fl.oz)
• Cartuş de schimb cu membrană pretensionată
• Instrucţiuni de utilizare
• Certificat de producător

4.2.6  Certificate şi aprobări

Marcaj 
Declaraţie de conformitate
Produsul îndeplineşte cerinţele standardelor europene armonizate. Astfel, acesta se
conformează cerinţelor legale ale directivelor UE. Producătorul confirmă testarea cu succes a
produsului prin ataşarea marcajului .



Instalare CCS140/141

14 Endress+Hauser

5  Instalare

5.1  Condiţii de instalare

5.1.1  Poziţie de instalare

5.1.2  Dimensiuni
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 2 Dimensiuni în mm (in)

A Versiune cu cap de conectare TOP68
B Versiune cu conexiune cu cablu fix
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5.2  Montarea senzorului

5.2.1  Sistem de măsurare
Un sistem complet de măsurare cuprinde:
• Senzor de clor
• Transmiţător Liquisys CCM223/253
• Cablu de măsurare CPK9
• Ansamblu de debit Flowfit CCA250
• Opţional: cablu prelungitor CYK71
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 3 Exemplu de sistem de măsurare

1 Ansamblu de debit Flowfit CCA250
2 Orificiu de admisie la ansamblul de debit Flowfit CCA250
3 Comutator de proximitate (opţional)
4 Senzor pH CPS31
5 Pin PML
6 Senzor de clor CCS140
7 Procedură
8 Robinet de eşantionare
9 Cablu de măsurare CPK9
10 Transmiţător Liquisys CCM223/253
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‣ Legaţi la masă mediul la senzor prin intermediul pinului PML pentru a asigura o stabilitate
mare a valorii citite.

5.2.2  Pregătirea senzorului

Scoaterea capacului de protecţie de pe senzor
NOTÃ

Presiunea negativă provoacă deteriorarea capacului membranei senzorului.
‣ În cazul în care capacul de protecţie este ataşat, scoateţi-l cu atenţie de pe senzor.

1. Atunci când este livrat clientului şi când este depozitat, senzorul este acoperit cu un
capac de protecţie: scoateţi mai întâi prin rotire doar partea de sus a capacului de
protecţie.


  A0037529

 4 Eliberarea părţii de sus a capacului de protecţie prin rotire
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2. Scoateţi cu atenţie capacul de protecţie de la senzor.


  A0037504

 5 Scoateţi cu atenţie capacul de protecţie

5.2.3  Instalarea senzorului în ansamblu CCA250
Ansamblul de debit Flowfit CCA250 este proiectat pentru instalarea senzorului. Acesta
permite instalarea unui senzor de pH şi ORP, pe lângă senzorul de clor sau dioxid de clor. O
supapă cu ac controlează viteza de curgere în intervalul 30 la 120 l/h (7,9 la 31,7 gal/h).

Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele în timpul instalării:
‣ Viteza de curgere trebuie să fie de cel puţin 30 l/h (7,9 gal/h). Dacă debitul scade sub

această valoare sau se opreşte complet, acest lucru poate fi detectat de un comutator de
proximitate inductiv şi utilizat pentru a declanşa o alarmă cu blocarea pompelor de dozare.

‣ Dacă mediul revine într-un bazin sau o ţeavă de preaplin sau în ceva asemănător,
contrapresiunea rezultată de la senzor nu trebuie să depăşească 1 bar (14,5 psi) şi trebuie
să rămână constantă.

‣ Presiunea negativă la senzor de ex. cauzată de feedbackul mediului pe partea de aspiraţie a
unei pompe, trebuie evitată.

‣ Pentru a evita depunerile, apa puternic contaminată trebuie, de asemenea, să fie filtrată.

Instrucţiuni de instalare suplimentare se găsesc în Instrucţiunile de utilizare pentru
ansamblu.

5.2.4  Instalarea senzorului în alte ansambluri de debit
Atunci când utilizaţi alte ansambluri de debit, asiguraţi-vă de următoarele:
‣ Asiguraţi în orice moment o viteză a debitului de cel puţin 15 cm/s (0,49 ft/s) la

membrană.
‣ Direcţia de curgere este în sus. Bulele de aer transportate trebuie eliminate astfel încât să

nu se adune în faţa membranei.
‣ Debitul trebuie dirijat spre membrană.
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5.3  Verificare post-instalare
1. Verificaţi membrana pentru a vă asigura că este etanşă şi nedeteriorată.

 Înlocuiţi-l dacă este necesar.
2. Este senzorul instalat într-un ansamblu, nu suspendat de cablu?

 Senzorul poate fi instalat doar într-un ansamblu sau direct prin intermediul
conexiunii de proces.

6  Conexiune electrică
LPRECAUŢIE

Dispozitivul este sub tensiune
O conexiune incorectă prezintă pericol de vătămare corporală!
‣ Conexiunea electrică trebuie realizată numai de către un electrician.
‣ Electricianul trebuie să citească, să înţeleagă, precum şi să urmeze aceste instrucţiuni de

utilizare.
‣ Înainte de începerea lucrării de conectare, asiguraţi-vă că nu există tensiune pe niciun

cablu.

6.1  Conectarea senzorului
‣ Instalaţi bara de legare la pământ (cod de comandă 51501086) în conformitate cu

instrucţiunile ataşate pentru a garanta o stabilitate mare a valorii citite.

NOTÃ
Erori măsurate din cauza unei conexiuni defectuoase
‣ Atunci când conectaţi cablul senzorului, asiguraţi-vă că stratul semiconductor negru este

îndepărtat până la ecranul interior.

Senzorii au un cablu fix cu o lungime maximă de 3 m (9,8 ft).

‣ Conectaţi senzorii la transmiţător conform următoarei diagrame:

Senzor: alocare Senzor: conductor Transmiţător: bornă

Ecran exterior S

Anod [A] roşu 91

Catod [K] transparent 90

Senzor de
temperatură NTC

Verde 11

Senzor de
temperatură NTC

Maro 12



CCS140/141 Conexiune electrică

Endress+Hauser 19

GN

1 2 3 4
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78

BN

  A0036973

 6 Structura cablului de senzor

1 Ecran exterior
2 Ecran interior, anod
3 Strat semiconductor
4 Izolaţie interioară
5 Conductor interior, semnal măsurat
6 Conexiune de senzor de temperatură
7 A doua izolaţie
8 Izolaţie exterioară

1

2

3

4

5

6
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WH

GN
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BN
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6

5 4

3

2

  A0037112

 7 Senzor cu cap de conectare TOP68 şi cablu de măsurare CPK9 cu PAL intern (CPK9-N*A1B)

1 Semnal (catod) (coaxial negru)
2 Referinţă (anod) (coaxial ecranat)
3 Neutilizat (alb)
4 Senzor de temperatură (verde)
5 Senzor de temperatură (galben)
6 Neutilizat (maro)

6.1.1  Conectarea prelungitorului de cablu
Pentru a extinde conexiunea senzorului, utilizaţi cutia de distribuţie VBC.
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Prelungiţi conexiunile după cum urmează:
• Senzor de clor cu cablu de măsurare CYK71
• Senzori de pH şi ORP cu cablu de măsurare CYK71
• Comutator de proximitate inductiv cu cablu de măsurare MK

A
5

2
 (

2
.0

5
)

8
0

 (
3

.1
5

)
113 (4.45)

125 (4.92)

5 x Pg 7

2 x Pg 7 2 x Pg 11

  A0037107

 8 Cutie de distribuţie VBC cu opţiune de împământare, specificaţii în mm (in)

1

2

3

7.2 (0.28)±0.1

  A0037106

 9 Structura cablului de măsurare CYK71, specificaţii în mm (in)

1 Coaxial, de ex,
2 Ecranare
3 4 conductori de curent de comandă YE/GN/WH/BN
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6.2  Asigurarea gradului de protecţie
La dispozitivul furnizat pot fi efectuate numai conexiunile mecanice şi electrice care sunt
descrise în aceste instrucţiuni şi care sunt necesare pentru utilizarea indicată.

‣ Fiţi atenţi când efectuaţi lucrarea.
În caz contrar, tipurile individuale de protecţie (protecţie împotriva pătrunderii (IP), siguranţă
electrică, imunitate la interferenţe CEM) de care beneficiază acest produs nu mai pot fi
garantate deoarece, de  exemplu, capacele au fost lăsate deschise sau cablul (la capete) este
desprins sau fixat insuficient.

6.3  Verificare post-conectare

Stare şi specificaţii dispozitiv Note

Sunt senzorul, ansamblul, cutia de joncţiuni sau cablurile
nedeteriorate pe exterior?

Inspecţie vizuală

Conexiune electrică Note

Cablurile montate nu sunt tensionate sau răsucite?

Există o lungime suficientă de conductori de cablu dezizolaţi şi sunt
conductorii poziţionaţi corect în bornă?

Verificaţi montajul (trăgând uşor)

Sunt strânse bine toate bornele cu şurub? Strângeţi

Toate intrările de cablu sunt instalate, strânse şi etanşate? Pentru intrările de cablu laterale, asiguraţi-vă că
cablurile sunt legate în buclă în jos pentru a
permite scurgerea apeiSunt toate intrările cablurilor instalate în jos sau montate în lateral?
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7  Punerea în funcţiune

7.1  Verificarea funcţiilor
Înainte de punerea în funcţiune iniţială, asiguraţi-vă că:
• Senzorul este instalat corect
• Conexiunea electrică este corectă.
• Există suficient electrolit în capacul membranei, iar transmiţătorul nu afişează un

avertisment cu privire la epuizarea electrolitului.
Acordaţi atenţie informaţiilor din fişa tehnică de securitate pentru a garanta utilizarea
electrolitului în condiţii de siguranţă.

LAVERTISMENT
Ieşirea din mediul de proces
Risc de vătămare din cauza presiunii înalte, a temperaturilor ridicate sau a substanţelor
chimice
‣ Înainte de a aplica presiune într-un ansamblu cu sistem de curăţare, asiguraţi-vă că

sistemul a fost conectat corect.
‣ Nu instalaţi ansamblul în proces dacă nu puteţi efectua racordul corect în mod fiabil.

7.2  Polarizarea senzorului
Tensiunea aplicată de transmiţător între catod şi anod polarizează suprafaţa electrodului de
lucru. Prin urmare, după pornirea transmiţătorului cu senzorul conectat, trebuie să aşteptaţi
până la terminarea perioadei de polarizare înainte de a începe calibrarea.

Pentru a obţine o valoare afişată stabilă, senzorul necesită următoarele perioade de polarizare:
Punere în funcţiune iniţială

CCS140
CCS141

60 de minute
90 de minute

Repunere în funcţiune
CCS140
CCS141

30 de minute
45 de minute

7.3  Calibrarea senzorului
Măsurătoare de referinţă conform metodei DPD
Pentru a calibra sistemul de măsurare, efectuaţi o măsurare comparativă colorimetrică în
conformitate cu metoda DPD. Clorul reacţionează cu dietil-p-fenilendiamina producând un
colorant roşu, intensitatea culorii roşu fiind proporţională cu conţinutul de clor.
Măsuraţi intensitatea culorii roşu cu un fotometru (de ex, PF-3→   34) . Fotometrul indică
conţinutul de clor.
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Cerinţe
Valoarea de citire a senzorului este stabilă (fără abateri sau valori instabile pentru cel puţin 5
minute). De regulă, acest lucru este garantat odată ce sunt îndeplinite următoarele condiţii
prealabile:
• Perioada de polarizare s-a terminat.
• Debitul este constant şi în intervalul corect.
• Senzorul şi mediul sunt la aceeaşi temperatură.
• Valoarea pH este în intervalul permis.
Reglarea punctului de zero
Nu este necesară reglarea punctului de zero datorită stabilităţii punctului de zero a senzorului
acoperit cu membrană.
Totuşi, dacă doriţi, puteţi efectua o reglare a punctului de zero.

1. Pentru a efectua reglarea punctului de zero, acţionaţi senzorul cel puţin 15 min. în apă
fără clor, folosind capacul ansamblului sau de protecţie ca un recipient.

2. Ca alternativă, efectuaţi reglarea punctului de zero folosind gelul punctului de zero
COY8→   34.

Calibrare pantă
Efectuaţi întotdeauna o calibrare a pantei în următoarele cazuri:
• După înlocuirea membranei
• După înlocuirea electrolitului

1. Asiguraţi-vă că valoarea pH-ului şi temperatura mediului sunt constante.
2. Luaţi un eşantion reprezentativ pentru măsurarea DPD. Acest lucru trebuie făcut în

imediata apropiere a senzorului. Utilizaţi robinetul de eşantionare, dacă este disponibil.
3. Stabiliţi conţinutul de clor folosind metoda DPD.
4. Introduceţi valoarea măsurată în transmiţător (consultaţi Instrucţiunile de utilizare

pentru transmiţător).
5. Pentru a garanta un grad mai mare de precizie, verificaţi calibrarea după câteva ore sau

după 24 de ore folosind metoda DPD.
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8  Diagnosticarea şi depanarea
La depanare, trebuie să luaţi în calcul întregul sistem de măsurare. Acesta cuprinde:
• Transmiţător
• Conexiunile şi liniile electrice
• Ansamblu
• Senzor
Posibilele cauze de eroare din următorul tabel se referă în principal la senzor. Înainte de a
începe depanarea, asiguraţi-vă că sunt îndeplinite următoarele condiţii de funcţionare:
• Valoare pH constantă după calibrare, nu este necesară pentru măsurătoare în modul

„compensat de pH”
• Temperatură constantă după calibrare, nu este necesară pentru măsurătoare în modul

„compensat de temperatură”
• Viteza de curgere a mediului de cel puţin 30 l/h (7,9 gal/h)(marcajul roşu atunci când

utilizaţi ansamblul de debit CCA250)
• Nu se utilizează agenţi organici de clorurare

Dacă valoarea măsurată de senzor diferă semnificativ faţă de cea a metodei DPD, trebuie
să analizaţi mai întâi toate posibilele funcţionări defectuoase ale metodei fotometrice
DPD (consultaţi Instrucţiunile de utilizare pentru fotometru). Dacă este necesar, repetaţi
măsurătoarea DPD de câteva ori.

Eroare Cauză posibilă Remediu

Fără afişaj, fără curent la
senzor

Nu există tensiune de alimentare la
transmiţător

‣ Stabiliţi alimentarea de la reţea

Cablul de conectare dintre senzor și
transmiţător este întrerupt

‣ Stabiliţi conexiunea prin cablu

Camera de măsurare nu este
umplută cu electrolit

‣ Umpleţi camera de măsurare (→   28)

Nu există debit de intrare al
mediului

‣ Stabiliţi debitul, curăţaţi filtrul

Valoare afişată prea ridicată Polarizarea senzorului nu este încă
finalizată

‣ Aşteptaţi finalizarea polarizării

Membrană defectă ‣ Înlocuiţi capacul membranei

Rezistenţă la şunt (de ex, contact de
umezeală) în arborele senzorului

‣ Deschideţi camera de măsurare, frecaţi
catodul de aur până se usucă. Dacă afişajul
transmiţătorului nu revine la zero, există un
şunt.

Oxidanţi străini care interferează cu
senzorul

‣ Examinaţi mediul, verificaţi substanţele
chimice
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Eroare Cauză posibilă Remediu

Valoare afişată prea scăzută Camera de măsurare nu este
strânsă complet

‣ Strângeţi complet camera de măsurare sau
buşonul filetat

Membrană murdară ‣ Curăţaţi membrana

Bule de aer în faţa membranei ‣ Eliberaţi bulele de aer

Bule de aer între catod şi membrană ‣ Deschideţi camera de măsurare, completaţi cu
electrolit, loviţi uşor

Debitul de intrare al mediului este
prea mic

‣ Stabiliţi un debit corect (→   8)

Oxidanţi străini care interferează cu
măsurătoarea de referinţă DPD

‣ Examinaţi mediul, verificaţi substanţele
chimice

Utilizarea unor agenţi organici de
clorurare

‣ Utilizaţi agenţi în conformitate cu DIN 19643
(s-ar putea să fie necesară înlocuirea apei)

Afişajul fluctuează
considerabil

Orificiu în membrană ‣ Înlocuiţi capacul membranei

Tensiune externă în mediu ‣ Măsuraţi tensiunea dintre pinul PML şi
protecţia prin legare la pământ a
dispozitivului de măsurare (atât intervalele
c.a., cât şi c.c.). Pentru valori care depăşesc
aprox. 0,5 V, căutaţi şi eliminaţi cauza
externă.

Valoarea de citire a
temperaturii este prea mică

Linia de alimentare la senzorul de
temperatură NTC este întreruptă

1. Efectuaţi testarea liniei (cablu fix: verde/
maro, TOP68: verde/galben) şi măsurarea
rezistenţei (NTC).

2. Dacă este cazul, schimbaţi senzorul.

Valoarea de citire a
temperaturii este prea mare

Scurtcircuit la linia de alimentare la
senzorul de temperatură NTC

1. Efectuaţi testarea liniei (cablu fix: verde/
maro, TOP68: verde/galben) şi măsurarea
rezistenţei (NTC).

2. Dacă este cazul, schimbaţi senzorul.
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9  Întreţinere
Acordaţi atenţie informaţiilor din fişa tehnică de securitate pentru a garanta utilizarea
electrolitului în condiţii de siguranţă.

Luaţi toate măsurile de precauţie necesare în timp pentru a garanta siguranţa şi fiabilitatea
operaţională a întregului sistem de măsurare.

NOTÃ
Efecte asupra procesului şi controlului procesului!
‣ Când efectuaţi o intervenţie asupra sistemului, ţineţi cont de posibilul impact pe care

aceasta o poate avea asupra sistemului de control al procesului şi asupra procesului în sine.
‣ Pentru siguranţa dvs., utilizaţi numai accesorii originale. Cu piesele de schimb originale,

funcţionarea, precizia şi fiabilitatea sunt de asemenea garantate şi după lucrarea de
întreţinere.

9.1  Program de întreţinere
1. Verificaţi măsurătoarea la intervale regulate; în funcţie de condiţiile predominante, cel

puţin o dată pe lună.
2. Curăţaţi senzorul dacă membrana este vizibil murdară ((→   26)).
3. Înlocuiţi electrolitul o dată pe sezon sau la fiecare 12 luni sau în funcţie de conţinutul

de clor de la locaţia de instalare.
4. Calibraţi senzorul după cum doriţi sau atunci când este necesar ((→   22)).

9.2  Activităţi de întreţinere

9.2.1  Curăţarea senzorului

LPRECAUŢIE
Acid clorhidric diluat
Acidul clorhidric cauzează iritaţie dacă intră în contact cu pielea sau cu ochii.
‣ Atunci când utilizaţi acid clorhidric diluat, purtaţi echipament de protecţie, cum ar fi

mănuşi şi ochelari.
‣ Evitaţi stropii pulverizaţi.

NOTÃ
Substanţe chimice care reduc tensiunea superficială
Substanţele chimice care reduc tensiunea superficială pot pătrunde în membrana senzorului şi
pot genera erori de măsurare din cauza colmatării.
‣ Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice care reduc tensiunea superficială.

Dacă membrana este vizibil murdară, procedaţi după cum urmează:
1. Scoateţi senzorul din ansamblul de debit.
2. Curăţaţi membrana numai prin mijloace mecanice, utilizând un jet de apă delicat. Ca

alternativă, puneţi-o câteva minute în 1 până la 5% acid clorhidric, fără alţi aditivi
chimici.
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3. În cazul curăţării în acid clorhidric, îndepărtaţi prin clătire acidul clorhidric cu multă apă.

9.2.2  Înlocuirea membranei

1

2

3

  A0037110

 10 Înlocuirea membranei

1 Cameră de măsurare
2 Capac membrană
3 Buşon filetat

1. Desfiletaţi camera de măsurare (1).
2. Desfiletaţi buşonul filetat din faţă (3).
3. Demontaţi capacul membranei (2) şi înlocuiţi-l cu un cartuş de schimb CCY14-WP .
4. Reumpleţi camera de măsurare cu electrolit CCY14-F(→   28).
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9.2.3  Realimentare cu electrolit
NOTÃ

Deteriorarea membranei şi electrozilor, bule de aer
Posibile erori de măsurare până la defectarea completă a punctului de măsurare
‣ Nu atingeţi membrana sau electrozii. Aveţi grijă să nu le deterioraţi.
‣ Electrolitul este neutru din punct de vedere chimic şi nu este periculos pentru sănătate. Cu

toate acestea, nu îl ingeraţi şi evitaţi contactul cu ochii.
‣ Ţineţi închisă sticla de electrolit după utilizare. Nu transferaţi electrolitul în alte recipiente.
‣ Nu depozitaţi electrolitul mai mult de 2 ani. Electrolitul nu trebuie să fie galben. Ţineţi cont

de data de expirare de pe etichetă.
‣ Evitaţi bulele de aer atunci când turnaţi electrolit în capacul membranei.

1. Desfiletaţi camera de măsurare din arbore.
2. Ţineţi camera de măsurare la un unghi şi turnaţi aprox. 7 la 8 ml (0,24 la 0,27 fl.oz) de

electrolit, până la filetul interior.
3. Loviţi uşor camera umplută de câteva ori de o suprafaţă dreaptă astfel încât bulele de

aer aderente din interior să se detaşeze şi să se ridice.
4. Introduceţi arborele senzorului pe vertical în camera de măsurare.
5. Strângeţi încet camera de măsurare până la opritor. În timp ce strângeţi, electrolitul în

exces este eliminat forţat în partea inferioară a senzorului.
6. Dacă este necesar, ştergeţi cu o cârpă camera de măsurare şi buşonul filetat.

9.2.4  Depozitarea senzorului
Dacă măsurătoarea este suspendată o scurtă perioadă de timp şi se poate garanta că senzorul
va rămâne umed în timpul depozitării:

1. Dacă există garanţia că ansamblul nu se goleşte,
puteţi lăsa senzorul în ansamblul de debit.

2. Dacă există posibilitatea ca ansamblul să se golească,
Scoateţi senzorul din ansamblu.

3. Pentru a păstra umedă membrana după ce senzorul a fost demontat, reumpleţi capacul
de protecţie cu electrolit sau apă curată.

4. Montaţi capacul de protecţie deasupra senzorului →   29.

În timpul întreruperilor de lungă durată ale măsurătorii, în special dacă este posibilă
deshidratarea:

1. Scoateţi senzorul din ansamblu.
2. Curăţaţi arborele senzorului şi capacul membranei cu apă rece şi lăsaţi-le să se usuce.
3. Înfiletaţi lejer capacul membranei până la opritor. Astfel, membrana rămâne destinsă.
4. Turnaţi electrolit sau apă curată în capacul de protecţie şi ataşaţi →   28.
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5. Pentru repunere în funcţiune, procedaţi la fel ca la punerea în funcţiune →   22.

Asiguraţi-vă că nu au loc depuneri organice în timpul întreruperilor mai lungi ale
măsurătorii. Eliminaţi depunerile organice continue, cum ar fi peliculele de bacterii.

Montaţi capacul de protecţie deasupra senzorului.
1. Pentru a păstra umedă membrana după ce senzorul a fost demontat, reumpleţi capacul

de protecţie cu electrolit sau apă curată.


  A0037528

 11 Glisaţi cu atenţie capacul de protecţie pe capacul membranei.

2. Partea de sus a capacului de protecţie este în poziţia deschis.
Glisaţi cu atenţie capacul de protecţie pe capacul membranei.

3. Fixaţi capacul de protecţie rotind partea de sus a capacului de protecţie.


  A0037530

 12 Fixarea capacului de protecţie prin rotirea părţii de sus
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9.2.5  Regenerarea senzorului
În timpul măsurătorii, electrolitul din senzor se epuizează treptat din cauza reacţiilor chimice.
Stratul de clorură de argint gri-maroniu care este aplicat la anod în fabrică continuă să crească
în timpul funcţionării senzorului. Totuşi, acest lucru nu influenţează deloc reacţia care are loc
la catod.

O modificare a culorii stratului de clorură de argint indică un efect asupra reacţiei care are loc.
Efectuaţi o inspecţie vizuală pentru a vă asigura că culoarea gri-maronie a anodului nu a
suferit modificări. În cazul în care culoarea a suferit modificări, de ex. dacă este pestriţă, albă
sau argintie, senzorul trebuie regenerat.

‣ Trimiteţi senzorul la producător pentru regenerare.

9.2.6  Recondiţionarea senzorului
Utilizarea de lungă durată a senzorului (> 3 luni) într-un mediu fără clor, adică cu curenţi de
senzor foarte mici, poate duce la dezactivarea senzorului. Această dezactivare este un proces
continuu care generează o pantă mai mică şi timpi mai lungi de răspuns. După utilizare de
lungă durată într-un mediu fără clor, senzorul poate fi recondiţionat.
Pentru recondiţionare sunt necesare următoarele materiale:
• Apă demineralizată
• Hârtie abrazivă (→   35)
• Pahar de laborator
• Turnaţi aprox. 100 ml (3,38 fl.oz) înălbitor pe bază de clor NaOCl, aprox. 13 %, de calitate

farmaceutică (disponibil la magazinele de produse chimice sau în farmacii)
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a

1

2

3

  A0037414

1 Senzor
2 Faza gazoasă a leşiei cu înălbitor pe bază de clor
3 Leşie cu înălbitor pe bază de clor
A Distanţa dintre senzor şi lichid, 5 la 10 mm (0,2 la 0,4 in)

1. Închideţi orificiul de admisie şi orificiul de evacuare al mediului şi aveţi grijă să nu existe
scăpări de soluţie din ansamblu.

2. Scoateţi senzorul din ansamblu.
3. Desfiletaţi camera de măsurare şi puneţi-o deoparte.
4. Lustruiţi catodul de aur al senzorului cu hârtie abrazivă: luaţi în mână o fâşie de hârtie

abrazivă umezită, lustruiţi catodul de aur pe fâşie cu mişcări circulare şi clătiţi senzorul
cu apă deionizată.

5. Dacă este necesar:
Completaţi electrolitul din camera de măsurare şi înfiletaţi camera de măsurare înapoi
pe arborele senzorului.

6. Umpleţi paharul de laborator cu aprox. 10 mm (0,4 in) cu înălbitor pe bază de clor şi
puneţi-l într-un loc sigur.

7. Senzorul nu trebuie să atingă lichidul.
Aşezaţi senzorul în faza gazoasă la aprox. 5 la 10 mm (0,2 la 0,4 in) peste înălbitorul pe
bază de clor.
 Acum, curentul de senzor va creşte. Valoarea absolută şi viteza de creştere depind

de temperatura înălbitorului pe bază de clor.
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8. Când curentul senzorului a atins o valoare de câteva sute de nA:
Lăsaţi senzorul în această poziţie aprox. 20 de minute.

9. Dacă valoarea de câteva sute de nA nu este atinsă:
Acoperiţi paharul de laborator pentru a evita un schimb de aer rapid.

10. După 20 de minute, reinstalaţi senzorul în ansamblu.
11. Deschideţi din nou orificiul de admisie şi orificiul de evacuare al senzorului.

 Acum, curentul de senzor se va normaliza.
După ce lăsaţi suficient timp de stabilizare (fără să observaţi o abatere), calibraţi lanţul de
măsurare.
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10  Reparare

10.1  Piese de schimb
Pentru informaţii detaliate cu privire la seturile de piese de schimb, consultaţi „Instrument de
găsire piese de schimb” pe internet:
www.endress.com/spareparts_consumables

10.1.1  

10.2  Returnare
Produsul trebuie returnat dacă sunt necesare reparaţii sau o calibrare în fabrică sau dacă s-a
comandat sau a fost livrat un produs greşit. În calitate de societate certificată ISO, precum şi
conform reglementărilor legale, Endress+Hauser trebuie să urmeze anumite proceduri privind
manipularea produselor returnate care au intrat în contact cu mediul.

Pentru a asigura returnarea rapidă, sigură şi profesională a dispozitivului:

‣ Consultaţi site-ul web www.endress.com/support/return-material pentru informaţii
privind procedura şi condiţiile de returnare a dispozitivelor.

10.3  Scoatere din uz
Dispozitivul conţine componentele electronice. Produsul trebuie eliminat ca deşeu electronic.

‣ Respectaţi reglementările locale.

http://www.endress.com/support/return-material
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11  Accesorii
În continuare, sunt prezentate cele mai importante accesorii disponibile în momentul tipăririi
acestei documentaţii.

‣ Pentru accesoriile care nu sunt prezentate aici, contactaţi firma de service sau biroul de
vânzări.

11.1  Accesorii specifice dispozitivului
Cutie de joncţiuni VBC
• Pentru prelungirea cablului (pentru sisteme de măsurare a clorului)
• Dimensiuni (l x ad x h): 125 x 80 x 54 mm (4.92 x 3.15 x 2.13 ")
• 10 reglete de borne
• Intrări de cablu: 7 x Pg 7, 2 x Pg 11
• Material: aluminiu
• Grad de protecţie: IP65 (i NEMA 4x)
• Nr. comandă 50005181
Cablu de măsurare CYK71
• Cablu fără terminaţie pentru conectarea senzorilor analogici şi pentru prelungirea cablurilor

senzorului
• Se comercializează la metru, numere comandă:

• Versiune pentru medii fără pericol de explozie, negru: 50085333
• Versiune pentru medii cu pericol de explozie, albastru: 50085673

Cablu de măsurare CPK9
• Cablu de măsurare cu terminaţii pentru conectarea senzorilor analogici cu cap de conectare

TOP68
• Selecţie conform structurii produsului
• Informaţii privind comanda: biroul de vânzări Endress+Hauser sau www.endress.com.
Cablu prelungitor MK
• Cablu de semnal cu doi conductori cu ecranare suplimentară şi izolaţie PVC
• De preferinţă pentru transmisia de semnale de ieşire de la transmiţătoare sau semnale de

intrare de la controlere şi pentru măsurarea temperaturii.
• Număr comandă: 50000662
Flowfit CCA250
• Ansamblu de debit pentru senzori de clor şi pH/ORP
• Configurator produs pe pagina produsului: www.endress.com/cca250

Informaţii tehnice TI00062C

Fotometru PF-3
• Fotometru portabil compact pentru stabilirea clorului liber
• Sticle cu reactiv codificate după culoare cu instrucţiuni de dozare clare
• Nr. comandă: 71257946
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Staţie de măsurare compactă CCE10/CCE11
• Panou complet asamblat şi cablat pentru unu sau trei transmiţătoare, cu ansamblu de debit

CCA250-A1
• Configurator produs pe pagina produsului: www.endress.com/cce10 sau

www.endress.com/cce11
Informaţii tehnice TI00440C

COY8
Gel punct de zero pentru senzori de oxigen şi clor
• Gel fără oxigen pentru validarea, calibrarea şi reglarea celulelor de măsurare a oxigenului
• Configurator produs pe pagina produsului: www.endress.com/coy8

Informaţii tehnice TI01244C

Set de service CCS14x
• Pentru senzori de clor CCS140 / CCS141 / CCS142D
• 2 cartuşe de schimb, electrolit 50 ml (1,69 fl.oz), foi de şmirghel
• Nr. comandă 71076921
Hârtie abrazivă COY31-PF
• Pentru senzori de oxigen şi clor
• 10 bucăţi pentru curăţarea catodului de aur
• Nr. comandă 51506973

12  Date tehnice

12.1  Intrare

12.1.1  Valori măsurate

Clor liber (HOCl) Acid hipocloros (HOCl)
[mg/l, μg/l, ppm, ppb]

12.1.2  Intervale de măsurare

CCS140-* (pentru apele industriale, ape pentru scăldat) 0,05 la 20 mg/l (ppm) Cl2

(la 25 °C (77 °F), pH 7,2)

CCS141-* (pentru aplicaţii de apă potabilă) 0,01 la 5 mg/l (ppm) Cl2

(la 25 °C (77 °F), pH 7,2)
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12.1.3  Curent de semnal

CCS140-* Aprox. 25 nA per mg/l Cl2 (la 25 °C (77 °F), pH 7,2)

CCS141-* Aprox. 80 nA per mg/l Cl2 (la 25 °C (77 °F), pH 7,2)
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12.2  Caracteristici de funcţionare

12.2.1  Condiţii de operare de referinţă
25 °C (77 °F)
pH 7,2

12.2.2  Timp de răspuns
T90 < 2 minute
în aplicaţii care implică în principal clorurare activă

12.2.3  Abatere pe termen lung
< 1,5 % pe lună

12.2.4  Timp de polarizare

Punere în funcţiune iniţială Repunere în funcţiune

CCS140-* 60 min 30 min

CCS141-* 90 min 45 min

12.3  Mediu

12.3.1  Interval temperatură ambiantă
–5 la 55 °C (20 la 130 °F)

12.3.2  Temperatură de depozitare

Cu electrolit 5 la 50 °C (40 la 120 °F)
Fără electrolit –20 la 60 °C (–4 la 140 °F)

12.3.3  Grad de protecţie
IP68 IP (până la colierul de montare Ø 36 mm (1.42"))

12.4  Proces

12.4.1  Temperatură de proces

CCS140
10 până la 45 °C (50 până la 113 °F)

CCS141
2 la 45 °C (36 la 113 °F)

12.4.2  Presiune de proces
max. 1 bar (14,5 psi) absolută, dacă este instalat în ansamblul Flowfit CCA250
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12.4.3  Interval pH
La concentraţii medii ale mediului de 1 mg/l Cl2 şi în condiţii de referinţă

Calibrare
CCS140-* pH 4 până la 8
CCS141-* pH 4 până la 8,2

Măsurătoare pH 4 până la 9
Măsurarea clorului este posibilă până la pH 9 cu precizie limitată

12.4.4  Debit
Cel puţin 30 l/h (7,9 gal/h), în ansamblul CCA250

12.4.5  Debit minim
Cel puţin 15 cm/s (0,5 ft/s)

12.5  Construcţie mecanică

12.5.1  Dimensiuni
→   14

12.5.2  Greutate
Aprox. 500 g (1.1 lbs)

12.5.3  Materiale

Arbore senzor PVC
Membrană PTFE
Capac membrană PBT (GF 30), PVDF
Catod Aur
Anod Argint/clorură de argint

12.5.4  Specificaţie cablu
max. 3 m (9,84 ft)
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