
Products Solutions Services

Prosonic Flow 91W / 93W / 93P
Maintenant avec un "patin de couplage" 
pour une transmission fiable du son  
et des performances maximales  
lors de la mesure de débit clamp-on
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France

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin
68330 Huningue
info.fr.sc@endress.com
www.fr.endress.com

Canada

Endress+Hauser
6800 Côte de Liesse
St Laurent, Québec
Tél. (514) 733-0254
Fax (514) 733-2924

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, Ontario
Tél. (905) 681-9292
Fax (905) 681-9444
info.ca.sc@endress.com
www.ca.endress.com

Agence Export
Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin
68330 Huningue
Tél. (33) 3 89 69 67 38
Fax (33) 3 89 69 55 10

Belgique/Luxembourg

Endress+Hauser SA
17-19 Rue Carli
B-1140 Bruxelles
Tél. (02) 248 06 00
Fax (02) 248 05 53
info.be.sc@endress.com
www.be.endress.com

Agence Paris-Nord
91300 Massy

Agence Ouest
33700 Mérignac

Agence Est
69800 Saint-Priest

Suisse

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2
CH-4153 Reinach
Tél. (061) 715 75 75
Fax (061) 715 27 75
info.ch.sc@endress.com
www.ch.endress.com
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Patin de couplage pour des performances de mesure 
maximales

Il suffit de le coller et de mesurer. Le nouveau patin de 
couplage en plastique souple présente des avantages 
imbattables :
• �Collage simple et rapide de la pellicule du patin de 

couplage sur la surface du capteur ou de la conduite 
(selon le type de capteur)

• �Transmission optimisée du son entre le capteur à 
ultrasons et la conduite

• �Intensité du signal constamment élevée
• �Résultats de mesure stables et performances de mesure 

élevées pendant des années
• �Pas de contamination ou de vieillissement, 

contrairemement aux pâtes de couplage traditionnelles
• �Pour un fonctionnement à long terme sans coûts de 

maintenance supplémentaires 

Mesure de débit par ultrasons testée et éprouvée

La mesure de débit par ultrasons clamp-on s'est imposée 
dans de nombreuses industries en mesurant 

une�grande�variété�de�liquides :
• �Montage sans interruption du process
• �Aucune intervention nécessaire sur la conduite
• �Idéal�pour�la�mesure�de�débit�continue :� 

surveillance, équilibrage, vérification d'autres appareils 
de mesure, etc.

• �Pour des conduites jusqu'à DN 4000 (160")


