Haszndélati utmutaté

HAWS569-AA2B / -DA2B

Tulfesziiltség-levezetd

Biztonsagi utasitasok

Az eszkdzt csak megfeleld villanyszerelési ismeretekkel rendelkez személy
szerelheti fel és csatlakoztathatja. Be kell tartani az orszégos szabvdnyokat és a
hatdlyos biztonségi el6irdsokat.

Felszerelés el6tt ellendrizze az eszkdz esetleges kiilsg sériiléseit. Ha az ellen6rzés
sordn bérmilyen sériilést vagy hibdt észlelt, az eszkdzt nem szabad felszerelni.

A haszndlat csak a jelen felszerelési

utasitdsban feltiintetett hatdrértékek kozott megengedett.

A megadott értékeket meghaladd

terhelések esetén kdr keletkezhet

az eszkozben, valamint a hozzd csatlakoztatott berendezésben.

Az eszkdz felnyitdsa vagy bdrmely, azon illetéktelentil elvégzett beavatkozds
érvényteleniti a j6télldst.

Ha a m(ikodési jellemz6k megkdvetelik az drnyékoldvezeték kiilon felszerelését,
az arnyékolds kozvetett foldelése ajanlott (ldsd a 2. dbrat).

Ha a bemeneten 1év§ drnyékolékapocs (a kdzépsd kapocs) nincs bekdtve, az
funkcié nélkiilinek tekintendd.

Ebben a haszndlati titmutatéban kiilondllé Ex dokumentécié taldlhaté a veszélyes
kornyezetben felszerelt mérGrendszerekre vonatkozéan (HAW569-BA2B). A
biztonsdgi utasitdsokat teljes mértékben be kell tartani!
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Beépités

A: Fém hdz

B: M{anyag hdz

1: Foldel6gyrd
készlet, 1asd
Tartozékok

min. 1.5 mm? PG -




Arnyékol6 foldélés

@ nélkiil

® kozvetleniil, EMC
tomszelencével

© kozvetetten, gdz-
kistiléssel (veszé-
lyes teriileten nem
megengedett)

Zsugorcsovek

max. 1.5 mm?

max. 2.5 mm?
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Az alatét-rugd szerelvény
a tdmszelence részét képezi.

A rugb létesit kapcsolatot a kabel
arnyékolasa és a foldelés kozott.
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Csavarozott tdmszelence készlet 2 x M20x1.5 IP68 HAWS569 M20 foldel6gytirii készlet
EMC-csavarozott tomszelence M20 a kozvetlen/kozvetett mianyag érzékel6hdz esetén

drnyékold foldeléshez, kabel- 6,5 és 13 mm kozott (A) ellenanya, (B) foldel6gytir(, (C) lapos csatlakozd
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