BA01950C/44/HU/02.19
71462756
2019-12-31

Products Solutions Services

Kezelési utmutatd
CCS120D

Erzékelsk Memosens technoldgiaval a teljes
klortartalom méréséhez

Endress+Hauser £71]

People for Process Automation






CCS120D Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1 Néhany sz6 errél a 10 Javitds ......ceeviiiiiiiiiiiannn. 34
dokumentumrél ................ 4 10.1 PotalkatrészeK ....ovvvieennnnennnn. 34
1.1  Figyelmeztetések ..........coovun.... 4 10.2 \,/isszaszéllit?isl ...................... 34
1.2 Alkalmazott szimbolumok . ......o...... 4 10.3 Artalmatlanitds ........ccoeeeueennnn. 34
2 Alapvets biztonsagi 11 Tartozékok.................... 35
utasitasok 6 11.1 Eszkézspecifikus tartozékok .......... 35
2.1 A személyzetre vonatkozd o .
kovetelmények .......ooiiiiiiiiit 6 12 Miszaki adatok............... 36
2.2 Rendeltetésszerd haszndlat ............ 6 121 Bemenet....... [AAARRRRRREERRERERE 36
2.3 Munkahelyi biztonsag .. .............. 7 122 Mikodési jellemzok .........ooveneen 37
2.4 UzembiztonSag «...veeeeneeeennnnnn. 7 12.3 Koérnyezet ...ovvviiiiiiiiiiiiiinn., 38
2.5  TerméKbizZtonsag «..vveueveenenennn. 7 124 Folyamat..................ooeen 38
12.5 Muszaki felépités ... 38
3 Termékleiras .......coevvvennn... 8 13 Telepités és i ltete
3.1 Atermékkialakitdsa ........ccouuunnn. 8 elepites es uzemeltetes
veszélyes koérnyezetben a
4  Atvétel és kovetkez6 szerint: I. osztaly
termékazonositas ............. 12 Div.2 coiiiiiiiiiiiiiiiiiiean, 39
41 Atvétel c..o.iiiiiiiiiiiiiii 12
4.2 Termékazonositds .................. 12 Targymutatd .........ccceeuunnnnnn... 41
5 Beépités.......coovvuiiinnnnnnn. 14
5.1 Beépitésifeltételek ..........contn. 14
5.2 Az érzékel6 felszerelése .............. 16
5.3  Beépités utdni ellenérzés ............. 22
6  Elektromos csatlakoztatas .... 22
6.1 Az érzékel§ csatlakoztatdsa .......... 23
6.2  Védelmi fokozat biztositdsa ........... 23
6.3  Csatlakoztatds utani ellenérzés ........ 23
7  Uzembe helyezés .............. 25
7.1  Mikodés ellendrzése ...oovvvniinn... 25
7.2 A membransapka elektrolittal valo
feltoltése voveveniiiiiiiii .. 25
7.3 Erzékelo polarizacioja ............... 25
7.4  Erzékels kalibracio ........c.oeeunn... 25
8 Diagnosztika és
hibaelharitds .................. 27
9 Karbantartds.................. 29
9.1 Karbantartasi itemterv .............. 29
9.2  Karbantartasi feladatok .............. 29
Endress+Hauser 3



Néhany sz6 errél a dokumentumroél

CCS120D

1 Néhany sz6 err6l a dokumentumrél

1.1 Figyelmeztetések

Informaciéstruktira

Jelentés

A VESZELY

Okok (/kévetkezmények)

Ha sziikséges, a meg nem felelés
kévetkezményei (ha relevans)

» Korrekcios intézkedés

Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont.
A veszélyes helyzet el nem kertilése végzetes vagy sulyos sérilést
eredményez.

A FIGYELMEZTETES
Okok (/kévetkezmények)
Ha sziikséges, a meg nem felelés
kévetkezményei (ha relevans)
» Korrekcios intézkedés

Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont.
A veszélyes helyzet el nem kertilése végzetes vagy sulyos sériilést
eredményezhet.

A VIGYAZAT
Okok (/kévetkezmények)
Ha sziikséges, a meg nem felelés
kovetkezmeényei (ha relevans)
» Korrekcios intézkedés

Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont.
A helyzet el nem kertilése kdnnyebb vagy sulyosabb sértiléshez vezethet.

ERTESITES
Ok/helyzet
Ha sziikséges, a meg nem felelés
kovetkezményei (ha relevans)
» Mivelet/megjegyzés

Ez a szimbolum olyan helyzetekre figyelmeztet, amelyek anyagi karokhoz
vezethetnek.

1.2 Alkalmazott szimbélumok

Szimbélum Jelentés

a Tovabbi informéaciok, tippek

[} Megengedett vagy ajéanlott

Nem megengedett vagy nem ajénlott
Hivatkozas az eszkdz dokumentécidjara
E] Hivatkozas az oldalra

Hivatkozas az abrara

- Egy lépés eredménye
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CCS120D

Néhany sz6 errél a dokumentumroél

1.2.1 Az eszk6zon 1év6 szimbolumok

Szimbélum Jelentés
Hivatkozas az eszk6z dokumentaciéjara
—_—
= Minimalis bemertilési mélység

v
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Alapvetd biztonsagi utasitasok CCS120D

2 Alapvet6 biztonsagi utasitasok
2.1 A személyzetre vonatkoz6 kévetelmények

A méroérendszer felszerelését, lizembe helyezését, izemeltetését és karbantartasat csak

szakképzett miszaki személyzet végezheti el.

» A miszaki személyzetnek az adott tevékenységek elvégzésére vonatkoz6 meghatalmazast
kell kapnia a létesitmény tizemeltet&jétol.

» Az elektromos csatlakoztatést csak villanyszerelé végezheti el.

» A miszaki szakembereknek el kell olvasniuk és meg kell értenitik a jelen Haszndlati
utmutatét, és be kell tartaniuk az abban foglalt utasitédsokat.

» A mérési pont meghibdsoddasait csak meghatalmazassal rendelkezé és specidlisan képzett
személyzet javithatja ki.

ﬂ A mellékelt Haszndlati dtmutatéban nem ismertetett javitdsok csak kozvetlentl a gyartd
telephelyén vagy a szakszerviz ltal végezhet6ek.

2.2 Rendeltetésszeri hasznalat

Az ivévizet és ipari vizet megfeleld fertétlenitészerekkel, példaul klérgazzal vagy szervetlen
klérvegytiletek hozzdadasaval kell fert6tleniteni. Az adagolasi mennyiséget a folyamatosan
ingadozo lizemelési feltételekhez kell igazitani. Ha a vizben mérheté koncentracié tul
alacsony, az veszélyeztetheti a fert6tlenités hatékonysagat. Masfelél a tul magas
koncentraciok korr6ziét okozhatnak és kedvezétlen hatast gyakorolhatnak az izre, mikézben
sziikségtelen koltségeket is generdlnak.

Az érzékel6t kifejezetten erre az alkalmazésra fejlesztették ki, és a viz teljes klortartalmanak
folyamatos mérésére szolgal. A mér6- és vezérldberendezésekkel egyiitt lehet6vé teszi a
fertétlenités optimadlis szabalyozasat.

Ebben az 6sszefiiggésben a teljes klortartalom alatt a kdvetkezé vegyiileteket értjiik:
= Szabad klor: hipoklérossav (HOCI), hipoklérossav ionok (OCIY)

= Klorvegytiletek (kloraminok)

= Szerves kotott klor, p. L. cianursav szarmazékok

A Klorid (Cl") nem kertl rogzitésre.

ﬂ Az érzékel6 nem alkalmas a klor hidnyéanak ellenérzésére.

Az érzékeld kilonosen alkalmas a kévetkez6 felhasznaldsi teriiletekre:

= Szennyviz, ipari viz, technolégiai viz, hiitéviz és medenceviz teljes klértartalménak
monitoringja

» Edesviz és tengerviz teljes klértartalmanak mérése, monitoringja és feliigyelete a
technoldgiai vizek, medencevizek és pezsg6fiird6vizek kezelése soran

A szennyviz, ipari viz, technolégiai viz és hiitéviz klértartalmu fertétlenit6szerekkel torténd
fertétlenitése tipikus alkalmazasi tertiletet jelent, kivaltképp magasabb pH-értékek mellett,
egészen pH = 9,5-ig. Uszémedencék esetében a CCS120D érzékels a CCS51D érzékelsvel
egytitt kertll felhasznalasra a klortartalmu vegytiletek (kloraminok) monitoringja érdekében.

A késziilék rendeltetésszer(it6l eltéré hasznalata veszélyezteti az emberek és a teljes
mérdrendszer biztonsagat, ezért tilos.
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CCS120D Alapvet6 biztonsagi utasitasok

A gyarté nem felel a nem megfelel§ vagy nem rendeltetésszer hasznélatbdl eredé karokért.

2.2.1  Veszélyes kérnyezet a cCSAus NI Cl szerint. I, Div. 2 1)

» Kérjiik, vegye figyelembe a vezérl6 tervrajzat és a jelen Hasznélati utmutato fiiggelékében
megadott alkalmazasi feltételeket, és kovesse az utasitasokat.

2.3 Munkahelyi biztonsag

On, mint felhasznalé felelss a kévetkezd biztonsagi feltételek teljesitéséért:

= Helyi szabvanyok és el6irdsok

Elektromagneses kompatibilitas

= A termék elektromagneses kompatibilitasat az ipari alkalmazasokra vonatkozo eurépai
szabvanyoknak megfelel6en tesztelték.

= A feltiintetett elektromagneses kompatibilitas csak azokra a termékekre vonatkozik,
amelyek a jelen Hasznalati utmutaténak megfelel6en lettek csatlakoztatva.

2.4 Uzembiztonsag

A teljes mérési pont iizembe helyezése el6tt:
1. Ellendrizze, hogy minden csatlakozas megfelel6-e.
2. Gy6z6djon meg réla, hogy az elektromos kébelek és a témlécsatlakozdsok sértetlenek-e.
3. Sériilt terméket ne miikodtessen, és biztositsa a véletlen inditas ellen.

4. A sérilt termékekre cimkézze fel hibasként.

Miikodés kozben:

» Ha a hibdk nem javithatéak ki:
a terméket ki kell kapcsolni, és biztositani véletlen inditas ellen.

2.4.1 Kiilénleges utasitasok

» Ne miikodtesse az érzékeldket olyan folyamatkérilmények koézott, ahol az ozmotikus
feltételek kovetkeztében varhaté, hogy az elektrolit komponensek a membranon
keresztiilhatolva a folyamatba kertilhetnek.

Az érzékeld legaldbb 10 nS/cm vezetéképességi folyadékokban térténd rendeltetésszerd
hasznalata az alkalmazas szempontjabol biztonsagosnak minésitheto.

2.5 Termékbiztonsag

A terméket ugy alakitottak ki, hogy megfeleljen a legmodernebb biztonsagi
kovetelményeknek, tesztelték, és biztonsdgosan iizemeltethetd allapotban hagyta el a gyarat.
Megfelel a vonatkozo jogszabélyoknak és a nemzetkézi szabvanyoknak.

1) Csak ha a kévetkezéhoz van csatlakoztatva: CM44x(R)-CD*
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Termékleiras CCS120D

3 Termékleiras

3.1 A termék kialakitasa

Az érzékel6 a kévetkezd funkciondlis egységekbdl all:
= Membrénsapka (mérékamra membrannal)
= Elvalasztja a belsé amperometrias rendszert a k6zegt6l
= Robusztus PET-membrannal és nyoméscsokkento szeleppel
= Meghatérozott és allandoé elektrolit-filmet garantdl a munkaelektréd és a membran
kozott
» Erzékelétengely a kovetkezével:
= Nagy ellenelektréd
= Mianyagba 4gyazott munkaelektréd
= Bedgyazott hdmérséklet-érzékeld

Memosens plug-in fej

NPT %" menet

Témitégyiiri

ErzékelGtengely

Nyomdscsokkentd szelep (rugalmas)

Membrdnsapka

N O s W N =

Erzékelémembrdn

A0037693

1 Erzékeld szerkezete

3.1.1 Meérési elv
A teljes klortartalom az amperometrias mérési elvnek megfeleléen kertil meghatérozasra.

Ebben az ¢sszefiiggésben a teljes klortartalom alatt a kdvetkezé vegytileteket értjik:
= Szabad klor: hipoklérossav (HOCI), hipoklérossav ionok (OCI")

= Klérvegytiletek (kléraminok)

= Szerves kotott klér, pl. clanursav szarmazékok

8 Endress+Hauser



CCS120D Termékleirds

A Klorid (Cl") nem kerdl régzitésre.

Az érzékel6 egy membréannal boritott, két elektrodas érzékel. Munkaelektrodként platina-
munkaelektrodot hasznalunk. Eziist-halogeniddel bevont ellenelektrodot hasznalunk ellen- és
referenciaelektrodként.

Az elektrolittal toltétt membransapka képezi a mérékamrat. A mérdelektrodak a
mérékamraba mertilnek. A mér6kamrét mikroporézus membran valasztja el a kézegtél. A
kozegben 1év6 klorvegytiletek az érzékelémembranon keresztil atdiffundalnak.

A két elektrod kozotti dllando polarizécids fesziiltség a klérvegytiletek elektrokémiai
reakci6jat okozza a munkaelektrodon. A munkaelektrodon térténé elektronleadés és az
ellenelektrédon térténd elektronfelvétel &ramot eredményez. Az érzékelé miikodési
tartomdnyaban ez a jel dllandé kérillmények kézoétt ardnyos a klérkoncentraciéval, és ezen
érzékel6tipus esetében csak enyhén pH-fiiggé. A tdvadé az elektromos jelet hasznalja a mért

3.1.2 A mérdjelre gyakorolt hatas
pH-érték

pH-fuggdség

Az érzékel6 5.5 ... 9.5 kozotti pH-tartomanyhoz vald. A mérési jel ebben a tartomanyban
gyakorlatilag fiiggetlen. Azonban ha a pH értéke 7-rél 8-ra névekszik, akkor a szabad klérra
vonatkoz6 mérési jel 10%-kal csokken.

Aramlas

A membréannal boritott mérécella felé iranyulé dramlasnak legaldbb 15 cm/s, legfeljebb 50
cm/s értékiinek kell lennie. Az optimalis d&ramldsi sebesség a 20 ... 30 cm/s tartoményban
van.

A CCA250 &ramlasi szerelvény hasznélatakor a minimaélis d&ramlasi sebesség

30 1/h (7.9 gal/h) minimalis térfogataramnak felel meq (az uszo felsé széle a piros
savjelzésnél van).

Endress+Hauser 9



Termékleiras CCS120D
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2 Az elektrod délése és a membrdnndl megfigyelheté dramldsi sebesség / a szerelvénybeli
térfogatdram koézotti korreldcid

Nagyobb aramlasi sebesség esetén a mért jel gyakorlatilag figgetlen az aramlastél. Ha
azonban az dramlasi sebesség a megadott érték ala csokken, a mért jel fligg az dramlastol.

Hémérséklet

A kdézeg hémérsékletének valtozasa befolydsolja a mért értéket:
= A hémérséklet emelkedése magasabb mért értéket eredményez (kb. 4%/K)
s A hémérséklet csokkenése alacsonyabb mért értéket eredményez.

Az érzékelé Liquiline-mal valé hasznalata automatikus hémérséklet-kompenzaciét (automatic
temperature compensation, ATC) tesz lehetévé. Homérséklet-valtozdsok esetén nem
sziikséges ujrakalibralas.

1. Ha az automatikus hémérséklet-kompenzaci6 le van tiltva a tdvadoén, akkor a
hémérsékletet a kalibralas utan allandé szinten kell tartani.
2. Ellenkezé esetben ujra kell kalibrélni az érzékel6t.
Normal és lassu hémérséklet-valtozasok esetén (0,3 K/perc) a belsé hémérséklet-érzékeld

elegendd. Nagyon gyors és nagy amplitidoju (2 K/perc) hémérséklet-ingadozasok esetén
kiils6 hémérséklet-érzékeld szitkkséges a maximalis pontossag érdekében.

10 Endress+Hauser



CCS120D Termékleirds

Keresztérzékenységek

Az oxidaloszerek, mint példaul a brém, jéd, 6zon, kloér-dioxid, permangandt, perecetsav és a
hidrogén-peroxid a varhatonal magasabb értékeket eredményeznek.

A redukaloszerek, példaul szulfidok, szulfitok, tioszulfatok és hidrazinok a varhaténal
alacsonyabb értékeket eredményeznek.

2) A felsorolt anyagok kiilénb6zé koncentréaciokon lettek tesztelve. Az additiv hatdst nem vizsgaltak.

Endress+Hauser 11



Atvétel és termékazonositas CCS120D

4 Atvétel és termékazonositas

4.1 Atvétel

1. Ellenérizze, hogy a csomagolds sértetlen-e.

= A csomagolés barmilyen sérilése esetén értesitse a szallitot.
A probléma megoldasdig tartsa meg a sériilt csomagolast.

2. Ellenérizze, hogy a tartalom sértetlen-e.

A csomag tartalmanak barmilyen sériilése esetén értesitse a szallitot.
A probléma megoldasdig tartsa meg a sériilt arut.

3. Ellendrizze, hogy a csomag hidnytalan-e.
~ Hasonlitsa dssze a szallitdsi dokumentumokat a megrendeléssel.

4. Tarolashoz és szallitashoz oly médon csomagolja be a késziiléket, hogy az megbizhatéd
védelmet nytjtson az itédések és a nedvesség hatasaival szemben.

— Az eredeti csomagolds nyujtja a legjobb védelmet.
Ugyeljen az engedélyezett kérnyezeti feltételeknek valé megfelelésre.

Ha barmilyen kérdése van, forduljon a szallitéhoz vagy a helyi értékesitési k6zponthoz.

4.2 Termékazonositas

42.1 Adattabla

Az adattdblan az alabbi informéaciok talalhatok az eszkozrol:
= A gyartd azonositasa

= Bgvitett rendelési kod

= Sorozatszam

= Biztonsagi informaciok és figyelmeztetések

» Hasonlitsa dssze az adattablan szereplé adatokat a megrendeléssel.

4.2.2 Termékoldal
www.endress.com/ccs120d

4.2.3 A rendelési kod értelmezése

A termék rendelési kodja és sorozatszama a kdvetkezé helyeken taldlhato:
s Az adattdblan
s A szallitasi iratokban

A termékkel kapcsolatos informaciék beszerzése
1. Lépjen az www.endress.com oldalra.
2. Hivja el6 a keresést (nagyito).

3. Adjon meg egy érvényes sorozatszamot.

4

Keresés.
-~ A termékszerkezet egy felugro ablakban jelenik meg.

12 Endress+Hauser
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CCS120D Atvétel és termékazonositas

5. A felugré ablakban kattintson a termékképre.

- Egy uj ablak (Device Viewer) nyilik meg. Az eszkézre vonatkozo 6sszes informacio,
valamint a termék dokumentacidja megjelenik ebben az ablakban.

4.2.4 Gyart6 cime

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 A csomag tartalma

A csomag az alédbbiakat tartalmazza:

» FertStlenitd érzékel (membrannal boritott)

= Elektrolitos tiveg (50 ml (1.69 fl.oz)) és fuvoka
= Csere membransapka

= Haszndlati utmutato

= Gyéartdi tanusitvany

4.2.6 Tanusitvanyok és jévahagyasok
C€jelolés

Megfeleléségi nyilatkozat

A termék megfelel a harmonizalt eurépai szabvanyok kdvetelményeinek. Mint ilyen, megfelel
az EU iranyelvek térvényi kdvetelményeinek. A gyarté a termék sikeres tesztelését a C€ jelolés
feltiintetésével erdsiti meg.

EAC

A termék tanusitdsa az Eurdpai Gazdasagi Térségben (EGT) hatalyos TP TC 004/2011 és TP
TC 020/2011 irdnymutatasoknak megfeleléen tortént. Az EAC megfeleldségi jelolés
feltiintetésre Keriilt a terméken.

Ex jovahagyasok >

cCSAus NI CL. I, Div. 2

Ez a termék megfelel az aldbbiakban meghatéarozott kévetelményeknek:
= UL 61010-1

= ANSI/ISA 12.12.01

= FM 3600

= FM 3611

= CSA C22.2 NO. 61010-1-12

= CSA C22.2 NO. 213-16

= Vezérlésirajz: 401204

3) Csak ha a kévetkezéhoz van csatlakoztatva: CM44x(R)-CD*

Endress+Hauser 13



Beépités CCS120D

5 Beépités
5.1 Beépitési feltételek

51.1 Beépitési helyzet

Ne épitse be fejjel lefelé!

» Az érzékel6t a vizszinteshez viszonyitva legaldbb 15°-os szdgben épitse be egy
szerelvénybe, tartéba vagy megfelelé folyamatcsatlakozésba.

» Maés dblésszogek nem megengedettek.

» Kovesse az alkalmazott szerelvény Haszndlati itmutatédjaban talalhato utasitdsokat az
érzékel( beszerelésére vonatkozoan.

A Engedélyezett orientdciok

B Helytelen orientdcié

A0037695

5.1.2 Meriilési mélység
Legalabb 70 mm (2.76 in)

14 Endress+Hauser



CCS120D Beépités

5.1.3 Méretek
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A0038260

3 Méretek mm-ben (inch)
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Beépités CCS120D

5.2 Az érzékelo felszerelése

5.2.1 Mérérendszer

A teljes mérérendszer a kdvetkezéket tartalmazza:

= CCS120D fert6tlenitéérzékelé (membrannal boritott)

= Flexdip CYA112 mertil6szerelvény

= CYK10, CYK20 mérékabel

= Tavado, p.l. Liquiline CM44x, 01.06.08 vagy ujabb firmware verziéval vagy CM44xR,
01.06.08 vagy ujabb firmware verziéval

= Opciondlis: CYK11 hosszabbité kabel

= Opcionalis: Flowfit CCA250 dramlasi szerelvény (kiegészitéleg egy pH/ORP érzékeld
szerelhet6 fel itt)
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\7

]

A0038294

4  Példa egy mérérendszerre

1 CYH112 tarto, févezeték

2 Tdvado

3 Védéburkolat

4 CYH112 tartd, keresztvezeték

5 Tépbzdras szalag

6  CYA112 szerelvény (sziirke hdttér)

7 CCS120D fertétlenitéérzékelé (membrdnnal boritott, 225 mm)
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1
2
3
> 4

A0038946

5 Példa eqgy mérérendszerre

1 Liquiline CM44x tavado

2 Tdpkdbel a tavaddéhoz

3 CCS120D fertétlenitéérzékelé (membrdnnal boritott, @25 mm)

4 Flowfit CCA250 dramldsi szerelvény

5  Bemenet a Flowfit CCA250 dramldsi szerelvényhez

6  Kozelitéskapcsolo (opciondlis)

7 CYK10 mérékdbel
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5.2.2 Az érzékel6 elGkészitése

A védébsapka eltavolitasa az érzékelérol

ERTESITES

A negativ nyomas karositja az érzékel6 membransapkajat
» Ha a véddsapka csatlakoztatva van, 6vatosan tavolitsa el az érzékel6rél.

1. Avev6 szamara tortén6 kiszallitaskor és tarolas soran az érzékeld egy védésapkaval van
ellatva: elészor csak a védésapka felsd részét lazitsa meg annak elforgatdsaval.

Le

A0037884
6 A védbsapka felsé részének elforgatdssal torténé meglazitdsa

2. Ovatosan tavolitsa el az érzékelé védésapkajat.
Lo

A0037885

7 Ovatosan tdvolitsa el a véddsapkdt
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Beépités CCS120D

A membransapka elektrolittal val6 felt6ltése

ﬂ Kérjiik, vegye figyelembe a biztonsagi adatlapon szerepld informéaciokat az elektrolit
biztonsagos hasznélata érdekében.

ERTESITES

A membran és az elektrédak karosodasa, 1égbuborékok

A mérési hibaktol a mérési pont teljes meghibasodasaig terjed6 lehetéségek

» Kertlje a membran és az elektrédak karosodasat.

» Az elektrolit kémiailag semleges és nem veszélyes az egészségre. Mindazonaltal ne nyelje
le és ne keriiljon szembe.

» Haszndlat utén az elektrolitpalackot tartsa lezart allapotban. Az elektrolitot ne éntse mas
edényekbe.

» Ne tarolja az elektrolitot egy évnél hosszabb ideig. Az elektrolit nem lehet sarga szind.
Vegye figyelembe a cimkén feltiintetett szavatossagi idét.

» Kertlje a légbuborékok képz6édését, amikor elektrolitot télt a membransapkaba.

A membransapkat csak egyszer hasznélja.

» Az elektrolit palackot fejjel lefelé tarolja (a kupakjdra allitva) annak érdekében, hogy a
viszkdzus elektrolit a lehetd legkdnnyebben és a leheté legkevesebb buborékkal legyen
dekantdlhaté. A kisebb légbuborékok nem jelentenek problémat. A nagyobb légbuborékok
felemelkednek a membransapka felsé széléhez.

v

A membransapka elektrolittal val6 felt6ltése

ﬂ Az érzékel6 a gyarbol torténd kiszallitaskor széraz. Az érzékeld hasznalata el6tt toltse fel
a membransapkat elektrolittal.

1. Nyissa ki az elektrolitpalackot. Csavarozza fel a fuvokat az elektrolitpalackra.
Nyomja ki a felesleges levegét.

Helyezze az elektrolitpalackot a membransapkara.

Egyetlen mozdulattal, lassan nyomja be az elektrolitot a membransapkéba, amig el nem
éri a menet alsé szakaszat. Egyenletesen huzza ki az elektrolitpalackot.

5. Lassan, itkdzésig csavarja be a membransapkat . Ez azt eredményezi, hogy a felesleges
elektrolit kiszorul a szelepen és a meneten keresztil.

Szilikség esetén egy ronggyal széritsa meg az érzékelét és a membrénsapkét.

Alaposan tisztitsa meg a fuvékat egy tiszta, meleg és erés vizsugarral az elektrolit
eltavolitasa érdekében.

8. Allitsa vissza az elektrolit izemora-szamlalojat a tavadon. Részletes informaciokeért lasd
a tavado Hasznalati utmutatoéjat.
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AD037963

8  Membrdnsapka elektrolitpalackkal
1 Cséveg

2 Szell6zényilds

3 Elektrolitos palack
4  Membrdnsapka

5 Toémlétomités

A Elektrolitszint

5.2.3 Az érzékel6 CCA250 szerelvénybe valo beépitése

A Flowfit CCA250 &ramlasi szerelvény az érzékeld beépitésére lett kialakitva. Ez lehetévé teszi
a teljes klor érzékelén kiviil egy pH- és ORP (redox potencidl) érzékel beépitését is. A
tliszelep a kovetkezé tartomanyban szabalyozza az aramlasi sebességet:

30...1201/h (7.9 ... 31.7 gal/h).

A beépités soran vegye figyelembe a kovetkezéket:

» Az aramlasi sebességnek legalabb 30 1/h (7.9 gal/h) értékiinek kell lennie. Ha az aramlas
ezen érték ald csokken vagy teljesen megall, az egy induktiv kdzelitéskapcsolo segitségével
észlelheté.

» Ha a kdzeget visszavezeti egy tulfolydmedencébe, csébe vagy hasonléba, az ebbél eredéen
az érzékeldre hato ellennyomds nem haladhatja meg az 1 bar (14.5 psi) 2 bar absz. (29 psi
absz.) nyomast, és allandénak kell maradnia.

» El kell keriilni a negativ nyomés kialakulasat az érzékelénél, melyet pl. az okozhat, ha a
kdzeg egy szivattyu szivooldaldra keriil visszavezetésre.

» A felhalmozddas elkertilése érdekében az erésen szennyezett vizet is szlirni kell.

ﬂ Tovébbi szerelési utasitdsokat a szerelvény Hasznélati utmutatoéjaban talal.

5.2.4 Az érzékel6 mas aramlasi szerelvényekbe valé beépitése

Mas dramlasi szerelvények hasznélata esetén a kdvetkezékre tigyeljen:

» Mindig legalabb 15 cm/s (0.49 ft/s) daramlési sebességet kell biztositani a membrannal.

» Az dramlasi irdny felfelé mutat. A szallitott légbuborékokat ugy kell eltavolitani, hogy azok
ne gytljenek 6ssze a membran elétt.
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Elektromos csatlakoztatas CCS120D

» Az dramldst a membrénra kell irdnyitani.

ﬂ Vegye figyelembe a szerelvényhez tartozé Hasznalati itmutatéban taldlhaté tovabbi
szerelési utasitasokat.

5.2.5 Az érzékel6 beszerelése a CYA112 meriilészerelvénybe

Alternativ megoldasként az érzékeld beépithet6 egy NPT 34" menetes csatlakozéssal ellatott
merilészerelvénybe, pl. CYA112-be.

A beépités sordn vegye figyelembe a kovetkezéket:

» Ne csavarja meg az érzékel6hoz tartozé mérékébelt. Javaslat: hasznaljon gyorskioldasu
csatlakozot.

» A tomit6 hatés javitadsa érdekében javasoljuk, hogy a NPT 4" menettel ellatott szerelvények
esetén egy vékony PTFE szalagot tekerjen a menetre.

ﬂ Tovabbi szerelési utasitasokat a szerelvény Hasznalati utmutatéjaban taldl.

5.3 Beépités utani ellendrzés

1. Ellendrizze a membrant, hogy tomitett és sértetlen-e.
-~ Ha sziikséges, cserélje ki.

2. Az érzékeld egy szerelvénybe van beszerelve és nincs a kébelére fiiggesztve?

= Az érzékeld csak egy szerelvénybe vagy kozvetlentl a folyamatcsatlakozasba
szerelhet6 fel.

6 Elektromos csatlakoztatas

AVIGYAZAT

Az eszkoz aram alatt van

A helytelen csatlakozas sériilést okozhat!

» Az elektromos csatlakoztatést csak villanyszereld végezheti el.

» Avillanyszerelének el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen Hasznalati utmutatot, és be
kell tartania az abban foglalt utasitdsokat.

» A csatlakoztatds megkezdése el6tt ellenérizze, hogy nincs-e fesziiltség alatt barmelyik
kébel.
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CCS120D Elektromos csatlakoztatas

6.1 Az érzékel6 csatlakoztatasa

Az érzékeld szimuldtordnak OC vagy CYK20 mérékabel segitségével torténik.
GY GND
YE ComB = Q CE|
GN Com A IR
WH -
BN +

9 CYK10/CYK20 mérékdbel

R —

A0024019

A o

A0018861

10  Elektromos csatlakoztatds, M12 dugé

6.2 Védelmi fokozat biztositasa

A leszallitott eszkdzon kizarélag a jelen utmutatéban leirt és a sziikség szerinti és
rendeltetésszer(i haszndalathoz sziikséges mechanikai és elektromos csatlakoztatdsokat szabad
elvégezni.

» Legyen d6vatos a munka elvégzésekor.

Maskilénben az erre a termékre engedélyezett egyedi védelmi tipusok (behatolas elleni
védelem (IP), elektromos biztonsag, EMC interferenciamentesség) tovabb mar nem
garantalhatéak, példaul ha a burkolatok lemaradnak, vagy ha a kabel(végek) lazdk, vagy nem
megfeleléen rogzitettek.

6.3 Csatlakoztatas utani ellenérzés

Eszkoz allapota és specifikacioi Megjegyzések

Az érzékeld, a szerelvények vagy a kdbelek kiilséleg sértetlenek? | Szemrevételezés

Elektromos csatlakozas Megjegyzések

A csatlakoztatott kdbelek nincsenek megfesziilve és nincsenek

megcsavarodva?

A kébelmag megfelelé hosszusdgban van csupaszolva és Ellendrizze az illesztést (finoman meghuzva)

megfelel6en van elhelyezve a terminalban?

Minden csavaros termindl megfeleléen meg van htizva? Huzza meg
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Elektromos csatlakoztatas CCS120D

Eszkoz allapota és specifikacioi Megjegyzések

Minden kébelbelépési pont hasznalatban van, megfeleléen meg | Oldaliranyu kébelbevezetések esetén tigyeljen arra,
van huzva és szigetelve van? hogy a kabelek lefelé ivelédjenek, hogy a viz le
tudjon csepegni

Minden kébelbevezetés lefelé vagy oldalirdnyban van szerelve?
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7 Uzembe helyezés

7.1 Mikodés ellendrzése

Az els6 izembe helyezés el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy:

= Az érzékel6 megfelel6en van-e felszerelve.

= Az elektromos csatlakozas helyes.

= Elegendd elektrolit van a membransapkdaban, és a jeladé nem jelez ki az elektrolit
letiriilésére vonatkozé figyelmeztetést.

. Kérjiik, vegye figyelembe a biztonsagi adatlapon szereplé informaéciékat az elektrolit
biztonsagos hasznélata érdekében.

ﬂ Az iizembe helyezés utdn mindig tartsa nedvesen az érzékel6t.

A FIGYELMEZTETES
Folyamatkozeg-szivargas
Magas nyomads, magas hémeérséklet vagy kémiai anyagok okozta sértilésveszély
» Miel6tt a tisztitorendszerrel ellatott szerelvényre rdadnd a nyomast, gy6z6djon meg arrdl,
hogy a rendszert megfeleléen csatlakoztatta.
» A szerelvényt ne épitse be a folyamatba, ha nem tudja a megfeleld csatlakozast
megbizhatoan kialakitani.

7.2 A membransapka elektrolittal valé feltoltése

Toltse fel a membransapkat elektrolittal
Az érzékel6 a gyarbdl térténd kiszallitaskor szaraz.

» Az érzékel6 lizembe helyezése el6tt toltse fel a membransapkat elektrolittal > 8 20.

7.3 Erzékel§ polarizaciéja
A jelado altal a munkaelektrdd és az ellenelektréd kézott létrehozott fesziiltség polarizélja a

munkaelektréd feliiletét. Ezért az érzékel6hoz csatlakoztatott jeladé bekapcsolaséat kévetéen
meq kell vérnia a polarizacios periodus végét, mielétt megkezdené a kalibraciot.

Polarizacios id6: = 37

7.4 Erzékel6 kalibracié

Referenciamérés a DPD-médszer szerint

A mérérendszer kalibraldsahoz végezzen kolorimetrias 6sszehasonlité mérést a DPD-1/DPD-3
modszernek megfeleléen. A klor reagal a dietil-p-fenilén-diaminnal (DPD), és voros szint
szinanyagot képez; a vords szin intenzitdsa ardnyos a klortartalommal. Alternativ
megoldéasként a DPD4-modszer is alkalmazhato.

Mérje meg a vOros szin intenzitasat egy fotométer (p.1. PF-3-> 35) segitségével. A
fotométer a klortartalmat jelzi.
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Kévetelmények

Az érzékeld kiolvasdasa stabil (nincsenek eltolédasok vagy valtozékony értékek legalabb 5
percig). Ez altaldban a kévetkezd el6feltételek teljesiilése utan garantalhato:

= A polarizaci6s periédus lejart.

= Az dramlés konstans és a megfelelé tartoméanyon belill van.

= Az érzékeld és a kdzeg hémérséklete megegyezik.

= A pH-érték a megengedett tartomanyon belil van.

Nullpontbeallitas

A membrénnal boritott érzékeld nullpontstabilitdsa kévetkeztében nullpontbeallitds nem
sziikséges.

Meredekség kalibraciéja

Mindig végezze el a meredekséq kalibralasat a kévetkezd esetekben:
= A membrénsapka cseréje utan
s Az elektrolit cseréje utan

Az alkalmazasi feltételek befolyasoljak az érzékeld [linearizacios gorbe] meredekségét. A
meredekség kalibraldsanak gyakorisdgat ennek megfeleléen kell megvalasztani.

Rendszeres id6k6zonként ismételje meg a meredekség kalibralasat.
Ajéanlott kalibraciés intervallumok > B 29
:

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kézeg pH-értéke és homérséklete allando.

2. Vegyen reprezentativ mintadt a DPD-méréshez. Ezt az érzékel6 kozvetlen kdzelében kell
elvégezni. Ha van, hasznélja a mintavételi csapot.

3. Hatéarozza meg a klértartalmat a DPD-modszerrel.
4. Adja meg a mért értéket a tavadoba (lasd: a tdvado Hasznalati utmutatéja).

A nagyobb pontossag biztositdsa érdekében a kalibraciét néhany oéraval vagy 24 éraval
késébb DPD-modszerrel ellendrizze.
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8 Diagnosztika és hibaelharitas

A hibaelharités soran figyelembe kell venni a teljes mérési pontot. Ez a kévetkezéket foglalja
magaban:

= Jelado

= Elektromos csatlakozasok és vonalak

= Szerelvény

= Erzékel6

A kovetkezd tablazatban szerepld lehetséges okok els6sorban az érzékelére vonatkoznak. A

hibaelharitas megkezdése elétt gy6z6djon meg arrol, hogy az aldbbi mikddési feltételek

teljestilnek:

= AKklortartalom az érzékelé mérési tartomanyan belil van (ellenérizze a DPD-1/DPD-3
modszerrel) > 36.

= A pH-érték az érzékel6 pH-tartomanyan beliil van > B 38.

= A hémeérséklet az érzékel6 hdmérsékleti tartomanyan beliil van - 38.

= A vezet6képesség az érzékeld vezetéképességi tartoményan belil van > 38.

= Mérés ,hémeérséklet-kompenzalt” izemmodban (a CM44x jeladon konfiguralhato) vagy
allandé hémérséklet a kalibralas utan

= Legalabb 30 1/h (7,9 gal/h) kézegaramlés (piros savjelzés a CCA250 aramlasi szerelvény
hasznélata esetén)

ﬂ Ha az érzékel6 altal mért érték jelent6sen eltolodik a DPD-modszerrel mért értékhez
képest, el6szor tekintse at a DPD-mddszer dsszes lehetséges hibdjat (lasd a fotométer
Hasznalati utmutatéjat). Sziikség esetén a DPD-mérést tobbszor ismételje meg.

Hiba Lehetséges ok Elharitas
Nincs kijelzés, nincs Nincs tapfesziiltséqg a jeladondl » Halozati csatlakozésok kialakitasa
érzékel6aram

Az érzékeld és a jelado kozotti » Kabelcsatlakozas kialakitasa

6sszekotd kabel megszakadt

A membransapkaban nincs » Toltse fel a membransapkat friss elektrolittal
elektrolit > B30

Nincs bemeneti kézegaramlas » Hozzon létre aramlast, tisztitsa ki a sziirét

A nullpont eltolédott 1. Ellendrizze az ellenelektréd allapotét.

2. Allitsa vissza a jeladot a gyari
beéllitasokra.

Endress+Hauser 27



Diagnosztika és hibaelharités

CCS120D

Hiba

Lehetséges ok

Elhéritas

A kijelzett érték tul magas

Az érzékeld polarizacidja még nem
fejez6dott be

» Vérjon, amig a polarizacio befejezédik

A membran hibas

» Cserélje ki a membrénsapkat

Séntellenallas (pl. nedvesség altali
érintkezés) az érzékeld tengelyén

» Tévolitsa el a membransapkat, torélje
szarazra a munkaelektrodot.

» Ha a jelad¢ kijelzéje nem tér vissza nullara,
akkor van egy sont: cserélje ki az érzékelot.

Idegen oxidalo vegyiiletek zavarjak
az érzékel6t

» Vizsgélja meg a kozeget, ellendrizze a
vegyszereket

A DPD-vegyszerek tul régiek

» Cserélje le a DPD-vegyszereket.

pH-érték <pH 5

» Maradjon a megengedett pH-tartoményon
beliil (pH 5.5 ... 9.5.

A kijelzett érték tul alacsony

A membransapka nincs teljesen
becsavarva

» Toltse fel a membransapkat friss elektrolittal
> B30
» Csavarja be teljesen a membréansapkat

A membran elszennyez6dott

» Tisztitsa meg a membrant > B 29

Légbuborék a membrén elétt

» Engedje ki a légbuborékot

Légbuborék a munkaelektrod és a
membran kozott

» Tavolitsa el a membransapkat, toltse fel az
elektrolitot

» A membréansapka kiilsé részének
megérintésével tavolitsa el a 1égbuborékot

» Csavarja be a membransapkat

A bemeneti kézegaramlas tul
alacsony

» Alakitson ki helyes dramldst

Idegen oxidalo vegyiiletek zavarjak
a DPD-referenciamérést

» Vizsgélja meg a kozeget, ellendrizze a
vegyszereket

Szerves fertétlenitészerek
hasznélata

» Hasznaljon megfelel6 szert (pl. DIN 19643
szerint) (eléfordulhat, hogy a vizet el6szor ki
kell cserélni)

» Hasznaljon megfelelé referencia-rendszert

A polarizécios idé tul révid

» Varjon, amig a polarizacié befejezédik

pH-érték

» Maradjon a megengedett pH-tartoményon
beliil (pH 5.5 ... 9.5.

A membransapkaban nincs
elektrolit

» Toltse fel a membransapkat friss elektrolittal
-> B30

A Kkijelzés jelentésen
ingadozik

Lyuk a membrénon

» Cserélje ki a membrénsapkat

Folyadéknyomads véltozasok

» Allitsa be a folyamatot
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9 Karbantartas

Kérjiik, vegye figyelembe a biztonsagi adatlapon szereplé informaéciékat az elektrolit
biztonsagos hasznélata érdekében.

A teljes mérési rendszer lizembiztonsaganak és megbizhatésaganak biztositasa érdekében
idében tegyen meg minden sziikséges évintézkedést.

ERTESITES

A folyamatra és folyamatszabalyozasra gyakorolt hatasok!

» A rendszeren végzett munkak sordn mindig vegye figyelembe a folyamatszabdalyzo
rendszerre és a folyamatra gyakorolt lehetséges hatasokat.

» A sajat biztonsaga érdekében csak eredeti tartozékokat haszndljon. Az eredeti
alkatrészekkel a karbantartas utdni funkcio, pontossag és megbizhat6sdg is biztositott.

9.1 Karbantartasi iitemterv
Intervallum Karbantartasi munkalat
Ha lerakodasok lathatok a membranon (biofilm, vizkd) Tisztitsa meg az érzékeldmembrant
> B30
Ha szennyez6dés lathaté az elektrédatest feliiletén Tisztitsa meg az érzékeld
elektrodatestét
Ajanlott kalibraciés intervallumok: Erzékel6 kalibracio
= [véviz, ipari viz, folyamatviz, hiitéviz: a kiilénleges feltételek fiilggvényében
(1-4 hét)
= Uszomedencék: hetente
= Pezsgéfiirdék: naponta
= A sapka cseréje esetén Toltse fel a membransapkat friss
= Ha a meredekség tul alacsony vagy til magas a névleges meredekséghez elektrolittal > B 30
képest, és a membrénsapka lathatéan nem sériilt vagy piszkos
= Zsir-/olajlerakodéasok esetén (sotét vagy atlatszo foltok a membranon) Cserélje ki a membransapkat
= Ha a meredekség tul magas vagy tul alacsony, vagy az érzékelé dramlasa > 30
nagyon zajos
= Ha nyilvanvald, hogy az érzékeléaram jelentésen fiigg a hémérséklettdl (a
hémérséklet-kompenzacié nem miikodik).
Az ellenelektrodon megjelend eziistés vagy fehér elvaltozasok esetén (barna/ Regenerélja az érzékelét > B 33
sziirke vagy sarga/zold elszinezédés nem jelent problémat)

9.2 Karbantartasi feladatok
9.2.1 Az érzékel0 tisztitasa

Tavolitsa el az érzékel6t az CCA151 szerelvényb6l
1. Tavolitsa el a kéabelt.

2. Csavarja le a hollandit a szerelvényrol.
Lo
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3. Huzza ki az érzékel6t a szerelvény nyildsan keresztiil.

Erzékel6membran tisztitasa
Ha a membran lathatéan szennyezett, az alabbiak szerint jarjon el:
1. Téavolitsa el az érzékel6t az dramlési szerelvénybdl.

2. A membrant csak mechanikusan, gyenge vizsugarral tisztitsa meg.

9.2.2 A membransapka feltéltése friss elektrolittal

ﬂ Kérjiik, vegye figyelembe a biztonsagi adatlapon szereplé informéciékat az elektrolit
biztonsagos haszndlata érdekében.

ERTESITES

A membran és az elektrédak karosodasa, légbuborékok

A mérési hibaktol a mérési pont teljes meghibasodasaig terjed6 lehetéségek

» Kertlje a membrén és az elektrédak karosodasat.

» Az elektrolit kémiailag semleges és nem veszélyes az egészségre. Mindazonaltal ne nyelje
le és ne kertiljon szembe.

» Haszndlat utén az elektrolitpalackot tartsa lezart allapotban. Az elektrolitot ne éntse mas
edényekbe.

» Ne tarolja az elektrolitot egy évnél hosszabb ideig. Az elektrolit nem lehet sarga szind.
Vegye figyelembe a cimkén feltiintetett szavatossagi idét.

» Kertlje a légbuborékok képzédését, amikor elektrolitot télt a membransapkaba.

» A membréansapkat csak egyszer hasznalja.

Toltse fel a membransapkat elektrolittal> & 20

9.2.3 A membransapka cseréje
1. Téavolitsa el az érzékel6t az dramlési szerelvénybél.
2. Tavolitsa el a membrénsapkat > B8 31.
3. Az uj membransapkat friss elektrolittal téltse fel > B 20.
4

Ellendrizze a tomitégytird allapotét és, hogy a tomitégytird fel van-e szerelve a
tengelyre.

o

Csavarja az Uj membransapkat az érzékel tengelyére > 31.

6. Allitsa vissza a membransapka tizeméra-szamlalojat a jeladon. Részletes informaciokért
lasd a jeladé Hasznalati utmutatojat.
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Tavolitsa el a membransapkat

» Ovatosan forgassa el a membrénsapkat és tavolitsa el.
Le

A0037888

11  Ovatosan forgassa el a membrdnsapkdt.

Csavarja a membransapkat az érzékeldre

» Csavarja a membransapkat az érzékel6tengelyre: az érzékelét a tengelyénél tartsa. Tartsa
tisztén a szelepet.
Lo

AD037889

12 Csavarja fel a membrdnsapkdt: tartsa tisztdn a nyomdscsékkentd szelepet.

1 Nyomdscsékkentd szelep

9.2.4 Az érzékel6 tarolasa
Ha a mérés felfliggesztésre kertlt:
1. Tavolitsa el az érzékel6t a szerelvénybdl.

2. Csavarja ki a membransapkat és dobja ki.

Endress+Hauser 31



Karbantartas CCS120D

3. Alaposan &blitse le az elektrodédkat tiszta, meleg vizzel, gy6z6djon meg rola, hogy az
elektrolit maradéka el lett tavolitva.

4. Hagyja megszaradni az elektrodakat.

A védelem biztositasa érdekében lazan csavarjon egy Uj membransapkat az
elektrédékra.

Helyezze fel az érzékelé védGsapkajat > B 32.

Az ujboli izembe helyezéshez ugyanazt az eljarast kell alkalmazni, mint az tizembe
helyezéskor > B 25.

ﬂ Gy6z6djon meg réla, hogy a mérés hosszabb sziineteiben nincs biofilmképzdés. Magas
pl. a filmeket vagy baktériumokat.

Szerelje fel a véd6sapkat az érzékelére

1. Annak érdekében, hogy a membrén nedves maradjon az érzékelé eltavolitasat
kévetéen, a véddsapkat tiszta vizzel toltse fel.
Le

A0D037886
13 Ovatosan cstsztassa a védésapkdt a membrdnsapkdra.

2. Avédbsapka fels6 része nyitott allapotban van.
Ovatosan cstisztassa a védésapkat a membransapkara.
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3. Avédésapkat a véddsapka felsé részének elforgatasaval rogzitse.
Lo

A0037887

14 Avédbsapka rogzitése a felsé rész elforgatdsdval

9.2.5 Az érzékel6 regeneralasa

A mérés soran az érzékel6ben 1évo elektrolit a kémiai reakcidk kdvetkeztében fokozatosan
kimeril. Az ellenelektrédra gyarilag felvitt sziirkésbarna eziist-halogenid réteg tovabb
noévekszik az érzékelé miikddése soran. Ez azonban nem befolyéasolja a munkaelektrédon zajlo
reakciot.

Az eziist-halogenid réteg szinének véltozédsa a lejatszodo reakcio hatédsat jelzi. Vizudlisan
ellendrizze, hogy az ellenelektrod sziirkésbarna szine véltozatlan-e. Ha az ellenelektréd szine
megvaltozott, pl. foltos, fehér vagy eziistos, akkor az érzékeldt regeneralni kell.

» Regeneralds céljabdl kiildje el az érzékel6t a gyartonak.
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10  Javitas

10.1 Po6talkatrészek

A potalkatrész készletekrél b6vebb informdciot az interneten, a ,Pétalkatrész-keresé eszkoz”
segitségével talal:

www.endress.com/spareparts_consumables

10.2  Visszaszallitas

Amennyiben a termék javitast vagy gyari kalibrélast igényelne, illetve ha nem megfeleld
terméket rendeltek vagy széllitottak, a terméket vissza kell kiildeni a gyarté részére. ISO-
tanusitvannyal rendelkezd cégként, valamint a térvényi eléirdsok értelmében, az
Endress+Hauser koteles bizonyos eljardsok betartdséra, olyan visszakiildott termékek kezelése
sordn, amelyek kapcsolatba kertltek a kozeggel.

Az eszkdz gyors, biztonsagos és szakszerd visszakiildése érdekében:

» A www.endress.com/support/return-material weboldalon taldl tajékoztatast az eszk6zok
visszakiildésének modjaval és feltételeivel kapcsolatban.

10.3  Artalmatlanitas

Az eszkoz elektronikus alkatrészeket tartalmaz. A terméket elektronikai hulladékként kell
artalmatlanitani.

» Tartsa be a helyi eléirdsokat.
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11 Tartozékok

Az aldbbiakban a jelen dokumentdci6 kiaddsanak idején rendelkezésre allé legfontosabb
tartozékok keriilnek felsorolasra.

» Azitt nem szerepld tartozékokrol a Szerviztél vagy az Ertékesitési kozponttol kérhet
tajékoztatast.

11.1  Eszkézspecifikus tartozékok

CCS120/120D készlet, karbantart6 készlet
= 2 x membransapka és 1 x 50 ml (1.69 fl.oz) elektrolit
= Rendelési szam: 71412917

CCS120/120D készlet, elektrolit
= 1 x50 ml (1.69 fl.oz) elektrolit
® Rendelési szam: 71412916

CCS120/120D készlet, Viton gytriikészlet
= 2 x Viton gytrd
® Rendelési szam: 71105209

CYK10 Memosens adatkabel

= Termékkonfigurator a termékoldalon: www.endress.com/cyk10
TI00118C Muszaki informacidk

CYK11 Memosens adatkabel
= Toldokabel Memosens protokollal ellatott digitélis érzékelékhoz
= Termékkonfigurator a termékoldalon: www.endress.com/cyk11

TI0O0118C Miiszaki informéaciok

CYK20 Memosens laboratoriumi kabel

= Termékkonfigurator a termékoldalon: www.endress.com/cyk20

Flowfit CCA250
= Aramlasi szerelvény fertétlenits és pH/ORP (redox) érzékel6khoz
= Termékkonfigurator a termékoldalon: www.endress.com/ccaZ50

TIO0062C Miszaki informéaciok

Flexdip CYA112

= Mertldszerelvény vizhez és szennyvizhez

= Moduléris szerelérendszer nyilt medencék, csatorndk és tartalyok érzékel6ihez
= Anyag: PVC vagy rozsdamentes acél

= Termékkonfigurator a termékoldalon: www.endress.com/cyall2

TIO0432C Miszaki informaciok
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Miiszaki adatok CCS120D

PF-3 fotométer

= Kompakt kézi fotométer a mért referenciaérték meghatarozasdhoz

= Szinkdddal, egyértelmi adagolasi utasitdsokkal ellatott reagens palackok
= Rendelésisz.: 71257946

COoYs8
Nullpont gél oxigén- és fertétlenitéérzékel6khoz
= Oxigén- és klormentes gél az oxigén és fertétlenitémérési pontok ellenérzéséhez, nullpont-

s Termékkonfigurator a termékoldalon: www.endress.com/coy8
TI01244C Muszaki informaciok

12 Miiszaki adatok

12.1 Bemenet

12.1.1  Mért valtozok

Osszes klér

[mg/1, pg/1, ppm, ppb]
= Szabad klor:
= Hipoklérossav (HOCI)
= Hipoklorit-ionok (OCI")
= Klérvegytiletek (kloraminok)
= Szerves klérvegytiletek (pl. cianursav szarmazékok)

Hémérséklet
[°'C, °F]

12.1.2  Méréstartomanyok
0.1...10 mg/1 (ppm)

Az érzékelé nem alkalmas a klor hidnyanak ellenérzésére.

12.1.3  Jelaram
2.4 ...5.4nA/1mg/l (ppm)
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12.2  Miikddési jellemzok

12.2.1 Referencia lizemi feltételek

Hémérséklet 30°C (86 °F)
pH-érték pH=7,2
12.2.2  Valaszid6

Tgg kb. 60 s (névekvé és csokkend koncentracioval)

12.2.3 Az érzékel6 mértérték-felbontasa
0,01 mg/1 (ppm)

12.2.4 Maximalis mérési hiba
a mért érték +2%-a vagy 200 pg/1 (ppb) (attél fiiggben, hogy melyik érték magasabb)

LOD (limit of detection, észlelési hatar) "LOQ (limit of quantification, mennyiségi
hatarérték) 1

0.022 mg/1 (ppm) 0.072 mg/1 (ppm)

1) Az SO 15839 alapjan. A mérési hiba az érzékel6 és a tavado (elektrodrendszer) osszes bizonytalansagat
tartalmazza. Nem tartalmaz minden olyan bizonytalanségot, amelyet a referenciaanyag és az esetlegesen
végrehajtott modositdsok okoznak.

12.2.5 MegismételhetGség
0,008 mg/1 (ppm)

12.2.6  Névleges meredekség
4nA /1 mg/l (ppm) (referencia miikddési koérillmények kozott)

12.2.7 Hosszutavu ingadozas
<43 % / hénap

12.2.8  Polarizaciés id6

Kezdeti tizembe helyezés Legfeljebb 24 éra
A membrénsapka cseréje utan Jellemzdéen 1-6 6ra
Ujboli tizembe helyezés 4-24 ¢réig oblitse

12.2.9 Az elektrolit iizemideje
3-6 honap (a viz mingségétél fliggéen)

12.2.10 A membransapka lizemideje

Elektrolittal Jellemzéen 3-6 honap, a viz mindségétél fiiggéen
Elektrolit nélkiil >2év(25°C (77 °F))
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12.3  Koérnyezet

12.3.1 Kornyezeti h6mérsékleti tartomany
5-45°C (41-113 °F), hémérséklet-ingadozasok nélkiil

12.3.2  Tarolasi h6mérséklet

Elektrolit nélkl -20..60°C (-4 ... 140°F)

12.3.3  Védelmi fokozat
IP68

12.4  Folyamat

12.4.1 Folyamat-hémérséklet
5-45°C (41-113 °F), hémérséklet-ingadozasok nélkiil

12.4.2  Folyamatnyomas
max. 1 bar (14.5 psi) abszolut nyomas, a Flowfit CCA250 szerelvénybe valo beépités esetén

12.4.3  pH-tartomany
pH5.5..9.5
pH-fiigg6séq: ha a pH-érték 7-rél 8-ra emelkedik: kb. ~10% a szabad kloérra

12.4.4 Vezet6képesség tartomanya
0.03 ... 40 mS/cm

12.4.5 Aramlas

CCA250

= Optimum: 40 ... 60 1/h (10.6 ... 15.8 gal/h)
= Minimum: 30 1/h (7.9 gal/h)

= Maximum: 100 I/h (26.4 gal/h)

12.4.6  Aramlas

= Optimum: 20-t61 30 cm/s-ig
s Minimum: 15 cm/s
s Maximum: 50 cm/s

12.5  Miiszaki felépités

12.5.1 Méretek
> 15

12.5.2 Toémeg
75 g (2.65 oz)
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CCS120D Telepités és izemeltetés veszélyes kérnyezetben a kovetkezd szerint: I. osztaly Div. 2

12.5.3  Anyagok

Erzékeld tengely pPVC
Membréan PET
Membrénsapka PPE
Régzitégylirid PTFE
Toémlétomités Szilikon
Elektrodatest PMMA

12.5.4 Kabelspecifikaciok
max. 100 m (330 1ab), beleértve a kabeltoldast

13 Telepités és lizemeltetés veszélyes kornyezetben a
kovetkezo szerint: 1. osztaly Div. 2

Az alabbiak szerinti veszélyes kdrnyezetekben hasznalhaté gyujtészikramentes eszkéz:

= cCSAus Class I Div. 2

= A, B, C, D gazcsoport

= T6 hémérsékleti osztaly, -5 °C (23 °F) < Ta < 55 °C (131 °F)

= Vezérlési rajz: 401204

Endress+Hauser
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