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Skrécona instrukcja obstugi
Liquitrend QMW43

Konduktometryczny i pojemno$ciowy pomiar
przewodnosci i grubos$ci osadéw

-

Niniejsza skrocona instrukcja obstugi nie zastepuje pelnej
instrukeji obstugi wchodzacej w zakres dostawy przyrzadu.

Szczegbétowe dane dotyczace przyrzadu znajduja sie w

instrukcji obstugi oraz w innej dokumentacj:

Jest ona dostepna dla wszystkich wersji przyrzadu:

= Poprzez Internet: www.pl.endress.com/deviceviewer

= Poprzez smartfon/tablet z zainstalowang aplikacjg Endress
+Hauser Operations

Endress+Hauser £Z.]

People for Process Automation


http://www.endress.com/deviceviewer
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Informacje o niniejszym dokumencie Liquitrend QMW43

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Symbole

111 Symbole zwigzane z bezpieczenstwem
A\ PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacja. Zlekcewazenie tego zagrozenia moze by¢
przyczyna lekkich lub $rednich obrazen.

A\ NEBEZPIECZENSTWO

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacja. Zlekcewazenie tego zagrozenia spowoduje
powazne uszkodzenia ciata lub $mier¢.

Tym symbolem oznaczone sg informacje o procedurach i innych danych, z ktérymi nie wigze
sie niebezpieczenstwo obrazen.
A\ OSTRZEZENIE

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacja. Zlekcewazenie tego zagrozenia moze
spowodowac powazne uszkodzenia ciata lub $mier¢.

1.1.2 Symbole narzedzi

=
Klucz ptaski

1.13 Symbole i grafiki oznaczajgce niektore typy informacji

Dopuszczalne
Dopuszczalne procedury, procesy lub czynnosci.

V44

Zalecane
Zalecane procedury, procesy lub czynnosci

Zabronione
Zabronione procedury, procesy lub czynnosci.

Wskazéwka
Oznacza informacje dodatkowe

>
Uwaga lub krok procedury

i, &, B
Kolejne kroki procedury

Ly
Wynik kroku procedury

1,2,3,..
Numery pozycji

4 Endress+Hauser



Liquitrend QMW43 Informacje o niniejszym dokumencie

A B, G, ...

Widoki

A~

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Obowigzuje przestrzeganie zalecen dotyczacych bezpieczenstwa podanych w odpowiednich
instrukcjach obstugi

=

Odpornosé przewodéw przytaczeniowych na temperature
Wymagania dotyczace rezystancji temperaturowej przewoddéw poditgczeniowych

1.2 Terminy i skréoty

0
[0 mS/cm| [LRV | [ URV | [100 mS/cm|

A0041153

1 Zakres pomiarowy, przedziat (przewodnosc)

1 Maksymalny zakres pomiarowy przewodnosci
2 Zakres, ktéry moze byc¢ ustawiony

Maksymalny zakres pomiarowy przewodnosci
Przedziat O ... 100jako zakres edytowalny.

Zakres, ktory moze by¢ ustawiony

Przedziat miedzy LRV (dolna warto$¢ zakresu) a URV (gorna warto$¢ zakresu)
Réznica miedzy warto$ciami LRV a URV musi wynosi¢ co najmniej 1 mS/cm.
Ustawienie fabryczne: 0 ... 100 mS/cm

W zamoéwieniu uzytkownik moze okresli¢ inne indywidualnie skonfigurowane przedziaty.
Pozostate akronimy

UHT: ultra wysoka temperatura

CIP: czyszczenie CIP

Endress+Hauser 5



Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa Liquitrend QMW43

1.3 Dokumentacja uzupelniajaca

Wykaz dostepnej dokumentacji technicznej, patrz:

s W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): nalezy wprowadzi¢ numer
seryjny podany na tabliczce znamionowej

= Aplikacja Endress+Hauser Operations App: nalezy wprowadzi¢ numer seryjny podany
na tabliczce znamionowej lub zeskanowac kod QR z tabliczki znamionowej

1.3.1 Skrocona instrukcja obstugi (KA)

Umozliwia szybki dostep do gléwnej wartosci mierzonej
Skrécona instrukcja obstugi zawiera wszystkie najwazniejsze informacje od odbioru dostawy
do pierwszego uruchomienia.

1.4 Zastrzezone znaki towarowe
@ IO-Link

jest zastrzezonym znakiem towarowym grupy IO-Link.

2 Podstawowe wskazéwki bezpieczenstwa

2.1 Wymagania dotyczace personelu

Aby wykonywacé niezbedne prace, takie jak np. uruchomienie i konserwacja, personel

powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

» Przeszkoleni, wykwalifikowani specjali$ci powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
wykonania konkretnych zadan i funkeji

» Posiada¢ zgode wiasciciela/operatora obiektu

» Znac obowigzujace przepisy

» Uwaznie zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi i écisle przestrzega¢ zawartych w niej
zalecen

» Przestrzegac¢ wskazéwek i postepowac odpowiednio do istniejgcych warunkow

2.2 Przeznaczenie przyrzadu

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze stwarzac¢ zagrozenie

» Przyrzad pomiarowy musi by¢ sprawny przez czas pracy

» Uzywac go tylko do pomiaru mediéw, na ktére materialy wchodzace w kontakt z medium
sg wystarczajgco odporne

» Nie przekracza¢ gornej ani dolnej wartosci granicznej przyrzgdu pomiarowego

Informacje szczegétowe podano w odpowiedniej karcie katalogowej oraz w instrukcjach
obstugi.

2.2.1 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

6 Endress+Hauser
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Liquitrend QMW43 Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewtaéciwym zastosowaniem lub

zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Objasnienie dla przypadkéw granicznych:

» W przypadku cieczy specjalnych, w tym cieczy stosowanych do czyszczenia, Endress
+Hauser udzieli wszelkich informacji dotyczacych odpornosci na korozje materiatéw
pozostajacych w kontakcie z medium, ale nie udziela zadnych gwarancji ani nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci.

Ryzyka szczatkowe
Podczas pracy, wskutek wymiany ciepta z medium procesowym, obudowa modutu elektroniki

oraz podzespoly wewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury 80 °C (176 °F).

Niebezpieczenistwo oparzenia wskutek kontaktu z gorgcymi powierzchniami!
» W razie konieczno$ci nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przed kontaktem, aby unikna¢
oparzen.

2.3 Przepisy BHP

Podczas obstugi przyrzadu:
» Zawsze nalezy mie¢ natoZony niezbedny sprzet ochrony osobistej, okreslony w przepisach
krajowych.

W przypadku wykonywania robét spawalniczych na rurociggach:
» Niedopuszczalne jest uziemianie urzgdzenia spawalniczego z wykorzystaniem przyrzadu.

Dotykanie urzgdzenia mokrymi rekami:
» Ze wzgledu na zwigkszone ryzyko porazenia elektrycznego nalezy zaktadac rekawice
ochronne.

2.4 Bezpieczenstwo eksploatacji

Ryzyko uszkodzenia ciata!

» Przyrzad mozna uzytkowac wytgcznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie i wolny od
usterek i wad.

» Za bezpieczna prace przyrzadu odpowiedzialnos$¢ ponosi operator.

Przerébki przyrzadu

Niedopuszczalne sg nieautoryzowane przerdbki przyrzadu, ktére mogag spowodowaé
niebezpieczenistwo trudne do przewidzenia.
» Jesli mimo to przerébki sg niezbedne, nalezy skontaktowac sie z Endress+Hauser.

Naprawa

Nie przewidziano mozliwo$ci naprawy przyrzadu.

2.5 Bezpieczenstwo produktu

Przyrzad zostat skonstruowany oraz przetestowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
technicznej i opuscit zaktad producenta w stanie gwarantujgcym niezawodne dziatanie.

Endress+Hauser 7



Opis produktu Liquitrend QMW43

Spetnia og6lne wymagania bezpieczenistwa i wymogi prawne. Ponadto jest zgodny z
dyrektywami unijnymi wymienionymi w Deklaracji Zgodnosci WE dla konkretnego przyrzadu.
Endress+Hauser potwierdza to poprzez umieszczenie na urzgdzeniu znaku CE.

2.6 Bezpieczenstwo systeméw IT

Gwarancja producenta jest udzielana wytgcznie wtedy, gdy urzadzenie jest zainstalowane i
uzytkowane zgodnie z Instrukcjg obstugi. Przyrzad posiada wbudowane mechanizmy
zabezpieczajgce, chronigce uzytkownika przed skutkami nieostroznej zmiany ustawien.

Zapewni¢ dodatkowe zabezpieczenie przyrzadu i przesytanie danych do/z urzadzenia
» Zabezpieczenia IT okreslone w zasadach bezpieczenstwa wiasciciela/operatora instalacji
muszg by¢ wdrozone przez samych wtascicieli/operatorow.

3 Opis produktu

s Kompaktowy przyrzad pomiarowy
= Ciggly pomiar konduktometryczny i pojemnosciowy sktadnikéw medium w celu pomiaru
grubosci i przewodnosci osadu

Montaz czotowy w rurociaggu lub zbiorniku, mieszalniku i naczyniu procesowym umozliwia
optymalizacje procesu czyszczenia CIP, aplikacji UHT i czasu cyklu procesu.

3.1 Konstrukcja przyrzadu

A0036957

®

2 Konstrukcja przyrzqdu

Wtyk M12

Plastikowa pokrywa obudowy, stopieri ochrony IP65/67
Metalowa pokrywa obudowy, stopieri ochrony IP66/68/69
Obudowa

Przytqcze procesowe

Sonda

@0 O WN =

Endress+Hauser



Liquitrend QMW43 Odbidr dostawy i identyfikacja produktu

4 Odbidr dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbiér dostawy
Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic¢:

Oczy kod zaméwieniowy w dokumentach przewozowych jest identyczny jak na naklejce
urzadzenia,

Oczy wyrdb nie jest uszkodzony,

Oczy dane na tabliczce znamionowej sg zgodne z danymi w zaméwieniu i w dokumentach
przewozowych,

Oczy dotgczono zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Ex (XA) (w stosownych przypadkach,
patrz tabliczka znamionowa).

ﬂ Jesli jeden z warunkdéw nie jest spetniony, nalezy skontaktowac sie z producentem.

4.2 Identyfikacja produktu

Mozliwe opcje identyfikacji przyrzadu pomiarowego sg nastepujace:

= Dane na tabliczce znamionowej

= Numer seryjny

= Dwuwymiarowy kod matrycowy (kod QR)

= Pozycje rozszerzonego kodu zamoéwieniowego podane w dokumentach przewozowych

» W W@M Device Viewer wprowadzi¢ numer seryjny podany na tabliczkach znamionowych
(www.pl.endress.com/deviceviewer)

-~ Wyswietlone zostang wszystkie informacje o danym przyrzadzie oraz zakresie
dokumentacji technicznej dla tego przyrzadu.

» W aplikacji Endress+Hauser Operations wprowadzi¢ numer seryjny podany na tabliczce
znamionowej lub za pomoca aplikacji Endress+Hauser Operations zeskanowac
dwuwymiarowy kod kreskowy (kod QR) podany na tabliczce znamionowej

-~ Wyswietlone zostang wszystkie informacje o danym przyrzadzie oraz zakresie
dokumentacji technicznej dla tego przyrzadu.

4.3 Adres producenta

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Niemcy

Adres zaktadu producenta: patrz tabliczka znamionowa.

Endress+Hauser 9
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Odbiér dostawy i identyfikacja produktu

Liquitrend QMW43

4.4 Tabliczka znamionowa
1
2
3
Order code:
Ser. no.:
Ext. ord. cd.:
o 7
2
o 8
9
10
11
12
13
14
15
16
A -
17 1819
A0041309
1 Nazwa/logo producenta
2 Nazwa przyrzqdu
3 Adres producenta
4 Kod zaméwieniowy
5 Numer seryjny
6  Rozszerzony kod zamowieniowy
7 Napiecie zasilania
8  Wyjscie sygnatowe
9  Temperatura medium procesowego
10 Zakres temperatury otoczenia
11 Cisnienie medium procesowego
12 Oprogramowanie
13 Symbole certyfikatéw, typ komunikacji (opcja)

10

Stopieri ochrony, np. IP, NEMA

Dane dotyczqce certyfikatéw i dopuszczeni
Oznaczenie punktu pomiarowego (opcja)
Oznaczenie instrukcji obstugi

Data produkcji: rok-miesigc
Dwuwymiarowy kod matrycowy (kod QR)

Endress+Hauser



Liquitrend QMW43 Warunki pracy: montaz

4.5 Sktadowanie i transport

451 Warunki sktadowania

= Dopuszczalna temperatura sktadowania: =40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

= Uzywac oryginalnego opakowania.

452 Transport przyrzadu do miejsca montazu w punkcie pomiarowym

Przyrzad nalezy transportowac do miejsca montazu w punkcie pomiarowym w oryginalnym
opakowaniu.

5 Warunki pracy: montaz
5.1 Zalecenia montazowe
5.1.1 Miejsce montazu

Montaz w naczyniu procesowym, rurociggu lub zbiorniku.

5.1.2 Naczynie procesowe lub zbiornik

A0040922

3 Przyktadowe sposoby montazu

Endress+Hauser 11



Warunki pracy: montaz Liquitrend QMW43

5.1.3 Rurociagi

A0021052

™ 4 Pozycja pozioma - zalecana

e

® 5  Pozycja pionowa - nalezy uwzglednic¢ tworzenie sie osadéw lub pecherzykéw przy sondzie

A0038773

ﬂ W przypadku pozycji pionowej nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ tworzenia sie osadéw na
sondzie lub pecherzykow powietrza. Jezeli sonda jest czesciowo zakryta lub gdy utworzyt
sie na niej osad, badz pecherzyki powietrza, bedzie to miato wptyw na warto$¢ mierzona.

v
|

1.>20(0.79)

A0041584

&6 Montaz czotowy. Jednostka miary mm (in)

12 Endress+Hauser



Liquitrend QMW43 Warunki pracy: montaz

51.4 Specjalne zalecenia montazowe

= Podczas montazu wtyczki nie dopusci¢ do przedostania sie wilgoci do wtyczki ani gniazda
= Zabezpieczy¢ obudowe przed uderzeniami

5.2 Montaz przyrzadu

5.2.1 Niezbedne narzedzia

= Klucz ptaski
= W punktach pomiarowych o ograniczonym dostepie uzy¢ klucza nasadowego

Podczas dokrecania nalezy chwytac wytgcznie za sze$ciokatny element 32 mm.
Moment dokrecenia: 15 ... 30 Nm (11 ... 22 Ibf ft)

5.2.2 Wskazowki montazowe

| #7132 mm

A0037386

7 Przyktadowe sposoby montazu

A GwintG¥%",G1"
B Gwint M24x1.5

5.3 Kontrola po wykonaniu montazu
O Czy przyrzad nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa)?

O Czy przyrzad odpowiada parametrom w punkcie pomiarowym?
= Temperatura medium procesowego

= (Ci$nienie medium procesowego

= Zakres temperatury otoczenia

= Zakres pomiarowy

O Czy numer i oznaczenie punktu pomiarowego sg poprawne (kontrola wzrokowa)?

O Czy przyrzad jest odpowiednio zabezpieczony przed wilgocig i bezpo$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego?

OCzy przyrzad jest nalezycie zabezpieczony przed przegrzaniem?

OCzy wszystkie Sruby montazowe i zabezpieczajgce sa odpowiednio dokrecone?

Endress+Hauser 13



Podtaczenie elektryczne Liquitrend QMW43

OCzy przyrzad jest odpowiednio zamontowany?

6 Podlaczenie elektryczne

6.1 Podlaczenie przyrzadu
A\ OSTRZEZENIE

Ryzyko uszkodzenia ciata wskutek niekontrolowanego uruchomienia proceséw!
» Przed przystgpieniem do wykonania poditgczen elektrycznych wytgczy¢ zasilanie.
» Nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito przypadkowe uruchomienie proceséow.

A OSTRZEZENIE

Niewtasciwe podlaczenie zagraza bezpieczenstwu elektrycznemu!

» Zgodnie z normg PN-EN 61010, przyrzad powinien by¢ wyposazony w oddzielny wylacznik
lub wylacznik automatyczny.

» Zrodio napiecia: obwod zasilania z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym lub obwod klasy
2 (wg normy stosowanej w Ameryce Pétnocnej).

» Przyrzad powinien posiada¢ bezpiecznik topikowy 500 mA (zwtoczny).

Przyrzad posiada wbudowany uktad zabezpieczajgcy przed odwrotng polaryzacja.

WH
@ [ if
BN . o,
2 47N1
(B ca<>— 9
4 S
f
BU
L_
A0041101
8  Schemat podigczenia
Styk  + zasilania
1
Styk  Wyjscie pragdowe 4 ... 20 mA lub czestotliwosciowe 300 ... 3000 Hz
2
Styk - zasilania
3
Styk  Komunikacja IO-Link lub wyjscie czestotliwosciowe 300 ... 3000 Hz
4

6.2 Kontrola po wykonaniu podtaczen elektrycznych
OCzy urzadzenie i kabel nie sg uszkodzone (kontrola wzrokowa)?

OCzy napiecie zasilania jest zgodne ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej?

14 Endress+Hauser



Liquitrend QMW43 Warianty obstugi

OCzy przy podigczonym zasilaniu $wieci sie zielona dioda LED?

0Czy w przypadku wersji z komunikacjg I0-Link pulsuje zielona dioda LED?

7 Warianty obstugi

7.1 Informacje dotyczace komunikacji I0-Link

10-Link to potgczenie typu punkt-punkt stuzgce do komunikacji miedzy przyrzadem a stacjg
I0-Link master. Praca w systemie I0-Link wymaga modutu z obstugg komunikacji I0-Link (I0-
Link Master). Interfejs komunikacyjny I0-Link umozliwia bezposredni dostep do danych
procesowych i diagnostycznych. Pozwala takze na parametryzacje przyrzagdu pomiarowego w
trakcie wykonywania pomiaréw.

Parametry warstwy fizycznej przyrzadu:

= Specyfikacja [0-Link: wersja 1.1

» [O-Link Smart Sensor Profile 2. Edycja

= Obstuga trybu SIO: tak

= Predkos¢ transmisji: COM2; 38,4 kBaud
= Minimalny czas cyklu: 6 ms

= Dhugo$é danych procesowych: 32 bity

= Pamie¢ danych 10-Link: Tak

= Konfiguracja blokéw: Tak

Niezaleznie od ustawien domyslnych wybranych przez klienta, przyrzad zawsze
dysponuje opcjg komunikacji lub mozliwoscig skonfigurowania przez interfejs 10-Link.

7.2 Pobieranie sterownikow I0-Link

http://www.pl.endress.com/Pobierz

= Na wyswietlonej liscie wybierz opcje "Device Driver' [Sterownik przyrzadul]
= W polu wyszukiwania Type [Typ| wybierz IO Device Description (I0DD)"
= W polu wyszukiwania Product Code [Kod produktu]| wpisz kod przyrzadu
= Kliknij przycisk "Search" [Szukaj| - Zaznacz wynik - Pobierz

Opcjonalnie: w polu wyszukiwania "Text search" [Wyszukiwanie tekstowe| wpisz nazwe
przyrzadu.

7.3 Struktura menu obstugi
Szczegoétowe informacje podano w odpowiedniej instrukeji obstugi.

8 Integracja z systemami automatyki
Szczegotowe informacje podano w odpowiedniej instrukeji obstugi.
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Uruchomienie Liquitrend QMW43

9 Uruchomienie

9.1 Sprawdzenie przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem przyrzadu nalezy upewnic sie, Ze zostaly wykonane czynnosci kontrolne
po wykonaniu montazu oraz po wykonaniu poditgczen elektrycznych.

Listy kontrolne w rozdziatach zatytutowanych
= Kontrola po wykonaniu montazu
= Kontrola po wykonaniu podtgczen elektrycznych

9.2 Kontrolki sygnalizacyjne LED

2
1—=

9 Rozmieszczenie kontrolek LED w pokrywie obudowy

A0041157

1  zielona (GN), status, komunikacja
2 czerwona (RD), ostrzezenie lub awaria

Opis funkcji kontrolek LED

Poz. 1: zielona (GN) status, komunikacja

» Swieci: brak komunikacji

= Pulsuje: aktywna komunikacja, czestotliwo$¢ pulsowania U~ U~ U~ U

= Pulsuje ze zwiekszong jasnoscig: wyszukiwanie urzadzenia (identyfikacja urzadzenia),
czestotliwo$¢ pulsowania UMM

Pozycja 2: czerwona (RD) ostrzezenie lub awaria
= Ostrzezenie/konieczna obstuga:
pulsuje: btad naprawialny, np. btagd wzorcowania
= Bigd/awaria przyrzadu:
Swieci sie: patrz "Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek"
ﬂ Metalowa pokrywa obudowy (IP69) nie posiada zewnetrznych kontrolek
sygnalizacyjnych LED.

9.3 Zmiana parametréw przyrzadu poprzez interfejs I0-Link

Parametryzacja blokéw:
Whszystkie zmienione parametry bedg aktywne dopiero po pobraniu.

Konfiguracja bezposrednia:
Pojedynczy zmieniony parametr jest aktywny bezposrednio po wprowadzeniu.
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Liquitrend QMW43 Obstuga

Kazda zmiana ustawien musi by¢ zatwierdzona przyciskiem Enter, aby zaczeta obowigzywac.

A\ OSTRZEZENIE

Ryzyko uszkodzenia ciata lub wystapienia szk6d w mieniu wskutek niekontrolowanego
uruchomienia proceséw!
» Nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito niekontrolowane uruchomienie proceséw.

Uruchomienie z ustawieniami domys$lnymi wybranymi przez klienta:
Mozliwe jest rozpoczecie eksploatacji przyrzadu bez dodatkowej konfiguracji.

Uruchomienie z ustawieniami fabrycznymi:
Jesli wymagane jest ustawienie specyficzne dla aplikacji, zakres pomiarowy i przypisanie wyjs$¢
mozna zmieni¢ za pomocg interfejsu [0-Link.

10 Obstuga

Szczegdtowe informacje wraz z przyktadem aplikacji pomiaru grubosci osadu w
rurociggach lub zbiornikach podano w odpowiedniej instrukeji obstugi.

11 Diagnostyka i usuwanie usterek
Szczegétowe informacje podano w odpowiedniej instrukeji obstugi.

11.1  Ogoélne wskazéwki diagnostyczne

Urzadzenie nie odpowiada

Napiecie zasilania jest niezgodne ze specyfikacjg na tabliczce znamionowej.
» Zapewni¢ odpowiednie napiecie zasilania.

Nie zachowano biegunowosci.
» Zmieni¢ biegunowosc.

Brak styku przewodéw podtaczeniowych z zaciskami.
» Sprawdzi¢ i zapewni¢ styk przewodoéw podiaczeniowych.
Brak komunikacji

Przewdd podiaczeniowy jest uszkodzony, btednie podtgczony lub brak styku.
» Sprawdzi¢ sposob podiaczenia i stan przewodow.

Wystapit btgd przyrzadu, ktory uniemozliwia komunikacje.
» Wymienic przyrzad.
Brak transmisji danych procesowych

Btad wewnetrzny sondy lub btad modutu elektroniki.
» Usuna¢ wszystkie btedy, ktore sg sygnalizowane poprzez komunikaty diagnostyczne.
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Opis parametréw przyrzadu

Liquitrend QMW43

11.2  Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomoca kontrolek

sygnalizacyjnych LED
Zielona kontrolka LED nie swieci sie
Brak zasilania.
» Sprawdzi¢ zlacze, przewod i napiecie zasilania.
Kontrolka LED pulsuje
Brak komunikacji.
» Sprawdzic¢ ztgcze, przewod, napiecie zasilania i stacje 10 Link master.
Kontrolka LED pulsuje na czerwono

Przecigzenie lub zwarcie w obwodzie obcigzenia.
» Usung¢ zwarcie.

Temperatura otoczenia poza specyfikacja.
» Urzadzenie moze pracowac wytgcznie w okreslonym zakresie temperatur.

Czerwona kontrolka LED $wieci w sposéb ciagty

Btad wewnetrzny sondy.
» Wymienic¢ przyrzad.

Metalowa pokrywa obudowy (IP69) nie posiada zewnetrznych kontrolek
sygnalizacyjnych LED.

12 Opis parametréw przyrzadu
Szczegoétowe informacje podano w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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