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Om detta dokument

Flowfit CPA240

1 Om detta dokument

1.1 Varningar

Informationsstruktur

Betydelse

A FARA

Orsaker (/konsekvenser)
Vid behov, Konsekvenser om
reglerna inte efterlevs (om
tillampligt)

» Atgard

Den hér symbolen varnar for en farlig situation.
Om den farliga situationen inte férhindras kommer det att leda till
allvarliga olyckor eller olyckor med dodlig utgang.

A VARNING

Orsaker (/konsekvenser)
Vid behov, Konsekvenser om
reglerna inte efterlevs (om
tillampligt)

» Atgard

Den hér symbolen varnar fér en farlig situation.
Om den farliga situationen inte férhindras kan det leda till allvarliga
olyckor eller olyckor med dédlig utgéng.

A\ OBSERVERA

Orsaker (/konsekvenser)
Vid behov, Konsekvenser om
reglerna inte efterlevs (om
tillampligt)

Den hér symbolen varnar for en farlig situation.
Om denna situation inte férhindras kan det leda till lindriga eller
mer allvarliga personskador.

Vid behov, Konsekvenser om
reglerna inte efterlevs (om
tillampligt)

» Atgard/kommentar

» Atgard
OBS Den héar symbolen informerar dig om situationer som kan leda till
Orsak/situation materiella skador.

1.2 Symboler som anvands

Betydelse

Ytterligare information, tips

Tillatet eller rekommenderat

Inte tillatet eller ej rekommenderat

Hénvisning till enhetsdokumentation

Sidreferens

Bildreferens

rEWEXH:ﬂé’
S
o

Resultat av ett arbetsmoment

1.3 Symboler pa enheten

Symbol

Betydelse

AN\ -]

Hénvisning till enhetsdokumentation

Endress+Hauser




Flowfit CPA240 Grundlédggande sakerhetsinstruktioner

2 Grundlaggande sdakerhetsinstruktioner

2.1 Krav pa personal

= Installation, driftsdttning, drift och underhall av métsystemet far endast utféras av
teknisk personal med specialutbildning.

= Den tekniska personalen mdste vara auktoriserad av anldggningsoperatdren att utféra
de angivna arbetsuppgifterna.

= Elanslutningen far endast utféras av en behorig elektriker.

= Den tekniska personalen méste ha last och forstatt dessa anvéndarinstruktioner och ska
félja de anvisningar som anges i dem.

= Fel vid matpunkten far endast dtgérdas av behorig och specialutbildad personal.

ﬂ Reparationer som inte beskrivs i dessa anvandarinstruktioner far endast utféras direkt
i tillverkarens anldggning eller av serviceorganisationen.

2.2 Avsedd anvandning

Armaturen &r utformad for installering av 12 mm-sensorer med en PG 13.5-koppling
(langd: 120 mm) i ror. Tack vare sin konstruktion kan den anvandas i trycksatta system.

Armaturen ar endast konstruerad fér anvandning i flytande medium.

Att anvanda enheten till andra d&ndamal dn de som beskrivs utgér en fara for personers
och hela métsystemets sdkerhet och ar darfor inte tillatet.

Tillverkaren ansvarar inte fér skador som beror pé felaktig eller ej avsedd anvandning.

2.3 Arbetssdkerhet

Som anvéndare &r du ansvariq for att félja nedanstdende sékerhetsbestdmmelser:
= Installationsféreskrifter
= [ okala standarder och féreskrifter

2.4 Driftsdkerhet

Innan hela métpunkten driftséatts:
1. Verifiera att alla anslutningar &r korrekta.
2. Setill att alla elektriska ledningar och slangkopplingar &r intakta.
3. Anvand inte skadade produkter och férvara dem sd att de inte anvands av misstag.

4. Maérk skadade produkter som defekta.

Under drift:

» Om felen inte kan dtgédrdas:
madste produkterna tas ur bruk och férvaras sé att de inte anvénds av misstag.

2.5 Produktsdkerhet

Produkten &r utformad att uppfylla moderna och avancerade sdkerhetskrav. Relevanta
féreskrifter och internationella standarder har f6ljts.

Endress+Hauser 5



Produktbeskrivning Flowtit CPA240
3 Produktbeskrivning
3.1 Version i rostfritt stal
1—— 2
8 ) T——3

5

®

NV WN =

1 Versioner i rostfritt stdl

Plats fér montering av 3 sensorer
Potentialanpassningsanslutning (PML)

Sensorhdallare

Kopplingsmutter

Processanslutning, version A, med NPT%2-tums gdnga
Drdneringsskruv

Processanslutning, version A, med fast fldns
Skyddskdpa

A0037607
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Flowtit CPA240

Produktbeskrivning
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3.2 PVDF-version

5

2 PVDF-versioner

1
2
3
4
5
6
7
8

Potentialanpassningsanslutning (PML)

Plats for montering av 3 sensorer

Sensorhdllare

Kopplingsmutter

Processanslutning, version B, med NPT%2-tums gdnga
Dréneringsskruv

Processanslutning, version A, med 6verlappsfogsflins
Skyddskdpa

A0039011



Godkannande av leverans och produktidentifiering Flowtit CPA240

4 Godkannande av leverans och
produktidentifiering

4.1 Godkannande av leverans

1. Kontrollera att férpackningen inte ar skadad.

&~ Kontakta aterforséljaren om férpackningen ar skadad.
Behéll den skadade férpackningen tills &rendet &r utrett.

2. Kontrollera att innehallet inte &r skadad.

= Kontakta aterférséljaren om det levererade innehdllet &r skadat.
Behall de skadade varorna tills &rendet ar utrett.

3. Kontrollera att leveransen ar fullstandig och att ingenting saknas.
= Jamfor frakthandlingarna med din order.

4. Vid férvaring och transport ska produkten férpackas sa att den &r skyddad mot stétar
och fukt.

Y Originalférpackningen ger bast skydd.
Fo6lj anvisningarna for tilldtna miljoéférhallanden.

Kontakta din aterférséljare eller ditt lokala férsaljningscenter om du har négra fragor.

4.2 Leveransomfattning

Leveransomfattningen bestdr av:
= Bestélld version av armatur
= Bruksanvisning

4.3 Produktidentifiering

43.1  Markskylt

Markskylten innehadller féljande information om din enhet:
= Tillverkarens identifikation

= Orderkod

= Utdkad orderkod

= Serienummer

= Omgivningsférhéllanden och processférhdllanden

= Sakerhetsinformation och varningar

» Jamfor informationen pa mérkskylten med din order.

4.3.2  Produktidentifiering

Produktsida

www.endress.com/cpa240

Tolka orderkoden

Din produkts orderkod och serienummer finns pa féljande stéllen:
= P4 mérkskylten
= [ Jeveransdokumenten

8 Endress+Hauser


http://www.endress.com/cpa240

Flowtit CPA240

Godké&nnande av leverans och produktidentifiering

Endress+Hauser

Hitta information om produkten

1.

2
3.
4

Besok www.se.endress.com.

Anvand webbplatsens sokfunktion (férstoringsglas).
Skriv in ett giltigt serienummer.

Sok.

Y Produktstrukturen visas i ett popup-fonster.

Klicka pa produktbilden i popup-fénstret.

~ Ett nytt fonster (Device Viewer) 6ppnas. All information som ror din enhet visas
i fonstret, liksom produktdokumentationen.

4.3.3 Certifikat och godkannanden

Tryckkarlsdirektivet 2014/68/EU

Armaturen &r tillverkad enligt god engineering-praxis enligt Artikel 4, Stycke 3 i
Tryckkarlsdirektivet 2014/68/EU, och behéver darfér inte vara CE-maérkt.

Kontrollintyg

Ett testintyg 3.1 enligt EN 10204 medfoljer beroende pa version (- Produktkonfiguratorn
pa produktsidan).

434 Tillverkarens adress

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen, Tyskland
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Installation Flowfit CPA240

5 Installation

5.1 Installationsbetingelser

51.1 Matt
AA BA
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i f 113 (4.45) 3
-
226 (8.90) | |
178 (7.01) _

BB, BQ, BD

*334 (13.10)
2.52 (9.92)
*396 (15.59)

130 (5.12)

!

| 125(4.92)

190 (7.48)

190 (7.48)
*334 (13.10)

140 (5.51)

'A0037603
3 Version i rostfritt stal, mdtt i mm (tum)

*  Med skyddskdpa
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Flowfit CPA240 Installation

52 (2.05)

236.5(9.31)
*381 (15.00)

1119(4.69)

- 152.5(6.00)_

BB, BC, BD
- 157.5(6.20) .

52 (2.05)
117.5 (4.63)

-

177 (6.97)
*321(12.64)

242.5 (9.55)
*387 (15.24)

——

125 (4.92)

BE
=4 3
D] ~

177 (6.97)
*321(12.64)

67.5
192.5 (7.58)
*337(13.27)

el

%75(2.95) ﬁ
124 (4.88)_

A0039014
4 PVDF-version, mdtt i mm (tum)
*  Med skyddskdpa
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5 Fldnsmatt, > Tabell

A0037606

Version av armaturen i rostfritt stal

Version av PVDF-armaturen

DN25PN16 | ANSI1" JIS10K 25A |DN25PN16 |ANSI1" JIS 10K 25A
150 Ibs 150 Ibs
a [mm (tum)] |14 (0,55) 16 (0,63) 19 (0,75) 14 (0,55) 16 (0,63) 19 (0,75)
b [mm (tum)] |14 (0,55) 14 (0,55) 14 (0,55) 14 (0,55) 14 (0,55) 14 (0,55)
¢ [mm (tum)] 47 (1,65) 47 (1,65) 47 (1,65)
d [mm (tum)] |85 (3,35) 79 (3,11) 90 (3,54) 85 (3,35) 79 (3,11) 90 (3,54)
e |[mm (tum)] | 115 (4,53) 108 (4,25) 125 (4,92) 115 (4,53) 115 (4,53) 125 (4,92)
Skruvar M12 M12 M16 M12 M12 M1l6
Borrhal 4 4 4 4 4 4

Endress+Hauser




Flowtit CPA240

Installation
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5.1.2  Mitsystem

Ett komplett métsystem bestar av:

s Genomstrémningsarmatur Flowfit CPA240

s 1-3 12 mm, pH-/redox-kombinationssensorer eller temperatursensorer, t.ex. CPS11D,
CPS12D

s 1-3 méatkablar, t.ex. CYK10 eller CPK9

= Transmitter, t.ex. Liquiline CM442

Tillval:
s Forlangningskabel, t.ex. CYK11
= Kopplingsdosa, t.ex. VBM

A0037615
6 Exempel pd mdtsystem (processen och processanslutningar visas inte)
Transmitter CM442
Genomstromningsarmatur Flowfit CPA240, hdr som PVDF-version

1
2
3 pH-sensor CPS11D
4 Sensorkabel CYK10

5.2 Montera armaturen

A VARNING

Risk for personskador pa grund av hogt tryck, hog temperatur eller kemisk fara om
processmedium slapps ut!

» Overskrid inte maximalt tillatet processtryck.

» Innan du installerar och tar bort armaturen maste du minska trycket i systemet.

» Kontrollera att tédtningen i processtatningen sluter tétt (inga léckor).

Installera armaturen pé en plats dér roret inte kan riskera att bli torrt. Installation i
bypassroret ar att foredra framfor installation i processroret eftersom bypassledningen
kan stdngas av utan att processen avbryts. Dérefter ar det mojligt att utféra métningar, ta
prover och utféra underhdll pd sensorn utan att processen behéver avbrytas.

1. Sténg av réret och minska trycket i det.

13
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Flowtit CPA240

14

2. Installera armaturen i roret via processanslutningen. Se till att varken sensorerna
eller halpluggarna ar monterade pa platsen for sensorhéallaren.

3. Oppna avstdngningsventilen och kontrollera att titningen sluter tétt (inga lackor).

0— pn | — —»pz/
i f

D
(

u\g

—
—

A0037617

®

7 Bypassror

Processror
Forbikopplingsledning DN 25
Utlopp, rér fér provtagning
Férbikopplingsledning DN 25

WN =

En strypskiva i processroret skapar det tryck som krévs for att mediet ska fléda genom
bypassroret fér provtagning.

1—\

2
v—> b, ( —> P, 3

! g

T

A0037619

P> P

®

8 Pump med bypassrér

Processrér
Férbikopplingsledning DN 10
Utlopp, rér fér provtagning
Forbikopplingsledning DN 25

W N =

En tryckskapande pump i processroret skapar det tryck som kravs for att mediet ska fléda
genom bypassroret fér provtagning.

Endress+Hauser
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Installation
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29
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A0037621

®

9 Rér for provtagning, rér som férgrenar sig i processrér utan att trycket 6kar

Rér for provtagning DN 25
Processrér

Utlopp

Provtagning

NW N =

5.3 Montering av sensorn

A VARNING

Risk for personskador pa grund av hégt tryck, hog temperatur eller kemisk fara om
processmedium slapps ut!

» Overskrid inte maximalt tillatet processtryck.

» Innan du installerar och tar bort sensorn maste du minska trycket i systemet.

Installera helst sensorerna efter att du har monterat armaturen.

ﬂ pH-sensor med KCl-forsorjningsror

Anvénd den trycksatta versionen av CPY7B-elektrolytens férsoérjningskérl. Dra KCI-
férsorjningsroret in i kdpan pa armaturen sa att den béjs mjukt, men inte kroker sig
eller bagnar.

1. Sténg av roret och minska trycket i det.
2.

Ta bort skyddskdpan.

15
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L1

Lossa kopplingsmuttern och ta bort den.

A0043213

Ta bort sensorhallaren.

A0043214

A0043215

Ta bort halpluggen tillsammans med tétningen (6verst) och stopparen (underst) fran

monteringsplatsen for sensorn.

Endress+Hauser



Flowfit CPA240 Installation

6.
|
L] =
|
Montera sensorhdllaren.
7.
AT Im
c/ d
[ [
]
]
]
l v
e _—_ -
R - 0
2.
L1
Satt kopplingsmuttern pé plats och dra &t.
8.

Ta bort skyddslocket fran sensorn.

Endress+Hauser 17



Installation Flowfit CPA240

Skruva i sensorn sd hart du kan fér hand och se till att tdtningen och tryckringen
sitter pé plats ordentligt.

10.

11.

Endast analog pH-sensor med potentialutjimning:
Anslut PML.

18 Endress+Hauser



Flowfit CPA240 Installation

12.

Endast sensor med KCl-forsérjningsror:

Dra KCI-férsérjningsroéret genom skyddskdpan och anslut den till sensorn. Dra
slangen sa att den ar mjukt b6jd, men inte kréker sig eller bagnar!

=

Dra sensorkabeln genom skyddskdpan och satt sedan dit kdpan.

14, |
EH l '@f@'@'@ l

N

Anslut sensorkabeln till transmittern.
15. Folj sedan instruktionerna i bruksanvisningen fér sensorn och transmittern.

Matpunkten ar sedan redo att métas.

Endress+Hauser 19



Installation Flowfit CPA240

5.4 Kontroll efter installation

= Ar armaturen intakt?
= Finns det en sensor installerad p& armaturen?
= Har alla tétningar kontrollerats s& att de inte har ndgra lackor?

20 Endress+Hauser



Flowfit CPA240

Underhall
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6 Underhall

A VARNING

Risk for skada om medium slépps ut
» Fore underhdll méste processroret vara tomt och spolat.
» Armaturen kan innehdlla restmedium; skdlj noggrant innan du pabérjar arbetet.

6.1 Rengora armaturen
Fér stabila och sdkra matt:

» Rengér armaturen och sensorn regelbundet. Rengéringsprocessens frekvens och
intensitet beror pad mediet.

6.2 Rengoringsmedel

A VARNING

Organiska l6sningsmedel som innehaller halogener
Misstanks vara cancerframkallande! Miljofarlig med langtidseffekter!
» Anvénd inte organiska lésningsmedel som innehadller halogener.

A VARNING

Tiokarbamid

Skadlig vid fortaring! Misstanks vara cancerframkallande! Méjlig risk for fosterskador!
Miljofarlig med langtidseffekter!

» Anvand skyddsglaségon, skyddshandskar och ldampliga skyddsklader.

» Undvik all kontakt med 6gon, mun och hud.

» Undvik utslédpp i miljén.

De vanligaste typerna av nedsmutsning och de rengéringsmedel som anvands i varje fall
visas i f6ljande tabell.

Var uppmérksam p& om materialen som behéver rengéras &r kompatibla med

varandra.

Typ av férorening Rengéringsmedel

Fetter och oljor Varmt vatten eller tempererade (alkaliska)
dmnen som innehdller tensider eller
vattenldsliga organiska 16sningsmedel (t. ex.
etanol)

Kalkavlagringar, Cirka 3 % saltsyra

metallhydroxidavlagringar, lyofoba

biologiska avlagringar

Sulfidavlagringar Blandning av 3 % saltsyra och tiokarbamid
(kommersiellt tillgangligt)

Proteinavlagringar Blandning av 3 % saltsyra och pepsin
(kommersiellt tillgangligt)

Fiber, 16sta substanser Trycksatt vatten, eventuellt ytaktiva &mnen

Latta biologiska avlagringar Trycksatt vatten

» Valj ett rengoringsmedel som passar graden och typen av nedsmutsning.

21
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7 Reparation

A VARNING

Fara pa grund av felaktig reparation!

» Skada pé& armaturen som kan dventyra trycksékerheten far endast repareras av
auktoriserad, behorig personal.

» Efter reparation och underhéll méste armaturen kontrolleras enligt adekvata
procedurer s& att inga l&ckor finns. Dérefter mdste armaturen befinnas félja den
tekniska informationens specifikationer.

» Byt alla skadade komponenter omedelbart.

7.1 Reservdelar

Foér mer information om reservdelssatser, se reservdelsverktyget Spare Part Finding Tool
pé internet.

7.2 Retur

Produkten maste returneras om den behéver repareras, fabrikskalibreras eller om fel
produkt har bestéllts eller levererats. Som ett ISO-certifierat féretag och enligt rattsliga
foreskrifter ar Endress+Hauser skyldiga att folja vissa rutiner vid hantering av returnerade
produkter som har varit i kontakt med medium.

Fér snabb, séker och professionell retur av enheten:

» P& webbplatsen www.endress.com/support/return-material finns information om
procedurer och villkor fér att returnera enheter.

7.3 Avfallshantering

» Folj de lokala foreskrifternal

Endress+Hauser
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Tillbehor
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8 Tillbehor

Féljande tillbehor ar de viktigaste tillbehéren som fanns tillgédngliga nér denna
dokumentation sammanstélldes.

» For tillbehor som inte anges hér, kontakta kundtjénst eller ditt férsaljningskontor.

8.1 Sensorer (urval)

Orbisint CPS11D
= pH-sensor for processteknik
s Med smutsavvisande PTFE-membran

Teknisk information TI0O0028C

Ceraliquid CPS41D
pH-elektrod med keramiskt 16dstélle och KCl-vatskeelektrolyt

Teknisk information TIO0079C

Orbisint CPS12D
Redoxsensor for processteknik

Teknisk information TI00367C

Ceraliquid CPS42D
Redoxelektrod med keramiskt 16dstéalle och KCl-vétskeelektrolyt

Teknisk information TI0O0373C

Memosens CPS16D

= Kombinerad pH-/redoxsensor for processteknik

® Med smutsavvisande PTFE-membran

= Med Memosens-teknologi

= Produktkonfigurator pa produktsidan: www.endress.com/cps16D

Teknisk information TI0O0503C

8.2 Matkabel

Memosens datakabel CYK10
= For digitala givare med Memosens-teknik
= Produktkonfigurator pa produktsidan: www.endress.com/cyk10

Teknisk information TI0O0118C

Matkabel CPK9

= Avslutad métkabel for anslutning av analoga sensorer med instickshuvud TOP68

= Val enligt produktstruktur

= Bestéllningsinformation: Endress+Hauser forséljningsavdelning eller www.endress.com.

8.3 KCI-forsorjningskarlet

Elektrolytkarl CPY7B
= Forvaringsbehallare for KCl-elektrolyt, 200 ml
= Produktkonfigurator pa produktsidan: www.endress.com/cpy7b

Bruksanvisning BAO0128C
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9 Teknisk information

9.1 Omgivning

Intervall for -10 till +70 °C (+10 till +160 °F)
omgivningstemperatur
Forvaringstemperatur -10 till +70 °C (+10 till +160 °F)
9.2 Process
Processtemperatur PVDF-version 0..120°C (32 ... 250°F)
Version i rostfritt stal -15...150°C (5 ... 300 °F), for alla tatningar utom
EPDM-gummi
-15...140°C (5 ... 280 °F), for tatning av EPDM-
gummi
Processtryck PVDF-version Max. 8 bar (116 psi) i 50 °C (122 °F)
Version i rostfritt stél Max. 10 bar (145 psi)
Tryck-temperaturklasser P
[psi] t[bar]
14510
116 8 |+~ a
871 6 —I
58 4 *T b e
29+ 2
I | L | | |
— | | | | | | | T
15 0 20 40 60 80 100 120 140 160 [C|
] ] ] I I T T T T I
5 32 68 104 140 176 212 248 284 320 [F]

A0041994

10  Tryck-temperaturklasser

a  PVDF-version
b Version av rostfritt stal med tdtning av EPDM-gummi
¢ Version av rostfritt stdl, alla tdtningar utom EPDM-gummi

9.3 Mekanisk konstruktion

Matt > B10
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Flowfit CPA240 Teknisk information

Vikt Beror pa version (material):
PVDF 2,0 kg (4,4 lbs)
Rostfritt stal 3,0 till 4,5 kg (6,6 till 9,9 lbs)
Material I kontakt med mediet, beroende pd version
Flodeskarl PVDF/rostfritt stal 1,4404 (AISI 316L)
O-ringar EPDM/VITON/Chemraz/Fluoraz
Sensorhallare PVDF/rostfritt stal 1,4404 (AISI 316L)
Potentialanpassningsstift Superlegering C4/tantal/rostfritt stal 1,4401 (AISI 316)
Chockskyddstapp PVDF/rostfritt stal 1,4401 (AISI 316L)
Dummyplugg PEEK

Ej i kontakt med mediet

Skyddslock PES
Kopplingsmutter Rostfritt stal 1.4301 (AISI 304)
Processanslutningar Beroende pé version:

= Svetsad adapter, ror DN 25 (@ 28x1,5)
= Fldns DN 25 PN 16

= Flans ANSI 1 tum/150 lbs

= Flans JIS 10K 25A

= NPT 1/2"génga

Plats fér montering av 3 x PG 13.5 f6r 12 mm-sensorer
Sensorer Sensorlangd: 120 mm

ﬂ Var uppmaérksam pé sensorernas maximala flédeshastighet.
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