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Control Drawing
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CM82/CM72 und Sensor in explosiver
Gasatmosphäre

CM82/CM72 in explosiver Staub-/Faser-
Atmosphäre, Sensor in explosiver Gasat-

mosphäre
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1 Sensor
2 Liquiline CM82/CM72
3 Eigensicherer (Ex ia) Versorgungs- und Signalstromkreis
4 Speicherprogrammierbare Steuerung etc.

CM82/CM72 Stromausgang: Verdrahtung BU+, WH

Max. Eingangsspannung Ui
Max. Eingangsstrom Ii
Max. Eingang Pi
Max. interne Kapazität Ci
Max. innere Induktivität Li

30 V
100 mA
750 mW
7nF (inkl. 15 m Kabel)
Max. interne Induktivität Li

CM82/CM72 Memosens-Schnittstelle

Max. Ausgang Po 105 mW

Zum Anschluss an zertifizierte Memosens-Sensoren mit Eingangsparameter Pi.

• Warnung: Die Messumformer CM82 und CM72 und deren Steckver-
binder müssen geschützt sein gegen elektrostatische Aufladung.

• Die Prozesstemperatur des Sensors hängt von seiner Temperatur-
klasse ab und kann vom CM82/CM72 Umgebungstemperaturbereich
abweichen. Die Entkopplung der Temperatur von CM82/CM72 und
der Prozesstemperatur muss durch geeignete Maßnahmen gewähr-
leistet sein.

• Installation, Anschluss an die Stromversorgung, Inbetriebnahme,
Inspektion, Wartung und Reparatur der Geräte muss von qualifizier-
tem Fachpersonal durchgeführt werden, das für Arbeiten an Geräten
mit Ex-Zulassung gemäß den geltenden Vorschriften der folgenden
Normen ausgebildet ist. und gemäß der Betriebsanleitung.

• Zertifizierte Messumformer CM82/CM72 tragen einen roten Ring.
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• Es dürfen nur Sensoren angeschlossen werden, die für den Einsatz
gemäß der Betriebsanleitung vorgesehen sind.

• Geeignete Memosens-Sensoren, die in Zone 0 oder Class I, Div.2
angeordnet sein können, tragen einen roten Ring.

• Die Nennwerte der Eingangs- und Ausgangskreise sind einzuhalten.
• Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Servicepersonal

oder speziell geschultem und autorisiertem Personal durchgeführt
werden.

C US

Class I/II/III, Division 1, Group A, B, C, D / E, F, G T6/T4; Type 6
Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC, T6/T4 Ga; Type 6
Ex ia IIIC T85°C/T135°C Db
Class I, Zone 21, AEx ia IIIC T85°C/T135°C Db

Tamb: -20°<Ta<+55°C(T6)/+80°C(T4)

Control Drawing 422474 Rev A
Gültig für USA und Kanada.
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