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Zugehörige Doku-
mentation

Dieses Dokument ist fester Bestandteil den Betriebsanleitungen
BA01797C und BA01845C

Bestimmungsgemäße Verwendung
Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (explosionsfähige
Atmosphäre).
Liquiline Compact CM82 und CM72 sind Zweileiter-Messumformer zur
Flüssigkeitsanalyse in allen Bereichen der Verfahrenstechnik.
Die Geräte sind für den Einsatz in folgenden Industrien bestimmt:
• Life Science
• Chemie
• Wasser und Abwasser
• Lebensmittel und Getränke
• Kraftwerke
• Weitere industrielle Anwendungen
Der Einsatz des Messumformers hängt stark vom eingesetzten Sensor
ab.
Beachten Sie daher bitte die Hinweise zur "bestimmungsgemäßen Ver-
wendung" in der Betriebsanleitung. Wird das Gerät zu einem anderen
als dem beschriebenen Zweck verwendet, stellt dies eine Gefahr für die
Sicherheit von Personen und des gesamten Messsystems dar und ist
daher nicht zulässig.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Ergänzende
Dokumentation

Kompetenzbroschüre CP00021Z
• Explosionsschutz: Richtlinien und Grundlagen
• www.endress.com

Herstellerbe-
scheinigungen

Konformitätserklärung
Endress+Hauser sichert mit dieser Konformitätserklärung zu, dass das
Produkt mit den Vorschriften der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU über-
einstimmt. Die Übereinstimmung wird durch die Einhaltung der in der
Konformitätserklärung aufgeführten Normen nachgewiesen.

Identifizierung NEPSI (China) Japan Ex

Zertifikatsnummer GYJ19.1132X CML 19JPN2116X

Schutzart 1G: ia Ga
2D: iaD

ia Ga
ia Db
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NEPSI (China) Japan Ex

Kennzeichnung Ex ia IIC T4/T6 Ga
Ex iaD21 T85/T135

Ex ia IIC T6/T4 Ga
Ex ia IIIC T85°C/T135°C Db

Zertifizierstelle National Supervision and
Inspection Center for Explo-
sion Protection and Safety of
Instrumentation

Certification Management Limi-
ted (CML)

Für CM82 oder CM72 gelten ausschließlich die Zulassungen die auf
dem Typenschild gekennzeichnet sind.

Typenschild
Das Gerät ist auf dem Außengehäuse gekennzeichnet. Das Typenschild
enthält die folgenden Informationen:
• Name und Adresse des Herstellers und Logo des Herstellers
• Gerätetyp / Bestellcode
• Ex-Schutz Kennzeichnung nach den erforderlichen Normen
• Referenznummer des Drittanbieters für die QS-Prüfung - Seriennum-

mer, Produktionsjahr kodiert
• Zulassungs-Nr.
• Umgebungstemperaturbereich
• CE-Kennzeichnung (ATEX-Versionen)

Herstelleradresse Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

Weitere Normen Folgende Normen wurden angewandt:
ATEX: EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
IECEx: IEC 60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011

Erweiterter
Bestellcode

Aufbau des erweiterten Bestellcodes

Gerätetyp
Im Bereich Gerätetyp (Produktwurzel) werden das Gerät und dessen
Aufbau festgelegt.

Grundspezifikationen
In den Grundspezifikationen werden diejenigen Merkmale festgelegt,
die für das Gerät zwingend notwendig sind (Muss-Merkmale). Die
Anzahl der Positionen ist abhängig von der Anzahl der verfügbaren
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Merkmale. Die gewählte Option eines Merkmals kann dabei aus mehre-
ren Positionen bestehen.

Optionale Spezifikationen
In den optionalen Spezifikationen werden zusätzliche Merkmale für das
Gerät festgelegt (Kann-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist
abhängig von der Anzahl der verfügbaren Merkmale. Um die Merkmale
zu identifizieren, sind sie zweistellig aufgebaut (z.B. JA). Die erste Posi-
tion (Kennung) steht für eine Merkmalsgruppe und besteht aus einer
Zahl oder einem Buchstaben (z.B. J = Test, Zeugnis). An zweiter Posi-
tion wird der Wert dargestellt, der für das Merkmal innerhalb der
Gruppe steht (z.B. A = 3.1 Material (mediumberührt), Abnahmeprüf-
zeugnis).

Sicherheitshin-
weise Allgemein

Der Messumformer erfüllt die Anforderungen der Explosionsschutz-
richtlinie 2014/34/EU und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen geeignet.
Die angewandten harmonisierten Normen oder normativen Dokumente
sind in der jeweiligen EU-Konformitätserklärung aufgeführt.
Der Messumformer erfüllt die Anforderungen des "IEC Certification
Scheme for Explosive Atmospheres" und ist für den Einsatz in explosi-
onsgefährdeten Bereichen geeignet.
Der Messumformer ist ein eigensicheres elektrisches Gerät, das geeig-
net ist für:
• Gerätegruppe II, Gerätekategorie 1G zur Verwendung in Zone 0, die

den Geräteschutz Level Ga bietet.
• Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2D zur Verwendung in Zone 21, die

den Geräteschutz Level Db bietet. Eine eigensichere Stromversorgung
nach Ex ia-Anforderungen ist zwingend erforderlich. Eigensichere
Memosens-Sensoren können angeschlossen werden und befinden
sich in Zone 0.

Bei Installation in der Zone 0/Zone 21 müssen die Messumformer
CM82 und CM72 und deren Stecker gegen elektrostatische Aufladung
geschützt werden.
Die Prozesstemperatur des Sensors hängt von seiner Temperaturklasse
ab und kann vom Umgebungstemperaturbereich des CM82/CM72
abweichen. Die Entkopplung der Temperatur CM82/CM72 und der Pro-
zesstemperatur muss durch geeignete Maßnahmen gewährleistet sein.
Die Installation, der Anschluss an die Stromversorgung, die Inbetrieb-
nahme, die Inspektion, die Wartung und die Reparatur der Geräte muss
von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das für Arbeiten
an Ex-gerechten Geräten gemäß den geltenden Richtlinien, z.B. EN
60079-14, -17, -19 oder für Japan: JNIOSH-TR-44, und gemäß dieser
Betriebsanleitung, ausgebildet ist.
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Zertifizierte Messumformer CM82/CM72 tragen einen roten Ring.
Es dürfen nur Sensoren angeschlossen werden, die für den Einsatz
gemäß der Betriebsanleitung vorgesehen sind.
Geeignete Memosens-Sensoren, die in Zone 0 angeordnet werden kön-
nen, tragen einen roten Ring.
Die Nennwerte der Eingangs- und Ausgangskreise sind einzuhalten.
Der Messumformer darf nur an eine geeignete Spannungsversorgung
angeschlossen werden.
Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Servicepersonal oder
speziell geschultem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.
Gültig für Japan: Der Messumformer hält die Anforderungen der Stan-
dard Reihe JNIOSH-TR-46 ein, und ist geeignet für den Einsatz in explo-
sionsgefährdeten Bereichen.

Temperaturtabel-
len

Die Messumformer CM82 und CM72 sind für den Betrieb in den fol-
genden Umgebungstemperaturbereichen geeignet:
Für epl Ga:
• Temperaturklasse T6: - 20°C ≤Ta≤55°C (-4°F ≤Ta≤131°F)
• Temperaturklasse T4: - 20°C ≤Ta ≤80°C ( -4°F≤Ta ≤176°F)
Für epl Db:
• Temperaturklasse T85°C: - 20°C ≤Ta ≤55°C (-4°F ≤Ta≤131°F)
• Temperaturklasse T135°C: - 20°C≤Ta ≤80°C ( -4°F≤Ta ≤176°F)

Anschlusswerte Ex-Spezifikation Stromausgang

GN/YE

BU

WH

+

–

GN/YEGNDGY

  A0040059

Stromausgänge: Drähte BU+, WH-

Eigensicherer Versorgungs- und Signalstromkreis (ia-Kreis)

Max. Eingangsspannung Ui 30 V

Max. Eingangsstrom Ii 100 mA

Max. Eingangsleistung Pi 750 mW

Max. interne Kapazität Ci 7 nF (inklusive 15 m (49 ft) Kabel)

Max. innere Induktivität Li 20 uH (inklusive 15 m (49 ft) Kabel)
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Anschluss von Memosens-Sensoren

Memosens-Schnittstelle Eigensicherer Sensorstromkreis mit Schutzart Ex ia IIC

Max. Ausgangsleistung Po 105 mW 105 mW

Zum Anschluss an zertifizierte Memosens-Sensoren mit Eingangsparameter Pi.

Die Memosens-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an zertifizierte
Memosens-Sensoren. CM82/CM72 stellt eine galvanische Isolierung zu
Memosens-Sensoren bereit. Die Isolationsspannung beträgt 500 Vrms.
Die galvanische Trennung entspricht einer nichtstöranfälligen Tren-
nung (60 V Spitzenspannungswert) gemäß den Eigensicherheitsanfor-
derungen.

Anschlussschema

4...20 mA

PLC etc.

non-hazardous area Zone 0

1

2

3

4

  A0040055

 1 Installation im Ex-Bereich: CM82/CM72 und Sensor in explosiver Gasat-
mosphäre

1 Sensor mit geeigneter Ex-Schutzart
2 Messumformer Liquiline Compakt CM82 oder CM72
3 Ex ia qualifizierter Versorgungs- und Signalkreis (4...20 mA), z.B. Aktive

Barriere RN221N
4 Programmierbare Logiksteuerung etc.
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4...20 mA

PLC etc.

non-hazardous area Zone 21

Zone 0

1

2

3

4

  A0040056

 2 Installation im Ex-Bereich: CM82/CM72 in explosiver Staubatmosphäre
(Zone 21) und Sensor in explosiver Gasatmosphäre (Zone 0)

1 Sensor mit geeigneter Ex-Schutzart
2 Messumformer Liquiline Compakt CM82 oder CM72
3 Ex ia qualifizierter Versorgungs- und Signalkreis (4...20 mA), z.B. Aktive

Barriere RN221N
4 Programmierbare Logiksteuerung etc.
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