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1  Dokumentinformation

1.1  Varningar

Informationsstruktur Betydelse

LFARA
Orsaker (/konsekvenser)
Vid behov, Konsekvenser om
reglerna inte efterlevs (om
tillämpligt)
‣ Åtgärd

Den här symbolen varnar för en farlig situation.
Om den farliga situationen inte förhindras kommer det att leda till
allvarliga olyckor eller olyckor med dödlig utgång.

LVARNING
Orsaker (/konsekvenser)
Vid behov, Konsekvenser om
reglerna inte efterlevs (om
tillämpligt)
‣ Åtgärd

Den här symbolen varnar för en farlig situation.
Om den farliga situationen inte förhindras kan det leda till allvarliga
olyckor eller olyckor med dödlig utgång.

LOBSERVERA
Orsaker (/konsekvenser)
Vid behov, Konsekvenser om
reglerna inte efterlevs (om
tillämpligt)
‣ Åtgärd

Den här symbolen varnar för en farlig situation.
Om denna situation inte förhindras kan det leda till lindriga eller
mer allvarliga personskador.

OBS
Orsak/situation
Vid behov, Konsekvenser om
reglerna inte efterlevs (om
tillämpligt)
‣ Åtgärd/kommentar

Den här symbolen informerar dig om situationer som kan leda till
materiella skador.

1.2  Symboler
Ytterligare information, tips
Tillåtet eller rekommenderat
Inte tillåtet eller ej rekommenderat
Hänvisning till enhetsdokumentation
Sidhänvisning
Bildreferens

 Resultat av ett arbetsmoment

1.3  Symboler på enheten
Hänvisning till enhetsdokumentation

Kassera inte produkter som har denna märkning som osorterat hushållsavfall. Returnera dem i
stället till tillverkaren för kassering under tillämpliga förhållanden.
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2  Säkerhetsinstruktioner

2.1  Krav på personal
• Installation, driftsättning, drift och underhåll av mätsystemet får endast utföras av

teknisk personal med specialutbildning.
• Den tekniska personalen måste vara auktoriserad av anläggningsoperatören att utföra

de angivna arbetsuppgifterna.
• Elanslutningen får endast utföras av en behörig elektriker.
• Den tekniska personalen måste ha läst och förstått dessa användarinstruktioner och ska

följa de anvisningar som anges i dem.
• Fel vid mätpunkten får endast åtgärdas av behörig och specialutbildad personal.

Reparationer som inte beskrivs i dessa användarinstruktioner får endast utföras direkt
i tillverkarens anläggning eller av serviceorganisationen.

2.2  Avsedd användning
Den manuellt drivna, infällbara armaturen Cleanfit CUA451 har utformats för montering
av turbiditetssensorer i kärl och oljerör.

Tack vare sin konstruktion kan den användas i trycksatta system.

Armaturen är endast konstruerad för användning i flytande medium.

Att använda enheten till andra ändamål än de som beskrivs utgör en fara för personers
och hela mätsystemets säkerhet och är därför inte tillåtet.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

2.3  Arbetssäkerhet
Som användare är du ansvarig för att följa nedanstående säkerhetsbestämmelser:
• Installationsföreskrifter
• Lokala standarder och föreskrifter

Elektromagnetisk kompatibilitet
• Produkten har testats för elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med tillämpliga

internationella standarder för industriella applikationer.
• Den angivna elektromagnetiska kompatibiliteten gäller endast om produkten är

ansluten enligt dessa användarinstruktioner.
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2.4  Driftsäkerhet
Innan hela mätpunkten driftsätts:
1. Verifiera att alla anslutningar är korrekta.

2. Se till att alla elektriska ledningar och slangkopplingar är intakta.

3. Använd inte skadade produkter och förvara dem så att de inte används av misstag.

4. Märk skadade produkter som defekta.

Under drift:

‣ Om felen inte kan åtgärdas:
måste produkterna tas ur bruk och förvaras så att de inte används av misstag.

LOBSERVERA
Rengöringen har inte stängts av under kalibrering eller underhåll
Risk att skadas av medium eller rengöringsmedel!
‣ Om ett rengöringssystem är anslutet ska det stängas av innan en sensor avlägsnas från

mediet.
‣ Om du behöver testa rengöringsfunktionen medan rengöring pågår, använd

skyddskläder, skyddsglasögon och handskar eller vidta andra lämpliga åtgärder för att
skydda dig.
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3  Produktbeskrivning

3.1  Produktkonstruktion

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

  A0038438

 1 Montering under drift (öppen kulventil)

1 Konsol för sensorhållare
2 Sensorhållare
3 Bajonettkoppling
4 Låsskruvar
5 Smörjnippel
6 Kulventil/ventil för avluftning eller spolanslutning
7 Processanslutning
8 Indragningsrör
9 Vred för att öppna/stänga kulventilen
10 Handtag

En extra sköljkammarventil kan monteras i låsskruven mittemot avluftningsventilen.
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3.1.1  Universell sensorhållare
Sensorhållaren ser till att sensorn positioneras rätt så att mätningen görs noggrann.

Om sensorn inte positioneras rätt finns det risk att kulventilen blockeras eller att sensorn
hamnar i ett outnyttjat utrymme.

1
2

  A0038451

 2 Kort sensorhållare

1 Monteringsposition för bajonettmuttern som ska hålla den aktuella sensorn
2 Spår på säkerhetsringarna för montering av bajonettmuttern

  A0038479

 3 Monteringsposition för bajonettmutter till turbiditetssensor och syresensor CUS65D eller COS51D

Namnet som anges på hållaren underlättar monteringen. Bajonettmuttern täcker
markeringen för den valda sensorpositionen.
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4  Godkännande av leverans och
produktidentifikation

4.1  Godkännande av leverans
1. Kontrollera att förpackningen inte är skadad.

 Kontakta återförsäljaren om förpackningen är skadad.
Behåll den skadade förpackningen tills ärendet är utrett.

2. Kontrollera att innehållet inte är skadad.
 Kontakta återförsäljaren om det levererade innehållet är skadat.

Behåll de skadade varorna tills ärendet är utrett.

3. Kontrollera att leveransen är fullständig och att ingenting saknas.
 Jämför frakthandlingarna med din order.

4. Vid förvaring och transport ska produkten förpackas så att den är skyddad mot stötar
och fukt.
 Originalförpackningen ger bäst skydd.

Följ anvisningarna för tillåtna miljöförhållanden.

Kontakta din återförsäljare eller ditt lokala försäljningscenter om du har några frågor.

4.2  Produktidentifiering

4.2.1  Märkskylt
Märkskylten innehåller följande information om din enhet:
• Tillverkarens identifikation
• Orderkod
• Utökad orderkod
• Driftvillkor
• Serienummer
• Säkerhetsinformation och varningar
• Godkännanden enligt beställd version

‣ Jämför informationen på märkskylten med din order.

4.2.2  Produktidentifiering

Produktsida
www.endress.com/CUA451

Tolka orderkoden
Din produkts orderkod och serienummer finns på följande ställen:
• På märkskylten
• I leveransdokumenten

Hitta information om produkten
1. Besök www.se.endress.com.

2. Använd webbplatsens sökfunktion (förstoringsglas).

3. Skriv in ett giltigt serienummer.

4. Sök.
 Produktstrukturen visas i ett popup-fönster.

https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/truebung-armatur-cua451
https://www.endress.com
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5. Klicka på produktbilden i popup-fönstret.
 Ett nytt fönster (Device Viewer) öppnas. All information som rör din enhet visas

i fönstret, liksom produktdokumentationen.

4.2.3  Tillverkarens adress
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen, Tyskland

4.3  Leveransomfattning
Leveransen består av:
• Armatur i den beställda versionen
• Bruksanvisning

‣ Om du har några frågor:
Kontakta din återförsäljare eller ditt lokala försäljningscenter.

4.4  Certifikat och godkännanden

4.4.1  CE/PED
Armaturen är tillverkad enligt god engineering-praxis enligt Artikel 4, Stycke 3 i
Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU, och behöver därför inte vara CE-märkt.
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5  Installation

5.1  Installationsbetingelser

5.1.1  Mått

Armatur med G2-gänga och insvetsad adapter i mätposition (lång och kort slaglängd)
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 4 Mått i mm (tum)

X0,
X1,
X2

Måtten beror på sensorn
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Armatur med G2-gänga och insvetsad adapter i serviceposition (lång och kort
slaglängd)
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  A0038630

 5 Mått i mm (tum)

X2 Måtten beror på sensorn
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Armatur med flänsanslutning
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  A0038651

 6 Mått i mm (tum)

X0,
X2

Måtten beror på sensorn

Sensor X0

CUS52D 25 (0,98)

CUS50D 26 (1)

CUS41/ 16 (0,63)

CUS51D 5 (0,2)

COS61D 12 (0,47)

CUS65 21 (0,83)

COS51D 12 (0,47)

Sensorns mätposition X1

CUS52D 139 (5,47)

CUS50D 110 (4,33)

CUS41/CUS51D,
COS61D

101 (3,98)

CUS65, COS51D 59 (2,32)

Sensorns
serviceposition, lång

X2

CUS52D 638 (25,12)

CUS50D 609 (23,98)
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Sensorns
serviceposition, lång

X2

CUS41/CUS51D,
COS61D

600 (23,62)

CUS65, COS51D 558 (21,97)

Sensorns
serviceposition, kort

X2

CUS52D 533 (20,98)

CUS50D 504 (19,84)

CUS41/CUS51D,
COS61D

495 (19,49)

CUS65, COS51D 453 (17,83)
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 7 Sensorhållarens mått inkl. sensorer i mm (in)
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5.1.2  Processanslutningar

A
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  A0038650

 8 Processanslutningarnas mått i mm (in)

A G2"-hongänga
B G2"-hongänga med insvetsad adapter
C Fläns DN 50/PN 16 (enligt EN 1092-1) och fläns ANSI 2"/150 lbs
a DN 50: Ø 125 (4,92), ANSI 2": Ø 120,7 (4,75)
b DN 50: Ø 165 (6,50), ANSI 2": Ø 152,4 (6,00)
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5.1.3  Installationsanvisningar

Installationsplats
Armaturen har utformats för att monteras på kärl och i rör. Vid monteringen måste
passande munstycken användas. Rördiametern ska vara minst DN 80.

‣ Innan du monterar sensorn, montera armaturen på kärlet eller i röret.

Följande diagram visar olika monteringspositioner i rör och anger om positionerna är
tillåtna eller inte.

  A0038661

 9 Schema med monteringspositioner och -riktningar

‣ Armaturen monteras med fördel i ett stigande rör. Det är också möjligt att montera
armaturen i ett horisontellt rör.

• När du använder reflekterande material (t.ex. rostfritt stål) ska rörets diameter vara
minst 100 mm (4"). Kalibrering på plats rekommenderas.

• Montera sensorn på ställen med likformiga flödesförhållanden.
• Montera inte sensorn där luft samlas, skumbubblor formas eller där svävande partiklar

ansamlas.
• Undvik montering i stuprännan.
• Undvik att montera nedströms från tryckminskande processteg som kan leda till

utgasning.

Orienteringar

1

34

2

  A0038660

 10 Orienteringar, ritning

1 Sensor (se ”Tillbehör”)
2 Transmitter
3 Infällbar armatur
4 Flödesriktning

Orienteringen beror på sensorhuvudet. Följ bruksanvisningarna för den aktuella
sensorn. En lutning på minst 15° rekommenderas för amperometriska sensorer
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‣ Se till att undvika en häverteffekt på sköljkammarens utlopp. Inloppet till
sköljkammaren sker alltid underifrån.

Frigång mellan sensorn och rörets vägg

Om sensorn monteras i rör eller väldigt nära väggen kan detta orsaka återspridning och
därav en högre sensorsignal.

‣ Följ instruktionerna i bruksanvisningarna för den sensor som används.
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5.2  Montera armaturen
LVARNING

Mediet strömmar ut.
Risk för personskada
‣ Montera enbart armaturen när processen har avbrutits.
‣ Innan du demonterar armaturen, se alltid till att processröret och -kärlet inte utsätts

för tryck och att de är tomma och sköljda.
‣ Flytta armaturen till serviceposition.
‣ Stäng kulventilen.

5.2.1  Installera armaturen i processen
1. Montera vredet på armaturen.

2. Öppna kulventilen.

3. Flytta armaturen till serviceposition.
 Indragningsröret är i armaturen.

4. Fäst armaturen på kärlet eller röret med hjälp av den valda processanslutningen.

Processanslutning med fläns:

‣ Kontrollera flänstätningen mellan flänsarna före installationen.

G2"-processanslutning

‣ Använd ett tätningsmaterial som finns i handeln (t.ex. LOCTITE 561) för att täta G2"-
processanslutningen.

5.2.2  Sköljvattenanslutning (tillval)
OBS

Vattentrycket är för högt
Armaturen kan skadas.
‣ En säkerhetsventil måste seriekopplas uppströms om vattentrycket kan öka till mer än

10 bar (87 psi).

Skölj sensorn i servicepositionen med en andra kulventil för sköljkammaren (se
”Tillbehör”).

1. Anslut sköljvattenröret till det medföljande spolmunstycket. De två spolmunstyckena
på armaturen är identiska och kan användas vid in- och utlopp.

2. Styr armaturens sköljvattenanslutning med ett vattentryck på 2 bar till max 6 bar
(29–87 psi).

3. Montera även en spärrventil och en smutsfälla (100 μm, se ”Tillbehör”) i vattenröret
(på inloppet till armaturen).

Utöver vatten kan även andra eller extra rengöringslösningar passera genom
sköljkammaren. Här bör armaturens materialmotstånd beaktas så att det
överensstämmer med de maxtillåtna temperaturerna och trycken.

5.2.3  Installera sensor
LOBSERVERA

Högtryck i sköljkammaren
Risk för personskada från medium och tryck.
‣ Anslut en slang till avluftningsventilen och avlufta försiktigt sköljkammaren.
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Lossa skruvarna
Använd följande verktyg för att montera sensorn:

• 2,5 mm insexskruv
• 6 mm insexskruv

1.
1

2

  A0038431

Ta loss låsskruvarna (objekt 1) och lägg dem på en säker plats inom räckhåll.

2. Vrid på bajonettmuttern.
 Bajonettkopplingen (objekt 2) släpper.

3.

1

2

3

  A0038432

När du tar handtagen, dra ut indragningsröret (objekt 2) tillsammans med
sensorhållaren (objekt 1) så långt som möjligt.

4. Stäng kulventilen! Dra ner vredet så långt som möjligt (enbart möjligt i en riktning!).
 När kulventilen är stängd tätas armaturen från processen.

5. Anslut en slang till avluftningsventilen (objekt 3).

6. Avlufta sköljkammaren.
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7.

11

  A0038433

Ta loss skruvstiftet (objekt 1) på bajonettmutterns undersida.

8.

1

2

  A0038434

Skruva loss bajonettmuttern och sensorhållaren (objekt 1) från indragningsröret. När
du gör detta, håll indragningsröret stadigt och vrid handtagen (2) moturs (ungefär 9
varv).

9. När du håller i handtagen, dra ut bajonettmuttern ur indragningsröret tillsammans
med sensorhållaren.

När sensorn har installerats är det enbart via konsolen som det är möjligt att
kontrollera sensorns justering i processen! Följ instruktionerna för sensorns justering
i sensorns bruksanvisningar.

Skruva i sensorn
1. Dra sensorkabeln genom sensorhållaren.

2. Smörj sensorhållarens invändiga gänga.
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3.

  A0038441

Skruva i sensorn med fingerkraft i sensorhållarens hongänga.

Justera konsolen
1.

  A0038442

Skjut ut konsolen ur monteringsborrhålen.
 Sensorhållarens konsol kan sättas fast i olika positioner i 60°-intervaller. På så

sätt kan du använda konsolen för att markera sensorns position i
indragningsröret.



Installation Cleanfit CUA451

22 Endress+Hauser

2.

  A0038443

 11 Konsoljustering med CUS52D-turbiditetssensorn som exempel

Medan du håller koll på sensorns flödessida, justera konsolen med sensorhuvudets
axel.
 På så sätt kan du fastställa sensorytans position i processen och justera sensorn

efter medieflödet.

3. Skjut in konsolen i de avsedda monteringsborrhålen.

Få fast sensorn i indragningsröret
1. Sätt fast den monterade sensorn i indragningsröret.

2.

  A0038444

Håll indragningsröret stadigt och dra åt bajonettmuttern (vrid handtagen medurs).
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3.

11

  A0038433

Dra åt skruvstiftet på bajonettmuttern.

4. Koppla ihop sköljkammarens anslutning.

Få fast sensorn i armaturen
Armaturen är i serviceläge.

  A0038445

1. Smörj indragningsröret.
 Detta gör att indragningsröret kan röra sig smidigare i mätpositionens riktning.

2. Skjut upp vredet så långt som möjligt.
 Kulventilen är öppen.

3. Skjut indragningsröret i mätpositionens riktning så långt som det är möjligt.
 Indragningsröret med sensorn är i mätpositionen.

4. Håll bajonettkopplingen stadigt och stäng den.

5. Skruva fast indragningsröret med låsskruvarna.
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6.

  A0042643

Lossa skruvstiftet under flänsen.

7. Vrid hela armaturens överdel runt dess egen axel tills sensorn är i rätt position i
förhållande till medieflödet.

8. Dra åt skruvstiftet igen.

5.2.4  Sätta fast sensorhållaren på en annan sensor
Den universella sensorhållaren kan sättas fast på en annan sensor i efterhand.

Sensorhållaren har flera sensorspecifika spår.

Sensorn som ska användas har justerade spår. Spåren används för att anpassa
sensorhållaren till sensorns installationslängd.

Demontera sensorhållaren
Använd följande verktyg för att montera sensorn:

• 2,5 mm insexskruv
• 6 mm insexskruv

1.
1

2

  A0038431

Ta loss låsskruvarna (objekt 1) och lägg dem på en säker plats inom räckhåll.

2. Vrid på bajonettmuttern.
 Bajonettkopplingen (objekt 2) släpper.
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3.

1

2

3

  A0038432

När du tar handtagen, dra ut indragningsröret (objekt 2) tillsammans med
sensorhållaren (objekt 1) så långt som möjligt.

4. Stäng kulventilen! Dra ner vredet så långt som möjligt (enbart möjligt i en riktning!).
 När kulventilen är stängd tätas armaturen från processen.

5. Anslut en slang till avluftningsventilen (objekt 3).

6. Avlufta sköljkammaren.

7.

11

  A0038433

Ta loss skruvstiftet (objekt 1) på bajonettmutterns undersida.
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8.

1

2

  A0038434

Skruva loss bajonettmuttern och sensorhållaren (objekt 1) från indragningsröret. När
du gör detta, håll indragningsröret stadigt och vrid handtagen (2) moturs (ungefär 9
varv).

9. När du håller i handtagen, dra ut bajonettmuttern ur indragningsröret tillsammans
med sensorhållaren.

10. Rengör sensorhållaren, sensorn och tätningarna vid behov.

För fasta kabelsensorer
1. Ta loss sensorkabeln på transmittern eller kopplingsdosan.

2. Ta loss kabeln från bajonettmuttern och sensorhållaren.

Ta bort sensorn
Använd följande verktyg för att ta bort sensorn:

• Specialtång med platta käftar för yttre låsringar utan hål
• Alternativt en liten skruvdragare

1. Håll sensorn stadigt och skruva loss sensorhållaren från sensorn.

2. Använd specialtången för att ta bort den övre låsringen på sensorhållaren ovanför
bajonettmuttern.

3. Ta bort bajonettmuttern från sensorhållaren ovanifrån.

4. Lossa den undre låsringen med specialtången.

För sensorer med Memosens-instickshuvud

‣ Ta loss sensorns Memosens-kabel.
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Justera låsringens position
1.

  A0038801

Sätt den undre låsringen i rätt spår
 Sensormarkeringen på sensorhållaren är inte längre synlig. →   8

2. Positionera bajonettmuttern på den undre låsringen

3. Montera den övre låsringen

Installera sensorn
1. Dra sensorkabeln genom sensorhållaren.

2. Smörj sensorhållarens invändiga gänga.

3.

  A0038441

Skruva i sensorn med fingerkraft i sensorhållarens hongänga.

4. Sätt fast den monterade sensorn i indragningsröret.

5. Håll indragningsröret stadigt och dra åt bajonettmuttern (vrid handtagen medurs).

6. Dra åt skruvstiftet på bajonettmuttern.

7. Koppla ihop sköljkammarens anslutning.

8. Smörj indragningsröret.
 Detta gör att indragningsröret kan röra sig smidigare i mätpositionens riktning.

9. Skjut upp vredet så långt som möjligt.
 Kulventilen är öppen.

10. Skruva fast indragningsröret med låsskruvarna.
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5.3  Kontroll efter installation
• Efter monteringen ska du kontrollera att alla anslutningar är säkra och täta.
• Kontrollera att slangarna till sköljvattenanslutningarna (tillval) inte kan lossna av sig

själva. Rören är i direkt kontakt med mediet och måste säkras på motsvarande sätt.
• Kontrollera att slangarna inte är skadade.
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6  Driftsättning

6.1  Förberedelse
LVARNING

Risk för skada om medium släpps ut!
‣ Före driftsättning, kontrollera att sköljslangarna är anslutna till armaturen och att

blindpluggarna har satts fast på spolanslutningarna.
‣ Introducera i annat fall inte armaturen i processen.

Kontrollera före driftsättning att:

1. Samtliga tätningar sitter korrekt på armaturen och på processanslutningen.

2. Sensorn är korrekt installerad och ansluten.



Drift Cleanfit CUA451

30 Endress+Hauser

7  Drift

7.1  Anpassa enheten till processförhållandena

7.1.1  Från servicepositionen till mätpositionen
1. Se till att sköljkammarens anslutningar är stängda.

2. Öppna kulventilen.

3. Skjut indragningsröret i processens riktning så långt som det är möjligt.

4. Lås indragningsröret via bajonettkopplingen.

5. Dra åt fästskruvarna.

6. Lossa skruvstiftet under flänsen.

7. På handtagen, vrid armaturens överdel runt dess egen axel för att justera sensorn.

8. Dra åt skruvstiftet igen.

7.1.2  Från mätpositionen till servicepositionen
1. Ta loss låsskruvarna med en insexnyckel.

2. Lossa bajonettkopplingen.

3. Dra ut sensorhållaren så långt som det är möjligt (serviceposition).

4. Stäng kulventilen.

5. Avlufta sköljkammaren.

6. Utför det nödvändiga servicearbetet.
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8  Underhåll
LVARNING

Mediet strömmar ut.
Risk för personskada
‣ Montera enbart armaturen när processen har avbrutits.
‣ Innan du demonterar armaturen, se alltid till att processröret och -kärlet inte utsätts

för tryck och att de är tomma och sköljda.
‣ Flytta armaturen till serviceposition.
‣ Stäng kulventilen.

8.1  Underhållsarbeten
OBS

Säkerhetsringens funktionella integritet kan påverkas av ogynnsamma
omgivningsförhållanden såsom fabriksvibrationer eller miljöer som främjar
korrosion.
Risk finns för att ringen bryter sig loss eller lossnar från spåret.
‣ Utför en visuell kontroll för att hitta eventuella tecken på korrosion.
‣ Se till att ringen sitter fast i sitt spår.

8.1.1  Rengöringsmedel
Valet av rengöringsmedel beror på föroreningsgraden och -typen. De vanligaste typerna av
föroreningar och lämpliga rengöringsmedel redovisas i följande tabell.

Typ av förorening Rengöringsmedel

Fetter och oljor Rengöringsmedel som innehåller tensid (alkaliska
rengöringsmedel) eller vattenlösliga organiska lösningsmedel
(halogenfria, t.ex. etanol)

Kalkavlagringar, metallhydroxidavlagringar,
lyofoba biologiska avlagringar

Cirka 3 % saltsyra

Sulfidavlagringar Blandning av 3 % saltsyra och tiokarbamid (kommersiellt
tillgängligt)

Proteinavlagringar Blandning av 3 % saltsyra och pepsin (kommersiellt
tillgängligt)

Fiber, lösta substanser Trycksatt vatten, eventuellt ytaktiva ämnen

Lätta biologiska avlagringar Trycksatt vatten

LOBSERVERA
Inandning av lösningsmedel
Hälsorisk på grund av lösningsmedel
‣ Använd inte organiska lösningsmedel eller aceton som innehåller halogener. Dessa

lösningsmedel kan förstöra plastkomponenter i sensorn och misstänkts även vara
cancerframkallande (t.ex. kloroform).

8.1.2  Ta bort armaturen

Demontera sensorn
Alla delar som är i kontakt med mediet, som sensorn och sensorguiden, måste rengöras
regelbundet.

Använd följande verktyg för att ta bort sensorn:
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• 2,5 mm insexskruv
• 6 mm insexskruv

1.
1

2

  A0038431

Ta loss låsskruvarna (objekt 1) och lägg dem på en säker plats inom räckhåll.

2. Lossa bajonettkopplingen (objekt 2).

3.

1

2

3

  A0038432

När du tar handtagen, dra ut indragningsröret (objekt 2) tillsammans med
sensorhållaren (objekt 1) så långt som möjligt.

4. Stäng kulventilen! Dra ner vredet så långt som möjligt (enbart möjligt i en riktning!).
 När kulventilen är stängd tätas armaturen från processen.

5. Anslut en slang till avluftningsventilen.

6. Avlufta sköljkammaren.
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7.

11

  A0038433

Ta loss skruvstiftet (objekt 1) på bajonettmutterns undersida.

8.

1

2

  A0038434

Skruva loss bajonettmuttern och sensorhållaren (objekt 1) från indragningsröret. När
du gör detta, håll indragningsröret stadigt och vrid handtagen (2) moturs (ungefär 9
varv).

9. När du håller i handtagen, dra ut bajonettmuttern ur indragningsröret tillsammans
med sensorhållaren.

10. Skruva loss sensorn från sensorhållaren.

8.1.3  Rengöra armaturen
För att säkerställa stabila och tillförlitliga mätningar måste armaturen och sensorn
rengöras regelbundet. Rengöringsprocessens frekvens och intensitet beror på mediet.

Ett typiskt exempel på rengöringsintervall kan vara 6 månader för dricksvatten.

Rengöra armaturen
1. Avlägsna lätt smuts med lämpligt rengöringslösning.

2. Avlägsna hård nedsmutsning med en mjuk borste och lämpligt rengöringsmedel.

3. Vid mycket envis nedsmutsning kan du lägga delarna i rengöringslösning. Rengör
sedan delarna med en borste.
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4. Efter rengöring, smörj indragningsröret för att säkerställa att armaturen enkelt kan
röra sig in och ut. Ett passande smörjmedel är SYNTHESO GLEP 1 (från Klüber).
PARALIQ GTE 703 (från Klüber) passar för bruk inom livsmedelsindustrin.

5. Smörj även området mellan o-ringarna genom att använda smörjnippeln.

8.1.4  Byta tätningarna
LOBSERVERA

Medierester och förhöjda temperaturer kan orsaka irritation
Risk för personskada
‣ När du hanterar delar som är i kontakt med mediet måste du skydda sig mot

medierester och förhöjda temperaturer.
‣ Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

Hålla rent tätningarna
1. Se till att armaturens tätningsytor är rena.

2. Avlägsna bottensatser och avlagringar med jämna mellanrum.

3. Om du upptäcker läckor, kontakta ditt Endress+Hauser-säljkontor.

Förbereda armaturen
Tätningarna finns att köpa som tillbehörssats. När du byter tätningarna, avbryt processen
och ta bort armaturen helt.

Använd följande material och verktyg:

• Teflontejp
• Smörjmedel (t.ex. SYNTHESO GLEP 1 eller PARALIQ GTE 703)
• 2,5 mm insexskruv
• 6 mm insexskruv
• Skiftnyckel (upp till 45 mm)
• Sats med justerbar fast nyckel (endast vid flänsanslutning)
• Specialtång
• Justerbar haknyckel, DIN 1810 B, storlek 68–75

1. Koppla från processen

2. Tappa ur röret eller kärlet.

3. Demontera armaturen →   31

Ta bort indragningsröret och sensorhållaren
1. Skruva bort sensorhållaren.

 Du har nu åtkomst till indragningsrörets gänga.

2. Linda teflontejpen runt indragningsrörets gänga. Detta skyddar tätningarna från att
skadas när du sätter in och tar bort indragningsröret.
 Tätningarna skyddas därför från att skadas när du sätter in och tar bort

indragningsröret.

3. Tryck ner indragningsröret ut ur kulventilen.

4. Ta bort låsringen över bajonettmuttern med hjälp av specialtången.

5. Ta bort bajonettmuttern från sensorhållaren.
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Åtkomst till tätningarna

1 2 3 4

  A0038663

 12 Tätningar

1 Viton o-ring, indragningsrör
2 Viton o-ring, mellan kulventilen och bajonettkopplingens nedre del
3 Viton o-ringar, bajonettkopplingens nedre del
4 Viton o-ring, sensorhållare

1. Gäller enbart när du byter o-ringen, objekt 2: skruva loss avluftningskranen (med
säkerhetskonsolen).

2. Gäller enbart när du byter o-ringen, objekt 2: när du använder en haknyckel, skruva
loss bajonettkopplingens nedre del.
 Nu kommer du åt tätningarna.

Byta tätningarna och demontera armaturen
1. Smörj o-ringarna lätt (t.ex. med Syntheso Glep 1).

2. Byt tätningarna (o-ringarna) vid behov.

3. Om du inte redan har gjort detta, linda teflontejp runt gängan på indragningsröret.
 Detta skyddar tätningarna från att skadas när du sätter i indragningsröret.

4. Smörj indragningsröret.

5. Montera armaturen igen.

6. Se till att låsringen ovanför bajonettmuttern sitter fast.

7. Ta bort teflontejpen när du har satt i indragningsröret.

8. Sök igenom efter läckor innan du sätter tillbaka armaturen i mätpositionen.
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9  Reparation

9.1  Allmän information
LOBSERVERA

Risk för personskada på grund av medierester och förhöjda temperaturer
Nedsatt trycksäkerhet
‣ En skada på armaturen medför att trycksäkerheten är nedsatt och att armaturen måste

repareras, dock enbart av auktoriserad och utbildad personal.
‣ Efter att ha utfört reparerings- och underhållsarbetet måste lämpliga mätningar göras

för att kontrollera så att inga läckor har uppstått eller kan uppstå i armaturen. Därefter
måste armaturen befinnas följa den tekniska informationens specifikationer.

9.2  Reservdelar
Reparations- och konvertingskonceptet förutsätter följande:
• Produkten har en modulkonstruktion
• Reservdelar grupperas i satser med tillhörande instruktioner
• Använd endast originalreservdelar från tillverkaren
• Reparationerna ska utföras av tillverkarens serviceavdelning eller av användare med

lämplig utbildning
• Certifierade enheter kan endast konverteras till andra certifierade enhetsversioner av

tillverkarens serviceavdelning eller på fabriken
• Följ tillämpliga standarder, nationella föreskrifter, explosionsskyddsdokument (XA) och

certifikat

1. Utför reparationer enligt anvisningarna för satsen.

2. Dokumentera reparationen och konverteringen och notera det, eller låt notera det, i
Life Cycle Management-verktyget (W@M).

Vilka enheters reservdelar som för närvarande finns tillgängliga för leverans visas på
webbplatsen:

www.endress.com/device-viewer

‣ Ange enhetens serienummer vid beställning.

9.3  Retur
Produkten måste returneras om den behöver repareras, fabrikskalibreras eller om fel
produkt har beställts eller levererats. Som ett ISO-certifierat företag och enligt rättsliga
föreskrifter är Endress+Hauser skyldiga att följa vissa rutiner vid hantering av returnerade
produkter som har varit i kontakt med medium.

För snabb, säker och professionell retur av enheten:

‣ På webbplatsen www.endress.com/support/return-material finns information om
procedurer och villkor för att returnera enheter.

Produkten måste returneras om den behöver repareras, fabrikskalibreras eller om fel
produkt har beställts eller levererats.

För att produktreturer ska skötas säkert, snabbt och professionellt ber vi dig kontakta ditt
lokala försäljningscenter för information om allmänna villkor och hur du går till väga.

https://www.endress.com/device-viewer
http://www.endress.com/support/return-material
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9.4  Avfallshantering
‣ Följ de lokala föreskrifterna!
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10  Tillbehör
Följande tillbehör är de viktigaste tillbehören som fanns tillgängliga när denna
dokumentation sammanställdes.

‣ För tillbehör som inte anges här, kontakta kundtjänst eller ditt försäljningskontor.

10.1  Enhetsspecifika tillbehör

10.1.1  Sensorer
Turbimax CUS50D
• För nefelometriska mätningar av turbiditet och vätskor i avloppsvatten
• 4-strålig ljusspridningsmetod
• Med Memosens-teknologi
• Produktkonfigurator på produktsidan: www.endress.com/cus50d

Teknisk information TI00461C

Turbimax CUS51D
• För nefelometriska mätningar av turbiditet och vätskor i avloppsvatten
• 4-strålig ljusspridningsmetod
• Med Memosens-teknologi
• Produktkonfigurator på produktsidan: www.endress.com/cus51d

Teknisk information TI00461C

Turbimax CUS52D
• Hygienisk Memosens-sensor för mätning av turbiditet i dricksvatten, processvatten och

avloppsvatten
• Med Memosens-teknologi
• Produktkonfigurator på produktsidan: www.endress.com/cus52d

Teknisk information TI01136C

10.1.2  Svetshylsa
Svetshylsa
• Svetshylsa för rördiameter från 80 mm, med kombinationsfläns DN 50/ANSI 2":

• Hål för DN 50-fläns: 4 x 90° Ø 18 på bultcirkel med Ø 125 (4,92)
• Hål för ANSI 2"-fläns: 4 x 90° Ø 19 på bultcirkel med Ø 121 (4,75)

• Flänstätning, 4 skruvar M16x60, 4 M16-muttrar inkl. brickor
• Rostfritt stål 1.4571 (AISI 316 Ti)
• Best.nr: 50080249
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D

D

D

D

M16x60

75 (2.95)

93 (3.66) Ø 165 (6.50)

  A0038764

 13 Svetshylsa, mått i mm (in)

D Markeringar för hål, DN 50-fläns

Svetsnippel
• Svetsnippel för 2"-gänga
• Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316 L)
• Best.nr: 71448684

2
"

50

(1.97)

3
.6

 (
0

.1
4

)

  A0038763

 14 Svetsnippel, mått i mm (in)

Uttag för svetssköljning, DN 65
• För automatisk sprayrengöring av CUS51D/31/41-sensorer i rör och kärl:

• Hål för DN 50-fläns: 4 x 90° Ø 18 på bultcirkel med Ø 125
• Hål för ANSI 2"-fläns: 4 x 90° Ø 19 på bultcirkel med Ø 121

• Spolanslutning: hangänga R¼
• Med uttagbart spolmunstycke
• Upp till 6 bar (87 psi), 80 °C (176 °F)
• Best.nr: 51500912
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  A0038762

 15 Uttag för svetssköljning, mått i mm (in)

D Markeringar för hål, DN 50-fläns

10.2  Servicespecifika tillbehör
Kulventil för sköljkammare
• Som spolanslutning som kompletterar eller ersätter den avluftningskran som levereras;
• Best.nr: 51512982

O-ring-sats
• Viton + FPM
• Best.nr: 51512981
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11  Teknisk information

11.1  Omgivning

Omgivningstemperatur 0 … 50 °C (32 … 122 °F)

11.2  Process

Temperatur hos medium 0 … 85 °C (32 … 185 °F)

Mediets tryck Max 10 bar (145 psi)

Vid manuell införsel/infällning av armaturen får mediets tryck inte överskrida 2 bar
(29 psi)! Ha även med sensorns processförhållanden i beaktningen!

Tryck-/temperaturklasser
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  A0038761

 16 Tryck-/temperaturklasser

A Mätområdet som armaturen kan styras manuellt inom

11.3  Mekanisk konstruktion

Mått → Avsnittet "Installation"

Munstycken för spolanslutning
Anslutningsmöjligheter:
• 2 x kulventil med slanganslutning med optisk densitet 9 mm (se ”Tillbehör”). (En

kulventil ingår i leveransen för armaturen. På egen hand agerar den som en
avluftningskran.)

• Kundens egna spolanslutningar med G1/8-externgänga
• 2 x G1/8 (intern)

Avluftningskran
Kulventil med slanganslutning med optisk densitet 9 mm

Vikt Beroende på version: 8–11 kg (17,6–24,3 lbs)
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Material Medieberörd: Viton (tätningar)

Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316 L)

Nickelpläterad mässing (avluftningskran eller spolanslutning)

Ej medieberörd: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316 L)
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