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Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung, sie ersetzt nicht die
zugehorige Betriebsanleitung.

Ausfihrliche Informationen zu dem Gerét entnehmen Sie der
Betriebsanleitung und den weiteren Dokumentationen:

Fir alle Gerateausfithrungen verfiigbar tiber:

» Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App
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Order code:  XXXXX=XXXXXX
Ser.no.: XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX
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Serial number
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Operations App

#Z Download on the
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ANDROID APP ON
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1 Hinweise zum Dokument

1.1 Symbole

1.1.1 Warnhinweissymbole

Dieser Hinweis macht auf eine geféhrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, zu Tod oder schwerer Kérperverletzung fithren wird.

A WARNUNG

Dieser Hinweis macht auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, zu Tod oder schwerer Kérperverletzung fithren kann.
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Hinweise zum Dokument Nivotester FTL325P, 3-Kanal

A\ VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, zu leichter oder mittelschwerer Korperverletzung fithren kann.

Dieser Hinweis enthalt Informationen zu Vorgehensweisen und weiterfiihrenden Sachverhal-
ten, die keine Kérperverletzung nach sich ziehen.
1.1.2 Elektrische Symbole

- Erdanschluss
Geerdete Klemme, die iiber ein Erdungssystem geerdet ist.

@ Schutzerde (PE Protective earth)

Erdungsklemmen, die geerdet sein miissen, bevor andere Anschlisse hergestellt werden diir-
fen. Die Erdungsklemmen befinden sich innen und aufien am Gerét.

(& Ausgang

% Eingang

L Stérung

¥ Keine Stérung

P Grenzsignal

Leuchtdioden LED

(¢) LED leuchtet nicht
LED leuchtet

LED blinkt

1.13 Symbole fiir Informationstypen und Grafiken

B Tipp
Kennzeichnet zuséatzliche Informationen

Verweis auf Dokumentation
Verweis auf ein anderes Kapitel
1., 2., 3. Handlungsschritte

A, B, C... Ansicht

/\ Explosionsgefdhrdeter Bereich

X Sicherer Bereich (nicht explosionsgefdhrdeter Bereich)

4 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P, 3-Kanal Grundlegende Sicherheitshinweise

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal muss fiir seine Tatigkeiten, wie z. B. Inbetriebnahme oder Wartung, folgende

Bedingungen erfiillen:

» Ausgebildetes Fachpersonal verfiigt iber Qualifikation, die der Funktion und Tatigkeit ent-
spricht.

» Vom Anlagenbetreiber autorisiert sein.

» Mit nationalen Vorschriften vertraut sein.

» Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation lesen und verstehen.

» Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

2.2 Bestimmungsgemaéfie Verwendung

= Nur als Messumformer-Speisegerét verwenden

= Nur fiir Grenzschalter von Endress+Hauser mit Zweidraht-PFM-Signal verwenden
= Nur isoliertes Werkzeug verwenden

= Nur Originalteile verwenden

2.2.1 Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht ftr Schaden, die aus unsachgemafier oder nicht bestimmungsge-
méRer Verwendung entstehen.

Abweichende Einsatzbedingungen beeintrachtigen den Schutz. Die korrekte Funktionalitat
des Geréts kann nicht gewéhrleistet werden.

2.3 Arbeitssicherheit

Arbeiten am und mit dem Gerét:
» Erforderliche Schutzausriistung gemaf; nationaler Vorschriften tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!
» Gerat nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
» Betreiber ist fiir den stérungsfreien Betrieb des Gerdts verantwortlich.

Umbauten am Gerét

Eigenméchtige Umbauten am Gerét sind nicht zuldssig und kénnen zu unvorhersehbaren
Gefahren fithren.
» Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Riicksprache mit Endress+Hauser halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewdahrleisten:

» Nur ausdriicklich erlaubte Reparaturen am Gerét ausfithren.

» Nationale Vorschriften beziiglich Reparatur eines elektrischen Gerats beachten.
» Nur Original-Ersatzteile und Zubehér von Endress+Hauser verwenden.

Endress+Hauser 5



Warenannahme und Produktidentifizierung Nivotester FTL325P, 3-Kanal

2.5 Produktsicherheit

Dieses Gerét ist nach aktuellem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher
gebaut und gepriift. Das Gerat hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
verlassen.

2.5.1 CE-Zeichen

Das Gerat erfiillt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind
zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitatserkldrung
aufgefiihrt. Endress+Hauser bestétigt die erfolgreiche Priifung des Geréts mit der Anbringung
des CE-Zeichens.

2.5.2 EAC-Konformitét

Das Gerat erfiillt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EAC-Richtlinien. Diese
sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EAC-Konformitéatser-
klédrung aufgefiihrt. Endress+Hauser bestétigt die erfolgreiche Priifung des Geréts mit der
Anbringung des EAC-Zeichens.

3 Warenannahme und Produktidentifizierung

3.1 Warenannahme

Bei Warenannahme priifen:

O Bestellcode auf Lieferschein und auf Produktaufkleber identisch?

O Ware unbeschadigt?

O Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?

O Falls erforderlich (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise vorhanden, z. B. XA?

ﬂ Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, an Vertriebszentrale wenden.

3.2 Produktidentifizierung
Typenschildangaben auf dem Messgerat

» Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben
(www.endress.com/deviceviewer)

-~ Alle Angaben zum Messgerat und zum Umfang der zugehérigen Technischen Doku-
mentation werden angezeigt.

» Seriennummer vom Typenschild in die Endress+Hauser Operations App eingeben.

-~ Alle Angaben zum Messgerat und zum Umfang der zugehérigen Technischen Doku-
mentation werden angezeigt.

6 Endress+Hauser
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Nivotester FTL325P, 3-Kanal

Warenannahme und Produktidentifizierung

3.2.1 Typenschild

2
3 6
4
Ser. no.: 7
Kom. no.: 8
TAG no.: 9
10

wu »-L\\.AJL\JHE

~ 0 ® N

Typenschild

Hersteller-Logo, Produktname
Versorgungsspannung
Elektrischer Anschluss

A0039180

Temperaturangaben und Verweis auf zusdtzliche sicherheitsrelevante Dokumentation (nur fiir zertifi-

zierte Gerdtevarianten)
Hinweis auf Zertifizierungen

Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG und Kennzeichnung der Ziindschutzart (nur fiir zertifizierte

Gerdtevarianten)
Seriennummer
Kom-Nummer
TAG-Nummer

0 Herstelleradresse

3.2.2 Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Deutschland

Herstellungsort: Siehe Typenschild.

3.3

Lagerung, Transport

= Gerat sto8sicher verpacken

Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz

= Zul&ssige Lagerungstemperatur: =20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F)

Endress+Hauser



Montage Nivotester FTL325P, 3-Kanal

3.3.1 Produkt zur Messstelle transportieren
Messgerét in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.

4 Montage

4.1 Montagebedingungen

= Auflerhalb des explosionsgefédhrdeten Bereichs in einem Schaltschrank montieren

= Witterungs- und schlaggeschiitzt montieren
Bei Betrieb im Freien und in wérmeren Klimaregionen, direkte Sonneneinstrahlung vermei-
den.
Schutzgehéduse (IP65) verflgbar, fiir bis zu vier 1-Kanal-Nivotester oder zwei 3-Kanal-Nivo-
tester.

8 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P, 3-Kanal Montage

4.2 Messgerat montieren

4.2.1 Waagerechte Einbaulage

Vv -Yraveal-
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A0026303

2 Mindestabstand, waagerechte Einbaulage. Mafseinheit mm (in)

A Anschluss eines anderen Gerdtetyps
B DIN-Hutschiene gemdf$ EN 60715 TH35-7,5/15

ﬂ Die waagerechte Einbaulage bewirkt eine bessere Warmeabfuhr als die senkrechte Ein-
baulage.

Endress+Hauser 9



Montage Nivotester FTL325P, 3-Kanal

4.2.2 Senkrechte Einbaulage

>
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A0026420
3 Mindestabstand, senkrechte Einbaulage. Mafeinheit mm (in)

A Anschluss eines anderen Gerdtetyps
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Nivotester FTL325P, 3-Kanal Montage

4.2.3 Gerat montieren

7

A0039139

4 Montieren; Hutschiene gemdf EN 60715 TH35-7.5/EN 60715 TH35-15

4.2.4 Gerdt demontieren
/ A ! B
7 |
U= |
X .
L1 N - ! 0/?\
L+ L- J |
I
4 |
:
I
|
A ov :
| o
N 4 v
FTL325 |
|

A0039140

5 Demontieren

A Von Hutschiene demontieren.
B Schneller Austausch der Gerdte ohne Kabel: Klemmenblicke demontieren.

4.3 Montagekontrolle
O Ist das Messgerat unbeschéadigt (Sichtkontrolle)?

Endress+Hauser 11



Elektrischer Anschluss Nivotester FTL325P, 3-Kanal

O Erfillt das Messgeréat die Messstellenspezifikationen?

Zum Beispiel:
= Versorgungsspannung
s Umgebungstemperatur

O Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?

O Ist das Messgerat gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend
geschiitzt?

5 Elektrischer Anschluss

5.1 Anschlussbedingungen

A WARNUNG

Explosionsgefahr durch fehlerhaften Anschluss.

» Entsprechende nationale Normen beachten.

Angaben der Sicherheitshinweise (XA) einhalten.

Priifen, ob die Hilfsenergie mit der Angabe auf dem Typenschild ibereinstimmt.

Vor dem Anschlief3en die Versorgungsspannung ausschalten.

Bei Anschluss an das 6ffentliche Versorgungsnetz einen Netzschalter fiir das Gerat leicht
erreichbar in der Ndhe des Gerates installieren. Den Schalter als Trennvorrichtung fir das
Gerat kennzeichnen (IEC/EN61010).

vvyVvyy

5.2 Messgerat anschlieflen

Die abnehmbaren Klemmenblécke sind nach eigensicheren und nicht eigensicheren
Anschliissen farblich getrennt. Diese Unterscheidungen ermdglichen eine sichere Verle-
gung der Kabel.

5.2.1 Anordnung der Klemmen
ﬂ Angaben auf dem Typenschild des Geréats beachten.

12 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P, 3-Kanal

Elektrischer Anschluss

A N L1
B N L1
C L- L+

6 Anordnung der Klemmen
A U~85..253 Vg, 50/60 Hz

B U~20..30V, 50/60 Hz

D  Max. 1,5 mm? (Max. AWG 16)

Endress+Hauser
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Elektrischer Anschluss Nivotester FTL325P, 3-Kanal

5.2.2 Messaufnehmer anschlieflen

A0039153

7 Anschluss Messaufnehmer mit Nivotester

AnschliefSbare Messaufnehmer:

= Liquiphant FTL51B, FTL62, FTL64 mit FEL67

= Liquiphant M FTL50(H), FTL51(H), FTL51C mit FEL57
s Liquiphant S FTL70/71 mit FEL57

= Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 mit FEM57

Obere, blaue Klemmenblocke fiir Ex-Bereich

s Zweiadrige Verbindungsleitung zwischen Nivotester und Messaufnehmer, z. B. handelsiibli-
ches Installationskabel oder Adern in einem Mehraderkabel fiir Messzwecke

= Bei erh6hten elektromagnetischen Einstreuungen, z. B. durch Maschinen oder Funkgeréte,
abgeschirmtes Kabel verwenden. Die Abschirmung nur am Erdungsanschluss im Messauf-
nehmer anschliefRen, nicht am Nivotester

5.2.3 Signal- und Steuereinrichtungen anschliefien

Untere, graue Klemmenblécke fiir Nicht-Ex-Bereich

Relaisfunktion in Abhéngigkeit von Fiillstand und Sicherheitsschaltung beachten
Funkenldschung zum Schutz des Relaiskontakts vorsehen, wenn ein Gerdt mit hoher Indukti-
vitdt angeschlossen wird, z. B. Schiitz oder Magnetventil.

5.2.4 Versorgungsspannung anschliefien

Unterer, griiner Klemmenblock
Im Versorgungsstromkreis ist eine Sicherung eingebaut. Es ist keine weitere Feinsicherung
notwendig. Der Nivotester ist mit einem Verpolungsschutz ausgestattet.

14 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P, 3-Kanal Elektrischer Anschluss

5.3 Spezielle Anschlusshinweise

53.1 Anschluss der Messaufnehmer fiir Zweipunktregelung As

© ® © © ©
]32224\]3071?;\ HE Hiﬁuﬂi\
I Max

CH1
CH2o1, CH2 ot
CH3 b5 CH3 opt°°

8  Anschluss der Messaufnehmer fiir Zweipunktregelung As

A0039179

5.3.2 Anschluss der Ausgdnge

A 'B
G » BNC.q L
— 4] 5/|1 |—{22[2d2a]—{26] 2728} — 15]16
CH1 CH2 CH3
> > >
As

A0039182

9 Anschluss der Ausgdnge

A Fiillstand, Grenzsignal
B Stérung, Alarm

5.4 Schutzart sicherstellen

= [P20 (nach IEC/EN 60529)
= [K06 (nach IEC/EN 62262)

Endress+Hauser 15



Bedienungsmaéglichkeiten Nivotester FTL325P, 3-Kanal

5.5 Anschlusskontrolle

O Sind Gerét oder Kabel unbeschéadigt (Sichtkontrolle)?

O Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?

O Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild tiberein?
O Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt?

O Erfilllen die verwendeten Kabel die Anforderungen?

O Wenn erforderlich: Ist die Schutzleiterverbindung hergestellt?

0 Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Ist das Gerét betriebsbereit und erscheint eine
Anzeige?

6 Bedienungsmoglichkeiten

6.1 Bedienkonzept
Vor-Ort-Einstellung mit DIL-Schaltern hinter der aufklappbaren Frontplatte.

6.2 Frontplatte 6ffnen

A0039235

10  Frontplatte dffnen

16 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P, 3-Kanal

Bedienungsmoglichkeiten

6.3 Anzeigeelemente

A0039237

11  Nivotester, Leuchtdioden (LEDs)

gn  Griine LED; Betriebsbereitschaft
rd  Je eine rote LED pro Kanal: Stérungsmeldung
ye Jeeine gelbe LED pro Kanal: Fiillstandrelais angezogen

Endress+Hauser
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Inbetriebnahme Nivotester FTL325P, 3-Kanal

6.4 Bedienelemente

A0026422

12 Bedienelemente

1 Priiftaster, auch bei geschlossener Frontplatte bedienbar

2 DIL-Schalter 1-Kanal (CH1): MAX/MIN, Stérung EIN/AUS

3 DIL-Schalter 2-/3-Kanal (CH2+CH3): MAX/MIN

4 Schalter fiir die MODE-Einstellungen

7 Inbetriebnahme

7.1 Installations- und Funktionskontrolle

O Installationskontrolle durchfiihren.

O Funktionskontrolle durchfiihren.

18 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P, 3-Kanal

Inbetriebnahme

7.2 Funktionen einstellen

—As CH2+CH3, »CH1 / As CH2+CH3
—»CH2 / »CH1 + CH2
—»CH1+CH2+CH3

13 Schalter zum Einstellen der Funktionen

DIL-Schalter CH1
= CH1 MAX/MIN einstellen (1)
= CH1 Stérung EIN/AUS einstellen (2)

DIL-Schalter CH2 + CH3
= CH2 MIN/MAX einstellen
= CH3 MIN/MAX einstellen

Schalter fiir MODE-Einstellungen
= (1) As, z. B. Pumpensteuerung
= (2) 2 Fillstandrelais

= (3) Einzelkanaéle

A0039195

ﬂ Anwendungen, die eine funktionale Sicherheit gemaf IEC 61508 (SIL) erfordern, Hand-
buch zur Funktionalen Sicherheit beachten. Bei WHG-Anwendungen, die zugehérigen

WHG-Unterlagen beachten.

Endress+Hauser
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Inbetriebnahme Nivotester FTL325P, 3-Kanal

7.2.1 Schalterstellung am Elektronikeinsatz

A0039743

14 Schalterstellung am Elektronikeinsatz (FEL67)

A MAX
B MIN

Bei Verwendung des Messaufnehmers Liquiphant FTL51B, FTL62, FTL64 mit Elektronikein-
satz FEL67 muss der Messaufnehmer (H-Level) FEL67 auf MAX-Sicherheit und der Messauf-
nehmer (L-Level) FEL67 auf MIN-Sicherheit gestellt werden.

[LLL 2 >

<uunn

A0039561

15  Schalterstellung am Elektronikeinsatz FEL57

A STD (Standard)
B EXT (Extended)

ﬂ Diese Einstellung ist ausschlief3lich fiir den Funktionstest relevant.

7.2.2 Schaltverhalten und Signalisierung fiir alle Funktionen ohne Stérungsmeldung
ﬂ Siehe Betriebsanleitung.

20 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P, 3-Kanal Inbetriebnahme

7.2.3 CH1 + CH2, MAX-Sicherheitsschaltung mit Stérungsmeldung CH1

MODE 2 M: EgMAX
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A0039198

16  Schaltverhalten und Signalisierung

Grenzstand an 2 Tanks

= 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 1 (Klemmen 7 und 8) angeschlossen
Relaisausgang Kanal 1 schaltet entsprechend dem Eingangskanal 1

# 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 2 (Klemmen 33 und 34) angeschlossen
Relaisausgénge von den Ausgangskanalen 2 und 3 schalten gleichzeitig (simultan) entspre-
chend dem Eingangskanal 2

Die Stérungsmeldung Eingangskanéle 1 und 2 ist eingeschaltet.

Endress+Hauser 21



Inbetriebnahme Nivotester FTL325P, 3-Kanal

7.2.4 CH1 + CH2, MIN-Sicherheitsschaltung mit Stérungsmeldung CH1

[—>MIN | MIN<+—|
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A0039200

® 17  Schaltverhalten und Signalisierung

Grenzstand an 2 Tanks

= 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 1 (Klemmen 7 und 8) angeschlossen
Relaisausgang Kanal 1 schaltet entsprechend dem Eingangskanal 1

= 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 2 (Klemme 33 und 34) angeschlossen
Relaisausgénge von den Ausgangskanalen 2 und 3 schalten gleichzeitig (simultan) entspre-
chend dem Eingangskanal 2

Die Stérungsmeldung Eingangskanal 1 ist eingeschaltet.
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Nivotester FTL325P, 3-Kanal Inbetriebnahme

7.2.5 CH1 + CH2 + CH3, MAX-Sicherheitschaltung mit Stérungsmeldung CH1

MODE 3 M: Ea:o::z
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18  Schaltverhalten und Signalisierung

Grenzstand an 3 Tanks

= 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 1 (Klemmen 7 und 8) angeschlossen
Relaisausgang Kanal 1 schaltet entsprechend dem Eingangskanal 1

# 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 2 (Klemmen 33 und 34) angeschlossen
Relaisausgang Kanal 2 schaltet entsprechend dem Eingangskanal 2

# 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 3 (Klemmen 37 und 38) angeschlossen
Relaisausgang Kanal 3 schaltet entsprechend dem Eingangskanal 3

Die Stérungsmeldung Eingangskanéle 1, 2 und 3 ist eingeschaltet.
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Inbetriebnahme Nivotester FTL325P, 3-Kanal

7.2.6 CH1 + CH2 + CH3, MIN-Sicherheitschaltung mit Stérungsmeldung CH1
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19  Schaltverhalten und Signalisierung

Grenzstand an 3 Tanks

= 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 1 (Klemmen 7 und 8) angeschlossen
Relaisausgang Kanal 1 schaltet entsprechend dem Eingangskanal 1

= 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 2 (Klemmen 33 und 34) angeschlossen
Relaisausgang Kanal 2 schaltet entsprechend dem Eingangskanal 2

= 1 Messaufnehmer am Eingangskanal 3 (Klemme 37 und 38) angeschlossen
Relaisausgang Kanal 3 schaltet entsprechend dem Eingangskanal 3

Die Stérungsmeldung Eingangskanéle 1, 2 und 3 ist eingeschaltet.

24 Endress+Hauser



Nivotester FTL325P, 3-Kanal Inbetriebnahme

7.2.7 CH2 - CH3 (As) + CH1, MAX-Sicherheitschaltung mit Stérungsmeldung CH1
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20  Schaltverhalten und Signalisierung

As, z.B. Pumpensteuerung an einem Tank und zusétzliche Uberfiillsicherung (HH-Level)

= 1 Messaufnehmer fiir Uberfiillsicherung (HH-Level) am Eingangskanal 1 (Klemmen 7 und
8) angeschlossen

= 1 Messaufnehmer (H-Level Pumpensteuerung) am Eingangskanal 2 (Klemmen 33 und 34)
angeschlossen

= 1 Messaufnehmer (L-Level Pumpensteuerung) am Eingangskanal 3 (Klemmen 37 und 38)
angeschlossen
Relaisausgédnge von den Ausgangskanalen 2 und 3 schalten gleichzeitig (simultan) entspre-
chend > ® 20, B 25. Damit kann z. B. eine Pumpe bei L-Level eingeschaltet und bei H-
Level ausgeschaltet werden.
Relaisausgang 1 schaltet erst bei Erreichen des HH-Levels am Eingangskanal 1

Die Stérungsmeldung Eingangskanale 1, 2 und 3 ist eingeschaltet.

Endress+Hauser 25



Inbetriebnahme Nivotester FTL325P, 3-Kanal

7.2.8 CH2 - CH3 (As) + CH1, MIN-Sicherheitschaltung mit Stérungsmeldung CH1
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21  Schaltverhalten und Signalisierung

As, z. B. Pumpensteuerung an einem Tank und zusatzliche Minimumdetektion (LL-Level)

= 1 Messaufnehmer fiir Minimumdetektion (LL-Level) am Eingangskanal 1 (Klemmen 7 und
8) angeschlossen

= 1 Messaufnehmer (H-Level Pumpensteuerung) am Eingangskanal 2 (Klemmen 33 und 34)
angeschlossen

= 1 Messaufnehmer (L-Level Pumpensteuerung) am Eingangskanal 3 (Klemmen 37 und 38)
angeschlossen
Relaisausgénge von den Ausgangskanalen 2 und 3 schalten gleichzeitig (simultan) entspre-
chend > ® 21, B 26. Damit kann z. B. eine Pumpe bei H-Level eingeschaltet und bei L-
Level ausgeschaltet werden.
Relaisausgang 1 schaltet erst bei Erreichen des LL-Levels am Eingangskanal 1.

Die Stérungsmeldung Eingangskanale 1, 2 und 3 ist eingeschaltet.
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Nivotester FTL325P, 3-Kanal Inbetriebnahme

7.3 Funktionstest der Messeinrichtung

Funktionskontrolle der Messeinrichtung ohne Fiillstandsanderung
= Funktionstest Liquiphant M/S FTL50/51/50H/51H/51C; FTL70/71 mit Elektronikeinsatz

FEL57, siehe KAOO147F

= Wiederkehrende Priifung Liquiphant FTL51B, FTL62, FTL64 mit Elektronikeinsatz FEL67
gemaf SIL und WHG
Siehe Handbuch zur Funktionalen Sicherheit und WHG Zulassung

ﬂ Aktuell verfiigbare Zertifikate, Zulassungen und weitere Dokumentationen
Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com - Downloads.

Bei Spannungsausfall 1uft der Selbsttest automatisch ab.
Auswirkungen beachten im Hinblick auf die Funktion der Anlage. Bei Bedarf Schaltver-
zdgerung vorsehen.
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