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Informacdes técnicas
Memosens CPS72E

Sensor ORP para aplicac¢des de processos quimicos

Digital com tecnologia Memosens 2.0

Aplicacdo

Tecnologia de processos e monitoramento de processos com:
= Alteracdo rapida de valores de ORP
= Alta propor¢éo de venenos de eletrodo, tais como H;S

Com aprovagdes ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPS], Japan Ex e INMETRO para uso em
areas classificadas Zona 0, Zona 1 e Zona 2.

Seus beneficios

= A referéncia resistente a contaminantes com ion trap aprimorado garante uma
vida util muito longa

= Eletrolito de ligacdo livre de ions de prata, sem acrilamida

= Sensor de temperatura NTC 30K integrado para compensacéo de temperatura
efetiva

s Adequado para limpeza CIP/SIP, autoclavavel
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Outras vantagens oferecidas pela tecnologia Memosens

Germany

= Maxima seguranca do processo gragas a transmissdo de sinal indutivo sem contato

= Seguranca de dados gragas a transmisséo de dados digitais

= Muito facil de usar como sensor de dados que estdo memorizados no sensor

= A manutencéo preventiva pode ser realizada por meio da gravacéo dos dados de
carga no sensor
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Memosens CPS72E

Funcdo e projeto do sistema

Principio de medicéo

Medicao do ORP

O potencial de ORP é uma unidade de medida para o estado de equilibrio entre componentes
oxidantes e redutores de um meio. O ORP é medido usando um eletrodo de platina ou ouro. Similar a
medicdo de pH, um sistema integrado Ag /AgCl de referéncia é usado como um eletrodo de
referéncia.

Sistema de medicdo

Um sistema de medi¢éo completo compreende:
= Sensor ORP CPS72E
= Cabo de dados Memosens CYK10 ou CYK20
» Transmissor, por ex. Liquiline CM42, CM44x
= Acessorio de montagem

= Haste de imerséo, por ex. Dipfit CPA111

= Célula de fluxo, por ex. Flowfit CPA250

= Sonda retratil, por ex. Cleanfit CPA871

Opc¢des adicionais estdo disponiveis dependendo da aplicagdo:
Limpeza automatica e sistema de calibragéo, por exemplo Liquiline Control CDC90
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1 Exemplo de um sistema de medi¢do para medigdo de pH

Sonda retrdtil Cleanfit CPA871

Sensor ORP CPS72E

Cabo de dados Memosens CYK10

Transmissor Liquiline M CM42 de dois fios para dreas classificadas
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Memosens CPS72E

Comunicacédo e
processamento de dados

Comunicac¢édo com o transmissor

Sempre conecte os sensores digitais com a tecnologia Memosens a um transmissor com a
tecnologia Memosens. A transmissdo de dados a um transmissor para sensores analégicos néo
é possivel.

Sensores digitais podem armazenar os dados do sistema de medic&o no sensor. Isso inclui os
seqguintes:
= Dados do fabricante

= Numero de Série

= Cddigo de pedido

» Data de fabricacéo
= Dados de calibracdo

= Data de calibragdo

® Deslocamento do sensor de temperatura integrado

= Offset da medicdo ORP

= Numero de calibrac¢ées

» Histérico de calibragdo

® Numero de série do transmissor usado para realizar a ultima calibracdo ou ajuste
= Dados de operacéo

= Faixa de aplicacdo de temperatura

= Faixa de aplicacdo ORP

= Data do inicio do comissionamento

® Valor méaximo da temperatura

= Horas de operacgéo sob condi¢des extremas

= Numero de esterilizacdes

= Contador CIP

A lista de dados acima pode ser exibida com Liquiline CM42, CM44x, e Memobase Plus CYZ71D.

Dependabilidade

Confiabilidade

Facil manuseio

Sensores com tecnologia Memosens possuem componentes eletrdnicos integrados que armazenam

dados de calibracéo e outras informacdes (por ex., total de horas de operacédo ou tempo de operagdo

sob condicdes extremas de medicdo). Uma vez que o sensor foi conectado, os dados sdo transferidos

automaticamente ao transmissor e usados para calcular o valor atual medido. Como os dados de

calibracdo séo armazenados no sensor, ele pode ser calibrado e ajustado independentemente do

ponto de medi¢do. O resultado:

= A f4cil calibracdo no laboratorio de medicdo sob condicBes externas ideais aumenta a qualidade da
calibracdo.

= Os sensores pré-calibrados podem ser substituidos rapida e facilmente, resultando em um
aumento dréstico na disponibilidade do ponto de medic&o.

= Gracas a disponibilidade dos dados do sensor, os intervalos de manutencdo podem ser definidos
com precisdo, possibilitando a manutencédo preventiva.

= O histérico do sensor pode ser documentado em portadoras de dados externos e em programas de
avaliacdo, por ex., Memobase Plus CYZ71D.

= Os dados de aplicacéo salvos do sensor podem ser usados para determinar o uso continuo do
sensor de uma maneira direcionada.

Integridade

Seguranca de dados gracas a transmissdo de dados digitais

A tecnologia Memosens digitaliza os valores medidos no sensor e transmite os dados para o

transmissor usando uma conexdo sem contato, livre de possiveis interferéncias. O resultado:

= Se o sensor falhar ou houver uma interrup¢éo na conexdo entre o sensor e o transmissor, isso sera
detectado e relatado de forma configvel.

= A disponibilidade do ponto de medicéo é detectada e relatada de forma confidvel.
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Memosens CPS72E

Seguranca

Maxima seguranca do processo

Com a transmissdo indutiva do valor medido usando uma conex&o sem contato, o Memosens garante

a maxima seqguranca do processo e oferece os seguintes beneficios:

® Todos os problemas causados pela umidade sdo eliminados:
= N&o ha corrosdo na conexdo
= Os valores medidos ndo podem ser distorcidos pela umidade

= O transmissor é galvanicamente desacoplado do meio. Questdes relativas a "alta impedéancia
simétrica" ou "assimetria’ ou o tipo de conversor de impedéncia séo coisa do passado.

= A compatibilidade eletromagnética (EMC) é garantida por medidas de triagem para a transmissdo
digital de valores medidos.

= Componente eletrénico intrinsecamente seguro significa que a operacdo em areas classificadas
ndo é um problema. Flexibilidade completa gracas as aprovac¢des Ex individuais para todos os
componentes, tais como sensores, cabos e transmissores.

Entrada

Variavel medida

ORP

Temperatura

Faixa de medicéo

-1500 para 1500 mV

ﬂ Atencéo para as condi¢des de operacdo durante o processo.

Fonte de alimentacao

Conexao elétrica

GY GND
YE ComB ::'\—D <
GN ComA

W - %Z@]D
BN +

2 Cabo de medigdo CYK10 ou CYK20

B &
A

A0024019

» Conecte o cabo de medi¢do Memosens, por ex. CYK10 ou CYK20 no sensor.

Para mais informac&es sobre o cabo CYK10, consulte BAO0O118C

Caracteristicas de desempenho

Sistema de referéncia

Guia de referéncia Ag/AgCl, eletrolito de ligacdo: KCI gel, 3M, sem AgCl com ion trap

Instalacdo

Orientacéo

= Nio instale os sensores de cabeca para baixo.
= O angulo de instala¢do em relacéo a horizontal deve ser no minimo 15°.
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Memosens CPS72E

Um angulo de instalagdo <15° ndo é permitido, caso contrario, o eletrélito pode se separar da jungéo
em temperaturas elevadas. O contato eletrolitico ndo é mais garantido.

A0028039

3 Angulo de instalagdo no minimo 15° da horizontal

A Orientagdo permitida
B Orientagdo proibida

Instrucdes de instalacdo

= Antes de aparafusar o sensor, verifique se a rosca de montagem, os O-rings e a superficie de
vedacdo estdo limpos e sem danos e se a rosca funciona sem problemas.
= Atente as instrucdes de instalacdo presentes nas Instrucdes de operacdo do acessorio usado.

» Aparafuse o sensor e aperte-o manualmente com um torque de 3 Nm (2.21 Ibf ft) (as
especificacdes se aplicam apenas na instalacdo em acessoérios da Endress+Hauser).

Para informacdes detalhadas sobre a remoc&o do protetor com solu¢do de armazenamento,
consulte BA01988C

Ambiente

Faixa de temperatura
ambiente

Risco de dano por congelamento!
» Né&o utilize o sensor em temperaturas menores que .

Temperatura de
armazenamento

0 para 50 °C (32 para 122 °F)

Grau de protecéo

IP 68 (10 m (33 ft) coluna d'agua, 25 °C (77 °F), 45 dias, 1 M KCl)

Compatibilidade
eletromagnética (EMC)

Emisséo de interferéncia e imunidade de interferéncia de acordo com:
= EN 61326-1:2013

= EN 61326-2-3:2013

= NAMUR NE21:2017

Processo

Faixa de temperatura do
processo

0 para 140 °C (32 para 284 °F)

Faixa de pressdo do processo

0.8 para 14 bar (11.6 para 203 psi) (absoluta)

A\ CUIDADO

Pressurizacdo do sensor devido ao uso prolongado sob aumento da pressdo do processo

Possibilidade de ruptura repentina e lesédo por estilhacos de vidro!

» Evite o aquecimento rdpido desses sensores se eles forem usados sob presséo reduzida do
processo ou sob pressdo atmosférica.

» Ao manusear esses sensores, use sempre dculos e luvas de protecdo apropriadas.

Endress+Hauser



Memosens CPS72E

Condutividade

10 pS/cm (a presséo atmosférica, sem vazdo) (vazdo minimizada; pressédo e temperatura devem

permanecer constantes)

Classificacdes de pressdo/ 1o lb
temperatura [psi| p [bar]
2034 14
174— 12
145— 10—
116— 8-
P
874 6—
58— 4—
29— 2 X
01]0 I I I w I I [Cl
0 20 40 60 80 100 120 140 T
\ \ \ T \ | \ ~[Fl
32 68 104 140 176 212 248 284
4 Classificagdes de pressdo/temperatura
P Aplicagdo P
x  Pressdo atmosférica
6 Endress+Hauser



Memosens CPS72E

Construcdo mecanica

Design, dimensdes

120/ 2257360/ 425
(4.72./8.86/14.2 / 16.7)

50 (1.97)

:,4’«

@11.9 (0.47)

/5

6
;7
Y ‘/8

5 CPS72E com cabegote de conexdo Memosens. Unidade de engenharia: mm (pol.)

Cabeca do terminal Memosens com conexdo do processo
O-ring com colar de pressdo
Sonda de referéncia interna
Guia de referéncia Ag/AgCl

Jungdo de ceramica
Sensor de temperatura

1
2
3
4
5 Jontrap
6
7
8  Tampa de platina

A0045407

Peso Comprimento instalado | 120 mm (4.72 in) | 225 mm (8.86in) | 360 mm (14.17 in) | 425 mm (16.73 in)
Peso 40g (1.4 0z) 60 g (2.1 0z) 90g (3.2 0z) 100 g (3.5 0z)
Materiais Eixo do sensor Vidro para adequar-se ao processo

Elemento de medi¢do ORP

Sonda de metal
Diafragma aberto
O-ring

Acoplamento do processo

Etiqueta de identificacdo

Platina
Ag/AgCl

Juncéo de ceramica, dioxido de zircénio

FKM

Fibra de vidro PPS reforcada
Ceramica de 6xido metalico

Sensor de temperatura

NTC 30K

Cabeca do conector

Cabeca do conectorMemosens, transmissdo de dados sem contato, resisténcia a presséo
16 bar (232 psi)(relativo)

Conexodes de processo

Pag 13.5
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Memosens CPS72E

Certificados e aprovacoes

Identificagdo C€ O produto atende as especifica¢des das normas europeias harmonizadas. Assim, estd em
conformidade com as especifica¢des legais das diretrizes EU. O fabricante confirma que o
equipamento foi testado com sucesso com base na identificacdo C€ fixada no produto.

Aprovacao Ex ATEX
I 1G Ex ia lIC T3/T4/T6 Ga

IECEx
ExialIC T3/T4/T6 Ga

NEPSI
Exia lIC T3/T4/T6 Ga

CSA C/US

= [SCL.IDiv1, GP A-D ExialICT3/T4/T6
® [SCl.1Zona 0, AExia lIC T3/T4/T6
Japao Ex

ExialIC T3/T4/T6 Ga

INMETRO
Exia lIC T3/T4/T6 Ga

Versdes de érea classificada dos sensores digitais com tecnologia Memosens séo indicados por
um anel vermelho/laranja na cabeca do conector.

ﬂ Preste atengéo as instrugdes do cabo de dados Memosens CYK10 e transmissor CM82.

Certificacdo adicional Certificado TUV para cabega de terminal Memosens

Resisténcia a pressdo 16 bar (232 psi) relativa, minimo trés vezes a pressdo de seguranca

EAC

O produto foi certificado de acordo com diretrizes TP TC 004/2011 e TP TC 020/2011 que se
aplicam ao espaco econdmico europeu (EEE). A marca de conformidade EAC é afixada ao produto.

Informacoes para pedido

P4agina do produto www.endress.com/cps72e

Configurador do produto Na pégina do produto ha um Configurar botéo do lado direito da imagem do produto.
1. Clique neste bot&o.
O configurador abre em uma janela separada.
2. Selecione todas as opg¢des para configurar o equipamento alinhado com suas necessidades.
-~ Desta forma, vocé recebe um codigo de pedido valido e completo para seu equipamento.

3. Exporte o cddigo do pedido em arquivo PDF ou Excel. Para isto, clique no bot&o apropriado a
direita acima da janela de selec¢do.

ﬂ Para muitos produtos vocé tem também a op¢éo de executar o download dos desenhos 2D ou
CAD da versédo do produto selecionado. Clique na CAD aba para isto e selecione o tipo de
arquivo desejado usando a lista de op¢des.

Escopo de entrega A entrega inclui:
= Sensor na versdo solicitada
= Instrucdes de operagdo
= Instrucdes de sequranca para area de risco (para sensores com aprovacdo Ex)

8 Endress+Hauser
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Memosens CPS72E

Acessorios

Os seguintes itens sdo os mais importantes acessorios disponiveis no momento em que esta
documentac&o foi publicada.

» Para os acessorios ndo listados aqui, contatar seu escritério de servicos ou de vendas.

Acessdrios especificos do
equipamento

Acessorios de montagem

Unifit CPA842

= Conjunto de instala¢éo para alimentos, biotecnologia e farmécia

= Com EHEDG e certificado 3A

= Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cpa842

Informacdes Técnicas TI01367C

Cleanfit CPA875

= Conjunto para processo retratil para aplicacdes estéreis e higiénicas

= Para a medicdo em linha com sensores padrdo com 12 mm didmetro, ex. para pH, ORP, oxigénio
= Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cpa875

Informacdes Técnicas TI01168C

Dipfit CPA140
= Conjunto de imersdo pH/ORP com conex&o flange para processos muito dificeis
= Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cpal40

Informacdes Técnicas TI00178C

Cleanfit CPA871

= Conjunto de processos retréteis flexiveis para dgua, esgoto e industria quimica
= Para aplica¢Bes com sensores padrdo com didmetro de 12 mm

= Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cpa871

Informagdes técnicas TI01191C

Unifit CPA442

= Conjunto de instalacdo para alimentos, biotecnologia e farmacia

s Com EHEDG e certificado 3A

s Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cpa442

Informagcdes Técnicas TIO0306C

Cleanfit CPA450

= Conjunto retratil manual para instalacdo de sensores com um didmetro de 12 mm e um
comprimento de 120 mm em tanques e tubos

= Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cpa450

Informagdes Técnicas TI00183C

Cleanfit CPA473

s Conjunto retratil de processo em ac¢o inoxidével com fechamento de valvula esférica para
separacdo particularmente confidvel do meio do ambiente

s Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cpa473

Informagcdes Técnicas TI0O0344C

Cleanfit CPA474

= Conjunto retratil de processo em plastico com fechamento de vélvula esférica para separacéo
particularmente confidvel do meio do ambiente

= Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cpa474

Informagcdes Técnicas TIO0345C

Dipfit CPA111
= Conjunto de imerséo e instalacéo feito de plastico para recipientes fechados e abertos
s Configurador do Produto na péagina do produto: www.endress.com/cpalll

Informacdes técnicas TI0O0112C
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Memosens CPS72E

Flowfit CPA240
= Conjunto de vazéo de pH/ORP para processos com especifica¢des rigorosas
= Configurador do Produto na pégina do produto: www.endress.com/cpa240

Informac6es Técnicas TIO0179C

Flowfit CPA250
s Conjunto de vazéo para medicdo pH/ORP
= Configurador do Produto na pégina do produto: www.endress.com/cpa250

Informag6es técnicas TIO0041C

Ecofit CPA640

= Configurar o adaptador incluso para sensores de 120 mm pH/ORP e cabo do sensor com

acoplamento TOP68
= Configurador do Produto na pégina do produto: www.endress.com/cpa640

Informagdes Técnicas TI00246C

Solucdes Buffer

Solucéo buffer ORP CPY3
s 220mV,pH7
= 468 mV, pHO,1

Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cpy3

Cabo de medicdo

Memosens cabo de dados CYK10
= Para sensores digitais com tecnologia Memosens
= Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cyk10

Informagdes Técnicas TI00118C

Cabo de laboratério CYK20 Memosens
= Para sensores digitais com tecnologia Memosens
s Configurador do produto na pagina do produto: www.endress.com/cyk20

10
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