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Documentazione
integrativa

Il presente documento è parte integrante delle Istruzioni di
funzionamento:BA01797C e BA01845C

Destinazione d’uso
Per impiego in aree a rischio d'esplosione (atmosfere esplosive).
Liquiline Compact CM82 e CM72 sono trasmettitori alimentati in loop
per l'analisi dei liquidi in tutte le aree dell'ingegneria di processo.
Questi dispositivi sono progettati per l'impiego nei seguenti settori
industriali:
• Industria farmaceutica e biotecnologie
• Industria chimica
• Acque potabili e reflue
• Industria alimentare e delle bevande
• Centrali elettriche
• Altre applicazioni industriali
L'uso del trasmettitore dipende molto dal sensore utilizzato.
Prestare quindi attenzione alle note sulla "destinazione d’uso" fornite
nelle Istruzioni di funzionamento. L'utilizzo del dispositivo per scopi
diversi da quelli previsti mette a rischio la sicurezza delle persone e
dell'intero sistema di misura; di conseguenza, non è ammesso.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da
un uso improprio o diverso da quello previsto.

Documentazione
supplementare

Brochure di competenza CP00021Z
• Protezione dal rischio di esplosione: Direttive e criteri generali
• www.endress.com

Certificati del
produttore

Dichiarazione di conformità
Con questa dichiarazione di conformità, Endress+Hauser garantisce che
il prodotto è conforme alle disposizioni delle linee guida ATEX
2014/34/UE. La conformità è dimostrata dall'osservanza delle
normative elencate nella Dichiarazione di conformità.

Identificazione ATEX IECEx

Numero di certificato TÜV 18 ATEX 8194 X IECEx TUR 18.0037X

Grado di protezione 1G: ia Ga
2D: ia Db

ia Ga
ia Db



XA01948C Liquiline CM82 e CM72

8 Endress+Hauser

ATEX IECEx

Marcatura II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
II 2D Ex ia IIIC T85°C/T135°
Db

Ex ia IIC T6/T4 Ga Ex ia
IIIC T85°C/T135° Db

Ente certificatore TÜV Rheinland TÜV Rheinland

Ai trasmettitori CM82 o CM72 si applicano solo le approvazioni
indicate sulla targhetta.

Targhetta
Il dispositivo è etichettato sulla custodia. La targhetta contiene le
seguenti informazioni:
• Nome, indirizzo e logo del produttore
• Tipo di dispositivo/codice d'ordine
• Marcatura di protezione dal rischio di esplosione (Ex) secondo gli

standard richiesti
• Numero di riferimento del fornitore di terze parti per le prove QA -

numero di serie, anno di produzione codificato
• N. approvazione
• Campo di temperatura ambiente
• Marchio CE (versioni ATEX)

Indirizzo del
produttore

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

Standard
aggiuntivi

Sono stati applicati i seguenti standard:
ATEX: EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
IECEx: IEC 60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011

Codice d'ordine
esteso

Struttura del codice d’ordine esteso

Tipo di dispositivo
Il dispositivo e il design del dispositivo sono definiti nella sezione "Tipo
di dispositivo" (radice del prodotto).

Specifiche di base
Nelle specifiche di base sono riportate le caratteristiche essenziali per il
dispositivo (caratteristiche obbligatorie). Il numero di posizioni dipende
dal numero di caratteristiche disponibili. L’opzione selezionata di una
caratteristica può essere costituita da più posizioni.
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Specifiche opzionali
Le specifiche opzionali descrivono caratteristiche aggiuntive per il
dispositivo (caratteristiche opzionali).
Il numero di posizioni dipende dal numero di caratteristiche disponibili.
Le caratteristiche hanno una struttura a 2 caratteri per facilitarne
l’identificazione (ad esempio JA). Il primo carattere (ID) rappresenta il
gruppo di caratteristiche ed è costituito da un numero o una lettera, ad
esempio J = Test, Certificato. Il secondo carattere è il valore che
rappresenta la caratteristica all’interno del gruppo, ad esempio A = 3.1
materiale (parti bagnate), certificato di ispezione.

Istruzioni di
sicurezza generali

Il trasmettitore soddisfa i requisiti della direttiva sulla protezione dal
rischio di esplosione 2014/34/UE ed è adatto all'uso in aree pericolose.
Le norme armonizzate o i documenti normativi applicati sono elencati
nella Dichiarazione di conformità UE.
Il trasmettitore rispetta i requisiti dello "Schema di certificazione IEC per
atmosfere esplosive" ed è adatto per l'uso in aree pericolose.
Il trasmettitore è un dispositivo elettrico a sicurezza intrinseca adatto
per:
• Gruppo di attrezzatura II, categoria di attrezzatura 1G per l'uso in

Zona 0, che offre un livello di protezione Ga.
• Gruppo di attrezzatura II, categoria di attrezzatura 2D per l'uso in

Zona 21, che offre un livello di protezione Db. È indispensabile
un'alimentazione a sicurezza intrinseca secondo i requisiti Ex ia. I
sensori Memosens a sicurezza intrinseca possono essere collegati e
collocati in Zona 0.

Se l'installazione avviene in Zona 0/Zona 21, i trasmettitori CM82 e
CM72 e relativi connettori devono essere protetti dalle cariche
elettrostatiche.
La temperatura di processo del sensore dipende dalla sua classe di
temperatura e può deviare rispetto al campo di temperatura ambiente
di CM82/CM72. Per garantire la separazione della temperatura di
CM82/CM72 e della temperatura di processo devono essere adottate
misure adeguate.
Le operazioni di installazione, collegamento all'alimentazione, messa in
servizio, ispezione, manutenzione e riparazione dei dispositivi devono
essere eseguite da personale qualificato e adeguatamente addestrato a
lavorare su dispositivi Ex secondo le normative applicabili, ad es. EN
60079-14, -17, -19 - oppure JNIOSH-TR-44 nel caso del Giappone - e
nel rispetto di queste Istruzioni di funzionamento.
I trasmettitori CM82/CM72 certificati hanno un anello rosso.
Possono essere collegati solo sensori concepiti per l'uso specificato nelle
Istruzioni di funzionamento.
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I sensori Memosens adeguati che possono essere collocati in Zona 0
hanno un anello rosso.
Rispettare i valori nominali dei circuiti di ingresso e uscita.
Il trasmettitore può essere collegato solo a un'alimentazione adeguata.
Gli interventi di manutenzione e riparazione possono essere eseguiti
solo dal personale di assistenza o da personale appositamente
addestrato e autorizzato.
Per il Giappone: il trasmettitore soddisfa i requisiti della serie di
standard JNIOSH-TR-46 ed è adatto all'uso in aree pericolose.

Tabelle di
temperatura

I trasmettitori CM82 e CM72 sono adatti al funzionamento nei seguenti
campi di temperatura ambiente:
Per epl Ga:
• Classe di temperatura T6: - 20°C ≤Ta≤55°C (-4°F ≤Ta≤131°F)
• Classe di temperatura T4: - 20°C ≤Ta ≤80°C ( -4°F≤Ta ≤176°F)
Per epl Db:
• Classe di temperatura T85°C: - 20°C ≤Ta ≤55°C (-4°F ≤Ta≤131°F)
• Classe di temperatura T135°C: - 20°C≤Ta ≤80°C ( -4°F≤Ta ≤176°F)

Dati di
connessione

Specifiche Ex, uscita in corrente

GN/YE

BU

WH

+

–

GN/YEGNDGY

  A0040059

Uscite in corrente: fili BU+, WH-

Circuito di alimentazione e di segnale a sicurezza intrinseca (circuito ia)

Tensione di ingresso max. Ui 30 V

Corrente di ingresso max. Ii 100 mA

Potenza di ingresso max. Pi 750 mW

Capacità interna max. Ci 7 nF (con cavo da 15 m (49 ft))

Induttanza interna max. Li 20 uH (con cavo da 15 m (49 ft))
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Collegamento dei sensori Memosens

Interfaccia Memosens, circuito sensori a sicurezza intrinseca con protezione Ex ia IIC

Potenza di uscita max. Po 105 mW 105 mW

Per il collegamento a sensori Memosens certificati con parametro di ingresso Pi.

L'interfaccia Memosens permette di collegarsi a sensori Memosens
certificati. CM82/CM72 fornisce isolamento galvanico in relazione ai
sensori Memosens. La tensione di isolamento è 500 Vrms. L'isolamento
galvanico corrisponde a un isolamento insensibile alle interferenze
(tensione di picco di 60 V) conformemente ai requisiti di sicurezza
intrinseca.

Schema di
connessione

4...20 mA

PLC etc.

non-hazardous area Zone 0

1

2

3

4

  A0040055

 1 Installazione in area pericolosa: CM82/CM72 e sensore in atmosfera con
gas esplosivi

1 Sensore con protezione Ex adeguata
2 Trasmettitore Liquiline Compact CM82 o CM72
3 Circuito di alimentazione e segnale certificato Ex ia (4 ... 20 mA), ad es.

barriera attiva RN221N
4 Controllore a logica programmabile, ecc.
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4...20 mA

PLC etc.

non-hazardous area Zone 21

Zone 0

1

2

3

4

  A0040056

 2 Installazione in area pericolosa: CM82/CM72 in atmosfera esplosiva per
la presenza di polveri (Zona 21) e sensore in atmosfera esplosiva per la
presenza di gas (Zona 0)

1 Sensore con protezione Ex adeguata
2 Trasmettitore Liquiline Compact CM82 o CM72
3 Circuito di alimentazione e segnale certificato Ex ia (4 ... 20 mA), ad es.

barriera attiva RN221N
4 Controllore a logica programmabile, ecc.
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