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" Varoitus!

= kiellettyä ja 

aiheuttaa toimintavirheen tai 

laitteen rikkoutumisen.
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fi - Turvallisuusohjeet

Liquipoint T FTW31, FTW32 on 

suunniteltu pinnankorkeuden rajo-

jen tunnistukseen nesteissä.

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa 

kulloiseenkin käyttökohteeseen 

liittyviä vaaroja.

Pintarajakytkimen asennus, kyt-

kentä, käyttöönotto, käyttö ja 

huolto on sallittu vain koulute-

tulle ja valtuutetulle henkilö-

kunnalle, jonka tulee noudattaa 

tarkasti näitä käyttöohjeita, asiaan-

kuuluvia normeja, lakimääräyksiä 

ja mahdollisia sertifikaatteja.

Asenna verkkovirtakytkin helppo-

pääsyiseen paikkaan laitteen 

lähelle.

Merkitse verkkovirtakytkin lait-

teen pääkatkaisimeksi.
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fi - Tunniste

Kenttälaitteen tunnistamiseen on 

käytettävissä seuraavat 

vaihtoehdot:

–  Laitekilven erittelyt

–  Tilauskoodi ja sen purku 

lähetyslistassa



*

*

*
*

* Mahdollista vain 
2-sauvaisten 
antureiden kanssa
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fi - Asentaminen

Vaijeri-/sauvamalliset anturit
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fi - Väärä asennus
6
 Endress+Hauser



fi - Lyhennetyt vaijerit
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Varoitus: älä vaurioita eristettä

1 = Maadoitus

2 = MAX

3 = MIN
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fi - Asennuspaino
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fi - Lyhennetyt sauvat

Varoitus: älä vaurioita muiden 

sauvojen eristettä

1 = Maadoitus

2 = MAX

3 = MIN
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fi - A) Hanki välikappale

B) Ohjaimet, joita ei tarvita, 

voidaan poistaa
10
B

A

2
5

0

m
m

5.

1.

5
0

0

m
m

2.

3.

5
0

0

m
m

4.

5
0

0

m
m

5
0

0

m
m

Endress+Hauser



max. 2.5 mm²

(max. AWG 14)

Noudata maakohtaisia määräyksiä!

Putken valvonta

ø5…9 mm
(ø0.2…0.35 in)

G 1½ tai
NPT 1½

1

3

4

5 2
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fi - Liitännät ilman elektroniikka-

kojetta
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fi - Liitännät 
12
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fi - Putken valvonta
Alarm
(ON)

Irrota putken valvonta kytkentäyksiköistä, jotka eivät tue tätä toimintoa.*
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Tarvitaan WHG-sertifikaatin 

kanssa!
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fi - Liitännät elektroniikkako-

jeella
14
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1 00 Ω
1 kΩ
1 0k Ω
1 00 kΩ

M
AX

M
IN

2 s0 s

13

FE W
52

I m
ax

: 200m
A

10, 8...45V
D

C
U+

-
13

1 00 Ω
1 kΩ
1 0k Ω
1 00 kΩ

M
AX

M
IN

2 s0 s

Noudata maakohtaisia määräyksiä!

PE (Ground)

max. 2,5 mm²

3 mm
(1/8 in)

(max. AWG 14)

max. 4 mm²

(max. AWG 12)

FEW..

ø5…9 mm
(ø0.2…0.35 in)

G 1½ or
NPT 1½
Endress+Hauser



U= 0 V

Max.
Max.

Min. Min.

Toiminto

FEW52

FEW54

FEW58

22

23

24
Endress+Hauser
fi - Asetukset

Minimi-/maksimi- turvakytkentä
15



fi - Kytkennät, jos...
*1  molemmat anturit peitetty

*2  molemmat anturit esillä

Vain kolmisauvaiset/-vaijerimalliset 

anturit
16
U= 0 V

Max.

Min.

Max.

Min.

*1

*2

*1

*2

Δs

Δs

FEW52

FEW54

FEW58

Toiminto

22

23

24
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fi - Kytkentäviive
U= 0 V

Δt = 2 s

Δt = 0 s

tΔ

FEW52

FEW54

FEW58

Toiminto

22

23

24
Endress+Hauser
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fi - Liitännät FEW52

Tasavirtaliitäntä

Transistorin lähtö
18
PE
(Ground)

U– 10.8…45 V (DC)���

+

I max. 200 mA
U max. 55 V
L

R = ulkoinen kuorma

IL

+ -
1
3

1 2 3

MAX
MIN

2s
0s

1
3

100Ω
1kΩ
10kΩ
100kΩ

I max : 200mA
10,8...45V DCU

L+ L–

R
–

F

(+)

FEW52
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PE
(Ground)

U~ 20…253 V (AC)

U– 20… 55 V (DC)... ... ...
... …

U~ max. 253 V, I~ max. 4 A
P~ max. 1500 VA, cos = 1
P~ max. 750 VA, cos > 0,7
I– max. 4 A, U– 30 V
I– max. 0.2 A, U– 150 V

�
�
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fi - Liitännät FEW54

Yleisvirtaliitäntä

Relelähtö
19



fi - Liitännät FEW58

NAMUR-lähtö H-L

> 2,2 mA / < 1,0 mA
20
H

L

I

H 2.2…6.5 mA

0.4…1.0 mAL

+–

EEx ia

EX

EX

esim.
FXN421, FXN422, SIN100, SIN110
FTL325N, FTL375N

Multiplexer: 
käytön pulssijakso vähintään 2 s

NAMUR-
erotusvahvistin (EN 50227)

PE
(Ground)

FEW58
Namur
IEC 60947-5-6

I > 2,1mA
I < 1,0mA- +

100Ω
1kΩ
10kΩ
100kΩ

MAX
MIN

2s
0s
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FEW..

GN RD

Valmiustila

Kytkentätila

päällä

vilkkuu

pois päältä

Lähtösignaali

Vika

LED-valot

Vaihtele pinnantasoa
Endress+Hauser
fi - Toiminnallinen testi
21



fi - Turvakytkentä: FEW52

*1  Kuormitusvirta (läpikytketty)

*2  Jäännösvirta (estetty)

*3  Mittausalueen raja
22
Max.

Δs

Δs

Δs

Δs

Min.

MAX

MIN

Turvakytkentä Kytkentäpisteet Lähtösignaali

gn rd

IL

< 100 µA

L+
1 3

1 3

*2

*1

< 100 µA+
1 3

L+
1 3

IL

U 0 V 1
2

MAX

MIN

< 100 µA

< 100 µA

< 100 µA

+
1 3

L+
1 3

+
1 3

L+
1 3

IL

*3

*3
25
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Max.

Min.

MAX

MIN

*2

*1

3 54

3 54
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4
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Turvakytkentä Kytkentäpisteet Lähtösignaali

U 0 V 1
2
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MIN

*3

*3
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Endress+Hauser
fi - Turvakytkentä: FEW54

*1  Rele jännitteellinen

*2  Rele jännitteetön

*3  Mittausalueen raja
23



fi - Turvakytkentä: FEW58 NAMUR
24
MAX

MIN

U 0 V 1
2

gn ye

Δs

Δs

Δs

Δs

Turvakytkentä Kytkentäpisteet Lähtösignaali

2.2…
6.5 mA

1+ 2

< 1.0 mA
1+ 2

0.4…
1.0 mA

1+ 2

2.2…
6.5 mA

1+ 2

0.4…
1.0 mA

1+ 2

0 mA
1+ 2

Max.

Min.
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Johtokyvyltään matala väliaine

Johtokyvyltään korkea väliaine

100 Ω

1 kΩ

10 kΩ

100 kΩ
Endress+Hauser
fi - Vakioasetus

Suuri herkkyys (100 kΩ)

Useimmille sovelluksille
25



fi - Mittausalueen asetus kertymän 

tapauksessa
26
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fi - Mittausalueen asetus kertymän 

tapauksessa
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fi - Vianetsintä Vika Aiheuttaja Ratkaisu
28
Ei kytke Ei sähkövirtaa Tarkasta sähkövirran syöttö

Viallinen signaalijohto Tarkasta signaalijohto

Viallinen elektroniikkaosa Vaihto

Suuri kertymä Valitse sopiva mittausalueen asetus (katso 

sivu 26-27)

FEW54: koskettimet hitsautuneet yhteen 

(oikosulun jälkeen)

Vaihda FEW54; asenna sulake kosketinpiiriin

Nesteen johtokyky liian alhainen Valitse eri mittausperiaate

Kytkee virheelli-

sesti

Min./maks.-turvakytkentä asetettu väärin Korjaa elektroniikkaosasta turvakytkennän 

asetus oikeaksi

Ajoittainen vir-

heellinen kyt-

kentä

Paksua ja raskasta vaahtoa, voimakkaita 

pyörteitä, vaahtoutuva neste

Asenna laite tasausputkeen, jos tarpeen

Äärimmäinen radiohäirintä Suojaa liitäntäkaapeli

Vettä kotelossa Puhdista kansi ja kaapeliläpivienti ja kiristä 

tiukkaan

FEW52: lähtö ylikuormitettu Vähennä kuormaa, (kaapelin) kapasitanssia
Endress+Hauser
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fi - Täydentävät asiakirjat  Tekniset tiedot
KA00204F/13/FI/13.13, 71541971, CCS/F
 TI00375F

 Turvallisuusohjeet

 XA00226F 4 0 II 3 G, EEx nA [L] IIC T6 / EEx nC [L] IIC T6

 XA00230F 4 0 II 2 G, EEx ia/ib   IIC T6 / EEx ia/ib   IIB T6
www.endress.com/worldwide

71214512M10


