
Zasilacz systemowy 24 V DC / 2.5 A z
monitorowaniem funkcji

Zastosowanie

• Zasilacz systemowy o szerokim zakresie napięć wejściowych 100 … 240 VAC/
110 … 250 VDC

• Zasilacz impulsowy z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, jednofazowy, wyjście
24 VDC / 2,5 A

• Dynamiczna i statyczna rezerwa mocy (boost): 5 A / 3,125 A
• Do redundantnego zasilania systemów poprzez moduł zasilania i sygnalizacji

błędów RNF22
• Zasilacz przeznaczony w szczególności do zastosowań zdecentralizowanych lub

szaf, w których dostępne jest tylko zasilanie 230 VAC, a brak jest zasilania 24 VDC
• Zakres temperatur otoczenia –25 … 70 °C (–13 … 158 °F)

Korzyści

• Prewencyjne monitorowanie funkcji umożliwia sygnalizowanie krytycznych stanów
pracy przed pojawianiem się błędów

• Wysoka wydajność i długi czas eksploatacji przy niskich stratach mocy i niewielkiej
emisji ciepła

• Oszczędność miejsca w szafie dzięki wąskiej i płaskiej konstrukcji

Products Solutions Services
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Budowa i działanie układu pomiarowego

Opis produktu Konstrukcja urządzenia

Zasilacz systemowy 24 VDC

Zasilacz RNB22 przeznaczony jest do zasilania urządzeń 24 VDC DC z serii RN. Oferuje maksymalną
dostępność instalacji w połączeniu z najmniejszymi rozmiarami w klasie urządzeń o mocy do 100 W.
W przypadku zastosowań w niskim zakresie mocy dostępne jest również prewencyjne
monitorowanie funkcji oraz duża rezerwa mocy.

Niezawodność pomiaru Gwarancja producenta jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane i
użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Wielkości wejściowe

Dane wejściowe O ile nie podano inaczej, wszystkie specyfikacje dotyczą temperatury otoczenia 25 °C, napięcia
wejściowego 230 VAC i znamionowego prądu wyjściowego (IN).

Zakres napięcia wejściowego 100 … 240 VAC –15 … +10 %
110 … 250 VDC –20 … +40 %

Maks. wytrzymałość izolacji na przebicie elektryczne 300 VAC, 30 s

Zakres częstotliwości (fN) 50 … 60 Hz –10 … +10 %

Typowy pobór prądu (dla wartości znamionowych)  1) 0,85 A (100 VAC)
0,7 A (120 VAC)
0,39 A (230 VAC)
0,37 A (240 VAC)
0,75 A (110 VDC)
0,33 A (250 VDC)

Prąd wyładowania do uziemienia ochronnego (PE)
typowo

< 0,25 mA (264 VAC, 60 Hz)
0,22 mA (264 VAC, 60 Hz)

Buforowanie sieci zasilającej > 54 ms (120 VAC)
> 54 ms (230 VAC)

Czas włączenia (typowo) 500 ms

Obwód zabezpieczający Warystor zabezpieczający przed przepięciami

Wartość graniczna impulsu prądu włączania 1 ms(typowa) 4,3 A

Impuls prądu włączania I2t < 0,1 A2s

Bezpiecznik na wejściu, zwłoczny, wewnętrzny 3,15 A

1) Podane wartości dla poboru prądu dotyczą pracy przy wykorzystywaniu statycznej rezerwy mocy (PN x 125
%)

W ciągu pierwszych kilku mikrosekund przepływ prądu do kondensatorów filtrujących jest
wyłączony.

Wartość SCCR (wartość znamionowa prądu zwarciowego) zasilacza odpowiada wartości SCCR
bezpiecznika rezerwowego (patrz tabela zabezpieczeń wejściowych).

Zabezpieczenie wejściowe, AC (należy podłączyć zewnętrznie przed urządzeniem)

Prąd wejściowy IIn Zabezpieczenie wejściowe Wyłącznik zasilania

Charakterystyka A B C D K

6 A -   - -

8 A -   - -
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Prąd wejściowy IIn Zabezpieczenie wejściowe Wyłącznik zasilania

10 A -   - -

13 A -   - -

16 A -   - -

Wytrzymałość dielektryczna izolacji Wejście / sygnalizacja
Wejście / wyjście

Badanie typu (IEC/EN 60950-1) 4 kV AC

Test produkcyjny 3 kV AC

Próba obiektowa 2 kV AC

Współczynnik mocy
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  A0046224

Współczynnik szczytu CF

120 V AC 230 V AC

typowo 1,69 typowo 1,82

Wielkości wyjściowe

Dane wyjściowe Znamionowe napięcie wyjściowe (UN) 24 VDC

Zakres regulacji napięcia wyjściowego (USet) (stała pojemność) 24 … 28 VDC

Znamionowy prąd wyjściowy (IN) 2,5 A

Statyczna rezerwa mocy (IStat.Boost) 3,125 A (stale do 40 °C (104 °F))

Dynamiczna rezerwa mocy (IDyn.Boost) 5 A (można wykorzystywać do
60 °C (140 °F) przez 5 s)

Uchyb regulacji, statyczna zmiana obciążenia 10 … 90 % < 0,5 %

Uchyb regulacji, dynamiczna zmiana obciążenia 10 … 90 %10 Hz < 2 %

Uchyb regulacji, zmiana napięcia wejściowego ±10 % < 0,1 %

Odporność na zwarcia Tak

Test biegu jałowego Tak

Tętnienie resztkowe (przy wartościach znamionowych) < 40 mVSS

Możliwość łączenia równoległego Tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy

Możliwość łączenia szeregowego Tak
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Odporność na przepływ zwrotny ≤ 35 VDC

Wyłącznik zasilania zabezpieczający przed przepięciami na
wyjściu, spowodowanymi przez inwazyjne ciała obce

≤ 32 VDC

Czas rozruchu (typowo) 50 ms (UOut = 10 … 90 %)

Sygnały danych wyjściowych Styk sygnałowy (konfigurowalny)

Cyfrowy 0 / 24 VDC , 30 mA

Ustawienie domyślne 24 VDC , 30 mA (24 VDC dla UOut > 0,9 x USet)

Zasilanie

Przyporządkowanie zacisków Skrócona instrukcja podłączenia elektrycznego

SIG

N/

L/+

1.1

1.2

!C

+

P
Out

DC OK

SIG

OVP

active

PFC
!

2.1

2.2

3.1

-
2.3

-

-

  A0046100

 1 Schemat blokowy i przyporządkowanie zacisków dla zasilacza RNB22

Podłączenie zasilania Zasilanie należy podłączyć do zacisków 1.1 i 1.2.

Zaciski Typ zacisku Typ przewodu Przekrój przewodu

Zaciski śrubowe
Dokręcanie momentem:
min. 0,5 Nm
maks. 0,6 Nm

Sztywny lub giętki
(długość odizolowana =
8 mm (0,31 in)

0,14 … 2,5 mm² (26 … 14 AWG)

Giętki zakończony tulejkami
kablowymi (bez koszulki izolacyjnej
z tworzywa lub z koszulką)

0,25 … 2,5 mm² (26 … 14 AWG)

Parametry metrologiczne

Parametry metrologiczne Strata mocy 120 VAC 230 VAC

Maksymalna strata mocy na biegu jałowym < 1 W < 1 W

Maksymalna strata mocy w warunkach nominalnych < 5 W < 5 W
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Wydajność 120 VAC 230 VAC
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  A0046225

typowo 91,9 % typowo 92,6 %

Niezawodność 230 VAC

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1 347 000 h (25 °C (77 °F))
> 734 000 h (40 °C (104 °F))
> 295 000 h (60 °C (140 °F))

Oczekiwany czas eksploatacji (kondensatory elektrolityczne)

Prąd wyjściowy (IOut) 120 VAC 230 VAC

2,5 A > 148 000 h (40 °C (104 °F)) > 153000 h (40 °C (104 °F))

2,5 A > 419 000 h (25 °C (77 °F)) > 432 000 h (25 °C (77 °F))

Oczekiwany czas eksploatacji zależy od typu zastosowanych kondensatorów. Jeśli specyfikacje
dla kondensatora będą przestrzegane, podane parametry będą gwarantowane do końca
wskazanego okresu eksploatacji. Przekroczenie okresu eksploatacji może spowodować
nieprawidłową pracę urządzenia. Czas eksploatacji powyżej 15 lat został użyty wyłącznie do
celów porównawczych.

Częstotliwość przełączania Minimalna Maksymalna

Poziom PFC 30 kHz 150 kHz

Poziom przetwornika pomocniczego 4 kHz 70 kHz

Poziom przetwornika głównego 70 kHz 150 kHz

Prąd przy korzystaniu z
rezerwy mocy

Zasilacz może wykorzystywać zarówno stale dostępną statyczną rezerwę mocy (IStat.Boost), jak i
dostępną w ograniczonym czasie dynamiczną rezerwę mocy (Dyn.Boost) .

Statyczna rezerwa mocy

W celu rozszerzenia możliwości instalacji można wykorzystać stałą statyczną rezerwę mocy (IStat.Boost)
umożliwiającą zwiększenie obciążenia do maksymalnie 125 % wartości znamionowego prądu
zasilania. Ze względu na samoczynne nagrzewanie się spowodowane ciepłem generowanym przez
przepływający prąd, statyczną rezerwę mocy można wykorzystywać w temperaturze otoczenia ≤
40 °C (104 °F).
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 2 Charakterystyka statycznej rezerwy mocy

Dynamiczna rezerwa mocy

Dynamiczna rezerwa mocy (IDyn.Boost) umożliwia obsługę większych obciążeń poprzez zwiększenie
prądu znamionowego zasilania do 200 %. Czasowe zwiększenie mocy zasilacza w odpowiedzi na
zwiększone obciążenie może trwać maksymalnie 5 s przy temperaturze otoczenia do maks.
60 °C (140 °F).
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IDyn.Boost

t [s]

IBase Load

tDyn.Boost tDyn.Boost

tPause

  A0046231

 3 Krzywa bazowa dla procesu dynamicznego wykorzystywania rezerwy mocy

Warunki pracy: montaż

Miejsce montażu Urządzenie jest przeznaczone do montażu na szynach DIN 35 mm (1,38 in) wg IEC 60715 (TH35).

Montaż urządzeń na szynie
DIN

Urządzenie można zamontować na szynie DIN w dowolnym położeniu (poziomym lub pionowym)
bez konieczności zachowania odstępu bocznego od sąsiednich urządzeń. Do montażu nie są
konieczne żadne specjalne narzędzia. Do zamocowania urządzenia na szynie DIN zaleca się
stosowanie wsporników końcowych.

Należy przestrzegać odległości zaznaczonych na szaro (patrz rysunek):
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RNB22

3.1   2.1   2.2   2.3
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 4 Wymiary urządzenia i minimalne odstępy (w mm (calach))

Warunki pracy: środowisko

Ważne warunki otoczenia Zakres temperatury
otoczenia

–25 … 70 °C
(–13 … 158 °F)

Temperatura składowania –40 … 85 °C
(–40 … 185 °F)

Temperatura otoczenia
(badanie typu, rozruch)

–40 °C (–40 °F) Maksymalna
dopuszczalna wilgotność
(podczas pracy)

≤ 95 % (przy 25 °C (77 °F),
bez kondensacji)

Stopień ochrony IP 20 Kategoria przepięciowa II

Stopień zanieczyszczenia 2 Wysokość (n.p.m.) ≤ 5 000 m (16 404 ft)
(> 2 000 m (6 562 ft)
uwzględnić obniżenie
wartości znamionowych)

Klasa klimatyczna 3K3 (wg EN 60721) Klasa ochronności II

Obniżenie wartości
znamionowych

Zasilacz RNB22 pracuje w nominalnym zakresie roboczym bez żadnych ograniczeń. W przypadku
pracy poza zakresem nominalnym, w zależności od typu zastosowania, należy przestrzegać
następujących zaleceń.

Temperatura otoczenia

W przypadku eksploatacji zasilacza w temperaturze otoczenia > 60 °C (140 °F) należy uwzględnić
obniżenie mocy znamionowej o 2,5%. Do temperatury otoczenia wynoszącej 40 °C (104 °F), zasilacz
może przez dłuższy czas pobierać energię ze statycznej rezerwy mocy. W zakresie temperatur
40 … 60 °C (104 … 140 °F) zasilacz może przez dłuższy czas generować moc większą niż moc
znamionowa.
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 5 Moc wyjściowa w zależności od temperatury otoczenia

Wysokość montażowa

Zasilacz może pracować bez ograniczeń na wysokości montażowej do 2 000 m (6 562 ft). Dla miejsc
montażu powyżej 2 000 m (6 562 ft) obowiązują inne parametry ze względu na różne ciśnienie
powietrza i związane z tym zmniejszenie wydajności chłodzenia konwekcyjnego. Podane dane
opierają się na wynikach badań przeprowadzonych w komorze ciśnieniowej wykonanych przez
akredytowane laboratorium badawcze.
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 6 Moc wyjściowa w zależności od wysokości montażu

Odporność na wstrząsy i
drgania

Drgania (podczas pracy) < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm; 15 … 100 Hz: 2.3g 90 min (wg IEC 60068-2-6)

Wstrząsy 18 ms, 30g, w każdym kierunku w przestrzeni (wg IEC 60068-2-27)

Kategoria przepięciowa
EN 61010-1/EN 61010-2-201
EN 62477-1

 
II
III

Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC)

Odporność na zakłócenia zgodna z normą EN 61000-6-2

Natężenie hałasu wg EN 61000-6-3 (Grupa 1, Klasa B)

Normy Bezpieczeństwo użytkowania zasilaczy o napięciach do 1100 V
(odległości izolacyjne)

PN-EN 61558-2-16

Bezpieczeństwo elektryczne (urządzeń IT) IEC 61010-1 (SELV)

Bezpieczeństwo elektryczne (sterowników i regulatorów) IEC 61010-1

Obwody sygnałowe o napięciu znamionowym bardzo niskim z
uziemieniem funkcjonalnym

IEC 61010-1 (SELV) IEC 61010-2-201
(PELV)

Wytrzymałość izolacji IEC 61558-2-16 IEC 61010-2-201



RNB22

10 Endress+Hauser

Budowa mechaniczna

Konstrukcja, wymiary Wymiary w mm (calach)

RNB22

3.1   2.1   2.2   2.3
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Masa Urządzenie z listwami zaciskowymi (wartości zaokrąglone w górę):

około 244 g (8,6 oz)

Kolor Jasnoszary (panel przedni w dwóch odcieniach)

Materiały Wszystkie zastosowane materiały są zgodne z dyrektywą RoHS.

Obudowa: poliwęglan (PC); klasa palności wg UL94: V-0
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Wyświetlacz i elementy obsługi

RNB22

3.1   2.1   2.2   2.3
SIG    +

Output DC 24V 2.5A

-      -

UOut 24-28V
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N/- N/+
1.1   1.2

1 2 33
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 7 Wyświetlacz i elementy obsługi zasilacza RNB22

1 Zacisk, wyjście sygnałowe (SIG) DC OK, POut > PThr: +24 VDC, 30 mA
2 Zacisk, napięcie wyjściowe: wyjście DC +/-
3 Uchwyt na opaski kablowe
4 Wbudowany zatrzask do montażu na szynie nośnej
5 Zacisk, napięcie wejściowe: wejście L/N
6 Dioda sygnalizacyjna LED DC OK (zielona)
7 Przełącznik obrotowy, stan napięcia wyjściowego (DC OK) lub mocy wyjściowej (POut > PThr)
8 Dioda sygnalizacyjna LED POut > PThr-(żółta): moc wyjściowa POut > wartości progowej mocy wyjściowej PThr
9 Potencjometr, napięcie wyjściowe

Obsługa lokalna Sygnalizacja za pomocą diod LED

POut > PThr Dioda LED świeci na żółto, moc wyjściowa > PThr, zależnie od pozycji przełącznika
obrotowego

UOUT > 0,9 x USet ≥ 0,9 x USet Dioda LED świeci na zielono

UOUT < 0,9 x USet < 0,9 x USet Dioda LED pulsuje na zielono

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe przyporządkowanie sygnalizacji dla skonfigurowanej
fabrycznie charakterystyki U/I:

Normalna praca
POut > PThr

BOOST
POut > PThr

Przeciążenie
UOut < 0.9 x USet

Dioda LED świeci na żółto:
POut > PThr

Dioda LED nie świeci Dioda LED świeci na
żółto

Dioda LED świeci na żółto

Sygnał SIG: POut > PThr Aktywny wysoki Aktywny niski Aktywny niski

Dioda LED: DC OK świeci na
zielono

Dioda LED świeci na
zielono

Dioda LED świeci na
zielono

Dioda LED pulsuje na zielono

Sygnał SIG: DC OK Aktywny wysoki Aktywny wysoki Aktywny niski
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Kody zamówieniowe
Szczegółowe informacje dotyczące zamawiania przyrządu można uzyskać w najbliższym biurze
handlowym, które można znaleźć na stronie www.addresses.endress.com lub w Konfiguratorze
produktu na stronie www.endress.com :

1. Kliknąć Corporate
2. Wybrać kraj
3. Kliknąć Produkty
4. Wybrać produkt, korzystając z filtrów i pola wyszukiwania
5. Otworzyć stronę internetową produktu

Przycisk Konfiguracja, znajdujący się na prawo od zdjęcia, otwiera Konfigurator produktu.

Konfigurator produktu - narzędzie do indywidualnej konfiguracji produktu
• Najnowsze dane konfiguracji
• Bezpośrednie wprowadzenie informacji dotyczących punktu pomiarowego takich jak: zakres

pomiarowy lub język obsługi, w zależności od przyrządu
• Automatyczna weryfikacja kryteriów wykluczenia
• Automatyczne tworzenie kodu zamówieniowego oraz jego opisu w plikach PDF lub Excel
• Możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio w sklepie internetowym Endress+Hauser

Akcesoria
Dostępne są różnorodne akcesoria dla czujnika pomiarowego i przetwornika. Szczegółowe informacje
oraz kody zamówieniowe można uzyskać w Biurze Handlowym Endress+Hauser lub w na stronie
produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

Akcesoria do obsługi i
diagnostyki

Akcesoria Opis

Konfigurator Konfigurator produktu - narzędzie do indywidualnej konfiguracji produktu
• Najaktualniejsze dane konfiguracyjne
• Zależnie od wersji przyrządu: bezpośrednie wprowadzenie informacji

dotyczących punktu pomiarowego, takich jak zakres pomiarowy lub język obsługi
• Automatyczna weryfikacja kryteriów wykluczeń
• Automatyczne tworzenie kodu zamówieniowego oraz jego opisu w plikach PDF

lub Excel
• Możliwość złożenia zamówienia bezpośrednio w sklepie internetowym Endress

+Hauser

W konfiguratorze na stronie Endress+Hauser: www.endress.com -> Nacisnąć
przycisk "Corporate" -> wybrać kraj -> nacisnąć przycisk "Produkty" -> wybrać
produkt, korzystając z filtrów i pola wyszukiwania -> otworzyć stronę produktu ->
przycisk "Konfiguracja" z prawej strony zdjęcia produktu powoduje otwarcie
konfiguratora produktu.

Akcesoria Opis

W@M Zarządzanie cyklem życia instalacji
Platforma W@M oferuje bogatą gamę aplikacji obsługujących proces od
planowania do montażu, uruchomienia i obsługi przyrządów pomiarowych.
Wszystkie informacje dotyczące danego przyrządu, jak np. status, dokumentacja i
części zamienne, są dostępne dla każdego urządzenia przez cały cykl życia.
Aplikacja zawiera już dane Państwa urządzeń Endress+Hauser. Endress+Hauser
zajmuje się również utrzymaniem i aktualizacją bazy danych.

W@M jest dostępny:
Ze strony internetowej: www.endress.com/lifecyclemanagement

Certyfikaty i dopuszczenia
Dostępne dopuszczenia, patrz Konfigurator na stronie produktowej danego urządzenia:
www.endress.com → (wyszukiwanie po nazwie urządzenia)

https://www.endress.com
http://www.endress.com/lifecyclemanagement
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Znak CE Wyrób spełnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z wymogami
prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym
poprzez umieszczenie na nim znaku CE.

Dokumentacja uzupełniająca
Wymienione poniżej dokumenty można pobrać, używając zakładki "Do pobrania" na stronie
internetowej Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):

Wykaz i zakres dostępnej dokumentacji technicznej, patrz:
• W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): należy wprowadzić numer seryjny

podany na tabliczce znamionowej
• Aplikacja Endress+Hauser Operations App: należy wprowadzić numer seryjny podany na

tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej

Instrukcja obsługi (BA) Opis wszystkich parametrów przyrządu
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne na różnych etapach
cyklu życia urządzenia: od identyfikacji produktu, odbioru dostawy i składowania, przez montaż,
podłączenie, obsługę i uruchomienie, aż po wykrywanie i usuwanie usterek, konserwację i utylizację.

Dokumentacja uzupełniająca W zależności od zamówionej wersji dostarczana jest dodatkowa dokumentacja: należy zawsze ściśle
przestrzegać wskazówek podanych w dokumentacji uzupełniającej. Dokumentacja uzupełniająca
stanowi integralną część dokumentacji przyrządu.

https://www.endress.com/deviceviewer
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