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1  Tillhörande dokument

Order code:

Ext. ord. cd.:

Ser. no.:

www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

Operations App
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XXXXX-XXXXXX
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Serial number

1.

3.

2.

  A0023555

2  Dokumentinformation

2.1  Symboler som används

2.1.1  Säkerhetssymboler
FARA

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte
förhindras leder det till allvarlig eller dödlig personskada.
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VARNING

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte
undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig personskada.

OBSERVERA

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte
undviks kan det leda till mindre eller måttligt allvarlig personskada.

OBS

Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar
personskada.

2.1.2  Elektriska symboler
 Skyddsjordning (PE)

Jordanslutningar som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas.
Jordanslutningarna sitter på insidan och utsidan av enheten:
• Inre jordanslutning: ansluter skyddsjordning till huvudförsörjningen.
• Yttre jordanslutning: ansluter enheten till fabrikens jordningssystem..

2.1.3  Verktygssymboler

Spårmejsel

Fast nyckel

2.1.4  Symboler för viss typ av information och grafik
 Tillåtet

Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna
 Förbjudet

Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna
 Tips

Anger tilläggsinformation

Referens till dokumentation

Bildreferens

Anmärkning eller enskilt arbetsmoment som ska iakttas
1. , 2. , 3.

Arbetsmoment
1, 2, 3, ...
Objektnummer
A, B, C, ...
Vyer
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Lysdiod inte tänd

Lysdiod tänd

Lysdiod blinkar

3  Grundläggande säkerhetsinstruktioner

3.1  Krav på personal
Personalen måste uppfylla följande krav för att kunna utföra de nödvändiga uppgifterna:
‣ De måste ha relevant utbildning och vara kvalificerade att utföra specifika funktioner och

uppgifter.
‣ De ska vara auktoriserade att utföra specifika uppgifter av anläggningens ägare eller

operatör.
‣ De ska ha god kännedom om lokala och nationella förordningar.
‣ De måste först läsa och förstå instruktionerna i handboken och tilläggsdokumentationen.
‣ De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

3.2  Arbetssäkerhet
För arbete på och med enheten:
‣ Använd erforderlig skyddsutrustning enligt nationella eller lokala förordningar.

3.3  Driftsäkerhet
När konfiguration, test och underhållsarbete utförs på enheten måste alternativa
övervakningsåtgärder vidtas för att garantera driftsäkerheten och processäkerheten.

3.3.1  Ex-klassat område
När mätsystemet används i Ex-klassade områden måste tillämpbara nationella standarder och
föreskrifter följas. Separat Ex-dokumentation, vilket utgör en viktig del av den här
dokumentationen, levereras med enheten. Den procedur för installation, de anslutningsdata
och säkerhetsinstruktioner som den innehåller måste följas.

Se användarinstruktionerna →   2

• Säkerställ att den tekniska personalen har relevant utbildning.
• De särskilda mätkraven och säkerhetsrelaterade kraven för mätpunkterna måste

följas.

3.4  Produktsäkerhet
Denna mätenhet är konstruerad enligt god teknisk standard för att uppfylla de senaste
säkerhetskraven, den har testats och lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.
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Den uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EG-direktiv
som står på den enhetsspecifika EG-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser
bekräftar detta genom CE-märkningen.

4  Godkännande av leverans och produktidentifiering

4.1  Godkännande av leverans
Kontrollera om paketet eller innehållet är skadat. Kontrollera att de levererade artiklarna är
kompletta och jämför leveransomfattningen med informationen i din order.

4.2  Produktidentifiering
Kontrollera uppgifterna på märkskylten.

Se användarinstruktionerna →   2

4.3  Förvaringstemperatur
–40 … +80 °C (–40 … +176 °F)

5  Montering

5.1  Anvisningar för montering
• Vidrör inte givarelektroderna!
• Böj inte elektroderna!
• Dra inte i elektroderna!

Se användarinstruktionerna →   2

5.2  Montera mätenheten
Installationsplats
Givaren kan monteras ovanpå tanken.
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A B

  A0045457

 1 Montering av givare

A Metalltank
B Plasttank
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  A0045458

 2 Felaktig montering

Se användarinstruktionerna →   2

5.3  Korta elektroder

5.3.1  Förkortning
Skada inte isoleringen på andra ställen!
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  A0045459

 3 Korta elektroderna

5.3.2  Sats för förkortning av givare
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  A0045460

 4 Förkorta givare

1 Skruv
2 Tätningsring
3 Isoleringshylsa
4 Dra åt till ändläget
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5.3.3  Distans för elektroder
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  A0045482

 5 Distans för elektroder

1 Metallelektrod
2 Isolerad elektrod

5.3.4  Montering av givare

G 1½
Max. tryck pe är 10 bar (145 psi)
Max. vridmoment 80 … 100 Nm (59,0 … 73,7 lbf ft)
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  A0045483

 6 Montering av givare G 1½

NPT 1½
Max. tryck pe är 10 bar (145 psi)
Max. vridmoment 40 … 80 Nm (29,5 … 59,0 lbf ft)

1

  A0045485

 7 Montering av givare NPT 1½

1 PTFE-tätningstyp
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5.4  Montera tillvalsdisplay
Montera displayen

1 → 2 → 3 →

 A0045486  A0045487  A0045488

‣ För in displaykabeln genom
öppningen i hållaren.

‣ Placera displayen på hållaren. ‣ Anslut displayen till
elektronikinsatsen.

4 → 5

 A0045489  A0045490

‣ Sätt fast hållaren på
elektronikinsatsen.

‣ Rotera displayen med en vinkel
på 30 ° till önskat läge.

‣ Ljudet av ett dubbelklick anger
30 °-rotation.



Montering Liquicap T FMI21

12 Endress+Hauser

Demontera displayen

1 → 2 → 3 →

 A0045491  A0045492  A0045799

‣ Rotera displayen med en vinkel
på 15 °.

‣ Ljudet av ett klick anger 15 °-
rotation.

‣ Dra upp displayen. ‣ Dra upp displayhållaren.

4

 A0045800

‣ Koppla ifrån displayen.
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6  Elanslutning

6.1  Ansluta mätenheten

+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

+-

99 0.

1

  A0045355

 8 Ansluta elektronikinsatsen FEI20

1 Strömförsörjningsenhet för transmitter

Se användarinstruktionerna →   2

7  Driftsättning

7.1  Användargränssnitt
Se användarinstruktionerna →   2
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7.2  Tomkalibrering

4 mA

100%

0%

0 %

20 mA

100 %

A B

  A0045691

 9 Tomkalibrering

A Vertikal tank
B Cylindrisk tank i horisontellt läge och aktiv linjärisering

Ställa in tomkalibrering utan display

1 → 2 → 3

- +

> 2 s

0.25 Hz

-

2 Hz 10 s

4.0 mA

A

-

4.0 mA

A

 A0045499  A0045500  A0045501
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Ställa in tomkalibrering med display

1 → 2 → 3

- +

> 2 s

10 s

0 0.
s

z

z

10 s

0 0.
s

z

 A0045646  A0045647  A0045648

7.3  Fullkalibrering

4 mA

100%

0%

0 %

20 mA

100 %

A B

B

  A0045695

 10 Fullkalibrering

A Vertikal tank
B Cylindrisk tank i horisontellt läge och aktiv linjärisering



Driftsättning Liquicap T FMI21

16 Endress+Hauser

Ställa in fullkalibrering utan display

1 → 2 → 3

- +

> 2 s

0.25 Hz

-

2 Hz 10 s

20.0 mA

A

-

20.0 mA

A

 A0045499  A0045505  A0045506

Ställa in fullkalibrering med display

1 → 2 → 3

- +

> 2 s

10 s

100.0
s

z

s

10 s

100.0
s

z

 A0045646  A0045651  A0045652

7.4  Växla mellan tom- och fullkalibrering

Ungefärligt värde för elström i förhållande till information på displayen

Värde på displayen Värde på multimeter

0 % 4,0 mA

10 % 5,6 mA

20 % 7,2 mA

30 % 8,8 mA

40 % 10,4 mA

50 % 12,0 mA

60 % 13,6 mA
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Värde på displayen Värde på multimeter

70 % 15,2 mA

80 % 16,8 mA

90 % 18,4 mA

100 % 20,0 mA

7.4.1  Växla tomkalibrering (t.ex. 30 %)

A B

30% 30%

  A0045698

A Vertikal tank
B Cylindrisk tank i horisontellt läge och aktiv linjärisering

Växla tomkalibrering utan display

1 → 2 → 3 →

- +

> 2 s

0.25 Hz

-

2 Hz

7.0 mA

A

30%8.8 mA

18%7 mA

100%20 mA

 A0045510  A0045511  A0045512
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4 → 5 → 6

- +

> 2 s

2 Hz

-

8.8 mA

A

2 Hz 10 s

-

8.8 mA

A

 A0045513  A0045514  A0045662

Växla tomkalibrering med display

1 → 2 → 3 →

- +

> 2 s

10 s

18.0
s

z

z

30%8.8 mA

18%7 mA

100%20 mA

 A0045663  A0045664  A0045512

4 → 5 → 6

- +

> 2 s

10 s

30.0
s

z

z

10 s

30.0
s

z

 A0045666  A0045667  A0045668
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7.4.2  Växla fullkalibrering (t.ex. 70 %)

A B

70%70%

  A0045705

A Vertikal tank
B Cylindrisk tank i horisontellt läge och aktiv linjärisering

Växla fullkalibrering utan display

1 → 2 → 3 →

- +

> 2 s> 2 s

0.25 Hz

-

2 Hz

17.6 mA

A

70%15.2 mA

0%4 mA

85%17.6 mA

 A0045670  A0045671  A0045672

4 → 5 → 6

- +

> 2 s

2 Hz

-

15.2 mA

A

2 Hz 10 s

-

15.2 mA

A

 A0045673  A0045674  A0045675
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Växla fullkalibrering med display

1 → 2 → 3 →

- +

> 2 s

10 s

85.0
s

z

s
85%17.6 mA

0%4mA

70%15.2 mA

 A0045676  A0045677  A0045678

4 → 5 → 6

- +

> 2 s

10 s

70.0
s

z

s

10 s

7 .0 0
s

z

 A0045679  A0045680  A0045681

7.5  Avlagringsläge

+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

  A0045515

 11 Avlagringsläge
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+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

  A0045516

 12 Avlagringsläge på

7.6  Utgångsdämpning

= 0 s

0 15 s.

t

100%

+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

  A0045517

 13 Fördröj utsignal

+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

= s1

0 15 s.

t

100%

63%

  A0045518

 14 Utsignal fördröjd
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