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Tietoja tasté asiakirjasta

Indumax CLS54D

1 Tietoja tastd asiakirjasta
1.1 Varoitukset

Tietojen rakenne

Tarkoitus

A VAARA

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Vaaratilanne aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, jos sité ei
véltetd.

A VAROITUS

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jattdminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa
kuoleman.

A Huomio

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jdttdminen voi aiheuttaa lievid tai keskivaikeita
vammoja.

HUOMAUTUS

Syy/tilanne

Mikaéli tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Toimenpide

Téama symboli varoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta.

1.2 Symbolit

a Lisétietoa ja vinkkeja

¥} Sallittu tai suositeltu toimenpide
Kielletty tai ei-suositeltu toimenpide
Laitteen asiakirjoja koskeva viite

B Sivuviite

Kuvaviite

g Toimintavaiheen tulos

=
w

Laitteen symbolit

AR Laitteen asiakirjoja koskeva viite
D5 Al hévita tuotteita, joissa on tima merkint, lajittelemattoman kotitalousjatteen mukana. Sen sijaan

palauta ne valmistajalle, jotta ne havitetddn asianmukaisesti.

Endress+Hauser




Indumax CLS54D Turvallisuuden perusohjeet

1.4 Asiakirjat
Seuraavat naitd kayttdohjeita tdydentévét ohjekirjat ovat saatavana tuotesivuilta Internetisté:
Tekninen tiedote Indumax CLS54D, TIO0508C

2 Turvallisuuden perusohjeet

2.1 Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

= Mittauslaitteiden asennuksen, kdyttd6noton ja huollon saa tehdé vain erikoiskoulutuksen
saanut tekninen henkildkunta.
= Tekniselld henkil6kunnalla pit&4 olla laitoksen esimiehen valtuutus kyseisten tehtévien
suorittamiseen.
= S&hkoliitdnnén saa tehdé vain sdhkdteknikko.
= Teknisen henkil6kunnan taytyy lukea ja ymmartda ndmaé kayttdohjeet ja noudattaa niiden
sisaltdmia ohjeita.
= Vain valtuutettu ja erikoiskoulutettu henkil6kunta saa korjata mittauspisteiden virheet.
Ne korjaustyo6t, joita ei ole kuvattu toimitetuissa kéyttoohjeissa, tulee teettéda vain
laitteen valmistajan tehtaalla tai huoltokorjaamossa.

2.2 Kayttotarkoitus

Indumax CLS54D on tarkoitettu nesteiden johtavuuden induktiiviseen mittaukseen
elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Kuuden dekadin mittausalue ja véliaineeseen kosketuksessa olevien materiaalien (PFA tai
PEEK) erinomainen kemikaalikestavyys varmistavat timan anturin monipuoliset
kayttémahdollisuudet esimerkiksi seuraavissa kohteissa:

= Happojen ja emdksien pitoisuusmittaus

= Tuotteiden faasierkautus

Anturia kéytetdén lahettimen Liquiline CM44x/R/P tai Liquiline CM42 kanssa.

Laitteen kayttdminen muihin kuin kuvatun mukaisiin kayttétarkoituksiin aiheuttaa vaaraa
ihmisille ja koko mittausjarjestelmalle ja on siksi kiellettya.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat véarasta tai kdyttotarkoituksen vastaisesta
kaytosta.

HUOMAUTUS

Sovellukset erittelyrajojen ulkopuolella!

Téma voi johtaa mittausvirheisiin, toimintahdiri6ihin ja jopa mittauspisteen vioittumiseen
» Kéyta tuotetta vain sitd koskevien erittelyjen mukaisesti.

» Huomioi tuotekilvessé annetut tekniset tiedot.
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Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen Indumax CLS54D

2.3 Tyo6paikan turvallisuus

Kayttéja on vastuussa seuraavien turvallisuusméérdysten noudattamisesta:
= Asennusohjeet
= Paikalliset standardit ja méaraykset

Sdhkomagneettinen yhteensopivuus

= Tuotteen sdhkdmagneettinen yhteensopivuus on testattu teollisuuslaitteisiin sovellettavien
kansainvélisten standardien mukaan.

= [Imoitettu sshkdémagneettinen yhteensopivuus koskee vain tuotetta, joka on kytketty
néaiden kayttdohjeiden mukaan.

2.4 Kéayttoéturvallisuus

Ennen kuin otat kdytt66n koko mittauspisteen:

1. Varmista, ettd kaikki kytkennat on tehty oikein.

2. Varmista, ettd séhkdjohdot ja letkuliittimet ovat ehjié.
3. Ala kéyta viallisia tuotteita ja estd niiden tahaton kaytté.
4

Merkitse rikkindiset tuotteet viallisiksi.

Kéayton aikana:

» Jos vikaa ei voi korjata:
Tuote téytyy poistaa kéytosta ja suojata tahattomalta kéaytolta.

2.5 Tuoteturvallisuus

Téma tuote on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu ja
toimitettu tehtaalta kayttdturvallisessa kunnossa. Sen tuotannossa on noudatettu
asiaankuuluvia sédnndstéja ja kansainvélisid standardeja.

3 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

3.1 Tulotarkastus

1. Varmista, ettd pakkaus on ehja.
~ Ilmoita toimittajalle kaikista pakkaukseen liittyvisté vaurioista.
Séilyté vaurioitunut pakkaus, kunnes asia on selvitetty.
2. Varmista, ettd sisdltd on ehja.
~ Ilmoita toimittajalle kaikista pakkauksen siséltoon liittyvista vaurioista.
Sailyté vaurioituneet tavarat, kunnes asia on selvitetty.
3. Tarkasta, ettd toimitus sisdltda kaikki tilatut osat ja ettei mitdan osia puutu.
-~ Vertaa toimitusasiakirjoja tekemaasi tilaukseen.

6 Endress+Hauser



Indumax CLS54D Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

4. Pakkaa tuote sdilytystéd ja kuljetusta varten niin, ettd se on suojattu iskuilta ja
kosteudelta.

& Alkuperdinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.
Varmista, ettd sallittuja ympéristéolosuhteita noudatetaan.

Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteys myyjddn tai paikalliseen edustajaan.

3.2 Tuotteen tunnistetiedot

3.2.1 Laitekilpi

Laitekilpi sisaltda seuraavat laitetiedot:
= Valmistajan tunnistetiedot

= Laajennettu tilauskoodi

= Sarjanumero

» Vertaa laitekilven tietoja tekeméasi tilaukseen.
3.2.2 Tuotteen tunnistetiedot

Tuotesivu
www.endress.com/cls54D

Tilauskoodin tulkinta
Tuotteen tilausnumero ja sarjanumero loytyvét seuraavista kohdista:
= Laitekilvestd
= Toimitusasiakirjoista
Tuotetta koskevien tietojen hankinta
1. Mene kohteeseen www.endress.com.
2. Sivuhaku (suurennuslasin symboli): sy6téd voimassa oleva sarjanumero.

3. Haku (suurennuslasi).
L= Tuotteen rakenne néytetdan ponnahdusikkunassa.

4. Napsauta tuotekuvaketta.
Y= Uusi ikkuna avautuu. Téssé taytét laitteesi tietoja, mukaan lukien tuoteasiakirjat.

Valmistajan osoite

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

3.3 Toimitussisalto

Vakiovarustuksen sisalto:
= Tilatun version mukainen anturi
= Kayttéohjeet

Endress+Hauser 7
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Asennus Indumax CLS54D

» Jos sinulla on kysyttavaa,
ota yhteys myyjdén tai paikalliseen edustajaan.

4 Asennus

4.1 Asennusvaatimukset

411 Hygieniavaatimukset

» Laitteen asennuksessa, joka on helposti puhdistettavissa EHEDG:n kriteerin mukaan, ei saa
olla putken osia, joissa ei ole virtausta.

» Jos virtauksettomia putken osia ei voida valtté4, ne tulee pitdd mahdollisimman lyhyina.
Virtauksettoman putken pituus ei saa misséén olosuhteissa ylittéd& putken siséhalkaisijaa D
véhennettynd laitteen vaipan halkaisijalla d. Ehto L <D — d on voimassa.

» Lisdksi virtauksettoman putken osuuden on oltava itsetyhjentyvé, jotta sinne ei jda tuotetta
eikd prosessinesteité.

» Sailion asennuksissa puhdistuslaite on sijoitettava niin, ettd se huuhtelee virtauksettoman
putken osan suoraan.

» Katso lisdtietoja hygieenisten tiivisteiden ja laitteiden suosituksista EHEDG Doc.:std 10 ja
linjauksesta: "Easy cleanable Pipe couplings and Process connections".

Noudata 3-A:n mukaisessa asennuksessa seuraavia ohjeita:

» Laitteen asennuksen jélkeen taytyy varmistaa hygieenisyys.
» 3-Amn mukaisia prosessiliitdntdja tulee kayttaa.

4.1.2 Sijoittaminen

Anturin on oltava kokonaan véliaineen peitossa. Valtéd ilmakuplien muodostumista anturin
alueelle.

8 Endress+Hauser



Indumax CLS54D Asennus

>1(3.3)

AD037970

1 Johtavuusanturin asennuspaikat

ﬂ Jos virtauksen suunta muuttuu (putkikaarien jalkeen), seurauksena voi olla turbulenssi
véliaineessa. Asenna anturi vdhintdan 1 m (3,3 ft) myo6téavirtaan putkikaaresta.

Tuotteen tulee virrata anturin reikda pitkin (katso kotelossa olevat nuolet). Symmetrinen
mittauskanava mahdollistaa virtauksen molempiin suuntiin.

Endress+Hauser



Asennus Indumax CLS54D

4.1.3 Asennuskerroin

Seinamat vaikuttavat nesteen ionivirtaan rajoitetuissa
asennusolosuhteissa. Tdma vaikutus kompensoidaan

maééritetyn asennuskertoimen avulla. Asennuskertoimen voi

syottéd lahettimeen mittausta varten tai kennovakio

korjataan kertomalla se asennuskertoimella.

Asennuskertoimen arvo riippuu putken istukan halkaisijasta

ja johtavuudesta seka anturin ja seindmén keskinéisesta
etdisyydesta.

Asennuskertoimen f (f = 1.00) voi jattdd huomioimatta, jos
etaisyys seindmaan on riittdvan suuri (a > 15 mm,, DN 65). | |l@) ©
Jos etdisyys seindmé&én on tété pienempi, asennuskerroin (l' L
kasvaa sahkoisesti eristetyissa putkissa (f > 1) ja pienenee -
sahkoisesti johtavissa putkissa (f < 1).

Se voidaan mitata kalibrointiliuoksilla, tai se voidaan
paatella likimé&araisesti alla olevan kaavion perusteella.

A0032681

2 CLS54D:n asennus

a  Seindmdn etdisyys

20 25 a|mm]

S
7

0.20 0.39 0.59 0.79 0.98 a [inch]

A0034874

3 Asennuskertoimen f ja seindmdn etdisyyden a keskindinen suhde

1 Sdhkéisesti johtava putken seindmd
2 Sdhkoisesti eristetty putken seindmd

4.1.4 Ilma-asetus
Digitaalinen anturi on séédetty jo tehtaalla. Paikan padlld tehtdvdd kompensointia ei tarvita.

10 Endress+Hauser



Indumax CLS54D Asennus

4.2 Anturin asentaminen

A0032586
4 Anturin asennuspituus

1 Viliaineen virtaussuunta
a  Etdisyys putken seindmdstd

» Asentaessasi anturin kohdista se niin, ettd véliaine virtaa anturin virtausaukon lapi
véliaineen virtaussuuntaan.
~ Anturipdén taytyy olla kokonaan aineeseen upotettuna.

4.3 Tarkastus asennuksen jialkeen
Kayta anturia vain, jos vastaat kaikkiin seuraaviin kysymyksiin sanalla kylla:
1. Ovatko anturi ja kaapeli ehjid?
2. Onko anturi oikeassa asennossa?
3. Onko anturi asennettu prosessiliitdntdan eika sita ole tuettu johdon varaan?

Endress+Hauser 11



Séhkoliitanta Indumax CLS54D

5 Sahkoliitanta

A VAROITUS

Laite on jannitteinen!

Virheellinen kytkent& voi aiheuttaa vammoja tai jopa kuoleman!

» S&hkoliitdnnén saa tehdé vain sahkdteknikko.

» Teknisen henkilokunnan taytyy lukea ja ymmartda ndmaé kéyttdohjeet ja noudattaa niiden

sisaltdmid ohjeita.
» Varmista ennen kytkentatdiden aloittamista, ettéd kaikki kaapelit ovat jannitteettémia.

5.1 Anturin kytkeminen

Anturi toimitetaan kiintedn johdon kanssa. Kytkentékaavio toimitetaan kéytettdvan
l&hettimen kéyttdohjeiden mukana.

Kytkenta liitdntérasialla on tarpeen kaapeliliitdnt&é varten. Jatkoliitdnté ldhettimeen
tapahtuu CYK11-kaapelilla.

80 (3.15) N

75 (2.95)
63 (2.48)

A0032587

Kytkentd CYK1 1-jatkokaapelilla liitdntdrasian kautta, mitat mm (tuumaa)

Suojaus
CYK11 ldhettimeltd

5
1 Holkkitiivisteet - suojus tiivisteessd
2
A
B Anturin kaapeli

Antureita, joissa on kiinted kaapeli ja M12-pistoke, voidaan jatkaa CYK11-mittauskaapelilla
ja M12-pistorasialla.

12 Endress+Hauser



Indumax CLS54D

Séhkoliitanta

weE O

—

®

6 CYK11 jatkettavaksi M12-liitdnnadlld

Ldhetin

CYK11 mittauskaapeli, jossa M12-liitdntd
CLS54D liitdntdkaapeli, jossa M12-pistoke
Anturi CLS54D

o N =

5.2

A0017842

Suojausluokan varmistaminen

Toimitettuun laitteeseen saa tehdd vain ne mekaaniset ja sdhkoiset kytkennét, jotka on
kuvattu ndissé ohjeissa ja jotka tarvitaan sen vaadittuun ja tarkoitettuun kayttéon.

» Tee tyo6t erittdin huolellisesti.

Muuten emme voi enéa taata télle tuotteelle sovittujen yksil6llisten suojaustyyppien
(vuotosuojaus (IP), sahkoturvallisuus, EMC héiriénsieto) toimivuutta, esimerkiksi jos suojukset
on jatetty asentamatta tai kaapelin (paat) on kiinnitetty 16ysésti tai suojattu huonosti.

5.3

Tarkastukset liitdnnén jalkeen

Laitteen kunto ja erittelyt

Toimenpide

Ovatko anturin, armatuurin tai kaapeleiden ulkopinnat
vauriottomia?

» Tee silmamaé&aradinen tarkastus.

Sahkoliitanta

Toimenpide

Onko kaapelit asennettu ilman kiertymia ja niin, ettei
niihin kohdistu vetokuormitusta?

» Tee silmé@maéaéaréinen tarkastus.
» Pura kaapelit kierteesta.

Onko kaapelin johtimien eristettd kuorittu riittavalta
pituudelta ja onko johtimet liitetty oikein liitdntérasiaan?

» Tee silmdmé&arainen tarkastus.
» Vedé kevyesti tarkastaaksesi, ettd ne ovat oikein
paikallaan.

Onko kaikki ruuviliittimet kiristetty kunnolla?

»  Kiristé ruuviliittimet.

Onko kaikki kaapelien sisdédnviennit asennettu, kiristetty
ja vuototiiviita?

Onko kaikki kaapelien sisdanviennit asennettu alaspdin
tai kiinnitetty vaakasuoraan?

» Tee silmdmé&éaréinen tarkastus.

Kun lapivientiaukot ovat sivulla:

» Suuntaa kaapelisilmukat alaspéin niin, etta vesi paéasee
valumaan alas.

Endress+Hauser
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Huolto Indumax CLS54D

6 Huolto

A VAROITUS

Tiokarbamidi

Vahingollista nieltyné! Jonkin verran nayttda karsinogeenisyydesta! Voi aiheuttaa vahinkoa
syntymattémaélle lapselle! Vaarallista ympéristélle, aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia!
» Kaytd suojalaseja, suojakasineitd ja sopivia suojavaatteita.

» Valta kaikenlaista kosketusta silmiin, suuhun ja iholle.

» Ala paasti ainetta levidméaan ympéristoon.

A HUOMIO

Syovyttavat kemikaalit

Silmien ja ihon sydpymisvaara, vaatteiden ja laitteen vaurioitumisvaara!

» Happoja, emaksiéa ja orgaanisia liuottimia késiteltédessa on ehdottomasti suojattava silméat
ja ké&det kunnolla!

» Kaytd suojalaseja ja suojakasineita.

» Puhdista aineroiskeet vaatteista ja muista esineisté vaurioiden estadmiseksi.

» Noudata kéytettévien kemikaalien kayttoturvallisuustiedotteiden ohjeita.

Poista anturin pinnalle kertynyt lika seuraavasti kunkin likatyypin mukaan:

1. Oljyiset ja rasvaiset kalvot:

Puhdista rasvaliuottimella, esim. spriilld tai kuumalla vedelld ja pinta-aktiivisilla
(perus)aineilla, (esim. astianpesuaine).

2. Kalkin ja metallihydroksidin aiheuttamat kerrostumat ja huonosti liukenevat
(lyofobiset) orgaaniset kerrostumat:

Liuota kerrostuma laimennetulla suolahapolla (3 %) ja huuhtele sen jalkeen kunnolla
suurella maéarélld puhdasta vetta.

3. Sulfidikerrostumat (savukaasun rikinpoistolaitteistoista tai jatevedenpuhdistamoista):
Kéyta suolahapon (3 %) ja tiokarbamidin (saatavana kaupoista) seosta ja huuhtele sen
jalkeen huolellisesti runsaalla méaéaralld puhdasta vetté.

4. Proteiineja siséltavat kerrostumat (esim. elintarviketeollisuus):

Kéyta suolahapon (0,5 %) ja pepsiinin (saatavana kaupoista) seosta ja huuhtele sen
jalkeen huolellisesti runsaalla méaéaralld puhdasta vetté.

5. Helposti liukenevat biologiset kerrostumat:

Huuhtele painevedella.

Huuhtele anturi puhdistuksen jélkeen runsaalla vedelld ja .

14 Endress+Hauser



Indumax CLS54D Korjaus

7 Korjaus

7.1 Yleisid huomioita

Korjaus ja muuntamiskonsepti edellyttavat seuraavia:

= Tuotteen rakenne on modulaarinen

= Varaosat on koottu sarjoiksi, joissa on jokaisessa ohjeet

= Kaytd vain valmistajan alkuperdisié varaosia

= Valmistajan huolto-osasto tai koulutetut kéyttajat tekevat korjaukset

= Ainoastaan valmistajan huolto-osasto tai tehdas voi muuntaa laitteet toisiksi sertifioiduiksi
laiteversioiksi

= Noudata sovellettavia standardeja, kansallisia méaréayksia, Ex-dokumentaatiota (XA) ja
sertifikaattteja

1. Tee korjaukset sarjan ohjeiden mukaan.

2. Dokumentoi korjaukset ja muuntamiset ja sy6td, tai anna jonkun sy6ttéé ne Lifecycle
Management -tyokaluun (W@M).

7.2 Varaosat
Laitteen varaosat, jotka ovat télla hetkelld saatavana toimitettuna 16ytyvat verkkosivulta:

www.endress.com/device-viewer

» Ilmoita laitteen sarjanumero varaosien tilauksen yhteydessa.

7.3 Palautus

Tuote on palautettava myyjalle, jos se téytyy korjata tai tehdaskalibroida, tai jos olet tilannut
tai saanut vadrén tuotteen. ISO-sertifioituna yrityksend ja myds lakimééraysten mukaan
Endress+Hauserin on noudatettava tiettyja menettelytapoja késitellessdén palautettuja
tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksessa prosessissa kaytettdvaén aineeseen.

Varmistaaksesi laitteen nopean, turvallisen ja asianmukaisen palautuksen:

» Katso verkkosivulla www.endress.com/support/return-material olevat menettelyohjeet ja
edellytykset, jotka koskevat palautettavia laitteita.

7.4 Havittaminen

N=1
N‘
)5

Jos s&hko- ja elektroniikkalaiteromun héavittdmisté koskeva direktiivi (WEEE) 2012/19/EU
niin edellytté4, tuotteeseen on merkitty symboli sdhké- ja elektroniikkalaiteromun WEEE
lajittelemattomana yhdyskuntajétteen havittdmisen minimoiseksi. Al havita tuotteita,
joissa on tdmad merkintd, lajittelemattoman kotitalousjatteen mukana. Sen sijaan palauta ne
valmistajalle, jotta ne hédvitetddn asianmukaisesti.

Endress+Hauser 15
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8 Lisatarvikkeet

Seuraavat tuotteet ovat tdrkeimpié saatavilla olevia lisdtarvikkeita tdmén asiakirjan
julkaisuajankohtana.

» Jos tarvitset muita kuin tassé lueteltuja lisatarvikkeita, ota yhteytt& huolto- tai
myyntipisteeseen.

8.1 Jatkokaapeli

8.1.1 Mittauskaapeli

Memosens-datakaapeli CYK11
= Jatkokaapeli Memosens-protokollalla varustetuille digitaalisille antureille
= Tuotekonfiguraattori tuotesivulla: www.endress.com/cyk11

Tekninen tiedote TI00118C

8.1.2 Liitantarasia

Liitdntdrasia, M12-pistorasia/kaapeli

s Materiaali: alumiini, maalattu

= Jatkokaapeli: Memosens-anturit, Liquiline
= Tilausnumero: 71145498

Liitdntdrasia: kaapeli/kaapeli

s Materiaali: alumiini, maalattu

s Jatkokaapeli: Memosens-anturit, Liquiline
s Tilausnumero: 71145499

8.2 Kalibrointiliuokset

Johtavuuden kalibrointiliuokset CLY11

Tarkkuusliuokset, joiden vertailukohtana on kéytetty NIST:n SRM-vakiovertailumateriaalia

(Standard Reference Material), johtavuuden mittausjarjestelmien laadukkaaseen kalibrointiin

standardin ISO 9000 mukaan

= CLY11-B, 149,6 pS/cm (vertailulampétila 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)
Tilausnumero 50081903

= CLY11-C, 1,406 mS/cm (vertailulampétila 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)
Tilausnumero 50081904

= CLY11-D, 12,64 mS/cm (vertailulampétila 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)
Tilausnumero 50081905

= CLY11-E, 107.00 mS/cm (vertailulampétila 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)
Tilausnumero 50081906

Tekninen tiedote TI00162C
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9 Tekniset tiedot

9.1 Tulo

9.1.1 Mitatut muuttujat

= Johtavuus
= Lampdtila

9.1.2 Mittausalue

Johtavuus Suositeltu alue: 100 pS/cm 2000 mS/cm
(kompensoimaton)

Lampatila -10...+150°C (+14...+302 °F)

9.1.3 Kennovakio

k=6,3 cm™?!

9.1.4 Lampotilan mittaus

Pt1000 (luokka A standardin DIN EN 60751 mukaan)

9.2 Suoritusarvot

9.2.1 Johtavuuden vasteaika
t95 <2s

9.2.2 Lampéotilan vasteaika
t90< 26s

9.2.3 Maks. mittausvirhe

<100°C (212 °F): +(10 pS/cm + 0.5 % lukemasta), kalibroinnin
jalkeen

>100°C (212 °F): +(25 pS/cm + 0.5 % lukemasta), kalibroinnin
jélkeen

9.2.4 Toistettavuus
0,2 % lukemasta + 3 pS/cm

9.3 Ympéristo

9.3.1 Ympéristén lampdétila
-20...60°C (-4 ... 140°F)

9.3.2 Varastointilampétila
-25..480°C (-13..+176 °F)
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9.3.3 Suhteellinen kosteus
5..95%

9.3.4 Suojausluokka

IP 68 / NEMA tyyppi 6P (1 m vesipatsas, 25 °C, 168 h)

9.4 Prosessi

9.4.1 Prosessilampétila
-10..+125°C (+14...+257 °F)

9.4.2 Sterilointi

150°C (302 °F) / 6 bar (87 psi) absoluuttinen, (maks. 60 min)

9.4.3 Prosessipaine (absoluuttinen)
13 bar (188,5 psi) enintdan 90 °C (194 °F)
9 bar (130,5 psi) kun 125 °C (257 °F)
Alipaine jopa 0,1 bar (1,45 psi)

9.4.4 Paineen/ldmpétilan nimellisarvot
p (abs.)
[psil}[bar]
188.51- 13
B

145" 1

130.5F 9 — /
87 4 6 —f-mm e

110 125

150 1" Cl

32 50 86 122 158

230 257

T
302 [Fl

7 Paineen/ldmpétilan nimellisarvot

A Tilapdisesti sterilointia varten (maks. 60 min)

AD008379

B MAWP (suurin sallittu kayttopaine) ASME-BPVC Sec. VIII, Div 1 UG101 mukaan CRN-rekisteréintid

varten
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9.5 Mekaaninen rakenne

9.5.1 Paino
0,3...0,5 kg (0,66...1,1 1b.) versiosta riippuen plus kaapeli

9.5.2 Materiaalit

Kosketuksissa véliaineeseen Virgin PEEK
Ei kosketuksissa véliaineeseen PPS-GF40

SMS-liitdnta: ruostumaton teras 1.4301 (AISI
304) tai 1.4307 (AISI 304L)
Saniteettiliitdntd: ruostumaton terds 1.4404
(AISI 316L)

Holkkitiiviste: PEEK
Tiivisteet: FKIM,
Kaapeli: TPE

9.5.3 Pintakarkeus

Ra < 0,8 pm (pehme4, ruiskuvalettu PEEK-pinta) valiaineeseen kosketuksissa olevilla
pinnoilla

9.5.4 Kemikaalikestavyys

Viliaine Pitoisuus PEEK
Natriumhydroksidi NaOH 0..15% 20...90°C (68...194 °F)
Typpihappo HNO; 0..10 % 20..90°C (68...194 °F)
Fosforihappo H3PO, 0..15 % 20...80°C (68...176 °F)
Rikkihappo H,S0, 0..30 % 20°C (68 °F)
Peretikkahappo H3C-CO-OOH 0,2 % 20°C (68 °F)
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