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Einbauanleitung
Dichtring Graphit (2 Stiick)

Schiebemuffe fur Liquiphant
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1 Bestimmungsgemafie Verwendung

= Fine defekte Einheit nur gegen eine funktionierende Einheit des gleichen Typs ersetzen.
= Nur Originalteile von Endress+Hauser verwenden.
s Im W@M Device Viewer priifen, ob das Ersatzteil zum vorliegenden Messgerat passt.

Bei einigen Messgeréaten befindet sich im Inneren des Gerétes eine Ersatzteiliibersicht.
Ist das Ersatzteilset dort aufgelistet, entféllt die Uberpriifung.

www.endress.com/deviceviewer
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2 Reparaturberechtigte Personen

Das Fachpersonal muss folgende Anforderungen fiir Reparatur, Montage, elektrische Installa-
tion und Inbetriebnahme der Messgerate erfiillen:

® In Geratesicherheit ausgebildet.
= Mit den jeweiligen Einsatzbedingungen der Geréte vertraut.
= Bei Ex-zertifizierten Messgeraten: zusétzlich im Explosionsschutz ausgebildet.

ﬂ Das Fachpersonal, das eine Arbeit vornimmt, itbernimmt die Verantwortung fiir die
Sicherheit wéhrend der Arbeiten, die Qualitét der Ausfithrung und die Sicherheit des
Geréats nach der Arbeit.

3 Sicherheitshinweise

= Nationale Vorschriften beziiglich der Montage, elektrischen Installation, Inbetriebnahme,
Wartung und Reparatur einhalten.

= Gerdt unter Spannung! Lebensgefahr durch Stromschlag. Gerét nur im spannungslosen
Zustand offnen.

= Bei Geraten fiir den explosionsgefdhrdeten Bereich: Hinweise in der Ex-Dokumentation
(XA) beachten.

= Bei Gerdten in sicherheitstechnischen Applikationen gemé&f IEC 61508 bzw. [EC 61511:
Nach Reparatur Neuinbetriebnahme gemé&g Betriebsanleitung durchfiihren. Reparatur
dokumentieren.

2 Endress+Hauser
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= Vor einem Gerateausbau: Prozess in sicheren Zustand bringen und Leitung von geféhrlichen
Prozessstoffen befreien.

= Verbrennungsgefahr durch heifie Oberfldchen! Vor Arbeitsbeginn: Anlage und Gerat auf
beriihrungssichere Temperatur abkiihlen.

= Bei Gerdten im abrechnungspflichtigen Verkehr: Nach Entfernen der Plombe ist der
geeichte Zustand aufgehoben.

= Die Betriebsanleitung zum Gerat beachten.

= Beschddigungsgefahr elektronischer Bauteile! Eine ESD-geschiitzte Arbeitsumgebung her-
stellen.

= Nach Entfernen der Elektronikabdeckung: Stromschlaggefahr durch aufgehobenen Beriih-
rungsschutz!
Gerat ausschalten, bevor interne Abdeckungen entfernt werden.

s Anderungen am Gerét sind nicht zuléssig.

= Gehduse nur kurzzeitig 6ffnen. Eindringen von Fremdkérpern, Feuchtigkeit oder Verunrei-
nigung vermeiden.

= Defekte Dichtungen nur durch Original-Dichtungen von Endress+Hauser ersetzen.

= Defekte Gewinde erfordern eine Instandsetzung des Gerats.

= Gewinde (z.B. von Elektronikraum- und Anschlussraumdeckel) nicht fetten.

= Wenn bei den Reparaturarbeiten Abstdnde reduziert oder die Spannungsfestigkeit des
Geréts nicht sichergestellt ist: Priifung nach Abschluss der Arbeiten durchfithren (z.B.
Hochspannungstest gemé&f Herstellerangaben).

= Servicestecker:
= Nicht in explosionsfdhiger Atmosphére anschliefRen.
= Nur an Servicegeréte von Endress+Hauser anschliefRen.

= Die in der Betriebsanleitung aufgefithrten Hinweise zum Transport und zur Riicksendung
beachten.

ﬂ Bei Fragen die zustdndige Endress+Hauser Serviceorganisation kontaktieren.

4 Verwendete Symbole

4.1 Warnhinweissymbole

A WARNUNG
Dieser Hinweis macht auf eine geféhrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, zu Tod oder schwerer Kérperverletzung fithren kann.

Dieser Hinweis enthalt Informationen zu Vorgehensweisen und weiterfiihrenden Sachverhal-
ten, die keine Kérperverletzung nach sich ziehen.

Endress+Hauser 3
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5 Werkzeugliste

0677@%\%

Modifizierte Zange

5mm Seegerringzange oder dhnliches o0 mm
Werkzeug
6 Einsatz der Schiebemuffe

Die Schiebemuffe ist fir die einmalige Schaltpunktermittlung ausgefiihrt.

ﬂ Das Hin- und Herschieben des Messaufnehmers fithrt zu Undichtheiten und beschleunigt
den Verschleif§ der Graphit Dichtringe.

7 Graphit Dichtringe austauschen
A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Arbeiten und Einsetzen der Schiebemuffe in druckbeaufschlag-
ten Behéltern.

» Vor dem Ausbau der Graphit Dichtinge den Prozessbehélter drucklos machen.

» Die Schiebemuffe beim Austausch der Graphit Dichtringe nicht beschadigen.

» Alle Dichtflachen sdubern.

» Drehmomentangaben beachten und neue Prozessdichtung einsetzen.

4 Endress+Hauser
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Die Graphit Dichtringe lassen sich nur schwer entfernen, sie konnen beim Ausbau zer-

broseln.

Bei montierter Schiebemuffe, gelangen Graphitteilchen in den Prozess.

» Schiebemuffe aus dem Prozess ausbauen und zum Austausch der Dichtinge in einem
Schraubstock einspannen.

» Modifizierte Sicherungsringzange oder &hnliches Werkzeug verwenden.

Endress+Hauser
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8 Graphit Dichtringe einsetzen
1> | 25
G1", G1% NPT1", NPT1Y; =%
= =
=
Qy\ 50 mm -
300..600 Nm = SQ!;O
3 | 4 | 5>

» Schaltpunkt einstellen.
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6...8 Nm

O‘Smm

6...8 Nm
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