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Dokumentinformation

Dokumentets funktion

I dessa anvandarinstruktioner finns all information som krévs for att anvanda programvaran:
fré&n produktbeskrivning, installation och anvindning till systemintegrering, drift, diagnos och
felstkning, till programvaruuppdateringar och avfallshantering.
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Dokumentinformation RN221N

1.2 Symboler och uttryck som anvdnds i dokumentet

1.2.1 Sékerhetssymboler

Symbol Betydelse
FARA!
A\ FARA Den har symbolen varnar fér en farlig situation. Om inte denna situation undviks leder det

till allvarlig eller dédlig olycka.

VARNING!
A VARNING Den hér symbolen varnar fér en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det
leda till allvarlig eller dodlig olycka.

FORSIKTIGHET!
A OBSERVERA | Den har symbolen varnar fér en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det
leda till mindre eller medelallvarlig olycka.

OBS!
OBS Den hér symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar
personalskada.

1.2.2 Elektriska symboler

Symbol Betydelse

- Likstrom
aoo11197 | En plint fér inkoppling av likstrom eller som likstrém leds genom.

Vaxelstrom
aoo11198 | En plint for inkoppling av vaxelstrém eller som vaxelstrom leds genom.

0

Likstrom och véxelstrém
aoo17381 | @ En plint for inkoppling av vaxelstrom eller likstrom.
s En plint som véxelstrom eller likstrém leds genom.

] Jordanslutning
— En plint som, fér operatéren, &r jordad genom ett jordningssystem.

2I

A0011200

@ Skyddsjordsanslutning

En plint som maste anslutas till jord innan ndgra andra anslutningar uppréttas.

A0011199

@ Ekvipotentialanslutning
En anslutning som maste anslutas till anldggningens jordningssystem: detta kan vara en
aoo11201 | potentialutjimningsledning eller ett stjarnjordsystem, beroende pa landets eller féretagets rutiner.

ESD - elektrostatisk urladdning
Skydda plintarna mot elektrostatisk urladdning. Om detta inte gors kan delar av elektroniken férstéras
eller sluta fungera.

A0012751
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RN221N

Sakerhetsinstruktioner

1.2.3 Symboler fér sdrskilda typer av information
Symbol Betydelse Symbol Betydelse
Tillatet Foredragen

Procedurer, processer eller atgérder
som 4r tillatna.

Procedurer, processer eller atgérder
som dr att féredra.

X

Forbjuden
Procedurer, processer eller atgérder
som &r forbjudna.

Tips
Anger tillaggsinformation.

Referens till dokumentation Sidreferens
Bildreferens B E Arbetsmoment
L Resultat av en serie atgarder = Okulér besiktning

1.2.4 Symboler i grafik

Symbol Betydelse
1,2,3,.. Artikelnummer
1.,02.,3.. Serie med steg
A B,C, .. Vyer
A-A,B-B,C-C,... | Avsnitt
=mp Flodesriktning
A0013441
C Farligt omrade
Anger ett farligt omrade.
A0011187
Sékert omrade (ofarligt omrade)
A Anger ett icke riskklassat omréde.
A0011188
2 Sédkerhetsinstruktioner

2.1 Krav pa personal

Personalen maste uppfylla foljande krav fér uppgiften:

» Utbildade, kvalificerade specialister méste vara kvalificerade fér den hér specifika
funktionen och uppgiften

» Ar auktoriserade av anlaggningens dqare/operatér

» Ar bekanta med lokala/nationella forordningar

Endress+Hauser 5



Produktbeskrivning RN221N

» Innan arbetet paboérjas méaste specialisterna ha last och férstatt anvisningarna i
bruksanvisningen och tilldiggsdokumentationen, liksom i certifikat (beroende pa
tillampning)

» Félja anvisningar och grundldggande villkor

2.2 Avsedd anvandning

s Aktiv barridr med standardstrémforsorjning for sdker separation av 4 ... 20 mA-
signalkretsar med en egensdker ingédng som tillval. Strémmen som 6verfors fran
transmittern till ingangskretsen (4 ... 20 mA) 6verfors linjart till utgdngen. Enheten ar
konstruerad for att monteras pa en DIN-skena enligt IEC 60715.

= Métsystem fér anvdndning i explosionsfarlig milj6 har ett medféljande separat
"explosionsskyddsdokument”, som &r en vasentlig del av dessa anvandarinstruktioner.
Strikt 6verensstdmmelse med installationsanvisningarna och anslutningsvérden som
beskrivet i denna tilldggsdokumentation &r obligatoriskt.

= Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for skador som orsakats av felanvandning av enheten.
Inga dndringar far géras pa enheten.

= Enheten har utformats for anvandning i industriella omraden och far endast anvéndas i
installerat skick.

® Barridren ar tillverkad med den senaste tekniken och efterféljer direktivet [IEC 61010-1.

= Mekanisk och elektrisk installation, installningar och underhéll av enheten far endast
utféras av kompetent och utbildad personal. Den kompetenta personalen maste ha last och
forstatt dessa installations- och anvéndarinstruktioner. De maste f6lja dem noggrant.

= Se alltid till att enheten &r korrekt ansluten genom att félja diagrammen 6ver
elanslutningarna. Huset féar inte 6ppnas.

3 Produktbeskrivning

Den aktiva barridren separerar galvaniskt och tillhandahaller 4 ... 20 mA-signalkretsar.
Transmittrar ansluts vid strémingangen och dérfor krévs inte ndgon extra stromforsérjning.
En stromsignal finns tillgdnglig vid utgangen (aktiv utgang) for anslutning till ytterligare
instrumentering. Dubbelriktad HART®-kommunikation med SMART-transmittrar ar mojlig
med hjalp av de inbyggda kommunikationsuttagen (med motstand R = 250 Q).

4 Installation

4.1 Installationsbetingelser

= Omgivningstemperatur: =20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

= Installationsstélle: Montering pa DIN-skena enligt IEC 60715

= Installationsrad: Vibrationsfritt installationsstélle, skydd fran extern uppvarmning
= Installationsvinkel: Inga begrédnsningar

6 Endress+Hauser



RN221N Ledningsdragning

4.2 Matt
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A0028251
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5 Ledningsdragning

A VARNING

Fara! Elektrisk spanning!

» Vid drift inom métomradet 90 ... 253 V¢, maste en omkopplare fér ingdngsstrémmen
finnas i ndrheten av enheten sé att alla strombérande ledare kan brytas. Badda sidorna av
de spanningsférande kretsarna maste skyddas av éverstromsskydd (nominell stromstyrka
<10 mA).

» Matningsledningar méste dven skyddas inom l&gre spadnningsomréden.

Skada pa enheten pa grund av felaktig matningsspdnning
» Innan enhetens satts i drift, kontrollera att strémférsérjningen motsvarar det som star pa
enhetens forklaringsskylt.

Endress+Hauser 7



Ledningsdragning

RN221N

5.1 Plintuppstéllning
HART" - connection sockets
v v
[Eo
s G
S Q) PLC
1 HOAH
Input with || sO
loop power supply
(as option — Output
20to 250V 410 20 MA

intrinsically safe)

DC/AC
50/60 Hz

®2

Plintuppstdllning

Ingang - sensoranslutning

A0031204-SV

Det finns inget behov av externa komponenter for att férsérja de anslutna transmittrarna. Om
det finns en risk for elektriska transienter pa langa signalkablar rekommenderar vi att ett
6verspanningsskydd anvands.

Utgang - anslutning till ytterligare instruktion

Observera respektive spanningssankning nar du inkluderar kommunikationsmotstandet i

stromkretsen!
Plintuppstéllning In-/utgéng
L+ L for vaxelstrom; + for likstrom Strémforsorjning
N- N for véxelstrom; - for likstrom
(&) Jord (PE)
O+ Matsignal + Matsignal ut (icke explosionsfarligt omrade)
O- Matsignal -
O+H Matsignal + med inbyggt HART®-kommunikationsmotstand
(250 Q)
I+ Maétsignal + Maétsignal in (Ex-klassat omrade)
I- Matsignal -
HART® | HART®-kommunikation till SMART-transmitter Kommunikationsuttag

Endress+Hauser



RN221N Underhall

6 Underhall

Inget sérskilt underhdllsarbete krévs pa enheten.

7 Retur

Matenheten maste returneras om den behover reparation eller fabrikskalibrering, eller om fel
maétenhet har levererats eller bestallts. Juridiska specifikationer kréver att Endress+Hauser
som ett ISO-certifierat féretag f6ljer vissa férfaranden vid hantering av produkter som &r i
kontakt med mediet.

For att sékerstélla sdker, snabb och professionell retur av enheten, beakta férfarandet och
villkoren for returnering av enheter som anges pad Endress+Hausers webbplats under
http://www.endress.com/support/return-material

8 Avfallshantering

Enheten innehaller elektroniska komponenter och méste darfér kasseras som elektroniskt
avfall. Efterfolj lokala foreskrifter om avfallshantering.

9 Teknisk information

Enheten skapar en séker galvanisk isolering mellan alla stromkretsar.

9.1 Ingang
Strémforsorjning, nominell
16,7V £0,2 V (vid 1 =20 mA)

U/I diagram
25,07

= 22,5 p--">

(] | 1

> 1

S 2007 i

E ] i

> T 1

g: 16,7 f-==-- '

5 15,0 +———+——————— i R

e 0 45 10 15 20 25
Loop current (mA)

A0031205-SV
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Teknisk information RN221N

9.2 Utgang
4...20 mA

= Antal: 1

= Spanning éppen krets: 24V +10%

= Qverintervall: 10 %

= Belastning (impedans): 0 ... 700 Q (utan kommunikationsmotstand O+)

9.3 Stromforsérjning

® Stromforsorjning: 20 ... 250 V likstrom/véxelstrém, 50/60 Hz

= Effektforbrukning: max. 2,5 W

» Stromkrav: [, /1, < 15

= Elektrisk sékerhet: Fér IEC 61010-1, Kapslingsklass I, Overspinningskategori II,
Féroreningsgrad 2, Overstrdmsskydd vid installation (sékring) < 10 A

9.4 Noggrannhet

= Referensvillkor: Kalibreringstemperatur vid 25 °C (77 °F), +5 K (+9 °F)

= Ratlinjighet: < 0,15 %

= Belastningspdverkan: < 0,1 %

= Paverkan frdn omgivningstemperatur: < 0,1 % i matomrédet O ... 50°C (32 ... 122 °F)
<0,2 %/10 Kiméatomradet -20...0°C (-4 ... 32 °F)

9.5 Applikationsvillkor

= [nstallationsbetingelser: Vibrationsfritt installationsstélle, skydd frén extern uppvarmning
= Installationsvinkel: Ingen begrénsning

9.6 Omgivning

= Omgivningstemperatur: =20 ... 50 °C (=4 ... 122 °F)

= Forvaringstemperatur: =20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

= Drifth6jd: For [EC 61010-1, < 2000 m (6 560 ft) 6ver havet

= Klimatklass: for [IEC 60654-1 Klass B2

= Kapslingsklass: IP20

= Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Immunitet for [EC 61326, Klass A (industriell
miljo)
Max. matfel < 0,5 % av matomradet

10 Endress+Hauser



RN221N Dokumentation

9.7 Mekanisk konstruktion

= Modell/matt: 110x22,5112 mm (4,3x0,89x4,4 tum) (HxBxD) hus for évre DIN-skena for
IEC 60715

= Ungefarlig vikt 150 g

= Material: Hus: Plast PC/ABS, UL 94V0

= Plintar:
= Kilade plug on-skruvplintar, kdrnstorlek 2,5 mm? (14 AWG) solid, eller trddar med

kabelhylsor

= Frontmonterat kommunikationsuttag for 2 mm (0,08 in) jackproppar

9.8 Displayelement

Lysdiod, gul, i serier till stromutgdngen: Lyser nér instromkretsen och utstrémkretsen ar
stdngda. Lysdiodsstrom> 2 mA.

9.9 Certifikat och godkdnnande

= CE-mérkning:
Matsystemet uppfyller dérfor de lagstadgade kraven i tilldmpliga EG-direktiv. Dessa &r
listade i motsvarande EG-férsékran om 6verensstdmmelse tillsammans med de standarder
som géller. Tillverkaren intygar att produkten har testats framgédngsrikt genom att férse
den med en CE-mérkning.

» EAC-maérkning:
Produkten uppfyller de juridiska kraven enligt EaEU:s riktlinjer. Tillverkaren intygar att
produkten har testats framgdngsrikt genom att férse den med en EAC-mérkning.

= ATEX:
Information om de Ex-versioner som &r tillgéngliga i nuldget (ATEX, FM, CSA, etc.) kan
tillhandahéllas av din &terférsaljare pa begaran. All information géllande explosionsskydd
framgadr i separat dokumentation som &r tillgdnglig pa férfrdgan.

» Godkdnnande for anvandning till sjéss:
GL Germanische Lloyd /godkénd fér anvandning till sjoss

= Funktionssakerhet enligt IEC 61508/IEC 61511:
FMEDA inklusive SFF-féreskrift och PEDAVG-berékning enligt IEC 61508.

10 Dokumentation

= Teknisk information (TIO0073R/09)

= ATEX-sédkerhetsinstruktioner (XAOOOO5R/09)

= Broschyr "Systemprodukter och datahanterare” (FAOO016K/09)
= Handbok i funktionssdkerhet (SDOOO08R/09)
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