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1.1

Informatii despre document

Functia documentului

Aceste instructiuni de operare contin toate informatiile necesare utilizarii software-ului: de la
descrierea, instalarea si utilizarea sistemului, la integrarea, operarea, diagnosticarea si
depanarea sistemului, pand la actualizari de software si eliminare.
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Informatii despre document RN221N

1.2 Conventiile documentului
1.2.1 Simboluri de siguranta
Simbol Semnificatie
PERICOL!

A PERICOL Acest simbol va alerteazd cu privire la o situatie periculoasd. Neevitarea acestei situatii va

avea ca rezultat vatamari corporale grave sau letale.

AVERTISMENT!
A AVERTISMENT | Acest simbol va alerteaza cu privire la o situatie periculoasa. Neevitarea acestei situatii
poate avea ca rezultat vatdmari corporale grave sau letale.

ATENTIE!
A PRECAU-,H E Acest simbol v& alerteazé cu privire la o situatie periculoasd. Neevitarea acestei situatii
poate avea ca rezultat vatdmari corporale minore sau medii.

NOTA!
NOTA Acest simbol contine informatii despre proceduri si alte fapte care nu au ca rezultat
vatamari corporale.

1.2.2 Simboluri electrice

Simbol Semnificatie

oy Curent continuu
aoo11197 | O bornd la care este aplicatd tensiune continud sau prin care trece curent continuu.

~o Curent alternativ
aoo11198 | O bornd la care este aplicata tensiune alternativd sau prin care trece curent alternativ.

Curent continuu si curent alternativ
aoo17381 | @ O bornd la care este aplicatd tensiune alternativé sau tensiune continua.
= O bornd prin care trece curent alternativ sau curent continuu.

2I

] Conexiune de impamantare
— In ceea ce 1l priveste pe operator, o bornd de impdmantare care este legatd la masa prin intermediul
Ao0011200 | unui sistem de impamaéntare.

@ Conexiune de impamantare de protectie
O borné care trebuie conectatd la priza de pdmant inainte de a face orice altd racordare.
A0011199
@ Conexiune echipotentiala
O conexiune care trebuie legata la sistemul de impdmantare al utilajului: aceasta poate fi o linie de

Aoo11201 | egalizare de potential sau un sistem de impdmaéantare sub formé de stea, conform practicii societtii sau
practicilor la nivel national.

DES - Descércare electrostatica
Protejati bornele impotriva descarcdrii electrostatice. Nerespectarea acestor instructiuni poate avea ca
rezultat distrugerea pieselor sau defectarea unor componente electronice.

A0012751
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RN221N

Instructiuni de siguranta

1.2.3 Simboluri pentru anumite tipuri de informatii
Simbol Semnificatie Simbol Semnificatie
Permis Preferat

Proceduri, procese sau actiuni care sunt
permise.

Proceduri, procese sau actiuni care sunt
preferate.

X

Interzis
Proceduri, procese sau actiuni care sunt
interzise.

Sfat
Indicd informatii suplimentare.

Referire la documentatie

Referire la pagind

& =

Referire la grafic 1.,2.,3 Serie de pasi
L Rezultatul unei succesiuni de actiuni @ Inspectie vizuald
1.2.4 Simboluri in grafice
Simbol Semnificatie
1,2,3,.. Numere elemente
1.,02.,3.. Serie de pasi
AB,C, ... Vizualizari
A-A,B-B, C-C, ... Sectiuni
=mp Directie debit
A0013441
C Zona periculoasa
Indicd o zond periculoasa.
A0011187
& Zoni sigurd (nepericuloasa)
Indicd o zond nepericuloasa.
A0011188
2 Instructiuni de siguranta
2.1 Cerinte pentru personal

Personalul trebuie sd iIndeplineascd urmatoarele cerinte:
» Specialistii instruiti calificati trebuie s& aibd o calificare relevantd pentru aceasta functie si

sarcina specificd

» Sunt autorizati de cdtre proprietarul/operatorul utilajului

» Sunt familiarizati cu reglementdrile federale/nationale

Endress+Hauser



Descrierea produsului RN221N

» Inainte de a incepe lucrul, personalul specializat trebuie s& fi citit si s& fi inteles
instructiunile din Instructiunile de operare si din documentatia suplimentard, precum si din
certificate (in functie de aplicatie)

» S& urmeze instructiunile si conditiile de baza

2.2 Utilizarea prevazuta

= Barierd activd cu alimentare cu energie electricd standard pentru separarea sigura a
circuitelor de semnalizare de 4 la 20 mA cu o intrare optionald cu sigurantd intrinseca.
Curentul transmis de la transmitator la circuitul de intrare (4 la 20 mA) este transmis liniar
la iesire. Unitatea este construitd pentru montare pe o sind DIN in conformitate cu [EC
60715.

= Sistemele de masurare pentru utilizare in medii periculoase sunt insotite de ,Documentatia
Ex” separatd, care face parte integranta din aceste instructiuni de operare. Conformitatea
strictd cu instructiunile de instalare si valorile de conectare indicate In aceastd documentatie
suplimentara este obligatorie.

® Producdtorul nu poate fi considerat rdspunzator pentru deteriorarea cauzata de utilizarea in
mod incorect a unitdtii. Nu trebuie efectuate modificari la unitate.

= Unitatea a fost conceputd pentru utilizare in zonele industriale si trebuie utilizata numai in
starea instalata.

= Bariera este fabricatd folosind tehnologie de ultimd generatie si trebuie sd respecte
directivele IEC 61010-1.

= Instalatia mecanicd si electricd, configurarea si intretinerea unitatii trebuie realizate numai
de personal instruit si calificat. Personalul calificat trebuie s fi citit si inteles aceste
instructiuni de instalare si operare. Trebuie s le respecte cu atentie.

® Asigurati-vd Intotdeauna cd unitatea este conectata corect respectand schemele de
conexiuni electrice. Carcasa nu trebuie deschisa.

3 Descrierea produsului

Bariera activé separa si alimenteaza galvanic circuitele de semnalizare de 4 la 20 mA.
Transmitatoarele sunt conectate la intrarea de curent; prin urmare, nu este necesard
alimentarea cu energie electricd suplimentard. Un semnal de curent este disponibil la iesirea
(iesire activd) conexiunii pentru instrumentatie suplimentard. Comunicarea HART®
bidirectionald cu transmitdtoare SMART este posibild folosind prize de comunicatie integrate
(cu rezistenta R= 250 Q).
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Instalare

RN221IN
4 Instalare
4.1 Conditii de instalare

= Temperaturd ambiantd: -20 la 50 °C (-4 la 122 °F)
= Punct de instalare: montare pe sina DIN conform IEC 60715

= Recomanddri de instalare: punct de instalare fara vibratii, protectie impotriva incélzirii

exterioare

= Unghi de instalare: fara restrictii

4.2 Dimensiuni

22.5
(0.89)

2]

190

ooco

oo

112 (4.41)

96 (3.78)
110 (4.33)

1 Dimensiuni in mm (in)

5 Cablajul

A\ AVERTISMENT
Pericol! Tensiune electrica!

A0028251

» Cand se opereazd in intervalul 90 la 253 V5, un comutator de putere de intrare trebuie

amplasat in imediata apropiere a dispozitivului, care sd Intrerupa toti conductorii care
transportd curentul. Ambele parti ale circuitelor sub tensiune trebuie protejate prin
dispozitive de protectie la depésirea intensitatii (curent nominal < 10 mA).

» Liniile de alimentare trebuie protejate si pe intervalele de tensiune inferioara.

Deteriorarea dispozitivului din cauza tensiunii de alimentare incorecte

» Inainte de a pune in functiune unitatea, asigurati-vé ci alimentarea cu energie electrica

corespunde cu cea indicatd pe pldacuta de identificare a unitatii.
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Cablajul RN221N

51 Dispunere borne

HART - connection sockets

v v
[Eo
¥ AoE -
o Qe PLC
1 O[]+

Input with || i¥e)

loop power supply

(as option 2010 250 V Output

intrinsically safe) DC/AC 4 to 20 mA

50/60 Hz

A0031204-RO

2 Dispunere borne

Intrare - conexiune senzor

Nu sunt necesare componente externe pentru a alimenta transmitdtoarele conectate. Dacd
este posibil sd apard perturbatii electrice tranzitorii pe cablurile de semnal lungi, va
recomanddm sd utilizati o unitate de protectie la supratensiune.

Iesire - conexiune pentru instructiuni suplimentare

V& rugdm sa tineti cont de cdderea de tensiune respectivd atunci cand includeti rezistenta de
comunicare In circuitul de curent!

Dispunere borne Intrare/iesire
L+ L pentru c.a.; + pentru c.c. Alimentare cu energie electricd
N- N pentru c.a.; - pentru c.c.
) Impamantare (PE)
o+ Semnal de mésurare + lesire semnal de masurare (zona care nu prezinta
, pericol)
O- Semnal de méasurare -

O+H Semnal de mésurare + cu rezistentd de comunicare
HART® integratd (250 Q)

I+ Semnal de mdsurare + Intrare semnal de mésurare (zona Ex)

I- Semnal de mésurare -

HART® | Comunicare HART® la transmitdtor SMART Prize de comunicatie
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RN221N Intretinere

6 Intretinere

Nu sunt necesare operatii speciale de intretinere pentru dispozitiv.

7 Returnare

Dispozitivul de masurare trebuie returnat dacd sunt necesare reparatii sau calibrare in fabricg,
sau in cazul In care a fost comandat sau livrat un dispozitiv de masurare gresit. Reglementérile
legale cer ca Endress+Hauser, in calitate de societate certificatd ISO, sd urmeze anumite
proceduri privind manipularea produselor care au intrat in contact cu mediul.

Pentru a asigura un retur sigur, corespunzator si profesional al dispozitivului, va rugdm sa
consultati procedurile si conditiile de retur de pe website-ul Endress+Hauser
http://www.endress.com/support/return-material

8 Depunere la deseuri

Dispozitivul contine componente electronice si trebuie dezafectat sub forma de reziduu
electronic. Respectati reglementdrile locale privind dezafectarea.

9 Date tehnice

Unitatea creeaza o izolatie galvanicd sigurd intre toate circuitele de curent.

9.1 Intrare
Alimentare cu energie electricd, nominala
16,7V +0,2V (lal=20 mA)

U/I diagram
25,07

= 22,5 p--">

(] 1

(=] I 1

S 2007 i

R

2 16,7 f--=--1

£ 15,0 ————+—+—+—+—++ P R

< 0 45 10 15 20 25
Loop current (mA)

A0031205-RO
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Date tehnice RN221N

9.2 lesire
41a 20 mA

s Numar: 1

= Tensiune in circuit deschis: 24 V +10%

= Depdsire superioard interval: 10%

= Sarcind (impedanta): 0 la 700 Q (faré rezistenta de comunicare O+)

9.3 Alimentare cu energie electrica

= Alimentare cu energie electrica: 20 la 250 V c.c./c.a., 50/60 Hz

= Consum de putere: max. 2,5 W

= Cerinte de curent: [;,,/I, < 15

= Sigurantd electricd: conform IEC 61010-1, clasd de protectie I, categorie de supratensiune 1I,
grad de poluare 2, dispozitiv cu protectie la depasirea intensitatii la instalare (siguranta)
<10A

9.4 Precizie

= Conditii de referintd: temperatura de calibrare la 25 °C (77 °F), +5 K (+9 °F)

® Liniaritate: < 0,15%

® Influenta sarcinii: < 0,1%

= [nfluenta temperaturii ambiante: < 0,1% pe intervalul 0 la 50 °C (32 la 122 °F)
<0,2%/10 K pe intervalul =20 1a 0 °C (-4 la 32 °F)

9.5 Conditiile aplicatiei

= Conditii de instalare: punct de instalare fara vibratii, protectie impotriva incalzirii exterioare
® Unghi de instalare: fard restrictii

9.6 Mediu

= Temperaturd ambiantd: -201a 50 °C (-4 la 122 °F)

= Temperaturd de depozitare: =20 la 70 °C (-4 la 158 °F)

» Inaltime de operare: conform IEC 61010-1, inaltime < 2000 m (6 560 ft) peste nivelul marii

® (Clasa climatica: conform IEC 60654-1, clasa B2

= Protectie impotriva factorilor externi: IP20

= Compatibilitate electromagneticd (CEM): imunitate conform IEC 61326, clasa A (mediu
industrial)
Eroare masurata maxima < 0,5% din intervalul de masurare

10 Endress+Hauser



RN221IN Documentatie

9.7 Constructie mecanica

= Model/dimensiuni: carcasi de 110x22,5112 mm (4,3x0,89x4,4 in) (IxLxA) pentru sin& DIN
superioard conform IEC 60715

= Greutate: aproximativ 150 g

= Materiale: carcasa: plastic PC/ABS, UL 94V0

= Borne:
= Borne cu surub conectate cu cheie, dimensiune conductor 2,5 mm? (14 AWG) solid, sau

cu fire in manson

= Prizd de comunicatie montata frontal pentru fise de 2 mm (0,08 in)

9.8 Elemente de afisare

LED, galben, conectat in serie la iesirea de curent: se aprinde cand circuitul curentului de
intrare si circuitul curentului de iesire sunt inchise. Curent LED > 2 mA.

9.9 Certificate si omologari

= Marcaj CE:
Sistemul de mdsurare respecta cerintele legale ale orientdrilor CE aplicabile. Acestea sunt
enumerate in declaratia de conformitate CE corespunzatoare, impreund cu standardele
aplicate. Producdtorul confirmd testarea cu succes a dispozitivului prin atasarea marcajului
CE.

= Marcaj EAC:
Produsul indeplineste cerintele directivelor UEE. Producétorul confirma testarea cu succes a
dispozitivului prin atasarea marcajului EAC.

= ATEX:
Informatiile privind versiunile Ex disponibile in prezent (ATEX, FM, CSA etc.) pot fi oferite
de furnizor la cerere. Toate datele privind protectia impotriva exploziei sunt incluse intr-o
documentatie separatd, disponibild la cerere.

= Omologare pentru sectorul marin:
GL Germanische Lloyd / omologare pentru sectorul marin

= Sigurantd functionald conform IEC 61508/IEC 61511:
FMEDA, inclusiv reglementarea SFF, si calculul PFDAVG conform IEC 61508.

10 Documentatie

= Informatii tehnice (TIO0073R/09)

= [nstructiuni de siguranta ATEX (XAOOOO5R/09)

= Brosura ,Produsele sistemului si directoarele de gestionare a datelor” (FAOO016K/09)
= Manual privind siguranta functionald (SDO0O008R/09)
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