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1  Néhány szó erről a dokumentumról
Információstruktúra Jelentés

LVESZÉLY
Okok (/következmények)
Ha szükséges, a meg nem felelés
következményei (ha releváns)
‣ Korrekciós intézkedés

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt.
A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést
eredményez.

LFIGYELMEZTETÉS
Okok (/következmények)
Ha szükséges, a meg nem felelés
következményei (ha releváns)
‣ Korrekciós intézkedés

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt.
A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést
eredményezhet.

LVIGYÁZAT
Okok (/következmények)
Ha szükséges, a meg nem felelés
következményei (ha releváns)
‣ Korrekciós intézkedés

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt.
A helyzet el nem kerülése könnyebb vagy súlyosabb sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS
Ok/helyzet
Ha szükséges, a meg nem felelés
következményei (ha releváns)
‣ Művelet/megjegyzés

Ez a szimbólum olyan helyzetekre figyelmeztet, amelyek anyagi károkhoz
vezethetnek.

1.1  Szimbólumok

További információk, tippek
Megengedett vagy ajánlott
Nem megengedett vagy nem ajánlott
Hivatkozás az eszköz dokumentációjára
Oldalra való hivatkozás
Ábrára való hivatkozás

 Egy lépés eredménye

1.1.1  Az eszközön lévő szimbólumok

Hivatkozás az eszköz dokumentációjára

Az ilyen jelöléssel ellátott termékeket ne selejtezze szelektálatlan kommunális hulladékként. Ehelyett az
ilyen hulladékot küldje vissza a gyártó számára, az alkalmazandó feltételekkel történő ártalmatlanítás
céljából.
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1.2  Dokumentáció
Az alábbi kézikönyvek, melyek megtalálhatók az internetes termékoldalon, kiegészítik a jelen
Használati útmutatót:
• Használati útmutató: Liquiline Control CDC90

• Eszközleírás
• Üzembe helyezés
• Kezelés
• A szoftver leírása (a szenzormenük kivételével; melyek leírása külön kézikönyvben

található – lásd alább)
• Eszközspecifikus diagnosztika és hibaelhárítás
• Karbantartás
• Javítás és pótalkatrészek
• Tartozékok
• Műszaki adatok

• Használati útmutató Memosens, BA01245C
• Szoftverleírás a Memosens inputokhoz
• A Memosens érzékelők kalibrálása
• Érzékelőspecifikus diagnosztika és hibaelhárítás
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2  Alapvető biztonsági utasítások

2.1  A személyzetre vonatkozó követelmények
• A mérőrendszer felszerelését, üzembe helyezését, üzemeltetését és karbantartását csak

szakképzett műszaki személyzet végezheti el.
• A műszaki személyzetnek az adott tevékenységek elvégzésére vonatkozó meghatalmazást

kell kapnia a létesítmény üzemeltetőjétől.
• Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelő végezheti el.
• A műszaki szakembereknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a jelen Használati

útmutatót, és be kell tartaniuk az abban foglalt utasításokat.
• A mérési pontban fellépő hibákat csak meghatalmazással rendelkező és speciálisan képzett

személyzet javíthatja ki.
A mellékelt Használati útmutatóban nem ismertetett javítások csak közvetlenül a gyártó
telephelyén vagy a szakszerviz által végezhetőek.

2.2  Rendeltetésszerű használat
A Liquiline Control CDC90 egy teljesen automatikus mérő, tisztító és kalibráló rendszer
Memosens érzékelőkhöz. A rendszer tápkábelekkel és tömlőrendszerrel van ellátva.

2.2.1  Nem rendeltetésszerű használat
A készülék rendeltetésszerűtől eltérő használata veszélyezteti az emberek és a teljes
mérőrendszer biztonságát, ezért tilos.
A gyártó nem felel a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.3  Munkahelyi biztonság
Ön, mint felhasználó felelős a következő biztonsági feltételek teljesítéséért:
• Beépítési útmutató
• Helyi szabványok és előírások
• Robbanásvédelmi előírások
Elektromágneses kompatibilitás
• A termék elektromágneses kompatibilitását az ipari alkalmazásokra vonatkozó európai

szabványoknak megfelelően tesztelték.
• A feltüntetett elektromágneses kompatibilitás csak azokra a termékekre vonatkozik,

amelyek a jelen Használati útmutatónak megfelelően lettek csatlakoztatva.

2.4  Üzembiztonság

A teljes mérési pont üzembe helyezése előtt:
1. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelő-e.
2. Győződjön meg róla, hogy az elektromos kábelek és a tömlőcsatlakozások sértetlenek-e.
3. Sérült terméket ne működtessen, és biztosítsa a véletlen indítás ellen.
4. A sérült termékekre címkézze fel hibásként.
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Működés közben:
‣ Ha a hibák nem javíthatóak ki:

a terméket ki kell kapcsolni, és biztosítani véletlen indítás ellen.

LVIGYÁZAT
A programok nincsenek kikapcsolva a karbantartási tevékenységek alatt.
A közeg vagy a tisztítószer által okozott sérülésveszély!
‣ Lépjen ki minden aktív programból.
‣ Váltson Szerviz módba, mielőtt kiszerelné az érzékelőket a szerelvényből.
‣ Ha a tisztítás közben tesztelnie kell a tisztítási funkciót, viseljen védőruházatot,

védőszemüveget és kesztyűt, vagy tegyen egyéb megfelelő intézkedéseket a védelem
érdekében.

2.5  Termékbiztonság

2.5.1  Korszerű technológia
A terméket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a legmodernebb biztonsági
követelményeknek, tesztelték, és biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat.
Megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a nemzetközi szabványoknak.

2.6  Informatikai biztonság
Csak akkor nyújtunk garanciát, ha a készüléket a Használati útmutatóban leírt módon telepíti
és használja. Az eszköz az eszközbeállítások véletlen megváltoztatása elleni biztonsági
mechanizmusokkal van ellátva.
A felhasználói biztonsági előírásokkal összhangban lévő informatikai biztonsági
intézkedéseket, amelyek célja, hogy kiegészítő védelmet nyújtsanak az eszköz és az eszköz-
adatátvitel szempontjából, maguknak a felhasználóknak kell végrehajtaniuk.

3  Termék leírása

3.1  Termék kivitele
Egy teljes Liquiline Control CDC90 berendezés a következő részegységeket tartalmazza:
• CDC90 vezérlőegység
• Pneumatikus vezérlőegység
• Kanna szivattyúegység
• Ethernet switch
A rendszer különböző verziókban érhető el. Az alábbiakban található egy teljes áttekintés,
amely a rendszer összes modulját tartalmazza.
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  A0032271

 1 A CDC90 teljes áttekintése

1 CDC90 vezérlőegység 5 Kanna pufferoldatokhoz és
tisztítószerekhez

2 Szerelőlemez 6 Kannatartó

3 Ethernet switch 7 Úszókapcsoló

4 Pneumatikus vezérlőegység 8 Szivattyúk
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3.1.1  A pneumatikus vezérlőegység áttekintése

1. mérési pont
A pneumatikus vezérlőegység vezérli a levegőt, a folyadékokat és az áramot. Például a
tápfeszültség itt kerül betáplálásra.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5

  A0044121

 2 Pneumatikus vezérlőegység egy mérési ponthoz

1 100 / 230 VAC kapocs 8 Vezérlőszelepek

2 +24 V kapocs 9 Felszerelés

3 0 V kapocs 10 Kábeltömszelence

4 Kapcsok az úszókapcsolókhoz és nyomáskapcsolókhoz 11 24 VDC tápegység

5 Kimeneti interfész terminál szerelvényekhez, végállás-
kapcsolókhoz

12 F1 rendszer biztosíték

6 Nyomáskapcsoló 13 Vezérlőszelep elosztó, busz
csomópont

7 Külső távoli IO, DIO 14 Szellőzőnyílás
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2. mérési pont

1

2

  A0044120

 3 Pneumatikus vezérlőegység egy 2. mérési ponthoz

1 A kimeneti interfész sorkapcsainak bővítése egy 2. mérési ponthoz
2 A vezérlőszelepek bővítése egy 2. mérési ponthoz
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4  Átvétel és termékazonosítás

4.1  Átvétel
1. Ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e.

 A csomagolás bármilyen sérülése esetén értesítse a szállítót.
A probléma megoldásáig tartsa meg a sérült csomagolást.

2. Ellenőrizze, hogy a tartalom sértetlen-e.
 A csomag tartalmának bármilyen sérülése esetén értesítse a szállítót.

A probléma megoldásáig tartsa meg a sérült árut.
3. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e.

 Hasonlítsa össze a szállítási dokumentumokat a megrendeléssel.
4. Tároláshoz és szállításhoz oly módon csomagolja be a készüléket, hogy az megbízható

védelmet nyújtson az ütődések és a nedvesség hatásaival szemben.
 Az eredeti csomagolás nyújtja a legjobb védelmet.

Ügyeljen az engedélyezett környezeti feltételeknek való megfelelésre.
Ha bármilyen kérdése van, forduljon a szállítóhoz vagy a helyi értékesítési központhoz.

4.2  Termékazonosítás

4.2.1  Adattábla
Az adattáblán az alábbi információk találhatók az eszközről:
• A gyártó azonosítása
• Rendelési kód
• Sorozatszám
• Környezeti és folyamatkörülmények
• Bemeneti és kimeneti értékek
• Biztonsági információk és figyelmeztetések

‣ Hasonlítsa össze az adattáblán szereplő adatokat a megrendeléssel.

4.2.2  Termékazonosítás

Termékoldal
www.endress.com/cdc90

A rendelési kód értelmezése
A termék rendelési kódja és sorozatszáma a következő helyeken található:
• Az adattáblán
• A szállítási iratokban

A termékkel kapcsolatos információk beszerzése
1. Lépjen a www.endress.com oldalra.
2. Oldalkeresés (nagyítóüveg szimbólum): Írjon be egy érvényes sorozatszámot.

https://www.endress.com
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3. Keresés (nagyítóüveg).
 A termékszerkezet egy felugró ablakban jelenik meg.

4. Kattintson a termék áttekintésére.
 Megnyílik egy új ablak. Ebben töltheti ki a készülékre vonatkozó információkat,

beleértve a termékdokumentációt is.

4.3  A csomag tartalma
A csomag tartalma magában foglalja:
• 1 CDC90 vezérlőegység a megrendelt változatban
• 1 pneumatikus vezérlőegység
• Legfeljebb 3 szivattyú tisztítószerek és puffer keringetéséhez, kannákkal
• Legfeljebb 3 úszókapcsoló, a kannák közötti kábelekkel együtt
• 1 öblítő blokk konzollal a folyamatszerelvényre történő felszereléshez
• 2 tömlőcsomag sűrített levegő és folyadék számára; 3 tömlőcsomag, ha egynél több mérési

pont van
• 1 x Rövid használati útmutató (nyomtatott példány)
• G 1/4" adapter 6/8 mm méretű tömlőhöz (ID/OD) a szerelvény öblítőcsatlakozóihoz: 2 db 1

mérési pont esetén / 4 db 2 mérési pont esetén
• Pendrive
• 2 mérési pont esetén: 1 váltószelep a közegellátás vezérléséhez a két szerelvénynél

A szerelvények előre összeszerelt és előre huzalozott állapotban egy szerelőlapon
találhatók.

‣ Ha bármilyen kérdése van:
Kérjük, lépjen kapcsolatba a szállítóval vagy a helyi értékesítési központtal.
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5  Felszerelés

5.1  Szerelési követelmények
A készüléket falra kell szerelni.
A falra szerelés módja:
Panel

5.1.1  Beépítés helye
Az eszköz felszerelésekor vegye figyelembe az alábbiakat:

1. Ellenőrizze, hogy a fal megfelelő teherbírású és teljesen függőleges-e.
2. Védje az eszközt a külső melegedés ellen (pl. fűtőtestektől).
3. Védje az eszközt a mechanikus rezgésektől.
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5.1.2  Méretek

A CDC90 vezérlőegység méretei
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  A0012396

 4 A terepi ház méretei mm-ben (inch)
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A pneumatikus vezérlőegység méretei

210 (8.27)
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  A0031929

 5 A pneumatikus vezérlőegység méretei mm-ben (inch)
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A kannatartó méretei
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  A0033139

 6 A kannatartó méretei mm-ben (inch)
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  A0032277

 7 A kanna méretei, a szivattyúval, mm-ben (inch)

Az öblítő blokk és a váltószelep méretei 
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  A0032267

 8 PVDF öblítő blokk méretei mm-ben (inch)
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  A0033402

 9 A váltószelep méretei, 2. mérési pont, mm-ben (inch)

A szerelőlemez méretei
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  A0031946

 10 A szerelőlemez méretei mm-ben (inch)



Liquiline Control CDC90 Felszerelés

Endress+Hauser 19

5.2  A rendszer beépítése

5.2.1  Falra történő szerelés

LVIGYÁZAT
Sérülésveszély!
A berendezés súlya összenyomódásos vagy egyéb sérüléseket okozhat.
‣ A berendezést párban kell felszerelni.
‣ Használjon megfelelő szerszámot a felszereléshez.

A szerelvények előre összeszerelt és előre huzalozott állapotban egy szerelőlapon
találhatók.

A szállítási csomag tartalmazza a szerelőlemez falra rögzítéséhez szükséges távtartó
perselyeket (30 mm (1.2 in) távolság).

  A0032776

 11 Falra történő szerelés

A szerelőlemezen furatok találhatók, amelyek a fali tartóhoz illeszkednek. A tipliket és
csavarokat az ügyfélnek kell biztosítania.

‣ Szerelje a szerelőlemezt a mellékelt távtartó perselyek segítségével az erre a célra szolgáló
rögzítőfuratokhoz.

5.2.2  Maximális tömlő és kábelhossz egy mérési ponthoz
A tömlőköteg maximális hossza 10 m (32,8 ft)→   35.

‣ Szükség esetén rövidítse le a tömlőket.

ÉRTESÍTÉS
Az öblítő blokk szárazra fut.
Ha az öblítő blokk a kannák alá van felszerelve, akkor a folyadék nyomása kinyitja az öblítő
blokk szelepeit és a kannák kiürülnek.
‣ Az öblítő blokkot és a szerelvényt mindig a kannák fölé kell felszerelni.

5.2.3  Tömlőköteg tartóvas
A szállítási csomag tartalmazza a tömlőkötegek tartóvasait. A tipliket, csavarokat és
alátéteket az ügyfélnek kell biztosítania.



Felszerelés Liquiline Control CDC90

20 Endress+Hauser

  A0034409

 12 Tömlőköteg tartóvas

‣ Csavarozza az alátétekkel együtt a falra a tömlőköteg tartóját.

5.2.4  Az öblítő blokk rögzítése a szerelvényhez

LVIGYÁZAT
Sérülésveszély!
Összenyomódásos vagy egyéb sérülések következhetnek be.
‣ Használjon megfelelő szerelő szerszámot, pl. egy imbuszkulcsot.

Az öblítő blokk tartóeleme a szerelvényen

1

2

3

  A0032669

 13 Az öblítő blokk tartójának felszerelése

1. Helyezze az öblítő blokk tartóelemének (1) egyik felét a szerelvény hengerére.
2. Szerelje fel a tartó másik felét (3) a szerelvény hengerére a másik oldalról.
3. A mellékelt csavarokkal (2) csatlakoztassa az öblítő blokk tartóját.
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Öblítő blokk az öblítő blokk tartóján

3

4

2

1

  A0032672

‣ A mellékelt csavarokkal (3) és alátétekkel (4) rögzítse az öblítő blokk paneljét (1) az öblítő
blokk tartójához (2).

A tömlőköteg rögzítése az öblítő blokkon

1.

2.

  A0032731

1. Vezesse át a tömlőket az öblítő blokk lemezének nyílásán.
2. Az ellenanya segítségével rögzítse kábeltömszelencét.
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A tömlőköteg egyes tömlőinek csatlakoztatása az öblítő blokk szelepéhez

1. 2. 3. 4. 5.

  A0032739

1. Csavarozza le az összekötő anyát a szelepről.
2. Vegye le az összekötő anyát és az alatta lévő szorítógyűrűt.
3. Vezesse át a tömlőt az összekötő anyán és a szorítógyűrűn keresztül a szelepbe.
4. A szorítógyűrű segítségével enyhén a szelephez nyomva rögzítse a tömlőt.
5. Csavarja vissza az összekötő anyát a szelepre.

 A tömlő most szilárdan csatlakozik a szelephez.

5.2.5  A váltószelep felszerelése a 2. mérési ponthoz
1.

1.

  A0033444

Vezesse a szerelőlemezt a váltószeleppel együtt az öblítő blokk tartója mentén.
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2.

2.

  A0033445

Kösse össze a két részt a mellékelt csavarokkal.

5.2.6  Mechanikus csatlakoztatás

LVIGYÁZAT
Nagyon hangos szivattyúk
A szivattyúk zaja károsíthatja a hallást.
‣ Viseljen fülvédőt a szivattyúk közelében.

A közeg és a sűrített levegő csatlakoztatása

Csőcsatlakozási ábra
A rendszer tartalmaz egy tömlőcsomagot, amely a következőkből áll:
Sűrített levegős és öblítő tömlők

LVIGYÁZAT
A túl magas vízhőmérséklet károsítja az öblítő tömlőket.
Sérülésveszély a kiszabaduló vízgőz miatt.
‣ Ügyeljen rá, hogy a víz hőmérséklete ne haladja meg a 60 °C (140 °F) hőmérsékletet.
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 14 Tömlőcsatlakozási diagram a közeghez és a sűrített levegőhöz egy mérési pont esetén

1 Szivattyúk, 1-3 7 Vezérlőszelep elosztó a
pneumatikus vezérlőegységben
(alulnézet)

2 Kanna, 1-3 8 Technológiai szelep

3 Tömlőköteg, M2 9 Vízcsatlakozó

4 Szerelvény (I csatlakozó = mérés, O csatlakozó = szerviz) 10 Folyadék

5 Öblítő blokk 11 Sűrített levegő

6 Tömlőköteg, M1 12 Tömlő neve
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Az egyes tömlők tömlőkötegekbe vannak összefogva.

Tömlőköteg Funkció Tömlő száma

M1 (sűrített levegős tömlő) Sűrített levegős vezérlés a technológiai szelephez, víz 3

Sűrített levegős vezérlés a szerelvényhez, mérési pozíció, 1. mérési pont 1

Sűrített levegős vezérlés a technológiai szelephez, átöblítő levegő 4

Sűrített levegős vezérlés a szerelvényhez, szerviz pozíció, 1. mérési pont 2

M2 (folyadékos tömlő) 1. szivattyú / 1. kanna (balra) A

2. szivattyú / 2. kanna (középen) B

3. szivattyú / 3. kanna (jobbra) C

M3
két mérési pont esetén

Sűrített levegős vezérlés a váltószelephez, 2. mérési pont 8, 11

Sűrített levegős vezérlés a szerelvényhez, mérési pozíció, 2. mérési pont 9

Sűrített levegős vezérlés a szerelvényhez, szerviz pozíció, 2. mérési pont 10

Sűrített levegő ellátás csatlakoztatása
Sűrített levegő tápellátás
Csatlakozáskor ügyeljen a következőkre:
• A sűrített levegős vezetéket az ügyfélnek kell biztosítania.
• A sűrített levegő nyomása 4 és 6 bar (58 és 87 psi) között.
• Az optimális üzemi légnyomás 6 bar (87 psi)
• A levegőt szűrni kell (50 μm), olajtól és kondenzátumtól mentesnek kell lennie.
• A belső átmérőnek legalább 6 mm-nek (0,24 inch) kell lennie.
• A külső átmérőnek legalább 8 mm-nek (0,31 inch) kell lennie.

Tömlőspecifikáció

Tömlő Méret

Vízcsatlakozás tömlőcsatlakozó csonkon keresztül 12 mm-es (0,47 inch) belső átmérőjű víztömlőhöz

Sűrített levegő D 6/8 mm (0,24/0,31 in)
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Csatlakoztatás a pneumatikus vezérlőegységben
A pneumatikus vezérlőegységben már gyárilag csatlakoztatva vannak a vezérlőszelepek
belső sűrített levegős tápellátásának tömlői.

1.

1.

  A0033429

Vezesse be a külső sűrített levegő tápellátás tömlőjét a pneumatikus vezérlőegységen
található tömszelencébe.

2.

2.

  A0033430

Csatlakoztassa a sűrített levegő tápellátás tömlőjét a vezérlőszelep elosztójának
tápellátásához.

A tömlőkötegek csatlakoztatása

M1- levegős tömlők a pneumatikus vezérlőegységtől az öblítő blokkhoz és a szerelvényhez

M1 csatlakoztatás a pneumatikus vezérlőegységben
A pneumatikus vezérlőegységben már gyárilag csatlakoztatva vannak a vezérlőszelepek
levegős tömlői.
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A vezérlőszelepek levegős tömlői az M1 tömlőköteg tömlőcsomagjában találhatók.
1.

1.

  A0033431

Vezesse be az M1 tömlőköteg 1., 2., 3. és 4. tömlőjét a pneumatikus vezérlőegységen
található kábeltömszelencébe.

2. Csatlakoztassa a tömlőket a vezérlőszelep elosztójához az alábbiak szerint:

Vezérlőszelep Funkció Tömlő száma

1 Sűrített levegős vezérlés a
szerelvényhez, mérési pozíció

1

2 Sűrített levegős vezérlés a
szerelvényhez, szerviz pozíció

2

3 Sűrített levegős vezérlés a
technológiai szelephez, víz

3

4 Sűrített levegős vezérlés a
technológiai szelephez, átöblítő
levegő

4

M1 csatlakozó az öblítő blokkon és a szerelvényen

2 3

M1

1 4

  A0034130

 15 M1 csatlakozók a szerelvényen és az öblítő blokkon

3. Csatlakoztassa az 1. tömlőt ahhoz a csatlakozóhoz a szerelvényen, amelynek hatására a
szerelvény mérési pozícióba mozog.
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4. Csatlakoztassa a 2. tömlőt ahhoz a csatlakozóhoz a szerelvényen, amelynek hatására a
szerelvény szerviz pozícióba mozog.

5. Csatlakoztassa a 3. tömlőt ahhoz a csatlakozóhoz a sűrített levegős vezérlőegységen,
amely az öblítő blokkon lévő vízszabályozó technológiai szelephez megy.

6. Csatlakoztassa a 4. tömlőt (az átöblítő levegőt szabályozó technológiai szelep sűrített
levegős vezérlőegysége) az öblítő blokkon lévő átöblítő levegő szelephez.

Csatlakoztatás a CPA87x és a CPA471/472/472D/475 szerelvényekhez

Tömlő száma: Csatlakoztatás a szerelvényre:

CPA87x

1. tömlő I, mérési pozíció

2. tömlő O, szerviz pozíció

CPA471/472/472D/475

1. tömlő Felső csatlakozó

2. tömlő Alsó csatlakozó

A CPA473/474 szerelvény csatlakoztatása

  A0033220

‣ Csatlakoztassa a tömlőket az alábbiak szerint:

Tömlő száma: Csatlakoztatás a szerelvényre:

1. tömlő 2 a blokkon, mérés

2. tömlő 3 a blokkon, szerviz

M2- folyadékos tömlők a szivattyúktól az öblítő blokkig

M2 csatlakozás a szivattyúkhoz
Az öblítő blokkhoz folyadékot szállító tömlők az M2 tömlőköteg tömlőcsomagjában
találhatók.

1. Balról jobbra haladva csatlakoztassa a tömlőket a szivattyúkhoz az alábbiak szerint:
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Tömlő száma Szivattyú Funkció

A 1. szivattyú (bal) Folyadék, 1. kanna

B 2. szivattyú (középső) Folyadék, 2. kanna

C 3. szivattyú (jobb) Folyadék, 3. kanna

2. Csatlakoztassa a szivattyúhoz a tisztítószert és a pufferoldatot szállító tömlőket az
alábbiak szerint:

  A0041603

 16 Kapcsolódás a közeghez

  A0033922

 17 Az úszókapcsoló csatlakoztatása

M2 csatlakoztatás az öblítő blokkhoz
‣ Csatlakoztassa a tömlőket a szivattyúktól az öblítőblokk szelepeihez az alábbiak szerint:
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C

A

B

  A0033438

Tömlő száma Funkció

A Folyadék, 1. kanna

B Folyadék, 2. kanna

C Folyadék, 3. kanna

M3 (2. mérési pont) - levegős tömlők a pneumatikus vezérlőegységtől a váltószelepig és a 2.
mérési pont szerelvényéig

M3 csatlakoztatás a pneumatikus vezérlőegységben
A pneumatikus vezérlőegységben már gyárilag csatlakoztatva vannak a vezérlőszelepek
tömlői.
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Az M3 tömlőköteg tömlőcsomagja a következő tömlőket tartalmazza:
• Váltószelep aktiválása
• A szerelvény visszahúzása

1.

1.

  A0033441

Vezesse be az M3 tömlőköteg tömlőit a pneumatikus vezérlőegységen található
kábeltömszelencébe.

2. Csatlakoztassa a tömlőket a pneumatikus vezérlőegység vezérlőszelepeire az alábbiak
szerint:

Vezérlőszelep Funkció Tömlő száma

9, 10 Sűrített levegős vezérlés a
váltószelephez, felül, 1. mérési
pont

8

Sűrített levegős vezérlés a
váltószelephez, alul, 2. mérési
pont

11

11 Sűrített levegős vezérlés a
szerelvényhez, mérési pozíció, 2.
mérési pont

9

12 Sűrített levegős vezérlés a
szerelvényhez, szerviz pozíció,
2. mérési pont

10
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M3 csatlakoztatás a 2. mérési pont váltószelepéhez és szerelvényéhez

8910

M3

1
2

11

  A0033440

 18 M3 csatlakozók a váltószelephez (1) és a szerelvényhez (2)

3. Csatlakoztassa a 8. tömlőt a váltószelep felső csatlakozójához (a közeg szállításának
vezérlése az első mérési ponthoz).

4. Csatlakoztassa a 11. tömlőt a váltószelep alsó csatlakozójához (a közeg szállításának
vezérlése a második mérési ponthoz).

5. Csatlakoztassa a 9. tömlőt ahhoz a csatlakozóhoz a szerelvényen, amelynek hatására a
szerelvény mérési pozícióba mozog.

6. Csatlakoztassa a 10. tömlőt ahhoz a csatlakozóhoz a szerelvényen, amelynek hatására a
szerelvény szerviz pozícióba mozog.

Csatlakoztatás a CPA87x és CPA47x szerelvényekhez

Tömlő száma: Csatlakoztatás a szerelvényre:

CPA87x

9. tömlő I, mérési pozíció

10. tömlő O, szerviz pozíció

CPA47x

9. tömlő Felső csatlakozó

10. tömlő Alsó csatlakozó
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A CPA473/474 szerelvény csatlakoztatása

  A0033220

‣ Csatlakoztassa a tömlőket az alábbiak szerint:

Tömlő száma: Csatlakoztatás a szerelvényre:

9. tömlő 2 a blokkon, mérés

10. tömlő 3 a blokkon, szerviz

Öblítőcső az öblítő blokkon

1

2

3

7

6

5

4

  A0032651

 19 Öblítő blokk

1 Folyadék, szivattyú/ 1. kanna 5 Levegő, öblítő blokk (4.
vezérlőszelep)

2 Folyadék, szivattyú/ 3. kanna 6 Vízcsatlakozó

3 Kimenet, öblítő csatlakozó a szerelvényhez 7 Levegő, technológiai szelep (3.
vezérlőszelep)

4 Folyadék, szivattyú/ 2. kanna
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Az öblítővíz csatlakoztatása
A víz csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:
• Az öblítővezetéket az ügyfélnek kell biztosítania.
• A víznyomásnak 3-6 barnak (44-87 psi) kell lennie.

Ügyeljen az öblítővíz minőségére. A 100 μm-nél nagyobb részecskéket vízszűrővel ki kell
szűrni.

1. mérési pont
Két 6/8 mm tömlőhöz való G1/4" adapter található a szállítási csomagban, amelyek a
szerelvény öblítőcsatlakozójához illeszkednek. A szerelvénynek G 1/4" öblítőcsatlakozókkal
kell rendelkeznie.

3

2

4

5

1

6

  A0032653

 20 Öblítő blokk egy szerelvénnyel

1. Öblítse át alaposan a csövet.
2. Csatlakoztassa az öblítővizet (6) az öblítő blokkon (4) lévő vízcsatlakozóhoz (5).
3. Csatlakoztassa az öblítő blokkon lévő öblítőkamra csatlakozót (3) a szerelvény (1)

öblítőcsatlakozójához (2).

2. mérési pont
Négy 6/8 mm tömlőhöz való G1/4" adapter található a szállítási csomagban, amelyek a
szerelvények öblítőcsatlakozóihoz illeszkednek. A szerelvényeknek G 1/4"
öblítőcsatlakozókkal kell rendelkezniük.
A két szerelvényhez menő közeg mennyiségét a váltószelep szabályozza.
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3

2

4

5

1

6

7

  A0033443

 21 Öblítő blokk két szerelvénnyel (1. és 2. mérési pont)

1. Öblítse át alaposan a csövet.
2. Csatlakoztassa az öblítővizet (7) az öblítő blokkon lévő vízcsatlakozóhoz (6).
3. Csatlakoztassa az öblítő blokkon (5) lévő öblítőkamra csatlakozót (4) a váltószelep (2)

öblítőcsatlakozójához (3).
4. Csatlakoztassa a szerelvények (1) öblítőcsatlakozóit a váltószelep öblítőcsatlakozóihoz,

az 1. mérési pontot a jobb oldalra, a 2. mérési pontot a bal oldalra.

A tömlőkötegek lerövidítése
A tömlőkötegekben lévő tömlőket a távolságnak megfelelően kell lerövidíteni.

1. Csavarozza le az M3 tömlőköteget az öblítő blokkról.
2. Vegye le a bordás csövet (a tömlőköteg külső köpenyét) a rögzítőről és a dugóról.
3. Vezesse át a tömlőket és a kábeleket a bordás csövön, hogy ki lehessen őket húzni a

másik végén.
4. Húzza a tömlőket és a kábeleket addig a pontig, ameddig le kell rövidíteni a bordás

csövet.
5. Vágjon bele óvatosan a bordás csőbe. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a belső

tömlőket vagy kábeleket.
6. Rövidítse le a bordás csövet a kívánt hosszúságra.
7. Húzza át a tömlőket a rögzítőn és a dugón.
8. Rögzítse a bordás csövet a tartóelemhez.

Az 1. és 2. mérési ponthoz menő tömlők teljes hossza nem haladhatja meg a 10 métert
(32,8 ft).
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1. beépítési változat

B

A

MS1 MS2

2

1

A+B=max 10 m

2. beépítési változat

B C

A

MS1 MS2

2

1

A+B= max 10 m
A+C= max 10 m

1 = Pneumatikus vezérlőegység
2 = Öblítő blokk és váltószelep

MS1 = 1. mérési pont
MS2 = 2. mérési pont

A = Az M2 tömlőköteg hossza az öblítő blokkhoz menő
közeg esetében.
= Az M1 tömlőköteg hossza az 1. mérési pont vezérléséhez
szükséges levegő esetében, illetve a vízszelep és az átöblítő
levegő vezérléséhez.
= A 8. és 11. tömlők hossza az M3 tömlőkötegtől – levegő a
váltószelep vezérléséhez.
B = A váltószelepet és a 2. mérési pontot összekötő tömlő
hossza.
A+B = A 9. és 10. tömlők hossza az M3 tömlőkötegtől –
levegő a 2. mérési pont vezérléséhez.

A = Az M2 tömlőköteg hossza az öblítő blokkhoz menő
közeg esetében.
= A 3. és 4. tömlők hossza az M1 tömlőkötegtől –
levegő a vízszelep és az öblítőlevegő vezérléséhez.
= A 8. és 11. tömlők hossza az M3 tömlőkötegtől –
levegő a váltószelep vezérléséhez.
B, C = A váltószelepet és az 1. vagy a 2. mérési pontot
összekötő tömlő hossza.
A+B, A+C = A 1. és 2. tömlők hossza az M1
tömlőkötegtől – levegő az 1. mérési pont vezérléséhez.
= A 9. és 10. tömlők hossza az M3 tömlőkötegtől –
levegő a 2. mérési pont vezérléséhez.

A szivattyú csatlakoztatása

Sűrített levegős vezérlés
A szivattyúk sűrített levegős vezérlése már gyárilag csatlakoztatva lett.

‣ A szivattyúk sűrített levegős vezérléséhez csatlakoztassa a mellékelt 4 mm (0,16 in)
méretű csődarabot és a 4/6 mm (0,16/0,24 in) csőadaptert az alábbiak szerint:
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  A0033921

 22 A sűrített levegős vezérlés csatlakoztatása

Vezérlőszelep Funkció Tömlő száma

5 1. szivattyú, 1. folyadékos
kanna (balra)

5

6 2. szivattyú, 2. folyadékos
kanna (középen)

6

7 3. szivattyú, 3. folyadékos
kanna (jobbra)

7

5.3  Felszerelés utáni ellenőrzés
1. A telepítést követően ellenőrizze az összes eszközt, hogy nem sérültek-e meg.
2. Ellenőrizze, hogy betartották-e a megadott beépítési távolságokat.
3. Győződjön meg róla, hogy betartották-e a telepítés helyére vonatkozó hőmérsékleti

határértékeket.
4. Ellenőrizze, hogy minden tömlő megfelelően van-e felszerelve és szivárgásmentes-e.
5. Ellenőrizze, hogy az összes tömlőköteg védett módon van-e elhelyezve.
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6  Elektromos csatlakoztatás

6.1  Csatlakozási követelmények
ÉRTESÍTÉS

A berendezés nem rendelkezik hálózati kapcsolóval
‣ A vevőnek kell biztosítania egy 16 A maximális névleges kapacitású biztosítékot. Vegye

figyelembe a beépítésre vonatkozó helyi előírásokat.
‣ A megszakítónak egy kapcsolónak vagy hálózati főkapcsolónak kell lennie, és címkével fel

kell tüntetni rajta, hogy az a berendezés főmegszakítója.
‣ A védőföldelést minden más csatlakozás kialakítása előtt kell csatlakoztatni. A védőföld

lecsatlakoztatása veszélyes lehet.
‣ Az áramköri megszakítót a berendezés közelében kell elhelyezni.

1. Fontos, hogy legalább 0,75 mm² (0,029 in²) méretű megfelelő csatlakozást hozzanak
létre a ház védőföldelő rendszeréhez.

2. Ellenőrizni kell, hogy a tápkábelek mechanikai terhelhetősége megfelel-e a felszerelés
helyén érvényes feltételeknek.

A leszállított eszközön kizárólag a jelen útmutatóban leírt és a kívánt rendeltetésszerű
használathoz szükséges mechanikai és elektromos csatlakoztatásokat szabad elvégezni.

‣ Legyen óvatos a munka elvégzésekor.

Tápfeszültség:
100–230 V AC
A hálózati feszültség ingadozása nem haladhatja meg a ± 10%-ot.

6.2  A CDC90 vezérlőegység csatlakoztatása
LFIGYELMEZTETÉS

Az eszköz áram alatt van!
A helytelen csatlakoztatás sérülést vagy halált okozhat!
‣ Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelő végezheti el.
‣ A villanyszerelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen Használati útmutatót, és be

kell tartania az abban foglalt utasításokat.
‣ A csatlakoztatás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség alatt bármelyik

kábel.

6.2.1  Kábeltömszelence hozzárendelése
A CD90 vezérlőegység gyárilag be van kötve.
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5 7 8H 6

G

  A0033181

 23 CDC90 vezérlőegység kábeltömszelence

Bekötés Megnevezés Kiosztás

CDC90 vezérlőegység
tápfeszültsége

W11 H

Ethernet kábel az IPC-től az
Ethernet switch-hez

W23 5

Érzékelő, 1. mérési pont 6

Érzékelő, 2. mérési pont 7

Ethernet kábel a BASE2-E
egységtől az Ethernet switch-
hez

W24 8

Érzékelő, úszókapcsoló,
nyomáskapcsoló, IPC tápegység

W8 G

6.2.2  A CDC90 vezérlőegység moduljai
Modulok:
• 1. foglalat: BASE2-E alapmodul (2 érzékelő bemenetet, 2 áramkimenetet tartalmaz)
• 2-3. foglalat: üres
• 4. foglalat: 2AI modul (2 árambemenet)
• 5-6. foglalat: 2x DIO modul
• 7. foglalat: utólag felszerelhető: 4AO modul (4 áramkimenet)
Példa a kapocs nevére:
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1 2 3 4 5

Slot 5 Port 1 Pin 47

6 7

  A0044889

 24 Példa portkiosztásra

6.2.3  A CDC90 vezérlőegység felnyitása
ÉRTESÍTÉS

Hegyes vagy éles eszközök
Nem megfelelő szerszámok használata esetén megkarcolódhat a ház vagy megsérülhet a
tömítés, és ez negatív hatással lehet a ház tömítettségére!
‣ A ház felnyitásához ne használjon hegyes vagy éles eszközt pl. kést.
‣ Csak megfelelő Phillips csavarhúzót használjon.

1.

2. 3.

4.

 25 Egy Phillips keresztfejű csavarhúzót
használva, átlósan haladva lazítsa meg a
burkolat csavarjait

≤180°

 26 A kijelző fedelének felnyitása, max. 180°
nyitási szög (a beépítési helyzettől függően)

1. Átlósan haladva lazítsa meg a burkolat csavarjait.
2. A burkolat lezárása: a csavarokat az előbbihez hasonlóan, lépésről lépésre, átlósan,

ellentétes sorrendben húzza meg.
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6.2.4  A kábelárnyékolás csatlakoztatása
Ahol csak lehetséges, eredeti, lezárt kábeleket használjon. A terepi busz kábele, az
érzékelőkábel és az Ethernet kábel számára árnyékolt kábelt kell használni.
Kábelbilincsek rögzítési tartománya: 4 … 11 mm (0.16 … 0.43 in)

Mintakábel (nem feltétlenül felel meg az eredetileg mellékelt kábelnek)

1 2

3

 27 Végzáró hüvellyel szerelt
kábel

1 Külső árnyékolás (kilátszó)
2 Kábelerek érvéghüvelyekkel
3 Kábelhüvely (szigetelés)

4

  A0045763

 28 Csatlakoztassa a kábelt a
földelőbilincshez

4 Földelőbilincs

  A0045764

 29 Nyomja be a kábelt a
földelőbilincsbe

A kábelárnyékolás a földelőbilincs
segítségével van leföldelve  1)

1) Kérjük, vegye figyelembe „A védelmi fokozat biztosítása” részben található utasításokat

1. Lazítsa meg a ház alján található megfelelő kábeltömszelencét.
2. Távolítsa el a vakdugót.
3. Csatlakoztassa a tömszelencét a kábel végéhez, győződjön meg arról, hogy a

tömszelence a megfelelő irányba mutat.
4. Húzza be a kábelt a házba a tömszelencén keresztül.
5. A kábelt oly módon vezesse be a házba, hogy a kitett kábelárnyékolás az egyik

kábelbilincsbe illeszkedjen, és a kábeleket könnyen el lehessen vezetni az elektronikai
modulon található csatlakozódugóig.

6. Csatlakoztassa a kábelt a kábelbilincshez.
7. Rögzítse a kábelt.
8. A kábeleket a bekötési rajz szerint csatlakoztassa.
9. Kívülről húzza meg a kábeltömszelencét.
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6.2.5  Kábelkapcsok

Dugaszolható kapcsok Memosens csatlakozásokhoz

‣ Nyomja meg a szorítót a
csavarhúzó segítségével (a
sorkapocs kinyílik).

‣ A végállásig fűzze be a kábelt. ‣ Távolítsa el a csavarhúzót (a
sorkapocs lezár).

 

‣ Csatlakoztatás után győződjön meg róla, hogy minden kábelvég megfelelően a helyére van
rögzítve. A csatlakozóvéggel ellátott kábelvégek különösen könnyen meglazulnak, ha
nincsenek megfelelően bedugva a végállásig.

Minden egyéb dugaszolható terminál

‣ Nyomja meg a szorítót a
csavarhúzó segítségével (a
sorkapocs kinyílik).

‣ A végállásig fűzze be a kábelt. ‣ Távolítsa el a csavarhúzót (a
sorkapocs lezár).

6.2.6  A tápfeszültség csatlakoztatása a CDC90 vezérlőegységhez

„H” kábeltömszelence
A CDC90 vezérlőegység tápfeszültsége már gyárilag csatlakoztatva van.
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  A0033453

‣ Vezesse át a tápfeszültség kábelét a mellékelt „H” kábeltömszelencén.

6.3  Az érzékelők csatlakoztatása

6.3.1  Érzékelő típusok

Érzékelők Memosens protokollal

Érzékelő típusok Érzékelőkábel Érzékelők

Kiegészítő belső tápellátás nélküli
digitális érzékelők

Plug-in csatlakozással és induktív
jelátvitellel

• pH-érzékelők
• ORP érzékelők
• Kombinált pH/ORP (redox) érzékelők
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G

  A0033455

‣ Vezesse át az 1. mérési pont érzékelő kábelét a mellékelt „6” sz. tömszelencén.

A „7” sz. kábeltömszelence a 2. mérési pont érzékelőjéhez lett mellékelve.

Az érzékelőkábel csatlakoztatása
1. Közvetlenül csatlakoztatott érzékelőkábel

Csatlakoztassa az érzékelő kábelét a BASE2-E modul kapcsos csatlakozójához.
2. M12 csatlakozón keresztül történő csatlakoztatáskor:

Csatlakoztassa az érzékelő csatlakozóját egy korábban telepített, vagy a leszállításkor
mellékelt M12 érzékelő csatlakozó foglalathoz.
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  A0039629

 30 Az érzékelők közvetlen csatlakoztatása további tápfeszültség nélkül

6.4  További bemenetek és kimenetek csatlakoztatása
LFIGYELMEZTETÉS

A modulhoz nincs burkolat
Nincs érintésvédelem. Áramütés veszélye!
‣ Csak a 4AO modul szerelhető be utólagosan a 7-es bővítőhelyre. Más hardver nem

módosítható.

‣ Ha további árnyékolásra van szükség, ezeket központilag, a vezérlőszekrényben
csatlakoztassa a védőföldeléshez (PE) a vevő által biztosítandó sorkapcsokon keresztül.
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6.4.1  Digitális bemenetek és kimenetek

DIO modul

 31 Modul

47

47

48

48

+

+

–

1

2

–

1

2

1

2

+

–

–

+

+

–

+

–

45

46

45

46

91

92

91

92

 32 Bekötési rajz

A sűrített levegő és az úszókapcsolók felügyeletéhez.

A DIO csatlakoztatása

Digitális I/O csatlakozás a pneumatikus vezérlőegység működtető csatlakozójához

Kábelhuzal CDC vezérlőegység: DIO modul Pneumatikus
vezérlőegység:
X2-es kapocs, alul

Funkció

W8, 5 5-ös bővítőhely (24V DC - 1) – 47.
kapocs

1 Nyomáskapcsoló, fekete,
úszókapcsoló, 1. szivattyú,
fekete

W8, 6 5-ös bővítőhely, DI 1, 91. kapocs 2 Úszókapcsoló, 1. szivattyú,
barna

W8, 7 5-ös bővítőhely, DI 2, 91. kapocs 3 Nyomáskapcsoló, barna

W8, 8 6-os bővítőhely (24V DC - 1) 4 Úszókapcsoló, 3. szivattyú,
fekete

W8, 9 6-os bővítőhely, DI 1, 91. kapocs 5 Úszókapcsoló, 3. szivattyú,
barna
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Kábelhuzal CDC vezérlőegység: DIO modul Pneumatikus
vezérlőegység:
X2-es kapocs, alul

Funkció

W8, 10 6-os bővítőhely (24V DC - 2) 47. kapocs 6 Úszókapcsoló, 2. szivattyú,
fekete

W8, 11 6. foglalat, 2. DI, 91. sorkapocs 7 Úszókapcsoló, 2. szivattyú,
barna

6.4.2  Árambemenetek

2AI modul

2
3

2
4

2
3

2
4

 33 Modul
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 34 Bekötési rajz

Bemenet a vezérlőjelhez a funkciógombokról.
1. Bemenet a vezérlőjelhez a funkciógombokról.
2. Bemenet a vezérlőállomásról érkező vezérlőjelhez, amely a program távoli
végrehajtását vezérli.
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6.4.3  Áramkimenetek

BASE2-E modul, 2AO

  A0045051

Az állapotjelek továbbítása a mérési pontról a vezérlőrendszerre.
1. Kimenet az állapotjelző LED vezérléséhez a CDC90 vezérlőegységen
2. Kimenet az állapotjelek továbbításához a mérési ponttól a vezérlőrendszerig
Opcionális: további 4AO modul a mért értékekhez.
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4AO (opcionális)

 35 Modul
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 36 Bekötési rajz

A (felhasználó által meghatározható) mért értékek továbbítása a mérési pontról a
vezérlőrendszerre.

6.5  Digitális kommunikáció csatlakoztatása

6.5.1  Az Ethernet csatlakoztatása

LVIGYÁZAT
Áramütés!
‣ A csatlakoztatott külső eszközöket szigetelni kell az esetlegesen felmerülő veszélyes

feszültségek miatt.
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Az Ethernet switch kommunikációs kábelének csatlakoztatása a CDC90
vezérlőegységhez

A CDC90 vezérlőegység és az Ethernet switch közötti kommunikáció már gyárilag
bekötésre került.

1.

W24

1

2

3

W19
9

8
9

7
8

8
8

7

8
6

8
5

8
6

8
5

  A0033466

1 Ethernet switch
2 Ethernet csatlakozás
3 BASE2-E modul

Csatlakoztassa a CDC90 vezérlőegységben a W19 Ethernet adapterkábelt a BASE2-E
modul (3) Ethernet csatlakozójához.

2.

5 7 8H 6

G

  A0033454

Csatlakoztassa az Ethernet W24 adapterkábelt a mellékelt „8” sz. kábeltömítéshez.
 A W19 és W24 kábelek hidat képeznek.

3. Csatlakoztassa az Ethernet adapterkábelt az Ethernet switch-en (1) az erre a célra
szolgáló csatlakozóhoz (2).
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Az Ethernet switch kommunikációs kábelének csatlakoztatása a pneumatikus
vezérlőegységhez

A vezérlőegység és az Ethernet switch közötti belső kommunikációt biztosító Ethernet
kábel már gyárilag bekötésre került.

2

1

4

W20

W22

3

  A0033473

 37 Az Ethernet switch csatlakoztatása a terepi busz interfészhez

1 Csatlakozás az Ethernet switch-en
2 Ethernet switch
3 Pneumatikus vezérlőegység
4 A buszcsomópont IN1 terepi busz interfésze

1. Csatlakoztassa a kommunikációs kábelt (W22) az Ethernet switch-en (2) a
csatlakozóhoz (1).

2. Csatlakoztassa a W22 kábelt alulról a pneumatikus vezérlőegység (3) „4” sz.
kábeltömszelencéjéhez.

3. Csatlakoztassa a W20 kábelt belülről a pneumatikus vezérlőegységben (3) a „4” sz.
kábeltömszelencéhez.
 A W22 és W20 kábelek hidat képeznek.

4. Csatlakoztassa a W20 kábelt a pneumatikus vezérlőegységben (3) a buszcsomópont (4)
IN1 terepi busz interfészéhez.
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Az Ethernet switch tápfeszültségének csatlakoztatása
Az Ethernet switch tápfeszültségét gyárilag már csatlakoztatták a pneumatikus
vezérlőegységhez.

1

2

3

W9

  A0034129

 38 Az Ethernet switch bekötése az XL kapcsokhoz

1 Ethernet switch
2 Csatlakozás az Ethernet switch-en
3 XL sorkapcsok a pneumatikus vezérlőegységben

1. Csatlakoztassa az Ethernet switch (1) tápfeszültségét (W9) a csatlakozóhoz (2).
2. Vezesse át a W9 kábelt a pneumatikus vezérlőegység „9” sz. tömszelencéjén.
3. Csatlakoztassa a vezetékeket az alábbiak szerint (3):

-XL+ sorkapocs Kábelhuzal

+2 Barna

-XL- sorkapocs Kábelhuzal

-2 Kék

PE Szürke
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6.5.2  Az IPC csatlakoztatása
Az IPC már gyárilag csatlakoztatásra került az Ethernet switch-hez.

W23

2

W18

1

  A0044184

1 IPC
2 Csatlakozás az Ethernet switch-en

1. Nyissa ki a CDC90 vezérlőegységet.
2. Csatlakoztassa a W18 adapterkábelt belülről a CDC90 vezérlőegységben a „8” sz.

kábeltömszelencéhez.
3. Csatlakoztassa a W18 adapterkábelt a CDC90 vezérlőegységben az IPC-hez (1).
4. Csatlakoztassa a W23 kábelt a CDC90 vezérlőegység külsején a „8” sz.

kábeltömszelencéhez.
 A W18 és W23 kábelek egy hidat képeznek.

5. Csatlakoztassa a W23 kábelt az Ethernet switch-en az erre a célra szolgáló
csatlakozóhoz (2).

6.6  A pneumatikus vezérlőegység csatlakoztatása

6.6.1  Kábeltömszelence hozzárendelése
A pneumatikus vezérlőrendszer tömlői már gyárilag csatlakoztatásra kerültek.
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

  A0033199

 39 Pneumatikus vezérlőegység tömszelencéje

Kiosztás Bekötés Megnevezés

1 Csatlakozókábel a CDC90 vezérlőegységhez W8

2 A vezérlőegység tápkábele W11

3 Nincs hozzárendelve

4 A szelepelosztó Ethernet kábele W20->W22

5 8./fekete tömlő az M1 szelepelosztóban
1x 6/8 mm tömlő az M1 szelepelosztótól
1x 6/8 mm tömlő sűrített levegő tápellátás (a
beépítés helyén)

4

6 M3 tömlők 8, 9, 10, 11

7 A végálláskapcsoló kábele a CPA8xx szerelvénytől W2, W3

A végálláskapcsoló kábele a CPA4xx szerelvénytől W25, W26, W27, W28

8 Úszókapcsoló/szintkapcsoló kábel W4, W5, W6

9 Az Ethernet switch PWR kábele W9

10 Nincs hozzárendelve

11 Nincs hozzárendelve

12 Szivattyútömlők 5, 6, 7

13 M1 tömlők 1, 2, 3

A CDC90 vezérlőegység és a pneumatikus vezérlőegység közötti többeres jelkábel a
működtető berendezés sorkapcsain keresztül jut el a pneumatikus vezérlőegységbe, a
huzalozás előzetesen bekötésre került. Lásd .
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6.6.2  Úszókapcsolók és sűrített levegős kapcsolók csatlakoztatása
1. Vezesse a W4, W5 és W6 kábelek huzaljait a mellékelt „8” kábeltömszelencén

keresztül.
2. Csatlakoztassa a kábelek huzaljait a pneumatikus vezérlőegységben lévő működtető

sorkapcsához az alábbiak szerint:

X2 sorkapocs, felül Kábelhuzal Funkció

1 W4, fekete
W5, fekete

Úszó kapcsoló, tisztító
Úszó kapcsoló, 1. puffer

2 W4, barna Úszó kapcsoló, tisztító

3 W5, barna Úszó kapcsoló, 1. puffer

4 W6, fekete Úszó kapcsoló, 2. puffer

5 W6, barna Úszó kapcsoló, 2. puffer

6 W7, fekete Nyomáskapcsoló

7 W7, barna Nyomáskapcsoló

6.6.3  Szerelvények
A CDC90 a következő szerelvényekhez készült:
• Cleanfit CPA47x
• Cleanfit CPA871/CPA875

Végálláskapcsolók

Cleanfit CPA471/472/472D/475
A pneumatikus végálláskapcsolókkal ellátott szerelvényeket elektromos végálláskapcsolókra
kell átalakítani.
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A szerelvény helyzetének figyelése

W26

W25

  A0032747

 40 CPA471/472/472D/475 sűrített levegős vezérlés

‣

BN Ö L+ (1)

BU Ö L- (2)

  A0044165

Az alábbiak szerint csatlakoztassa a helyzet-visszacsatoló jel csatlakozásait a pneumatikus
vezérlőegységben:

Csatlakozó a kimeneti interfész sorkapcsán a pneumatikus vezérlőegységben

Kimeneti interfész T1 sorkapcsa, alul Kábelhuzal Funkció

1. tű W26, barna Felső végálláskapcsoló

2. tű W26, kék Felső végálláskapcsoló

Kimeneti interfész T2 sorkapcsa, alul Kábelhuzal Funkció

1. tű W25, barna Alsó végálláskapcsoló

2. tű W25, kék Alsó végálláskapcsoló

Cleanfit CPA473/474
A pneumatikus végálláskapcsolókkal ellátott szerelvényeket elektromos végálláskapcsolókra
kell átalakítani.
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A szerelvény helyzetének figyelése

1

2

  A0033325

 41 CPA473/474 sűrített levegős vezérlés

‣ Az alábbiak szerint csatlakoztassa a helyzet-visszacsatoló jel csatlakozásait a pneumatikus
vezérlőegységben:

Csatlakozó a kimeneti interfész sorkapcsán a pneumatikus vezérlőegységben

Kimeneti interfész T1 sorkapcsa, alul Végálláskapcsolók Funkció

1. tű 2. helyzet, barna,
végálláskapcsoló a golyós
szelepen

Végálláskapcsoló, szerviz-visszacsatoló jel

2. tű 2. helyzet, kék,
végálláskapcsoló a golyós
szelepen

Végálláskapcsoló, szerviz-visszacsatoló jel

Kimeneti interfész T2 sorkapcsa, alul Kábelhuzal Funkció

1. tű 1. helyzet, barna,
végálláskapcsoló a
szerelvényen

Végálláskapcsoló, mérési visszacsatoló jel

2. tű 1. helyzet, kék,
végálláskapcsoló a
szerelvényen

Végálláskapcsoló, mérési visszacsatoló jel
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Cleanfit CPA8x

A szerelvény figyelése

W2

  A0032753

 42 Helyzet-visszacsatoló jel, CPA87x
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W2 Visszacsatoló kábel

1.
BN

BN

BU

BU

L+

L+

L-

L-

A

B

C D E

  A0017831

A Végálláskapcsoló, szerviz helyzet
B Végálláskapcsoló, mérési helyzet
C Csatlakozó, M12, forrasztás felőli oldal (a szerelvény belsejében)
D Kódolás
E Csatlakozó, tűoldal (a szerelvényen kívül)

BN

BK

BU

WH

1

2

3

4 +

+

-

-

  A0022163

 43 Csatlakozókábel a távadón, kapcsolóerősítőn, kimeneti interfész sorkapcson stb. lévő
végálláskapcsolóhoz

1 „Mérési” helyzet
2 „Mérési” helyzet
3 „Szerviz” helyzet
4 „Szerviz” helyzet

Csatlakoztassa a kábeleket a mellékelt csapokhoz a rajz szerint.
2. Csatlakoztassa a helyzet-visszacsatolási jel csatlakozóit az alábbiak szerint:

Csatlakozó a kimeneti interfész sorkapcsán a pneumatikus vezérlőegységben

Kimeneti interfész T1 sorkapcsa, alul Kábelhuzal Funkció

1. tű W2, fekete Végálláskapcsoló, helyzet-visszacsatoló jel

2. tű W2, kék Végálláskapcsoló, helyzet-visszacsatoló jel
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Kimeneti interfész T2 sorkapcsa, alul Kábelhuzal Funkció

1. tű W2, barna Végálláskapcsoló, helyzet-visszacsatoló jel

2. tű W2, fehér Végálláskapcsoló, helyzet-visszacsatoló jel

6.7  Távoli IO hozzárendelés

DI Leírás Kiosztás

1, 2 1. szerelvény Helyzet-visszacsatoló jel, belső

3, 4 2. szerelvény Helyzet-visszacsatoló jel, belső

13-16 Funkciógombok A 4 funkciógombhoz rendelt
programok elindítására szolgáló jel

DO Leírás Kiosztás

11 Üzemmód Beállítás, ha DO11 = 0 és DO12 = 0
Kézi, ha DO11 = 0 és DO12 = 1
Automata, ha DO11 = 1 és DO12 = 0
Távoli hozzáférés, ha DO11 = 1 és
DO12 = 1

12

13 1. szerelvény Szerviz = 0
Mérés = 1

14 2. szerelvény Szerviz = 0
Mérés = 1

15 Program Nincs program = 0
Program fut = 1

16 Hibaállapot Riasztás = 0
Nincs riasztás = 1

6.8  A fő tápfeszültség csatlakoztatása
A tápkábelt az ügyfélnek kell biztosítania a helyszínen, az nem tartozik a szállítási
csomagba.

ÉRTESÍTÉS
A berendezés nem rendelkezik hálózati kapcsolóval
‣ A vevőnek kell biztosítania egy 16 A maximális névleges kapacitású biztosítékot. Vegye

figyelembe a beépítésre vonatkozó helyi előírásokat.
‣ A megszakítónak egy kapcsolónak vagy hálózati főkapcsolónak kell lennie, és címkével fel

kell tüntetni rajta, hogy az a berendezés főmegszakítója.
‣ A védőföldelést minden más csatlakozás kialakítása előtt kell csatlakoztatni. A védőföld

lecsatlakoztatása veszélyes lehet.
‣ A megszakítót a berendezés közelében kell elhelyezni.
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A fő tápfeszültség előkészítése
1. Biztosítsa a megfelelő csatlakozást az épület védő-földelő rendszeréhez.
2. Egy legalább 0,75 mm2 (18 AWG-nek megfelelő) földelőkábelt használjon, amely nem

része a szállítási csomagnak.

A fő tápfeszültség csatlakoztatása
1.

1.

  A0033429

Vezesse át a fő tápfeszültség kábelét a pneumatikus vezérlőegység „3” sz.
kábeltömszelencéjén.

2. Csatlakoztassa a huzalokat a működtető sorkapcsához az alábbiak szerint:

PE PE

PE PE

PE PE

1 3

N 4

3L

PE PE2 4

BU

BN

GN

  A0035338

 44 A hálózati tápfeszültség sorkapocs-diagramja: működtető X1 sorkapcsa a pneumatikus
vezérlőegységben

X1 sorkapocs, alul Kábelhuzal

L L1, barna

PE Védőföld, zöld-sárga

N N, BU
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6.9  Védelmi fokozat biztosítása
A leszállított eszközön kizárólag a jelen útmutatóban leírt és a szükség szerinti és
rendeltetésszerű használathoz szükséges mechanikai és elektromos csatlakoztatásokat szabad
elvégezni.

‣ Legyen óvatos a munka elvégzésekor.

Az erre a termékre engedélyezett egyedi védelmi szint (behatolási elleni védettség (IP),
elektromos biztonság, EMC-interferenciamentesség, Ex védelem) már nem garantálható, ha
például :
• A borítások nincsenek felszerelve
• A mellékelttől eltérő tápegységet használnak
• A kábeltömszelencék nincsenek megfelelően meghúzva (a megengedett IP védelmi szint

eléréséhez 2 Nm (1.5 lbf ft) nyomatékkal kell meghúzni)
• A kábeltömszelencékhez nem illeszkedő kábelátmérőket alkalmaznak
• A modulok nincsenek teljesen rögzítve
• A kijelző nincs teljesen rögzítve (nedvesség behatolásának kockázata a nem megfelelő

tömítés miatt)
• Laza vagy nem megfelelően csatlakoztatott kábelek/kábelvégek
• Vezetőképes kábeldarabok maradtak a készülékben
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6.10  Csatlakoztatás utáni ellenőrzés
LFIGYELMEZTETÉS

Csatlakozási hibák
Az emberek és a mérési pont biztonsága veszélyben van! A gyártó nem vállal felelősséget a
jelen kézikönyv utasításainak be nem tartásából eredő hibákért.
‣ Csak akkor helyezze üzembe a készüléket, ha igen a válasz a következő kérdések

mindegyikére.

Eszköz állapota és specifikációi
‣ Az eszköz és a vezetékek kívülről sérülésmentesek?

Elektromos csatlakoztatás
‣ A felszerelt vezetékek nincsenek megfeszítve?
‣ A kábelek hurkok és keresztezések nélkül vannak elvezetve?
‣ A jelvezetékek megfelelően lettek bekötve, a kapcsolási rajz szerint?
‣ Minden más csatlakozás helyesen van kialakítva?
‣ A használaton kívüli csatlakozóvezetékek csatlakoztatva vannak a védőföldeléshez?
‣ Minden dugaszolható csatlakozó biztonságosan érintkezik?
‣ Minden csatlakozóvezeték biztonságosan van elhelyezve a kábelkapcsokban?
‣ Minden kábelbevezetés rögzítve van, meg van húzva és szivárgásmentes?
‣ A tápfeszültség megfelel az adattáblán feltüntetett feszültségnek?
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7  Üzemelési lehetőségek

7.1  Az üzemelési lehetőségek áttekintése

7.1.1  Kijelző és kezelőelemek

1

3

2

  A0031833

 45 A kezelés áttekintése

1 Érintőképernyős kijelző
2 LED-lámpa
3 Funkciógombok (választható funkció)

LED

Zöld Egy program aktív

Piros Rendszerhiba. A programok (pl. tisztító vagy kalibráló programok) nem indulnak el.

Pirosan villog A rendszer Function Check (funkció ellenőrzés, pl. Hold (tartás)), Out of Spec
(értékek túllépése), illetve karbantartási üzenetet küldött. A rendszer korlátozott
mértékben továbbra is működtethető.

Nem világít Egyetlen program sem aktív, és nincsenek függőben lévő hibák.
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7.2  Belépés a kezelőmenübe a helyi kijelzőn

7.2.1  Működési elv

  A0033711

 46 Érintőképernyős kijelző

A CDC90 érintőképernyős kijelzővel működtethető. A funkciógombok a programok
futtatására is használhatók.

7.2.2  Funkciógombok
A funkciógombokkal elindíthatók a programok. A gombokhoz előre beállított funkciók vannak
rendelve, de ezek módosíthatók. A szoftvergombok csak „Kézi” üzemmódban működnek.
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7.2.3  A menü áttekintése

1

2 3 4

5

6

7

8

  A0033714

Elem Funkció

1 Idő

2 A legfontosabb hibaüzenetek megjelenítése és gyors elérése

3 Az 1. mérési pont megjelenítése és ugrás a mérési ponthoz, illetve a pH-érték vagy az ORP-érték
megjelenítése mV-ban

4 Egy mérési pont esetén: az 1. mérési pont második mért értéke és a hőmérséklet
Két mérési pont esetén: a 2. mérési pont megjelenítése és ugrás a mérési ponthoz, illetve a pH-érték
vagy az ORP-érték (mV) megjelenítése

5 A felhasználói profil megjelenítése és bejelentkezés

6 Üzemmód

7 A főmenü áttekintése

8 Navigáció

A kezelés négy főmenü segítségével történik:

Menü Funkció

Guidance • Varázsló a programok ütemezéséhez és végrehajtásához.
• Fájlok és beállítások importálása és exportálása.

Diagnostics Információt tartalmaz az eszköz működéséről, a diagnosztikáról, a
hibaelhárításról és a szimulációról.
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Menü Funkció

Application Eszközadatok a mérési pont részletes beállításához.
Az elosztott vezérlőrendszerrel való kommunikáció beállítása.

System Ezek a menük a teljes rendszer konfigurálására és kezelésére
szolgáló paramétereket tartalmaznak.

7.3  Hozzáférés a kezelőmenühöz a webböngészőn keresztül
A webkiszolgálón keresztül ugyanazok a menüpontok állnak rendelkezésre, mint a helyszíni
kijelzőn.

‣ Írja be a következő útvonalat: 192.168.0.1:8080/cdc90.htm

Az IPC IP-címe megváltozott:
Az IPC helyes IP-címe, :8080/cdc90.htm utótaggal

8  Rendszer-integráció

8.1  A mérőberendezés integrálása a rendszerbe

8.1.1  Webkiszolgáló

Adatkapcsolat létesítése
ÉRTESÍTÉS

A hálózat terhelésétől függően, több CDC 90 berendezés integrálása esetén az EtherCat
működési hibákat okozhat a CDC90 IPC-kben.
‣ Átjáró nélküli Modbus esetén a beépítési helyen fizikai elválasztást kell létrehozni egy

VLAN-képes switch, pl. Layer 2 Managed Switch (VLAN-képes) segítségével.

Annak érdekében, hogy a berendezés egy érvényes IP-címmel rendelkezzen, a DHCP
paraméter Ethernet beállításait ki kell kapcsolni. (Menü/Beállítások/Általános beállítások/
Bővített beáll./Eternet/Beállítások)
Az IP-címet manuálisan lehet kiosztani, ugyanabban a menüben (pont-pont kapcsolatok
esetén).

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Elsőként állítson be egy manuális IP-címet az operációs rendszer hálózati kapcsolati

beállításai között.
3. Indítsa el a böngészőprogramot.
4. Ha a proxy kiszolgálón keresztül csatlakozik az Internethez:

Tiltsa le a proxyt (a böngészőprogram beállításaiban, a „Kapcsolat/LAN beállítások”
között).
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5. Írja be a berendezés IP-címét (192.168.0.1:8080/cdc90.htm) a címsorba.
 Néhány másodpercet vesz igénybe, amíg a rendszer létrehozza a kapcsolatot, majd

a webkiszolgáló elindul.

Példa: Microsoft Windows 10
6. Nyissa meg a Hálózati és megosztási központot.

 A szokásos hálózaton kívül előfordulhat, hogy egy további Ethernet kapcsolat is
megjelenik (pl. mint „Azonosítatlan hálózat”).

7. Válassza ki az erre az Ethernet kapcsolatra mutató hivatkozást.
8. A felugró ablakban válassza ki a „Tulajdonságok” gombot.
9. Kattintson duplán az „A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4)” lehetőségre.

10. Válassza ki a „A következő IP-cím használata” lehetőséget.
11. Írja be a kívánt IP-címet. Ennek a címnek ugyanabban az alhálózatban kell lennie, mint

a berendezés IP-címének, pl.:
 CDC90 IP-címe: 192.168.0.1

A számítógép IP-címe: 192.168.0.99.

12. Indítsa el a böngészőprogramot.
13. Ha a proxy kiszolgálón keresztül csatlakozik az internethez:

Tiltsa le a proxyt (a böngészőprogram beállításaiban, a „Kapcsolat/LAN beállítások”
között).

14. Írja be a berendezés IP-címét a címsorba.
 Néhány másodpercet vesz igénybe, amíg a rendszer létrehozza a kapcsolatot, majd

a webkiszolgáló elindul.

Kezelés
A webkiszolgáló menürendszere megfelel a helyszíni kezelésnek.

8.1.2  Terepi busz rendszerek
ÉRTESÍTÉS

A berendezés EtherCat csatlakozást használ a belső kommunikációhoz. A hálózat
terhelésétől függően, több CDC90 berendezés integrálása esetén az EtherCat működési
hibákat okozhat a CDC90 IPC-kben.
‣ A hálózati terhelés csökkentése érdekében, egy Modbus TCP csatlakozás használata esetén

a hálózatokat külön kell választani. Fizikai leválasztás VLAN-képes switch, pl. Layer 2
Managed Switch (VLAN-képes) segítségével, vagy szoftveres leválasztás lehetséges.
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Csatlakozás
A következő kommunikációs lehetőségek állnak rendelkezésre a CDC90 vezérlőegységben:
• Analóg áram be- és kimenetek

• Az aktiválás az analóg árambemeneten (AI) keresztül történik.
• A visszacsatolás az analóg áramkimeneten (AO) keresztül történik.
• A beállításokat a webkiszolgálón vagy a helyi kijelzőn lehet elvégezni.

• Ethernet/IP (adapter)
• PROFIBUS DP (slave)
• Modbus TCP (szerver)
• PROFINET (eszköz)

A PROFINET és a PROFIBUS DP csatlakoztatása átjárón keresztül
Az átjárót kívülről kell telepíteni. Ehhez egy 3 m (3,28 ft) Ethernet kábel található a
csomagban. Az elosztott vezérlőrendszerhez csatlakozó kábelt az ügyfélnek kell biztosítania.

1 2 3

4 5

  A0044818

 47 PROFINET és PROFIBUS DP kommunikációs kapcsolat

1 Ethernet switch a CDC90 készüléken
2 Átjáró
3 Elosztott vezérlőrendszer DCS
4 Ethernet kábel, CDC90/átjáró kommunikáció
5 Kommunikációs kapcsolat, átjáró/PCS elosztott vezérlőrendszer

1. A CDC90-hez való csatlakozáshoz csatlakoztassa az Ethernet kábelt (4) az átjáró felső
részéhez.

2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az Ethernet switch-hez (1).
3. A DCS rendszerhez való csatlakozáshoz csatlakoztassa a kommunikációs kábelt (5) az

átjáró alsó részéhez.
4. Csatlakoztassa a kábel másik végét a DCS rendszerhez (3).

Az Ethernet/IP csatlakoztatása átjárón keresztül
Az átjárót kívülről kell telepíteni. Ehhez egy 3 m (3,28 ft) Ethernet kábel található a
csomagban. Az elosztott vezérlőrendszerhez csatlakozó kábelt az ügyfélnek kell biztosítania.
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1 2 3

4 5

  A0044819

 48 Ethernet/IP kommunikációs kapcsolat

1 Ethernet switch a CDC90 készüléken
2 Átjáró
3 Elosztott vezérlőrendszer DCS
4 Ethernet kábel, CDC90/átjáró kommunikáció
5 Kommunikációs kapcsolat, átjáró/PCS elosztott vezérlőrendszer

1. A CDC90-hez való csatlakozáshoz csatlakoztassa az Ethernet kábelt (4) az átjáró alsó
részéhez.

2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az Ethernet switch-hez (1).
3. A DCS rendszerhez való csatlakozáshoz csatlakoztassa a kommunikációs kábelt (5) az

átjáró felső részéhez.
4. Csatlakoztassa a kábel másik végét a DCS rendszerhez (3).

Modbus TCP csatlakozás az Ethernet switch-hez
1. A CDC90-hez való csatlakozáshoz csatlakoztassa az Ethernet kábelt az Ethernet switch-

hez.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a DCS rendszerhez.

Ethernet kábelkiosztás

RJ45 Normál kábel Ipari kábel M12

1 Borostyán TxD- Borostyán 3

2 Borostyán/fehér TxD+ Sárga 1

3 Zöld RxD- Kék 4

4 Zöld/fehér RxD+ Fehér 2

Az M12 csatlakozás kiosztása

M12 M12

1 Sárga 1
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2 Fehér 2

3 Borostyán 3

4 Kék 4

RJ45 kiosztás az M12 csatlakozóhoz

RJ45 M12

1 Sárga 1

3 Fehér 2

2 Borostyán 3

6 Kék 4

A terepi busz kommunikációról a termék internetes oldalain találhatók részletesebb
információk:
• Ethernet/IP (adapter) Modbus TCP - Ethernet/IP átjárón keresztül: BA02241C
• Modbus TCP (kiszolgáló): BA02238C
• PROFIBUS DP (slave) Modbus TCP - PROFIBUS DP átjárón keresztül. BA02239C
• PROFINET (berendezés) Modbus TCP - PROFINET átjárón keresztül: BA02240C

9  Üzembe helyezés

9.1  Indítási üzembe helyezés
Az első üzembe helyezést az Endress+Hauser szakemberei végzik.

https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
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