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1  Over dit document
Informatiestructuur Betekenis

LGEVAAR
Oorzaak (/gevolgen)
Indien nodig, de gevolgen indien niet
aangehouden (indien van toepassing)
‣ Corrigerende maatregel

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie.
Wanneer deze gevaarlijk situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk
lichamelijk letsel ontstaan.

LWAARSCHUWING
Oorzaak (/gevolgen)
Indien nodig, de gevolgen indien niet
aangehouden (indien van toepassing)
‣ Corrigerende maatregel

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie.
Wanneer deze gevaarlijk situatie niet wordt vermeden kan ernstig of dodelijk
lichamelijk letsel ontstaan.

LVOORZICHTIG
Oorzaak (/gevolgen)
Indien nodig, de gevolgen indien niet
aangehouden (indien van toepassing)
‣ Corrigerende maatregel

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie.
Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel
ontstaan.

LET OP
Oorzaak/situatie
Indien nodig, de gevolgen indien niet
aangehouden (indien van toepassing)
‣ Actie/opmerking

Dit symbool wijst op situaties die materiële schade kunnen veroorzaken.

1.1  Symbolen

Aanvullende informatie, tips
Toegestaan of aanbevolen
Niet toegestaan of aanbevolen
Verwijzing naar instrumentdocumentatie
Verwijzing naar pagina
Verwijzing naar afbeelding

 Resultaat van de handelingsstap

1.1.1  Symbolen op het instrument

Verwijzing naar instrumentdocumentatie

Voer als zodanig gemarkeerde producten niet af als ongesorteerd gemeentelijk afval. Stuur deze retour aan
de fabrikant voor afvoeren onder de geldende condities.
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1.2  Documentatie
De volgende handleidingen die beschikbaar zijn via de productpagina's op het internet
vervolledigen deze bedieningshandleiding:
• Bedieningshandleiding voor Liquiline Control CDC90

• Beschrijving instrument
• Inbedrijfname
• Bedrijf
• Softwarebeschrijving (zonder sensormenu's, deze worden beschreven in een afzonderlijke

handleiding, zie hierna)
• Instrumentspecifieke diagnose en storingen oplossen
• Onderhoud
• Reparatie en reserveonderdelen
• Accessoires
• Technische gegevens

• Bedieningshandleiding voor Memosens, BA01245C
• Softwarebeschrijving voor Memosens ingangen
• Kalibratie van Memosens sensoren
• Sensorspecifieke diagnose en storingen oplossen
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2  Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1  Voorwaarden voor het personeel
• Installatie, inbedrijfname, bediening en onderhoud van het meetsysteem mogen alleen

worden uitgevoerd door speciaal opgeleid technisch personeel.
• Het technisch personeel moet door de exploitant van de installatie zijn geautoriseerd voor

het uitvoeren van de specifieke taken.
• De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.
• Het technisch personeel moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en

de instructies daarin opgenomen opvolgen.
• Storingen aan het meetpunt mogen alleen worden opgelost door geautoriseerd en speciaal

opgeleid personeel.
Reparaties, welke niet zijn beschreven in de meegeleverde bedieningsinstructies mogen
alleen worden uitgevoerd bij de fabrikant of door haar serviceorganisatie.

2.2  Bedoeld gebruik
De Liquiline Control CDC90 is een volledig automatisch meet-, reinigings- en
kalibratiesysteem voor Memosens-sensoren. Het systeem is volledig uitgerust met
voedingskabels en slangsysteem.

2.2.1  Verkeerd gebruik
Gebruik van het instrument voor een ander doel dan hier beschreven, veroorzaakt gevaar voor
de veiligheid van mensen en voor het gehele meetsysteem en is daarom verboden.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik
niet conform de bedoeling.

2.3  Arbeidsveiligheid
Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het aanhouden van de volgende
veiligheidsvoorwaarden:
• Installatierichtlijnen
• Lokale normen en regelgeving
• Regelgeving betreffende explosiebeveiliging
Elektromagnetische compatibiliteit
• Het product is getest voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit conform de

geldende internationale normen voor industriële applicaties.
• De gespecificeerde elektromagnetische compatibiliteit is alleen van toepassing op een

product, dat is aangesloten overeenkomstig deze bedieningshandleiding.

2.4  Bedrijfsveiligheid

Voor de inbedrijfname van het complete meetsysteem:
1. Controleer of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd.
2. Waarborg dat de elektrische kabels en slangaansluitingen niet zijn beschadigd.
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3. Gebruik geen beschadigde producten en beveilig deze tegen onbedoelde inbedrijfname.
4. Label beschadigde producten als zijnde defect.

Tijdens bedrijf:
‣ Indien fouten niet kunnen worden opgelost:

Producten moeten buiten bedrijf worden gesteld en worden beveiligd tegen onbedoelde
inbedrijfname.

LVOORZICHTIG
Programma's niet uitgeschakeld tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Risico op lichamelijk letsel door medium of reinigingsmiddel!
‣ Sluit alle actieve programma's.
‣ Schakel naar de servicemodus voordat u sensoren uit de armatuur verwijderd.
‣ Draag, wanneer u de reinigingsfunctie tijdens het reinigen moet testen, beschermende

kleding, veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen of neem andere passende maatregelen
om uzelf te beschermen.

2.5  Productveiligheid

2.5.1  State-of-the-art technologie
Het product is ontworpen om te voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften, is
getest en heeft de fabriek verlaten in een bedrijfsveilige toestand. De relevante regelgeving en
internationale normen zijn aangehouden.

2.6  IT beveiliging
Wij verlenen alleen garantie wanneer het instrument wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals
beschreven in de bedieningshandleiding. Het instrument is uitgerust met
veiligheidsmechanismen ter beveiliging tegen onbedoelde veranderingen van de
instrumentinstellingen.
IT-veiligheidsmaatregelen in lijn met de veiligheidsnormen van de operator en ontworpen
voor aanvullende beveiliging van het instrument en de gegevensoverdracht moeten worden
geïmplementeerd door de operator zelf.

3  Productbeschrijving

3.1  Productopbouw
De complete Liquiline Control CDC90 bestaat uit de volgende componenten:
• CDC90 regeleenheid
• Pneumatische regeleenheid
• Reservoirpompeenheid
• Ethernet switch
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Het systeem is leverbaar in verschillende uitvoeringen. Hier volgt een compleet overzicht van
alle systeemmodules.

3

5

6

1

7

8

2

4

  A0032271

 1 Overzicht CDC90

1 CDC90 regeleenheid 5 Reservoir voor bufferoplossingen
en reinigingsmiddel

2 Montageplaat 6 Reservoirhouder

3 Ethernet switch 7 Vlotterschakelaar

4 Pneumatische regeleenheid 8 Pompen
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3.1.1  Overzicht pneumatische regeleenheid

1e meetpunt
De pneumatische regeleenheid regelt de lucht, vloeistoffen en elektriciteit. Zo wordt hier
bijvoorbeeld de voedingsspanning aangesloten.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5

  A0044121

 2 Pneumatische regeleenheid voor één meetpunt

1 100 / 230 VAC klem 8 Voorstuurventielen

2 +24 V klem 9 Montage

3 0 V klem 10 Kabelwartel

4 Klemmen voor vlotterschakelaars en drukschakelaars 11 24 VDC voedingseenheid

5 Klem uitgangs-interface voor armaturen, grenswaardeschakelaar 12 F1 systeemzekering

6 Drukschakelaar 13 Voorstuurventielblok, bus node

7 Externe remote-IO, DIO 14 Ventilatieopening
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2e meetpunt

1

2

  A0044120

 3 Pneumatische regeleenheid voor een tweede meetpunt

1 Uitbreiding van de uitgangsinterfaceklemmen voor een 2e meetpunt
2 Uitbreiding van de voorstuurventielen voor een 2e meetpunt
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4  Goederenontvangst en productidentificatie

4.1  Goederenontvangst
1. Controleer of de verpakking niet is beschadigd.

 Informeer de leverancier in geval van beschadiging van de verpakking.
Bewaar de beschadigde verpakking tot de zaak is opgelost.

2. Controleer of de inhoud niet is beschadigd.
 Informeer de leverancier in geval van beschadiging van de levering.

Bewaar de beschadigde goederen tot de zaak is opgelost.
3. Controleer of de levering compleet is en er niets ontbreekt.

 Vergelijk de pakbon met uw bestelling.
4. Verpak het product voor opslag en transport zodanig, dat het is beschermd tegen stoten

en vocht.
 De originele verpakking biedt de beste bescherming.

Waarborg dat een de toegestane omgevingscondities wordt voldaan.
Wanneer u vragen heeft, neem dan contact op met uw verkoopvertegenwoordiging.

4.2  Productidentificatie

4.2.1  Typeplaat
De typeplaat bevat de volgende informatie over het instrument:
• Identificatie fabrikant
• Bestelcode
• Serienummer
• Omgevings- en procesomstandigheden
• Ingangs- en uitgangswaarden
• Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

‣ Vergelijk de informatie op de typeplaat met de bestelling.

4.2.2  Productidentificatie

Productpagina
www.endress.com/cdc90

Betekenis van de bestelcode
De bestelcode en het serienummer van uw product zijn vermeld op de volgende locaties:
• Op de typeplaat
• Op de pakbon

Bevat informatie over het product
1. Ga naar www.endress.com.
2. Pagina zoeken (vergrootglassymbool): voer geldig serienummer in.

https://www.endress.com
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3. Zoeken (vergrootglas).
 De productstructuur wordt in een popup-venster getoond.

4. Klik op het productoverzicht.
 Een nieuw venster wordt geopend. Hier vindt u informatie over uw instrument,

inclusief de productdocumentatie.

4.3  Leveringsomvang
De leveringsomvang omvat:
• 1 CDC90 regeleenheid in de bestelde versie
• 1 pneumatische regeleenheid
• Maximaal 3 pompen voor toevoer van reinigingsmiddel en buffers met reservoirs
• Maximaal 3 vlotterschakelaars, compleet met bekabeling naar reservoirs
• 1 spoelblok met beugel voor montage op de procesarmatuur
• 2 slangpakketten voor perslucht en vloeistof, 3 slangpakketten wanneer er meer dan één

meetpunt is
• 1 x beknopte handleiding (hard copy)
• Verloopwartel G 1/4" voor slangen 6/8 mm (ID/OD) voor de spoelaansluitingen van de

armatuur: x 2 voor 1 meetpunt/ x 4 voor 2 meetpunten
• USB-stick
• In geval van 2 meetpunten: 1 omschakelventiel voor het regelen van de toevoer van

medium naar de twee armaturen
De armaturen zijn voorgemonteerd op een montageplaat en compleet bedraad.

‣ Indien u vragen heeft:
neem contact op met uw leverancier of lokale vertegenwoordiging.
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5  Montage

5.1  Montagevoorwaarden
Het instrument is bedoeld voor wandmontage.
Wandmontage als:
Paneel

5.1.1  Installatielocatie
Let op het volgende bij het opstellen van het instrument:

1. Waarborg dat de wand voldoende draagvermogen heeft en volledig loodrecht is.
2. Bescherm het instrument tegen extra opwarming (bijv. door verwarmingen).
3. Bescherm het instrument tegen mechanische trillingen.
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5.1.2  Afmetingen

Afmetingen van de CDC90 regeleenheid

H 5 6 7 8 I

GF
E

D
C

A

1 2 3 4 B

1
6

2
 (

6
.3

8
)

1
4

 (
0

.5
5

)

Ø
4

 (
0

.1
6

)

Ø9 (0.35)
199 (7.38) 128 (5.04)

237 (9.33)

1
9

4
 (

7
.6

4
)

7
6

 (
2

.9
9

)

95 (3.74)

  A0012396

 4 Afmetingen van veldbehuizing in mm (inch)



Liquiline Control CDC90 Montage

Endress+Hauser 15

Afmetingen pneumatische regeleenheid
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Afmetingen reservoirhouder
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 6 Afmetingen van reservoirhouder in mm (in)
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 7 Afmetingen van reservoir met pomp in mm (in)

Afmetingen van spoelblok en omschakelventiel 

195 (7.68)

2
4

0
(9

.4
5

)

120 (4.72)

1
2

0
(4

.7
2

)

108 (4.25)

181 (7.13)

223.5 (8.80)

Ø 5,5 (0.22)

Ø 5,5 (0.22)

Ø 5,5 (0.22)
Ø 5,5 (0.22)

  A0032267

 8 Afmetingen van spoelblok PVDF, in mm (in)



Montage Liquiline Control CDC90

18 Endress+Hauser

149 (5.87) 132.5 (5.2)

2
2

2
.5

 (
8

.7
6

)

Ø
6

,4
 (

0
.2

5
)

  A0033402

 9 Afmetingen van omschakelventiel, 2e meetpunt in mm (in)

Afmetingen montageplaat
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5.2  Montage van het systeem

5.2.1  Wandmontage

LVOORZICHTIG
Gevaar voor lichamelijk letsel
Door het gewicht van het instrument kunnen beknellingen en ander letsel worden
veroorzaakt.
‣ Monteer het instrument met twee personen.
‣ Gebruik passende montagegereedschap.

De armaturen zijn voorgemonteerd op een montageplaat en compleet bedraad.

Afstandsbussen (30 mm (1,2 in) afstand) zijn meegeleverd voor het bevestigen van de
montageplaat op de wand.

  A0032776

 11 Wandmontage

De montageplaat heeft boorgaten voor de beugel op de wand. De wandpluggen en schroeven
moeten door de klant worden geleverd.

‣ Monteer de montageplaat via de daarvoor bedoelde gaten en gebruik de meegeleverde
afstandsbussen.

5.2.2  Maximale slang- en kabellengte voor één meetpunt
De maximale lengte van de multislang is 10 m (32.8 ft)→   35.

‣ Kort de slangen indien nodig in.

LET OP
Het spoelblok loopt droog.
Wanneer het spoelblok is gemonteerd onder de reservoirs, open de kleppen van het spoelblok
vanwege de vloeistofdruk en lopen de reservoirs leeg.
‣ Monteer het spoelblok en de armatuur altijd boven de reservoirs.
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5.2.3  Multislangbeugel
Beugels voor de multislangen worden meegeleverd. De wandpluggen, schroeven en
ringen moeten door de klant worden geleverd.

  A0034409

 12 Multislangbeugel

‣ Schroef de beugel van de multislang op de wand met ringen.

5.2.4  Bevestig het spoelblok op de armatuur

LVOORZICHTIG
Gevaar voor lichamelijk letsel
Beknellingsletsel of ander letsel kan optreden.
‣ Gebruik passend gereedschap, bijv. een inbussleutel.

Spoelblokbeugel op armatuur

1

2

3

  A0032669

 13 Monteren van de spoelblokbeugel

1. Plaats een helft van de spoelblokbeugel (1) op de armatuurcilinder.
2. Plaats het tegenstuk (3) op de armatuurcilinder aan de andere kant.
3. Verbind de spoelblokbeugel meet de meegeleverde schroeven (2).
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Spoelblok op spoelblokbeugel

3

4

2

1

  A0032672

‣ Bevestig het spoelblokpaneel (1) op de spoelblokbeugel (2) met de meegeleverde
schroeven (3) en ringen (4).

Bevestigen multislang op spoelblok

1.

2.

  A0032731

1. Plaats de slangen door de opening op de spoelblokplaat.
2. Gebruik het tegenstuk om de wartel te bevestigen.
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Aansluiten van de individuele slangen in de multislang op het spoelblokventiel

1. 2. 3. 4. 5.

  A0032739

1. Schroef de wartelmoer van het ventiel los.
2. Verwijder de wartelmoer en de klemring daaronder.
3. Plaats de slang door de wartelmoer en de klemring in het ventiel.
4. Borg met de klemring de slang op het ventiel door deze licht aan te drukken.
5. Schroef de wartelmoer weer op het ventiel.

 De slang is nu vast bevestigd in het ventiel.

5.2.5  Monteren van het omschakelventiel voor het 2e meetpunt
1.

1.

  A0033444

Plaats de montageplaat met het omschakelventiel naast de houder van het spoelblok.
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2.

2.

  A0033445

Verbind de twee onderdelen met de meegeleverde schroeven.

5.2.6  Mechanische aansluiting

LVOORZICHTIG
Zeer luide pompen
Het geluid van de pompen kan pijn doen aan de oren.
‣ Draag gehoorbescherming in de nabijheid van de pompen.

Aansluiting van medium en perslucht

Slangaansluitschema
Het systeem bevat een slangenpakket bestaande uit:
perslucht- en spoelslangen

LVOORZICHTIG
Overmatig hoge watertemperaturen beschadigen de spoelslangen.
Risico lichamelijk letsel vanwege ontsnappende waterdamp.
‣ Waarborg dat de watertemperatuur niet hoger wordt dan 60 °C (140 °F).
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  A0044888

 14 Slangaansluitschema voor medium en perslucht voor één meetpunt

1 Pompen 1-3 7 Voorstuurventielblok in
pneumatische regeleenheid
(onderaanzicht)

2 Reservoir 1-3 8 Procesventiel

3 Multislang M2 9 Wateraansluiting

4 Armatuur (aansluiting I = meten, aansluiting O = service) 10 Vloeistof

5 Spoelblok 11 Perslucht

6 Multislang M1 12 Slangnaam
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De individuele slangen zijn gecombineerd in multislangen.

Multislang Functie Slangnummers

M1 (persluchtslang) Persluchtregeling voor procesventiel, water 3

Persluchtregeling voor armatuur, meetpositie, 1e meetpunt 1

Persluchtregeling voor procesventiel, spoellucht 4

Persluchtregeling voor armatuur, servicepositie, 1e meetpunt 2

M2 (vloeistofslang) Pomp 1/reservoir 1 (links) A

Pomp 2/reservoir 2 (midden) B

Pomp 3/reservoir 3 (rechts) C

M3
In geval van twee meetpunten

Persluchtregeling voor omschakelventiel, 2e meetpunt 8, 11

Persluchtregeling voor armatuur, meetpositie, 2e meetpunt 9

Persluchtregeling voor armatuur, servicepositie, 2e meetpunt 10

Aansluiten persluchtvoorziening
Persluchtvoorziening
Let bij het aansluiten op het volgende:
• De persluchtleiding moet door de klant worden uitgevoerd.
• De perslucht is 4 tot 6 bar (58 tot 87 psi).
• De optimale bedrijfsluchtdruk is 6 bar (87 psi)
• De lucht moet worden gefilterd (50 druk) en vrij zijn van condensaat en olie.
• De binnendiameter moet minimaal 6 mm (0.24 in) zijn.
• De buitendiameter moet minimaal 8 mm (0.31 in) zijn.

Slangspecificatie

Slang Afmeting

Wateraansluiting via slangtule Voor waterslang met binnendiameter 12 mm (0.47 in)

Perslucht D 6/8 mm (0.24/0.31 in)
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Aansluiting in de pneumatische regeleenheid
Het slangsysteem voor de interne persluchtvoorziening in de pneumatische regeleenheid
is al aangesloten in de fabriek.

1.

1.

  A0033429

Installeer de slang voor de externe persluchtvoorziening in de wartel op de
pneumatische regeleenheid.

2.

2.

  A0033430

Sluit de slang voor de persluchtvoorziening aan op de voeding voor het
voorstuurventielblok.

Aansluiten multislangen

M1- luchtslangen voor de pneumatische regeleenheid naar het spoelblok en de armatuur

M1 Aansluiting in de pneumatische regeleenheid
De luchtslangen voor de voorstuurventielen in de pneumatische regeleenheid zijn al
aangesloten in de fabriek.
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De luchtslangen voor de voorstuurventielen bevinden zich in het slangpakket van de M1-
multislang.

1.

1.

  A0033431

Installeer de slangen 1, 2, 3 en 4 van de M1-multislang in de wartel op de
pneumatische regeleenheid.

2. Sluit de slangen als volgt aan op het voorstuurventielblok:

Voorstuurventiel Functie Slangnummer

1 Persluchtregeling voor
armatuur, meetpositie

1

2 Persluchtregeling voor
armatuur, servicepositie

2

3 Persluchtregeling voor
procesventiel, water

3

4 Persluchtregeling voor
procesventiel, spoellucht

4

M1 aansluiting op spoelblok en armatuur

2 3

M1

1 4

  A0034130

 15 M1 aansluiting op armatuur en spoelblok

3. Sluit slang 1 aan op de aansluiting voor het bewegen van de armatuur in de meetpositie.
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4. Sluit slang 2 aan op de aansluiting voor het bewegen van de armatuur in de
servicepositie.

5. Sluit slang 3 aan op de persluchtregeleenheid voor het procesventiel voor water op het
spoelblok.

6. Sluit slang 4 (persluchtregeleenheid voor het procesventiel voor spoellucht) aan op het
ventiel voor spoellucht op het spoelblok.

Aansluiting van armatuur CPA87x en CPA471/472/472D/475

Slangnummer: Aansluiting op armatuur:

CPA87x

Slang 1 I, meetpositie

Slang 2 O, servicepositie

CPA471/472/472D/475

Slang 1 Bovenste aansluiting

Slang 2 Onderste aansluiting

Aansluiten armatuur CPA473/474

  A0033220

‣ Sluit de slangen als volgt aan:

Slangnummer: Aansluiting op armatuur:

Slang 1 2 op blok, meten

Slang 2 3 op blok, service

M2- vloeistofslangen van pompen naar spoelblok

M2 aansluiting op pompen
De slangen voor de toevoer van vloeistof naar het spoelblok bevinden zich in het slangpakket
van de M2-multislang.

1. Sluit de slangen op de pompen aan van links naar rechts als volgt:
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Slangnummer Pomp Functie

A Pomp 1 (links) Vloeistof, reservoir 1

B Pomp 2 (midden) Vloeistof, reservoir 2

C Pomp 3 (rechts) Vloeistof, reservoir 3

2. Sluit slangen als volgt aan voor het transport van reinigingsmiddel en buffer bij de
pomp:

  A0041603

 16 Aansluiting van media

  A0033922

 17 Aansluiting van vlotterschakelaar

M2 aansluiting op het spoelblok
‣ Sluit de slangen van de pompen op de ventielen van het spoelblok aan als volgt:
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C

A

B

  A0033438

Slangnummer Functie

A Vloeistof, reservoir 1

B Vloeistof, reservoir 2

C Vloeistof, reservoir 3

M3 (2e meetpunt)- luchtslangen van de pneumatische regeleenheid naar het omschakelventiel
en armatuur van het 2e meetpunt

M3 aansluiting in de pneumatische regeleenheid
De slangen op de voorstuurventielen in de pneumatische regeleenheid zijn al
aangesloten in de fabriek.
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Het slangpakket van de M3 multislang bevat de volgende slangen:
• Activeren omschakelventiel
• Terugtrekken armatuur

1.

1.

  A0033441

Installeer de slangen van de M3-multislang in de wartel op de pneumatische
regeleenheid.

2. Sluit de slangen van de voorstuurventielen in de pneumatische regeleenheid aan als
volgt:

Voorstuurventiel Functie Slangnummer

9, 10 Persluchtregeling voor
omschakelventiel, bovenkant,
1e meetpunt

8

Persluchtregeling voor
omschakelventiel, onderkant,
2e meetpunt

11

11 Persluchtregeling voor
armatuur, meetpositie, 2e
meetpunt

9

12 Persluchtregeling voor
armatuur, servicepositie, 2e
meetpunt

10
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M3 aansluiting op omschakelventiel en armatuur van 2e meetpunt

8910

M3

1
2

11

  A0033440

 18 M3 aansluitingen op omschakelventiel (1) en armatuur (2)

3. Sluit slang 8 aan op de bovenste aansluiting van het omschakelventiel (voor het regelen
van de toevoer van medium naar het eerste meetpunt).

4. Sluit slang 11 aan op de onderste aansluiting van het omschakelventiel (voor het
regelen van de toevoer van medium naar het tweede meetpunt).

5. Sluit slang 9 aan op de aansluiting voor het bewegen van de armatuur in de meetpositie.
6. Sluit slang 10 aan op de aansluiting voor het bewegen van de armatuur in de

servicepositie.

Aansluiting op armaturen CPA87x en CPA47x

Slangnummer: Aansluiting op armatuur:

CPA87x

Slang 9 I, meetpositie

Slang 10 O, servicepositie

CPA47x

Slang 9 Bovenste aansluiting

Slang 10 Onderste aansluiting
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Aansluiten armatuur CPA473/474

  A0033220

‣ Sluit de slangen als volgt aan:

Slangnummer: Aansluiting op armatuur:

Slang 9 2 op blok, meten

Slang 10 3 op blok, service

Spoelpijp op spoelblok

1

2

3

7

6

5

4

  A0032651

 19 Spoelblok

1 Vloeistof, pomp/reservoir 1 5 Luchtspoelblok (voorstuurventiel
4)

2 Vloeistof, pomp/reservoir 3 6 Wateraansluiting

3 Uitlaat spoelaansluiting naar armatuur 7 Luchtventiel (voorstuurventiel 3)

4 Vloeistof, pomp/reservoir 2
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Aansluiten van het spoelwater
Let bij het aansluiten van het water op het volgende:
• De spoelwaterleiding moet door de klant worden uitgevoerd.
• De waterdruk moet 3 tot 6 bar zijn (44 tot 87 psi).

Let op de kwaliteit van het spoelwater. Deeltjes groter dan 100 μm moeten met een
waterfilter worden uitgefilterd.

1e meetpunt
Twee G1/4"-adapters naar een 6/8 mm slang zijn meegeleverd voor aanpassing van de
spoelaansluitingen van de armatuur. De armatuur moet G 1/4"-spoelaansluitingen hebben.

3

2

4

5

1

6

  A0032653

 20 Spoelblok met één armatuur

1. Spoel de leiding grondig.
2. Sluit het spoelwater (6) aan op de wateraansluiting (5) van het spoelblok (4).
3. Sluit het spoelkameraansluiting (3) op het spoelblok aan op de spoelaansluiting (2) van

de armatuur (1).

2e meetpunt
Vier G1/4"-adapters naar een 6/8 mm slang zijn meegeleverd voor aanpassing van de
spoelaansluitingen van de armaturen. De armaturen moeten G 1/4"-spoelaansluitingen
hebben.
De toevoer van medium voor beide armaturen wordt geregeld door een omschakelventiel.
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3

2

4

5

1

6

7

  A0033443

 21 Spoelblok met 2 armaturen (1e en 2e meetpunt)

1. Spoel de leiding grondig.
2. Sluit het spoelwater (7) aan op de wateraansluiting (6) van het spoelblok.
3. Sluit het spoelkameraansluiting (4) op het spoelblok (5) aan op de spoelaansluiting (3)

van het omschakelventiel (2).
4. Sluit de spoelaansluitingen van de armaturen (1) aan op de spoelaansluitingen van het

omschakelventiel, 1e meetpunt rechts, 2e meetpunt links.

Inkorten van de multislangen
De slangen in de multislang moeten afhankelijk van de afstand worden aangepast.

1. Schroef de M3-multislang van het spoelblok.
2. Verwijder de gegolfde slang (buitenmantel van multislang) van de bevestiging en de

stekker.
3. Plaats de slangen en kabels verder in de gegolfde slang zodat deze er aan de andere

kant uit kunnen worden getrokken.
4. Trek de slangen en kabels uit tot het punt waar de gegolfde slang moet worden

ingekort.
5. Snij de gegolfde slang voorzichtig in. Zorg ervoor dat de interne slangen en kabels niet

beschadigd raken.
6. Kort de gegolfde slang in tot de gewenste lengte.
7. Trek de slangen door de bevestiging en stekker.
8. Borg de gegolfde slang in de beugel.

De totale lengte van de slangen tot meetpunt 1 en 2 mag niet langer zijn dan 10 m (32.8
ft).
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Installatie-optie 1

B

A

MS1 MS2

2

1

A+B=max 10 m

Installatie-optie 2

B C

A

MS1 MS2

2

1

A+B= max. 10 m
A+C= max. 10 m

1 = pneumatische regeleenheid
2 = spoelblok en omschakelventiel

MS1 = meetpunt 1
MS2 = meetpunt 2

A = lengte van multislang M2 voor media naar het
spoelblok.
= lengte van multislang M1 voor lucht voor het regelen van
meetpunt 1 en regelen van het waterventiel en spoellucht.
= lengte van individuele slangen 8 en 11 van multislang M3
voor lucht voor regelen van het omschakelventiel.
B = lengte van de verbindingsslang van het omschakelventiel
naar meetpunt 2.
A+B = lengte van individuele slangen 9 en 10 van multislang
M3 voor lucht voor regelen meetpunt 2.

A = lengte van multislang M2 voor media naar het
spoelblok.
= lengte van individuele slangen 3 en 4 van multislang
M1 voor lucht voor regelen van het waterventiel en
spoellucht.
= lengte van individuele slangen 8 en 11 van multislang
M3 voor lucht voor regelen van het omschakelventiel.
B, C = lengte van de verbindingsslang van het
omschakelventiel naar meetpunt 1 of meetpunt 2.
A+B, A+C = lengte van individuele slangen 1 en 2 van
multislang M1 voor lucht voor regelen meetpunt 1.
= lengte van individuele slangen 9 en 10 van multislang
M3 voor lucht voor regelen meetpunt 2.

Aansluiten van de pomp

Persluchtregeling
De persluchtregeling van de pompen is al in de fabriek aangesloten.

‣ Voor de persluchtregeling van de pompen, moet het 4 mm (0.16 in) buisstuk en de 4 tot 6
mm (0.16 tot 0.24 in) adapter als volgt worden aangesloten:
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  A0033921

 22 Aansluiten van de persluchtregeling

Voorstuurventiel Functie Slangnummer

5 Pomp 1, vloeistofreservoir 1
(links)

5

6 Pomp 2, vloeistofreservoir 2
(midden)

6

7 Pomp 3, vloeistofreservoir 3
(rechts)

7

5.3  Controles voor de montage
1. Controleer na de installatie alle instrumenten op schade.
2. Controleer of de gespecificeerde installatie-afstanden zijn aangehouden.
3. Waarborg dat de temperatuurgrenswaarden op de montagelocatie worden

aangehouden.
4. Controleer of alle slangen goed vastzitten en niet lekken.
5. Controleer of alle multislangen zodanig zijn gepositioneerd dat deze beschermd zijn.
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6  Elektrische aansluiting

6.1  Aansluitspecificaties
LET OP

Het instrument heeft geen voedingsschakelaar
‣ Een zekering met een maximaal waarde van 16 A moet door de klant worden voorzien.

Houd de locale voorschriften voor de installatie aan.
‣ De uitschakelaar moet een schakelaar of voedingsschakelaar zijn en worden gelabeld als

uitschakelaar voor het instrument.
‣ De randaardeverbinding moet als eerste voor alle andere aansluitingen worden uitgevoerd.

Wanneer de randaarde wordt ontkoppeld, kan dit een bron van gevaar zijn.
‣ De uitschakelaar moet in de nabijheid van het instrument worden geïnstalleerd.

1. Maak een voldoende grote verbinding van tenminste 0,75 mm² (0.029 in²) met het
randaardesysteem van de behuizing.

2. Waarborg dat de mechanische belastbaarheid van de voedingskabels voldoet aan de
omstandigheden op de installatielocatie.

Alleen de mechanische en elektrische aansluitingen welke zijn beschreven in deze
handleiding en die nodig zijn voor het gewenste, bedoelde gebruik mogen worden uitgevoerd
op het geleverd instrument.

‣ Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Voedingsspanning:
100 tot 230 V AC
Variaties in de netspanning mogen niet groter zijn dan ± 10%.

6.2  Aansluiten van de CDC90 regeleenheid
LWAARSCHUWING

Instrument staat onder spanning!
Verkeerde aansluiting kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben!
‣ De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.
‣ De elektrotechnicus moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en de

instructies daarin opgenomen opvolgen.
‣ Voor het uitvoeren van de aansluitwerkzaamheden, moet worden gewaarborgd dat op

geen enkele kabel nog spanning staat.

6.2.1  Toekenning kabelwartels
De CDC regeleenheid is af fabriek voorbedraad.
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5 7 8H 6

G

  A0033181

 23 CDC90 regeleenheid kabelwartels

Bedrading Benaming Toekenning

CDC90 regeleenheid
voedingsspanning

W11 H

Ethernet-kabel van IPC naar
Ethernet switch

W23 5

Sensor, 1e meetpunt 6

Sensor, 2e meetpunt 7

Ethernet-kabel van BASE2-E
naar Ethernet switch

W24 8

Sensor, vlotterschakelaar,
drukschakelaar, IPC-voeding

W8 G

6.2.2  Modules van de CDC90 regeleenheid
Modules:
• Slot 1: basismodule BASE-E (omvat 2 sensoringangen, 2 stroomuitgangen)
• Slot 2-3: leeg
• Slot 4: module 2AI (2 stroomingangen)
• Slot 5-6: 2x module DIO
• Slot 7: naderhand monteerbaar: module 4AO (4 stroomuitgangen)
Voorbeeld van een klemnaam:
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1 2 3 4 5

Slot 5 Port 1 Pin 47

6 7

  A0044889

 24 Voorbeeld poorttoekenning

6.2.3  Openen van de CDC90 regeleenheid
LET OP

Puntige of scherpe gereedschappen
Het gebruik van niet geschikte gereedschappen kan krassen op de behuizing veroorzaken of
de afdichting beschadigen. Dit heeft een negatief effect op de lekdichtheid van de behuizing!
‣ Gebruik geen scherpe of puntige objecten, zoals een mes, om de behuizing te openen.
‣ Gebruik alleen een passende schroevendraaier.

1.

2. 3.

4.

 25 Maak de behuizingsschroeven diagonaal los
met een Phillips-schroevendraaier

≤180°

 26 Openen displaydeksel, max. openingshoek
180˚ (hangt af van installatiepositie)

1. Maak de behuizingsschroeven diagonaal los.
2. Voor het sluiten van de behuizing: maak de schroeven op dezelfde manier vast,

diagonaal stuk voor stuk.
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6.2.4  Aansluiten van de kabelafscherming
Gebruik alleen afgesloten originele kabels waar mogelijk. De , sensorkabel, fieldbus-
kabel en ethernet-kabel moeten afgeschermde kabels zijn.
Klembereik van kabelklemmen: 4 … 11 mm (0,16 … 0,43 in)

Kabelvoorbeeld (komt niet perse overeen met de originele meegeleverde kabel)

1 2

3

 27 Afgesloten kabel

1 Buitenste afscherming
(blootgelegd)

2 Kabeladers met
adereindhulzen

3 Kabelmantel (isolatie)

4

  A0045763

 28 Sluit de kabel aan op de
aardklem

4 Aardklem

  A0045764

 29 Druk de kabel in de
aardklem

De kabelafscherming wordt geaard via
de aardklem  1)

1) Zie ook de instructies in het hoofdstuk "Waarborgen van de beschermingsklasse"

1. Maak een passende kabelwartel op de bodem van de behuizing los.
2. Verwijder de dummyplug.
3. Bevestig de wartel aan het kabeluiteinde, waarbij de wartel in de juiste richting moet

wijzen.
4. Trek de kabel door de wartel in de behuizing.
5. Installeer de kabel zodanig in de behuizing dat de blootgelegde kabelafscherming in

één van de kabelklemmen past en de kabeladers eenvoudig kunnen worden
doorgetrokken tot de aansluitstekker op de elektronicamodule.

6. Sluit de kabel aan op de kabelklem.
7. Klem de kabel vast.
8. Sluit de aders aan conform het aansluitschema.
9. Draai de kabelwartel aan de buitenkant vast.
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6.2.5  Kabelklemmen

Insteekklemmen voor Memosens-verbindingen

‣ Druk de schroevendraaier tegen de
clip (klem wordt geopend).

‣ Plaats de ader tot aan de aanslag. ‣ Verwijder de schroevendraaier
(klem wordt gesloten).

 

‣ Waarborg na de aansluiting, dat elke kabelader betrouwbaar is aangesloten. Met name
afgesloten kabeluiteinden hebben de neiging gemakkelijk los te raken indien deze niet
correct zijn geplaatst helemaal tot de aanslag.

Alle andere insteekklemmen

‣ Druk de schroevendraaier tegen de
clip (klem wordt geopend).

‣ Plaats de ader tot aan de aanslag. ‣ Verwijder de schroevendraaier
(klem wordt gesloten).

6.2.6  Aansluiten van de voedingsspanning voor de CDC90 regeleenheid

"H" kabelwartel
De voedingsspanning voor de CDC regeleenheid is af fabriek voorbedraad.
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5 7 8H 6

G

  A0033453

‣ Installeer de kabel voor de voedingsspanning door de meegeleverde kabelwartel "H".

6.3  Aansluiten van de sensoren

6.3.1  Sensortypes

Sensoren met Memosens-protocol

Sensortypes Sensorkabel Sensoren

Digitale sensoren zonder extra interne
voedingsspanning

Met insteekaansluiting en
inductieve signaaloverdracht

• pH-sensoren
• ORP-sensoren
• Gecombineerde pH/ORP-sensoren
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5 7 8H 6

G

  A0033455

‣ Installeer de sensorkabel van het 1e meetpunt door kabelwartel "6".

Kabelwartel "7" is bedoeld voor de sensor van het 2e meetpunt.

Aansluiten van de sensorkabel
1. Sensorkabel direct aangesloten

Sluit de sensorkabel aan op de klemaansluiting van de BASE2-E module.
2. Bij het aansluiten via een M12-connector:

Sluit de sensorconnector aan op een M12-sensorbus welke voorheen is geïnstalleerd of
is meegeleverd.
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9
8

9
7

8
8
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7

8
6

8
5

8
6

8
5

BN

WH

GN

YE

Sensor

  A0039629

 30 Directe aansluiting van sensoren zonder extra voedingsspanning

6.4  Aansluiten van extra ingangen en uitgangen
LWAARSCHUWING

Module niet gedekt
Geen schokbescherming. Gevaar voor elektrische schokken!
‣ Alleen de 4AO-module kan achteraf worden gemonteerd in slot 7. Andere hardware mag

niet worden gewijzigd.

‣ Wanneer extra afschermingen nodig zijn, sluit deze dan centraal in de schakelkast op PE
aan via klemmenblokken geleverd door de klant.
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6.4.1  Digitale ingangen en uitgangen

DIO-module

 31 Module

47

47

48

48

+

+

–

1

2

–

1

2

1

2

+

–

–

+

+

–

+

–

45

46

45

46

91

92

91

92

 32 Aansluitschem
a

Voor het bewaken van de perslucht en de vlotterschakelaars.

Aansluiten van de DIO

Digitale I/O-verbinding met de actorklem in de pneumatische regeleenheid

Kabelader CDC-regelmodule: DIO-module Pneumatische
regeleenheid:
klem X2, onder

Functie

W8, 5 Slot 5 (24V DC - 1) – klem 47 1 Drukschakelaar BK,
vlotterschakelaar, pomp 1
BK

W8, 6 Slot 5 DI 1 klem 91 2 Vlotterschakelaar, pomp 1
BN

W8, 7 Slot 5 DI 2 klem 91 3 Drukschakelaar BN

W8, 8 Slot 6 (24V DC - 1) 4 Vlotterschakelaar, pomp 3
BK

W8, 9 Slot 6 DI 1 klem 91 5 Vlotterschakelaar, pomp 3
BN
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Kabelader CDC-regelmodule: DIO-module Pneumatische
regeleenheid:
klem X2, onder

Functie

W8, 10 Slot 6 (24V DC - 2) – klem 47 6 Vlotterschakelaar, pomp 2
BK

W8, 11 Slot 6 DI 2 klem 91 7 Vlotterschakelaar, pomp 2
BN

6.4.2  Stroomingangen

2AI module

2
3

2
4

2
3

2
4

 33 Module
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1

2

–

 34 Aansluitschem
a

Ingang voor regelsignaal van sneltoetsen.
1. Ingang voor regelsignaal van sneltoetsen.
2. Ingang voor regelsignaal van regelstation voor regelen op afstand van de
implementatie van het programma.
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6.4.3  Stroomuitgangen

Module BASE2-E, 2AO

  A0045051

Overdracht van de statussignalen van het meetpunt aan het regelsysteem.
1. Uitgang voor aansturen van de status-LED op de CDC90-regeleenheid
2. Uitgang voor overdracht van de statussignalen van het meetpunt aan het regelsysteem
Optie: extra 4AO-module voor meetwaarden.
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4AO (optie)

 35 Module
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 36 Aansluitschem
a

Overdracht van de meetwaarden (door gebruiker definieerbaar) van het meetpunt aan
het regelsysteem.

6.5  Aansluiting digitale communicatie

6.5.1  Aansluiten van het EtherNet

LVOORZICHTIG
Elektrische schok!
‣ De aangesloten elektrische apparaten moeten worden geïsoleerd tegen gevaarlijke

spanningen die zouden kunnen optreden.
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Aansluiten van de Ethernet switch-communicatiekabel op de CDC90-regeleenheid
De communicatie tussen de CDC regeleenheid en de Ethernet switch is af fabriek
voorbedraad.

1.

W24

1

2

3

W19

9
8

9
7

8
8

8
7

8
6

8
5

8
6

8
5

  A0033466

1 Ethernet switch
2 Ethernet-aansluiting
3 BASE2-E-module

Sluit in de CDC90-regeleenheid, de Ethernet-adapterkabel W19 aan op de Ethernet-
aansluiting van de BASE2-E-module (3).

2.

5 7 8H 6

G

  A0033454

Sluit de Ethernet-adapterkabel W24 aan op de meegeleverde kabelwartel "8".
 De W19- en W4-kabels vormen een brug.

3. Sluit de EtherNet-adapterkabel aan op de EtherNet switch (1) op de aansluiting (2).
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Aansluiten van de Ethernet switch-communicatiekabel op de pneumatische
regeleenheid

De Ethernet-kabel voor interne communicatie tussen de Ethernet switch en de
pneumatische regeleenheid is af fabriek voorbedraad.

2

1

4

W20

W22

3

  A0033473

 37 Bedrading van de Ethernet switch op de veldbus-interface

1 Aansluiting op Ethernet switch
2 Ethernet switch
3 Pneumatische regeleenheid
4 Veldbusinterface IN1 van de bus node

1. Sluit de communicatiekabel (W22) op de Ethernet switch (2) aan op aansluiting (1).
2. Sluit de W22-kabel aan op de kabelwartel "4" van de pneumatische regeleenheid (3)

vanaf de onderkant.
3. Sluit de W20-kabel aan in de pneumatische regeleenheid (3) op kabelwartel "4" aan de

binnenkant.
 De W22- en W20-kabels vormen een brug.

4. Sluit de W20-kabel in de pneumatische regeleenheid (3) aan op de veldbus-interface
IN1 van de bus node (4).

Aansluiten van de voedingsspanning van de Ethernet switch
De voedingsspanning van de Ethernet switch is af fabriek al voorbedraad in de
pneumatische regeleenheid.
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1

2

3

W9

  A0034129

 38 Bedrading van de Ethernet switch op klemmen XL

1 Ethernet switch
2 Aansluiting op Ethernet switch
3 Klemmen XLin de pneumatische regeleenheid

1. Sluit de voedingsspanning (W9) op de Ethernet switch (1) aan op aansluiting (2).
2. Plaats de W9 kabel in de kabelwartel "9" van de pneumatische regeleenheid.
3. Sluit de aders als volgt aan (3):

Klem -XL+ Kabelader

+2 Bruin

Klem -XL- Kabelader

-2 Blauw

PE Grijs

6.5.2  Aansluiten van de IPC
De IPC is al aangesloten op de Ethernet switch in de fabriek.
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W23

2

W18

1

  A0044184

1 IPC
2 Aansluiting op Ethernet switch

1. Open de CDC90 regeleenheid.
2. Sluit de W18-adapterkabel in de CDC90-regeleenheid aan op kabelwartel "8" aan de

binnenkant.
3. Sluit in de CDC90-regeleenheid de W18-adapterkabel aan op IPC (1).
4. Sluit de W23-kabel aan de buitenkant van de CDC90-regeleenheid aan op kabelwartel

"8".
 De W18- en W23-kabels vormen een brug.

5. Sluit kabel W23 op de Ethernet switch aan op aansluiting (2).

6.6  Aansluiten van de pneumatische regeleenheid

6.6.1  Toekenning kabelwartels
De slangen in de pneumatische regeleenheid zijn al in de fabriek aangesloten.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

  A0033199

 39 Kabelwartel pneumatische regeleenheid
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Toekenning Bedrading Benaming

1 Aansluiten kabel op de CDC90 regeleenheid W8

2 Voedingsspanningskabel van pneumatische
regeleenheid

W11

3 Niet toegekend

4 Ethernet-kabel van ventielblok W20->W22

5 Slangnummer 8/zwart in ventielblok M1
1x slang 6/8 mm van M1 in ventielblok
1x slang 6/8 mm persluchtvoorziening (op de
installatielocatie)

4

6 M3 slangen 8, 9, 10, 11

7 Kabel van eindstandschakelaar van armatuur
CPA8xx

W2, W3

Kabel van eindstandschakelaar van armatuur
CPA4xx

W25, W26, W27, W28

8 Kabel vlotterschakelaar/niveauschakelaar W4, W5, W6

9 PWR-kabel van Ethernet switch W9

10 Niet toegekend

11 Niet toegekend

12 Pompslangen 5, 6, 7

13 M1 slangen 1, 2, 3

De multiaderige signaalkabel tussen de CDC90 regeleenheid en de pneumatische regeleenheid
is geïnstalleerd in de pneumatische regeleenheid via de actorklemmen en is voorbedraad. Zie.

6.6.2  Aansluiten vlotterschakelaars en persluchtschakelaars
1. Installeer de aders van kabels W4, W5 en W6 door kabelwartel "8".
2. Sluit de aders aan op de actorklemmen in de pneumatische regeleenheid als volgt:

Klem X2, boven Kabelader Functie

1 W4, BK
W5, BK

Vlotterschakelaar, reinigingsmiddel
Vlotterschakelaar, buffer 1

2 W4, BN Vlotterschakelaar, reinigingsmiddel

3 W5, BN Vlotterschakelaar, buffer 1

4 W6, BK Vlotterschakelaar, buffer 2

5 W6, BN Vlotterschakelaar, buffer 2

6 W7, BK Drukschakelaar

7 W7, BN Drukschakelaar
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6.6.3  Armaturen
De CDC90 is ontworpen voor de volgende armaturen:
• Cleanfit CPA47x
• Cleanfit CPA871/CPA875

Eindstandschakelaars

Cleanfit CPA471/472/472D/475
Armaturen met pneumatische eindstandschakelaars moeten worden omgezet in elektrische
eindstandschakelaars.

Bewaken van de armatuurpositie

W26

W25

  A0032747

 40 Persluchtregeling CPA471/472/472D/475

‣

BN Ö L+ (1)

BU Ö L- (2)

  A0044165

Sluit de verbindingen voor het positie-feedbacksignaal als volgt aan in de pneumatische
regeleenheid:

Aansluiting op uitgangsinterfaceklem in de pneumatische regeleenheid

Uitgangsinterfaceklem T1, boden Kabelader Functie

Pin 1 W26, BN Bovengrenswaardeschakelaar

Pin 2 W26, BU Bovengrenswaardeschakelaar



Elektrische aansluiting Liquiline Control CDC90

56 Endress+Hauser

Uitgangsinterfaceklem T2, boden Kabelader Functie

Pin 1 W25, BN Ondergrenswaardeschakelaar

Pin 2 W25, BU Ondergrenswaardeschakelaar

Cleanfit CPA473/474
Armaturen met pneumatische eindstandschakelaars moeten worden omgezet in elektrische
eindstandschakelaars.

Bewaken van de armatuurpositie

1

2

  A0033325

 41 Persluchtregeling CPA473/474

‣ Sluit de verbindingen voor het positie-feedbacksignaal als volgt aan in de pneumatische
regeleenheid:

Aansluiting op uitgangsinterfaceklem in de pneumatische regeleenheid

Uitgangsinterfaceklem T1, boden Eindstandschakelaars Functie

Pin 1 Pos 2, BN
grenswaardeschakelaar
op kogelkraan

Grenswaardeschakelaar, service-
feedbacksignaal

Pin 2 Pos 2, BU
grenswaardeschakelaar
op kogelkraan

Grenswaardeschakelaar, service-
feedbacksignaal
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Uitgangsinterfaceklem T2, boden Kabelader Functie

Pin 1 Pos 1, BN
grenswaardeschakelaar
op armatuur

Grenswaardeschakelaar, meet-feedbacksignaal

Pin 2 Pos 1, BU
grenswaardeschakelaar
op armatuur

Grenswaardeschakelaar, meet-feedbacksignaal
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Cleanfit CPA8x

Armatuurbewaking

W2

  A0032753

 42 Positie-feedbacksignaal, CPA87x
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W2 Feedback-kabel

1.
BN

BN

BU

BU

L+

L+

L-

L-

A

B

C D E

  A0017831

A Eindstandschakelaar, onderhoudspositie
B Eindstandschakelaar, meetpositie
C Connector, M12, soldeerzijde (in de armatuur)
D Codering
E Connector, pinzijde (buiten de armatuur)

BN

BK

BU

WH

1

2

3

4 +

+

-

-

  A0022163

 43 Verbindingskabel voor grenswaardeschakelaar op transmitter, schakelversterker,
uitgangsinterfaceklem enz.

1 "Meet"-positie
2 "Meet"-positie
3 "Service"-positie
4 "Service"-positie

Verbind de kabels met de pins zoals beschreven in de afbeelding.
2. Sluit de verbindingen voor de positie-feedbacksignalen aan als volgt:
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Aansluiting op uitgangsinterfaceklem in de pneumatische regeleenheid

Uitgangsinterfaceklem T1, boden Kabelader Functie

Pin 1 W2, BK Grenswaardeschakelaar, positie-
feedbacksignaal

Pin 2 W2, BU Grenswaardeschakelaar, positie-
feedbacksignaal

Uitgangsinterfaceklem T2, boden Kabelader Functie

Pin 1 W2, BN Grenswaardeschakelaar, positie-
feedbacksignaal

Pin 2 W2, WH Grenswaardeschakelaar, positie-
feedbacksignaal

6.7  Toekenning remote IO

DI Beschrijving Toekenning

1, 2 Armatuur 1 Positie-feedbacksignaal, intern

3, 4 Armatuur 2 Positie-feedbacksignaal, intern

13-16 Sneltoetsen Signaal voor het starten van
programma's die aan de 4 sneltoetsen
zijn toegekend

DO Beschrijving Toekenning

11 Bedrijfsmodus Instelling, als DO11 = 0 en DO12 = 0
Handmatig, als DO11= 0 en DO12 = 1
Automatisch, als DO11= 1 en DO12 = 0
Afstandsbediening, als DO11= 1 en
DO12 = 1

12

13 Armatuur 1 Service = 0
Meet = 1

14 Armatuur 2 Service = 0
Meet = 1

15 Programma Geen programma = 0
Programma actief = 1

16 Foutstatus Alarm = 0
Geen alarm = 1

6.8  Aansluiten van de voedingsspanning
De voedingskabel moet ter plaatse worden voorzien door de klant en is geen onderdeel
van de levering.
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LET OP
Het instrument heeft geen voedingsschakelaar
‣ Een zekering met een maximaal waarde van 16 A moet door de klant worden voorzien.

Houd de locale voorschriften voor de installatie aan.
‣ De uitschakelaar moet een schakelaar of voedingsschakelaar zijn en worden gelabeld als

uitschakelaar voor het instrument.
‣ De randaardeverbinding moet als eerste voor alle andere aansluitingen worden uitgevoerd.

Wanneer de randaarde wordt ontkoppeld, kan dit een bron van gevaar zijn.
‣ Een uitschakelaar moet in de nabijheid van het instrument worden geïnstalleerd.

Voorbereiden van de voedingsspanning
1. Waarborg dat een correcte verbinding met het randaardesysteem van het gebouw

aanwezig is.
2. Gebruik aan aardkabel met min. 0,75 mm2 (overeenkomstig 18 AWG), niet

meegeleverd.

Aansluiten van de voedingsspanning
1.

1.

  A0033429

Plaats de kabel van de voedingsspanning door de kabelwartel "3" van de pneumatische
regeleenheid.

2. Sluit de aders op de actorklem als volgt aan:

PE PE

PE PE

PE PE

1 3

N 4

3L

PE PE2 4

BU

BN

GN

  A0035338

 44 Aansluitschema van voedingsspanning van actorklem X1 in de pneumatische regeleenheid
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Klem X1, onder Kabelader

L L1, BN

PE PE, GN-YE

N N, BU

6.9  Waarborgen beschermingsklasse
Alleen de mechanische en elektrische aansluitingen welke zijn beschreven in deze
handleiding en die nodig zijn voor het gewenste, bedoelde gebruik mogen worden uitgevoerd
op een geleverd instrument.

‣ Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

De individuele bescherming van dit product (beschermingsklasse (IP), elektrische veiligheid,
EMC ongevoeligheid voor interferentie, Ex-veiligheid) kan niet langer worden gegarandeerd
indien, bijvoorbeeld :
• Deksels worden open gelaten
• Andere voedingseenheden dan welke geleverd worden gebruikt
• Kabelwartels niet voldoende zijn aangedraaid (moet worden aangedraaid met

2 Nm (1,5 lbf ft) voor de gespecificeerde IP-bescherming)
• Verkeerde kabeldiameters worden gebruikt voor de kabelwartels
• Modules niet volledig zijn gezekerd
• Het display niet volledig is vastgezet (risico dat vocht binnendringt door onvoldoende

afdichting)
• Losse of onvoldoende vastgezette kabels/kabeluiteinden
• Geleidende kabeldelen zijn achtergebleven in het instrument
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6.10  Controles voor de aansluiting
LWAARSCHUWING

Aansluitfouten
De veiligheid van mensen en het meetpunt is in gevaar! De fabrikant aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor fouten die resulteren uit het niet aanhouden van de instructies in
deze handleiding.
‣ Neem het instrument alleen in bedrijf wanneer u ja kunt antwoorden op alle volgende

vragen.

Toestand en specificaties van het instrument
‣ Zijn het instrument en alle kabels uitwendig onbeschadigd?

Elektrische aansluiting
‣ Zijn de gemonteerde kabels voorzien van trekontlasting?
‣ Zijn de kabels geïnstalleerd zonder lussen en kruisingen?
‣ Zijn de signaalkabels correct aangesloten conform het aansluitschema?
‣ Zijn alle andere verbindingen correct uitgevoerd?
‣ Zijn de ongebruikte aansluitaders op de randaarde aangesloten?
‣ Zijn alle insteekklemmen goed verbonden?
‣ Zijn alle aansluitdraden goed gepositioneerd in de kabelklemmen?
‣ Zijn alle kabelinvoeren gemonteerd, vastgezet en lekdicht?
‣ Komt de voedingsspanning overeen met hetgeen dat is vermeld op de typeplaat?
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7  Bedieningsmogelijkheden

7.1  Overzicht van de bedieningsmogelijkheden

7.1.1  Display- en bedieningselementen

1

3

2

  A0031833

 45 Bedieningsoverzicht

1 Touchscreen-display
2 LED-lamp
3 Sneltoetsen (functie selecteerbaar)

LED

Groen Aan programma is actief

Rood Systeemfout. Programma's (bijv. reinigings- of kalibratieprogramma's) starten niet.

Knipperend rood Het systeem heeft een Function Check (bijv. Hold), een Out- Spec of onderhouds-
melding. Het systeem kan nog beperkt worden gebruikt.

Brandt niet Geen programma actief en geen fouten aanwezig.
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7.2  Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display

7.2.1  Bedieningsconcept

  A0033711

 46 Touchscreen-display

De CDC90 kan worden bediend via een touchscreen-display. Sneltoetsen zijn ook beschikbaar
voor programmabediening.

7.2.2  Sneltoetsen
U kunt programma's starten met de sneltoetsen. De toetsen zijn vooringesteld en kunnen
worden geconfigureerd. Sneltoetsen werken alleen in de bedieningsmodus "Handmatig".
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7.2.3  Menu-overzicht

1

2 3 4

5

6

7

8

  A0033714

Positie Functie

1 Tijd

2 Weergave van en toegang tot de meest belangrijke foutmelding

3 Weergave en navigatie naar meetpunt 1 en weergave van pH-waarde of ORP-waarde in mV

4 Voor één meetpunt: tweede meetwaarde van meetpunt 1 en temperatuurwaarde
Voor twee meetpunten: weergave van en navigatie naar meetpunt 2 en weergave pH-waarde of ORP-
waarde in mV

5 Weergave gebruikersprofiel en log-in

6 Bedrijfsmodus

7 Overzicht hoofdmenu

8 Navigatie

Bediening via 4 hoofdmenu's:

Menu Functie

Guidance • Begeleide bediening voor het instellen en uitvoeren van
programma's.

• Import en export van bestanden en instellingen.

Diagnostics Bevat informatie over instrumentbediening, diagnose, storingen
oplossen en simulatie.
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Menu Functie

Application Instrumentgegevens voor gedetailleerde meetpuntinstelling.
Instellen voor communicatie met besturingssysteem.

System Deze menu's bevatten parameters voor het configureren en beheren
van het gehele systeem.

7.3  Toegang tot het bedieningsmenu via de webbrowser
Dezelfde menu-opties zijn beschikbaar via de webserver als voor het lokaal display.

‣ Voer het volgende pad in: 192.168.0.1:8080/cdc90.htm

Wanneer het IP-adres van de IPC is veranderd:
Het correcte IP-adres van de IPC gevolgd door :8080/cdc90.htm

8  Systeemintegratie

8.1  Integratie van het meetinstrument in het systeem

8.1.1  Webserver

Maak de dataverbinding
LET OP

Afhankelijk van de belasting van het netwerk, kan EtherCat storingen veroorzaken in de
CDC90 IPC's wanneer verschillende CDC 90-instrumenten zijn geïntegreerd.
‣ In het geval van Modbus zonder een gateway, moet een fysieke scheiding worden

aangebracht op de installatielocatie met een VLAN-compatibel switch, bijv. Layer 2
Managed Switch (VLAN Capable).

De Ethernet-instellingen van de DHCP parameter moeten worden uitgeschakeld voor een
geldig IP-adres voor het instrument. (Hoofdmenu/Setup/Algemene instellingen/
Uitgebreide setup/Ethernet/Instellingen)
Het IP-adres kan handmatig worden toegekend in hetzelfde menu (voor point-to-point
verbindingen).

1. Start de PC.
2. Configureer eerst een handmatig IP-adres in de verbindingsinstellingen van het netwerk

van het besturingssysteem.
3. Start de browser.
4. Wanneer u een proxy-server gebruikt voor verbinding met het internet:

Schakel de proxy uit (browser-instellingen onder "Connections/LAN settings").
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5. Voer het IP-adres van het instrument in (192.168.0.1:8080/cdc90.htm) de adresregel
in.
 Het systeem heeft een moment nodig om de verbinding te maken en dan start de

webserver.

Voorbeeld: Microsoft Windows 10
6. Open net werk en internet.

 Naast uw standaard netwerk, moet het ook een extra Ethernet-verbinding te zien
zijn (bijv. als "Unidentified network" ).

7. Kies de link naar deze Ethernet-verbinding.
8. Kies in het pop-up venster de knop "Properties".
9. Dubbelklik op "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".

10. Kies "Use the following IP Address".
11. Voer het gewenste IP-adres in. Dit adres moet zich in hetzelfde subnet bevinden als het

IP-adres van het instrument, bijv.:
 IP-adres CDC90: 192.168.0.1

IP-adres voor de PC: 192.168.0.99.

12. Start de Internet browser.
13. Wanneer u een proxy-server gebruikt voor verbinding met het internet:

Schakel de proxy uit (browser-instellingen onder "Connections/LAN settings").
14. Voer het IP-adres van uw instrument in de adresregel in.

 Het systeem heeft een moment nodig om de verbinding te maken en dan start de
webserver.

Bediening
De menustructuur van de webserver komt overeen met de lokale bediening.

8.1.2  Veldbussystemen
LET OP

Het instrument gebruikt een EtherCat-verbinding voor interne communicatie.
Afhankelijk van de belasting van het netwerk, kan EtherCat storingen veroorzaken in de
CDC90 IPC's wanneer verschillende CDC90-instrumenten zijn geïntegreerd in hetzelfde
netwerk.
‣ Om de netwerkbelasting in geval van een Modbus TCP-verbinding te reduceren, moeten de

netwerken worden gescheiden. Een fysieke scheiding met een VLAN-compatibel switch,
bijv. Layer 2 Managed Switch (VLAN Capable), of een softwarematige scheiding zijn
mogelijk.
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Aansluiting
De volgende communicatie-opties zijn leverbaar in de CDC90-regeleenheid:
• Analoge stroomuitgangen en -ingangen

• Activeren via de analoge stroomingang (AI).
• Feedback via de analoge stroomuitgang (AO).
• De instellingen moeten worden geïmplementeerd via de webserver of het lokale display.

• EtherNet/IP (adapter)
• PROFIBUS DP (slave)
• Modbus TCP (server)
• PROFINET (instrument)

Aansluiting van PROFINET en PROFIBUS DP via gateway
De gateway moet extern worden geïnstalleerd. Een 3 m (3.28 ft) lange Ethernet-kabel is
meegeleverd. De kabel naar het distributed control system moet worden voorzien door de
klant.

1 2 3

4 5

  A0044818

 47 PROFINET en PROFIBUS DP communicatieverbinding

1 Ethernet switch op CDC90
2 Gateway
3 Distributed control system DCS
4 Ethernet-kabel, CDC90/gateway-communicatie
5 Communicatieverbinding, gateway/distributed control system DCS

1. Voor aansluiting op de CDC90, wordt de Ethernet-kabel (4) aan de bovenkant van de
gateway aangesloten.

2. Sluit het eindstuk aan op de Ethernet switch (1).
3. Voor aansluiting op de DCS, wordt de communicatiekabel (5) aan de onderkant van de

gateway aangesloten.
4. Sluit het eindstuk aan op de DCS (3).

Aansluiting van EtherNet/IP via gateway
De gateway moet extern worden geïnstalleerd. Een 3 m (3.28 ft) lange Ethernet-kabel is
meegeleverd. De kabel naar het distributed control system moet worden voorzien door de
klant.



Systeemintegratie Liquiline Control CDC90

70 Endress+Hauser

1 2 3

4 5

  A0044819

 48 EtherNet/IP-communicatieverbinding

1 Ethernet switch op CDC90
2 Gateway
3 Distributed control system DCS
4 Ethernet-kabel, CDC90/gateway-communicatie
5 Communicatieverbinding, gateway/distributed control system DCS

1. Voor aansluiting op de CDC90, wordt de Ethernet-kabel (4) aan de onderkant van de
gateway aangesloten.

2. Sluit het eindstuk aan op de Ethernet switch (1).
3. Voor aansluiting op de DCS, wordt de communicatiekabel (5) aan de bovenkant van de

gateway aangesloten.
4. Sluit het eindstuk aan op de DCS (3).

Modbus TCP verbinding met Ethernet switch
1. Voor aansluiting op de CDC90, sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet switch.
2. Sluit het eindstuk aan op de DCS.

Ethernet-kabeltoekenning

RJ45 Stand. kabel Ind. kabel M12

1 Amber TxD- Amber 3

2 Amber/wit TxD+ Geel 1

3 Groen RxD- Blauw 4

4 Groen/wit RxD+ Wit 2

Toekenning van veld M12-verbinding

M12 M12

1 Geel 1

2 Wit 2
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3 Amber 3

4 Blauw 4

RJ45 toekenning aan M12-aansluiting

RJ45 M12

1 Geel 1

3 Wit 2

2 Amber 3

6 Blauw 4

Meer informatie over de veldbuscommunicatie is opgenomen op de productpagina's op
het internet:
• EtherNet/IP (adapter) via gateway Modbus TCP - EtherNet/IP: BA02241C
• Modbus TCP (server): BA02238C
• PROFIBUS DP (slave) via gateway Modbus TCP - PROFIBUS DP. BA02239C
• PROFINET (instrument) via gateway Modbus TCP - PROFINET: BA02240C

9  Inbedrijfname

9.1  Starten inbedrijfname
De eerste inbedrijfname wordt door specialisten van Endress+Hauser uitgevoerd.

https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
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