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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial: Stripping reagent for CA72TOC

Cédigo do produto: CAY450-V10AAE
UFI: EBM0-JODO-T0O07-0WAN

1.2 Utilizac@es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas
Categoria de produto PC21 Produtos quimicos de laboratério

Utilizacdo da substancia / da preparacdo Quimicos de laboratério

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fabricante/fornecedor:

Endress+Hauser

Conducta GmbH+Co. KG

Dieselstral3e 24

D-70839 Gerlingen

Entidade para obtencdo de informacdes adicionais:
Phone: +49 (0)7156 209-10117
E-Mail: MSDS.pcc@endress.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia: +351 800 250 250

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
A

PN
Cam &> 5
= </ GHSO05 corroséo
NS/
v
Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesdes oculares graves.

2.2 Elementos do rotulo

Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
Pictogramas de perigo

N\
SN
Qi = P

N S

NS

GHSO05

Palavra-sinal Perigo

Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:

acido nitrico

Adverténcias de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

Recomendacdes de prudéncia

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda
a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou tomar um duche].

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel.
Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
pP321 Tratamento especifico (ver no presente rotulo).

P405 Armazenar em local fechado a chave.

P501 Eliminar o contetdo/recipiente de acordo com a legislacao local/regional/nacional/

internacional.
( continuagédo na péagina 2 )
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Indicac8es adicionais:
O produto contém: Precursores de explosivos objeto de restricdes. Disponibilizagao, introducao, posse e
utilizacdo em conformidade com Regulamento (UE) 2019/1148, Artigo 5.° (1) e (3).
2.3 Outros perigos
Nao existe evidéncia de que o produto contenha ligagcdes halogénicas (AOX) orgéanicas, nitratos, ligages
de metal pesado e formaldeido.
Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
PBT: Nao aplicavel.
mPmB: Nao aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informacdo sobre os componentes

3.2 Misturas
Descricdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

Substéncias perigosas:

CAS: 7697-37-2 \acido pitrico 15-25%
EINECS: 231-714-2 <& Ox. Lig. 2, H272; <> Acute Tox. 1, H330; <> Skin Corr.

Numero de registro: 01- 1A, H314, EUHO71

2119487297-23-XXXX Limites de concentragéo especificos:

Ox. Lig. 2; H272: C 299 %
Ox. Lig. 3; H272: 70 % =C <99 %
Asp. Tox. 1; H304: C 265 %

Avisos adicionais: O texto das indicagGes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

Indicac8es gerais:
O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.

Em caso de inalac&o:
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.

Em caso de contacto com a pele:
Lavar imediatamente com agua e sabao e enxaguar abundantemente.
Lavar imediatamente com agua.

Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas, e consultar
0 médico.

Em caso de ingestdo: Beber bastante agua e respirar ar fresco. Consultar imediatamente um médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

4.3 IndicacgOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extin¢éo

Meios adequados de extin¢éo:

CO2, pé extintor ou jacto de dgua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto de
agua ou espuma resistente ao alcool.

Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por raz8es de seguranc¢a: sem mais informacgdes
5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Formacéao de gases téxicos devido a aguecimento ou em caso de incéndio.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
( continuagao na péagina 3)
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Equipamento especial de proteccao: Colocar mascara de respiragao.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Colocar mascara de respiracao.

Usar equipamento de protec¢cdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

Usar vestuario de proteccéo pessoal.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental:

Diluir em bastante agua.

Evitar que penetre na canalizacéo / aguas superficiais / dguas subterraneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
Aplicar um agente de neutralizacéo.

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilacdo adequada.

6.4 Remissdo para outras seccdes

Para informacdes sobre uma manipulacéo segura, ver o capitulo 7.

Para informacdes referentes ao equipamento de proteccéo individual, ver o capitulo 8.

Para informacdes referentes a eliminacao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaucgdes para um manuseamento seguro

Os objectos ou pavimentos que estejam sujos com pd ndo devem ser limpos a seco mas sim
cuidadosamente lavados com agua abundante.

Assegurar uma boa ventilagdo / exaustéo no local de trabalho.

Evitar a formacao de aerossais.

Precaucdes para prevenir incéndios e explosdes:

Manter uma mascara de respiracdo sempre preparada.

7.2 CondicBes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenagem:

Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.

Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.

Outros avisos sobre as condi¢des de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Classe de armazenagem: 8 B

7.3 Utilizagdo(6es) final(is) especifica(s) Nado existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposic&o/Protecao individual

8.1 Pardmetros de controlo
Componentes cujo valor do limite de exposicdo no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7697-37-2 &cido nitrico

VLE (PT) |Valor para exposicao curta: 4 ppm
Valor para exposicado longa: 2 ppm
Irritacdo ocular e do TRS, eroséo dental

IOELV (EU) | Valor para exposicédo curta: 2,6 mg/ms3, 1 ppm

DNEL
CAS: 7697-37-2 acido nitrico

por inalacéo ‘ DNEL a longo prazo | 1,3 mg/m3 (trabalhador) (efeitos locais)
Indicac8es adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracéo.

8.2 Controlo da exposicao
Controlos técnicos adequados Nao existem outras informacdes, ver ponto 7.
( continuagédo na péagina 4 )
b




Ficha de dados de seguranca pagina: 4/9
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressé&o 19.03.2022 Verséo 6 (substitui a versao 5) Revisdo: 19.03.2022

Nome comercial: Stripping reagent for CA72TOC

( continuagao da péagina 3)
Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protecéo individual

Medidas gerais de proteccao e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Protecao respiratoria
Utilizar uma mascara respiratdria se a exposicao for reduzida ou durante um curto espaco de tempo; se
esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma mascara respiratoria independente do ar ambiente.

Protecdo das méaos

Para evitar problemas de pele, deve reduzir-se a utilizacdo de luvas ao essencial.
Utilizar apenas luvas de proteccdo contra produtos quimicos com a marca CE - categoria Ill.
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparacao.

Material das luvas

Borracha nitrilica (NBR)

Neopreno

A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por
uma variedade de materiais leva a que nao seja possivel prever a duracdo dos mesmos e,
consequentemente, das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificagédo antes da sua
utilizacao.

Tempo de penetracdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

Protegdo ocular/facial

i

n
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C
)
S
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Oculos de proteccao totalmente fechados

«

Proteccédo da pele: Vestuario de proteccao no trabalho

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 InformacgGes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Informac@es gerais

Estado fisico Liquido

Cor: Incolor

Odor: Inodoro

Limiar olfactivo: N&o determinado.
Ponto de fuséo/ponto de congelacéo: N&o determinado.
Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulic&o inicial e

intervalo de ebulicdo 83 °C
Inflamabilidade N&o aplicavel.
Limite superior e inferior de explosividade

Inferior: N&o determinado.
Superior: N&o determinado.
Ponto de inflamagéo: N&o aplicavel.
Temperatura de decomposicao: N&o determinado.
pHem 20 °C <2

( continuacgado na pagina 5)
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Viscosidade:

Viscosidade cinematica

Dinédmico:

Solubilidade

agua:

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor
logaritmico)

Pressédo de vapor em 20 °C:
Densidade e/ou densidade relativa
Densidade em 20 °C:

Densidade relativa

Densidade de vapor

9.2 Outras informacdes

Aspeto:

Forma:

Informac®es importantes para a proteccao da
saude e do meio ambiente, bem como para
efeitos de seguranca

Temperatura de autoignicéo:

Propriedades explosivas:

Percentagem de solvente:

Agua:

Percentagem de substancias sélidas:
Mudanca do estado:

Taxa de evaporacéo:

Informacg@es relativas as classes de perigo fisico

Explosivos

Gases inflamaveis

Aerossais

Gases comburentes

Gases sob presséo

Liquidos inflamaveis

Matérias sélidas inflaméaveis
Substancias e misturas autorreativas
Liquidos piroforicos

Sélidos pirofoéricos

Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento

Substéncias e misturas que emitem gases
inflaméaveis em contacto com a agua
Liquidos comburentes

Sélidos comburentes

Perdxidos organicos

Corrosivos para 0s metais

Explosivos dessensibilizados

( continuacgao da péagina 4 )

Nao determinado.
Nao determinado.

Completamente misturavel.

Nao determinado.
23 hPa

1,091 g/cm?3
Nao determinado.
Nao determinado.

Liquido

O produto nao é auto-inflamavel.
O produto nao corre o risco de exploséo.
N&o determinado.

77,4 %
0,0 %

Nao determinado.

nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel

nao aplicavel

nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel
nao aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

10.2 Estabilidade quimica
Decomposicao térmica/ condicdes a evitar:

N&o existe decomposicdo se usado de acordo com as especificagdes.

10.3 Possibilidade de reac8es perigosas Nao se conhecem reacgdes perigosas.

10.4 Condigdes a evitar Ndo existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

10.5 Materiais incompativeis: Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

( continuagao na péagina 6 )
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10.6 Produtos de decomposicao perigosos: Nao se conhecem produtos de decomposicdo perigosos.

SECCAO 11: Informacéo toxicologica

11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Corroséolirritacdo cutanea Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular Provoca lesGes oculares graves.

Sensibilizacdo respiratéria ou cuténea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo séo preenchidos.
Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo preenchidos.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) — exposicado Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sao preenchidos.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposigao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sédo preenchidos.

Perigo de aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sao preenchidos.
11.2 Informacdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquatica: Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
12.3 Potencial de bioacumulagdo Néo existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

PBT: N&o aplicavel.

mPmB: N&o aplicavel.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.

12.7 Outros efeitos adversos

Outras indicacdes ecolégicas:

Indicac8es gerais:

Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-classificagcdo): perigoso para a agua.

N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagéo.

Substéancias concentradas, ou seja ndo neutralizadas, ndo podem chegar aos esgotos nem as aguas.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no
subsolo.

O escoamento de grandes quantidades na canalizacdo ou nas aguas pode diminuir os valores do pH. Um
valor de pH reduzido é nocivo para os organismos aquaticos. Na diluicdo da concentracgéo utilizada, o
valor de pH é consideravelmente alto, pelo que, ap6s a utilizacao do produto, os residuos liquidos que
chegam a canalizacéo apresentam um risco baixo de contaminagéo das aguas.

SECCAO 13: Consideragfes relativas a eliminacéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Recomendacao:

Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizacéo.
( continuagado na péagina 7))
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Catélogo europeu de residuos

16 05 06* | produtos quimicos de laboratério, contendo ou compostos por substancias perigosas,
incluindo misturas de produtos quimicos de laboratério

Embalagens contaminadas:
Recomendacéo: Eliminacéo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢do de produtos de limpeza

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1 Nimero ONU ou numero de ID

ADR, IMDG, IATA UN2031

14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU

ADR UN2031 ACIDO NITRICO
IMDG NITRIC ACID

IATA Nitric acid

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR

8 (C1) Matérias corrosivas

8
Class 8 Matérias corrosivas
Label 8

14.4 Grupo de embalagem

ADR, IMDG, IATA Il

14.5 Perigos para 0 ambiente: N&o aplicavel.

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador Atencdo: Matérias corrosivas
Numero de identificacdo de perigo (N° Kemler): 80

N° EMS: F-A,S-B

Segregation groups Strong acids

Stowage Category D

Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

Transporte/outras informacgdes:

ADR

Quantidades Limitadas (LQ) 1L

Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E2
Quantidade liqguida maxima por embalagem interior: 30
ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior:
500 ml

Categoria de transporte 2

Cédigo de restricdo em tuneis E

( continuagdo na péagina 8)
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IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation": UN 2031 ACIDO NITRICO, 8, II

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentac&o

15.1 Regulamentacédo/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal Perigo

Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:

acido nitrico

Adverténcias de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

Recomendacdes de prudéncia

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda
a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou tomar um duche].

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
pP321 Tratamento especifico (ver no presente rotulo).

P405 Armazenar em local fechado a chave.

P501 Eliminar o contetido/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/nacional/

internacional.

Diretiva 2012/18/UE

Substéncias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condi¢cdes de limitacdo: 3

Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electronicos - Anexo |l

Nenhum dos componentes se encontra listado.
REGULAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo para
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

CAS: 7697-37-2 ‘ acido nitrico ‘Valor-limite: >3-<10 % | 15-25%

Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de
drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuagédo na pagina 9)
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Disposicdes nacionais:

Classe de perigo para as aguas:
Classe de perigo para as aguas 2 (auto-classificagdo): perigoso para a agua.
15.2 Avaliacdo da seguranca quimica: N&o foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informacdes

As informacgfes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacéo contratual.

16.1 Frases relevantes

H272  Pode agravar incéndios; comburente.

H314  Provoca queimaduras na pele e les@es oculares graves.
H330  Mortal por inalagéo.

EUHO71 Corrosivo para as vias respiratérias.

16.3 UtilizacBes e restricbes recomendadas

Departamento que elaborou a ficha de seguranca: PCC-TWR
Contacto MSDS.pcc@endress.com

Data da versé&o anterior: 29.12.2020

Nimero da versao anterior: 5

Abreviaturas e acrénimos:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAQ)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Lig. 2: Liquidos comburentes — Categoria 2

Acute Tox. 1: Toxicidade aguda — Categoria 1

Skin Corr. 1A: Corrosaolirritagdo cutanea — Categoria 1A

Eye Dam. 1: LesGes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1

* Dados alterados em comparacado a versao anterior




