
Aplicação

O Liquiline Control CDC90 automatiza a limpeza e calibração
de pontos de medição de pH e ORP Memosens em todas as
indústrias.

Seus benefícios

• Ciclos de limpeza e calibração otimizados garantem sinais de
medição confiáveis e reproduzíveis que ajudam a melhorar o
rendimento de produtos, a qualidade e o consumo de
matéria-prima.

• Ciclos de limpeza e calibração otimizados, especialmente no
caso de sujeira ou entupimento de sensores, garantem
valores medidos confiáveis, garantindo assim a segurança do
seu produto.

• O Liquiline Control CDC90 minimiza atividades de
manutenção e reparo em ambientes que oferecem riscos e de
difícil acesso. Isso aumenta a segurança do ambiente de
trabalho para sua equipe de manutenção.
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[Continuação da página inicial]

• Integração perfeita do sistema em seu sistema de controle de
processo graças aos padrões de comunicação certificados,
tais como sinais analógicos (0/4 a 20 mA), PROFIBUS DP,
Modbus TCP, EtherNet/IP, Profinet, incluindo tecnologia de
servidor web.
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Função e projeto do sistema

Princípio de medição O Liquiline Control CDC90 automatiza a limpeza e calibração de pontos de medição de pH e ORP
Memosens em todas as indústrias. Ele limpa, calibra, monitora e verifica automaticamente até dois
sensores, reduzindo assim custos de manutenção, melhorando a segurança do local de trabalho em
ambientes classificados e impulsionando os resultados e qualidade do produto.

O Liquiline Control CDC90 pode ser facilmente integrado a infraestruturas industriais existentes e
permite a prática operação remota de seus pontos de medição através da estação de controle.

Sistema de medição Um sistema de medição completo compreende os seguintes componentes:
• Liquiline Control CDC90
• Conjunto retrátil (por ex. série Cleanfit)
• Sensor de pH/ORP
• Linhas para ar comprimido, água e eletricidade
• Cabo de medição digital
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  A0035661

 1 Exemplo de um sistema de medição completo

1 Conexão de água, no local de instalação 7 Unidade de controle CDC90

2 Conjunto retrátil (por ex. série Cleanfit) com chaves fim
de curso indutivas com sensor de pH/ORP

8 Seletora de Ethernet

3 Processo/meio 9 Meio (limpadores, buffers)

4 Bloco de lavagem 10 Linha de ar comprimido

5 Unidade recipiente da bomba 11 Cabo elétrico, cabo de sinal

6 Unidade de controle pneumático

O sistema está disponível em diferentes versões. Aqui, uma visão geral completa abrangendo todos
os módulos do sistema.
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 2 Visão geral do CDC90

1 Unidade de controle CDC90 5 Recipiente para soluções buffer e
para limpeza

2 Placa de montagem 6 Suporte do recipiente

3 Seletora de Ethernet 7 Chave boia

4 Unidade de controle pneumático 8 Bombas

Programas de limpeza/
calibração

Você pode selecionar dentre as seguintes opções de limpeza e calibração:

Programa predefinido para:
• Limpeza do sensor
• Limpeza e calibração do sensor
• Retração do conjunto na posição de medição e de serviço
• Programas definidos pelo usuário sem etapas de programa predefinidas
Você pode configurar livremente todos os programas para adequá-los às suas necessidades. Os
programas predefinidos são usados para uma configuração mais rápida.

Calibração e medição Opções de calibração para sensores de vidro de pH, ISFET e ORP:
• Calibração de ponto único ou de dois pontos

As tabelas de buffer, por exemplo conforme DIN, Endress+Hauser, etc, são salvas ao serem
definidos os buffers usados e ao calcular-se os valores de pH dependendo da temperatura.

• Aceitação automática dos dados de calibração para sensores digitais com tecnologia Memosens

Arquitetura do equipamento Entradas e saídas

A unidade de controle CDC90 consiste em um transmissor Liquiline e um PC industrial separado
(IPC).

O transmissor Liquiline age como a interface periférica para sinais analógicos e digitais. Eles são
controlados por um IPC que possui um programa de software separado para a automação do ponto
de medição.
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O IPC é responsável por retrair o conjunto e ativar o manifold da válvula piloto, e processa todos os
estados das chaves boia e pressostato.

O IPC somente estabelece a comunicação digital de fieldbus para a estação de controle.

Tanto no IPC quanto no transmissor Liquiline, a operação e a configuração são possíveis através do
servidor web do equipamento.

A operação primária acontece através do IPC. Como o transmissor Liquiline é pré-configurado na
entrega, ele geralmente não requer nenhuma configuração adicional.

A atribuição de entradas e saídas é fornecida na seguinte tabela e gráfico:

Transmissor Liquiline IPC Unidade de controle
pneumático

Entradas

Digital 12x0/24 Vcc, passiva

Analógico 1 x 0/4 a 20 mA, passivos,
potencialmente isolados uns
dos outros e das entradas do
sensor

Saídas

Digital 16x0/24 Vcc, 0,5 mA por saída

Analógico 1 a 5 x 0/4 a 20 mA, ativo,
isolado galvanicamente uns
dos outros e de circuitos do
sensor

Fieldbuses • EtherNet/IP via
acoplador Modbus TCP/
EtherNet/IP

• PROFIBUS DP via
acoplador Modbus TCP/
Profibus DP

• PROFINET via
acoplador Modbus TCP/
PROFINET

• Modbus TCP
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  A0048433

 3 Visão geral da comunicação analógica e digital

1 Invólucro da unidade de controle CDC90
2 Módulo BASE2-E
3 IPC
4 Conexão EtherCAT entre a seletora de Ethernet e a unidade de controle pneumático (W20-W21-W22)
5 Seletora de Ethernet
6 Conexão ao PCS
7 Conexão Modbus TCP entre a seletora de Ethernet e a BASE2-E (W19-W24)
8 Conexão Modbus TCP entre a seletora de Ethernet e o IPC (W18-W23)
9 Válvulas piloto
10 Unidade de controle pneumático
11 IO remoto externo, DIO

Unidade de controle CDC90

Transmissor Liquiline

Módulos:
• Slot 1: Módulo BASE2‐E básico (contém 2 entradas de sensor, 2 saídas de corrente)
• Slot 2-3: vazios
• Slot 4: módulo 2AI (2 entradas em corrente)
• Slot 5-6: 2x módulo DIO
• Slot 7: adaptável: módulo 4AO (4 saídas em corrente)
Exemplo de nomenclatura de terminal:
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1 2 3 4 5

Slot 5 Port 1 Pin 47

6 7
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 4 Exemplo de atribuição de porta

Regra básica para atualizações de hardware

Observe o seguinte se for atualizar o equipamento:
• Upgrade somente possível para o módulo 1x 4 AO
• Um máximo de dois módulos "DIO" pode ser usado.

Portas do IPC

Conexão à seletora de Ethernet.

2

1

  A0036047

 5 Portas do IPC

1 Conexão à seletora de Ethernet
2 Fonte de alimentação
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Unidade de controle pneumático

1 ponto de medição
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  A0044121

 6 Unidade de controle pneumático para um ponto de medição

1 Terminal 100 / 230 Vca 8 Válvulas-piloto

2 Terminal +24 V 9 Instalação

3 Terminal 0 V 10 Prensa-cabo

4 Terminais para chaves boia e pressostatos 11 Unidade de alimentação 24 Vcc

5 Terminal da interface de saída para conjuntos, seletora
de posição limite

12 Fusível F1 do sistema

6 Pressostato 13 Manifold da válvula-piloto, nó de
barramento

7 IO, DIO remoto externo 14 Slot de ventilação
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2 pontos de medição

1

2

  A0044120

 7 Unidade de controle pneumático para um 2º ponto de medição

1 Extensão dos terminais de interface de saída para um 2º ponto de medição
2 Extensão das válvulas-piloto para um 2º ponto de medição

Bloco de lavagem
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  A0036050

 8 Bloco de lavagem

1 Conexão de água (espiga de mangueira D12 PP) 5 Conexão multi-mangueiras

2 Recipiente de líquido 1 6 Recipiente de líquido 2

3 Recipiente de líquido 3 7 Bloco de lavagem por ar (válvula-
piloto 4)

4 Conexão de saída de lavagem ao conjunto

Uma válvula de mudança é usada em conjunto com o bloco de lavagem para um segundo ponto de
medição.
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Comunicação e
processamento de dados

Tipos de comunicação

Diversos protocolos de comunicação digital estão disponíveis para permitir que o Liquiline Control
CDC90 seja integrado à infraestrutura digital do cliente (sistema de controle do processo).

A conexão de dados é estabelecida e gerenciada exclusivamente através do controlador interno do
CDC90, e não através do módulo fieldbus do transmissor Liquiline integrado.

Uma documentação especial adicional está disponível para o processo de integração. Entretanto, se
sinais analógicos forem usados (entradas/saídas em corrente), os módulos de entrada e saída em
corrente do transmissor Liquiline agem como a interface para o sistema de controle/PCS do cliente.
A saída 1:2 no módulo base e entrada 4:2 no módulo AI são pré-configuradas. Apenas as saídas em
corrente no módulo 4 AO precisam ser configuradas para transmissão do valor medido.

O Liquiline Control CDC90 possui um processo de comunicação interno via Modbus que foi projetado
exclusivamente para garantir o processamento seguro e confiável e a operação sem problemas do
equipamento. Esses processos de comunicação não foram projetados para comunicação externa com
o cliente. Portanto, com a exceção da funcionalidade de servidor da web do transmissor Liquiline, não
conecte as interfaces do transmissor a outras interfaces.

Você pode escolher a partir das seguintes opções de comunicação na unidade de controle CDC90:
• Saída em corrente analógica, sinais de corrente (4 a 20 mA)

Via módulos AO na unidade de controle CDC90. As configurações podem ser feitas através do
servidor web ou display local.
A transmissão de energia acontece através dos módulos de entrada/saída em corrente da unidade
de controle CDC90. As entradas/saídas já estão pré-configuradas.

• EtherNet/IP (adaptador)
• PROFIBUS DP (escravo)
• Modbus TCP (servidor)
• PROFINET (equipamento)

Informações mais detalhadas sobre a comunicação fieldbus são fornecidas nas páginas dos
produtos na internet:

• EtherNet/IP (adaptador) via gateway Modbus TCP - EtherNet/IP: BA02241C
• Modbus TCP (servidor): BA02238C
• PROFIBUS DP (escravo) via gateway Modbus TCP - PROFIBUS DP. BA02239C
• PROFINET (equipamento) via gateway Modbus TCP - PROFINET: BA02240C

Confiabilidade Confiabilidade

• Indicador de nível e de consumo
O nível e a quantidade de buffer ou solução de limpeza são exibidos.

• Informações sobre a etapa atual do programa
Indicação de status transparente com informações de horário

• Verificação do sensor
A precisão do sensor é verificada. Se for esperada uma faixa de tolerância durante a calibração, o
Liquiline Control rejeita os valores de calibração. Assim você pode ter certeza de que seu valor
medido é sempre preciso.

• Monitoramento da condição da vedação
Monitoramento das vedações no conjunto, bombas, válvulas de água e valores adicionais. Com
essa função, o sistema pode prever quando o conjunto irá necessitar de novos anéis de vedação.

• Monitoramento da pressão do sistema para ativar o conjunto e as bombas. Se a pressão cair abaixo
do nível mínimo, o sistema sinaliza um alarme.

Memosens MEMO SENS

Memosens torna seu ponto de medição mais seguro e mais confiável:
• A transmissão de sinal digital e sem contato permite um isolamento galvânico ideal
• Completamente à prova d'água
• O sensor pode ser calibrado em laboratório, aumentando assim a disponibilidade do ponto de

medição no processo
• Manutenção graças ao registro de dados do sensor, por exemplo:

Horas totais de operação

Entrada

Variáveis medidas → Documentação do sensor conectado

https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
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Faixas de medição → Documentação do sensor conectado

Tipos de entrada • entradas de sensor digitais para sensores com protocolo Memosens (módulo Base-E na unidade de
controle CDC90)

• Entradas digitais (módulo DIO na unidade de controle CDC90)
• Entradas digitais, Namur (unidade de controle pneumático)
• Entradas analógicas (módulo AI na unidade de controle CDC90)

Sinal de entrada Dependendo da versão:
• Máximo 2 x sinais de sensor binários
• Padrão: 2 x 0/4 a 20 mA
• 0 para 30 V DC

Entradas digitais do sensor,
passivas na unidade de
controle CDC90

Span

> 0 a 20 mA

Característica de sinal

Linear

Resistência interna

Não linear

Tensão de teste

500 V

Entradas digitais, passivas
na unidade de controle
CDC90

Especificação elétrica

• alimentação consumida (passiva)
• Galvanicamente isolado

Span

• Alto: 11 para 30 V DC
• Baixo: 0 para 5 V DC

Corrente de entrada nominal

Máx. 8 mA

Função PFM

Largura de pulso mínima: 500 µs (1 kHz)

Tensão de teste

500 V

Especificação do cabo

Máx. 2,5 mm2 (14 AWG)

Entradas digitais, passivas
na unidade de controle
pneumático

Span

• Alto: 11 para 30 V DC
• Baixo: 0 para 5 V DC

Corrente de entrada nominal

Máx. 8 mA

Especificação do cabo

Máx. 2,5 mm2 (14 AWG)
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Entradas analógicas,
passivas na unidade de
controle CDC90 

Span

> 0 a 20 mA

Característica de sinal

Linear

Resistência interna

Não linear
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Saída

Sinal de saída • Saídas analógicas, no módulo Base-E, ativas na unidade de controle CDC90
• Saídas digitais, no IO Remoto Externo, DIO, ativas na unidade de controle pneumático

Saídas analógicas, ativas na
unidade de controle CDC90

Sinal em alarme

Ajustável, de acordo com as recomendações NAMUR NE 43
• Em faixa de medição de 0 a 20 mA:

corrente de falha de 20 a 23 mA
• Em faixa de medição de 4 a 20 mA:

corrente de falha de 2,4 a 23 mA
• Ajuste de fábrica para corrente de falha em ambas as faixas de medição:

22,5 mA
A corrente de falha de 22,5 mA representa os alarmes "Failure-category" (categoria de falha) no
transmissor. Mais informações detalhadas estão disponíveis nas Instruções de operação para o
transmissor.

Além disso, a corrente de falha de 10 mA representa os alarmes "Failure-category" (categoria de
falha) no sistema geral. Mais informações detalhadas estão disponíveis na documentação especial
sobre comunicação analógica. SD02527C

Carga

Máx. 500 Ω

Comportamento da linearização/transmissão

Linear

Especificação elétrica

• Passivo
• Coletor aberto, máx. 30 V, 15 mA
• Queda máxima de tensão 3 V

Função PFM

Largura de pulso mínima: 500 µs (1 kHz)

Saídas digitais, ativas na
unidade de controle
pneumático

Especificação elétrica

• Saídas:16
• Corrente máx. = 0,5 A por saída
• Corrente total: máx. 8 A

Especificação do cabo

Máx. 2,5 mm2 (14 AWG)

Dados específicos do
protocolo

Sinais de saída IPC

Modbus TCP EtherNet/IP (via
gateway)

PROFIBUS DP
(via gateway)

PROFINET (via
gateway)

Codificação de sinal IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3
(Ethernet)

Compatível com
PROFIBUS-DP
conforme IEC
61158

IEEE 802.3
(Ethernet), IEC
61131-3-Código

Taxa de transmissão
de dados

10 / 100 Mbit/s 10 / 100 Mbit/s 9,6 kBit/s - 12
MBit/s
autodetectado

10 / 100 Mbit/s

Isolamento galvânico Sim Sim Sim Sim

Conexão M12 Veja o gateway Veja o gateway Veja o gateway

Endereço IP 192.168.0.1 192.168.0.6 192.168.0.5 192.168.0.7

Endereço 77

https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fluessigkeitsanalyse-produktuebersicht/pH-elektrode-automatische-reinigung-kalibrierung-cdc90
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Modbus TCP

AVISO
O equipamento usa uma conexão EtherCat para comunicação interna. Dependendo da carga da
rede, a EtherCat pode causar falhas nos IPCs do CDC90 se múltiplos equipamentos CDC90
estiverem integrados na mesma rede.
‣ Para reduzir a carga de rede no caso de uma conexão Modbus TCP, as redes devem ser separadas.

A separação física com uma seletora habilitada para VLAN, por ex. seletora gerenciada Layer 2,
ou a separação baseada em software são possíveis.

Porta TCP 502

Conexões TCP 3

Registro TCP

Códigos de função 03, 04, 06, 08, 16, 23

Suporte de transmissão para códigos de
função

06, 16, 23

Recursos compatíveis O endereço pode ser configurado usando o DHCP ou o software

Dados IO Entrada (T → O) Controle de programa

• Saída (O → T)
• Informações do sistema
• Status e valores medidos
• Feedback IO

• Feedback do programa
• Sinais de status
• Valores medidos
• Calibração do sensor

Servidor da web

O IPC do Liquiline Control possui um servidor web que permite que usuários configurem o
equipamento, visualizem valores medidos e verifiquem o status de todo o sistema.

O servidor web da unidade de controle CDC90 permite a configuração direta do sensor conectado e
módulos periféricos para entradas e saídas digitais/analógicas. Os dois servidores web podem ser
acessados através de endereços IP diferentes.

Transmissor Liquiline

Porta TCP 80

Recursos compatíveis • Configuração do equipamento por controle remoto
• Salve/restaure a configuração do equipamento (através do

cartão SD)
• Exportar livro de registro (formatos de arquivo: CSV)
• Acesso ao servidor web através do navegador de internet

IPC

Porta TCP 8080

Recursos compatíveis • Configuração do equipamento por controle remoto
• Acesso ao servidor web através do navegador de internet
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Fonte de alimentação

Fonte de alimentação 100 a 230 Vca

Frequência 50/60 Hz

Consumo de energia Máx. 50 VA

Especificação do cabo Cabo da fonte de alimentação (rede elétrica)

Seção transversal do cabo:
• Seção transversal mínimo 3 x 0,75 mm² para comprimento de 10 m
• Seção transversal mínimo 3 x 1,5 mm² para comprimento de 20 m

Proteção contra sobretensão Proteção contra sobretensão integrada de acordo com EN 61326
Categoria de proteção 1 e 3

Conexão elétrica Segurança elétrica

IEC 61010-1, equipamento Classe I
Tensão baixa: categoria de sobretensão II
Ambiente < 2000 m (< 6562 pés) acima MSL
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Características de desempenho

Tempo de resposta Saídas em corrente
t90 = máx. 500 ms para um aumento de 0 a 20 mA
Entradas em corrente
t90 = máx. 330 ms para um aumento de 0 a 20 mA
Entradas e saídas digitais
t90 = máx. 330 ms para um aumento de baixa para alta

Temperatura de referência 25 °C (77 °F)

Erro medido para entradas
do sensor

→ Documentação do sensor conectado

Erro medido para entradas e
saídas em corrente

Erros típicos medidos:
< 20 µA (para valores de corrente < 4 mA)
< 50 µA (para valores de corrente 4 a 20 mA)
a 25 ˚C (77˚ F) cada
Erro medido adicional dependendo da temperatura:
< 1,5 µA/K

Tolerância de frequência de
entradas e saídas digitais

≤ 1%

Resolução de entradas e
saídas em corrente

< 5 µA

Repetibilidade → Documentação do sensor conectado

Ambiente
Equipamento para uso apenas em ambientes fechados.

Faixa de temperatura
ambiente

0 a 45˚C (32 a 113˚F)

Temperatura de
armazenamento

–20 para 70 °C (–4 para 158 °F)

Umidade relativa 10 a 90 %, sem condensação

Altura de operação Altitude máx. acima MSL

< 2000 m (< 6562 pés) acima MSL

Grau de proteção Unidade de controle CDC90
IP66/Tipo 4X
Unidade de controle pneumático
IP54/Tipo 12

Classe climática De acordo com o IEC 60654-1: B2

Compatibilidade
eletromagnética

Emissão de interferência e imunidade de interferência de acordo com EN 61326‐1:2013, Classe A
para a Indústria

Grau de poluição O produto é adequado para o grau de poluição 2.
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Construção mecânica

Dimensões Dimensões da unidade de controle CDC90
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  A0012396

 9 Dimensões de invólucro de campo em mm (pol.)

Dimensões da unidade de controle pneumático

210 (8.27)
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0
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  A0031929

 10 Dimensões da unidade de controle pneumático em mm (pol.)
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Dimensões do suporte de recipiente
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 11 Dimensões do suporte de recipiente em mm (pol.)
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 12 Dimensões do recipiente com bomba em mm (pol.)
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Dimensões do bloco de lavagem 
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 13 Dimensões do bloco de lavagem em PVDF, em mm (pol.)
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 14 Dimensões para válvula de mudança, 2º ponto de medição em mm (pol.)
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Dimensões da placa de montagem
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 15 Dimensões da placa de montagem em mm (pol.)

Peso Equipamento Peso

Equipamento completo na placa de
montagem

Aprox. 52 kg (114,64 lbs)

Unidade de controle CDC90 Aprox. 2,1 kg (4,63 lbs) dependendo da versão

Unidade de controle pneumático pintada 7,5 kg (16,53 lbs) (vazio)

Unidade do recipiente da bomba Aprox. 1,5 kg (3,30 lbs)

Placa de montagem (Trespa) Aprox. 10 kg (22 lbs)

Prateleira de recipiente Aprox. 3,2 kg (7,05 lbs)

Cartão SD Máx. 5 g (0,17 oz)

Materiais Equipamento Material

Unidade de controle CDC90

Invólucro do módulo PC (policarbonato)

Teclas programáveis TPE (elastômeros termoplásticos)

LED POM

Trilho de montagem do cabo Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)

Vidro do display Tela touchscreen capacitiva de plástico

Prensa-cabos PA (poliamida) V0 conforme UL94

Prensa-cabos M12 PA (poliamida)

Vedações do invólucro EPDM

Prensa-cabos O-ring EPDM
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Equipamento Material

Unidade de controle pneumático

Invólucro Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), aço pintado

Vedações do invólucro EPDM (borracha de etileno propileno dieno)

Prensa-cabos PA (poliamida) V0 conforme UL94

Vedações do invólucro EPDM

Unidade do recipiente da bomba

Bomba PVDF+CF/PP/NBR+PTFE/PTFE/PP

Recipiente PE

Chave boia PVC/EPDM/PE

Encaixe do recipiente ABS/PMMA

Suporte M5 L110*B40 W8 PP

O-ring EPDM

Acoplamento DMG/8*6 1/4 PVDF

Prateleira de recipiente PP

Bloco de lavagem

Válvula do processo EPDM/PP/aço inox: 1.4408/PTFE

Corpo de lavagem PVDF/1.4401

Conexão de enxague PP

Válvulas de retenção PVDF+FKM/PVDF+FFKM/1.4571+FKM

Suporte, placa de metal 1.4571

Suporte, braçadeira 1.4404

Suporte da mangueira/prensa-cabos PA

Conector de vedação Teflon

Niple duplo PVDF

O-ring FKM/FFKM

Mangueiras

Ar comprimido PUN-A

Líquido PUN-A+/PTFE

Especificação da mangueira Mangueiras médias
Máx. 6 bar (87 psi)

Mangueiras de ar comprimido
Taxas de pressão do manifold da válvula-piloto:
Máx. 10 bar (145 psi)
Pressostato:
Máx. 12 bar (174 psi)
Bomba
Bomba a vácuo:
Máx. 8 bar (116 psi)( (8 bar corresponde a uma taxa de entrega de 8 l/min, dependendo do ar de
controle)
Tubos:
Máx. 10 bar (145 psi)
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Conexões

Conexão de água Tamanho

Conexão de água, bloco de lavagem Espigão D12 PP para mangueiras com diâmetro interno de 12 mm (0,47
pol.)

Entrada e saída do conjunto Acoplamento da mangueira D6/8 mm (0,24/0,31 pol.) PVDF

Diâmetro da mangueira Tamanho

Meio ID 6 mm (0.24 in)/ OD 8 mm (0.31 in)

Ar comprimido Fornecimento de ar comprimido, ar de purga:
ID 6 mm (0.24 in)/ OD 8 mm (0.31 in)
Ar comprimido dos conjuntos, válvulas, bombas:
ID 4 mm (0.16 in)/ OD 6 mm (0.24 in)
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Operabilidade

Operação local

  A0033711

 16 Display touchscreen

O CDC90 pode ser operado através do display touchscreen. Teclas programáveis também estão
disponíveis para operação de programas.

Visão geral do menu

1

2 3 4

5

6

7

8

  A0033714

Item Função

1 Tempo

2 Exibição e acesso rápido às mensagens de erro mais importantes

3 Exibição e navegação até ponto de medição 1 e exibição do valor de pH ou do valor ORP no mV

4 Para um ponto de medição: segundo valor medido do ponto de medição 1 e valor da temperatura
Para dois pontos de medição: exibição e navegação ao ponto de medição 2 e exibição do valor de
pH ou ORP em mV

5 Exibição do perfil de usuário e login

6 Modo de operação

7 Visão geral do menu principal

8 Navegação
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Certificados e aprovações
Certificados e aprovações atuais que estão disponíveis para o produto podem ser selecionados através
do Configurador de Produtos em www.endress.com:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione Configuration.
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Informações para pedido

Página do produto www.endress.com/cdc90

Configurador de Produtos 1. Configurar: Clique neste botão na página do produto.
2. Selecione Seleção estendida.

 O Configurador abre em uma janela separada.
3. Configure o equipamento de acordo com seus requisitos ao selecionar a opção desejada para

cada recurso.
 Desta forma, você receberá um código de pedido válido e completo para o equipamento.

4. Apply: Adicione o produto configurado ao carrinho de compras.

Para diversos produtos, você também tem a opção de baixar desenhos CAD ou 2D da versão do
produto selecionada.

5. Show details: Abra esta aba para o produto no carrinho de compras.
 O link para o desenho CAD é exibido. Se selecionado, o formato de exibição 3D é exibido

junto com a opção para baixar vários formatos.

Escopo de entrega O escopo de entrega inclui:
• 1 unidade de controle CDC90 na versão solicitada
• 1 unidade de controle pneumático
• Até 3 recipientes com bombas para fornecimento de solução de limpeza e buffer de calibração
• Até 3 chaves boia, completas com cabo para os recipientes
• 1 bloco de lavagem com suporte para instalação na sonda de processo
• 2 pacotes de mangueira para ar comprimido e líquido; 3 pacotes de mangueira caso haja mais de

um ponto de medição
• 1 x Resumo das instruções de operação (cópia impressa)
• Canal adaptador G 1/4" para mangueira de 6/8 mm (ID/OD) para conexões de enxágue da sonda: x

2 para 1 ponto de medição/ x 4 para 2 pontos de medição
• Dispositivo USB
• No caso de 2 pontos de medição: 1 válvula de mudança para controlar a alimentação do meio para

as duas sondas
As sondas são pré-montadas em uma placa de montagem e pré-conectadas.

Acessórios
Os seguintes itens são os mais importantes acessórios disponíveis no momento em que esta
documentação foi publicada.

‣ Para os acessórios não listados aqui, contatar seu escritório de serviços ou de vendas.

Conjuntos Cleanfit CPA472D
• Conjunto retrátil robusto para pH, ORP e outros sensores industriais
• Versão para serviço pesado feita de materiais duráveis
• Para operação manual ou pneumática, com controle remoto
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa472d

Informações Técnicas TI00403C

Cleanfit CPA473
• Conjunto retrátil de processo em aço inoxidável com fechamento de válvula esférica para

separação particularmente confiável do meio do ambiente
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa473

Informações Técnicas TI00344C
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Cleanfit CPA474
• Conjunto retrátil de processo em plástico com fechamento de válvula esférica para separação

particularmente confiável do meio do ambiente
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa474

Informações Técnicas TI00345C

Cleanfit CPA871
• Conjunto de processos retráteis flexíveis para água, esgoto e indústria química
• Para aplicações com sensores padrão com diâmetro de 12 mm
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa871

Informações técnicas TI01191C

Cleanfit CPA875
• Conjunto para processo retrátil para aplicações estéreis e higiênicas
• Para a medição em linha com sensores padrão com 12 mm diâmetro, ex. para pH, ORP, oxigênio
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cpa875

Informações Técnicas TI01168C

Sensores Eletrodos de vidro

Memosens CPS11E
• Sensor de pH para aplicações padrões em processo e engenharia ambiental
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador do produto na página do produto:www.endress.com/cps11e:

Informações Técnicas TI01493C

Orbisint CPS11D
• Sensor de pH para tecnologia de processo
• Com diafragma PTFE repelente de sujeira

Informações Técnicas TI00028C

Memosens CPS31E
• Sensor de pH para aplicações convencionais em água potável e água de piscina
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps31e

Informações Técnicas TI01574C

Memosens CPS31D
• Eletrodo pH sistema de referência preenchido com gel com diafragma de cerâmica
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cps31d

Informações Técnicas TI00030C

Ceraliquid CPS41D
Eletrodo pH com junção de cerâmica e eletrólito líquido KCl

Informações Técnicas TI00079C

Memosens CPS71E
• Sensor de pH para aplicações de processo de produtos químicos
• com íon trap para referência resistente a venenos
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador do produto na página do produto:www.endress.com/cps71e:

Informações Técnicas TI01496C

Ceragel CPS71D
Eletrodo de pH com sistema de referência incluindo íon trap

Informações Técnicas TI00245C

https://www.endress.com/cps11e
https://www.endress.com/cps31e
https://www.endress.com/cps71e
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Memosens CPS171D
• Eletrodo de pH para biofermentadores com tecnologia Memosens digital
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cps171d

Informações Técnicas TI01254C

Memosens CPS91E
• Sensor de pH para meios altamente poluídos
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps91e

Informações Técnicas TI01497C

Orbipore CPS91D
Eletrodo pH com diafragma aberto para meio com alto grau de impurezas

Informações Técnicas TI00375C

Sensores de ORP

Memosens CPS12E
• Sensor ORP para aplicações padrão em engenharia de processo e ambiental
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps12e

Informações Técnicas TI01494C

Memosens CPS42E
• Sensor ORP para tecnologia de processo
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps42e

Informações Técnicas TI01575C

Orbisint CPS12D
Sensor ORP para tecnologia de processo

Informações Técnicas TI00367C

Ceraliquid CPS42D
Eletrodo ORP com junção de cerâmica e eletrólito líquido KCl

Informações Técnicas TI00373C

Memosens CPS72E
• Sensor de ORP para aplicações em processos químicos
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps72e

Informações Técnicas TI01576C

Ceragel CPS72D
Eletrodo de ORP com sistema de referência incluindo íon trap

Informações Técnicas TI00374C

Memosens CPS92E
• Sensor de ORP para uso em meios altamente poluídos
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps92e

Informações Técnicas TI01577C

Orbipore CPS92D
Eletrodo ORP com diafragma aberto para meio com alto grau de impurezas

Informações Técnicas TI00435C

http://www.endress.com/cps171d
https://www.endress.com/cps91e
https://www.endress.com/cps12e
https://www.endress.com/cps42e
https://www.endress.com/cps72e
https://www.endress.com/cps92e
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Sensores de pH ISFET

Memosens CPS47D
• Sensor esterilizável e autoclave ISFET para medição do pH
• KCI eletrólito líquido recarregável
• Configurador do produto na página do produto:www.endress.com/cps47d:

Informações técnicas TI01412C

Memosens CPS77E
• Sensor ISFET para medição de pH esterilizável e autoclavável
• Digital com tecnologia Memosens 2.0
• Configurador de Produtos na página do produto: www.endress.com/cps77e

Informações técnicas TI01396

Memosens CPS77D
• Sensor esterilizável e autoclave ISFET para medição do pH
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cps77d

Informações técnicas TI01396

Memosens CPS97D
• Sensor ISFET para medição de pH com estabilidade duradoura em meios com alto grau de

impurezas
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cps97d

Informações técnicas TI01405C

Tophit CPS441D
• Sensor ISFET esterilizável para meio de baixa condutividade
• Eletrólito líquido KCl

Informações Técnicas TI00352C

Tophit CPS471D
• Sensor ISFET esterilizável e autoclave para comida e farmacêutico, engenharia de processo
• Tratamento de água e biotecnologia

Informações Técnicas TI00283C

Tophit CPS491D
Sensor ISFET com diafragma aberto para meio com alto grau de impurezas

Informações Técnicas TI00377C

Sensores combinados

Memosens CPS16D
• Sensor combinado pH/ORP para tecnologia de processo
• Com diafragma PTFE repelente de sujeira
• Com tecnologia Memosens
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps16D

Informações Técnicas TI00503C

Memosens CPS76D
• Sensor combinado pH/ORP para tecnologia de processo
• Aplicações higiênicas e estéreis
• Com tecnologia Memosens
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cps76d

Informações Técnicas TI00506C

http://www.endress.com/cps47d
https://www.endress.com/cps77e
https://www.endress.com/cps16D
http://www.endress.com/cps76d
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Memosens CPS96D
• Sensor combinado de pH/ORP para processos químicos
• Com referência resistente a venenos com íon trap
• Com tecnologia Memosens
• Configurador do Produto na página do produto: www.endress.com/cps96d

Informações Técnicas TI00507C

Funcionalidade adicional Módulos de extensão de hardware

Kit, módulo de extensão DIO
• 2 x entradas digitais
• 2 x saídas digitais
• Fonte de tensão auxiliar para saída digital
• Número de pedido: 71135638
Kit, módulo de extensão 4AO
• 4 x saídas analógicas 0/4 a 20 mA
• Número de pedido: 71135633

Outros acessórios Cabos

Memosens cabo de dados CYK10
• Para sensores digitais com tecnologia Memosens
• Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cyk10

Informações Técnicas TI00118C

Opções de armazenamento

• Flash Drive Industrial, 1 GB
• Número de pedido: 71110815
Kit de dispositivo USB CDC90
• 64 GB
• Pedido N.º 71518248

Prensa-cabos

Kit CM44x: prensa-cabos M
• Jogo, 6 peças
• Número de pedido: 71101768
Kit CM44x: prensa-cabos NPT
• Jogo, 6 peças
• Número de pedido: 71101770
Kit CM44x: prensa-cabos G
• Jogo, 6 peças
• Número de pedido: 71101771
Kit CM44x: conector de modelo para prensa-cabo
• Jogo, 6 peças
• Número de pedido: 71104942

Soquete M12 embutido e junção do cabo com tira de Velcro

Kit CM442/CM444/CM448/CSF48: soquete M12 embutido para sensores digitais
• Pré-terminado
• Número de pedido: 71107456
Kit CM442/CM444/CM448/CSF48: soquete M12 embutido para Ethernet
• Apenas para equipamentos com módulo BASE-E
• Codificado D, pré-terminado
• Número de pedido: 71140893
Kit de cabo de Ethernet CDC90, M12-RJ45 90°
Para equipamentos com módulo BASE2-E:
Número de pedido: 71518244

http://www.endress.com/cyk10
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Kit: soquete CDI externo, completo
• Kit de retrofit para interface CDI, com cabos de conexão terminada
• Número de pedido: 51517507
Junção de cabo com tira de velcro
• 4 peças, para cabo do sensor
• Número de pedido: 71092051
Display gráfico
• Para instalação na porta ou painel do gabinete de controle
• Número de pedido: 71185295
Display de serviço
• Portátil, para comissionamento
• Número de pedido: 71185296

Soluções tamponadas

Soluções de buffer de alta qualidade da Endress+Hauser - CPY20
As soluções de buffer secundário foram referenciadas como material de referência primário do PTB
(German Federal Physico-technical Institute) ou como material de referência padrão do NIST
(National Institute of Standards and Technology) conforme o DIN 19266 por um laboratório
credenciado pelo DAkkS (corpo de credenciamento alemão), conforme o DIN 17025.
Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cpy20
Solução buffer ORP CPY3
• 220 mV, pH 7
• 468 mV, pH 0,1
Configurador do produto na página do produto: www.endress.com/cpy3
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