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CERTIFICACAO
DE PRODUTO

OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 19.2031 X

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:

Emitido em: 11/02/2021

Issued ¢ Emitido:

Produto:
Product ¢ Producto:

Solicitante:
Applicant ¢ Solicitante:

Fabricante:
Manufacturer ¢ Fabricante:

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento:
Standards / Regulation ¢ Normas / Reglamento:

Esquema de Certificacao:
Certification Scheme ¢ Esquema de Certificacion:

Laboratorio, N.° do Relatério de Ensaios e
Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ¢ Laboratorio,
N.©° del Informe de Prueba y Fecha:

Relatério de Auditoria e Data:
Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y
Fecha:

Notas:
Notes ¢ Anotacion:

Revisio: 00
Review ¢ Revision:
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Igor Moreno

Local Field Manager
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A TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Sensor de Temperatura inserido iTHERM TSx11
Termometro iTHERM TM1x1

ENDRESS+HAUSER CONTROLE E AUTOMAGCAO LTDA
Avenida Ibirapuera, 2033

04029-901 — Sao Paulo — SP

CNP3J: 49.423.619/0001-06

ENDRESS+HAUSER WETZER GMBH+CO.KG
Obere Wank 1
87484 — Nesselwang — Alemanha

ENDRESS+HAUSER WETZER (USA) INC.
2375 — Endress Place
46143 — Greenwood — Indiana — EUA

ENDRESS+HAUSER SICESTHERM S.R.L
Via Martin Luther King 7 — 20060
Pessano con Bornago — Italia

Nao Aplicavel

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

ABNT NBR IEC 60079-26:2016

Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010

Modelo com Avaliacao do Sistema de Gestao da Qualidade do
Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do
Regulamento de Avaliacdao da Conformidade, anexo a Portaria n°® 179
do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Relatdrio de ensaios n° DE/EPS/ExTR18.0076/00 de 23/03/2019

Auditoria realizada em:

Endress+Hauser Wetzer (Alemanha): 08/12/2020 — PO-0560-20
Endress+Hauser Wetzer (USA): 11/03/2020 — PO-0141-20
Endress+Hauser Sicestherm S.r.l. (Italia): 19/02/2020 — PO-0067-20

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
realizacdo das avaliagoes de manutencgdo e tratamento de possiveis
nao conformidades de acordo com as orientacoes do OCP previstas no
RAC especifico. Para verificacdo da condicao atualizada de
regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o
banco de dados de produtos e servigos certificados do INMETRO".

Este certificado esta vinculado a proposta 27119608 de 05/11/2019
“Este documento é composto de 6 paginas e é valido quando exibido com

todas as suas paginas. Demais informagdes e notas estdao contidas nas
paginas subsequentes.”

Enderego Sede: Rua Libero Badaré, 293, 52 andar, Conjunto G, Mezanino — Centro — CEP 01009-907 — S&o Paulo — SP

CNPJ: 01.950.467/0001-65—- Tel.: 55 11 3514.5700 — www.tuv.com/br MS-0032142

Valido até: 11/02/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.
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Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad
ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.>: TUV 19.2031 X Revisdo: 00 Vilido até: 11/02/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 11/02/2021

Issued ¢ Emitido:

Lista De Modelos

Marca Modelo Descrigao Codigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo | Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Cédigo de Barras GTIN
Endress+Hauser TS111 Sensor de Temperatura inserido iTHERM Nao Existente
Endress+Hauser TS211 Sensor de Temperatura inserido iTHERM Nao Existente
Endress+Hauser T™M111 Termdmetro iTHERM Nao Existente
Endress+Hauser TM131 TermOmetro iTHERM Nao Existente
Especificagoes:

O sensor de temperatura inserido iTHERM, série TSx11-*, sao utilizados para conversdao de temperatura média do
processo em sinais elétricos. S3o utilizados com um cabegote de conexao ou um transmissor de campo fabricados em
aluminio, aco inoxidavel ou plastico condutivo. A cabeca de conexao contém o transmissor de temperatura ou terminais
de conexdo para termorresisténcia ou termopar para um transmissor de temperatura externa.

Os term6metros iTHERM, série TM1x1 é constituido por termoressisténcia ou termopar insert iTHERM, modelos TS111-*
e TS211-* e uma cabeca de conexao ou transmissor encapsulado.

Os sensores podem sem do tipo PT100 simples ou duplos ou um elemento termopar, montados em uma haste com
didametro de 33 mm ou 6 mm, ja o comprimento depende da aplicacdo. O sensor pode ser utilizado em sistemas de
medicdo de 3 ou 4 fios ou em sistemas de medicdo duplo 2 ou 3 fios se um elemento de medicao de temperatura duplo
for montado.

O cabecote de conexdo ou transmissor, incluindo a entrada de cabos, possuem grau de protecdao minimo IP2X, para
aplicagdes em atmosferas explosivas nas condicoes de gases e vapores inflamaveis e IP6X para o uso em atmosferas
explosivas na condicdo de poeiras combustiveis.

Parametros elétricos:

Para os tipos de protecdo por seguranca intrinseca Ex ia IIC e Ex ia IIIC, conexfes apenas a circuitos certificados como

intrinsecamente seguros, com 0s seqguintes valores maximos:

Transmissor Ui Ii Pi GCi Li
TMT71/TMT72 30V 100 mA 800 mW 0 0
TMT82 30V 130 mA 800 mW 0 0
TMT162 HART 30V 300 mA 1000 mW 0 0
TMT162 PA/PF . .
TMT84/TMTS5 Dispositivos FISCO
Terminais de 30V 140 mA 1000 MW .
conexao Ver tabela abaixo
Cabos 30V 140 mA 1000 mW
Ci e Li, modelos TS111/TS211:
Sensor Comprimento da haste (IL) Cabos Terminais de conexao
Ui Ii Pi Ci Li Ui
Simples 200 pF 1pH 56,4 pF 282 nH 4,6 pF 23 nH
Duplo 400 pF 2 uH 113 pF 564 nH 9,2 pF 46 nH
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Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Revisio: 00
Review ¢ Revision:

Férmula para opcGes apenas com cabos e terminais de conexao:

Ci=Ci comprimento da haste IL X IL+ Ci cabos
Li = Li comprimento da haste IL X IL + Li cabos

Ci=Ci comprimento da haste IL X IL + Ci terminais de conexdo
Li = Li comprimento da haste IL X IL + Li terminais de conexdo

Parametros térmicos:

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Valido até: 11/02/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

A dependéncia da temperatura ambiente e das temperaturas do processo em relagao a classe de temperatura para
montagem com transmissores é dada:

Modelo Transmissor Classe de Faixa c_Ie tgmperatura Tempen:a_tura méxima de
Temperatura do invélucro Tz superficie do Invélucro
T6 -40°C < Ta < +55°C T85°C
Tmﬁég "S/Inge TS 40°C < Ta < +70°C T100°C
T4 -40°C < Ta < +85°C T135°C
T6 -50°C < Ta £ +55°C T85°C
T.T;.T.i%gﬂlﬁ.e T5 -50°C < Ta £ +70°C T100°C
TM111, TM131, T4 -50°C < Ta < +85°C T135°C
TS111 e TS211 T6 -50°C < Ta £ +58°C T85°C
TMT82 T5 -50°C < Ta £ +75°C T100°C
T4 -50°C < Ta £ +85°C T135°C
T6 -40°C < Ta £ +55°C T85°C
IR ;sTp'\IlVX A T5 -40°C < Ta < +77°C T100°C
T4 -40°C < Ta £ +85°C T135°C
in B, Classe de Temperatura /
Modelo Transmissor Dlar:sttr: da Fa')éae T,?.:‘?en;sps?;ura maxima de superficie do
Sensor
-50°C < Tp £ +66°C T6 / T85°C
3 mm -50°C < Tp < +81°C T5 / T100°C
3 mm (du’plo) -50°C < Tp < +116°C T4 / T135°C
6 mm " | -50°C < Tp < +181°C T3 / T200°C
-50°C < Tp £ +276°C T2 / T300°C
TM111, TM131, -50°C < Tp < +426°C T1 / T450°C
TS111 e TS211 RRIEAN I -50°C < Tp < +73°C T6 / T85°C
-50°C < Tp < +88°C T5 / T100°C
6 mm -50°C < Tp < +123°C T4 / T135°C
-50°C < Tp < +188°C T3/ T200°C
-50°C < Tp < +283°C T2 / T300°C
-50°C < Tp £ +433°C T1 / T450°C
M - Diametro da | Faixa de temperatura Cla,|s§e de Temperatyra /
odelo Transmissor h maxima de superficie do
aste de processo Tp S
ensor
TM131 UL ggog : ? : +§g:g TT56//TT1805(;°CC
! - <Tp<+
TS211 UL 3 mm ((%TJF;%)) 750°C < Tp < +114°C T4 / T135°C
-50°C < Tp £ +179°C T3/ T200°C
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Valido até: 11/02/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

-50°C < Tp < +279°C T2 / T300°C
-50°C < Tp < +424°C T1 / T450°C
-50°C < Tp < +71°C T6 / T85°C
-50°C < Tp < +86°C T5/ T100°C
6 mm -50°C < Tp < +121°C T4 / T135°C
-50°C < Tp < +186°C T3/ T200°C
-50°C < Tp < +286°C T2 / T300°C
-50°C < Tp < +431°C T1 / T450°C

A dependéncia da temperatura ambiente e das temperaturas do processo em relagao a classe de temperatura para
montagem sem transmissores (terminais de conexdo ou cabos) é dada:

Classe de Maxima temperatura de processo permitida (sensor)
Modelo Diametro Tempt,eratura Tp (processo)

da haste / maxima Pi =50 Pi = 100 Pi < 200 Pi = 500 Pi = 650

de superficie mwW mW mW mW mW

T1 / T450°C 426°C 415°C 396°C 343°C 333°C

3 mm, T2 / T300°C 276°C 265°C 246°C 193°C 183°C

3 mm T3 / T200°C 181°C 170°C 151°C 98°C 88°C

(duplo), 6 T4 / T135°C 116°C 105°C 86°C 33°C 23°C

mm (duplo) | T5/ T100°C 81°C 70°C 51°C -2°C -12°C

TS111, T6 / T85°C 66°C 55°C 36°C -17°C -27°C

TS211 T1 / T450°C 433°C 428°C 420°C 398°C 388°C

T2 / T300°C 283°C 278°C 270°C 248°C 238°C

6 mm T3/ T200°C 188°C 183°C 175°C 153°C 143°C

T4 / T135°C 123°C 118°C 110°C 88°C 78°C

T5 / T100°C 88°C 83°C 75°C 53°C 43°C

T6 / T85°C 73°C 68°C 60°C 38°C 28°C
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Certificado N.°:

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:
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Review ¢ Revision:
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Issued ¢ Emitido:

Valido até: 11/02/2024
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Classe de Maxima temperatura de processo Temperatura
Modelo Diametro | Temperatura permitida (sensor) Tp (processo) ambiente
da haste / maxima Pi =750 Pi < 800 Pi <1000 (involucro), Ta
de superficie mW mwW mW (ambiente)*
T1/ T450°C 320°C 312°C 280°C -40°C < Ta < +130°C
3 mm, T2 / T300°C 170°C 162°C 130°C -40°C < Ta < +130°C
3 mm T3 / T200°C 75°C 62°C 30°C -40°C < Ta < +130°C
(duplo), 6 T4 / T135°C 10°C 2°C -30°C -40°C < Ta < +116°C
mm (duplo) | T5/ T100°C -25°C -33°C -40°C < Ta < +81°C
TS111, T6 / T85°C -40°C -40°C < Ta < +66°C
TS211 T1/ T450°C 381°C 377°C 361°C -40°C < Ta < +130°C
T2 / T300°C 231°C 227°C 211°C -40°C < Ta < +130°C
6 mm T3 / T200°C 136°C 127°C 111°C -40°C < Ta < +130°C
T4 / T135°C 71°C 67°C 51°C -40°C < Ta < +123°C
T5 / T100°C 36°C 32°C 16°C -40°C < Ta < +88°C
T6 / T85°C 21°C 17°C 1°C -40°C £ Ta £ +73°C

TS211, com faixa de restricao de -50°C... +130°C.

Para os transmissores montados com dois transmissores a temperatura ambiente permitida é até 12K menor que cada

temperatura ambiente certificada.

Para os termopares inseridos, a classe de temperatura T6... T1 e a maxima temperatura de superficie T85°C... T450°C

sdo iguais as temperaturas de processo.

Analise e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no relatério analise n°. CC_192031/00.

Documentacao descritiva do produto:
- Relatério de ensaios n° DE/EPS/ExTR18.0076/00 de 23/03/2019.

* A temperatura ambiente e o cabegote podem ser diretamente influenciados pela temperatura de processo, porém é
restrita a faixa de temperatura de -40°C... +130°C, exceto os modelos TA30A, TA30D e TA30H e os sensores TS111 ou

Documento Descricao Revisao Data
XA01817T Instrucdes de seguranca == 15/04/2019
10000003268 Insert_ss_d6_3013 - 21/12/2016
10000003729 Insert_assembly_d6 - 14/07/2016
10000003730 Insert_assembly_d3 - 14/07/2016
10000003856 Assembly TS111 - 07/12/2011
10000004756 Insert_fr_d6_semi_3034 - 21/12/2016
10000004757 Insert_assembly_fr_d6_3034 - 21/12/2016
10000004758 Insert_fr_d3_semi_3034 - 21/12/2016
10000008967 Insert_TF_semi_3041 - 14/07/2016
10000008968 Insert. WW_d6_semi_3041 - 14/07/2016
10000009358 Insert_assembly_TS211 - 21/182018
10000009361 Insert_assembly_fr_d3_3034 - 21/12/2016
10000010100 TM1x1_enclosures_Ex i - 14/02/2018
10000010129 TM1x1_assembly_Ex i - 14/02/2018
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OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.>: TUV 19.2031 X Revisdo: 00 Vilido até: 11/02/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 11/02/2021

Issued ¢ Emitido:

Documento Descricao Revisao Data
10000010134 Insert_TC_assembly = 14/02/2018
10000011505 Nameplate INMETRO = 03/01/2020
10000012296 Nameplate INMETRO - 03/01/2020

Marcacao:

Os sensores de temperatura iTHERM, modelo TS111 e TS211 bem como os termometros iTHERM modelos TM111 e
TM131, foram aprovados nos ensaios e analises, nos termos das normas adotadas, devendo receber a marcacao
abaixo, levando-se em consideracao o item observagoes

Exia IICT6 ... T1 Ga

Ex ia IICT6 ... T4 Ga/Gb

Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Observacoes:

1. O certificado é finalizado pela letra X para indicar a seguinte restricao no uso:
Do ponto de vista da seguranca, os circuitos das versoes abaixo devem ser considerados como conectados ao terra.
- TS111 e TS212, com diametro de 3 mm, simples ou duplo;
- TS111 e TS212, com diametro de 6 mm, duplo.

2. Este Certificado de Conformidade € valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protdtipo ensaiado.
Qualquer modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentagdo deste processo, sem autorizagao prévia da TUV Rheinland invalidara o certificado.

3. E de responsabilidade de o fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificagdes do
prototipo ensaiado, através de inspegGes visuais e dimensionais.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacoes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC
60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-26 e Regulamento de Avaliagdo da Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do
INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcagdo deve ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel
corrosao quimica.

5. As atividades de instalagdo, inspegdo, manutencao, reparo, revisao e recuperacao dos produtos sdo de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e
com as recomendagdes do fabricante.

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Natureza das Revisdes / Data
Nature of Reviews/Date ¢+
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Reviséo 00: 12/02/2021 — Certificacdo Inicial.

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:

01950467000165

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array,

cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165

Reason: Digital Signature
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