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CERTIFICACAO
DE PRODUTO

A TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.>: TUV 21.0090 X Revisdo: 02 Vilido até: 17/02/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 17/02/2021

Issued ¢ Emitido:

Produto: Sensor de medigao de oxigénio

Product ¢ Producto: Modelo Memosens xOS81E, xOS22E e xOS51E
Solicitante: ENDRESS+HAUSER CONDUCTA GMBH+CO. KG
Applicant ¢ Solicitante: Dieselstrasse 24

70839 — Gerlingen - Germany

Fabricante: ENDRESS+HAUSER CONDUCTA GMBH+CO. KG
Manufacturer ¢ Fabricante: Dieselstrasse 24

70839 — Gerlingen - Germany

ENDRESS+HAUSER CONDUCTA GMBH+CO. KG
Landsbergerstrasse 28
D-04736 — Waldheim — Germany

ENDRESS+HAUSER CONDUCTA, INC.
4123 East La Palma Avenue Suite 200
CA 92807 — Anaheim — Estados Unidos da América

Fornecedor / Representante Legal: Nao aplicavel.
Supplier / Legal Representative ¢ Proveedor /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento: ABNT NBR IEC 60079-0:2013;
Standards / Regulation « Normas / Reglamento: ABNT NBR IEC 60079-11:2013;
ABNT NBR IEC 60079-28:2016;
Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010.

Esquema de Certificagéo: Modelo com Avaliacio do Sistema de Gestdo da Qualidade do

Certification Scheme ¢ Esquema de Fabricante e Ensaios no Produto, conforme clausula 6.1 do

Certificacion: Regulamento de Avaliacao da Conformidade, anexo a Portaria n°® 179
do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010.

Laboratério, N.° do Relatorio de Ensaios e = IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH

Conforme art. 10, § 1° da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declaragdes em forma eletronica produzidas com a utilizagéo de processo de Certificagéo Digital disponibilizado pela ICP-Brasil

presumem-se verdadeiras em relag&o aos signatarios, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Cédigo Civil.

Data: Relatorio de ensaios DE/IBE/ExTR20.0020/00 de 05/10/2020;
Laboratory, Test Report No. and Date + Relatdrio de ensaios DE/IBE/ExTR20.0020/01 de 30/03/2021.
Laboratorio, N.© del Informe de Prueba y Fecha:

Relatério de Auditoria e Data: ) Auditoria realizada em Gerlingen 14/12/2020 — PO-0563-2020;

Audit Report and Data ¢ Informe de Auditoria y  Auditoria realizada em Waldheim 18/01/2021 — PO-0564-2020;

Fecha: Auditoria realizada em Anaheim 20/05/2019 — PO-0336-2019.

Notas: ) “A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a
Notes + Anotacion: realizacdo das avaliagoes de manutencdo e tratamento de possiveis ndao

conformidades de acordo com as orientagées do OCP previstas no RAC
especifico. Para verificagdo da condicao atualizada de regularidade
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de
dados de produtos e servigos certificados do INMETRO"”.

Este certificado esta vinculado a proposta 27126146 de 10/05/2021.

J -
— )
M S
— “Este documento é composto de 07 paginas e é valido quando exibido
Igor Moreno com todas as suas péginas’.' Demais informacdes e notas estdo contidas
Local Field Manager nas paginas subsequentes.
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Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 21.0090 X

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:

Emitido em: 17/02/2021

Issued ¢ Emitido:

Revisdo: 02
Review ¢ Revision:

Valido até: 17/02/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

Lista de modelos

Marca Modelo Descrigao Coédigo de Barras GTIN
Brand ¢ Marca Model ¢ Modelo Description ¢ Description GTIN Barcode ¢ Codigo de Barras GTIN
Endress+Hauser |Memosens xOS81E Sensor de medicdo de oxigénio Nao Existente
Endress+Hauser |Memosens xOS22E Sensor de medigdo de oxigénio N3o Existente
Endress+Hauser |Memosens xOS51E Sensor de medicao de oxigénio Nao Existente

Especificagoes:

Sensores familia Memosens xOS81E, Memosens XOS22E e Memosens XOS51E sdo destinados para medicdo continua de
oxigénio dissolvido em agua, solugdes aquosas e também para medigao continua de oxigénio em gases. Os sensores e
os cabos dos circuitos eletronicos sao completamente encapsulados.

O sensor é conectado e galvanicamente separado através um sistema com conexdo completamente isolada (acoplamento
indutivo, compativel com MEMOSENS com poténcia de saida Pi < 180 mW)

Os sensores de modelo Memosens xOS81E podem ser utilizados em locais que requerem nivel de protecao de
equipamento EPL Ga e EPL Da.

Os sensores de modelo Memosens xOS22E e Memosens XOS51E podem ser utilizados em locais que requerem nivel de
protecao de equipamento EPL Ga.

Carateristicas de temperatura

Para modelo do sensor xOS81E:
Faixa de temperatura ambiente
-25°C < 7a £ +70 °C (T3 ou T200 °C)
-25°C < 7a £ 490 °C (T4 ou T135 °C)
-25°C < 7a £ +70 °C (T6 ou T90 °C)

Faixa de temperatura do processo
-15°C < Tp £+130 °C (T3 ou T200 °C)
-15°C< Tp £+120°C (T4 ou T135 °C)
-15°C< Tp £+70 °C (T6 ou T90 °C)

Para modelo do sensor xOS22E:

Faixa de temperatura ambiente

Faixa de temperatura do processo

-25°C < 7a < +70 °C (T6)

-5 °C < Tp < +70 °C (T6)

-25°C < 7a £ +70 °C (T4)

-5°C< Tp £+100 °C (T4)

Para modelo do sensor xOS51E:

Faixa de temperatura ambiente

Faixa de temperatura do processo

-5°C < 7a < +60 °C (T6)

-5°C < Tp < +60 °C (T6)

Parametros elétricos:
Alimentagao e circuito de sinal no tipo de protecao intrinsecamente seguro Ex ia IIC:

Acoplamento indutivo:
(Para todos os modelos) Pi = 180 mW.
Acoplamento 6ptico:

(Circuito de sinal, somente para o0 modelo xOS81E)

Popt <15mw
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Precisely Right.

Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad
ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.>: TUV 21.0090 X Revisdo: 02 Vilido até: 17/02/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 17/02/2021

Issued ¢ Emitido:
Codificacdao dos modelos
x0S81E-aabbccddefff+g, onde:

x = Fabricante (sem relevancia para Ex)
C = Fabricado pela Endress+Hauser (sem relevancia para Ex)
O = Fabricado por companhia terceira/OEM (sem relevancia para Ex)
OC = Fabricado por companhia terceira/OEM (sem relevancia para Ex)

aa = opcional para certificacdo Ex (sem relevancia para Ex)
bb = Faixa de medigdo (sem relevancia para Ex)

cc = caracteristicas da ponta do sensor
AC = Aco inoxidavel, em forma de “C”
AU = Ago inoxidavel, em forma de “U”
BC = Titanio, em forma de “C”
BU = Titanio, em forma de “U”
CC = Liga C22, em forma de “C”
CU = Liga C22, em forma de “U”
YY = Versao especial

dd = comprimento do sensor — maximo de 600 mm (sem relevancia para Ex)
e = Material do anel da ponta do sensor (sem relevancia para Ex)
fff = somente se “x” = O ou OC. Trés caracteres determinando o fabricante OEM (sem relevancia para Ex)

g = opcional - um ou mais caracteres determinando caracteristicas opcionais (sem relevancia para Ex). Por
exemplo certificacées/declaracoes.

x0S22E-aabbccddefff+g, onde:
x = Fabricante (sem relevancia para Ex)
C = Fabricado pela Endress+Hauser (sem relevancia para Ex)
O = Fabricado por companhia terceira/OEM (sem relevancia para Ex)
OC = Fabricado por companhia terceira/OEM (sem relevancia para Ex)

aa = opcional para certificacdo Ex (sem relevancia para Ex)

bb = Faixa de medigdo (sem relevancia para Ex)
cc = caracteristicas da ponta do sensor

AA = Aco inoxidavel

BA = Titdnio

CA = Liga C22

YY = Versao especial

dd = comprimento do sensor — maximo de 600 mm (sem relevancia para Ex)
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Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Certificado N.>: TUV 21.0090 X Revisio: 02

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:

Emitido em: 17/02/2021

Issued ¢ Emitido:

Review ¢ Revision:

e = Material do anel da ponta do sensor (sem relevancia para Ex)

Valido até: 17/02/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

fff = somente se “x” = O ou OC. Trés caracteres determinando o fabricante OEM (sem relevancia para Ex)

g = opcional - um ou mais caracteres determinando caracteristicas opcionais (sem relevancia para Ex). Por

exemplo certificagcdes/declaracoes.

x0S51E-aabbccfff+g, onde:

x = Fabricante (sem relevancia para Ex)

C = Fabricado pela Endress+Hauser (sem relevancia para Ex)
O = Fabricado por companhia terceira/OEM (sem relevancia para Ex)
OC = Fabricado por companhia terceira/OEM (sem relevancia para Ex)

aa = opcional para certificacdo Ex (sem relevancia para Ex)

bb = Faixa de medicdo (sem relevancia para Ex)

cc = caracteristicas da ponta do sensor
TF = Tempo de resposta T90, 0,5 minutos
TN = Tempo de resposta T90, 3 minutos
YY = Versao especial

fff = somente se

g = opcional - um ou mais caracteres determinando caracteristicas opcionais (sem relevancia para Ex). Por

A\Wgw /4

exemplo certificacées/declaracoes.

Analise e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no relatério de analise CC_210090/02.

Documentacao descritiva do produto:

— Relatdrio de ensaios DE/IBE/ExTR20.0020/00 de 05/10/2020;
— Relatdrio de ensaios DE/IBE/ExTR20.0020/01 de 30/03/2021.

O ou OC. Trés caracteres determinando o fabricante OEM (sem relevancia para Ex)

Documento | Paginas Descricao Revisao Data
3202409 1 AssemblyPlan A Memosens KSD06 COD81E/COS83E C 10/03/2020
3202412 1 AssemblyPlan B Memosens KSD06 COD81E/COS83E C 19/02/2019
3202315 4 CircuitDiagram(APP) Memosens KSD06 COD81E/COS83E - B 10/03/2020

Overview
3202373 1 ConductivePatter A1 Memosens KSD06 COD81E/COS83E C 10/03/2020
3202374 1 ConductivePatter A2 Memosens KSD06 COD81E/COS83E C 10/03/2020
3202376 1 ConductivePatter B1 Memosens KSD06 COD81E/COS83E C 10/03/2020
3202375 1 ConductivePatter B2 Memosens KSD06 COD81E/COS83E C 10/03/2020
3202372 1 PrintedCrictuitBorad Memosens KSD06 COD81E/COS83E C 10/03/2020
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ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 21.0090 X

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:

Emitido em: 17/02/2021

Issued ¢ Emitido:

A_ TUVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Revisdo: 02
Review ¢ Revision:

Valido até: 17/02/2024

Valid until ¢ Valido hasta:

Documento | Paginas Descricao Revisao Data
3202658 1 AssemblyPlan A Memosens Amperometric Sensors KSAM2 C 28/01/2021
COS*E/CCS*E
3202659 1 AssemblyPlan B Memosens Amperometric Sensors KSAM2 C 28/01/2021
COS*E/CCS*E
3202651 1 CircuitDiagram(APP) Memosens Amperometric Sensors KSAM2 C 28/01/2021
COS*E/CCS*E
3202630 1 PrintedCircuitBoard Memosens Amperometric Sensors KSAM2 B 24/09/2020
COS*E/CCS*E
3202631 1 ConductivePatter A1 Memosens Amperometric Sensors KSAM2 B 24/09/2020
COS*E/CCS*E
3202632 1 ConductivePatter A2 Memosens Amperometric Sensors KSAM2 B 24/09/2020
COS*E/CCS*E
3202634 1 ConductivePatter B1 Memosens Amperometric Sensors KSAM2 B 24/09/2020
COS*E/CCS*E
3202633 1 ConductivePatter B2 Memosens Amperometric Sensors KSAM2 B 24/09/2020
COS*E/CCS*E
520490879 2 KSAM2 SMD Vx 01.01 1.1 25/01/2021
133960-0415 1 KLSS Secondary coil, complete G 13/04/2015
423626 1 KLSS housing Ex A 24/09/2018
438018 1 Manufacturing drawings COS81E A 23/04/2020
= 14 Technical Description of IECEx / EU Type Approval xOS81E 10 21/09/2020
- 24 Technical Description, Part 2 — Calculations — KSDO6 0.3 29/06/2021
202072 3 Nameplate (O)COSxx(E) Dm 12 A 18/06/2021
202128 2 Nameplate (O)COSxxE Dm 40 POM A 01/12/2020
520490580 2 KSDO6 Partlist 1.4 13/08/2020
= 14 Technical Description, Part 1 — KSAM2 Electronic 01 12/02/2021
- 25 Technical Description, Part 2 — Calculations — KSAM2 0.6 02/12/2021
- 3 Instrucdes de operacao Memosens xOS81E 0.33 21/09/2020
961004851 1 Manufacturing drawing COS81X Ex A 01/12/2020
961004900 1 Manufacturing drawing COS51E Ex A 02/12/2020
961004915 1 Manufacturing drawing COS22E Ex A 04/12/2020
- 2 Anexo do Manual de Instrucoes e Operacao do Memosens - 23/04/2021
X0S22E e xOS51E
Marcacao:

Os sensores de medicdo de oxigénio, modelos xOS81E, xOS22E e xOS51E, foram aprovados nos ensaios e analises, nos

termos das normas adotadas, devendo receber a marcacao abaixo, levando-se em consideracao o item observagoes.

Para modelo xOS81E:

Ex ia op is IIC T6...T3 Ga

Ex ia op is ITIC T90 °C... T200 °C Da
Pi < 180 mW

Popt =15mW

(Para classe de temperatura e temperatura minima ambiente (Tmin), ver

tabelas de caracteristicas térmicos)
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CERTIFICACAO
DE PRODUTO

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

OCP 0004 Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

ACREDITADO DESDE 1993
Certificado N.>: TUV 21.0090 X Revisdo: 02 Vilido até: 17/02/2024
Certificate No. ¢ Certificado N.°: Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

Emitido em: 17/02/2021

Issued ¢ Emitido:

Para modelo xOS22E:

Ex ia IIC T6...T4 Ga

Pi < 180 mW

(Para classe de temperatura e temperatura minima ambiente (Tmin), ver
tabelas de caracteristicas térmicos)

Para modelo xOS51E:

Ex ia IIC T6 Ga

Pi < 180 mW

(Para classe de temperatura e temperatura minima ambiente (Tmin), ver
tabelas de caracteristicas térmicos)

Observacoes:

1.

O numero do certificado é seguido da letra X para indicar as seguintes condicoes de uso seguro:

Para todos os modelos:

- O involucro plastico deve ser somente limpo com pano Umido;

- Ndo é permitido a operacdo do sensor onde ha processos eletrostaticamente criticos. Vapores intensos ou
nuvens de poeira atuando diretamente na cabega do sensor Memosens devem ser estritamente evitados;

- As maximas temperaturas ambientes e temperaturas de processos para as classes T3, T4 e T6 sdo limitadas de
acordo com as tabelas deste certificado (ver parametros térmicos);

Para os modelos xOS22E e xOS81E:

- Se parte do sensor for constituido por metal leve, por exemplo titanio, esta parte deve ser protegida contra
impactos;

- A conexao metalica ao processo deve montada em local eletrostaticamente condutivo (<1 MQ);

Para o modelo xOS51E:

- A operacdo no meio fluido pretendido para a aplicacao do produto, fornecendo condutividade de pelo menos
10 nS/cm, pode ser considerada ndo critica.

Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado.
Qualquer modificagdo no projeto, bem como a utilizagdo de componentes diferentes daqueles definidos pela
documentagdo descritiva do equipamento sem a prévia autorizagdo da TUV Rheinland invalidara este certificado.

Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as
caracteristicas técnicas da mesma de acordo com as especificacoes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC
60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-28 e Regulamento de Avaliagao da Conformidade, anexo a Portaria n® 179 do
INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcacao deve ser legivel e duravel, levando-se em conta
possivel corrosao quimica.

E de responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as
especificagdes do protdtipo ensaiado, através de inspegdes visuais, dimensionais e ensaios de rotina.

As atividades de instalacdo, inspecao, manutencao, reparo, revisao e recuperacao do produto s3do de
responsabilidade do usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes
e com as recomendac0es do fabricante.

Para fins de comercializacao no Brasil, as responsabilidades da alinea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18 de
maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuario.
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= Certificado de Conformidade

OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Certificado N.>: TUV 21.0090 X Revisio: 02

Certificate No. ¢ Certificado N.©°:

Emitido em: 17/02/2021

Issued ¢ Emitido:

Natureza das Revisées / Data
Nature of Reviews/Date ¢
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisao 00:
Revisao 01:

Revisédo 02:

01950467000165

Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 06.07.2021 18:44:08 +0000

Certificate of Compliance ¢ Certificado de Conformidad

Valido até: 17/02/2024

Review ¢ Revision: Valid until ¢ Valido hasta:

17/02/2021 - Certificacao Inicial
03/03/2021 — Inclusao de fabricante em Waldheim.

06/07/2021 — Inclusdo dos modelos xOS22E e xOS51E, inclusdo do relatdrio de
ensaios n° DE/IBE/ExTR20.0020/01, de fabricante e de codificacao dos novos
modelos, inclusdo das tabelas de caracteristicas de temperatura, atualizacao e
inclusdao de marcacao e de documentacao, atualizacdao de condicoes de uso seguro
no item observacoes e correcao do nome do produto.

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
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